WIAFA DV CLVVY rxuJLemnivvvi on

kancelaryjne zgtoszenia pracy geodezyjnej | GK.6640.1.1695.2023
& Radzikow
widencyjna Identyfikator 020206_2
Nazwa gminy Gmina tagiewniki
sncyjny Identyfikator 0007
Nazwa obrebu Radzikéw
1: 500
du wspdtrzgdnych Prostokatnych ptaskich 2000/18 |
wysokosci Amsterdam 2007

ranic obszaru, ktéry byt przedmiotem aktualizacji--

Jruntowe majgce wplyw na zagospodarowanie
ilizowanych w granicach projektowanej inwestycji

Mapa wykonana bez ustalenia
stuzebnosci gruntowych

1, ktéry nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji
'ynkéw

D na oznaczonym obszarze

Przedsiebiorstwo
r0dezyjno-Kartograficznych
CPRYZMAT”
Stanistaw Ekiert
zierzoniow, ul ¢nicka

8
elfian-74 .3.3.«,.53../.5(......:08.77.2023 —
litriig Enazwisko wykonawey 00
podpis osoby reprezentujgcej

wykonawce

w do celéw projektowych granice zostaly wykreslone na podstawie mapy EQ i@ I
igce przebieg granic spelniajq standardy technicznne. Is !

ie istnienia w terenie innych nie wykazanych na nin

gloszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest informacji w istniejqc)
n zagospodarowania przestrzennego XIX/145/2016z dnia 28.04.2016

rtu 1 rekreacL

LIAIVI

1756

1751

LEGENDA (elementy projektowane):

1 PROJEKTOWANY BUDYNEK SZATNI NR1  1-kond.
2 PROJEKTOWANY BUDYNEK SZATNI NR2 1-kond.
3 PROJEKTOWANE SZAMBO

GRANICA DZIALKI

«  WEJSCIE DO BUDYNKU

1750«

PROJEKTOWANE PRZLACZE WODY -rury PE 100RC SDR 11 #40

PROJEKTOWANE INSTALACJE WODY POPROWADZONE W ZIEMI 0D
STUDZIENKI WODOMIERZOWEJ -wylaczone do odrebnego opracowania
i postepowania

72 PROJEKTOWANA TRASA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ POPROWADZONEJ

W ZIEMI 0D ZtACZA PRZYLACZENIOWO-POMIAROWEGO
—wylaczone do odrebnego opracowania i postepowania

PROJEKTOWANE INSTALACJE ZEWN. KANAL|ZACJI SANITARNEJ DO SZAMBA
-wylaczone do odrebnego opracowanic i postepowania

PROJEKTOWANE RZEDNE TERENU

——————

rury PE100 RC SDRIT PN16 940337/
dl.7m gtebokos¢ 1,45m

10S
ktéry opracowat map .
z
Bz
I : 4 ioh 64 " — — P
iejszej mapie urzqdzen|pldziehjnyc r Przytacze wody projektuje sie z rur PE 100 RC szeregu SDR 11, 40x3,7 na minimalne cisnienie PN 16 atm.
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zasuwy odcinajqcej pod powierzchniq terenu nalezy wykona¢ obudowe teleskopowq do zasuwy zwiericzong
skrzynkg ochronng. Koncdwka trzpienia do klucza winna znajdowa¢ sie 15-20cm pod pokrywa skrzynki.
‘F Rury uktada¢ w wykopie na ubitej podsypce piaskowej o grubosci min. 10cm, zastosowa¢ jednoczesnie
| |obsypke piaskowa o grubosci min. 20ecm ponad wierzch rury. Minimalne przekrycie rury w gruncie min.1,2m.
Catos¢ trasy oznakowaé¢ tasmaq ostrzegawczo—lokalizacyjng koloru niebieskiego w wktadkg metalowa, ukfadajgc

Przytacze zakoriczy¢ studzienkg wodomierzowq zabezpieczonag przed dziataniem mrozu oraz mozliwosciq uszkodzenial
wykona¢ podejscie pod wodomierz zgodnie z obowigzujgcymi normami. Przed i za wodomierzem
zamontowa¢ zawory odcinajgce. Bezposrednio za zaworem odcinajacym za wodomierzem zamontowaé zawdr antyskazeniowy
typu EA (nie wolno stosowaé zawordw antyskazeniowych zintegrowanych z zaworem odcinajacym).

75 |Wpiecie do czynnej sieci wodociggowej zleci¢ ZUK Sp.z o.0. z siedzibg w tagiewnikach.

|

e |

N
el

-

—_——

5631550.00

E studzienka wpdomgerzowa DN600mm
46/1

miejsce_wlgczenia do wodociggu
nawierfka przyloczeniowa z
zasuwq typu NWZ
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WL—PROJEKT MYSLOWICE tel.

694—-807—-406

PROJEKT PRZYLACZA WODY DO STUDZIENKI WODOMIERZOWEJ NA
POTRZEBY SZATNI KONTENEROWYCH DLA SPORTOWCOW PILKI NOZNEJ
W MIEJSCOWOSCI RADZIKOW NA DZIALCE NR 47
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NAZWA RYSUNKU
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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PROJEKTANT |mgr inz. Ewa BOJANOWSKA-BURAK upr.199/66/Ki/70
w specjalnosci inzynierii sanitarnej
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OPRACOWAL | mgr inz. Lech Wréblewski
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