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1. Dane ogólne i przedmiot opracowania 
„Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi gminnej ul. Homera w Bieruniu”. 

Inwestorem przedsięwzięcia jest Burmistrz miasta Bieruń z siedzibą przy ul. Rynek 14. 
 

 
Widok satelitarny na obszar będący przedmiotem opracowania 

 

Orientacyjny zakres 

rozbudowy ul. Homera 
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Zakres Robót objętych projektem przewiduje m.in.: 

• niezbędne prace przygotowawcze, 

• niezbędne roboty rozbiórkowe (rozbiórka istniejącej nawierzchni asfaltowej, 
gruntowej i tłuczniowej, starych elementów betonowych), 

• zabudowa nowych studni deszczowych Ø1000 wraz z budową kolektora kanalizacji 
deszczowej, włączenie do istniejącej studni wraz z jej wymianą 

• Zabudowa wpustów deszczowych wraz  z przykanalikami 

• ułożenie krawężnika na ławie betonowej 

• zabudowanie nowej konstrukcji parkingu i jezdni ul. Homera 
 

2. Podstawa opracowania 
 
Podstawę opracowania stanowią: 
- Umowa z Inwestorem,  
- Pełnomocnictwo Inwestora 
- wizje w terenie, 
- uzgodnienia z Zamawiającym, 
- uzgodnienia branżowe, 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane z późn. zm, 
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. z późn. 

zm. W sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne i 
ich usytuowanie, 

- mapa do celów projektowych w skali 1:500, 
- pomiary geodezyjne w terenie, 
- normy, normatywy techniczne, katalogi urządzeń, literatura, 
- zasady techniczne stosowane przy projektowaniu  tego typu obiektów publikowane w 

literaturze technicznej i materiałach fabrycznych 
 

 

3. Istniejący stan zagospodarowania terenu 
3.1 Plan sytuacyjny 

Przedmiotowy fragment ul. Homera przewidziany do rozbudowy składa się z 2 
odcinków: A-B o długości 33,3m oraz C-D o długości 116,40m łącznie 149,7m. Droga 
posiada nawierzchnie w większości asfaltową, w pozostałej części jest gruntowa i tłuczniowa. 
Nawierzchnia ul. Homera  jest w złym stanie, posiada liczne spękania i ubytki w których 
gromadzi się woda opadowa. Obecny stan jest bardzo uciążliwy dla użytkowników - 
lokalnych mieszkańców oraz zarządcy utrzymującego drogę w należytym stanie. W obecnym 
stanie istniejącym bardzo utrudnione jest odwodnienie nawierzchni, gdyż nie jest ona 
odpowiednio wyprofilowana a brak wpustów deszczowych i jednorodnych spadków 
poprzecznych sprzyja degradacji nawierzchni asfaltowej i wymywaniu istniejącej nawierzchni 
tłuczniowo-gruntowej. Na przedmiotowym zakresie rozbudowy znajdują się istniejące 
miejsca postojowe prostopadłe oraz istniejące zjazdy, które zgodnie dokumentacją podlegają 
przebudowie.  
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3.2 Stan prawny nieruchomości w zakresie opracowania 

Z uwagi na nieuregulowany stan prawny istniejącego pasa drogowego a w szczególności na 
konieczność wykonania połączenia ul. Homera z drogą wewnętrzną osiedlową dla niniejszej 
inwestycji zostanie złożony wniosek o wydanie decyzji ZRID. Na poczet tego został 
wykonany plan podziału nieruchomości.  
 
Planowana Inwestycja w zlokalizowana jest na działkach nr: 2065/19 ; 2066/18 ; 1126/19 ; 
1127/19 ; 1821/19 ; 575/19 ; 576/19 ; 2072/20 ; 1133/20 ; 1131/20 ; 1129/20 ; 2071/20 ; 
2070/20 ; 

2065/19– Własność Skarb Państwa,  

2066/18 – Własność Skarb Państwa, 

1126/19 – Własność prywatna 

1127/19 – Własność prywatna 

1821/19 – Własność Gmina Bieruń 

575/19 – Własność Gmina Bieruń 

576/19 – Własność Gmina Bieruń 

2072/20 – Własność Gmina Bieruń 

1133/20 – Własność Gmina Bieruń 

1131/20 – Własność Gmina Bieruń 

1129/20 – Własność Gmina Bieruń 

2071/20 – Własność Gmina Bieruń 

2070/20 – Własność Gmina Bieruń 

 

4. Rozwiązania projektowe– część drogowa 
4.1 Parametry techniczne utwardzenia terenu 

 
Do projektowania parkingu przyjęto: 
- klasa drogi: D 
- kategoria obciążenia ruchem KR-2 
- nawierzchnię jezdni - asfaltowa 
- nawierzchnię  miejsc postojowych z kostki betonowej grafitowej  
- pasy rozdzielające miejsca postojowe z kostki betonowej czerwonej 
- szerokość jezdni 5,0m 
- spadek poprzeczny daszkowy 

Elementy planu sytuacyjnego  

Zakres projektowanej rozbudowy ul. Homera przedstawiono na rysunku PZT-1 Projekt 
Zagospodarowania Terenu. Głównym zamierzeniem projektowym jest rozbudowa drogi o 
połączenie drogi gminnej ul. Homera z drogą wewnętrzną wzdłuż bloków mieszkalnych. 
Ponadto rozbudowa obejmuje także przebudowę istniejących odcinków drogi gminnej ul. 
Homera na odcinkach A-B i C-D. Szerokość projektowanej jezdni to 6,0m na połączeniu z 
wlotem z ul. Oświęcimską oraz 5,0m na pozostałych odcinkach. Projekt uwzględnia także 
przebudowę istniejących miejsc postojowych do normatywnych wymiarów, w sumie miejsc 
postojowych projektuje się 18szt w tym jedno miejsce dla niepełnosprawnych.  
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4.2 Konstrukcja nawierzchni  

 
Ocena istniejącej warunków gruntowo-wodnych 

W istniejącym podłożu znajdują się grunty G1 do G4. Istniejące podłoże podlega w 
całości wzmocnieniu z uwagi na bark jednorodności oraz zalegające w górnej warstwie 
grunty słabonośne. Badania podłoża przedstawiono w raporcie „Opinia Geotechniczna” z 
badań wynika, że w podłożu znajdują się grunty piaszczyste, oraz pylaste. W chwili wierceń 
nie zanotowano zwierciadła wody gruntowej. 
Biorąc pod uwagę rodzaj obiektu oraz stwierdzone warunki gruntowo wodne dla planowanej 
inwestycji przyjmuje się I kategorię geotechniczną w prostych warunkach gruntowych. 

Zakres projektowy znajduje się poza eksploatacją górniczą w związku z tym nie 
wymaga dodatkowego zabezpieczenia. 

 W oparciu o powyższe a także zgodnie z wytycznymi Inwestora projektuje się 
następującą konstrukcję nawierzchni jezdni: 
 

 w-wa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S gr. 4cm 
 w-wa wiążąca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W gr. 4cm 
 podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. 0-31,5mm gr. 25cm wtórny moduł 

odkształcenia E2>120Mpa  
 stabilizacja popiołowo-żużlowa lub cementowa Rm>5Mpa gr. 15cm 
 wyprofilowane i zagęszczone istniejące podłoże wtórny moduł odkształcenia 

E2>80Mpa 
 
Sprawdzenie warunku przemarzania: 
 
Wymagana grubość konstrukcji nawierzchni Hwym ze względu na głębokość przemarzania dla 
poszczególnych nawierzchni i grupy nośności podłoża G1 wynoszą odpowiednio: 
 

• dla  KR 2   
Hwym=0,45xhz=0,45x1,0m=45cm ≤Hproj=4+4+25+15=48cm 

 
wobec tego warunek zabezpieczenia konstrukcji nawierzchni przed przemarzaniem jest 
zapewniony 
 
 
Dla miejsc postojowych i zjazdów: 
 

 w-wa ścieralna z kostki betonowej grub. 8cm (kostka grafitowa) 
 podsypka cementowo piaskowa gr. 3cm 
 podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. 0-31,5mm gr. 25cm wtórny moduł 

odkształcenia E2>120Mpa  
 stabilizacja popiołowo-żużlowa lub cementowa Rm>5Mpa gr. 15cm 
 wyprofilowane i zagęszczone istniejące podłoże wtórny moduł odkształcenia 

E2>80Mpa 
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4.3 Rozwiązania wysokościowe 

 

Projekt niwelety rozbudowywanej ul. Homera nie odbiega od istniejącego 
ukształtowania i uwzględnia jedynie lekkie korekty spadków oraz niwelację wybrzuszeń. 
Linia niwelety dopasowana jest do istniejącego ukształtowania terenu wraz z odpowiednimi 
nachyleniami niwelety w celu prawidłowego odwodnienia. Spadki oraz linię niwelety 
pokazano na rysunkach PZT-1 D-2 

 
4.4 Zieleń 

 
Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu oraz rysunkiem Z-2 projektuje się 

następujące nasadzenia: 
 
1.       Żywotnik zachodni – „Smaragd” – 11 szt. 
2.       Wiąz górski – „Pendula” – 6 szt. szczepiony na wysokości min. 2,5 m. 
 
Planowana zieleń do wycinki została pokazana na rysunku Z-1 oraz zestawiona w tabeli w 
załączniku. 
 
 

5. Odwodnienie  

Jako elementy odbierające wody z ul. Homera z całego odcinka C-D projektuje się 
typowe studnie z elementów betonowych zwieńczone kratką żeliwną 625x425 osadzaną na 

pierścieniu odciążającym i posiadające osadnik o głębokości 0,5m. Elementy studni 

zamawiać jako prefabrykowane z gotowymi otworami odpływowymi przystosowanymi do 

podłączenia rur PVC-u φ160. Na miejscu wbudowania poszczególne elementy należy łączyć 
ze sobą przy użyciu mrozoodpornej zaprawy cementowej. Studnie posadawiać na 

zagęszczonej podsypce piaskowej do wartości Is=1,05. Podczas obsypywania studni należy 

zwrócić szczególną uwagę na zagęszczanie obsypki piaskowej dookoła studni na której 

zostanie posadowiony pierścień odciążający pod kratkę żeliwną wpustu. Lokalizacja wpustów 

oraz miejsca wpięcia przedstawiono na rysunku PZT-1. Woda z wpustów zostanie 

wprowadzona do projektowanego odcinka kanalizacji deszczowej Ø250 o długości około 

57m i wpięta do istniejącej studni deszczowej sieci kanalizacji deszczowej φ400 (zgodnie ze 

wskazaniem w uzgodnieniu branżowym) - Studnia KD-Istn. - odbiornik, należy wymienić na 

nową. 
 Nie przewiduje się sposobu odwodnienia ul. Homera na odcinku A-B, będzie on 

odwadniany tak jak dotychczas do wpustów zlokalizowanych poza zakresem opracowania 

niniejszej dokumentacji 
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6. Pozostałe elementy 
6.1 Istniejące włazy i skrzynki uliczne 

 
Istniejące włazy i skrzynki należy wyregulować wysokościowo. W przypadku 

stwierdzenia ich uszkodzeń lub niekompletności wymienić na nowe. 
 

6.2 Kolizje z istniejącą infrastrukturą 
 
Krzyżującą się podziemną infrastrukturę teletechniczną należy zabezpieczyć zgodnie 

wymaganiami poszczególnych gestorów. Brak kolizji z siecią gazową. Rzędne terenu nad 
istniejącymi sieciami nie zostaną zmieniony więc ich przykrycie pozostanie bez zmian. 

Przedmiotowa inwestycja koliduje z ogrodzeniem posesji nr 404 zlokalizowanym na 
działkach: 1126/19, 1127/19, 1821/19, 2066/18, które jest przewidziane do rozbiórki w 
zakresie projektowanego pasa drogowego. 
 

 

7. Podstawowe dane 
7.1 Część drogowa: 

- Powierzchnia warstwy ścieralnej 750,0 m2 
- Powierzchnia miejsc postojowych z kostki betonowej 230,0 m2 
- Powierzchnia zjazdów 75,0 m2 
- Powierzchnia chodników 250,0 m2 
- Krawężnik uliczny 10cm światła 153,0 m 
- Krawężnik najazdowy 225,0 m 
- Obrzeże betonowe  130,0 m 
- Szacunkowa powierzchnia chodnika do rozebrania 40,0 m2 
- Kolektor KD Ø250 PVC  57,0 m 
- Przykanaliki Ø160 PVC 15,0 m 
- Wpust uliczny betonowy DN500 z rusztem żeliwnym D400 6,0 szt. 
- Studnia deszczowa betonowa Ø1000 3,0 szt 
- Nasadzenia – żywotnik „Smaragd” 11,0 szt 
- Nasadzenia – Wiąz górski „Pendula” 6,0 szt 

 
 

8. Obszar oddziaływania obiektu 

Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działkach na których został 
zaprojektowany – na działkach 2065/19 ; 2066/18 ; 1126/19 ; 1127/19 ; 1821/19 ; 575/19 ; 
576/19 ; 2072/20 ; 1133/20 ; 1131/20 ; 1129/20 ; 2071/20 ; 2070/20  (zgodnie z Dz. U. 2015r. 
poz. 1554). Obiekt nie będzie negatywnie oddziaływał na środowisko., 

Wyznaczenia obszaru oddziaływania przedsięwzięcia dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 
20 Prawa budowlanego, który stanowi, że przez obszar oddziaływania obiektu należy 
rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów 
odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu 
tego terenu. Do przepisów odrębnych w rozumieniu art. 3 pkt 20 Prawa budowanego należy 
zaliczyć przepisy rozporządzeń wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-budowlane 
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(warunki techniczne  jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, ustawa 
o drogach publicznych) ale także przepisy dotyczące m. innymi, ochrony środowiska, 
zagospodarowania przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego, które w myśl art. 87 
ust. 2 Konstytucji RP są źródłem powszechnie obowiązującego prawa na obszarze działania 
organów, które je ustanowił. 

9. Zgodność z MPZP 
 

Przedmiotowa inwestycja znajduje się w zakresie obowiązującego miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Bieruń, (który został uchwalony uchwałą Rady 
Miejskiej w Bieruniu Nr VI/2/2011 z dnia 28 kwietnia 2011r.) zlokalizowana jest w 
następujących strefach o symbolach: 
 

2KDD 1/2  – droga publiczna  w ciągu ul. Homera 
MW/U  – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz zabudowy usługowej 
użyteczności publicznej 
3U – Teren zabudowy usługowej użyteczności publicznej. 
 

 
W/w inwestycja narusza ustalenia w/w obowiązującego miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla terenu 3U oraz dla MW/U. Dlatego decyzją 
zamawiającego rozbudowa ul. Homera odbędzie się w trybie uzyskania decyzji ZRID – 
decyzji o Zezwoleniu Realizacji Inwestycji Drogowej. 

 
 

10. Dostępność dla niepełnosprawnych 
 
W celu zapewnienia dostępności parkingu dla osób niepełnosprawnych zaprojektowano 1 
miejsce postojowe poszerzone o wymiarach 3,6x5,0m przeznaczone i oznakowane dla osób 
niepełnosprawnych. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom (obniżenia krawężników oraz 
minimalne spadki) inwestycja nie stanowi przeszkód dla poruszających się 
niepełnosprawnych. W dużym stopniu znacznie poprawia dotychczasowe warunki 
komunikacyjne panujące na projektowanym odcinku. 
 

11. Warunki BHP i P.POŻ. 

Wszystkie roboty związane z robotami drogowymi oraz montażem sieci winny być 
przeprowadzone z zachowaniem przepisów BHP. Poza ogólnymi zasadami BHP 
obowiązującymi przy wykonywaniu robót drogowych, montażowych, ziemnych, 
transportowych i obsłudze sprzętu mechanicznego. Całość robót wykonywać zgodnie z 
obowiązującymi przepisami BHP oraz zasadami sztuki inżynierskiej. W szczególności prace 
budowlano-montażowe winny być wykonywane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401). Inwestycja nie wymaga specjalnej 
ochrony p.poż. 
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12. Uwagi końcowe i wytyczne budowlane 

1. Wykonawca wyżej wymienionego zakresu robót, powinien zapoznać się z całością 
dokumentacji jednocześnie. 

2. W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwiązań systemowych należy przy wycenie 
uwzględnić wszystkie elementy danego systemu niezbędne do zrealizowania całości prac. 

3. Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentacji definiującej usługę do 
wykonania, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego rezultatu końcowego. 
W związku z tym wykonane roboty budowlane muszą zapewnić utrzymanie założonych 
parametrów. 

4. Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie 
elementy ujęte w opisie, a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach a nie ujęte w 
opisie winne być traktowane tak jakby były ujęte w obu. W przypadku rozbieżności w 
jakimkolwiek z elementów dokumentacji należy zgłosić projektantowi, który 
zobowiązany będzie do pisemnego rozstrzygnięcia problemu. 

5. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny posiadać niezbędne 
atesty i spełniać obowiązujące przepisy i wymagania oraz dopuszczenia. 

6. Rozpoczęcie robót wraz z podaniem wykonawcy zgłosić do wszystkich gestorów 
uzbrojenia podziemnego z równoczesnym zleceniem nadzorów branżowych, 

7. Roboty w pobliżu skrzyżowań z uzbrojeniem podziemnym prowadzić ręcznie oraz 
zgodnie z wytycznymi wydanymi przez właścicieli urządzeń podziemnych dołączonymi 
do niniejszego projektu,  

8. Przed rozpoczęciem robót należy wykonać tymczasowe oznakowanie na czas 
prowadzenia robót które winne być odebrane przez odpowiednie organy. 

9. Wszystkie elementy projektu powinny być wytyczone przez uprawnionego geodetę. 
10. Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem wpustów deszczowych wraz z 

przykanalikami oraz kanalizacji deszczowej należy dokonać przekopów kontrolnych w 
miejscach istniejącego uzbrojenia podziemnego w celu pomiaru wysokościowego. 
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II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



























proj. bud. pozw.
na bud. nr 82/Bi/2018

tawuła wczesna - wysokość 40-50 cm, doniczka C3
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 Pszczyna, 07. 2019 
 

 

 

OŚWIADCZENIE  

 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz.U. 2017 poz. 1332 z 

późniejszymi zmianami), oświadczam, że dokumentację projektową pn: 

Dokumentacja projektowa rozbudowy  
drogi gminnej ul. Homera w Bieruniu 

 
sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

  

 Projektant branży drogowej:    Sprawdzający branży drogowej: 

 mgr inż. Łukasz Kwapiński    mgr inż. Dominik Kaleta 

 

 

 

 

 

  

  

 























































































 
 
 

 

 
 

 

 

 
PROJEKT GEOTECHNICZNY 

 

 
Miejscowość:           BIERUŃ 

 

Województwo: ŚLĄSKIE 

 

Inwestycja: ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ - UL. HOMERA 

 W BIERUNIU. 
                          

Zlewnia:  RZEKI WISŁY 

 

Inwestor:  GMINA BIERUŃ  

Z SIEDZIBĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM  
W BIERUNIU 

   UL. RYNEK 14 
   43-150 BIERUŃ 
 

 

   Opracował:    
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SPIS  TREŚCI 
 
 
1. WSTĘP 

 
2. KRÓTKA  CHARAKTERYSTYKA  PROJEKTOWANEJ  INWESTYCJI 

 
3. OPIS WARUNKÓW PODŁOŻA (WARUNKÓW GRUNTOWO – WODNYCH) 

 

4. 
PROGNOZA ZMIAN WŁAŚCIWOŚCI ŚREODOWISKA PODŁOŻA GRUNTOWEGO W CZA-
SIE 

 
5. OKREŚLENIE OBLICZENIOWYCH PARAMETRÓW GEOTECHNICZNYCH 

 
6. OKREŚLENIE CZĘŚCIOWYCH WSPÓŁCZYNNIKÓW BEZPIECZEŃSTWA 

 
7. OKREŚLENIE ODDZIAŁYWAŃ NA GRUNT 

 
8. PRZYJĘCIE MODELU OBLICZENIOWEGO PODŁOŻA GRUNTOWEGO 

 

9. 
OBLICZENIE NOŚNOŚCI I OSIADANIA PODŁOŻA GRUNTOWEGO ORAZ OGÓLNEJ STA-
TECZNOŚCI. 

 
10. USTALENIE NIEZBĘDNYCH DANYCH DO ZAPROJEKTOWANIA FUNDAMENTÓW 

 

11. 
SPECYFIKACJA BADAŃ NIEZBĘDNYCH DO ZAPEWNIENIA WYMAGANEJ JAKOŚCI RO-
BÓT ZIEMNYCH I SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT GEOTECHNICZNYCH   

 

12. 
OKREŚLENIE SZKODLIWOŚCI ODDZIAŁYWAŃ WÓD GRUNTOWYCH NA OBIEKT BU-
DOWLANY I SPOSOBÓW PRZECIWDZIAŁANIA TYM ZAGROŻENIA 

 

13. 

OKREŚLENIE ZAKRESU NIEZBĘDNEGO MONITOROWANIA WYBUDOWANEGO OBIEKTU 
BUDOWLANEGO, OBIEKTÓW SĄSIADUJĄCYCH I OTACZAJĄCEGO GRUNTU, NIEZBĘD-
NEGO DO ROZPOZNANIA ZAGROŻEŃ MOGĄCYCH WYSTĄPIĆ W TRAKCIE ROBÓT BU-
DOWLANYCH LUB W ICH WYNIKU ORAZ W CZASIE UŻYTKOWANIA OBIEKTU BUDOW-
LANEGO 

 

14. 
WYKAZ LITERATURY ORAZ MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH ZE WSKAZANIEM MIEJSCA 
ICH PRZECHOWYWANIA. 
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1. WSTĘP 
 
 

Projekt geotechniczny sporządzono dla potrzeb budownictwa, aby prawidłowo i ekonomicz-
nie zaprojektować rozbudowę ulicy Homera w Bieruniu. Inwestorem badań dla danego obiektu 
jest: 

Gmina Bieruń z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Bieruniu 
ul. Rynek 14 

43-150 Bieruń 
 

Niniejszy „Projekt” wykonano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i 
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 
posadowienia obiektów budowlanych (Dziennik Ustaw 2012  Nr 0, poz. 463 ) oraz normami, których 
zestawienie umieszczono w rozdziale nr 14. 
 
 

2. KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI 
 

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa ulicy Homera w Bieruniu. Głównym zamierzeniem pro-
jektowym jest rozbudowa drogi o połączenie drogi gminnej ul. Homera z drogą wewnętrzną wzdłuż 
bloków mieszkalnych. Ponadto rozbudowa obejmuje także przebudowę istniejących odcinków drogi 
gminnej ul. Homera na odcinkach A-B i C-D. Szerokość projektowanej jezdni to 6,0 m na połączeniu 
z wlotem z ul. Oświęcimską oraz 5,0 m na pozostałych odcinkach. Projekt uwzględnia także przebu-
dowę istniejących miejsc postojowych do normatywnych wymiarów, w sumie miejsc postojowych 
projektuje się 18 szt. w tym jedno miejsce dla niepełnosprawnych.  

 
3. OPIS WARUNKÓW PODŁOŻA (WARUNKÓW GRUNTOWO – WODNYCH) 
 

Budowę geologiczną, warunki hydrogeologiczne oraz geotechniczne określono na podstawie 
wykonanych badań terenowych oraz  laboratoryjnych i przedstawiono w Dokumentacji Badań Pod-
łoża Gruntowego.   

 
 

4. PROGNOZA ZMIAN WŁAŚCIWOŚCI PODŁOŻA GRUNTOWEGO W CZASIE 
 

 
Nie przewiduje się zmian właściwości gruntów w czasie, pod warunkiem prowadzenia robót 

ziemnych i fundamentowych zgodnie z projektem budowlanym. 
 
 

5. OKREŚLENIE OBLICZENIOWYCH PARAMETRÓW GEOTECHNICZNYCH 
 
 

Parametry geotechniczne gruntów budujących poszczególne warstwy podano w cytowanej 
Dokumentacji Badań Podłoża Gruntowego zgodnie z załącznikiem nr 5 „Tabela parametrów geo-
technicznych”. Podane parametry geotechniczne skorelowano zgodnie z normą PN-81/B03020. Przy 
obliczeniach należy korzystać z norm PN-81/B03020, PN-B-03264:2002, PN-83/B-03010 lub innych - 
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zgodnie z Projektem Budowlanym dla niniejszego obiektu. W przypadku korzystania z normy EN 
1997-1:2004 parametry geotechniczne należy skorelować z załącznikiem A do wyżej cytowanej 
normy tzn. EN 1997-1:2004. 
 

 
6. OKREŚLENIE CZĘŚCIOWYCH WSPÓŁCZYNNIKÓW BEZPIECZEŃSTWA 
 
 

Przy obliczeniach posadowienia bezpośredniego należy korzystać z normy PN-81/B03020, PN-
B-03264:2002, PN-83/B-03010 lub innych powołanych w Projekcie Budowlanym dla niniejszego 
obiektu. W przypadku korzystania z normy EN 1997-1:2004 częściowe współczynniki bezpieczeń-
stwa należy przyjąć zgodnie z załącznikiem B do wyżej cytowanej normy tzn. EN 1997-1:2004. 
 
 

7. OKREŚLENIE ODDZIAŁYWAŃ NA GRUNT 
 
 

Oddziaływanie obiektu na grunt zostanie określone przez konstruktora obiektu na podstawie 
wyznaczonych w Dokumentacji Badań Podłoża Gruntowego parametrów geotechnicznych.  
 
 

8. PRZYJĘCIE MODELU OBLICZENIOWEGO PODŁOŻA GRUNTOWEGO 
 
 

Model obliczeniowy podłoża gruntowego przyjmuje się wg. profili otworów geologicznych (zał. 
nr 3 do Dokumentacji Badań Podłoża Gruntowego), których lokalizację przedstawiono na mapie 
dokumentacyjnej (zał. nr 2 do Dokumentacji Badań Podłoża Gruntowego). Parametry geotechnicz-
ne gruntów budujących poszczególne warstwy podano zgodnie z załącznikiem „Tabela parametrów 
geotechnicznych” (zał. nr 5 do Dokumentacji Badań Podłoża Gruntowego).  

Model pracy podłoża należy ocenić przy sprawdzeniu oporu granicznego podłoża wg EN 1997-
1:2004. 

 
 

9. OBLICZENIE NOŚNOŚCI I OSIADANIA PODŁOŻA GRUNTOWEGO ORAZ 
OGÓLNEJ STATECZNOŚCI 

 
 

Osiadania należy rozpatrywać zgodnie z Załącznikiem F do normy EN 1997-1:2004. Nośność i 
osiadania oblicza Konstruktor obiektu. 

 
 

10. USTALENIE NIEZBĘDNYCH DANYCH DO ZAPROJEKTOWANIA KONSTRUK-
CJI NAWIERZCHNI 

 
 

Dane niezbędne do prawidłowego zaprojektowania konstrukcji nawierzchni ujęte zostały w 
Dokumentacji Badań Podłoża Gruntowego, między innymi w zał. nr 5„Tabela parametrów geotech-
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nicznych” oraz na profilach gdzie określono wysadzinowość gruntów oraz grupę nośności podłoża 
nawierzchni.  

  

11. SPECYFIKACJA BADAŃ NIEZBĘDNYCH DO ZAPEWNIENIA WYMAGANEJ 
JAKOŚCI ROBÓT ZIEMNYCH I SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT GEOTECH-
NICZNYCH   

 
 

Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z zasadami podanymi w PN-B-06050:1999 „Geo-
technika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne”. 

Przed przystąpieniem do robót należy znaczyć w terenie przebieg wszelkich pozostawionych 
instalacji podziemnych, które mogą ulec uszkodzeniu w wyniku prowadzonych prac.  

Ostateczny sposób przygotowania podłoża musi zostać uzgodniony przed przystąpieniem do 
prac, a poprawność jego wykonania potwierdzona pisemnie przez kierownika lub majstra robót. 

Zaleca się, aby nad pracami ziemnymi realizowany był nadzór geotechniczny przez geologa 
o kwalifikacjach potwierdzonych stosownymi uprawnieniami. 
 
 

12. OKREŚLENIE SZKODLIWOŚCI ODDZIAŁYWAŃ WÓD GRUNTOWYCH NA 
OBIEKT BUDOWLANY I SPOSOBÓW PRZECIWDZIAŁANIA TYM ZAGROŻE-
NIOM  

 
Wody gruntowej do głębokości rozpoznania, tj. 3,0 m p.p.t nie stwierdzono w żadnym z wy-

konanych otworów badawczych. Niemniej jednak w okresie intensywnych opadów atmosferycz-
nych oraz w okresie roztopowym w podłożu mogą pojawić się śródwarstwowe sączenia wód grawi-
tacyjnych infiltrujących w głębsze podłoże.   

 
Ponadto należy liczyć się z faktem, że w czasie realizacji inwestycji woda może pojawić się 

w wykopie z innych dróg migracji, których nie stwierdzono mało średnicowymi otworami badaw-
czymi. 
 

Na podstawie informacji własnych geologa dokumentatora oraz po przeanalizowaniu archi-
walnych wyników badań prób wody (z tego rejonu) stwierdza się, że woda występująca na badanym 
obszarze może wykazywać cechy agresywności względem konstrukcji budowlanych z betonu na 
cemencie portlandzkim zgodnie z normami PN-80/B-01800 i PN-EN 206-1. Z tego względu pod-
ziemne elementy betonowe proponuje się zabezpieczyć antykorozyjnie. 

 
 

13. OKREŚLENIE ZAKRESU NIEZBĘDNEGO MONITOROWANIA WYBUDOWA-
NEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO, OBIEKTÓW SĄSIADUJĄCYCH I OTA-
CZAJĄCEGO GRUNTU, NIEZBĘDNEGO DO ROZPOZNANIA ZAGROŻEŃ 
MOGĄCYCH WYSTĄPIĆ W TRAKCIE ROBÓT BUDOWLANYCH LUB W ICH 
WYNIKU ORAZ W CZASIE UŻYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO  

 
Nie przewiduje się prowadzenia monitoringu po wybudowaniu inwestycji. W przypadku gdy 

Inwestor nakaże jego wykonanie, ostateczną decyzję co do rodzaju i częstotliwości pomiarów powi-
nien ustalić uprawniony geodeta. 
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Projekt geotechniczny opracował: 
 
                                                                                                            
  
Geolog dokumentator: 
mgr inż. Katarzyna Schneider 
(up nr V – 1578) 
(up. nr VII - 1417)                                                        ………………………… 
                                                                                                                         (podpis) 
 

14. WYKAZ LITERATURY ORAZ MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH ZE WSKAZA-
NIEM MIEJSCA ICH PRZECHOWYWANIA. 

 
 
14.1. Ustawy i rozporządzenia: 
 

 Ustawa Prawo geologiczne i górnicze z dnia 9 czerwca 2011 roku; tekst jednolity;  

Dz. U. z 2019 r., poz. 868, z późniejszymi zmianami. 

 Rozporządzenie Ministra Transportu ,Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwiet-
nia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budow-
lanych; Dz. U. 2012 Nr 0, poz. 463. 

 
 
14.2. Mapy geologiczne i hydrogeologiczne: 
 

 Mapa Hydrogeologiczna Polski w skali 1:200 000 – Arkusz Gliwice; 

 Zakryta i Odkryta Mapa Geologiczna Polski w skali 1:200 000 – Arkusz Gliwice; 

 Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000 – Arkusz Zabrze. 
 
14.3. Literatura: 
 

 Objaśnienia do Mapy Hydrogeologicznej Polski w skali 1:200 000 – Arkusz Gliwice; 

 Objaśnienia do Zakrytej i Odkrytej Mapy Geologicznej Polski w skali 1:200 000 – Arkusz Gli-
wice; 

 Budowa Geologiczna Polski (T.I, cz.3a) – Stratygrafia (Kenozoik – paleogen, neogen) 

 Budowa Geologiczna Polski (T.I, cz.3b) – Stratygrafia (Kenozoik – czwartorzęd) 

 Budowa Geologiczna Polski (T.II) – Stratygrafia (Mezozoik) 

 Budowa Geologiczna Polski (T.VII) – Hydrogeologia 

 E. Stupnicka – „Geologia regionalna Polski” 

 Z. Wiłun – „Zarys  Geotechniki”; 

 Dokumentacja badań podłoża gruntowego wraz z Opinią geotechniczną:  „Rozbudowa ulicy 
Świerkowej w Mikołowie”, październik 2019 r. 
 

 
Wymienione  materiały są w posiadaniu Geologa dokumentatora. 



LP. Ozn. na mapie Nazwa polska Uwagi
obwód pnia  [cm] na 

wys. 130cm

Wysokość 

drzewa [m]
1 1 Topola 70% posusz pnia 268 20

2 2 Śliw Mirabelka dwupienna 34 6

3 wspólnie oplecione pnie 55 6

4 3 Klon 95 12

5 4 Klon 85 10

6 5 Klon 140 9

7 6 Klon 93 8

8 7 Klon 85 9

9 8 Berberys thunberga Krzew pow 0,8x14m=11,2m2

10 9 Berberys thunberga Krzew pow 0,8x40m=32m2

11 10 Śnieguliczk Krzew pow. 1x9m=9m2

ZESTAWIENIE DRZEW i KRZEWÓW DO WYCINKI W RAMACH ROZBUDOWY UL. HOMERA W BIERUNIU
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INFORMACJA BIOZ 
 

 

Dotyczy:  Nazwa zadania: 

 

Rozbudowa drogi gminnej ul. Homera w Bieruniu 
 

 

Inwestor:  Burmistrz miasta Bierunia 

ul. Rynek 14  

43-150 Bieruń 

 

  

 

Projektant:  Branża drogowa: 

 mgr inż. Łukasz Kwapiński, nr upr. SLK/2963/PWOD/10, 
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1. Część Ogólna 
1.1 Nazwa i adres obiektu budowlanego/przedsięwzięcia budowlanego 

 
Rozbudowa drogi gminnej ul. Homera w Bieruniu 
 
1.2 Nazwa i adres inwestora 

 
Burmistrz miasta Bierunia 

ul. Rynek 14  

43-150 Bieruń 

 
1.3 Projektanci 
 

Projektant branży drogowej: 
mgr inż. Łukasz Kwapiński, Nr upr. SLK/2963/PWOD/10, 
 
 

 

2. Część Opisowa 
2.1 Organizacja i zarządzanie budową 
 

Plan Bezpieczeństwa Ochrony Zdrowia i Środowiska na budowie stanowi wytyczne, z 
którymi winni się zapoznawać wszyscy uczestnicy procesu realizacji budowy w celu 
zapewnienia bezpiecznej pracy na budowie. Stosowanie, jak i bezwzględne przestrzeganie 
postanowień niniejszej informacji do planu ma na celu zapewnienie bezpiecznej realizacji 
budowy. 
 

2.2 Zakres zamierzenia budowlanego 
 

Zakresem robót opisywanego zamierzenia budowlanego jest rozbudowa drogi gminnej 
ul. Homera w Bieruniu. W zakres w/w zamierzenia budowlanego wejdzie: 

• niezbędne prace przygotowawcze, 

• niezbędne roboty rozbiórkowe (rozbiórka istniejącej nawierzchni asfaltowej, 
gruntowej i tłuczniowej, starych elementów betonowych), 

• zabudowa nowych studni deszczowych Ø1000 wraz z budową kolektora kanalizacji 
deszczowej, włączenie do istniejącej studni wraz z jej wymianą 

• Zabudowa wpustów deszczowych wraz  z przykanalikami 

• ułożenie krawężnika na ławie betonowej 

• zabudowanie nowej konstrukcji parkingu i jezdni ul. Homera 
 

2.3 Wskazanie elementów zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
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Infrastruktura podziemna w postaci sieci kanalizacyjnej, wodociągowej, teletechnicznej oraz 
nadziemna w postaci sieci elektro-energetycznych. 

 
2.4 Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podzcas realizacji 

robót 

 
Roboty, przy których wykonywaniu powstaje ryzyko upadku z wysokości poniżej 3m: 

- Roboty  przy wykopach do 3m,  
- Roboty związane z montażem kanalizacji deszczowej 

Roboty, przy których wykonywaniu powstaje ryzyko upadku z wysokości powyżej 3m: 
- brak 

Ryzyko zasypania przy pracy w wykopach źle zabezpieczonych lub niezabezpieczonych. 
Prace z ciężkim sprzętem przy robotach ziemnych (koparki, samochody transportowe) 
Prace z ciężkim sprzętem przy robotach drogowych (koparki, samochody transportowe, 
walce, rozściełacze masy bitumicznej) 
Prace ziemne w sąsiedztwie napowietrznej linii elektro-energetycznej i ryzyko porażenia 
prądem w przypadku zahaczenia o linie napowietrzną sprzętem ciężkim (koparki, samochody) 
Prace ziemne w sąsiedztwie podziemnej sieci elektroenergetycznej i gazowej i ryzyko 
porażenia prądem, wybuchu w przypadku zerwania urządzenia podziemnego, 
Roboty przy przebudowie sieci elektroenergetycznych i ryzyko porażenia prądem 
 
 
2.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem 

do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

 
Instruktaż powinien obejmować organizację stanowisk pracy oraz omówienie 

obowiązkowych wymagań BHP przy wykonywaniu poszczególnych czynności. 
 

2.6 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wyonywania robót budowlanych w stefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia 

 
Do zabezpieczenia stanowisk pracy na wysokości należy stosować balustrady, siatki 

ochronne, siatki bezpieczeństwa lub szelki bezpieczeństwa linką bezpieczeństwa 
przymocowaną do stałych elementów konstrukcji. 

Podczas pracy z ciężkim sprzętem należy wyznaczyć i oznaczyć strefy niebezpieczne 
pracy sprzętu. Podczas prac ziemnych stosować obudowy. 

Podczas prac w bezpośrednim sąsiedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych 
używać sprzętu mechanicznego małogabarytowego z zachowaniem szczególnej ostrożności. 

 
2.7 Wytyczne wykonania i obsługi i eksploatacji 

 
- Do zabezpieczenia stanowisk pracy na wysokości należy stosować balustrady, siatki 

ochronne, siatki bezpieczeństwa lub szelki bezpieczeństwa linką bezpieczeństwa 
przymocowaną do stałych elementów konstrukcji. 

- Dla oznaczenia stref niebezpiecznych stosować balustrady, taśmy ostrzegawcze, znaki, 
tablice informacyjne 

- Wykonanie robót powinno być zgodne z PN-66/B-10405 oraz „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, 

- Rury oraz studnie i wpusty uliczne montować wg wytycznych producentów, 
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Prace przeprowadzać zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra 
Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.72 w sprawie BHP 
przy robotach budowlanych, oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 26.09.1997  
(Dz. U. nr 129, poz. 844)  

- Prace wykonywać pod nadzorem uprawnionych osób 
- Przed realizacją sprawdzić na obiekcie warunki wykonania i porównać z rozwiązaniami 

podanymi w projekcie. Zauważone ewentualne rozbieżności lub nieścisłości uzgodnić z 
projektantem w ramach nadzoru autorskiego. 
 
Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP: 
 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz.U.Nr 120, poz 1126) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.Nr 47, poz. 401) 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 169, poz. 1650) 

 
Roboty drogowe i  montażowe wymagają: 
 

- Oznaczenia tablicami informacyjnymi o wykonywanych robotach, 
- Wyznaczenia stref niebezpiecznych oraz oznakowanie tablicami o występujących 

zagrożeniach, 
- Wyznaczenia dróg ewakuacyjnych, 
- Ustanowienia stałego nadzoru przez uprawnione osoby,  
- Wydzielenia barierami stref zagrożenia, 
- Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu drogowego, 

 
2.8 Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym 

z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub 

w ich sąsiedztwie. 

 
- maski przeciwpyłowe 
- rękawice antydrganiowe 
- okulary ochronne przeciwodpryskowe 
- odzież ochronna i rękawice,  
- kaski i nauszniki 
- szelki, liny asekuracyjne 
- drabiny 
- barierki,  
- znakowanie stref zagrożeń,  
- oznakowanie dróg komunikacyjnych na placu budowy i zapleczu budowy (drogi, place 

składowe, ścieżki komunikacyjne) 
- oznakowanie dróg ewakuacyjnych,  
- gaśnice 

 
 

2.9 Instruktaż BHP i Ochrony Środowiska 
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1. Przeprowadzenie udokumentowanego szkolenia wstępnego i stanowiskowego – 
„procedura: „Szkolenia BHP:. 

2. Uwzględnienie w trakcie szkolenia wstępnego zasad obowiązujących przy realizacji 
robót szczególnie niebezpiecznych i mających wpływ na środowisko oraz w tym 
szczególnie: 

a. Określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia dla ludzi 
i środowiska (awarie, katastrofy) 

b. Konieczności oraz zasa stosowania  przez pracowników środków ochorny 
indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami zagrożeń,  

c. Zasad bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi 
przez wyznaczone w tym celu osoby,  

d. Zasad nadzoru nad istotnymi aspekatmi środowiskowymi, 
e. Zapoznanie szkolonych z zagrożeniami, oceną ryzyka zawodowego oraz 

obowiązującymi środkami profilaktycznymi. 
 

2.10 Instruktaż Bezpieczeństwa Pożarowego 
 

Żródła powstawania pożaru i drogi jego rozprzestrzeniania się: 
 
- Zaprószenie ognia w czasie prac szlifierskich i pomieszczeniach zaplecza budowy,  
- Podpalenie, ewentualne wyładowanie atmosferyczne. 
 
Sposób postępowania gdy pracownik zauważył pożar: 
 

Pracownik, który zauważył zapruszenie ognia ocenia możliwość jego ugaszenia za 
pomocą dostępnych środków gaśniczych i likwiduje źródło ognia. Jeżeli okazuje się to 
niemożliwe działa jak niżej: 
 
Powiadamia telefoniczne lub w inny sposób Państwową Straż Pożarną 998, Policję 997, 
Pogotowie Ratunkowe 999, a następnie: 
a. Powiadamia bezpośredniego przełożonego określając miejsce rozprzestrzeniania się 

ognia,  
b. Odłącza zasilanie zaplecza w energie elektryczną, 
c. Kierownik budowy lub osoba go zastępująca kieruje akcją ratowniczą i ewakuacyjną do 

czasu przyjazdu jednostki straży pożarnej, zgodnie z instrukcją przeciwpożarową,  
d. Po przyjeździe jednostki ratowniczo-gaśniczej podporządkowuje się poleceniom 

wydawanym przez dowódcę jednostki ratowniczo-gaśniczej 
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