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Opis techniczny

Na etapie projektowania, autorzy projektu z nalezytq staranno$cig dokonali koordynacji przebiegdw tras kabli,
przewodéw oraz lokalizacji osprzetu i urzadzen. Nie zwalnia to jednak wykonawcy od dokonania na budowie, przed
przystapieniem do robét instalacyjnych, koordynacji miedzybranzowe;j.

Skutki odstapienia od dokonania takiej koordynaciji nie mogg obcigzac autoréw projektu.

1 Czes¢ ogodlna

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa instalacji systemu sygnalizacji pozaru oraz awaryjnego
o$wietlenia ewakuacyjnego w celu spetnienia wymagan ochrony przeciwpozarowej w budynku nr 2.2 Politechniki Bydgoskie;
przy ul. Prof. S. Kaliskiego 7 w Bydgoszczy, zgodnie ze wskazaniami ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpozarowej
w ww. obiekcie.

1.2 Inwestor

Inwestorem jest Politechnika Bydgoska im. Jana i Jedrzeja Sniadeckich przy ul. Prof. S. Kaliskiego 7 w Bydgoszczy.

1.3 Podstawa opracowania

Projekt techniczny opracowano na podstawie:

- Zlecenia Inwestora,

- podktadéw dostarczonych przez Inwestora.

- Ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpozarowej,
- wytycznych od Inwestora,

- wizji lokalnej,

- obowigzujacych przepiséw i norm.

2 Opis techniczny

2.1 Oswietlenie awaryjne

Dla zapewnienia bezpieczefistwa podczas zaniku napiecia i ewentualnej ewakuacji ludzi z wnetrza budynku,
zaprojektowano instalacje o$wietlenia awaryjnego, ktéra ma zadanie o$wietli¢ droge oraz wskaza¢ kierunek do najblizszego
wyj$cia ewakuacyjnego. Przewidziano oprawy do o$wietlenia przestrzeni otwartej oraz opraw kierunkowe wyposazone
w odpowiedni piktogram zgodny z normg PN-EN ISO 7010:2012. Oprawy muszg posiadaé wymagane certyfikaty oraz
niezbedne Swiadectwa dopuszczenia wydane przez CNBOP. Czas podtrzymania Swiecenia po zaniknieciu zewnetrznego
zasilania min. 1 godziny. Srednie natezenie awaryjnego oéwietlenia ewakuacyjnego 1 Ix na poziomie podtogi i 5 Ix w poblizu
urzadzen ppoz.

Instalacje zasilajacg oprawy awaryjne wykona¢ przewodem N2XH-J 3x1,5 mm?2 450/750 V. Przewody nalezy uktadaé
pod tynkiem, na korytkach kablowych lub w rurkach/listwach ochronnych w zalezno$ci od miejsca prowadzenia. Oprawy nalezy
zasili¢ z wydzielonego obwodu oswietleniowego (AW) z najblizszej rozdzielnicy elektrycznej pietrowej. Rozdzielnice pigtrowe
w budynku 2.2 starego typu (bakelitowe), nalezy doposazy¢ w zabezpieczenie w postaci wylacznika nadpradowego typu B o
pradzie znamionowym 10 A instalowanego np. w obudowie typu S-2

W czesci obiektdw kampusu znajduje sie o$wietlenie awaryjne z centralkg RUBIC UNA monitorujacg oprawy
Zlokalizowang w pomieszczeniu rozdzielczo-teletechnicznym na parterze budynku 2.1. Centralka monitorujgca potaczona z
serwerem oraz skonfigurowana, tak aby umozliwi¢ odczyt parametréw z dowolnego komputera podtgczonego do lokalnej sieci
logicznej. Pozwala to na odczyty i kontrole systemu o$wietlenia awaryjnego.



Przewiduje sie zachowanie przyjetych wczesniej rozwigzan i rozbudowe istniejacej instalacji oswietlenia awaryjnego
ewakuacyjnego opartej na oprawach awaryjnych kompatybilnych z istniejacq infrastrukturg z wykorzystaniem niezbgdnych
modutéw rozszerzen.

Oswietlenie ewakuacyjne kierunkowe (znaki i lokalizacja) musi spetnia¢ wymagania norm:

—  PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego,

—  PN-EN 1838:2005 Zastosowania o$wietlenia. O$wietlenie awaryjne,

—  PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja,

—  PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakow bezpieczenstwa na drogach
ewakuacyjnych i drogach pozarowych,

— PN-ISO 7010:2006 Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa. Znaki bezpieczenstwa
stosowane w miejscach pracy i w obszarach uzytecznosci publiczne;.

W obiekcie zaprojektowano o$wietlenie awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne w oparciu o system centralnego
monitoringu. Zaprojektowano oprawy wyposazone we wilasne inwertery o czasie pracy bateryjnej nie mniejszym niz 1h,
nadzorowane przez centralke. Ze wzgleddw bezpieczenstwa centralka posiada wbudowany akumulator zapewniajacy
zasilanie wiasne centralki oraz ciggta komunikacje z modutami awaryjnymi w oprawach. Oprdcz funkcji programowania
i konfiguraciji systemu, centralka powinna automatycznie wykonywac wszystkie testy funkcjonalne systemu zgodne z PN-EN
50172 a ich wyniki przechowywaé¢ w pamieci trwatej. Wyniki te moga by¢ skopiowane na karte SD w formie pliku tekstowego,
wydrukowane na dowolnej drukarce i wpiete do dziennika zdarzen obiektu. Centralka umozliwia monitoring maksymalnie 750
opraw awaryjnych z podziatem na 3 karty logiczne. Ponadto za pomocg modutéw podrzednych ilo§¢ monitorowanych opraw
moze wzrosna¢ do 4000. Istniejaca centralka jest podigczona do sieci LAN co umozliwia podglad aktualnego stanu systemu
o$wietlenia awaryjnego w budynku na dowolnej przegladarce internetowej za pomoca protokotu TCP/IP. Sie¢ LAN nalezy
réwniez doprowadzi¢ do kazdego modutu podrzednego w celu zapewnienia komunikaciji z centralkg oraz z oprogramowaniem
wizualizacyjnym. Do modutéw podrzednych nie nalezy poditacza¢ wigcej niz 250 opraw. Dla utatwienia obstugi i konfiguracii
systemu centralka powinna by¢ wyposazona w wyswietlacz dotykowy. Magistrala komunikacyjna z oprawami o$wietlenia
awaryjnego powinna by¢ wykonana w standardzie RS485 (YTKSYekw 1x2x0,8). Konstrukcja systemu nie wymaga
zachowania statej polaryzacji magistrali. System o$wietlenia awaryjnego umoZliwia podziat opraw na grupy z dowolnie
konfigurowanym czasem testowania, czasem $wiecenia i mozliwoscig wytaczania np. opraw z kierunkowych w celu
oszczednosci energii elektrycznej. Z uwagi na charakter obiektu system umozliwia dla wybranych opraw w gtéwnych ciggach
komunikacyjnych wigczanie trybu pracy nocnej (dozorowej) oraz podziat opraw awaryjnych na grupy. W topologii liniowe;
maksymalna dtugo$¢ magistrali komunikacyjnej wynosi do 1200m dla kazdego z dwdch wyjs¢ na kazdej karcie logicznej
systemu co pozwala na poézniejszg rozbudowe lub zmiany aranzacyjne obiektu. Oprawy dedykowane do wspotpracy
z systemem wyposazone w zlacze komunikacyjne, energooszczedng tadowarke procesorowg oraz unikalny adres
pozwalajacy na szybka konfiguracje systemu oraz utatwiajacy i przyspieszajacy montaz, pézniejszg konserwacje systemu lub
jego rozbudowe.

Po zakoriczeniu budowy nalezy nanie$¢ adresy opraw awaryjnych w dokumentacji powykonawczej.

2.2  System sygnalizacji pozaru

2.2.1 Stan istniejacy

Cze$¢ kompleksu kampusu UTP (budynek nr 2.1) jest wyposazona w system sygnalizacji pozarowej oparty o centrale
sygnalizacji pozarowej POLON 4900. Ochrong jest objety hol gtéwny, pomieszczenia rektoratu i skrzydta boczne w budynku
2.1 oraz taczniki na parterze fgczace budynki 2.2-2.7. Docelowo przewidziano stopniowe objecie catkowitg ochrone catego
kompleksu systemem detekcji i sygnalizacji pozarowej (SSP).

Centrale istniejgcego systemu sg zainstalowane w pomieszczeniu portierni catodobowej przy wyjsciu gtéwnym
w budynku 2.1.

2.2.2 Zakres opracowania

) Zgodnie z Ekspertyzg stanu ochrony przeciwpozarowej dla budynkéw Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jedrzeja
Sniadeckich w Bydgoszczy przy al. Prof. Sylwestra Kaliskiego z kwietnia 2015r. budynek nr 2.2 nalezy wyposazy¢ w system
sygnalizacji pozaru z zapewnieniem petnej ochrony budynku, z centralkg umieszczong w portierni catodobowe;.



W projekcie przewidziano catkowitg ochrone budynku 2.2 bedacego w zakresie niniejszego opracowania systemem
detekcji i sygnalizacji pozarowej (SSP). Ochrong objete zostaty wszystkie pomieszczenia, z wytaczeniem pomieszczen
sanitarnych.

Wszystkie objete ochrong pomieszczenia i przestrzenie sg nadzorowane przez czujki pozarowe oraz reczne
ostrzegacze pozarowe. Ze wzgledu na charakter zagrozenia pozarowego oraz uzyskanie maksymalnie skutecznej ochrony,
zastosowano czujki dymu, charakteryzujace sie wysokaq skuteczno$cig w wykrywaniu pozaréw, w ktorych pojawiC sie moze
widzialny dym i otwarty ptomien. Czujki te beda wykrywac pozary testowe, w zalezno$ci od wybranego typu czujki, od TF2 do
TF5. Wszystkie uzyte urzadzenia sg wyposazone w izolatory zwaré na wejsciu i wyjsciu.

Funkcje realizowane przez system SSP:
Dla obiektu przewiduje sie nastepujace sterowania i monitorowanie wykonywane przez SSP (w zakresie opracowania):

- sygnalizacja akustyczna stanéw na centrali,

- sygnalizacja optyczna stanoéw na centrali,

- uruchomienie sygnalizacji pozarowej na obiekcie,

- wyjscia sterujgce do drzwi objetych kontrolg dostepu
- wyjscia sterujace do wind osobowych.

Instalacja sygnalizacji pozarowej zostata zaprojektowana w oparciu o centrale mikroprocesorowa wspétpracujacq
z adresowalnymi elementami liniowymi.

Mikroprocesorowy, w petni automatyczny system sygnalizacji pozarowej powinien umozliwia¢ osiggniecie bardzo
wysokiej czutosci i niezawodnej pracy instalacji. Centrala SSP powinna posiada¢ nastepujace cechy funkcjonalne:

- pracowa¢ w systemie adresowalnym, tzn. umozliwia¢ identyfikacje numeru i rodzaju elementu zainstalowanego
w petli dozorowe;j,

- mie¢ wbudowang pamie¢ zdarzen i alarméw,

- mie¢ duzy, czytelny wyswietlacz LCD umozliwiajacy uzyskanie petnej informacji, dotyczacej stanu systemu oraz
zaistniatych zdarzen,

- mie¢ wbudowana drukarke umozliwiajaca wydruk pamieci zdarzen,

- umozliwi¢ podtaczenie adresowalnych elementéw liniowych, stuzacych do sterowania i kontroli urzadzen
dodatkowych, wspotpracujacych z systemem ppoz.,

- umozliwi¢ podtaczenie adresowalnych elementéw liniowych 2z odgatezieniami bocznymi dla czujek
konwencjonalnych,

- umozliwi¢ blokowanie sygnatdw alarméw pozarowych,

- wspdtpracowac z urzadzeniami monitoringu pozarowego,

- umozliwi¢ potaczenie kilku central w sie¢, tym samym zwiekszajac mozliwosci systemu,

- umozliwi¢ wykonanie testowania lub blokowania elementéw oraz przygotowanie odpowiedniego raportu,

- umozliwi¢ podtaczenia systemu komputerowego w celu przedstawienia stanu systemu w formie graficznej na ekranie
monitora.

Organizacja alarmowania:
W obiekcie przyjmuje sie organizacje ogoing dwustopniowg alarmowania.

Dla pomieszczen, w ktdrych mogg wystepowac czynniki powodujace fatszywe alarmy (np. duze zapylenie lub
zaktécenia  elektromagnetyczne) przewidziano mozliwo$¢ potaczenia czujek w jedng strefe  dozorowg
i ustawienie odpowiedniego wariantu alarmowania np. koincydenciji lub wstepnego kasowania, eliminujacego ewentualne
nieuzasadnione zadziatania czujek. Zaktada sie catodobowg obstuge obiektu.

Czasy op6zniefi T1, T2, T3 nalezy uzgodni¢ z Inwestorem i ustawi¢ tak, aby byty mozliwie najkrétsze. Proponuije sie
ustawienie czaséw:

T1 =30 s na pierwsze potwierdzenie alarmu przez obstuge centrali,
T2 = 3 min czas na sprawdzenie przez obstuge zdarzenia pozarowego,
T3 =3 min 30 s czas opdznieh uruchomienia pozarowych urzadzen alarmowych.

UWAGA! Na etapie wykonawstwa, w obszarach chronionych przez system sygnalizacji pozarowej,
w przypadku wystapienia jakichkolwiek dodatkowych przestrzeni lub stref nieujetych w niniejszej dokumentacji
nalezy uzgodnic z projektantem wymagany sposéb ich zabezpieczenia lub odstapienie od zabezpieczenia.



2.2.3 Zatozenia do scenariusza pozarowego:

Centrala sygnalizacji pozarowej powinna sygnalizowa¢ alarm | stopnia w przypadku zadziatania jedne;
z czujek pozarowych.

ALARM | STOPNIA:

- Przeszkolony personel (obstuga) powinien zidentyfikowa¢ (odczyta¢) miejsce wystapienia alarmu, wyciszy¢
sygnalizacje wewnetrzng w centrali poprzez wcisnigcie przycisku POTWIERDZENIE, opézni¢ ogtoszenie alarmu
o0 czas na zweryfikowanie zagrozenia pozarowego (prawdziwe lub fatszywe) np. na 180 sekund. W przypadku
zweryfikowania alarmu jako fatszywy, alarm w centrali nalezy skasowac, w przypadku potwierdzenia prawdziwosci
alarmu nalezy bezzwtocznie zainicjowac¢ alarm Il stopnia przez wcisniecie najblizszego przycisku ROP.

ALARM Il STOPNIA:
Centrala powinna sygnalizowac alarm Il stopnia w przypadku:

- przekroczenia kryterium czasowego podanego powyzej,

- wcisniecia przez uzytkownika przycisku ROP,

- zadziatania dwoch lub wigcej detektorow,

- przyjecia alarmu pozarowego z urzadzen kontrolno-sterujacych, przyjetego od innych urzadzen przeciwpozarowych,
bedacych w stanie aktywnym, np. od central automatycznego gaszenia czy sterowania oddymianiem.

Dwa ostatnie punkty dotycza przypadku z odpowiednio ustawionym wariantem alarmowania w strefie.

Projektuje sie zalaczenie sygnalizacji akustycznej w przypadku wykrycia zagrozenia pozarowego przez SSP.
Zastosowano sygnalizatory akustyczne instalowane w liniach dozorowych. Sygnalizatory zasilane z dodatkowego zrédia
bateryjnego, standardowg baterig cynkowg typu 6F22. Zasilanie bateryjne zapewnia czas pracy w stanie dozorowania od 2 do
5 lat w zaleznosci od producenta oraz 40 h w stanie alarmowania.

Stan roztadowania baterii powinien by¢ sprawdzany podczas okresowych konserwacji systemu sygnalizacji pozaru.
Zaleca sie wymiane wszystkich baterii co 2 lata, bez wzgledu na stopien roztadowania.

2.2.4 Lokalizacja centrali

Montaz projektowanych central przewidziano w pomieszczeniu portierni na parterze w budynku 2.1 obok istniejace;
centrali SSP. Bezpieczenstwo central zapewnia objecie pomieszczenia ochrong czujkami dymu i przyciskiem ROP oraz
catodobowy nadzor przez przeszkolony personel.

W celu umozliwienia podstawowej obstugi systemu przez ochrong obiektu przewidziano potaczenie projektowanych
central w sieC z istniejacymi centralami w portierni w budynku 2.1. W tym celu centrale nalezy potaczy¢ dwiema liniami
YnTKSYekw 1x2x1,0.

W miejscu obstugi systemu nalezy umiesci¢ skrocong instrukcje obstugi central.

W projektowane;j instalacji sygnalizacji pozarowej przewiduje sie zastosowanie linii dozorowych typu A / B centrali,
na ktorych zainstalowane bedg adresowalne czujki, reczne ostrzegacze pozarowe, liniowe moduty kontrolno-sterujace
przeznaczone do uruchamiania, sterowania urzadzeniami alarmowymi i przeciwpozarowymi oraz do monitorowania urzadzen
zwigzanych z bezpieczenstwem pozarowym obiektu.

Projektowana instalacja SSP opieraé sie bedzie na urzadzeniach:

- optycznych czujkach dymu,

- adresowalnych, recznych ostrzegaczach pozarowych,
- adresowalnych sygnalizatorach akustycznych,

- adresowalnych modutach wej$¢ / wyjs¢,

- wskaznikach zadziatania.

Urzadzenia te powinny posiada¢ aktualne certyfikaty i $wiadectwa dopuszczenia (dla urzadzen, ktére tego wymagaja)
pozwalajace na ich stosowanie w ochronie przeciwpozarowej na terenie RP.



2.2.5 Zasilanie systemu

Projektowane centrale nalezy zasili¢ z rozdzielnicy R7 znajdujacej sie w pomieszczeniu rozdzielczo-teletechnicznym
na parterze w bud. 2.1 z wydzielonego obwodu elektrycznego sprzed gtéwnego wytacznika przeciwpozarowego pradu kablem
ognioodpornym NHXH-J 3x2,5, do ktérego nie nalezy poditacza¢ zadnych innych urzadzen. Na wypadek awarii zasilania
gtéwnego system zostanie wyposazony w zasilanie rezerwowe w postaci akumulatoréw o pojemnosci 56 Ah (CSP1).

Pojemno$¢ baterii akumulatorow zasilania rezerwowego CSP1 powinna umozliwi¢ utrzymanie instalacji
w stanie pracy przez co najmniej 72 h, po czym pojemno$¢ ta musi by¢ wystarczajaca do zapewnienia alarmowania jeszcze
co najmniej przez 30 min.

Jezeli uszkodzenie bedzie natychmiast zgtaszane stuzbie serwisowej przez nadzér nad instalacja,
a w zawartej umowie 0 konserwacje zapewnia si¢ dokonanie naprawy w czasie krétszym niz 24 h, minimalna pojemnos$¢
baterii akumulatoréw zasilania rezerwowego moze by¢ zmniejszona do wartoSci odpowiadajacej zmniejszeniu czasu
dozorowania z 72 h do 30 h. Czas ten mozna dalej skréci¢ az do 4 h, jezeli przez catg dobe na miejscu sg do dyspozyciji czesci
zamienne, stuzby serwisowe i awaryjny zesp6t pradotworczy lub zapasowa bateria rezerwowa.

Po obliczeniu minimalnej pojemnosci baterii zasilania rezerwowego nalezy sprawdzi¢, czy urzadzenie fadujace
gwarantuje ponowne natadowanie baterii rozladowanej do jej koncowego napiecia roztadowania do co najmniej 80% jej
pojemno$ci znamionowej w ciggu 24 godzin, zas do jej pojemnosci znamionowej w ciggu nastepnych 48 godzin.

Do akumulatoréw nie mozna przytaczy¢ innych odbiornikéw energii, niebedacych elementem sytemu sygnalizacji

pozaru.
Ponizej zostata przedstawiona tabela kontroli poprawnosci systemu sygnalizacji pozaru.
Tabela 1. Arkusz kontrolny CSP1
OBLICZANIE PARAMETROW LINII DOZOROWYCH | ZASILANIA DLA CENTRALI POLON 4900
KABEL
taczn "
ADC 4 Rezy- | Pojem-
Ne DIO | DOR| DUT [DOP | DOT| TUN [ DPR | DUR| ROP | SAL | EKS ACR |DUR | UCS Tryb tororo-| D | Rezy- [Pojem- stancial nose UWAGI
fini Tryb | Y% | Tryb | Tryb | Tryb | Tryb 4020} 0 ia| nose | finii | i
Ogran. 6001 4047 (4000 | 2 (73| 4 [500m 6 |wania [ 908¢ [stancia nosc 1 A
pradu radio |/6000 Re=13K &R:,E Re47k|R=13k| 40 |R=334 [mA] [km] [Q/km] | [nF/km]
1 3 4 6 9 10 11 1 13 14 T 16 1 1 kT 20 1 24 26 8 E
1 20 0 45 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,36 0,61 37 150 | 22,57 | 91,5 Parametry prawidiowe
2|2 |o|s|oflofoflo|o|o|4|3|]ofoflo|ofo|o| o] o] o] o] oo 108|063 37 |15 |2331| 945 Parametry prawidiowe
3 20 0 52 0 0 0 0 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,14 | 0,62 37 150 | 22,94 93 Parametry prawidtowe
4l 20 of4|0o]|o|ofofofo|a|a|1|[ofo]o]o|lo|o]|o|o]|ofo]|ofoer|ost]| s |15 |25]|e15 Parametry prawidiowe
5 20 0 38 0 0 0 0 0 0 2 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,00 0,55 37 150 | 20,35 | 82,5 Parametry prawidtowe
6 20 0 55 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,19 | 0,65 37 150 | 24,05 | 97,5 Parametry prawidiowe
7|12 |o|s|o|lof|ofo|o|o|4|a]|2]|0|0o]|ofo|o] o] o] o0]|o0]|o]|o]|1e7|o067| 37 |15 |2479| 1005 Parametry prawidiowe
8 20 0 58 0 0 0 0 0 0 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,97 | 0,68 37 150 | 25,16 102 Parametry prawidiowe
RAZEM | 0 |411| 0O 0 0 0 0 0|2 (25|10 ]| 0 0 0 0 0 0 5,02 Parametry centrali prawidtowe
OBLICZENIE POJEMNOSCI AKUMULATOROW REZERWOWYCH
Liczba linii - Pobeér pradu przez urz. , )
dozorowych Wykorzystane linie sygnatowe zewnetrzne Pobér pradu tacznie Wymagany czas pracy Pojemnos¢ akumulatoréw
LS1LS2 LS3-Ls8 [Al ie [A] e [A] ie [A] [0 [Ah]
% £ = = E) = = Ei £
8 06 078 72 52,308

2.2.6 Instalacje

Linie dozorowe nalezy wykona¢ telekomunikacyjnym kablem stacyjnym o izolacji PVC i uniepalnionej powtoce PVC
w kolorze czerwonym, ekranowanym, do zastosowan w systemach przeciwpozarowych typu YnTKSYekw 1x2x0,8. Dopuszcza
sie tez stosowanie kabli YnTKSXekw 1x2x1,05.

Okablowanie powyzej sufitow podwieszanych wykona¢ natynkowo, ponizej sufitdw podtynkowo lub w zamknietych
bezhalogenowych listwach instalacyjnych PCV nierozprzestrzeniajacych ognia. Wielko$¢ listw nalezy dobra¢ w zaleznoci od
ilosci przewodow.



2.2.7 Montaz urzadzen i instalacji

Montaz urzadzen i wyposazenia powinien zosta¢ wykonany zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowg urzadzen
przez wykwalifikowanego instalatora.

Przy montazu urzadzen nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- czujki wraz z gniazdami nalezy instalowa¢ na sufitach w miejscach oznaczonych w dokumentaciji projektowej,

- odlegto$¢ instalowania czujek nie powinna by¢ mniejszej niz 0,5 m od przeszkéd, Scian, przewoddw energetycznych,
zarowych opraw o$wietleniowych,

- czujki powinny by¢ instalowane w taki sposob, aby widoczna byta dioda LED sygnalizujgca ich zadziatanie,

- wpomieszczeniach, gdzie wystepuja podciagi, belki lub przebiegaja pod stropem kanaly wentylacyjne, w odlegtosci
nie mniejszej niz 25 cm od stropu, odlegto$¢ instalowania czujek od tych elementéw nie powinna by¢ mniejsza niz
0,5m,

- odlegto$¢ instalowanie nie powinna by¢ mniejsza niz 1,5 m od otworéw wlotowych i wylotowych wentylacji oraz
klimatyzaci,

- sufity perforowane, przez ktore jest doprowadzane powietrze do pomieszczenia powinny by¢ zakryte w promieniu
min. 0,6 m wokét czujki,

- czujek nie nalezy instalowa¢ w atmosferze korozyjnej, zawierajacej gazy i opary zrace oraz zapylenie,

- dodatkowe wskazniki zadziatania powinny by¢ instalowane w najblizszej mozliwej odlegtosci
od czujki, w miejscach, gdzie bedg dobrze widoczne,

- w uzasadnionych przypadkach istnieje mozliwoS¢ przesunigcia punktowej czujki w  stosunku
do polozenia przedstawionego na planie. Nalezy jednak wdwczas przyja¢ ogdlng zasade,
by odlegtos¢ pozioma od czujki do najdalszego dozorowanego punktu tego pomieszczenia nie byta wieksza niz
maksymalne zasiegi czujek, czyli 7,5 m dla czujek dymu, 5 m dla czujek ciepta,

- dopuszcza sie zmiang kolejnosci faczenia czujek w ramach jednej linii dozorowej, wszystkie zmiany nalezy umiesci¢
w dokumentaciji powykonawczej,

- reczne ostrzegacze pozarowe nalezy instalowaé na $cianach, na wysokosci od 1,2 m do 16 m
od poziomu podtogi w taki sposéb, aby byty dobrze widoczne i dostepne, oraz mozliwa byta ich obstuga techniczna,

- przewody instalacji SSP nalezy uklada¢ w odlegtosci minimum 0,3 m od kabli innych instalacji,
w szczegdlnosci zasilajacych i biegnacych réwnolegle. Przeciecia zespotow kablowych, ktérych nie mozna uniknag,
wykona¢ pod katem 90 stopni,

- laczenie przewoddéw nalezy wykonywa¢ tylko w gniazdach czujek lub na zaciskach modutdw; nalezy unikaé
dodatkowych potaczen w puszkach instalacyjnych. PrzejScia przez Sciany winny by¢ wykonane w rurkach
instalacyjnych lub za pomoca certyfikowanych przepustéw przeciwpozarowych,

- ekran przewoddw musi by¢ potaczony miedzy sobg w poszczegdinych punktach montazowych (np. w gniazdach,
w specjalnym zigczu). Przed instalacjg czujek pozarowych nalezy sprawdzi¢ ciagtos¢ zyt i ekranu oraz opornosé
i pojemnos¢ kabli linii dozorowej, ktére nie moga przekroczy¢ wartosci wiasciwych dla systemu,

- przewody instalacji sygnalizacji pozarowej nalezy prowadzi¢ w bruzdach wykutych w $cianach, sufitach lub
wspecjalnych trasach kablowych, zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

- przed montazem zweryfikowa¢ i potwierdzic u Inwestora szczegétowe rozplanowanie tras kablowych innych
instalacji,

- wszystkie przejscia kablowe migdzy strefami pozarowymi uszczelni¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
materiatami 0 odpowiedniej odpornosci ogniowej, zgodnej z wymagang klasg PH.

2.2.8 Koncepcja zabezpieczenia obiektu

Projektowana instalacja oparta bedzie na urzadzeniach systemu sygnalizacji pozarowej kompatybilnych z
istniejaca infrastruktura obiektu.

Zaprojektowano adresowalne petle dozorowe nadzorowane przez centrale sygnalizacji pozarowej potaczone w sie¢
central wraz istniejacg centralg Polon 4900.

Funkcje detekcji pozaru zrealizowano poprzez zastosowanie pozarowych czujek dymu oraz recznych ostrzegaczy
pozarowych. Funkcje sterownicze zrealizowano za po$rednictwem elementéw kontrolno-sterujacych iflub uniwersalnych
central sterujgcych, instalowanych na petlach dozorowych. Wszystkie elementy adresowalne petlowe wyposazone sg
w izolatory zwar¢, zabezpieczajgce system przed uszkodzeniem oraz automatyczng adresacje z poziomu centrali.

Elementy wchodzace w sktad systemu

Centrala:



— centrala sygnalizacji pozarowej przeznaczona do stosowania:

w duzych budynkach (centrale pracujgce samodzielnie) wymagajace do ok. 800 adresowalnych elementow petlowych oraz
duzej liczby sterowan automatyka pozarowa,

w rozlegtych obiektach (centrale pracujace w sieci) wymagajace do ok. 30 000 adresowalnych elementéw petlowych oraz
duzej liczby elementow automatyki pozarowe.

Czujki:
- optyczna czujka dymu (nie gorsze niz elementy pracujacego systemu).
Reczne ostrzegacze pozarowe:

— reczny ostrzegacz pozarowy do zastosowan wewnatrz lub na zewnatrz budynkéw (nie gorsze niz elementy pracujacego
systemu).

Sygnalizatory adresowalne:

— adresowalny sygnalizator akustyczny (nie gorsze niz elementy pracujacego systemu).
Elementy kontrolno-sterujace:

— element kontrolno-sterujacy (nie gorsze niz elementy pracujgcego systemu).

2.2.9 Opis dobranych urzadzen

- centrala sygnalizacji pozarowej, przeznaczona do :

- sygnalizowania o zrodle pozaru, wykrytym przez wspéltpracujace ostrzegacze pozarowe (automatyczne i reczne),
- wskazania miejsca zagrozonego pozarem, wysterowania przeciwpozarowych urzadzen zabezpieczajacych,
- przekazania informacji o pozarze do wtasciwych stuzb, np. PSP.

Przystosowana jest do pracy ciggtej w pomieszczeniach o matym zapyleniu, w zakresie temperatur od - 5 °C do + 40 °C
i przy wilgotnosci wzglednej powietrza do 80 % przy + 40 °C.

Wykonana jest w postaci metalowej szafki, przeznaczonej do instalowania na $cianie przy pomocy specjalnej ramy. Drzwi
szafki, bedace jednocze$nie ptytg czotowa centrali, s3 zamykane na zamek bebenkowy. Na drzwiach centrali rozmieszczone
sg wszystkie elementy sygnalizacyjne i manipulacyjne. Wewnatrz centrali na dnie mozna umie$ci¢ pare akumulatoréw 12 V o
pojemnoéci 17 Ah. Opcjonalnie moze by¢é wyposazona w pojemnik, 0 wymiarach pozwalajacych na umieszczenie 2 szt.
akumulatorow 12 V o pojemnosci do 44 Ah. Wyposazona jest w 4 lub 8 petli adresowalnych z mozliwo$cig zainstalowania do
127 elementéw adresowalnych w kazdej petli. Dodatkowo kontrolowane jest i sygnalizowane przekroczenie dopuszczalnych
parametrdw rezystancji i pojemnosci przewodow linii dozorowej. W centrali mozna utworzy¢ programowo do 1024 strefy
dozorowe, ktérym mozna przyporzadkowa¢ dowolne komunikaty uzytkownika, sktadajace sie z dwéch 32 znakowych linii
tekstu. W przypadku alarmu komunikaty te pojawig sie na wySwietlaczu centrali, pozwalajac obstudze na szybka i precyzyjng
lokalizacje zrodta pozaru. Dla kazdej strefy dozorowej mozna zaprogramowaé jeden z 17 wariantéw alarmowania
umozliwiajgcych:

- alarmowanie zwykte jedno i dwustopniowe,

- alarmowanie z jednokrotnym kasowaniem elementu 40/60 jedno i dwustopniowe,
- alarmowanie z jednokrotnym kasowaniem elementu 60/480 jedno i dwustopniowe,
alarmowanie z koincydencjg dwuczujkowg jedno i dwustopniowe,

alarmowanie z koincydencjg grupowo-czasowg jedno i dwustopniowe,

- alarmowanie jedno i dwustopniowe interaktywne,

- alarmowanie dwustopniowe ze wspétzalezno$cig grupowa,

- alarmowanie jednostopniowe w trybie pracy ,Personel nieobecny”.

Centrala posiada:

- 4 poziomy dostepu obstugi,

- mozliwos¢ przywracania fabrycznych haset dostepu bez uzycia dodatkowych urzadzen, zabezpieczen lub innych
haset,

- pamie¢ wewnetrzng o pojemnosci do 2000 zdarzen i 9999 alarméw,
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- mozliwo$¢ podiaczenia do 16 terminali wyniesionych,

- mozliwo$¢ potaczenia ze sobg do 31 central tworzacych sie¢ pierScieniowa o strukturze hierarchicznej pozwalajacq
na obstuzenie instalacji liczacej ponad 31 000 punktéw,

- mozliwos¢ podigczenia komputera w celu wizualizacji stanu centrali w formie graficznej na ekranie komputera
poprzez protokét PMC-4000 / ModBus RTU / BACnet MS/TP przy pomocy odpowiedniego oprogramowania.

Wyposazenie centrali:

- 16 nadzorowanych przekaznikow z bezpotencjatowymi stykami przetacznymi 1 A/ 30V,
- 1 nadzorowana linia sygnatowa 0,5 A /24 V,

- 6 nadzorowanych linii sygnatowych 0,1 A/ 24V,

- 8 nadzorowanych linii kontrolnych,

- 2 porty szeregowe (RS232, RS485),

- 1 port USB do konfiguraciji systemu,

- 1 port PS/2 do podtaczenia klawiatury lub czytnika kodow kreskowych,

- wbudowana drukarka termiczna.

- optyczna czujka dymu, adresowalna. przeznaczona do wykrywania widzialnego dymu, towarzyszacego powstawaniu
wiekszosci pozardw, umozliwia wykrycie pozaru w jego poczatkowym stadium, gdy materiat jeszcze sie tli, co nastepuje na
0g6t dtugo przed wybuchem otwartego ptomienia i zauwazalnym wzrostem temperatury. Charakteryzuje sie znaczng
odporno$cig na wiatr, na zmiany cisnienia i kondensacje pary wodnej, ma duzg czuto$¢ na dym widzialny. Moze pracowa¢ w
adresowalnych petlowych liniach dozorowych central sygnalizacji pozarowej systemu. Czujka wyposazona jest w wewnetrzny
izolator zwar¢. Instalowana jest w gniezdzie. Wykrywa pozary testowe od TF2 do TF5. Czujka ma mozliwo$¢ czyszczenia lub
wymiany labiryntu.

- 25 °C + 50 °C dla klasy temperaturowej A1, A1R, A2, A2R, A2S,
- 25 °C + 65 °C dla klasy temperaturowej B, BR, BS.

- reczny ostrzegacz pozarowy jest przeznaczony do pracy w adresowalnych petlach dozorowych central sygnalizacii
pozarowej. Jest przeznaczony do przekazywania informacji ozauwazonym pozarze poprzez reczne uruchomienie.
Ostrzegacze wyposazone sg w wewnetrzne izolatory zwaré, przewidziany jest do instalowania wewnatrz obiektow,
temperatura pracy — 25 °C do + 55 °C i wilgotno$ci wzglednej do 95 % przy 40 °C, szczelnos¢ obudowy IP 30.

- adresowalnej linii dozorowej centrali sygnalizacji pozarowej. Sygnalizator akustyczny moze by¢ zasilany czterema
sposobami:

- zasilanie wytacznie z linii dozorowej,

- zasilanie dodatkowa bateria,

- zasilanie z zewnetrznego zasilacza 24 V,

- zasilanie ze wszystkich zrodet jednoczes$nie.

Wybrany sposob zasilania ma wptyw na to, ktdre zrddta zasilania maja by¢ kontrolowane. W zaleznosci od sposobu zasilania
zmienia sie poziom dzwigku emitowany przez sygnalizator od 85 dB przy zasilaniu tylko z linii dozorowej, poprzez 94 dB przy
zasilaniu bateryjnym, do 100 dB przy zasilaniu z zasilacza 24 V. Przewidziany jest do instalowania na $cianie lub suficie za
pomocg gniazda. Wyposazony jest w wewnetrzne izolatory zwarg.

Temperatura pracy — 10 °C do + 55 °C i wilgotnosci wzglednej do 95 % przy 40 °C.
— element kontrolno-sterujacy, przeznaczony do:

- sterowania automatycznych urzadzen zabezpieczajacych, przeciwpozarowych,
- kontroli zadziatania ww. urzadzen,

- sterowanie sygnalizatorami,

- kontroli stanu dowolnych urzadzen.

Przeznaczony jest do pracy w petlach dozorowych central, jako element wejscia/wyjscia, o jednym wyjsciu sterujgcym i dwéch
wejéciach kontrolnych, przystosowany do pracy wewnatrz i na zewnatrz obiektéw w zakresie temperatur od — 25 °C do + 55
°C i wilgotnosci wzglednej do 95 % przy 40 °C, obcigzalnos¢ stykow wyjsciowych przekaznika 2 A / 30 V, programowane
czasy opdznienia zadziatania (2 s, 30 s, 60 s, 90 s), programowalny czas sprawdzenia zadziatania sterowanego urzadzenia
(bez okresSlenia, 40 s, 70 s, 130 s), szczelno$¢ obudowy IP 65, bistabilny przekaznik wyj$ciowy z zatrzaskiem stanu, element
wyposazony jest w wewnetrzne izolatory zwaré.
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2.2.10 Odbiér prac
Przed przekazaniem systemu do eksploatacji Wykonawca powinien przekaza¢:

- dokumentacje  powykonawcza  zawierajacq ~ zaktualizowany projekt  techniczny z  naniesionymi
i uzgodnionymi zmianami powstatymi w czasie wykonawstwa,

- wazne $wiadectwa dopuszczenia wydane przez CNBOP w Jézefowie na zastosowane urzadzenia,

- protokoty z pomiardw,

oraz dokonac¢ prébnego uruchomienia systemu.
Uruchamiajacy powinien sprawdzi¢ czy:

- sposob wykonania instalaciji jest zadawalajacy,

- metody, materialy i elementy zostaty uzyte zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

- dokumentacja powykonawcza (rysunki i opisy) sa zgodne z instalacja,

- wszystkie czujki i reczne ostrzegacze pozarowe sg sprawne,

- informacje przekazywane przez CSP sg prawidtowe i spetniajg wymagania zawarte w dokumentaciji,
- wszystkie potaczenia do stacji odbiorczej sygnatow lub PSP sg prawidtowe,

- wszystkie urzadzenia alarmowe dziatajg zgodnie z zaleceniami zawartymi w projekcie.

2.2.11 Zalecenia dla uzytkownika

W pomieszczeniu ochrony lub innym, gdzie zostata zainstalowana centrala sygnalizacji pozarowej nalezy umiescic:

- instrukcje obstugi centrali,

- instrukcje postepowania w przypadku wystapienia alarmu pozarowego lub uszkodzenia,
- plan sytuacyjny z zaznaczeniem doj$¢ do pomieszczen,

- ksigzke przegladéw okresowych,

- wykaz oséb do powiadomienia.

Uzytkownik powinien dopilnowa¢, aby Wykonawca przeprowadzit odpowiednie szkolenie 0s6b zajmujacych sie systemem
SAP.

Po przekazaniu systemu do eksploatacji nalezy zleci¢ statg konserwacje urzadzen i instalacji, wymag taki jest
zapisany w specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14:2006.

2.2.12 Konserwacjai utrzymanie systemu

Na podstawie specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14 ponizej przedstawiono warunki eksploatacji systemu SSP.
Wymagania te okre$lajg ramowy i szczegdtowy zakres prac konserwacyjnych oraz obstugi technicznej.

Obstuga codzienna:
Uzytkownik lub wiasciciel powinien zapewnié, aby codziennie byto sprawdzane:

- Czy kazda centrala, tablica i panel wskazujg stan dozorowania lub czy kazde odchylenie od stanu dozorowania jest
odnotowane w ksigzce pracy i, czy we wiasciwy sposéb zostata zawiadomiona firma prowadzaca konserwacje,

- Czy przy kazdym alarmie zarejestrowanym od poprzedniego dnia podjeto odpowiednie dziatania,

- Czyjesli instalacja byta wytaczana, sprawdzana lub wyciszana, to zostata przywrdcona do stanu dozorowania.

Kazda zauwazona nieprawidtowo$¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i moZliwie szybko usunieta.
Obstuga miesieczna:
Co najmniej raz w miesigcu uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewni¢, aby:
- Zzapasy papieru, tuszu lub tasmy dla kazdej drukarki byly wystarczajace,
- przeprowadzono proby rozruchu kazdego awaryjnego zespotu pradotwérczego, ktéry powinien spetnia¢ oraz

sprawdzono zapas paliwa — i w razie potrzeby — uzupetniono,
- przeprowadzono test wskaznikéw a kazdy fakt niesprawnosci wskaznika zostat odnotowany.

Kazda zauwazona nieprawidtowo$¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko usunieta.
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Obstuga kwartalna:
Co najmniej jeden raz na kazde 3 miesigce, uzytkownik lub wiasciciel powinien zapewni¢, aby specjalista:

sprawdzit wszystkie zapisy w ksigzce pracy i podjgt niezbedne dziatania, aby doprowadzi¢
do prawidtowej pracy instalacj,

spowodowat zadziatanie, co najmniej jednej czujki lub recznego ostrzegacza pozarowego w kazdej strefie, w celu
sprawdzenia czy centrala sygnalizacji pozarowej prawidtowo odbiera i wySwietla okreslone sygnaty, emituje alarm
akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne urzadzenia ostrzegawcze i pomocnicze,

sprawdzit, czy monitoring uszkodzen centrali sygnalizacji pozarowej funkcjonuje prawidiowo,

w miare mozliwosci spowodowat zadziatanie kazdego tacza do strazy pozarnej lub do zdalnego centrum statej
obserwaciji,

przeprowadzit ~ wszystkie inne  kontrole i  proby, okreSlone przez  wykonawce, dostawce
lub producenta,

dokonat rozpoznania, czy w budynku nastapity jakie$ zmiany budowlane lub w jego przeznaczeniu, ktére mogtyby
wplynaé na rozmieszczenie czujek i recznych ostrzegaczy pozarowych oraz sygnalizatoréw akustycznych i — jesli
tak — dokonat ogledzin.

Kazda zauwazona nieprawidtowo$¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko usunieta.

Obstuga roczna:

Co najmniej jeden raz w roku, uzytkownik lub wiasciciel powinien zapewnic, aby specjalista:

przeprowadzit préby zalecane dla obstugi codziennej, miesiecznej i kwartalnej,

sprawdzit kazdg czujke na poprawno$¢ dziatania zgodnie z zaleceniami producenta (kazda czujka powinna by¢
sprawdzana przynajmniej raz w roku. dopuszcza sie sprawdzanie kolejnych 25% czujek przy przeprowadzaniu
kontroli raz na kwartat),

sprawdzit zdolno$¢ centrali sygnalizacji pozarowej do uaktywnienia wszystkich funkcji pomocniczych,

sprawdzit wzrokowo, czy wszystkie potaczenia kablowe i sprzet sg sprawne, nieuszkodzone
i odpowiednio zabezpieczone,

dokonat ogledzin, czy w budynku nastapity jakies zmiany budowlane lub w jego przeznaczeniu, ktére mogtyby
wplyngC na rozmieszczenie czujek i recznych ostrzegaczy pozarowych oraz sygnalizatordw akustycznych. ogledziny
powinny takze potwierdzi¢, czy pod kazda czujka jest utrzymana wolna przestrzen co najmniej 0,5 m we wszystkich
kierunkach i czy wszystkie reczne ostrzegacze pozarowe sg dostepne i widoczne,

sprawdzit i przeprowadzit proby wszystkich baterii akumulatoréw.

Kazda zauwaZzona nieprawidtowos$¢ powinna byé odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko usunieta.

Dokumentacja:

Po zakonczeniu przegladu kwartalnego i rocznego, jednostka odpowiedzialna, za przeprowadzenie proby powinna

dostarczy¢ osobie odpowiedzialnej, z potwierdzeniem odbioru, protokét stwierdzajacy, ze préby wymienione w instrukcji
zostaty wykonane i ze o wykrytych wadach zostata powiadomiona osoba odpowiedzialna.

ZAINSTALOWANIE SYSTEMU WYKRYWANIA |
SYGNALIZACJI POZARU NIE ZWALNIA UZYTKOWNIKA
OBIEKTU OD PRZESTRZEGANIA ODPOWIEDNICH
PRZEPISOW PRZECIWPOZAROWYCH!
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3 Informacja BIOZ

Wskazania dotyczace elementéow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Planowane roboty budowlane w przypadku ich wtasciwego wykonania, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej przez osoby
posiadajgce wymagania kwalifikacji oraz pod nadzorem os6b posiadajacych uprawnienia nie bedg stwarzaty zagrozenia dla
uzytkownikéw i 0sob trzecich.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych, okreslajacych
skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem budowlanym.

- brygada wykonujaca roboty budowlane powinna by¢ zapoznana z projektem.

Podczas realizacji obiektu nalezy przestrzega¢ przepisy bhp i przeciwpozarowe w budownictwie.

Do robét mogacych spowodowaé zagrozenie dla zdrowia i zycia sg;

- prace zwigzane z roztadunkiem i transportem materiatéw,

- prace montazowe,

- roboty wykonczeniowe wewnetrzne zwtaszcza na wysokosci.

Osoby przebywajace na budowie powinny uzywac przy poszczegdlnych pracach nastepujacy sprzet ochrony osobistej:

- kaski przy zagrozeniu upadku przedmiotu lub cztowieka z wysoko$ci,

- buty z noskami stalowymi i sprzet dielektryczny, szelki bezpieczenstwa z linkami asekuracyjnymi, rekawice ochronne itp.

Wszyscy pracownicy budowy powinni mie¢ odpowiednie badania lekarskie, stosowne do rodzaju wykonywanej pracy, w tym
pracujacy na wysokosciach badania lekarskie wysoko$ciowe.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni mie¢ nastepujace przeszkolenie bhp:
- wstepne ogdlne,

- podstawowe lub okresowe,

- stanowiskowe.

Pracownicy obstugujacy maszyny powinni mie¢ odpowiednie przeszkolenie i uprawnienia. Operator oddalajacy si¢ od maszyny
powinien jg wytaczy¢ i zabezpieczy¢ przed dostepem osob niepowotanych.

Podczas pracy poszczegdlnych maszyn na budowie powinny byé umieszczone na widocznym miejscu instrukcje bezpieczne;
obstugi: betoniarki, tarczoéwki, tynkownicy itp.

Planowany remont nie zawiera rodzaju robdt szczegolnie niebezpiecznych wymienionych w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. W sprawie dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 z 2003 r. Poz. 1126). Kierownik budowy przed przystgpieniem do wykonywania robot
budowlanych okre$li w planie bezpieczerstwa i ochrony zdrowia wykaz robét jakie musza by¢ poprzedzone instruktazem osob
je wykonujacych.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeistwom wynikajacym
z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii lub
innych zagrozen.

Jesli podczas wykonywania prac budowlanych dojdzie do wypadku na terenie placu budowy a poszkodowany wymagac bedzie
pomocy medycznej nalezy powiadomi¢ Pogotowie Ratunkowe — nr 999 lub 112
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Jezeli w wyniku wypadku dojdzie do powaznego uszkodzenia ciata lub zgonu nalezy powiadomi¢ Pafstwowg Inspekcije Pracy.

Jezeli na terenie budowy dojdzie do katastrofy budowlanej nalezy powiadomi¢ Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

W przypadku:

pozaru — Straz Pozarng — 998
awarii energetycznej — Zaktad Energetyczny
awarii sieci wodociggowej — Zaktad Wodociggow

za kazdym razem kierownika budowy, jezeli jest nieobecny na placu budowy

mgr inz. Pawet Roszkowski
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