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45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systeméw alarmowych
45314300-4 — Instalowanie infrastruktury okablowania

45311200-2 Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

1. WSTEP

1.1.Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikaciji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z rozbudowg systemu detekcji i sygnalizacji pozaru dla: ,Projekt techniczny systemu
sygnalizacji pozaru oraz awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego w celu spetnienie wymagan
ochrony przeciwpozarowej budynku nr 2.2, Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego przy
ul. Prof. S. Kaliskiego 7 w Bydgoszczy

1.2.Zakres stosowania STWiORB
Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
instalacji oswietlenia awaryjnego oraz systemu sygnalizacji pozaru dla zadania jak w pkt. 1.1. W tresci
STWIORB zostaly uwzglednione wymagania techniczne ujete w aktualnych normach i przepisach.

1.4. Okreslenia podstawowe

Przy wykonaniu robét budowlanych nalezy stosowaé urzgdzenia, osprzet i materialy instalacyjne
wykazane w projektach oraz wykazie materiatéw, dopuszczone do obrotu i powszechnego uzytkowania
i posiadajgce stosowne certyfikaty bezpieczehstwa zgodny z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych i innych przepiséw.

1.4.1. Inspektor Nadzoru

Osoba, ktérej Inwestor powierza nadzér nad pracami przy obiekcie budowlanym. Reprezentuje on
interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jako$ci i ilosci wykonanych robot, bierze
udziat w odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych oraz badaniu i odbiorze instalaciji.

1.4.2. Aprobata techniczna

Dokument stwierdzajgcy przydatno$é dane wyrobu do okreslonego obszaru zastosowania. Zawiera
ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu oraz metodyke badan dla potwierdzenia
tych wymagan.

1.4.3. Deklaracja zgodnosci

Dokument w formie oswiadczenia wydany przez producenta, stwierdzajgcy zgodnos¢ z kryteriami
okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacja
techniczna dla danego materiatu lub wyrobu.

1.4.4. Certyfikat zgodnosci

Dokument wydany przez upowazniong jednostke badajgca (certyfikujgca), stwierdzajgcy zgodnosé z
kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub
specyfikacja techniczna dla badanego materiatu lub wyrobu.

1.4.5. Dokumentacja projektowa

Projekty budowlane, wykonawcze (bgdz budowlano-wykonawcze), przedmiary robdt, w ktérych
okreslono specyfike zamawianych robdét, w tym wyjasnienia dotyczace rozwigzan budowlano-
konstrukcyjnych, materiatowych, detali architektonicznych i urzgdzen budowlanych oraz instalacji i
wyposazenia technicznego.

1.4.6. Kable i przewody

Materiaty stuzgce do dostarczania energii elektrycznej, sygnatéw, impulséw elektrycznych w wybrane
miejsce.

1.4.7. Przygotowanie podioza

Zespot czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu instalacyjnego, urzadzenia
elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli i przewodéw majgcy na celu
zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie z dokumentacja. Do prac przygotowawczych tu
zalicza sie nastepujgce grupy czynno$ci:



- Wiercenie i przebijanie otworéw przelotowych i nieprzelotowych,
- Kucie bruzd i wnek,

- Osadzanie kotkéw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

- Montazu uchwytéw do rur i przewodéw,

- Montaz konstrukcji wsporczych,

- Montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

- Oczyszczenie podioza — przygotowanie do klejenia.

1.5.0golne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé¢ z Dokumentacjg
Projektowg i poleceniami Kierownika Projektu. Wymagania dotyczace robo6t podano w czesci ogélnej
Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdine”.

2. MATERIALY

3.

3.1.0goélne wymagania dotyczace materiatéw

Materiaty nalezy dostarczyé na budowe wraz ze $Swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokotami odbioru technicznego. Dostarczone na budowe materiaty sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta. Przeprowadzi¢ ogledziny materiatdw dostarczonych na
budowe. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci odnosnie jakosci ich wykonania, przed
wbudowaniem poddac¢ je badaniom okreslonym przez Kierownika Projektu (dozér techniczny) robot.
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami dokumentaciji projektowej
i ST. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST, przewidujg mozliwo$¢ wariantowego wyboru rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o swoim
wyborze najszybciej jak to mozliwe przed uzyciem materiatu albo w okresie ustalonym przez Inspektora
Nadzoru. W przypadku niezaakceptowania materiatlu ze wskazanego zrédta Wykonawca powinien
przedstawi¢ do akceptacji inspektora nadzoru materiat z innego zrédta. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w
ktérym znajdujg sie nie zbadane i niezaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko,
liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem za wykonang prace.

2.2. Materialy i urzadzenia

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét elektrycznych wg zasad niniejszej specyfikacji m.in.
sa:

- centrala sygnalizacji pozaru,

- centrala oswietlenia awaryjnego,

- oprawy o$wietlenia awaryjnego,

- oprawy oswietlenia ewakuacyjnego,

- optyczne czujki dymu,

- wskaznik zadziatania czujki,

* reczne ostrzegacze pozarowe,

- adresowalne sygnalizatory akustyczne,

- elementy kontrolno-sterujgce,

- kable i przewody,

- korytka kablowe stalowe ocynkowane,

- koryta kablowe stalowe, ocynkowane, ognioodporne E90,

- rury elektroinstalacyjne.

llosciowe i jakosciowe zestawienie elementéw instalacji wg dokumentacji projektowej i przedmiaru
robot.

4. SPRZET
4.1. 0gblne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet nalezgcy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ sprawny pod wzgledem
technicznym i spetnia¢ wymagania BHP

4.2. Sprzet do wykonania robot



Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej. W przypadku braku
ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia wystarczajgcej ilosci sprzetu o odpowiedniej
wydajnosci tak, aby zagwarantowa¢ wykonanie wszystkich prac w terminie przewidzianym w
kontrakcie.

Wykonawca dostarczy (na zgdanie) Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajagcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli przewiduje sie mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.
Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru dopuszczone do robét. Wykonawca jest
zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robét, do ktérych
ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

5. TRANSPORT

5.1. 0gdélne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkéw transportu, ktére nie wpltyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét.

5.2.Szczegobtowe wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest obowigzany do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére pozwolg unikngé
uszkodzen i trwalych odksztalcen przewozonych materiatow. Materiaty na budowe powinny by¢
przewozone zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Liczba srodkow transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robot w terminie przewidzianym
kontraktem zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Kierownika
Projektu.

Przewozone materiaty powinny by¢ uktadane i zabezpieczone przed przemieszczaniem sie zgodnie z
warunkami transportu wydanymi przez wytwérce dla poszczegdlnych elementéw.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1. Wymagania ogodine

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg. Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze. Wykonawcy teren
budowy wraz z dziennikiem budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznoéci
wymieniona w ,0gélnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub
opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora
Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w
czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie
trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki
majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot
terenu budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i
innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania. Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak rurociggi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych witascicielami tych urzgdzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Podczas realizacji
rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu
odbioru ostatecznego. Wszystkie urzgdzenia nalezy montowa¢ zgodnie z zaleceniami producentow
okreslonymi w dokumentacji technicznej urzadzen.



5.3. Montaz instalacji

Instalacje prowadzi¢ w korytach, rurach karbowanych RKGL oraz nasciennie, zgodnie z wytycznymi
zawartymi w Dokumentacji Projektowej. Trasy kablowe w czesciach reprezentacyjnych nalezy
prowadzi¢ w sposéb estetyczny. W przejsciach technicznych przewody prowadzi¢ w rurach
karbowanych przymocowanych do $ciany. Po utozeniu przewodéw otwory kablowe w $cianach nalezy
zalepi€¢. W przypadku przejs¢ przez sciany oddzielenia przeciwpozarowego stosowac uszczelnienia
posiadajgce aprobate ITB o klasie ognioochronnosci El nie nizszej niz klasa ognioochronnosci
przegrody, w ktorej przepust zostat wykonany. Po zakofnczeniu prac i uruchomieniu nowych instalacji
Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia szkolenia dla dwéch oséb wyznaczonych przez
inwestora.

5.4. Montaz urzadzen
Montaz urzgdzen nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg i dostarczonymi dla poszczegdlnych
elementow systemu.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robét i jakos¢ materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli obejmujgcy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do prowadzenia kontroli robét. Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie
wykonywania robét w zakresie ich zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczna.
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét. Celem kontroli
jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych roboét. Wykonawca ma obowigzek
wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania Inspektorowi nadzoru zgodnosci
dostarczonych materiatow i realizowanych robot z dokumentacjg projektowa i specyfikacja techniczna.
Materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnosé z warunkami podanymi w
specyfikacjach, moga by¢ przez Inspektora nadzoru dopuszczone do uzycia bez badan.

7.2. Funkcje Inspektora nadzoru

Inspektor uprawniony jest do wykonywania niezaleznych pomiaréw sprawdzajgcych jakos¢ wykonania
robot. Inspektor moze zaakceptowaé, stworzone na konkretne potrzeby, procedury: préb, badah i
pomiardw, ktdre nie sg okreslone przez normy i wytyczne krajowe. Inspektor ma nieograniczony dostep
do materiatéw, wyposazenia oraz sprzetu uzywanego przez Wykonawce w trakcie robét. Inspektor ma
za obowigzek przekazywanie Wykonawcy informacji o niedociggnieciach dotyczacych pracy personelu,
sprzetu i metod pomiarowych, a jesli bedg powazne moze wstrzymaé roboty. Inspektor weryfikuje i
ocenia zgodno$¢ wykonanych robét, uzytych materiatdw i urzadzen z wymaganiami dokumentaciji
projektowej i specyfikacji technicznej, na podstawie dostarczonych przez Wykonawce wynikéw badan,
préb, oraz pomiarow.

7.3. Kontrola materiatéw

Zgodnosci zastosowanych wyrobdéw i zainstalowanych urzgdzen z powinna by¢ zgodna dokumentacjg
projektowg, normami i certyfikatami. Wykonawca obowigzany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty
przydatnosci do stosowania, stanu opakowan oraz wtasciwego przechowywania materiatdéw. Gdy jakosé
zastosowanego materiatu lub wykonanej roboty budzi watpliwosci, Inspektor nadzoru moze poddac¢ je
kontrolnemu badaniu w petnym zakresie. W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym
zwigzane obcigzajg Wykonawce.

8. OBMIAR ROBOT

8.1.0golIne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjg techniczng.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robét i terminu obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru. Wyniki obmiaru wpisywane
bedg do Ksiegi Obmiaru Robét.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robodt. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora
nadzoru na pismie.



Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do umownych ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

8.2. Jednostka obmiarowa
Jednostki obmiarowe wg przedmiaru.

9. ODBIOR ROBOT

9.1. Ogolne zasady odbioru roboét
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9.2. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr rob6t zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu bedzie dokonany przez Inzyniera budowy w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robaét.
9.3. Dokumenty do odbioru koncowego robot
Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Przy dokonywaniu odbioru kohcowego nalezy:
e sprawdzi¢ zgodnos$¢ rob6t z umowa, Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczna,
normami i przepisami
e sprawdzi¢ udokumentowanie wtasciwej jakosci wykonania rob6t odpowiednimi protokotami
préb po montazowych
e sprawdzi¢, czy przedmiot odbioru spetnia warunki i zasady prawidiowej eksploatacji
e sporzagdzi¢ protokét z odbioru technicznego robét z podaniem wnioskow i ustalen lub poprawek
do wykonania
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokédt odbioru koncowego
robot. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
¢ Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami
Specyfikacje Techniczng
Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru
wyniki pomiaréw oraz badan
atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw

10. PODSTAWA PLATNOSCI

10.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Podstawg ptatnosci bedzie forma ustalona na zasadzie umowy Wykonawcy z Inwestorem dla uzyskania
zamierzonego celu inwestycyjnego. Ustalona forma rozliczenia jest ostateczna i wyklucza mozliwosé
zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét. Cena uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania
i badania skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone w dokumentacji projektowej i specyfikaciji
technicznej.

10.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena jednostkowa obejmuje:
e wykonanie przedmiotu zamdwienia zgodnie z projektem i STWIORB
koszt i dostawe materiatow;
przeprowadzenie préb
uporzgdkowanie terenu po budowie
opracowanie Dokumentacji Powykonawcze;j
ptatne odbiory skrzyzowan i kolizji urzgdzen istniejgcych

11. PRZEPISY ZWIAZANE

11.1. Normy
e PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego,
e PN-EN 1838:2005 Zastosowania oswietlenia. Oswietlenie awaryjne,
e PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja,



PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakow bezpieczenstwa na
drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych,

PN-ISO 7010:2006 Symbole graficzne. Barwy bezpieczehstwa i znaki bezpieczenstwa. Znaki
bezpieczenstwa stosowane w miejscach pracy i w obszarach uzytecznosci publicznej.
PN-E-79100:2001 — Kable i przewody elektryczne. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-IEC 1084-1+A1 — Systemy listew kablowych do instalacji elektrycznych. Wymagania
ogolne.

PN-EN 50086-1. — Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodoéw. Czes¢l:
Wymagania ogdlne.

PN-76/E-05125 -Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
BN-80/C-89203 — Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PCW).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych -Tom V -Instalacje
elektryczne

Prawo Budowlane

Odpowiednie aprobaty



