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UWAGA:

1. Magistrala przewodem w standardzie RS485 w topologii liniowej.

2. Maksymalna dtugos¢ magistrali (przewodu komunikacyjnego) to 1200 mb.

3. Liczbe opraw podanqg na magistralach nalezy traktowa¢ jako orientacyjng. Ich doktadna ilos¢ znana bedzie po adresacji opraw.

4. W przypadku braku mozliwosci podtgczenia dodatkowych opraw do projektowanych magistrali systemu, nalezy zastosowa¢ dodatkowy
modul podrzedny MPU-250 POWER, rozszerzajqcy mozliwg ilos¢ monitorowanych opraw oraz wyprowadzonych magistral.

5. Wbudowany zasilacz wyposazony jest w wewnetrzng baterie LiFePo4 1500mAh 12,8 V. Zapewnia ona prace centrali Rubic UNA

podczas zaniku napigcia do 5 godzin (pod warunkiem, Ze do wyjscia 12VDC, nie zastaly podiqczone inne urzqdzenia).

Nalezy zachowac topologig liniowg magistrali
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Nalezy zachowac¢ topologie liniowg magistrali
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UWAGA: 1. Magistrala przewodem w standardzie RS485 w topologii liniowej. Magistrala przewodem w standardzie RS485 w topologii liniowej. 2. Maksymalna długość magistrali (przewodu komunikacyjnego) to 1200 mb.  Maksymalna długość magistrali (przewodu komunikacyjnego) to 1200 mb.  3. Liczbę opraw podaną na magistralach należy traktować jako orientacyjną. Ich dokładna ilość znana będzie po adresacji opraw. Liczbę opraw podaną na magistralach należy traktować jako orientacyjną. Ich dokładna ilość znana będzie po adresacji opraw. 4. W przypadku braku możliwości podłączenia dodatkowych opraw do projektowanych magistrali systemu, należy zastosować dodatkowy W przypadku braku możliwości podłączenia dodatkowych opraw do projektowanych magistrali systemu, należy zastosować dodatkowy moduł podrzędny MPU-250 POWER, rozszerzający możliwą ilość monitorowanych opraw oraz wyprowadzonych magistral. 5. Wbudowany zasilacz wyposażony jest w wewnętrzną baterie LiFePo4 1500mAh 12,8 V. Zapewnia ona pracę centrali Rubic UNA Wbudowany zasilacz wyposażony jest w wewnętrzną baterie LiFePo4 1500mAh 12,8 V. Zapewnia ona pracę centrali Rubic UNA podczas zaniku napięcia do 5 godzin (pod warunkiem, że do wyjścia 12VDC, nie zastały podłączone inne urządzenia).
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Istniejąca na obiekcie centrala. Poza zakresem opracowania. 
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