
UWAGI:
1. Głębokość studzienki i średn. rur wg profilu.
2. Włazy z wkładką gumową wg PN-EN 124:2003.
3. Kąty dopływu i odpływu wg profili.
4. Wymiary w mm.

STUDNIE KANALIZACYJNE REWIZYJNO-POŁĄCZENIOWE  DN 1000

DN160
DOPŁYW

ODPŁYW

SPADEK 0,5-1,5%

KINETA - kineta prosta z 4 dodatkowymi wlotami
ewentualnie - z 3 wlotami i - z 2 wlotami
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Pokrywa 1000/625

CHUDY BETON B10
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Pokrywa 1000/625

kierunek przepływu ścieków

Pierścień odciążający    C35/45 2000/1500

Pokrywa odciążająca C35/45 1850/600/220

PODSYPKA Z PIASKU
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FUNKCJA IMIĘ I NAZWISKO NR UPRAWNIEŃ PODPIS
Z E S P Ó Ł   P R O J E K T O W Y

I N W E S T Y C J A

Inwestor

Nazwa opracowania „Etap - II Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie
Gminy Zagnańsk - Zadanie 2 b Rozbudowa drogi  powiatowej 0296T i 0300T”
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Stadium projektu

Nazwa rysunku Rysunek studni betonowej Ø1000
1:25

skala:

nr rys:

Projektował

Sprawdził

Gmina Zagnańsk
ul. Spacerowa 8
26-050 Zagnańsk

Opracował

Piotrkowice ul.Kielecka 37      tel. 517 190 616 biuro@prostaprojekt.pl
26-020 Chmielnik      fax. 41 20 10 556 www.prostaprojekt.pl

SPECJALISTYCZNE BIURO
INWESTYCYJNO-INŻYNIERSKIE

Projekt wykonawczy data: 05.2021

Opracował

mgr inż. Wojciech Korona SWK/0176/POOS/12

mgr inż. Aneta Kowalik SWK/0086/POOS/14


