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B.01.05.00 KONSTRUKCJE BETONOWE | ZELBETOWE CPV 45223500-1
1. Wstep.

11. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z wykonanie konstrukcji betonowych i Zelbetowych zwigzanych z wykonaniem podbudowy pod studnie i
wpusty+ opaska betonowa, podbudowa pod korytko z rusztem oraz korytko muldowe.

Zakres:

-ODCINEK | - wykonanie réznych elementédw drobnowymiarowych o objeto$ci do 1.5 m3 - podtoza betonowe studni i
wpustow (beton C12/15)) - 3,30 md,

-ODCINEK Il - wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 mé - podioza betonowe studni i
wpustow (beton C12/15)) — 3,10 md,

-ODCINEK Il - wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objeto$ci do 1.5 m3 - podtoza betonowe studni i
wpustow (beton C12/15)) — 2,95 m3.

1.2.  Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Robot wymienionych pkt.1.1.

1.3.  Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 - podtoza betonowe studni i wpustow
(beton C12/15).

1.4.  Okres$lenia podstawowe.

Okre$lenia  podstawowe sg  zgodne z  obowigzujacymi,  odpowiednimi  polskimi  normami
i z definicjami podanymi w SST. A.01.00.00 ,Wymagania og6lne”

Konstrukcje betonowe - konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z zastosowaniem zbrojenia wiotkimi
pretami stalowymi w iloéci mniejszej od minimalnej dia konstrukcji Zelbetowych.

Konstrukcje Zelbetowe - konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi pretami stalowymi wspdtpracujgcymi z
betonem w iloci nie mniejszej od ilosci okre$lonej jako minimalnej dla konstrukcji Zelbetowych.

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dcm?® wykonany z cementu wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Beton towarowy - mieszanka betonowa wykonana i dostarczona przez wytworce zewnetrznego.

Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wodly.

Zaprawa - mieszanina cementu, wody, sktadnikdw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez
sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

WIC - wskaznik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym.

Rusztowania montazowe - pomocnicze budowle stuzace do przenoszenia obcigzen od konstrukgji, montowanej z
gotowych elementow lub wykonywanej na migjscu.

Rusztowania robocze - pomocnicze budowle stuzace do przenoszenia ciezaru ludzi i sprzetu.

Deskowania - pomocnicze budowle stuzace do formownia elementéw betonowych wykonywanych na miejscu.

1.5.  Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST. A.01.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.10.

2. Materialy.

21.  Ogodlne wymagania dotyczace materiatow.

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST. A.01.00.00
,Wymagania ogdine” pkt 2.
Wykonawca jest zobowigzany:
- dostarczy¢ materiaty i urzadzenia niezbedne do wykonania ww. zabezpieczen zgodnie z wymaganiami
dokumentacji projektowej i SST.
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2.2.  Rodzaj uzytych materiatow.

Mieszanka betonowa.

Do wykonywania konstrukcji betonowych i Zelbetowych mozna stosowaé mieszanke betonowg wykonywang
samodzielnie przez Wykonawce lub mieszanke betonowg wykonywang w Wytwérni tzw. "beton towarowy". Sktadniki
mieszanki betonowej jak i sama mieszanka muszg byC zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacii
projektowe]. Mieszanka betonowa powinna odpowiadac klasie podanej w projekcie oraz spetnia¢ wymagania norm: PN-
8-10040:1999, PN88-06250 lub PN-ENV 206-1. W przypadku stosowania mieszanki wykonywanej samodzielnie przez
Wykonawce produkcja mieszanki betonowej powinna sie odbywac na podstawie receptury laboratoryjnej opracowane;
przez Wykonawce lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez Inzyniera.

Stal zbrojeniowa.

Stal do zbrojenia betonu zgodna z projektem powinna spetnia¢ wymagania norm: PN-S-1 0040: 1999, PN91'S-10042, a
ponadto norm: PN-ISO 6935-1:1998, PN-ISO 6935-1'Ak:1998, PN-ISO 6935-2:1998, PN-ISO 6935-21Ak:1998, PN-
89'H84023.06, PN-821H-93215. Odbidr stali zbrojeniowej na budowie Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany
na podstawie atestu hutniczego dotgczonego przez wytwérce stali. Tres¢ atestu powinna by¢ zgodna z postanowieniami
powyzej przytoczonych norm. Cechowanie wigzek i kregow powinno by¢ zgodne z postanowieniami powyzej
przytoczonych norm. Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z
podziatem wg wymiardw i gatunkdw. Nalezy dazyc¢, by stal byta magazynowana w miejscu nie narazonym na nadmierne
zawilgocenie lub zanieczyszczenie. Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego tzw.
wigzatkowego o Srednicy nie mniejszej niz 1,0 mm. Przy Srednicach wigkszych niz 12 mm stosowac drut wigzatkowy o
$rednicy 1,5 mm.

Materiaty spawalnicze

Do spawania nalezy uzywac elekirody odpowiednie do gatunku stali z ktérej wykonane jest zbrojenie oraz
odpowiadajace wymaganiom normy: PN-91/M-69430.

Podkfadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy oraz z tworzyw sztucznych.
Podkfadki dystansowe muszg by¢ mocowane do pretow. Nie dopuszcza sie stosowania podktadek dystansowych z
drewna, cegty lub pretéw stalowych.

Deskowania

Do wykonywania deskowan nalezy stosowaé materiaty zgodne z wymaganiami normy PN-S10040:1999, a ponadto: -
drewno powinno odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-92/0-95017, PN-91/0-95018, PN75/0-96000,PN-7210-96002, PN-
63/B-06251, - sklejka powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313 2:2001 oraz PN-EN
636-3:2001, - gwozdzie budowlane powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-84/M-81000. - deskowania
uniwersalne powinny by¢ w dobrym stanie technicznym, - do smarowania elementéw deskowan stykajacych sie z
betonem nalezy stosowaé $rodki antyadhezyjne parafinowe przeznaczone do tego typu zastosowan. Materiaty
stosowane na deskowania nie mogq deformowaé sie pod wptywem warunkéw atmosferycznych, ani na skutek
zetkniecia sie z mieszankg betonowa.

3. Sprzet.

3.1.  Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST. A.01.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 3.

Wykonawca powinien dysponowaé m.in.:

1) do przygotowania mieszanki betonowej: - betoniarkami 0 wymuszonym dziataniu, - dozownikami wagowe o
odpowiedniej doktadnosci z aktualnym $wiadectwem legalizaciji, - odpowiednio przeszkolong obstuga.

2) do wykonania deskowan: - sprzetem ciesielskim, - samochodem skrzyniowym, - Zurawiem o udzwigu dostosowanym
do ciezaru elementdw deskowan.

3) do przygotowania zbrojenia: - gietarkami, - nozycami, - prostowarkami, - innym sprzetem stanowigcym wyposazenie
zbrojami.

4) do uktadania mieszanki betonowej: - pojemnikami do betonu, - pompami do betonu, - wibratorami wgtebnymi o
odpowiedniej Srednicy, - wibratorami przyczepnymi, - fatami wibracyjnymi, - zacieraczkami do betonu.

5) do obrébki i pielegnaciji betonu: - szlifierkami do betonu.

4. Transport.

41. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST. A.01.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 4.
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Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi. llos¢ samochoddéw nalezy
dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia
betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. W czasie transportu w mieszance nie moze nastapic:
segregacja, zmiana konsystencji i sktadu. Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien by¢ dtuzszy
od wartosci podanych w normie PN-S-10040:1999. Wszelkie zanieczyszczenia drog publicznych Wykonawca bedzie
usuwat na biezaco i na wiasny koszt.

5. Wykonanie robét

5.1.  Ogoélne zasady wykonania robot.

Ogélne zasady wykonania rob6t podano w SST. A.01.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

Wykonanie robot powinno by¢ zgodne normami PN-S-10040:1999, PN-S-10042:1991 , PN88/-06250 lub PN-EN- 206-1,
PN-63/B-06251. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptaciji "Projekt organizacji robdt" uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych i Zelbetowych,
uwzgledniajac planowany termin rozebrania deskowania i rusztowan, jak rowniez plan przeprowadzanych badan.

5.2.  Wykonanie deskowan.

Deskowania powinny spetnia¢ warunki podane w normie PN-S-10040:1999. Elementy dodatkowe mozna wykona¢ z
drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiaty stosowane na deskowania nie mogg deformowa¢ sie pod wptywem
warunkéw atmosferycznych, ani na skutek zetkniecia sie z masg betonowa. Elementy ulegajace zakryciu mozna
deskowac przy uzyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy nalezy wykonac z desek drzew iglastych klasy nie nizszej niz K33.
Deski grubosci nie mniejszej niz 18 mm i szerokosci nie wigkszej niz 18 cm, powinny by¢ jednostronne strugane i
przygotowane do zestawienia na piéro i wpust. W przypadku stosowania desek bez wpustu i piora nalezy szczeliny
miedzy deskami uszczelni¢ tasmami z blachy metalowej lub z tworzyw sztucznych albo masami uszczelniajacymi z
tworzyw sztucznych. Nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na uszczelnienie stykdw scian z dnem deskowania. Szczegding
uwage przy wykonywaniu deskowan nalezy zwrdci¢ na elementy tworzace fakture Scian licowych i zapewniajace
niezmienno$¢ przekroju poprzecznego elementéw konstrukcji. Przy podparciu deskowania rusztowaniem nalezy unika¢
punktowego przekazywania sit. Po zmontowaniu deskowania powierzchnie styku z betonem pokrywac trzeba $rodkami
o dziataniu antyadhezyjnym. Srodki te nie moga powodowaé plam ani zmian w odcieniach powierzchni betonu. Przed
przystapieniem do betonowania nalezy usunaé z powierzchni deskowania wszelkie zanieczyszczenia (wiéry, wode,léd,
liscie, elektrody, gwozdzie, drut wigzatkowy itp.). Dopuszczalne odchylenia od wymiaréw nominalnych przewidzianych
projektem nalezy przyjmowac zgodnie z odpowiednimi normami.

5.3.  Przygotowanie zbrojenia.

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkow rdzy, kurzu i bfota.
Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi, az
do catkowitego usuniecia zanieczyszczen. Czyszczenie pretdw powinno byé dokonywane metodami nie powodujgcymi
zmian we wlasciwosciach technicznych stali ani pozniejszej ich korozji. Stal pokrytg rdza oczyszcza sie szczotkami
recznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretéw. Stal tylko
zabtocong mozna zmywac strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sig strumieniem cieptej wody. Stal narazong na
chocby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodkg. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia
pretéw nie powinna przekracza¢ 4 mm, w przypadku wiekszych odchytek stal zbrojeniowg nalezy prostowaé. Prety ucina
sie z/doktadnoscig do 1 cm. Ciecie przeprowadza sig przy pomocy mechanicznych nozy. Dopuszcza sie réwniez ciecie
palnikiem acetylenowym. Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg dokumentaciji projektowej z
rownoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-91/S-10042. Giecie pretdw nalezy wykona¢ zgodnie z
dokumentacjg projektowg i normg PN-91/S10042. Nalezy zwréci¢ uwage przy odbiorze hakéw i odgie¢ na ich
zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam peknigcia powstate podczas wyginania.

5.4.  Montaz zbrojenia.

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Nie nalezy podwiesza¢ i mocowaC do zbrojenia
deskowan, pomostow transportowych, urzadzeh wytworczych i montazowych. Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow
powinien by¢ dokonywany bezpo$rednio w deskowaniu. MontaZz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢
wykonywa¢ przed ustawieniem szalowania bocznego. Montaz zbrojenia fundamentéw wykona¢ na podbetonie. Dla
zachowania wiadciwej otuliny nalezy ukfadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z
tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia. Stosowanie innych sposobow zapewnienia otuliny, a
szczegolnie podktadek z pretow stalowych jest niedopuszczalne. Uktad zbrojenia konstrukcji musi umozliwi¢ jego
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dokfadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem
siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. Rozstawa zbrojenia, $rednice i otuliny powinny by¢ zgodne z
dokumentacjq projektowg i norma PN-91/S-10042. Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na
odpowiednig wysoko$¢ w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. taczenie pretéw nalezy wykonywac zgodnie z PN-
91/S-10042. Do zgrzewania i spawania pretow mogq byé dopuszczeni tylko spawacze majacy odpowiednie
uprawnienia. Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ migkkim drutem lub spawa¢ w ilosci min 30% skrzyzowan. Minimalna
odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca gdzie mozna na nim potozy¢ spoine wynosi 10 d.

5.5.  Wbudowanie mieszanki betonowej.

Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej. Roboty zwigzane z podawaniem i ukfadaniem mieszanki betonowej
powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-10040:1999. Przed przystapieniem do uktadania betonu
nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodno$¢ rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wkitadek
dystansowych zapewniajacych wymagang wielko$¢ otuliny. Zageszczenie betonu. Roboty zwigzane z zageszczaniem
betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-10040:1999. Przerwy w betonowaniu. Przerwy w
betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w dokumentacji projektowej lub w dokumentacji
technologicznej. Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno byé uzgodnione z Projektantem, a w
prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtownych.
Przed przystapieniem do napraw betondw powierzchnia ubytku powinna by¢ dokfadnie oczyszczona. Roboty naprawcze
wykonywa¢ materiatami naprawczymi typu ,Ombran” lub podobnych systeméw, pod warunkiem uzyskania réwnorzedne;
jakosci i nie podnoszenia ceny, przestrzegajac technologii naktadania zapraw podanej przez Producenta.

Temperatura otoczenia. Betonowanie nalezy wykonywa¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac
warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymato$ci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem. W
wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inzyniera,
potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy. Jednocze$nie nalezy zapewni¢ mieszanke betonowg o temperaturze
+20°C, w chwili ukfadania, i zabezpieczenie uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni lub
uzyskania przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa. Zabezpieczenie podczas opadéw. Przed przystapieniem do
betonowania nalezy przygotowa¢ sposob postepowania na wypadek wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest
przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.
Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia. Przy niskich temperaturach otoczenia utoZzony beton
powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymato$ci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach jak
zabetonowana konstrukcja. Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczesniej podjaé dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowane;
konstrukcii.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1.  Ogodlne zasady kontroli jakosci robét.
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST. A.01.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Zakres kontroli

6.2.1. Deskowania Kontrola deskowania przed przystapieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez
Inzyniera i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy. Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom norm PN-
S10040:1999 i PN-93/S-10080 oraz niniejszej SST. Wymagania i tolerancje podaje norma PN-S-10040:1999.

6.2.2. Zbrojenie Kontrola zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inzyniera i
potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy. Zbrojenie powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg oraz
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach PN-S- 10040:1999 i PN-91/S-10042, a takze niniejszej SST. Zakres
sprawdzenia, wymagania i tolerancje podajg powyzej przytoczone normy.

6.2.3. Mieszanka betonowa Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania oceny jakoSci
mieszanki betonowej. Mieszanka betonowa powinna mie¢ wtasciwosci zgodne postanowieniami normy PNS10040:1999
oraz niniejszej SST.

6.2.4. Wbudowanie mieszanki betonowej Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny by¢ zgodne z
normg PN-S10040:1999 oraz niniejszg SST. Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyzej przytoczona norma.

6.2.5. Pielegnacja betonu Warunki pielegnacji betonu powinny by¢ zgodne z normg PN-S-10040:1999 oraz
niniejsza SST. Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyzej przytoczona norma.

6.2.6. Beton Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania oceny betonu. Beton powinien mie¢
wiasciwosci zgodne postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST.
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6.2.7. Kontrola sprzetu Sprzet powinien by¢ zgodny z postanowieniami niniejszej SST. Sprawdzenie polega na: -
kontroli miejsca przechowywania czynnikéw produkcji, - sprawdzeniu urzadzeh do wazenia i mieszania, sprawdzeniu
betoniarki, - sprawdzeniu sprzetu do przewozu mieszanki betonowej, sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki
betonowej, - sprawdzeniu urzadzen do zageszczania mieszanki betonowej, sprawdzeniu urzadzen do pielegnacji i
obrébki betonu, Wszystkie roboty ujete w niniejszej SST podlegaja odbiorowi, a ocena poszczegoinych etapdw robot
potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. Obmiar robot.

7.1.  Ogodlne zasady obmiaru robét.
Ogélne zasady obmiaru robét podano w SST. A.01.00.00 , Wymagania ogolne” pkt. 7.

7.2.  Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowg jest m3 (metr szeScienny) wykonanych konstrukcji betonowych i Zelbetowych zgodnie z
dokumentacjg projektowa i obmiarem w terenie.

8. Odbior robot.

8.1.  Ogolne zasady odbioru rohét.

Ogélne zasady odbioru rob6t podano w SST. A.01.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera.

9. Podstawa ptatnosci.

Ogéblne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST. A.01.00.00. Podstawe ptatno$ci stanowi cena
wykonania 1 m?3 konstrukcji betonowej lub Zelbetowej zgodnie z dokumentacjg projektowa. Obmiarem w terenie i oceng
jakosci wykonania robot na podstawie wynikéw pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Cena jednostkowa obejmuje:

~dostarczenie i skladowanie niezbednych czynnikéw produkcii,

*prace pomiarowe i przygotowawcze,

wykonanie "Projektu deskowania i rusztowania",

*0oczyszczenie podioza,

~pokrycie deskowan $rodkiem antyadhezyjnym,

*0czyszczenie i wyprostowanie zbrojenia,

*przyciecie, wygiecie i taczenie zbrojenia,

*montaz zbrojenia w deskowaniu wraz z jego stabilizacjg i zapewnieniem odpowiednich otulin,

~oczyszczenie deskowan bezpo$rednio przed utozeniem mieszanki betonowe;j,

*przygotowanie mieszanki betonowej,

-utozenie mieszanki betonowej, z wykonaniem projektowanych otwordw,

~zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni,

*pielegnacje betonu,

~rozbidrke deskowania i rusztowan,

=usuniecie niedoskonato$ci powierzchni,

=oczyszczenie terenu robdt z. odpaddw i usuniecie ich poza teren robét,

= wykonanie i dokumentacje niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych Specyfikacjg lub zleconych
przez Inzyniera. Cena zawiera réwniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.

10. Przepisy zwigzane

Normy:

PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Wymagania i badania. PN-88/B-
06250 Beton zwykty

PN-88/B-06250 PN-ENV 206-1:2002 Cze$¢ 1: Wymagania, wiasciwo$ci, produkcja i zgodno$é.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementdéw powszechnego
uzytku.

PN-EN 197-2:2002 Cement. Czes$¢ 2: Ocena zgodnoSci.

PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i statosci i objetosci.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
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PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.
PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkaiczne;.
PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.
PN-EN 933-1 :2000 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Cze$¢ 1: Oznaczenie sktadu ziarnowego. Metoda
przesiewu.
PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczenie ksztattu ziarn.
PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Cze$¢ 4: Oznaczenie ksztattu ziamn.
PN-78/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych.
PN-88/B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen w postaci gliny. PN-78/B-
06714/13 Kruszywa mineralne_ Badania. Oznaczenie zawarto$ci pytdw mineralnych.
PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.
PN-EN 1925:2001 Metody badar kamienia naturalnego. Oznaczenie wspdtczynnika nasigkliwo$ci kapilarne;.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Cze$¢ 2: Domieszki do betonu. Definicie, wymagania,
zgodno$¢, znakowanie i etykietowanie.
PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Cze$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola zgodnosci i ocena
zgodno$ci.
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