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A. CZESC OPISOWA
1. ZALACZNIKI FORMALNE

Fundusze Unia Europejska
Rzeczpospolita WIETVE
‘ rovngme, [ Posta S R

Fagnansk, dn. 28 stycznia 2020 .

Pelnomocnictwo

Diialajge w imieniu Gminy Zagnansk ul. Spacerowa B 26-050 Zagnafsk w wykonanin umowy
Nr 17ZP2020 z dnia 23.01,.2020 roku na wykonanie ustug:

Wykonanie dekumentacjii  projektowe) dla Rezwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez
budowe Sciebek rowerowych na terenie Gminy Lagnafsk™

rawartej pomigdrzy Gming Fagnansk ul. Spacerowa 8, 26-050 Fapnansk a Specjalistyeenym Biurem
Inwestycyjno = Indynierskim PROSTA - PROJEET Piotrkowice, ul. Kielecka 37, 26 - 020
Chmielnik,

wdzielam pelnomocnictwa

do reprezentowania Gminy  Zagnafisk | wystgpowania w je]  imieniu w  postgpowaniach
administracyjnych we wszystkich sprewach formalno — prawnych zwiazanych e skiadaniem
winiogkdw, uryskaniem niezbednveh pozwelen, opindi, uzgodnied oraz warunkdw technicznyeh
majgeyeh na celu wydanie ostatecznej decyzji zezwalajace) na realizacje inwestyeji lub/i uzvskaniem
decyzji o pozwoleniu na budowg lubfi zgloszenia robdt budowlanych dla zadania inwestycyjnego
pn, wRorwijanie infrasiruktury niskoemisyjnej poprzez budowe sciefek rowerowych na terenie
Gminy Lagnansk™, oraz zawierania umdw cywilno-prawnych z wiascicielami deiatek. na ferenie
kidrveh bedzie projekiowana Sciedka rowerowa |

dla Pani Anny Pauliny Swiderskiej - Lakomiec

(adres: 25 — 217 Kielce, ul. Hauke — Bosaka 17209, legitvmujgey sie dowodem osobistym nr AXF
215851 wydanym preez Burmistrza Miasta i Gminy Bodzeniyn - przedsiawiciela Specjalistveznepo
Biura Inwestyeyving = Inkyvmerskiego JPROSTA - PROJEKT™.

Ninigjsze pelnomocnictwo nie upowasnia do zaciggania jakichkolwick zobowigzan finansowych w
imieniu  Gminy Zagnansk oraz nie upowainia Pelnomocnika do  ostanowienia  dalsevech
pelnomocnictw.

Pelnomocnictwo udzielone zostaje od dnia deisiejszego i traci waknosd po dniu  uprawomocnienia sig
decvzji, na mocy kidrej mozliwa bedzie realizacja przedmiotowego zadania,

Pelmomocnictwo sporzgdzono w jedenastu oryginalnych egzemplarzach, w tym jeden e
dla Gminy Zagnansk.

Na podstawie art. 7 pkt.3 Ustawy o oplacie skarbowej ninigjsze pelnomocnictwo jest zwolnjone
z oplaty skarbowej.
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Powiatowy Zarzad Drog

w Kielcach
POWIAT
KIELECKI
Znak: PZD 5210.65.2020.W2 Kielce, dnia 4 listopada 2020 r.

5z. P. Pawet Nepelski

Specjalistyczne Biure Inwestycyjno-Iniynierskie
#Prosta Projekt”

ul, Kielecka 37, Piotrkowice

26-020 Chmielnik

OPINIA
Powiatowego Zarzadu Drog w Kielcach

Ma podstawie art. 10 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2020r.
poz. 110 z pain. zm.) w zwigzku z §7 ust. 2 pkt.4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
wrzesnia 2003r. w sprawie szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonania
nadzoru nad tym zarzgdzeniem (tj. Dz. U, z 2017r. poz. 784) projekt statej orgamizacji ruchu zwiazany
¢ zadaniem inwestycyjnym Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowe scieiek
rowerowych na terenie gminy Zagnansk™ opiniuje z nastepujacymi uwagami:

Opis techniczny:
+ apis techniczny nalezy uzupelnic o zestawienie oznakowania poziomego i pionowego.

Plan sytuacyjny:

+ urupelnié oznaczenia drdg publiczrych,

s podad rodzaj nawierzchni jaki wystepuje na drogach publicznych,

* uzupelnié kilometrai projektowanege cznakowania plonowegeo,

* umiescic linie segregacyjne P-4 — linia podwadjna ciagta” w osiach drog, przed kaidym przejéciem
dla pieszych, na odcinku o dtugoici co najmnigj 20 m, w potaczeniu z oznakowaniem linig
warunkowego zatrzymania zlofong z prostokatow”- P-14,

» umiescic ,linie bezwzglednego zatrzymania - stop”- P-12 na wlotach drég podporzadkowanych
W celu wyznaczenia miejsca zatrzymania pojazdow na skrzyiowaniu w potgczeniu z jui
raprojektowanym oznakowaniem pionowym B-20 = _stop” oraz umiescic linie segregacyjne P-4 —
Linia podwaing ciggly” w osi drdg przed skrzyiowaniem,

Powiatowy Zarzgd Drdg w Kielcach

wul. Wrzosowa 84, 25-211 Kielce

tel. 41 200 17 48, fax 41 344 51 45
www_pedkieloe. pl; e=mail; prdiiprdicelce.pl



Informuje, e warunkiem zlozenia do zatwierdzenia przedmiotowego projektu state] organizacji
ruchu drogowego w Starostwie Powiatowym w Kielcach jest uwzglednienie w/w uwag w projekecie oraz
dotgczenie wszystkich wymaganych opinii w §7 ust. 2 pkt.4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz
wykonania nadzoru nad tym zarzadzeniem (tj. Dz. U, z 2017r. poz. 784).

dh/

Do wiadomosc:
1. Adresat.
2. Afa.



Urzad Gminy w Zagnarsku
ul. Spacerowa 8, 26-050 Zagnarisk, MIP: 959-09-25-932, Regon: 000551941

Zagnansk, 13 listopada 2020 r.

Znak: G.7221.1.9.2020.GKS

Specjalistyczne Biuro
Inwestycyjno - Inkynierskie
PROSTA PROJEKT

ul. Hauke Bosaka 1/209
25-217 Kielce

W nawiazaniu do wniosku, ktéry wphmnal do urzedu w dniu 27 pazdziernika 2020 r.,
uzgadniam pozytywnie koncepeje docelowej organizacii ruchu dla zadania pn. Rozwijanie
infrastruktury  niskoemisvinej poprzez  budowe  Scierek  rowerowych  ma terenie
Gminy FZagnansk™ w zakresie oznakowania sciczki rowerowe] w pasic drogi gminnej
nr 400018T, cigg ul. De¢ba Bartka i ul. Bartkowe Wegdrze, pod warunkigm uzgodnienia
lokalizacji szlabanu 1 znaku B-1, przy wjeddzie do lasu, z MNadlesnighwemn Zagnansk,

ul. Przemystowa 10A, Z6-050 Zagnansk.

Preypotowad; ), Sepod
Rel.: 4173000 138 L2, AV 300 15 95, Tax: 47/ 300 13 73, e-mail: sekretariatezagnansk.pl, www.zagnansk.pl
Mumer Konta Bankowego Urzedu Gminy: 15 8512 0002 2001 0000 0143 0003 Bank Spoldzielcry Samsonow
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Kielce, dnia 23 padziernik 2020 roku
WRD-PD-5321/1/272/20

Prosta Projekt
ul. Hauke-Bosaka 1/209
25-217 Kielce

OPINIA
Komendanta Miejskiego Policji w Kielcach
MNa podstawie art. 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku - Prawo o Ruchu Drogowym
(De. U. z 2018 r. poz. 1990) w zwigzku z paragrafem 7 ust. 2 pkt. 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury

z dnia 23 wrzednia 2003 roku w sprawie szczegdlowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 roku poz. 784.),

Opiniuje bez wwag projekt stalej organizacjii ruchu dla zadania , Rozwijanie infrastruktury
niskoemisyinej poprzez budowe scierek rowerowych na terenie gm. Zagnansk™
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Urzad Gminy w Zagnarisku
ul. Spacerowa B, 26-050 Zagnansk, NIP: 959-09-25-932, Regon: 000551941

A S Zagnarisk, dnia 27 stycznia 2021 .

tal 0 13 22, tax 3

Znak: G.7242.1.2021.GDK

PROSTA PROJEKT
Specjalistyczne Biuro
Inwestycyjno — Inzynierskie
ul. Hauke Bosaka 1/209

25 =217 Kielce

W nawigzaniu do pisma Nr ewidencyjny: PP/21/P-ZAG/PN/OSS 2 dnia 20 styeznia
2021 roku, dotyvezacego Projektu  Stale] Organizacji Ruchu  zadania . Rozwijanie
infrastruktury niskoemisying] popreez budowe Sciezek rowerowyeh na tlerenie Gminy
Zapnansk”, uprzejmie informujemy, ze korekta Uchwaly Nr 120/VIIL2019 Rady Gminy
Zagnansk z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie okreslenia prevstankdw komunikacyinyeh,
warunkow 1 zasad korzystania oraz stawki oplat za korzystanie z  przystankow
komunikacyjnych, ktorych whascicielem lub zarzgdzajacym jest Gmina Zagnansk, w zakresie
Zalacrnika nr 1 zostanie skorygowany i poprawiony niezwlocznie na najblizszej sesji Rady
Gminy Zagnansk.

Z up. WOJTA

Klerowmlk Referatu Sospodanczego
| Gospodarkl Komunalnej

Zalacenik 1.:

- Tabela ze skorygowang lokalizacjy preystankdw komunikacyjnych na drodze powiatowej
nr 02967 na terenie gminy Zagnansk.

tel.: 414300 13 22, 41730015 95, fax: 41/300 13 73, e-mail: sekretariat@zagnansk. pl, weew. zagnansk. pl
Humer Konta Bankowego Urzedu Gminy: 15 8512 0002 2001 0000 0143 0003 Bank Spdldzielczy Samsondw



Zalgeznik 1.

Tabela ze skorygowang lokalizacjy przystankéw komunikacyjnych na drodze powiatowej nr 0296T na terenic gminy Zagnansk

Kierownik Referaiu Gospodarczego
| Gospodarkl Komunakng)
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PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest PROJEKT STAtEJ ORGANIZACJI RUCHU dla ww.
inwestyciji.

PODSTAWA OPRACOWANIA

— mapa do celdéw projektowych w skali 1:500,
— uzgodnienia i wytyczne Inwestora,
— wizja w terenie

. WYKAZ NORM, WYTYCZNYCH | PRZEPISOW PRAWA BUDOWLANEGO

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2016, poz. 124 z pézh. zm.),

— Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz.720),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz.U. 2019 poz. 2310),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23. wrzesnia 2003r. w sprawie szczegdtowych
warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarzgdzeniem
(Dz. U. 2017, poz. 784)

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkoéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenhstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach(t.j. Dz.U.2019 poz. 2311)

— Ustawa o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 470),

— Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o optacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2019, poz. 1000 z pdzn.
zm.)

— Inne normy i akty prawne zwigzane z ww.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt Sciezek i ciggéw pieszo-rowerowych na terenie Gminy
Zagnansk na odcinku ok. 9km. Inwestycja zaczyna sie za skrzyzowaniem drogi gminnej nr
400018T z DW 750 (przy Debie Bartku) a konczy wzdluz drogi powiatowej nr 0296T przed
aresztem sledczym (granice miasta Kielce).

Inwestycja ma na celu rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej na terenie Gminy Zagnansk.
Zaprojektowane $ciezki rowerowe zapewnig poprawe komfortu i bezpieczenstwa ruchu dla
rowerzystow jak i kierujgcych pojazdami.

W ramach zadania zostanie przebudowane skrzyzowanie drogi powiatowej Nr 0296T z drogg
prowadzgcg do kompleksu POLANIKA. Zaprojektowano rondo trojwlotowe.

Inwestycja przebiega nad drogg ekspresowg S7 oraz w bezposrednim sgsiedztwie toréw
kolejowych.

Projekt zostat podzielony na dwa etapy. | etap obejmuje swoim zakresem odcinek o dtugosci
ok 3 km rozpoczynajgcy sie od ul. Przemystowej w Zagnansku do skrzyzowania ze Sciezkg
edukacyjng ,Na krélewskim szlaku" przy kopalni kamienia Sosnhowica. | etap obejmuje projekt
skrzyzowania typu "rondo" DP 0296T z drogg prowadzacg do kompleksu POLANIKA.

Il etap opracowania obejmuje odcinek od poczatku catoéci opracowania, tj. od skrzyzowania
drogi gminnej nr 400018T z DW 750 przy Debie Bartku do konca zabudowan na ul. Kieleckiej w
Zagnansku oraz odcinek od skrzyzowania ze $ciezkg edukacyjng ,Na krélewskim szlaku" przy
kopalni kamienia Sosnowica do granic miasta Kielce przy areszcie sledczym). Pierwszy odcinek
drugiego etapu przebiega przez tory kolejowe a drugi odcinek przebiega nad drogg ekspresowg
S7.


http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000454

6. STAN ISTNIEJACY

Projektowane $ciezki rowerowe i ciggi pieszo-rowerowepotozonesg przy drogach DP 0296T,
DG 400018T oraz DP 0300T w wojewodztwie $wietokrzyskim, w powiecie kieleckim, w gminie
Zagnansk.

6.1 Aktualne zagospodarowanie terenu

Projektowana inwestycja poczatkowona krétkim odcinku przebiega przez teren zabudowy
jednorodzinnej, a nastepnie przez tereny lesne. Projektowana Sciezka przebiega przez przejazd
kolejowy linii nr 008 relacji Warszawa Zachodnia - Krakow Gtéwny.

Trasa projektowanej Sciezki przebiega réowniez nad drogg ekspresowg S7. W stanie
istniejacym droga powiatowa 0296T przebiega nad drogg ekspresowg S7 za pomocg wiaduktu.

Uksztattowanie terenu na obszarze inwestycji ma charakter pagorkowaty. Na istniejgcych
drogach wystepuja duze spadki podiuzne. Wzdluz dréog sg miejscami wysokie skarpy.
Odwodnienie drog w postaci rowow przydroznych, w wigkszosci zamulonych.

W miejscu projektowanego ronda wlot na droge prowadzgcg do kompleksu POLANIKA jest o
duzym nachyleniu podtuznym.

Wszystkie drogi gminne i powiatowe wzdtuz projektowanych $ciezek i ciggow pieszo-
rowerowych posiadajg nawierzchnie bitumiczng. Na terenie zabudowanym w wzdtuz drogi
wystepujg chodniki z kostki betonowej usytuowane bezposrednio przy jezdni,odseparowane od
niej wyniesionym kraweznikiem.

6.2 Charakterystyka drég

o DP 0296T

— catkowita dtugosc¢ drogi: okoto 8400m
— klasa techniczna: Z

— szerokosc jezdni: okoto 6m

— ilos¢ paséw ruchu: 2

— nawierzchnia jezdni: bitumiczna

— szeroko$¢ poboczy: okoto 1,0m

— chodnik: w terenie zabudowanym, jednostronny, nawierzchnia z kostki betonowej, szerokos$¢
okoto 2,5-3,0m.

e DP 0300T

— catkowita dtugosc¢ drogi: okoto 4700m

— klasa techniczna: Z

— szerokos$¢ jezdni: okoto 5,5m

— ilos¢ paséw ruchu: 2

— nawierzchnia jezdni: bitumiczna

— szerokos$¢ poboczy: okoto 1,0m

— chodnik: z lewej strony jezdni, nawierzchnia z kostki betonowej, szerokos¢ okoto 2,0m

e DG 400018T

— catkowita dtugosc¢ drogi: okoto 643m
— klasa techniczna: D

— szerokos$c jezdni: okoto 5,0m

— ilos¢ pasdéw ruchu: 2

— nawierzchnia jezdni: bitumiczna

— szerokos¢ poboczy: okoto 0,75m

— chodnik: brak



6.3 Oznakowanie pionowe i poziome

Na obszarze planowanej inwestycji w stanie istniejgcym wystepuje oznakowanie poziome i
pionowe.

Uwaga dla Wykonawcy robét:

Przed zakupem oznakowania pionowego oraz prac rozbidrkowych dotyczacych demontazu
znakdéw pionowych nalezy dokonac wizji w terenie w celu wykonania oceny stanu oznakowania
pionowego i kwalifikacji znakow do ponownego wykorzystania. Oznakowanie przeznaczone do
ponownego wykorzystania nalezy ostroznie zdemontowac i odpowiednio sktadowaé. Przy rozbidrce
stop fundamentowych nalezy zachowaé szczegolng ostroznos$¢ z uwagi na istniejgce uzbrojenie
terenu.

6.4 Infrastruktura techniczna

Na obszarze planowanej inwestycji wystepujg sieci uzbrojenia terenu, tj. sie¢ energetyczna w
tym oswietleniowa, teletechniczna oraz kanalizacja deszczowa, sanitarna i sie¢c wodociggowa.

7. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

71 Zatozenia projektowe

Projekt podzielono na dwa etapy, ktére swoim zakresem obejmuja:

| etap:

| Etap obejmuje sciezke rowerowg na odcinku drogi powiatowej Nr 0296T Kielce Zagnanhsk w
obrebie Jaworze na terenie gminy Zagnansk o ditugoéci ok. 3 km od ul. Przemystowe] w
Zagnansku do skrzyzowania ze Sciezkg edukacyjng ,Na krolewskim szlaku" przy kopalni
kamienia Sosnowica.

[l etap

Il Etap obejmuje $ciezke rowerowg na odcinku od Deba ,Bartka" wzdtuz drogi gminnej nr
400018T, drég powiatowych Nr 0300T, 0296T (ul. Stoneczna, ul. Kielecka do ostatnich
zabudowan) oraz na odcinku od skrzyzowania ze Sciezkg edukacyjng ,Na krélewskim szlaku"
przy kopalni kamienia Sosnowica do miasta Kielce.

Ponadto projekt zawiera:

e przebudowe skrzyzowania drogi powiatowej Nr 0296 T z drogg prowadzgcg do kompleksu

POLANIKA, zaprojektowano rondo ,mate” troj-wlotowe.

Przebudowe instalacji teletechnicznej

Przebudowe oswietlenia ulicznego

Przebudowe kanalizacji deszczowej

Odtworzenie istniejgcych rowdw przydroznych

miejsce obstugi rowerzystéw (MOR) (wzdtuz parkingu przy SKATE PARKU).

Przejscie $ciezki nad drogg ekspresowg S7 w postaci ktadki wzdtuz istniejacego

wiaduktu.

e Skomunikowanie projektowanej sSciezki rowerowej =z infrastrukturg rowerowg
projektowang w ramach rozbudowy DW750 (odrebne opracowanie).



7.2 Rozwiagzania sytuacyjne
7.2.1 Parametry projektowe

Przedmiotowa inwestycja obejmuje budowe Sciezek rowerowych i ciggéw pieszo -
rowerowych wzdtuz istniejgcych drdg. Projekt nie obejmuje zmian parametrow istniejgcych jezdni
(t. geometrii poziomej, pionowej, nawierzchni) poza przebudowg skrzyzowania zwyklego
trojwlotowego DP0296T z drogg prowadzacg do kompleksu POLANIKA na skrzyzowanie typu
rondo.

Parametry przebudowy skrzyzowania drogi powiatowej Nr 0296T z drogg prowadzacg do
kompleksu POLANIKA:

— typ skrzyzowania: rondo mate
— $rednica zewnetrzna: D=30 m
— Srednica wewnetrzna: D=15m
— ilos¢ wlotéw: 3
— kategoria ruchu: KR3
— parametry geometryczne:
e szerokos¢ jezdni: 6,00m
e szerokos¢ pierscienia wokot ronda 1,5m
e spadek jezdni: jednostronny 2 %

Ponadto zaprojektowano dodatkowy pas ruchu do skretu w prawo z drogi gtdwnej w droge
prowadzacg co kompleksu POLANIKA. Dodatkowy pas ruchu zaprojektowano o szerokosci
3,0m.

Parametry Sciezek i ciggdw pieszo-rowerowych:

— Szerokosé 2,0-3,0m
— Opaska 0,75m

— Nawierzchnia asfaltowa
— Spadek poprzeczny 2%

Profil podtuzny $ciezek i ciggéw pieszo-rowerowych uksztalttowano dostosowujgc go
maksymalnie do istniejgcego terenu.

Odwodnienie Sciezek zapewniono poprzez spadki poprzeczne i podiuzne do istniejgcych
rowéw przydroznych i projektowanej kanalizacji deszczowe.

7.2.2 Sciezki i ciagi pieszo - rowerowe

Od skrzyzowania z DW 750 (ul. Turystyczna) wzdtuz drogi gminnej nr 400018T (ul. Deba
Bartka) zaprojektowano sciezke o szerokosci 2,0m po prawej stronie jezdni za istniejgcym
korytkiem odwadniajgcym lub bezposrednio przy jezdni. Od ul. Bartkowe Wzgorze sSciezka
przechodzi na drugg strone jezdni i jest oddzielona od niej rowem. Nastepnie sciezka wigcza sie
do przebudowywanej drogi przez las (Sciezka do Bartka) o szerokos$ci 5m. Po obu stronach
jezdni zostang odtworzone rowy. Sciezka do Bartka nie bedzie dostepna dla ruchu pojazdéw. Na



koncu Sciezki do Bartka rowerzysci wtgczajg sie do zaprojektowanej $ciezki rowerowej po prawej
stronie o szerokosci 2,5m.

Kontynuacja sciezki wzdtuz ul. Stonecznej zostata zaprojektowana za chodnikiem i rowem. Na
odcinku wzdtuz ulicy Stonecznej $ciezka ma szerokos¢ 2,0m.

Wzdtuz ul. Kieleckiej zaprojektowano samodzielng sciezke rowerowg o szerokosci 2,5m. Za
placem zabaw i skate parkiem zaprojektowano cigg pieszo-rowerowy o szeroko$ci 3,0m
bezposrednio przy jezdni.

Za zabudowaniami na ul. Kieleckiej ciag pieszo-rowerowy przechodzi w sciezke o szerokosci
2,5m oddzielonej od jezdni rowem przydroznym. Na odcinku Siodfa-Jaworze zaprojektowano
cigg pieszo-rowerowy o szerokosci 3,0m.

Okoto 500 m przed koncem | etapu zaprojektowano przejazd sciezki na druga strone jezdni.
Do konca opracowania Sciezka przebiega po prawej stronie i ma szerokos¢ 2,5m, poza
odcinkiem dojazdéw do ktadki, gdzie szerokos¢ sciezki zwigkszono do 3,0m.

Wzdtuz wiaduktu nad drogg ekspresowg S7 zaprojektowano $ciezke rowerowg o szerokosci
3,0m w postaci ktadki.

Sciezki i ciggi pieszo-rowerowe zostaly ograniczone obrzezem o wymiarach 8x30. W
miejscach gdzie $ciezka przebiega bezposrednio przy jezdni zostata odseparowana od nigj
kraweznikiem o wymiarach 15x30 wyniesionym h=12cm.

Nawierzchnie $ciezek zaprojektowano jako asfaltowg. Odwodnienie bedzie zapewnione
poprzez spadki poprzeczne do odtwarzanych rowéw przydroznych i istniejgcej i projektowanej
kanalizacji deszczowe;.

W miejscach przejazdu rowerowego na drugg strone jezdni zostang zastosowane obnizone
kraweznikidopoziomujezdni.Przywysokich skarpach zastosowano urzgdzenia bezpieczenstwa
ruchu w postaci wygrodzenia olsztynskiego.

7.2.3 Skrzyzowania z drogami publicznymi i wtgczenia drog wewnetrznych wymagajacych

oznakowania

» Skrzyzowania DP 0296T (droga powiatowa klasy Z) z innymi drogami publicznymi i
wigczenia drog wewnetrznych:
e skrzyzowanie zwykte tréjwlotowe z DG 0400011T (droga gminna klasy D)
w km ok. 9+324
szerokos¢ wszystkich wlotow ok. 6,0m
promien skretu w prawo z DP 0296T: 10m
promien skretu w prawo z DG 0400011T: 6m
nawierzchnia drog: bitumiczna
e skrzyzowanie zwykte tréjwlotowe z DP 0297T (droga powiatowa klasy Z)
w km ok. 9+695
o szerokosé wlotow: DP 0296T ok. 6,5m, DP 0297T ok 5,5m
o promien skretu w prawo z DP 0296T: 15m
o promien skretu w prawo z DP 0297T: 10m
o nawierzchnia drog: bitumiczna
e skrzyzowanie typu rondo trojwlotowe z drogg prowadzacg do kompleksu POLANIKA w
km ok. 10+526
o szerokosci wlotdw na rondo: 3,5m
o szerokosci wylotow z ronda: 4,5m

O O O O



promienie wyokraglajgce: 14m, 12m
srednica zewnetrzna: D=30 m
Srednica wewnetrzna: D=15m
szerokosc¢ jezdni ronda: 6,0m
szeroko$¢ pierscienia wokét ronda: 1,5m
nawierzchnia drog: bitumiczna
e wigczenie drog wewnetrznych po obu stronach drogi w km ok. 11+010
szerokos¢ wlotéw: DP 0296T ok. 6,5m, wschodni: ok. 4,5m, zachodni ok. 5,0m
promienie skretu w prawo z DP 0296T: 15m, 6m
promienie skretu w prawo z drog wewnetrznych 6m, 7m
nawierzchnia drog: bitumiczna
e skrzyzowanie zwykte tréjwlotowe z DP 0299T (ul. Przemystowa) w km ok. 11+090
szerokos¢ wlotow: ok. 6,5m
promien skretu w prawo z DP 0296T: 8m
promien skretu w prawo z DP 0299T: 6m
nawierzchnia drog: bitumiczna
wigczenie drogi wewnetrznej z lewej strony w km ok. 11+360
o szerokos¢ wlotow: DP 0269T ok. 6,7m, wlot prawy drogi wewnetrznej ok. 4,3m, wlot
lewy drogi wewnetrznej ok. 4,5m
o promien skretu w prawo z DP 0296T: 10m
o promien skretu w prawo z drogi wewnetrznej: 14
o hawierzchnia drog: bitumiczna
skrzyzowanie zwykfe trojwlotowe z DP 0300T (droga powiatowa klasy Z, ul. Stoneczna) w
km ok. 11+734
o szerokos¢ wlotéw: wlot zachodni (DP 0300T) ok. 5,5m, wlot potudniowy ok 8,0m, wlot
wschodni ok. 6,7m
o promien skretu w prawo z DP 0296T: 25m
o promien skretu w prawo z DP 0300T: 9m
o nawierzchnia drog: bitumiczna
skrzyzowanie zwykte trojwlotowe w km ok. 11+927
o szerokos¢ wlotow: ok. 7m
o promien skretu w prawo z DP 0296T w ul. Spacerowg: 9m
o promien skretu w prawo z ul. Spacerowej w DP 0296T: 28m
o nawierzchnia drog: bitumiczna
» Skrzyzowania DP 0300T (ul. Stoneczna) z innymi drogami publicznymi i wtgczenia drog
wewnetrznych:
e wigczenie drogi wewnetrznej z prawej strony w km ok. 0+340
szerokosci wlotow: DP 0300T ok. 5,5m, droga wewnetrzna ok. 5m
promien skretu w prawo z DP 0300T: 23m
promien skretu w prawo ul wewnetrznej: 10m
nawierzchnia drog: bitumiczna
e skrzyzowanie zwykte tréjwlotowe z DP 0296T w km ok. 0+000
o jw.
» Skrzyzowania DG 400018T (ul. Deba Bartka) z innymi drogami publicznymi i wtgczenia drég
wewnetrznych:
e skrzyzowanie zwykte trojwlotowe w km ok. 0+300
o szerokos¢ wlotow: ok. 5,5m
o promienie skretu w prawo: 6m, 7m

O O O O O O
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o nawierzchnia drog: bitumiczna

Wszystkie wymienione wyzej drogi posiadajg jedng jezdnie, po 2 pasy ruchu i nawierzchnie
bitumiczna.

7.2.4 Przejscia dla pieszych i przejazdy rowerowe

Na obszarze przedmiotowej inwestycji zaprojektowano osiem przejs¢ dla pieszych o
szeroko$ci 4,0m zlokalizowane:

e wkm ok. 9+607 DP 0296T w celu dojscia do przystanku

¢ na wlocie drogi powiatowej nr 0297T

¢ nadrodze wewnetrznej w km ok. 11+010 (strona prawa)

¢ na wlocie DP 0299T (ul. Przemystowej)

e w km ok. 11+316 DP 0296T w miejscu przejscia projektowanego ciggu pieszo-

rowerowego na drugg strone drogi powiatowe;j
¢ nadrodze wewnetrznej w km ok 11+360 (strona lewa) - istniejgce
e wkmok.11+710 DP 0296T (ul. Kieleckiej) - istniejgce

Przejazdy rowerowe o szerokosci 3,0m zaprojektowano w miejscu przejazdéw na drugag
strone drogi, tj. przez ul. Bartkowe Wzgoérze, DP 0300T (ul. Stoneczng), ul. Kieleckg, DP nr0296T,
DG 004578Toraz na projektowanym rondzie na wlocie w droge prowadzacg do kompleksu
POLANIKA.

PrzejScia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystow zostang dodatkowo oswietlone i
oznakowane znakami A-16, A-24, D-6 i D-6a. Przejazdy rowerowe przez droge powiatowg nr
0296T w km ok. 7+980 oraz przez DP 0300T (ul. Stoneczng)w km ok. 0+345 zostang oznakowane
znakami aktywnymi D-6a.

7.2.5 Zatoki autobusowe

Na obszarze planowanej inwestycji wystepujg zatoki autobusowe oraz przystanki bez zatok,
gdzie autobusy zatrzymujg sie na jezdni. Przystanki autobusowe zostaty oznaczone znakami
pionowymi D-15 oraz oznakowaniem poziomym P-17.

7.2.6 Obszar zabudowany

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w Kielcach i Zagnansku. Znaki D-42 oraz D-43
informujgce o obszarze zabudowanym znajdujg sie w nastepujacym kilometrazu drogi powiatowej
nr 0296T:

e D-42 strona lewa - km o. 4+055,5

e D-43 strona prawa - km ok. 4+060

o D-42 strona prawa - km ok. 10+709,5
e D-43 strona lewa - km ok. 10+711,7

7.2.7 Miejsca i odcinki niebezpieczne

Na obszarze projektowanej inwestycji wystepujg niebezpieczne ostre zakrety oraz przejazd
przez tory kolejowe. W stanie istniejgcym wystepuje oznakowanie ostrzegawcze oraz
ograniczenia predko$ci i zakazy wyprzedzania na danych odcinkach niebezpiecznych. Projekt nie
przewiduje przebudowy drogi gtéwnej. Po weryfikacji istniejgcego oznakowania zostang
wprowadzonodrobne korekty istniejgcego oznakowania na danych odcinkach niebezpiecznych.



Na projektowanej Sciezce rowerowej wystepujg miejsca i odcinki niebezpieczne zwigzane z
przejazdami rowerowymi oraz duzymi spadkami podtuznymi. W celu zwiekszenia bezpieczenstwa
rowerzystow i poprawy widocznosci dla kierujgcych pojazdami w miejscu projektowanego
przejazdu rowerowego w km ok. 7+980 DP 0296T zaprojektowano znaki D6a aktywne,
zastosowano dodatkowo aktywny przejazd "tarke" przed przejazdem w obu kierunkach oraz
zaprojektowano o$wietlenie przejazdu.

Na projektowanej $ciezce rowerowej wystepujg odcinkowo pochylenia podtuzne
przekraczajgce 6%. W celu ostrzezenia rowerzystéw o wystepujgcym zagrozeniu zaprojektowano
znaki ostrzegawcze A-22 oraz A-23 z odpowiednimi tabliczkami T-9 przed wystgpieniem
odcinkéw niebezpiecznych.

7.2.8 Charakterystyka ruchu

Na obszarze planowanej inwestycji wystepuje ruch gospodarczy i turystyczny.

Ponizsza tabela przedstawia prognoze ruchu wykonang na podstawie wzrostu aktualnego
PKB, a takze na podstawie prognozowanego ruchu turystycznego w zwigzku z budowg sciezki
rowerowej do deba Bartka.

Prognoza ruchu pojazdow

Samochdéd |[Samochdéd |[Samochdéd Samochéd Ciaggnik |Rower

o ciezarowy z |Autobus |Motocykl |, ~n o
Lata |osobowy |dostawczy |ciezarowy I - C R SDR
uSOu [P/d] uSdu [P/d] uSCu [P/d] przyczepaml A [P/d] M [P/d] [P/d] [P/d]

"Scp" [P/d]
2020 3251 1625 89 60 15 18 0o/ 395097
2021 3321 1639 90 62 16 18 0/ 3605506
2030 3929 1758 97 76 17 18 0| 3606255

» Struktura rodzajowa ruchu przedstawia sie nastepujgco w roku 2020:
e samochody osobowe - 63,78%
e samochody dostawcze - 31,88%
e samochody ciezarowe - 1,75%
e samochody ciezarowe z przyczepa - 1,18%
e autobusy - 0,29%
e motocykle - 0,35%
e rowery-0,77%

Prognozowana struktura rodzajowa ruchu w roku 2030:
e samochody osobowe - 62,80%

e samochody dostawcze - 28,11%

e samochody ciezarowe - 1,55%

e samochody ciezarowe z przyczepg - 1,22%

e autobusy - 0,27%

e motocykle - 0,29%

e rowery -5,76%

» Kategoria ruchu

Do projektowania konstrukcji nawierzchni drogi przyjmuje sie Sredni dobowy ruch w roku (SDR)



wp

rzekroju drogi, prognozowany dla potowy okresu eksploataciji.

L= (N1*r1+N2*r2+N3*r3) *f

gdz

ie:

L - liczba osi obliczeniowych na dobe na obliczeniowy pas ruchu,

N1 - Sredni dobowy ruch samochoddéw ciezarowych bez przyczep w przekroju drogi, w
potowie okresu eksploatacji,

N2 - Sredni dobowy ruch pojazdéw cztonowych (samochodow ciezarowych z przyczepami i
ciggnikéw siodtowych z naczepami) w przekroju drogi, w potowie okresu eksploataciji,

N3 - Sredni dobowy ruch autobuséw w przekroju drogi, w potowie okresu eksploatacji,

f - wspétczynnik obliczeniowego pasa ruchu,

r1, rz, r3 - wspotczynniki przeliczeniowe na osie obliczeniowe.

Wyznaczenie obcigzenia ruchem

Liczba osi obliczeniowych:
L = (2980 * 0.450 + 2458 * 1.700 + 508 * 1.150) * 0.50 * 365 = 1113944 osi obl. 100kN/20lat/obl.

pas

L=11139440si obl. 100kN/20lat/obl. pas

Przyjmuje kategorie ruchu - KR3

7.2.9

Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nr 1 ronda

e 4 cm- warstwa Scieralna z SMA 8S

e 8 cm- warstwa wigzgca z AC 16W

e 10 cm - podbudowa zasadnicza z AC 22P

e 15 cm - podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3

Kon

20 cm - w-wamrozoochronna z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysadzinowego o
CBR 2 35%

25 cm - w-wa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
Rc3/4

strukcja 2 - zabruk na rondzie:

16 cm - w-wa z kostki granitowej 15/17 spoinowana zaprawg cementowg na bazie zywicy
5 cm - warstwa z betonu C12/15

20-25 cm - w-wa podbudowy zasadniczej z betonu C25/30 XF2
20 cm - w-wamrozoochronna z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysadzinowego o
CBR 2 35%

25 cm - w-wa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
Rc3/4

Konstrukcja nr 3 nawierzchni $ciezki rowerowej i cigqu pieszo-roweroweqo:

4 cm - w-wa Scieralna z AC 8S

5 cm - w-wa wigzaca z AC 8S

20 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3

15 cm - w-wamrozoochronna z mieszanki stabilizowanej spoiwem hydraulicznym Rc3/4

Konstrukcja nr 3a nawierzchni Sciezki roweroweiji ciggu pieszo-roweroweqo przez zjazd:




e 4 cm - w-wa Scieralna z AC 8S

e 8cm - w-wa wigzgca z AC 8S

e 20 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3

e 15 cm - w-wamrozoochronna z mieszanki stabilizowanej spoiwem hydraulicznym Rc3/4

Konstrukcja nr 4wyspy na wlocie ronda:
e 8 cm - kostka betonowa szara
e 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
e 15 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3
¢ 15 cm - w-wamrozoochronna z mieszanki stabilizowanej spoiwem hydraulicznym Rc3/4

7.2.10 Odwodnienie

Odprowadzenie wod opadowych z powierzchni jezdni oraz projektowanych $ciezek i ciggéw
pieszo-rowerowych realizowane bedzie poprzez spadki podtuzne i poprzeczne, system otwartych
rowow przydroznych oraz system kanalizacji deszczowej.

Rowy projektuje sie trapezowe o pochyleniu skarp 1:1,5.

Odwodnienie pasa drogowego realizowane bedzie réwniez za pomocg wpustow
deszczowych.

7.3 OZNAKOWANIE PIONOWE | POZIOME

W ramach opracowania zaprojektowano zmiane oznakowania pionowego i poziomego
gtébwnie z uwagi na nowoprojektowane $ciezki i ciggi pieszo-rowerowe oraz rozbudowe
skrzyzowania na rondo tréjwlotowe.

W zwigzku z powyzszym zaprojektowane nowe przejazdy rowerowe oznakowano znakami
A-24 oraz D-6a oraz wprowadzono oznakowanie nowych Sciezek i ciggow znakami pionowymi
C13/16, C-13/16a, C-13, C-13a oraz oznakowaniem poziomym P-23 i P-26.

Z uwagi na przebudowe skrzyzowania ulegnie zmiana pierwszenstwa przejazdu, co zostato
zasygnalizowane tymczasowymi znakami D-48 przed wlotami na rondo drogi powiatowej nr
0296T.

Poza korekta oznakowania wynikajgcg z zaprojektowania Sciezek i ciggow pieszo-
rowerowych oraz rozbudowg skrzyzowania DP nr 0296T z drogg prowadzgcg do kompleksu
POLANIKA wprowadzono drobne korekty istniejgcego oznakowania z uwagi na zweryfikowane
nieprawidtowosci na etapie wykonywania projektu.

Znaki A-16, A-24 w km 11+827,1 oraz 11+617,8 zostaty zaprojektowane z uwagi gdyz
przejscie dla pieszych i przejazd dla roweréw w km 11+710 moga by¢ niewidoczne odpowiednio
wczes$nie przez kierujgcych, poniewaz znajdujg sie za ostrym tukiem.

Znaki ostrzegawcze A-24 w km 10+907 oraz 11+123 zostaty zaprojektowane z uwagi na
przebiegajgcy tamtedy szlak Green Velo. W przypadku zakwalifikowania drég na drogi publiczne
znaki nalezy usungc.

Przewidywany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu: grudzien 2021r.

7.3.1 WYMAGANIA MATERIALOWE.

Wymagania stawiane znakom pionowym

Przy planowym przedsiewzieciu projektuje sie oznakowanie pionowe z zastosowaniem
znakéw z grupy $redniej, tj. o diugosci boku 900 mm (znaki kategorii A), o srednicy dtugosci
800mm (znak kategorii B), dlugosci podstawy 600 mm (znaki kategorii D) na drogach oraz znakéw
grupy matej, tj. o dtugosci boku 750mm (znaki kategorii A), o srednicy dlugosci 600mm (znak




kategorii B), dtugo$ci podstawy 600 mm (znaki kategorii D)na $ciezce rowerowej i ciggach pieszo-
rowerowych. Znaki nalezy wykonac¢ z folii odblaskowej typu 2. Odwrotna strona tarczy znaku i
tabliczki, jezeli nie jest wykorzystywana do umieszczenia znaku dla jadgcych z przeciwnego
kierunku, powinna mie¢ barwe szara.

Wymagania stawiane znakom poziomym

Oznakowanie poziome powinno charakteryzowaé sie dobrg widocznoscia w kazdych
warunkach, jednoznaczng czytelno$cig znakow, odpowiednig szorstkoscig, trwatoscig oraz
wiasciwosciami odblaskowymi. Do oznakowania statej organizacji ruchu nalezy stosowac¢ znaki o
barwie biatej, malowane cienkowarstwowo farbami chemoutwardzalnymi. Do oznakowania
poziomego mozna stosowac tylko materiaty atestowane.

Opracowala:
mgr inz. Roksana Nowak

B. CZESC RYSUNKOWA

Rys. D-0 Orientacja, skala 1:25 000
Rys. I-1+1-16 Organizacja ruchu, skala 1:1000



ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA PIONOWEGO

DP 0296T
Symbol
Projektowane Istniejace Do usunigcia Istnie] ace (!0 Przesuniety KM Strona
przesunigcia
C-13a 4+056 lewa
SaL 4+055,5 | lewa
E-17a,D-42 | 4+055,5 lewa
E-18a, D-43 4+060 prawa
A-18b, T-2 A-32 4+062,1 | prawa
E-18a, D-43
E-17a, D-42 4+084,1 lewa
C-13 4+317,2 lewa
c-13 4+321,4 | lewa
C-13 4+635,7 lewa
€13 416453 | lewa
B-42 5+844,5 lewa
B-27 5+867,0 lewa
A-32, B-25 5+867,0 | prawa
A-22,T-9 6+007 lewa
B-27 6+287 | prawa
A-32, B-25 6+287 lewa
A-23,T-9 6+355 lewa
C-13 6+387.4 lewa
C-13 6+404 lewa
c-13 6+581.1 | lewa
C-13 6+588,6 lewa
c-13 6+641,7 | lewa
13 6+649,5 lewa
C-13 6+914,9 lewa
C-13 6+925.6 lewa
A-22,T-9 6+942 lewa
A-4, T-4 7+216,1 | prawa
B-33, B-25 7+285,3 | prawa
B-42 7+286,3 lewa
A-24 74863 prawa
D-18 7+863,9 lewa
D-13 7+930 | lewa
D-6a 7+976,3 | prawa
€13 7+976,3 | prawa
D-6a 7+983,1 | lewa
C-13 7+983,1 lewa
A-24 8+084 lewa
D-15 8+250 prawa
((3:-_11333 8+268,2 | prawa
A-22,T-9 8+268 prawa
13 8+276,8 | prawa




C-13a
A4, T-4 8+512,3 lewa
T-2 A-3 T-2 8+740 prawa
A-6b 9+196 prawa
B-33 9+249,5 lewa
B-25 B-33 9+297,7 | lewa
C-13 9+320,4 |prawa
E:i 9+323,6 lewa
C-13/16, C-13a
C-13, C-13/16a 9+330,2 | prawa
B-25 B-33 9+346,8 | prawa
B-33 9+358 prawa
A-6¢ 9+475,1 lewa
D-15 9+510 | prawa
A-16 9+520 prawa
A-6b 9+540,9 | prawa
D-15 9+550 lewa
b-6 9+604 prawa
D-6 9+610 | lewa
B-33 9+653,6 lewa
A-16 9+660 | lewa
B-25 B-33 9+677,2 | lewa
C-13/16a
C-13/16 9+691,9 | prawa
E:i 9+699,2 lewa
C(3:-1133a 9+702,4 | prawa
B-25 B-33 9+711,1 | prawa
B-33 9+724,6 | prawa
A-be 918807 | lewa
A8 10+352,2 | prawa
A-23, 19 10+361 | prawa
D-48 10+373,4 | prawa
F-10 10+393,7 | prawa
D-2, A-7,T-1 10+412,2 | prawa
U-4b 10+469 | prawa
E:ig 10+498,1 | prawa
C-9, U-5a 10+503,5 -
D-15 10+510 | prawa
A-7,C-12 10+513,6 | prawa
A-22, T 10+523 | prawa
9 szt. U-3a 10+526,3 -
c-13 10+541,2 | prawa
A-7,C-12 10+552 lewa
C-9, U-5a 10+558,7 -
A-22, 19 10+570 | prawa




D-15 10+640 | prawa
D-2, A-7, T-1 10+646,6 | lewa
D-48 10+672,6 | lewa
A-8 B-33 10+692.4 | lewa
E-17a, D-42 10+709,5 | prawa
E-18a, D-43 10+711,7 | lewa
B-33 10+738,9 | prawa
C-13/16a, C-13 10+778,9 | prawa
C-13a, C-13/16 10+779,2 | prawa
A-24 10+907 | prawa
T-6b D-1 10+944,1 | prawa
1-2 T2 A3 104950 | lewa
B-33 10+986,9 | lewa
A-18b, T-2 10+998 lewa
D-15 114010 | lewa
C-13/16a
C-13/16 11+010,8 | prawa
C-13/16
C-13/16a 11+016,7 | prawa
C-13/16a
C-13/16 11+084,3 | prawa
E:i 11+091,6 | prawa
C-13/16
C-13/16a 11+092,5 | prawa
A-24 11+123 lewa
D-1 T-6b 114162 | lewa
A-3,T-2 111+170,2 | prawa
D-15 11+200 [ prawa
A-16 11+220,7 | prawa
D-1 114257,5 | prawa
D-6 11+314,3 | prawa
C-13/16a, C-13
C-13a, C-13/16 11+319,3 | prawa
D-6 1143199 | lewa
A-9, G-1a 11+360,2 | prawa
E-4 114364 | lewa
D-1 1143703 | lewa
D-15 114400 | lewa
C-9, U-5a 11+401,1 lewa
G-1b 11+442,8 | prawa
G-lc 11+525,8 | prawa
A-24 A-16 11+617,8 | prawa
D-1, T-6a 11+676,5 | prawa
A-9 G-lc 11+677,9 | lewa
D-6b 11+703,9 | prawa
13 114704 | prawa
D-6 11+708,5 | prawa
c-13 1147094 | lewa




C-13a, C-13/16
J’_
C-13/16a, C-13 11+713,4 | prawa
D-6b 11+713,6 | lewa
E-4 11+734 lewa
G-1b 11+744 lewa
D-1, T-6a 11+782,2 | lewa
D-15 11+800 lewa
A-9, G-1a 11+810,8 [ lewa
D-15 11+820 [ prawa
A-24, A-16 11+827,1 | lewa
D-1, T-6a 11+833,7 | prawa
C-13/16a
J’_
C-13/16 11+927,4 | prawa
D-1, T-6a 11+983,7 | lewa
A-7, T-6a - prawa
DG 400018T - ul. Deba Bartka
S 1
- ymbo — KM Strona
Projektowane Istniejgce
C-13a 0+032 prawa
D-4a 0+032 prawa
A-7 0+035 lewa
C-13 0+041 prawa
A-11a, T-1, B-33 0+042 prawa
A-11a, T-1, B-33 0+082 lewa
B-34 0+082 lewa
D-1 0+273 prawa
A-7 0+303 lewa
DG 400018T - ul. Bartkowe Wzgdrze
Symbol
- y'm- 2 - KM | Strona
Projektowane Istniejgce Przesuniety
A-11a, T-1, B-33 0+313| prawa
C-13 0+316| prawa
C-13 0+320| lewa
A-11a, T-1, B-33 | 0+353 lewa
B-34 0+353| prawa
D-18 0+631 lewa
B-1, T-0 0+620| prawa
D-18 0+631 lewa
C-13a 0+633 lewa
Cl13/116 0+638 | prawa
C-13 0+638| lewa




Sciezka do Bartka
Symbol
- yn.l ,0 — Strona
Projektowane Istniejace Do usunigcia
C-13/16 lewa
C-13 prawa
C-13a prawa
B-1, T-0 lewa
A-7 prawa
D-47 prawa
B-20 prawa
C-13 prawa
D-46 lewa
DP 0300T - ul. Sloneczna
Symbol
- AL — KM Strona
Projektowane Istniejgce
A-3, T-4 0+041 prawa
A-7, T-6b 0+051 lewa
A-24 A-16 0+078 lewa
A-6b 0+231 prawa
A-24 0+294 prawa
D-6a 0+343 prawa
C-13 0+348 lewa
D-6a 0+348 lewa
A-24 0+398 lewa
DG 0400011T
Symbol
- YaDo — KM Strona
Projektowane Istniejgce
D-6a 0+004 prawa
A-7 0+008 lewa
D-6a 0+018 prawa
DP 0297T
S 1
yl.nl.)o KM Strona
Istniejgce
B-33 0+011 lewa
B-20 0+015 prawa
droga w km 11+013 DP 0296 (strona lewa)
Symbol | Strona




Projektowane Istniejace Do usuniecia
B-20 prawa
D-46 lewa
D-47 prawa
droga w km 11+013 DP 0296 (strona prawa)
- S.yl.nbol — Strona
Projektowane Istniejace Do usunigcia
D-6 prawa
D-47 prawa
B-20 prawa
D-6 lewa
D-46 lewa
D-4a lewa
DP 0299T u. Przemystowa
- Symbol — KM | Strona
Projektowane Istniejace
D-6 B-18 0+008 lewa
B-20 0+013 | prawa
D-6 0+023 | prawa

droga w km 11+354 DP 0296
(strona lewa)
Syl.nl.)ol Strona
Istniejgce
A-7,D-6 prawa
E-2a prawa
C-9, U-5a -
C-9, U-5a -
D-6 lewa
A-11a, T-1, lewa
B-33

Droga do kompleksu POLANIKA w km 10+526,3 DP 0296T

Symbol KM | Strona




Projektowane Do usunigcia

A-7,C-12 0+017,2 lewa
D-6a 0+018,6 prawa
B-36 0+023,5 prawa
D-6a 0+025,1 lewa

C-9, U-5a 0+028,7 -
B-33 0+29,5 prawa
A-7 0+033,8 prawa
A-7 0+051,1 prawa
B-33 0+088,8 prawa
A-30, T-0 0+134 prawa
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