Etap Il - Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowe $ciezek rowerowych na terenie Gminy Zagnansk -
Zadanie 2a Rozbudowa drogi powiatowej 0296T

B.01.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Pomiarowe CPV 45100000-8
1. Wstep.

1.1.  Przedmiot Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem catego zamierzenia inwestycyjnego jest budowa sieci kanalizacji deszczowej w ramach inwestycji
polegajacej na budowie Sciezek rowerowych i Sciezek pieszo-rowerowych na terenie Gminy Zagnansk na odcinku ok.
9km. Inwestycja zaczyna sie przy skrzyzowaniu drogi gminnej nr 400018T z DW 750 (przy Debie Bartku) a konczy
wzdtuz drogi powiatowej nr 0296T przy areszcie $ledczym (granice miasta Kielce).

Inwestycja ma na celu rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej na terenie Gminy Zagnansk. Zaprojektowane
Sciezki rowerowe zapewnig poprawe komfortu i bezpieczenstwa ruchu dla rowerzystow jak i kierujacych pojazdami.

Projekt zostat podzielony na dwa etapy. Projekt zostat podzielony na dwa etapy. Il etap obejmuje swoim
zakresem:

> oznaczony jako odcinek nr I, wigczony zostanie do istniejacego przepustu drogowego kd700 poprzez
zaprojektowang studnie DN1000mm oznaczona jako D1,

> oznaczony jako odcinek nr I, wtaczony zostanie do istniejacego przepustu drogowego kd700 poprzez
zaprojektowang studnie DN1000mm oznaczona jako D1,

> oznaczony jako odcinek nr Ill, wtaczony zostanie do istniejgcego przepustu drogowego poprzez wylot
oznaczony jako WL2.

Zasypanie wykonane zostanie za pomocg piasku do odpowiedniego zageszczenia. Na zasypanych rowach wykonana
zostanie nawierzchnia Sciezki rowerowe;.

Wylot z odcinka nr Il przewidziano do istniejgcego przepustu drogowego o Srednicy 1000mm za pomocg tzw. siodfa
przytaczeniowego. Wylot oznaczono na mapie jako WL2.

Zakres poszczegolnych odcinkéw zostat ujety w specyfikacji ogolnej.

1.2. Zakres stosowania.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia pomiarowych prac geodezyjnych.

1.3.1. Pomiary sytuacyjno-wysokosciowe.

W zakres tych rob6t wehodza;:

- uaktualnienie istniejacych map sytuacyjno-wysokosciowych

- wyznaczenie tras rurociggdw wraz z elementami sieci,

- naniesienie pikiet wysokoSciowych,

- naniesienie rzednych pasa drogowego, pasa drogi rowerowej wraz z rowami,

- w przypadku matej ilosci pikiet wysokosciowych uzupetnienie dodatkowymi pikietami, aby odda¢ wtasciwg
rzezbe terenu,

- wykonanie wykazu reperéw z podaniem rzednych wysokoSci oraz zaznaczenie reperow na mapach do
celow projektowych.

1.3.2. Pomiary obiektowe

W zakres tych rob6t wehodza;
- wyznaczenie punktow sytuacyjno-wysokosciowych,
- osi obiektow,
- ciggta stabilizacja punktow, ich zabezpieczenie przed zniszczeniem i oznaczenie umozliwiajace ich tatwe
znalezienie i ewentualne odtworzenie,

1.4. Okre$lenia podstawowe.

Reper - trwaty (zwykle odcisniety w odlewie zeliwnym) znak, utrwalajgcy w terenie punkt sieci niwelacyjnej o
wyznaczonej wysokosci m.n.p.m.
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Niwelator - przyrzad stosowany do wykonywania niwelacji (rodzaj terenowych pomiaréw topograficznych i
geodezyjnych, stuzacy do wyznaczenia wysokosci danego punktu wzgledem przyjetego poziomu odniesienia).
Dalmierz — Dalmierz, odlegto$ciomierz, przyrzad stuzacy do pomiaru odlegtosci bez potrzeby jej przebywania.
Teodolit - teodolit przyrzad geodezyjny do mierzenia katéw w ptaszczyznie pionowej i poziome.
tata geodezyjna - sztywny przymiar kreskowy, zwykle drewniany, stuzacy do bezposrednich pomiaréw dtugosci lub
pomiaru roznic wysokosci. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST. A.01.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.

1.5.  Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Ogolne wymagania robot podano w ST. A.01.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.10.

2. Materialy.

Materialy niezbedne do prowadzenia pomiaréw sytuacyjno-wysokosciowych zgodnych z SST stupki drewniane
iglaste $r.70mm

3. Sprzet.

3.1.  Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST. A.01.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 3.

3.2. Zastosowany sprzet do wykonania pomiaréow
Wykonawca przystepujacy do wykonania pomiaréw geodezyjnych powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania

z nastepujacego sprzetu:

- teodolitow i tachimetrow

- niwelatorow,

- dalmierzy,

- tyczek geodezyjnych,

- fat mierniczych,

- stalowych taSm mierniczych.

4. Transport.

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST. A.01.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

5. Wykonanie robét.

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét.

Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST. A.01.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 5. Prace pomiarowe powinny by¢
wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK.

5.2. Wyznaczenie punktow gtéwnych

Tyczenie osi trasy rurociggdw nalezy wykona¢ w oparciu 0 dokumentacje projektowa przy wykorzystaniu sieci
poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentaciji projektowe;.

5.3. Wyznaczenie przekrojéow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypéw i wykopdw na powierzchni
terenu (okre$lenie granicy robdt), zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz w miejscach wymagajacych uzupetnienia dla
poprawnego przeprowadzenia robét.
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6. Kontrola jakosci robét.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét.

Ogélne zasady kontroli jakosci podano w ST. A.01.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 6. Kontrole jakosci prac
pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktdw wysokoSciowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogélnych zasad
okre$lonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

7. Obmiar robét.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.

Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST. A.01.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
Jednostka obmiarowa.

7.2. Jednostka obmiarowa jest:
1 km pomiaru pod trase kanalizacji deszczowej wraz z elementami.

8. Odbior robot.

8.1.  Ogdlne zasady odbioru robét.
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST. A.01.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 8.

8.2.  Odbiér prac pomiarowych

Odbiér robét zwigzanych z odtworzeniem frasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow
i dziennikow pomiaréw geodezyjnych lub protokdtu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inzynierowi.

8.3.  Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Nie wystepuja.

9. Podstawy ptatnosci.

Ptaci SIQ za 1 km wytyczonej trasy. Cena 1 km trasy obejmuie:

wyznaczenie punktow gtownych osi trasy, granic robot i punktow wysokosciowych

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami

- wykonanie roboczej osnowy geodezyjnej poza granicami rob6t

- wykonanie pomiaroéw biezacych w miare postepu robét, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg

- zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrone ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajace
odszukanie i ewentualne odtworzenie

- utrzymanie i ewentualne uzupetnienie w trakcie robét roboczych punktoéw sytuacyjno —~wysokosciowych

- wyznaczenie innych punktow pomiarowych, ktére Wykonawca uzna za potrzebne

- transport i koszty materiatow (znakow geodezyjnych, pali drewnianych rur metalowych, pretdw stalowych,
farby itp.)

10. Przepisy zwigzane.

10.1. Normy
- PN-B-02356 - Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiaréw elementéw budowlanych z
betonu.
- Instrukcja ~ Techniczna  G-3 -  Geodezyjna  obstuga  Inwestycji.  Katalog  znakdw

i urzadzen pomiarowo — kontrolnych.

- Instrukcja techniczna 0 - 1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

- Instrukcja Techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji. Gtowny Urzad Geodezji i Kartografii,
Warszawa, 1979.

- Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1989.

- Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983.

- Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979.

- Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983.
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- Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983.
- Roboty ziemne — Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOSZNIL, 1996.
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