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B.01.04.03 PRÓBY SZCZELNOŚCI RUROCIĄGÓW CPV 45232100-3 

1. Wstęp. 

1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z próbą szczelności przy budowie sieci kanalizacyjnej deszczowej.  
Ilość studzienek podano w SST. A.01.00.00  “Wymagania ogólne”  oraz w dokumentacji projektowej.  

1.2. Zakres stosowania SST. 
Specyfikacja techniczna SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  

i realizacji Robót wymienionych pkt.1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  

z wykonaniem próby szczelności kanalizacji deszczowej. 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami  

i z definicjami podanymi w SST. A.01.00.00 „Wymagania ogólne” 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST. A.01.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.10. 

2. Materiały. 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST. A.01.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 2. 
Wykonawca jest zobowiązany: 

− dostarczyć materiały i urządzenia niezbędne do wykonania próby szczelności zgodnie z wymaganiami 
dokumentacji projektowej i SST. 

2.2. Rodzaj użytych materiałów. 
Materiały zastosowane do wykonania prac objętych niniejszą specyfikacją powinny być zgodne  
z dokumentacją projektową oraz obowiązującymi przepisami. 

3. Sprzęt. 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST. A.01.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

4. Transport. 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST. A.01.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST. A.01.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Próba szczelności przewodów grawitacyjnych. 
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Przewody kanalizacyjne należy poddać badaniom w zakresie szczelności na:  
- eksfiltrację – przenikanie wód lub ścieków do gruntu,  
- infiltrację – przenikanie wód gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.  
Ułożone rurociągi grawitacyjne należy poddać badaniom w zakresie szczelności na eksfiltrację ścieków do gruntu oraz 
infiltrację wód gruntowych do przewodu. Próbę należy przeprowadzać odcinkami. Próbę należy przeprowadzać po 
ułożeniu przewodu, przysypaniem z podbiciem obu stron rury dla zabezpieczenia przed przesunięciem się przewodu. 
Wszystkie złącza powinny być odkryte dla możliwości sprawdzenia ewentualnych przecieków. Badany odcinek 
kanalizacji grawitacyjnej należy napełnić wodą do wysokości 0,5 m nad spągiem rury w jej górnym odcinku. Czas 
napełniania danego odcinka powinien zapewnić odpowietrzenie przewodu. Ciśnienie w przewodzie winno wynosić min. 
0,5 m H20 a czas trwania próby 60 minut. Rurociąg jest szczelny, gdy nie stwierdzi się ubytku wody. W przypadku 
nieszczelności złącza, należy je wymienić a próbę ponowić. Próbę na infiltrację przeprowadzać należy w przypadku 
występowania wody gruntowej. Próbę przeprowadza się dla całego odcinka sieci zgodnie z jego spadkiem przy 
odłączeniu instalacji odwadniającej. W przypadku, gdy z nieznanych powodów następuje ubytek wody, próbę 
szczelności należy wykonać powtórnie, zgodnie z normą PN-92/B-10735 lub instrukcją producenta rur kanalizacyjnych. 
 
Próba szczelności na infiltrację: Pozytywny wynik próby na eksfiltrację pozwala na rezygnację z próby na infiltrację. 
Ujawnione nieszczelności powinny być usunięte, a złącza ponownie przebadane. Próbę szczelności należy wykonywać 
na rurociągu ułożonym i przysypanym, za wyjątkiem miejsc złączy, zamknięć odcinków próbnych. Miejsca odsłonięte 
należy zabezpieczyć przed działaniem wpływów atmosferycznych. Rurociągi, na których jest prowadzona próba 
szczelności lub wytrzymałości powinny być oznakowane w terenie w wyraźny sposób za pomocą znaków i tablic 
ostrzegawczych, zabraniających zbliżaniu się do rurociągów osobom postronnym. 
 
Zadaniem komisji jest nadzór nad przebiegiem prób i sporządzenie protokółu, zawierającego następujące 
sformułowania:  
a. datę sporządzenia protokółu,  
b. nazwę przedsiębiorstwa wykonawczego,  
c. nazwę instytucji przeprowadzającej próbę oraz nazwisko osoby odpowiedzialnej za przebieg próby,  
d. nazwę Inwestora rurociągu, e. nazwę eksploatatora,  
f. rodzaj czynnika próby,  
g. czas trwania próby,  
h. ujawnione uszkodzenia i nieszczelności oraz sposoby ich usunięcia,  
i. wynik próby oraz klauzulę dopuszczenia do odbioru końcowego.  
Komisja dopuszcza rurociąg do prób po otrzymaniu pisemnego oświadczenia przedsiębiorstwa montażowego i Inżyniera 
stwierdzającego zgodność wykonawstwa z dokumentacją projektową oraz przygotowanie rurociągu do prób zgodnie z 
normą. 

5.3. Próba szczelności studzien. 
  
Kręgi oraz element denny mają wyprofilowane powierzchnie czołowe tworzące złącze  
w formie tzw. zamka, który wraz z uszczelką z elastomeru, umieszczona wewnątrz złącza pomiędzy sąsiednimi 
elementami studni zapewnia wymaganą szczelność połączenia. Dolny element studni należy wykonać z kręgu 
łączonego z dnem. Powierzchnie zewnętrzne studni należy zabezpieczyć dwuskładnikowymi sztucznymi bitumicznymi 
masami izolacyjnymi wypełniaczami z poliestru. Przy przejściu kanałów przez studnie należy zastosować przejścia 
szczelne dla rur PE oraz przejścia szczelne dla rur PP z uszczelnieniem gumowym lub uszczelki gumowe do połączeń 
rurowych.  

6. Kontrola jakości robót. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST. A.01.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Cel kontroli jakości. 
Kontrola jakości ma na celu sprawdzenie zgodności przeprowadzonych prac z dokumentacją techniczną, 

Specyfikacją Techniczną i Kontraktem. Wszystkie testy i pomiary powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi 
normami. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i materiałów. 
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6.3. Kontrola jakości. 
Kontrola jakości obejmuje zgodność wykonanych prac z dokumentacją techniczną  i z instrukcjami Inżyniera. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na : 
- testy szczelności. 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 
częstotliwością określoną i zaakceptowaną przez Inżyniera.. 

7. Obmiar robót. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST. A.01.00.00  „ Wymagania ogólne” pkt. 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa. 
Jednostką obmiarową jest 1 kpl wykonanej prób szczelności. 

8. Odbiór robót. 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST. A.01.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Nie dotyczy. 

8.3. Odbiór wstępny. 
Przy odbiorze wstępnym powinny być wykonane następujące czynności: 

− sprawdzenie zgodności wykonanych prac z dokumentacją techniczną, Specyfikacją Techniczną, normami i 
przepisami, 

− sprawdzenie protokółów odbiorów częściowych robót, 
− sprawdzenie czy przedmiot odbioru spełnia warunki i zasady poprawnej eksploatacji, 
− sporządzenie protokołu odbioru technicznego prac z uwzględnieniem wniosków i ustaleń. 

9. Podstawa płatności. 
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawcę 
przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. 

10. Przepisy związane 
Normy 

1. PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
 
 
 
 
 
 


