Etap Il - Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowe $ciezek rowerowych na terenie Gminy Zagnansk -
Zadanie 2a Rozbudowa drogi powiatowej 0296T

B.01.02.00 ROBOTY ZIEMNE CPV 45110000-1 ]
B.01.02.01 WYKONYWANIE | ZASYPYWANIE WYKOPOW CPV 45111200-0

1. Wstep

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej ( SST)
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem i zasypywaniem wykopdw powstatych przy wykonywaniu kanalizacji deszczowej w ramach
budowy $ciezki rowerowej w Gminie Zagnansk — etap I.

1.2, Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
i zasypywaniem wykopow (Szczegétowe dane dotyczace podioza pod planowang inwestycje znajduje sie w gtéwnym
projekcie drogowym).

1.4. Okreslenia podstawowe

Wykop - budowla ziemna wykonana w obrebie rob6t w postaci odpowiednio uksztattowanej przestrzeni powstatej w
wyniku usuniecia z niej gruntu.

Odktad — miejsce odwiezienia gruntow pozyskanych z wykopow.

Gteboko$¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej rob6t ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

Wykop ptytki - wykop, ktdrego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop $redni - wykop, ktdrego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3m.

Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3m.

Wykop szerokoprzestrzenny - wykop, o szerokosci dna wiekszej od 1,5 m.

Wykop waskoprzestrzenny - wykop, 0 szerokosci dna mniejszej lub réwnejod 1,5 m

Wykop jamisty - wykop, o pow. dna réwnej lub mniejszej od 2,25 m2, o Scianach pionowych badz nachyleniu 1:0,25
Pozostate okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i z definicjami
podanymi w SST. A.01.00.00 , Wymagania ogoine ” pkt. 1.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST. A.01.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 5.

2. Materialy (grunty).

Charakterystyka gruntéw wystepujacych w wykopach zostata okre$lona w Dokumentacji Projektowej na podstawie
przeprowadzonych badar geotechnicznych.

Szczegbtowe dane geotechniczne zawarte sa w dokumentacji technicznej. Grunty powinny spetnia¢ szczegotowe
wymagania zawarte w niniejszej SST i normie PN-S-02205.

3. Sprzet.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST. A.01.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt. 3.

3.2, Sprzet stosowany do wykonania wykopéw
Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu do:
- odspajania i wydobywania gruntéw (koparki, fadowarki, sprezarki powietrzno spalinowe, mioty
pneumatyczne),
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdw (spycharki, zgarniarki),
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe),
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- sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.),
4. Transport.

41. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w SST. A.01.00.00 , Wymagania ogoine” pkt. 4.

4.2, Transport gruntu

Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu moga by¢ stosowane nastepujace $rodki transportu:
- samochody skrzyniowe
- samochody samowytadowcze lub inne $rodki transportu zaakceptowane przez Inzyniera.
Wydajnos¢ $rodkéw transportu powinna by¢ dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego
do wykonywania wykopdw. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportu powinny spetniaé wymagania podane
w SST. A.01.00.00 ,Wymagania ogoine”.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogodlne zasady wykonania roboét
Ogélne zasady wykonywania rob6t podano w SST. A.01.00.00 , Wymagania ogdlne ” pkt. 5.

5.2. Zasady prowadzenia robo6t

Przed przystapieniem do prac nalezy powiadomi¢ i uzgodni¢ z wiascicielami sieci infrastruktury istniejacej sposdb
i czas prowadzenia robot.

Wykopy powinny zosta¢ wykonane jako rowy otwarte zabezpieczone. Metody prowadzenia robot ziemnych
(reczne lub mechaniczne) powinny zosta¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, warunkéw geotechnicznych, ustaleh z
wtadzami koordynujgcymi i posiadanego sprzetu mechanicznego. W miejscach kolizji i zblizen z istniejacq infrastrukturg
podziemna wszystkie roboty ziemne nalezy wykonywaé recznie. Wykopy waskoprzestrzenne nalezy wykonywac recznie
lub mechanicznie i powinny by¢ umocnione palami szalunkowymi.

Wyréwnanie dna wykopu i wykonanie podioza z dobrze zageszczonego piasku lub zageszczenie podioza
piaskowego nalezy wykona¢ bezposrednio przed przystapieniem do montazu przewodu lub budowy obiektu zgodnie z
normami PN-70/B-10731 oraz PN -76/S972/-02. Posadowienie rurociggdw bezposrednio na gruncie — w gruntach
piaszczystych, a na podsypce piaskowej gr. 20cm przy posadowieniu w glinach lub itach. Technologia wykonania
wykopu musi umozliwia¢ jego prawidiowe odwodnienie w catym okresie trwania robot ziemnych. Sposdb odwodnienia
okre$la dokumentacja projektowa.

Po catkowitym zamontowaniu rurociggu lub wykonaniu obiektu nalezy wykona¢ zasypke wykopow. Przestrzen
wykopow w obrebie przewodu rurowego nalezy wypetni¢ gruntem piaszczystym nie zawierajgcym kamieni.

W przypadku przewoddw rurowych nalezy sprawdzic :

- prostolinijnos¢ utozenia przewodu,

- zgodnos$c¢ z projektowanym spadkiem,

- sprawdzi¢ drozno$¢ (Swiatto kanatu) i wykona¢ proby hydrauliczne na eksfiltracje i infiltracje,

- wykona¢ zasypke gruntem piaszczystym lub z piasku do poziomu 15 cm ponad wierzch rur. Zasypka ta
winna by¢ zageszczona warstwami co najwyzej 20 cm rownoczesnie z obu stron. Jako zasypka moze by¢
stosowany piasek i piasek pylasty. Zasypke nalezy doktadnie zage$ci¢ ogolnie dostepnymi metodami nie
powodujac uszkodzenia rur.

- wykona¢  zasypke gornej czeSci wykopu (z  réwnoczesng  rozbiorkg ~ umocnienia)
Z zageszczeniem warstwami gruntem rodzimym.

Teren po przeprowadzonych robotach ziemnych nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

6. Kontrola jakosci robét.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogélne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST. A.01.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt. 1.10.
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6.2. Kontrola wykonania robét.

Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okre$lonymi w ninigjsze;

specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowe;.

W czasie kontroli szczegoing uwage nalezy zwrdci¢ na:
) odspajania gruntdw w sposdb nie pogarszajacy ich wtasciwosci,
) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét i po ich zakoriczeniu,
) doktadno$¢ wykonania wykopdw,
) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie,
e) zapewnienia stateczno$ci $cian wykopu,

o O T

7. Obmiar robot.

74. Ogolne zasady obmiaru robét
OgolIne zasady obmiaru rob6t podano w SST. A.01.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest 1 m® ( metr szeScienny ) wykonania rob6t w wykopach, ustalana przez pomiary geodezyjne
po wykonaniu wykopu.

8. Odbior robot.

8.1. Ogédlne zasady odbioru robét
Ogélne zasady odbioru robot podano w SST. A.01.00.00 , Wymagania ogélne ” pkt. 8.

8.2. Zasady odbioru robot

Badanie materiatow i elementéw obudowy wykopow nalezy wykona¢ bezpo$rednio na budowie przez ogledziny
zewnetrzne, porownujac rodzaj materiatdw z cechami podanymi w Dokumentacji Projektowe;.

Sprawdzenie metod wykonania wykopéw - wykonuje sie przez ogledziny zewnetrzne i poréwnanie z rysunkami
oraz uzytkowanym sprzetem.

Badanie materiatow obsypki filtracyjnej nalezy wykona¢ bezpo$rednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne.

9. Podstawa pfatnosci.
Cena 1 m® wykonania wykopéw obejmuje:
- oznakowanie robot
- przeprowadzenie pomiardw i robét przygotowawczych
- wykonanie i rozebranie drog dojazdowych ( w miare potrzeb )
- wykonanie badan laboratoryjnych, okre$lonych w pkt. 2 ( przed przystapieniem do robét ziemnych ) i pkt.5
- profilowanie dna wykopu, zgodnie z Dokumentacja Projektowa i niniejsza Specyfikacjq
- zageszczenie podtoza gruntu w wykopie wg metod i DO wielkosci podanej w SST lub innych wskazanych
przez Inzyniera
- wykonanie niezbednego odwodnienia w trakcie robot,
- rekultywacje terenu po zakonczeniu robot

10. Przepisy zwigzane.

Normy
- PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Nazwy, okre$lenia, wymagania i badania.
- PN-86/B-02480 Grunty budowlane, okre$lenia, symbole. Podziat i opis gruntéw.
- PN-74/B-04452 Grunty budowlane, badania polowe.
Inne dokumenty
- Roboty ziemne — Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOSZNiL 1996.
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B.01.02.02 UMOCNIENIE WYKOPOW - Petne umocnienie $cian wykopu obudowami typu
boks oraz $ciankami szczelnymi CPV 45111230-9

1. Wstep

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej ( SST)
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z wykonaniem umocnienia wykopdow:
- obudowa petng typu boks oraz Sciankami stalowymi w celu wykonania kanalizacji deszczowej w ramach budowy
Sciezki rowerowej w Gminie Zagnansk — etap Il.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z:
- wykonaniem umocnienia wykopow boksami metalowymi,
- wykonaniem $cianek szczelnych.

14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST.
A.01.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykopy o $cianach pionowych, ze wzgledu na bezpieczenstwo pracy, powinny byé umocnione szalunkami
metalowymi  typu  boks. W  miejscach  wykopéw  przekraczajacych  glebokos¢  4m  oraz
w przypadku duzego naptywu wod gruntowych wykop nalezy zabezpieczy¢ Sciankami szczelnymi rozpartymi.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robédt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST. A.01.00.00 , Wymagania ogdine” pkt. 5.

2. Materiaty.

21. Wymagania ogdlne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowe;.
Do wykonania robdt moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone w:
- Ustawie Prawo budowlane,
- Ustawie o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881 z pdzniejszymi zmianami),
- Ustawie o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r.,Nr 166, poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez wiw
ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.2. Wymagania szczegotowe

Materiatami stosowanyml przy wykonywaniu umocnienia wykopow $ciankami szczelnymi sg;
grodzice stalowe zgodne z dokumentacjg projektowa i odpowiadajace wymaganiom norm:

- PN-EN 12063:2001, PN-EN 10248-1:1999, PN-EN 10248-2:1999, PN-EN 10249-1:2000, PN-EN 10249-
2:2000,

- obudowa skrzyniowa typu boks sktada sie z dwoch ptyt, taczacych je czterech rozpér, amortyzatorow
gumowych i sworzni oraz zawleczek, ktére stuzg do zabezpieczenia potaczenia rozpdr z ptyta. Boksy
powinny posiada¢ deklaracje zgodnosci z polskimi normami.

- inne elementy umacniajace Sciany wykopdw — za zgoda Inzyniera,
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3. Sprzet.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne
w zakresie BHP.

4. Transport.

41. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST. A.01.00.00, Wymagania ogélne” pkt. 4.

4.2, Transport materiatow

Materiaty wymienione w punkcie 2 niniejszej SST nalezy przewozi¢ $rodkami transportu drogowego w sposob
dostosowany do wymagan przepisow ruchu drogowego i zapewniajacy bezpieczenstwo fadunku.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robé6t
Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w SST. A.01.00.00 , Wymagania ogéine " pkt. 5.

5.2. Zasady prowadzenia rohot

Konstrukcja scianek szczelnych powinna by¢ taka, aby zabezpieczy¢ wykop przed naptywem wody z zewnatrz,
a $ciany wykopu przed obsuwaniem sie.

6. Kontrola jakosci robét.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST. A.01.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.2. Kontrola wykonania umocnien

Sprawdzenie wykonania umocnienn wykopdw palami szalunkowymi (wypraskami) polega na kontrolowaniu
zgodnosci z wymaganiami okre$lonymi w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli
szczegolng uwage nalezy zwrdci¢ na zapewnienia stateczno$ci $cian wykopu.

W czasie whbijania elementow Scianki szczelnej nalezy prowadzi¢ dziennik wbijania, w ktorym nalezy zawrzec:

- 0gdlng charakterystyke urzadzenia wbijajacego Scianki szczelne,
- szkic usytuowania elementow Scianki szczelnej,
- dane odnosnie zagtebienia elementow i ewentualnych trudno$ci wyniklych podczas wbijania.

7. Obmiar robot.

74. Ogolne zasady obmiaru robét
OgolIne zasady obmiaru rob6t podano w SST. A.01.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 m2 ( metr kwadratowy) wykonania umocnienia $cian wykopu palami oraz $ciankami
szczelnymi.

8. Odbior robot.

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST. A.01.00.00 , Wymagania ogélne " pkt. 8.

8.2. Zasady odbioru robot

Badanie materiatow i elementow obudowy wykopow nalezy wykona¢ bezposrednio na budowie przez ogledziny
zewnetrzne, porownujgc rodzaj materiatdw z cechami podanymi w Dokumentacji Projektowe;.
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Podstawa ptatnosci.

Cena 1 m2 wykonania umocnienia obejmuje czynno$ci podane w punkcie 5 niniejszej SST

Normy

10.

Przepisy zwigzane.

PN-EN 13331-1:2003 U Systemy obuddw do wykopéw — Cze$¢ 1: Dane wyrobow

Inne dokumenty

Roboty ziemne — Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOSZNiL 1996 .

PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy.
PN-EN 12048-2:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattu i
wymiarow.

PN-EN 10249-1:2000 Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne warunki
dostawy.

PN-EN 10249-2:2000 Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattu i
wymiarow.
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