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l. PROJEKT WYKONAWCZY - CZESC OPISOWA

1. Cel i zakres opracowania.

W ramach przedmiotowe] inwestycji budowy Sciezki rowerowej zaprojektowano wykonanie
obiektu liniowego jakim jest kanalizacja deszczowa. Kategoria obiektu budowlanego - XXVI.

2. Istniejacy oraz projektowany stan zagospodarowania terenu

Planowana $ciezka rowerowa na odcinku od kilometra 6+900 poprowadzona zostata
czesciowo po istniejacych rowach przydroznych. W zwigzku z tym zachodzi koniecznos¢ ich
likwidacji poprzez zasypanie oraz wykonanie rurociggébw kanalizacji deszczowej. Planowany
rurociag:

»  oznaczony jako odcinek nr |, wigczony zostanie do istniejacego przepustu drogowego kd700
poprzez zaprojektowang studnie DN1000mm oznaczona jako D1,

»  oznaczony jako odcinek nr I, wigczony zostanie do istniejgcego przepustu drogowego
kd700 poprzez zaprojektowang studnie DN1000mm oznaczona jako D1,

»  oznaczony jako odcinek nr Ill, wigczony zostanie do istniejacego przepustu drogowego
poprzez wylot oznaczony jako WL2.

Zasypanie wykonane zostanie za pomocg piasku do odpowiedniego zageszczenia. Na
zasypanych rowach wykonana zostanie nawierzchnia Sciezki rowerowe.

Wylot z odcinka nr Il przewidziano do istniejacego przepustu drogowego o S$rednicy
1000mm za pomoca tzw. siodta przytaczeniowego. Wylot oznaczono na mapie jako WL2.

Parametry kanalizacji deszczowej dla odcinka I:
»  materiat:
— rurociggi HDPE DN300 L = 30,50 m,
— rurociggi HDPE DN400 L = 86,00 m,
— rurociggi HDPE DN500 L = 33,50 m,
— przykanaliki PP DN200 L = 15,00 m.
studnie rewizyjne: HDPE lub betonowe DN 1000 - 6 szt.,
wpusty uliczne: studnie betonowe DN500 zwienczone wpustami zeliwnymi - 5 szt.,
tuk segmentowy DN300mm - 1 szt.,
tuk segmentowy DN500mm - 1 szt.,
trojnik redukcyjny DN 500/200/500 — 1szt.

YVVVVYVY

Parametry kanalizacji deszczowej dla odcinka II:

materiat:

— rurociggi HDPE DN400 L = 59,50 m,

— przykanaliki PP DN200 L = 13,50 m.

studnie rewizyjne: HDPE lub betonowe DN 1000 — 2 szt.,

wpusty uliczne: studnie betonowe DN500 zwienczone wpustami zeliwnymi — 3 szt.,
tuk segmentowy DN400Omm - 1 szt.,

trojnik redukcyjny DN 400/200/400 — 1szt.

A\
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Parametry kanalizacji deszczowej dla odcinka Il

materiat:

— rurociggi HDPE DN400 L = 191,50 m,

— przykanaliki PP DN200 L = 6,50 m.

studnie rewizyjne: HDPE lub betonowe DN 1000 — 4 szt.,

studnia rewizyjna z kratowtazem: HDPE lub betonowe DN 1000 - 1 szt.,

wpusty uliczne: studnie betonowe DN500 zwienczone wpustami zeliwnymi - 5 szt.,
tuk segmentowy DN400Omm - 2 szt.,

trojnik redukcyjny DN 400/200/400 — 1szt,

A\
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»  wylot do cieku bez nazwy poprzez wpigcie do istniejacego przepustu za pomocg tzw.
przytacza siodtowego DN400 — 1szt.

3. Usytuowanie i uklad wysokosciowy.

Lokalizacja i trasa projektowanych sieci kanalizacji deszczowej przedstawiona zostata na
mapach w skali 1:1000 (CzeS¢ rysunkowa - Rys. 2).

Projektowang trase kanalizacji deszczowej wraz z elementami usytuowano w pasie
nowoprojektowanej Sciezki. Zagtebienie sieci dostosowano do rzednych posadowienia istniejgcych
sieci, istniejacych medidw oraz rzednych istniejacego i projektowanego terenu.

Profile podtuzne projektowanej sieci kanalizacji deszczowej - zagtebienia i spadki sieci oraz
projektowanych wpustow pokazano w czesci rysunkowej (Cze$¢ rysunkowa - Rys.3).

4. Informacje o zagrozeniach dla Srodowiska, higieny i zdrowia.

Realizacja inwestycji nie spowoduje zadnych ujemnych zjawisk, nie bedzie ucigzliwa dla
otoczenia. Nadmiar ziemi z wykopu zostanie odwieziony na wysypisko $mieci zgodnie
z ustawg z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz.21 z pdzniejszymi zmianami). W celu
odwodnienia wykopéw nalezy zachowaC odpowiednie spadki podtuzne i nadaé przekrojom
poprzecznym spadki umozliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. Zrédta wody, odstoniete przy
wykonywaniu wykopow nalezy uja¢ w rowy ilub dreny. W przypadku wystepowania wykopow
zabezpieczonych Sciankami szczelnymi odcinajgcymi odptyw wody zgromadzone w wykopie bedq
odprowadzane za pomocg, np. pomp. Wody z odwodnienia wykopdw bedg stanowity czyste wody
gruntowe niestanowigce Zadnego zagrozenia dla $rodowiska. Odprowadzane bedg na
niezagospodarowang cze$¢ dziatki inwestora. Prowadzone w trakcie budowy fragmentaryczne
odwodnienia bedg stanem tymczasowym, niepowodujacym powstania statych lejow depresyjnych.
Realizowana budowa kanalizacji deszczowej nie bedzie powodowata odpadéw szkodliwych
(Wiekszos¢ powstajacych odpadow w fazie realizacji zaliczanych jest wg katalogu odpadéw do
grupy 17 - odpady z budowy, remontow i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury
drogowej). Zastosowane materiaty sg przyjazne dla $rodowiska i majg atesty dopuszczajace je do
stosowania w budownictwie.

5. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposéb jego dostosowania do
krajobrazu i otaczajacej zabudowy.

Forma architektoniczna obiektu wynika z funkcji, jakq ma spetniac — odebranie wod
opadowych i roztopowych z terenu projektowanej Sciezki rowerowej i odprowadzenie ich w sposéb
szczelny do rowu bez nazwy. Cato$¢ prac zwigzanych z budowg kanalizacji prowadzona bedzie w
wykopach, zasypanych po zakornczeniu robot, w zwigzku z tym nie zmieni sie uksztattowanie terenu,
oraz istniejacego krajobrazu.

6. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Projektowana inwestycja nie wymaga utworzenia strefy graniczonego uzytkowania o ktorej
mowa w art. 135 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony srodowiska. Projektowane
elementy sieci kanalizacyjnej nie ograniczajg mozliwo$ci uzytkowania nieruchomos$ci sasiednich w
dotychczasowy sposob. Obszar oddziatywania projektowanych obiektéw nie wykracza poza
przedstawiony w projekcie zagospodarowania terenu przebieg sieci i obejmuje nieruchomosci o
numerach ewidencyjnych zapisanych w PB branza drogowa.

Dodatkowo projektowana inwestycja zgodnie z:

v Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie nie ogranicza zabudowy
na dziatkach sasiednich.

v Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 01 stycznia 2020 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow pol elektromagnetycznych w Srodowisku.

v' Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska  z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w Srodowisku nie generuje ponadnormatywnych
pozioméw hatasu.
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v Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie pozioméw
niektorych substancji w powietrzu nie generuje ponadnormatywnych pozioméw pytow oraz
gazow.

7. Rozwiazania konstrukcyjne i techniczno-instalacyjne w nawigzaniu do warunkéw terenu
i funkcjonowania obiektu — podstawowe materialy i opis konstrukcji obiektow.

7.1 Sie¢ kanalizacji deszczowej — materiafy i Srednice.

Kanaty zaprojektowano z rur PE-HD strukturalnych dwusciennych o srednicach ¢ 300mm ,@
400mm i @ 500mm o Sciankach gtadkich na zewnatrz, a wewnatrz koloru jasnego, zgodnych z
normg PN-EN 13476-2:2007. Kanaty (przykanaliki do wpustéw) o $rednicy zewnetrznej ¢ 200 mm
nalezy wykona¢ z rur PP niekarbowanych zgodnych z normg PN-EN 13476-2 lub PN-EN 1852-1.
Rury powinny by¢ bardzo wysokiej odpornosci chemicznej oraz odpornosci na $Scieranie i korozje
oraz sztywnosci obwodowej SN10 - wg normy PN-EN ISO 9969. Do taczenia rur PE-HD i PP nalezy
zastosowaC ztgczki kielichowe lub dwukielichy z uszczelkg co najmniej dwuwargowg z SBR
osadzong w gniazdach ztgczki. Rury przed opuszczeniem do wykopu powinny by¢ oczyszczone oraz
sprawdzone czy nie posiadajg peknie¢ lub uszkodzen. Rury z wadami nalezy odrzucic.

UWAGA: System kanatéw powinien by¢ zbudowany z materiatu jednorodnego (PE-HD i PP)
i z uwagi na tolerancje wymiaréw elementéw taczacych pochodzi¢ od jednego producenta w celu
zapewnienia petnej szczelnosci i kompatybilnosci sieci kanalizacji deszczowej. Wewnetrzna
powierzchnia rur powinna by¢ w kolorze jasnym (np. biatym), ufatwiajacym identyfikacje
ewentualnych nieprawidtowosci w czasie inspekcji kamera video.

7.2 Studnie kanalizacyjne betonowe.

Na kanatach deszczowych zaprojektowano typowe studnie, ktore stuzy¢ bedg do zmiany
kierunku, rewizji i ptukania kanatu. Wykonane beda z prefabrykowanych elementéw betonowych o
przekroju kotowym srednicy o @ 1000mm z betonu klasy > C35/45, o stopniu wodoszczelnosci W8,
nasigkliwo$ci < 5%, mrozoodporne F150 zgodnie z PN-B/10729:1999. PN-EN 476:2001 oraz PN-EN
1610:2002.

Kregi oraz element denny majg wyprofilowane powierzchnie czotowe tworzace zigcze
w formie tzw. zamka, ktéry wraz z uszczelkg z elastomeru, umieszczona wewnatrz ztacza pomiedzy
sgsiednimi elementami studni zapewnia wymagang szczelno$¢ pofaczenia. Dolny element studni
nalezy wykonac z kregu faczonego z dnem. Studnie nalezy umiesci¢ na podsypce z piasku 20cm.
Beton podtoza studni klasy C12/15 (B15) grubo$ci 10cm.

W ciggu jezdnym na ptycie pokrywowej studni nalezy osadzi¢ wtazy @600 mm klasy D-400.
Zastosowac¢ wiazy z otworami wentylacyjnymi, wktadkg gumowg posiadajace certyfikat zgodnosci
z PN-EN124:2000. Wtazy powinny mie¢ gteboko$¢ osadzenie w korpusie min. 5cm. Wiazy powinny
by¢ wyposazone w rygle umozliwiajgce zamkniecie.

Regulacje wysokosci osadzenia wtazéw do 30cm przeprowadzi¢ za pomocg pierscieni
dystansowych tworzywowych wyréwnawczych. Stosowaé zaprawy szybkowigzace o wytrzymato$ci
po 1h 5,0MPa, po 24h 15,0MPa, a po siedmiu dniach min. 40,0MPa zgodnie z normami CE.
W czasie wykonywania studni nalezy zamontowac¢ drabinki lub stopnie ztazowe Zzeliwne osadzone
mijankowo w dwéch rzedach w odlegtoSciach pionowych co 30cm (alternatywnie nalezy zaméwié
kregi z fabrycznie zamontowanymi stopniami ztazowymi stalowymi pokrytymi antykorozyjnie
tworzywem sztucznym). Powierzchnie zewnetrzne studni nalezy zabezpieczy¢ dwusktadnikowymi
sztucznymi bitumicznymi masami izolacyjnymi wypetniaczami z poliestru. Przy przej$ciu kanatoéw
przez studnie nalezy zastosowac przejScia szczelne dla rur PE oraz przejscia szczelne dla rur PP
z uszczelnieniem gumowym lub uszczelki gumowe do potaczen rurowych.

Szczegoty wykonania studni zgodnie z cze$cig graficzng Rys.3.

7.3 Wpust uliczny.

Wody opadowe zbierajace sie przy odcinku kraweznika bedg odbierane poprzez wpust
deszczowy klasy D-400 wg PN-EN 124:2000 zamontowane na studniach betonowych @b00mm

7
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klasy C35/45 z osadnikami zlokalizowanych zgodnie z planem zagospodarowania terenu.
Dodatkowo wszystkie wpusty muszg byC zamontowane na ptycie odcigzajacej oraz powinny
posiada¢ zawias umozliwiajgcy demontaz kraty wpustu bez koniecznos$ci wycinania korpusu
z nawierzchni oraz rygiel. Zeliwne wpusty uliczne o wymiarach 400x600 mm. Przy przejsciu rury PP
przez Scianke wpustu nalezy zastosowac przejScia szczelne dla rur PP. Odprowadzenie wod
deszczowych z wpustéw wykonac z rur PP, zgodnych z normg PN-EN 13476-2 lub PN-EN 1852-1,
o sztywnosci obwodowej 10kN/m2 (SN10) i $rednicy odpowiednio DN 200mm. Przykanaliki od
wpustow podtgczone zostang bezposrednio do studni zgodnie z cze$cig graficzng. Dodatkowo na
potaczeniach dwoch i wiecej przykanalikow przed wpieciem do kanatu gtownego, wpusty wykonane
zostang na studniach betonowych z betonu klasy > C35/45, o stopniu wodoszczelno$ci W8,
nasigkliwo$ci < 5%, mrozoodporne F150 zgodnie z PN-B/10729:1999. PN-EN 476:2001 oraz PN-EN
1610:2002.
Szczegotowe rozwigzanie wpustow przedstawiono wg Rys.4.

7.4  Przejscie sieci kanalizacji deszczowej pod przeszkodami

PrzejScia projektowanej sieci kanalizacji deszczowej w miejscach kolizji z wszelkg
infrastrukturg podziemng tj. przewodami wody, kanalizacji sanitarnej, sieciq gazowa, kablami
energetycznymi i telekomunikacyjnymi nalezy wykonaC zgodnie z zaleceniami zawartymi
w Protokole Narady Koordynacyjnej /Opinia ZUDP/.

7.5 Ukfadanie przewodow

Sposob montazu przewodow powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku i spadku zgodnie
z dokumentacjg. W przypadku ewentualnego wystgpienia wod gruntowych zastosowac
odpompowanie wdd z wykopu za pomocg pompy lub igtofiltrow. Opuszczanie i uktadanie rur na dnie
wykopu moze sie odbywac¢ dopiero po odpowiednim przygotowaniu podtoza. Przed opuszczeniem
rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny, rury nie mogg mie¢ uszkodzen. Rury z wadami
nalezy odrzucic.

7.6  Wiaczenie do istniejacego przepustu DN700

Projektowany rurociag DN500 zostanie wigczony do istniejacego przepustu drogowego z rur
betonowych o $rednicy 700mm poprzez usuniecie przyczotka i wykonanie studni kanalizacyjnej
DN1000 mm w tym miejscu. Przed rozpoczeciem prac rurocigg nalezy oczy$ci¢ z namutow.
W  celu wigczenia nalezy wykona¢ odkrywke punktowa w miejscu planowanego potgczenia. Po
oczyszczeniu rury betonowej nalezy usung¢ przyczotek, obcigé odpowiedni odcinek przewodu a
kinete studni DN1000 nasung¢ na przewdd. Cato$¢ szczelnie obetonowaé i zabezpieczy¢ przed
naptywem wody. Po wykonaniu podtaczenia nalezy zasypac¢ z odpowiednim zageszczeniem miejsce
wigczenia.

7.7 Wiaczenie do istniejacego przepustu DN1000

Projektowany rurocigg DN400 zostanie wigczony do istniejacego przepustu drogowego z rur
betonowych o $rednicy 1000mm. Przed rozpoczeciem prac rurocigg nalezy oczysci¢ z namutow.
W  celu wigczenia nalezy wykona¢ odkrywke punktowg w miejscu planowanego potgczenia. Po
oczyszczeniu rury betonowej nalezy wykona¢ otwér pod $rednice DN400 do osadzenia gotowego
kro¢ca przytaczeniowego zgodnie z wytycznymi producenta pakietu montazowego. Po wykonaniu
podigczenia nalezy zasypac z odpowiednim zageszczeniem miejsce wigczenia.

8. Jakos¢ wod opadowych

Wody opadowe lub roztopowe odprowadzane do wéd zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegéinie
Szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do
wod lub do ziemi Sciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub
do urzadzen wodnych nie powinny zawiera¢ substancji zanieczyszczajacych w ilosciach wigkszych
niz:

» zawiesina ogéIna - Sdop-zaw.ocz = 100 mg/dm?
» weglowodory ropopochodne - Sqop-EE.ocz = 15 mg/dm?
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9. Analiza zlewni

Przeanalizowano istniejacy stan terenu inwestycji i poréwnano z warunkami odwodnienia
jakie beda panowaty po zrealizowaniu zadania. Opracowany ukfad drogowy nie powigksza zlewni.

10. Posadowienie projektowanej kanalizacji - opinia geotechniczna.

Szczegotowe dane dotyczace podtoza pod planowang inwestycje znajduje sie w gtownym
projekcie drogowym.

10.1 Projekt geotechniczny

l. PROGNOZA ZMIAN WLASCIWOSCI GRUNTOW W CZASIE.

Procesy zmiany wiasciwosci gruntdw w rejonie zaktadanej inwestycji rozpoczng sie
praktycznie w chwili rozpoczecia jej realizacji i bedq trwaty po zakonczeniu budowy i w trakcie
uzytkowania obiektu. Procesy te obejmujg przede wszystkim konsolidacje i osiadanie gruntu
wywotane obcigzeniem pochodzacym od ciezaru inwestycji, co moze powodowaC naruszenie
konstrukcji. Zastosowane rozwigzania projektowe zapobiegajg nierbwnomiernemu osiadaniu gruntu
pod odcinkiem sieci kanalizacyjnej. Dodatkowym procesem moze by¢é zmiana rozktadu sit
dziatajgcych na terenie, na ktorym projektuje sie wykonanie.

Posadowienie sieci nastapi na warstwach geotechnicznych takich jak glina, glina
piaszczysta, glina zwiezta i piaski $rednie. Grunty te cechujq sie dobrymi parametrami
geotechnicznymi i w niewielkim stopniu jest podatny na oddziatywanie inwestycji. Pozostawienie
niezabezpieczonych wykopdéw na dtuzszy okres czasu moze spowodowaC obrywanie sie¢ mas
gruntéw. Dlatego tez wykopy powinny byé zabezpieczone w trakcie wykonywania rob6t. Wykopy
powinny zosta¢ wypetnione jak najszybciej po ich wykonaniu.

Il. OKRESLENIE OBLICZENIOWYCH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

Wartosci obliczeniowych parametrow geotechnicznych nalezy przyja¢ zgodnie tabelami
zawartymi w Dokumentacji Badan Podfoza Gruntowego.

ll. OKRESLENIE CZESCIOWYCH WSPOLCZYNNIKOW BEZPIECZENSTWA DO
OBLICZEN GEOTECHNICZNYCH

Czesciowe wspotczynniki bezpieczenstwa nalezy przyja¢ zgodnie z Zatgcznikiem B do
normy EN 1997-1:2008.

IV. OKRESLENIE ODDZIALYWAN GRUNTU

Podstawowymi oddziatywaniami geotechnicznymi w przypadku budowy przedmiotowej sieci
sq;

- obcigzenie od ciezaru i parcia gruntu,

- przemieszczenia podtoza wywotane osiadaniami.

Obcigzenia od ciezaru i parcia gruntu na przewody i studzienki rewizyjne zostaty
uwzglednione przez producenta i mogg by¢ pominiete w obliczeniach. Przemieszczenia te sg
minimalizowane poprzez staranne, warstwowe zaggszczanie zasypki.

V. MODEL OBLICZENIOWY PODLOZA GRUNTOWEGO

Model obliczeniowy podioza gruntowego przyjeto na podstawie dokumentacji z badan
podioza wykonanej na potrzeby projektowanej inwestycji.

V1. OBLICZENIE NOSNOSCI | OSIADANIA PODLOZA GRUNTOWEGO ORAZ OGOLNEJ
STATECZNOSCI

Poniewaz obcigzenia dodatkowe wynikajace z budowy przedmiotowej sieci nie bedq
wieksze od dotychczasowych obcigzen od gruntu, nie przewiduje sie wykonywania dodatkowych
obliczen nosnosci i osiadania podfoza gruntowego oraz ogoinej statecznosci.

VII. USTALENIE DANYCH NIEZBEDNYCH DO PROJEKTOWANIA OBIEKTOW

Dane niezbedne do projektowania obiektdw pod wzgledem geotechnicznym nalezy przyjac
zgodnie tabelami zawartymi w Dokumentacji Badan Podtoza Gruntowego.

VIIl. SPECYFIKACJA BADAN NIEZBEDNYCH DO ZAPEWNIENIA WYMAGANEJ
JAKOSCI ROBOT ZIEMNYCH.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania niezbedne do zapewnienia wymaganej jako$ci
robot ziemnych:

- odbiér geotechniczny podtoza w dnie wykopow budowlanych;
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- kontrola zageszczenia obsypki oraz zasypki nad przewodami przy uzyciu ptyty
dynamicznej lub sondy dynamiczne;.

IX. OKRESLENIE ODDZIALYWAN WOD GRUNTOWYCH NA OBIEKT BUDOWLANY.
WLASCIWOSCI FILTRACYJNE PODLOZA GRUNTOWEGO.

Wszystkie obiekty projektowanej sieci kanalizacyjnej sq szczelne i dostosowane do kontaktu
z wodg gruntowa. Zagrozenie jakie moze wystapi¢ to mozliwos¢ wyptukania gruntu — sufozja
(w przypadku nieszczelnoSci) i jego przenoszenia i sktadowania - kolmatacja. W celu
przeciwdziatania tego zagrozenia nalezy dokona¢ doktadnej kontroli wszystkich potaczen sieci przed
jej odbiorem.

Nie przewiduje sie wykonywania dodatkowych badan agresywnosci wod gruntowych (ktore
nie wystepuja) w stosunku do betonu.

X. OKRESLENIE ZAKRESU NIEZBEDNEGO MONITOROWANIA WYBUDOWANEGO
OBIEKTU BUDOWLANEGO | OBIEKTOW SASIADUJACYCH.

Rodzaje rob6t budowlanych, konieczne do zrealizowania zamierzonego przedsiewziecia
inwestycyjnego, sg powszechnie stosowane i nie wykraczajg poza zwykte prace budowlane.
W terenie zabudowanym, jesli odlegto$¢ obiektu sasiedniego od krawedzi wykopu jest mniejsza od
3hw (hw gteboko$¢ wykopu) nalezy przeanalizowa¢ potencjalne zagrozenia. Ocena zagrozen
obejmuje wptyw wykopu na stateczno$¢ obiektow sasiednich. W odniesieniu do projektowanej
kanalizacji zagrozenia wynikajga gtéwnie z faktu, ze jej trasa przebiega wzdtuz ciggdw
komunikacyjnych: ulic i chodnikow. W projekcie kanalizacji okreslono warunki realizacji wykopu
I rodzaje przewidywanych zabezpieczen. Gdy zostanie stwierdzone zagrozenie dla budynkdw,
projekt wykopu powinien okre$la¢, na ktorych budynkach sasiadujacych powinny zosta¢ zatozone
repery.

W razie pojawienia sie nadmiernych przemieszczen kierownik prac musi podja¢ natychmiastowe
srodki zaradcze.

11. Sposob i wytyczne wykonania robét

11.1 Przygotowanie robot

Dla prawidtowego wykonania robot budowlanych Wykonawca przed rozpoczeciem rob6t
powinien:
zapoznac sie z trecig uzgodnien i uwzglednic¢ je w czasie budowy,
Zleci¢ jednostce geodezyjnej wytyczenie robét i kontrole ich wykonania w czasie robot,
dokonac kontroli rzednych terenu w weztach,
powiadomi¢ wiascicieli dziatek o terminach wykonywania prac na ich nieruchomosciach,
opracowa¢ szczegbtowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacii
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

VVVVYVY

11.2 Roboty ziemne

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy upewni¢ sie czy na terenie inwestycji nie
wystepujg urzadzenia podziemne (kable, rurociggi itp.) mogace ulec uszkodzeniu w czasie robdt,
jesli wystepujg odpowiednio je zabezpieczyC.

Przed przystapieniem do robo6t ziemnych nalezy ustali¢ organizacje robét polegajaca na:

> ustaleniu miejsca do odkfadania ziemi urodzajnej, odwozeniu urobku, odprowadzaniu wody
z wykopu itp.

» wytyczeniu i 0znaczeniu w sposéb trwaty osi rurociggow,

» 0znaczeniu miejsc niebezpiecznych pod liniami elektroenergetycznymi i w ich obrebie gdzie
wykonanie wykopow musi odbywac sie sposobem recznym.

Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami wykonania i odbioru robét przy
posadawianiu rurociggéw z PP i PE - norma PN-C-89224:2018-03 pn. ,Systemy przewoddéw
rurowych z termoplastycznych tworzyw sztucznych - Zewnetrzne systemy bezci$nieniowe
i ciSnieniowe do przesytania wody, odwadniania i kanalizacji z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) - Warunki techniczne wykonania

10
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i odbioru”.

Przed przystapieniem do wykonania robdt ziemnych sprzetem mechanicznym lub sprzetem
recznym wykonac tzw. wykopy kontrolne celem doktadnego zlokalizowania istniejacego uzbrojenia
podziemnego. W przypadku stwierdzenia odstepstwa w rzednych posadowienia uzbrojenia
istniejgcego nalezy powiadomic¢ autora opracowania.

Nalezy réwniez zawiadomi¢ uzytkownikdw istniejacego uzbrojenia terenu o przystapieniu do
robot w poblizu uzbrojenia i wykonywac prace w uzgodnieniu z operatorem.

Przewidziano wykonanie wykopéw o szerokosci min. h = 1,0m ciggtych wasko
przestrzennych o $cianach pionowych wzmocnionych przez obudowe (odeskowanie, wypraski
stalowe wbijane lub wciskane). Rozstaw rozpér w planie i wysokosci nalezy tak zaplanowac aby
istniata mozliwos¢ wsuwania pomiedzy rozporami rur na dno wykopu. Wykopy nalezy wykonywaé
sprzetem mechanicznym, a na odcinkach uniemozliwiajacych prace sprzetu mechanicznego roboty
wykonywac recznie. Przy kolizjach przestrzega¢ przepisow ogdinych BHP oraz postanowien normy
PN-B/10736: 1999 - ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki wykonania i odbioru.” Wykopy nalezy wykonywa¢ bez naruszenia
naturalnej struktury gruntu.

Wykopy wykonywane w bezposrednim sasiedztwie (budowli) budynkéw na gtebokosci
rownej lub wiekszej niz gtebokosS¢ posadowienia tych budowli, nalezy zabezpieczy¢ przed
osiadaniem i odksztatceniem.

Nadmiar ziemi z wykopOw, a szczegolnie z zawartosciq kamienia nalezy zebra¢
i wywiez¢ do najblizszego wysypiska odpaddw. Rozstaw rozpér w planie i wysoko$ci nalezy tak
zaplanowac¢ aby istniata mozliwos¢ wsuwania pomiedzy rozporami rur na dno wykopu. Wykopy
nalezy wykonywa¢ sprzetem mechanicznym, a na odcinkach uniemozliwiajgcych prace sprzetu
mechanicznego roboty wykonywaé recznie. Przy kolizjach przestrzega¢ przepisow ogdinych BHP
oraz postanowienn normy PN-B/10736: 1999 — ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki wykonania i odbioru.”.

11.3 Wykonanie kanatow

Roboty montazowe, wykonanie podtoza i zasypki nalezy wykona¢ w suchym wykopie. Dno
wykopu wykona¢ o spadku zgodnie z profilem podtuznym. Rury przed ich bezpos$rednim uktadaniem
nalezy wewnatrz i na zewnatrz starannie oczysci¢. Utozona rura powinna $cile przylega¢ do
podioza na catej dtugosci.

Przewody montowac przy dodatnich temperaturach otoczenia od +5° C do 30°C. Przewody
uktada¢ na podsypce z piasku gr. 20cm, z obsypka 30cm nad wierzchem rury. Przed zasypaniem
nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng. Wykonanie odbioru rob6t montazowych sieci kanalizacji
deszczowej nalezy wykonac zgodnie z PN-EN1610:2002. Cato$¢ robot wykona¢ zgodnie z instrukcjg
projektowania, wykonania, odbioru oraz eksploatacji przewodoéw z rur PE i PP oraz warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

12. Odwodnienie wykopow.

Sposob odwodnienia wykopdw bedzie zalezat od wystepowania opadéw atmosferycznych.
W wykonanych badaniach geotechnicznych nie stwierdzono wystepowania wod gruntowych.

W przypadku wystgpienia opaddw, kiére mogg zalaC wykopy, mozna zastosowac
nastepujace metody odwodnienia:

a) metoda powierzchniowa - polega na odprowadzeniu wody w miare pogtebiania wykopu.
Do jej realizacji wykorzystuje sie ustawione na powierzchni terenu reczne lub spalinowe pompy
membranowe. Odwodnienie wykopéw metodg powierzchniowg, odbywa sie¢ za pomocg drenu
karbowanego, perforowanego @ 9 cm utozonego w warstwie podsypki grub. 20cm.

b) odwodnienie igtofiltrami.

Weryfikacja metod odwadniania wykopdw powinna by¢é na biezaco konsultowana
z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Jako gtowng metode odwodnienia przyjeto odwodnienie
powierzchniowe. Rozliczenie kosztéw odwodnienia winno by¢ wykonane na etapie budowy przy
uwzglednieniu faktycznych godzin pompownia wpisanych do dziennika budowy.

1
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13. Uwagi koncowe

Potwierdzenie prawidtowo$ci wykonania sieci kanalizacyjnej polega na sprawdzeniu
zgodnosci budowy z projektem oraz warunkami wykonania. Dostarczone elementy powinny by¢
skontrolowane przez odbiorce przy dostawie. W trakcie wykonania rob6t budowlanych nalezy
wykonywac odbiory czesciowe dla robdt zanikajacych, a po zakoriczeniu prac odbiér techniczny
koricowy.

Wszystkie roboty ziemne i montazowe nalezy wykona¢ pod nadzorem osoby uprawnionej
do kierowania robotami instalacyjno - inzynieryjnymi.

Po zrealizowaniu kanalizacji deszczowej nalezy wykonac inspekcje TV. Raport przedtozy¢
w u gestora przed utozeniem warstwy wigzacej drogi.

Po zrealizowaniu przewodow nalezy wykonac¢ inwentaryzacje wykonanego uzbrojenia.

Wykopy w poblizu ruchu ulicznego pieszego i kotowego oraz istniejacych zabudowan nalezy
zabezpieczyC.

Projekt organizacji rob6t winien spetniaC wymagania stawiane przez wszystkie branzowe
normy, zarzadzenia i przepisy BHP

Wszystkie roboty nalezy wykonac zgodnie z:
zasadami BHP,

Polskimi Normami,

Projektem Budowlanym,

wytycznymi producentoéw stosowanych materiatéw

warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych,
zdrowym rozsadkiem.

Zmiany projektu wymagajq zgody autoréw opracowania.

VVVVYVYVY

Projektowat: Sprawdzit:
mgr inz. Wojciech Korona mgr inz. Aneta Kowalik
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Il. CZESC RYSUNKOWA

Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:1000

Profil podtuzny kanalizacji deszczowej w skali 1: 100/500
Rysunek studni betonowej @1000 w skali 1:25

Wpust deszczowy z osadnikiem w skali 1:20

Rysunek wigczenia do istniejgcego kanatu DN1000 w skali 1:25
Schemat zabezpieczenia wykopow

Schemat zabezpieczenia skrzyzowan z uzbrojeniem istniejgcym
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