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B.01.04.02 MONTAZ STUDZIENEK CPV 45255110-3
1. Wstep.

11. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych ~ z  wykonaniem  studzienek  kanalizacyjnych ~ przy ~ budowie  sieci  kanalizacyjnej
deszczowe;j.

llo$¢ studzienek podano w SST. A.01.00.00 “Wymagania ogoine” oraz w dokumentacji projektowe;.

1.2.  Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Robot wymienionych pkt.1.1.

1.3.  Zakres rob6t objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych
z wykonaniem studzienek kanalizacyjnych

1.4.  Okres$lenia podstawowe.

Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna — na kanale przeznaczona do kontroli i prawidiowe] eksploatacii
kanatow.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST. A.01.00.00 ,Wymagania og6ine”

1.5.  Ogodlne wymagania dotyczace robét.
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST. A.01.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.10.

2. Materialy.

21.  Ogoélne wymagania dotyczace materiatow.

Ogéblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST. A.01.00.00
,Wymagania ogélne” pkt 2.
Wykonawca jest zobowigzany:
- dostarczy¢ materialy i urzadzenia zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST,
- powiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zrédfach pozyskania materiatow przed rozpoczeciem dostawy i
uzyskac jego akceptacje

2.2.  Rodzaj uzytych materiatow.

Materiaty ~ zastosowane do wykonania prac objetych niniejsza specyfikacjag powinny by¢ zgodne
z dokumentacjq projektowg oraz obowigzujacymi przepisami.

2.3. Sktadowanie materiatow.

Materiaty nalezy sktadowa¢ w suchym, zamknigtym magazynie. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do
poszczegoinych  wyrobéw.  Wykonawca  jest  zobowigzany  przechowywa¢  materialy  zgodnie
z wymaganiami producenta.

Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ materiaty wedtug poszczegélnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposéb
zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegoinych elementéw. Powierzchnia skiadowania
powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod opadowych.

24. Wariantowe wykorzystanie materiatow.

Jesli dokumentacja techniczna dopuszcza wariantowe wykorzystanie materiatbw do prowadzenia prac,
Wykonawca powinien powiadomi¢ o swoim zamiarze Inzyniera na trzy tygodnie przed zastosowaniem tych materiatow
lub  wczesniej, jesli  wymagajg tego  testy  przeprowadzane przez  Inzyniera.  Wybranych
i zaakceptowanych materiatow nie mozna zmienic.
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3. Sprzet.

3.1.  Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST. A.01.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2.  Sprzet do wykonania robét.
Wykonawca przystepujacy do wykonania studni rewizyjnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastQpUchego sprzetu:
samochdd dostawczy,
- sprzetu do zageszczania gruntu,
- Zuraw samochodowy,
- samochdd skrzyniowy do 5,
- samochdd skrzyniowy do10 t,
- prosciarka do rur PE,
- oraz inny wynikajacy ze specyfiki prac i wymagan Dokumentacji Technicznej.

4. Transport.

41.  Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST. A.01.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 4.

411. Transport elementow studzienek.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez
zastosowanie przektadek, rozporéw i klinow z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.

4.1.2. Transport wtazéw kanatowych.

Wtazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposdb zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem.

5. Wykonanie robét

5.1.  Ogoélne zasady wykonania robot.
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST. A.01.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2.  Prace ziemne.
Prace ziemne powinny by¢ prowadzone mechanicznie lub recznie zgodnie z dokumentacja techniczna.

5.2.1. Montaz studzienek z tworzywa sztucznego.

Przy wykonanlu studzienek z tworzywa sztucznego nalezy wykonac:
Wykonanie podsypki z pospdtki.
- Ustawienie kinety.
- Montaz pierscieni studziennych.
- Montaz stozka.
- Zatozenie pokrywy lub wpustu.

Przy wykonaniu studzienek monolitycznych z tworzywa sztucznego nalezy wykonac:
- Wykonanie podsypki z pospétki.
- Ustawienie studni.
- Ewentualna regulacja wysokosci poprzez dociecie.
- Zatozenie pokrywy lub wpustu.

5.2.2. Montaz studzienek betonowych.
Przy wykonaniu studzienek z tworzywa sztucznego nalezy wykonac:
- Wykonanie podsypki z pospétki.
- Ustawienie dennicy.
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- Montaz pierscieni studziennych.
- Montaz kregdw.
- Zatozenie pokrywy lub wpustu.

Przy wykonaniu studzienek betonowych nalezy wykonac:
- Wykonanie podsypki z pospétki.
- Ustawienie studni.
- Ewentualna regulacja wysoko$ci.
- Zatozenie pokrywy lub wpustu.
- Zabezpieczenie szczelnosci studni.

5.2.3. Zakres i warunki prowadzenia prac.

Wszystkie prace powinny by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng, ogéinymi zasadami prowadzenia
rob6t budowlanych i wytycznymi producentéw poszczegoinych materiatow

6. Kontrola jakosci robét.

6.1.  Ogodlne zasady kontroli jakosci robét.
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST. A.01.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2.  Cel kontroli jakosci.

Kontrola jakosci ma na celu sprawdzenie zgodno$ci przeprowadzonych prac z dokumentacjg techniczng,
Specyfikacjq Techniczng i Kontraktem. Wszystkie testy i pomiary powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi
normami. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i materiatow.

6.3.  Kontrola jakosci.
Kontrola jakosci obejmuje zgodno$¢ wykonanych prac z dokumentacjg techniczng i z instrukcjami Inzyniera.
Szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ na :
- testy szczelnosci
- wymiary poszczegolnych obiektow
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong i zaakceptowang przez Inzyniera..

7. Obmiar robot.

7.1.  Ogodlne zasady obmiaru robét.
OgolIne zasady obmiaru rob6t podano w SST. A.01.00.00 , Wymagania ogoine” pkt. 7.

7.2.  Jednostka obmiarowa.
Jednostka obmiarowg jest 1 szt. ( sztuka ) wykonanej studzienki.

8. Odbidr robot.

8.1.  Ogolne zasady odbioru rohét.

Ogélne zasady odbioru robot podano w SST. A.01.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera.

8.2.  Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;

- lokalizacja obiektéw w stosunku do istniejacego uzbrojenia terenu,

- podtoze, na ktérym posadowione sg poszczegdine obiekty,

- stan szczelnych przej$¢ przez $ciany,

- stan potaczen elementéw.

Odbiér rob6t zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt

i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robét.
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8.3.  Odbior wstepny.
Przy odbiorze wstepnym powinny by¢ wykonane nastepujace czynnosci:
- sprawdzenie zgodno$ci wykonanych prac z dokumentacjq techniczna, Specyfikacjg Techniczna, normami i
przepisami,
- sprawdzenie protokdtéw odbioréw czesciowych robét,
- sprawdzenie czy przedmiot odbioru spetnia warunki i zasady poprawnej eksploatacii,
- sporzadzenie protokotu odbioru technicznego prac z uwzglednieniem wnioskdw i ustalen.

9. Podstawa ptatnosci.

Podstawg pfatnosci sq ceny jednostkowe poszczegélnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce
przedmiarze robdt, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

10. Przepisy zwigzane

Normy
- BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
- PN-98/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.
- PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
- BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Inne dokumenty.
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych czes¢ | - Roboty
ogdlnobudowlane
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