Etap Il - Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowe $ciezek rowerowych na terenie Gminy Zagnansk -
Zadanie 2a Rozbudowa drogi powiatowej 0296T

B.01.04.03 PROBY SZCZELNOSCI RUROCIAGOW CPV 45232100-3
1. Wstep.

11. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zZwigzanych z probg szczelnosci przy budowie sieci kanalizacyjnej deszczowe;.
llo$¢ studzienek podano w SST. A.01.00.00 “Wymagania ogoine” oraz w dokumentacji projektowe;.

1.2.  Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Robot wymienionych pkt.1.1.

1.3.  Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych
z wykonaniem prdby szczelnosci kanalizacji deszczowe;.

1.4.  Okreslenia podstawowe.

Okreslenia  podstawowe sg zgodne z  obowigzujgcymi,  odpowiednimi  polskimi  normami
i z definicjami podanymi w SST. A.01.00.00 ,Wymagania ogéine”

1.5.  Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST. A.01.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 1.10.

2. Materialy.

21.  Ogodlne wymagania dotyczace materiatow.

Ogéblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST. A.01.00.00
,Wymagania ogdine” pkt 2.
Wykonawca jest zobowigzany:
- dostarczy¢ materiaty i urzadzenia niezbedne do wykonania préby szczelnosci zgodnie z wymaganiami
dokumentacji projektowej i SST.

2.2.  Rodzaj uzytych materiatow.

Materialy ~ zastosowane do wykonania prac objetych niniejszg specyfikacjg powinny by¢ zgodne
z dokumentacjq projektowa oraz obowigzujgcymi przepisami.

3. Sprzet.

3.1.  Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST. A.01.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

4. Transport.

41.  Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST. A.01.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 4.

5. Wykonanie robét

5.1.  Ogoélne zasady wykonania robot.
Ogélne zasady wykonania rob6t podano w SST. A.01.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2.  Préba szczelnosci przewodéw grawitacyjnych.
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Przewody kanalizacyjne nalezy podda¢ badaniom w zakresie szczelnosci na:
- eksfiltracje — przenikanie wod lub Sciekdw do gruntu,
- infiltracje — przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.
Utozone rurociagi grawitacyjne nalezy podda¢ badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje $ciekéw do gruntu oraz
infiltracje wéd gruntowych do przewodu. Prébe nalezy przeprowadza¢ odcinkami. Probe nalezy przeprowadza¢ po
utozeniu przewodu, przysypaniem z podbiciem obu stron rury dla zabezpieczenia przed przesunieciem sie przewodu.
Wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekow. Badany odcinek
kanalizacji grawitacyjnej nalezy napetni¢ wodg do wysokosci 0,5 m nad spagiem rury w jej gornym odcinku. Czas
napetniania danego odcinka powinien zapewni¢ odpowietrzenie przewodu. Cisnienie w przewodzie winno wynosi¢ min.
0,5 m H20 a czas trwania proby 60 minut. Rurociag jest szczelny, gdy nie stwierdzi sie ubytku wody. W przypadku
nieszczelno$ci ztacza, nalezy je wymieni¢ a prébe ponowié. Probe na infiltracje przeprowadza¢ nalezy w przypadku
wystepowania wody gruntowej. Prébe przeprowadza sie dla catego odcinka sieci zgodnie z jego spadkiem przy
odtgczeniu instalacji odwadniajacej. W przypadku, gdy z nieznanych powoddéw nastepuje ubytek wody, prébe
szczelnosci nalezy wykonaé powtornie, zgodnie z normg PN-92/B-10735 lub instrukcjg producenta rur kanalizacyjnych.

Préba szczelnosci na infiltracje: Pozytywny wynik préby na eksfiltracie pozwala na rezygnacje z préby na infiltracje.
Ujawnione nieszczelno$ci powinny byé usuniete, a ztgcza ponownie przebadane. Prébe szczelnosci nalezy wykonywaé
na rurociggu utozonym i przysypanym, za wyjatkiem miejsc ztaczy, zamknie¢ odcinkow probnych. Miejsca odstoniete
nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem wplywdw atmosferycznych. Rurociggi, na ktérych jest prowadzona préba
szczelnosci lub wytrzymatosci powinny byé oznakowane w terenie w wyrazny sposéb za pomocg znakow i tablic
ostrzegawczych, zabraniajgcych zblizaniu sie do rurociggéw osobom postronnym.

Zadaniem komisji jest nadzor nad przebiegiem préb i sporzadzenie protokotu, zawierajgcego nastepujace
sformutowania:

a. date sporzadzenia protokotu,

b. nazwe przedsiebiorstwa wykonawczego,

c. nazwe instytucji przeprowadzajacej probe oraz nazwisko osoby odpowiedzialnej za przebieg proby,

d. nazwe Inwestora rurociaggu, e. nazwe eksploatatora,

f. rodzaj czynnika préby,

g. czas trwania proby,

h. ujawnione uszkodzenia i nieszczelno$ci oraz sposoby ich usuniecia,

i. wynik proby oraz klauzule dopuszczenia do odbioru koricowego.

Komisja dopuszcza rurocigg do prob po otrzymaniu pisemnego oswiadczenia przedsiebiorstwa montazowego i Inzyniera
stwierdzajacego zgodnos$¢ wykonawstwa z dokumentacjg projektowg oraz przygotowanie rurociggu do préb zgodnie z
norma.

5.3. Préba szczelnosci studzien.

Kregi oraz  element denny majg  wyprofilowane  powierzchnie  czotowe  tworzace — zigcze
w formie tzw. zamka, ktdry wraz z uszczelkq z elastomeru, umieszczona wewnatrz ztgcza pomiedzy sasiednimi
elementami studni zapewnia wymagang szczelno$¢ potaczenia. Dolny element studni nalezy wykona¢ z kregu
taczonego z dnem. Powierzchnie zewnetrzne studni nalezy zabezpieczy¢ dwusktadnikowymi sztucznymi bitumicznymi
masami izolacyjnymi wypetniaczami z poliestru. Przy przej$ciu kanatdw przez studnie nalezy zastosowaé przejscia
szczelne dla rur PE oraz przejcia szczelne dla rur PP z uszczelnieniem gumowym lub uszczelki gumowe do pofgczen
rurowych.

6. Kontrola jakosci robét.

6.1.  Ogodlne zasady kontroli jakosSci robot.
Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w SST. A.01.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2.  Cel kontroli jakosci.

Kontrola jakoSci ma na celu sprawdzenie zgodnoSci przeprowadzonych prac z dokumentacjg techniczna,
Specyfikacjg Techniczng i Kontraktem. Wszystkie testy i pomiary powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi
normami. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i materiatow.
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6.3.  Kontrola jakosci.

Kontrola jako$ci obejmuje zgodnos¢ wykonanych prac z dokumentacjg techniczng i z instrukcjami Inzyniera.
Szczegblng uwage nalezy zwrécié na :
- testy szczelnosci.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z
czestotliwo$cig okreslong i zaakceptowang przez Inzyniera..

7. Obmiar robot.

7.1.  0Ogoélne zasady obmiaru robét.
OgolIne zasady obmiaru rob6t podano w SST. A.01.00.00 , Wymagania ogoine” pkt. 7.

7.2.  Jednostka obmiarowa.
Jednostka obmiarowg jest 1 kpl wykonanej préb szczelnosci.

8. Odbidr robot.

8.1.  Ogolne zasady odbioru rohét.

OgolIne zasady odbioru robot podano w SST. A.01.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera.

8.2.  Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Nie dotyczy.

8.3.  Odbior wstepny.
Przy odbiorze wstepnym powinny by¢ wykonane nastepujace czynnosci:
- sprawdzenie zgodno$ci wykonanych prac z dokumentacjq techniczna, Specyfikacjg Techniczna, normami i
przepisami,
- sprawdzenie protokdtéw odbioréw czesciowych robét,
- sprawdzenie czy przedmiot odbioru spetnia warunki i zasady poprawnej eksploatacii,
- sporzadzenie protokotu odbioru technicznego prac z uwzglednieniem wnioskdw i ustalen.

9. Podstawa ptatnosci.

Podstawg pfatnosci sq ceny jednostkowe poszczegélnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce
przedmiarze robdt, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

10. Przepisy zwigzane

Normy
1. PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych
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