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B.01.04.04 PRZEJSCIA PRZEZ PRZESZKODY CPV 45232100-3
1. Wstep.

11. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z zabezpieczeniem sieci istniejacych oraz przejsciem projektowanymi sieciami przez przeszkody przy
budowie sieci kanalizacyjnej deszczowe.

Zakres:

ODCINEK I:
- wykonanie pomostu dla pieszych nad wykopem — 15m?,
- montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0
m- 3 kpl,
- demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0
m— 3 kpl.

ODCINEK II:
- wykonanie pomostu dla pieszych nad wykopem — 5m?,
- montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietoci elementu 4.0
m— 1 kpl,
- demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0
m- 1 kpl.

ODCINEK III:
- wykonanie pomostu dla pieszych nad wykopem — 20m?,
- montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0
m— 2 kpl,
- demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0
m— 2 kpl.

1.2.  Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Robot wymienionych pkt.1.1.

1.3.  Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z zabezpieczeniem sieci istniejgcych oraz przejsciem projektowanymi sieciami przez przeszkody przy budowie sieci
kanalizacyjnej deszczowe;.

1.4.  Okreslenia podstawowe.

Okre$lenia  podstawowe sg zgodne z  obowigzujacymi,  odpowiednimi  polskimi  normami
i z definicjami podanymi w SST. A.01.00.00 ,Wymagania og6ine”

1.5.  Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST. A.01.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.10.

2. Materialy.

21.  Ogoélne wymagania dotyczace materiatow.

Ogéblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST. A.01.00.00
,Wymagania ogélne” pkt 2.
Wykonawca jest zobowigzany:
- dostarczy¢ materiaty i urzadzenia niezbedne do wykonania ww. zabezpieczen zgodnie z wymaganiami
dokumentacji projektowej i SST.
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2.2.  Rodzaj uzytych materiatow.

Materialy ~ zastosowane do wykonania prac objetych niniejszg specyfikacjg powinny by¢ zgodne
z dokumentacjq projektowg oraz obowigzujacymi przepisami.

3. Sprzet.

3.1.  Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST. A.01.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

4. Transport.

41.  Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST. A.01.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 4.

5. Wykonanie robét

5.1.  Ogoélne zasady wykonania robot.
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST. A.01.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

6. Kontrola jakosci robét.

6.1.  Ogodlne zasady kontroli jakosci robét.
Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w SST. A.01.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2.  Cel kontroli jakosci.

Kontrola jakoSci ma na celu sprawdzenie zgodnoSci przeprowadzonych prac z dokumentacjg techniczna,
Specyfikacjg Techniczng i Kontraktem. Wszystkie testy i pomiary powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi
normami. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i materiatow.

6.3.  Kontrola jakosci.

Kontrola jakosci obejmuje zgodno$¢ wykonanych prac z dokumentacjg techniczng i z instrukcjami Inzyniera.
Szczegbing uwage nalezy zwrécié na :
- testy szczelnosci.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong i zaakceptowang przez Inzyniera..

7. Obmiar robot.

7.1.  0Ogoélne zasady obmiaru robét.
OgolIne zasady obmiaru rob6t podano w SST. A.01.00.00 , Wymagania ogoine” pkt. 7.

7.2, Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowg jest 1 kpl do montazu i demontazu konstrukcji podwieszen rurociggow.
Jednostka obmiarowa jest 1 kpl do montazu i demontazu konstrukcji podwieszen kabli.
Jednostka obmiarowg jest 1 kpl pomostu.

8. Odbidr robot.

8.1.  Ogodlne zasady odbioru rohét.

Ogélne zasady odbioru robot podano w SST. A.01.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera.

8.2.  Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Nie dotyczy.
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8.3.  Odbior wstepny.
Przy odbiorze wstepnym powinny by¢ wykonane nastepujace czynnosci:
- sprawdzenie zgodno$ci wykonanych prac z dokumentacjq techniczna, Specyfikacjg Techniczna, normami i
przepisami,
- sprawdzenie protokdtéw odbioréw czesciowych robét,
- sprawdzenie czy przedmiot odbioru spetnia warunki i zasady poprawnej eksploatacii,
- sporzadzenie protokotu odbioru technicznego prac z uwzglednieniem wnioskdw i ustalen.

9. Podstawa ptatnosci.

Podstawg pfatnosci sq ceny jednostkowe poszczegélnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce
przedmiarze robdt, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

10. Przepisy zwigzane

Normy
1. -
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