Etap Il - Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowe $ciezek rowerowych na terenie Gminy Zagnansk -
Zadanie 2a Rozbudowa drogi powiatowej 0296T

B.01.04.00 ROBOTY MONTAZOWE NA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWE. |
WODOCIAGOWEJ CPV 45231300-8
B.01.04.01 MONTAZ RUROCIAGOW CPV 45231300-8

1. Wstep.

1.1.  Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej ( SST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z robotami montazowymi (przewoddw) na sieci kanalizacji deszczowej oraz wodociggowej w zwigzku z
budowa Sciezki rowerowe;.

Zakres kanalizacji deszczowej dla poszczegdlnych odcinkéw:

» odcinek nr |, wigczony zostanie do istniejacego przepustu drogowego kd700 poprzez zaprojektowang studnie
DN1000mm oznaczona jako D1,

» odcinek nr I, wigczony zostanie do istniejacego przepustu drogowego kd700 poprzez zaprojektowang studnie
DN1000mm oznaczona jako D1,

» odcinek nr IIl, wigczony zostanie do istniejacego przepustu drogowego poprzez wylot oznaczony jako WL2.

Zasypanie wykonane zostanie za pomocg piasku do odpowiedniego zageszczenia. Na zasypanych rowach wykonana
zostanie nawierzchnia Sciezki rowerowe;.

Wylot z odcinka nr Il przewidziano do istniejacego przepustu drogowego o Srednicy 1000mm za pomocg tzw. siodta
przytaczeniowego. Wylot oznaczono na mapie jako WL2.

Parametry kanalizacji deszczowej dla odcinka I:
> materiat:
— rurociggi HDPE DN300 L = 30,50 m,
— rurociggi HDPE DN400 L = 86,00 m,
— rurociggi HDPE DN500 L = 33,50 m,
— przykanaliki PP DN200 L = 15,00 m.
studnie rewizyjne: HDPE lub betonowe DN 1000 - 6 szt.,
wpusty uliczne: studnie betonowe DN500 zwiericzone wpustami zeliwnymi — 5 szt.,
tuk segmentowy DN300mm — 1 szt.,
tuk segmentowy DN500mm — 1 szt.,
tréjnik redukcyjny DN 500/200/500 — 1szt.

VVVYYVY

Parametry kanalizacji deszczowej dla odcinka Il

materiat:

— rurociggi HDPE DN400 L = 59,50 m,

— przykanaliki PP DN200 L = 13,50 m.

studnie rewizyjne: HDPE lub betonowe DN 1000 - 2 szt.,

wpusty uliczne: studnie betonowe DN500 zwierczone wpustami zeliwnymi — 3 szt.,
tuk segmentowy DN400Omm — 1 szt.,

trojnik redukcyjny DN 400/200/400 - 1szt.

v
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Parametry kanalizacji deszczowej dla odcinka III:

materiat:

— rurociggi HDPE DN400 L = 191,50 m,

— przykanaliki PP DN200 L = 6,50 m.

> studnie rewizyjne: HDPE lub betonowe DN 1000 - 4 szt.,

> studnia rewizyjna z kratowtazem: HDPE lub betonowe DN 1000 - 1 szt.,

»  wpusty uliczne: studnie betonowe DN500 zwiericzone wpustami zeliwnymi — 5 szt.,
»  tuk segmentowy DN40Omm — 2 szt.,
>
>

v

trojnik redukcyjny DN 400/200/400 - 1szt,
wylot do cieku bez nazwy poprzez wpiecie do istniejacego przepustu za pomocg tzw. przytgcza siodtowego
DN400 - 1szt.
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1.2.  Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych pkt.1.1.

1.3.  Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem prac na
kanalizacji deszczowej. W zakres tych rob6t wehodza;
- roboty przygotowawcze,
- roboty montazowe sieciowe
- kontrola jakosci.

1.4.  Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe sg zgodne z definicjami podanymi w SST. A.01.00.00 “Wymagania ogoine”.

1.5.  Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST. A.01.00.00 “Wymagania ogéine”.

2. Materialy.

21.  Ogoblne wymagania.

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w SST. A.01.00.00 “Wymagania ogdlne”.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie
zaSwiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiaty
powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.

2.2.  Rury przewodowe.

Kanaty zaprojektowano z rur PE-HD strukturalnych dwu$ciennych o $rednicach ¢ 300mm, ¢ 400mm oraz ¢
500mm o Sciankach gtadkich na zewnatrz, a wewnatrz koloru jasnego, zgodnych z normg PN-EN 13476-2:2007. Kanaty
(przykanaliki do wpustdw) o Srednicy zewnetrznej ¢ 200 mm nalezy wykona¢ z rur PP niekarbowanych zgodnych z
normg PN-EN 13476-2 lub PN-EN 1852-1. Rury powinny by¢ bardzo wysokiej odporno$ci chemicznej oraz odpornosci
na $cieranie i korozje oraz sztywnosci obwodowej SN10 - wg normy PN-EN ISO 9969. Do taczenia rur PE-HD i PP
nalezy zastosowaC zlgczki kielichowe lub dwukielichy z uszczelkg co najmniej dwuwargowg z SBR osadzong w
gniazdach ztgczki. Rury przed opuszczeniem do wykopu powinny by¢ oczyszczone oraz sprawdzone czy nie posiadajg
peknie¢ lub uszkodzen. Rury z wadami nalezy odrzucic.

2.3.  Bloki oporowe.

Dla zabezpieczenia ksztattek cisnieniowych (tuki segmentowe) przed naciskiem osiowym powstajacym na skutek
wewnetrznego ciénienia dla zmniejszenia naprezen powstajacych w $ciankach rur nalezy zabezpieczy¢ je blokami
oporowymi z betonu B-15, ktére nalezy wykona¢ zgodnie z normg BN-81/9192-05. Dodatkowo nalezy zabezpieczy¢
blokami oporowymi skrzynki zasuw.

24, Sktadowanie materiatow.

Rury nalezy przechowywaé w pofozeniu poziomym na ptaskim, réwnym podiozu, w sposéb gwarantujacy
zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie warunkow bhp.

3. Sprzet.

3.1.  Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST. A.01.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2.  Sprzet do wykonywania robdt.

W  zaleznoSci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robdt ziemnych
i instalacyjnych:

- koparke podsiebierna,

- sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjna, ubijak
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- spalinowy, walec wibracyjny,
- sprezarke powietrzng do przeprowadzenia préby szczelnosci
- pro$ciarka do rur PE
- zuraw samochodowy
- samochdd skrzyniowy

4. Transport.

41. Ogolne wymagania dotyczace transportu.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST. A.01.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt.4.

4.2.  Transport rur przewodowych i ochronnych.

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu wytacznie w potozeniu poziomym. Rury powinny by¢
tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez podklinowanie lub inny
sposab.

Rury w czasie transportu nie powinny stykac sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowac uszkodzenia
mechaniczne.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczeg6lng ostrozno$¢ nalezy zachowaé przy
przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna
warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian $rodka transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg
warstwe rur kielichowych nalezy ukfada¢ na podktadach drewnianych, podobnie poszczegdlne warstwy nalezy
przedziela¢ elementami drewnianymi o grubo$ci wiekszej niz wystajace czesci rur.

5. Wykonywanie robét.

5.1.  Ogoblne zasady wykonywania robot
Ogélne zasady wykonania rob6t podano w SST. A.01.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie.
W celu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg pompowang z wykopow lub z opadéw atmosferycznych powinny
by¢ zachowane przez Wykonawce co najmniej nastepujace warunki:
- gbrne krawedzie bali przy$ciennych powinny wystawaé co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegajacy teren;
- powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym fatwy odptyw wody poza teren
przylegajacy do wykopu;
- wrazie konieczno$ci wykonany zostanie ciag odprowadzajacy wode na bezpieczng odlegtose.
W zwigzku z lokalizacjg projektowanych rurociggéw w pasach jezdnych drdg gminnych przewidziano catkowitg wymiane
gruntu.

5.3. Roboty ziemne.
Roboty ziemne powinny zosta¢ wykonanie zgodnie z SST — Roboty ziemne.

5.4. Przygotowanie podtoza.

Rodzaj podtoza jest zalezny od rodzaju gruntu w wykopie. Posadowienie rurociggow bezposrednio na gruncie —
w gruntach piaszczystych, a na podsypce piaskowej gr. 20cm przy posadowieniu w glinach lub itach.

5.5.  Roboty montazowe.

5.5.1. Warunki ogélne.

Najmniejsze spadki przewoddw powinny zapewni¢ mozliwos¢ sptywu Sciekdw. GtebokoS¢ utozenia przewoddw
przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i Srodkow zabezpieczajacych podtoze i przewdd przed przemarzaniem powinna by¢
taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu byto wieksze niz
gtebokos¢ przemarzania gruntéw hz, wg PN-81/B-03020 [6].

Odlegtos¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od $ciany budowli powinna by¢
zgodna z dokumentacja.
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5.5.2. Wytyczenie wykonania przewodu.

Przewod (rura ochronna) powinien by¢ tak utozony na podtozu naturalnym, aby opierat sie na nim wzdtuz catej
dlugosci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Na podtozu wzmocnionym przewod powinien
by¢ utozony zgodnie z dokumentacjg projektowg. Poszczegoine odcinki rur powinny byé unieruchomione przez
obsypanie piaskiem po$rodku dtugosci rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania
uszczelnienia ztaczy. Sposdb montazu powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkéw przewodu wymaganych
przez dokumentacje projektowa. Opuszczenie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze sie odbywa¢ dopiero po
przygotowaniu podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny. W miare mozliwosci
nalezy montowac przewod na powierzchni terenu.

Podtoze profiluje sie w miare uktadania przewodu. Nalezy zwrdci¢ uwage, zeby bosy koniec rury wszedt do
0zhaczonego na rurze miejsca. Ztgcza powinny pozostaC odstoniete z 15cm wolng przestrzenig po obu stronach
potaczenia do czasu przeprowadzenia préby cisnieniowej na szczelnos¢. Przewody powinny by¢ utozone ze spadkiem
minimum 5 %o, a odgatezienia minimum 15 %.

5.5.3. Zasypywanie wykopdw i ich zageszczenie.

Uzyty materiat i sposdb zasypania nie powinny spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu
i obiektbw na przewodzie oraz izolacji wodoochronnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. Materiatem zasypu
w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- i
$rednioziarnisty wg PN-74/B-02480 [5]. Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien byé zageszczony
ubijakiem recznym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-68/B-06050 [7]. Pozostate warstwy gruntu dopuszcza si¢
zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodu. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢
nie mniejszy niz 0,97.
W przypadku prowadzenia robdt ziemnych w istniejacej drodze o nawierzchni ulepszonej i trudnosci osiggniecia
wskaznika zageszczenia gruntu co najmniej 1, nalezy zastapi¢ gorng warstwe zasypu wzmocniong podbudowg drogi.

6. Kontrola jakosci robét.

6.1.  Ogodlne zasady kontroli jakosSci robot.
Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w SST. A.01.00.00 “Wymagania ogoine” pkt 6.

6.2.  Kontrola, pomiary i badania.

Badanie przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:
- zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,
- okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
- okre$lenie stanu terenu,
- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
- ustalenie metod wykonywania wykopow,
- ustalenie metod prowadzenia robot i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.2.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie
i z czestotliwo$cig zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu o0 norme BN-83/8836-02, PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728

W szczegolnosm kontrola powinna obejmowac:

sprawdzenie metod wykonywania wykopéw,

- zbadanie materiatébw i elementdw obudowy pod katem ich zgodno$ci z cechami podanymi
w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

- badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtdwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci
i zgodnosci z okreSlonym w dokumentacji

- badanie i pomiary szerokosSci, gruboSci i zageszczenia wykonanego podioza wzmochionego
z kruszywa lub betonu,

- badanie ewentualnego drenazu,
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- badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami  okreslonymi
w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materiatéw, ewentualnie
innymi umownymi warunkami,

- badanie glebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sasiadujacych i ich zabezpieczenia,

- badanie utozenia przewodu na podtozu,

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie zastosowanych ztaczy i ich uszczelnienie,

- badanie zabezpieczenia przed korozjg i pradami btadzacymi,

- badanie szczelno$ci catego przewodu,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zageszczenia
poszczegoinych jego warstw.

6.2.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania.

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢
wiecej niz £ 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubo$ci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢ £ 3cm,

- dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na
tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekracza¢ 10 cm,

- rdznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczyé w zadnym jego punkcie: dla przewoddw z
tworzyw sztucznych + 5 cm,

- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny przekroczyé
10 cm,

- stopien zageszczenia zasypki wykopow okres$lony w trzech miejscach na dtugosci 100m nie powinien
wynosi¢ mniej niz 0,97.

7. Obmiar robét.

7.1.  Ogoélne zasady obmiaru rohét.
OgolIne zasady obmiaru rob6t podano w SST. A.01.00.00 , Wymagania ogoine” pkt. 7.

7.2, Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowg jest 1 m (metr) wykonania rob6t zwigzanych z utozeniem rurociggédw w wykopach.
Pozostatymi jednostkami obmiarowymi poszczegoinych pozycji zawartych przez wykonawce w przedmiarze robot jest
zakres czynnosci objetych w ich opisie.

8. Odbior robot

8.1.  Ogodlne zasady odbioru robét.

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST. A.01.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacijg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6.2.3 daty wyniki pozytywne.

8.2.  Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci zwigzane z
budowa linii kanallzacyjnej i wodociggowej, a mianowicie:
roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne z obudowa Scian wykopow,
- przygotowanie podtoza,
- roboty montazowe wykonania rurociggéw,
- wykonanie rur ochronnych,
- wykonanie izolacj,
- proby szczelnoSci przewodéw, zasypanie | zageszczenie wykopu.
Odbiér rob6t zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt
i poprawek bez hamowania ogéinego postepu robdt.
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Dtugo$¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50m i powinna wynosic: okoto
200m w przypadku utozenia rur w wykopach o $cianach umocnionych, za$ dla przewoddw utozonych w wykopach
nieumocnionych okoto 600 m.

Dopuszcza sie zwiekszenie lub zmniejszenie diugosci przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z tym, ze
powinna by¢ ona uzalezniona od warunkéw lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona wzgledami
techniczno-ekonomicznymi.

Inzynier dokonuje odbioru robét zanikajacych zgodnie z zasadami okre$lonymi w SST. A.01.00.00 “Wymagania
0gélne”

8.3.  Odbiér wstepny.

Odbiorowi wstepnemu wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega:

- sprawdzenie kompletno$ci dokumentacji do odbioru technicznego koficowego (polegajace na sprawdzeniu
protokétow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych),

- badanie szczelnosci catego  przewodu (przeprowadzone przy  catkowicie  ukoriczonym
i zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-10725),

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegétowo
omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz czlonkow komisji
przeprowadzajacej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru wstepnego nalezy uzna¢ za dokfadne, jezeli wszystkie
wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione.

Jezeli ktdre$ z wymagan przy odbiorze technicznym wstepnym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wptyw na
stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

9. Podstawa ptatnosci.

Podstawg pfatnosci sa ceny jednostkowe poszczegélnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce
przedmiarze robdt, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

10. Przepisy zwigzane.

Normy.
- PN-87/B-01070 - Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Technologia
- PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze
- PN-87/C-89004 — Wyroby z tworzyw termoplastycznych. Cechy i cechowanie
- PN-80/C89205 - Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
- PN-86/B-02480 — Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw
- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania
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