Etap Il - Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowe $ciezek rowerowych na terenie Gminy Zagnansk -
Zadanie 2a Rozbudowa drogi powiatowej 0296T

B.01.00.00 WYKONANIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ CPV45231300-8
1. Wstep.

11. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem catego zamierzenia inwestycyjnego jest budowa sieci kanalizacji deszczowej w ramach inwestycji
polegajacej na budowie Sciezki rowerowej. Przedmiotem opracowania jest projekt $ciezek rowerowych i $ciezek pieszo-
rowerowych na terenie Gminy Zagnansk na odcinku ok. 9km. Inwestycja zaczyna sie przy skrzyzowaniu drogi gminnej nr
400018T z DW 750 (przy Debie Bartku) a koriczy wzdtuz drogi powiatowej nr 0296T przy areszcie $ledczym (granice
miasta Kielce).

Inwestycja ma na celu rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej na terenie Gminy Zagnansk. Zaprojektowane
Sciezki rowerowe zapewnig poprawe komfortu i bezpieczenstwa ruchu dla rowerzystow jak i kierujacych pojazdami.

Projekt zostat podzielony na dwa etapy. Projekt zostat podzielony na dwa etapy. Il etap obejmuje swoim
zakresem:

> oznaczony jako odcinek nr I, wiaczony zostanie do istniejacego przepustu drogowego kd700 poprzez
zaprojektowang studnie DN1000mm oznaczona jako D1,

> oznaczony jako odcinek nr I, wtagczony zostanie do istniejacego przepustu drogowego kd700 poprzez
zaprojektowang studnie DN1000mm oznaczona jako D1,

> oznaczony jako odcinek nr Ill, wtaczony zostanie do istniejacego przepustu drogowego poprzez wylot
oznaczony jako WL2.

Zasypanie wykonane zostanie za pomocg piasku do odpowiedniego zageszczenia. Na zasypanych rowach wykonana
zostanie nawierzchnia Sciezki rowerowe;.

Wylot z odcinka nr Il przewidziano do istniejgcego przepustu drogowego o Srednicy 1000mm za pomocg tzw. siodta
przytaczeniowego. Wylot oznaczono na mapie jako WL2.

Parametry kanalizacji deszczowej dla odcinka I:
> materiat:
— rurociggi HDPE DN300 L = 30,50 m,
— rurociggi HDPE DN400 L = 86,00 m,
— rurociggi HDPE DN500 L = 33,50 m,
— przykanaliki PP DN200 L = 15,00 m.
studnie rewizyjne: HDPE lub betonowe DN 1000 - 6 szt.,
wpusty uliczne: studnie betonowe DN500 zwiericzone wpustami zeliwnymi — 5 szt.,
tuk segmentowy DN300mm — 1 szt.,
tuk segmentowy DN500mm — 1 szt.,
trojnik redukcyjny DN 500/200/500 — 1szt.
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Parametry kanalizacji deszczowej dla odcinka Il

materiat:

— rurociggi HDPE DN400 L = 59,50 m,

— przykanaliki PP DN200 L = 13,50 m.

studnie rewizyjne: HDPE lub betonowe DN 1000 - 2 szt.,

wpusty uliczne: studnie betonowe DN500 zwiericzone wpustami zeliwnymi — 3 szt.,
tuk segmentowy DN400Omm — 1 szt.,

trojnik redukcyjny DN 400/200/400 - 1szt.
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Parametry kanalizacji deszczowej dla odcinka IlI:

materiat:

— rurociggi HDPE DN400 L = 191,50 m,

— przykanaliki PP DN200 L = 6,50 m.

studnie rewizyjne: HDPE lub betonowe DN 1000 - 4 szt.,

studnia rewizyjna z kratowtazem: HDPE lub betonowe DN 1000 - 1 szt.,

wpusty uliczne: studnie betonowe DN500 zwierczone wpustami zeliwnymi — 5 szt.,
tuk segmentowy DN400Omm — 2 szt.,

trojnik redukcyjny DN 400/200/400 - 1szt,

A\ 4
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»  wylot do cieku bez nazwy poprzez wpiecie do istniejacego przepustu za pomocy tzw. przytacza siodtowego
DN400 - 1szt.

1.2, Zakres stosowania.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rohot objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad wykonania kanalizacji deszczowe.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania wod opadowych i
roztopowych.

Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania sciekéw z co najmniej dwoch kanatow bocznych.

Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania Sciekdw z kanatéw oraz kanatdéw zbiorczych i odprowadzenia ich do
odbiornika.

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i prawidtowej
eksploatacji kanatow.

Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przetazowym przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacii
kanatow.

Wylot - element na koricu kanatu odprowadzajacego wody do odbiornika.

Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru wod opadowych, sptywajgacych do kanatu z utwardzonych powierzchni
terenu.

Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST. A.01.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 1.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Ogdlne wymagania robét podano w ST. A.01.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.10.

2. Materialy.

Kanaty zaprojektowano z rur PE-HD strukturalnych dwusciennych o $rednicach ¢ 300mm, @ 400mm i @ 500mm o
Sciankach gfadkich na zewnatrz, a wewnatrz koloru jasnego, zgodnych z normg PN-EN 13476-2:2007. Kanaly
(przykanaliki do wpustow) o $rednicy zewnetrznej @ 200 mm nalezy wykona¢ z rur PP niekarbowanych zgodnych z
normg PN-EN 13476-2 lub PN-EN 1852-1. Rury powinny by¢ bardzo wysokiej odporno$ci chemicznej oraz odpornosci
na $cieranie i korozje oraz sztywnosci obwodowej SN10 - wg normy PN-EN ISO 9969. Do taczenia rur PE-HD i PP
nalezy zastosowaC zlgczki kielichowe lub dwukielichy z uszczelkg co najmniej dwuwargowg z SBR osadzong w
gniazdach ztgczki. Rury przed opuszczeniem do wykopu powinny byé oczyszczone oraz sprawdzone czy nie posiadajg
peknie¢ lub uszkodzen. Rury z wadami nalezy odrzucic.

Na kanatach deszczowych zaprojektowano typowe studnie, ktére stuzy¢ beda do zmiany kierunku, rewizji i
ptukania kanatu. Wykonane bedg z prefabrykowanych elementéw betonowych o przekroju kotowym S$rednicy o @
1000mm  z betonu klasy > C35/45, o stopniu wodoszczelnosci W8, nasigkliwosci < 5%, mrozoodporne F150 zgodnie z
PN-B/10729:1999. PN-EN 476:2001 oraz PN-EN 1610:2002.

Kregi oraz element denny maja  wyprofilowane powierzchnie  czotowe tworzace  ziacze
w formie tzw. zamka, ktéry wraz z uszczelkg z elastomeru, umieszczona wewnatrz ztgcza pomiedzy sasiednimi
elementami studni zapewnia wymagang szczelnos¢ potaczenia. Dolny element studni nalezy wykonaé z kregu
taczonego z dnem. Studnie nalezy umiesci¢ na podsypce z piasku 20cm. Beton podtoza studni klasy C12/15 (B15)
grubosci 10cm.

W ciagu jezdnym na ptycie pokrywowej studni nalezy osadzi¢ wtazy ¢ 600 mm klasy D-400. Zastosowaé wtazy z
otworami wentylacyjnymi, wktadkg gumowag posiadajace certyfikat zgodnosci z PN-EN124:2000. Wtazy powinny miec¢
gteboko$¢ osadzenie w korpusie min. 5ecm. Wrazy powinny by¢ wyposazone w rygle umozliwiajace zamkniecie.
Regulacje wysokosci osadzenia wtazéw do 30cm przeprowadzi¢ za pomocq pierscieni dystansowych tworzywowych
wyréwnawczych. Stosowa¢ zaprawy szybkowigzace o wytrzymatosci po 1h 5,0MPa, po 24h 15,0MPa, a po siedmiu
dniach min. 40,0MPa zgodnie z normami CE. W czasie wykonywania studni nalezy zamontowa¢ drabinki lub stopnie
Ztazowe zeliwne osadzone mijankowo w dwoch rzedach w odlegtosciach pionowych co 30cm (alternatywnie nalezy
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zamowi¢ kregi z fabrycznie zamontowanymi stopniami ztazowymi stalowymi pokrytymi antykorozyjnie tworzywem
sztucznym). Powierzchnie zewnetrzne studni nalezy zabezpieczy¢ dwusktadnikowymi sztucznymi bitumicznymi masami
izolacyjnymi wypetniaczami z poliestru. Przy przejSciu kanatow przez studnie nalezy zastosowac przejscia szczelne dla
rur PE oraz przej$cia szczelne dla rur PP z uszczelnieniem gumowym lub uszczelki gumowe do potaczen rurowych.

Wody opadowe zbierajace sie przy odcinku kraweznika beda odbierane poprzez wpust deszczowy klasy D-400 wg
PN-EN 124:2000 zamontowane na studniach betonowych @600mm klasy C35/45 z osadnikami zlokalizowanych zgodnie
z planem zagospodarowania terenu. Dodatkowo wszystkie wpusty muszg by¢ zamontowane na plycie odcigzajacej oraz
powinny posiada¢ zawias umozZliwiajagcy demontaz kraty wpustu bez koniecznoSci wycinania korpusu
z nawierzchni; oraz rygiel. Zeliwne wpusty uliczne o wymiarach 400x600 mm. Przy przejéciu rury PP przez $cianke
wpustu nalezy zastosowac przejscia szczelne dla rur PP. Odprowadzenie wdd deszczowych z wpustow wykonaé z rur
PP, zgodnych z normg PN-EN 13476-2 lub PN-EN 1852-1, o sztywnosci obwodowej 10kN/m2 (SN10) i $rednicy
odpowiednio DN 200mm. Przykanaliki od wpustow podigczone zostang bezposrednio do studni zgodnie z czescig
graficzng. Dodatkowo na potaczeniach dwdch i wiecej przykanalikow przed wpieciem do kanatu gtéwnego, wpusty
wykonane zostang na studniach betonowych z betonu klasy > C35/45, o stopniu wodoszczelno$ci W8, nasigkliwosci <
5%, mrozoodporne F150 zgodnie z PN-B/10729:1999. PN-EN 476:2001 oraz PN-EN 1610:2002.

3. Sprzet.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST. A.01.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 3.

3.2 Zastosowany sprzet do wykonania pomiaréw

Wykonawca przystepujacy do wykonania sieci kanalizacji deszczowej powinien wykaza¢é sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:
- zurawi budowlanych samochodowych,
- koparek przedsigbiernych,
- spycharek kotowych lub gasiennicowych,
- sprzetu do zageszczania gruntu,
- wciggarek mechanicznych,
- beczkowozow.

4. Transport.

41. Ogdlne wymagania dotyczace transportu.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST. A.01.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

4.2. Transport rur kanatowych.

Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu, z wyjatkiem rur
betonowych o stosunku $rednicy nominalnej do dtugosci, wiekszej niz 1,0 m, ktore nalezy przewozi¢ w pozycji pionowej i
tylko w jednej warstwie. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadno$ci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw. Przy wielowarstwowym
ukfadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian $rodka transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej
wyrobu (rury kamionkowe nie wyzej niz 2 m). Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach
drewnianych, za$ poszczegolne warstwy w miejscach stykania sie wyrobéw nalezy przektadaé materiatem
wysciotkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport kregow.

Transport kregéw powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez
zastosowanie przektadek, rozporéw i klinbw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow. Podnoszenie i
opuszczanie kregéw o Srednicach 1,2 m i 1,4 m nalezy wykonywa¢ za pomocg minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.
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4.4, Transport wtazéw kanatowych.

Wiazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi Srodkami transportu w sposob zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy
ukfadac na paletach po 10 szt. i taczy¢ tasma stalowa.

4.5, Transport wpustéw zeliwnych.

Skrzynki lub ramki wpustéw moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
przesuwaniem si¢ podczas transportu.

5. Wykonanie robét.

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robét.

Ogélne zasady wykonywania robét podano w ST. A.01.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 5. Prace pomiarowe powinny by¢
wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK.

5.2. Przygotowanie robot.

Dla prawidtowego wykonania robét budowlanych Wykonawca przed rozpoczeciem rob6t powinien:

zapoznac sie z trescig uzgodnien i uwzgledni¢ je w czasie budowy,

Zleci¢ jednostce geodezyjnej wytyczenie robot i kontrole ich wykonania w czasie robét,

dokona¢ kontroli rzednych terenu w weztach,

powiadomi¢ wiascicieli dziatek o terminach wykonywania prac na ich nieruchomosciach,

opracowaé szczegOtowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

VVYVVYVYYVY

5.3. Roboty ziemne.

Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych nalezy upewnié sie czy na terenie inwestycji nie wystepujg urzadzenia
podziemne (kable, rurociagi itp.) mogace ulec uszkodzeniu w czasie robot, jesli wystepuja odpowiednio je zabezpieczyc.
Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy ustali¢ organizacje robét polegajacg na:

> ustaleniu miejsca do odktadania ziemi urodzajnej, odwozeniu urobku, odprowadzaniu wody z wykopu itp.

» wytyczeniu i 0znaczeniu w sposéb trwaty osi rurociggow,

» oznaczeniu miejsc niebezpiecznych pod liniami elektroenergetycznymi i w ich obrebie gdzie wykonanie

wykopoéw musi odbywac sie sposobem recznym.

Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami wykonania i odbioru rob6t przy posadawianiu rurociggéw z PP
i PE - norma PN-C-89224:2018-03 pn. ,Systemy przewoddw rurowych z termoplastycznych tworzyw sztucznych -
Zewnetrzne systemy bezcisnieniowe i cisnieniowe do przesytania wody, odwadniania i kanalizacji z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) - Warunki techniczne wykonania i odbioru”.
Przed przystapieniem do wykonania rob6t ziemnych sprzetem mechanicznym lub sprzetem recznym wykonac tzw.
wykopy kontrolne celem doktadnego zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia podziemnego. W przypadku stwierdzenia
odstepstwa w rzednych posadowienia uzbrojenia istniejacego nalezy powiadomi¢ autora opracowania.
Nalezy réwniez zawiadomi¢ uzytkownikow istniejacego uzbrojenia terenu o przystapieniu do robdt w poblizu uzbrojenia i
wykonywac prace w uzgodnieniu z operatorem.
Przewidziano wykonanie wykopow o szerokosci min. h = 1,0m ciagtych wasko przestrzennych o Scianach pionowych
wzmocnionych przez obudowe (odeskowanie, wypraski stalowe wbijane lub wciskane). Rozstaw rozpdr w planie i
wysokosci nalezy tak zaplanowaé aby istniata mozliwo$¢ wsuwania pomiedzy rozporami rur na dno wykopu. Wykopy
nalezy wykonywac sprzetem mechanicznym, a na odcinkach uniemozliwiajgcych prace sprzetu mechanicznego roboty
wykonywac recznie. Przy kolizjach przestrzegaé przepisow ogdlnych BHP oraz postanowien normy PN-B/10736: 1999 —
,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki wykonania i
odbioru.” Wykopy nalezy wykonywac¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
Wykopy wykonywane w bezposrednim sasiedztwie (budowli) budynkow na gtebokosci rownej lub wigkszej niz gtebokosé
posadowienia tych budowli, nalezy zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztatceniem.
Nadmiar ziemi z wykopdw, a szczegblnie z zawartoscig kamienia nalezy zebra¢ i wywiez¢ do najblizszego wysypiska
odpadow. Rozstaw rozpor w planie i wysokosci nalezy tak zaplanowa¢ aby istniata mozliwo$¢ wsuwania pomiedzy
rozporami rur na dno wykopu. Wykopy nalezy wykonywa¢ sprzetem mechanicznym, a na odcinkach uniemozliwiajgcych
prace sprzetu mechanicznego roboty wykonywac recznie. Przy kolizjach przestrzega¢ przepisow ogdlnych BHP oraz
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postanowien normy PN-B/10736: 1999 - ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki wykonania i odbioru.”.

54. Wykonanie kanatéw.

Roboty montazowe, wykonanie podioza i zasypki nalezy wykona¢ w suchym wykopie. Dno wykopu wykona¢ o

spadku zgodnie z profilem podtuznym. Rury przed ich bezposrednim uktadaniem nalezy wewnatrz i na zewnatrz
starannie oczys$ci¢. Utozona rura powinna $cisle przylega¢ do podioza na catej diugosci.
Przewody montowa¢ przy dodatnich temperaturach otoczenia od +5° C do 30°C. Przewody uktada¢ na podsypce z
piasku gr. 20cm, z obsypkg 30cm nad wierzchem rury. Przed zasypaniem nalezy wykonaé¢ inwentaryzacje geodezyjna.
Wykonanie odbioru robét montazowych sieci kanalizacji deszczowej nalezy wykonaC zgodnie z PN-EN1610:2002.
Cato$¢ robot wykonaé zgodnie z instrukcjg projektowania, wykonania, odbioru oraz eksploatacji przewoddéw z rur PE i
PP oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

6. Kontrola jakosci robét.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.
Ogélne zasady kontroli jakosci podano w ST. A.01.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt. 6.

7. Obmiar robét.

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét.

Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST. A.01.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
Jednostka obmiarowa.

7.2. Jednostka obmiarowa jest:
Jednostkg obmiarowg jest kompleksowe wykonanie zgodnie z dokumentacja.

8. Odbidr robot.

8.1. Ogodlne zasady odbioru rohét.
Ogélne zasady odbioru rob6t podano w ST. A.01.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 8.

9. Podstawy ptatnosci.

Ptaci si¢ za 1 m wykonanej kanalizacji deszczowe;:
Il etap obejmuje swoim zakresem:

> oznaczony jako odcinek nr I, wigczony zostanie do istniejacego przepustu drogowego kd700 poprzez
zaprojektowang studnie DN1000mm oznaczona jako D1,

> oznaczony jako odcinek nr I, wtagczony zostanie do istniejacego przepustu drogowego kd700 poprzez
zaprojektowang studnie¢ DN1000mm oznaczona jako D1,

> oznaczony jako odcinek nr Ill, wtaczony zostanie do istniejgcego przepustu drogowego poprzez wylot
oznaczony jako WL2.

Zasypanie wykonane zostanie za pomocg piasku do odpowiedniego zageszczenia. Na zasypanych rowach wykonana
zostanie nawierzchnia Sciezki rowerowe;.

Wylot z odcinka nr lll przewidziano do istniejacego przepustu drogowego o Srednicy 1000mm za pomocg tzw. siodia
przytaczeniowego. Wylot oznaczono na mapie jako WL2.

Parametry kanalizacji deszczowej dla odcinka I:
> materiat:
— rurociggi HDPE DN300 L = 30,50 m,
— rurociggi HDPE DN400 L = 86,00 m,
— rurociggi HDPE DN500 L = 33,50 m,
— przykanaliki PP DN200 L = 15,00 m.
> studnie rewizyjne: HDPE lub betonowe DN 1000 - 6 szt.,
»  wpusty uliczne: studnie betonowe DN500 zwiericzone wpustami zeliwnymi — 5 szt.,
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> tuk segmentowy DN300mm — 1 szt.,
»  tuk segmentowy DN500mm — 1 szt.,
»  tréjnik redukcyjny DN 500/200/500 - 1szt.

Parametry kanalizacji deszczowej dla odcinka Il:
> materiat:
— rurociggi HDPE DN400 L = 59,50 m,
— przykanaliki PP DN200 L = 13,50 m.
studnie rewizyjne: HDPE lub betonowe DN 1000 - 2 szt.,
wpusty uliczne: studnie betonowe DN500 zwiericzone wpustami zeliwnymi — 3 szt.,
tuk segmentowy DN40Omm — 1 szt.,
tréjnik redukcyjny DN 400/200/400 — 1szt.

YVVY

Parametry kanalizacji deszczowej dla odcinka III:

materiat:

— rurociggi HDPE DN400 L = 191,50 m,

— przykanaliki PP DN200 L = 6,50 m.

studnie rewizyjne: HDPE lub betonowe DN 1000 - 4 szt.,

studnia rewizyjna z kratowtazem: HDPE lub betonowe DN 1000 - 1 szt.,

wpusty uliczne: studnie betonowe DN500 zwierczone wpustami zeliwnymi — 5 szt.,
tuk segmentowy DN400Omm — 2 szt.,

trojnik redukcyjny DN 400/200/400 - 1szt,

wylot do cieku bez nazwy poprzez wpiecie do istniejacego przepustu za pomocg tzw. przytacza siodtowego
DN400 - 1szt.

A\ 4

VVVVVY

Kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych robét:
» organizacja placu budowy i zaplecza budowy,
» wytyczenie lokalizaciji sieci, studni, wpustow oraz odwodnien liniowych,
» wykonanie wykopow,
» wykonanie podsypki piaskowej z zageszczeniem ubijakami sprzetem mechanicznym,
» wpiecie do istniejacego przepustu drogowego DN 700 i 1000,
» utoZenie rurociggéw, montaz studni, wpustow,
» wykonanie zasypki gruntem nadajacym sie do zageszczenia z zageszczeniem sprzetem mechanicznym,
» wykonanie préb na eksfiltracje,
» wykonanie inwentaryzacji geodezyjne;.

10. Przepisy zwigzane.

10.1. Normy

PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustdw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i Kotowego.
Zasady Konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-ENV 1046 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych - Systemy do przesytania wody i Sciekéw na
zewnatrz konstrukcji budowli - Praktyczne zalecenia uktadania przewodéw pod ziemig i nad ziemig

PN-EN 1917:2004 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego widknem stalowym i
zelbetowe.

PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-B-01700:1999 Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

PN-EN 206-1:2003 Beton Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$é.

PN-B-01802:1986 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i Zelbetowe. Nazwy i
okre$lenia.
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PN-B-01805:1985 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie — Ogdlne zasady ochrony.
BBA-95/3119 Dwuscienne rury kanalizacyjne z polipropylenu.
PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Czes¢ 2: Zaprawa murarska
PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.
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