Etap Il - Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowe $ciezek rowerowych na terenie Gminy Zagnansk -
Zadanie 2a Rozbudowa drogi powiatowej 0296T

B.01.03.00 ODWODNIENIE WYKOPOW - CPV 45111240-2
1. Wstep

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej ( SST)
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z odwodnieniem wykopdw przy wykonywaniu kanalizacji deszczowej przy budowie $ciezki
rowerowej w Gminie Zagnansk — etap I.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
odwodnienia wykopow.

Dokumentacja Projektowa wskazuje jako gtéwng metode odwodnienia odwodnienie powierzchniowe. W
przypadku zbyt duzego naptywu wéd gruntowych i natrafienia na szczegdlnie trudne warunki gruntowo-wodne
przewidziano zastosowaé odwodnienie igtofiltrami.

Zakres robot odwodnieniowych obejmuje wykonanie:
1) odwodnienie powierzchniowe:
- drenu karbowanego, perforowanego @ 9 cm utozonego w warstwie podsypki grub. 20cm
2) odwodnienie igtofiltrami
- instalacji igtofiltréw z doborem obsypki,
- utozenie rurociggéw do odprowadzenia wod z odwodnianych wykopow
- wykonanie instalacji doprowadzajacej energie elektryczng do pomp do odwodnienia
- pompowanie pomiarowe, oczyszczajgce i odwadniajace
- po zakoniczeni prac odwodnieniowych demontaz instalacji igtofiltrow, rurociggéw odprowadzajgcych,
instalaciji elektrycznych
Weryfikacja metod odwadniania wykopdw powinna by¢ na biezaco konsultowana z inspektorem nadzoru
inwestorskiego. Jako gtowng metode odwodnienia przyjeto odwodnienie powierzchniowe. Rozliczenie kosztoéw
odwodnienia winno by¢ wykonane na etapie budowy przy uwzglednieniu faktycznych godzin pompownia wpisanych do
dziennika budowy.

1.4. Okreslenia podstawowe

Odwodnienie powierzchniowe — odprowadzenie wody z wykopu za pomocg drenazu.
Igtofiltr - Obudowany rurg otwor stuzacy do czerpania wody w gruntach, o gtebokosci do 10 m i Srednicy do 100 mm. W
dolnej czesci iglofiltru znajduje sie filtr zakonczony stozkowatym ostrzem, pozwalajacym zagtebia¢ go metodq
wptukiwania lub whijania. Na odcinku filtra powinna by¢ wykonana obsypka ze zwiréw filtracyjnych.
Instalacja igtofiltréw - zestaw igtofiltrow wprowadzonych w grunt, potaczonych wspolnym przewodem z pompg ssaco-
prézniowa do odwadniania wykopéw budowlanych.
Promien leja depresiji - odlegtos¢ pozioma od urzadzenia do obnizania poziomu wody gruntowej do migjsca, w ktérym to
obnizenie zanika.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i z
definicjami podanymi w SST. A.01.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt. 1.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST. A.01.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt. 1.10.

2. Materiaty

a) Materiaty niezbedne do wykonania odwodnienia wykopow metoda powierzchniowa;

- rurki drenarskie z PCV @9cm,

- studzienek zbiorczych z kregu prefabrykowanego @ 0,8m i wysokosci 0,5m.
b) Materiaty niezbedne do wykonania odwodnienia wykopéw igtofiltrami:
- materiaty filtracyjne
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- Zwir naturalny, sortowany,
- piasek gruby o wielkoSci ziaren do 2 mm, w ktérym zawarto$¢ ziaren o Srednicy wiekszej niz 0,5 mm
wynosi wiecej niz 50 %, wg PN-B-02480,
3. Sprzet
3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST. A.01.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt. 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania odwodnienia
Wykonawca przystepujacy do wykonania odwodnienia wykopdw powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:
a) metoda powierzchniowa
- pompa przeponowa spalinowa do 35 md/h,
- samochdd skrzyniowy do 5 t.
a) odwodnienie igtofiltrami
- pompy typu AJ-81 0 mocy 9,5 kW
- pompy spalinowych do odwadniania wykopéw lub elektryczne
- agregat pradotwérczy 30 kW
- rury obsadowe @ 113 mm do instalacji igtofiltrow
- zestawy iglofiltrow @ 33 mm
- rurociggi zrzutowe

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST. A.01.00.00 , Wymagania ogoine” pkt. 4.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonywania robét podano w SST. A.01.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt. 5.
5.2. Zasady prowadzenia rohét
Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robét ziemnych.
Sposob odwodnienia okresla dokumentacja projektowa.
a) Wyszczegdlnienie rob6t przy odwodnieniu rurociggiem drenarskim:
- przygotowanie materiatu filtracyjnego, przeniesienie, sortowanie, ptukanie i ewentualnie mieszanie
poszczegoinych asortymentéw w okreslonych proporcjach.
- przetransportowanie materiatéw taczkami na brzeg wykopu i opuszczenie na jego dno.
- rozgarniecie podsypki na dnie wykopu kolejnymi warstwami nieprzekraczajgcymi grubosci 15 cm i
doktadne jej ubicie.
- utozenie rurek drenarskich z PCV @ cm 9.
- wykonanie potaczen.
- przygotowanie kregdw do opuszczenia.
- wyréwnanie terenu.
- opuszczenie na dno i ustawienie.
- zapuszczanie studzienki przez reczne wybieranie ziemi.
- wykucie otworéw w $ciankach studzienki, wprowadzenie przez otwory rurek.
- obetonowanie przytaczy i stykow kregow.
- zabetonowanie dna kregu.
- demontaz, zatadowanie na Srodki transportowe i przewiezienie na nastepne stanowisko.
b) Wyszczegolnienie robot przy odwodnieniu igtofiltrami:
- Efekt odwodnienia na czas budowy zalezy od doktadnego wykonania i szczelnosci instalacii
odwodnieniowych.
- Nalezy zapewni¢ zasilanie w energie elektryczng do pomp odwodnieniowych.
- Nie moga wystapic przerwy w dostawie energii elektrycznej do instalacji igtofiltrow.
- Zapewnic dla odwodnienia 24 godz./d nadzér elektryka
- Szczegblnie doktadnie nalezy wykonac¢ i dobra¢ obsypke zwirkdw filtracyjnych dla igtofiltréw w warstwach
wodonosnych.
- Braki w doptywie energii elektrycznej uniemozliwig bezpieczne prowadzenie robot.
- Nalezy zapusci¢ rure obsadowg @113 mm do gtebokosci 3,5 + 7,0 m. Po wprowadzeniu igtofiltru
wyciagnag¢ rure obsadowa z jednoczesnym wykonaniem obsypki filtracyjnej.
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- Po zakonczeniu prac na poszczegoinych odcinkach realizacyjnych nalezy zdemontowaé instalacje
igtofiltrow, agregaty pompowe i rurociggi.

6. Kontrola jako$ci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w SST.A01.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 6.
6.2. Kontrola wykonania odwodnienia
Sprawdzenie wykonania odwodnienia polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej
specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowe;.
W czasie kontroli szczegdling uwage nalezy zwrdcié na  prawidtowe odwodnienie  wykopow
w czasie wykonywania rob6t.
W przypadku odwodnienia igtofiltrami przy wykonywaniu robét kontroli podlega:

- lokalizacja igtofiltréw

- konstrukcje filtrowe

- granulacja obsypki filtracyjnej

- gteboko$¢ wykonanych igtofiltréw

- dtugos¢ rurociggdw odprowadzajacych wode

- szczelno$¢ instalacii ighofiltrow

- ustawienie agregatow pompowych

W trakcie prac odwodnieniowych kontroli podlega skuteczno$¢ prowadzonych prac: stan osuszenia dna

wykopu, wydajnos¢ urzadzen odwodnieniowych.
7. Obmiar robot

7.1. Ogélne zasady obmiaru robé6t
Ogélne zasady obmiaru robét podano w SST. A.01.00.00 ,, Wymagania ogdine” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
a) Metoda powierzchniowa - jednostkg obmiarowa jest:
- 1godz. - pracy pompy,
-1 m - utoZenia rurociggu drenarskiego,
-1 szt. - wykonania studzienki zbiorcze;.
b) Odwodnienie igtofiltrami- jednostkq obmiarowg jest metr biezacy [mb] odwodnionego wykopu budowlanego przy
uwzglednieniu nizej wymienionych elementow sktadowych wg nastepujgcych jednostek:
- zapuszczanie ighofiltrow - sztuki
- rurociggi odprowadzajace wode - metr
- wykonanie obsypki filtracyjnej - metr szescienny
- pompowanie odwadniajgce - godzina
Odwodnienie winno by¢ prowadzone skutecznie tak, aby pozwolito na wykonanie robét technologicznych i budowlanych
w odwodnionych wykopach.

8. Odbiér robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru roboét
OgolIne zasady odbioru robot podano w SST. A.01.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt. 8.
8.2. Zasady odbioru robét
Badanie materiatéw nalezy wykona¢ bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne pordwnujgc rodzaj
materiatow z cechami podanymi na rysunkach.
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu przy wykonywaniu odwodnienia wykopdw igtofiltrami podlegaja;
- montaz i demontaz instalacji igtofiltrow,
- wykonanie obsypki drenarskiej,
- montaz i demontaz instalacji elektrycznej zasilajgcej pompy odwodnieniowe,
- montaz i demontaz rurociagéw zrzutowych

9. Podstawa pfatnosci

Podstawg ptatnosci jest:

a) metoda powierzchniowa
- 1godz. pracy pompy,
-1 m ulozenia rurociggu drenarskiego i tymczasowego,
-1 szt wykonania studzienki zbiorcze;.

b) odwodnienie igtofiltrami:
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Cena wykonania instalacji igtofiltrow obejmuje:
- wyznaczenie robdt w terenie,
- dostarczenie materiatow,
- wprowadzenie igtofiltréw i rur obsadowych w grunt
- wykonanie obsypki filtracyjnej
- potgczenie igtofiltrow w zespoty z przytaczeniem do agregatu pompowego
- demontaz instalacji igtofiltrowej

10. Przepisy zwigzane

Normy:

PN-B-10736/1992  Roboty  ziemne.  Wykopy  otwarte  dla  przewodéow  wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Inne dokumenty

Roboty ziemne — Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOSZNIL 1996.
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