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[bookmark: _Hlk57544186]Zadanie 15 - Doposażenie (pracowni zawodowych) Zespołu Szkół w Piaskach
Opis przedmiotu zadania.
[bookmark: _Hlk57877299][bookmark: _Hlk57877289]Zadanie obejmuje zakup sprzętu w tym do doposażenia pracowni mechaniki pojazdów samochodowych 
w siedzibie Zespołu Szkół w Piaskach

Wymagania ogólne.
Sprzęt musi być fabrycznie nowy z okresem gwarancji min. 24 miesiące.

Zakres zadania.
- Zestaw narzędzi pomiarowych – 3 zestawy
- Zestaw narzędzi traserskich – 3 zestawy
- Zestaw narzędzi do obróbki maszynowej skrawaniem – 1 zestaw
- Zestaw narzędzi monterskich – 2 zestawy

Specyfikacja: Zestaw narzędzi pomiarowych

[bookmark: _Hlk140816413]Zastosowanie: Pracownia mechaniki pojazdowej
	
Producent:......................................
 Model:.................................................................
Cena jednostkowa zestawu brutto z VAT 23% ………………………………

	Parametry
	Opis wymaganych parametrów
	Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca)

	Laserowy miernik odległości. 
Charakterystyka produktu:
Pomiar pojedynczej odległości
Pomiary wysokości obiektu z wykorzystaniem wzoru Pitagorasa
Pomiar w czasie rzeczywistym
Dodawanie / Odejmowanie
Obliczanie powierzchni
Obliczanie objętości
Pamięć 20 ostatnich pomiarów
Dane techniczne:
Zakres pomiarowy co najmniej: 5mm – 100 m
Jednostki pomiarowe: metry/cale/stopy
Dokładność pomiaru: +/- 2 mm
Czas wykonania pomiaru: 0,1 – 3 s 
Klasa lasera: 2 (bezpieczny dla oczu)
Typ światła laserowego: 635 nm, < 1mW
Stopień ochrony przed pyłem i wodą: IP54
Zasilanie: 3 x 1,5 V, baterie AAA, 
Temperatura przechowywania: -25 – 60 ℃
Futerał.
	1 szt.
	

	Laser 3-płaszczyznowy przeznaczony do szybkiego i bardzo precyzyjnego wyznaczania płaszczyzn i linii poziomych, pionowych, krzyżowych (prostopadłych) oraz pod skosem. Tryb pulsacyjny w laserze pozwalający na współpracę lasera z odbiornikiem pozwalająca na zwiększenie zasięgu pracy lasera co najmniej do 80m. Dane techniczne:
Liczba wiązek laserowych 3 płaszczyzny
Sposób wyświetlania 3 linie 360° (x, y, z)
Sposób niwelacji automatyczny   samopoziomowanie (wahadło)
Dokładność niwelacji 0,2 mm / m
Zakres samoczynnej niwelacji +/- 3°
Czas samoczynnej niwelacji do 4 sekund
Typ lasera 635nm, <1mW
Kąt wyświetlania linii linia x = 360° / linia y = 360° /linia z = 360°
Zasięg pracy bez odbiornika 30 m
Temperatura pracy -10 °C do +40 °C
Złącze do mocowania statywu bezpośrednie 1/4” i 5/8”
Wyposażenie:
Laser płaszczyznowy 3D
Statyw aluminiowy 1,4m
Pokrowiec na laser
Pokrowiec na statyw
Tarczka celownicza
Okulary laserowe do wzmocnienia wiązki lasera
Instrukcja obsługi
Karta gwarancyjna
	1 szt.
	

	Suwmiarka o zakresie pomiarowym od 0 - 150mm. Suwmiarki noniuszowe z zaciskiem MAUb DIN 862 4-funkcyjne. Wykonane ze stali nierdzewnej, hartowane.  Powierzchnie z podziałkami  chromowane na mat. Podziałka w mm i calach. Noniusz o dokładności 1/20 i 1/128". Szczęka ruchoma z zaciskiem sprężynowym.
	3 szt.
	

	Suwmiarka o zakresie pomiarowym od 0 - 200mm. Suwmiarki noniuszowe z zaciskiem MAUb DIN 862 4-funkcyjne. Wnwykonane ze stali nierdzewnej, hartowane.  Powierzchnie z podziałkami  chromowane na mat. Podziałka w mm i calach. Noniusz o dokładności 1/20 i 1/128". Szczęka ruchoma z zaciskiem sprężynowym.
	3 szt.
	

	Suwmiarka zegarowa , "wstrząsoodporna", z hartowanej stali nierdzewnej, wyposażona w zacisk śrubowy.
Zakres pomiarowy: 0-200mm. Dokładność 0,02 lub 0,01mm,  pomiaru. Satynowy, chromowany noniusz oraz skala i tarcza obrotowa. Zgodna z normą DIN 862.
Do pomiarów zewnętrznych, wewnętrznych i mieszanych.
	3 szt.
	

	Grubościomierz 0-10mm 
Dysk i wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej
Zakres pomiarowy: 0-10 mm
Odczyt mm: 0,01
Dokładność mm: 0,02
Głębokość jarzma/kabłąka: 30mm.
Końcówki pomiarowe: typ: B
	1 szt.
	

	LINIAŁ STALOWY - długość 600mm x szerokość ≥26mm x grubość 1,0mm, skala/podziałka 1mm. Grawerowane lub trawione cyfry i podziałka.
	3 szt.
	

	LINIAŁ STALOWY - długość 1000mm x szerokość ≥ 30mm x grubość ≥ 1,1mm, skala/podziałka 1mm. Grawerowana podziałka.
	3 szt.
	

	LINIAŁ STALOWY - długość 1500mm x szerokość ≥ 32mm x grubość ≥ 1,2mm, skala/podziałka 1mm. Grawerowana podziałka.
	2 szt.
	

	Przymiar zwijany 5 m 
- Taśma zwijana wykonana ze stali pokryta nylonem Magnetyczna końcówka oraz profilowanie taśmy ułatwiające dokonanie pomiaru. Amortyzator zwijania taśmy zabezpieczający hak przed zerwaniem. Końcówka wzmocniona dwoma nitami.
- Obudowa wykonana z tworzywa o jaskrawych kolorach
- Szerokość taśmy: 25 mm, podziałka: 1mm
- Posiada dwa przyciski blokujące taśmę,
- zaczep do paska.
	10 szt.
	

	Przymiar zwijany 8 m 
- Taśma zwijana wykonana ze stali pokryta nylonem Magnetyczna końcówka oraz profilowanie taśmy ułatwiające dokonanie pomiaru. Amortyzator zwijania taśmy zabezpieczający hak przed zerwaniem. Końcówka wzmocniona dwoma nitami.
- Obudowa wykonana z tworzywa o jaskrawych kolorach
- Szerokość taśmy: 25 mm, podziałka: 1mm
- Posiada dwa przyciski blokujące taśmę,
- zaczep do paska.
	5 szt.
	






Specyfikacja: Zestaw narzędzi traserskich – 3 zestawy
Zastosowanie: Pracownia mechaniki pojazdowej
	
Producent:...................................... 
Model:.................................................................
Cena jednostkowa zestawu brutto z VAT 23% ………………………………

	Parametry
	Opis wymaganych parametrów
	Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca)

	Suwmiarka traserska z rysikiem z węglika z rolką prowadzącą. Wykonana ze stali nierdzewnej, hartowane szczęki.  Powierzchnie z podziałkami  chromowane na mat. Podziałka w mm i calach. Noniusz o dokładności 1/20 i 1/128". Zakres L-200 mm. Zapasowy rysik.
	3 szt.
	

	Przymiar traserski-Suwmiarka traserska z suwakiem o zakresie pomiaru 0-300 mm, oraz podziałce noniusza 0,1 mm, szerokości 40 mm. Wykonanie ze stali nierdzewnej z hartowanymi krawędziami traserskimi, nakrętką mocującą i wykonaną laserem podziałką w milimetrach wykończoną matowo.
	3 szt.
	

	Rysik z automatycznym punktakiem 140mm. Do trasowania z punktowaniem. Naciśnięcie przyrządu w dół uwalnia sprężynę udarową końcówki, która wybija punkt. Końcówka ze stali chromowo-wanadowej. Chwyt korpusu z gumy
	3 szt.
	

	Punktak o średnicy ≥8 mm i długości ≥120mm, - do punktowania w kamieniu, blasze i stali, - szpic i głowica uderzeniowa hartowane indukcyjnie, twardość punktaka min 55 HRC, - etui.
	5 szt.
	

	Rysik traserski 150mm; - do punktowania, - do: glazura, kamień, szkło, blachy, stal, - wlutowany szpic ze spieku o stożkowym szlifie, - sześciokątny profil stalowy, - z zawieszką długopisową, -  etui.
	3 szt.
	

	Rysik dwustronny, z weg. spiek. 240mm. Z jedną końcówką prostą, a drugą giętą pod kątem 900.
	5 szt.
	



Specyfikacja: Zestaw narzędzi do obróbki maszynowej skrawaniem – 1 zestaw.
Zastosowanie: Pracownia mechaniki pojazdowej

	
Producent:...................................... 
Model:.................................................................
Cena jednostkowa zestawu brutto z VAT 23% ………………………………

	Parametry
	Opis wymaganych parametrów
	Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca)

	PIŁA TAŚMOWA BIMETALOWA  M42 DO METALU 2710MM X 27MM X 0,9MM  podziałka zębowa 8/12    -
	10 szt. -
	

	PIŁA TAŚMOWA BIMETALOWA  M42 DO METALU 2710MM X 27MM X 0,9MM podziałka zębowa 10/14     -
	10 szt. -
	

	PIŁA TAŚMOWA BIMETALOWA  M42 DO METALU 2710MM X 27MM X 0,9MM  podziałka zębowa  6/10      -
	5 szt.
	

	Frez trzpieniowy palcowy NFPa 5DIN 844 AKN HSS
	5 szt.
	

	Frez trzpieniowy palcowy NFPa 6 DIN 844 AKN HSS
	5 szt.
	

	Frez trzpieniowy palcowy NFPa 8 DIN 844 AKN HSS
	5 szt.
	

	Frez trzpieniowy palcowy NFPa 10 DIN 844 AKN HSS
	5 szt.
	

	Frez trzpieniowy palcowy  NFPa 12 DIN 844 AKN HSS
	4 szt.

	

	Frez trzpieniowy palcowy  NFPa 14 DIN 844 AKN HSS
	2 szt.
	

	Frez trzpieniowy palcowy  NFPa 16 DIN 844 AKN HSS
	3 szt.
	

	Frez trzpieniowy palcowy  NFPa 18 DIN 844 AKN HSS
	2 szt.
	

	Frez trzpieniowy palcowy  NFPa 20 DIN 844 AKN HSS
	2 szt.
	

	Frez trzpieniowy palcowy  NFPa 22 DIN 844 AKN HSS
	2 szt.
	

	Frez trzpieniowy palcowy  NFPa 24 DIN 844 AKN HSS
	2 szt.
	

	frez tarczowy trzystronny, ostrza proste DIN 885 - A 80x5x27 AN HSS
	1 szt.
	

	frez tarczowy trzystronny, ostrza proste DIN 885 - A 80x6x27 AN HSS
	1 szt.-
	

	frez tarczowy trzystronny, ostrza proste DIN 885 - A 100x 8x27 AN HSS
	1 szt.
	

	frez tarczowy trzystronny, ostrza proste DIN 885 100x12x27 BH HSS
	1 szt.
	

	frez tarczowy trzystronny, ostrza proste DIN 885 100 x 14x27 BH HSS
	1 szt.
	

	frez tarczowy trzystronny, ostrza proste DIN 885 100 x 16x27 BH HSS
	1 szt.-
	

	Nawiertak A 2.5 DIN 333 wzmocniony  HSS
	10 szt.-
	

	Nawiertak A 3.15 DIN 333 wzmocniony  HSS
	10 szt.-
	

	Nawiertak A 4 DIN 333 wzmocniony  HSS
	5 szt.
	

	Nawiertak B 2.5 x 10 DIN 333 HSS
	5 szt.
	

	Nawiertak B 3.15 x 10 DIN 333 HSS
	5 szt.
	

	Nawiertak B 4 x 10  DIN 333 HSS
	5 szt.
	

	Frez piłkowy do metalu D100 1,6/62 NFTe HSS  d 22
	2 szt.-
	

	Frez piłkowy do metalu D 100 2/100 NFTe HSS  d 22
	2 szt.
	

	Frez piłkowy do metalu D 100 x2,5/100 NFTe HSS d 22
	2 szt.
	

	Frez piłkowy do metalu D 100 x3/40 NFTe HSS d 22
	2 szt.-
	

	Frez piłkowy do metalu D 100x 4/78 NFTe HSS d 22
	2 szt.
	

	Frez piłkowy do metalu D 100 x5/80 NFTe HSS  d 22
	2 szt.
	

	Pogłębiacz stożkowy 10,4/90 DIN 335 C HSS
	5  szt.
	

	Pogłębiacz stożkowy 10,4/60 DIN 334 A HSS
	2  szt.-
	

	Pogłębiacz stożkowy 10,4/120 DIN 347 A HSS
	2  szt.-
	

	Pogłębiacz stożkowy 12,4/60 DIN 334 A HSS
	2  szt.-
	

	Pogłębiacz stożkowy 12,4/90 DIN 335 C HSS
	5  szt.-
	

	Pogłębiacz stożkowy 12,4/120 DIN 347 A HSS
	2  szt.-
	

	Pogłębiacz stożkowy 40/60 DIN 334 B HSS
	2  szt.-
	

	Pogłębiacz stożkowy 40/90 DIN 335 B HSS
	2  szt.-
	

	Pogłębiacz stożkowy 40/120 DIN 347 B HSS
	2  szt.-
	

	Pogłębiacz NWCa DIN 373 10X5,3 M5 HSS
	2  szt.
	

	Pogłębiacz NWCa DIN 373 11X6,4 M6 HSS
	2  szt.
	

	Pogłębiacz NWCa DIN 373 15X8,4 M8 HSS
	2  szt.
	

	Pogłębiacz NWCa DIN 373 18X10,5 M10 HSS
	2  szt.
	








Specyfikacja: Zestaw narzędzi monterskich – 2 zestawy
Zastosowanie: Pracownia mechaniki pojazdowej
	
Producent:...................................... 
Model:.................................................................
Cena jednostkowa zestawu brutto z VAT 23% ………………………………

	Parametry
	Opis wymaganych parametrów
	Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca)

	Zestaw do wymiany szczęk hamulcowych:
Szczypce do sprężyn, 2 łyżki do zdejmowania i pasowania szczęk, ściągacz do sprężyn, 3 narzędzia do instalacji sprężyn ustalających, narzędzie do zdejmowania sprężyn - walizka
	1 szt.
	

	Zestaw 3-elementowy do zakładania miseczek hamulca. W skład zestawu wchodzą: - szczypce do demontażu sprężyn ściągających szczęki hamulcowe w bębnach hamulcowych. Końcówka do montażu i demontażu sprężyny miseczkowej trzymającej szczęki hamulcowe;
- ściągacz sprężynek szczęk hamulcowych,
- łyżka montażowa do podważania.
	1 szt.
	

	Szczypce segera przeznaczone do wewnętrznych pierścieni zacisków hamulcowych. Wydłużona gięta pod kątem 90o konstrukcja szczypiec umożliwia pracę w trudno dostępnych miejscach - głębokość robocza 50 mm.
	1 szt.
	

	Ściągacz tarcz i bębnów hamulcowych o zakresie rozstawu śrub 90-180 mm. Wyposażony w
Ramiona – 5 szt.
Tarcza mała fi 90 - 140 mm, – 1 szt.
Tarcza duża fi 130 - 180 mm, - 1 szt.
	1 szt.
	

	Pompa dwu funkcyjna. pompka o podwójnym działaniu, wytwarza podciśnienie do -1bar i ciśnienie do +4bar. zastosowanie do odpowietrzania układów hamulcowych, w kontroli czujników podciśnienia, zaworów recyrkulacji spalin, przepustnicy, regulatora ciśnienia paliwa, modulatora ciśnienia w automatycznych skrzyniach biegów, wspomagania hamulców centralnych zamków, gaźników itp.
zestaw zawiera:
metalową pompkę z manometrem w zakresie -1 do 3 bar
2 x przewód elastyczny 6mm długości 60 cm
zestaw końcówek przyłączeniowych z przewodami
zestaw złącz do przewodów
pojemnik z przykrywką z dwoma króćcami
pojemnik z przykrywką
instrukcja obsługi w języku polskim
	1 szt.
	

	Klucz dynamometr. 1/4”, 6 - 30Nm
	2 szt.
	

	Zestaw kluczy do demontażu napinaczy z wymiennymi końcówkami oraz odgięta rękojeścią. Zestaw zawiera końcówki oczkowe TORX oraz 12-kątne.
Zestaw zawiera: 15 el
· rękojeść 455 mm – 1 szt.
· końcówki TORX: E10, E12, E14, E16, E18 – 5 szt.
· nasadki oczkowe 12 kątne: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm – 8 szt
· Zestaw zawiera: pin do rozblokowania – 1 szt.

	1 szt.
	

	Zestaw do montażu i demontażu łożysk - 52 elementy. Wykorzystywany do montażu oraz demontażu takich elementów jak łożyska, tuleje, uszczelnienia czy też gumy. Elementy wykonane jest z wytrzymałej stali węglowej, dodatkowo wzmocnionej poprzez proces oksydowania.
-  Rękojeść o długości 22,5cm
-  Klucz HEX
-  Okrągłe adaptery o średnicach:
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 74mm.
	1 szt.
	

	Komplet do rozłączania różnych typów styków w elektrycznych instalacjach samochodowych.
Do pracy przy złączach elektrycznych oraz demontażu bez uszkodzeń płaskich konektorów.
Uniwersalny zestaw zawierający precyzyjne przyrządy do wszystkich okrągłych i płaskich wtyczek prądowych oraz wtyczek spotykanych przy czujnikach, klimatyzacji, systemach ABS, audio itp.
Zestaw zawiera:
- 23 precyzyjne przyrządy do konektorów.

	1 szt.
	

	Zestaw kluczy hakowych.
Zestaw składający się z: 3 kluczy uniwersalnych hakowych z zaczepem stałym, 3 ramion pod zaczepy wymienne i 2 zaczepów luzem o średnicach 6 i 8 mm. Dostarczany w pojemniku tworzywowym z odłączaną pokrywą.
Klucz hakowy do średnic 19-50 mm, – 1 szt.
Klucz hakowy do średnic 30-75 mm, – 1 szt.
Klucz hakowy do średnic 50-120 mm, – 1 szt.
Ramiona do czopów 4, 5, 6 mm, – 3 szt.
Czop zapasowy 6 mm, – 1 szt.
Czop zapasowy 8 mm, – 1 szt.
	1 szt.
	

	Zestaw kluczy nastawnych.
Zestaw 4 kluczy nastawnych. Ze stali chromowo-wanadowej. Kąt ustawienia szczęk 15°. Z podziałką. Żadna część ruchomej szczęki nie wysuwa się poza obrys, dzięki czemu łatwiejsze jest używanie w miejscach o ograniczonej przestrzeni. Rękojeść dwukomponentowa. Klucze nastawne,
długość 150 mm i rozwarcie 24 mm,
długość 200 mm i rozwarcie 28 mm,
długość 200 mm i rozwarcie 33 mm,
długość 250 mm i rozwarcie 38 mm
	1 szt.
	

	Szczypce do opasek zaciskowych rozprężnych.
Szczypce posiadające funkcję blokowania i głowicę ustawioną pod kątem 35° w stosunku do części chwytowej oraz sprężynową funkcję blokowania umożliwiającą jednoręczną obsługę.
Długość 265 mm z rozwarciem szczęk 0 - 65 mm
	2 szt.
	

	Szczypce do opasek zaciskowych osłony przegubu 235mm.
Konstrukcja szczypiec umożliwiająca zastosowanie pokrętła 1/2" dla zwiększenia siły podczas zaciskania lub klucza dynamometrycznego z możliwością dociśnięcia opasek z odpowiednią siłą Nm.
	2 szt.
	

	Pokrętło do kluczy nasadowych przegubowe/łamane kwadrat z przegubem 1/2 cala, długość 360 mm
	2 szt.
	

	Łyżka dedykowana do montażu i demontażu opon typu RUNFLAT oraz nisko profilowych o długości 600 mm.
	2 szt.
	

	Przyrząd do kontroli ciśnienia i pompowania opon. Z urzędową legalizacją. Z końcówką zaciskową 25/W. Manometr w gumowej osłonie chroniącej przed uszkodzeniem mechanicznym.
Ciśnienie robocze: 0.5 - 10 bar
	3 szt.
	

	Ścisk spawalniczy 200x100mm do stołu  TW16-20-10-2K mocowanie w systemie D16. Wrzeciono z gwintem trapezowym oraz stopkę dociskową z możliwością wymiany bez    dodatkowych narzędzi.	Wysokość 200 mm. Wysięg  100 mm.
	2 szt.
	

	Szczypce zaciskowe torque lock wygięte typu morse'a. Konstrukcja umożliwiająca przyłożenie dodatkowej dźwigni do śruby. Utwardzone szczęki.
Długość całkowita (mm): 170
Otwarcie szczęk dla rur (mm): 38
Typ szczęk: wygięte
	2 szt.
	

	Szczypce zaciskowe c torque lock 90/280mm
Typ szczęki: zwykłe spiczaste
Max rozstaw szczęki: 90mm
Długość całkowita: 280mm
	2 szt.
	

	Szczypce zaciskowe torgue lock płaskie 30/250mm
Typ szczęki: płaskie
Max rozstaw szczęki: 30mm
Długość całkowita: 250mm
	2 szt.
	

	szczypce zaciskowe c torque lock z końcówką obrotową 100/280mm
Typ szczęki: końcówki obrotowe
Max rozstaw szczęki: 100mm
Długość całkowita: 280mm
	2 szt.
	

	Szczypce zaciskowe torqe lock wygięte 51/250mm
Typ szczęki: wygięte
Max rozstaw szczęki: 51mm
Długość całkowita: 250mm
	2 szt.
	

	Ścisk kątowy spawalniczy typu A-10. Wykonany z żeliwa sferoidalnego. Miedziowana śruba zapobiega przywieraniu podczas spawania
Zakres mocowania   A 0-85mm
Odległość szczek       B 65mm
Wysokość szczęk       C 35mm
	2 szt.
	



NINIEJSZY PLIK winien być opatrzony:
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym(gov.pl) lub elektronicznym podpisem osobistym(eDowód) 
przez osobę uprawnioną do reprezentacji.
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