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A.

1.

,Budowa
Krwiolecznictwa w Lublinie”
a. budowe nowego
b.

C.

STRONA TYTULOWA
NAZWA NADANA ZAMOWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJ ACEGO:

nowej siedziby Regionalnego Centrum Krwioda wstwa |
obejmujgce:

budynku Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i
Krwiolecznictwa na dziatce nr ew. 6/12 w obrebie 0037 m. Lublin ,

budowe budynku garazu ambulanséw / agregatu pradotworczego na dziatce
nr ew. 6/12 w obrebie 0037 m. Lublin,

zagospodarowanie pozostatej powierzchni dziatki nr ew. 6/12 w obrebie 0037
m. Lublin uwzgledniajgce wykonanie infrastruktury technicznej niezbednej dla

prawidtowego funkcjonowanie centrum.

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO | LOKALIZACJI INWESTYC I KTOREJ
DOTYCZY PROGRAM FUNKCJONALNO- U ZYTKOWY:
Dziatka nr ew. 6/12 w obrebie 0037 m. Lublin

NAZWY | KODY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA wg CPV:

KOD PCV | OPIS ROBOT

KODY W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA OBIEKTU

71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw
budowlanych

71222000-0 Ustugi architektoniczne w zakresie przestrzeni

71300000-1 Ustugi inzynieryjne

71310000-1 Doradcze ustugi inzynieryjne i budowlane

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

KODY W ZAKRESIE ROBOT BUDOWLANYCH

45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowy
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod
budowe i roboty ziemne
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45112700-2 Roboty w zakresie ksztaltowania terenu
45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
45113000-2 Roboty na placu budowy
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow
45215100-8 Roboty budowlane w zakresie budowy placéwek zdrowotnych
45220000-3 Roboty inzynieryjne i budowlane
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukciji
45223200-8 Roboty konstrukcyjne
45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
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45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy
rurociggow, ciggobw komunikacyjnych i linii
energetycznych

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i
Kabli

45232451-8 Roboty odwadniajgce i nawierzchniowe

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog

45233250-6 Roboty budowlane w zakresie nawierzchni z wyjatkiem drog

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i
konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne

45260000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych
oraz podobne roboty

45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe

45262500-6 Roboty tynkarskie i murowe

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45312000-7 Instalowanie systemdéw alarmowych i anten

45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systemow
Alarmowych

45312200-9 Instalowanie przeciw wlamaniowych systeméw
alarmowych.

45313100-5 Instalowanie wind

45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowani

45314310-7 Ukfadanie kabli

45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego

45315000-3 Instalacje sredniego napiecia

45315000-4 Instalacje niskiego napiecia

45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych

45320000-6 Roboty izolacyjne

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i
Sanitarne

45331000-6 instalowanie urzagdzeh grzewczych,
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45321000-3 Izolacja cieplna

4532000-7 Izolacja dzwiekoszczelna

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45331200-8 Instalowanie urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen
Sanitarnych

45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe

45343200-5 Instalowanie sprzetu gasniczego

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
Budowlanych

45410000-0 Tynkowanie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw

45430000-0 Pokrywanie podtdg i scian

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 Roboty budowlane wykohczeniowe, pozostale.

77211400-6 Wycinka drzew

77211500-7 Pieleghacja drzew

77211600-8 Sadzenie drzew
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4.

NAZWA ZAMAWIAJACEGO | JEGO ADRES:

Reg_ionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie
ul. Zotnierzy Niepodlegtej 8, 20-087 Lublin

AUTOR PFU:

SANIT-GAZ Przedsiebiorstwo Wielobranzowe
ul. K. Olszewskiego 8, 20-471 Lublin
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B. CZESC OPISOWA PFU

1.

OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Projektowana inwestycja pod nazwag:
.Budowa nowej siedziby Regionalnego Centrum Krwioda wstwa |
Krwiolecznictwa w Lublinie”  obejmujgca:

budowe nowego budynku Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i
Krwiolecznictwa na dziatce nr ew. 6/12 w obrebie 0037 m. Lublin,

budowe budynku garazu ambulanséw / agregatu prgdotworczego na dziatce
nr ew. 6/12 w obrebie 0037 m. Lublin ,

zagospodarowanie pozostatej powierzchni dziatki nr ew. 6/12 w obrebie 0037
m. Lublin uwzgledniajgce wykonanie infrastruktury technicznej niezbednej dla
prawidtowego funkcjonowanie centrum,

bedzie realizowana w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Zakres prac nalezy dostosowa¢ do wymagan Zamawiajgcego przedstawionych w
niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, Kktory opisuje wymagania i
oczekiwania Zamawiajgcego stawiane przedmiotowe] inwestycji, z zastosowaniem
obowigzujgcych przepisbw wymienionych w czesci informacyjnej niniejszego
opracowania, w tym w szczegollnosci:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane: tekst jednolity Dz. u. z 2
grudnia 2021r., poz. 2351 z p6zn. zm;

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego: tekst jednolity Dz.U. z 29 grudnia 2021r.
poz. 2454;

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy projektu budowlanego: Dz.U. z 18 wrzes$nia
2020r. poz.1609;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie: tekst jednolity Dz.U. z 9 czerwca 2022r. , poz. 1225;

Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej stuzbie krwi: tekst jednolity
Dz.U. z 2021r. poz. 1749 z p6zn. zm.;

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o dziatalnosci leczniczej: tekst jednolity
Dz.U. z 2022r. p0oz.633;

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 30 marca 2021r. w sprawie wymagan
dobrej praktyki pobierania krwi i jej skladnikdw, badania, preparatyki,
przechowywania, wydawania i transportu dla jednostek organizacji publicznej
stuzby zdrowia: Dz.U. z 1 kwietnia 2021r. poz. 28;

Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o diagnostvce laboratoryjnej: tekst jednolity
Dz.U. z 20 stycznia 2022r., poz. 134;

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019r. w sprawie
szczegOtowych wymagan, jakim powinny odpowiada¢é pomieszczenia i
urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnosc¢ leczniczg: tekst jednolity Dz.
U. z 16 lutego 2022r., poz. 402;

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. z
pOzniejszymi zmianami w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy. (tekst jednolity Dz. U. nr 169, poz.1650 2z 2003r. z pézn.
Zmianami)
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- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 pazdziernika 2017r. w sprawie
szczegOtowego postepowania z odpadami medycznymi (Dz.U. z 2017r. ,
p0z.1975);

- Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie
szczegoOtowych wymagahn dla magazynowania odpadéw (Dz.U. z 8
pazdziernika 2020r. , poz.1742);

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych: Dz.U. 1985 nr14, poz.
60 z p6zn. zm. Dz.U. z 2021r. poz. 1376, 1595;

- Ustawa z dnia 25 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej Dz.U. 1991 nr
81, poz. 353 z pézn. zm. Dz.U. z 2021r. poz.869.

Przywotane w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym przepisy nalezy
stosowa¢ zgodnie z obowigzujgcym obecnie stanem prawnym czyli wraz ze
wszelkimi wprowadzonymi zmianami na dzien ztozenia oferty. Dziatanie Wykonawcy
oraz wyniki jego pracy muszg by¢ zgodne z obowigzujgcym porzadkiem prawnym.

Program Funkcjonalno Uzytkowy okresla zakres zamowienia, jest podstawg do
sporzadzenia kalkulacji (preliminarza) kosztéw realizacji zamdwienia oraz ustalenia
ryczattowej ceny ofertowej na kompleksowg realizacje zadania obejmujgcego:

a. wykonanie projektow: koncepcji, budowlanego oraz dokumentacji projektowej
wykonawczej, przedmiarow, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych, kosztorysow prac budowlano-adaptacyjnych dla realizacji
przedmiotowego zadania inwestycyjnego w zakresie wskazanym przez
Zamawiajgcego, wykonanie bilansu na zapotrzebowanie mediow, uzyskanie
wszystkich koniecznych warunkow przytgczenia do sieci, dla realizacji
przedmiotowego zadania inwestycyjnego w zakresie wskazanym przez
Zamawiajgcego,

b. opracowanie dokumentacji zwigzanej z umeblowaniem | wyposazeniem
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie wraz ich
szczegotowg specyfikacjg techniczng z planem rozmieszczenia,

c. uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego odpowiednich opinii uzgodnien i decyzji
administracyjnych, niezbednych do realizacji inwestyciji,

d. wykonanie rob6t budowlanych i montazowych, instalacyjnych i
wykonczeniowych zwigzanych z budowg kompleksu Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie wraz z rozruchem technologicznym i
przekazaniem obiektu do uzytkowania,

e. wykonanie sieci i przylgczy medibw do budynkéw Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie dla wszystkich branz,

f. dostawe oraz montaz wbudowanych mebli, biatego montazu wraz z armaturg i
akcesoriami, zgodnie z projektem i technologiag.

g. dostawe wbudowanego sprzetu zgodnie z wymaganiami opisanymi w

Arkuszach Informacji Technicznej wraz z oprogramowaniem, je$li jest
wymagane do obstugi dostarczonego sprzetu.
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h.  wykonanie koniecznych prac zwigzanych z zagospodarowaniem terenu —
chodnikéw, drdg, podjazdéw, ogrodzenia, wiat, tablicy informacyjnej, malej
architektury, instalacji zewnetrznych, uksztattowania terenu, ewentualnych
wycinek i wymaganych nasadzen zieleni,

I wykonanie koniecznych instrukcji i przeszkolenia personelu Zamawiajgcego,

Zakres prac nalezy dostosowa¢ do wymagan Zamawiajgcego przedstawionych w
PFU i stanowigcym podstawe opracowanej koncepcji przestrzenno-funkcjonalnej.

Wykonawca w ramach realizacji projektu powinien kontynuowac okreslony w PFU
zatwierdzony przez Zamawiajgcego ukiad funkcjonalny w sposob zgodny z wi/w
przepisami i warunkami okreslonymi dla przewidzianych do zainstalowania
poszczegoblnych urzgdzen oraz Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. ( tekst jednolity Dz.U. z 9 czerwca 2022r. , poz. 1225) w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki iich usytuowanie
(przywotane przepisy nalezy stosowacC zgodnie z obowigzujgcym obecnie stanem
prawnym czyli wraz ze wszelkimi wprowadzonymi zmianami na dzien ztozenia
oferty). Dziatanie Wykonawcy oraz wyniki jego pracy muszg by¢ zgodne z
obowigzujgcym porzadkiem prawnym.

Program Funkcjonalno-Uzytkowy stuzy do ustalenia planowanych kosztow prac
projektowych i rob6t budowlanych oraz przygotowania oferty szczegolnie w zakresie
obliczenia ceny ofertowej - stanowi podstawe do sporzgdzenia ofertowej kalkulacji na
kompleksowg realizacje zadania obejmujgcego wykonanie dokumentacji projektowe]
wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami, decyzji o pozwoleniu na
budowe, jak réwniez na wykonanie wszelkich robdét rozbiérkowych, budowlanych,
instalacyjnych i wykonczeniowych wraz z rozruchem technologicznym, przekazaniem
obiektu do uzytkowania, szkoleniami i serwisowaniem w okresie gwarancji.

Zamawiajgcy informuje, ze zawarte w PFU zagospodarowanie terenu i
rozmieszczenie poszczegoélnych pomieszczen i ich wielkos¢ nalezy traktowaé jako
przyktadowe rozwigzanie funkcjonalne. Wykonawca zobowigzany jest do
opracowania projektu koncepcyjnego i projektu budowlanego w sposob
uwzgledniajgcy wszystkie wytyczne w zakresie wymaganej funkcjonalnosci grup
pomieszczen (zgodnie z ich rodzajem 1 przeznaczeniami) przy zachowaniu
stosownych, obowigzujgcych wymogow okreslonych w przepisach budowlanych,
sanitarnych, ppoz. i innych ktorych spetnienie warunkuje dokonanie odbioru obiektu
do uzytkowania.

PFU powotuje i klasyfikuje nastepujgce zrodta szczegotowych zasad wyznaczajgcych
kryteria jakosciowe przy realizacji przedmiotowe]j inwestycji poczynajac w kolejnosci
od najwazniejszego kryterium

a) dokumentacja projektowa

b) umowa na wykonanie robot

c) PFU

Watpliwosci w zakresie zgodnosci wymagan badz w zakresie wystepowanie
sprzecznosci pomiedzy zapisami PFU, normami, dokumentacjg projektowg powinny
by¢ wyjasniane przy udziale Zamawiajgcego oraz nadzoru inwestorskiego i
autorskiego przed przystgpieniem do robét.
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Dane okreslone w PFU bedg uwazane za warto$ci docelowe od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementow musza wykazywac¢ zgodnos¢ z zalozeniami okreslonymi w
PFU wymaganiami i standardami a odstepstwa od tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

Obowigzuje wykonanie dokumentacji projektowej i rob6t budowlanych zgodnie z
obowigzujgcymi normami polskimi i UE, o ile dokumentacja projektowa lub PFU nie
formutuje kryteriéw jakosciowych ostrzejszych niz te normy.

Ustala sie iz roboty dodatkowe nie przewidziane na etapie sporzgdzania PFU mogg
wystgpi¢ w nastepujacych przypadkach:

- w przypadku zmiany przepiséw budowlanych w trakcie realizacji zamowienia w
zakresie objetym zamowieniem

- w przypadku odkrycia w trakcie prac nieznanych i niemozliwych do przewidzenia
elementéw budowlanych lub instalacyjnych

- w przypadku wystgpienia zmian opisanych w punkcie 1.4.3

1.1. Charakterystyczne parametry okre $lajgce wielko $¢ obiektow oraz zakres
robot

Dane dotycz gce lokalizacji inwestycji:

Dziatka nr ew. 6/12 w obrebie 0037 m. Lublin

Wojewodztwo: Lubelskie

Nie przewiduje sie etapowania inwestycji.

Budowa realizowana bedzie dla celow publicznej ochrony zdrowia.

Zestawienie powierzchni i kubatur:

Teren

Powierzchnia dziafki 9557,00 m?
Powierzchnia zabudowy 2672,00 mz2
/ w tym;

Pow. zabudowy budynku gtéwnego 2330 m2

Pow. zabudowy budynku garazu 342 m?/

Powierzchnia nawierzchni utwardzonych 4443,00 mz
[ wtym;

Pow. jezdni i miejsc postojowych, w tym zadaszonych 3818 m2

Pow. chodnikow 600 m2

Pow. wiaty $mietnikowej 25m2 /

Powierzchnia biologicznie czynna / ok. 25% pow. dziatki/ 2442,00 m?
Budynek RCKIK

Proj. powierzchnia zabudowy: 2330,00 m2
Proj. powierzchnia catkowita: 8650,00 m?
[ w tym

Pow. calkowita piwnica 2330 m?

Pow. catkowita parter 2330 m?

Pow. catkowita | pietro 1995 mz2

Pow. catkowita Il pietro 1995 m2/

Proj. powierzchnia netto: 7803,64 m?
/Patrz tabele nr 1A, 1B, 1C, 1D zestawienie powierzchni

w tym:

Pow. netto piwnica 2059,01 m2

Pow. netto parter 2145,33 m?
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Pow. netto | pietro 1787,71 m2

Pow. netto Il pietro 1811,59 m2/

Kubatura brutto 35 380,00 m3
Wysokos¢ budynku 14,00 m
Dlugo$¢ budynku 65,00 m
Szeroko$¢ budynku 36,00 m
Liczba kondygnacji podziemnych 1
Liczba kondygnacji nadziemnych 3
Budynek gara zu ambulanséw / agregatu pr gdotworczego

Proj. powierzchnia zabudowy 342,00 m?
Proj. powierzchnia catkowita 342,00 m?
Proj. powierzchnia netto 290,00 m?
Kubatura brutto: 1880,00 m3
Wysokos$¢ budynku 5,00 m
Diugos$¢ budynku 19,00 m
Szerokos¢ budynku 18,00 m
Liczba kondygnacji podziemnych -
Liczba kondygnacji nadziemnych 1

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu za

Dzialka nr 6/12, przeznaczona dla lokalizacji planowanej

mowienia

inwestycji, jest

zlokalizowana w Lublinie w dolinie rzeki Bystrzycy, pomiedzy ul. Melgiewska i al.
Tysigclecia. Teren ten znajduje sie w zakresie sporzgdzanego projektu miejscowego
planu zagospodarowanie przestrzennego Ekologicznego Systemu Ochrony
Obszarow Chronionych ~ Miasta Lublin dla wybranych terenow potozonych w
rejonach dolin rzecznych — rejon Podzamcze — CZESC lll, sporzgdzanego zgodnie
z Uchwaltg nr 590/XX1V/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 18 pazdziernika 2021r.

W obecnym stanie prawnym, wobec braku uchwalenia w/w planu, nalezy uzyskac
decyzje lokalizacji inwestycji celu publicznego dla projektowanej inwestyciji.

Powierzchnia terenu przeznaczona pod realizacje planowanej inwestycji jest
wystarczajgca dla zlokalizowania zadanego przez uzytkownika programu
funkcjonalno-uzytkowego, niemniej jednak z uwagi na obecne przeznaczenie i
funkcje terenu w dolinie rzeki Bystrzycy, istniejg pewne ograniczenia majgce wptyw
na projektowane zagospodarowane terenu dziatki nr 6/12. Ograniczenia dotyczag
mozliwosci lokalizacji obiektow kubaturowych na obszarze strefy ochronnej watu
przeciwpowodziowego rzeki Bystrzycy, ktorego czes¢ znajduje sie w potudniowo-
wschodniej czesci dziatki. Obszar ochronny watu przeciwpowodziowego rozcigga sie
na odlegtos¢ 50m od tego watu.

Inwestor uzyskat od Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Lublinie decyzje zezwalajgcg na lokowanie
w strefie obszaru ochronnego watu przeciwpowodziowego nastepujgcych elementéw
zagospodarowania terenu:

a) Niepodpiwniczonego budynku garazowo-gospodarczego o powierzchni
zabudowy do 200m2 posadowionego na plycie fundamentowej posadowionej
na gtebokosci do 0,50m od istniejgcego poziomu terenu,

b) Wiaty parkingowej o powierzchni zabudowy do 400m? posadowionej na ptycie
fundamentowej posadowionej na gtebokosci do 0,50m od istniejgcego
poziomu terenu,
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c) Parkingu wykonanego na podbudowie z tlucznia z kostkg betonowg na
suchym betonie i posadowieni na gtebokosci do 0,50m od istniejgcego
poziomu terenu,

d) Ciggéw pieszo-jezdnych wykonanych podbudowie 2z tlucznia z kostkg
betonowg na suchym betonie i posadowieni na gtebokosci do 0,50m od
istniejgcego poziomu terenu,

e) Ogrodzenia panelowego z glebokoscig posadowienia stupkéw do 0,50m,
wykonanego w minimalnej odlegtosci 7m od skarpy miedzywala rzeki
Bystrzycy.

Dla realizacji budynku gtbwnego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i
Krwiolecznictwa, lokalizowanego na terenie dziatki nr ew. 6/12 poza obszarem
ochronnym watu przeciwpowodziowego nie wniesiono zastrzezen.

Morfologia terenu

Teren planowanej inwestycji jest ptaski oprécz potnocno-wschodnie czes¢ dziaiki
6/12 gdzie znajduje sie fragment nieuzytkowanego stadionu, ktérego piyta znajduje
sie ok. 3m ponizej wysokosci pozostatego terenu dziaiki.

Zielen
Na terenie inwestycji znajdujg sie drzewa zlokalizowane na koronie walu
przeciwpowodziowego. Pozostata czes$¢ dzialki jest niezadrzewiona.

Obiekty kubaturowe i nawierzchnie

Na terenie przewidzianym pod planowang budowe centrum nie ma istniejgcej
zabudowy. Wiekszos¢ terenu dziatki jest zagospodarowana w formie nawierzchni
utwardzonej, zuzlowej, przeznaczonej na miejsca postojowe.

Dojazd do dziatki 6/12 od strony ul. Metgiewskiej, wspoélny dla pozostatych dziatek
zlokalizowanych na terenie pomiedzy ul. Metgiewska, al. Tysigclecia i korytem rzeki
Bystrzycy.

Nalezy uwzgledni¢ rozbiérke elementéw zagospodarowania jak opaski betonowe
oraz nawierzchnie pieszo-jezdne zuzlowe , kolidujgce z projektowang inwestycja.

Sieci

Teren inwestycji posiada obecnie na fragmencie, w obrebie stadionu, uzbrojenie
instalacyjne w postaci lokalnej sieci wodociggowej i kanalizacyjnej ale zgodnie z
informacjg uzyskang od Miejskiego Przedsiebiorstwa Wodociggow i Kanalizacji w
Lublinie Sp. z o0.0. istniejgce na terenie dzialki 6/12 sieci wodociggowe nie sg
eksploatowane przez MPWIK i nie jest znany ich stan techniczny. Najblizsze sieci
bedace w gestii MPWIK znajdujg sie:

- sieci wodociggowe w ul. Dziatkowej (ok. 300m) i w ul. Towarowej (0k.350m);

- kanalizacyjne zlokalizowane po drugie stronie al. Tysigclecia w odlegtosci ok.
150m lub w ul. Melgiewskiej ok 270m.

Ponadto poinformowano, ze budowa sieci wod.-kan. pozwalajgca na obstuge
projektowanej inwestycji na dziatce ner ew. 6/12 nie jest ujeta w wieloletnim planie
rozbudowy i modernizacji urzgdzen wodociggowych i kanalizacyjnych MPWIK Sp. z
0.0. na lata 2022-2026 i ze nie sg przewidziane srodki na ich realizacje wobec czego
przedsiebiorstwo nie moze podja¢ zobowigzan w zakresie budowy sieci.

Warunki gruntowo-wodne

Na etapie przygotowanie PFU zlecono sporzgdzenie wstepnego badania podioza
pod budynek Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa,
lokalizowanego na terenie dziatki nr ew. 6/12 poza obszarem ochronnym watu
przeciwpowodziowego.
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Z powyzszego badania wynika ze teren planowanej inwestycji zostat czesciowo
nadsypany i wyréwnany. GoOrng warstwe terenu stanowig nasypy niekontrolowane
sktadajgce sie z zuzlu, gtebiej z pylu wymieszanego z piaskiem, zwietrzeling
gliniastg oraz z gruzem. Glebokos¢ nasypdédw wynosi ok. 3,5m ponizej poziomu
wierzchu terenu.

Ponizej gruntow nasypowych znajdujg sie grunty rodzime tworzgce warstwy
sktadajgce sie z gruntow niespoistych w postaci piaskow prochniczych i zapylonych,
namutéw piaszczystych, piaskéw z torfem.

Podczas prac wiertniczych wykonanych w maju 2022r. stwierdzono wystepowanie
wody gruntowej w formie zwierciadta swobodnego na giebokosci ok. 4,3m ponizej
wierchu terenu (rzedna ok. 166,3 m n.p.m.) i nie wykluczono mozliwosci sezonowego
wahania zwierciadla oraz okresowego stagnowania wéd pochodzenia opadowego i
roztopowego na powierzchni terenu.

Majgc powyzsze na uwadze oceniono warunki gruntowe jako ziozone, gdzie do
gtebokosci  ok. 6,0-7,0m ponizej poziomu terenu wystepujg grunty stabonosne t.|.
nasypy niebudowlane, luzne piaski i namuty piaszczyste ze stawkami torfu.
Posadowienie budynku gtéwnego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i
Krwiolecznictwa oraz budynku garazu powinno nastgpic za pomocg pali
fundamentowych doprowadzonych do warstw piaszczystych. Technologia wykonani
pali, ich liczba dlugosc¢ i srednica wynikng z projektowanej konstrukcji budynku.

Majgc na wzgledzie wymienione powyzej uwarunkowania realizacyjne Wykonawca

ma obowigzek:

1. Uzyskania na wlasny koszt wszelkich materialéw i badan koniecznych dla
wykonania dokumentacji projektowej i prowadzenia rob6t budowlanych (np.
mapy dla celéw projektowych, wypisy, wyrysy, badania geotechniczne,
tyczenia geodezyjne itp.)

2. Uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wszystkich niezbednych
zgtoszen  administracyjnych, uzgodnieh, pozwolen, innych decyzji
administracyjnych, w tym decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego (ULICP), niezbednych w celu wykonania calego zadania
inwestycyjnego we witasciwych urzedach oraz poniesienie zwigzanych z tym
kosztéw.

3. Opracowania koniecznych inwentaryzacji, projektu budowlanego i projektow
wykonawczych zgodnie z aktualnymi przepisami prawa budowlanego / m.in. z
- Rozporzagdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu
budowlanego oraz warunkami technicznymi, polskimi normami oraz zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej;

4. Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia wszelkich uzgodnien z
gestorami sieci oraz pokrycia wszelkich kosztow zwigzanych z przebudowa,
likwidacjg, zmianami infrastruktury technicznej stanowigcej wilasnosc
poszczegolnych gestorow,

5. Zastosowania sie do obowigzujgcych przepisow (w tym w szczegollnosci
higieniczno-sanitarnych, przeciw pozarowych oraz BHP i ergonomii), norm;
Pelnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji procesu budowlanego
Sporzadzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji w uzgodnieniu
Z Zamawiajgcym.

8. Wykonania prac zwigzanych z budowg nowych budynkéw Regionalnego
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa wraz zagospodarowaniem terenu
dziatki nr ew. 6/12.

9. Zapewnienia obstugi geodezyjnej i geotechnicznej wraz z pokryciem kosztéw.

10.Opracowania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia i przedstawienie go

No
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Zamawiajgcemu najpozniej w dniu rozpoczecia robot.

11.Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
podczas wykonywania wszystkich czynnosci na terenie budowy, zgodnie z
planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Za nienalezyte wykonanie tych
obowigzkdéw bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg.

12.Wykonawca ma obowigzek, przy zachowaniu parametréw okreslonych w PFU
zaoferowaé rozwigzania techniczne, technologie, sprzet, urzgdzenia, ktére na
etapie uzytkowania i eksploatacji zrealizowanego obiektu i dostarczonego
sprzetu bedg przedstawialy najkorzystniejsze koszty eksploatacji i
uzytkowania.

13.Ustanowienia kierownika budowy oraz kierownika zespotu projektowego —
uprawnionego architekta koordynujgcego prace zespotu projektowego, ktérych
dziatanie bedzie umozliwiato stalty kontaktu z Zamawiajgcym i wyznaczonymi
przez Zamawiajgcego przedstawicielami nadzoru inwestorskiego. Zamawiajgcy
wymaga statego pobytu kierownika budowy na budowie w trakcie wykonywania
robot.

14.Przygotowania dokumentéw zwigzanych z oddaniem do uzytkowania
wykonanego zadania /dokumentacja powykonawcza i odbiorowa/ wraz z
uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego decyzji /zgtoszenia obiektu do
uzytkowania oraz sktadania wszelkich wyjasnien i uzupetnien koniecznych do
uprawomochienia sie decyzji w sprawie pozwolenia na uzytkowanie oraz
reprezentowania Zamawiajgcego w tym postepowaniu o uzyskaniu pozwolenia
na uzytkowanie,

15.Wykonania swiadectwa energetycznego budynku,

16.Uwzglednienia w cenie wszelkich kosztéw nadzorow, opinii i sporzadzenia
dokumentacji wymaganych przez wiascicieli sieci, terenu, zieleni lub
urzadzen.

Zaleca sie odbycie wizji Terenu Budowy oraz jego otoczenia w celu oceny, na wiasng
odpowiedzialnosé, koszt i ryzyko, wszystkich czynnikbw koniecznych do
przygotowania jego rzetelnej oferty, obejmujgcej wszelkie niezbedne prace
przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszgce do prowadzenia prac projektowych i
robot budowlanych.

Ponadto Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy:

1) Ogrodzenia placu budowy,

2) Przygotowania zaplecza budowy oraz zaplecza socjalnego dla pracownikow,

3) Pokrycia kosztu poboru mediéw przy zastosowaniu zamontowanych przez niego
stosownych podlicznikow,

4) Korzystania z wjazdu na teren i wyjazdu z terenu budowy zgodnie ze
wskazaniami Zamawiajgcego,

5) Pokrycia kosztu napraw ewentualnych uszkodzen powstatych podczas realizaciji
niniejszego zadania,

6) Uwzglednienia wszystkich kosztéw zwigzanych z realizacjg prac niezbednych
do wykonania, w tym prac zabezpieczeniowych, porzadkowych,
systematycznego wywozu ewentualnych odpadéw budowlanych,

7) Uzgodnienia na czas trwania budowy (z o0sobg wskazang przez
Zamawiajgcego) miejsca skiadowania materiatdw budowlanych,

8) Ubezpieczenia i ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za sprzet i materiaty
pozostawione na terenie inwestycji,

9) Zabezpieczenia istniejgcej zieleni przed zniszczeniem a w razie jej zniszczenia
dokonania rekultywacji terenu na wiasny koszt.
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10) Zasilanie placu budowy kablem niskiego napiecia z istniejgcego zigcza
kablowego.

1.3. Ogoblne wta sciwo s$ci funkcjonalno-u zytkowe

Gltownym celem planowanej inwestycji jest wybudowanie nowego budynku
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa wraz 2z obiektami
towarzyszgcymi, lokalizowanego na terenie dziatki nr ew. 6/12 w Lublinie,
spetniajgcego aktualne wymagania w szczegolnosci w zakresie oddawania i
pobierania krwi, badania i preparatyki pobranej krwi i jej sktadnikdw, zapewnienia
jakosci, czuwania nad bezpieczehstwem krwi i jej skladnikéw, przechowywania,
wydawania opisane przepisami:

- Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej stuzbie krwi: tekst jednolity
Dz.U. z 2021r. poz. 1749 z p6zn. zm.;

- Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o dziatalnosci leczniczej: tekst jednolity
Dz.U. z 2022r. poz.633;

- Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 30 marca 2021r. w sprawie wymagan
dobrej praktyki pobierania krwi i jej skladnikobw, badania, preparatyki,
przechowywania, wydawania i transportu dla jednostek organizacji publicznej
stuzby zdrowia: Dz.U. z 1 kwietnia 2021r. poz. 28;

- Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o diagnostyce laboratoryjnej: tekst jednolity
Dz.U. z 20 stycznia 2022r., poz. 134;

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019r. w sprawie
szczegOtowych wymagan, jakim powinny odpowiada¢é pomieszczenia i
urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnosc leczniczg: tekst jednolity Dz.
U. z 16 lutego 2022r., poz. 402;

oraz zgodnym z ogolnymi przepisami budowlanymi, ppoz., sanepid i bhp.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie realizuje
zamowienia na krew i jej sktadniki podmiotéw leczniczych wojewddztwa lubelskiego
oraz prowadzi dystrybucje czynnikdw krzepniecia dla pacjentow z wrodzonymi i
nabytymi zaburzeniami krzepniecia oraz immunoglobuliny anty-RhD niezbednej w
profilaktyce konfliktu matczyno-ptodowego w zakresie antygenu D z uktadu Rh.

Petni nadzor merytoryczny w zakresie krwiolecznictwa nad podmiotami leczniczymi
wojewodztwa lubelskiego i funkcjonujgcymi w nich bankami krwi oraz pracowniami
serologii transfuzjologicznej. Udziela konsultacji w zakresie lecznictwa krwig i jej
sktadnikami oraz przyjmuje i analizuje zgtoszenia powikian poprzetoczeniowych.
Prowadzi szkolenia dla lekarzy, pielegniarek i potoznych, diagnostow
laboratoryjnych i technikow analityki medyczne.

Zadania projektowanego Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w
Lublinie

» Kwalifikowanie kandydatéw na dawcow do oddania krwi

* Prowadzenie regionalnego rejestru dawcow krwi

* Prowadzenie regionalnego rejestru dawcow krwi rzgdkow grup

* Pobieranie krwi oraz dokonywanie zabiegéw z tym zwigzanych

 Gromadzenie, konserwacja, przechowywanie i przekazywanie Kkrwi i jej

sktadnikow

» Preparowanie pobranej krwi i oddzielnie jej sktadnikdw

» Wytwarzanie ptynéw konserwujgcych i surowic diagnostycznych

» Zaopatrywanie zaktadow opieki zdrowotnej w krew i jej sktadniki
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e Zaopatrywanie wytworni farmaceutycznych krajowych i zagranicznych w
osocze

« Prowadzenie rejestru powikitan poprzetoczeniowych

e Sprawowanie specjalistycznego nadzoru w dziedzinach krwiodawstwa i
krwiolecznictwa

* Organizacja szkolen w dziedzinach krwiodawstwa i krwiolecznictwa

* Prowadzenie dziatalno$ci naukowo-badawczej i prac badawczo-rozwojowych
w dziedzinach krwiodawstwa i krwiolecznictwa

Zgodnie z przepisami projektowany budynek Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i
Krwiolecznictwa w Lublinie powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

1) Ukfad funkcjonalny musi zapewnic:

v' Wydzielong strefe przebywania dawcow;

v' Prawidlowe ciggi funkcjonalne w zakresie podstawowej dziatalnosci
centrum tzn. rejestracji dawcéw, wykonywania badan lekarskich i
laboratoryjnych, pobierania krwi, preparatyki krwi i jej sktadnikéw,
przechowywania i ekspedycji;

v' Grupowanie pomieszczen dzialbw ze wzgledu na powigzania
funkcjonalne;

v' Grupowanie pomieszczen lub dziatbw ze wzgledu na szczegdlne
wymagania techniczne jak podobienstwo i nasycenie instalacyjne.

2) Zapewnienie wentylacji mechanicznej pomieszczen, w ktérych jest konieczna
wymuszona wymiana powietrza, w szczegolnosci pomieszczen z cieklym
azotem i pomieszczenia radiatora.

3) Zapewnienie klimatyzacji pomieszczen przeznaczonych na pobieranie krwi i
jej sktadnikéw, pomieszczen preparatyki, dziatu laboratoryjnego i ekspedyciji.

4) Zabezpieczenie przed dostepem 0sOb niezatrudnionych do pomieszczen
dziatow funkcjonalnych centrum z wyjgtkiem:
v' Dziatlu dawcéw;
v' Dziatu pobierania w czesci dostepnej dla dawcow;
v' Dzialu ekspedycji w czesci dostepnej dla interesantéw;
v' Dzialu metodyczno-organizacyjnego i administracji.

5) Centrum musi posiada¢ odpowiednig liczbe pomieszczen magazynowych,
ktore zapewnig warunki przechowywania wymagane przez producentow
poszczegoblnych materiatbw pomocniczych.

Szczegodlowe wymagania dla pomieszczen centrum

» Dzial dawcow
W sktad dziatu powinny wchodzi¢ pomieszczenia i urzgdzenia zapewniajgce:

v Rejestracje i prowadzenie ciggtej ewidencji dawcéw, z uwzglednieniem
pomieszczenia umozliwiajgcego wypetnianie kwestionariuszy;

v' Dokonywanie wszystkich czynnosci zwigzanych z zakwalifikowaniem
zgtaszajgcych sie osob (pobieranie krwi do o celéow diagnostycznych,
badanie dawcow przed oddaniem krwi i okresowe czynnosci
administracyjne);

v' Wydawanie positkéw regeneracyjnych przed lub po zabiegu pobrania;

Strona 16 z 177



v’ Bezposrednie potgczenie z dziatem pobierania oraz dogodne
potgczenie z dziatem laboratoryjnym.

» Dziat pobierania
Dziat powinien sktadaé sie z pomieszczen i urzgdzen zapewniajgcych:
v Wykonanie prac przygotowawczych do pobierania krwi lub jej
skfadnikow;
Rejestracje dawcow przed pobraniem krwi lub jej sktadnikow;
Pobieranie krwi lub jej sktadnikéw;
Wykonywanie zabiegow aferezy i przekazywanie pobranych sktadnikéw
krwi do dziatu preparatyki, ekspedyciji lub innego dziatu;
Prowadzenie dokumentacji pobranej krwi lub jej sktadnikow;
Zapewnia¢ dostep dawcow do pomieszczen:
- Poczekalni
- Pomieszczenh higieniczno-sanitarnych, w tym dostepnych dla
0sOb niepetnosprawnych
- Gabinetow badan
- Sali pobran
- Pomieszczenia do wypoczynku dawcéw, wydawania i
spozywania positkow regeneracyjnych
v Dogodne polaczenie z dzialem preparatyki oraz dziatem ekspedyciji;
v Dogodne potgczenie sali pobran ze stanowiskiem kontroli serologiczne;j.

AN

NN

* Dziat preparatyki
W sktad dziatu powinny wchodzi¢ pomieszczenia i urzgdzenia zapewniajgce:
v" Wykonywanie wszystkich rodzajéw preparatyki, z uwzglednieniem
preparatyki w uktadzie otwartym;
v' Przechowywanie w standardowych warunkach krwi i jej sktadnikow
niezakwalifikowanych jeszcze do uzytku;
v" Dogodne potgczenie z dziatem magazynowania i dzialem ekspedyciji.

» Dziat laboratoryjny
Dziat powinien skfadaé sie z pomieszczen i urzgdzen zapewniajgcych:
v" Wykonywanie wszystkich obowigzujgcych badan dawcy i w preparacie krwi
lub jej sktadnikow;
v Odpowiednich warunkéw pracy (wentylacja mechaniczna i klimatyzacja) w
pracowniach hematologicznej, biochemicznej, wiruséw, biologii
molekularnej i innych.

» Dziat ekspedyciji
W sktad dziatu powinny wchodzi¢ pomieszczenia i urzgdzenia zapewniajgce:
v" Przechowywanie w odpowiedniej temperaturze krwi i jej sktadnikow;
v" Przyjmowanie zwrotow niewykorzystanej krwi i jej sktadnikow;
v' Lokalizacje magazynéw krwi i jej sktadnikéw (chtodnia, lodowki,
zamrazarki);
v' Poczekalnie tatwo dostepng z zewnatrz.

» Dziat zapewnienia jakosSci

Pomieszczenia i urzgdzenia dzialu zapewnié majg prowadzenie kontroli jakosci
wszystkich preparatow krwi i jej skiadnikow produkowanych na obszarze
dziatania centrum.
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Budynek gtébwny Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
Zaprojektowano budynek Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa,
spetniajgcy w/w wymagania, charakteryzujgcy sie zwartg brytg o wymiarach 36m x
65m w rzucie, ktéra wynika z lokalnych uwarunkowan przestrzennych,
czterokondygnacyjny ( [podpiwniczenie i 3 kondygnacje nadziemne), wysokosci ok.
14m:
- kondygnacja przyziemia przeznaczona na lokalizacje pomieszczen:
Dziatu Dawcow i Pobran (DDIP),
Pracowni Hematologii i Koagulacji (DL/PHK),
Dziatu Ekspedycji (DE),
pomieszczen pacjentéw do badan,
pomieszczenia Dziatu Farmaciji Szpitalnej (DFS),
pomieszczania Dziatu Promocji i Marketingu (DPiM),
magazynow wyrobéw medycznych,
magazynu odczynnikéw,
magazyn akcyjny,
magazyn( chtodnie i mroznie) krwi i jej sktadnikéw,
magazynu spozywczego
zamkniete] przestrzeni tadunkowej przeznaczonej dla  dostaw |
wywozu
serwerowni rezerwowej

NN N N N N N

<\

- kondygnacja | pietra przeznaczona na lokalizacje pomieszczenh:
v Dzialu Preparatyki (DP),
v' Dziatu Laboratoryjnego (DL):
- Pracowni Czynnikow Zakaznych
- Pracowni Badan Konsultacyjnych
- Pracowni Krwinek Plytkowych i Biatkowych
- Pracowni Immunologii i Transfuzjologii Dawcow
v" Os$rodka Dawcow Szpiku

- kondygnacja Il pietra przeznaczona na lokalizacje pomieszczen:
v Dyrekcji
v Administraciji:
- Dzialu Finansowo Ksiegowego
Dziatu Personalnego
- Dziatu Organizacyjno Prawnego
- Dziatlu Administracyjno Eksploatacyjnego (DAE)
- Dziatlu Informatycznego
v Dziatu Zapewnienia Jakosci (DZJ)
v’ Strefy Szkoleniowej
v" Archiwum zaktadowego,
v' Serwerowni

- kondygnacja podziemna przeznaczona na lokalizacje pomieszczen,;
v/ Szatni personelu,
v' Magazynowych:
- Magazyn art. promocyjnych
- Magazyn art. biurowych
- Magazyn art. czystosciowych
- Magazyn techniczny
- Magazyn informatyczny
- Magazyn sprzetu do likwidacji
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- Magazyn sprzetu zbednego
- Magazyn sprzetu do naprawy

v" Odpadoéw medycznych,
v' Technicznych:
- Wezetco
- Rozdzielnia NN
v' Miejsc postojowych dyrekciji.

Do budynku bedg prowadzity na kondygnacji przyziemia oddzielne wejscia,
przystosowane do potrzeb oséb niepetnosprawnych:

- Wejscie dla dawcow,

- Wejscie dla pacjentow,

- Wejscie dla personelu, pracownikéw administracyjnych i interesantow

- Wejscia do dziatu ekspedycji
Rozdzial wejs¢ zapewni unikniecie krzyzowania sie drég dawcéw, pacjentow,
personelu i pozostatych uzytkownikow.
Dla dostaw i wywozu zaprojektowano, na kondygnacji przyziemia, wjazd do
zamkniete] przestrzeni fadunkowej, ktdra zapewnieni odpowiednie warunki dla
roztadunku dostaw materialtbw oraz wywozu preparatow krwi i jej sktadnikow,
wymagajgcych odpowiednich temperatur, bez wzgledu na warunki pogodowe.
Na poziom piwnicy bedzie prowadzit zjazd pochylnig dostosowang do wjazdu
pojazdow do 3,5T.
Budynek bedzie wyposazony w zespoty windowe, tgczgce wszystkie kondygnacje
uzytkowe, sktadajgce sie z wind osobowych dla przewozu personelu, pracownikow
administracyjnych oraz wind towarowych dla transportu krwi i jej sktadnikow, dostaw,
odpadodw,.
Obiekt wyposazono w trzy Kklatki schodowe ewakuacyjne ftgczce wszystkie
kondygnacje budynku z wyjsciami na poziomie parteru.
Dla zapewnienia wymaganego przepisami oswietlenia Swiattem dziennym
pomieszczen przeznaczonych na pobyty ludzi i pomieszczen pracy stalej,
uksztattowano bryle tworzgc w niej dwa otwarte patia. W czesci budynku, w ktérej na
parterze bedg zlokalizowane pomieszczenia dawcow i dziatu pobran utworzono hol,
zadaszony szklanym dachem, przeznaczony dla pobytu dawcéw oczekujgcych na
badania kwalifikacyjne i pobranie krwi oraz przebywajgcych po jej pobraniu,
wyposazony min. w punt informacyjny, stanowisko wydawania i spozywania
ekwiwalentu kalorycznego.
Przestrzen dachow budynku centrum bedzie przeznaczona na lokalizacje urzadzen
technicznych wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, jak centrale wentylacyjne,
agregaty chtodnicze oraz instalacji fotowoltaiki. Cze$¢ dachéw bedzie urzgdzona w
formie dachu zielonego dostepnego dla personelu w celach rekreacyjnych.

Zto zenia funkcjonalno-technologiczne
Szatnie
Zgodnie z informacjg Zamawiajgcego w budynku Regionalnego Centrum

Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przewidywane jest zatrudnienie:

Personel medyczny i laboratoryjny

personel
Dziat RCKIiK kobiety mezczyzni
Dziat Dawcéw i Pobrah 45 5
Pracownia Hematologii i koagulacji 9 1
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Dziat Ekspedyciji 7 -
Dziat Farmacji Szpitalnej 4 -
Osrodek Dawcow Szpiku 6 -
Dziat Preparatyki 14 4
Pracownia Czynnikéw Zakaznych 10 3
Pracownia Badan Konsultacyjnych 27 -
Pracownia Krwinek Ptytkowych i Biatkowych 10 1
Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej i Dawcéw 20 1
Dziat Zapewnienia Jakosci 10 2
Razem 151 17
Personel biurowy

personel
Dziat RCKIiK
Dyrekcja 13
Dziat Administracyjno - Eksploatacyjny 8
Dziat Informatyczny 7
Dziat Organizacyjno Prawny 4
Dziat Finansowo Ksiegowy 8
Samodzielne Stanowiska Pracy S
Dziat Promocji i Marketingu 3
Razem 48
Personel techniczny i obstugi magazynow

personel
Dziat RCKIiK
Magazyny Dzialu Administracyjno - Eksploatacyjnego 18
Archiwum Zakladowe Dziatu Organizacyjno Prawnego 1
Pomieszczenia techniczne (praca czasowa - serwis) S

24

Razem

Dla personelu laboratoryjnego, medycznego, obstugi magazynow i technicznego
nalezy zaprojektowa¢ szatnie podstawowe, oddzielne dla kobiet i mezczyzn.
Proponuje sie lokalizacje szatni na kondygnacji piwnicy, dostepnych z poziomu
wejscia do budynku poprzez windy osobowe oraz klatke schodowa.
Personel administracyjny bedzie przechowywaé swojg odziez w szafach

zlokalizowanych w pomieszczeniach pracy.

Obliczenie minimalnych powierzchni szatni personelu dziatu laboratoryjnego i

medycznego.

Personel kobiecy

v Szatnia podstawowa — personel kobiecy 171 os6b — 171 szafek podwdjnych

. minimalna wolna powierzchnia szatni / osobe to 0,5m?

. wymiary szafki / osobe to 0,4m x 0,5m = 0,2m?
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. minimalna powierzchnia szatni to 171 x 0,7m2 = 119,7mz2.

v" Umywalnia — przyjeto 60% o0s6b na jednej zmianie, czyli 100 os6b
Zgodnie z przepisami bhp dla pracownikéw laboratorium wymagane wskazniki dla
umywalni:

. 1 umywalka / 10 0sOb na zmianie
. 1 natrysk / 8 oséb na zmianie
. min. 1 miska ustepowa / 10 natryskow

Nalezy zainstalowac:

. 10 umywalek

. 12 natryskow

. 2 miski ustepowe

Dodatkowo nalezy urzadzi¢c w umywani kabine higieny osobistej wyposazong w
bidet, , miske ustepowg i umywalke.

Personel meski

v Szatnia podstawowa — personel meski 18 oséb — 18 szafek podwojnych

. minimalna wolna powierzchnia szatni / osobe to 0,5m?
. wymiary szafki / osobe to 0,4m x 0,5m = 0,2m?2
. minimalna powierzchnia szatni to 18 x 0,7m2 = 12,6m?2

v" Umywalnia — przyjeto 100% os6b na jednej zmianie, czyli 18 os6b
Zgodnie z przepisami bhp dla pracownikéw laboratorium wymagane wskazniki dla
umywalni:

. 1 umywalka / 10 oséb na zmianie

. 1 natrysk / 8 oséb na zmianie

. min. 1 miska ustepowa / 10 natryskow
Nalezy zainstalowac¢:

. 2 umywalki

. 3 natryski

. 1 miske ustepowa

Obliczenie minimalnych powierzchni szatni personelu technicznego i obstugi
magazynow.

Personel meski

v Szatnia podstawowa — personel meski 24 osoby — 24 szafki podwojne

. minimalna wolna powierzchnia szatni / osobe to 0,5m?
. wymiary szafki / osobe to 0,4m x 0,5m = 0,2m?2
. minimalna powierzchnia szatni to 24 x 0,7m2 = 16,8m?2

v" Umywalnia — przyjeto 100% os6b na jednej zmianie, czyli 24 osoby
Zgodnie z przepisami bhp dla pracownikow laboratorium wymagane wskazniki dla
umywalni:

. 1 umywalka / 10 0s6b na zmianie

. 1 natrysk / 8 oséb na zmianie

. min. 1 miska ustepowa / 10 natryskow
Nalezy zainstalowac¢:

. 3 umywalki

. 3 natryski
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. 1 miske ustepowa

Dawcy, pacjenci oraz uczestnicy szkolen bedg korzysta¢ z szatni odziezy wierzchniej
zlokalizowanych, na kondygnacji parteru w strefie oddzielnych wejs¢ dawcow i
pacjentow oraz na kondygnacji Il pietra (uczestnicy szkolen) w obszarze
przeznaczonym na dziat szkolen o projektowanego budynku.

Projektujgc szatnie wieszakowg nalezy przyjg¢ wskaznik powierzchniowy
0,1m?/osobe.

Pokoje socjalne

Przewidziano zorganizowanie  powierzchni  ,$niadaniowej” dla personelu
laboratoryjno-medycznego,  administracyjnego i obstugi  technicznej w
pomieszczeniach socjalnych personelu umieszczonych w sasiedztwie dziatow
ulokowanych w projektowanym budynku. W pomieszczeniach socjalnych nalezy
zapewni¢ min. powierzchnie 1,1m2 dla kazdego pracownika spozywajgcego
jednoczesnie positek. Kazde pomieszczenie socjalne wyposazy¢ w umywalke oraz
zlewozmywak dwukomorowy w ilosci jedno kazde urzgdzenie na 20 miejsc
siedzgcych oraz urzgdzenie do podgrzewania positkow.

W holu dzialu pobran i dawcéw bedzie zorganizowane stanowisko wydawania i
spozywania ekwiwalentu kalorycznego.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne

Dawcy, pacjenci, personel medyczno-laboratoryjny, personel biurowy oraz dziatu
technicznego bedzie korzystat z pomieszczen higieniczno-sanitarnych
zlokalizowanych w obrebie dziatdow na kazdej kondygnaciji uzytkowej.

Nalezy zapewni¢ w ustepach ogdlnodostepnych co najmniej jedng umywalke na 20
0s0b, co najmniej jedng miske ustepowg i pisuar na 30 mezczyzn oraz co najmniej
jedng miske ustepowg na kazde 20 kobiet.

Na kazdej kondygnacji uzytkowe] nalezy zaprojektowa¢ ustep dostosowany dla
potrzeb osob z niepetnosprawnosciami, posiadajgce powierzchnie manewrowg o
wymiarach 150x150cm i wyposazone w odpowiednie uchwyty stale i odchylane.

Pomieszczenia czysto $ciowe

Nalezy zaprojektowa¢ pomieszczenia porzadkowe, oddzielne dla kazdego dzialu.
Pomieszczenia porzadkowe wyposazy¢ w zlew porzagdkowy z baterig umieszczony
0,5m nad podtogg i dozownik ze $rodkiem dezynfekcyjnym.

Sluzy
W projektowanym budynku centrum nalezy zapewni¢ zabezpieczenie przed
dostepem 0s06b niezatrudnionych do pomieszczen dziatdw funkcjonalnych centrum z
wyjatkiem:

v' Dzialu dawcow;

v' Dzialu pobierania w czesci dostepnej dla dawcow;

v Dzialu ekspedycji w czesci dostepnej dla interesantow;

v Dzialu metodyczno-organizacyjnego i administraciji.
Sluzami poprzedzone wejécia na teren laboratoriow i dzialu preparatyki oraz
pomiedzy strefami o r6znej klasyfikacji czystosci higieniczne;.
Sluzy umywalkowo-fartuchowe bedg wyposazone min. w baterie umywalkowe
uruchamiane bez kontaktu z dionig i dozowniki ze srodkiem dezynfekcyjnym
uruchamiane bez kontaktu z dfonia.
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Lokalizacja pomieszcze i ponizej poziomu terenu
Nie planuje sie pomieszczen na staty pobyt ludzi ponizej poziomu terenu.

Oswietlenie swiattem dziennym

Pomieszczenie przeznaczone na pobyt ludzi posiadajg oswietlenie dzienne,
dostosowane do jego przeznaczenia, ksztattu i wielkosci, z uwzglednieniem
warunkéw w ogolnych przepisach bezpieczenstwa i higieny pracy.

W pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi stosunek powierzchni okien,
liczonej w Swietle os$cieznic, do powierzchni podtogi wynosi co najmniej 1:8,
natomiast w innym pomieszczeniu, w ktérym os$wietlenie dzienne jest wymagane ze
wzgledéw na przeznaczenie co najmniej 1:12.

Czes¢ pomieszczen ze wzgledow technologicznych bedzie posiada¢ wytgcznie
oswietlenie $wiattem sztucznym.

Parametry po zarowe wyst epujacych substancji palnych

W budynku dominujg materiaty state palne zwigzane z podstawowymi jego funkcjami
I wyposazeniem wnetrz - elementy drewnopochodne umeblowania, specjalistyczna
aparatura diagnostyczno - lecznicza, sprzet medyczny i komputerowy, farmaceutyki,
srodki opatrunkowe, artykuty biurowe itp.

W budynkach przewiduje sie wystepowanie materialu niebezpiecznego pozarowo
wymienionego w § 2 ust.1 lit. b) Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719), tj.
alkoholu etylowego (etanolu). Klasyfikacja substancji lub mieszaniny: Flam. Liq
2,H225 (wysoce fatwopalna ciecz i opary); Eye Irrit 2,H319 (dziata draznigco na
oczy). Przy uzytkowaniu lub przechowywaniu materiatu niebezpiecznego pozarowo
nalezy stosowac¢ sie do przepisow zawartych w 8 7 ust.l Rozporzadzenia jw.,
ponadto, zgodnie z tredcig 8§ 6 ust.1 ww. Rozporzgdzenia witasciciel, zarzadca lub
uzytkownik obiektu obowigzany jest do zapewnienia i wdrozenia instrukcji
bezpieczenstwa pozarowego zawierajgcego — zgodnie z 8 6 ust. 8 lit. ¢)

Transport

Dla transportu pomiedzy kondygnacjami budynku centrum personelu medyczno-
laboratoryjnego, pracownikdédw biurowych, uczestnikébw szkolen i interesantéw oraz
dostaw materiatu biologicznego do badan, materiatow laboratoryjnych i zaopatrzenia
oraz wywozenie materiatow brudnych i odpadéw stuzg windy osobowe i towarowe
zlokalizowane w budynku centrum, dostepne z poziomu wejs¢ do budynku.

Dwie windy osobowe obstugujg budynek od poziomu piwnicy, gdzie zaprojektowano
pomieszczenia  szatni  centralnych  personelu  medyczno-laboratoryjnego,
kondygnacje parter z dziatem dawcéw, pobran, ekspedyciji, kondygnacje | pietra z
dziatem preparatki i dziatem laboratoryjnym oraz kondygnacje Il pietra gdzie
zlokalizowano pomieszczenia administracyjne, dziat szkolen i dziat zapewnienia
jakosci.

Dla transportu materiatow laboratoryjnych i zaopatrzenia oraz wywozenie materiatow
brudnych i odpadéw stuzg dwie windy transportowe, ktore obstugujg budynek od
poziomu piwnicy, gdzie zaprojektowano min. pomieszczenia odpadéw medycznych
oraz magazyny materiatdw jednorazowych, kondygnacje parteru oraz kondygnacje i
pietra. Dodatkowo przewidziano dla transportu krwi bezposrednio z punktu pobran do
dziatu preparatyki i z preparatyki do dzialu ekspedycji, dwie windy towarowe
bezobstugowe z mozliwoscig wjazdu wozkow transportowych.
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Projektowane windy osobowe i towarowe posiadajg udzwig i wielkos¢ kabin
zapewniajgcy transport min. os6b niepetnosprawnych lub palet transportowych z
obstuga.

Oprocz wind do komunikacji pionowej stuzg trzy klatki schodowe zlokalizowane w
budynku centrum.

Personel laboratoryjny dostaje sie w obszar pracy laboratoryjnej poprzez $luzy
umywalkowo-fartuchowe.

Odpady biologiczne bedg segregowane i przechowywane tymczasowo w miejscu ich
wytwarzania i na koniec pracy bedg transportowane dedykowang windg towarowg do
do magazynu odpadoéw biologicznych zlokalizowanego na kondygnacji piwnicy
budynku centrum.

Transport wewnetrzny odpadéw medycznych i biologicznych z miejsca ich powstania
do miejsca magazynowania powinien odbywac sie srodkami transportu
przeznaczonymi wylgcznie do tego celu np. wozkéw zamykanych lub woézkow
przewozgcych pojemniki zamykane, w sposob uniemozliwiajgcy narazenie na
kontakt bezposredni z innymi odpadami i uszkodzenie worka lub pojemnika.

Srodki transportu wewnetrznego i pojemniki wielokrotnego uzycia nalezy
zdezynfekowac i umy¢ po kazdym uzyciu.

Automatyczne magazyny osocza

Nalezy zaprojektowaé i wyposazyé centrum w systemowe automatyczne mroznie
osocza:

- mroznia paletowa przeznaczona do sktadowania 18 palet EUR, 22000 donacji;
- mroznia automatyczna karuzelowa, pojemnos$¢ donacji 27500

Odpady
Na terenie budynku centrum bedg wytwarzane odpady komunalne i odpady
medyczne.
Odpady komunalne
Odpady komunalne papier, odpady metalowe, tworzywa sztuczne, opakowania
szklane, bioodpady nie zakwalifikowane do odpadow medycznych zakaznych
niebezpiecznych, bedg zbierane do kontenerow o pojemnosci do 1100 litrow.
Kontenery na odpady komunalne sg oznaczone odpowiednim kolorem wraz z
napisem okreslajgcym i przeznaczenie:

v" Pojemniki do zbierania odpadow papieru — kolor niebieski

v' Pojemniki do zbierania odpadéw metali, tworzyw sztucznych i opakowan

wielomateriatowych — kolor zotty

v" Pojemniki do zbierania odpadéw opakowan szklanych — kolor zielony

v" Pojemniki do zbierania bioodpad6éw — kolor brgzowy

v Pojemniki do zbierania odpadéw zmieszanych — kolor czarny
Pojemniki na odpady komunalne bedg gromadzone w wydzielonym na terenie
miejscu posiadajgcym:

. Twardg i réowng nawierzchnie zabezpieczong przed zbieraniem sie wody i
innych zanieczyszczen,;

. Zadaszenie i obudowe azurowg zabudowg z zamykanym wejsciem,;

. Wyposazonym w instalacje wodno-kanalizacyjng z punktem czerpalnym i

wpustem oraz instalacje elektryczng oswietlenia

Pojemniki przeznaczone do zbierania odpadéw komunalnych nalezy myc¢ i
dezynfekowaé nie rzadziej niz co 3 miesigce w taki sposob by nie doszto do skazenia
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srodkami myjgcymi i dezynfekujgcymi miejsca mycia oraz zanieczyszczenia wod
gleby i ziemi.

Odpady medyczne i opakowania

Na terenie centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa bedg powstawaly odpady
medyczne i opakowania o kodach:

Kod Rodzaj odpaddéw

18 01 02* Czesci ciata i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty stuzace do
jej przechowywania (z wytgczeniem 18 01 03)

18 01 03* Inne odpady, ktére zawierajg zywe drobnoustroje chorobotworcze lub

ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia ich materiatu
genetycznego, o ktérych wiadomo Ilub co do ktorych istniejg
wiarygodne podstawy do sgdzenia, ze wywotujg choroby u ludzi i

zwierzat
18.01.04 inne odpady zawierajgce drobnoustroje inne niz o kodzie 18.01.03*
18.01.06* Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierajgce substancje

niebezpieczne

15.01.10* Opakowania zawierajgce pozostatosci substancji niebezpiecznych lub
nimi
zanieczyszczone

Odpady oznaczone (*) kwalifikuje sie jako niebezpieczne.

Odpady medyczne bedg gromadzone tymczasowo w miejscu ich wytwarzania, a na
zakonczenie pracy bedg przekazywane do gldbwnego magazynu odpaddéw
medycznych, zlokalizowanego na kondygnacji piwnicy budynku centrum. Transport
do magazynu z miejsc wytwarzanie odpadow bedzie odbywat sie w wdzkach
przeznaczonych wytgcznie do tego celu.

Sposéb postepowania z odpadami medycznymi okres$lajg przepisy Rozporzgdzenia
Ministra Zdrowia z dnia 5 pazdziernika 2017r. w sprawie szczegotowego
postepowania z odpadami medycznymi.

Odpady medyczne o kodach 18 01 02*, 18 01 03* z wyjatkiem odpadéw o ostrych
koncach i krawedziach, zbiera sie w miejscu ich powstawania do pojemnikow lub
workéw jednorazowego uzycia z folii polietylenowej, koloru czerwonego,
wytrzymatych, odpornych na dziatanie wilgoci i srodkoéw chemicznych, z mozliwoscig
jednokrotnego zamkniecia. Pojemniki lub worki nalezy wymieniaC na nowe nie
rzadziej niz jeden raz dziennie. Pojemniki lub worki mogg by¢ wypetnione nie wiecej
niz do 2/3 ich objetosci.

Odpady medyczne o kodzie 18 01 06* z wyjgtkiem odpadoéw o ostrych koncach i
krawedziach, zbiera sie w miejscu ich powstawania do pojemnikow lub workow
jednorazowego uzycia z folii polietylenowej, koloru zéttego, wytrzymatych, odpornych
na dziatlanie wilgoci i $rodkow chemicznych, z mozliwoscig jednokrotnego
zamkniecia. Pojemniki lub worki nalezy wymienia¢ na nowe nie rzadziej niz jeden raz
dziennie. Pojemniki lub worki mogg by¢ wypetnione nie wiecej niz do 2/3 ich
objetosci.
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Odpady medyczne o kodzie 18 01 04* z wyjgtkiem odpadow o ostrych konhcach i
krawedziach, zbiera sie w miejscu ich powstawania do pojemnikow lub workow
jednorazowego uzycia z folii polietylenowej albo do pojemnikéw wielokrotnego
uzycia, w kolorze innym niz czerwony lub zoty, wytrzymatych, odpornych na
dziatanie wilgoci i srodkéw chemicznych. Pojemniki lub worki nalezy wymienia¢ na
nowe nie rzadziej niz jeden raz dziennie. Pojemniki lub worki mogg by¢ wypetnione
nie wiecej niz do 2/3 ich objetosci.

Worki jednorazowego uzycia umieszcza sie na stelazach lub w sztywnych

pojemnikach jednorazowego lub wielokrotnego uzycia w sposob pozwalajgcy na

unikniecie zakazenia 0s6b majgcych kontakt z workiem lub pojemnikiem.

Odpady medyczne o ostrych krawedziach zbiera sie w miejscu ich powstawania do

pojemnikéw jednorazowego uzycia, sztywnych, odpornych na dziatanie wilgoci,

mechanicznie odpornych na przekitucie lub przeciecie, z zaznaczeniem kolorami
rodzaju odpadow.

Kazdy pojemnik i worek powinien posiada¢ oznakowanie zawierajgce kod odpadow,

adres wytworcy odpadu, date zamkniecia.

Odpady magazynuje sie w odpowiednio przystosowanym pomieszczeniu

przeznaczonym wytgcznie na magazynowanie odpadoéw medycznych.

Pomieszczenie magazynowe odpadéw medycznych powinno spetnia¢ wymagania:

- posiadac niezalezne wejscie,

- by¢ zabezpieczone przed dostepem o0sbéb nieupowaznionych,

- posiadac¢ $ciany i podtogi wykonane z materiatéw gtadkich, tatwo zmywalnych,
umozliwiajgcych dezynfekcje,

- by¢ zabezpieczone przed dostepem owadow, gryzoni oraz innych zwierzat,
poprzez zastosowanie siatek w oknach oraz zabezpieczenie dolnej czesci
skrzydet drzwiowych obiciem z blachy,

- posiadac drzwi wejsciowe bez progu,

- posiada¢ miejsca lub boksy wydzielone i oznakowane w zaleznosci od rodzaju
magazynowanych odpadéw ( w przypadku magazynowania w oznakowanych,
szczelnie zamykanych pojemnikach  dopuszcza sie brak wydzielonych
boksow),

- by¢ wyposazone w termometr do pomiaru temperatury w pomieszczeniu,

- posiada¢ wentylacje zapewniajgcg podcisnienie z zapewnieniem filtracji
odprowadzanego powietrza ( wentylacja grawitacyjna dopuszczalna gdy
odpady magazynowane w szczelnie zamknietych [pojemnikach lub
kontenerach z odpowiednim oznakowaniem),

- posiada¢ zabezpieczenia techniczne przed rozprzestrzenianiem sie odpaddéw
w tym gromadzenie ewentualnych odciekéw z tych odpadow.

Przy pomieszczeniu magazynowania odpadéw medycznych nalezy zapewni¢ dostep

do:

- umywalki z cieptg i zimng wodg, zainstalowanej w sposob umozliwiajgcy

umycie rgk bezposredni po wyjsciu z pomieszczenia, z dozownikiem mydia i

srodkiem do dezynfekcji rgk oraz reczniki jednorazowego uzytku,

- wody cieptej i zimnej do celéw porzadkowych,

- wydzielonych miejsc do przechowywania czystych i zbierania brudnych
srodkoéw ochrony indywidualnej oséb,

Pomieszczenie wstepnego magazynowania odpadow medycznych utrzymuje sie na

biezgco w czystosci. Po kazdym usunieciu odpadow medycznych pomieszczenia sie

dezynfekuje i myje i dezynfekuje ponownie w zaleznosci od kodéw oznaczenia.

Wstepne magazynowanie odpadow o kodzie 18 01 02* w temperaturze do 10°C nie

diuzej niz 72 godziny.
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Wstepne magazynowanie odpaddéw o kodzie 18 01 03*, 18 01 06*, w temperaturze
do 18°C nie dtuzej niz 72 godziny, w temperaturze do 10°C nie dtuzej niz 30 dni.

Odpady medyczne o kodzie 18 01 04* magazynowac nie dtuzej niz 30 dni.

Zalecenia funkcjonalno-epidemiologiczne

Wszystkie pomieszczenia centrum, wigczajgc pomieszczenia ekip wyjazdowych, w
celu zminimalizowania ryzyka kontaminacji, muszg podlegaé procedurom
skutecznego czyszczenia i dezynfekcji.

Organizacja stanowisk pracy w pomieszczeniach musi gwarantowac tak kolejnos¢
dziatan, aby ograniczy¢ do minimum niebezpieczehnstwo wystgpienia zdarzen
niepozgdanych oraz zapewni¢ wtasciwe warunki higieny pracy.

W pomieszczeniach nalezy zapewni¢ o$wietlenie, temperature, wilgotnosc¢ i
wentylacje, odpowiednie do zakresu wykonywanych czynnosci i zapewniajgc warunki
dla wiasciwego funkcjonowania sprzetu.

W celu zachowania prywatnosci dawcow nalezy wydzieli¢ miejsce do wypetniania
kwestionariuszy oraz miejsca/ pomieszczenia do przeprowadzenia badan lekarskich.
Pobieranie krwi od dawcéw powinno odbywaé sie w wydzielonym pomieszczeniu z
uwzglednieniem stanowiska przeznaczonego do mycia zgie¢ tokciowych oraz
wyposazonym w sprzet do udzielania pierwszej pomocy dawcom, i ktérych wystgpity
niepozgdane reakcie zwigzane z oddawaniem krwi lub jej sktadnikow.

Pomieszczenia dostepne dla dawcdéw muszg by¢é oddzielone od pozostatych
pomieszczen centrum.

Dzial pobierania, preparatyki, a takze niektore pomieszczenie laboratoryjne muszg
by¢ klimatyzowane.

Pomieszczenia magazynowe muszg zapewni¢ warunki oddzielnego przechowywania
krwi i jej skladnikéw ( po i przed zakwalifikowaniem do uzytku) oraz materiatdw (
odczynnikéw, sprzetu jednorazowego uzytku) poddanych kwarantannie ( w trakcie
kwalifikacji) i materiatow po przeprowadzeniu kwalifikacji, ktorej wyniki pozwalajg na
ich stosowanie w rutynowej pracy.

Nalezy dopilnowa¢ aby do pomieszczen stuzgcych do przechowywania materiatow,
sprzetu i odczynnikbw niezakwalifikowanych do uzycia posiadaly tylko osoby
petnigce nadzor nad czynnosciami dotyczgcymi tego obszaru.

Punkty z wyposazeniem do mycia rgk nalezy rozmiescic w pomieszczeniach
medycznych, pracy laboratoryjnej, $luzach, pomieszczeniach socjalnych,
magazynach odpadéw zapewniajgc odpowiednie warunki higieny osobiste;.

Przy umywalkach w $luzach oraz pracowniach laboratoryjnych nalezy zainstalowac
dozowniki bezdotykowe, tokciowe z wkitadem jednorazowym na preparaty do mycia i
do dezynfekciji rak.

Dostep dla niepetnosprawnych

Projektowany budynek centrum powinien zapewni¢ dostepnosci obiektu dla osob z
niepetnosprawnosci.

Dostep do budynku dla os6b niepetnosprawnych, w tym poruszajgcych sie na
wozkach inwalidzkich, bezposrednio z poziomu terenu przylegajgcego do budynku.
Komunikacje pomiedzy kondygnacjami budynku umozliwia windy osobowe o
wymiarach umozliwiajgcych transport 0s6b na wozkach. Szerokos¢ drég
komunikacyjnych (min. 120cm) i drzwi wewnetrznych ( min. 90cm w Swietle
przejscia) umozliwiajgca bezkolizyjne przejscie i przejazd oséb niepetnosprawnych
na wozkach.

Drzwi do pomieszczenh bez progow.
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Na kondygnacjach dostepnych dla o0s6b niepetnosprawnych zorganizowano
pomieszczenia higieniczno-sanitarne przystosowane do uzytkowania przez osoby
niepetnosprawne. Pomieszczenia te posiadajgce powierzchnie manewrowg o
wymiarach 150x150cm, 1 powierzchnie transferowg przy misce ustepowej 0
wymiarach min. 90x60cm. Wyposazone sg w odpowiednie uchwyty state i odchylane
przy umywalce i misce ustepowej.

Posadzki na ciggach komunikacyjnych wykonane z materialdw zapewniajgcych
stabilne oparcie i antyposlizgowych, o wspotczynniku min. R 9.

Podlogi z posadzkami jednolicie barwnymi lub ze wzorami o kontrascie
kolorystycznym maks. LRV=20.

Sciany i podiogi o skontrastowanej kolorystyce, min. LRV=30 bez powierzchni
potyskliwych powodujgcych ol$nienia.

Elementy wspomagajgce orientacje jak porecze, panele sterujgce, oznaczenia
kolorystyczne przegrod szklanych - zalecany poziom kontrastu barwnego dla
sgsiadujgcych powierzchni nie mniejszym niz 30 LRV.

Elementy potencjalnie niebezpieczne: wizualne oznaczenie stopni, informacja
tekstowa i oznaczenia graficzne - zalecany poziom kontrastu barwnego dla
sasiadujgcych powierzchni nie mniejszym niz 60 LRV.

Mycie i dezynfekcja wozkow transportowych

Wozki transportowe bedg myte i dezynfekowane recznie z uzyciem preparatow
myjaco-dezynfekcyjnych w pomieszczeniu mycia wdzkédw transportowych
zlokalizowanym na kondygnacji piwnicy budynku centrum.

Materiat z pobra n

Materiat z pobran bedzie dostarczany do centrum z zewnetrznych punktéw pobran..
Pobieranie materialu w lokalnym puncie pobran zgodnie ze standardami
okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2006r. w sprawie
standardow  jakosci dla medycznych laboratoriow  diagnostycznych i
mikrobiologicznych (tekst jednolity Dz.U. z 10 pazdziernika 2019r., poz. 1923).
Transport materialu z pobran bedzie realizowany przez upowaznionych
pracownikow i firmy, w zamknietych opakowaniach zbiorczych typu coolbox, nie
zmieniajgcych jego wiasciwosci fizykochemicznych.

Pojemniki transportowe coolbox wraz z pisemnymi zleceniami badan bedag
przekazywane do punkt przyjecia materiatlu zlokalizowanego w dziale ekspedyciji
gdzie nastepuje wypakowanie, segregacja, rejestracja i przekazanie materialu do
badan w odpowiednich pracowniach.

Materiaty zu zywalne
Nie przewiduje sie sterylizacji szkia laboratoryjnego w obrebie laboratorium.
Przewiduje sie stosowanie materialtébw zuzywalnych jednorazowego uzytku.

Zagro zenie biologiczne

Nalezy uzyskac¢ klase czysto$ci w pomieszczeniach laboratoryjnych zapewniajgca
minimalny poziom bezpieczenstwa biologicznego BSL-2 oraz 2 klase
hermetycznosci.

Poziom bezpieczenstwa biologicznego BSL-2 oznacza umiarkowany poziom
bezpieczenstwa, prace z drobnoustrojami mogacymi wywota¢ choroby u ludzi z
niedoborem uktadu odpornosciowego a takze u ludzi zdrowych (przerwanie ciggtosci
tkanek, droge przezskorng, przezsluzowkowg, przez sprzet medyczny) oraz
konieczno$¢ zwiekszenia rygoru higienicznosanitarnego.

Zgodnie z Rozporzgadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2020r. zmieniajgcym
rozporzadzenie w sprawie szkodliwych czynnikdéw biologicznych dla zdrowia w
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Ssrodowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracownikOw zawodowo narazonych na te
czynniki (Dz. U. z 14 grudnia 2020, poz. 2234), laboratorium diagnostyczne, w
ktorym czynnosci na stanowisku pracy zakwalifikowano do 2 zagrozenia

biologicznego nalezy przyjac 2.

Diagnostyczne prace laboratoryjne niepowodujgce namnazania wirusoOw z grupy
SARS-CoV powinny by¢ prowadzone w obiektach stosujgcych procedury
rownowazne przynajmniej poziomu hermetycznosci 2 ( ochrona biologiczna BSL-2).

W zalgczniku nr 2 wymienionego rozporzadzenia dla 2 stosuje sie nastepujgce srodki

hermetycznosci:

Srodki hermetycznosci

Grupa 2
zagrozenia

Miejsce pracy

QOdizolowane od innych pomieszczeh w tym samym budynku

niewymagane

M=

Przystosowane o dezynfekcji poprzez fumigacje (mozliwosé
szczelnego zamkniecia)

niewymagane

Obiekty

1. Prace ze skazonym materiatem w komorze bezpieczenstwa lub
izolatce lub innym odpowiednim pomieszczeniu zamknietym

tam, gdzie konieczne

Wyposazenie

1. Powietrze wyprowadzane i wprowadzane do miejsca przez filtry HEPA
lub podobne

niewymagane

2. Cisnienie w miejscu pracy powinno by¢ utrzymywane na poziomie
nizszym od cisnienia atmosferycznego

niewymagane

3. Powierzchnie nieprzepuszczalne dla wody i tatwo zmywalne

wymagane dla stotéw i

podtog

4. Powierzchnie odporne na kwasy, zasady, rozpuszczalniki oraz $rodki zalecane
dezynfekcyjne

System pracy
1. Dostep wytgcznie dla oséb uprawnionych zalecane
2. Skuteczna ochrona przed wektorami zakazen, np. gryzoniami, zalecane

owadami
3. Okreslone procedury dezynfekcyjne wymagane
4. Bezpieczne przechowywanie szkodliwego czynnika biologicznego wymagane

5. Pracownicy powinni wzig¢ prysznic przed opuszczeniem
pomieszczenia zamknietego

niewymagane

Odpady

1. Zatwierdzony proces inaktywacji w celu bezpiecznego usuwania
zwiok zwierzecych

zalecane

Inne srodki

1. Pelne wyposazenie przypisane do laboratorium

niewymagane

2. Okno do obserwacji lub podobne rozwigzanie do obserwacji
pracownikow

zalecane

Archiwum

Zgodnie z wymaganiami dla lokalu archiwum zaktadowego, wg zat. nr6 do
rozporzadzenia z dnia 18 stycznia 2011r. /dz.u. nrl4, poz.67/, lokal ten powinien:
1) byc¢ usytuowany na poziomie budynku z odpowiednig wytrzymatoscig stropow;
2) byc¢ suchy, zapewnia¢ wtasciwg temperature w ciggu roku;
3) posiadac skuteczng wentylacje i sprawng instalacje elektryczna;
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4) by¢ zabezpieczony przed wtamaniem co najmniej przez wzmocnione drzwi z
minimum dwoma zamkami, w tym jednym o skomplikowanym systemie
otwierania, plombowane po zakonczeniu pracy w danym dniu;

5) byc zabezpieczony przed pozarem co najmniej przez system wykrywania
ognia i dymu oraz wyposazony w gashice odpowiednie do potencjalnego
zrodta pozaru;

6) by¢ zabezpieczony przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych;

7) zapewni¢ mozliwosc¢ statego dostepu do catosci przechowywanej
dokumentaciji, bez potrzeby przestawiania czesci dokumentacji w celu dotarcia
do niej;

8) posiadac oswietlenie zapewniajgce odpowiednig widocznos¢, bez potrzeby
korzystania z przenosnego zrédta swiatla.

W pomieszczeniu magazynowym archiwum nie mozna lokalizowac¢ statego miejsca
pracy archiwisty.
Pomieszczenia magazynowe wyposaza sie w:

1) ponumerowane regaty metalowe stacjonarne lub jezdne, zabezpieczone przed
korozjg. Regaly stacjonarne oddalone od scian minimum 5cm, z przejsciem
pomiedzy nimi min. 80cm, z zachowaniem odstepu pétek od podtogi i sufitu;

2) drabinki i schodki umozliwiajgce dostep do wyzej usytuowanych potek;

3) sprzet do pomiaru temperatury i wilgotnosci powietrza.

W pomieszczeniach magazynowych:

1) nie moga znajdowac sie przedmioty i urzgdzenia inne niz bezposrednio zwigzane
z przechowywaniem i zabezpieczeniem dokumentaciji;

2) nie wolno stosowac farb i lakieréw zawierajgcych formaldehyd, ksylen i toulen;

3) nie mogg znajdowac sie rury i przewody wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe;

4) jako zrodto swiatta sztucznego nalezy uzywac swietldwek o obnizonej emisji
promieniowania UV, przy czym maksymalne natezenie Swiatta nie moze
przekraczac 200 luksow;

5) nalezy utrzymywac warunki wilgotnosci i temperatury:

Wiasciwa Dopuszczalne Wiasciwa Dopuszczalne
Temperatura Wahania Wilgotnosé Wahania
Powietrza Dobowe Wzgledna Dobowe
[°C] Temperatury Powietrza Wilgotnosci
Rodzaj dokumentaciji Powietrza [%0RH] Wzglednej
[°C] Powietrza
[%RH]
Min. Maks. Min. Maks.
Papier 14 18 1 30 50 3

6) nalezy rejestrowac codziennie warunki wilgotnosci i temperatury, a wyniki
kontrolowa¢ przynajmniej raz w tygodniu;

7) nalezy regularnie sprzatac, tak aby chroni¢ dokumentacje przed kurzem, infekcjg
grzybow plesniowych oraz zniszczeniami powodowanymi przez owady i gryzonie.

Pomieszczenie archiwum wyposazy¢ w instalacje wentylacyjng nawiewno-

wyciggowa, zgodng z wymaganiami.

Wykonczenie powierzchni podtog i scian wykonaé¢ z materiatow gtadkich,

zapewniajgcych nienasigkliwos¢, antyposlizgowosc¢ i zmywalnos¢ srodkami myjgco-

dezynfekcyjnymi.

System poczty pneumatycznej

Projektowany budynek centrum wyposazy¢ w system poczty pneumatycznej, tgczacy
dzialy zlokalizowane w projektowanym budynku, zgodnie z wytycznymi
Zamawiajgcego.

System poczty pneumatycznej umozliwia szybki transport materiatdbw medycznych i
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niemedycznych zachowujgc najwyzsze standardy bezpieczehstwa. Rozwigzanie
oparte jest o system rur rozprowadzonych po catym budynku centrum. Pojemniki
przesylane sg pomiedzy punktami wewnatrz rurociggdw bez udziatu czlowieka co
zapewnia btyskawiczny i bezpieczny transport r6znego rodzaju materialtdw w Scisle
okreslone miejsca.

Podstawowe funkcje systemu

System odpowiada za transport materiatbw medycznych i niemedycznych pomiedzy
poszczegblnymi punktami na wskazanych dziatach centrum. Do podstawowego
zakresu transportowanych materiatéw naleze¢ beda:

. krew i probki laboratoryjne
. dokumentacja medyczna i niemedyczna
. Srodki farmaceutyczne

W systemie poczty pneumatycznej wykorzystywane sg pojemniki z tworzywa
sztucznego. Sg one przekazywane pomiedzy wskazanymi punktami, w ktorych
znajdujg sie stacje odbiorczo nadawcze za pomocg rozmieszczonych w obiekcie
rurociggéw. Stacje odbiorczo nadawcze wyposazone sg w panel operatorski
umozliwiajgcy odpowiednig adresacje pojemnikow (kazdy z punktéw posiada wtasny
numer). Do zmian kierunku przemieszczania tadunku wykorzystywane sg zwrotnice.
System napedzany jest przy pomocy dmuchaw. Cato$¢ systemu kontroluje system
IT.
Glowne komponenty systemu
System skitada sie z nastepujgcych komponentow:
. Komputer PC bedacy centrum kontroli i nadzoru instalacji
Stacje odbiorczo-nadawcze
Zwrotnice
System rur
Dmuchawy
Zasilacze
Instalacja elektryczna
Czujniki do lokalizacji pojemnika
Pojemniki
Standardowy system zbudowany jest z wyzej wymienionych elementéw i moze przy
ich pomocy by¢ rozbudowywany o kolejne stacje. Do potgczenia kilku rozdzielnych
systemow stuzy rozdzielacz liniowy.
System ma konstrukcje modutowg i jego struktura moze by¢ zmieniana lub
rozszerzona zgodnie z decyzjg inwestora.
Stacje odbiorczo-nadawcze
e Stacja przystosowana jest do automatycznego wysytania i odbioru pojemnikéw
e Stacja przystosowana jest do montazu na scianie
* Pojemniki sg sprawnie przyspieszane i hamowane na stacjach w czasie
transportu przez przeptyw powietrza
* Pojemnik przybywajgcy na stacje jest wyhamowany przy pomocy ,poduszki
powietrznej”. Po catkowitym zatrzymaniu pojemnika zostanie on zwolniony
(np. do kosza znajdujgcego sie pod spodem)
e Stacja zbudowana jest z blachy stalowej i jej konstrukcja jest catkowicie
samonosha co zapobiega zakiéceniom elektromagnetycznym
* Powierzchnia stacji lakierowana jest proszkowo na jasny kolor
» Komponenty elektroniczne majg konstrukcje modutowg co gwarantuje krotki
czas wymiany
Zwrotnice
» Zwrotnice odpowiedzialne sg za catkowicie automatyczng zmiane kierunku
poruszania sie pojemnika w systemie rur, ktérego celem jest dostarczenie
pojemnika do wskazanej stacji
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Rodzaje zwrotnic
1 wejsScie — 2 wyjscia
1 wejscie — 3 wyjscia
1 wejscie — 4 wyjscia
Zwrotnice mogg by¢ montowane pionowo lub poziomo, mogg znajdowac sie
na podtodze, Scianie, suficie.
Zwrotnice powinny znajdowac sie w miejscu dostepnym dla serwisanta

System rur

System transportu oparty jest na rurach o przekroju 160 mm produkowanych
specjalnie na potrzeby systeméw poczty pneumatycznej

Rury tgczone sg ze sobg mufami

W przypadku prowadzenia rur poza budynkiem sg one izolowane cieplnie
Maksymalna diugosc¢ pojedynczego odcinka rury nie powinna przekraczaé
2500 mm

Rury umozliwiajg zastosowanie szerokiej gamy uchwytow monterskich
Wszystkie uchwyty rur wykonane sg ze stali nierdzewnej

Dmuchawy

Pojemniki przemieszczane sg poprzez siec rur za pomocg przeptywu
powietrza lub ci$nienia prézni generowane przez dmuchawy
Dmuchawy przystosowane sg do montazu na $cianie, podtodze lub suficie

Pojemniki

Pojemniki przeznaczone sg do transportu:

Probek

Krwi

Dokumentow

Materiatdbw medycznych

Pojemniki wykonane z wysokiej jakosci, bardzo wytrzymatego tworzywa
sztucznego

Pojemnik w czesci transportowej jest przejrzysty

Zakonczenia pojemnikéw z obu stron muszg posiada¢ zamkniecie typu ,Flip-
swivel lids” oraz funkcje samoczynnej blokady zabezpieczajgcej zatadunek w
czasie transportu

Kazdy z pojemnikow daje mozliwo$¢ transportu dokumentow oraz
przemieszczania probek z zachowaniem szczelnosci — 2 letnia gwarancja
szczelno$ci

Pojemniki nie mogg zawiera¢ metalowych elementow, ktore wykluczatyby
sterylizacje pojemnika przy pomocy ptynow

Zamkniecia posiadajg dodatkowe zabezpieczenie z gumy

Pojemniki posiadajg wymienne uszczelki

llo$¢ pojemnikéw dla systemu uzalezniona jest od ilosci stacji. Przyjmuje sie,
ze kazda stacja powinna posiadac 4 pojemniki. W przypadku stacji w aptekach
ilos¢ ta jest wieksza. Doktadna ilos¢ pojemnikow moze by¢ oszacowana po
uszczegotowieniu koncepcji rozwigzania

Opcjonalnie pojemniki mogg by¢ wyposazone w identyfikatory RFID na obu
koncach pojemnika

Opcjonalnie do pojemnikéw mogg zosta¢ dopasowane specjalne wktadki z
pianki itd. zwiekszajgce bezpieczenstwo transportowanych materiatow
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Budynek gara zu ambulanséw / agregatu pr gdotwdérczego

Planowane jest wybudowanie garazu dla 2 ambulanséw mobilnych punktow
pobierania krwi oraz dla lokalizacji agregatu prgdotwérczego ok. 900kW z
magazynem paliwa. Budynek parterowy, niepodpiwniczony o wymiarach 18m x19m i
wysokosci ok. 5m. Konstrukcja stalowa, ramy stalowe w rozstawie 3,7m, na stopach
fundamentowych/ptycie opartych na palach. Ptatwie i rygle stalowe. Obudowa $cian i
dach z ptyt warstwowych spetniajgcych wymagania termiczne, ochrony akustycznej
I p.poz. Sciany wewnetrzne wydzielajgce z hali garazu pomieszczenia agregatu
prgdotwdrczego i zbiornika z paliwem — murowane, o odpowiedniej klasie odpornosci
ogniowej i izolacyjnosci akustycznej. Wyposazenie w dwie bramy garazowe
400x400cm, segmentowe i brame 200x400cm do pomieszczenia agregatu.
Doswietlenie swietlikami dachowymi z ptyt poliweglanowych. W Scianie zewnetrznej
pomieszczenia agregatu kraty wentylacyjne w wykonaniu akustycznym.

1.4. Szczeg6towe  wia sciwosci  funkcjonalno-u zytkowe  wyra zone  we
wska znikach powierzchniowo kubaturowych zgodnie z polsk a norm a.

1.4.1. Powierzchnie u zytkowe poszczegblnych pomieszcze h wraz z
okre sleniem ich funkciji.

Patrz tabela nr 1 zestawienie powierzchni, rzuty budynku centrum i garazu

ambulanséw / agregatu pradotwoérczego.

1.4.2. Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe

Dla budynku centrum:
Wskaznik powierzchni netto do powierzchni catkowite]
Pn/Pc = 7803,64 m?/ 8650,00 m2 = 0,90

Wskaznik kubatury do powierzchni catkowitej

K/PC =35 380 m3/ 8654 m2 = 4,08

Dla budynku garazu ambulansow / agregatu prgdotworczego:
Wskaznik powierzchni netto do powierzchni catkowite]

Pn/Pc = 290,00 m? /342,00 m? = 0,84

Wskaznik kubatury do powierzchni catkowitej
K/PC = 1880 m3/ 342,00 m2 = 5,49

1.4.3. Inne powierzchnie
Powierzchnie nie bedgce pochodng powierzchni uzytkowe] opisanych wyzej
skfadnikow nie wystepuja.

1.4.4. Okreslenie wielko sci mo zliwych przekrocze n lub pomniejszenia
przyj etych parametréw powierzchni i kubatur lub wska  znikow

Dane okreslone w PFU uwaza sie za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Maksymalne odchylenie od
zalozonych parametrow nie mogg przekracza¢ -/+ 10%. Powyzsze rygory nie
dotyczg zmiany powierzchni poszczegollnych pomieszczen wynikajgcej z ich
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doktadniejszego projektowania uwzgledniajgcego wytyczne zamawiajgcego lub
wytycznych norm.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.1. Wymagania dotycz gce dokumentacji projektowej

Zakres dokumentacji projektowej wraz z dokumentami formalnoprawnymi w zakresie
niezbednym do przeprowadzenia wskazanych robo6t budowlanych okresla pkt 2.2.

Ostateczne rozstrzygniecia co do sposobu realizacji zamowienia okre$la¢ bedzie
dokumentacja projektowa opracowana na podstawie PFU: ostateczna koncepcja
programowo-przestrzenna, projekt budowlany, projekty wykonawcze, szczegoétowe
specyfikacje wykonania i odbioru robot, ktére muszg zosta¢ pozytywnie uzgodnione z
Zamawiajgcym oraz jego nadzorem inwestorskim oraz uzyskac¢ prawomocng decyzje
0 pozwoleniu na budowe.

PFU i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
zamawiajgcego (ekspertyzy dotyczgce przedmiotu opracowania) stanowi¢ bedg
skladnik umowy w wymagania okre$lone w nich stang sie obowigzujgce dla
wykonawcy.

Rysunki zatgczone do niniejszego PFU stanowig wstepne rozwigzania koncepcyjne
(oglIne wytyczne) . Szczegdtowe rozwigzania mogg odbiega¢ od ww. propozyciji jesli
wynika to z obowigzujgcych przepiséw lub sg korzystniejsze pod wzgledem
funkcjonalnym, pod warunkiem uzyskania akceptacji zamawiajgcego.

Przed przekazaniem dokumentacji projektowej zamawiajgcemu lub przed ztozeniem
wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe wymagane jest uzyskanie
akceptacji zamawiajgcego w stosunku do przyjetych rozwigzan projektowych.

2.2. Zakres dokumentacji projektowej.

Opracowanie przez Wykonawce dokumentacji projektowej obejmuje:

1) Opracowanie ostatecznej koncepcji programowo-przestrzennej w zakresie,
wynikajgcym z zatozen architektonicznych, konstrukcyjnych i instalacyjnych
opisanych w PFU, uwzgledniajgcej] uwagi Zamawiajgcego do ostatecznego
uktadu funkcjonalnego i wyposazenia technologicznego. Termin realizacji
zgodny z zapisami Umowy.

2) Opracowanie projektu zagospodarowania terenu, budowlanego w koniecznym
zakresie, w oparciu o zatwierdzong koncepcje programowo-przestrzenng wraz
z uzyskaniem wymaganych uzgodnien w tym w szczegolnosci SANEPID, BHP,
p.poz, etc. oraz niezbednych decyzji wydanych na podstawie ekspertyz (w
szczegolnosci badan gruntu) i uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na
budowe.

3) Opracowanie projektéw wykonawczych w zakresie obejmujgcym branze:
- architektoniczno-budowlang,
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- konstrukcyjna,

- technologii,

- instalacji elektrycznych,

- instalacji teletechnicznej,

- instalacji wentylacji i klimatyzacii,

- instalacji ppoz.,

- instalacji wodno-kanalizacyjnej,

- instalacji c.o. i c.t., chiodu,

- wymiennikownia c.0., c.w. i C.t.

- przylacza: wodociggowe, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej,
cieptownicze,

- przylacza elektryczne, teletechniczne swiattowodowe, oswietlenie terenu,
system parkingowy,

- drég i uksztattowania terenu,

4) Pozostale opracowania niezbedne do realizacji inwestyciji:

- mapy dla celow projektowych,

- wykonanie badan geotechnicznych,

- uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy,

- uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe i dokonanie zgtoszen robdt nie
wymagajgcych decyzji pozwolenia na budowe,

- uzyskanie niezbednych decyzji uzgodnien i warunkow przytgczenia sieci,

- uzyskanie niezbednych decyzji uzgodnieh i warunkéw budowy zjazdow i
prowadzenia robot w pasie drogowym,

- informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (informacja bioz),

- sporzadzenia dokumentacji powykonawczej i odbiorowej,

- sporzadzenie scenariusza rozwoju zdarzeh w czasie pozaru,

- opracowanie wykazu i opisu mebli medycznych, administracyjnych i socjalnych,

- uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego ostatecznej decyzji pozwolenia na
budowe.

Zamawiajgcy wymaga przedtozenia do akceptacji przyjetych rozwigzan projektowych
w zakresie ostatecznie okreslonego przez Wykonawce funkcjonalnego ukitadu
pomieszczen i ich wyposazenia na kazdym etapie projektowania (koncepcja
programowo-przestrzenna, projekt budowlany, projekty wykonawcze).

Szczegbétowosé wykonania dokumentacji projektowej wykonawczej musi pozwalaé na
dokladne okreslenie zakresu prac i sposobu ich wykonania oraz dokonania na jej
podstawie odbioru wykonanych robot.

Projekt technologii nalezy wykona¢ w zakresie graficznym i opisowym.

W czesci graficznej projektu technologii nalezy przedstawic lokalizacje pomieszczen i
ich wyposazenia.

W czesci opisowej projektu technologii nalezy wykona¢ karty pomieszczen

okreslajgce :

- wyposazenie technologiczne (dane techniczne urzgdzen w zakresie
niezbednym dla opisania ich podstawowych parametrow jakosciowo-
uzytkowych) wraz z uwzglednieniem pozostatego wyposazenia pomieszczen
istotnego dla zastosowania odpowiednich rozwigzahn budowlanych — wymagany
jest opis urzadzen i wyposazenia w zakresie parametrow techniczno-
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uzytkowych i jakosciowych o szczegotowosci umozliwiajgcej dokonanie ich
zakupu w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego z zachowaniem
zasady uczciwej konkurenciji, bez stosowania znakéw towarowych i nazw
handlowych producentéw oraz oddzielne zestawienie cen ww. wyposazenia i
urzadzen,

niezbedne wymagania w stosunku do rozwigzan w projektach branzowych,
sposob wykonczenia powierzchni $cian, podtdg i sufitow.

W ramach wykonania projektéw nalezy uzyskac¢ wszelkie niezbedne uzgodnienia i
pozwolenia wymagane przepisami, w szczegolnosci, ppoz. SANEPID i BHP.

Wykonana dokumentacja projektowa musi by¢ zgodna z obowigzujgcymi przepisami
w tym w szczegolnosci:

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego: tekst jednolity Dz.U. z 29 grudnia 2021r. poz. 2454,
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego: Dz.U. z 18 wrzesnia
2020r. poz.1609;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie: tekst jednolity Dz.U. z 9 czerwca 2022r. , poz. 1225;

Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej stuzbie krwi: tekst jednolity
Dz.U. z 2021r. poz. 1749 z p6zn. zm.;

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o dziatalnosci leczniczej: tekst jednolity
Dz.U. z 2022r. poz.633;

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 30 marca 2021r. w sprawie wymagan
dobrej praktyki pobierania krwi i jej sktadnikdéw, badania, preparatyki,
przechowywania, wydawania i transportu dla jednostek organizacji publicznej
stuzby zdrowia: Dz.U. z 1 kwietnia 2021r. poz. 28;

Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o diagnostyce laboratoryjnej: tekst jednolity
Dz.U. z 20 stycznia 2022r., poz. 134;

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2019r. w sprawie
szczegoOtowych wymagan, jakim powinny odpowiadaé pomieszczenia i
urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnosé¢ leczniczg: Dz. U. z 29 marca
2019r., poz. 595 z p6zn. zm;

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. z
pézniejszymi zmianami w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy. (tekst jednolity Dz. U. nr 169, poz.1650 z 2003r. z pozn.
Zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 pazdziernika 2017r. w sprawie
szczegotowego postepowania z odpadami medycznymi (Dz.U. z 2017r. ,
p0z.1975);

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie
szczegoOtlowych wymagan dla magazynowania odpadéw (Dz.U. z 8
pazdziernika 2020r. , poz.1742);

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych: Dz.U. 1985 nrl14, poz.
60 z p6zn. zm. Dz.U. z 2021r. poz. 1376, 1595;
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- Ustawa z dnia 25 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej Dz.U. 1991 nr
81, poz. 353 z p6zn. zm. Dz.U. z 2021r. poz.869.

Wykonawca zobowigzany jest w ramach ustalonego wynagrodzenia przenies¢ na

Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe oraz prawa zalezne do wykonanej

dokumentacji projektowej wraz z petnomocnictwem do wykonywania w imieniu

autora autorskich praw osobistych do przekazanej dokumentacji projektowej;

Projekty budowlane, projekty wykonawcze oraz wykonanie specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t budowlanych nalezy przekaza¢ zamawiajgcemu w 6
egzemplarzach papierowych oraz w dwdch kopiach na nosniku elektronicznym w
wersji edytowalnej oraz nie edytowalnej PDF.

2.3. Wymagania dotycz agce budowy

Zakres wykonania robot budowlanych, instalacyjnych i pozostatych

Wykonawca wykona roboty budowlane zgodnie z wykonang, uzgodniong z
Zamawiajgcym i odebrang przez Zamawiajgcego dokumentacjg projektows.

2.3.1. Budynek RCKIiK

Budynek ma zosta¢ wykonany w technologii zelbetowej, monolitycznej, wylewanej na
budowie. Stupy, podciagi, szyby windowe, schody zelbetowe wylewane. Stropy
wylewane lub gesto zebrowe ceramiczne. Sciany konstrukcyjne kondygnacji
nadziemnych zelbetowe, wylewane lub murowane (bloczki wapienno-piaskowe,
cegta petna). Sciany konstrukcyjne czesci podziemnej zelbetowe, wylewane lub
murowane z bloczkbw betonowych. Sciany zewnetrzne: murowane (pustaki
ceramiczne, bloczki gazobetonowe), zelbetowe wylewane, fasada szklana.
Wykonczenie scian zewnetrznych murowanych / zelbetowych - fasada wentylowana
wykonczona panelami aluminiowymi, ptytami wtéknowo-cementowymi.

Sciany wewnetrzne dzialowe sciany murowane ( bloczki wapienno-piaskowe,
gazobetonowe), lekkie g-k, sciany przeszklone. Dachy: $wietlik w patio nad dzialem
pobran, dach zielony w patio nad magazynami, dach odwrécony z nawierzchnig
zwirowg na pozostatymi czesciami budynku. Zadaszenia na wejsciami do budynku w
formie daszkow catoszklanych na konstrukcji samonosne;.

Na kazdej elewacji nalezy zainstalowa¢ logo wraz z nazwg centrum. Forma do
uzgodnienia z Zamawiajgcym.

W zakresie robot budowlanych Wykonawca musi wykonac:

. Zakres prac budowlanych:

a) przygotowanie terenu

b)  wykonanie robot fundamentowych (ptyta, stopy fundamentowe oparte na
palach)

c) wykonanie konstrukcji czesci podziemnej budynku

d) wykonanie izolacji fundamentow przeciwwilgociowych oraz termicznych czesci
podziemnej budynku

e) wykonanie konstrukcji czesci nadziemnych budynku

f)  wykonanie $cian zewnetrznych: murowane, zelbetowe wylewane, fasada
szklana

g) montaz konstrukcji dachu: $wietlik patio, dach zielony, dach odwrdcony

h)  montaz drzwi i okien zewnetrznych, bram segmentowych,
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i)  wykonczenie scian zewnetrznych elewacji: fasada wentylowana wykonczona
panelami aluminiowymi, ptytami wibknowo-cementowymi

)] wykonanie przegréd wewnetrznych: $ciany murowane, lekkie g-k, s$ciany
przeszklone

k)  wykonczenie powierzchni scian, sufitdw, poditog

) montaz paneli akustycznych na dachu

m) montaz zadaszen nad wejsciami ( daszki caloszklane na konstrukciji
samonosnej)

n) montaz logo reklamowego na elewacjach budynku

. Zakres prac wykonczeniowych

a) wykonanie warstw izolacyjnych podtdg oraz stropéw

b) utozenie wykfadzin zgrzewalnych, gresu, ptytek sciennych

C) montaz oscieznic oraz skrzydet okiennych i drzwiowych

d) malowanie $cian dziatowych i sufitdw podwieszonych

e) uzupelniajgce prace budowlane (zabudowa rur i innych elementéw
konstrukcyjno-technologicznych)

f)  montaz zabezpieczen scian: odbojnice

g) wykonanie przepustow w stropach, dachu i w scianach dla instalacji wentylacji i
klimatyzacji

. Zakres prac zagospodarowania terenu

a) wykonanie koniecznych przytgczy mediéw do budynku i konieczne przektadki i
likwidacje wystepujgcych kolizji uzbrojenia zwigzanych z budowg nowego
budynku i nowego zagospodarowania terenu,

b)  wykonanie drdg, zjazdow, chodnikdw, miejsc parkingowych, wycinka zieleni
wraz z ewentualnymi nasadzeniami

c) uksztalttowanie terenu wokét budynku, montaz ogrodzenia z bramami
przesuwnymi, szlabanami, tablicg informacyjng, wiatg parkingowg, wiatg
Smietnikowg z oraz mata architektura: maszty, tawki, kosze na sSmieci

. Zakres prac instalacyjnych:

a) wykonanie instalacji elektrycznej i teletechnicznych

b)  wykonanie instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej

C) wykonanie instalacji wodnej i kanalizacyjnej (kanalizacja wewnetrzna w garazu
Z separatorem substancji ropopochodnych)

d) wykonanie instalacji c.o. i c.t. i chtodu

e) wykonanie instalacji ppoz.

f)  wykonanie instalacji poczty pneumatycznej

g) montaz urzgdzen dzwigowych: windy osobowe, towarowe

2.3.2. Budynek gara zu ambulansoéw / agregatu pr adotwoérczeqo

Budynek ma zosta¢ wykonany w konstrukcji stalowej ( ramy, rygle, ptatwie), stopy
fundamentowe zelbetowe/ptyta wylewane oparte na palach, $ciany zewnetrzne i
dach — systemowe ptyty warstwowe spetniajgce wymagania izolacyjnosci termicznej,
ochrony akustycznej i p.poz. Sciany wewnetrzne murowane spetniajgce wymagania
ochrony akustycznej i p.poz. Wyposazenie w dwie bramy garazowe 400x400cm,
segmentowe i brame 200x400cm do pomieszczenia agregatu. Doswietlenie
Swietlikami dachowymi z plyt poliweglanowych. W $cianie zewnetrznej
pomieszczenia agregatu kraty wentylacyjne w wykonaniu akustycznym.
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Na podstawie dokumentaciji projektowej Wykonawca musi wykonac:

Roboty budowlano-montazowe

- roboty ziemne i fundamentowe,

- roboty zelbetowe — fundamenty z wykonaniem pali,

- wykonanie i montaz konstrukcji stalowej,

- montaz Scian zewnetrznych i przykrycia dachu z piyt warstwowych z
wykonaniem obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych,

- montaz Swietlikbw dachowych, okien, bram segmentowych, krat
wentylacyjnych

- wymurowanie scian wewnetrznych dziatowych

- roboty wykonczeniowe wewnetrzne / wykonanie posadzek,

- montaz instalacji grzewczych , wentylacji mechanicznej, wod-kan.
elektrycznych: oswietlenia, zasilania urzgdzen, zasilania i sterowania bramami

- kanalizacja wewnetrzna w garazu z separatorem substancji ropopochodnych.

Zakres prac zagospodarowania terenu
- wykonanie przytgcza kanalizacyjnego, wodociggowego, sieci c.0., Sieci
elektrycznej i teletechnicznej na dziatce

2.3.3. Udzial w procedurze uzyskania pozwolenia na u zytkowanie (przy
udziale Zamawiaj acego)

Wykonawca jest odpowiedzialny za rezultat prac, jest zatem zobowigzany do
wykonania wszystkich czynnosci koniecznych do wiasciwego zaprojektowania i
wykonania budynku. Zamawiajgcy wymaga przekazania do akceptacji rysunkow
wykonawczych, przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodnosci z
ustaleniami programu funkcjonalno-uzytkowego i umowy.

Teren budowy ma by¢ ograniczony w niezbednym zakresie do realizacji zadania
budowlanego, do bezposredniego sasiedztwa wykonywanego budynku i jego
otoczenia oraz wykonywanych obiektéw zabudowy terenu w tym przytgczy mediow,
drég, chodnikéw, miejsc parkingowych.

Nalezy uzyskaé¢ konieczne decyzje w zakresie zabudowy i zagospodarowania terenu
w tym decyzje odnosnie postepowania w zakresie zieleni na trenie budowy.

Zorganizowanie terenu budowy w sposob odpowiedni do zakresu wykonywanych
roboét, oraz w sposob najmniej kolidujgcy z funkcjonowaniem dziatajgcego obiektu.

Teren prac budowlanych nalezy wygrodzi¢ i oznakowac.
Po zakonczeniu robo6t budowlanych teren wokét budynku jak i oddziatu nalezy

doprowadzi¢ do porzadku, uszkodzone nawierzchnie naprawi¢, tereny zielone
zrekultywowad.

2.4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE BUDYNKU RCKIiK
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241. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZYGOTOWANIA TERENU BUDOWY
DLA BUDYNKU RCKiK

Teren budowy ograniczony w niezbednym zakresie do realizacji zadania
budowlanego, do bezposredniego sagsiedztwa wykonywanego budynku i jego
otoczenia oraz wykonywanych obiektéw zabudowy terenu w tym przytgczy mediow,
drég, chodnikéw, miejsc parkingowych.

Nalezy uzyskac konieczne decyzje w zakresie zabudowy i zagospodarowania terenu
w tym decyzje odnosnie postepowania w zakresie zieleni na trenie budowy.
Zorganizowanie terenu budowy w sposob odpowiedni do zakresu wykonywanych
robot.

Teren prac budowlanych nalezy wygrodzi¢ i oznakowaé. Po zakonczeniu robét
budowlanych teren wokét budynku nalezy doprowadzi¢ do porzadku, uszkodzone
nawierzchnie naprawic, tereny zielone zrekultywowac.

242. WYMAGANIA DOTYCZACE ARCHITEKTURY DLA BUDYNKU
RCKIiK

Nowy budynek zaprojektowano ( ze wzgledu na ograniczong powierzchnie terenu) w
zwartej bryle.

Wewnetrzna architektura obszarow o réznych funkcjach i wymaganiach, w tym
wymogu rozdzialu ruchu uzytkownikbw ze wzgledéw epidemiologicznych,
odpowiednia do wymagan stawianych dla planowanych tam funkcji oraz odpowiednia
do uwarunkowan technicznych zawartych w PFU.

Podstawowe rozwigzania funkcjonalne okresla niniejszy Program Funkcjonalno-
Uzytkowy, ktory zostanie uszczegotowiony w projekcie koncepcyjnym i budowlanym.
Nalezy wykonac¢ projekt budynku, obejmujgcy rowniez uktad komunikacyjny wokot
nowopowstajgcego obiektu w powigzaniu z istniejgcym i przewidywanym uktadem
komunikacyjnym na terenie lokalizacji inwestycji. Dopuszczalne s g uzasadnione
korekty niniejszego programu funkcjonalno—u zytkowego po zatwierdzeniu ich

Z Zamawiaj gcym.

Nalezy uwzgledni¢ szczegolne uwarunkowania architektoniczne, budynek powinien
spetnia¢ wymagania technologii oraz wspotgra¢ pod wzgledem estetyki z istniejgcym
otoczeniem.

Drogi transportowe poziome i pionowe powinny zapewni¢ odpowiedni uktad drég
brudnych i czystych na terenie projektowanego budynku.

Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe powinny mie¢ na uwadze lokalne duze
obcigzenia od urzadzenh i srodkéw transportu oraz zapewnienie dobrej jakosSci
wykonania.

Rozwi gzania materiatowe

Wymagany jest wysoki standard wszystkich elementow wykonczenia wnetrz
gwarantujgcy uzytkownikom komfortowy pobyt w pomieszczeniach centrum.
Dotyczy to aranzacji wnetrz, kolorystyki, uzytych materiatbw oraz rozwigzan
architektonicznych. Do Wykonawcy nalezy  réwniez przygotowanie i montaz
identyfikacji wizualnej poszczegolnych dzialbw 1 przestrzeni towarzyszacej.
Identyfikacja musi zawiera¢ nazwy poszczegolnych dziatdw, pomieszczen etc. oraz
zapewnic¢ jednoznaczng informacje o ich dostepnosci ( ograniczony dostep dla
dawcéw i pacjentdw). System zabezpieczen powierzchni $cian na drogach
transportowych i odbojnic zapewni¢ musi doskonatg ochrone w miejscach o duzym
natezeniu ruchu oraz dostepny musi byé w duzej palecie kolorow i wzoréw do
wyboru Zamawiajgcego. System ten musi by¢ odporny na uszkodzenia, zdrapania i
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wgniecenia, spetniaé wszystkie normy i wymagania oraz  oferowa¢ duzg
réznorodnos¢ materiatdbw i kolorow w potgczeniu z doskonatymi walorami
uzytkowymi. Zamawiajgcy zastrzega prawo do akceptacji zastosowanych rozwigzan
w kwestii oswietlenia. Kazde rozwigzanie musi by¢ indywidualne i wynika¢c ma z
organizacji oswietlanego wnetrza, jego funkcji i wymagan stawianych oswietleniu w
tym pomieszczeniu.

Zamawiajgcy nadmienia, ze wszystkie przyjete rozwigzania spetnia¢ muszg wymogi
bhp, p.poz i inne wymagania tak jak w obiektach stuzby zdrowia.

Wykonawca jest zobowigzany na kazde Zgdanie Zamawiajgcego przedstawic
dokumenty swiadczgce, ze wbudowane materialy sg dopuszczone do stosowania
w budownictwie.

Drzwi
Stolarka i $lusarka drzwiowa musi spetnia¢ wymagania ochrony ppoz. wynikajgce z
przyjetych rozwigzan projektowych.

Stolarka drzwiowa

Drzwi wewnetrzne do gabinetow przyje¢ dawcow i pacjentdéw, pokoi lekarskich, pokoi
personelu laboratoryjnego, pokoi administracyjnych i szkoleniowych, pomieszczenh
higieniczno-sanitarnych, szatni, pom. porzadkowych, magazynéw (oprécz chiodni,
mrozni itp.) .

Stolarka drzwiowa typowa lub wykonana na zamoOwienie, drewniane lub PVC,
obejmujgce lub wewnetrzne z uszczelkg, skrzydta drzwiowe ptytowe, wypetnione
ptytg widrowg otworowg lub pelng, pokryte laminatem. Drzwi wyposazone w zawiasy,
klamka bezpieczna w ksztalcie litery "C". Szyldy i zamki mocowane Srubami. Drzwi
do pomieszczen sanitarnych, z korytarzy, wyposazone w urzgdzenia
samozamykajgce.

W drzwiach wymaganych zainstalowana kontrola dostepu. Czes¢ drzwi o
zwiekszonej izolacyjnosci akustycznej i klasie C bezpieczehstwa antywlamaniowego,
wyposazona w zamek szyfrowy.

Slusarka drzwiowa

- Drzwi zewnetrzne — aluminiowe przeszklone, wspotczynnik przenikania ciepta
U(max)=1,3 [W/m3K] szkto bezpieczne od zewnatrz.

- Drzwi wewnetrzne pomiedzy strefami pozarowymi oraz na klatki schodowe o
odpowiedniej odpornosci ogniowej, aluminiowe lub stalowe, przeszklone, malowane
proszkowo, wyposazone w samozamykacze. Drzwi prowadzgce na zewnatrz z holi
wejsciowych i klatek schodowych wyposazone w okucia antypaniczne.

- Drzwi zewnetrze i wewnetrzne stalowe ptaszczowe, drzwi specjalistyczne do
pomieszczen technicznych i magazynowych na kondygnacji piwnicy , oscieznice
stalowe lub aluminiowe narozne lub wewnetrzne, czes¢ drzwi o odpowiedniej klasie
odpornosci ogniowej, czes¢ drzwi o odpowiedniej izolacyjnosci akustycznej.

- Drzwi do szachtéw elektrycznych — stalowe, pomalowane na kolor $cian tak aby
byly jak najmniej widoczne, skrzydto instalowane 0,1m od poziomu posadzki.

- Drzwiczki rewizyjne do szachtéw, C.O. - zastosowano drzwiczki rewizyjne stalowe
o wymiarach 10/20cm na wysokosci 130cm

- Dla szachtow wod-kan - zastosowano drzwiczki rewizyjne stalowe 30/30cm na
wszystkich pionach z zaworami.

Okna

- PCV lub aluminiowe. Wspotczynnik przenikania ciepta okien zewnetrznych
U(max)=0,9 [W/(m2 K)]

- Szyba okna zespolona dwu komorowa, szkto hartowane
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- Izolacyjnos¢ akustyczna min Rw (dB) = 33 (-1, -5)

- Skrzydta okienne przeznaczone do przewietrzania wyposazy¢ w urzgdzenia do
otwierania okna z poziomu podtogi

- Parapety z aglomeratu jednostronne od goéry zaokraglone, grubosci 25mm.
kolorystyka do ustalenia w nadzorze autorskim. Podokienniki - systemowe
producenta okien

- W oknach elewacji potudniowej i zachodniej szkto przyciemniane lub rolety
zewnetrzne

Bramy gara zowa i do pomieszczenia zatadunku
Bramy segmentowe z systemem szybkiego otwierania, sterowane elektrycznie ( pilot,
petla indukcyjna, radarowe czujniki ruchu).

Sciany dziatowe

- Zastosowana technologia $cian dzialowych, parametry wytrzymatosciowe,
grubos¢ itp. cechy powinny umozliwia¢ zawieszenie na $cianach
przewidzianej w projekcie aparatury, oprzyrzgdowania i szafek, za wyjgtkiem
bardzo ciezkich urzgdzen wymagajacych przewidzenia odpowiednich
konstrukcji ukrytych wewnatrz scian. Wymagane jest zachowanie wymaganej
izolacyjnosci  akustycznej, odpowiednio do rodzaju przeznaczenia
pomieszczen.

Balustrady oraz pochwyty klatek schodowych
- Wykonac ze stali nierdzewne,.

Scianki dziatowe przeszklone

- Scianki dziatowe przeszklone El 30, na catej wysokos$ci w konstrukcji z profili
aluminiowych gr. min. 50 mm. Szklenie szkliem bezpiecznym.

- Drzwi wewnetrzne montowane w S$ciankach dziatowych przeszklonych
wykonane w konstrukcji z profili aluminiowych. Szklenie szklem bezpiecznym.

Biegi i spoczniki klatki schodowej

- wykonczone ptytkami ,gresowymi” schodowymi, antyposlizgowymi najmniej
R10B, twardo$¢ wg skali Mohsa — 8, Scieralno$¢ V klasa, wraz z policzkami.
Spody tynkowane zaprawg tynkarskg i malowane farbg lateksowg w potysku.

Narozniki scian oraz scianek dziatowych
- zabezpieczy¢ naroznikami stalowymi podtynkowymi.

W ramach zamdéwienia nale zy ponadto:

- zamontowac¢ zabezpieczenie scian ptytami wykonczonymi zywicg akrylo-winylowg
barwiong w masie, modyfikowang przeciw uderzeniowo, powierzchnia teksturowana
antyposlizgowa odporna na $cieranie, mocowanie: goérna krawedz ok. 90 cm od
posadzki.

- zamontowa¢ na naroza w komunikacji ogolnej profile katowe przyklejane o
wymiarach 50 x 50 x 2 mm wysokosci 122cm od cokotu posadzki.

Tynki i wyko Aczenia scian

Sciany murowane wykonczone zaprawg tynkarskg zroznicowang w zaleznosci od
przeznaczenia pomieszczenia.

W pomieszczeniach dziatu dawcéw, pobran , laboratoryjnych i administracyjno-
szkoleniowych tynki gipsowe szlifowane kat. IV.

W pomieszczeniach technicznych, zaplecza oraz pomieszczeniach mokrych tynki

Strona 42 z 177



cementowo-wapienne zacierane kat.lll.

Sciany lekkie z ptyt g-k (GKFI — pom mokre) nie wymagajg tynkowania.

W pomieszczeniach medycznych dziatu dawcow, pobran, pracowni laboratoryjnych

(ekspedycja, preparatyka, pracownie laboratoryjne) pomieszczenia powinny

posiadac¢ wykonczenie $cian:

- bezfugowe — bez miejsc, gdzie zwykle zbiera sie brud,

- szczelne — pomieszczenie na Scianach i na podtodze jest catkowicie

hermetyczne,

- aseptyczny — stosowane materiaty sg odporne na mikroorganizmy,

- bez ostrych krawedzi — potgczenia posadzka/sciana i narozniki wykonuje sie z
wyobleniem, co utatwia utrzymanie czystosci i dezynfekcje.

Preferuje sie produkowana w arkuszach oktadziny elastyczne, okfadziny scienne z

warstwg uzytkowg, zabezpieczong poliuretanem PUR. Oktadzina powinna by¢

odporna na dziatanie mikroorganizmow. Przeznaczona do wykfadania scian w

szpitalach i innych obiektach stuzby zdrowia, oraz przemystu farmaceutycznego.

Oktadzina musi posiadac atest do stosowania w systemie HiGam w

pomieszczeniach o podwyzszonych wymaganiach higienicznych lub wymagajacych

catkowitej szczelnosci.

Na scianach pomieszczen mokrych sciany wykonczone :

- plytkami ceramicznymi, szkliwionymi uktadanymi przy uzyciu komponentow
uszczelniajgcych chemii budowlanej (wysokosé potozenia ptytek okresli
projekt budowlany i wykonawczy)
lub

- za pomocy elastycznej wielowarstwowej oktadziny sciennej z przezroczystg
warstwg uzytkowa, produkowana w arkuszach, zabezpieczong poliuretanem
PUR.

Malowanie farbami akrylowymi wysoce zmywalnymi, umozliwiajgcymi mycie i
dezynfekcje catej powierzchni, posiadajgcymi atest higieniczny dopuszczajgcy do
stosowania w obiektach stuzby zdrowia: pomieszczenia personelu, szatnie
personelu, komunikacja, rejestracja, pokoje administracyjne itp.

Malowanie farbami emulsyjnymi - pomieszczenia techniczne i magazynowe w
piwnicy.

Tynki i wyko hczenia sufitow

Sufity nie wykonczone sufitami podwieszonymi wykonczone zaprawg tynkarskg, w
pomieszczeniach szpitalnych tynki gipsowe szlifowane kat. IV, w pomieszczeniach
technicznych, zaplecza oraz pomieszczeniach mokrych tynki cementowo-wapienne
zacierane kat.lll. Sufity podwieszone modutowe i z ptyt petnych w pomieszczeniach o
podwyzszonych wymaganiach higienicznych powinny by¢é szczelne, gtadkie,
nadajgce sie do czestego zmywania i dezynfekcji.

1) malowanie farbami emulsyjnymi: pomieszczenia techniczne i magazyny w
piwnicy, klatka schodowa,;

2) sufity modulowe (higieniczne 1 zwykie): pomieszczenia medyczne,
administracyjne, komunikacja (rodzaj sufitu wg zestawienia wykonczenia
pomieszczen)

3) piyty gipsowo-kartonowe na ruszcie systemowym malowana farbg lateksowg
zmywalng, bakteriobojczg: w pomieszczeniach o podwyzszonych wymaganiach
higienicznych.
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4) piyty GKFI malowane farbg akrylowg: obudowy poziome przewodéw
instalacyjnych w pomieszczeniach bez sufitbw podwieszonych.

Podtogi

Podktady pod posadzki i podtogi - z betonu, zaprawy cementowej, odpowiednie dla
rodzaju pomieszczen i sposobu wykonczenia.

Podktady pod posadzki muszg posiada¢ odpowiednig wytrzymatos¢ na Sciskanie
oraz izolacje dostosowane do przewidywanego obcigzenie posadzki i okreslong w
Dokumentacji Projektowej.

Zewnetrzny zjazd do garazu ogrzewany przeciwoblodzeniowo .

W pomieszczeniu serwerowni podtoga podniesiona wykonana w konstrukcji nosnej
niepalnej, przekrycie z ptyt podiogowych niezapalnych od strony przestrzeni
podpodtogowej, klasy EI 60 odpornosci ogniowej.

Podtoza podtogowe cementowe z betonu B15, zbrojone zbrojeniem rozproszonym,
zacierane na gladko, pod wykladziny rulonowe wykonczone zaprawami
samopoziomujgcymi. Izolacje akustyczne i przeciwwilgociowe wg opisu jak wyzej.

Posadzki:

1) posadzki z zywicy epoksydowej grubosci 2,00-3,00mm, faktura chropowata,
antyposlizgowa, wytrzymatosc¢ na rozcigganie ok.5,0 N/mmz, twardos¢ Shore A,
wydtuzenie przy zerwaniu ok. 500%, wylewana na betonie spadkowym B25 lub
z betonu modyfikowanego utwardzonego: garaz, pomieszczenie tadunkowe,
pomieszczenia odpadéw medycznych, magazynu i pomieszczenia techniczne w
piwnicy

2) Rampa zjazdowa do garazu: Beton zacierany utwardzony powierzchniowo,
ryflowany

3) plytki ceramiczne spiekane ( gres) — komunikacja w piwnicy i nha kondygnaciji
parteru, klatki schodowe, pomieszczenia techniczne i magazyny kondygnacji
nadziemnych, sanitariaty, brudownik (w pomieszczeniach mokrych ptytki
antyposlizgowe o wspotczynniku co najmniej R10B)

4)  wyktadziny rulonowe homogeniczne - jednowarstwowe ( pcw, kauczukowe,
linoleum) — pomieszczenia dawcOw, pobran, pomieszczenia dzialdw
laboratoryjnych, pokoje personelu, pokoje administracyjne i szkoleniowe,
szatnie personelu

5) wykiadziny rulonowe antyelektrostatyczne — w pomieszczeniach w ktérych
wymaga tego technologia np. serwerownie, pomieszczenia usytuowania
aparatury diagnostyczne itp.

Pochwyty i wyposa zenie drobne instalowane na state

Pochwyty - ustepy 0s6b z niepetnosprawnosciami

Produkty z rdzeniem ze stali szlachetnej ocynkowanej powlekanej wysokiej jakosci
poliamidem. Srednica drgzkéw 33 mm, materiat ciepty w dotyku, mocowania
ukryte, zabezpieczenie przeciw kradziezy gtadkie powierzchnie ulatwiajgce
czyszczenie.

Wszystkie produkty majg posiadac atest higieniczny. Uchwyty przy misce ustepowej i
umywalce zarejestrowane jako produkty medyczne. Obcigzenie uchwytow $ciennych
zgodne z obowigzujgcymi przepisami nie mniej niz 100 kg z gory i 35 kg z boku.
Obcigzenie taweczki prysznicowej zgodne z obowigzujgcymi przepisami nie mniej niz
150 kg

Uchwyt scienny uchylny (umywalka)
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Uchwyt $cienny uchylny. Wykonanie: rdzen stalowy powlekany wysokiej jakosci
poliamidem, barwionym na catej glebokosci; ukryter mocowania, gtadka,
homogeniczna powierzchnia. Wymiary: sr. drgzka 33 mm, di. 600 mm. Obcigzenie
zgodne z obowigzujgcymi przepisami nie mniej niz 100 kg z goéry i 35 kg z boku.
Zarejestrowanie jako produkt medyczny, posiadanie atestu higienicznego.

Uchwyt Scienny uchyiny (WC)

Uchwyt scienny uchylny. Wykonanie: rdzen stalowy powlekany wysokiej jakosci
poliamidem, barwionym na catej glebokosci; ukryte mocowania, gtadka,
homogeniczna powierzchnia. Wymiary: sr. drgzka 33 mm, di. 850 mm. Obcigzenie
zgodne z obowigzujgcymi przepisami nie mniej niz 100 kg z goéry i 35 kg z boku.
Zarejestrowanie jako produkt medyczny, posiadanie atestu higienicznego.

Uchwyt katowy w ksztalcie litery L (WC)

Uchwyt katowy. Wykonanie: rdzen stalowy powlekany wysokiej jakosci poliamidem,
barwionym na catej gtebokosci; ukryte mocowania, gtadka, homogeniczna
powierzchnia. Wymiary: $r. drgzka 33 mm, 300 x 600 mm. Zarejestrowanie jako
produkt medyczny, posiadanie atestu higienicznego.

Uchwyt na papier mocowany na poreczy (WC)
Uchwyt na papier z wysokiej jakosci poliamidu, barwionego na catej gtebokosci,
gtadka homogeniczna powierzchnia. Do mocowania na poreczy o sr. 33 mm.

Stelaz pod porecz scienng
Stelaz do mocowania poreczy i uchwytéw dla niepetnosprawnych do montazu do
Sciany murowanej lub do wbudowania w lekkiej sciance dziatowe].

Uchwyt pod prysznic w ksztaicie litery L

Uchwyt pod prysznic. Wykonanie: rdzen stalowy powlekany wysokiej jakosci
poliamidem, barwionym na catej glebokosci; ukryter mocowania, gtadka,
homogeniczna powierzchnia. Wymiary: sr. drgzka 33 mm, 600 x 1100 mm.
Regulacja wysokosci 1 nachylenia uchwytu stuchawki prysznicowej jedng reka.
Posiadanie atestu higienicznego.

Drazek prysznicowy do brodzika 900 x 900 mm

Drazek prysznicowy do brodzika w narozniku ze wspornikiem sufitowym. Wykonanie:
rdzen stalowy powlekany wysokiej jakosci poliamidem, barwionym na cale]
gtebokosci; ukryte mocowania, gtadka, homogeniczna powierzchnia. Wymiary: Ssr.
drazka 33 mm, dt. 883 x 883 mm, z 18 uchwytami na zastonke, uchwyty z poliamidu
w ksztalcie litery U dla ochrony przed zerwaniem drgzka. Posiadanie atestu
higienicznego.

Zastona prysznicowa, 2500 x 2000 mm

Zastona prysznicowa biata. Materiat trudnopalny, odporny na plesh i grzyby,
antystatyczny. Zastonka wzmocniona na brzegach, dodatkowo wzmocniony gorny
obreb, do6t zastonki obcigzony otowiang tasmg, oczka ze stali szlachetnej.

Wyposa zenie drobne instalowane na state

* Do wszystkich umywalni przy szatniach:
metalowy dozownik mydta w ptynie
pojemnik na papier toaletowy w duzych rolach
pojemnik na reczniki papierowe 500 szt.
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lustro wpuszczane w glazure o wymiarach szer. 50 cm, wys. 60 cm umieszczone nad
umywalkami
* do wszystkich WC:
metalowy dozownik mydta w ptynie —
pojemnik na papier toaletowy w duzych rolach
pojemnik na reczniki papierowe 500 szt.
lustro wpuszczane w glazure o wymiarach szer. 50 cm, wys. 60 cm umieszczone nad
umywalkami
» do wszystkich WC dla niepetnosprawnych:
metalowy dozownik mydta w ptynie —
pojemnik na papier toaletowy w duzych rolach
pojemnik na reczniki papierowe 500 szt.
lustro uchylne szer. 50 cm, wys. 60 cm z uchwytem do regulacji kgta nachylenia np.
LU10B
» do wszystkich gabinetéw lekarskich, punktu pobran, umywalni zgie¢
tokciowych
metalowy dozownik do ptynéw dezynfekcyjnych
metalowy dozownik mydta w ptynie
pojemnik na reczniki papierowe 500 szt.
lustro wpuszczane w glazure o wymiarach szer. 50 cm, wys. 60 cm umieszczone nad
umywalkami
* do szatni:
wieszaki scienne (stal matowa) o min. 5 uchwytach

Dzwigi
W budynku centrum przewiduje sie instalacje urzgdzen dzwigowych:

D1 2 x DZWIG OSOBOWY

Naped elektryczny, bez maszynowni bezreduktorowy, kabina nieprzelotowa

Udzwig 1600kg (21 oséb)

Predko$¢ podnoszenia 0,6+1,3 m/s

Wymiary wewnetrzne kabiny (sxgxh)cm 140 x 240 x 210

Wymiary drzwi przystankowych (sxh)cm 110x200

Wysokos$¢ podnoszenia ....(m)

llos¢ poziomdw przystankowych 4 (poziom -1, parter, pietro I, pietro Il)
llo$¢ drzwi: 4szt. EI30

Konstrukcja szybu: Zzelbetowa

Podszybie (cm) 150

Nadszybie (cm) 365; klapa oddymiajgca o pow. czynnej 0,5m2; wentylacja
grawitacyjna

Wymagania dla dzwigu:

- drzwi szybowe teleskopowe ze stali nierdzewnej, zmienna predkos¢
otwierania i zamykania

- drzwi kabinowe teleskopowe ze stali nierdzewnej, zmienna predkos¢
otwierania i zamykania

- sciany kabiny — laminat, lustro

- podioga kabiny — wykfadzina antyposlizgowa

- sufit kabiny — wyposazenie w o$wietlenie calg ptaszczyzng i wentylator
uruchamiany automatycznie.

- porecze i odboje na scianach bocznych i czotowej

- kaseta dyspozycji w kabinie wyposazona w stacyjke jazd specjalnych
umozliwiajgcag zatrzymanie kabiny z otwartymi drzwiami na przystanku lub
zablokowanie sterowania dzwigu przez inne osoby. Sterowanie
mikroprocesorowe zapewniajgce dodatkowo mozliwos¢ jazd specjalnych,
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Skasowanie wszystkich dyspozycji pasazerskich, jazda eksoprersowa na

zadany przystanek i otwarcie drzwi na ok. 40 sekund. Instalacja intercom.

Dzwiekowe powiadomienie o przystanku.

Kurtyna $wietlna na catej dlugosci listwy drzwiowej zabezpieczajgca przed
zamknieciem drzwi. Dokladno$¢ poziomowania dzwigu na przystanku nie

wiecej jak £3mm

D2 2 x DZWIG TOWAROWY
Naped elektryczny, bez maszynowni bezreduktorowy, kabina przelotowa
Udzwig 1600kg
Predko$¢ podnoszenia 0,6+1,3 m/s
Wymiary wewnetrzne kabiny (sxgxh)cm 140 x 240 x 210
Wymiary drzwi przystankowych (sxh)cm 110x200
Wysoko$¢ podnoszenia ....(m)
llos¢ poziomdw przystankowych 4 (poziom -1, parter, pietro I)
llo$¢ drzwi: 6szt. EI30
Konstrukcja szybu: Zzelbetowa
Podszybie (cm) 150
Nadszybie (cm) 365; klapa oddymiajgca o pow. czynnej 0,5m2; wentylacja
grawitacyjna
Wymagania dla dzwigu:
- drzwi szybowe teleskopowe ze stali nierdzewnej, zmienna predkos¢
otwierania i zamykania
- drzwi kabinowe teleskopowe ze stali nierdzewnej, zmienna predkos¢
otwierania i zamykania
- §ciany kabiny — laminat
- podioga kabiny — wykfadzina antyposlizgowa
- sufit kabiny — wyposazenie w o$wietlenie calg ptaszczyzng i wentylator
uruchamiany automatycznie.
- odboje na Scianach bocznych i czotowe]
- kaseta dyspozycji w kabinie wyposazona w stacyjke jazd specjalnych
umozliwiajgcag zatrzymanie kabiny z otwartymi drzwiami na przystanku lub
zablokowanie sterowania dzwigu przez inne osoby. Sterowanie
mikroprocesorowe zapewniajgce dodatkowo mozliwos¢ jazd specjalnych,
Skasowanie wszystkich dyspozycji pasazerskich, jazda eksoprersowa na
zadany przystanek i otwarcie drzwi na ok. 40 sekund. Instalacja intercom.
Dzwiekowe powiadomienie o przystanku.
Kurtyna $wietlna na catej dlugosci listwy drzwiowej zabezpieczajgca przed
zamknieciem drzwi. Doktadno$¢ poziomowania dzwigu na przystanku nie
wiecej jak £3mm

D3 2 x DZWIG TOWAROWY DO TRANSPORTU KRW!I LUB JEJ

PRODUKTOW

Naped elektryczny, bez maszynowni bezreduktorowy, kabina nie przelotowa

Udzwig 100kg

Predkos¢ podnoszenia 0,3 m/s

Wymiary wewnetrzne kabiny (sxgxh)cm 100 x 100 x 120

Wymiary drzwi przystankowych (sxh)cm 90x120 gilotynowe, wjazd wdzkow
do kabiny z poziomu podotogi

Wysokos¢ podnoszenia ..... (m)

llos¢ poziomdw przystankowych 2 (poziom 0, pietro I)
llo$¢ drzwi: 2 szt. EI30

Konstrukcja szybu: Zzelbetowa

Podszybie
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Nadszybie (cm) 330; wentylacja grawitacyjna

Wymagania dla dzwigu:

- drzwi szybowe, gilotynowe, spdd 85cm od podtogi, stalowe EI 30

- §ciany kabiny — stal nierdzewna szczotkowana

- podioga kabiny — stal nierdzewna

- sufit kabiny — stal nierdzewna

- kasety sterownicze na zewnatrz szybu wyposazone w przyciski: wezwania,
dyspozycji, lampki obecnoscia kabiny na przystanku, lampke zajetosci
kabiny. Dokladnos¢ poziomowania dzwigu na przystanku nie wiecej jak
+3mm

Zakres prac projektowych i robét budowlanych w czesci dotyczacej zaprojektowania i

wykonania dzwigow obejmuje nastepujgce czynnosci;

- opracowanie projektu montazu dzwigu, wraz projektami instalacji zasilania i
sterowania oraz (w przypadku koniecznosci wykonania odrebnego projektu)
wentylacji, zgodnie obowigzujgcymi przepisami prawa i wymaganiami
okreslonymi w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym,

- uzgodnienie dokumentacji projektowej dzwigu z organem witasciwej jednostki
dozoru technicznego oraz przygotowanie wniosku o wydanie decyzji
zezwalajgcej na eksploatacje dzwigu osobowego, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 21.12.2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000 r., nr 122,
poz. 1321) oraz przepisami rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i
Polityki Spotecznej z dnia 29.10.2003 r. w sprawie warunkéw technicznych
dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektorych urzgdzen transportu
bliskiego (Dz. U. z 2003 r., nr 193, poz.1890), a takze uiszczenie opfat, o
ktérych mowa w rozporzadzeniu Ministra Gospodarski z dnia 17.12.2001 r. w
sprawie wysokosci optat za czynnosci jednostek dozoru technicznego (Dz. U.
z 2001 r., nr 153, poz. 1762 z pézn. zm.),

- opracowanie i przekazanie zamawiajgcemu kompletnej, zatwierdzonej przez
UDT dokumentacji powykonawczej przed datg odbioru koncowego wraz ze
szczegOtowg instrukcjg obstugi i zaleceniami dotyczgcymi niezbednych
czynnosci konserwacyjnych (w okresie gwaranciji i po jego zakohczeniu).

Projekt ponadto musi posiada¢ niezbedne uzgodnienia wymagane obowigzujgcymi

przepisami, musi zawieraC niezbedne zapewniajgce prawidiowg wentylacje tak

szybu jak i samej kabiny dzwigu. Wymagania dotyczgce witasciwosci wyrobow

budowlanych: materialty przewidziane do wbudowania muszg spetniac wymagania

art. 10 ustawy Prawa budowlanego oraz wymagania wynikajgce z obowigzujgcych

Polskich Norm przenoszgcych normy europejskie lub norm innych panstw

cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszgcych te normy.

W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych normy europejskie lub norm

innych  panstw  czionkowskich  Europejskiego  Obszaru  Gospodarczego

przenoszacych te normy uwzglednia sie w kolejnosci:

- europejskie aprobaty techniczne,

- wspolne specyfikacje techniczne,

- inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy
normalizacyjne.

W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych normy europejskie lub norm

innych  panstw  czionkowskich  Europejskiego  Obszaru  Gospodarczego

przenoszacych te normy oraz aprobat, specyfikacji, norm i systemow, uwzglednia sie

w kolejnosci:

- Polskie Normy,

- polskie aprobaty techniczne,

Strona 48 z 177




polskie specyfikacje techniczne.

Wyko Aczenie zewn etrzne

Elewacja

Fasada szklana na konstrukcji aluminiowej, wspotczynnik przenikania ciepta:
Ucmax
przy ti=16°C 0,90 W/m2K
przy ti<16°C 1,40 W/ m2K

Sciana warstwowa wentylowana, z warstwg zewnetrzng z okfadzin
elewacyjnych z plyt widknowo-cementowych lub aluminiowych, wspoétczynnik
przenikania ciepta:

Ucmax

przy ti=16°C 0,20 W/m2K
przy 8°<ti<16°C 0,45 W/m2K
przy ti<8°C 0,90 W/ m2K

Technologia wykonania $ciany fasadowej.

Sciana fasadowa stupowo-ryglowa z profili aluminiowych. W system fasady wpiete

drzwi

i okna aluminiowe. Profile aluminiowe , zabezpieczone przed korozjg

powtokami spetniajgce wymagania stosowania w zakresie odpornosci na korozje w
srodowisku o kategorii korozyjnosci C4 wg PN-EN ISO 12944-2:2001.
Pasy nieprzezierne:

szkio emaliowne gr. 1cm

szczelina wentylacyjna gr. 2cm

blacha aluminiowa

piyty izolacyjne z weiny mineralnej A=0,34 [W/mK], z welonem szklanym, gr.
20cm mocowane na klej i kotki z talerzykami do sciany murowane;.

Sciana zewnetrzna, murowana / zelbetowa

Technologia wykonania $ciany warstwowej wentylowanej.

Sciana murowana z betonu komorkowego M-600 gr. 24cm A=0,35 [W/mK],
pustakow ceramicznych np. POTOTHERM P+W 25cm A=0,28 [W/mK],
zelbetowa gr. 20cm A=1,70 [W/mK].

Listwy podkonstrukcji np. aluminiowe, stalowe mocowane do sciany
murowanej za pomocg systemowych konsol.

Piyty izolacyjne z wetny mineralnej A=0,34 [W/mK], z welonem szklanym, gr.
20cm mocowane na klej i kotki z talerzykami do sciany murowane;.
Wentylacyjna pustka powietrzna szerokosci 3cm, zgodnie z zaleceniami PN-
B-03002:1999r.

Oktadzina zewnetrzna :

v plyty wibknowo-cementowe barwionymi w masie, wierzchnia warstwa
PU odporna na UV i zarysownia gr.8,12mm, wymiary 125x310cm,
125x250cm. Krawedz rektyfikowana.
lub

v' panele aluminiowe kompozytowe, skladajg sie z dwoéch warstw
aluminium o grubos$ci 0,5mm wypetnionych rdzeniem polietylenowyn gr.
2-3mm. Grubos¢ paneli 2,3,mm, malowane lakierem PVDF.
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Obrobki blacharskie:
Blacha stalowa powlekana lub lakierowana gr. 0,7 mm - kolorystyka do uzgodnienia
z Zamawiajgcym na etapie projektu.

Dachy:

Zadaszenie w patio na dziatem pobran — swietlik dachowy

Slusarka aluminiowa o klasie odpornosci ogniowej EI30 , wspétczynnik przenikania
ciepta dla catego Swietlika Umax=1,1W/m2K. Szklenie — pakiet szklany Uk= 0,9
W/m2K, odpornos¢ ogniowa EIl 30, szkto bezpieczne.

Zadaszenie w patio na magazynami - taras

Warstwy dachu:

- kompozytowe deski tarasowe gr. 2,5cm

- konstrukcja wsporcza systemowa, aluminiowa gr. 3cm

izolacja wodoszczelna - 2 x papa termozgrzewalnej SBS gr. min. 5mm.b

- jastrych betonowy, zbrojony ze spadkiem 1%, gr. 5cm

- folia PE klejona na zaktad

- Izolacja termiczna: styropian twardy lub wetna mineralna twarda A=0,34
[W/mK], gr. 25cm

- Papa paroizolacyjna PE gr. 0,05mm na gruncie bitumicznym

- Strop zelbetowy

Pozostaly dach - projektuje sie stropodach niewentylowany, odwrécony.
Warstwy dachu:
- Zwir frakcji 32/16 gr. ok. 10cm
- Warstwa ochronna z geowtokniny
- 2 x papa bitumiczna (krycia wierzchniego i spodnia) gr. 0,5mm
- Styropian spadkowy lub wetna mineralna twarda, kliny spadek 3%, gr. 3-15cm
- lzolacja termiczna: styropian twardy lub wetna mineralna twarda  A=0,34
[W/mK], gr. 22cm
- Papa paroizolacyjna PE gr. 0,05mm na gruncie bitumicznym

- Strop zelbetowy
Wspbtczynnik przenikania ciepta dla dachéw:
Ucmax
przy ti=16°C 0,15 W/m2K
przy 8°<ti<16°C 0,30 W/m2K
przy ti<8°C 0,70 W/ m2K

Daszki nad wej sciami

Systemowe daszki caloszklane wykonane ze szkia lamelowego VSG 8.8.4
mocowanego punktowo do stalowej konstrukcji wspornikowej malowane
proszkowo. Odwodnienie do rur spustowych.

Odwodnienie - rynny i rury spustowe
Rury spustowe i rynny daszkow zewnetrznych oraz obrobki blacharskie wykonane z
blachy ocynkowanej malowanej proszkowo

Obudowa przestrzeni instalacyjnych na dachach
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Lamele aluminiowe poziome akustyczne malowane proszkowo, mocowane do
stupkow stalowych zakotwionych w stropodachu przy Scianie attykowej.

Okna i drzwi zewn etrzne:

Okna i drzwi przeszklone z szybami ,antisol”, zabezpieczajgcymi przed nadmiernym
nastonecznieniem, absorpcyjnymi, o niskim wspoétczynniku przenikania $wiatta od
strony nastonecznionej. Okna i drzwi szklone szktem bezpiecznym. Okna otwierane
do wewnatrz i uchylne

Slusarka drzwiowa zewnetrzna Wsp6tczynnik przenikania ciepta drzwi zewnetrznych
min. zgodny z przepisami

Drzwi zewnetrzne aluminiowe profile termoizolowane z przektadkami termicznymi
(zgodnie z PN-EN 14024:2005). Drzwi przeszklone, wyposazone w zawiasy
zewnetrzne dociskowe ilosci 3 szt. na skrzydto, uszczelki po calym obwodzie, zamek
patentowy atestowany, odboje na stalowych trzpieniach, samozamykacze $lizgowe i
okucia tytaniczne. Giebokos¢ konstrukcyjna profili drzwiowych min. 75mm. Szklenie
szklem bezpiecznym w klasie P1l. Szyba termoizolacyjna o wspoétczynniku
Uk=0,9W/m2K. Wspobtczynnik przenikania ciepta dla drzwi zewnetrznych
Umax<1,3W/m2K. Profile drzwiowe i oscieznice malowane proszkowo w kolorze
wedtug ustalen z inwestorem. Drzwi wyposazone w samozamykacze.

Wycieraczki
W strefach wejsciowych do budynku zainstalowaé wycieraczki systemowe

Posadzka wej scia do budynku
z ptytek typu GRES mrozoodpornych antyposlizgowych co najmniej R10B.

Sciany zagt ebione w gruncie

Nalezy zabezpieczy¢é przeciw wodzie izolacjg wodochronng typu lekkiego,
powlokowo przez malowanie $rodkiem izolujgcym. Srodki musza speiaé
wymagania PN-69 B-10260; PN-B-24006D; PN-B-24000. lIzolacje wykonac przed
ociepleniem Scian styropianem ekstrudowanym z warstwg drenazowg. Nalezy
wykonac izolacje poziome na fundamentach w postaci izolacyjnej wodoszczelnej
masy szpachlowej z potgczeniem z izolacjg pionowg $cian.

Izolacje termiczne $cian fundamentowych i scian zagtebionych w gruncie

nalezy wykonac styropianem ekstrudowanym A=0,035 W/mK grubosci min. 10cm.

Oswietlenie zewn etrzne.
Przewidzie¢ oswietlenie przy wjazdach i wejsciach do budynku.

Systemowe daszki stalowe
Malowane proszkowo w kolorze srebrnym lub popielatym lub ze stali nierdzewnej,
szklone szklem bezpiecznym.

Zaslepienie otworéw w stropie
Miejsca otworow nalezy dodatkowo ociepli¢ wetna mineralng o grubosci min 15cm od
spodu.

Izolacja po zarowa przej $¢ instalacyjnych przez $ciany

Przejscia instalacyjne

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego, budynki muszg byé¢
podzielone na okre$lonej wielkosci strefy pozarowe. Instalacje techniczne, w
szczegolnosci rury i kable elektryczne, przechodzg wielokrotnie przez przegrody
bedgce oddzieleniem przeciwpozarowym. Przejscia te — zwane réwniez przepustami
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lub grodziami podobnie jak przegrody, w ktérych wystepuja, spetniaé muszg kryteria
szczelnosci i izolacyjnosci ogniowe).

Szafki hydrantowe

WYMIARY HYDRANTU: Wysokos¢: 650mm, Szerokos¢: 950 mm, Gilebokosé: 250
mm.

SKEAD HYDRANTU

- szafka hydrantowa do zawieszenia na scianie lub zabudowy we wnece,

- zwijadto z wezem potsztywnym - zawér hydrantowy @25;- prgdownica @25;

- instrukcja obstugi

- oznakowanie "Hydrant wewnetrzny" oraz "Gasnica"

Szafa malowana farbg proszkowg epoksydowo-poliestrowg w kolorze czerwonym
RAL3000 lub biatym RAL9010 jako standard.

Kazda szafa hydrantowa zamykana jest na zamek Patent, ktory jest wpuszczanym
zamkiem cylindrycznym wyposazonym w dwa kluczyki. Na ptycie drzwiowej za
hartowang szybkg szklang o grubosci 1 mm znajduje sie jeden z kluczykdw
(zapasowy). Zastosowana szybka spetnia wszelkie wymogi bezpieczenstwa.

Na zewnetrznej stronie ptyty drzwiowej szafki hydrantowej umieszczony jest znak
bezpieczenstwa ,Hydrant wewnetrzny” zgodnie z Polskg normg PN-92/N-01256/01
oraz numer certyfikatu zgodnosci. W gornej czesci wewnetrznej strony plyty
drzwiowej umieszczona jest instrukcja obstugi hydrantu. Na bocznej szafce
oznakowanie "Gasnica".

Hydrant wystepuje w wykonaniu uniwersalnym tzn. szafka na gasnice po lewe lub po
prawej stronie. Otwory przytgczeniowe sg zaslepione i umozliwiajg podigczenie z
instalacji 1' lub 2" - sze$¢ otworow z boku, z tytu, z gory.

kolor: czerwony lub biaty, model wnekowy lub zawieszany oraz dtugos¢ weza 20 lub
30 mb.

ZGODNOSC Z NORMAMI:
-PN-EN 671-1,
-Certyfikat zgodnosci wydany przez CNBOP.

Szlaban KONTROLA DOST EPU wjazdu .
Szlaban zapewnia dostep pojazdom, szlaban otwierany automatycznie. Szlaban
elektromechaniczny z MONTAZEM. Sterowanie elektryczne, zdalne — pilot.

Informacja wizualna

Drogi ewakuacyjne i gtobwne wejscia i wyjscia do budynku oprawy kierunkowe wedtug
projektu elektrycznego.

System tablic informacyjnych z mozliwoscig wymiany i aktualizacji informaciji.
Zlokalizowany w strefie wejsciowej, zawierajgcy informacje dotyczace lokalizacji i
rozmieszczenia funkcji w budynku. Wykonany z wysokiej jakosci profili aluminiowych,
standardowo anodowanych na kolor srebrny. Do produkcji uzywane sg wytgcznie
profesjonalne znaki wymagane przepisami prawa, zgodne z Polskg Normg: PN-92/N-
01256/01, PN-ISO 7010:2006; PN-92/N-01256/02, PN-ISO 7010:2006.Produkt
wykonany z profili aluminiowych. Nosnik informacji - PCV. Informacja zabezpieczona
jest przezroczystg folig antyrefleksyjng
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Fotoluminescencyjne znaki piktogramowe BHP. (zlokalizowane przy urzgdzeniach
gasniczych na skrzynkach na weze itp.) Aluminiowa oprawa pozwala. Tabliczki
zbudowane sg z profili aluminiowych, Produkt wykonany z profili aluminiowych.
Tabliczki piktogramowe. (Pomieszczenia socjalne, toalety) System tabliczek
piktogramowych, zbudowany z profili aluminiowych, anodowanych na kolor srebrny.
Montowane prostopadle, z modutem wymiennym - Produkt wykonany z profili
aluminiowych

Znaki bezpiecze nstwa

Fotoluminescencyjne znaki piktogramowe RHYTHM BHP. Aluminiowa oprawa.
Tabliczki zbudowane sg z profili aluminiowych. Do produkcji uzywane sg wytgcznie
profesjonalne znaki wymagane przepisami prawa, zgodne z Polskg Normg: PN-92/N-
01256/01, PN-ISO 7010:2006; PN-92/N-01256/02, PN-ISO 7010:2006.

Tabliczki piktogramowe

System tabliczek piktogramowych kolekcji Rhythm Piktogram zbudowany z profili
aluminiowych, standardowo anodowanych na kolor srebrny. Piktogramy Rhythm, z
modutem wymiennym maskujgcym Tabliczki stosowane jako oznakowanie
pomieszczen socjalnych, wec, brudownika, pom. technicznych i magazynowych.

Tabliczki drzwiowe i informacyjne

System tabliczek na drzwiach do pokojow, w wejsciach do dziatdw, oznaczenia pieter
na klatkach schodowych i w przedsionkach windowych, zawierajg informacje
dotyczgce danej lokalizacji oraz system tabliczek informacyjnych w strefie wejscia
glbwnego zawierajgca informacje dotyczgcg rozkiadu dziatbw w budynku na
poszczegoblnych kondygnacjach oraz system tablic informacyjnych przy wejsciu
gldbwnym na zewnagtrz pod zadaszeniem zawierajcie informacje dotyczgcg strefy
wejsciowej wykonane w System Glassl i 2 z oszlifowanego szkta hartowanego tzw.
bezpiecznego oraz uchwytow wykonanych z wysokiej jakosci aluminium
anodowanego. Uchwyty anodowane w kolorze srebrnym.

243. WYMAGANIA DOTYCZ ACE KONSTRUKCJI BUDYNKU RCKiK

Wykonawca powinien opracowac¢ warunki gruntowo-wodne.
Zgodnie z zapisami dokumentacji technicznej badan podtoza gruntowego z 2022r.
wykonanymi dla projektowanej budowy obiektéw centrum stwierdzono:

Warunki geotechniczne:

Na podstawie wykonanych badan i analiz, grunty podioza podzielono na warstwy
geotechniczne przyjmujgc za kryterium podzialu pochodzenie, wyksztatcenie
litologiczne gruntéw oraz odmiennos¢ parametréw geotechnicznych. Rozpoznanie
gruntow wykonano na podstawie odwiertdw badawczych, natomiast jako wiodgcy
parametr przy podziale przyjeto wartos¢ qc uzyskang z sondowania statycznego
CPTU oraz pomocniczo stopien zageszczenia (ID).

W sumie wydzielono 4 warstwy oznaczajgc je symbolami O(a-b), I, Il oraz lli(a-d):

GRUNTY NASYPOWE

WARSTWA 0
Nasypy przypowierzchniowo zbudowane sg z zuzlu, glebiej skladajg sie z pytu
wymieszanego z piaskiem, zwietrzeling gliniastg oraz gruzem. Giebokos¢é nasypow
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siega ok. 3,5 m p.p.t. Takze skiad nasypow oraz ich migzszo$¢ nalezy traktowac na
tym etapie jedynie poglgdowo, ze wzgledy na malg liczbe odwiertow w stosunku do
powierzchni terenu.

Nasypy podzielono dodatkowo na podwarstwy ze wzgledu na opory stozka qc:
PODWARSTWA 0a — obejmuje grunty o srednim oporze stozka qc=0,9 MPa,

z odchyleniem standardowym ¢=0,6 MPa.

PODWARSTWA 0b — obejmuje grunty o srednim oporze stozka gc=5,8 MPa, z
odchyleniem standardowym 0=2,5 MPa.

GRUNTY RODZIME

WARSTWA |
Stropowg strefe gruntdw rodzimych stanowig utwory niespoiste, w postaci piaskow
Srednich czesciowo proéchniczych i zapylonych, utozonych na namutach

piaszczystych.

Warstwa obejmuje grunty o srednim oporze stozka qc=1,8 MPa, z odchyleniem
standardowym 0=0,5 MPa. Na podstawie wynikbw sondowan stan gruntéw
okreslono jako bardzo luzne, a jako reprezentatywny stopien zageszczenia mozna
przyja¢ ID=0,10.

WARSTWA I

Obejmuje grunty niespoiste w postaci namutdéw piaszczystych oraz piaskéw Srednich
przewarstwionych torfem.

Warstwa ta obejmuje grunty o srednim oporze stozka qc=1,5 MPa, z odchyleniem
standardowym 0=0,7 MPa. Na podstawie wynikbw sondowan stan gruntéw
okreslono jako bardzo luzne, a jako reprezentatywny stopien zageszczenia mozna
przyja¢ ID=0,10.

WARSTWA I

Obejmuje grunty niespoiste w postaci piaskow srednich.

PODWARSTWA llla — obejmuje grunty o srednim oporze stozka

gc=3,9 MPa, z odchyleniem standardowym o0=1,6 MPa. Na podstawie wynikow
sondowan stan gruntow okreslono jako luzne, a jako reprezentatywny stopien
zageszczenia mozna przyjg¢ 1D=0,30.

PODWARSTWA llIb — obejmuje grunty o $rednim oporze stozka qc=9,7 MPa, z
odchyleniem standardowym o=1,4 MPa. Na podstawie wynikbw sondowan stan
gruntow okreslono jako s$rednio zageszczone, a jako reprezentatywny stopien
zageszczenia mozna przyjgc ID=0,55.

PODWARSTWA lllc — obejmuje grunty o srednim oporze stozka qc=16,6 MPa, z
odchyleniem standardowym ©0=3,6 MPa. Na podstawie wynikdw sondowan stan
gruntow okreslono jako zageszczone, a jako reprezentatywny stopien zageszczenia
mozna przyjg¢ 1D=0,70.

PODWARSTWA llld — obejmuje grunty o srednim oporze stozka qc=42,9 MPa, z
odchyleniem standardowym ©=6,1 MPa. Na podstawie wynikbw sondowan stan
gruntow okreslono jako bardzo zageszczone, a jako reprezentatywny stopien
zageszczenia mozna przyjgc 1D=0,90.

Do gtebokosci ok. 6,0-7,0 m p.p.t. wystepujg grunty ktére nalezy uznaé za
stabonosne tj. nasypy niebudowlane, luzne piaski i namuly piaszczyste ze
wstawkami torfow. W zwigzku z powyzszym warunki gruntowo-wodne gruntowe
zgodnie z rozporzgdzeniem [AP1] nalezy zaliczy¢ do ztozonych.
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Posadowienie powinno nastgpi¢ za pomocg pali fundamentowych doprowadzonych
do warstw piaszczystych. Dlugos¢ pali, ich liczba i $rednica, a takze technologia
bedzie zalezata od finalnej konstrukcji budynku.

Warunki wodne:

W trakcie prac wiertniczych wykonanych w maju 2022 r., stwierdzono wystepowanie
wody gruntowej w formie zwierciadta swobodnego na gtebokosci ok. 4,3 m p.p.t. tj.
na rzednej ok. 166,3 m n.p.m. Réwniez rozkiad cisnienia u2 z sondowan statycznych
CPTU wskazuje na wode na tym poziomie.

Nie wyklucza sie mozliwosci sezonowego wahania zwierciadta oraz okresowego
stagnowania wod pochodzenia opadowego i roztopowego na powierzchni terenu.
Warunki geotechniczne:

Budynek wykona¢ w konstrukcji zelbetowej stupowo-pitytowej posadowionej na

stopach fundamentowych.

- Fundamenty — stopy fundamentowe na palach

- Stropy i stropodachy monolityczne zelbetowe o gr. Plyty 20cm,z belkami
obwodowymi okoto 50x50cm 60x25cm, podciggi okoto 50x50cm, nadproza —
réwniez zelbetowe, beton B30 stal zbrojeniowa AllIN gatunku RB500W

- Stupy — zelbetowe o przekroju kwadratowym okoto 30x30cm, z betonu B30,
zbrojone stalg AllIN gatunku RB500W,

- Sciany szybu windy - zelbetowe,

- Schody — Zzelbetowe monolityczne wylewane z B30, zbrojone stalg AllIIN
gatunku RB500W. Grubos$¢ piyty biegdéw okoto 16cm i spocznikdéw okoto 20cm.

- Sciany zewnetrzne:

* Fundamentowe - wylewane Zzelbetowe gr. 25cm Ilub murowane z
bloczkéw betonowych gr. 25cm, izolacja przeciwwodna wodochronna
typu lekkiego, powilokowa wykonana przez malowanie $rodkiem
izolujgcym, izolacja termiczna ze styropianu ekstrudowanego z warstwg
drenazowa;

 Nadziemne - murowane na zaprawie cienkowarstwowej z pustakéw
ceramicznych gr. 25cm, bloczkéw gazobetonowych gr. 24cm lub
wylewane Zzelbetowe gr. 20cm, ocieplone wetng mineralng gr. 20cm,
wykonczone okladzinami elewacyjnymi;

Sciany wewnetrzne:

- murowane na zaprawie cienkowarstwowej z bloczkow wapienno-piaskowych
gr. 18, 15, 12cm, sciany dzialowe o konstrukcji lekkiej w systemie g-k gr.
12,15cm.

Technologia $cian dzialowych oraz parametry techniczne umozliwiajg zawieszanie
na Scianach przewidzianej w projekcie technologii aparatury medycznej, sprzetu i
szafek.

Zaprojektowane $ciany dzialowe powinny posiada¢ wymagang izolacyjnos¢

akustyczng, odpowiednio do rodzaju przeznaczenia pomieszczen zgodnie z PN-B-
02151-3.

244, WYMAGANIA DOTYCZ ACE INSTALACJI SANITARNYCH

2.4.4.1. Instalacja wody zimnej
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Zostanie zasilona z projektowanej instalacji wodociggowej. Na wejsciu instalacji
wody zimnej do budynku nalezy zamontowac¢ zawodr elektromagnetyczny tzw
.pozarowy” odcinajgcy doptyw wody poprzez czujnik przeptywu zamontowany na
instalacji p-poz.

Instalacja zasilaC bedzie przybory sanitarne znajdujgce sie w poszczegdlnych
pomieszczeniach.

Miski ustepowe zawieszane na $cianie podigczone do systemu zasilania i odptywu
typu GEBERIT.

W pomieszczeniach porzgdkowych - zlewy montowane na wysokosci 50 cm od
podtogi.

Instalacje wodociggowe (piony) muszg by¢ prowadzone wylgcznie w szachtach
instalacyjnych dostepnych na kazdej kondygnacji tylko od strony pomieszczen
pomochniczych lub komunikacyjnych poprzez drzwiczki rewizyjne wytgcznie od strony
pomieszczen o drugorzednej funkcji uzytkowej.

Piony wody zimnej cieptej cyrkulacji nalezy zaprojektowa¢ w szachtach
instalacyjnych, podejscia doptywowe muszg by¢ catkowicie ukryte.

Na kazdym pionie i na kazdej kondygnacji muszg by¢ zawory odcinajgce kulowe lub
podtynkowe na odgatezieniach rozprowadzajgcych wode do punktéw poboru.
Podejscia doptywowe nalezy prowadzi¢ w bruzdach w scianach.

Przewody wentylacyjne pionow instalacji kanalizacyjnej nalezy wyprowadzi¢ ponad
dach lub zastosowa¢ urzadzenia napowietrzajgce piony kanalizacyjne,
uniemozliwiajgce przenikanie wyziewow z kanalizacji do pomieszczen.

Wszystkie przybory sanitarne i konstrukcje wsporcze muszg by¢é o wysokim
standardzie jakosci i trwatosci, gwarancji min. 5 lat uzytkowania.

Sanitariaty dla os6b niepetnosprawnych muszg mie¢ zaprojektowane i zamontowane
przybory przeznaczone wylgcznie dla tego typ pomieszczen z odpowiedniego
rodzaju wszelkimi pochwytami, poreczami posiadajgcymi aktualne atesty
stosowalnosci.

Miski ustepowe wiszace, na wysokosci rownej z siedziskiem wozka inwalidzkiego.
Podejscia odptywowe do urzgdzenh technologicznych jak i innej aparatury medycznej
nalezy wykonac i zaprojektowac zgodnie z DTR i wytycznymi projektu technologii.
Wielkos¢ instalacji wodociggowej i cieptej wody uzytkowej nalezy obliczy¢ wg
PN-92/B-01706.

Przewody poziome ufozone w korytarzach zostang wykonane z rur stalowych
ocynkowanych polepszonej jakosci wg TWT 2 (ZN-72/0640-01) i zostang
zaizolowane prefabrykatami z pianki posiadajgcej atest ochrony przeciwpozarowej.
Piony wody zimnej zostang obudowane. Przewody zasilajgce przybory zostang
wykonane z rur z tworzywa sztucznego. Rodzaj i miejsce montazu przyborow
zostang okreslone w projekcie architektoniczno - budowlanym i technologicznym.

Osprzet:

Armatura odcinaj gca: zawory odcinajgce kulowe na cisnienie PN 1,0 MPa z
przytaczami gwintowanymi.

Armatura wyptywowa: Zawory ze ztgczkg do weza oraz zawory ptuczek WC. W
przypadku stosowania baterii wyposazone w zabezpieczenie przed przeptywem,
zabezpieczenie w konstrukcji mieszacza.

Przy zaworach ze zlgczkg do weza nalezy dodatkowo zamontowac zawory zwrotne-
antyskazeniowe.

Armatura regulacyjna: Na cyrkulacji zastosowac¢ zawory termostatyczne .

2.4.4.2. Instalacja wody przeciwpo zarowej.
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Instalacja zasila¢ bedzie hydranty przeciwpozarowe @25 mm. Instalacja wody
przeciwpozarowej zostanie wykonana z rur stalowych ocynkowanych polepszonej
jakosci wg TWT-2 (ZN-72/0640-01) o potgczeniach gwintowanych. Na wejsciu
instalacji p-poz do budynku nalezy zamontowa¢ zawor antyskazeniowy. Zastosowac
hydranty wewnetrzne podtynkowe @25 o di. weza 30m. Uwaga minimalne cisnienie
na prgdownicy weza hydrantowego powinno by¢ cisnienie 20 m st wody.

Przewody poziome i piony zostang zaizolowane termicznie prefabrykatami z pianki
posiadajgce] atest ochrony przeciwpozarowej.

2.4.4.3. Instalacja centralnej cieptej wody.

Temperatura wody cieptej nie nizsza niz 55°C i nie wyzsza niz 60°C.

Przewody zasilajgce przybory zostang wykonane z rur stalowych ocynkowanych
polepszonej jakosci wg TWT 2 (ZN-72/0640-01) lub z rur PP-3 (dopuszcza sie
wykonanie zasilenia poszczegoOlnych przyborow przewodami z tworzywa
sztucznego odpornego na dziatanie temperatury do 95°C).

Ze wzgledu na potrzebe okresowego przegrzewania wody dla ochrony przed
rozwojem kolonii bakterii typu ,Legionella”, do wymiarowania urzgdzen wezia
cieptej wody powinno by¢ przyjete, ze maksymalna temperatura wody cieptej
powinna wynosi¢ 75 "C. Jesli tego nie ma to w wezle cieplnym na wyjsciu wody
cieptej nalezy zamontowac¢ dezynfektor ultrafioletowy.

Przewody poziome i piony zostang zaizolowane termicznie prefabrykatami z pianki
posiadajgcej atest ochrony przeciwpozarowe;.

Instalacja cieptej wody wyposazona bedzie w przewody cyrkulacyjne umozliwiajgce
utrzymanie statej temperatury wody w instalaciji.

Przewody poziome i piony zostang zaizolowane termicznie prefabrykatami z pianki

posiadajgcej atest ochrony przeciwpozarowe;.

2.4.4.4. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Instalacja kanalizacji sanitarnej obstugiwaé bedzie zainstalowane przybory
sanitarne. Scieki z instalacji zostang wigczone do projektowanej kanalizacii
sanitarnej na terenie centrum a stamtad do sieci kanalizacji miejskiej. Odbiorniki
zainstalowane w piwnicy zostang zabezpieczone przed mozliwoscig cofniecia sie
Sciekow z kanalizacji miejskiej przy pomocy zasuw przeciwzalewowych. Piony
kanalizacyjne zostang wykonane z rur PCV w obrebie kondygnacji nadziemnych.
Jako wyposazenie sanitarne w dokumentacji technicznej nalezy przewidziec
wszystkie urzgdzenia :
* -miski ustepowe ceramiczne typu podwieszane -umywalki ceramiczne z pét
postumentami,
» -zlewozmywak z blachy kwasoodpornej z ptytg ociekowa,
» -kratki sciekowe ze stali kwasoodpornej,
e -pod prysznicami zainstalowac¢ kratki $ciekowe najlepiej liniowe ze spadkiem
w kierunku kratki pod sciang ( duzo lepsze uszczelnienie kotnierzem przy
wyktadzinie podtogowej typu Tarkett ).
* - w Sluzach, przygotowaniu dawcow umywalki z systemem bezdotykowym,
» w przypadku stosowania baterii i urzadzen na fotokomérke winna ona byé
zasilong pragdem z sieci przez transformator,
» - w fazienkach umywalka z baterig mieszakows.
e -nalezy przewidzie¢ urzgdzenia sanitarne dostosowane dla 0s06b
niepetnosprawnych.
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Zastosowane materiaty i urzgdzenia powinny posiadac¢ atesty higieniczne wydane
przez Panstwowy Zakfad Higieny oraz certyfikaty Polskiego Centrum Badan i
Certyfikacji lub Centralnego Os$rodka Badania Rozwoju Techniki Instalacyjnej
COBRTI Instal.

Instalacje wod.-kan. wykonywac¢ zgodnie z normami:

* PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

 PN-B-01706/Az1 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu
(Zmiana Azl1)

* PN-B-10720: 1998 Wodociggi. Zabudowa zestawow wodomierzowych
w instalacjach wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

* PN-ISO 4064-2+Ad1

* PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

* PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy
odbiorze.

« PN-EN 12056 — Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnagtrz budynkow —
Postanowienia ogolne i wymagania.

« PN-EN 12056 — 2 — Kanalizacja sanitarna ,projektowanie uktadu i obliczenia.

e PN-EN 12056 — 5 — Montaz i badania, instrukcje dziatania, uzytkowania
i eksploataciji.

* PN-B-10736-Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych
I kanalizacyjnych .Warunki techniczne wykonania.

« PN-83 - B-10700/04 —Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z Polichlorku
winylu i polietylenu.

* PN-81-B-10700/02 -Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur
stalowych ocynkowanych.

* PN-B-02421:2000 - Izolacja cieplna przewoddéw, armatury i urzgdzen.
Wymagania i badania odbiorcze.
e PN-EN 1717 — Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w

instalacjach wodociggowych i ogélne wymagania dotyczace urzgdzenh
zapobiegajgcych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.

2.4.4.5. Instalacja centralnego ogrzewania.

Instalacja grzejnika powinna umozliwia¢ utrzymanie w czystosci grzejnika,
Sciany i podtogi.
Podejscia do grzejnikbw winny by¢ wyprowadzone ze $cian jako podejscia do
zaworow grzejnikowych katowych. Grzejniki z dolnymi podejsciami muszg miec
gatgzki wyprowadzone wylgcznie ze Scian.
Grzejniki we wszystkich pomieszczeniach muszg by¢ zamontowane w odlegtosci od
Sciany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dla obiektéw stuzby zdrowia.
Na gatgzkach powrotnych przy kazdym grzejniku nalezy przewidzie€ i zainstalowac
zawory powrotne odcinajgce.
Temperatury wewnetrzne wg Dz. U. nr 75 oraz wymagan technologicznych
Obliczenia strat ciepta wg PN-EN 12831 z czerwca 2006r
Obliczeniowe temperatury powietrza w wybranych pomieszczeniach:

- garaz nieogrzewany, pom. transportowe - 8°C
- pomieszczenia techniczne w piwnicy, magazyny, pom.
odpadéw medycznych - 16°C
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- pomieszczenia dawcow, pobran socjalne, pom. laboratoryjne,

administracyjne, szkoleniowe, magazyny, pomieszczenie porzgdkowe,

pom. higieniczno-sanitarne korytarze, klatki schodowe - 20°C
- gabinety badan, szatnie i umywalnie - 24°C

Nalezy zaprojektowac i zainstalowa¢ wytgcznie grzejniki higieniczne jedno czy kilku
ptytowe posiadajgce odpowiednie atesty zezwalajgce na stosowanie w obiektach
stuzby zdrowia.

Grzejniki z blachy stalowej muszg by¢ zewnetrznie pokryte lakierem proszkowym,
wewnatrz posiada¢ powloke zabezpieczenia antykorozyjnego. Gwarancja trwatosci
min. 5 lat.

Grzejniki winny by¢ montowane w odlegtosciach od $cian i od podiogi
zapewniajgcych tatwy dostep do czyszczenia, zgodnie z obowigzujgcymi zaleceniami
sanitarno — higienicznymi, od $ciany 6(10)cm , od podtogi 15cm.

W pomieszczeniach o zwiekszonej wilgotnosci (wezly sanitarne, natryski) nalezy
stosowa¢ grzejniki o specjalnym zabezpieczeniu antykorozyjnym np. z
powierzchniami ocynkowanymi lub grzejniki typu ,drabinkowego”, tazienkowe.
Przewody poziome zasilajgce i powrotne zostang zaizolowane termicznie

prefabrykatami z pianki posiadajgcej atest ochrony przeciwpozarowej.

Instalacje c.o0. wykonac zgodnie z normami:

PN-EN 12831 : 2006 , Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczenia
projektowego obcigzenia cieplnego”

PN-EN215-1:2002 » T ermostatyczne zawory grzejnikowe. Czesc¢
1:Wymagania i badania”

PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.”

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan’(zmiana
Al)"

PN-ISO 8501-1/Apl — Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i

podobnych produktéw. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnie

skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podtozy stalowych

oraz podtozy stalowych po catkowitym usunieciu wczesniej natozonych powitok.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
/ Dz.U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002r z p6zniejszymi zmianami/.

- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r w sprawie
sposobdéw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobdw
znakowania ich znakiem budowlanym (DZ. U. Nr 198, poz.2041)

- Rozporzgdzenie MB i PMB z dnia 28.03.1972r ( DZ. U . 13/73 ) w sprawie
BHP przy wykonywaniu robo6t budowlano montazowych i rozbiérkowych

- Rozporzgdzenie MP i PS z dnia 26 wrzesnia 1997r w sprawie ogoélnych
przepisow BHP (Dz. U. 129/97)- jedn. tekst DzU. Nr 169 poz. 1650 z 2003r.

2.4.4.6. |Instalacja ciepta  technologicznego dla  wentylaciji
mechanicznej

Ciepto technologiczne zasilajgce nagrzewnice wentylacyjne nalezy zaprojektowac

z projektowanego przylgcza cieptowniczego- WYMIENNIK WODA-GLKOL
PROPYLENOWY 39%. (rozdzielacze zainstalowane na niskim parterze) o
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parametrach 70/50 °C. Instalacje napetni¢ plynem niezamarzajgcym — glikol
propylenowy 39%

Przewody instalacji ciepta technologicznego zostang wykonane z rur stalowych bez
szwu fgczonych przez spawanie, izolowanych termicznie prefabrykatami z wetny
mineralnej posiadajgcej atest ochrony przeciwpozarowe).

Przed kazdg nagrzewnicg nalezy zastosowa¢ wezet regulacyjny. Instalacje
wykonac z rur stalowych czarnych ze szwem.

2.4.4.7. Instalacja chtodzenia.

Dla potrzeb klimatyzacji wytypowanych pomieszczen projektuje sie instalacje wody
zimnej o parametrach 6/12 °C. Wytwarzanie wody nastgpi w agregacie chtodniczym
ustawionym na dachu budynku. Z agregatu rurami stalowymi woda zimna
doprowadzona bedzie do chtodnicy centrali klimatyzacyjnej dla uzyskania zatozonej
temperatury w klimatyzowanych salach na poziomie +22 + +24 °C w okresie letnim.
Przed chtodnicami w centralach klimatyzacyjnych i wentylacyjnych nalezy
zastosowa¢ wezly regulacyjne. Instalacje wykona¢ z rur PE 100 SDR17 PN10 o
potgczeniach zgrzewanych.

2.4.4.8. Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.

Instalacje wentylacji mechanicznej winny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawnymi w sposéb zapewniajgcy normatywng krotnosé
wymian powietrza oraz spetniajgcy wymogi PN-87/B-02151/02 odnosnie
dopuszczalnych wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach i otoczeniu.
Projektowana wentylacja mechaniczna i klimatyzacja powinna spetnia¢ nastepujgce
wymagania:

- utrzyma¢ w pomieszczeniach pracy i pobytu warunkow komfortu cieplnego w
okresach letnich oraz zimowych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

- dostarczy¢ swieze powietrze do pomieszczeniach w ilosci zgodnych z przepisami (
min. 30ms/h) ;

- dostarczy¢ do pomieszczen uzytkowych powietrza oczyszczonego poprzez filtry o
odpowiednim stopniu filtracji:

. Punkt pobran, pracownie laboratoryjne, sluzy: filtracja dwu-stopniowa F5+F9
. Pozostate pomieszczenia: oczyszczenie wstepne — filtr F5
. W ciggach wywiewnych nalezy przewidziec filtr minimum klasy F5;

- predkos¢ przeptywu powietrza w strefie przebywania ludzi nie wieksza niz 0,3m/s;

- nalezy przyjg¢ minimalng krotnos$¢ powietrza w wybranych pomieszczeniach:

Pom. techniczne, pom. porzadkowe, komunikacja : 1,5-2 wymiany/h
Poczekalnia/rejestracja punktu pobran: 30m3/h/osobe

Pomieszczenia sanitariatow: 50m3/h/ 1 miske ustepowg

Pomieszczenia umywalni: 5 wymian/h

Szatnie: 4 wymiany/h

Pomieszczenia socjalne: 2 wymiany/h, 30m3/h/osobe

Pokoje biurowe: 2wymiany/h, 30m3/h/osobe

Gabinet lekarskie i pom. pobran: Swymiany/h, 30m3/h/osobe, nadcisnienie
Sluzy: 3wymiany/h

Pracownie laboratoryjna: 6 wymian/h, podci$nienie

Pom. przechowywania prébek, magazyn odczynnikow : 4wymiany/h

Miejsce gromadzenia odpadow medycznych: 5wymiany/h, podcisnienie

W magazynach odczynnikéw nalezy zapewni¢ odpowiednig wymiane powietrza ze
wzgledu na przechowywanie materiatow trujgcych (szafy z wyciggiem) oraz duze
zyski ciepta (lodéwki i zamrazarki ).
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- temperatura powietrza w pomieszczeniach z klimatyzacjg 20°C z zakresem
regulacji temperatur 18+20°C;

Wszystkie przewody wentylacyjne muszg posiada¢ odpowiednie klapy rewizyjne lub
inne przewidziane projektem miejsca dostepu do okresowego czyszczenia catosci
wnetrza przewodow ukfadéw wentylacyjnych dostepne wylgcznie od strony
pomieszczen drugorzednych funkcji czy pomocniczych.

Instalacje i urzgdzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji podlegajg okresowemu
czyszczeniu i dezynfekcji nie rzadziej niz co 12 miesiecy.

W projekcie powykonawczym wentylacji mechaniczno - nawiewne] musi byc¢
opracowana instrukcja uzytkowania i czyszczenia uktadow wentylacyjnych z
podaniem $rodkow czyszczgcych jakie mozna stosowac aby nie zmniejszy¢ trwatosci
uzytych materiatéw z ktérych wykonana bedzie instalacja wentylacji mechanicznej.
Wszystkie otwory nawiewne i wywiewne Klimatyzacji i wentylacji mechanicznej
nalezy wyposazy¢ w urzgdzenia umozliwiajgce regulacje ilosci przeptywajgcego
powietrza.

Uktady wentylacji nawiewno - wywiewnej muszg by¢ uzbrojone w odpowiednie:

- wentylatory z falownikami,

- filtry powietrza,

- ttumiki akustyczne,

- potgczenia elastyczne likwidujgce drgania przenikajgce od wentylatorow,
Mocowanie instalacji do konstrukcji budynku w sposob zapobiegajgcy przenoszeniu
ewentualnych drgan, amortyzatory na potgczeniach z konstrukcjg budynku.
Wentylatory muszg by¢ posadowione na odpowiednich amortyzatorach i potgczone z
kanatami kr6¢cami amortyzacyjnymi.

Uktady instalacji wentylacji i klimatyzacji winny obstugiwa¢ pomieszczenia o tej same]
klasie czystosci.

Dostarczane powietrze musi by¢ w centralach klimatyzacyjnych poddane wszystkim
niezbednym procesom uzdatniania jak: filtrowanie, ogrzewanie, chtodzenie,
nawilzanie poprzez indywidualne wytwornice pary.

Urzadzenia Kklimatyzacyjne obstugujgce pomieszczenia czyste muszg by¢c w
wykonaniu higienicznym, natomiast pozostate urzagdzenia wentylacyjne muszg
posiadac atest higieniczny.

Wszystkie kanaly uktadéw klimatyzacyjnych muszg posiada¢ odpowiednig izolacje
termiczng. Po wykonaniu instalacji kanaly nalezy poddac¢ prébie szczelnosci a po
uruchomieniu dokona¢ regulacji i sprawdzi¢ skutecznos$¢ dziatania odpowiednimi
przyrzagdami, na co muszg by¢ spisane protokot przebiegu i sposobu prowadzonych
badan.

Kanaly przechodzgce przez inne strefy pozarowe nalezy wyposazy¢ w klapy przeciw
pozarowe, tatwo dostepne do kontroli lub wymiany.

Dla wiekszos$ci pomieszczen uzytkowych oraz magazynow przewiduje sie wentylacje
mechaniczng nawiewno — wywiewna.

Pomieszczenia brudne, takie jak; wezly sanitarne, pomieszczenia porzgdkowe,
szatnie, umywalnie itp. bedg obstugiwane przez oddzielne zespoty wywiewne.

Dla wentylacji podstawg okres$lenia ilosci powietrza powinny by¢ przyjete wedtug
normatywow krotnosci wymian w poszczegolnych pomieszczeniach. Dla zespotow
klimatyzacyjno-wentylacyjnych nalezy przewidzie¢ odzysk ciepta zgodnie z obecnie
obowigzujgcymi przepisami w centralach stojgcych w projektowanej wentylatorni.
Kanaty wentylacyjne muszg by¢ wykonane w sposdb szczelny; nalezy przewidzie¢
otwory rewizyjne do czyszczenia i dezynfekcji wnetrza kanatéw. Centrale
wentylacyjne w wykonaniu higienicznym.

Maszynownia wentylacyjna i klimatyzacyjna, sprezarkownia, przewidzian na
kondygnacji piwnicy lub na dachu budynku centrum.
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W instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ odzysku
ciepta z powietrza wywiewanego.
Wykaz norm, ktore nalezy stosowaé przy wykonywaniu instalacji wentylacji i
klimatyzaciji:

- PN-EN 1886 Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne,

- EN 13053 Wentylacja budynkow,

- DIN 1946 Systemy wentylacji i klimatyzacji stosowane w budynkach i

pomieszczeniach opieki zdrowotnej,
- PN-EN 1507 Przewody wentylacyjne.

24.5. WYMAGANIA DLA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
| TELETECHNICZNYCH

W projektowanych pomieszczeniach nalezy zaprojektowac nastepujgce instalacje
elektryczne i teletechniczne:

Wewn etrzne instalacje elektryczne:

kablowe linie zasilajgce

rozdzielnica gtdwna budynku

rozdzielnice strefowe

wewnetrzne linie zasilajgce

instalacja oswietlenia ogélnego i miejscowego

instalacja oswietlenia awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
instalacja dla zasilania odbiorow sitowych i gniazd wtyczkowych
instalacja gniazd wtyczkowych dedykowanych dla komputeréw
instalacja gniazd wtyczkowych dedykowanych dla urzgdzeh specjalistycznych
instalacja zasilania gwarantowanego dla urzgdzen elektromedycznych
instalacja zasilania gwarantowanego dla urzgdzen teletechnicznych
instalacja sity dla potrzeb wentylacji i klimatyzacji

instalacja zasilania dzwigow

instalacja sterowania wytgcznikami dla celow p.poz.

instalacja ochrony od porazenh

instalacja potgczen wyrownawczych

Instalacja przeciwprzepieciowa

Instalacja odgromowa

Wewn etrzne instalacje teletechniczne:

- sie¢ komputerowa, switche z PoE, potgczenia miedzy switchami 10Gb,

- centrala telefoniczna, do rozwazenia czy VolIP czy osobna instalacja telefoniczna,
- system kontroli dostepu — na karty typu mifare — do wszystkich pomieszczen,

- system monitoringu wizyjnego — na zewnatrz i wewnatrz, przy wejsciach z kontrolg
temperatury,

- system sygnalizacji wlamaniowej,

- instalacja WiFi na caty budynek,

- system kolejkowy,

2.4.5.1. Instalacje elektryczne.
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Oswietlenie og6lne — gorne.

Natezenie o$wietlenia — zgodnie z PN- EN-12464-1 Oswietlenie miejsc pracy

- 500Ix- pracownie laboratoryjne i gabinety lekarskie, pokdj pobran, pokoje
administracyjne, pokoje biurowe

- 200Ix- pomieszczenia socjalne, pomieszczenia higieniczno-sanitarne, szatnie,
pomieszczenia gospodarcze, magazyny, $luzy, komunikacja

Oswietlenie miejscowe — nad umywalkami, instalowane w osi umywalek na
wysokosci 2,05m.

Oswietlenie ewakuacyjne — w ciggach komunikacyjnych. Natezenie oswietlenia w
kazdym punkcie drogi ewakuacyjnej nie powinno by¢é mniejsze niz 0,5 osi drogi
ewakuacyjnej min. 1lix w miejscach urzadzen pozarowych i punktach pomocy nie
powinno by¢ nizsze od 5 Ix. O$wietlenie to powinno pojawi¢ sie w czasie nie
diuzszym od 5 sek. po zaniku o$wietlenia ogélnego czas min. 1 godz.

Oswietlenie administracyjno-nocne — instalacja powinna by¢ czescig skladowg
o$wietlenia ogodlnego i obejmowac czesciowe (okoto 20%) oswietlenie traktow
poziomych.

Instalacje gniazd wtykowych i gniazd specjalnych — lodéwki i szafy chtodnicze oraz
inne urzgdzenia laboratoryjnej wg wskazan uzytkownika nalezy zasili¢ z tablicy
rezerwowej. Gniazda wtykowe, telefoniczne i komputerowe w pomieszczeniach
uzytku ogolnego instalowa¢ na wysokosci 110cm od podiogi. Gniazda wtykowe
porzadkowe instalowa¢ na wysokosci 30cm od poziomu podiogi. Wigczniki,
kasowniki, tabliczki sterownicze itp. w pomieszczeniach uzytku ogoélnego instalowaé
na wysokosci 140cm od podtogi.

Instalacje uziemienia —zainstalowanie uziemionej siatki miedziane] pod wykitadzing
elektrostatyczng (potprzewodzacg) we wskazanych pomieszczeniach.

Na budynku gtownym i garazowym zainstalowane bedg panele fotowoltaiczne
wigczone w sie¢ elektryczng obiektu.

Ogodlne wytyczne do instalacji teletechnicznych w catym budynku:

- instalacja systemu alarmowego z powiadomieniem, wg uzgodnien z uzytkownikiem
- instalacja kontroli dostepu — wg uzgodnien z uzytkownikiem

- miejsca instalowania telefonéw i komputeréw — wg uzgodnien z uzytkownikiem

- w budynku wykonac¢ instalacje sygnalizacji pozaru-ochrona catkowita

- instalacja monitoringu wewnetrznego (kamery) - wg uzgodnien z uzytkownikiem

2.4.5.2. Serwerownie.

Zaleca sie, aby sciany serwerowni byty Scianami murowanymi (klasy A1 wg. normy
PN-EN 13501-1+A1:2010 ,Klasyfikacja ogniowa wyroboéw budowlanych i elementéw
budynkow - Czesc¢ 1: Klasyfikacja na podstawie wynikow badan reakcji na ogien”).
Sciany serwerowni, sufit i podtoga powinny by¢ wykonane z trwatych materiatow
budowlanych zapewniajgcych poziom ochrony przed wtamaniem klasy C oraz normy
p.poz. na poziomie min. EI 60 (60 minut), zalecane 120.

Podtoga w serwerowni powinna by¢ wytozona materiatem antystatycznym.
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Spadek poditogi w pomieszczeniu serwerowni powinien by¢ tak wyprofilowany, aby
ewentualnie pojawiajgca sie woda mogta swobodnie sptyng¢ w kierunku drzwi
wejsciowych. Jezeli w serwerowni bedzie podtoga technologiczna, to musi spetniac
odpowiednie normy i wymagania PPOZ.

Drzwi do serwerowni powinny by¢ drzwiami antywtamaniowymi o podwyzszonej
odpornosci ogniowej, 0 szerokosci min 100 mm.

Dla serwerowni zlokalizowanej na ostatnim pietrze, nalezy wykona¢ dodatkowe
zabezpieczenia powierzchni dachu nad serwerownig. Nalezy pokry¢ sufit
serwerowni specjalng powtokg wodoodporng, ktéra spowoduje, ze ewentualny
przeciek pokrywy dachu nie wprowadzi wody bezposrednio na urzgdzenia w
serwerowni.

Pomieszczenie serwerowni jest klasyfikowane jako nie przeznaczone na staty pobyt
ludzi. Moze bezposrednio sgsiadowac z pomieszczeniami przeznaczonymi na staty

pobyt ludzi pod warunkiem zastosowania rozwigzan konstrukcyjno — materiatowych,
zapewniajgcych ochrone sgsiednich pomieszczen przed ucigzliwym oddziatywaniem
urzgdzen umieszczonych w serwerowni.

Zalecane jest unikanie w pomieszczeniu serwerowni takich elementéw jak grzejniki,
rury wodne i kanalizacyjne, szyby windowe, dodatkowe drzwi wejsciowe.

Wyposazenie serwerowni:

* Serwerownia i cata sie¢ komputerowa powinny byc¢ zasilane wydzielonym
systemem (oddzielna galgz transformatora), osobna linia od agregatu/ow.

» System kontroli dostepu

e System ppoz + czujki systemu bardzo wczesnej sygnalizacji pozaru - nalezy
przewidzie¢ system gaszenia gazem witasciwy dla serwerowni,

» Klimatyzacja - serwerownia musi mie¢ podwojng klimatyzacje, z czego kazda
powinna samodzielnie wychtodzi¢ pomieszczenie (co pozwala na planowe
prace konserwacyjne). W praktyce stosuje sie system budynkowy + drugi
dedykowany tylko do serwerowni, lub dwa dedykowane systemy redundantne.
Dla jednego z nich nalezy przewidzie¢ podtrzymanie zasilania. Dodatkowe
wymagania dla klimatyzacji: - utrzymanie wilgotnosci na odpowiednim
poziomie (maks. 60%), - filtrowanie powietrza.

» System sygnalizacji napadu i wkamania spetniajgcy co najmniej wymagania
systemu stopnia 2 okreslone w Polskiej Normie PN-EN 50131-1

Instalacja gasnicza gazem obojetnym

W pomieszczeniach serwerowni nalezy zainstalowac State Urzgdzenia Gasnicze
Gazowe przeznaczone do gaszenia gazem obojetnym, np. FM-200, przeznaczonym
do gaszeniu pozaréw w pomieszczeniach zawierajgcych materiaty niebezpieczne lub
urzgdzenia, przy ktérych kluczowe znaczenie ma stosowanie czystego,
nieprzewodzgcego pradu srodka lub gdy oczyszczanie z piany, wody lub proszku
gasniczego moze by¢ problematyczne. System gaszenia moze by¢ wykorzystywany
do ochrony pomieszczen, w ktdrych normalnie przebywajg ludzie. Zakres
temperaturowy dziatania systemu wynosi od 0oC do +500C.
Podstawowe zastosowania instalacji gasniczych FM-200 to:

= pomieszczenia komputerowe (serwerownie);

= |aboratoria;
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= archiwa;

= rozdzielnie elektryczne;

* magazyny cieczy tatwopalnych;
Najbardziej prawdopodobng przyczyng powstania pozaru w pomieszczeniach
serwerowni bedg zwarcia w urzgdzeniach elektrycznych lub nadmierne obcigzenia
prgdowe obwodow i przytgczy zasilajgcych. Zagrozenie pozarowe jest zatem
zwigzane gtownie z wystepowaniem nastepujgcych materiatdw palnych:

* Przewody i elementy okablowania;

* Obudowy komputeréw, serwery i ptyty giéwne;

= Tworzywa sztuczne takie jak: PE, ABS, PMMA.
Butla ze srodkiem gasniczym oraz centrala sterujgca gaszeniem bedg zlokalizowane
W pomieszczeniu gaszonym.

Zakres ochrony pomieszczenia

Pomieszczenie bedzie chronione poprzez catkowite wypetnienie srodkiem gasniczym
w przypadku wykrycia pozaru. W kazdej z przestrzeni pomieszczenia nalezy
rozprowadzi¢ rurocigg i zainstalowac dysze gasnicze tak, aby umozliwic
réwnomierne rozprowadzenie srodka gasniczego w catej kubaturze pomieszczenia.
Pomieszczenie gaszone bedzie posiada¢ wydzielong przestrzen podtogi technicznej.
Wysokos¢ podtogi podniesionej ok. 0,6m. W obu przestrzeniach przewidzie¢ montaz
czujek pozarowych oraz dysz gasniczych rozprowadzajgcych srodek gasniczy do
pomieszczenia

Szczelnosc i odcigzenie pomieszczen

Pomieszczenie chronione bedzie stanowi¢ wydzielong strefe gasniczg. Nalezy
zapewnic szczelnos¢ pomieszczenia gaszonego pozwalajgcg utrzymac 85%
stezenia projektowego przez co najmniej 10 minut. W tym celu na kanatach
wentylacyjnych w miejscu przejscia przez przegrody strefy gasniczej nalezy
zainstalowac klapy ppoz. oraz uszczelni¢ wszelkie otwory instalacyjne przed
oddaniem pomieszczenia do uzytkowania.

Po zainstalowaniu systemu nalezy wykonac test szczelnosci pomieszczenia, ktéry
potwierdzi, ze pomieszczenie spetnia postawione wymagania, bgdz pomoze w
znalezieniu i naprawie nieszczelnosci.

W zwigzku z tym, ze gaszone pomieszczenie stanowi zamknietg przestrzen, podczas
wytadowania $rodka gasniczego moze nastgpi¢ wzrost lub spadek cisnienia
(wytwarza sie nad- lub podcisnienie). W celu zagwarantowania integralnosci
pomieszczenia nalezy w nim przewidzie¢ otwor odcigzajgcy otwierany w czasie
wytadowania srodka gasniczego i zamykany po zakohczeniu czasu wyzwolenia
(10s).

Zaleca sie, aby otwor odcigzajacy odprowadzat powietrze z pomieszczenia na
zewnatrz budynku, lub — jesli jest to niemozliwe — do pomieszczenia przylegajacego,
ale pod warunkiem, ze jego kubatura jest znaczgco wieksza od kubatury
pomieszczenia chronionego.

Drzwi do pomieszczenia chronionego powinny by¢ zamkniete w trakcie wyzwalania
gazu. Mozna to osiggnac¢ poprzez zainstalowanie samozamykaczy. Drzwi powinny
otwierac sie na zewnagtrz pomieszczenia. Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ otwarcia drzwi
od srodka pomieszczenia nawet, gdy zostaly zamkniete (na klucz) od zewnatrz.
PrzejScia instalacyjne na granicy strefy chronionej gazem nalezy zabezpieczy¢
zgodnie z przepisami ochrony ppoz. w zakresie odpornosci ogniowej.

Srodki bezpieczenstwa
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Dla zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczenstwa personelu, ktéry moze
znajdowac sie w strefie gasniczej lub w jej bezposrednim sgsiedztwie, nalezy
zapewnic:

. Urzgdzenie zwioki czasowej. Czas op6znienia wytadowania srodka
gasniczego powinien uwzglednia¢ bezpieczng ewakuacje personelu z chronionej
strefy oraz czas potrzebny na przygotowanie pomieszczenia do wytadowania srodka
gasniczego (wysterowanie urzgdzenh dodatkowych — np. klap odcinajgcych na
kanatach wentylacji bytowej). Dla rozpatrywanego pomieszczenia przyjeto czas
réwny 30 s,

. Drogi ewakuacyjne ze strefy gasniczej powinny by¢ wiasciwie oznakowane i
o$wietlone oraz wolne od przeszkdd utrudniajgcych poruszanie sie,
. Drzwi otwierane na zewnatrz chronionego pomieszczenia, wyposazone w

urzgdzenia utrzymujgce je w pozycji zamknietej. Nalezy zapewni¢ mozliwosé
otwarcia drzwi od wewngtrz nawet, gdy sg zablokowane od zewnatrz,

. Ciggtly alarm akustyczny i optyczny wewnatrz pomieszczenia oraz ciggty alarm
optyczny na zewnagtrz pomieszczenia. Urzgdzenia alarmowe nalezy umieszczac przy
kazdym wejsciu do pomieszczenia,

. Odpowiednie znaki ostrzegawcze oraz instrukcje postepowania,

. Alarm poprzedzajgcy wytadowanie srodka gasniczego. Sygnat tego alarmu
powinien rézni¢ sie od pozostatych alarmow i trwac¢ co najmniej tak dtugo jak czas
opOznienia wytadowania,

. Srodki umozliwiajgce przewietrzenie pomieszczenia po wytadowaniu $rodka
gasniczego.

Uwaga! Nalezy zadbac o to, aby catkowicie usungc¢ niebezpieczng atmosfere na
zewnatrz budynku, a nie tylko rozproszy¢ jg do przylegtych przestrzeni,

. Instrukcje i szkolenia personelu, ktéry moze przebywac w strefie gasniczej lub
w jej bezposrednim sgsiedztwie,

. Takie rozmieszczenie urzgdzen systemu, aby mozliwe byto bezpieczne
wykonywanie normalnych czynnosci przez personel,

. Uziemienie elektrycznych i mechanicznych elementow systemu (bateria butli,
rurocigg gasniczy).

Wytyczne dla branz

Bran za budowlana

. Pomieszczenie chronione nalezy uszczelni¢, aby mozliwe byto utrzymanie
stezenia Srodka gasniczego na poziomie powyzej 85% stezenia projektowego przez
minimum 10 minut;

. Wszystkie przejscia instalacyjne przez granice pomieszczenia chronionego
uszczelni¢ i zabezpieczy¢ zgodnie z zasadami ochrony ppoz. w zakresie odpornosci
ogniowej.

. Drzwi w pomieszczeniu chronionym powinny by¢ normalnie zamkniete. Nalezy
je wyposazy¢ w samozamykacz;

. Drzwi do pomieszczenia chronionego powinny otwiera¢ sie na zewnatrz;.

. Nalezy zapewni¢ srodki umozliwiajgce otwarcie drzwi od wewnagtrz nawet, jesli
zostaty zamkniete od zewnatrz;

. Zaleca sie zastosowanie drzwi o klasie odpornosci ogniowej EI60.

Bran za elektryczna

. Wykonac zasilanie CSG z przed przeciwpozarowego wytgcznika prgdu z
wydzielonego pola rozdzielni NN napieciem 230AC, 50Hz. Zasilanie wykona¢ kablem
3 zytowym (jedna zyta ochronna) o przekroju 2,5mmz2 o klasie odpornosci na
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dziatanie ognia PH90. Obwdd zabezpieczyé wytgcznikiem réznicowoprgdowym
bezposredniego dziatania oraz wytgcznikiem nadmiarowo prgdowym o
charakterystyce B6.

. Po zakonczeniu prac wykona¢ pomiary rezystancji izolacji, a takze sprawdzi¢
skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej oraz sporzgdzi¢ odpowiednie protokoty (w
zakresie branzy elektrycznej).

Wentylacja i klimatyzacja

Po otrzymaniu sygnatu z CSG wysterowac¢ wytgczenie centrali wentylacyjnej oraz
zamkniecie przeciwpozarowych klap odcinajgcych na kanatach wentylacyjnych w
celu doszczelnienia pomieszczenia (jezeli wystepuja).

2.46. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONCZENIA POMIESZCZEN

Patrz zatgcznik nr3, karty pomieszczen.

24.7. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ BUDYNKU
CENTRUM

2.4.7.1. Glowne zato zenia ochrony p. po z. projektowanego obiektu

Budynek RCKiK

Proj. powierzchnia zabudowy: 2330 m?
Proj. powierzchnia catkowita: 8650 m?2
/Patrz tabele nr 1A, 1B, 1C, 1D zestawienie powierzchni

w tym:

Pow. calkowita piwnica 2330 mz

Pow. catkowita parter 2330 m2

Pow. catkowita | pietro 1995 m2

Pow. catkowita Il pietro 1995 m2 /

Proj. powierzchnia netto: 7803,64 m?
/Patrz tabela nr 1 zestawienie powierzchni/

w tym:

Pow. netto piwnica 2059,01 m?

Pow. netto parter 2145,33 m?

Pow. netto | pietro 1787,71 m2

Pow. netto Il pietro 1811,59 m2/

Kubatura brutto 35380 m?
Wysokos¢ budynku 14,00 m
Dlugo$¢ budynku 65,00 m
Szeroko$¢ budynku 36,00 m
Liczba kondygnacji podziemnych

Liczba kondygnacji nadziemnych

Odlegto $¢ budynku od s gsiednich

Budynek wolnostojacy, najblizszy budynek projektowany garazu ambulansow /
agregatu pradotworczego bedzie usytuowany w odlegtosci 0. 33m.

Odlegtos¢ od granicy dziatki — min 4,0m
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Klasyfikacja obiektu pod wzgl edem wysoko Sci:
Budynek: SW (sredniowysoki ) — ponad 12m

Klasyfikacja po zarowa obiektu:
ZL 1

2.4.7.2. Odporno $¢é pozarowa budynku:

Wymagana klasa odporno sci po zarowej budynku:
- klasa ,B”

Parametry po zarowe wyst epujacych substancji palnych.

Substancje pozarowo niebezpieczne nie wystepujg. W laboratoriach nie bedg
przechowywane odczynniki, ktorych wiasciwosci wykazywalyby szczegolne
narazenie na wybuch, tatwopalnos¢, toksycznos¢, niebezpieczenstwo poparzen.
Pozostale materialy palne to: tkaniny, ptyty drewnopochodne, papier, itp. ktérych
temperatura zapalenia waha sie od 200 do 300°C.

W strefach pozarowych zaliczanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1, do
wykonczenia wnetrz stosowanie materiatdw fatwo zapalnych, ktorych produkty
rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione.
Na drogach komunikacji ogolnej, stuzacym celom ewakuacji, stosuje sie materiaty
niepalne.

Przewidywana wielko $¢ gesto $ci obci gzenia ogniowego

W budynku centrum wystepujg pomieszczenia funkcjonalnie zwigzane z
dziatalnoscig szpitala jak szatnie, magazyny, pomieszczenia techniczne, garaz
podziemny na 10 stanowisk. Gestos¢ obcigzenia ogniowego w tych pomieszczeniach
nie przekroczy 500 MJ/m?.

Kategoria zagro zenia ludzi,

Ze wzgledu na projektowany sposéb uzytkowania budynek kwalifikuje sie do
kategorii zagrozenia ludzi ZLIlIl w czesci nadziemnej oraz PM o0 gestos¢ obcigzenia
ogniowego do 500 MJ/m2 w czesci podziemnej.

W budynku nie bedzie pomieszczeh przeznaczonych do jednoczesnego przebywania
ponad 50 osob, ktére nie sg statymi uzytkownikami.

Przewidywana liczba oséb na kondygnacjach wynosi:

- Piwnica: ok. 190 (w pomieszczeniach <100 osob)

- Pater: ok. 120

- | pietro: ok. 85

- |l pietro: ok. 120
Wymagania dla elementéw budynku odpowiednio do jego klasy odporno sci
pozarowej
Kategoria B

Odpornosé ogniowa elementéw nie stanowigcych oddzielenia p-poz. przyjeto wg ponizszej
tabeli:

Klasa

odpornosci Klasa odpornosci oghiowej elementéw budynku

pozarowej Gtowna konstrukcja | Strop” sciany Sciany Przekrycie

budynku konstrukcja dachu zewnetrzne?? | wewnetrzne® |  dachu®
nosna

Strona 68 z 177




1 2 3 4 5 6 7

B R 120 R 30 REI 60 El 60 El 307 RE 30

Oznaczenia uzyte w tabeli:

R - no$no$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Normg dotyczaca zasad ustalania
klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelnosé ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

1) jezeli przegroda jest czescig gtdwnej konstrukcii nosnej, powinna spetnia¢ kryteria  nosnosci
ogniowe (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej
budynku.

2) klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.
3) wymaganie nie dotyczy naswietli dachowych, s$wietlikdw, lukarn i okien potaciowych (z
zastrzezeniem 8§218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmuja wiecej niz 20% jej powierzchni; nie
dotyczg takze budynku, w ktérym nad najwyzszg kondygnacja znajduje sie strop albo inna przegroda,
spelniajgca wymagania kol.4.

4) dla scian komor zsypow wymaga sie klasy EI 60, a drzwi do tych komoér El 30.

Wszystkie elementy budowlane obiektu powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia
(NRO).

Przy wybraniu systemowego rozwigzania zabezpieczenia ogniowego nalezy
stosowac tylko elementy i produkty nalezgce do danego systemu, posiadajgce

odpowiednie aprobaty techniczne i certyfikaty.

Ocena zagrozenia wybuchem
Nie wystepujg strefy zagrozenia wybuchem.

Strefy po zarowe budynku

Dopuszczalna wielkos$¢ strefy pozarowe;j :

Strefy pozarowej ZLIII (budynek SW) - 5.000m?2
Strefy pozarowej w garazu podziemnym - 5.000m?
Strefy pozarowej czes¢ podziemnej ZL — 2.500m?

Strefy pozarowej PM<500 MJ/m2 —10.000m?2

w budynku wydzielono nastepujgce strefy:

- SP 1 piwnica — garaz podziemny pow. 586,41 m?
- SP 2 piwnica (ZL) — szatnie personelu pow. 264,89 m2
- SP 3 piwnica (PM) — pom. techniczne i magazynowe pow. 1207,71 m?
- SP 4 parter (ZL 111) pow. 2145,33 m?
-SP 5 | pietro (ZL 1lI) pow. 1787,71 m?
- SP 6 Il pietro (ZL 111) pow. 1811,59 m?

Zadna ze stref nie przekracza dopuszczalnej powierzchni strefy.

Odporno $¢€ ogniowa elementow stanowi gcych oddzielenia p-po z.:
Elementy budowlane w obiekcie stanowigce oddzielenie p — poz przyjeto wg
ponizszej tabeli:

Element klasa ,B”
Sciany i stropy za wyjgtkiem stropow w ZL | REI 120
stropy w ZL REI 60

drzwi p-poz. lub inne zamkniecia p-poz. El 60;EIS 60
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Wszystkie elementy budowlane projektowanego obiektu powinny  byc¢
nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).

Uwaga! Wszystkie przejscia instalacji przechodzace przez $ciane oddzielenia
pozarowego muszg by¢ zabezpieczone i zaizolowane przeciw — pozarowo, oraz w
wymaganych przypadkach nalezy zamontowa¢ Kklapy p-poz o odpowiednigj
odpornosci ogniowej — EIS 120.

2.4.7.3. Drogi ewakuacyjne

Wyjscia ewakuacyjne

Wyjscia ewakuacyjne powinny prowadzi¢ bezposrednio lub posrednio na przestrzen
otwartg, do innej strefy pozarowej, np. obudowanej i zamknietej odpowiednimi
drzwiami klatki schodowej, bgdz na poziome lub pionowe drogi komunikacji ogolnej,
stuzgce celom ewakuacyjnym.

Wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne powinny by¢ zamykane drzwiami.
Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku przeznaczonego dla wiecej niz 50
0sOb powinny otwierac sie na zewnatrz.

Szerokos$¢ wyjscia ewakuacyjnego (drzwi) nalezy dostosowa¢ do liczby oso6b
mogacych przebywac jednoczesnie w pomieszczeniu, przyjmujgc 0,6 m szerokosci
wyjécia na kazde 100 oséb, lecz nie mniej niz 0,9 m w Swietle. llos¢ drzwi i ich
odlegtos¢ od siebie takze uzaleznia sie od liczby oséb. Minimalna wysokosé drzwi
2,0 m. Drzwi z wyjscia z kazdej klatki schodowej i dalej do wyjscia na zewnagtrz o
szerokosci co najmniej réwnej szerokosci biegu klatki schodowej.

Drzwi wieloskrzydiowe, stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na
drodze ewakuacyjnej, powinny mie¢ co najmniej jedno, nieblokowane skrzydio
drzwiowe 0 szerokosci nie mniejszej niz 0,9m.

Ewakuacja z garazu prowadzi¢ przejsciami ewakuacyjnymi do przedsionkOw ppoz. i
dalej do obudowanych i oddymianych klatek schodowych prowadzgcych
bezposrednio lub drogami komunikacji ogélnej na zewnagtrz budynku.

Przejscia ewakuacyjne

Dlugos¢ przejscia w pomieszczeniu mierzona od najdalszego miejsca, w ktérym
moze przebywacé cztowiek, do wyjscia na droge ewakuacyjng lub do innej strefy
pozarowej albo na zewngtrz budynku, powinno by¢ zapewnione w strefach
pozarowych ZL — 40 m. Jezeli z przewidywanego przeznaczenia pomieszczenia nie
wynika jednoczesnie sposOb jego zagospodarowania, projektowana dtugosé
przejscia ewakuacyjnego nie moze by¢ wieksza niz 80% dtugosci okreslonej — 40 m
tj. w rzeczywistosci nie wiecej niz 32 metry. W strefach pozarowych PM o obcigzeniu
ogniowym nieprzekraczajgcym 500 MJ/m2 - dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego moze
wynosi¢ 100m. PrzejScie nie powinno prowadzi¢ igcznie przez wiecej niz 3
pomieszczenia.

Szeroko$¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt
ludzi, z zastrzezeniami, nalezy obliczy¢ proporcjonalnie do liczby osob, do ktorej
ewakuacji ono stuzy, przyjmujgc co najmniej 0,6 m na 100 osoéb, lecz nie mniej niz
0,9 m, a w przypadkach przejscia stuzgcego do ewakuacji do 3 0s6b — nie mniej niz
0,8 m.

Dojscia ewakuacyjne

Dlugo$¢ dojs¢ mierzy sie wzdtuz osi drogi ewakuacyjnej, od wyjscia z pomieszczenia
na te droge do wyjscia do innej strefy pozarowej lub na zewnatrz budynku lub do
obudowanych i zamykanych drzwiami o klasie EIS 30 klatek schodowych
wyposazonych w urzgdzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce do usuwania
dymu (nadcisnienie w klatce schodowej 50 Pa).
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Dojscia ewakuacyjne
Wymagane diugosci dojs¢ ewakuacyjnych w projektowanym obiekcie przyjeto wg
tabeli:

Rodzaj strefy pozarowej Przy jednym | Przy co
dojsciu najmniej min.
2 dojsciach ?
PM o gestosci obcigzenia ogniowego Q<500 MJ/m2 | 607 100
bez pom. zagrozonych wybuchem
ZL 1 307 60

Y pla dojscia najkrétszego, przy czym dopuszcza sie dla drugiego dojscia diugosé wiekszg o 100% od
najkrotszego. Dojscia te nie moga sie pokrywac¢ ani krzyzowaé, przy czym dopuszcza sie wspoélny
E)oczqtkowy przebiegng diugo$ci nie wiekszej niz 2m.

) w tym nie wiecej niz 20m na poziomej drodze ewakuacyjnej.

Poziome drogi ewakuacyjne

Szeroko$¢ poziomych drog ewakuacyjnych nalezy oblicza¢ proporcjonalnie do liczby
0s0b mogacych przebywac jednoczesnie na danej kondygnacji budynku, przyjmujgc
co najmniej 0,6m na 100 oséb, lecz nie mnigj niz 1,4m.

Wysokos¢é drogi ewakuacyjnej powinna wynosi¢ co najmniej 2,2m, natomiast
wysokos¢ lokalnego obnizenia 2,0m na odcinku 1,5m — w projekcie wysokosci drég
ewakuacyjnych nie sg mniejsze niz 2,5m od poziomu podtogi, mozliwe zabudowy
instalacji sanitarnych zanizajgce wysokosc¢ korytarza maksymalnie do 2,2m.

Pionowe drogi ewakuacyjne
Graniczne wymiary schodow:

Minimalna  szerokos¢
uzytkowa [m]
Maksymalna
Maksymalna | liczba stopni w
wysokosé jednym biegu
Przeznaczenie budynkéw biegu spocznika | stopni [m] schodéw
Budynki uzytecznosci publicznej (tu
czes¢ ZL Il 1,2 15 0,175 17
Garaze wbudowane 0,9 0,9 0,19 17
Schody do kondygnacji podziemnej,
pomieszczen technicznych i poddaszy
nieuzytkowych 0,8 0,8 0,2 17

- biegi i spoczniki schoddéw stuzgce do ewakuacji powinny bedg wykonane z
materiatdw niepalnych o klasie odpornosci ogniowej co najmniej R 60;

- schody w ewakuacyjnych klatkach schodowych zabezpieczone w sposob

uniemozliwiajgcy omytkowe zejscie ludzi do piwnic w przypadku ewakuaciji.

- wyjscia z obudowanych, zamykanych drzwiami EIS 30 drzwiami oraz

oddymianych klatek schodowych prowadzi¢ bezposrednio na zewnatrz budynku lub

drogami komunikacji ogoélnej, ktérych sciany wykonane sg w klasie REI 60, a otwory

zamykane sg drzwiami El 30,

- wyjscia z drég ewakuacyjnych na parterze prowadzi¢ bezposrednio na zewnatrz

budynku lub przez hol petnigcy funkcje pomocniczg recepcji/rejestracji/poczekalni

spetniajgcy ponizsze wymagania:

v oddzielony od poziomych drég ewakuacyjnych drzwiami EI 30;
v wolna szerokos¢ drogi ewakuacyjnej 2,1 m,
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wysokos¢ holu co najmniej 3,3 m,
szerokosc¢ drzwi wyjsciowych na zewnagtrz co najmniej 1,8 m, w tym
szerokosc¢ nieblokowanego skrzydta co najmniej 0,9 m.

<]

2.4.7.4. Wymagania przeciwpo zarowe dla elementdw wyko nczenia
wnetrz i wyposa zenia statego.

Materiaty

Stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatdow i wyrobow tatwo zapalnych, ktérych
produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest
zabronione.

Na drogach komunikacji ogoélnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatow
i wyrobow budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

Sufity

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywa¢ z materiatow
niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.
Przestrzeh miedzy sufitem podwieszonym i stropem powinna by¢ podzielona na
sektory o powierzchni nie wiekszej niz 1.000 m2, a w korytarzach - przegrodami co
50 m, wykonanymi z materiatdw niepalnych.

Oswietlenie awaryjne oraz przeszkodowe

Oswietlenie awaryjne (zapasowe i/lub ewakuacyjne) nalezy stosowac w
pomieszczeniach przeznaczonych na staly pobyt ludzi o powierzchni ponad 2000 m?
w budynkach uzytecznosci publicznej i zamieszkania zbiorowego (bez ZL IV) oraz w
garazach oswietlonych wylgcznie swiattem sztucznym, o powierzchni ponad 1000
m?. Takze oswietlenie ewakuacyjne nalezy stosowaé na drogach ewakuacyjnych
oSwietlonych wytgcznie swiattem sztucznym.

W pomieszczeniach, ktore sg uzytkowane przy zgaszonym oswietleniu
podstawowym, nalezy stosowacC oswietlenie przeszkodowe zasilane napieciem
bezpiecznym, stuzgce uwidocznieniu przeszkdd wynikajgcych z uktadu budynku,
drog komunikacyjnych i sposobu ich uzytkowania. Oprocz oswietlenia
przeszkodowego nalezy stosowac¢ rowniez podswietlone znaki wskazujgce kierunki
ewakuacji — miejsca wskazane na rysunkach instalacji elektrycznych (oswietlenie).

Oznakowanie drég ewakuacyjnych

Oznakowanie poziomych i pionowych drog ewakuacyjnych oraz wyjs¢
ewakuacyjnych, a takze pomieszczen, w ktérych liczba os6b mogacych przebywaé
jednoczesnie przekracza 50, nalezy wykona¢ znakami bezpieczenstwa i
informacyjnymi (fosforescencyjnymi) zgodnie z PN i warunkami technicznymi.
Oswietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ przez co najmniej 1 godziny od zaniku
o$wietlenia podstawowego. Natezenie oswietlenia na drodze ewakuacyjnej w
zadnym punkcie drogi nie powinno by¢ mniejsze niz 0,5 Ix (w osi drogi co najmniej 1
IX) w punktach pierwszej pomocy i urzgdzeniach przeciwpozarowych 5Ix.

2.4.7.5. Zabezpieczenie przeciwpo zarowe instalacji techniczno-
uzytkowych

Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne

Przewody wentylacyjne nalezy wykonac¢ z materiatdw niepalnych, a palne izolacje
cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewoddéw wentylacyjnych moga byé
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stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni, w sposéb zabezpieczajgcy
nierozprzestrzenianie ognia. Odlegtosé nie izolowanych przewodoéw wentylacyjnych
od wyktadzin i powierzchni palnych ma wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Elastyczne
elementy tgczgce wentylatory z przewodami wentylacyjnymi majg by¢ wykonane z
materiatbw co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich diugos¢ nie powinna
przekracza¢ 0,25 m. lIzolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach:
wodociggowej, kanalizacyjnej, ogrzewczej, klimatyzacyjnej powinny by¢ wykonane w
SposOb zapewniajgcy hierozprzestrzenianie ognia. Ponadto instalacje wentylacji
mechanicznej i klimatyzacji powinny spetnia¢ wymagania okreslone w 8§ 268
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75,
p0z.690 z p6zn. zm.).

Przy przejsciu przez przegrody oddzielenia pozarowego, rurami stalowymi nalezy
uszczelni¢ ogniochronng masg uszczelniajgcg elastyczna.

W przypadku poprowadzenia rur palnych poprzez przegrode oddzielenia
pozarowego nalezy zabezpieczy¢ je obejmami p.poz. montowanymi z kazdej strony
Sciany oddzielenia p.poz.. Wszystkie zabezpieczenia wykona¢ w klasie odpornosci
ogniowej przegrody budowlane;.

W miejscach przejs¢ instalacji wentylacji przez granice stref pozarowych
zastosowano klapy p.poz EIS 120 W przypadku montazu klapy p.poz poza
oddzieleniem pozarowym odcinki kanatow wentylacyjnych pomiedzy oddzieleniem
pozarowym, a klapami p.poz. obtozy¢ szczelnie materialem ognioodpornym o
odpornosci ogniowej E1120.

Instalacja elektryczna

Zasilanie budynku w energie elektryczng powinno by¢ poprowadzone przez
przeciwpozarowy wytgcznik pragdu odcinajgcy doptyw prgdu  do wszystkich
obwodow, z wyjgtkiem obwodow zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych
funkcjonowanie jest niezbedne w czasie pozaru. Podczas projektowania i montazu
instalacji i urzgdzen elektrycznych nalezy uwzgledni¢ wptywy $rodowiskowe i
uzytkowe (PN-91/E-05009/03. Przepusty instalacyjne instalacji elektrycznych w
Scianach lub stropach powinny mie¢ odpornos¢ ogniowg réwng odpornosci ogniowej
Sciany lub stropu (za wyjatkiem poprowadzenia instalacji w odpowiednim szybie).

Urzadzenia do usuwania dymow i gazéw po  zarowych.
Klatki schodowa wyposazy¢é w prawidiowo dziatajgcy system oddymiajgcy za
pomocg klapy oddymiajgcej oraz napowietrzania, wpietych do SSP.

Instalacja wentylacji oddymiaj 3gcej gara zu

Strefa pozarowa garazu zostanie wyposazona w instalacje wentylacji oddymiajgcej
strumieniowej uruchamiang za pomocg systemu wykrywania dymu. Skutecznosc
instalacji zostata potwierdzona symulacjg CFD.

Instalacja wodoci ggowa przeciwpo zarowa

Budynek wyposazy¢ w instalacje wodociggowg przeciwpozarowg. Strefy pozarowe
ZL wyposazy¢ w hydranty DN25 z wezem poisztywnym. Strefy pozarowe obejmujgce
garaze oraz pom. magazynowe wyposazy¢ w hydranty DN33 z wezem péisztywnym.
Zasieg hydrantow musi obejmowac catg chroniong strefe pozarows.

Minimalna wydajnos¢ poboru wody mierzona na wylocie z prgdownicy wynosi 1,0
dma3/s - dla hydratu 25 oraz 1,5 dm3/s — dla hydrantu 33.

Wymagane cisnienie przed hydrantami — 0,2MPa.

System sygnalizacji po zarowej
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Budynek wyposazy¢ w system sygnalizacji pozarowej w wariancie ochrona

catkowita. Jako podstawowy detektor pozaru przewiduje sie czujki dymu, system ma

realizowac¢ nastepujgce sterowania:

- monitoring PSP (do decyzji inwestora, z uwagi na fakt, ze SSP nie jest
obligatoryjnie wymagane),

- sterowanie sygnalizatorami alarmowymi,

- sterowanie wentylacjg mechaniczna,

- sterowanie przeciwpozarowymi klapami odcinajgcymi,

- sterowanie windami,

- zwolnienie kontroli dostepu na drogach ewakuacyjnych,

- zalgczanie awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego,

- sterowanie oddymianiem.

Projekt oddymiania ma stanowi¢ odrebne opracowanie, wykonane zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami. Projekt nalezy uzgodni¢ z rzeczoznawcg ds.

zabezpieczen ppoz. Na etapie projektu wykonawczego opracowaé scenariusz

pozarowy opisujgcy szczegétowo algorytmy dziatania systemu.

2.4.7.6. Podreczny sprz et gasniczy

Zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi obiekt powinien by¢é wyposazony w
podreczny sprzet gasniczy dostosowany do gaszenia takich grup pozaréw jakie
mogg wystepowac w obiekcie. Jedna jednostka podrecznego sprzetu gasniczego, o
masie co najmniej 2kg lub pojemnosci 3dm?®, powinna przypada¢ na 100m?
powierzchni budynku ze strefami zaliczonymi do ZL (bez ZL 1V) oraz w
pomieszczeniach PM — zaprojektowano szafki hydrantowe z miejscem na gasnice
oraz gasnica.

Dlugos$¢ dojscia do tego sprzetu nie powinna by¢ wieksza niz 30m. Do sprzetu
powinien by¢ zapewniony dostep o szer. co najmniej 1,0m. Sprzet powinien byé
umieszczony w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, przy wyjsciach i klatkach
schodowych, przy przejsciach i Kkorytarzach, przy wyjsciach na zewnagtrz
pomieszczen. Usytuowanie miejsc zlokalizowania gasnic powinno by¢ oznakowane
zgodnie z PN.

2.4.7.7. Zaopatrzenie w wod e do zewn etrznego gaszenia po zarOw.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru powinno by¢ zapewnione z
sieci wodociggowej miejskiej z hydrantow zewnetrznych DN 80, o wydajnosci 20
dm?®/s tj. przy dziataniu dwu hydrantéw sasiednich (wydajno$é nominalna hydrantu
zewnetrznego 10 dm®s przy ci$nieniu nominalnym 0,2 MPa). Odleglo$é miedzy
hydrantami nie moze przekracza¢ 150 m. Hydranty zewnetrzne powinny by¢
umieszczone w odlegtosci nie wiekszej niz 15 metréw od krawedzi drogi lub ulicy
oraz w odlegtosci wiekszej niz 5 m od sciany budynku.

2.4.7.8. Drogi po zarowe

Stosownie do zapiséw Rozdziatu 6 Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 lipca 2009 w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030) do budynku musi byc¢
zapewniona droga pozarowa o utwardzonej i odpowiednio wytrzymatej nawierzchni
umozliwiajgcej dojazd o kazdej porze roku od strony wejs¢ do budynku. Droge
pozarowg nalezy poprowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dot. Drog
pozarowych dla szpitali np. zgodnie z zalgcznikiem graficznym zagospodarowanie
terenu.

Do budynku wymagana jest droga pozarowa, przebiegajgca wzdtuz jego diuzszego
boku lub zapewniajgca dostep do 50% obwodu budynku, przy jego rozpietosci
przekraczajgcej 60 m. Droga pozarowa powinna:
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mie¢ szerokosc¢ nie mniejszg niz 4,0 m, a jej nachylenie podtuzne nie moze
przekraczac¢ 5 %

odlegtos¢ Dblizszej krawedzi drogi od budynku powinna zwieraé sie w
przedziale 5-15 m

by¢ zakonczona placem manewrowym 20 na 20 m lub zapewnia¢ inng
mozliwos¢ przejazdu bez koniecznosci cofania.

Pomiedzy drogg i $ciang budynku nie mogg wystepowaé state elementy
zagospodarowania terenu lub drzewa i krzewy o wysokosci przekraczajgcej 3
m.

W obrebie miasta oraz na terenie dziatki, na ktérej jest usytuowany obiekt
budowlany, droga pozarowa powinna umozliwiac¢ przejazd pojazdow o nacisku
osi na nawierzchnie jezdni co najmniej 100 kN (kiloniutonow),

Najmniejszy promien zewnetrznego tuku drogi pozarowej nie moze wynosi¢
mniej niz 11 m.

2.5. WYMAGANIA DOTYCZACE BUDYNKU GARAZU AMBULANSOW /

AGREGATU PRADOTWORCZEGO

2.5.1. Wymagania dotycz ace budowy

Roboty przygotowawcze

Tyczenie budynku
Wykonaé przy udziale osoby uprawnione,.

Przed rozpoczeciem inwestycji ewentualna aktualizacja wystepujgcego na placu
budowy uzbrojenia podziemnego, wyznaczenie osi konstrukcyjnych budynku
przebudowywanego, wytyczenie fundamentow budynkoéw przebudowywanego.

Zaleca sie statg obstuge geodezyjng dla potrzeb budowy.

Odwodnienie wykopéw na okres budowy
Przed wykonywaniem rob6t ziemnych zapewni¢ prawidtowe odwodnienie terenu
przysztych wykopow

[I. Roboty ziemne

Wykopy fundamentowe

w gruncie kat. Ill wykonywane mechanicznie i recznle

niedopuszczalne jest posadowienie na gruncie nienosnym, bgdz nasypowym,
rodzaj i stan gruntu sprawdzi¢ pod wzgledem nosnosci z gruntem przyjetym
do obliczen statycznych,

z uwagi na punktowy charakter dokonanych odwiertow bezwzglednie zaleca
sie na etapie wykonawstwa robot dokonanie odbioru wykopOw i stanu
zageszczenia gruntdbw nasypowych i sprawowanie nadzoru geologicznego
przez uprawnionego geologa.

chroni¢ wykopy przed zalewaniem wodami opadowymi i przemarzaniem.

Zasypanie wykopow
Zasypanie wykopow przy budynku gruntem spoistym, z prawidtowym
zageszczeniem warstwami do 20 cm.

2.5.2. Wymagania dotycz ace konstrukcji
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Sciany fundamentowe:
Murowane z bloczkéw betonowych fundamentowych o wym. 12x24x38cm na
zaprawie cementowej.

Konstrukcja:

Konstrukcja stalowa (stupy, rygle, ptatwie, stezenia) z profili HEB160 ?, stal S235
/St3S/, potgczenia spawane, Srubowe.

Zabezpieczona antykorozyjnie i p.poz. ? za pomocg farb, zgodnie z atestem i
instrukcjg wykonania zabezpieczenia.

Sciany zewn etrzne:

Plyta warstwowa gr. 120mm, okladzina obustronna z blachy stalowej ocynkowanej,
pokrytej powitokg poliestrowg, rdzen z wetny mineralnej ( A = 0,040 W/mK).
Izolacyjnos¢ termiczna U = 0,33 W/m?, izolacyjnos¢ akustyczna Rw = 30dB,
RA2=28dB, odpornos¢ ogniowa EI 60 A2-s1, dO.

Sciany wewn etrzne:
Murowane, bloczki gazobetonowe, bloczki wapienno-piaskowe, o0 odpornosci
ogniowej REI 120

Dach:

Ptyta warstwowa gr. 190(rdzeh 150)mm, oktadzina obustronna z blachy stalowej
ocynkowanej, pokrytej powtokg poliestrowg, rdzen z weilny mineralnej ( A = 0,040
W/mK). Izolacyjnos¢ termiczna U = 0,28 W/m2, izolacyjnos¢ akustyczna Rw = 34dB,
RA2=30dB, odpornos¢ ogniowa REI 60 A2-s2, dO NRO, B ROOF(t1).

2.5.3. Wymagania dotycz ace architektury

Obrobki blacharskie, rynny , rury spustowe:

Obrobki blacharskie z blachy powlekanej 0,5 mm w kolorze pokrycia. Rynny
dachowe @ 135 mm i rury spustowe @ 90.

Posadzka:

Posadzki z zywicy epoksydowej grubosci 2,00-3,00mm, faktura chropowata,
antyposlizgowa, wytrzymatos¢ na rozcigganie ok.5,0 N/mmz2, twardos¢ Shore A,
wydtuzenie przy zerwaniu ok. 500%, wylewana na betonie spadkowym B25 lub z
betonu modyfikowanego utwardzonego. Podioge w magazynie oleju, wszystkie
przejscia przewodéw w podtodze oraz w $cianach do wysokosci 10 cm oraz progi
drzwiowe o0 wysokosci 4 cm wykonac jako wodoszczelne.

Izolacje:
Przeciwodne

- taw fundamentowych /pionowa/ — bitumiczna nie reagujgca ze styropianem

- pozioma scian fundamentowych - papa termozgrzewalna gr. min. 5,3 mm
- posadzek w garazu - folia przeciwwilgociowa gr 1 mm

Termiczne
- posadzek w garazu - styropian EPS 250 — gr. 5 cm
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- &cian fundamentowych — styropian XPS gr. 12cm / 50cm ponizej poziomu
opaski z kostki brukowej /.

Slusarka:

- okna PCV, fabrycznie wykohczone, dwuszybowe, z argonem U <1,10 W/m2*K,
szkio antywtamaniowe P2, profil 5 komorowy ciepty,

- drzwi aluminiowe profilowe jednoskrzydiowe, catkowite wypetnienie profilami,
U<=1,50 W/(m2*K),

- bramy wjazdowe segmentowe Ilub harmonijkowe stalowe ocieplone, z
przeszkleniem, prowadzenie standardowe 2z ukladem napedowym przy
nadprozu, U<=1,50 W/(m2*K).

Tynki wewn etrzne:

Na scianach murowanych tynki wewnetrzne gtadkie cem. — wapienne kat. Ill.
Malowanie wewn etrzne:

Na tynkach scian murowanych farby akrylowe, zmywalne.

W pom. garazu — malowanie scian murowanych farbg lateksowg, zmywalng do wys.
1,80m.

Okfadziny scian wewn etrznych:

W pomieszczeniu agregatu i magazynie opatu glazura do wys. 2.00 m, listwy
naroznikowe PCV.

Tynki zewn etrzne:

Cokoét ocieplony styropianem XPS gr. 12 cm, osiatkowany i obtozony tynkiem
dekoracyjnym zywicznym mrozoodpornym.

Elementy zewn etrzne:
Podjazdy - z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podtozu z betonu B 20 gr.15cm i
piaskowym gr30cm, ze spadkiem do 10% od budynku garazu.

Zabezpieczenia ognioodporne i antykorozyjne:

Stalowe elementy konstrukcyjne nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie powlokami
malarskimi, po wczesniejszym oczyszczeniu podtoza stalowego do drugiego stopnia
czystosci. Przewiduje sie nastepujgce powtoki malarskie :

-warstwa podktadowa: farba gruntujgca przeciwrdzewna natozona dwiema
warstwami /miniowa 60%/

- warstwa nawierzchniowa: farba Iub emalia nawierzchniowa ogolnego
stosowania, natozona dwiema lub trzema warstwami tak, aby tgczna grubosc
pokrycia malarskiego wynosita minimum 120 pum (zaleca sie stosowanie farby
ftalowej nawierzchniowej ogdlnego stosowania).
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Wentylacja:

Nawiew - grawitacyjny poprzez przewod typu ,Z” 90x90cm wykonany z blachy
stalowej ocynkowanej, kratki aluminiowe.

Wycigg - wywietrzaki dachowe typ A 400

2.5.4. \Wymagania dotycz ace instalacji

2.5.4.1. Przvt acze kanalizacji sanitarnej

Kanalizacje sanitarng wykonac¢ z rur kielichowych PCV klasy S zgodnie z normg
PN-EN 1401-01.

2.5.4.1.1. Instalacja wodoci ggowa w pomieszczeniach gara zu.

Nalezy doprowadzi¢ instalacje wodociggowg do poszczeg6inych punktow poboru
wody w pomieszczeniu garazu. Instalacje wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych.
Instalacje wykonaé¢ zgodnie z normami:
- PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
- PN-B-01706/Az1 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu
(Zmiana Az1)

2.5.4.1.2. Kanalizacja wewn etrzna w pomieszczeniach gara zu.

W pomieszczeniu hali garazu nalezy zamontowa¢ koryta systemowe typu ACO w
celu odprowadzenia wody z mycia pojazdéw. Koryta nalezy potgczy¢ do separatora
substancji ropopochodnych zamontowanego w pomieszczeniu garazy i wpigc sie
do projektowanego przytgcza kanalizacji sanitarnej. Kanalizacje sanitarng wykonac¢
z rur kielichowych PCV klasy S zgodnie z normg PN-EN 1401-01.

2.5.4.1.3. Instalacja c.o.

Nalezy zamontowac¢ grzejniki w pomieszczeniach hali garazu. Instalacje nalezy
wykonac z rur stalowych. Instalacje c.o. wykonaé¢ zgodnie z normami:
PN-EN 12831 : 2006 , Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczenia
projektowego obcigzenia cieplnego”
PN-EN215-1:2002 »1 ermostatyczne zawory grzejnikowe. Czesc¢
1:Wymagania i badania”
PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.”
PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan’(zmiana
Al)”
PN-ISO 8501-1/Apl — Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktow. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnie
skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podtozy stalowych
oraz podtozy stalowych po catkowitym usunieciu wczesniej natozonych powiok.

- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
/ Dz.U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002r z pézniejszymi zmianami/.

- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobow
znakowania ich znakiem budowlanym (DZ. U. Nr 198, poz.2041)
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- Rozporzgdzenie MB i PMB z dnia 28.03.1972r ( DZ. U . 13/73 ) w sprawie
BHP przy wykonywaniu robét budowlano montazowych i rozbiorkowych

- Rozporzgdzenie MP i PS z dnia 26 wrzesnia 1997r w sprawie ogolnych
przepisow BHP (Dz. U. 129/97)- jedn. tekst DzU. Nr 169 poz. 1650 z 2003r.

2.5.4.2. Instalacje elektryczne

- wewnetrzna linia zasilajgca

- rozdzielnica gtbwna budynku

- instalacja oswietlenia ogélnego

- instalacja dla zasilania odbiorow sitowych i gniazd wtyczkowych
- instalacja ochrony od porazen

- instalacja potgczen wyréwnawczych

Instalacja przeciwprzepieciowa

Instalacja odgromowa

25.4.2.1. Zasilanie — wewn etrzna linia zasilaj gca, tablica elektryczne

Garaz zasilony wewnetrzng linig zasilajgcg z projektowanej tablicy rozdzielczej. W
budynku zaprojektowana bedzie tablica gtbwna natynkowa do zabudowy modutowe;.

2.5.4.2.2. Wewnetrzne instalacje elektryczne

Instalacje elektryczne powinny spetnia¢é wymagania normy IEC-60364-7-710.
Instalacje elektryczne wykonane zostang w systemie ,, TN-S” kablami i przewodami
miedzianymi z zytami oznaczonymi, zgodnie z obowigzujgcg norma.

2.5.4.2.3. Oswietlenie

Oprawy oswietleniowe oraz zastosowany osprzet wykonany ma by¢, w stopniu
ochrony odpowiadajgcym miejscu zainstalowania i warunkom $rodowiskowym.
Oprawy odporne na zabrudzenia i umozliwiajgce tatwe umycie, wyposazone w
energooszczedne zrodia Swiatta.

Oswietlenie og6lne — gorne.

Natezenie o$wietlenia — zgodnie z PN-EN-12464-1

- 200 Ix - pomieszczenie agregatu
- 100 Ix - pomieszczenia garazowania samochodow
W pomieszczeniach technicznych przewidzie¢ oprawy szczelne i odporne

mechanicznie, w pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci oprawy szczelne.
Oswietlenie w pomieszczeniach powigzanych funkcjonalnie nie moze wykazywaé
nadmiernych réznic natezenia. Przy doborze natezenia oswietlenia nalezy sie
kierowa¢ wymaganiami obowigzujgcych w tym zakresie norm.

25.4.2.4. Gniazda wtykowe

Przewiduje sie montaz gniazd wtykowych jednofazowych i tréjfazowych ogolnego
przeznaczenia. Wszystkie zastosowane gniazda wylgcznie z wydzielonym stykiem
ochronnym.

2.5.4.2.5. Ochrona przeciwpora zeniowa
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Dla wszystkich odbiornikbw ochrona przeciwporazeniowa zrealizowana zostanie
przez samoczynne wylgczenie zasilania w ukladzie sieci TN-S z preferowaniem
zastosowania wytgcznikow ochronnych réznicowo-prgdowych.

2.5.4.2.6. Potaczenia wyréwnawcze

Potgczenia wyrOwnawcze stanowig wazny element ochrony przeciwporazeniowe;.
Do gtéwnej szyny wyréwnania potencjatéw, do ktorej przytgczone zostang: istniejgcy
uziom budynku, szyna PE tablic rozdzielczej, wszystkie metalowe instalacje wodne,
kanalizacyjne, wentylacyjne i c.0., przewodzgce elementy budynku i jego
wyposazenia.

2.5.4.2.7. Ochrona odgromowa

Przewiduje sie wykonanie ochrony odgromowej za pomocg zwodOw poziomych
niskich na kominach wentylacyjnych i blachy pokryciowej. Przewody odprowadzajgce
przytgczone do uziomoéw pionowych.

2.5.4.2.8. Ochrona przeciwprzepi eciowa

Przewiduje sie wykonanie wielostopniowej ochrony od przepie¢ atmosferycznych i
laczeniowych przez zastosowanie ogranicznikédw przepie¢ instalowanych w tablicy
gtownej.

2.5.4.2.9.Przejscia przez sciany i strop

Wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp.
(wewnatrz budynku) muszg by¢é chronione przed uszkodzeniami. Przejscia
wymienione wyzej nalezy wykonywaé w przepustach rurowych. Przejscia miedzy
pomieszczeniami o roznych atmosferach powinny by¢ wykonane w sposob szczelny,
zapewniajgcy nieprzedostawanie sie wyziewOw. Przejscia przez $ciany oddzielen
pozarowych EI120.

2.5.4.2.10.Roboty instalacyjno — monta zowe

Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urzgdzen elektrycznych w budynku powinno
zapewniaC bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami w zakresie odlegtosci i ich
wzajemnego usytuowania. Wewnetrzng linie zasilajgce prowadzic w rurach
instalacyjnych  p/t. Dopuszcza sie prowadzenie przewodéw elektrycznych
wtynkowych pod warunkiem pokrycia ich warstwg co najmniej 5mm. Na drogach
ewakuacyjnych przewody i kable w klasie izolacji B2ca reakcji na ogien poza dogami
ewakuacyjnymi Dca reakcji na ogien. Wykonujgc roboty zwigzane z instalacjami
elektrycznymi nalezy kierowa¢ sie ogélnymi zasadami, a w szczegolnosci:
- nalezy zapewni¢ réwnomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych przez
odpowiednie przylgczanie odbioréw 1-fazowych;
- tablice z aparatami zabezpieczajgcymi nalezy sytuowac¢ w taki sposéb, aby
zapewnic:
» zabezpieczenie przed dostepem niepowotanych 0sob;
* mocowanie puszek w Scianach i gniazd wtyczkowych w puszkach
powinno zapewnia¢ niezbedng wytrzymatos¢ na wycigganie wtyczki z
gniazda;
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* gniazda wtyczkowe i wylgczniki nalezy instalowa¢ w sposob nie
kolidujgcy z wyposazeniem pomieszczenia;

« w fazienkach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania
sprzetu z uwzglednieniem przestrzeni ochronnych;

» potozenie wytgcznikdw klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w
catym obiekcie byto jednakowe;

e pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowac¢ w takim
potozeniu, aby styk ten wystepowat u gory;

e przewody do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych nalezy podigcza¢ w taki
sposoéb, aby przewod fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny -
do prawego bieguna;

2.5.4.2.11.0znaczenia przewodow neutralnych i ochr onnych oraz ochronno-
neutralnych

Sprawdzenie prawidtowosci oznaczenia przewoddéw neutralnych N i ochronnych PE
oraz ochronno - neutralnych PEN polega na stwierdzeniu odpowiedniego
oznaczenia wszystkich przewodow ochronnych, neutralnych i ochronno - neutralnych
oraz stwierdzeniu, ze kolory: zielono-zo6tty i jasno-niebieski - nie zostaly zastosowane
do oznaczania przewoddéw fazowych.
Oznaczenia przewodow powinny spetnia¢ wymagania norm:

- PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i

montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne .
- PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw elektrycznych

barwami lub cyframi .
2.5.4.2.12. Umieszczenie schematow i tablic ostrze gawczych

W tym zakresie sprawdzenie polega na stwierdzeniu, czy:

- umieszczone napisy oraz tablice ostrzegawcze, informacyjne i identyfikacyjne
znajdujg sie we wtasciwym miejscu,

- obwody, bezpieczniki, tgczniki, zaciski itp. sg oznaczone w sposob
umozliwiajgcy ich identyfikacje i zgodnie z oznaczeniami na schematach i
innych srodkach informacyjnych,

- tabliczki znamionowe oraz inne s$rodki identyfikujgce aparaty tgczeniowe i
sterownicze znajdujg sie we wiasciwym miejscu, a ich zakres informacji
pozwala na identyfikacje,

- umieszczono we wiasciwych miejscach schematy oraz czy w wystarczajgcym
zakresie pozwalajg one na identyfikacje instalacji, obwodow lub urzgdzen.

2.5.4.2.13. Materiaty

Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny spetni¢ warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych , a w przypadku braku normy powinny
odpowiada¢ warunkom technicznym wytwaorni lub innym umownym warunkom.

2.5.4.3. Warunki ochrony przeciwpo zarowej dla budynku gara zu
ambulanséw / agregatu pr adotworczego
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2.5.4.3.1. Dane techniczne

Budynek gara zu ambulanséw / agregatu pr gdotworczego

Proj. powierzchnia zabudowy 342,00 m?
Proj. powierzchnia catkowita 342,00 m?
Proj. powierzchnia netto 290,00 m?
Kubatura brutto: 1 880,00 m3
Wysokos¢ budynku 5,00 m
Diugos$¢ budynku 19,00 m
Szerokos¢ budynku 18,00 m
Liczba kondygnacji podziemnych -
Liczba kondygnacji nadziemnych 1

Projektowany budynek techniczny garazu ambulanséw / agregatu pradotwoérczego,
jest parterowy, przeznaczony na lokalizacje pomieszczen:

- garaz ambulanséw pow. 250,00 m?2
- pom. agregatu prgdotworczego pow. 20,00 m?
- magazyn oleju napedowego do agregatu pow. 20,00 m2

Stosowany bedzie olej napedowy o temperaturze zaptonu powyzej 55°C.
Ze wzgledu na wysokos¢ budynek zakwalifikowany jest do niskich (N).

2.5.4.3.2. Odlegto $¢ od obiektéw s asiednich i granic dziatki:

Budynek garazowy zlokalizowany w odlegtosci ok. 33m od projektowanego
budynku centrum oraz w odlegtosci min. 3m (Sciana bez okien) od granicy dziafki.

2.5.4.3.3. Parametry po zarowe wyst epujacych substancji palnych:
Grupa ,A”
2.5.4.3.4. Przewidywana g esto $€ obci gzenia ogniowego:

W budynku znajdujg sie state materiaty palne powodujgce mozliwos¢ wystepowania
gestosci obcigzenia ogniowego w przedziale ponizej 500 MJ/m2. Nie przewiduje sie
skladowania w budynku jakichkolwiek materialtdw niebezpiecznych pozarowo. W
magazynie oleju gestos¢ obcigzenia ogniowego w przedziale ponizej 2000 MJ/mz2.

2.5.4.3.5. Kategoria zagro zenia ludzi, przewidywana liczba oséb na ka zdej
kondygnacji i w poszczegdlnych pomieszczeniach:

Budynek zalicza sie do obiektow produkcyjno — magazynowych o kategorii — PM.
W pomieszczeniach budynku przebywaé bedzie maksymalnie do 10 oséb,

2.5.4.3.6. Ocena zagro zenia wybuchem pomieszcze n oraz przestrzeni
zewnetrznych:

Nie wystepuje
2.5.4.3.7. Podziat obiektu na strefy po zarowe:

Budynek w zwigzku z rozdziatem funkcji uzytkowych, podzielony zostat na
nastepujgce strefy pozarowe:
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- strefa nr | — pomieszczenie agregatu, o powierzchni 20,00 m?,

- strefa nr Il — mag. oleju opatowego, powierzchni 20,00 m2,

- strefy nr lll — garaz ambulanséw, o powierzchni 250,00 m2,
Dopuszczalne powierzchnie stref pozarowych dla budynkdéw niskich PM o gestosci
obcigzenia ogniowego:
Q =500 MJ/m2 - 20 000 m2
Q 1000 = 2000 MJ/m2 - 8 000 m?2
nie zostaty przekroczone.
Poszczegdlne strefy pozarowe wydzielic w pionie
przeciwpozarowych o klasie REI 120 odpornosci ogniowej.
We wszystkich miejscach styku scian oddzielenia przeciwpozarowego ze $cianami
elewacyjnymi zastosowacC, na calej wysokosci sciany oddzielenia, pionowe 2-
metrowe] szerokosci pasy o klasie EI 60 odpornosci ogniowej (wykonane z
materiatdw niepalnych).
Przewody, rury i kable zabezpieczy¢ w miejscach przejs¢ przez przegrody
przeciwpozarowe przepustami o klasie El 120 odpornosci ogniowej.
Przejscia instalacji o srednicy powyzej 4 cm w przegrodach przeciwpozarowych
zabezpieczy¢ certyfikowanymi masami ogniochronnymi o klasie EI 60, a przejscia
rur z tworzyw sztucznych kotnierzami lub opaskami ogniochronnymi wedtug
rozwigzan systemowych. Przewody wentylacyjne w miejscach przej$¢ przez
przegrody przeciwpozarowe wyposazy¢ w certyfikowane klapy odcinajgce o klasie
EIS oddzielenia, z sitownikami z wyzwalaczem termicznym.

scianami oddzielenh

2.5.4.3.8. Klasa odporno sci ogniowej budynku oraz klasa odporno  $ci

ogniowej i stopie N rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych:

Wymagana klasa odpornosci pozarowej dla budynku PM, o jednej kondygnacji
nadziemnej ( § 212. 4).:
- czesci budynku o maksymalnym obcigzeniu ogniowym strefy pozarowej Q <
500 MJ/m2 - E,
- dla magazynu oleju opatowego o maksymalnym obcigzeniu ogniowym strefy
pozarowej Q 1000 < 2000 MJ/m2 - C,

Klasa
odpornosci Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
pozarowej
budynku
Gtéwna konstrukcja | strop Sciany Sciany Przekrycie
konstrukcja dachu zewnetrzne” | wewnetrzne dachu
nosna
C R60 R15 REI 60 El 30 El 15 RE 15
E ) ) ) ) ) )

Oznaczenia uzyte w tabeli:

R - no$no$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Normg dotyczaca zasad ustalania
klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelnosé ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) — nie stawia sie wymagan

1) jezeli przegroda jest czescig gtdwnej konstrukcii nosnej, powinna spetnia¢ kryteria  nosnosci
ogniowe (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej
budynku.

2) klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.
3) wymaganie nie dotyczy naswietli dachowych, Swietlikbw, lukarn i okien pofaciowych (z
zastrzezeniem §218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie
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dotyczg takze budynku, w ktérym nad najwyzszg kondygnacja znajduje sie strop albo inna przegroda,
spelniajgca wymagania kol.4.
4) dla scian komor zsypow wymaga sie klasy EI 60, a drzwi do tych komoér El 30.

Nie stawia sie wymagan dla klasy odpornosci ogniowej poszczegdélnych elementow
konstrukcji budynku, za wyjgtkiem $cian oddzielenia przeciwpozarowego i miejsc
styku pomiedzy nimi na elewacji. Przekrycie dachu wykonaé jako
nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO),

2.5.4.3.9. Warunki ewakuacji /dtugo $¢€ przejscia, doj scia, szeroko $¢,
kierunek otwierania drzwi ewakuacyjnych / o Swietlenie awaryjne
/bezpiecze hnstwa i ewakuacji/ oraz przeszkodowe:

taczng szerokosc¢ drzwi w swietle, stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z budynku
(przyjmujgc co najmniej 0,6 m szerokosci na 100 oséb), przy czym najmniejsza
szerokos¢ drzwi w Swietle oscieznicy wynosi 0,90 m, skrzydta otwierane na
zewnatrz.

Dlugos¢ przejscia ewakuacyjnego:

- dopuszczalna - 40,00 m dla PM

Dlugos¢ drogi ewakuacyjnej przy dwdéch dojsciach

- dopuszczalna — 100 m dla PM,

Drogi ewakuacyjne oznaczone majg byc¢ tablicami trwale mocowanymi do scian

2.5.4.3.10. Sposob zabezpieczenia przeciwpo zarowego instalacji u zytkowych:

Instalacja elektryczna

Instalacje w budynku, zasilane elektrycznie wyposazy¢ w przeciwpozarowy
wylgcznik pradu, odcinajgcy doptyw do wszystkich obwoddw. Przycisk sterujgcy
wytgcznika zlokalizowac wejsciu do budynku.

Przepusty kablowe przechodzgce przez przegrody przeciwpozarowe zabezpieczy¢
do wartosci El odpornosci ogniowej tych przegrod. Przejscia przez pozostate
elementy budowlane uszczelni¢ materialami niepalnymi.

Instalacja odgromowa

Budynek nalezy chroni¢ instalacjg odgromowg w wykonaniu podstawowym, za
pomocg zwoddw poziomych niskich nieizolowanych, z wykorzystaniem naturalnych
elementow przewodzgcych.

2.5.4.3.11. Sposob zabezpieczenia przeciwpo zarowego magazynu oleju
opatowego:

Pomieszczenie skiadu oleju wydzieli¢ od reszty pomieszczen przegrodami (Scianami
i stropem) o klasie REI 120 odpornosci ogniowej i zamkng¢ drzwiami o klasie EI 60 z
samozamykaczami.
Napetnianie zbiornika oleju odbywac¢ sie bedzie z autocysterny poprzez wlew
umieszczony w skrzynce, usytuowany na zewnetrznej scianie budynku. Zasilanie
agregatu olejem za pomocg pompy bezposrednio zamontowanej w agregacie.
Instalacja elektryczna w magazynie oleju wykona¢ zgodnie z wymaganiami, w tym w
zakresie stopnia ochrony, zabezpieczen i1 wyposazenia w oprawy oswietlenia
awaryjnego o czasie podtrzymywania oswietlenia nie mniej niz 2h.
Podloge w magazynie oleju, wszystkie przejscia przewodow w podiodze oraz w
Scianach do wysokosci 10 cm oraz progi drzwiowe o wysokosci 4 cm wykonac jako
wodoszczelne.
Zbiornik oleju wyposazy¢ w ukiad przewodéw do napetniania, odpowietrzania i

Strona 84 z 177



czerpania oleju oraz w sygnalizator poziomu napetnienia, przekazujgcy sygnat do
miejsca lokalizacji kr6¢ca do napetniania.

Zastosowany do magazynowania oleju napedowego zbiornik oraz przewody chronié
przed elektrycznoscig statyczng, zgodnie z warunkami okreslonymi w Polskich
Normach.

Odpowietrzenie zbiornikow paliwa z bezpiecznikiem ogniowym wyprowadzi¢ ponad
dach budynku. W magazynie oleju zapewni¢ odprowadzanie tadunkéw
elektrostatycznych. Zbiorni oleju i wyposazyé w zabezpieczenie przed
przepetnianiem. W magazynie oleju przewidzie¢ wentylacje mechaniczna.
Pomieszczenie skladowe oleju napedowego wyposazy¢ w poistate urzadzenie
gasnicze pianowe.

2.5.4.3.12. Dobdr urz adzen przeciwpo zarowych w obiekcie, dostosowany do
wymaga n wynikaj gcych z przyj etego scenariusza rozwoju zdarze n w czasie
pozaru:

W obiekcie przewidziano nastepujgce urzgdzenia:

Gasnice

Poszczegblne pomieszczenia wyposazyé w gasnice $niegowe GS-5 (po jednej
sztuce) i koce gasnicze z tkaniny szklanej, spetniajgce wymagania Polskich Norm
bedacych odpowiednikami Norm Europejskich (EN). Miejsca ich usytuowania
oznakowac zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy PN-92/N-01256/01.

Zastosowac gasnice posiadajgce swiadectwa dopuszczenia CNBOP.

Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa
Nie jest wymagana

2.5.4.3.13. Zaopatrzenie w wod e do zewn etrznego gaszenia po zaru/ ilo $¢,
SposOb i miejsce zapewnienia:

Wymagang ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynoszgcg 10 dm3/s
zapewnic poprzez hydrant nadziemny DN 80, zainstalowany na sieci wodociggowej,
zlokalizowany w odlegtosci 5 do 75 m od budynku.

2.5.4.3.14. Drogi po zarowe:
Zapewni¢ dojazd do budynku pojazdow ratowniczo — gasniczych PSP, bez
koniecznosci cofania, drogg pozarowg o0 nawierzchni spetniajg wymogi drég

pozarowych (szerokosci, powierzchnie, dopuszczalne obcigzenie).- szer. min. 4,00
m.

2.6. WYMAGANIA DOTYCZ ACE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.6.1. Drogi, parkingi i chodniki zjazdy na drogi publicz ne

Nawierzchnie drogowe, tj. jezdnie, stanowiska postojowe, chodniki przewiduje sie w
jednolitej technologii, zarbwno warstwe S$cieralng, podbudowe, jak i warstwe
odcinajgcg, roznicujgc tylko grubos¢ podbudowy, oraz kolor kostki na
poszczegoblnych czesciach uktadu drogowego.

Poszczegoblne minimalne elementy nawierzchni przedstawiajg sie jak nizej:
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- warstwa Scieralna (dla wszystkich drogowych elementow dojazdowych) z kostki
brukowej betonowej”, (kolory na poszczegdllne fragmenty nawierzchni do ustalenia
na etapie dokumentacji projektowe]) grubosci 8 cm, utozonej na podsypce
cementowo — piaskowej 1:4, grubosci 4 cm,;

- warstwa $cieralna (dla wszystkich chodnikéw) z kostki brukowej betonowej, (kolory
na poszczegoOlne fragmenty nawierzchni do ustalenia na etapie dokumentaci
projektowej) grubosci 6 cm, utozonych na podsypce piaskowej 4 cm i warstwie
pospotki grubosci 10 cm.

- podbudowa drogi i parkingéw - z ttucznia kamiennego dwuwarstwowego - warstwa
gorna grubosci 8 cm z tlucznia 0-31,5 mm, — warstwa dolna grub. 15cm, z tlucznia
31,5-63 mm., a podbudowa chodnikéw — jednowarstwowa z ttucznia kamiennego 0
- 31,5 mm, o grub. warstwy 15 cm;

- warstwa odcinajgca z pospotki drogowej, o grubosci 15 cm (warstwa ta, o grub. 10
cm, utozona réwniez pod tawg kraweznika).

Nawierzchnia drdg i parkingbw ograniczona kraweznikiem betonowym 15x30 cm,
ustawionym na podsypce cementowo — piaskowej 1:4, grubosci 5 cm i tawie z
oporem o powierzchni 0.0825 m2, a obramowanie nawierzchni chodnika - obrzeze
betonowe 6x20 cm, ustawione na podsypce cementowo — piaskowej o grubosci min.
5cm.

Odwodnienie nawierzchni, z wyjgtkiem chodnikow, zaprojektowano przez wpusty
Sciekowe, Ilub korytko liniowe do wewnetrznej kanalizacji deszczowej Ilub
odprowadzenie w teren.

Uksztattowanie terenu, roboty ziemne

Roboty ziemne polegac beda na:

- wykonaniu wykopdéw pod koryto nawierzchni drogowych, oraz wywiezieniu urobku
na zwatke w miejsce wskazana przez Inwestora,

- korytowanie pod nawierzchnie drogowe bedzie miato gtebokosci od 30 do 60 cm od
powierzchni terenu;

- profilowaniu i zageszczaniu podtoza pod nawierzchnie;

- plantowaniu terendw zieleni po robotach ziemnych;

W granicach opracowania nie bedg wystepowac nasypy

Wskaznik zageszczenia podtoza pod nawierzchnie winien wynosi¢ min.1,00, a pod
zielence min. 0,98.

Wielkos¢ robot nawierzchniowych

2.6.2. Zielen

Na terenie projektowanej inwestycji nie ma zieleni, ktéra kolidowata by z
projektowang budowg obiektow kubaturowych, przylgczy instalacyjnych i
przebudowg nawierzchni drogowych.

Projektuje sie wykonanie zieleni niskiej oraz nasadzen na czesciach terenu
zakwalifikowanego do powierzchni biologicznie czynnej.

2.6.3. Mala architektura

Nalezy przewidzie¢ elementy maiej architektury takie jak kosze na smieci taweczki i
oswietlenie ciggow pieszych i jezdnych.

2.6.4. Ogrodzenie, szlabany

Dla cel6w projektowych przyjeto ogrodzenia z elementéw typowych systemowych:
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- przesta - panelowe ogrodzenie kratowe mocowane do stupkow zakotwionych

w fundamencie betonowym;
- bramy przesuwne samonosne z napedem elektrycznym;
- furtki ;

* Przesta

Panele tworzg spawane maty o oczkach 50x200mm, wykonane z pretow stalowych.
Okragte prety pionowe majg $rednice 5mm. Prety pionowe przebiegajg pomiedzy
pojedynczymi poziomymi. Dzieki przegieciu zachowujg sztywnos$¢ i nie wymagajg
dodatkowego usztywnienia ramowego. Panel zakonczony jednostronnie drutami
pionowymi h=30mm.
Szerokos¢ panela 2500mm, wysoko$¢ 1530mm.
Stupki stalowe o przekroju 60x40x2mm, posiadajgce otwory montazowe i plastikowe
zaslepki. Panele mocowane do stupkow z wykorzystaniem hakéw i nakretek.
Zabezpieczenie antykorozyjne przeset i stupkow: ocynkowanie + powleczenie
poliestrowe.
Pomiedzy panele a stupki zaktada sie nylonowe przekitadki ttumigce hatas wywotany
wiatrem i chronigce przed uszkodzeniami moggcymi powsta¢c w wyniku tarcia
elementow.
Cokot oraz stupki fundamentowe wykonane bedag z betonu klasy B25 z dodatkiem
hydrobetu, zbrojonego pretami 6,8, 12mm ze stali gtadkiej kl. A-O StOS.
Wykonczenie tynkiem.

* Bramy przesuwne
Brama przesuwna samonosna skiada sie ze skrzydta wypetnionego ksztattownikami
stalowymi, profilowanymi, z prostym zakohczeniem gornej krawedzi i szyng nosng
95x85mm. Elementy stalowe bramy ocynkowane i malowane proszkowo.
Mocowanie stupkéw do fundamentow wylewanych na miejscu za pomocg $rub
fundamentowych (szpilek). Fundamenty wykonane z materiatdw jak wyzej..
Brama wyposazona w naped umozliwiajgcy otwierania za pomocg nadajnika
radiowego.
Naped bramy zamontowany w stupie o przekroju 120x120mm i zabezpieczony
pokrywa.
Dzwignia otwierania pokrywy rozblokowuje naped i umozliwia dostep do napedu w
razie zaniku energii elektrycznej. W skiad automatyki bramy wchodzg: naped,
pomaranczowa lampa sygnalizujgca prace bramy, dzwignia do rozlokowania napedu,
antena zewnetrzna, dwa nadajniki dwukanatowe AW (2k433).

* Furtki
Furtka ogrodzeniowa, reczna sklada sie z stupkdéw nosnych 60x60x2mm,
zakotwionych w fundamentach wylewanych na miejscu oraz skrzydta w konstrukcji
otwartej, wypetnionego ksztattownikami stalowymi profilowanymi 20x20mm ( przeswit
100mm) na konstrukcji nosnej z ksztattownikdw 40x27mm. Zakonczenie gornej
krawedzi proste.
Elementy furtki ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo.
Furtka wyposazona w zamek wpuszczany z wkiadkg bebnowa.
Fundamenty wykonane z materiatow jak wyzej.

» Szlabany
Przy wjezdzie i wyjedzie na teren nalezy zainstalowac szlabany.

Szlabany zapewni¢ majg kontrole wjazdu i wyjazdu, uwzgledniajgc wielkosé
pojazdow jak ambulanse mobilnych punktow pobran i samochody dostawcze.
Szlabany elektromechaniczne, przystosowane do pracy ciggtej, otwierane
automatycznie, elektryczne, zdalne — pilot.
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2.6.5. Wiata smietnikowa

Pojemniki na odpady komunalne bedg gromadzone w wydzielonym na terenie
miejscu posiadajgcym:

. Twardg i rébwng nawierzchnie zabezpieczong przed zbieraniem sie wody i
innych zanieczyszczen,;

. Zadaszenie i obudowe azurowg zabudowg z zamykanym wejsciem;

. Wyposazonym w instalacje wodno-kanalizacyjng z punktem czerpalnym i

wpustem oraz instalacje elektryczng oswietlenia.

Dla obliczenie wielkosci wiaty Smietnikowej przyjeto wskaznik 40 l/osobe zatrudniong
/miesigc co daje przy 240 osobach 9 600l odpaddw/ miesigc. Stosujgc kontenery o
pojemnosci 1100 | potrzeba 9 kontenerdw dla gromadzenia opadéw komunalnych.

2.6.6. Wiata nad miejscami postojowymi

Nalezy wykonac¢ wiate nad 9 miejscami postojowymi samochodéw transportowych do
3,5T i przyczepy. Konstrukcja wiaty stalowa, przekrycie z blachy stalowej trapezowe,.

2.6.7. Tablica ogloszeniowa

Systemowa tablica ogtoszeniowa w formie podswietlanego pylonu reklamowego.
Forma zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego. Powierzchnia reklamowa nie
wieksza niz 12m?

2.6.8. Parking rowerow

Nalezy wykonac¢ parking dla roweréw zgodnie ze wskaznikiem 1 miejsce parkingowe
na kazde petne 5 miejsc parkingowych dla samochoddw.

Parking rowerowy wyposazony w systemowe stojaki rowerowe wykonane z profili
stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie (stal ocynkowana) Iub malowane
proszkowo.

2.6.9. Wymagania dotycz ace sieci

Wyroby stosowane do zabudowy powinny by¢ nowe (nie uzywane).

Parametry techniczne materiatdbw i wyrobéw powinny byé zgodne z wymogami
podanymi w projekcie wykonawczym i powinny odpowiada¢ wymaganiom
obowigzujgcych norm i przepisbw. Materiaty i wyroby o zblizonych, lecz nie o
identycznych parametrach jak w projekcie lub kosztorysie mozna zastosowaé na
budowie wytgcznie za zgodg projektanta i inwestora.

Materiaty, wyroby i urzadzenia dla ktérych wymaga sie swiadectwa jakosci np.
aparaty, kable, przewody, urzgdzenia prefabrykowane itp. nalezy dostarczy¢ wraz ze
Swiadectwami jakosci i kosztami gwarancyjnymi lub protokotami odbioru
technicznego.

Zasilanie podstawowe rozdzielnicy gtownej budynku kablami miedzianymi z
projektowanej przez PGE stacji transformatorowej poprzez poétposredni pomiar
energii elektryczne,.
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Zasilanie rezerwowe kablami miedzianymi z projektowanego agregatu
prgdotworczego zlokalizowanego w budynku garazowym.

Zasilanie budynku garazowego kablami miedzianymi (aluminiowymi) z rozdzielnicy
gtéwnej budynku gtdwnego.

Oswietlenie terenu lampami LED na stupach aluminiowych wys. ok 6m, zasilanie z
rozdzielnicy budynku, starowanie zegarem astronomicznym lub fotoelementem.

Do budynku gtéwnego doprowodzi¢ kabel $wiattowodowy wybranego operatora.
Panele instalacji fotowoltaicznej zlokalizowa¢ na dachu budynku gtéwnego i
garazowego wigczajgc w rozdzielnie gtdwng niskiego napiecia.

2.7. Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych odpowiadaj gcych
zawarto sci  specyfikacji technicznych wykonania i odbioru ro bot
budowlanych

2.7.1. Informacje o terenie robot
2.7.1.1. 0Ogdblne wymagania dotycz gce robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é
z dokumentacjg projektowg, Szczegdtowg Specyfikacjg Techniczng i poleceniami
Inspektora nadzoru.

2.7.1.2. Przekazanie terenu robd6t

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren rob6t wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, poda lokalizacje i wspoétrzedne punktow odniesienia, przekaze
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety
Specyfikacji Technicznej. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone
przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot.
Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

2.7.1.3. Zabezpieczenie intereséw 0s0b trzecich.

Wykonawca jest zobowigzany do szczegoOtowego oznaczenia instalacji i urzadzen,
wskazanych przez Zamawiajgcego przy przekazywaniu terenu robot i
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego
powiadomienia inspektora nadzoru i wiasciciela instalacji i urzgdzen, jezeli zostang
przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robét. Wykonawca odpowiada rowniez
za przestrzeganie przepiséw i ochrone wiasnosci prywatnej i publiczne;.

W przypadku naruszenia intereséw os6b trzecich w wyniku prowadzenia przez
Wykonawce robot budowlanych lub zaniechania czynnosci zabezpieczajgcych
odpowiedzialnos¢ prawng i finansowg ponosi Wykonawca.

2.7.1.4. Wymagania dotycz ace ochrony srodowiska.

Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie niezbedne dziatania aby stosowaé sie do
przepisow, normatywéw i uregulowan szpitalnych wynikajgcych z wdrozonej normy
ISO 14001 z zakresu ochrony srodowiska na terenie robot i poza jej terenem. Bedzie
unikat szkodliwych dziatan w zakresie ochrony powietrza, nadmiernego hatasu i
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innych szkodliwych dla $rodowiska i otoczenia czynnikbw powodowanych
dziatalnoscig przy wykonywaniu robét budowlanych.

W przypadku wystgpienia skazenia bezwzglednym obowigzkiem Wykonawcy jest
zlikwidowanie tego zagrozenia i jego skutkédw. Koszty ponosi Wykonawca bez
dodatkowej zaptaty od Inwestora.

2.7.1.5. Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywacC sprawny sprzet przeciwpozarowy. Materialy tatwopalne beda
sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0sOb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel
wykonawcy.

2.7.1.6. Bezpiecze Astwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegoélnosci wykonawca ma obowigzek zadbag,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na
budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

2.7.1.7. 'Warunki dotycz gce organizacji ruchu.

Wykonawca dostosuje transport do placu budowy w powigzaniu z ruchem pieszym i
samochodowym odbywajgcym sie na drodze w rejonie budowy.

2.7.1.8. Ochrona i utrzymanie robo6t
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru koncowego.

2.7.1.9. Ogrodzenie terenu robot

Wykonawca zorganizuje miejsce skladowania materialdw. Lokalizacja w/w placu
podlega akceptacji inspektora nadzoru (w uzgodnieniu z uzytkownikiem). Teren
wykonywania rob6t winien byé na czas ich realizacji zabezpieczony przed dostepem
0s0b trzecich.

Wykonawca jest zobowigzany do: - przedstawienia inspektorowi nadzoru
inwestorskiego projektu zagospodarowania terenu robét i uzyskania jego akceptaciji;
- utrzymania porzadku na terenie robot; - wilasciwego, zgodnie z projektem
zagospodarowania, sktadowania materiatéw i elementéw budowlanych; - utrzymania
w czystosci drég wewnetrznych i zewnetrznych drég publicznych oraz ulic przy placu
budowy szczegdlnie w okresie wywozu gruzu z rozbiorki i dowozu materiatow.
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2.7.2. Wymagania dotycz gce wihasciwo sci wyrobow budowlanych oraz
niezbedne wymagania zwi gzane z ich przechowywaniem,
transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem i kont rol g jako sci

2.7.2.1. Informacje ogdlne

Materialy stosowane do wykonywania robo6t powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg i obowigzujgcymi normami, posiada¢ odpowiednie atesty i swiadectwa
dopuszczenia do uzycia oraz akceptacje inspektora nadzoru.

2.7.2.2. Zrodta uzyskania materiatow

- przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do
robét wykonawca przedstawi szczego6towe informacje dot. proponowanego zrédia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatbw i odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych, probki do zatwierdzenia przez Inwestora, oraz
atesty i aprobaty techniczne.

- Zatwierdzenie partii materiatdbw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty

z danego zrodta uzyskujg zatwierdzenie.

- Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania
warunkéw technicznych w czasie postepu robot.

2.7.2.3. Pozyskiwanie materialtébw miejscowych:

- Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych wigczajgc w to zrodia
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ inwestorowi
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

- Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia inwestorowi.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

- Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robot.

2.7.2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Przechowywanie i skladowanie materialtbw — w sposéb zapewniajgcy ich wkasciwa
jako$¢ 1 przydatnos¢ do robot. Sktadowanie materiatbw wg asortymentu z
zachowaniem wymogow bezpieczenstwa [ umozliwieniem pobrania
reprezentatywnych probek. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane
materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robét i byly dostepne
do kontroli.

Materialy tatwopalne bedg skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem ,0s0b trzecich”. Na wykonawcy spoczywa
odpowiedzialnos¢ za wszelkie straty spowodowane pozarem.
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2.7.2.5. Materialy nie odpowiadaj gce wymaganiom

- Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez wykonawce wywiezione z
terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez inwestora.

- Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i
nie zaptaceniem za ich wykonanie.

2.7.2.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

- Materialy, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materialbw wywotujgcych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego przepisami;

- Wszystkie materialy odpadowe uzyte do Robét bedg mialy sSwiadectwa
dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke, okreslajgce jednoznacznie brak
szkodliwego oddziatlywania tych materiatéw na srodowisko;

- Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Rob6t, a po zakonczeniu
Robot ich szkodliwosé znika (np. materialy pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode
na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowej;

- Jezeli wykonawca uzyt materialbw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

2.7.2.7. Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli dokumentacja projektowa lub warunki techniczne przewidujg mozliwosé
wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach,
dokonanie wyboru zostanie zatwierdzone przez Inwestora. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materialtdbw nie moze by¢ pOzniej zmieniany bez zgody
Inwestora.

2.7.2.8. Beton konstrukcyjny

Na budowie nalezy stosowac beton o klasie okreslonej w dokumentacji projektowej,
dostarczony z wytwoérni. Beton musi spetnia¢ nastepujace wymagania normy PN-88/B-
06250:

- wskaznik wodno-cementowy w/c < 0,50

- nasigkliwos¢ wg projektu lub w przypadku braku danych wg punktu 5.2.normy -
odpowiednio do 5% i do 9%

Sktad mieszanki betonowej

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien otrzymac
projektowany skiad mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane,
niezalezne laboratorium. Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ zgodny z norma
PN-88/B-06250 i spetnia¢ wymagania:

» skiad mieszanki betonowej powinien by¢ taki, aby przy najmniejszej ilosci wody
zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczenia przez
wibrowanie,

e [Istosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczenie
powinien odpowiadac¢ najmniejszej jamistosci,
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» [lzawartosc¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i
jednoczesnie zapewnia¢ niezbedng urabialnos¢ przy zageszczeniu przez
wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz: 37% - przy kruszywie grubym do
31,5 mm i 42 % - przy kruszywie grubym do 16 mm,

* [Imaksymalne ilosci cementu: 400 kG/m3 - dla betonu klasy B20, B25.
Dopuszcza sie przekroczenie tych ilosci o0 10% w uzasadnionych przypadkach.

» Sklad mieszanki betondéw wodoszczelnych (mieszanka betonowa o niskim
skurczu): wic _ 0.40
masa cementu ponizej 350 kG/m3 betonu

* [Juziarnienie wg ciggtej krzywej przesiewu wg PN-88/B-06250

e [Istosowanie superplastyfikatoréw
"IR6znice pomiedzy zalozong konsystencja mieszanki a kontrolowana
metodami wg PN-88/B-06250 nie mogg przekraczac:

- 20% wartosci wskaznika Ve-Be

- 10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym

2.7.2.9. Cement

Rodzaj i marka cementu: do stosowania dopuszcza sie tylko cement portlandzki wg
PNB-19701:1977 marki ,32.5" (do betonu klasy B20, B25) Wymagania dotyczgce
skladu cementu, wg ustalen normy PN-B-19701:1997 Kazda partia dostarczonego
cementu musi posiada¢ swiadectwo jakosci (atest) wraz z wynikami badan. Cement
pochodzgcy od kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-88/B-
04300, a wyniki ocenione wg normy PN-B-19701:1997 Transport i przechowywanie
cementu powinno by¢ zgodne z postanowieniami normy BN- 6731-08 i PN-B-30000.
Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ swiadectwo jakosci wraz z
wynikami prob. Cement powinien by¢ dostarczany w zapieczetowanych workach
oznaczonych nazwg producenta lub dostarczany luzem w sposob zatwierdzony przez
Inzyniera.

2.7.2.10. Kruszywa

Do betonu nalezy stosowac kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy
PN- 86/B-06712 i PN-B-06714. Kruszywa do betonu powinny charakteryzowac sie
statoscig cech fizycznych i jednorodnos$cig uziarnienia pozwalajgcg na wykonanie partii
betonu o stalej jakosci. Poszczegodlne partie kruszywa muszg by¢ skladowane
oddzielnie na umocnionym i czystym podtozu w taki sposéb, aby nie ulegly zniszczeniu
przemieszaniu. Do betonu nalezy stosowac¢ kruszywa o marce nie nizszej niz klasa
betonu. Uziarnienie kruszywa powinno zapewni¢ uzyskanie szczelnej mieszanki
betonowej 0 wymaganej konsystencji przy mozliwie jak najmniejszym zuzyciu cementu
i wody, prawidiowego zageszczenia oraz odpowiedniej urabialnosci. Do betonu do
konstrukcji zelbetowych nalezy stosowac kruszywo przechodzgce przez sito o boku
oczka kwadratowego 32 mm.
W zaleznosci od rodzaju elementu wymiar najwiekszego ziarna kruszywa powinien by¢
mniejszy od:

- najmniejszego wymiaru poprzecznego elementu

- odlegtosci w swietle pomiedzy pretami lezgcymi w jednej ptaszczyznie

prostopadtej do kierunku betonowania

Przed uzyciem nalezy sprawdzi¢ zawarto$¢ ziaren do 2 mm (punkt piaskowy).

2.7.2.11. Beton niekonstrukcyjny
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Beton klasy B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci
betonu na sciskanie.

2.7.2.12. Stal zbrojeniowa

Zbrojenie konstrukcji betonowych powinno sktadac sie ze stalowych pretow lub siatki
zbrojeniowej , zgodne z projektem. Stal zbrojeniowa powinna by¢ gtadka Iub
zebrowana zgodnie z normgPN-89/H-84023 i PN-82/H-93215. Siatka zbrojeniowa
powinna by¢ zgodna ze Swiadectwem ITB nr 335 oraz 402 i dostarczana w ptaskich
arkuszach.

Prety zbrojeniowe

1. Dostarczone na budowe prety zbrojeniowe w postaci kregow lub pretéw
prostych w wigzkach powinny mie¢ zaswiadczenie o jakosci (atest hutniczy).
Kregi i wigzki pretow powinny byé zaopatrzone w przywieszki zawierajgce: znak
wytwaorcy, srednice nominalng, znak stali, numer wytopu, znak obrobki cieplnej.

2. Prety ze stali klasy A-O powinny by¢ okragte o gtadkiej powierzchni.

3. Prety ze stali klasy A-lI powinny by¢ okragte o gtadkiej powierzchni i by¢
oznaczone czerwong farbg olejng przez malowanie z jednej strony kohcow
pretow.

4. Prety ze stali klasy A-Il, 1l powinny by¢ okrggte, a na ich powierzchni powinny
znajdowac sie uksztaltowane dwa zeberka podtuzne usytuowane przeciwlegte
do siebie i biegngce rownolegle do podtuznej osi preta. Miedzy tymi zeberkami
powinny znajdowac sie zeberka poprzeczne nachylone jednoskosnie (Srubowo)
do osi podtuznej preta pod kagtem 60° i rownomiernie rozmieszczone wzdtuz
cate] dlugosci preta.

5. Druty zbrojeniowe powinny by¢ okrggte o gtadkiej powierzchni zewnetrznej.
Nalezy stosowac¢ w budownictwie druty gote, szare i twarde o doktadnosci
wymiaréw srednicy okreslonych w normie panstwowej.

Siatki zbrojeniowe i szkielety zgrzewane

1. Do zbrojenia konstrukcji z betonu mogg by¢ stosowane zgrzewane siatki
zbrojeniowe standardowe lub typowe. Siatki powinny by¢ wykonane z pretow z
drutu gtadkiego lub profilowanego na zimno, krzyzujgcych sie pod katem 90°,
potgczonych za pomocg elektrycznego zgrzewania punktowego.

2. Do zbrojenia konstrukcji z betonu mogg by¢ stosowane zgrzewane ptaskie i
przestrzenne szkielety zbrojeniowe.

3. Plaskie szkielety zbrojeniowe w postaci prefabrykowanych elementéw zbrojen
konstrukcji z betonu powinny by¢ wykonywane ze stalowych pretow prostych
krzyzujgcych sie pod katem 90°, potgczonych za pomocag elektrycznego
zgrzewania punktowego w miejscach stykow.

4. Przestrzenne szkielety zbrojeniowe nalezy wykonywac¢ z ptaskich szkieletow
zbrojeniowych i pojedynczych pretow stalowych potgczonych za pomocg
elektrycznego zgrzewania punktowego lub spawania elektrycznego tukowego.

2.7.2.13. Kable i przewody

Kable przeznaczone do przesyiu energii elektrycznej w sieciach prgdu przemiennego,
stosowane w klimacie umiarkowanym oraz w klimatach tropikalnych (wilgotnym i
suchym). Mogg by¢ uktadane w ziemi, w pomieszczeniach i na powietrzu. Najwieksza
dopuszczalna ditugotrwale temperatura zyly podczas pracy wynosi 70°C. Najwieksza
dopuszczalna temperatura przy zwarciu 1 s wynosi +160°C. Najnizsza dopuszczalna
temperatura kabli przy ich ukladaniu bez podgrzewania wynosi -5°C. Najmniejszy
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dopuszczalny promien zginania kabli przy uktadaniu wynosi 15 srednic zewnetrznych
kabla wielozytowego (Norma N-SEP-E-004).

2.7.2.14. Urzadzenia wentylacyjne

Caly sprzet wentylacyjny musi spetnia¢ wymagania nastepujgcych norm:

PN-781B-1 0440 Wentylacja mechaniczna. Urzgdzenia wentylacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze

PN-90/E-0821 2.01 Elektryczne przyrzgdy powszechnego uzytku. Wentylatory.
Bezpieczenstwo uzytkowania. Wymagania i badania

PN-85/E-0821 2.03 Elektryczne przyrzady powszechnego uzytku. Wentylatory.
Parametry i wymagania funkcjonalne.

PN-77/M-43021 Wentylatory, og6lne wymagania i badania

2.73. Wymagania dotycz ace sprzetu i maszyn niezb ednych lub
zalecanych do wykonania robo6t budowlanych zgodnie z zatozona
jakoscia

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany
do robdét powinien byé zgodny z ofertg wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacji Technicznej, PZJ lub projekcie
organizacji robot zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w
takich w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robo6t zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe], Specyfikacji Technicznej i
wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony s$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja
projektowa lub warunki techniczne przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inwestora, nie moze by¢ poézniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
umowy, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

2.74. Wymagania dotycz gce srodkow transportu

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy
transporcie materiatdw/sprzetu na i z terenu robét. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania tylko takich srodkow transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jakosc
wykonywanych robét i wilasciwosci przewozonych materiatdw. Liczba $Srodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej w terminie przewidzianym
umowa.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
robot.
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2.7.5. Wymagania dotycz gce wykonania robét budowlanych
2.7.5.1. INFORMACJE OGOLNE

» Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:

-projekt zagospodarowania terenu roboét, ktdry powinien sklada¢ sie z czesci
opisowej i graficznej,

-plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

* Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg lub
kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami Specyfikacji Technicznej, PZJ,
projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

» Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wykonywaniu robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor
nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

» Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w Specyfikacji Technicznej, a takze w normach i
wytycznych.

» Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pOzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacii
ponosi Wykonawca.

2.7.5.2. ROBOTY ZIEMNE

Wykonawca przekaze Inzynierowi, na co najmniej siedem dni przed planowana datg
rozpoczecia robot, pisemne zawiadomienie o rozpoczeciu robét ziemnych na placu
budowy oraz wszystkie dane na temat rzednych terenu i inne szczego6towe
informacje, ktérych moze wymagac¢ w celu przeprowadzenia pomiaréw.

Roboty ziemne nie bedg rozpoczynane do chwili uzyskania przez Wykonawce
pisemnej zgody Inzyniera w tym zakresie.

Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych majgcych na celu
przygotowanie terenu pod budowe budynku gtébwnego i budynku garazu nalezy
wykona¢ nastepujgce prace przygotowawcze:

- oczyszczenie danego terenu z kamieni,

- usuwanie kamieni zalegajgcych na terenie rob6t ziemnych powinno by¢ dokonane,
gdy jest to konieczne ze wzgledu na bezpieczenstwo robat,

- wykopy powinny byé chronione przed niekontrolowanym naptywem do nich wod
opadowych na otaczajgcym terenie; w tym celu powierzchnia terenu w obrebie
prowadzonych robét powinna by¢ wyprofilowana ze spadkami umozliwiajgcymi tatwy
odptyw wody poza teren robot.

Wykonywanie wykopow

- wykopy powinny by¢ wykonane w zasadzie w takim okresie, aby po ich
zakonczeniu mozna byto przystgpi¢ natychmiast do wykonania przewidzianych w
nich robot i szybko zlikwidowac wykopy przez ich zasypanie,
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- wymiary wykopow powinny by¢é dostosowane do frontu prowadzonych robat,
gtebokosci wykopu i rodzaju gruntu, z uwzglednieniem koniecznosci wzmocnienia
zboczy wykopow i ich nachylenia,

- przy gtebokosci wykopow nie przekraczajgcej 1,5m do zabezpieczenia $cian
wykopOw mozna stosowac typowe rozparcia i

podparcia $cian wykopow,

- nie dopuszcza sie mozliwosci pozostawienia obudowy wykopow w gruncie po
zakonczeniu prac izolacyjnych,

- w wykopach gtebszych niz 1,5m od poziomu terenu nalezy wykonac¢ bezpieczne
zejscia/wyjscia dla pracownikéw,

- schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub skarpach oraz
opuszczanie lub podnoszenie pracownikdw urzgdzeniami przeznaczonymi do
wydobywania urobionego gruntu jest zabronione,

- zasypywanie wykopow powinno by¢ dokonane bezposrednio po zakonczeniu w
nich przewidzianych do wykonania robot,

- przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno zosta¢ oczyszczone z
odpadkow materiatowych,

- do zasypywania wykopow powinien by¢é uzywany grunt wydobyty z tego samego
wykopu, pozbawiony ewentualnych zanieczyszczen,

- uktadanie i zageszczanie gruntu powinno by¢é dokonywane warstwami o grubosci
nie wiekszej niz 25cm przy zastosowaniu ubijakéw recznych i watowaniu,

- nasypywanie i zageszczanie gruntu bezposrednio przy scianach budynku powinno
by¢ dokonywane w taki spos6b, aby nie powodowalo uszkodzenia warstw
izolacyjnych.

2.7.5.3. ROBOTY BETONOWE

Prace przygotowawcze

Przed rozpoczeciem betonowania zawsze nalezy uzyska¢ akceptacje Inzyniera na
pismie. Wszelkie materiaty konstrukcyjne i urzadzenia ktére sg niezbedne przy
betonowaniu i pielegnacji betonu muszg znajdowa¢ sie na Placu Budowy i
Wykonawca musi by¢ w pemni przygotowany do przeprowadzana Roboét. Zgoda
Inzyniera na rozpoczecie betonowania bedzie udzielona wytgcznie po zakonczeniu
przygotowan i w momencie kiedy wszystkie inne zalecenia i wymagania niniejszej
specyfikacji sg spetnione.

Jesli to konieczne i/lub zalecone przez Inzyniera, Wykonawca schtodzi wszelkie
szalunki ktore przegrzaty sie lub nadmiernie wyschly na skutek nadmiernego
nastonecznienia. Wykonawca zapewni, iz wszelkie szalunki zawierajg odpowiednig
ilos¢ wilgoci i nie skurczyty ani tez nie wygiety sie. Wszelkie moczenie i spryskiwanie
szalunkéw musi odbywac¢ sie przy uzyciu wody pitnej.

Inzynier moze zabroni¢ wylewania betonu w szalunkach ktore jego zdaniem sg
zbytnio wysuszone lub za gorgce i ktérych stan moze mieé¢ negatywny wplyw na
jakos¢ i wytrzymatos¢ betonu. Wykonawca nie moze zgda¢ zadnych dodatkowych
ptatnosci za doprowadzenie szalunkéw do stanu uzywalnosci w przypadku ich
nadmiernego wysuszenia lub ogrzania i koszty takie uwaza sie za zawarte w cenie.
Cato$¢ szalunkéw, miejsce wylewania, zbrojenie i odsloniete powierzchnie
przylegtych konstrukcji betonowych nalezy doktadnie oczysci¢, tak, aby nie byto na
nich pytu, gruzu, oleju ani tez zadnych innych substancji, ktére mogg uszkodzié
Swiezy beton.

Uktadanie i zageszczanie mieszanki betonowej

1. Uktadanie mieszanki betonowej o ile to mozliwe powinno by¢ dokonywane
jednoczesnie i bez przerw;
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2. Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona
prawidtowos¢ wykonania wszystkich robot poprzedzajgcych, a w szczegoélnosci:

- wykonanie deskowan (poprawnos¢, oczyszczenie ze $mieci, zwilzenie lub
powleczenie srodkiem zapobiegajgcym przywieraniu betonu itd.);

- wykonanie zbrojenia;

- przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utlozonego w miejscu przerwy
roboczej (oczyszczenie z brudu i szkliwa cementowego, usuniecie wody z zagtebien
itp.);

- wykonanie wszystkich robot zanikajgcych takich jak warstwy izolacyjne, szczeliny
dylatacyjne itp.;

- prawidtowos$¢ rozmieszczenia i niezawodnos¢ zamocowania elementéw kotwigcych
zbrojenie i deskowanie formujgce kanaty,

przepony oraz innych elementow ustalajgcych potozenie armatury itp.;

- gotowos¢ sprzetu i urzgdzen do betonowania;

3. ukiladanie mieszanki betonowej powinno by¢é wykonywane przy zachowaniu
nastepujgcych warunkéw ogolnych:

- stata obserwacja zachowania deskowan w trakcie betonowania pod katem utraty
prawidtowosci ksztattu i konstrukcji;

- dostosowanie szybkosci i wysokosci wypetnienia do wytrzymatosci i sztywnosci
deskowania;

- niezwloczne zabezpieczenie mieszanki przed nadmierng utratg wody w okresie
upalnej, stonecznej pogody i jej nadmiarem w czasie deszczu;

- stosowanie sztychowania w miejscach, w ktérych zageszczenie mechaniczne jest
utrudnione;

3. przebieg uktadania mieszanki betonowej powinien by¢ rejestrowany w dzienniku
budowy, w ktérym powinny by¢ podane:

- data rozpoczecia i zakohczenia betonowania catosci lub fragmentow konstrukcji;

- wytrzymatos$¢ betonu na $ciskanie, robocze receptury mieszanek i ich konsystencja;
- daty, sposob, miejsce i liczba pobranych prébek kontrolnych betonu oraz ich
oznakowanie, a nastepnie terminy i wyniki badan;

- temperatura zewnetrzna powietrza i inne dane dotyczace warunkow
atmosferycznych;

5. mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczona za pomocg urzadzen
mechanicznych w taki sposob aby nie ulegta rozsegregowaniu, a ilo$¢ powietrza w
mieszance po zageszczeniu nie byta wieksza od dopuszczalnej;

6. zageszczenie reczne moze by¢ stosowane jedynie jako pomocnicze i tylko w
uzasadnionych przypadkach uzgodnionych z dozorem technicznym;

7. opieranie wibratorow wszelkich typéw o prety zbrojenia jest niedopuszczalne;

8. wznowienie betonowania po przerwie, w czasie ktérej mieszanka betonowa
zwigzata na tyle, ze nie ulega uplastycznieniu pod wzgledem dziatania wibratora, jest
mozliwe dopiero po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci co najmniej 2 MPa i
odpowiednim przygotowaniu stwardniatego betonu;

Pielegnacja i dojrzewanie betonu

1. Warunki dojrzewania swiezo utozonego betonu i jego pielegnacja w poczgtkowym
okresie twardnienia powinny zapewnic:

- utrzymanie okreslonych warunkow cieplno-wilgotnosciowych niezbednych do
przewidywanego tempa wzrostu wytrzymatosci betonu;

- uniemozliwienie powstawania rys skurczowych w betonie;

- ochrone twardniejgcego betonu przed uderzeniami, wstrzgsami i innymi wptywami
pogarszajgcymi jego jakosé w konstrukcji;
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- ochrone odstonietych powierzchni betonu przed szkodliwym dziataniem warunkow
atmosferycznych przez ich ostanianie i zwilzanie dostosowane do pory roku i
wystepujgcych warunkdéw klimatycznych;

- utrzymanie utozonego betonu w statej wilgotnosci przez co najmniej 7 dni;

- polewanie wodg betonu normalnie twardniejgcego, rozpoczynajgc po uptywie 24
godzin od chwili jego utozenia; przy temperaturze rownej i wyzszej od +15°C beton
nalezy polewac¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w
nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe; przy temperaturze ponizej +5°C
betonu nie nalezy polewa¢ w ogdle;

2. w przypadku prowadzenia robot betoniarskich w okresie wysokich temperatur
dopuszcza sie mozliwos¢ powlekania powierzchni projektowanej ptyty zelbetowe]
srodkami btonotwdérczymi, zabezpieczajgcymi przed parowaniem

wody, przy czym srodki te nanoszone na sSwiezy beton powinny odpowiadaé
nastepujgcym wymaganiom:

- utworzenie sie szczelnej powtoki powinno nastgpi¢ nie pozniej niz w 24 godziny od
chwili posmarowania nimi betonu;

- utworzona powitoka powinna byc¢ elastyczna i mie¢ dobrg przyczepnos¢ do betonu
Swiezego i stwardniatego oraz nie ulega¢ zmyciu pod wptywem deszczu;

- Srodek blonotworczy nie powinien przy nanoszeniu przenika¢ gtebiej w sSwiezy
beton niz na 1mm i nie powinien wywotywaé korozji betonu ani stali.

2.7.5.4. MONTAZ KONSTRUKCJI STALOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegOtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru konstrukcji stalowych uzywanych przy realizacji
kontraktu.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t wymienionych w SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z montazem konstrukcji stalowych. Wymiary i charakterystyki przyjetych
dla poszczegdlnych elementow stalowych profili - zgodnie z rysunkami
wykonawczymi konstrukcji oraz odpowiednimi wykazami stali.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z wiasciwymi
obowigzujgcymi  przepisami, z ST ,Wymagania 0Ogollne” i wihkasciwymi
zharmonizowanymi Europejskimi i Polskimi Normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce robot

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem i Specyfikacjami oraz
zaleceniami i poleceniami Inspektora. Przed przystgpieniem do realizacji robot
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania wlkasnym kosztem i staraniem oraz
przedstawienia do akceptacji Inspektora Projektu ponizszej dokumentacji:
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-Rysunkow warsztatowych wraz z podziatem na elementy wysytkowe do transportu i
montazu. Wymiary liniowe w tych rysunkach winny by¢ ustalone z dokfadnoscig do 1
mm. Rysunki nalezy sporzgdzi¢ zgodnie z PN ISO 5261 i PN ISO 52611Ak. Rysunki
warsztatowe opracowane przez Wykonawce akceptuje projektant przed
skierowaniem do produkcji (Akceptacja dotyczy wylgcznie zgodnosci przyjetych
rozwigzan z zatozeniami projektu technicznego),

-Projektu technologii spawania zawierajgcego metode spawania sprzet i materiaty,
kolejnos¢ wykonania spoin przy, ktorej wystepujg najmniejsze odksztalcenia i
naprezenia spawalnicze pozycje igczonych elementow przy spawaniu sposob
prostowania elementéw po spawaniu przygotowanie brzegébw elementow i rowkow
do spawania rodzaje obrdbki spoin metody kontroli i badan,

-Projektu organizacji budowy uwzgledniajgcego wytyczne organizacji budowy oraz
sprzet przewidziany do zastosowania przez Wykonawce i warunki budowy. Do
projektu organizacji budowy nalezy projekt transportu technologii montazu oraz
projekty rusztowan i innych tymczasowych konstrukcji pomocniczych. Projekt ten
powinien zagwarantowac catkowite bezpieczenstwo ludzi i montowanej konstrukciji.
Projekt technologii zabezpieczen antykorozyjnych przewidzianych niniejszg
Dokumentacjg Projektowg obejmujacy:

-metody przygotowania powierzchni wg PN 70/H 97051, PN 70/H 04652, PN 70/H
04653,

-warunki przeprowadzenia prac antykorozyjnych zaréwno w wytwoérni jak i po
zmontowaniu konstrukciji

uwzgledniajgc zagadnienie zabezpieczenia antykorozyjnego stykdéw montazowych w
trakcie montazu,

- technologie wykonywania zabezpieczen antykorozyjnych w wytwoérni oraz na placu
budowy z uwzglednieniem réznic w zabezpieczeniu poszczegdllnych elementow i
konstrukcji naprawy uszkodzen powlok w czasie montazu t zabezpieczenia stykow i

montazowych,
-szczegOly techniczne rozwigzan zabezpieczen antykorozyjnych poszczegoélnych
elementow konstrukcji szczegdlnie przy dylatacjach i innych elementach

wymagajgcych wiekszej starannosci wymagania w zakresie dozoru wykonywania i
kontroli,

-zestawienie materiatdbw i sprzetu do wykonania pokrycia z podzialem na czesé
dotyczgcg wykonania konstrukcji i czes¢ dotyczgcg montazu. Zgodnie z pkt. E.1.3
PN-B-06200 "Rysunki warsztatowe opracowuje Wykonawca, jesli w kontrakcie nie
uzgodniono inaczej. Rysunki sporzgdza sie zgodnie z PN-B-01040. Rysunki
warsztatowe opracowane przez Wykonawce akceptuje projektant przed
skierowaniem do produkcji." Projektanci powinni uzyska¢ do wglgdu w
szczegolnosci:

- Termin przekazania dokumentacji warsztatowe.

- Termin rozpoczecia i zakonczenia montazu.

- Terminy odbioru poszczegélnych elementow konstrukcji.

- Plan jakosci, w tym gtownie procedury i instrukcje procesow specjalnych w
szczegolnosci spawalniczych i sprezania potgczen Srubowych, wykaz badan
kontrolnych, wykaz punktow kontrolnych zwigzanych z kontrolg zewnetrzng i
odbiorem robot.

- Projekt montazu.

- Dokumentacje technologiczng robot  spawalniczych i zabezpieczen
antykorozyjnych.

- Dokumentacje kontroli jakosci.

- Dodatkowo do koncowego odbioru nalezy przygotowac:

- Deklaracje zgodnosci wg PN-EN 45014.
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Materiaty

Wszystkie materiaty i wyroby powinny mie¢ zaswiadczenie jakosci zgodne z PN-EN
45014 i PN-H-01107 lub wyniki badan laboratoryjnych potwierdzajgce wymagang
jakos¢. Wszystkie elementy muszg byc¢ trwale oznaczone. Wyroby nieoznaczone nie
powinny by¢ stosowane na elementy konstrukcji nosnej. Do wszystkich wyrobow
nalezy dotgczy¢ dokumenty potwierdzajgce ich jakos¢ zgodnie z odpowiednimi
normami a w szczegolnosci:

Wyroby hutnicze wg PN-H-01107

Elektrody, druty, topiki wg PN-B-06200:1997

Sruby zwykta wg PN-M-82054-18

Sruby sprezajgce wg PN-M-82054 potwierdzone atestem dla kazdej partii srub.

Wytwarzanie
Przy wytwarzaniu elementow stalowych nalezy zachowaé wszystkie wymagania
przynalezne konstrukcji klasy 2.

Identyfikacja

Kazda czes¢ konstrukcji i pakiet podobnych czesci w kazdej fazie wytwarzania
powinny by¢ jednoznacznie okreslone przez odpowiedni system identyfikacji. Kazda
cze$¢ skladowa powinna by¢ oznaczona trwatym znakiem identyfikacyjnym w
sposob nie powodujacy jej uszkodzenia. Nalezy uzyskac¢ akceptacje projektanta, co
do rozmieszczenia znakdéw identyfikacyjnych. System identyfikacji powinien
umozliwia¢ odniesienie protokotéw odbioréw czgstkowych (materiatéw, wyrobow,
przygotowania powierzchnia do scalenia, scalen, montazu) do konkretnych
elementow konstrukcyjnych.

Tolerancje wytwarzania

Przekroje ksztattownikéw spawanych. odchyiki dopuszczalne wg PN-B-06200:1997.
Elementy i czesci sktadowe. odchytki dopuszczalne wg PN-B-06200:1997.

Srodniki i zebra. odchyiki dopuszczalne wg PN-B-06200:1997.

Otwory, wyciecia, krawedzie czotowe. odchytki dopuszczalne wg PN-B-06200:1997.
Styki i stopy stupow. odchyiki dopuszczalne wg PN-B-06200:1997.

Spawanie

Roboty spawalnicze prowadzi¢ pod nadzorem spawalniczym, ktérego organizacje,
kwalifikacje, uprawnienia i zakres odpowiedzialnosci okreslono w normach PN-M-
69009 i PN-M-69900. Czesci skitadowe zigcza powinny byC¢ obrobione i ziozone
zgodnie z wihasciwymi normami a w szczegolnosci PN-M-690117. Wykonanie
spawania zgodnie z pkt. 5.4 PN.B-06200. Dla spoin czotowych blach weztowych
stykow pasow dopuszczalna klasa wadliwosci ztgcza R2. Pozostate zigcza klasy
minimum R3 wg PN-87/M-69772. Wymagane dlugosci badanych odcinkéw spoin
zalezg od klasy zigcza i nalezy je okresli¢c zgodnie z wymogami podanymi w normie
PN78/M-69011 (np. dla blach czotowych stykow $rubowych, sprezanych klasa zigcza
B, wadliwos¢ 2. z tabl. 3 minimum 50% dlugosci zigcza badaé metodami
nieniszczgcymi). Spoiny bada¢ zgodnie z PN-87/M-69772 i PN-78/M.69011.
Najszybciej dokonuje sie badania spoin aparaturg ultradzwiekowsg. Badanie takie nie
daje jednak mozliwosci rozpoznania rodzaju wady. Dlatego nalezy prowadzi¢
badania zasadnicze metodg ultradzwiekowg, a w miejscach gdzie wystepujg wady
wykryte tg metodg wykonuje sie zdjecia rentgenowskie. Na podstawie radiogramow
okresla sie zgodnie z normg PN-87/M-69772 wady zlgczy spawanych. W zalezno$ci
od wielkosci tych wad ich nasilenia i jakosci ustala sie klase wadliwosci ztgcza. W
celu zapobiezenia powstawania wad w spoinach nalezy starannie i na biezgco
kontrolowac¢ prace spawalnicze i prowadzi¢ ich dziennik. Roboty spawalnicze moga
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by¢ prowadzone jedynie przy temperaturze wyzszej niz 5°C, a dla stali
niskostopowych przy temperaturze powyzej + 5°C. Nie wolno prowadzi¢ prac
spawalniczych podczas deszczu i padajgcego sniegu. W przypadku spawania
recznego spawacz musi przedstawi¢ swiadectwo przeprowadzonej préby. Préba taka
powinna odbywac sie co maksimum dwa lata. Ponadto proby takiej dokonuje sie
zawsze w przypadku zaistnienia przerwy w wykonywaniu robét spawalniczych
wiekszej niz 6 miesiecy, jak rowniez gdy stwierdzi sie uchybienia w jakosci
wykonywanych spoin (dlatego musi by¢ prowadzona w dzienniku spawow
identyfikacja spoiny z jej wykonawca).

Potaczenia srubowe.

Potgczenia Srubowe nie sprezane. wg pkt. 9.6.1 PN-B-06200: 1997.

Potgczenia srubowe sprezane. wg pkt. 9.6. PN-B-06200:1997 oraz zatgcznika C.
Potgczenia sprezane prowadzi¢ metodg kontrolowanego momentu. Site sprezajgcq i
momenty dokrecenia przyjgc¢ zgodnie z tablicg 11 PN-B-06200.

Monta z konstrukcji.

Podpory konstrukcji i zakotwienia srubowe - zgodnie z pkt. 7.4.1 7 3 PN-B-06200.
Tolerancje usytuowania podpér - tabl. 15 normy j.w.

Tolerancje montazu - tabl. 16 normy j.w.

2. MATERIALY

Wyroby hutnicze wg PN-H-OI107

Elektrody, druty, topiki wg PN-B-06200:1997 wykaz norm tabl. 2

Sruby zwykta wg PN-M-82054-18

Sruby sprezajgce wg PN-M-82054 potwierdzone atestem dla kazdej partii $rub.

2.1 Akceptowanie u zytych materiatow

Stosowane materialy i wyroby powinny by¢ zgodne z projektem i spetniac
wymagania Polskich Norm Wszystkie materiaty i wyroby powinny mie¢
zaswiadczenia jakosci zgodnie z PN-EN 45014 i PN-H-01107 lub wyniki badan
laboratoryjnych potwierdzajgce wymagang jakosé. Materialy i wyroby dodatkowe w
procesach technologicznych powinny by¢ dobierane odpowiednio do wymagan
projektowych jesli w projekcie nie podano inaczej. Materialy i wyroby nalezy
przechowywac i konserwowac zgodnie z wymaganiami norm i warunkami gwarancji
jakosci i w sposdb umozliwiajgcy tatwg i jednoznaczng identyfikacje kazdej dostawy
Wyroby nie oznaczone nie powinny by¢ stosowane na elementy konstrukcji nosnej.
Akceptacja zgloszonych w programach wytwarzania montazu dostawcow
materialbw nie oznacza akceptacji materiatow. Wytworca jest zobowigzany do
dokumentowania odpowiedniej jakosci wszystkich partii materiatow.

2.2 Stal konstrukcyjna

2.2.1 Gatunki stali konstrukcyjne;.

Do wytwarzania konstrukcji stalowych nalezy uzywac stali zgodnej z PN 901 B
03200. Inne gatunki stali (np. pochodzgce z importu) mogg by¢ zastosowane przez
Wytworce za zgodg Inspektora jesli posiadajg Aprobate Techniczng ITB. Elementy
konstrukcyjne powinny spetniac ponadto wymagania okreslone w normach
przedmiotowych dla blach uniwersalnych i grubych wg PN-83/H-92120 PN 79/H-
92146 i PN-B3/H-92203,

dla blach zeberkowych wg PN 73/H 92127.
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dla walcowki. pretow i ksztattownikow wg PN-84/H-93000 i PN-85/H-93001,
dla katownikow rownoramiennych wg PN-81/H-93401,

dla katownikow rownoramiennych wg PN-81/H -93402,

dla ceownikow PN-86/H- 93403.

dla teownikéw wg PN-55/H-93406,

dla dwuteownikéw wg PN-80/H-93407.

2.3 Laczniki i materiaty spawalnicze.

Zamoéwienia na tgczniki i materiaty spawalnicze sktada Wytwdrca stalowej konstrukciji
u zaakceptowanych przez Inspektora Wytwdércow tych materiatow. Na Wytwdrcy
konstrukcji cigzy obowigzek egzekwowania od dostawcow i przechowywania atestow
potwierdzajgcych spetnienie wymagan postawionych w normie przedmiotowe]
dotyczgcej danego wyrobu lub materiatu. Atesty muszg by¢ przedstawione wraz z
dostawg kazdej partii tgcznikbw i materiatbw spawalniczych. Badania, ktére
warunkujg wystawienie atestow Wytworca tgcznikow lub materialtdw spawalniczych
przeprowadza na wihasny koszt. Materialy pochodzgce z zapasow Wytwdrcy
konstrukcji powinny by¢ atestowane w zakresie ustalonym przez Inspektora na koszt
whkasny  Wytworcy  konstrukcji. Spelnione  muszg by¢é wymagania norm
przedmiotowych:

PN-M-82054 (PN-IM-82054) Sruby, wkrety i nakretki

PN-M-82101 (PN-85/M.82101) Sruby ze tbem szesciokgtnym

PN-M-82105 (PN-85/M.82105) Sruby ze tbem szesciokatnym z gwintem na calej
dtugosci

PN-M-82002 (PN-77/M.82002) Podktadki. Wymagania i badania

PN-M-82005 (PN-78/M.82005) Podktadki okraggte zgrubne

PN-M-82039 (PN-83/M.82039) Podktadki okragte do potgczen sprezanych
PN-M-82144 (PN-86/M.82144) Nakretki szesciokatne

PN-M-82171 (PN-83/M.82171) Nakretki szesciokgtne powiekszone do potgczen
sprezanych

PN-M-09355 (PN-73/M 09350) Topniki do spawania i napawania tukiem krytym
PN-M-69420 (PN-88/M.69420) Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania
stal

PN-M-80430 (PN-91/M 69430) Spawalnictwo Elektrody stalowe otulone do spawania
i napawania. Ogoélne wymagania i badania

PN-M-69433 (PN-88/M.69433) Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do
spawania stali niskoweglowych i stali niskostopowych o podwyzszonej wytrzymatosci
PN-M-89434 (PN-74/M.89434) Elektrody otulone do spawania stali niskostopowych
przeznaczonych do pracy w podwyzszonych temperaturach. Wytworca powinien
przestrzega¢ okresdw waznosci stosowania elektrod wedtug gwarancji dostawcy.
tgczniki powinny by¢ przechowywane w suchych i przewietrzanych pomieszczeniach
z zapewnieniem ochrony przed korozjg i w sposOb umozliwiajgcy segregacje na
poszczegoblne asortymenty. Materiaty spawalnicze nalezy przechowywaé ponad
podiogg w suchych, przewietrzanych | ogrzewanych pomieszczeniach. tgczniki i
materialy spawalnicze przeznaczone do wytworzenia okreslonej stalowej konstrukciji
powinny by¢ oddzielone od pozostatych.

UWAGA: Aktualno s$¢é norm sprawdzi ¢ przed zastosowaniem.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do transportu i monta zu konstrukcji
Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé zurawi, weciggarek,
dzwignikow, podnosnikéw i innych urzadzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe,
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zawiesia i trawersy podlegajgce przepisom o dozorze technicznym powinny by¢
dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi do ich eksploataciji.

3.2. Sprzet do robdt spawalniczych
Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztgczy zgodnie z
technologig spawania i dokumentacjg konstrukcyjna.
Spadki napiecia pradu zasilajgcego nie powinny by¢ wieksze jak 10%.
Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.
Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzgdzone:
- spawarki powinny sta¢ na izolujgcym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od
wptywow atmosferycznych
- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych
pomieszczeniach.
- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i
przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywdw atmosferycznych, oswietlone z
dostateczng wentylacja;
Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

3.3. Sprzet do pot gczen na sruby
Do scalania elementéw nalezy stosowac dowolny sprzet.

4. TRANSPORT

4.1 Transport zewn etrzny (od dostawcy na miejsce budowy)

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie wyrobéw ze stali konstrukcyjnej
powinny odbywac¢ sie tak aby powierzchnia stali byta zawsze czysta wolna zwtaszcza
od substancji aktywnych chemicznie i zanieczyszczen mogacych utrzymywac wilgoc€.
Wyroby ze stali konstrukcyjnej powinny by¢ utrzymywane w stanie suchym i
sktadowane nad gruntem na odpowiednich podporach. Niedopuszczalne jest
diugotrwate sktadowanie stali niezabezpieczonych przed opadami. Wyroby ze stali
konstrukcyjnej muszg posiada¢ oznaczenia i cechy zgodnie z PN-731/ H-01102.
Oznaczenia i cechy muszg by¢é zachowane w catym procesie wytwarzania
konstrukcji. Przy dzieleniu wyrobow nalezy przenies¢ oznaczenia na czesci
pozbawione oznaczen. Konstrukcja powinna by¢ wysytana w kolejnosci uzgodnionej
z wykonawcg montazu. Konstrukcja przed wysytkg powinna by¢ zabezpieczona
przed korozjg. Przy transporcie kolejg lub srodkami drogowymi nalezy dostosowac
sie do ograniczen wymiarowych narzuconych gtéwnie zdolnosciami zatadunkowymi
srodkow transportowych. W transporcie drogowym zasadnicze wymiary elementow
wysytkowych powinny by¢ nastepujace:

- najwieksza dugosc¢ 11,0 m

- najwieksza szerokos¢ 2,5 m

- najwieksza wysokos¢ 2,5 m

- masa 20.0 t.

Dopuszczalne odchylenia diugosc¢ elementu transportowanego drogami prostymi bez
lukdw moze by¢ do 18,0 m a wysokos¢ elementu na przyczepach specjalnych moze
by¢ do 3,10 m. Wszystkie elementy konstrukcji powinny by¢ tadowane na srodki
transportu w ten sposob, aby mogly byé transportowane i roztadowywane bez
powstania nadmiernych naprezen deformacji lub uszkodzen. Zalecane jest
transportowanie konstrukcji w takiej pozycji w jakiej bedzie eksploatowana. Ze
wzgledu na fatwos¢ ich uszkodzenia szczegdlnie chronione muszg by¢ elementy
stykbw montazowych. Ze wzgledu na mozliwosé¢ wyboczenia we wszystkich
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rodzajach konstrukcji nalezy odpowiednio usztywni¢ elementy wiotkie na czas
zatadunku i transportu. Drobne elementy takie jak blachy naktadkowe czy blachy
stanowigce potgczenia muszg byC¢ jednoznacznie oznakowane i umieszczone w
miejscu zamocowania przy pomocy srub montazowych. Elementy drobnowymiarowe
takie jak sruby podktadki nakretki czy drobne blachy powinny by¢é przewozone w
zamknietych pojemnikach. Dzwigary powinny by¢ transportowane w pozycji pionowej
I ta pozycja powinna by¢ zachowana we wszystkich fazach transportu i montazu
konstrukcji. W pewnych przypadkach mogg by¢ one transportowane w innej pozycji
jesli beda odpowiednio zabezpieczone przed utratg statecznosci i innymi
uszkodzeniami. Inzynier Projektu w razie potrzeby moze zgda¢ wykonania
odpowiednich obliczen. Sposéb mocowania elementdw musi wykluczyé mozliwosé
przemieszczenia przewrdcenia lub zsuniecia sie ich w czasie transportu.
Przewozone elementy powinny byé zatadowane w ten sposob aby nie przekraczaty
zadnej z odpowiednich skrajni ustalonych przez normy. Przy transporcie drogowym
w wypadku przekroczenia ktoregokolwiek z wymiaréw skrajni lub dopuszczalnych
ciezaroéw pojazdow nalepy uzyska¢ zgode DODP i Zarzgdéw Drogowych w miastach
prezydenckich przez ktorych tereny przechodzi trasa przejazdu. Konwoj przewozacy
czesci nad wymiarowe konstrukcji powinien by¢ oznakowany i poprzedzony przez
oznakowany samochdd pilotujgcy.

4.2 Transport wewn etrzny, zatadunek i wytadunek.

Urzadzenia transportowe stosowane w transporcie wewnetrznym i przetadunkach
powinny by¢ sprawne oraz bezpieczne. W celu zapewnienia peinego
bezpieczenstwa obstuga tych urzadzen powinna by¢ pouczona o ich dziataniu o
postugiwaniu sie nimi oraz o zachowaniu sie w ich poblizu na co nalezy uzyskac¢
pisemne potwierdzenie pracownikéw. Predkos¢ poziomego przemieszczania
tadunkéw powinna by¢ umiarkowana (ok 5 km/h). Elementy konstrukcji powinny by¢
nalezycie utozone i przymocowane do $rodka transportowego aby nie dopusci¢ do
ich zsuniecia sie lub zmiany potozenia. Elementy wiotkie nalezy usztywnia¢ aby nie
dopusci¢ do odksztalcen i uszkodzen. Za pomocg zurawia nalezy przenosic¢
konstrukcje co najmniej 1,0 m nad przedmiotami znajdujgcymi sie na drodze
przemieszczania. Podnoszenie elementdéw przy ukosnym utozeniu liny zawiesia jest
niedopuszczalne. Od powyzszej zasady mozna odstgpi¢ pod warunkiem
przeprowadzenia obliczeh sprawdzajgcych wytrzymato$¢ i stateczno$é zurawia. W
celu zachowania bezpieczenstwa podnoszong konstrukcje nalezy kierowaé linami
zaczepionymi do niej i obstugiwanymi z odpowiednio odlegtego miejsca.

4.3 Odbior konstrukcji po roztadunku.

Podczas odbioru po roztadunku nalezy sprawdzi¢ czy elementy konstrukcyjne sag
kompletne i odpowiadajg zatozonej w Dokumentacji Projektowej geometrii.
Dopuszczalne odchyiki nie powinny przekracza¢ odchytek podanych w pkt. 4.7 PN-
B/06200. Jezeli Zamawiajgcy zawart oddzielnie umowy na wytworzenie konstrukcji i
montaz konstrukcji na miejscu budowy, z réznymi podmiotami gospodarczymi
wowczas Wykonawca montazu musi dokona¢ odbioru konstrukcji po roztadunku i
naprawieniu uszkodzen powstatych w transporcie. Odbior powinien by¢ dokonany w
obecnosci przedstawiciela Inwestora i powinien byC przez Inspektora
zaakceptowany. Wytworca konstrukcji powinien dostarczyé wszystkie elementy
konstrukcji przez siebie wytworzone a takze wszystkie elementy stalowe ktore, bedg
uzyte na miejscu budowy np. komplet srub. Z dostawy wytgczone sg farby i materiaty
spawalnicze ktorych stosowanie jest ograniczone okresami gwaranciji.

4.4 Likwidacja uszkodze n transportowych.
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Jesli usuwanie odchytek i uszkodzen Inspektor uzna za konieczne to Wytwdrca
przedstawia do akceptacji projekt technologiczny i harmonogram usuwania odchytek.
Inspektor moze zastrzec jakich prac nie mozna wykonywa¢ bez obecnosci
przedstawiciela Inwestora. Koszt prac ponosi Wytworca konstrukcji a do ich
wykonania powinien przystgpi¢ tak szybko jak jest to mozliwe ze wzgledow
technicznych Po zakonczeniu prac Wykonawca montazu dokonuje odbioru w
obecnosci przedstawiciela Inspektora. Jesli po prostowaniu (usuwaniu odchytek)
wystepujg pekniecia lub inne uszkodzenia element (lub jego cze$¢) zostaje
zdyskwalifikowany.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Warunki ogolne

5.1.1 Program monta zu i scalania konstrukcji na miejscu budowy

Rozpoczecie robot moze nastgpi¢ po pisemnym zaakceptowaniu przez Inspektora
programu montazu Program sporzgdzany jest przez Wykonawce montazu. Program
powinien zawiera¢ protokot odbioru konstrukeji od Wytwérey oraz:

- harmonogram terminowy realizacji,

- informacje o personelu kierowniczym i technicznym Wytwaorcy,

- informacje o0 obsadzie stanowisk robotniczych, na ktorych konieczne jest
udokumentowanie kwalifikaciji,

- projekt montazu,

- sprawdzenie pracy statycznej konstrukcji jesli podczas montazu bedzie ona
podpierana w innych punktach niz przewiduje to Dokumentacja Projektowa,

- informacje o podwykonawcach,

- informacje o podstawowym sprzecie montazowym przewidzianym do realizaciji
zadania - projekt technologii spawania (jesli wystepuje),

- spos6b zapewnienia badan ujetych w Specyfikacji,

- informacje o sposobie zapewnienia bezpieczenstwa 0sob ktdre mogg znalez¢ sie w
obszarze prac montazowych,

- inne informacje zgdane przez Inspektora.

5.1.2 Akceptowanie stosowanych technologii

Jesdli jakas z czynnosci technologicznych nie jest okreslona jednoznacznie w
Dokumentacji Projektowej lub zachodzi konieczno$é zmiany technologii Wykonawca
musi uzyskac¢ akceptacje Inspektora.

5.1.3 Kontrola wykonywanych robot

Inzynier Projektu jest uprawniony do wyznaczenia harmonogramu czynnosci
kontrolnych badawczych i odbiorcow czesciowych na czas ktérych nalezy przerwac
roboty. W zaleznosci od wyniku badan Inspektor podejmuje decyzje o kontynuowaniu
robot.

5.2 Montaz i scalanie konstrukcji na miejscu budowy

5.2.1 Sktadowanie konstrukcji na placu budowy

Obowigzkiem Wykonawcy montazu jest przygotowanie placu sktadowego konstrukciji
i udostepnienie go Wytwoércy by mégt dokonaé roztadunku dostarczonej konstrukciji i
usung¢ ew. uszkodzenia powstate w transporcie. Konstrukcje na placu budowy
nalezy uktada¢ zgodnie z projektem technologii montazu uwzgledniajgc kolejnosé
poszczegoblnych faz montazu. Konstrukcja nie moze bezposrednio kontaktowac sie z
gruntem lub wodg i dlatego nalezy jg uktada¢ na podkfadkach drewnianych lub
betonowych (np. na podktadach kolejowych). Sposob uktadania konstrukcji powinien
zapewnic¢ jej statecznos¢ i nieodksztalcalnosé, dobre przewietrzenie elementéw
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konstrukcyjnych, dobrg widocznos¢ oznakowania elementéw sktadowych,
zabezpieczenie przed gromadzeniem sie wod opadowych $niegu zanieczyszczen
DTP. W miare mozliwosci nalezy dgzy¢ do tego, aby dzwigary i belki byly
sktadowane w pozycji pionowej (takiej jak w konstrukcjach) podparte w weztach. W
przypadku skladowania w innej pozycji niz pionowa lub przy innym podparciu niz
podano w projekcie montazu wymagane sg obliczenia sprawdzajgce stateczno$¢ i
wytrzymatose.

5. 2. 2. Przemieszczanie elementéw konstrukcji do o statecznego ich poto zenia
Elementy sktadowane na placu budowy muszg by¢ transportowane do miejsca
wbudowania w sposéb gwarantujacy jego nie uszkodzenie. Elementy transportowane
przy pomocy dzwigdw muszg by¢é podnoszone przy uzyciu odpowiednich zawiesi z
zachowaniem zasad bezpieczenstwa (probne uniesienie na wysokos$¢ 20 cm, brak
przeszkdd na drodze transportu przeszkolona i odpowiednio wyekwipowana zatoga).
Wszelkie uszkodzenia elementow powstatle w czasie transportu wewnetrznego
musza by¢ ocenione przez Inspektora i w razie koniecznosci element musi by¢
zastgpiony nowym na koszt Wykonawcy robot.

5.2.3 Wykonanie pot gczen tymczasowych.

Konstrukcje catkowicie spawane muszg by¢ scalone wg projektu montazu i projektu
technologii spawania zawierajgcego plan spawania. Spawane styki montazowe
mogg by¢é wykonane przy zapewnieniu warunkow przewidywanych w projekcie
technologii spawania a szczegdlnie przy odpowiedniej temperaturze wilgotnosci oraz
ostoniecia od wiatrow.

5.2.4. Wykonanie pot gczen statych na miejscu budowy.

Potgczenia spawane.

Wszystkie spoiny wykonywane na placu budowy muszg by¢é przewidziane w
Dokumentacji Projektowej. Jesli zachodzi potrzeba wykonania dodatkowych spoin
lub spoin pomocniczych (wlgczajgc w to spoiny zczepne) musi by¢ to zaakceptowane
przez Inspektora wpisem do Dziennika Budowy. Spawanie nie przewidzianych w
Dokumentacji Projektowej uchwytow montazowych (uszy) do podnoszenia lub
zamocowan wymaga zgody Inspektora. Inspektor moze zazgda¢ wykonania obliczen
sprawdzajgcych skutki przyspawania uchwytow montazowych. Spawanie nalezy
prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN -B-06200. Roboty spawalnicze na obiekcie
prowadzi¢ mozna w temperaturach powyzej 5°C Kazda spoina konstrukcyjna musi
by¢ oznakowana przez wykonujgcego jg spawacza jego markg. Wszystkie spoiny po
wykonaniu podlegajg badaniu, ocenie, jakosci i odbiorowi. Korncowe badania spoin
powinny by¢ przeprowadzane nie wczesniej jak po uptywie 96 godzin po ich
wykonaniu. Badania spoin polegajgce na ogledzinach i makroskopowych badaniach
nieniszczgcych prowadzi przedstawiciel Inspektora osobiscie. Koszty badan
radiograficznych i ultradzwiekowych ponosi Wykonawca a wykonywaé¢ je mogag
jedynie laboratoria zaakceptowane przez Inspektora. Wytworca zobowigzany jest
gromadzi¢ petng dokumentacje badan w postaci radiogramow i protokotow i
przekazac jg Inspektora podczas odbioru ostatecznego konstrukciji.

Potgczenia na sruby

O ile nie jest okreslone inaczej w dokumentacji przekazanej z wytworni wykonywanie
otworéw i ich rozwiercanie do ostatecznego wymiaru nalezy wykona¢ podczas
ostatecznego montazu konstrukcji. Rozwiercone lub wiercone otwory (cylindryczne
lub stozkowe) powinny by¢ prostopadte do elementu. Rozwiertaki i wiertta powinny
by¢ w miare mozliwosci prowadzone mechanicznie. Zte rozmieszczenie otworow
dyskwalifikuje element. Wiercenie i rozwiercanie moze by¢ wykonywane tylko przy
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pomocy urzgdzen obrotowych. Wiercenie przez szablon jest dozwolone po
bezpiecznym i pewnym przymocowaniu go na wkasciwym miejscu. Wszystkie czgsci
muszg by¢ starannie docisniete w czasie wiercenia. Zle wykonane lub
rozmieszczone otwory nie powinny by¢ naprawiane przez spawanie, chyba ze jest to
dozwolone przez Inspektora. Szczelno$¢ potgczenia za pomocg Srub i trzpieni
montazowych powinna by¢ taka, aby szczelinomierz grubosci 0,2 mm nie mogt wejsé
miedzy powierzchnie tgczone gtebiej niz na 20mm. Dtugos¢ Sruby powinna byc¢ taka
aby gwint Sruby pracujgcy na docisk i $cinanie (w potgczeniach zwyklych i
pasowanych) nie wchodzit gtebiej w otwor tgczonej czesci niz na 2 zwoje. Nakretka i
leb Sruby powinny bezposrednio lub poprzez podktadki doktadnie przylega¢ do
powierzchni tgczonych elementow.

5.3. Zabezpieczenie antykorozyjne po monta  zu.

Zasadnicze zabezpieczenie konstrukcji stalowe] przed korozjg wykonywane jest w
Wytworni gdzie wykonuje sie wszystkie warstwy powtoki zabezpieczajgcej przed
korozjg. W przypadku uszkodzenia powtoki cynkowej w trakcie montazu Inspektor
zadecyduje o sposobie naprawy lub wymianie elementu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Obowigzki Wykonawcy

Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ kontrole jakosci prowadzonych przez siebie
roboét niezaleznie od dziatan kontrolnych Inspektora.

6.2. Odbiory cz esciowe.

Harmonogramy odbiorow czesciowych sporzgdza Inspektor po zapoznaniu sie z
programem wytwarzania konstrukcji. Harmonogramy stanowig integralng czesé
akceptacji programow. Sposob i zakres odbiorow czesciowych opisane sg w
niniejszej Specyfikaciji.

6.3. Zakres kontroli jako $ci robot

Zakres kontroli jakosci robét obejmuje na etapie wstepnym:

- Weryfikacje jakosci prac warsztatowych kontroli jakosci w wytworni kwalifikacii
wytworni i jej personelu,

- Pomiary geometrii i sprawdzenie odchytek pojedynczych elementéw,

- Badanie wzrokowe potgczen spawanych,

- Kontrola wzrokowa i kontrola grubosci powtok antykorozyjnych,

Jakosc¢ tgcznikow:

W razie negatywnego wyniku oceny wzrokowej spoin Wykonawca wykona badania
ultradzwiekowe spoin. Po zakonczeniu montazu i malowania:

- Sprawdzenie ogolnej geometrii ustroju,

- Sprawdzenie potgczen montazowych w szczegolnosci potgczenh sprezanych,

- Sprawdzenie wykonczenia zakotwien,

- Koncowy pomiar powtok antykorozyjnych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogolne dotycz ace obmiaru robot.

llosci przewidywanej stali profilowej zestawiono w Dokumentacji Projektowej, ktorg
nalezy zweryfikowa¢ w stosunku do Dokumentacji Warsztatowej.

Jednostka obmiarowa. Jednostkg obmiarowg jest 1 kg wbudowanej stali profilowej.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér dostawy stali

Odbiér stali na budowie powinien by¢é dokonany na podstawie zaswiadczenia, w
ktore powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Zaswiadczenie to
powinno zawierac:

- Znak wytwaorcy,

- Gatunek stali,

- Numer wyrobu lub partii,

- Znak obrdbki cieplnej.

8.2. Odbiér zmontowanej konstrukciji stalowej

Odbiér konstrukcji powinien by¢ dokonany przez Inspektora oraz wpisany do
Dziennika Budowy. Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci uzytych
profili z rysunkami roboczymi konstrukcji stalowej i postanowieniami niniejszej
Specyfikacji Sprawdzenie zgodnosci wykonanej konstrukcji stalowej z rysunkami
roboczymi obejmuje:

- Zgodnosc¢ uzytych profili,

- Prawidtowe wykonanie potgczen spawanych i skrecanych.

9. PODSTAWA PLATNO SClI
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06200 1997 Konstrukcje stalowe budowlane Warunki wykonania i odbioru
PN-B-03200 (PN-90/B-03200) Konstrukcje stalowe - Obliczenia statyczne i
projektowanie

PN-ISO 4464 Tolerancje w budownictwie - Zwigzki miedzy roznymi rodzajami
odchytek tolerancji

stosowanymi w wymaganiach.

PN-ISO 5261 Rysunek techniczny dla konstrukcji metalowych

PN-ISO 5261/AK Rysunek techniczny dla konstrukcji metalowych

PN-ISO 10005 Zarzgdzanie jakoscig- Wytyczne do planow jakosci

PN-M-02105 (PN-91/M-02105) Podstawy zamiennosci - Uklad tolerancji i pasowan -
Pola tolerancji i odchytki graniczne wymiarow do 3150 mm

PN-M-82054 (PN-/M-82054) Srqby wkrety i nakretki

PN-M-82101 (PN-85/M-82101) Sruby ze tbem szesciokatnym

PN.M-82105 (PN-85/M-82105) Sruby ze tbhem szesciokagtnym z gwintem na catej
dtugosci

PN-M-82002 (PN- 77/M-82002) Podktadki -Wymagania i badania

PN.M-82005 (PN-78/M-82005) Podktadki okragte zgrubne

PN.M-82039 (PN-83/M-82039) Podktadki okrggte do potgczen sprezanych
PN-M-82144 (PN.86/M-82144) Nakretki szesciokatne

PN-M-82171 (PN.83/M-82171) Nakretki szesciokgtne powiekszone do potgczen
sprezanych

PN-M-69355 (PN-73/M-69355) Topniki do spawania i napawania tukiem krytym
PN-M-69420 (PN-88/M-69420) Spawalnictwo - Druty lite do spawania i napawania
stal

PN-M-69430 (PN-91/M-69430) Spawalnictwo - Elektrody stalowe otulone do
spawania i napawania — Ogolne wymagania i badania.

PN-M-69433 (PN-88/M-69433) Spawalnictwo - Elektrody stalowe otulone do
spawania stali niskoweglowych i stali niskostopowych o0 podwyzszonej
wytrzymatosci.
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PN-M-69434 (PN- 74/M-69434 ) Elektrody otulone do spawania stali niskostopowych
przeznaczonych do pracy w podwyzszonych temperaturach.

PN-M 69015 (PN. 73/M-69015) Spawanie ftukiem krytym stali weglowych i
niskostopowych — Przygotowanie brzegéw do spawania.

PN-M-69017 (PN-65/M-69017) Spawanie argonowe elektrodg nietopliwa stali
stopowych- Rowki do spawania.

PN-M-69355 (PN-73/M-69355) Topniki do spawania i napawania tukiem krytym.
PN-M-69420 (PN-88/M-69420) Spawalnictwo Druty lite do spawania i napawania
stali.

PN-M-69430 (PN-91/M-69430) Spawalnictwo Elektrody stalowe otulone do spawania
i napawania — Ogolne wymagania i badania.

PN-M-69433 (PN-88/M-69433) Spawalnictwo - Elektrody stalowe otulone do
spawania stali niskoweglowych i stali niskostopowych o0 podwyzszonej
wytrzymatosci.

PN-M-69434 (PN- 7 4/M-69434) Elektrody otulone do spawania stali niskostopowych
przeznaczonych do pracy w podwyzszonych temperaturach.

PN-M-89751 (PN-64/M-69751) Proba twardosci ztgczy spawanych i zgrzewanych.
PN-M-69772 (PN-87/M-69772) Spawalnictwo - Klasyfikacja wadliwosci zigczy
spawanych na podstawie radiogramow

PN-M-69774 (PN- 76/M-6977 4) Spawalnictwo- Ciecie gazowe stali weglowych o
grubosci 5 - 100 mm - Jakos¢ powierzchni ciecia

PN-M-69775 (PN-89/M-69775) Spawalnictwo - Wadliwosci zigczy spawanych
Oznaczanie klasy wadliwosci na podstawie ogledzin zewnetrznych.

PN.M-69777 (PN-89/M-69777) Spawalnictwo - Klasyfikacja wadliwosci zigczy
spawanych na podstawie wynikdéw badan ultradzwiekowych.

PN-M-69008 (PN-87/M-69008) Spawalnictwo - Klasyfikacja konstrukcji spawanych
PN-M-69009 (PN-87IM.89009) Spawalnictwo. Zaktady stosujgce procesy
spawalnicze. Podziat

PN-M-69011 (PN- 78/M-69011) Spawalnictwo. Zigcza spawane w konstrukcjach
stalowych. Podziat

I wymagania

PN-M-69013 (PN-65/M-69013) Spawanie gazowe stali niskoweglowych i
niskostopowych Rowki do spawania

PN-M-69014 (PN-75/M-69014) Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali
weglowych i niskostopowych. Przygotowanie brzegow do spawania.

2.7.5.5. ROBOTY MURARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoOtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania oraz odbioru rob6t murowych z materiatéw ceramicznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbétowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce
tylko w przypadkach matych, prostych robaot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim
znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosc¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione
przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane.
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1.3. Zakres robot obj etych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu
wykonanie:

- $cian z bloczkow gazobetonowych

- $cian wykonane z bloczkéw wapienno-piaskowych

1.4. Ogdblne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é
z dokumentacjg

projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce
robot podano w specyfikacji "Wymagania ogélne" pkt.5.

2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w
specyfikacji "Wymagania ogolne" pkt. 2. Ponadto materialy stosowane do
wykonywania robét murowych powinny posiadac:
* Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi
normami,
» Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN.
» Certyfikat na znak bezpieczenhstwa,
» Certyfikat zgodnosci ze z normg europejskg wprowadzong do zbioru norm
polskich.
Sposoéb transportu i sktadowania powinien byé zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie
petng dokumentacje dotyczgcg skladowanych na budowie materiatow
przeznaczonych do wykonania robot murowych.

2.1. Rodzaje materiatow

a) Bloczki z betonu komérkowego, gr.18, 24cm

Odmiana 700, gestos¢ objetosciowa 700kg/m3.

Wskaznik oceny izolacyjnosci akustycznej wtasciwej scian zewnetrznych Razg:
-gr.18cm 41dB

-gr. 24cm  44dB

Klasyfikacja ogniowa:

-gr.18cm REI 120

-gr. 24cm  REI 240

b) Bloczki wapienno-piaskowe, gr.12, 15, 24cm

Bloczki wapienno-piaskowe, drgzone np. SILKA E12 klasyl5, SILKA E15 klasy15,
SILKA E24 klasy E15

Wskaznik oceny izolacyjnosci akustycznej wtasciwej scian wewnetrznych Ragg:
- SILKA E12 gr. 12cm 45dB

- SILKA E15 gr. 15cm 47dB

- SILKA E24 gr. 24cm 52dB

Klasyfikacja ogniowa:

- SILKA E12 gr. 12cm El 120

- SILKA E15 gr. 15cm REI 120

- SILKA E24 gr. 24cm REI 240

Do przygotowania mas do spoinowania stosowa¢ nalezy wode odpowiadajgca

wymaganiom normy ,PN-88/B- 32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i
zapraw.” Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.
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Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz woéd
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢é wymagania odpowiednich aprobat
technicznych lub norm.

Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw
cementowo - wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki lub cement hutniczy
wg PN-EN 197-1. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno
suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna
niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objeto$ciowy zapraw nalezy
dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w specyfikacji "Wymagania ogolne"
pkt. 3. Roboty murowe wykonywac¢ przy uzyciu narzedzi i sprzetu spetniajgcych
zasady BHP i posiadajgcych niezbedne atesty. Przy robotach murowych nalezy
uzywac oprocz standardowych narzedzi i sprzetu:

- niwelatora geodezyjnego z doktadnoscig do 1mm (do wypoziomowania pierwszej
warstwy),

- folii malarskiej do zabezpieczenia wymurowanych fragmentow $cian,

- rekawiczek do przenoszenia i uktadania bloczkéw.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w specyfikacji "Wymagania ogolne”
pkt. 4. Zaleca sie uzywac¢ do transportu samochodow pokrytych plandekami lub
zamknietych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w
sposOb wykluczajacy ich uszkodzenie lub utrate statecznosci. Materialy nalezy
skladowa¢ na rownej, suchej powierzchni ukladane w jednej warstwie. Miejsce
sktadowania zabezpieczy¢ przed opadami atmosferycznymi i wilgocig. Nalezy w
miare mozliwosci ograniczy¢ do minimum drogi transportu poziomego.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w specyfikacji "Wymagania
ogolne" pkt. 5.

Ponadto:

- przed przystgpieniem do murowania $cian z bloczkow betonowych nalezy dokonaé
sprawdzenia wykonania taw fundamentowych i ustalenia osi $cian,

- Sciany fundamentowe murowaé¢ na zaprawie cementowej na pelng spoine z
zachowaniem spin pionowych grubosci 5+15mm, poziomych 12+17mm oraz
prawidtowego wigzania,

- przed przystgpieniem do prac murowych nalezy przygotowac¢ podtoze (zagruntowac
ubytki, wysuszy¢);

- mury nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i
grubosci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do
odsadzek, wyskokow i otworéw;

- mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich diugosci; w miejscu
potgczenia murow

wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe,

- bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,
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- wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywaé jednoczesnie ze wznoszeniem
murow,
- przy wykonywaniu prac murowych nalezy spetni¢ wszelkie wymogi zasad BHP.

6. KONTROLA JAKO ScClI
Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w specyfikacji "Wymagania
0golne" pkt.6.

6.1. Badania przed przyst gpieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t murowych badaniom powinny podlega¢ materiaty,
ktore beda wykorzystane do wykonania rob6t oraz przygotowanie podioza.
Wszystkie materialy - bloki, zaprawy muszg spetniac wymagania odpowiednich
norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadaé parametrom okreslonym w
dokumentacji projektowej. Kazda partia materialtdw dostarczona na budowe musi
posiadac¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajgcg zgodnos¢ witasnosci
technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

6.1.1. Badanie podto za powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem
do wykonywania rob6t murowych. zakres czynnosci kontrolnych powinien
obejmowacd:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podioza pod wzgledem wystepowania
ubytkow, czystosci i zawilgocenia;

- sprawdzenie réwnosci podtoza;

6.1.2. Badanie materiatow

a) Bloczki wapienno-piaskowe i gazobetonowe

Przy odbiorze bloczkéw nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na bloczkach z zaméwieniem |
wymaganiami stawianymi

w dokumentacji technicznej,

- prébe dorazng przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie wymiarow i ksztattu
bloczkéw, liczby szczerb

I peknie¢, uszkodzenia narozy, odpornosci na uderzenia, przetomu ze zwrdceniem
szczegolnej uwagi na zawartos¢ margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci bloczkow przez prébe dorazng nalezy
ja poddac¢ badaniom

laboratoryjnym.

b) Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej
marke i konsystencje w sposob podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbiorow
materiatdw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisane do dziennika budowy.

6.2. Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania robét
murowych z dokumentacjg projektowg i SST w zakresie pewnego fragmentu prac.
Prawidlowos¢ ich wykonania wywiera wplyw na prawidiowos¢ dalszych prac.
Badania te szczegolnie powinny dotyczyé sprawdzenia technologii wykonywanych
roboét, rodzaju i grubosci zaprawy oraz innych robét ,zanikajgcych”. W przypadku
kontroli Scian licowych nalezy rowniez zwrdci¢ uwage na estetyke wykonania.
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6.3. Badania w czasie odbioru robot

6.3.1. Badania w czasie odbioru rob6t murowych przeprowadza sie celem oceny
spetnienia wszystkich wymagan dotyczgcych wykonanych prac murowych, a w
szczegolnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktére
naniesiono w dokumentacji

projektowej,

- jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- jakosci (wyglgdu) powierzchni i okfadzin,

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy prac murowych:

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia bloczkéw; utozenie oraz barwe materiatow
nalezy sprawdzi¢ wizualnie i porownac¢ z wymaganiami projektu technicznego,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg taty kontrolnej
dtugosci 2m przyktadanej w roznych kierunkach w dowolnym miejscu,

- sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego
wzdtuz spoin na catej ich dtugosci,

- sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych.
Wyniki kontroli powinny by¢ opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym
przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) i wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w specyfikacji "Wymagania
ogolne" pkt.7.

Jednostkg obmiarowg robdét jest m © muru o odpowiedniej grubosci. 1los¢ robdt
okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora i sprawdzonych w naturze.

2

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w specyfikacji "Wymagania
ogolne" pkt.8.

8.1. Odbidr robdt zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu.

Przy robotach murowych elementem ulegajgcym zakryciu sg podtoza. Odbidr podioz
musi by¢é dokonany przed rozpoczeciem robét murowych. W trakcie odbioru nalezy
przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.1.1. niniejszego opracowania. Jezeli
wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé¢ podioza za
wykonane prawidtowo i zezwoli¢ na przystgpienie do rob6t murowych. Jezeli chociaz
jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. Wykonawca
zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza. Wszystkie ustalenia zwigzane z
dokonanym odbiorem robdét ulegajgcych zakryciu (podiéz) oraz materiatdbw nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy Ilub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.2. Odbiér cz esciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru
czesciowego dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych
wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Celem odbioru czesciowego jest
wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie
przed odbiorem koncowym. Odbiér czesciowy robot jest dokonywany przez
inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokot odbioru czesciowego
jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot jezeli umowa takg forme
przewiduje.
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8.3. Odbidr ko ncowy

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do zakresu, jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowg. Odbioru
dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikoéw badan i pomiaréw oraz dokonanej oceny wizualnej. Podstawe
do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja techniczna ( projekty wykonawcze, projekty wnetrz, dokumentacja
powykonawcza),

- szczegobtowe specyfikacje techniczne,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe (aprobaty
techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci),

- protokoty odbioru poszczegolnych etapow robot zanikajgcych,

- protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem
budynku.

W trakcie odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przedtozonymi
dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt.6.3
niniejszej specyfikacji oraz dokona¢ oceny wizualnej. Roboty murowe powinny by¢
odebrane jesli wszystkie wyniki badan i pomiarow sg pozytywne, a dostarczone
przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidlowe pod wzgledem
merytorycznym. Odbiory przewodow kominowych powinny by¢é dokonywane
dwukrotnie: raz-po zakonczeniu stanu surowego zamknietego, drugi raz- przed
odbiorem koncowym budynku. Odbiory powinien przeprowadzi¢ mistrz kominiarski w
obecnosci kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego. Sposob
przeprowadzenia badan powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w normie. Z
kazdego odbioru powinien by¢ sporzgdzony protokot. Jezeli chociazby jeden wynik
badan byt negatywny roboty murowe nie powinny by¢ przyjete. W takim przypadku
nalezy przyjg¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ (rozebra¢ i utozy¢é na nowo) Zle wykonang
Sciane, lub jej fragment

I przedstawi¢ jg ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i
trwatosci muru zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego
z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku ustalenn umownych.
W przypadku uznania przez komisje wszystkich lub czesci przewoddéw
wentylacyjnych za niezgodne z niniejszymi warunkami i obowigzujgcymi przepisami,
przewody te powinny by¢ poprawione i zgtoszone ponownie do odbioru. W
przypadku niekompletnosci dokumentow odbior moze by¢é dokonany po ich
uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokdt podpisany przez
przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokot powinien zawierac:

a) ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

b) ocene wynikow badan,

c) wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

d) stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t murowych z
zamowieniem,

Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego
pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.

8.4. Odbidr pogwarancyjny
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Odbior pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktdrego
dtugosc¢ jest okreslona

w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu s$cian, muréw i
kanatow wentylacyjnych

z prefabrykowanych pustakoéw keramzytobetonowych po uzytkowaniu w okresie
gwarancji oraz ocena

wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad. Odbidr pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie
oceny wizualnej $cian i muréw z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt.8.3.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji
gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci
robot. Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosic¢
wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych $cianach i murach.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuije:

. Roboty pomiarowe i przygotowanie stanowiska roboczego,

. Przygotowanie podtoza,

. Przygotowanie odpowiednich zapraw,

. Dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy,

. Obstuge sprzetu (nie posiadajgcego etatowej obstugi),

. Ustawienie i rozebranie rusztowan do wys. 4m,

. Uporzadkowanie, oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow i likwidacja
stanowiska.

~NOo o WNPE

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

- PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

- PN-B-0O3002/AzI:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.
- PN-B-03002/Apl:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.
(poprawka)

- PN-EN 845-1: 2002 Specyfikacja techniczna wyrobow dodatkowych do wznoszenia
murow.

- PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach.
Izolacyjnosé

akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw
budowlanych.

- PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

- PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

- PN-B-19307:1999 Prefabrykaty budowlane 2z betonu. Elementy $cienne
drobnowymiarowe.

Pustaki (Zmiana Azl).

- PN-87/B-02151.03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach.

Izolacyjno$¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna
elementow budowlanych.

UWAGA: Aktualno $¢é norm sprawdzi ¢ przed zastosowaniem.

2.7.5.6. SCIANKI DZIALOWE LEKKIE

1. Wstep
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* Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
realizacji scianek dziatlowych, ktore nalezy zaprojektowac i wykona¢ w obiekcie
objetym kontraktem.

e Zakres Robot obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania s$cianek
dzialowych, ktore nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ w obiekcie objetym
kontraktem.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia Rob6t
zwigzanych z zaprojektowaniem i wykonaniem:

a) Scianek dziatowych z piyt gipsowo-kartonowych na stelazu stalowym

b) systemowych kabin sanitarnych,

~ Ogolne wymagania dotyczgce robot

Scianki dzialowe w przebudowywanych i1 nowobudowanych obiektach winny
odpowiadac¢ zatozeniom podanym w dokumentaciji technicznej oraz w specyfikacjach
technicznych.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego.

* Nazwy i kody Robo6t objetych przedmiotem zamowienia
45113000-2 Prace prowadzone na placu budowy
45255420-9 Ladowe prace budowlane
74275000-7 Ustugi badawcze i geodezyjne
45223820-0 Gotowe elementy i czesci skladowe
45223 821 -7 Elementy gotowe
45223822-4 Gotowe czesci sktadowe
45324000-4 Tynkowanie(Zabudowa z ptyt gipsowo-kartonowych)

. Okre slenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami
polskimi lub odpowiednimi normami Krajow UE, w zakresie przyjetym przez polskie.

3.2. Materiaty
Wszelkie materialty do wykonywania prac powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach lub swiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.
Materialy powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob
wskazany w normach i Swiadectwach ITB.

Piyty gipsowe
Stosowaé ptyty GK w pomieszczeniach mokrych - wodoodporne, w pozostatych
pomieszczeniach -zwykte. Tam, gdzie zaprojektowano stosowac ptyty GKF.
Ptyta GKF to impregnowana ognioodporna ptyta gipsowo-kartonowa z dodatkiem
cietego widkna szklanego. Podstawowe wymiary: -szeroko$¢ 1200mm -dtugosé od
2000mm do 3000mm -ciezar okoto 10,8kg/m2.

Masy szpachlowe

Sucha mieszanka gipsu i modyfikatorow lub gotowa masa. Urabialno$¢ ok.60min.
Przyczepnosc¢ do podtoza > 0,3MPa.
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Metalowa konstrukcja no $na

a) blacha stalowa ocynkowana wg PN-89/H-92125,

b) grubosc¢ blachy 0,6mm z tolerancjg wg PN-H-92201:1996,

c) powtoka cynkowa nanoszono ogniowo o gr. 19um,
d) mogg by¢ stosowane w pomieszczeniach zamknietych o wilgotnosci
wzglednej powietrza75%.

3.3. Sprzet
Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym sprzetem:

a) wyciggiem budowlanym do pionowego transportu odpadow lub innym
urzgdzeniem o podobnym zastosowaniu,

b) srodkiem transportu do transportu poziomego,

c) zurawiem samojezdnym z koszem umozliwiajgcym podawanie
zaprawy w miejsca w ktorych nie jest mozliwe uzycie wyciggow,

d) betoniarkg do wyrabiania zapraw,

e) rusztowaniami z pomostami roboczymi,

f) sprzetem pomocniczym.

) 3.4. Transport

Srodki transportu na placu robét jak i poza nim muszg zapewni¢ nalezytg
ochrone wszelkich urzadzen, budynkow i budowli znajdujgcych sie na terenie
placu budowy i poza nim.

Wykonawca opracuje technologie transportu i sktadowania materiatow.

Na okres budowy Wykonawca winien opracowaé projekt organizacji ruchu
kotowego we wiasnym zakresie i uzgodni¢ go z odpowiednimi organami.
Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem
wymogow bezpieczenstwa, zarbwno w obrebie terenu budowy, jak i poza nim.
Srodki transportowe, poruszajgce sie po drogach powinny spetniaé
odpowiednie wymagania w zakresie parametrow charakteryzujgcych pojazdy,
w szczegolnosci w odniesieniu do gabarytow i obcigzenia na o0s. Jakiekolwiek
skutki finansowe oraz prawne, wynikajgce z niedotrzymania wymienionych
powyzej warunkow obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow
transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i
dostarczonych materiatow.

Na $rodkach transportu przewozony urobek powinien by¢ zabezpieczony przed
przemieszczaniem i wysypaniem. Odpady nalezy przewozi¢ zabezpieczone
tak, aby nie wypadaly w trakcie transportu i nie zanieczyszczaty srodowiska.
Zalecany jest transport w samochodach wywrotkach 2z odpowiednio
wyprofilowanymi skrzyniami tadunkowymi.

3.5. Wykonanie Robét

» Ogolne warunki wykonywania Robét

Wykonawca opracuje technologie wykonania Rob6t murowych i przedstawi
do akceptacji Przedstawicielowi Zamawiajgcego. Wykonawca musi sie
stosowa¢ do Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego oraz Instrukcji
Wykonywania Prac Niebezpiecznych Pozarowo.

Wykonawca przedstawi Przedstawicielowi Zamawiajgcego do akceptacji
zarys metodologii Robot, projekt organizacji i harmonogram Robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane Roboty
zwigzane z wykonywaniem Robdét murowych. Zarys metodologii Robot
powinien by¢ sporzadzony przez Wykonawce zgodnie z odpowiednimi
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normami i zawiera¢ wszystkie niezbedne elementy RoboOt zwigzane z
wykonaniem zakresu Robo6t zawartych w niniejszej Specyfikacji Technicznej i
Dokumentacji Projektowej. Zastosowane w projekcie budowlanym i
wykonawczym rozwigzania techniczne, przyjete materiaty, i urzgdzenia, muszag
posiadaé atesty.

e Zakres wykonywanych Robot
Komplet wykonywanych Robot obejmuje co najmniej:
a) wykonanie dokumentacji projektowej
* budowlanej
* wykonawczej
* powykonawczej
B)scianki dziatowe z ptyt gipsowo - kartonowych,

* Wymagania

Scianki dziatowe z plyt gipsowo - kartonowych
Przed przystgpieniem do wykonywania $cianek powinny by¢é zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne,
Zalecane temperatury montazu od 11°C do 35°C. Nalezy réwniez utrzymywaé
statg wilgotnos¢ powietrza.
Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny
i odchylenie krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wieksze niz Imm/m.
Wykonywanie scianek z ptyt GK nastepuje w kolejnosci:

a) przed przystgpieniem do wykonania robot nalezy wytrasowac potozenie
Scianek/ obuddéw. Przewiduje sie montaz scianek z ptyt grubosci 1,25
cm, wodoodpornych, ognioodpornych, w zaleznosci od miejsca
wystepowania,

b) stelaz przymocowac¢ do podiozy z zastosowaniem metalowych kotkéw
rozporowych oraz potgczy¢ elementy stelazu ze sobg. Nalezy zachowac
pionowos¢ i ptaszczyznowo$¢ Scian. Stosowac profile odpowiadajgce
wytycznym producenta w zaleznosci od ich przeznaczenia,

c) pityty GK mocowac do stelazu wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie,

d) na zakonczenie nalezy zamontowac nierdzewne listwy naroznikowe,
zazbroi¢ styki tasmg z wiokna szklanego i zaszpachlowaé nierownosci
gipsem szpachlowym.

3.6. Kontrola jako $ci Robot

« Kontrole i badania w trakcie wykonywania Robot
Badania w czasie prowadzenia Robo6t polegajg na sprawdzaniu przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego na biezgco, w miare postepu Robdt, jakosci uzywanych przez
Wykonawce materiatdw i zgodnosci wykonywanych Rob6t z Dokumentacjg
Projektowa i wymaganiami ST. W szczegolnosci obejmuja:

a) badanie dostaw materiatow,

b) kontrole prawidtowosci wykonania robot (geometrii i technologii).
Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce
dokumentow dotyczgcych stosowanych materiatdw z wymogami prawa.
Kontrole i badania dla bloczkéw wykonywa¢ wg. PN-97/B-12011 natomiast kontrole i
badania scianek z bloczkow wg PN-68/B-10020.
Kontrole i badania dla scian z ptyt kartonowo - gipsowych wykonywa¢ zgodnie z PN-
72/B-10122 a dla ptyt gipsowo - kartonowych zgodnie z PN-B-79405:1997.
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3.7. Odbiér Robot

Odbiér Robét moze nastgpic tylko w przypadku pozytywnego wyniku
przeprowadzonych préb i pomiaréw okreslonych w pkt. 6 niniejszej ST, jak réwniez
prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowg Specyfikacjg Techniczng i poleceniami
Przedstawiciela Zamawiajgcego a takze odpowiednimi normami i przepisami.
Odbior scianek murowanych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych
robét wykonczeni owych.
Odbiér scianek z ptyt kartonowo - gipsowych powinien odby¢ sie przed wykonaniem
powtok malarskich i robot oktadzinowych.
Podstawe do odbioru Scianek dziatowych powinny stanowi¢ nastepujgce
dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) atesty i deklaracje zgodnosci materiatow i wyrobow dostarczonych na

budowe,

d) protokéty odbioru poszczegdlnych etapdw robét zanikajgcych.

e) protokéty odbioru materiatdw i wyrobdow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane na budowie.

3.8. Przepisy zwi gzane
PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy
odbiorze.
PN-B-79405:1997 Piyty gipsowo - kartonowe.
PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wymagania podstawowe.

2.7.5.7. DACHY, STROPODACHY | OBROBKI BLACHARSKIE
1. Wstep

* Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
stropodachu i obrobek blacharskich, ktore nalezy zaprojektowac i wykona¢ w obiekcie
objetym kontraktem.

o Zakres Robo6t obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia Robot przy
wykonywaniu stropodachu i obrobek blacharskich, ktére nalezy zaprojektowac i
wykonac w obiekcie objetym kontraktem.
Planowany zakres robot obejmuje zaprojektowanie i wykonanie:

a) na stropodachu nowobudowanego budynku,

b) wykonanie niezbednych rozbiérek wraz z wywiezieniem i utylizacjg

niebezpiecznych odpadéw pochodzacych z rozbidrek.

* 0Ogllne wymagania dotycz gce robot
Montaz elementéw konstrukcji dachu oraz pokrycia winny odpowiadaé zatozeniom
podanym w dokumentacji technicznej oraz w specyfikacjach technicznych.

* Nazwy i kody Robot obj etych przedmiotem zamowienia

45111213-4 Oczyszczanie placu
45111220-6 Usuwanie odpadéw
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45262600-7 ROzne specjalne prace budowlane

45255420-9 Ladowe prace budowlane

28812410-4 Konstrukcje dachowe

28812500-2 Odachowanie

45261000-4 Wznoszenie oraz pozostate prace dotyczgce kiladzenia dachow i
oktadzin
dachowych

45261100-5 Prace dotyczgce wznoszenia dachow

45261200-6 Prace dotyczgce krycia i malowania dachu

45261210-9 Prace dotyczgce krycia dachu

45261211-6 Prace dotyczgce wyktadania dachu

45261213-0 Prace dotyczgce krycia dachu metalem

45261220-2 Malowanie dachu oraz pozostate prace dotyczgce krycia dachu

45261221-9 Malowanie dachu

45261300-7 Prace dotyczgce obrobki blacharskiej oraz ktadzenia rynien

45261310-0 Obrobka blacharska

45261320-3 Kfadzenie rynien

45261400-8 Prace dotyczgce ktadzenia poszycia

45261410-1 Prace dotyczgce izolowania dachu

45261410-1 l1zolowanie dachu

45261420-4 Uszczelnianie dachu

* Okre $lenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami
polskimi i odpowiednimi normami Krajow UE, w zakresie przyjetym przez polskie.

2. Materiaty
Wszelkie materiaty do wykonywania prac powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach lub swiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.
Materialy powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob
wskazany w normach i Swiadectwach ITB.
Materiaty:
Cement, kruszywo, woda, domieszki i dodatki do beto nu, beton, stal
zbrojeniowa, stal konstrukcyjna
Wymagania dla w/w materiatdw tak jak w pkt. 2 ST Roboty
betonowe. Rynny, rury spustowe i opierzenia
Wymagania zgodnie z pkt. 6 PN-EN 612 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy.
Definicje, podziat i wymagania.
Papa zgrzewalna bitumiczna
Wymagania zgodnie PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie
zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego.
Roztwor asfaltowy
Wymagania wg normy PN-74/B-24622.
Ptyty izolacji termicznej z gotow g warstw g nawierzchniow g
Wymagania wg normy PN-EN-13163 oraz PN-B-20132. W zatgczniku C norma PN-
EN-13163 podaje klasyfikacje wyrobow ze styropianu, dla ktorych wymagalna jest
zdolnos¢ do przenoszenia obcigzen.
Welna mineralna
Wymagania zgodnie z pkt. Izolacje.

3. Sprzet

Strona 121 z 177



Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym sprzetem:

a) wyciggiem budowlanym do pionowego transportu materialtébw i odpadow
lub innym urzgdzeniem o podobnym zastosowaniu,

b) dzwigiem do montazu gotowych konstrukcji i urzadzen,

c) betoniarkg lub innym urzgdzeniem do rozrabiania zapraw budowlanych,

d) srodkiem transportu do transportu poziomego,

e) palnikiem gazowym jedno dyszowym z wezem,

f) matym palnikiem do obrobek dekarskich,

g) palnikiem gazowy dwudyszowym bgdz szesciodyszowym z wezem (w
przypadku zgrzewania duzych powierzchni),

h) butlg z gazem technicznym propan-butan lub propan,

I) sprzetem pomocniczym.

4. Transport
Srodki transportu na placu rob6t jak i poza nim muszg zapewnié nalezytg ochrone
wszelkich urzgdzen, budynkow i budowli znajdujgcych sie na terenie placu budowy i
poza nim.
Wykonawca opracuje technologie transportu i skladowania materiatéw.
Na okres budowy Wykonawca winien opracowac projekt organizacji ruchu kotowego
we wikasnym zakresie i uzgodni¢ go z odpowiednimi organami.
Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow
bezpieczenstwa, zarébwno w obrebie terenu budowy, jak i poza nim. Srodki
transportowe, poruszajgce sie po drogach powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania
w zakresie parametrow charakteryzujgcych pojazdy, w szczegolnosci w odniesieniu
do gabarytéw i obcigzenia na 0$. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne,
wynikajgce z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkow obcigzajg
Wykonawce.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu,
ktdre nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i dostarczonych
materiatow.
Odpady nalezy przewozi¢ zabezpieczone tak, aby nie wypadaty w trakcie transportu i
nie zanieczyszczaty srodowiska. Zalecany jest transport w kontenerach.

5. Wykonanie Robét

* Ogodlne warunki wykonywania Robot

Wykonawca opracuje technologie wykonania Rob6t dachowych i przedstawi
do akceptacji Przedstawicielowi Zamawiajgcego. Wykonawca musi sie
stosowa¢ do Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego oraz Instrukcji
Wykonywania Prac Niebezpiecznych Pozarowo.

Wykonawca przedstawi Przedstawicielowi Zamawiajgcego do akceptacji zarys
metodologii Robdt, projekt organizacji i harmonogram Robot uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane Roboty dachowe. Zarys
metodologii Robot powinien by¢ sporzgdzony przez Wykonawce zgodnie z
odpowiednimi normami i zawiera¢ wszystkie niezbedne elementy Robét
zwigzane z wykonaniem zakresu Robot zawartych w niniejszej Specyfikaciji
Technicznej | Dokumentacji Projektowej. Zastosowane w projekcie
budowlanym i wykonawczym rozwigzania techniczne, przyjete materiaty, i
urzgdzenia, muszg posiadac atesty.

o Zakres wykonywanych Robot
Komplet wykonywanych Robét obejmuje co najmniej:
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a) wykonanie Dokumentacji Projektowej z wszystkimi wymaganymi pozwoleniami i
uzgodnieniami, a w szczegoélnosci:
* projektu budowlanego,
* projektu wykonawczego,
* projektu powykonawczego,

b) podstawy wywietrzakdw, wentylatoréw i innych urzgdzen dachowych,

c) izolacje przeciwwilgociowe,

d) podktady cementowe ze spadkiem,

e) warstwy wyréwnujgce,

f) termoizolacyjne piyty tarasowe,

g) obrdbki elementow

dachowych,

h) Scianki z cegiet,

i) nakrywy attyk $cian ogniowych i innych elementow dachowych,

J) klapa dymowe i inne niezbedne urzadzenia dachowe,

K) obrobki blacharskie z blachy,

I) wykonanie tynkéw zwyklych cem. - wap. kat. Ill na elementach murowanych,
prefabrykowanych lub wylewanych z betonu ponad dachem ptaskim,

m) malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbami silikatowymi,

n) wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego,

0) rynny dachowe,

p) rury spustowe,

r) wykonanie niezbednych rozbiorek wraz z wywiezieniem i utylizacja odpadow
pochodzgcych z rozbidrek.

Uwaga!
Roboty konstrukcyjne oraz pokryciowe potaci dachowych, obrébki blacharskie
oraz montaz rynien i rur spustowych nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami
architektonicznymi i konstrukcyjnymi.
Montaz gotowych elementéw konstrukcji wykonaé¢ zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg oraz z przepisami wykonywania robot na wysokosciach, stosujgc
indywidualne s$rodki ochrony. Przed wykonaniem pokrycia dachu wykonaé
montaz opierzen, rynien i rur spustowych sprawdzajgc prawidtowosé
uzyskanych spadkow z wielkosciami projektowanymi.
Wykonanie robot dotyczacych izolacji przeciwwilgociowych z papy podano w
specyfikacji dotyczgcej izolaciji.
Obrobki blacharskie winny by¢ wykonane po wykonaniu izolacji, a przed
ukladaniem warstwy tynku, w sposob zapewniajgcy we wszystkich fazach prac
nalezytg ochrone powierzchni sciany przed wodami opadowymi i sptywajgcymi.
Roboty blacharskie winny byé tak wykonane, aby ewentualne ruchy blachy
spowodowane wiatrem i naprezeniami temperaturowymi nie przenosity sie na
tynk i warstwe zbrojgca.

Obrébki blacharskie, rynny dachowe i rury spustowe
Spadek rynny powinien wynosi¢ nie mniej niz 0,5%. Odlegto$¢ miedzy
uchwytami rynnowymi powinna wynosi¢ 50-80cm. Zewnetrzny brzeg rynny
powinien by¢é usytuowany o I0Omm nizej w stosunku do brzegu wewnetrznego.
Brzeg wewnetrzny rynny powinien by¢ usytuowany o 25mm nizej w stosunku do
linii stanowigcej przedtuzenie potaci. Potgczenie wpustu rynnowego z rynng
powinno by¢ oblutowane obustronnie. Uchwyty mocowaé w sposob trwaty przez
wbicie trzpienia. Nad uchwytami rur powinny znajdowa¢ sie na rurach
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spustowych obrgczki o szer 3-4cm z tej samej blachy co rura, dla
zabezpieczenia przed osuwaniem sie.
Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno przekroczy¢ 20mm przy
diugosci rur wiekszej niz 10m. Odchylenie rur spustowych od linii prostej
mierzone na dilugosci 2m nie powinno by¢ wieksze niz 3mm. W zigczach
pionowych tgczenie na zaktad szerokosci 20mm, a w poziomych szerokosci
30mm, lutowanie na catej dtugosci zaktadéw. W dolnej czesci kazdego cztonu
rury spustowej powinien by¢ wyttoczony watek odsuniety od brzegu czionu na
szer. wymaganego zakladu pionowego. Pionowe zigcza rur spustowych
powinny by¢ dostepne i zwrécone na zewnatrz.
Obrdébki blacharskie z blachy obejmujg wykonanie:

a) kotnierzy przy kominach,

b) pokrycie koszy,

C) pokrycie attyk,

d) wykonanie rynien i rur spustowych.
Obrébki blacharskie spetniajg dwa podstawowe zadania:

a) zapewnic szczelnos¢ pokrycia w miejscach zataman i krawedzi potaci

dachowych,

b) zapewni¢ estetyke pokrycia i elewacji.
Wykonywanie robot blacharskich zaczyna sie od krycia gzymsu wienczgcego.
Nastepnie obrabia sie kominy, attyki, mury ogniowe, wyktada kosze i zawiesza
rynny. Rury spustowe zwiesza sie po ukonczeniu krycia dachu.
Wykonywanie kotnierzy blaszanych ma na celu uniemozliwianie przesgczania sie
wody po licu elementu ponaddachowego pod pokrycie. Kotnierze zaktada sie w
podcieciu tzw. ,wydrze" wokoét np. komina na wysoko$¢ nie mniejszg niz 15 cm.
Szerokos¢ kotnierza powinna wynosi¢ 60-70 cm. Jezeli komin nie znajduje sie w
kalenicy, to w gornej czesci kotnierzy jest podsuniety pod pokrycie na szerokosci 20
do 30 cm, a w czesci dolnej wychodzi na pokrycie na szerokos¢ 15 cm, przy czym
krawedz dolng nalezy odgig¢ ku dotowi.
Wokot komindw, tam gdzie nie wystepujg za pomoca kleju bitumicznego mocujemy
izokliny Pas tynku (szer. 20 cm) nad izoklinem gruntujemy preparatem gruntujgcym
bitumicznym. Na izoklin wklejamy pas papy podkiadowej szer. ok. 50 cm (typ 1) z
wywinieciem na komin i pota¢ po 15 cm. Podobne wywiniecie na komin, ale o szer.
20 cm musi by¢é wykonane z papy nawierzchniowej (typ Il). Pape nawierzchniowg
zakanczamy na pow. komina listwg dociskowg dodatkowo uszczelniong klejem
bitumicznym.
Blachg z wyjgtkiem pokrycia papowego, wyktada sie takze kosze. Jezeli pokrycie
lezy na tatach w koszach przybija sie deski gr. 25 mm. Na nich uktada sie pas blachy
0 szerokosci calego arkusza, tzn. 76 cm. Boczne krawedzie pasa wchodzg pod
pokrycie.
Blachg pokrywa sie rowniez okapy. Okap pokrywa sie pasem blachy szerokosci
najmniej 25 cm. Pas ten u gory podchodzi pod pokrycie na szerokosci od 8 do 12 cm
oraz wystaje poza krawedz okapu na szerokosci 8 cm. Do usztywnienia wystajgcego
poza krawedz okapu dajemy pod blache pas blachy stalowej ocynkowanej szerokosci
15 cm.
Obrobki murow attyk -w w narozniku montujemy izokliny. Na krawedzi (od strony
zewnetrznej) montujemy kapinos o szer. 25 cm. Na mur od kapinosu do izoklin z
wywinieciem 15 cm na pota¢ wygrzewamy pape podkiadowg (typ 1) a nastepnie
nawierzchniowg

Obrobki blacharskie powinny by¢ przed wgrzaniem papy zagruntowane roztworem
bitumicznym
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Obrobki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej lub aluminiowej o grubosci od 0,5
mm do 0,6 mm mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie
nizszej niz -15°C. Rob6t nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach.

Przy wykonaniu nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajgcy przeniesienie
ruchow poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki
odptyw wody z obszaru dylataciji.

W dachach z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢
osadzone uchwyty rynnowe o wyregulowanym spadku podtuznym.

Rynny stuzg do zebrania wody opadowe]j sptywajgcej po potaci dachowej i do
odprowadzenia jej do rur spustowych. Rozréznia sie trzy typy rynien: wiszace,
stojgce i lezgce. Rynny utozone sg na podtrzymywaczach (rynhakach), ktore
nalezy tak umocowac, zeby nie wystawaly ponad ptaszczyzne dachu. Okap jest
przykryty fartuchem z blachy, ktéry dla tatwiejszego sptywu wody wystaje ok. 5 cm
poza krawedz okapu nad rynng

Rury spustowe odprowadzajg wode opadowg z rynien do przewodow
kanalizacyjnych lub na zewnatrz budynku. Na kazde 100m2 powierzchni dachu
daje sie jedng rure spustowg o S$rednicy 15 cm. Przy mniejszych zlewniach daje
sie rury o $rednicy 10 cm. Umocowuje sie je za pomocg przytrzymywaczy
(rurhakéw), ztozonych z haka i obreczy wykonanej z ptaskownika. Obrecz ma
dwie potowki potgczone zawiasowo w celu umozliwienia otwierania. Obrecze
utrzymujg rure wypuktymi obrgczkami lub zaczepami z blachy dolutowanej do
rury. Poszczegolne odcinki rur spustowych nachodzg na siebie wzajemnie w ten
sposob, ze odcinek gérny zawsze wchodzi w odcinek dolny na gieboko$¢ od 5 do
10 cm.

Wytyczne montazowe:

a) rynny dachowe nalezy wykonywaé z blachy cynkowo-tytanowej,

b) rynny wiszace z blachy o powinny by¢ tgczone na zaktad nie mniejszy niz 20
mm, nitowany 3 lub 4 nitami o $rednicy 3 mm i lutowany. Dopuszcza sie
taczenie rynien na rgbek pojedynczy lezacy z obustronnym lutowaniem. Dla
blachy cynkowo-tytanowej brzegi rynien powinny by¢ wyokrgglone w postaci
zwoju do wnetrza rynny lub na zewnatrz rynny,

c) denka rynien powinny by¢ wykonane z blachy o ksztalcie odpowiadajgcym
przekrojowi rynny Brzegi denka powinny by¢ odgiete do srodka na szerokos$é
5-7 mm i potgczone z rynng obustronnym lutowaniem - dla blachy cynkowo-
tytanowe,.

d) kazde zatamanie rynny powinno by¢ oparte na uchwytach rynnowych, a
naroza o kgcie mniejszym niz 120° - usztywnione trojkatnym kawatkiem blachy
przylutowanym do zwoju zewnetrznego,

e) w zaleznosci od pochylenia potaci dachowych oraz przekroju rynny uchwyty
rynnowe powinny by¢é wykonane z ptaskownika metalowego o nastepujgcych
wymiarach:

* 4x25 mm - przy pochyleniu potaci mniejszym niz 80% oraz srednicy
rynny do 180 mm,

* 525 mm - przy pochyleniu wiekszym niz 80% oraz srednicy do 180
mm,

* 5x30 mm - przy rynnach o $rednicy wiekszej niz 180 mm bez wzgledu
na pochylenie potaci dachowej.

f) spadki rynien powinny by¢ nie mniejsze niz 0,5%,
g) potgczenie rynny z rurg spustowg ( tzw. wpust rynnowy) powinno byé
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wykonane w taki sposéb, aby swobodnie wchodzito w rure spustows.
Potgczenie wpustu rynnowego z rynng powinno by¢ oblutowane obustronnie.

Izolacje przeciwwilgociowe
Wymagania jak dla izolacji w ST Izolacje.

Podktady i warstwy wyrdwnuj gce
Wymagania jak dla ST Podkiady i posadzki.

Scianki z cegiet ,
Wymagania jak dla scianek dziatowych z cegty kratowki ST Scianki
dziatowe.

Klapy dymowe i inne niezb edne urz gdzenia dachowe
Wymagania zgodnie z instrukcjg producenta i $wiadectwami ITB.

6. Kontrola jako $ci Robét
« Kontrole i badania w trakcie wykonywania Rob6t
Badania w czasie prowadzenia Robot polegajg na sprawdzaniu przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego na biezgco, w miare postepu Robot, jakosci uzywanych przez
Wykonawce materiatbw i zgodnosci wykonywanych Robét z Dokumentacjg
Projektowa i wymaganiami ST. W szczegolnosci obejmuja:
a) badanie dostaw materiatow,
b) kontrole prawidtowosci wykonania roboét (geometrii i technologii).
Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce
dokumentow dotyczgcych stosowanych materiatow z wymogami prawa.
Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
powotanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta
przeprowadzona jest przez Inspektora Nadzoru:
a) w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzy operacyjna) - podczas
wykonania prac pokrywczych,
b) w odniesieniu do wiasciwosci catego pokrycia (kontrola kohcowa) - po
zakonczeniu prac pokrywczych.
Kontrola miedzy operacyjna pokry¢ papowych i piyt termoizolacyjnych z gotowag
nawierzchnig polega na biezgcym sprawdzeniu zgodnosci wykonanych prac z
wymogami niniejszej specyfikacji techniczne;.
Kontrola kohcowa wykonania pokry¢ papowych polega na sprawdzeniu zgodnosci
wykonania z wymaganiami specyfikacji. Kontrole przeprowadza sie w sposéb podany
w normie PN-98/B-10240 pkt. 4.
Kontrola pokry¢ z ptyt termoizolacyjnych zgodnie z PN-EN 13163.
Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny, gdy wszystkie wiasciwosci materiatow i
pokrycia dachowego sg zgodne z wymogami niniejszej specyfikacji technicznej lub
aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. Odbior Robot
Odbiér Robét moze nastgpic tylko w przypadku pozytywnego wyniku
przeprowadzonych préb i pomiaréw, jak rowniez prac zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg  Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Zamawiajgcego/Inzyniera a
takze odpowiednimi normami i przepisami.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST, jezeli
wszystkie badania i pomiary wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
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Podstawe do odbioru wykonania robét pokrywczych papowych stanowi
stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z zakresem prac ujetym w przedmiarze i
ze specyfikacjg techniczna.
Odbiér podioza:
a) badania podtoza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego,
podczas suchej pogody, przed przystgpieniem do pokrycia potaci
dachowych.

Ogo6lne wymagania dotycz gce odbioru robét pokrywczych

Roboty pokrywcze jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych.
Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robét, do
ktorych dostep pozniej jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbior czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

a) podioza,

b) jakosci zastosowanych materiatow,

c) doktadnosci wykonania poszczegdllnych warstw pokrycia,

d) doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.
Badanie koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu rob6t po deszczu.
Odbioér kohcowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i
obrobek blacharskich i potgczenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi
Odbiér pokrycia z papy:

a) sprawdzenie przyklejenia papy do podioza oraz do papy nalezy
przeprowadzi¢ przez naciecie i oderwanie paska papy szerokosci nie
wiekszej niz 5 cm, z tym ze pasek nalezy nacig¢ nad miejscem
przyklejenia papy.

Sprawdzenie mocowania papy podktadowej do podtoza:

a) sprawdzenie szerokosci zakladoéw papy nalezy dokona¢ w trakcie odbioréw
czesciowych i kohcowych przez pomiar szerokosci zakladdéw w trzech
dowolnych miejscach na kazde 100 m2.

Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych:

a) sprawdzenie prawidtowosci potgczen pionowych i poziomych,

b) sprawdzenie mocowania elementéw do $cian,

c) sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien,

d) sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z przewodami
kanalizacyjnymi. Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu
droznosci przewodow kanalizacyjnych

Sprawdzenie zabezpieczen dachowych polega na stwierdzeniu zachowania
wymagan wykonania zabezpieczen przy kominach, murach i innych elementach
dachu, jak wywietrzniki, wytazy, klapy kominowe, wywiewki kanalizacyjne, rury
wentylacyjne itp.

Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodnosci z wymaganiami utozenia
rynien w zakresie wymiaréw, rozstawu i wykonania oraz potgczen ich poszczegoélnych
odcinkow (przekroju, zaktadéw, nitowania i lutowania) i przy rurach spustowych.
Nalezy sprawdzi¢ rozmieszczenie uchwytéw i sposob wyrobienia w nich spadku
podiuznego oraz usytuowania krawedzi zewnetrznej linii poziomej i linii stanowigcej
przediuzenie powierzchni pokrycia. Nalezy rowniez stwierdzi¢ czy rynny nie majg
dziur i peknie¢. Sprawdzenie spadku i szczelnosci rynien moze by¢ dokonane przez
nalanie do nich wody i kontrole jej sptywu oraz ewentualnych wyciekow.

Sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdzeniu zgodnosci z wymaganiami
utozenia rur w zakresie wymiarOw, rozstawu i wykonania oraz potgczen ich
poszczegoblnych odcinkow w zigczach pionowych i poziomych, umocowania ich w
uchwytach, spoinowania i prostoliniowosci. Nalezy réwniez stwierdzi¢ czy rury nie
majg dziur i pekniec. Badania nalezy prowadzi¢ przez ogledziny, z wyjgtkiem
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sprawdzenia pionowosci rur, ktore nalezy wykona¢ za pomocg pionu murarskiego i
przymiaru z doktadnoscig do 5 mm.

8. Przepisy zwi gzane
Normy:
PN-98/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych. Wymagania i
badania przy odbiorze.
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z
tkaniny szklanej i welonu szklanego.
PN-89/B-02361 Pochylenie potaci dachowych (ze zmianami).
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej powlekane,;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-EN 612 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej
I cynkowej. Wymagania i badania przy odbiorze
BN-66/5059-01 Uchwyty do rur spustowych okrggtych.
BN-72/5059-02 Uchwyty do rynien potokragtych.
PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych - zasady ogdlne.
PN-IEC 61024-1-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych - zasady
0golne -wybor pozioméw ochrony dla urzgdzen piorunochronnych.
PN EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i
wspoétczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
PN-B-20132 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Piyty styropianowe (EPS).
Zasady stosowania.
PN-EN 13163 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

Literatura:

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych - czesé C:
zabezpieczenie izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB -
Warszawa 2004 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych -
czes$c¢ D, zeszyt 1 i 2:Instalacje elektryczne, wydane przez ITB - Warszawa
2004 r.

- iennik Ustaw nr 75 poz. 690 z 12 kwietnia 2002. Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. T
1. Budownictwo ogélne. (01.1990).

2.7.5.8. IZOLACJE
1. Wstep
e Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania izolacji, ktére nalezy zaprojektowac i wykona¢ w obiekcie objetym
kontraktem.

o Zakres Robot obj etych ST
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Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia Robot przy
wykonywaniu izolacji, ktére nalezy zaprojektowaé¢ i wykona¢ w obiekcie
objetym kontraktem.
Zakres robdét obejmuje zaprojektowanie i wykonanie izolacji:
0 przeciwwilgociowych,
przeciwwodnych
paroizolaciji,
termicznych,
akustycznych
oraz wykonanie niezbednych rozbiérek wraz z wywiezieniem i
utylizacjg odpaddw pochodzacych z rozbiorek.

O O OoOo

* 0Ogolne wymagania dotycz gce robot
Izolacje przeciwwilgociowe przebudowywanych i nowobudowanych obiektow
winny odpowiada¢ zatozeniom podanym w dokumentacji technicznej oraz w
specyfikacjach technicznych.

* Nazwy i kody Robot obj etych przedmiotem zamoéwienia
45111213-4 Oczyszczanie placu
45111220-6 Usuwanie odpadow
45111250-5 Badanie terenu
45113000-2 Prace prowadzone na placu budowy
45262600-7 ROzne specjalne prace budowlane
45111200-0 Przygotowanie pod budowe oraz prace dotyczgce oczyszczania
45255420-9 Ladowe prace budowlane
45320000-6 Prace izolacyjne
45321000-3 Prace dotyczgce wykonywania izolacji termicznej
45323000-7 Prace dotyczgce wykonywania instalacji dzwiekoszczelnej

e Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne =z odpowiednimi
normami polskimi lub odpowiednimi normami Krajow UE, w zakresie przyjetym
przez polskie prawodawstwo.

5.2. Materiaty
Wykonawca zobowigzany jest:

a) dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowe;j i

ST,

b) powiadomi¢ Zamawiajgcego o proponowanych zrédtach pozyskiwania

materiatéw, przed rozpoczeciem dostawy uzyskac jego akceptacje.

Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych
powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach lub swiadectwach
ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.
Do papowych izolacji nalezy stosowa¢ papy o wkiadach niepodlegajgcych
rozktadowi biologicznemu, do ktorych zalicza sie papy na tkaninie z wiokien
szklanych i na welonie szklanym oraz papy na widkninie oraz papy
termozgrzewalne
Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane
w sposob wskazany w normach i Swiadectwach ITB.

Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych
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Izolacje przeciwwilgociowe systemowe:
a) wysokoelastyczna, niezawierajgca rozpuszczalnikéw, dwusktadnikowa
masa uszczelniajgca na bazie tworzyw sztucznych i mas bitumicznych -
wymagania wg norm i Swiadectw ITB.

Materiaty do paraizolaciji

Folia z tworzyw sztucznych:
a) wymagania wg norm i Swiadectw ITB,
b) materiat - polietylen,
c) grubosc¢-0,8

mm.

Materiaty do izolacji
przeciwwodnych

a) papa zgrzewalna zgodnie z pkt. Dachy, stropodachy i obrébki blacharskie

b) masa gruntujgca wg norm i Swiadectw ITB lub roztwor asfaltowy
zgodnie z pkt. Dachy, stropodachy i obrobki blacharskie,

c) wysokoelastyczna, niezawierajgca rozpuszczalnikow, dwusktadnikowa
masa uszczelniajgca na bazie tworzyw sztucznych i mas bitumicznych
- wymagania wg norm i Swiadectw ITB.

d) dwuskfadnikowa zaprawa uszczelniajgca skitadajgca sie z suchej
zaprawy na bazie cementu (skiadnik A) oraz dyspersji polimerowej
(sktadnik B), stosowana jako uszczelnienie przeciwwilgociowe i
przeciwwodne - wymagania wg norm i Swiadectw ITB.

Materiaty do izolacji termicznych

Wetna mineralna - wymagania zgodnie z N

75/B-23100. grubos¢ wetny nie mniej niz 10

cm,

Styropian - wymagania zgodnie z PN-B-

20130:1999.

grubosc¢ styropianu nie mniej niz 8 cm.
Piyty izolacji termicznej z gotowg warstwg nawierzchniowg i wymagania jak w
ST Dachy, stropodachy i obrébki blacharskie.

Materiaty do izolacji akustycznych

Styropian - wymagania zgodnie z
PN-B-20130:1999.

grubosc¢ styropianu nie mniej niz 2
cm.

5.3. Sprzet
Do wykonania izolacji niezbedne sa:

a) palnik gazowy jednodyskowy z wezem,

b) maty palnik do obrobek krawedzi,

c) palnik gazowy dwudyskowy, bgdz szesciodyskowy z wezem (w przypadku
zgrzewania duzych powierzchni),

d) butla z gazem technicznym propan-butan lub propan,

e) szpachelka,

f) ndz do ciecia papy, styropianu i folii

g) zgrzewarka do folii,
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h) urzadzenie do przycinania wetny mineralnej

I) rusztowania systemowe wraz pomostami roboczymi,

) wyciggi budowlane do transportu pionowego materiatdw lub dzwigi

przyscienne,

k) watek dociskowy z silikonowg rolkg

[) przyrzad do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania (sztywna i lekka

rurka odpowiednio wygieta),

m) sprzet pomocniczy
Mate palniki gazowe, badz palniki jednoptornieniowe stuzg do wykonywania
detali i obrobek z pap zgrzewalnych.
Waz do palnikbw gazowych powinien mie¢ dtugo$¢ min. 15 m, aby umozliwiat
swobodne poruszanie sie z palnikiem bez czestego przestawiania butli
gazowej. Butle gazowe powinny wazy¢ 11 kg lub 33 kg. Zjawisko szronienia
butli gazowych (szczegdlnie 11 kg) w warunkach znacznego wydatku gazu
jest zjawiskiem naturalnym.
Szpachelka stuzy do ukosowania zgrzewow i ich wygladzania oraz do
sprawdzania  poprawnosci  wykonanych  spoin.  Pracownik  majgcy
doswiadczenie przy zgrzewaniu papy i wykanczaniu poszczegélnych detali
praktycznie nie dotyka papy, lecz postuguje sie w tym celu szpachelka
Podczas wykonywania prac pokryciowych w technologii pap zgrzewalnych na
dachu musi sie znajdowa¢ sprzet gasniczy w postaci gasnicy, koca
gasniczego, pojemnika z wodg i z piaskiem oraz apteczka pierwszej pomocy
zaopatrzona w srodki przeciw oparzeniom.

) 5.4. Transport

Srodki transportu na placu rob6t jak i poza nim muszg zapewni¢ nalezytg ochrone
wszelkich urzadzen, budynkoéw i budowli znajdujgcych sie na terenie placu budowy i
poza nim.

Wykonawca opracuje technologie transportu i sktadowania materiatow.

Na okres budowy Wykonawca winien opracowac projekt organizacji ruchu kotowego
we wiasnym zakresie i uzgodni¢ go z odpowiednimi organami.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow
bezpieczehstwa, zarébwno w obrebie terenu budowy, jak i poza nim. Srodki
transportowe, poruszajgce sie po drogach powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania
w zakresie parametréw charakteryzujgcych pojazdy, w szczegolnosci w odniesieniu
do gabarytow i obcigzenia na 0$. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne,
wynikajgce z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkOéw obcigzajg
Wykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktore nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i dostarczonych
materiatow.

Na srodkach transportu przewozony ftadunek powinien by¢ zabezpieczony przed
przemieszczaniem i wypadnieciem.

Odpady nalezy przewozi¢ zabezpieczone tak, aby nie wypadaty w trakcie transportu
I nie zanieczyszczaty Srodowiska.

Rolki pap oraz pojemniki z preparatami izolacyjnymi nalezy przewozi¢ krytymi
srodkami transportowymi, uktadane w jednej warstwie, w pozycji stojgcej,
zabezpieczone przed przewracaniem sie i uszkodzeniem. Rolki pap i pojemniki z
preparatami izolacyjnymi moga by¢ przewozone w kontenerach lub na paletach.

5.5.  Wykonanie Robot

» Ogoblne warunki wykonywania Robot

Strona 131z 177



Wykonawca opracuje technologie wykonania Robot izolacyjnych i przedstawi do
akceptacji Przedstawicielowi Zamawiajgcego. Wykonawca musi sie stosowa¢ do
Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego oraz Instrukcji Wykonywania Prac
Niebezpiecznych Pozarowo.

Wykonawca przedstawi Przedstawicielowi Zamawiajgcego do akceptacji zarys
metodologii Robot, projekt organizacji i harmonogram Robo6t uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane Roboty zwigzane z wykonywaniem
Roboét izolacyjnych. Zarys metodologii Robot powinien byé sporzadzony przez
Wykonawce zgodnie z odpowiednimi normami i zawiera¢ wszystkie niezbedne
elementy Robdét zwigzane z wykonaniem zakresu Robot zawartych w niniejszej
Specyfikacji Technicznej i Dokumentacji Projektowej. Zastosowane w projekcie
budowlanym i wykonawczym rozwigzania techniczne, przyjete materialy, |
urzgdzenia, muszg posiadac atesty.

e Zakres wykonywanych Robot
Komplet wykonywanych Robét obejmuje wykonanie co najmniej:

a) Dokumentacji Projektowej z wszystkimi wymaganymi pozwoleniami i
uzgodnieniami, a w szczegoélnosci:

- projektu budowlanego,

- projektu wykonawczego,

- projektu powykonawczego,

b) izolacji przeciwwilgociowych - systemowych,

c) izolacji przeciwwodnych stropodachu z papy zgrzewalnej bitumicznej z masag
gruntujaca

d) posadzek z elastycznej zaprawy uszczelniajgcej,

e) paraizolacji z folii PE grubosci 0,8 mm ukfadanej na ,sucho" na stykach
zgrzewanej gorgcym powietrzem (do wykonania nad pomieszczeniami 0
znacznej wilgotnosci powietrza),

f) izolacji termicznej

g) scian zewnetrznych z welny mineralnej oraz styropianu,

h) dachu z wetny mineralnej lub styropianu,

1) lzolacji akustycznej - ze styropianu.

Izolacje przeciwwilgociowe i paroizolacje
Przygotowanie podkiadu:
a) podkiad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosié
wszystkie dziatajgce nan obcigzenia,
b) powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ rowna, czysta i odpylona,
c) krawedzie nalezy sfazowac (zukosowac) zas wyoblenia odpowiednio
zaokraglic,
nalezy zbi¢ wystajgce resztki zaprawy, krawedzie odsadzki fundamentowej
nalezy oczyscic z
gruzu i ziemi. Wystajgce czesci fundamentow nalezy potraktowac ze szczegolng
pieczotowitoscig. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obnizajgce
przyczepnosc¢ czesci nalezy usungc¢ z catej powierzchni za pomocg odpowiednich
narzedzi np. recznej szlifierki.
Gruntowanie podktadu:
a) wg instrukcji producenta i Swiadectw ITB.
Dla izolacji powtokowych:
a) jesli poditoze jest pyliste, wykonane z materiatdw gipsowych lub pochodnych
nalezy je przeszlifowac i odpylic,
P) powierzchnie chtonne powinno sie jeszcze zagruntowac,
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X) na nowych podiozach mineralnych takich jak beton, tynk cementowy i
cementowo-wapienny prace mozna rozpoczg¢ dopiero po 3 - 4 tygodniach od
wykonania podtoza,

5) folie nanosimy cienkg warstwg za pomocg watka lub pedzla. Po czasie
podanym przez producenta czynnos¢ nalezy powtorzyc,

S) w miejscu przebiegu przerw dylatacyjnych oraz przy tgczeniu $cian i posadzek
dodatkowo nalezy zastosowac tasmy i kotnierze uszczelniajgce. Jesli podtoze
jest narazone na bardzo intensywne dziatanie wilgoci trzeba natozy¢ trzecia
warstwe folii.

Podiloza przeznaczone pod pokrycia z pap zgrzewalnych muszg spetniaé kilka
podstawowych wymogow:

a) wymagana jest odpowiednia sztywnosc¢ i wytrzymatos¢ podtoza zapewniajgca
przeniesienie wystepujgcych obcigzen w czasie robot i w czasie eksploatacii
dachu,

b) wymagana jest rownos¢ podtoza, co ma istotny wptyw na prawidtowy sptyw
wody, przyczepnosc¢ papy do podioza i estetyke wykonania pokrycia,

c) podtoza powinny by¢ odpowiednio zdylatowane,

d) podtoze powinno by¢é oczyszczone z kurzu i zanieczyszczen oraz
zagruntowane roztworem asfaltowym, np. asfaltowg emulsjg anionowa

e) zaleca sie, aby styki podtoza z elementami wystajgcymi ponad powierzchnie
dachu byly ztagodzone elementami tvpu 1zoklin.

Uktadanie izolacji z papy

Przed przystgpieniem do prac nalezy dokona¢ pomiaréw potaci dachowej,

sprawdzi¢ poziomy
osadzenia wpustow dachowych, wielkos¢ spadkéw dachu oraz ilosci przerw
dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanowac roziozenie poszczegdlnych
pasow papy na powierzchni dachu. Wskazane jest wykonanie podrecznego projektu
pokrycia z rozplanowaniem pasoéw papy szczegolnie przy bardziej skomplikowanych
ksztaltach dachu. Doktadne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie
materiatow.
Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalny eh mozna prowadzi¢ w temperaturze
nie nizszej niz:

a) 0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS,

b) +5°C w przypadku pap oksydowanych.
Roboty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia dybli drewnianych, rynhakéw i innego
oprzyrzagdowania, a takze od wstepnego wykonania obrobek detali dachowych
(ogniomurow, kominow, Swietlikbw itp.) z zastosowaniem papy zgrzewalnej
podkiadowej. Przy matych pochyleniach dachu do 10% papy nalezy uktadaé pasami
rownoleglymi do okapu, przy wiekszych spadkach pasami prostopadtymi do okapu (z
uwagi na powodowang duzg masg mozliwos¢ osuwania sie ukfadanych pasow
podczas zgrzewania). Minimalny spadek dachu powinien by¢ taki, aby nawet po
ugieciu elementéw konstrukcyjnych umozliwiat skuteczne odprowadzenie wody. Z
tego tez wzgledu nachylenie potaci dachowej nie powinno by¢ mniejsze, niz 1%, ale
zaleca sieg, aby tam gdzie jest to mozliwe przewidzie¢ wigksze spadki.
Przed utozeniem papy nalezy jg rozwingé w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana, a
nastepnie po przymiarce (z uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym
przypieciu zwing¢ jg z dwoch koncéw srodka. Miejsca zakladow na utozonym
wczesnie] pasie papy (z uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym
przypieciu zwing¢ jg z dwoch koncow srodka.

Izolacje fundamentow
Przygotowanie podioza
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Prace te stuzg aby zamkngé wszelkie pory w podiéz u, a poprzez to zapobiec
tworzeniu pecherzy w warstwie izolacji, jak i w celu skutecznego uszczelnienia
wszelkich peknie¢, spoin, naroznikdw wewnetrznych i zewnetrznych.

Podioze musi by¢ stabilne, czyste, wolne od kurzu, smoty i innych powiok
antyadhezyjnych. Wystajgce resztki zaprawy nalezy zbi¢, a krawedzie odsadzek
oczysci¢ z gruzu i ziemi. Glebokie spoiny i rysy nalezy uzupetnic.

We wszystkich kgtach wewnetrznych nalezy wykonac¢ fasety o promieniu 4-6 cm.
Stosowane jest, gdy grunt przepuszczalny ma dostateczng gtebokos¢ pod podstawa
fundamentow. Materiat wypetniajacy wykop musi by¢ na tyle przepuszczalny, aby
woda opadowa mogta bez zaktocen przesigka¢ do poziomu wdd gruntowych z
powierzchni terenu tak, aby nie mogta gromadzi¢ sie cho¢by na krétko, np. podczas
silnych opaddéw (wartos¢ wspétczynnika przepuszczalnosci nie moze przekroczyé
10-4 m/s). Na uprzednio zagruntowane podtoze nanosi sie, bez rozcienczenia, za
pomocg pedzla lub pacy.

Izolacja fundamentow typu lekkiego
Po przeschnieciu zagruntowanej powierzchni naktadamy wiasciwg izolacje paca
lub szpachlg na grubo$¢ zalezna od typu izolacji. Zaleca sie nakiadac
jednorazowo warstwe nie grubszg niz 2 mm. Po przeschnieciu pierwszej nalezy
nanosi¢ kolejne warstwy.
Zawartos¢ opakowania, przed rozpoczeciem prac nalezy wymieszac.
Powtoke nanosi sie zawsze na strone Sciany narazonej na dziatanie wody. Nalezy
unika¢ negatywnego cisnienia hydrostatycznego. Szczegélng uwage nalezy
zwrdci¢ na to, by powierzchnie katow wewnetrznych i zewnetrznych byty doktadnie
pokryte masa. W zaleznosci od obcigzenia wodg nalezy dobra¢ odpowiednig
grubos$¢ warstwy izolacyjnej. W przypadku wystepowania wody bez cisnienia
naktada sie 2-3 kilogramy na m2. W przypadku dziatania wody pod cisnieniem -
na jeden m? naktada sie min. 4 kg. preparatu izolacyjnego.
W pierwszej kolejnosci uszczelnia sie punkty przytgczenia, tj. miejsca styku sciany
zewnetrznej z fundamentem, przejscia rur, studzien ki. Swietliki, dylatacje.
Nastepnie izoluje sie powierzchnie. Mase uszczelniajgcg naktada sie od dotu do
gory kiet nig do wygtadzenia.
W przypadku szczegodlnych wymagan wtapia sie w izolacje tkanine zbrojaca.
Najpierw uklada sie pierwszg warstwe izolacji, potem wtapia sie na sSwiezy
materiat tkanine zbrojgcg i lekko przyciska.
Uszczelniajacy, izolacyjny system niezawodnie zabezpiecza sciany fundamentow
przed dziataniem wilgoci gruntowej i zapewnia zarazem bardzo dobrg izolacyjnosc
cieplng (wraz z twardymi ptytami styropianowymi lub z weilny mineralnej). System
ten bardzo dobrze zabezpiecza izolacje przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Po zakonczeniu prac uszczelniajgcych i przeschnieciu warstwy izolacji, twarde
piyty polistyrenowe lub z wetny mineralnej przykleja sie przy pomocy tego samego
materiatu naktadanego punktowo. W zaleznoséci od wielkosci ptyt rozmieszcza sie
rownomiernie 6-8 plackow wielkosci dioni na odwrotnej stronie ptyty. Nastepnie
ptyty te odpowiednio przyktada sie i mocno dociska.
W zaleznos$ci od wydatku materiatu uzyskuje sie typ izolacji:
a) izolacja typu lekkiego {ochrona przeciwwilgociowa) zalecana grubo$¢ warstwy
2 mm, zuzycie ok. 2.0 kg/m2,
b) izolacja typu sredniego (woda gruntowa) zalecana grubos$¢ warstwy 3 mm,
zuzycie ok. 3:0kg/m?,
c) izolacja typu ciezkiego {woda pod cisnieniem) zalecana grubos¢ warstwy 4
mm, zuzycie ok. 4,0 kg/m2,
d) przyklejanie ptyt styropianowych zuzycie ok. 0.5 kg/m2
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Do wykonania izolacji przeciwwilgociowej i uktadania innych elementow ( np. ptytek
ceramicznych) uzywac¢ kompletnych systemow posiadajgcych aprobaty techniczne
ITB. Poprawnosc¢ wykonania poprze¢ nadzorem producenckim.

Izolacje termiczne i akustyczne

Do wykonania izolacji stosowa¢ materialy w stanie powietrzno-suchym. Piyty
styropianowe i ptyty z welny mineralnej nalezy uktada¢ na styk bez szczelin. Piyty
winny by¢ przyciete na miare bez ubytkow i wyszczerbien. Przy uktadaniu ptyt w kilku
warstwach, kazdg warstwe nalezy uktada¢ mijankowo.. Przesuniecie stykOw winno
wynosi¢ min. 3 cm. W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalez chronic
przed zawilgoceniem poprzez nakrycie folig lub papa. Materiat izolacyjny oraz ilos¢
warstw izolacji powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

5.6. Kontrola jako $ci Robot

» Kontrole i badania w trakcie wykonywania Robot
Kontrola wykonania izolacji polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie
kontroli szczegblng uwage nalezy zwroci¢ na:

a) wilasciwe oczyszczenie podiozy, na ktére kltadzione bedg izolacje

przeciwwilgociowe i termiczne,

b) osuszenie podtozy przeznaczonych do zaizolowania,

c) doktadnos$¢ wyrobienia stykéw, zaktadek, zagiec itp.
Wymagana jakos¢ materiatdw izolacyjnych powinna by¢é potwierdzona przez
producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na
opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych
przez
producenta ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.
Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych
materialdbw z wystawionymi atestami wytwoércy. W przypadku zastrzezen, co do
zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta
powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy.
Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatdw izolacyjnych, ktérych wiasciwosci
nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowaé rowniez
materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Kontrole i badania wykonywac¢ zgodnie z PN-B-20130:1999, PN-75/B-23100, PN-
69/B-10260.

5.7.  Odbiér Robot

Odbior Robot moze nastgpic tylko w przypadku pozytywnego wyniku
przeprowadzonych préb i pomiaréw, jak roéwniez prac zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Zamawiajgcego/Inzyniera a takze
odpowiednimi normami i przepisami. Odbiorowi Rob6t zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci zwigzane z wykonaniem
robot, a w tym:

- oczyszczenie i osuszenie podiozy,

- zagruntowanie podiozy,

- potozenie warstw podktadowych izolacji.

5.8. Przepisy zwi gzane
Normy:
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PN-88/B-02171 Ocena wplywu drgan na ludzi w budynkach. Izolacja
przeciwwilgociowa
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan Poprawki 1 Bl 13/93, poz.
76. Zmiany 1 Bl 10/93: poz. 65.
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa
PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa
PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa
PN-B-24004:1997Masa asfaltowo - aluminiowa
PN-B-24 0 0 5:1997 Asfaltowa masa zalewowa
PN-R-24nrHv 1997 Masa asfaltowa izolacyjna
PN-63/B-24626 Lepik smotowy stosowany na gorgco Zmiany 1 Bl 11-12/84, poz. 84.
PN-64/B-24627 Masa smotowa stosowana na gorgco do konserwacji pokry¢
dachowych Zmiany 1 Bl 10/70 poz. 128.
PN-90/B-27604 Papa smotowa na tekturze budowlanej
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej Poprawki | Bl 9/91 poz.
60 Zmiany
PN-B-27617/A1:1997.
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej
z tkaniny szklanej i welonu szklanego
PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej. Instalacja
odgromowa
PN-98/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych. Wymagania i
badania przy odbiorze.
PN-B-20132 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Piyty styropianowe
(EPS). Zasady stosowania.
PN-EN 13163 Woyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe
(PS-E)
PN-75/B-23100 Materiaty do izolacji cieplnej z widkien nieorganicznych. Welna
mineralna.
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

2.7.5.9. SCIANY OSLONOWE
1. Wstep

* Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania scian ostonowych, ktore nalezy zaprojektowaé i wykona¢ w obiekcie
objetym kontraktem.

e Zakres Robot obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia Roboét przy
wykonywaniu $cian ostonowych, ktére nalezy zaprojektowaé i wykona¢ w obiekcie
objetym kontraktem.
Zakres robot obejmuje zaprojektowanie i wykonanie:

a) Scian fasadowych przeszklonych

b) Scian murowanych obtozonych oktadzinami fasadowymi
c) obudowy z ptyt warstwowych.
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~» 0Ogolne wymagania dotycz ace robot
Sciany ostonowe winny odpowiada¢ zatozeniom podanym w dokumentacji
technicznej oraz w specyfikacjach technicznych.

* Nazwy i kody Robot obj etych przedmiotem zamdwienia
45113000-2 Prace prowadzone na placu budowy
45262600-7 Robzne specjalne prace budowlane
45211350-7 Budynki wielofunkcyjne
45111200-0 Przygotowanie pod budowe oraz prace dotyczgce oczyszczania
45255420-9 Ladowe prace budowlane
45223000-6 Konstrukcje
45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych
45.223110-0 Instalowanie konstrukcji metalowych
45223200-8 Roboty konstrukcyjne
45223220-4 Roboty zadaszeniowe
45223800-4 Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji
45223 810-7 Konstrukcje gotowe
45223820-0 Gotowe elementy i czesci skladowe
45223821 -7 Elementy gotowe
45223822-4  Gotowe czesci sktadowe

e Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami
polskimi lub odpowiednimi normami Krajéw UE, w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.

2. Materiaty
Wykonawca zobowigzany jest:
a) dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST,
b) powiadomi¢ Zamawiajgcego o proponowanych zrodtach pozyskiwania
materiatow, przed rozpoczeciem dostawy uzyskac jego akceptacie.

Ptyty termoizolacyjne :

Piyty styropianowe
Styropian EPS 70-040 gr. 20cm, mocowany mechanicznie do podtoza.

Plyty z welny mineralnej

Piyty lamelowe z welny mineralnej gr. 20cm, mocowane mechanicznie klejone
zaleznie od wiasciwosci podioza. Szczegolowe wymagania dla piyt z welny
mineralnej okresla norma PN-EN 13162.

Polistyrenem ekstrudowanym XPS lub ekspandowanym np. Hydromax (A = 0,036
W/mK) gr. 10cm.

taczniki mechaniczne:

-kotki rozporowe — wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego ( nylon,
polipropylen, poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z
tworzywa. Wyposazone sg w talerzyki dociskowe, dodatkowo— w krgzki
termoizolacyjne, zmniejszajgce efekt powstawania mostkdéw termicznych.
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-profile mocujgce -metalowe (ze stali nierdzewnej , aluminium) elementy, stuzagce do
mocowania ptyt izolacji termicznej o frezowanych krawedziach.

Panele elewacyjne aluminiowe:

Przewiduje sie wykonanie czesci scian elewacyjnych z zastosowaniem paneli
aluminiowych, mocowanych do systemowych profili konstrukcyjnych aluminiowych (
profile nosne, wieszaki, tgczniki, ).

Panele aluminiowe sktadajg sie z dwdch warstw aluminium o grubosci 0,5mm
wypetnionych rdzeniem polietylenowyn gr. 2-3mm. Grubos$¢ paneli 2,3,mm,
malowane lakierem PVDF.

Wytrzymatos¢ na rozcigganie Rm = 130 N/mm?2, dopuszczalne naprezenie zginajgce
0 =53 N/mmz=.

Piyty elewacyjne wibknowo-cementowe:
Piyty elewacyjne wibknowo-cementowe, barwione w masie, wierzchnia warstwa PU
odporna na UV i zarysownia gr.8,12mm, wymiary 125x310cm, 125x250cm. Krawedz
rektyfikowana.
Podstawowe parametry techniczne piyt elewacyjnych:
*  Gestos¢ min. 1,65 kg/m3 wg PN-EN 12467
*  Wytrzymato$¢ na zginanie w kierunku rownolegtym 26,0 N/mm2 wg PN-EN
12467
*  Wytrzymato$¢ na zginanie w kierunku prostopadtym 17,0 N/mm2 wg PN-EN
12467
* Modut sprezystosci 15 000 N/mm?2 wg PN-EN 12467
* Reakcja na ogien — A2-s1,d0 wg PN-EN 13501-1
*  Wytrzymatos$¢ — klasa 4 wg PN-EN 12467
* Trwalos¢ — kategoria A wg PN-EN 12467
* Nieprzepuszczalnosé wody wg PN-EN 12467
* Odpornos¢ na zamrazanie — rozmrazanie wg PN-EN 12467
* Odpornosc¢ na grzanie - deszczowanie wg PN-EN 12467

Systemowe elementy do instalacji ptyt elewacyjnych witoknowo-cementowych

- Nity aluminiowe, powlekane do podkonstrukcji aluminiowej 4x18-K15 lub
4x25-k15

- Nity ze stali nierdzewnej, powlekane do podkonstrukcji ze stali ocynkowanej
4x18-K15 lub 4x25-k15

- Tuleje punktu statego

- Tasma dystansujgca samoprzylepna

- Wiertta do piyt

- Krazki dystansujgce do nitownicy

- Profile narozne i szczelinowe (opcja tgczenia ptyt) z aluminium, stali
ocynkowanej lub tworzywa

Sciana stupowo ryglowa aluminiowo-szklana

Systemowa Sciana stupowo ryglowa aluminiowo-szklana, profile ,ciepte”, szerokosci
50mm. Szklenie szybg zespolong, szyba zewnetrzna termofloat, Uk=1,1W/m2K.
Izolacyjnos¢ akustyczna sciany Ral1=33dB.

Piyty warstwowe $cienne:

Ptyta warstwowa gr. 120mm, oktadzina obustronna z blachy stalowej SP80GD
ocynkowanej, pokrytej powtokg poliestrowg w kolorze RAL 7022, rdzeh z welny
mineralnej ( A = 0,040 W/mK). Izolacyjnos¢ termiczna U = 0,33 W/m?, izolacyjnosc¢
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akustyczna Ry, = 30dB, Ra>=30dB, odpornos¢ ogniowa El 60 A2-s1, dO NRO.

Ptyty warstwowe dachowe:

Ptyta warstwowa gr. 190(rdzeh 150)mm, oktadzina obustronna z blachy stalowej
SP80GD ocynkowanej, pokrytej powtokg poliestrowg w kolorze RAL 7022, rdzen z
wetny mineralnej ( A = 0,040 W/mK). 1zolacyjnosc¢ termiczna U = 0,28 W/m2,
izolacyjnosc¢ akustyczna R,, = 34dB, Ra2=30dB, odpornosé¢ ogniowa REI 60 A2-s2, dO
NRO, B rooF1)-

3. Sprzet
Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym sprzetem:
a) wyciggiem budowlanym do pionowego transportu odpaddéw lub innym
urzgdzeniem o podobnym zastosowaniu,
b) rusztowaniami systemowymi,
c) $rodkami transportu kotowego,
d) zurawiami kotowymi do prac montazowych,
e) sprzetem pomocniczym.
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu typowych narzedzi i elektronarzedzi.
Do ciecia ptyt stosowac przenosne pity z systemem odpylajgcym, tarcze do ciecia,
wyrzynarki brzeszczotowe. Do wiercenia stosowa¢ wiertta dostosowane do
materialu. Do montazu stosowac nitownice akumulatorowe, krgzki dystansujgce do
nitownic, klamry do przenoszenia ptyt, przektadki szczeliny fugowej

) 4. Transport

Srodki transportu na placu robot jak i poza nim muszg zapewni¢ nalezytg ochrone
wszelkich urzgdzen, budynkow i budowli znajdujgcych sie na terenie placu budowy i
poza nim.

Wykonawca opracuje technologie transportu i sktadowania materiatow.

Na okres budowy Wykonawca winien opracowac projekt organizacji ruchu kotowego
we wiasnym zakresie i uzgodni¢ go z odpowiednimi organami.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem
wymogow bezpieczenstwa, zarowno w obrebie terenu budowy, jak i poza nim.
Srodki transportowe, poruszajgce sie po drogach powinny spetniaé
odpowiednie wymagania w zakresie parametrow charakteryzujgcych pojazdy,

w szczegolnosci w odniesieniu do gabarytow i obcigzenia na 0$. Jakiekolwiek
skutki finansowe oraz prawne, wynikajgce z niedotrzymania wymienionych
powyzej warunkow obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw
transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i
dostarczonych materiatow.

Na srodkach transportu przewozony tadunek powinien by¢ zabezpieczony
przed przemieszczaniem i wypadnieciem.

Odpady nalezy przewozi¢ zabezpieczone tak, aby nie wypadaly w trakcie
transportu i nie zanieczyszczaty srodowiska.

5. Wykonanie Robot

* 0Ogodlne warunki wykonywania Robot
Wykonawca opracuje technologie wykonania Robot $Scian ostonowych i
przedstawi do akceptacji Przedstawicielowi Zamawiajgcego. Wykonawca musi
sie stosowa¢ do Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego oraz Instrukcji
Wykonywania Prac Niebezpiecznych Pozarowo.
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Wykonawca przedstawi Przedstawicielowi Zamawiajgcego do akceptacji zarys
metodologii Robét, projekt organizacji i harmonogram Rob6t uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane Roboty zwigzane z
wykonywaniem Robo6t scian ostonowych. Zarys metodologii Robét powinien byé
sporzadzony przez Wykonawce zgodnie z odpowiednimi normami i zawieraé
wszystkie niezbedne elementy Robot zwigzane z wykonaniem zakresu Robot
zawartych w niniejszej Specyfikacji Technicznej i Dokumentacji Projektowe].
Zastosowane w projekcie budowlanym i wykonawczym rozwigzania techniczne,
przyjete materiaty, i urzgdzenia, muszg posiadac atesty.

o Zakres wykonywanych Robot
Komplet wykonywanych Robét obejmuje wykonanie co najmniej:
a) Dokumentacji Projektowej z wszystkimi wymaganymi pozwoleniami i
uzgodnieniami, a w
szczegolnosci:
* projektu budowlanego,
* projektu wykonawczego,
* projektu powykonawczego,

b) $cian obtozonych fasadowym systemem aluminiowym lub szkiem,

c) fragmentow $cian z rusztu stalowego obtozonego panelami systemowymi,

d) wykonanie niezbednych rozbiérek wraz z wywiezieniem i utylizacjg odpadow
pochodzgcych z rozbiorek.

Wymagania dotycz gce podito za pod termoizolacje

Przed rozpoczeciem robot nalezy wykonaé¢ ocene podioza, polegajgcg na kontroli
jego czystosci, wilgotnosci, twardosci, nasigkliwosci i rownosci. Proba odpornosci na
Scieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania sie powierzchni lub wystepowania
pozostatosci wykwitow i spiekdw za pomocg dioni lub czarnej, twardej tkaniny. Proba
odpornosci na skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzyzowych nacie¢ i1 zrywanie
powierzchni lub ocena zwartosci i nosnosci podtoza oraz przyczepnosci istniejgcych
powtok za pomocg rylca. Préba zwilzania - ocena chtonnosci (nasigkliwosci) podtoza
za pomocg mokrej szczotki, pedzla lub spryskiwacza. Sprawdzenie rownosci i
gtadkosci - okreslenie wielkosci odchytek sciany (stropu) od ptaszczyzny i kierunku
pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartoéci zalezne sg od rodzaju podioza
(konstrukcje murowe, zelbetowe monolityczne, Zelbetowe prefabrykowane,
tynkowane). OkreSlone sg one w odpowiednich normach przedmiotowych
wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej ST. (W specyfikacji technicznej szczegotowej
nalezy odwota¢ sie do norm dotyczgcych rodzaju podioza wystepujgcego na
obiekcie). llos¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢
uzyskanie wynikdw, miarodajnych dla catej powierzchni podtoza na obiekcie. Kontroli
wymaga takze wytrzymatos¢ powierzchni podiozy. Dotyczy to przede wszystkim
podiozy istniejgcych — zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowanych i
malowanych. W przypadku watpliwosci dotyczgcych wytrzymatosci nalezy wykonaé
jej badanie metodag , puli off, przy zastosowaniu urzgdzenia badawczego (testera,
zrywarki). Mozna takze wykona¢ probe odrywania przyklejonych do podtoza probek
materiatu izolacyjnego.

Przygotowanie podto za

Zaleznie od typu i stanu podioza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do robot
zasadniczych:
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a) oczysci¢ podtoze z kurzu i pytu, usungé zanieczyszczenia, pozostatosci srodkow
antyadhezyjnych (olejow szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czastki
materiatu poditoza,

b) usungé nierébwnosci i ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawg
wyrownawczg),

-usung¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podioza; odczekaé do jego
wyschniecia,

- w przypadku istniejgcych podtozy usungé warstwe zluszczen, spekan,
odspajajgcych sie tynkow i warstw malarskich.

Sposéb przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda
strumieniowa (r6zne rodzaje Scierniw), cisnieniowa) nalezy dostosowaé¢ do rodzaju i
wielkosci powierzchni podtoza, powstate ubytki wypetni¢ zaprawg wyréwnawcza,

- wykona¢ inne roboty przygotowawcze podioza, przewidziane w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej szczegotowej oraz przez producenta systemu,
-wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny byé
zabezpieczone antykorozyjnie.

Wykonanie elewacji

Roboty nalezy wykonywa¢ przy spetnieniu wymagan producenta systemu,
dotyczgcych dopuszczalnych warunkow atmosferycznych (najczesciej - temperatura
od +5 do +25°C, brak opadow, silnego nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci
powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowan oston,
zabezpieczajgcych przed oddziatywaniem opaddéw atmosferycznych, promieniowania
stonecznego i wiatru. Niektore systemy zawierajg odmiany materiatdw, umozliwiajgce
wykonywanie prac w warunkach podwyzszonej wilgotnosci powietrza i obnizonej
temperatury powietrza (nocnych przymrozkéw). Te szczegOlne warunki danego
systemu elewacyjnego nalezy uwzgledni¢ w specyfikacji technicznej szczegotowe.

Monta z plyt izolacji termicznej

Przed rozpoczeciem montazu ptyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i
zamocowac¢ wzdtuz niej listwe cokotowg (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po
jednym w skrajnych otworach). Zamocowac¢ takze profile i listwy w miejscach
krawedzi, zakonczen lub stykow z innymi elementami elewacji. Za pomocg sznurow
wyznaczy¢ ptaszczyzne plyt izolacji termicznej. Nanie$¢ zaprawe Kklejgcg na
powierzchnie piyt izolacji termicznej, zaleznie od réwnosci podtoza, w postaci
plackow i ciggtego pasma na obwodzie piyty (metoda pasmowo - punktowa) lub pacag
zgbkowang na calej powierzchni piyty. Plyty z welny mineralnej nalezy
zaszpachlowa¢ wczesniej zaprawg na catej powierzchni. Nie nalezy dopuszcza¢ do
zanieczyszczenia krawedzi piyty zaprawg. Ptyty nakleja¢ w kierunku poziomym
(pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy zastosowaniu wigzania (przesuniecie min.
15 cm). Zapewnic szczelnosé warstwy izolacji termicznej poprzez Sciste utozenie piyt
I wypetnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub - w przypadku styropianu -
piankg uszczelniajgcg. Po zwigzaniu zaprawy klejgcej, ptaszczyzne plyt izolacji
termicznej zeszlifowaé¢ do uzyskania rownej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami
systemowymi, nie wczesniej, niz 24 godziny po zakonczeniu klejenia, nalezy
wykonac¢ ewentualnie przewidziane projektem mocowanie tgcznikami mechanicznymi
(kotkami rozporowymi). Dlugosc¢ tgcznikdéw zalezna jest od grubosci piyt izolacji
termicznej, stanu i rodzaju podtoza. Ich rozstaw (min. 4 szt./m2) - od rodzaju izolacji
termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworoéw umiesci¢ w nich kotki rozporowe,
a nastepnie wkrecic¢ lub wbié trzpienie.

Monta z paneli aluminiowych
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Panele elewacyjne aluminiowe powinny by¢é wykonane w kompletnym systemie
oktadzin Scian. Wszystkie elewacyjne panele blaszane (kasetony) powinny by¢
wykonane z blachy ze stopu aluminium EN AW-1050A o skiadzie chemicznym wg
PN-EN 573-3:2010.

Panele aluminiowe i ksztalttowniki mocujgce powinny by¢ zabezpieczone przed
korozjg lakierowanymi powlokami proszkowymi, spetniajgcymi wymagania do
stosowania w zakresie odpornosci na korozje w srodowisku o kategorii korozyjnosci
atmosfery C3 wg PN-EN I1SO 12944-2:2001.

Blachy bezwzglednie powinny by¢ najpierw obrobione np. wygiete nastepnie zas
polakierowane proszkowo. Nie dopuszczalnym jest obrdébka blach po ich
polakierowaniu.

Elementy z blach aluminiowych nalezy wykona¢ o grubosci minimalnej 2 mm.
Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy sprawdzi¢ statycznie a obliczenia
przedstawi¢ Projektantom i uzyskac ich pozytywng akceptacje przed przystgpieniem
do wykonywania prac.

Maksymalne dopuszczalne ugiecia elewacyjne paneli aluminiowych nie powinny
przekraczac wielkosci 1/200 najmniej korzystnej rozpietosci pomiedzy podporami

- oston przeciwstonecznych: 1/200 rozstawu pomiedzy podporami, lecz nie wiecej niz
15 mm

Ewentualne usztywnienia muszg zosta¢ zamocowane w Sposob niewidoczny i nie
mogg prowadzi¢ do przefaldowan 1 wypaczen powierzchni (przy zmianie
temperatury).

Zewnetrzna powierzchnia paneli aluminiowych, powinna by¢ wysunieta o 200 mm na
zewnatrz od nominalnej linii stropow.

Ocieplenie muru jest realizowane poprzez niepalng wetne mineralng hydrofobizowng
ze zintegrowang wiatroizolacjg na zewnetrznej powierzchni. Grubosé catkowitej
welny mineralne 180 mm (dopuszcza sie tacenie plyt welny mineralnej w celu
uzyskania wymaganej grubosci, minimalnej gestosci 80 kg/m3 i wspotczynniku
przewodnosci cieplnej A < 0,04 W/mK. Warstwy piyt welny mineralnej tgczone ze
sobg na zakladke, tak aby zapobiec mozliwosci powstawania pomiedzy nimi
szczelin. Wetna mineralna do muru mocowana za pomocg stalowych szpilek do
welny mineralnej w ilosci 6 szt/m2 i min 2 szt. na kazdg ptyte.

Konstrukcje z panelami elewacyjnymi (uktad panele, ocieplenie welng mineralng i
mur) muszg posiada¢ wspoéiczynnik przenikania ciepta nizszy niz Umax = 0,23
W/m2K.

Okfadziny scienne sScian zewnetrznych =z elewacyjnych paneli blaszanych
zakwalifikowane jako niepalne i NRO.

Do tgczenia i mocowania elementow oktadzin aluminiowych paneli elewacyjnych
mogg by¢ stosowane tgczniki (wkrety, trzpienie, nakretki) ze stali odporniej na
korozje wedtug PN-EN 10088-1:2005.

W celu zapobiezenia powstawania hatasu (,brzeczenia) panele aluminiowe powinny
by¢ mocowane (osadzane) na trzpieniach w ksztaltownikach nosnych za pomoca
elementow niemetalowych (np. podktadek syntetycznych).

Panele aluminiowe elewacyjne nalezy montowa¢ po zainstalowaniu izolacji
termicznej zgodnie z zasadami podanymi powyzej. Powierzchnie blach paneli
elewacyjnych na czas transportu i montazu powleczone sg folig ochronna.

Montaz paneli elewacyjnych nalezy powierzy¢ wykonaniu przez przeszkolone ekipy,
zgodnie z dokumentacjg projektowg, obowigzujgcymi normami, instrukcjami
technicznymi wykonania i pod nadzorem kierownika robét.

Monta z ptyt wibknowo-cementowych

Zastosowanie i sposéb montazu piyt elewacyjnych powinny byé zgodne z projektem
technicznym, opracowanym przez Wykonawce, uwzgledniajgcym obowigzujgce
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normy, przepisy techniczno-budowlane oraz zalecenia producenta, uzgodnionym z
projektantem konstrukcji budynku.

Plyty powinny by¢ mocowane w sposob staty do stalowej konstrukcji wsporczej za
pomocg elementéw systemowych np. nitbw w kolorze dopasowanym do koloru ptyty.
Rozmieszczenie elementow mocujgcych zgodnie z projektem Wykonawcy
uwzgledniajgce obcigzenie wiatrem.

W przypadku zastosowania do mocowania profili mocujgcych z aluminium nalezy
pomiedzy tymi profilami a wsporczg konstrukcjg stalowg przewidzie¢ przektadke
zapobiegajgca mozliwosci wystgpienia zjawiska korozji elektrochemiczne;.

Aby uzyskac jednolitg ptaszczyzne $cian, nalezy podczas montazu zwrdci¢ uwage na
zachowanie prostoliniowosci systemowych szyn montazowych. Praktyczng metodg
kontroli prostokatnosci rusztu i ptyt jest kontrola przekatnych podczas montazu.

Do montazy szyn montazowych do podkonstrukcji stalowej (wg projektu konstrukcii)
stosowac konstrukcyjne tgczniki, kotwy dopuszczone do obrotu i stosowania.

Sposob mocowania szyn montazowych, rodzaj elementéw mocujgcych, przekroje i
grubos¢ elementow podkonstrukcji powinny by¢ okreslone w projekcie montazu.
Zastosowac spoiny otwarte pomiedzy ptytami, szerokosci 8mm.

Podkonstrukcja i izolacja termiczna w kolorze ciemnym.

Dolne krawedzie ptyt elewacyjnych mocowa¢ min 15cm na cokotem.

Montaz plyt nalezy powierzy¢ wykonaniu przez przeszkolong ekipe, zgodnie z
dokumentacjg projektowa, obowigzujgcymi normami, instrukcjami technicznymi
wykonania i pod nadzorem kierownika robot.

Monta z scian stupowo ryglowych aluminiowo-szklanych

Konstrukcjach scian ostonowych stupowo-ryglowych o podwyzszonej izolacyjnosci
termicznej z ksztattownikdbw aluminiowych. Wymagana szeroko$¢ wewnetrzna
stupow i rygli - 50mm.

Widoczne od wnetrza pomieszczenia profile rygli o tej samej glebokosci
konstrukcyjnej co profile stupow.

Na pionach i poziomach na zewnatrz elewacji widoczne aluminiowe listwy maskujgce
0 szerokosci 50 mm. Na pionach i poziomach na zewnatrz elewacji widoczne
aluminiowe listwy maskujgce o szerokosci 50 mm. Potgczenia profili rygli i stupow
wykonane w sposob naktadkowy, zapewniajgcy odpowiednie odprowadzenie wody z
konstrukciji.

Na potgczeniach stupéw do rygli zastosowana uszczelka w kolorze czarnym
zakanczajgce puszke rygla, pozwalajgca na kompensowanie poziomych ruchéw
termicznych.

Pasy nieprzezierne w miejscach potgczenia elewacji ze stropem, szerokosci 80cm,
odpornosci ogniowej EI60, wykonany ze szkia nieprzeziernego z izolacjg z weiny
mineralnej

Wiasciwosci techniczne fasady stupowo-ryglowej:

Odpornosc¢ na uderzenie wewnetrzne - min 13 (PN-EN 14019)

Odpornosc¢ na uderzenia zewnetrzne — min E3 (PN-EN 14019)

Przepuszczalnos¢ powietrza — min A4 (PN-EN 12152)

Wodoszczelnos¢ — min R7 (PN-EN 12154)

Przewodnictwo cieplne — Ucw <0,9 W/m2K

Rozprzestrzenianie ognia — NRO

Odpornosc¢ na obcigzenie poziome — 1kN/mb na wysokosci 1,2m

Profile aluminiowe, obrobki blacharskie i okucia zabezpieczone przed korozjg
powtokg preanody spetniajgcg wymagania stosowania w zakresie odpornosci na
korozje w srodowisku o kategorii korozyjnosci C4 wg PN-EN ISO 12944-2:2001 .
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Montaz konstrukcji aluminiowo-szklanych nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg
budowlang, warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t oraz wytycznymi
dostawcy rozwigzan systemowych.

Warstwa izolacji wokoét elementéw oscieznicy sciany powinna byé¢ jednolita, bez
przerw i o jednakowej grubosci, po zewnetrznej stronie nalezy wykonac izolacje
wiatroszczelng, szczegolnie wzdiuz dolnej ramy, narozy i styku z obrobkag
blacharskg; od wewnetrznej strony szczeliny montazowej nalezy zapewni¢ dobrg
izolacje na przenikanie pary.

6. Kontrola jako $ci Robét

« Kontrole i badania w trakcie wykonywania Robot
Kontrola wykonania polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentaciji projektowej. W czasie
kontroli szczegblng uwage nalezy zwrocic¢ na:

a) whasciwe przygotowanie podiozy,

b) oczyszczenie i wlasciwe zabezpieczenie antykorozyjne miejsc
mocowania elementéw systemu do poditoza,,

c) dokladnos¢ wyrobienia stykow, zaktadek, zagie¢, wkladek,
uszczelnien, potgczehn itp. elementéw systemu,

d) odchylenia elementow systemu od poziomu i pionu
(sprawdzeniu podlega¢ bedzie zachowanie wtasciwych tolerancji
okreslonych przez producenta)..

Badania powinny obejmowac:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty nalezy uznaé¢ za wykonane
prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z badan dalo wynik ujemny, nalezy usungcé
wykazane niedorébki lub wymieni¢ wskazane elementy.

7. Odbidr Robot
Odbiér Robd6t moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku
przeprowadzonych préb i pomiaréow, jak rowniez prac zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg Specyfikacjg Techniczng i poleceniami
Zamawiajgcego/Inzyniera a takze odpowiednimi normami i przepisami.
Odbiorowi Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg wszystkie
technologiczne czynnosci zwigzane z wykonaniem robot, a w tym:

a) oczyszczenie i osuszenie podiozy,
b) montaz konstrukcji nosnych,
c) montaz elementdéw panelowych systemowych a w tym:

» montaz wkiladek uszczelniajgcych i innych systemowych,

* obrobienie stykow i krawedzi.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST, jezeli
wszystkie badania i pomiary daty wyniki pozytywne.
Odbiér podto za
Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
montazowych systemowych. Jezeli na powierzchni podiozy do ktérych mocowane
bedg elementy nosne konstrukcji systemu wystepujg nacieki z betonu i zapraw to
miejsca te nalezy bezwzglednie oczyscic
Odbior pozostatych elementow systemu
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Elementy systemowe nalezy odbiera¢ zgodnie z technologiga montazu, ktorg
Wykonawca opracuje i przedstawi do zatwierdzenia Zamawiajgcemu.

8. Przepisy zwi gzane
Normy
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-97/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wymagania podstawowe.
PN-64/B-03220 Konstrukcje aluminiowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-84/B-03230 Lekkie sciany ostonowe i przekrycia dachowe z ptyt warstwowych i
zebrowych. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-20132 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Piyty styropianowe (EPS).
Zasady stosowania.
PN-EN 13163 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty
styropianowe (PS-E) PN-75/B-23100 Materiaty do izolacji cieplnej z widkien
nieorganicznych. Wetna mineralna.

PN-EN 485-2 Aluminium i stopy aluminium — blachy, tasmy i piyty

PN-EN 12467 Plyty ptaskie widknisto-cementowe — Charakterystyka
wyroby metody

PN-EN 136501-1 Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementow
budynku.

2.7.5.10. STOLARKA BUDOWLANA

Zasady wbudowywania stolarki budowlanej

« stolarka okienna /drzwiowa moze by¢ montowana w osciezach wegarkowych lub
bezwegarkowych,

 oscieza bezwegarkowe powinny by¢ tak wykonane, aby spetnione byty wymagania
z punktu zamocowania okna lub drzwi oraz umozliwione uszczelnienie przestrzeni
miedzy osciezem i oscieznica,

* przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania o$nieza i stan
powierzchni wegarkéw, do ktérych ma przylega¢ oscieznica, w przypadku
wystepujgcych wad w wykonaniu osciez lub zabrudzenia

powierzchni osnieza, nalezy je naprawi¢ i oczyscic,

* w sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawiC stolarke okienng lub
drzwiowg na podktadkach lub listwach,

» w zaleznosci od tgcznikdéw zastosowanych do zamocowania stolarki nalezy osadzi¢
w sposob trwaly ich elementy kotwigce w o$ciezach,

» w osciezach bezwegarkowych styk oscieznicy z osciezem nalezy zewnetrznej
stronie okna wypeli¢ kitem trwale plastycznym, a na pozostale] szerokosci
oscieznicy szczeliwem termoizolacyjnym,

» ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru
przekatnych; dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze
niz 2.0mm na 1,0 m wysokosci okna, jednak nie wigecej niz 3.0mm na catej dtugosci
oscieznicy; réznice wymiarow przekatnych nie powinny byé wieksze niz 2.0mm przy
przekatnej do 1,0m, 3.0mm przy 2.0m i 4.0mm powyzej 2.0m,

» zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie
szczeliny miedzy oscieznicg a osciezem materiatem izolacyjnym dobrze ubitym i
dopuszczonym do stosowania dla tego celu; do uszczelniania stolarki w oscieze
przed przenikaniem wody opadowej i powietrza nalezy stosowacC kity trwale
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plastyczne; zabrania sie uszczelniania przestrzeni miedzy osciezem i o$cieznicg
sznurem smotowym lub innymi materiatami wioknistymi zabezpieczonymi przed
korozjg biologiczng srodkami wydzielajgcymi zwigzki chemiczne szkodliwe dla
zdrowia ludzi,

» osadzone okno po wykonaniu wszystkich prac zwigzanych z jego osadzeniem
nalezy dokfadnie zamkngc,

» doktadnos¢ wykonania osnieza drzwi powinna by¢é zgodna z wymaganiami
wykonania robot murowych,

* 0Scieznice drzwiowg po ustawieniu do poziomu i pionu nalezy mocowac za pomocg
kotew lub hakéw osadzonych w murze albo przybija¢ do klockdéw drewnianych
osadzonych uprzednio w oscieze,

» szczeliny powstate pomiedzy osciezem i oscieznicg po osadzeniu oscieznicy w
Scianie zewnetrznej nalezy wypetni¢é na obwodzie materialem izolacyjnym
dopuszczonym do wykonywania tego rodzaju roboét, odpornym lub zabezpieczonym
przed korozjg biologiczna.

2.7.5.11. ROBOTY MALARSKIE
2.7.5.11.1.  Warunki przyst gpienia do robot malarskich

Do wykonywania rob6t malarskich mozna przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu
poprzedzajgcych robét budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod
malowanie i kontroli materiatow.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie scian i sufitbw mozna wykonywaé po:

- Catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjgtkiem urzgdzen sanitarnych
ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biaty montaz) oraz armatury
oswietleniowej (gniazdka wytgczniki itp.),

- Po wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

- Po catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien
itp., jesli stolarka nie zostata wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywac po:

- Po wykonaniu tzw. biatego montazu, Po wykonaniu posadzek i cokotéw, Po
oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

2.7.5.11.2. Wymagania dotycz ace podto zy pod malowanie

Nieotynkowane s$ciany murowane

Sciany murowane pod wzgledem dokiadnosci wykonania powinny odpowiadaé
wymaganiom normy PN-68/B-10020. Spoiny muru powinny by¢é catkowicie
wypetnione zaprawg, réwno z licem muru. Przed malowaniem wszelkie ubytki w
murze powinny by¢ uzupetnione. Powierzchnia muru powinna by¢ oczyszczona z
zaschnietych grudek zaprawy, wystajgcych poza jej obszar oraz resztek starej
powtoki malarskiej. Powierzchnia muru powinna by¢ odkurzona i odttuszczona . Mur
powinien byé suchy czyli jego wilgotno$¢, w zaleznosci od rodzaju farby, ktorg
wykonywana bedzie powtoka malarska, nie moze by¢ wieksza od podanej w tab. 1.

Tablica 1. Najwieksza dopuszczalna wilgotnosé podtozy mineralnych przeznaczonych do malowania

Ip | Rodzaj farby Najwieksza wilgotnos¢
podioza, w% masy
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1 |Farby dyspersyjne, na spoinach zywicznych rozcienczalnych |4
woda

2 | Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3

3 | Farby na spoiwach mineralnych Farby na spoiwach mineralnych | 6
bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci
suchych mieszanek rozcienczalnych wodg lub w postaci cieklej

4 | Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Beton

Powierzchnia powinna byé oczyszczona z odstajgcych grudek zwigzanego betonu.
Wystajgce Iub widoczne elementy metalowe powinny by¢é usuniete Ilub
zabezpieczone farba antykorozyjna . Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu
powinny by¢ naprawione zaprawg cementowg lub specjalnymi mieszankami, na
ktore wydano aprobaty techniczne. Wilgotno$¢ podtoza betonowego, w zaleznosci od
rodzaju farby, ktérg wykonywana bedzie powtoka malarska, nie moze przekraczac
wartoéci podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu powinna by¢ odkurzona i
odtluszczona.

Tynki zwykte

Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100.
Wszelkie uszkodzenia tynkow powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig
zaprawg i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna byé
pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, tluszczu, wykwitdw solnych). Tynki
malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich
wykwitdow oraz odkurzone i umyte wodg. Po umyciu powierzchnia tynkow nie
powinna wykazywaé¢ sSladow starej farby ani pylu po starej powtoce malarskiej.
Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawg.

Ptyty gipsowe i widknisto mineralne

Podiloza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam tluszczu i
oczyszczone ze starej farby. Wkrety mocujgce oraz styki piyt powinny byé
zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢é naprawione masg
szpachlowg, na ktérg wydana jest aprobata techniczna. Podioza z ptyt widknisto-
mineralnych powinny mie¢ wilgotnos¢ nie wiekszg niz 4% oraz powierzchnie
dokiadnie odkurzong, bez plam tluszczu, wykwitow, rdzy i innych zanieczyszczen.
Wkrety mocujgce nie powinny wystawa¢ poza lico ptyty, a ich gtdbwki powinny by¢
zabezpieczone antykorozyjnie. Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢
oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostatosci zaprawy, gipsu oraz odkurzone i
odtluszczone.

2.7.5.11.3. Warunki ogolne prowadzenia robot malars  kich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone;
- [lw temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek temperatury ponizej 0°C,

-w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura
podtoza nie przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych ).

-Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci
wzglednej powietrza nie wiekszej niz 80%.

-Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy
zapewni¢ odpowiednig wentylacje.
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-Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy
prowadzi¢ z daleka od otwartych zrodet ognia, narzedzi oraz silnikéw powodujgcych
iskrzenie i moggcych by¢ zrédtem pozaru.

Elementy, ktére w czasie rob6t malarskich mogg ulec uszkodzeniu Iub
zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.
Kontrola materiatow:

Bezposrednio przed uzyciem farby sprawdzi¢ czy dostawca dostarczyt deklaracje
zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wyrobow z odpowiednia normg lub aprobata
techniczng, termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu, wyglad
zewnetrzny farby — farba powinna stanowi¢ jednorodna w kolorze i konsystencji
mieszanine

Niedopuszczalne jest stosowanie farb ciektych, w ktérych widacé:

- skoagulowane spoiwo

- nieroztarte pigmenty

- grudki wypetniaczy ( z wyjgtkiem niektérych farb strukturalnych)
- kozuch

- Slady plesni

- trwaly nie dajacy sie wymieszac osad

- nadmiernie utrzymujgce sie spienienie

- obce wtrgcenia

- zapach gnilny

Wymagania w stosunku do farb :

Farby powinny by¢ odporne na zmywanie woda przy zastosowaniu srodkow
myjgcych, tarcie na sucho, szorowanie, bez uszkodzen, smug, plam, przeswitow i
sladow pedzla; zgodne ze wzorcem producenta i projektem technicznym w zakresie
barwy i potysku

2.7.5.11.4. Zakres kontroli i bada n

Badanie powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich
wykonania nie wczesniej jednak niz po 14 dniach.

Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powietrza nie nizszej niz
+5°C i przy wilgotnoéci wzglednej powietrza nie wyzszej niz 65%. Odbidér robot
malarskich obejmuje:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego

- sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku

- sprawdzenie przyczepnosci powtoki

- sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

2.7.5.12. POSADZKI
2.75.12.1. Wymagania podstawowe

» Wystepujg rézne rodzaje nawierzchni posadzkowych, ktérych wykonawstwo zalezy
od rodzaju materiatu i technologii wykonania;

Do wykonania posadzek nalezy stosowa¢ materiaty i rezimy technologiczne
okreslone w szczegotowych instrukcjach producenta,;

» Materialy stosowane do wykonania posadzek powinny odpowiada¢ wymaganiom
norm panstwowych albo wymaganiom okreslonym w $wiadectwach dopuszczenia
tych materiatébw do stosowania w budownictwie.
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2.7.5.12.2.  Wykonanie posadzki

» Do wykonania posadzek mozna przystgpi¢ po zakonczeniu wszystkich robot
budowlanych stanu surowego i robét wykonczeniowych oraz instalacyjnych;

« W pomieszczeniach, w ktérych przygotowuje sie masy i wykonuje posadzki
temperatura mierzona przy podkiadzie betonowym nie powinna by¢ nizsza niz
+15°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza w pomieszczeniu nie powinna by¢ wyzsza
niz 70%;

» Posadzki nalezy wykonywa¢ $cisle wg obowigzujgcych szczegoétowych instrukcji
technologicznych

W konstrukcji posadzek powinny zosta¢ uwzglednione szczeliny dylatacyjne,
izolacyjne i przeciwskurczowe, szczegOlnie w miejscach wystepowania dylatacji
konstrukcji budynku;

» Szczeliny izolacyjne powinny byé stosowane dla oddzielenia posadzek od innych
elementow konstrukcji budynku oraz w miejscach stykow podtdg o réznej konstrukciji;
» Szczeliny przeciwskurczowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z technologig producenta
okreslong w szczego6towych instrukcjach wykonania posadzek;

2.7.5.12.3.  Odbiory robot posadzkarskich

* Odbidr posadzek powinien by¢ zgodny z ogolnymi zasadami przeprowadzania
odbioréw robot;

* Odbiér materiatdw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na
budowe i powinien obejmowac¢ sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub swiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie;

» Sprawdzenie materiatdbw nalezy przy odbiorze robo6t zakonczonych przeprowadzic¢
pos$rednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestow) z
kontroli producenta, stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatdw z dokumentacjg
techniczng oraz wiasciwymi normami;

» Materiaty, ktérych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a
budzace watpliwosci, powinny by¢ przed uzyciem do robét poddane badaniom
jakosci przez upowaznione laboratoria;

e Sprawdzenie zgodnosci wykonania posadzki z dokumentacjg projektowo
kosztorysowg powinno by¢ przeprowadzone przez porownanie wykonanej posadzki z
projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej
zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiaru posadzki;

» Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robot (cieplnych,
wilgotnosciowych) nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy;
e Sprawdzenie prawidiowosci wykonania posadzki powinno by¢ dokonane po
uzyskaniu przez posadzke petnych wiasciwosci techniczno-uzytkowych;

» Odbiodr posadzki powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego (ocena wzrokowa),

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki,

- sprawdzenie potgczenia posadzki z podkiadem przez ogledziny, naciskanie i
opukiwanie,

- sprawdzenie grubosci posadzki,

-sprawdzenie wytrzymatosci posadzki na Sciskanie, badanie nalezy przeprowadzi¢
na probkach kontrolnych,

- sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w posadzce wkladek dylatacyjnych,
przepustéw itp.; badanie nalezy przeprowadzac przez ogledziny;
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» Badanie prostoliniowosci posadzek nalezy sprawdzi¢ za pomocg haciggnietego
drutu i pomiaru odchytek z doktadnoscig 1mm, a szerokosci spoin (wkiladek
dylatacyjnych itp.) za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki;

* Odbierang posadzke nalezy uznac¢ za zgodng z wymaganiami, jezeli wszystkie
przeprowadzone badania dadzg wyniki dodatnie;

» Jezeli cho¢ jedno z badan da wynik ujemny, wykonana posadzka powinna by¢
uznana za niezgodng z wymaganiami;

» Posadzka uznana za niezgodng z wymaganiami nie moze by¢ przyjeta;

« W przypadku nie przyjecia posadzki nalezy poprawi¢ jej czesci wykonane
niezgodnie z wymaganiami w celu doprowadzenia do ich zgodnosci z wymaganiami,
a po poprawieniu przedstawic do ponownego badania lub nakaza¢ usuniecie
posadzki nie odpowiadajgcej wymaganiom i zgda¢ powtdrnego jej wykonania.

2.7.5.13. SUFITY PODWIESZONE

1. Wstep

Przedmiotem niniejszej szczegOtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru sufitbw podwieszonych.

Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres rob6t obj etych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie i montazu sufitbw podwieszonych.

W sktad tych robot wehodzi:

- sufity z ptyt g-k

- sufity podwieszone modutowe

1.4. Ogolne wymagania dotycz gce robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

Sufit podwieszany GK o zwi ekszonej odporno $ci ha wilgo €, zmywalny

2x Piyta gipsowo-kartonowa 12,5 mm o zwiekszonej odpornosci na wilgo¢ z powtoka
zewnetrzng, wykonang z materialu na bazie widkna szklanego. Rdzen piyty
wzbogacony srodkami zmniejszajgcymi wchtanianie wody oraz eliminujgcymi
powstawanie plesni. Ptyta spetnia wymogi normy EN 15283 — 1. Przeznaczona jest
do zabezpieczania pomieszczen, w ktorych jest wymagana odpornos¢ na dziatanie
wody oraz powstawanie plesni. Plyta posiada zwiekszong odpornos¢ na uderzenia —
oznaczenie ‘I’ (wg EN 15283 — 1).
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Spoina pomiedzy ptytami g-k wykonana z masy gipsowej z tasmg zbrojgcg. Do
wzmochienia potgczen miedzy ptytowych nalezy stosowaé wytgcznie tasme z widkna
szklanego.

Malowanie farbami zmywalnymi akrylowymi kolor biaty NCS S 0300-N.

Profil gérny gtowny Kategoria korozyjnosci C3 wg PN-EN ISO 12944-2

Profil dolny nosny Kategoria korozyjnosci C3 wg PN-EN ISO 12944-2

Profil Kategoria korozyjnosci C3 wg PN-EN 1SO 12944-2

Wieszak obrotowy dolny z noniuszem

Przedtuzacz do noniusza Kategoria korozyjnosci C3 wg PN-EN ISO 12944-2
Wieszak gorny noniuszowy Kategoria korozyjnosci C3 wg PN-EN ISO 12944-2
Przetyczka wieszaka noniusza

tgcznik krzyzowy Kategoria korozyjnosci C3 wg PN-EN ISO 12944-2

Kotek rozporowy stalowy

Blachowkrety 3,5 x 25 mm Kategoria korozyjnosci C4

Spoina pomiedzy ptytami g-k wykonana z masy gipsowej z Tasmg zbrojgcg. Do
wzmochienia potgczen miedzyptytowych nalezy stosowac wytgcznie tasme z widkna
szklanego.

Wykonczenie masg gipsowg

Wetna mineralna w celu uzyskania wymaganej izolacyjnosci akustycznej.

Sufit modutowy metalowy dla pomieszcze  h o wysokich wymaganiach
higienicznych

Sufit systemowy dla pomieszczen o klasie czystosci ISO 5, modutowy 600x1200mm,
metalowy. Sufity szczelny, konstrukcja widoczna, klasa pochtaniania dzwieku A,
sufity niepalne, niekapigce, przystosowane do czyszczenia recznego na mokro lub
mycia mechanicznego pod cisnieniem, odpornos¢ na stosowanie detergentow,
odpornos¢ na plesnie i mikroorganizmy. Szczelnos¢ zapewniona za pomocg klipséw
I uszczelnien silikonowych.

Sufit modutowy mineralny akustyczny dla korytarzy

Sufit systemowy dla pomieszczen o klasie czystosci ISO 7, modutowy 600x600mm
mineralny. Konstrukcja sufitbw niewidoczna, klasa pochfaniania dzwieku A, sufity
niepalne, niekapigce, przystosowane do czyszczenia recznego na mokro, odpornosc¢
na stosowanie detergentéw, odpornos¢ na plesnie i mikroorganizmy.

Sufit modutowy mineralny akustyczny dla pomieszcze n

Sufit systemowy dla pomieszczen o klasie czystosci ISO 7, modutowy 600x600mm
mineralny. Konstrukcja sufitbw niewidoczna krawedz, klasa pochtaniania dzwieku A,
sufity niepalne, niekapigce, przystosowane do czyszczenia recznego na mokro,
odpornos¢ na stosowanie detergentow, odpornos¢ na plesnie i mikroorganizmy.

Sufit modutowy mineralny akustyczny dla pomieszcze n mokrych

Sufit systemowy dla pomieszczen mokrych, modutowy 600x600mm mineralny.
Konstrukcja sufitow widoczna, klasa pochtaniania dzwieku A, sufity niepalne,
niekapigce, przystosowane do czyszczenia recznego na mokro, odpornos¢ na
stosowanie detergentow, odpornos¢ na plesnie i mikroorganizmy.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego
przez Inzyniera.

4. Transport
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Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie
elementy przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Elementy do transportu
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy
uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg
stateczno$ci.

5. Wykonanie robot

Sufity podwieszone nalezy montowa¢ po zainstalowaniu przewoddéw instalacji
instalacji wentylacji mechanicznej, wod.-kan. i przewoddw instalacji elektrycznych i
staboprgdowych, ktére bedg prowadzone w przestrzeni instalacyjnej nad sufitami
podwieszonymi. Aby zapobiec zabrudzeniu nalezy ptyt sufitow modutowych
montowac w czystych bawetnianych rekawiczkach.

Wykonawstwo nalezy powierzy¢ wykonaniu przez przeszkolone ekipy, zgodnie z
dokumentacjg projektowa, obowigzujgcymi normami, instrukcjami technicznymi
wykonania i pod nadzorem kierownika robét.

6. Kontrola jako $ci

Wymagana jako$¢ materiatbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwnorzednym dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatdw, ktorych wiadciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym.

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robét
(izolacyjnos¢ akustyczna, szczelnosé, czyste powierzchnie).

7. Obmiar robo6t
Jednostkg obmiarowg robot jest m2 wykonanego sufitu.

8. Odbior robot

Wszystkie roboty wymienione w SST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
Odbior obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnosci
wyszczegoélnione w punkcie 5.

9. Podstawa ptatno Sci

Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonanych rob6t w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuije:

dostarczenie elementow sufitbw, montaz elementow sufitow, ewentualng naprawe
powstatych uszkodzenh.

10.Przepisy zwi gzane
PN-EN 13964:2005 Sufity podwieszone — Wymagania i metody badan

2.7.5.14. ZABEZPIECZENIA SCIAN, ZASEONY PRYSZNICOWE

1. Wstep
Przedmiot SST
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Przedmiotem niniejszej szczegoOtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczagce wykonania i odbioru elementéw zabezpieczenia $cian, zaston
prysznicowych.

Zakres stosowania SST
Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot wymienionych w SST
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie i montaz elementow:

Zabezpieczenia powierzchni i narozy $cian
Zastony prysznicowe

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz ace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z
dokumentacijg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty
1.1 Zabezpieczenia powierzchni i naro zy scian
Dla zabezpieczenia powierzchni $cian i narozy w korytarzach przewiduje sie

instalacje odbojnic i naroznikbw ochronnych wykonanych z materiatdbw odpornych na
uderzenia oraz dziatanie srodkow dezynfekcyjnych, potwierdzone certyfikatami
dopuszczajgcymi stosowanie w obiektach stuzby zdrowia.

- zamontowac¢ zabezpieczenie scian z ptyt wykonczonymi zywicg akrylo-winylowg
barwiong w masie, modyfikowang przeciw uderzeniowo, powierzchnia teksturowana
antyposlizgowa odporna na $cieranie, mocowanie: gorna krawedz ok. 90 cm od
posadzki.

- zamontowa¢ na naroza w komunikacji ogolnej profile katowe przyklejane o
wymiarach 50 x 50 x 2 mm wysokosci 122cm od cokotu posadzki.

1.2. Zastony prysznicowe
W pomieszczeniach umywalni przewiduje sie zastosowanie wieszakoéw zaston
prysznicowych.

* Drazek z zastonkg prysznicowg
Dragzek na zastonke w ksztalcie L ze wspornikiem sufitowym, ukryte mocowania,
gtadka, homogeniczna powierzchnia, tatwa do utrzymania w czystosci; Wymiary
odpowiednie do brodzika 900 x 900 mm. Posiadajacy atest higieniczny.

» Zastona prysznicowa, 2400 x 2000mm
Zastona prysznicowa biata, antybakteryjna, poliester, niepalna, wodoodporna.
Wykonczenie koteczka z niklowanego mosigdzu, $rednica wewnetrzna 10mm,
wzmocniona na brzegach, wymiar: 2400 x 2000 mm.

3. Sprzet

Strona 153z 177



Do wykonania robét zwigzanych z montazem dylatacji Wykonawca rob6t powinien
dysponowac sprzetem podanym w kosztorysie. Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci,
zgodny z projektem organizacji robét i zaakceptowany przez Inspektora.

4. Transport

Materialy i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami.

Nalezy je umiesci¢ rbwnomiernie na calej powierzchni fadunkowej i
zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowg oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowag, wymaganiami ST, projektu organizacji robot oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie (ewentualne
wznowienie granic przy udziale upowaznionego przedstawiciela Inwestora) i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robo6t zgodnie z wymiarami
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagaé¢ tego bedzie Inspektor nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatdow |
elementow robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
Umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

6. Kontrola jako $ci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robdot i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Inspektor nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z Umowa,.

6.2. Badania w czasie wykonywania rob6t

6.2.1. Badanie materiatow

Badanie materiatbw nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zatgczonych
zaswiadczen o jakoséci wystawionych przez producenta oraz zaswiadczen
wykonawcy z kontroli jakosci elementow stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych
materialtdw z wymaganiami dokumentacji technicznej. W przypadku, gdy producent
elementéw przeprowadzit badania jakosci materiatdw we wlasnym zakresie, wyniki
tych badan powinny by¢ zatgczone do dokumentacji odbiorczej.

6.2.2. Badania gotowych elementow

Badania gotowych elementéw powinno obejmowaé co najmniej sprawdzenie:
wymiaréw — tasm a stalowg z doktadnoscig do 1 mm, suwmiarka, szczelinomierzem,,
wykonczenia powierzchni — linialem metalowym i szczelinomierzem,
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zabezpieczenia antykorozyjnego — makroskopowo, przez pomiar grubosci powtoki i
jej szczelnosci, Powtoki nie powinny wykazywac¢ pecherzy, odpryskéw, tuszczenia
lub pekniec,

rodzajow, liczby i wielkosci oku¢ oraz ich zamocowanie — na zgodno$¢ z
dokumentacjg techniczng oraz ich zamocowania i dziatania przez ogledziny,
potgczen konstrukcyjnych — na zgodnos¢ z niniejszg specyfikacjg, wymaganiami
norm panstwowych lub Sswiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Wymienione badania nalezy przeprowadzac¢ przy odbiorze kazdej partii elementéw.
Wyniki badahn materiatbw powinny by¢é wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.2.3. Badanie jako sci wbudowania

Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

- stan i wyglad elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,

- rozmieszczenie miejsc zamocowania i Sposob osadzenia elementdw,

- stan i wyglad wykonczenia wbudowanych elementow na zgodnos$¢ z dokumentacjg
techniczna.

Z dokonanego odbioru nalezy sporzgdzié¢ protokot.

7. Obmiar robot
Jednostkami obmiaru sa:
Dla pozyciji z pkt. 1.3 jest 1sztuka [szt.] zainstalowanego pochwytu.

8. Odbidr robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:

- odbiorowi robo6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr elementow przed wbudowaniem
Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujgce cechy:
- zgodnos¢ wykonania elementow i ich sktadowych z dokumentacjg techniczng,
- wymiary gotowego elementu i jego ksztait,
- prawidtowos¢ wykonania potgczen (przekroje, dtugos¢ i rozmieszczenie srub),
Srednice
otworow,
- dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,
- rodzaj zastosowanych materiatow

8.3. Odbidr elementow po wbudowaniu i wyko  Aczeniu
Przy odbiorze elementow dylatacji powinny by¢ sprawdzone:

- prawidtowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,
- zgodnos¢ wbudowanego elementu z projektem.

9. Podstawa ptatno $ci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

10. Przepisy zwi gzane
Wytyczne producenta
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2.7.5.15. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1. Wstep

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoOtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru elementow zagospodarowania terenu: ogrodzenie,
bramy przesuwne, furtki, szlabany.

Zakres stosowania SST
Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres rob6t wymienionych w SST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie i montaz elementow:

B.01.00 ogrodzenie palisadowe

B.02.00 brama przesuwna

B.03.00 furtka uchylna jednoskrzydtowa

B.04.00 szlabany

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z
dokumentacijg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Ogrodzenie
Panele tworzg spawane maty o oczkach 50x200mm, wykonane z pretow stalowych.
Okragte prety pionowe majg Srednice 5mm. Prety pionowe przebiegajg pomiedzy
pojedynczymi poziomymi. Dzieki przegieciu zachowujg sztywnos$¢ i nie wymagajg
dodatkowego usztywnienia ramowego. Panel zakonczony jednostronnie drutami
pionowymi h=30mm.
Szeroko$¢ panela 2500mm, wysokos¢ 1530mm.
Stupki stalowe o przekroju 60x40x2mm, posiadajgce otwory montazowe i plastikowe
zaslepki. Panele mocowane do stupkéw z wykorzystaniem hakdéw i nakretek.
Zabezpieczenie antykorozyjne przeset i stupkédw: ocynkowanie + powleczenie
poliestrowe.
Pomiedzy panele a stupki zaklada sie nylonowe przekitadki ttumigce hatas wywotany
wiatrem i chronigce przed uszkodzeniami moggcymi powsta¢ w wyniku tarcia
elementow.
Cokot oraz stupki fundamentowe wykonane bedag z betonu klasy B25 z dodatkiem
hydrobetu, zbrojonego pretami @6,8, 12mm ze stali gtadkiej kl. A-O StOS.
Wykonczenie tynkiem.

2.2. Bramy przesuwne
Brama przesuwna samonosna sklada sie ze skrzydta wypetnionego ksztattownikami
stalowymi, profilowanymi, z prostym zakonczeniem gornej krawedzi i szyng nosng
95x85mm. Elementy stalowe bramy ocynkowane i malowane proszkowo.
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Mocowanie stupkéw do fundamentow wylewanych na miejscu za pomocg $rub
fundamentowych (szpilek). Fundamenty wykonane z materiatéw jak wyze;..

Brama wyposazona w naped umozliwiajgcy otwierania za pomocg nadajnika
radiowego.

Naped bramy zamontowany w stupie o przekroju 120x120mm i zabezpieczony
pokrywa.

Dzwignia otwierania pokrywy rozblokowuje naped i umozliwia dostep do napedu w
razie zaniku energii elektrycznej. W skiad automatyki bramy wchodzg: naped,
pomaranczowa lampa sygnalizujgca prace bramy, dzwignia do rozlokowania napedu,
antena zewnetrzna, dwa nadajniki dwukanatowe AW (2k433).

2.3. Furtki
Furtka ogrodzeniowa, reczna sktada sie z stupkdw nosnych 60x60x2mm,
zakotwionych w fundamentach wylewanych na miejscu oraz skrzydta w konstrukcji
otwartej, wypetnionego ksztattownikami stalowymi profilowanymi 20x20mm ( przeswit
100mm) na konstrukcji nosnej z ksztattownikow 40x27mm. Zakonczenie gornej
krawedzi proste.
Elementy furtki ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo.
Furtka wyposazona w zamek wpuszczany z wkiadkg bebnowa.
Fundamenty wykonane z materiatdw jak wyzej.

2.4. Szlabany
Szlabany elektromechaniczne z ramieniem dt.4m, sterowane przyciskiem z portierni,
zamykany automatycznie z regulacjg czasu i predkosci. Zasilanie szlabanu 230V,
zasilanie silnika 23V, maksymalna moc silnika 250W, czas otwarcia 4s, obudowa
ocynkowana, lakierowana kolor RAL 2004. Szlabany do pracy ciggtej intensywne,;.
Wyposazenie w czujnik przecigzeniowy amperometryczny, fotokomorki, lampa
ostrzegawcza, gumy ochronne na ramieniu.

3. Sprzet

Do wykonania rob6t zwigzanych z montazem dylatacji Wykonawca robo6t powinien
dysponowac sprzetem podanym w kosztorysie. Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci,
zgodny z projektem organizacji roboét i zaakceptowany przez Inspektora.

4. Transport

Materialy i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami.

Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢
przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowg oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST, projektu organizacji robét oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie (ewentualne
wznowienie granic przy udziale upowaznionego przedstawiciela Inwestora) i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robo6t zgodnie z wymiarami
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inspektora nadzoru.
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Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatdow |
elementow robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
Umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

5.2. Roboty rozbiorkowe

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania rozbidrki istniejgcego ogrodzenia.
Materiaty z rozbiérki nalezy sktadowa¢ w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru.

5.3. Warunki przyst gpienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania ogrodzen powinny byC zakonczone
wszystkie roboty

zwigzane z wykonywaniem elementow stanowigcych cokot ogrodzenia (stopy i
podmurowka).

5.4. Monta z elementow

5.4.1. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprzetu powinno odbywac
sie zgodnie ze specyfikacjg podang w projekcie technicznym.

5.4.2. Przygotowanie podio za

Przed przystgpieniem do roboét nalezy sprawdzic:

rozstaw i wymiary gniazd do betonowania stupkéw,

powierzchnia gniazd powinna by¢ oczyszczona z kurzu i zanieczyszczen i zwilzona.

5.4.3. Monta z ogrodzenia

Ogrodzenie palisadowe montowane do stupkéw systemowych. Stupki ogrodzeniowe
z ksztattownikow stalowych malowane proszkowo w kolorze do uzgodnienia w
nadzorze autorskim. Montaz przeset do stupkow za pomocg plastikowych tgcznikéw i
Srub.

Stupki mocowane do wierzchu murow oporowych za pomocg kotkdw rozporowych i
srub fundamentowych oraz kotwione w fundamentéw zelbetonowych z betonu B45,
zbrojonych pretami 4 @ 12 mm ze stali kl. A-lll, strzemiona @ 6 mm kl. A-O. Wierzch
Scian oporowych oraz fundamentéw ogrodzenie wykonczony cegta klinkierowa.

Furtki ogrodzeniowa mocowane do stupkéw nosnych zakotwionych w
fundamentach  betonowych wg opisu jak wyzej.

Bramy przesuwne sg konstrukcja samonos$ng, zespot nosny posadowiony na
fundamencie przy uzyciu srub fundamentowych.

6. Kontrola jako $ci robét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robdot i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Inspektor nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié¢ wykonanie robét zgodnie z Umowa,.

6.2. Badania w czasie wykonywania rob6t
6.2.1. Badanie materiatow
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Badanie materiatbw nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zatgczonych
zaswiadczeh o0 jakosci wystawionych przez producenta oraz zaswiadczen
wykonawcy z kontroli jakosci elementéw stwierdzajgcych zgodno$¢ uzytych
materiatdw z wymaganiami dokumentacji technicznej. W przypadku, gdy producent
elementow przeprowadzit badania jakosci materiatow we wlasnym zakresie, wyniki
tych badan powinny by¢ zatgczone do dokumentacji odbiorczej.

6.2.2. Badania gotowych elementow

Badania gotowych elementéw powinno obejmowac co najmniej sprawdzenie:
wymiarow — tasm a stalowg z doktadnoscig do 1 mm, suwmiarkg, szczelinomierzem,,
wykonczenia powierzchni — linialem metalowym i szczelinomierzem,

zabezpieczenia antykorozyjnego — makroskopowo, przez pomiar grubosci powtoki i
jej szczelnosci, Powtoki nie powinny wykazywac¢ pecherzy, odpryskéw, tuszczenia
lub pekniec,

rodzajow, liczby i wielko$ci oku¢ oraz ich zamocowanie — na zgodnos¢ z
dokumentacjg techniczng oraz ich zamocowania i dziatania przez ogledziny,
potgczen konstrukcyjnych — na zgodnos¢ z niniejszg specyfikacjg, wymaganiami
norm panstwowych lub Sswiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Wymienione badania nalezy przeprowadzaé przy odbiorze kazdej partii elementow.
Wyniki badahn materiatbw powinny by¢é wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.2.3. Badanie jako sci wbudowania

Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

- stan i wyglad elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,

- rozmieszczenie miejsc zamocowania i Sposob osadzenia elementdw,

- stan i wyglad wykonczenia wbudowanych elementoéw na zgodnos$¢ z dokumentacjg
techniczng.

Z dokonanego odbioru nalezy sporzgdzic¢ protokot.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiaru sa:

Dla pozycji B.01.00 — jest m [ metr] dla dlugosci ogrodzenia,

Dla pozycji B.02.00; B.03.00; B.04.00 - 1 komplet dla furtki, bramy, szlabanu.

8. Odbidr robdt

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiodr elementow przed wbudowaniem
Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujgce cechy:
- zgodnos¢ wykonania elementow i ich sktadowych z dokumentacjg techniczng,
- wymiary gotowego elementu i jego ksztait,
- prawidtowos¢ wykonania potgczen (przekroje, dtugo$¢ i rozmieszczenie Srub),
Srednice
otworow,
- dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,
- rodzaj zastosowanych materiatow
- zabezpieczenie wyrobow przed korozja.
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8.3. Odbidr elementow po wbudowaniu i wyko  Aczeniu
Przy odbiorze elementéw dylatacji powinny by¢ sprawdzone:

- prawidtowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,
- zgodnos¢ wbudowanego elementu z projektem.

9. Podstawa ptatno $ci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

10. Przepisy zwi gzane
Wytyczne producenta

2.7.5.16. ZIELEN

1. Wstep

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoOtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z zatozeniem i pielegnacijg zieleni
na ternie inwestycji.

Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres rob6t wymienionych w SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie :

B.01.00 Zaktadanie i pielegnacja trawnikow na terenie ptaskim

B.02.00 Sadzenie drzew i krzewow na ternie ptaskim

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

- zZiemia urodzajna — ziemia posiadajgca wiasciwosci zapewniajgce roslinom
prawidtowy rozwdj;

Materiat roslinny — sadzonki drzew, krzewow , kwiatéw jednorocznych i wieloletnich;
Bryta korzeniowa — uformowana przez szkotkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi
korzeniami;

Forma naturalna — forma drzew do zadrzewien zgodna z lub naturalnymi cechami
Wwzrostu,

Forma pienna - forma drzew i niektorych krzewow sztucznie wytworzona w szkotce z
pniami o wysokosci od 1,80 do 2,20 m, z wyraznym nie przycietym przewodnikiem i
uformowang korong.

Forma krzewiasta - forma wiasciwa dla krzewow lub forma drzewa utworzona w
szkotce przez niskie przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce robét
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z
dokumentacijg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty
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1.1. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiadaé

nastepujgce charakterystyki:

4 ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robo6t budowlanych i
zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysokosci,

4 ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze
by¢ zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona
chemicznie.

1.2. Materiat ro slinny

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z Projektem Technicznym, wiasciwie
oznaczone, tzn. muszg mieé etykiety, na ktorych podana jest nazwa tacinska, forma,
wybor, wysoko$¢ pnia, numer normy.

Sadzonki drzew i krzewow powinny by¢ prawidiowo uformowane z zachowaniem
pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujgce
cechy:

* pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

* przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,

» system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidlowo rozwiniety, na
korzeniach szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

* u roslin sadzonych z brylg korzeniowg np. drzew i krzewow iglastych, bryta
korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,

» pedy korony u drzew i krzewow nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to
ciecie formujgce, np. u form kulistych,

» pedy boczne korony drzewa powinny by¢ réwnomiernie rozmieszczone,

* przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty,

e Dblizny na przewodniku powinny byé dobrze zarosniete, dopuszcza sie 4
niecatkowicie zaro$niete blizny na przewodniku w Il wyborze, u form
naturalnych drzew.

Wady niedopuszczalne:

» silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

« odrosty podkladki ponizej miejsca szczepienia,

» $lady zerowania szkodnikow,

* oznaki chorobowe,

» zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,

e martwice i pekniecia kory,

» uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika,

* dwupedowe korony drzew formy piennej,

e uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowej,

» zle zroSniecie odmiany szczepionej z podktadka.

1.3. Nasiona traw

Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych
gatunkow.

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy skitad gatunkowy,
klase, numer normy wg ktorej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

1.4. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny byé w opakowaniu, z podanym skiadem chemicznym
(zawartos¢ azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed
zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.
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3. Sprzet
Wykonawca robét powinien dysponowac sprzetem podanym w kosztorysie. Sprzet
powinien by¢ dobrej jakosci, zgodny z projektem organizacji rob6t i zaakceptowany
przez Inspektora.
Do wykonania robot zwigzanych z wykonaniem zieleni drogowej nalezy uzyc:

- glebogryzarki, ptugi, kultywatory, brony do uprawy gleby,

- wat kolczatki oraz wat gtadki do zaktadania trawnikow,

- kosiarki mechanicznej do pielegnaciji trawnikow,

- sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki ggsienicowej,

koparki),

Do pielegnacji zadrzewien za pomoca:

- pit mechanicznych i recznych,

- drabin,

- podnosnikow hydraulicznych.

4. Transport

Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu

pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych
materiatow.

W czasie transportu drzewa i krzewy muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem
bryty korzeniowej lub korzeni i pedow. Rosliny z brylg korzeniowg muszg mieé
opakowane brylty korzeniowe lub by¢ w pojemnikach.

Drzewa i krzewy mogg by¢ przewozone wszystkimi srodkami transportowymi. W
czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ je przed wyschnieciem i przemarznieciem.
Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny byé
natychmiast sadzone. Jesli jest to niemozliwe, nalezy je zadotowa¢ w miejscu
ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewac.

5. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatbw i wykonywanych rob6t, za ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowag, wymaganiami ST, projektu organizacji robot oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w trakcie
wykonania roboét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i
elementow robo6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
Umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

5.1. Trawniki
Wymagania dotyczgce wykonania rob6t zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢
obnizony w stosunku do gazonéw lub kraweznikow o ok. 15 cm -jest to
miejsce na ziemie urodzajng (ok.10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),
przy zaktadaniu trawnikOw na gruncie rodzimym kraweznik powinien
znajdowac sie 2 do 3 cm nad terenem,
teren powinien by¢ wyroéwnany i splantowany,
ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rowng warstwg i wymieszana z
kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,
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5.2.

przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowac¢ watem gtadkim, a potem
watem -kolczatka lub zagrabic,

siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

okres siania - najlepszy okres wiosenny, najp6zniej do potowy wrzesnia,

na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100
m2, chyba ze SST przewiduje inaczej,

przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem
kolczatkg

po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim walem w celu
ostatecznego wyrownania i stworzenia dobrych warunkow dla podsigkania
wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie kolczatkg mozna juz
nie stosowac¢ waitu gtadkiego,

mieszanka nasion trawnikowych moze byé gotowa lub wykonana wg sktadu
podanego w ST.

Drzewa i krzewy

Wymagania dotyczgce sadzenia drzew i krzewdw sg nastepujgce:

5.3.

pora sadzenia-jesien lub wiosna,

miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z
dokumentacjg projektowg

dotki pod drzewa i krzewy powinny mieé¢ wielkos¢ wskazang w dokumentaciji
projektowej i zaprawione ziemig urodzajng

roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie do 5 cm gtebiej jak rosta w
szkotce. Zbyt gtebokie lub plytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwaj rosliny,
korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigc,

przy sadzeniu drzew formy piennej nalezy przed sadzeniem wbi¢ w dno dotu
drewniany palik,

korzenie roslin zasypywac¢ sypka ziemig a nastepnie prawidiowo ubié,
uformowaé miske i podlac,

drzewa formy piennej nalezy przywigzac¢ do palika tuz pod korong

wysokos¢ palika wbitego w grunt powinna by¢ réwna wysokosci pnia
posadzonego drzewa,

Pielegnacja po posadzeniu

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym (w ciggu roku po posadzeniu) polega na:

5.4.

podlewaniu,

odchwaszczaniu,

nawozeniu,

usuwaniu odrostow korzeniowych,

poprawianiu misek,

okopczykowaniu drzew i krzewow jesienia,

rozgarnieciu kopczykdéw wiosng i uformowaniu misek,
wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew i krzewow,
wymianie zniszczonych palikéw i wigzadet,

przycieciu ztamanych, chorych Ilub krzyzujgcych sie gatezi (ciecia
pielegnacyjne i formujgce

Zabezpieczenie istniej gcych drzew podczas budowy

W czasie trwania budowy lub przebudowy drég, ulic, placow, parkingéw itp. w
sgsiedztwie istniejgcych drzew, nastepuje pogorszenie warunkéw glebowych, co
niekorzystnie wptywa na wzrost i rozwoj tych drzew.

Pozostale elementy rob6t wykonaé zgodnie z odpowiednimi ST oraz dokumentacjg
techniczna.
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6. Kontrola jako $ci robét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robot i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Inspektor nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z Umowa,.

6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikdéw polega na sprawdzeniu:

- 0oCzyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

- okreslenia ilosci zanieczyszczen (w m3),

- pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

- wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy
rozscielonej ziemi,

- ilosci rozrzuconego kompostu,

- prawidtowego uwatowania terenu,

- gestosci zasiewu nasion,

- prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,

- okresow podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

- dosiewania ptaszczyzn trawnikdw o zbyt matej gestosci wykietkowanych
zdziebet trawy.

Kontrola robot przy odbiorze trawnikow dotyczy:
- prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin"),
- obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.

6.3 Drzewa i krzewy

Kontrola robot w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewow polega na
sprawdzeniu:

- wielkosci dotkéw pod drzewka i krzewy,

- zaprawienia dotkdéw ziemig urodzajna,

- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg w zakresie miejsc
sadzenia, gatunkow i odmian, odlegtosci sadzonych roslin,

- materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu
korzeniowego, pokroju, wieku, zgodnosci z normami: PN-R-67022 i
PN-R-67023,

- opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

- prawidtowosci osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i
przymocowania do nich drzew,

- odpowiednich terminéw sadzenia,

- wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i
krzewoéw,

- zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robot przy odbiorze posadzonych drzew i krzewow dotyczy:
- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg
- zgodnoséci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci drzew i
krzewow z dokumentacjg projektowg
- wykonania misek przy drzewach i krzewach, jesli odbiér jest na
wiosne lub wykonaniu kopczykow, jezeli odbiér jest na jesieni,
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- prawidtowosci osadzenia palikow do drzew i przywigzania do nich pni
drzew (paliki prosto i mocno osadzone, mocowanie nie naruszone),
- jakosci posadzonego materiatu.

7. Odbiodr robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i
wymaganiami Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8. Przepisy zwi gzane

PN-G-98011 Torf rolniczy

PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste
PN-R-67030 Cebule, bulwy, ktgcza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych

BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy
BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie

2.7.6. Opis dziata n zwigzanych z kontrol g , badaniami oraz odbiorem
wyrobow i robdét budowlanych w nawi gzaniu do dokumentow
odniesienia

2.7.6.1. Kontrola Jako $ci Robot
2.7.6.1.1. System Zapewnienia Jako Sci

W ramach Kontraktu winien by¢ opracowany i wdrozony System Zapewnienia
Jakosci (QA) i System Kontroli Jakosci (QC). System winien sktadac sie co najmniej
z

- Uregulowan ogolnych obejmujgcych system utrzymania jakosci w firmie Wykonawcy
pokazujgcy o0gOlng organizacje oraz podzial odpowiedzialnosci, sposob
monitorowania i sposéb funkcjonowania systemu. Okreslone winny byé ogdlne
zasady i procedury planéw zapewnienia jakosci oraz planéw kontroli dla okreslonych
projektéw, wykonawcow, podwykonawcow i dostawcow.

Uregulowan dla Robdt objetych Kontraktem obejmujgcych Plan Zapewnienia JakoSci
(QAP) oraz Plan Kontroli (CP).

Wykonawca przedstawi System Zapewnienia Jakosci , Plan Zapewnienia Jakosci
oraz Plany Kontroli w odniesieniu do Robot objetych Kontraktem, opisujgc wszystkie
wazne i krytyczne dziatania kontrolne, inspekcje oraz wykonywane proby.

2.7.6.1.2. Program zapewnienia jako $ci (PZJ)

Strona 165z 177



Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inzyniera programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonywania robdét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czesc 0golng opisujaca:

- organizacje wykonania roboét , w tym terminy i sposéb prowadzenia robat,

- BHP,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych
elementow robat,

- system (sposOb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig
wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

- sposoOb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania
tych informacji Inzynierowi);

b) czes$¢ szczegbdtowg opisujgcyg dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzgdzen wraz z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatow

- sposoOb zabezpieczenia i ochrony fadunkoéw przed utratg ich wkasciwosci w czasie
transportu,

- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elementow Robdt,

- SposOb postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

2.7.6.1.3. Zasady kontroli jako $ci Robot

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggng¢ zatozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole Robét i jakosci materiatdw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzagdzenia niezbedne do pobierania prébek, badan
materiatdw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz Robét z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okre$lone w
Specyfikacji Technicznej, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one
tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robot zgodnie z umowa.
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Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu
ich inspekcji. Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzgadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynaé ujemnie na wyniki badan,
Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do
uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw
ponosi Wykonawca.

2.7.6.1.4. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych
przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany
przez Inzyniera .

2.7.6.1.5. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w
Specyfikacji Technicznej, mozna stosowaé¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera .

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badah Wykonawca powiadomi Inzyniera o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

2.7.6.1.6. Raporty z bada n

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, jednak nie pozniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

2.7.6.1.7. Badania prowadzone przez In zyniera
Do celow kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania

kontroli, pobierania prébek i badania materialdbw u zrédla ich wytwarzania, i
producenta materiatow.
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Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniaé zgodno$¢ materiatow i robét z wymaganiami
Specyfikacji Technicznej na podstawie wynikbw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy.  Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtoérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na
whlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjg Techniczng. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

2.7.6.1.8. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wkasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

-Polskg Normg lub

-aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskie]
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktére spetniajg wymogi
Specyfikacji Technicznej.

1.W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez
Specyfikacje Techniczng, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadac te
dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

2.Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow
tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

3.Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
Zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy.

2.7.6.1.9. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu robot do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnosc¢ za prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢
przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej
strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu robot,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

Strona 168 z 177



- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow
robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzgdzania wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegolnych elementéw z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedag
przeditozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie.

(2) Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie
w sposoOb ciggly w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru
Obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig zalgczniki do odbioru Robét. Powinny byc¢
udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujgce
dokumenty:

pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoty przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

protokoty odbioru robat,

protokoty narad i ustalen,

korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie robét w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wglgdu na zyczenie
Zamawiajgcego.

2.7.7. Wymagania dotycz ace przedmiaru i obmiaru robét

2.7.7.1. 0Ogolne zasady obmiaru robot
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Obmiar robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robo6t zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg Techniczng w jednostkach ustalonych w
Kosztorysie.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o
zakresie obmierzanych robét i o terminie obmiaru.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiarow.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloéciach podanych w Slepym
Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t. Biledne dane zostang poprawione
wedtug instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robo6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej pfatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

2.7.7.2. Zasady okre slania ilo $ci robot i materiatow

Diugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone
poziomo (w rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegotowe specyfikacje techniczne
wiasciwe dla danych robot nie wymagajg tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w
m?, jako dlugos$é pomnozona przez $redni przekrdj. llosci, ktére majg byé mierzone
wagowo, bedg wyrazone w tonach lub kilogramach.

2.7.7.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru rob6t bedg
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie przez caly okres trwania robat.

2.7.7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robat,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar Robo6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar
robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w
sposob zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarow. W razie braku
miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru
Obmiarow, ktdrego wzér zostanie uzgodniony z inzynierem.

2.7.8. Opis sposobu odbioru robot budowlanych

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych roboty podlegaja
nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi wstepnemu
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d) odbiorowi koncowemu.

2.7.8.1. Odbio6r robét zanikaj acych i ulegaj gcych zakryciu

Odbior robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0golnego postepu Robot.

Odbioru robét dokonuje Inzynier.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, jednak nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera .

Jakosc i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg
Techniczng i uprzednimi ustaleniami.

2.7.8.2. Odbior cz esciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robét dokonuje Inzynier.

2.7.8.3. Odbiér wst epny Robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartoSci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwiocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci

Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej
oraz zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg
Techniczng .

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w
zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdét poprawkowych Ilub roboét
uzupetniajgcych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w
poszczegoblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg
Projektowg 1 Specyfikacjg Techniczng z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczehstwo ruchu,
komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

Dokumenty do odbioru wst epnego

Strona 171 z 177



Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot
odbioru ostatecznego rob6t sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujgce dokumenty:
1.Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji Umowy.
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne).
3. Recepty i ustalenia technologiczne.
4. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaty).
6.Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie
z Specyfikacjg Techniczng i ew. PZJ.
7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdéw zgodnie
z Specyfikacji Technicznej i ew. PZJ.
8. Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiaréw  zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z
Specyfikacjg Techniczng i PZJ .
9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych oraz protokoty
odbioru
I przekazania tych robot wiascicielom urzgdzen.
10. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu.
11.Kopie mapy zasadnicze] powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.
12. Instrukcje eksploatacyjne.
W przypadku, gdy wedtlug komisji roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedag
zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robo6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

2.7.8.4. 0Odbiér ko aAcowy

Odbior koncowy polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,Odbior wstepny robot”.

2.79. Opis sposobu rozliczenia rob6t tymczasowych i prac
towarzysz gcych

2.7.9.1. Ustalenia Ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozyciji
kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota
ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢C wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skladajgce sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg obejmowac:
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- robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnymi kosztami ubytkow i transportu na plac budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

2.7.10. Przepisy zwi gzane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.— Prawo budowlane ( Dz. U. z 2016r. poz.290)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz.
U. 2015r poz. 2164).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U.
2016r poz. 1570).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz.
U. 2016r poz. 191).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. — o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz. U.
2015r poz. 1125).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U.
2016r poz. 672).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U.
2016r. poz. 1440).

Rozporz gdzenia

- Rozporzagdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. —w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.
U.2003 Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu BiOZ (Dz. U. Nr
120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(tekst jednolity Dz. U. 2013r poz. 1129).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie
sposobéw deklarowania wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Inne dokumenty i instrukcje.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych, (tom 1, II,
[, 1V, V) Arkady,

Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.
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Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek
Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

UWAGA: Aktualno $¢é norm nale zy sprawdzi € przed zastosowaniem.

INFORMACYJNA

DOKUMENTY POTWIERDZAJ ACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJ ACYMI Z ODREBNYCH
PRZEPISOW

OSWIADCZENIE ZAMAWIAJ ACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMO SCIA NA CELE BUDOWLANE

PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWNIEM |
WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamowien publicznych: Dz.U. 2019r.,
po0z.2019 z p6zn. zm;

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane: tekst jednolity Dz. u. z 2 grudnia
2021r., poz. 2351 z pézn. zm;

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego: tekst jednolity Dz.U. z 29 grudnia 2021r. poz. 2454,
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019r. w sprawie
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywa¢é na s$rodowisko: Dz.U. z 26
wrzesnia 2019, poz.1839;

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku: tekst jednolity Dz.U. 2014
p0z.112);
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Rozporzagdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego: Dz.U. z 18 wrzesnia
2020r. poz.1609;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie:
tekst jednolity Dz.U. z 9 czerwca 2022r. , poz. 1225;

Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej stuzbie krwi: tekst jednolity Dz.U. z
2021r. poz. 1749 z pézn. zm.;

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o dziatalnosci leczniczej: tekst jednolity Dz.U. z
2022r. p0z.633;

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 30 marca 2021r. w sprawie wymagan
dobrej praktyki pobierania krwi i jej skladnikbw, badania, preparatyki,
przechowywania, wydawania i transportu dla jednostek organizacji publicznej
stuzby zdrowia: Dz.U. z 1 kwietnia 2021r. poz. 28;

Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o diagnostvce laboratoryjnej: tekst jednolity Dz.U.
z 20 stycznia 2022r., poz. 134;

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019r. w sprawie
szczegOlowych wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i
urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnos¢ leczniczg: tekst jednolity Dz. U.
Z 16 lutego 2022r., poz. 402;

Rozporzagdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. z
pozniejszymi zmianami w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy. (tekst jednolity Dz. U. nr 169, poz.1650 z 2003r. z pdzn. zmianami);
Rozporzagdzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 pazdziernika 2017r. w sprawie
szczegoblowego postepowania z odpadami medycznymi (Dz.U. z 2017r. ,
p0z.1975);

Rozporzagdzenie Ministra Klimatu z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie
szczegoOtowych wymagan dla magazynowania odpadow (Dz.U. z 8 pazdziernika
2020r. , poz.1742);

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej: tekst jednolity
Dz.U. z 2021r. poz.869.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. nr109, poz.719);

Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych (Dz. U. 2009 nr124, poz. 1030);

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych: tekst jednolity Dz.U. z
2021r. poz. 1376 z pézn. zm.;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczgcych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia: Dz.U. nr 120, poz. 1126;

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych. Tekst jednolity:

Dz.U. z 2021r. , poz. 1213,

Polskie Normy (odpowiednio do wykonywanych prac) zgodnie z zatgcznikiem do
Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie: tekst
jednolity Dz.U. z 9 czerwca 2022r. , poz. 1225;

wierne ttumaczenia norm europejskich i miedzynarodowych (PN-EN, PN-ISO,
PNEN ISO) dla zakresu jw.,

normy europejskie i miedzynarodowe w wersji oryginalnej (bez ttumaczenia)
majgce status Polskiej Normy,
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4. INNE POSIADANE INFORMACJE | DOKUMENTY NIEZB EDE DO
ZAPROJEKTOWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

» Kopia mapy zasadniczej
Dotgczona bedzie przez Projektanta do dokumentacji projektowe;j.

*  Woyniki bada n gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb
posadowienia obiektow
Dotgczone bedg przez Projektanta do dokumentaciji projektowe].

» Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow
Nie dotyczy

* Inwentaryzacja zieleni
Wykonawca opracuje inwentaryzacje zieleni w zakresie terenu projektowanej
inwestycji oraz uzyska pozwolenie wydziatu ochrony $rodowiska na wycinke drzew
kolidujgcych z projektowang rozbudows.

« Dane dotycz gce zanieczyszcze h atmosfery do analizy ochrony powietrza
oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zak  resu ochrony
srodowiska

Nie dotyczy

e Pomiary ruchu drogowego , hatasu i innych uci  agzliwo $ci
Nie dotyczy

* Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektéw budowlanyc h, jezeli
podlegaj g one przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie :
rozbiorkom lub remontom w zakresie architektury, ko nstrukcji, instalacji
i urz gdzen technologicznych, a tak ze wskazania zamawiaj gcego
dotycz gce zachowania urz gdzen naziemnych podziemnych oraz
obiektow przewidzianych do rozbidrki i ewentualne u warunkowania tych
rozbiorek.

Nie dotyczy

e Porozumienia , zgody lub pozwolenia oraz warunki te chniczne i
realizacyjne zwi gzane z przyt gczeniem obiektu do istniej gcych sieci
wodoci agowych , kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, ener  getycznych
i teletechnicznych oraz drog samochodowych, kolejow ych lub wodnych.

Warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z przytgczeniem obiektu do istniejgcych
sieci wodociggowych , kanalizacyjnych, cieplnych, energetycznych i teletechnicznych
oraz drdg samochodowych uzyska Projektant w zakresie wykonywanej
Dokumentacji.

» Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwi azane z budow g i
jej przeznaczeniem.

Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i jej
przeznaczeniem zostang zawarte w Specyfikacjach Istotnych Warunkow
Zamoéwienia.
Projektant jest zobowigzany zrealizowac¢ przedmiot zamowienia spetniajgc
wymagania obowigzujgcych przepisow, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i
sztuki budowlane,.
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4.1. Czesé rysunkowa. Zat gcznik nr 1

RYS. 1 Projekt Zagospodarowana Terenu
RYS. 1A Plansza zbiorcza uzbrojenia
RYS. 2 Rzut piwnicy

RYS. 3 Rzut parteru

RYS. 4 Rzut | pietra

RYS. 5 Rzut Il pietra

Wizualizacje

4.2. Tabele nr 1A, 1B, 1C, 1D Zestawienie powierzch ni. Zatgcznik nr 2
4.3. Karty pomieszcze n. Zatgcznik nr 3

4.4. Zbiorcze zestawienie kosztéw. Zat gcznik nr 4

Strona 177 z 177









TR JRATE







IR ~ " i g A | ) = ! e RANE e el L) me fy |
GLIT, —— / ) \
! [IT ! - 1708 === o e —————— 1 / \ = \
Br/5 %\ g= © ~ r\ =TT oo ErEEEE (& 9 B .\\ e I \\ g}_
Sl - - Q @ 1k = __ (o AmHAS = T A /5 \ il 4 N\ \
= Sy o S = ho e meee S 1T A R v (Y& N
Ry SEt g I St bt e I " — T R — . '23/1 ~ 1042 170! AN i S m S & %ﬂ ! K )
- “SSssa T e . p -
= —~ Saoa] 1= — — - —— aa s e V24 ! v 1974 7 A L N o5z e
' — == me L= ‘lu 2 ,// ,// -5 ﬂﬁ.‘}sw o | les o —
: X iy o 17040°
i ~ m,. yTowarows e 173 mp 8 sy 113 7 ¢ 16870
) -~ s = ] U v 'Y o2 // ':g;.ﬂ i AT N
mn g e S0 e e ) — | \ [ L m2 16/2 . TR of ¢ I
I o gt === 4} = B ‘\ \ 57 i | B
i n np A s Lo L mt4 L Bi > I
I T -
/ 12712 " mt3 L BT IS L \
/ mg2 al [ 12/1 . T woss |\ 16951
! - mjl | B — B ? kost. Yy Vo I 769.15 T o
T ] - )
oy 1 \ \ n%
=== mn ! e /A || = - 12/4 o 13/2 /2 36/1 B e e r 7o o8 & ]
[ = 1 " === i N 3/ \\‘ oA =2 - IR 1 | | A\ m i
= i . I P R 7w - - . ! i & I
~ B 2)21 ! == = T 9 T e 5 Y " ol
b %n 1 1 Ogr. 7 mas || m ' f - p K i s | [
£ [
g ] | 12/7 1 12/23 "o . r,,/ - ) E I{ 1 I Ff ! ,II
N \ 1 a mn ! ot~ 16992 B e | | [ ; a Fea L
—_ ] Bi — % i " -
IS [y —— \ 1 V| s Ly ,LJ I
B ] $m.) + = - ms |l
2 1219 [ - \ — L : A A\ LY A amE L 7Y i J £ E /
™y s ! ms T et AR ———=—=====3====== S====—F | " ) | fﬂ T
n ] ™ ! 14088, — o ~ =t 165,62 B o & Lt/ g0
4/ t] mm gl SORVT P P - = === ; p l v A e Mooy
pl fo ! R == 3 > S " L jewska  [asf. d A v = / \// o 76‘5115 : /I’
/ 12/18 - A\ s 3 _o=2 . iy Metgie = k / | S / 7“,/“ | "
3 / o= / £ 1
; N4 5] B : B DN = : / E,’/ Hois il /
=== 017 ==y 17048 / S z\( i i
== 1 T 11 " - A / g !
- = i e chost  ____——=====7 : - e
) y = [ A== g __--= <2 ]
/7\4 /73 i " —~ N\ 2 f-m-;— ms === Spe 3 " ,[ /ﬂ ,I /ll [
A e — ’ N "
/ 7 5 129 e ma o ¥ o Lo N b / I/,LF
/ |y - - ol
/ 1213 u,ng"’w o s v > “on NG ’
/ - —\ —— t | 17044
/ = < == 1! ﬂi‘j/ -4 i) 'y o | 163
—/ 1 Com = - N _— _ m m 121 // s/ | // | 07l
Bi 5B ] B ! > Y Do ;
= - Ko = p \ s N (200 PVC-U SN Lite s > / X fold i
—==="_&\a_>~ W = / \ " b == \ ) | BN Y 7 ///I |
_f == - _= \ ) _= v . V
/15 12/16_—— 2= 12 zg/x’\/ . = f ~0 - e . || S o IR/ il
,/:/’:: — o s - - 6/2 Bp W / /\71 2 i Iy
== mS 2 - * A /\\\g & ’/l; LISV b
P 12/26 A =\ 5 S8 0 ) 0
R = P m 105 / SRS I8/
— oS- 169, NOAY ¢
11/13 oz = - / g 5/\\1/ ¥/ J ﬂ*
: : + 7 AN IS
= 12/14 ~ X 166.2 54 N Az k&
A 5 - , Y (\L7/ 5 7l \# N 166.56, %"
- B P o b s 2 Y 755,71\// g TN m /
> g . a5 SHS/ NSNS N Py
== AN = m;// ~/, <$/ 5 /% / //// \/ Di'e // 960/ b
=7 L2 = % £ v/ [ i A5
- Y — = ~ ~ N Iy 4 /// 170, n y
\,// = \ >~ ] / 16567 (7 v NS TR A
P = ~< P A / / 1 \y i ~ &
- \/ _ = \ o) n2 v ) N[~ o /] Y St
X 4\,/ N\ - = v 7 Tk~ &/ & /g \//’*/7 ~ 1y b4
— = P o/ >~ e 1/ /\\/ / Z
& \/ s = = ) // /'f}”ﬁ & @yt | 3 iy /o
= _ R S Y e A Ay />
= < ~ N n / i
= < A ~_ /o /A /$ Y /\§ ! i
= SRR 44 / I § (L '/
Y] a0 7 ma ) s /51) /\/\\7 [ ,/,/w.o/\/ / /// s
= \ P o ~~_/i " /% N I 3 I
\ - ; - - &5 78 N4 v Ty I
\ N i/ /
Y o W< \\/\ L& -@m /R A /) i
Z - C o N
o \“‘ < . Q/ 5 Q{f m%wm ! i /\J Y // Jins
! (o / I
lllr\)\ A ~ / g /\/>7 /! /S Vo / i
il N 5/ & i ! Al
2 o) / I3 o4 i //j/ Y/ =y
il il /\/ 3 5 N //4 Y/ 17l
"o H L P ! s
" ya i — e / & é; \V// I ys / (/ /! i
== 1 | / /
= " s Y =g L3 ii// L/7 =/ J oy 5 A
m A Z " e o/ AS / S i /J Iy ey
I - 1] S~ ) / ~ /A Y/ ng /)
% —J Ly “ 5 g A /|
/ b / f g /I [ 28/4
’ e 6/8 ! BB I /i S
= Vs w_ ] 0{ (200 PVC-U SN Lite I 7 ; . e wo =W el Y my [
’ === 1/ l///’ ] J e A y/ / 7 iz 7,
! 7 ! o Lo !l Ny | = I 3 I\ 2~ /// ! // I £
[T i | < o585 1/ 1wy S 3 1\ =7/ i 1) P~ [ G
e / J O Iy ~~ s [~ / . AV /N I
" / ] i / '/)\,/ ) / E/ 3 1739 /" /
~ / Xg ! i /II / p - 5 ! iaat | N ] -
/ / | QR Iy Ny w0y I \/ /)
3 / ! / 3 | ™ I 1/ f il /
" L ] /// / /L\\/ ; ViCaN - 5 8, 1 b
i /7 ! i i / A / i A /)
% ] 11 ) 167.6 1 Ny 165, 7.3 / / [ [} /
Y 7 7 Bi o [ 7 & ] / —" [N =z Ifioe 4 4
Ll ] 1y 1678 |f — / / 3 | 4 0y
$ / 1 ////\/ Y / J b - i 7 / Jy 17305
- OB ’ 1/ //'// ~ i~ 15’ g [ 2 i / 5 .
5 ’ / I // / /
Do s /,// b / Y A // IS, S /\/ & ;
! // [' W f / // / 5’ ~ \7 / ”m 17/ /3
S ) il /1 Wk~ /) |/ &} /et » 5
=~ I/ Bl /1 I / / IS & / K /
4 i 11 /! Q) & I / I 1729 4 I~
/. 1 I/’/‘// ~ s ;] 5 3 \//”// f / 4 ,
i 7/ E 3 /
[ 1 /// Sy Q) ) / 5 [ — s ) e /]/7
! Q s’ / /
i~ / [ F g _— Yy~ 7
i Q E, 3 /}Q // ) i - (3
] A ; / IS, 3 ~/ /l
I 3 ! / & 5 ! st 74 X
! (S
|1 5 Yﬁj_ﬂ/s / Ny / / g i 4t /&‘\
/i S5 gl SN
& /] ] /N
i J
E/ // 77‘”/ 1735 > /
a3 f S
7 /
b e 12382 /Q/\\/
[/ 171.69 /i\/
/\/
k /
/\/\ 5

N
.
N
\\
AN
HP |
AN \\
N
1702 AN N B //II
N M
AN ! ©
6/13
// 3
/)
/
) /e
/.
oy
SN

173.7] 1741
J /% /
/
/
Sy, )
1744 /

S Il
N
X\’/' 1 (o
\Qb 7 1
12059 !
A &R !
AL 7 4 h /
] 2 &2 / [ ¢
i \ e 2 // ! N
kosy: 4 / // N\
|| ;o
) NS /
X 5 /
S\ 3 /
& 2, [ \
& > oy /o )
0 2 / N
- 169, / / A\
_ X i /
- - my.yH \\ // / \\\\
L~ # =, N Cl I/ N
"
S )
THppo QA
9 1705 J /\ /
hos / !
T~
" b N NN / /
« N /e 24/2 /] ) / (//
<\ N/ \\ N // /
™ A\ D /) N /\ 7
169.3 \ i3 o, AN \ \( / NS / / /
] VA é 7 ‘\ d A:\ h ) / { \\ z \/H y // //
2 /
\%4 * ] \%\ Y ma "'// // (> 7 < / / 3
z %
/8 > N / /\/\7/ /7
@ / / N
1"
16/4 . AN\ / N\K / /]
. p ~
— D) — D N N < S~ ~ /]
T~ \ 1 5% 0\ b k / i/
/e \}1\\\ /7 ~ o 4 N N / / y /
< ] Y 3 A\ \/ /// 35
—= - /I " m > S N -~y /
Py J < \ u N = / /)
/ y - y / \ N A /8 \K / Poa
— / Y/ / N R /\ Vi // / 755
SN, )/ o1 \ - N N /?7\\/ i
77 ) Vi A \\\ //\/\// / /
/// L) / & /= /\\ \ % il SAL 7 // //
& ” s /\/\/ ;
/\\ )/ 11 \w R\ /\\/K 5 / /
! I A N \/x/ 1759 !}
5 et / S Ti \ & 1SN L / /
] A\ [UX VC-ONN Lite N vy
(S} \ " /\/ / ! /
\
//// / N * @’\ I~ // / //
\ ~
[T \ N . ! 7y
// o N\ ™ me \\ " 4 K\/Q/ 77 :
/] < N [~ S
1l w A /\/\/ / )
- \ 7
# \ A\ ! 1714 /]!
® ffe e \ B ES ! w72
[ e > A R i
/)‘} \\ n // /,/55
N /
//// i \ G\t < /]
1 1813 7 A\ \ // //
2 %\ \ 7/
- © 1671 \ m k '/
00 Y Y ; A m " AN\ NKE " I
. < \ \ \ /]
<o 167.5 \ RN /] 1724
a0 o 2348\ \§ \ . I 1/4
o \ NUANN 3N /&)
o) (L} AN 13/
& 1673 \ =\ \g, < P4 // .
ko O /\\ P / //
Nods \ o
2~ \ o™ O\ ¢ o /3 /
RN m ’\ / /
N —) <\ - i 4

Oznaczenia

|:| Stacja transformatorowa (4,3x2,6m)
Kable nn zasilanie budynku

————= Kabel nn - zasilanie placu budowy
INWESTOR/ZAMAWIAJACY:
Regionalne Centrum Krwiodastwa i Krwiolecznictwa w Lublinie

Zofnierzy Niepodlegfej 8 20-078 Lublin

- kanalizacja sanitarna
- kanalizacja deszczowa
Zbr  zbiornik retencyjny
Sep  separator ropopochodnych k{?
ul.
. rc IK tel. /fax +48 81 532 62 76
wodociag LUBLLY
“ " SANIT-GAZ" Przedsiebiorstwo Wielobranzowe
AN | 20-471 Lublin , ul. Olszewskiego 8
tel.fax 444 10 28
NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: NRRYS.
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie
20-209 Lublin, ul. Mefgiewska 1 1 A
dziatka nr ew. 6/12, obreb ewidencyjny 0037- Tatary, miasto Lublin
SKALA 1:1000 Stadium KPP
Thoiws | Tooow | DATA | PODPIS

PRZEDMIOT RYSUNKU
Plansza zbiorcza uzbrojenia
BUDOWLANA
architektura | Wa-666/93 | 06. 2022

PE 100 RC SDR17 PN10 140x8,3
oHP hydrant nadziemny poz. Dn80
sie¢ cieplownicza preizolowana wp, 130/65 st.C

mgr inz. arch.
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Summary

TABELA 1A ZAL ACZNIK NR2
| REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA | KRWIOLECZNICTWA W LUBLINIE
PIETRO -1
NUMER NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA NETTO
POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA POWIERZCHNIA POWIERZCHNIA
UZYTKOWA KOMUNIKACJI USt UGOWA
P.00 Komunikacja 20,3
P.01 Rezerwa 27,82
P.02 Rezerwa 20,04
P.03 Magazyn techniczny 21,61
P.04 Warsztat 23,61
P.05 Mag. informatykow 36,86
P.06 Rezerwa 86,29
P.07 Pomieszczenie magazynowe 149,1
P.08 Mag. sprzetu do naprawy 34,03
P.09 Mag. sprzetu zbednego 30,62
P.10 Mag. sprzetu do likwidacji 99,53
P.11 Mag. art. czystosciowych 40,51
P.12 Mag. art. biurowych 15,76
P.13 Mag. art. promocyjnych 73,08
P.14 Pomieszczenie magazynowe 105,76
P.15 Odpady medyczne 51,21
P.16 Dezynfekcja poj. na odpady 12,14
P.17 Mycie poj. na odpady 14,15
P.18 Mycie poj. do transportu 17,04
P.19 Szatnia pers. tech. 43,92
P.20 Szatnia meska 45,01
pP.21 Szatnia damska 39,67
P.22 Szatnia damska 51,98
P.23 Zespo6t prysznicowy 84,31
P.K1 Klatka K2 23,12
P.K2 Klatka K2 23,12
P.K3 Klatka K2 23,12
P.K4 Komunikacja 85,92
P.K5 Sluza 4,92
P.K6 Sluza 5,78
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P.K7 Sluza 4,23

P.K8 Komunikacja 97,28

P.K9 Sluza 3,02

P.k10 Parking wewnetrzny 586,41

P.T1 Wezet C.O. 36,31

P.T2 Rozdzielnia elektryczna 21,43
RAZEM 1144,35 856,92 57,74

DZIAL INFORMATYCZNY
DAE
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Summary

TABELA 1B ZAt ACZNIK NR2
| REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA | KRWIOLECZNICTWA W LUBLINIE
PARTER
NUMER NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA NETTO
POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA POWIERZCHNIA POWIERZCHNIA
UZYTKOWA KOMUNIKACJI USLUGOWA
0.01 Informacja 20,82

0.04 Pok. kierownika 12,93
0.05 Hematologia i koagulogia 61,62
0.06 Pracownia hematologii 18,74
0.07 Pracownia koagulogii 18,74

Page 1

0.19 Pom. ekspedycji 44 4
0.20 Obstuga transportu krwi 15,62
0.23 Mroznia karuzelowa 13,74
0.24 Magazyn 12,01
0.25 Stanowisko ochrony 10,26
0.26 Kierownik 21,89
0.27 Kierownik DFS 15,19
0.28 Mag. lekéw z wydzielona komora DFS 27,41
0.29 Mroznia paletowa 31,25
0.30 Przyjecie wydanie towaru 157,02




Summary

0.31 Mag. odczynnikow 27,03
0.33 Mag. wyrobéw med. poj. 65,89
0.34 Mag. wyrobow med. 35,35
0.35 Mag. spozywczy 12,88
0.36 Mag. wyrobow medycznych 74,96
0.37 Wyodrebniona dziatalnos¢ 57,63
0.38 DPIM 32,1
0.39 DPIM 20,41
0.40 Toaleta NPS 5,21
0.41 Pom. socjalne 24,92

Pom. porzadkowe 8,69

Toaleta meska 16,11

0.47 Toaleta damska 18,72

0.K1 Klatka K1 23,12

0.K10 Wiatrotap 15,7

0.K11 Pochylnia 77,99

0.K2 Klatka K2 23,12

0.K3 Klatka K3 23,12

0.K4 Komunikacja 80,48

0.K5 Komunikacja 52,85

0.K6 Komunikacja 27,26

0.K7 Przedsionek 4,77

0.K8 Sluza 4,35

0.K9 Sluza 2,8

0.T1 Serwerownia rezerwowa 12,98
RAZEM 1825,03 312,44 12,98
DFS
DPIM

Dziat Informatykéw
Dodatkowa wyodrebniona dziatalno$¢
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DAE
DL/PHK

I, ooiP

Ekspedycja

Page 3



Summary

TABELA 1C ZAL ACZNIK NR2
| REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA | KRWIOLECZNICTWA W LUBLINIE
| PIETRO
NUMER NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA NETTO
POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA POWIERZCHNIA POWIERZCHNIA
UZYTKOWA KOMUNIKACJI USLUGOWA

477] 1 |

1.24 Pracownia 43,7
1.25 Pracownia 44,08
1.26 Mroznia automatyczna 27,81
1.27 Pom. wysytek 40,03
1.28 Sprawdzanie wysytek 47,86
1.29 Boks laminarny 15,8
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1.30 Kwalifikacja FPP 23,81
1.31 Wirownia 31,8
1.33 Przygotowanie do kwal. FPP 29,87
1.34 Pom. rozdziat krwi 43,39
1.35 Mrozenie 30,96
1.36 Preparatyka wtorna 43,54
1.37 Pom. napromieniowania 14,6
1.38 Kwalifikacja KKCz KPP 31,83
1.39 Magazyn MON 25,28
1.40 Zamrazarki 20,23
1.42 Magazynek 17,28
1.43 Sala szkoleniowa 22,95
1.44 Mag. PBK 14,51
1.45 Archiwum SOP Look back 9,51
1.46 Pom. wagi 16,45
1.47 Archiwum 20,62
1.48 Sala szkoleniowa 29,03
1.49 Mag. ski. zdyskfalifikowanych 14,21
1.50 Pom. produkcyjne 26,14
1.51 Dz. zapewnienia jakosci - kierownik 17,1
1.52 Pracownia NZJ kierownik 17,12
1.53 z-ca Kierownika 17,12
1.54 Kierownik 15,84
1.55 Laboratorium 30,67
1.56 Pom. porzgdkowe 5,07
1.57 Pom. socjalne 17,28
1.58 TOALETA NPS 5,17
1.59 TOALETA meska 18,73
1.60 TOALETA damska 19,23
1.K1 Klatka K2 23,12
1.K2 Klatka K2 23,12
1.K3 Klatka K3 23,12
1.K4 Hol 23,71
1.K5 Komunikacja 12,77
1.K6 Komunikacja 183,63
1.K7 Komunikacja 111,15
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1.T1 [Punkt sieciowy

5,35

RAZEM

1381,74

400,62

5,35

Osrodek dawcow szpiku
Pracownia krwinek czerwonych i biatych

Pracownia czynnikéw zakaznych
PITD

Pracownia badan konsultacyjnych
DZJ

Preparatyka

Dziat informatykéw
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TABELA 1D ZAt ACZNIK NR2
| REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA | KRWIOLECZNICTWA W LUBLINIE
Il PIETRO
NUMER NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA NETTO
POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA POWIERZCHNIA POWIERZCHNIA
UZYTKOWA KOMUNIKACJI USLUGOWA
2.00 Toalety damskie 10,66
2.00 Toalety meskie 10,91
2.01 Sala konferencyjna 20,56
2.02 Sala konferencyjna 30,69
2.03 Szatnia 16,39
2.04 Sala konferencyjna 91,54
2.05 Sala konferencyjna 16,62
2.06 Biuro BHP i P.poz 14,45
2.07 Audyt wewnetrzny 10,69
2.08 Pok. zwigzkéw zawodowych 14,52
2.09 Magazyn 17,49
2.10 Sekcja transportu 14,52
2.11 Rezerwa administracyjna 12,06
2.12 Pok. informatykow 46,53
2.13 Kierownik 14,86
2.14 Archiwum podreczne 10,37
2.15 Pok. biurowy SZP 26,3
2.16 Pok. biurowy SZP 22,33
2.17 SZP kierownik 13,08
2.18 Pok. jednoosobowy 13,39
2.19 Pok. biurowy administracja 13,29
2.20 Rezerwa administracjna 36,17
2.21 Sam. stan. ds. obronnosci 21,41
2.22 Inspektor ochrony danych 14
2.23 Petnomocnik ds. zarzgdzania jakoscig 14,02
2.24 Rezerwa administracyjna 21,39
2.25 Biuro DPE 28,8
2.26 Kierownik DPE 14,23
2.27 Archiwum zaktadowe 181,48
2.28 Radca prawny 15,21
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2.30

Pom. szkoleniowe

Summary

17,09

Pomieszczenie ksiegowosci

Pomieszczenie ksiegowosci

2.33 Biuro archiwisty 16,4
2.34 Kancelaria 30,52
2.35 Dziat ogranizacyjno prawny 19,98
2.36 Dziat prawny kierownik 22,32

2.42 Kasa 11,24

2.43 Pom. ptac i ksiegowosci 23,1

2.44 Gléwny ksiegowy 18,67

2.45 Pom. porzgdkowe 5,07

2.46 Pom. socjalne 17,28

2.47 TOALETA NPS 517

2.48 TOALETA meska 18,73

2.49 TOALETA damska 19,23

2.K1 Klatka K2 23,12

2.K2 Klatka K2 23,12

2.K3 Klatka K2 23,12

2.K4 HOL 23,71

2.K5 Foyer 151,57

2.K6 Komunikacja 242,88

2.T1 Serwerownia 31,02

RAZEM 1293,05 487,52 31,02

Strefa konferencyjna
Dziat informatykéw
Ksiegowos¢ DFK

I Dyrekcja
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Dziat Prawny

DPE

Pozostate dzialy administracyjne
DAE
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KARTY TECHNOLOGICZNE POMIESZCZEN
Dziat Dawcow i Pobra n (DDIP)

KARTA TECHNOLOGICZNA POMIESZCZENIA

nazwa pomieszczenia:
0. K10 Wiatrotap
Wymagania technologiczne

kondygnacja przyziemia

powierzchnia [m?]:
15,70

budowlane

wysokos¢ w Swietle konstrukcji [m]

3,0

obcigzenie uzytkowe stropu [kN/m?]

malowanie $cian

farba lateksowa

oktadzina $cian

posadzka twarda, zmywalna ( gres) + mata czyszczgca wpuszczona
w posadzke

sufit podwieszony modutowy, mineralny, panele 60x60,
60x120cm

drzwi Drzwi aluminiowe, przeszklone 110+40/200cm (
izolacyjnos¢ termiczna Uk=1,3W/mz2K ), okucie
antypaniczne wpiete w fasade aluminiowg

okna -

wymagania specjalne

elektryczne

rodzaj oswietlenia ogélnego

sufitowe fluorescencyjne

natezenie o$wietlenia ogoinego [LX]

200

oswietlenie miejscowe

gniazda wtyczkowe

230V - 1 szt. porzgdkowe

gniazda specjalne

moc zainstalowana [kKW]

telefon [aparaty]

instalacje specjalne

Instalacja kontroli dostepu, instalacja zasilenia kurtyny
powietrznej, sygnalizacja akustyczna wejsciowa, instalacja
automatycznego pomiaru temperatury (np. kamery)

sanitarne
pobdér wody zimnej -
pobdér wody cieptej -
urzadzenia Wpust podtogowy
Scieki -
wymagana temperatura [°C] 12

wentylacja

Kurtyna powietrzna

klimatyzacja

inne
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KARTA TECHNOLOGICZNA POMIESZCZENIA
nazwa pomieszczenia:

0.02 Rejestracja dawcow/ poczekalnia
Wymagania technologiczne

powierzchnia [m?]:
119,50

budowlane

wysokos¢ w swietle pomieszczenia [m]

3,0

obcigzenie uzytkowe stropu [kN/m?]

malowanie $cian

farba zmywalna, silikonowa lub silikatowa

okfadzina $cian

listwy odbojowe

posadzka winylowa, zmywalna, antyposlizgowa R10

sufit podwieszony, modutowy, mineralny, panele 60x60,
60x120cm

drzwi drzwi aluminiowe wewnetrzne, 120x200cm, szklone szktem
bezpiecznym

okna aluminiowe, rozwierano-uchylne, wpiete w fasade

aluminiowg, w skrzydto uchylne z poziomu podtogi,
Uk=0,9W/m2K, izolacja akustyczna 33dB

wymagania specjalne

elektryczne

rodzaj oswietlenia ogélnego

sufitowe fluorescencyjne

natezenie oswietlenia ogélnego [LX]

200

oswietlenie miejscowe

Lampy biurowe na pulpicie x3

oswietlenie administracyjno-nocne

30% catosci oswietlenia ogdélnego

oswietlenie ewakuacyjne

1llux pod oprawg wzdtuz drogi ewakuacyjnej

oswietlenie kierunkowe

przy wyjsciach z korytarza i budynku

gniazda wtyczkowe

230V — min. 4 szt. podwojne na stanowisko; Rj45 (
komputerowe) — min. 2 szt. na stanowisko

gniazda specjalne

moc zainstalowana [kKW]

telefon [aparaty]

telefon miejski na karte x2

instalacje specjalne

Komputerowa ( terminal, drukarka, faks , skaner)
Kontrola dostepu

Instalacji Wifi

Instalacja systemu kolejkowego pacjentow:

- duzy monitor,

- system biletowy,

- system wywotywania pacjentéw po numerach

sanitarne
pob6r wody zimnej -
pobor wody cieptej -
urzgdzenia -
Scieki -
wymagana temperatura [°C] 20

wentylacja

mechaniczna - 2 wym/h, 30m3/h/osobe

klimatyzacja

tak

inne

str. 4




KARTA TECHNOLOGICZNA POMIESZCZENIA

nazwa pomieszczenia:

0.03 Szatnia dawcéw bezobstugowa

Wymagania technologiczne

powierzchnia [m?]:
13,76

budowlane

wysokos¢ w swietle pomieszczenia [m]

3,0

obcigzenie uzytkowe stropu [kN/m?]

malowanie $cian

farba zmywalna, silikonowa lub silikatowa

okfadzina $cian

listwy odbojowe

posadzka winylowa, zmywalna, antyposlizgowa R10

sufit podwieszony, modutowy, mineralny, panele 60x60,
60x120cm

drzwi -

okna aluminiowe, rozwierano-uchylne, wpiete w fasade

aluminiowg, w skrzydto uchylne z poziomu podtogi,
Uk=0,9W/m2K, izolacja akustyczna 33dB

wymagania specjalne

elektryczne

rodzaj oswietlenia ogélnego

sufitowe fluorescencyjne

natezenie o$wietlenia ogoinego [LxX]

200

oswietlenie miejscowe

oswietlenie administracyjno-nocne

oswietlenie ewakuacyjne

oswietlenie kierunkowe

przy wyjsciach z korytarza i budynku

gniazda wtyczkowe

230V - min. 2 szt. podwojne

gniazda specjalne

moc zainstalowana [kW]

telefon [aparaty]

instalacje specjalne

sanitarne
pobdér wody zimnej -
pobdér wody cieptej -
urzgdzenia -
Scieki -
wymagana temperatura [°C] 20

wentylacja

mechaniczna - 2 wym/h, 30ms3/h/osobe

klimatyzacja

tak

inne

str. 5




KARTA TECHNOLOGICZNA POMIESZCZENIA

nazwa pomieszczenia:
0.13 Hol dawcow
Wymagania technologiczne

powierzchnia [m?]:
262,51

budowlane

wysokos¢ w swietle pomieszczenia [m]

min. 3,3,

obcigzenie uzytkowe stropu [kN/m?]

malowanie $cian

farba zmywalna, silikonowa lub silikatowa

oktadzina $cian

listwy odbojowe

posadzka winylowa, zmywalna, antyposlizgowa R10

sufit podwieszony, modutowy, mineralny, panele 60x60,
60x120cm

drzwi Drzwi aluminiowe wewnetrzne, 120x200cm, szklone
szklem bezpiecznym

okna Swietlik aluminiowy / stalowy R 30, szklenie El 30 szklem

laminowanym Uk=1,1W/mz2K, izolacja akustyczna 33dB

wymagania specjalne

elektryczne

rodzaj oswietlenia ogblnego

sufitowe fluorescencyjne

natezenie oswietlenia ogdlnego [LX]

200

oswietlenie miejscowe

oswietlenie administracyjno-nocne

30% catosci oswietlenia ogdélnego

oswietlenie ewakuacyjne

2lux pod oprawg wzdtuz drogi ewakuacyjnej

oswietlenie kierunkowe

przy wyjsciach z korytarzy

gniazda wtyczkowe

230V porzgdkowe - 1szt / 10mb korytarza;
Rj45 - 5 szt.

gniazda specjalne

moc zainstalowana [kKW]

telefon [aparaty]

instalacje specjalne

Instalacja systemu bezprzewodowego przywotywania
personelu medycznego,

Instalacji Wifi

Instalacja systemu kolejkowego pacjentow:

- duzy monitor,

- system biletowy,

- system wywotywania pacjentéw po numerach

sanitarne

pob6r wody zimnej

bateria umywalkowa, bateria zlewu

pobor wody cieptej bateria umywalkowa, bateria zlewu

urzadzenia Umywalka, zlew (stanowisko wydawania ekwiwalentu
kalorycznego)

Scieki -

wymagana temperatura [°C]

20

wentylacja

mechaniczna - 2wymian/h, 30ms3/h/osobe

klimatyzacja

tak

inne

str. 6




KARTA TECHNOLOGICZNA POMIESZCZENIA

nazwa pomieszczenia:

0.12 Pomieszczenie przygotowania dawcow

Wymagania technologiczne

powierzchnia [m?]:
26,13

budowlane

wysokos¢ w swietle pomieszczenia [m]

min. 2,50

obcigzenie uzytkowe stropu [kN/m?]

malowanie $cian

farba zmywalna, silikonowa lub silikatowa

okfadzina $cian

winylowa, zmywalna do wys. 2,2m

posadzka winylowa, zmywalna, antyposlizgowa R10

sufit podwieszony, modutowy, mineralny, panele 60x60,
60x120cm

drzwi 90x200cm , aluminiowe, szklone szklem bezpiecznym

okna -

wymagania specjalne

elektryczne

rodzaj oswietlenia ogélnego

sufitowe fluorescencyjne

natezenie o$wietlenia ogoinego [LxX]

300

oswietlenie miejscowe

nad umywalkami IP44

gniazda wtyczkowe

230V - porzgdkowe min. 4 sztuki

gniazda specjalne

moc zainstalowana [kW]

telefon [aparaty]

instalacje specjalne

instalacja baterii bezdotykowych

sanitarne

pob6r wody zimnej

10 x bateria umywalkowa bezdotykowa

pobor wody cieptej 10 x bateria umywalkowa bezdotykowa
urzadzenia 10 x umywalki
Scieki -

wymagana temperatura [°C]

20

wentylacja

Mechaniczna - 2wym/h, 30m3/h/osobe

klimatyzacja

inne

str. 7




KARTA TECHNOLOGICZNA POMIESZCZENIA

nazwa pomieszczenia: powierzchnia [m?]:
0.14 Sala pobra n 209,12
Wymagania technologiczne

budowlane
wysokos¢ w swietle pomieszczenia [m] min. 3,3

obcigzenie uzytkowe stropu [kN/m?]

malowanie $cian

farba zmywalna, silikonowa lub silikatowa

okfadzina $cian

fartuch przy umywalce do wys. 1,6m i na szeroko$¢ 0,6m
poza obrys umywalki, zabezpieczenia naroznikbéw $cian

posadzka winylowa, zmywalna, antyposlizgowa R10

sufit podwieszony, modutowy do pomieszczen klasy czystosci
ISO7

drzwi Scianka przeszklona (aluminiowa, stalowa) El 30, drzwi
pottoraskrzydtowe, przeszklone, skrzydio czynne min
90cm, samozamykacz RKZ

okna aluminiowe, rozwierano-uchylne, wpiete w fasade

aluminiowg, skrzydto uchylne =z poziomu podtiogi,
Uk=0,9W/m2K, izolacja akustyczna 33dB rolety okienne-

wymagania specjalne

elektryczne

rodzaj oswietlenia ogélnego

sufitowe fluorescencyjne

natezenie oswietlenia ogdlnego [LX]

300

oswietlenie miejscowe

nad umywalkg 1P44, 6 x lampka biurowa, 20 x projektor
lekarski pomocniczy

gniazda wtyczkowe

230V — 25 sztuk podwéjnych oraz 1x jack 3'5 przy kazdym
stanowisku; 4 x RJ45 (komputerowe)

gniazda specjalne

moc zainstalowana [kKW]

telefon [aparaty]

x 1 (w standardzie instalacji komputerowej)

instalacje specjalne

Instalacja komputerowa ( terminal, drukarka)
Przyzywowa, telewizyjna, wi-fi

sanitarne

pob6r wody zimnej

bateria umywalkowa

pobor wody cieptej bateria umywalkowa
urzadzenia umywalka,

Scieki -

wymagana temperatura [°C] 20

wentylacja

N= 6w/h, min. 30m3/os.

klimatyzacja

tak

inne

str. 8




KARTA TECHNOLOGICZNA POMIESZCZENIA

nazwa pomieszczenia:

0.08;0.09;0.10;0.11 Gabinety lekarskie konsultacyjn e

Wymagania technologiczne

powierzchnia [m?]:
18,74; 17,87; 17,00; 16,93

budowlane

wysokos¢ w swietle pomieszczenia [m]

3,0

obcigzenie uzytkowe stropu [kN/m?]

malowanie $cian

farba zmywalna, silikonowa lub silikatowa

okfadzina $cian

fartuch przy umywalce do wys. 1,6m i na szeroko$¢ 0,6m
poza obrys umywalki

posadzka winylowa, zmywalna, antyposlizgowa R10

sufit podwieszony, modutowy, mineralny, panele 60x60,
60x120cm

drzwi 90x200cm, petne, ptytowe

okna aluminiowe, rozwierano-uchylne, wpiete w fasade

aluminiowg, skrzydto uchylne z poziomu podtogi,
Uk=0,9W/m2K, izolacja akustyczna 33dB, rolety okienne

wymagania specjalne

elektryczne

rodzaj oswietlenia ogélnego

sufitowe fluorescencyjne

natezenie o$wietlenia ogolnego [LxX]

500

oswietlenie miejscowe

nad umywalkg 1P44, 1 x lampka biurowa, 1 x projektor
lekarski pomocniczy

gniazda wtyczkowe

230V — min. 4 sztuki ; min. 2 x Rj45 ( komputerowe)

gniazda specjalne

moc zainstalowana [kW]

telefon [aparaty]

x1 (w standardzie instalacji komputerowej)

instalacje specjalne

komputerowa ( terminal, drukarka),
Instalacja przyzywowa,

sanitarne

pobdér wody zimnej

bateria umywalkowa

pobdér wody cieptej

bateria umywalkowa

urzgdzenia umywalka,
Scieki -
wymagana temperatura [°C] 24

wentylacja

mechaniczna - 2 wym/h

klimatyzacja

tak

inne

str. 9




KARTA TECHNOLOGICZNA POMIESZCZENIA

nazwa pomieszczenia: powierzchnia [m?]:
0.17 Gabinety kierownika 21,07
Wymagania technologiczne
budowlane
wysokos¢ w swietle pomieszczenia [m] min. 3,0

obcigzenie uzytkowe stropu [kN/m?]

malowanie $cian

farba zmywalna, silikonowa lub silikatowa

okfadzina $cian

fartuch przy umywalce na wysoko$¢ 1,6m i na szerokosc
0,6m poza obrys armatury

posadzka winylowa, zmywalna, antyposlizgowa R10

sufit podwieszony, modutowy, mineralny, panele 60x60,
60x120cm

drzwi 90x200cm, petne, ptytowe

okna aluminiowe, rozwierano-uchylne, wpiete w fasade

aluminiowg skrzydto uchylne =z poziomu podtiogi,
Uk=0,9W/m2K, izolacja akustyczna 33dB, rolety okienne

wymagania specjalne

elektryczne

rodzaj oswietlenia ogélnego

sufitowe fluorescencyjne

natezenie o$wietlenia ogoinego [LxX]

500

oswietlenie miejscowe

nad umywalkg P44, lampka biurowe na pulpicie x1

gniazda wtyczkowe

230V — min. 4 sztuk podwdjne; min. 2 x Rj45 (
komputerowe)

gniazda specjalne

moc zainstalowana [kW]

telefon [aparaty]

x 1 (w standardzie instalacji komputerowej)

instalacje specjalne

Instalacja komputerowa ( 2 x terminal, drukarka),
Instalacja przyzywowa,,
Instalacja TV

sanitarne

pobdér wody zimnej

bateria umywalkowa

pobdér wody cieptej

bateria umywalkowa

urzadzenia umywalka
Scieki -
wymagana temperatura [°C] 20

wentylacja

mechaniczna - 2 wym/h

klimatyzacja

tak

inne

str. 10




KARTA TECHNOLOGICZNA POMIESZCZENIA

nazwa pomieszczenia:

0.16 Gabinety piel egniarki koordynuj agcej

Wymagania technologiczne

powierzchnia [m?]:
20,33

budowlane

wysokos¢ w swietle pomieszczenia [m]

min. 3,0

obcigzenie uzytkowe stropu [kN/m?]

malowanie $cian

farba zmywalna, silikonowa lub silikatowa

okfadzina $cian

fartuch przy umywalce na wysoko$¢ 1,6m i na szerokosc
0,6m poza obrys armatury

posadzka winylowa, zmywalna, antyposlizgowa R10

sufit podwieszony, modutowy, mineralny, panele 60x60,
60x120cm

drzwi 90x200cm, petne, ptytowe

okna aluminiowe, rozwierano-uchylne, wpiete w fasade

aluminiowg skrzydto uchylne z poziomu podtiogi,
Uk=0,9W/m2K, izolacja akustyczna 33dB, rolety okienne

wymagania specjalne

elektryczne

rodzaj oswietlenia ogélnego

sufitowe fluorescencyjne

natezenie o$wietlenia ogoinego [LxX]

500

oswietlenie miejscowe

nad umywalkg P44, lampka biurowe na pulpicie x1

gniazda wtyczkowe

230V — min. 4 sztuk podwdjne; min. 2 x Rj45 (
komputerowe)

gniazda specjalne

moc zainstalowana [kW]

telefon [aparaty]

x 1 (w standardzie instalacji komputerowej)

instalacje specjalne

Instalacja komputerowa ( 2 x terminal, drukarka),
Instalacja przyzywowa,,

sanitarne

pobdér wody zimnej

bateria umywalkowa

pobdér wody cieptej

bateria umywalkowa

urzadzenia umywalka
Scieki -
wymagana temperatura [°C] 20

wentylacja

mechaniczna - 2 wym/h, min. 30m3/os.

klimatyzacja

tak

inne

str. 11




KARTA TECHNOLOGICZNA POMIESZCZENIA

nazwa pomieszczenia:
0.47 WC Damskie — dawcy
Wymagania technologiczne

powierzchnia [m?]:
18,72

budowlane

wysokos¢ w swietle konstrukcji [m]

min. 2,5

obcigzenie uzytkowe stropu [kN/m?]

malowanie $cian

okfadzina $cian

zmywalna do wys. 2,5m

posadzka twarda, zmywalna, ( terakota, gres) antyposlizgowa R10

sufit podwieszony, modutowy, mineralny, panele 60x60,
60x120cm, do pomieszczen wilgotnych

drzwi 90x200cm, plytowe, kratka nawiewna, przeszklenie gornej
czesci skrzydta, drzwi zewnetrze z samozamykaczem,
Drzwi do kabin 80 x 190cm, ptytowe, petne

okna -

wymagania specjalne

elektryczne

rodzaj oswietlenia ogélnego

sufitowe fluorescencyjne

natezenie oswietlenia ogélnego [LX]

200

oswietlenie miejscowe

3 x nad umywalkg 1P44

gniazda wtyczkowe

230V - porzgdkowe min. 4 sztuki
230V - 2 szt. podwdjne, szczelne 1P44 przy kazdej
umywalce

gniazda specjalne

moc zainstalowana [kKW]

telefon [aparaty]

instalacje specjalne

sanitarne

pob6r wody zimnej

3 x bateria umywalkowa, 3 x sptuczka ustepowa

pobdér wody cieptej

3 x bateria umywalkowa

urzgdzenia

3 x umywalka, 3 x WC

Scieki

wymagana temperatura [°C]

24

wentylacja

mechaniczna - miska ustepowa min. L=50 m3/h

klimatyzacja

inne

str. 12




KARTA TECHNOLOGICZNA POMIESZCZENIA

nazwa pomieszczenia:
0.47 WC Meskie — dawcy
Wymagania technologiczne

powierzchnia [m?]:
16,11

budowlane

wysokos¢ w swietle konstrukcji [m]

min. 2,5

obcigzenie uzytkowe stropu [kN/m?]

malowanie $cian

okfadzina $cian

zmywalna do wys. 2,5m

posadzka twarda, zmywalna, ( terakota, gres) antypoS$lizgowa R10,

sufit podwieszony, modutowy, mineralny, panele 60x60,
60x120cm, do pomieszczen wilgotnych

drzwi 90x200cm, plytowe, kratka nawiewna, przeszklenie gornej
czesci skrzydta, drzwi zewnetrze z samozamykaczem.
Drzwi do kabin 80 x 190cm, plytowe

okna -

wymagania specjalne

elektryczne

rodzaj oswietlenia ogélnego

sufitowe fluorescencyjne

natezenie o$wietlenia ogoinego [LxX]

200

oswietlenie miejscowe

4 x nad umywalkg P44

gniazda wtyczkowe

230V - porzgdkowe min. 4 sztuki
230V - 2 szt. podwojne, szczelne IP44 przy kazdej
umywalce

gniazda specjalne

moc zainstalowana [kKW]

telefon [aparaty]

instalacje specjalne

sanitarne

pobdér wody zimnej

4 x bateria umywalkowa, 2x spluczka ustepowa, 2 x
pisuar, wpust podtogowy, ztgczka do weza

pobor wody cieptej 4 x bateria umywalkowa
urzadzenia 4 x umywalka, 2 x WC, 2 x pisuar
Scieki -

wymagana temperatura [°C]

24

wentylacja

mechaniczna - miska ustepowa min. L=50 m3/h, pisuar
L=50 m3/h

klimatyzacja

inne

str. 13




KARTA TECHNOLOGICZNA POMIESZCZENIA

nazwa pomieszczenia:

0.45 WC osoby niepetnosprawnej - dawcy

Wymagania technologiczne

powierzchnia [m?]:
5,18

budowlane

wysokos¢ w swietle konstrukcji [m]

min. 2,5

obcigzenie uzytkowe stropu [kN/m?]

malowanie $cian

oktadzina $cian

zmywalna do wys. 2,5m

posadzka twarda, zmywalna, ( terakota, gres) antyposlizgowa R10,

sufit podwieszony, modutowy, mineralny, panele 60x60,
60x120cm, do pomieszczen wilgotnych

drzwi 90x200cm, plytowe, kratka nawiewna, drzwi z
samozamykaczem

okna -

wymagania specjalne

elektryczne

rodzaj oswietlenia ogélnego

sufitowe fluorescencyjne

natezenie o$wietlenia ogolnego [LxX]

200

oswietlenie miejscowe

1 x nad umywalka 1P44

gniazda wtyczkowe

230V - porzgdkowe 1 szt.
230V — 2 szt. podwojne, szczelne 1P44 przy umywalce

gniazda specjalne

moc zainstalowana [kW]

telefon [aparaty]

instalacje specjalne

sanitarne

pobdér wody zimnej

1 x bateria umywalkowa, 1x spluczka ustepowa
dostosowane do oséb niepetnosprawnych

pobdér wody cieptej

1 x bateria umywalkowa

urzgdzenia

1 x umywalka, 1 x WC dostosowane do o0s6b
niepetnosprawnych

Scieki

wymagana temperatura [°C]

24

wentylacja

mechaniczna - miska ustepowa min. L=50 m3/h

klimatyzacja

inne

pochwyty state i ruchome przy umywalce i misce ustepowej

str. 14




KARTY TECHNOLOGICZNE POMIESZCZE N
Pracownia Hematologii i Koagulologii (DL/PHK)
kondygnacja przyziemia

KARTA TECHNOLOGICZNA POMIESZCZENIA

nazwa pomieszczenia:
0.05 Pracownia Hematologii i Koagulologii
Wymagania technologiczne

powierzchnia [m?]:
61,62

budowlane

wysokos¢ w swietle pomieszczenia [m]

min. 3,3

obcigzenie uzytkowe stropu [kN/m?]

malowanie $cian

farba zmywalna, silikonowa lub silikatowa

oktadzina $cian

fartuch przy umywalce i przy zlewozmywaku do wys. 1,6m
i na szeroko$¢ 0,6m poza obrys umywalki, zabezpieczenia
naroznikéw Scian

posadzka winylowa, zmywalna, antyposlizgowa R10

sufit podwieszony, modutowy do pomieszczer klasy czystosci
ISO7

drzwi Scianka przeszklona (aluminiowa, stalowa) EI 30, drzwi
przeszklone, min 90x200cm

okna aluminiowe, rozwierano-uchylne, wpiete w fasade

aluminiowg, skrzydto uchylne =z poziomu podiogi,
Uk=0,9W/m2K, izolacja akustyczna 33dB rolety okienne-

wymagania specjalne

elektryczne

rodzaj oswietlenia ogélnego

sufitowe fluorescencyjne

natezenie o$wietlenia ogoinego [LxX]

500

oswietlenie miejscowe

nad umywalkg P44, 2 x lampka biurowa, 5 x projektor
lekarski pomocniczy

gniazda wtyczkowe

230V - 2 szt. podwojnych oraz 1x jack 3’5 przy kazdym
stanowisku pobrania;

230V — 4 szt. podwojnych oraz 2 szt. RJ45 (komputerowe)
przy kazdym stanowisku laboratoryjnym;

zasilanie awaryjne chtodziarki / zamrazarki

gniazda specjalne

moc zainstalowana [kKW]

telefon [aparaty]

x 1 (w standardzie instalacji komputerowej)

instalacje specjalne

Instalacja komputerowa ( terminal, drukarka)
Przyzywowa, wi-fi

sanitarne

pobér wody zimnej

bateria umywalkowa, bateria zlewozmywakowa

pobdér wody cieptej

bateria umywalkowa, bateria zlewozmywakowa

urzgdzenia

umywalka, zlewozmywak dwukomorowy

Scieki

wymagana temperatura [°C]

20

wentylacja

N= 6w/h, min. 30m3/os.

klimatyzacja

tak

inne

str. 15




KARTA TECHNOLOGICZNA POMIESZCZENIA
nazwa pomieszczenia:

0.06 Pracownia Hematologii

Wymagania technologiczne

powierzchnia [m?]:
18,74

budowlane

wysokos¢ w swietle pomieszczenia [m]

min. 3,3

obcigzenie uzytkowe stropu [kN/m?]

malowanie $cian

okfadzina $cian

winylowa oktadzina gr. 2mm do wys.1,0m do wys. sufitu
podwieszonego, krawedzie wyoblone, polgczenia spawane

posadzka winylowa, zmywalna, antyposlizgowa R10
antyelektrostatyczna

sufit podwieszony, modutowy do pomieszczer klasy czystosci
ISO7

drzwi 90x200cm, petne, ptytowe

okna aluminiowe, rozwierano-uchylne, wpiete w fasade
aluminiowg, skrzydto uchylne =z poziomu podtiogi,

Uk=0,9W/m2K, izolacja akustyczna 33dB rolety okienne-

wymagania specjalne

elektryczne

rodzaj oswietlenia ogblnego

sufitowe fluorescencyjne

natezenie oswietlenia ogélnego [LX]

500

oswietlenie miejscowe

nad umywalkg 1P44, 2 x lampka biurowa

gniazda wtyczkowe

230V — 4 szt. podwojnych oraz 2 szt. RJ45 (komputerowe)
przy kazdym stanowisku laboratoryjnym;
zasilanie awaryjne chtodziarki / zamrazarki

gniazda specjalne

moc zainstalowana [kKW]

telefon [aparaty]

x 1 (w standardzie instalacji komputerowej)

instalacje specjalne

Instalacja komputerowa ( terminal, drukarka)
Instalacja komputerowa, zasilanie awaryjne
lodowki

chtodziarki,

sanitarne

pobdér wody zimnej

bateria umywalkowa, bateria zlewozmywakowa

pobdér wody cieptej

bateria umywalkowa, bateria zlewozmywakowa

urzgdzenia

umywalka, zlewozmywak dwukomorowy

Scieki

wymagana temperatura [°C]

20

wentylacja

N= 6 W/h, (wg zyskoéw ciepta od urzgdzen) podcisnienie
10Pa

klimatyzacja

tak

inne
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KARTA TECHNOLOGICZNA POMIESZCZENIA
nazwa pomieszczenia:

0.07 Pracownia Koagulologii

Wymagania technologiczne

powierzchnia [m?]:
18,74

budowlane

wysokos¢ w swietle pomieszczenia [m]

min. 3,3

obcigzenie uzytkowe stropu [kN/m?]

malowanie $cian

okfadzina $cian

winylowa oktadzina gr. 2mm do wys.1,0m do wys. sufitu
podwieszonego, krawedzie wyoblone, polgczenia spawane

posadzka winylowa, zmywalna, antyposlizgowa R10
antyelektrostatyczna

sufit podwieszony, modutowy do pomieszczer klasy czystosci
ISO7

drzwi 90x200cm, petne, ptytowe

okna aluminiowe, rozwierano-uchylne, wpiete w fasade
aluminiowg, skrzydto uchylne =z poziomu podtiogi,

Uk=0,9W/m2K, izolacja akustyczna 33dB rolety okienne-

wymagania specjalne

elektryczne

rodzaj oswietlenia ogblnego

sufitowe fluorescencyjne

natezenie oswietlenia ogélnego [LX]

500

oswietlenie miejscowe

nad umywalkg 1P44, 2 x lampka biurowa

gniazda wtyczkowe

230V — 4 szt. podwojnych oraz 2 szt. RJ45 (komputerowe)
przy kazdym stanowisku laboratoryjnym;
zasilanie awaryjne chtodziarki / zamrazarki

gniazda specjalne

moc zainstalowana [kKW]

telefon [aparaty]

x 1 (w standardzie instalacji komputerowej)

instalacje specjalne

Instalacja komputerowa ( terminal, drukarka)
Instalacja komputerowa, zasilanie awaryjne
lodowki

chtodziarki,

sanitarne

pobdér wody zimnej

bateria umywalkowa, bateria zlewozmywakowa

pobdér wody cieptej

bateria umywalkowa, bateria zlewozmywakowa

urzgdzenia

umywalka, zlewozmywak dwukomorowy

Scieki

wymagana temperatura [°C]

20

wentylacja

N= 6 W/h, (wg zyskoéw ciepta od urzgdzen) podcisnienie
10Pa

klimatyzacja

tak

inne
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KARTA TECHNOLOGICZNA POMIESZCZENIA

nazwa pomieszczenia:
0.04 Pokoj kierownika hematologii
Wymagania technologiczne

powierzchnia [m?]:
12,93

budowlane

wysokos¢ w swietle pomieszczenia [m]

min. 3,0

obcigzenie uzytkowe stropu [kN/m?]

malowanie $cian

farba zmywalna, silikonowa lub silikatowa

okfadzina $cian

fartuch przy umywalce na wysoko$¢ 1,6m i na szerokosc
0,6m poza obrys armatury

posadzka winylowa, zmywalna, antyposlizgowa R10

sufit podwieszony, modutowy, mineralny, panele 60x60,
60x120cm

drzwi 90x200cm, petne, ptytowe

okna aluminiowe, rozwierano-uchylne, wpiete w fasade

aluminiowg skrzydto uchylne =z poziomu podtiogi,
Uk=0,9W/m2K, izolacja akustyczna 33dB, rolety okienne

wymagania specjalne

elektryczne

rodzaj oswietlenia ogélnego

sufitowe fluorescencyjne

natezenie o$wietlenia ogoinego [LxX]

500

oswietlenie miejscowe

nad umywalkg P44, lampka biurowe na pulpicie x1

gniazda wtyczkowe

230V — min. 4 sztuk podwdjne; min. 2 x Rj45 (
komputerowe)

gniazda specjalne

moc zainstalowana [kW]

telefon [aparaty]

x 1 (w standardzie instalacji komputerowej)

instalacje specjalne

Instalacja komputerowa ( 2 x terminal, drukarka),
Instalacja TV

sanitarne

pob6r wody zimnej

bateria umywalkowa

pobor wody cieptej bateria umywalkowa
urzadzenia umywalka

Scieki -

wymagana temperatura [°C] 20

wentylacja

mechaniczna - 2 wym/h, min. 30m3/os.

klimatyzacja

inne

str. 18




KARTY TECHNOLOGICZNE POMIESZCZEN
Dziat Ekspedyciji (DE)
kondygnacja przyziemia

KARTA TECHNOLOGICZNA POMIESZCZENIA

nazwa pomieszczenia:
0.19 Pomieszczenie gtéwne ekspedycii
Wymagania technologiczne

powierzchnia [m?]:
44,40

budowlane

wysokos¢ w swietle pomieszczenia [m]

min. 3,3

obcigzenie uzytkowe stropu [kN/m?]

malowanie $cian

okfadzina $cian

winylowa oktadzina gr. 2mm do wys.1,0m do wys. sufitu
podwieszonego, krawedzie wyoblone, polgczenia spawane

posadzka winylowa, zmywalna, antyposlizgowa R10
antyelektrostatyczna

sufit podwieszony, modutowy mineralny, panele 60x60,
60x120cm, do pomieszczen klasy czystosci ISO7

drzwi 90x200cm, petne, ptytowe

okna aluminiowe, rozwierano-uchylne, skrzydio uchylne z

poziomu podiogi, Uk=0,9W/mz3K, izolacja akustyczna 33dB
rolety okienne

wymagania specjalne

elektryczne

rodzaj oswietlenia ogélnego

sufitowe fluorescencyjne

natezenie o$wietlenia ogoinego [LxX]

500

oswietlenie miejscowe

nad umywalkg 1P44, 3 x lampka biurowa

gniazda wtyczkowe

230V — 4 szt. podwojnych oraz 2 szt. RJ45 (komputerowe)
przy kazdym stanowisku laboratoryjnym;
zasilanie awaryjne chtodziarki / zamrazarki/ inkubatora

gniazda specjalne

moc zainstalowana [kKW]

telefon [aparaty]

x 1 (w standardzie instalacji komputerowej)

instalacje specjalne

Instalacja komputerowa ( terminal, drukarka)
Instalacja komputerowa, zasilanie awaryjne chtodziarki,
lodéwki, inkubatora

sanitarne

pobdér wody zimnej

bateria umywalkowa

pobdér wody cieptej

bateria umywalkowa

urzadzenia umywalka
Scieki -
wymagana temperatura [°C] 20

wentylacja

N= 6 W/h, (wg zyskéw ciepta od urzgdzen)

klimatyzacja

tak

inne
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KARTA TECHNOLOGICZNA POMIESZCZENIA

nazwa pomieszczenia: powierzchnia [m?]:
0.20 Obstuga transportu krwi 15,62
Wymagania technologiczne
budowlane
wysokos¢ w swietle konstrukcji [m] 3,0

obcigzenie uzytkowe stropu [kN/m?]

malowanie $cian

farba zmywalna, silikonowa lub silikatowa

okfadzina $cian

listwy odbojowe

posadzka twarda, zmywalna ( gres) + mata czyszczgca wpuszczona
w posadzke

sufit podwieszony modutowy, mineralny, panele 60x60,
60x120cm

drzwi Drzwi aluminiowe, przeszklone 110+40/200cm (
izolacyjnos¢ termiczna Uk=1,3W/mz2K )

okna okna podawcze do pomieszczenia gtdwnego ekspedycji

wymagania specjalne

elektryczne

rodzaj oswietlenia ogéinego

sufitowe fluorescencyjne

natezenie oswietlenia ogdlnego [LX]

200

oswietlenie miejscowe

gniazda wtyczkowe

230V - 2 szt. podwdjnych

gniazda specjalne

moc zainstalowana [kW]

telefon [aparaty]

instalacje specjalne

Instalacja kontroli dostepu, instalacja zasilenia kurtyny
powietrznej, sygnalizacja akustyczna wejsciowa, interkom
przy oknach podawczych, wifi

sanitarne
pobdér wody zimnej -
pobdér wody cieptej -
urzgdzenia -
Scieki -
wymagana temperatura [°C] 16

wentylacja

Kurtyna powietrzna

klimatyzacja

tak

inne
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KARTA TECHNOLOGICZNA POMIESZCZENIA

nazwa pomieszczenia:
0.25 Pokoj kierownika ekspedycii
Wymagania technologiczne

powierzchnia [m?]:
21,89

budowlane

wysokos¢ w swietle pomieszczenia [m]

min. 3,0

obcigzenie uzytkowe stropu [kN/m?]

malowanie $cian

farba zmywalna, silikonowa lub silikatowa

okfadzina $cian

fartuch przy umywalce na wysoko$¢ 1,6m i na szerokosc
0,6m poza obrys armatury

posadzka winylowa, zmywalna, antyposlizgowa R10

sufit podwieszony, modutowy, mineralny, panele 60x60,
60x120cm

drzwi 90x200cm, petne, ptytowe

okna aluminiowe, rozwierano-uchylne, skrzydto uchylne z

poziomu podtogi, Uk=0,9W/m2K, izolacja akustyczna
33dB, rolety okienne

wymagania specjalne

elektryczne

rodzaj oswietlenia ogélnego

sufitowe fluorescencyjne

natezenie o$wietlenia ogoinego [LxX]

500

oswietlenie miejscowe

nad umywalkg P44, lampka biurowe na pulpicie x2

gniazda wtyczkowe

230V — min. 4 sztuk podwdjne; min. 2 x Rj45 (
komputerowe)

gniazda specjalne

moc zainstalowana [kW]

telefon [aparaty]

x 1 (w standardzie instalacji komputerowej)

instalacje specjalne

Instalacja komputerowa ( 2 x terminal, drukarka),
Instalacja TV

sanitarne

pob6r wody zimnej

bateria umywalkowa

pobor wody cieptej bateria umywalkowa
urzadzenia umywalka

Scieki -

wymagana temperatura [°C] 20

wentylacja

mechaniczna - 2 wym/h, min. 30m3/os.

klimatyzacja

inne
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KARTY TECHNOLOGICZNE POMIESZCZEN
Pomieszczenia pacjentow do bada n

KARTA TECHNOLOGICZNA POMIESZCZENIA

kondygnacja przyziemia

nazwa pomieszczenia: powierzchnia [m?]:
0.37 Przestrze n dodatkowej / wyodr ebnionej dziatalno Sci 57,63
Wymagania technologiczne

budowlane
wysokos¢ w swietle pomieszczenia [m] 3,0

obcigzenie uzytkowe stropu [kN/m?]

malowanie $cian

farba zmywalna, silikonowa lub silikatowa

okfadzina $cian

listwy odbojowe

posadzka winylowa, zmywalna, antyposlizgowa R10

sufit podwieszony, modutowy, mineralny, panele 60x60,
60x120cm

drzwi Drzwi aluminiowe, przeszklone 110+40/200cm (
izolacyjnos¢ termiczna Uk=1,3W/m2K )
drzwi aluminiowe wewnetrzne, 120x200cm, szklone szkiem
bezpiecznym

okna aluminiowe, rozwierano-uchylne, w skrzydto uchylne z

poziomu podtogi, Uk=0,9W/m2K, izolacja akustyczna 33dB

wymagania specjalne

elektryczne

rodzaj oswietlenia ogélnego

sufitowe fluorescencyjne

natezenie o$wietlenia ogoinego [LxX]

200

oswietlenie miejscowe

Lampy biurowe na pulpicie x2

oswietlenie administracyjno-nocne

30% catosci oswietlenia ogdélnego

oswietlenie ewakuacyjne

1llux pod oprawg wzdtuz drogi ewakuacyjnej

oswietlenie kierunkowe

przy wyjsciach z korytarza i budynku

gniazda wtyczkowe

230V — 4 szt. porzgdkowe
230V — min. 4 szt. podwojne na stanowisko; Rj45 (
komputerowe) — min. 2 szt. na stanowisko

gniazda specjalne

moc zainstalowana [kW]

telefon [aparaty]

telefon miejski na karte x1

instalacje specjalne

Komputerowa ( terminal, drukarka)
Kontrola dostepu, Instalacji Wifi

sanitarne
pob6r wody zimnej -
pobor wody cieptej -
urzgdzenia -
Scieki -
wymagana temperatura [°C] 20

wentylacja

mechaniczna - 2 wym/h, 30ms3/h/osobe

klimatyzacja

tak

inne
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KARTA TECHNOLOGICZNA POMIESZCZENIA

nazwa pomieszczenia:

0.40 WC damskie / osoby niepelnosprawnej

Wymagania technologiczne

powierzchnia [m?]:
5,18

budowlane

wysokos¢ w swietle konstrukcji [m]

min. 2,5

obcigzenie uzytkowe stropu [kN/m?]

malowanie $cian

okfadzina $cian

zmywalna do wys. 2,5m

posadzka twarda, zmywalna, ( terakota, gres) antypoS$lizgowa R10,

sufit podwieszony, modutowy, mineralny, panele 60x60,
60x120cm, do pomieszczen wilgotnych

drzwi 90x200cm, plytowe, kratka nawiewna, drzwi z
samozamykaczem

okna -

wymagania specjalne

elektryczne

rodzaj oswietlenia ogélnego

sufitowe fluorescencyjne

natezenie o$wietlenia ogoinego [LxX]

200

oswietlenie miejscowe

1 x nad umywalka 1P44

gniazda wtyczkowe

230V - porzgdkowe 1 szt.
230V - 2 szt. podwdjne, szczelne IP44 przy umywalce

gniazda specjalne

moc zainstalowana [kKW]

telefon [aparaty]

instalacje specjalne

sanitarne

pobdér wody zimnej

1 x bateria umywalkowa, 1x spluczka ustepowa
dostosowane do oséb niepetnosprawnych

pobor wody cieptej 1 x bateria umywalkowa

urzadzenia 1 x umywalka, 1 x WC dostosowane do o0s6b
niepetnosprawnych

Scieki -

wymagana temperatura [°C]

24

wentylacja

mechaniczna - miska ustepowa min. L=50 m3/h

klimatyzacja

inne

pochwyty state i ruchome przy umywalce i misce ustepowe;j
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KARTY TECHNOLOGICZNE POMIESZCZEN
Dziat Farmacji Szpitalnej (DFS)

KARTA TECHNOLOGICZNA POMIESZCZENIA

kondygnacja przyziemia

nazwa pomieszczenia: powierzchnia [m?]:
0.27 Pokoj kierownika DFS 15,19
Wymagania technologiczne
budowlane
wysokos¢ w swietle pomieszczenia [m] min. 3,0

obcigzenie uzytkowe stropu [kN/m?]

malowanie $cian

farba zmywalna, silikonowa lub silikatowa

okfadzina $cian

fartuch przy umywalce na wysoko$¢ 1,6m i na szerokosc
0,6m poza obrys armatury

posadzka winylowa, zmywalna, antyposlizgowa R10

sufit podwieszony, modutowy, mineralny, panele 60x60,
60x120cm

drzwi 90x200cm, petne, ptytowe

okna aluminiowe, rozwierano-uchylne, skrzydio uchylne z

poziomu podiogi, Uk=0,9W/m2K, izolacja akustyczna
33dB, rolety okienne

wymagania specjalne

elektryczne

rodzaj oswietlenia ogbinego

sufitowe fluorescencyjne

natezenie oswietlenia ogélnego [LX]

500

oswietlenie miejscowe

nad umywalkg 1P44, lampka biurowe na pulpicie x2

gniazda wtyczkowe

230V — min. 4 sztuk podwdjne; min. 2 x Rj45 (
komputerowe)

gniazda specjalne

moc zainstalowana [kKW]

telefon [aparaty]

x 1 (w standardzie instalacji komputerowej)

instalacje specjalne

Instalacja komputerowa ( 2 x terminal, drukarka),
Instalacja TV

sanitarne

pobdér wody zimnej

bateria umywalkowa

pobdér wody cieptej

bateria umywalkowa

urzadzenia umywalka
Scieki -
wymagana temperatura [°C] 20

wentylacja

mechaniczna - 2 wym/h, min. 30m3/os.

klimatyzacja

inne
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KARTY TECHNOLOGICZNE POMIESZCZEN
Dziat Promocji i Marketingu (DPiM)
kondygnacja przyziemia

KARTA TECHNOLOGICZNA POMIESZCZENIA
nazwa pomieszczenia:

0.38; 0.39 Pomieszczenie promocji i marketingu
Wymagania technologiczne

powierzchnia [m?]:

3 2102041

budowlane

wysokos¢ w swietle pomieszczenia [m]

min. 3,0

obcigzenie uzytkowe stropu [kN/m?]

malowanie $cian

farba zmywalna, silikonowa lub silikatowa

okfadzina $cian

posadzka winylowa, zmywalna, antyposlizgowa R10

sufit podwieszony, modutowy, mineralny, panele 60x60,
60x120cm

drzwi 90x200cm, petne, ptytowe

okna aluminiowe, rozwierano-uchylne, skrzydio uchylne z

poziomu podtogi,
33dB, rolety okienne

Uk=0,9W/m>3K,

izolacja akustyczna

wymagania specjalne

elektryczne

rodzaj oswietlenia ogbinego

sufitowe fluorescencyjne

natezenie oswietlenia ogélnego [LX]

500

oswietlenie miejscowe

lampka biurowe na pulpicie x2

gniazda wtyczkowe

230V — min.
komputerowe)

4 sztuk podwojne; min. 2 x Rj45

(

gniazda specjalne

moc zainstalowana [kKW]

telefon [aparaty]

x 1 (w standardzie instalacji komputerowej)

instalacje specjalne

Instalacja komputerowa ( 2 x terminal, drukarka),
Instalacja TV

sanitarne
pobdér wody zimnej -
pobdér wody cieptej -
urzgdzenia -
Scieki -
wymagana temperatura [°C] 20

wentylacja

mechaniczna - 2 wym/h, min. 30m3/os.

klimatyzacja

inne
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KARTY TECHNOLOGICZNE POMIESZCZEN

KARTA TECHNOLOGICZNA POMIESZCZENIA

Magazyny
kondygnacja przyziemia

nazwa pomieszczenia: powierzchnia [m?]:
0.30 Pomieszczenie przyj ecia/ wydawania towaru 157,02.
Wymagania technologiczne

budowlane
wysokos¢ w swietle pomieszczenia [m] min. 4,0
obcigzenie uzytkowe stropu [kN/m?] 15

malowanie $cian

Farba lateksowa, zmywalna

okfadzina $cian

posadzka przemystowa, zywiczna Ilub beton zmodyfikowany
utwardzony

sufit ptyty lamelowe z welny mineralnej malowane farbg
akrylowg

drzwi Brama  zewnetrzna  400x400m, drzwi zewnetrzne
aluminiowe, przeszklone 100/200cm ( izolacyjnosc¢
termiczna Uk=1,3W/m2K )szklone szktem bezpiecznym,
antywlamaniowe

okna -

wymagania specjalne

elektryczne

rodzaj oswietlenia ogélnego

sufitowe fluorescencyjne

natezenie o$wietlenia ogoinego [LxX] 300
oswietlenie miejscowe -
gniazda wtyczkowe X2

gniazda specjalne

moc zainstalowana [kKW]

telefon [aparaty]

instalacje specjalne

Kontrola dostepu, kurtyna powietrzna nad bramg i drzwiami
zewnetrznymi, czujnik stezenia tlenku wegla ?

sanitarne

pobdér wody zimnej

wpust podtogowy, ztgczka do weza

pobdér wody cieptej

urzgdzenia

zlgczka do weza

Scieki

wpust podiogowy potaczony z instalacjg separatora
substancji ropopochodnych

wymagana temperatura [°C]

12

wentylacja

mechaniczna - 2 wym/h

klimatyzacja

tak

inne
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KARTA TECHNOLOGICZNA POMIESZCZENIA

nazwa pomieszczenia:

0.33; 0.34; 0.36 Magazyn wyrobdéw medycznych

Wymagania technologiczne

powierzchnia [m?]:
65,89 ; 35,35; 74,96

budowlane

wysokos¢ w swietle pomieszczenia [m]

min. 2,5

obcigzenie uzytkowe stropu [kN/m?]

malowanie $cian

farba zmywalna, silikonowa lub silikatowa

oktadzina $cian

posadzka winylowa, zmywalna, antyposlizgowa R10

sufit podwieszony, modutowy, mineralny, panele 60x60,
60x120cm

drzwi 90x200cm, ptytowe, petne, antywtamaniowe klasy C (RC4)

okna -

wymagania specjalne

elektryczne

rodzaj oswietlenia ogbinego

sufitowe fluorescencyjne

natezenie oswietlenia ogélnego [LX] 500
oswietlenie miejscowe -
gniazda wtyczkowe X4

gniazda specjalne

moc zainstalowana [kKW]

telefon [aparaty]

instalacje specjalne

Kontrola dostepu, antywlamaniowa, system monitorowania
temperatury i wilgotnosci, zasilanie awaryjne lodéwek

sanitarne
pobdér wody zimnej -
pobdér wody cieptej -
urzgdzenia -
Scieki -
wymagana temperatura [°C] 20

wentylacja

mechaniczna - 4 wym/h

klimatyzacja

tak

inne
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KARTA TECHNOLOGICZNA POMIESZCZENIA

nazwa pomieszczenia: powierzchnia [m?]:
0.31 Magazyn odczynnikow 27,03
Wymagania technologiczne
budowlane
wysokos¢ w sSwietle pomieszczenia [m] min. 2,5

obcigzenie uzytkowe stropu [kN/m?]

malowanie $cian

farba zmywalna, silikonowa lub silikatowa

oktadzina $cian

posadzka winylowa, zmywalna, antyposlizgowa R10

sufit podwieszony, modutowy, mineralny, panele 60x60,
60x120cm

drzwi 90x200cm, ptytowe, petne, antywtamaniowe klasy C (RC4)

okna -

wymagania specjalne

elektryczne

rodzaj oswietlenia ogélnego

sufitowe fluorescencyjne

natezenie o$wietlenia ogoinego [LxX] 500
oswietlenie miejscowe -
gniazda wtyczkowe X2

gniazda specjalne

moc zainstalowana [kW]

telefon [aparaty]

instalacje specjalne

Kontrola dostepu, antywtamaniowa

sanitarne
pobdér wody zimnej -
pobdér wody cieptej -
urzgdzenia -
Scieki -
wymagana temperatura [°C] 20

wentylacja

mechaniczna - 4 wym/h

klimatyzacja

inne

str. 28




KARTA TECHNOLOGICZNA POMIESZCZENIA

nazwa pomieszczenia: powierzchnia [m?]:
0.30 Magazyn akcyjny 46,93
Wymagania technologiczne

budowlane
wysokos¢ w sSwietle pomieszczenia [m] min. 2,5

obcigzenie uzytkowe stropu [kN/m?]

malowanie $cian

farba zmywalna, silikonowa lub silikatowa

oktadzina $cian

posadzka winylowa, zmywalna, antyposlizgowa R10

sufit podwieszony, modutowy, mineralny, panele 60x60,
60x120cm

drzwi 90x200cm, ptytowe, petne, antywtamaniowe klasy C (RC4)

okna -

wymagania specjalne

elektryczne

rodzaj oswietlenia ogélnego

sufitowe fluorescencyjne

natezenie o$wietlenia ogoinego [LxX] 500
oswietlenie miejscowe -
gniazda wtyczkowe X2

gniazda specjalne

moc zainstalowana [kW]

telefon [aparaty]

instalacje specjalne

Kontrola dostepu, antywtamaniowa

sanitarne
pobdér wody zimnej -
pobdér wody cieptej -
urzgdzenia -
Scieki -
wymagana temperatura [°C] 20

wentylacja

mechaniczna - 4 wym/h

klimatyzacja

inne
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KARTA TECHNOLOGICZNA POMIESZCZENIA

nazwa pomieszczenia: powierzchnia [m?]:
0.35 Magazyn spo zywczy 12,88
Wymagania technologiczne

budowlane
wysokos¢ w sSwietle pomieszczenia [m] min. 2,5

obcigzenie uzytkowe stropu [kN/m?]

malowanie $cian

farba zmywalna, silikonowa lub silikatowa

oktadzina $cian

posadzka winylowa, zmywalna, antyposlizgowa R10

sufit podwieszony, modutowy, mineralny, panele 60x60,
60x120cm

drzwi 90x200cm, ptytowe, petne, antywtamaniowe klasy C (RC4)

okna -

wymagania specjalne

elektryczne

rodzaj oswietlenia ogélnego

sufitowe fluorescencyjne

natezenie o$wietlenia ogoinego [LxX] 500
oswietlenie miejscowe -
gniazda wtyczkowe X6

gniazda specjalne

moc zainstalowana [kW]

telefon [aparaty]

instalacje specjalne

Kontrola dostepu, antywlamaniowa, zasilanie awaryjne
lodéwek

sanitarne
pobdér wody zimnej -
pobdér wody cieptej -
urzgdzenia -
Scieki -
wymagana temperatura [°C] 20

wentylacja

mechaniczna - 4 wym/h

klimatyzacja

inne
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KARTY TECHNOLOGICZNE POMIESZCZEN

KARTA TECHNOLOGICZNA POMIESZCZENIA

nazwa pomieszczenia:

1.54 Pokgj kierownika DP
1.53 Z-ca kierownika
Wymagania technologiczne

Dziat Preparatyki (DP)
kondygnacija | pietra

powierzchnia [m?]:
15,84
17,12

budowlane

wysokos¢ w swietle pomieszczenia [m]

min. 3,0

obcigzenie uzytkowe stropu [kN/m?]

malowanie $cian

farba zmywalna, silikonowa lub silikatowa

oktadzina $cian

fartuch przy umywalce na wysokos$¢ 1,6m i na szerokos¢
0,6m poza obrys armatury

posadzka winylowa, zmywalna, antyposlizgowa R10

sufit podwieszony, modutowy, mineralny, panele 60x60,
60x120cm

drzwi 90x200cm, petne, ptytowe

okna aluminiowe, rozwierano-uchylne, skrzydto uchylne z

poziomu podiogi, Uk=0,9W/m2K, izolacja akustyczna
33dB, rolety okienne

wymagania specjalne

elektryczne

rodzaj oswietlenia ogéinego

sufitowe fluorescencyjne

natezenie oswietlenia ogélnego [LX]

500

oswietlenie miejscowe

nad umywalkg 1P44, lampka biurowe na pulpicie x2

gniazda wtyczkowe

230V — min. 4 sztuk podwoéjne; min. 2 x Rj45 (
komputerowe)

gniazda specjalne

moc zainstalowana [kW]

telefon [aparaty]

x 1 (w standardzie instalacji komputerowej)

instalacje specjalne

Instalacja komputerowa ( 2 x terminal, drukarka),
Instalacja TV

sanitarne

pobdér wody zimnej

bateria umywalkowa

pobdér wody cieptej

bateria umywalkowa

urzadzenia umywalka
Scieki -
wymagana temperatura [°C] 20

wentylacja

mechaniczna - 2 wym/h, min. 30m3/os.

klimatyzacja

inne
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KARTA TECHNOLOGICZNA POMIESZCZENIA

nazwa pomieszczenia: powierzchnia [m?]:
0.31 Wirowanie 31,80
0.34 Rozdziat krwi na skfadniki 43,39
0.36 Preparatyka wtérna 43,54
Wymagania technologiczne
budowlane
wysokos¢ w swietle pomieszczenia [m] min. 3,3

obcigzenie uzytkowe stropu [kN/m?]

malowanie $cian

oktadzina $cian

winylowa oktadzina gr. 2mm do wys.1,0m do wys. sufitu
podwieszonego, krawedzie wyoblone, potgczenia spawane

posadzka winylowa, zmywalna, antyposlizgowa R10
antyelektrostatyczna

sufit podwieszony, modutowy mineralny, panele 60x60,
60x120cm, do pomieszczer klasy czystosci ISO7

drzwi 90x200cm, petne, ptytowe

okna aluminiowe, rozwierano-uchylne, skrzydto uchylne z

poziomu podiogi, Uk=0,9W/mz3K, izolacja akustyczna 33dB
rolety okienne

wymagania specjalne

elektryczne

rodzaj oswietlenia ogélnego

sufitowe fluorescencyjne

natezenie o$wietlenia ogoinego [LxX]

500

oswietlenie miejscowe

nad umywalkg IP44, 3 x lampka biurowa

gniazda wtyczkowe

230V — 20 sztuk; 3 x Rj45 (komputerowe); zasilanie
awaryjne chtodziarki, lodéwki

gniazda specjalne

moc zainstalowana [kKW]

telefon [aparaty]

x 1 (w standardzie instalacji komputerowej)

instalacje specjalne

Instalacja komputerowa ( terminal, drukarka)
Instalacja komputerowa, zasilanie awaryjne chtodziarki,
lodowki

sanitarne

pobdér wody zimnej

bateria umywalkowa

pobdér wody cieptej

bateria umywalkowa

urzadzenia umywalka
Scieki -
wymagana temperatura [°C] 20

wentylacja

N= 6 W/h, (wg zyskéw ciepta od urzgdzen)

klimatyzacja

tak

inne
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KARTA TECHNOLOGICZNA POMIESZCZENIA

nazwa pomieszczenia:

1.29 Boks laminarny —klasa czysto  $ci B

Wymagania technologiczne

powierzchnia [m?]:
15,80

budowlane

wysokos¢ w Swietle pomieszczenia [m]

min. 3,3

obcigzenie uzytkowe stropu [kN/m?]

malowanie $cian

oktadzina $cian

winylowa oktadzina gr. 2mm do wys.1,0m do wys. sufitu
podwieszonego, krawedzie wyoblone, potgczenia spawane

posadzka winylowa, zmywalna, antyposlizgowa R10
antyelektrostatyczna

sufit podwieszony, modutowy mineralny, panele 60x60,
60x120cm, do pomieszczer klasy czystosci ISO7

drzwi 90x200cm, plytowe powierzchnie bez pdélek kurzowych,
okienko zlicowane z powierzchnig skrzydta, blokada
otwarcia jednoczesnego drzwi do Sluzy z korytarza i do
pomieszczenia boksu

okna aluminiowe, rozwierano-uchylne, skrzydio uchylne z

poziomu podiogi, Uk=0,9W/mz3K, izolacja akustyczna 33dB
rolety okienne miedzyszybowe, skrzydio okna zlicowane z
oktadzing scian

wymagania specjalne

elektryczne

rodzaj oswietlenia ogélnego

sufitowe fluorescencyjne

natezenie oswietlenia ogélnego [LX]

500

oswietlenie miejscowe

lampka biurowa przy kazdym stanowisku pracy

gniazda wtyczkowe

230V - 4szt. oraz 2 x Rj45 (komputerowe) na kazde
stanowisko laboratoryjne; zasilanie awaryjne chiodziarki/
lodowki

gniazda specjalne

moc zainstalowana [kKW]

telefon [aparaty]

x 1 (w standardzie instalacji komputerowej)

instalacje specjalne

Instalacja komputerowa ( terminal, drukarka)
Instalacja komputerowa, zasilanie awaryjne chiodziarki/
lodowki

sanitarne
pobér wody zimnej -
pobdér wody cieptej -
urzgdzenia -
Scieki -
wymagana temperatura [°C] 20

wentylacja

N=20W/h, nadcisnienie 15Pa, filtr HEPA na nawiewie

klimatyzacja

tak

inne

Przepust podawczy - Krzyzowa blokada otwarcia
drzwiczek, zlicowany zlicowane z okladzing $cian
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KARTA TECHNOLOGICZNA POMIESZCZENIA

nazwa pomieszczenia: powierzchnia [m?]:
Sluza do boksu laminarnego - klasa czysto  $ci B/C
Wymagania technologiczne
budowlane
wysokos¢ w Swietle pomieszczenia [m] min. 3,0

obcigzenie uzytkowe stropu [kN/m?]

malowanie $cian

farba zmywalna, silikonowa lub silikatowa

oktadzina $cian

fartuch przy umywalce na wysokos$¢ 1,6m i na szerokos¢
0,6m poza obrys armatury

posadzka winylowa, zmywalna, antyposlizgowa R10

sufit podwieszony, modutowy, mineralny, panele 60x60,
60x120cm do pomieszczeri klasy czystosci ISO7

drzwi 90x200cm, ptytowe, powierzchnie bez poétek kurzowych,
okienko zlicowane z powierzchnig skrzydta, blokada
otwarcia jednoczesnego drzwi do Sluzy z korytarza i do
pomieszczenia boksu

okna -

wymagania specjalne

elektryczne

rodzaj oswietlenia ogélnego

sufitowe fluorescencyjne

natezenie o$wietlenia ogoinego [LX]

200

oswietlenie miejscowe

nad umywalkg 1P44

gniazda wtyczkowe

230V — min. 2 szt. Podwojne, szczelne IP44

gniazda specjalne

moc zainstalowana [kW]

telefon [aparaty]

instalacje specjalne

kontrola dostepu

sanitarne

pob6r wody zimnej

bateria umywalkowa bezdotykowa

pobdér wody cieptej

bateria umywalkowa bezdotykowa

urzadzenia umywalka
Scieki -
wymagana temperatura [°C] 20

wentylacja

N=6W/h, nadcisnienie 10Pa, filtr HEPA na nawiewie

klimatyzacja

inne

str. 34




KARTA TECHNOLOGICZNA POMIESZCZENIA
nazwa pomieszczenia:

1.37 Pomieszczenie napromieniowania
Wymagania technologiczne

powierzchnia [m?]:
14,60

budowlane

wysokos¢ w Swietle pomieszczenia [m]

min. 3,3

obcigzenie uzytkowe stropu [kN/m?]

malowanie $cian

oktadzina $cian

winylowa oktadzina gr. 2mm do wys.1,0m do wys. sufitu
podwieszonego, krawedzie wyoblone, potgczenia spawane

posadzka winylowa, zmywalna, antyposlizgowa R10
antyelektrostatyczna

sufit podwieszony, modutowy mineralny, panele 60x60,
60x120cm, do pomieszczer klasy czystosci ISO7

drzwi 90x200cm, petne, ptytowe (okno rtg wg projektu ochrony
radiologicznej)

okna aluminiowe, rozwierano-uchylne, skrzydto uchylne z

poziomu podiogi, Uk=0,9W/mz3K, izolacja akustyczna 33dB
rolety okienne

wymagania specjalne

elektryczne

rodzaj oswietlenia ogélnego

sufitowe fluorescencyjne

natezenie o$wietlenia ogoinego [LX]

500

oswietlenie miejscowe

nad umywalkg IP44, 3 x lampka biurowa

gniazda wtyczkowe

230V — 20 sztuk; 3 x Rj45 (komputerowe); zasilanie
awaryjne chtodziarki, lodéwki

gniazda specjalne

moc zainstalowana [kW]

telefon [aparaty]

x 1 (w standardzie instalacji komputerowej)

instalacje specjalne

Instalacja komputerowa ( terminal, drukarka)
Instalacja komputerowa, zasilanie awaryjne chtodziarki,
lodowki

sanitarne

pobdér wody zimnej

bateria umywalkowa

pobdér wody cieptej

bateria umywalkowa

urzadzenia umywalka
Scieki -
wymagana temperatura [°C] 20

wentylacja

N= 6 W/h, (wg zyskéw ciepta od urzgdzen)

klimatyzacja

tak

inne
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KARTY TECHNOLOGICZNE POMIESZCZEN

KARTA TECHNOLOGICZNA POMIESZCZENIA

nazwa pomieszczenia:

Pracowni Czynnikéw Zaka znych
1.11 Analizator serol. oraz biatek
1.17 Stanowisko mikrobiologiczne
Wymagania technologiczne

Dziat Laboratoryjny (DL)
kondygnacija | pietra

powierzchnia [m?]:

91,13
12,85

budowlane

wysokos¢ w Swietle pomieszczenia [m]

min. 3,3

obcigzenie uzytkowe stropu [kN/m?]

malowanie $cian

oktadzina $cian

winylowa oktadzina gr. 2mm do wys.1,0m do wys. sufitu
podwieszonego, krawedzie wyoblone, polgczenia spawane

posadzka winylowa, zmywalna, antyposlizgowa R10
antyelektrostatyczna

sufit podwieszony, modutowy mineralny, panele 60x60,
60x120cm, do pomieszczer klasy czystosci ISO7

drzwi 90x200cm, petne, ptytowe

okna aluminiowe, rozwierano-uchylne, skrzydio uchylne z

poziomu podiogi, Uk=0,9W/mz3K, izolacja akustyczna 33dB
rolety okienne

wymagania specjalne

elektryczne

rodzaj oswietlenia ogélnego

sufitowe fluorescencyjne

natezenie o$wietlenia ogoinego [LxX]

500

oswietlenie miejscowe

nad umywalkg IP44, 3 x lampka biurowa

gniazda wtyczkowe

230V - 20 sztuk; 3 x Rj45 (komputerowe); zasilanie
awaryjne chtodziarki, lodéwki

gniazda specjalne

moc zainstalowana [kKW]

telefon [aparaty]

x 1 (w standardzie instalacji komputerowej)

instalacje specjalne

Instalacja komputerowa ( terminal, drukarka)
Instalacja komputerowa, zasilanie awaryjne chtodziarki,
lodowki

sanitarne

pobdér wody zimnej

bateria umywalkowa

pobdér wody cieptej

bateria umywalkowa

urzadzenia umywalka
Scieki -
wymagana temperatura [°C] 20

wentylacja

N= 6 W/h, (wg zyskéw ciepta od urzgdzen)

klimatyzacja

tak

inne
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KARTA TECHNOLOGICZNA POMIESZCZENIA

nazwa pomieszczenia:

Pracowni Bada n Konsultacyjnych
1.24; 1.25 Pracownia
Wymagania technologiczne

powierzchnia [m?]:

43,70; 44,08

budowlane

wysokos¢ w swietle pomieszczenia [m]

min. 3,3

obcigzenie uzytkowe stropu [kN/m?]

malowanie $cian

oktadzina $cian

winylowa oktadzina gr. 2mm do wys.1,0m do wys. sufitu
podwieszonego, krawedzie wyoblone, potgczenia spawane

posadzka winylowa, zmywalna, antyposlizgowa R10
antyelektrostatyczna

sufit podwieszony, modulowy mineralny, panele 60x60,
60x120cm, do pomieszczer klasy czystosci ISO7

drzwi 90x200cm, petne, ptytowe

okna aluminiowe, rozwierano-uchylne, skrzydto uchylne z

poziomu podtogi, Uk=0,9W/m2K, izolacja akustyczna 33dB
rolety okienne

wymagania specjalne

elektryczne

rodzaj oswietlenia ogbinego

sufitowe fluorescencyjne

natezenie oswietlenia ogélnego [LX]

500

oswietlenie miejscowe

nad umywalkg 1P44, 3 x lampka biurowa

gniazda wtyczkowe

230V — 20 sztuk; 3 x Rj45 (komputerowe); zasilanie
awaryjne chtodziarki, lodéwki

gniazda specjalne

moc zainstalowana [kW]

telefon [aparaty]

x 1 (w standardzie instalacji komputerowej)

instalacje specjalne

Instalacja komputerowa ( terminal, drukarka)
Instalacja komputerowa, zasilanie awaryjne chtodziarki,
lodéwki

sanitarne

pob6r wody zimnej

bateria umywalkowa

pobor wody cieptej bateria umywalkowa
urzadzenia umywalka

Scieki -

wymagana temperatura [°C] 20

wentylacja

N= 6 W/h, (wg zyskéw ciepta od urzgdzen)

klimatyzacja

tak

inne

str. 37




KARTA TECHNOLOGICZNA POMIESZCZENIA

nazwa pomieszczenia:

Pracowni Krwinek Plytkowych i Biatkowych
1.07 Pomieszczenie pre — PCR (klasa C)

Wymagania technologiczne

powierzchnia [m?]:

11,96

budowlane

wysokos¢ w Swietle pomieszczenia [m]

min. 3,3

obcigzenie uzytkowe stropu [kN/m?]

malowanie $cian

okfadzina $cian

winylowa oktadzina gr. 2mm do wys.1,0m do wys. sufitu
podwieszonego, krawedzie wyoblone, polgczenia spawane

posadzka winylowa, zmywalna, antyposlizgowa R10
antyelektrostatyczna

sufit podwieszony, modutowy mineralny, panele 60x60,
60x120cm, do pomieszczen klasy czystosci ISO7

drzwi 90x200cm, pltytowe, powierzchnie bez potek kurzowych,
okienko zlicowane z powierzchnig skrzydta, blokada
otwarcia jednoczesnego drzwi do pom. namnaza i z
korytarza

okna aluminiowe, rozwierano-uchylne, skrzydio uchylne z

poziomu podiogi, Uk=0,9W/mz3K, izolacja akustyczna 33dB
rolety okienne miedzyszybowe, skrzydio okna zlicowane z
oktadzing $cian

wymagania specjalne

elektryczne

rodzaj oswietlenia ogbinego

sufitowe fluorescencyjne

natezenie oswietlenia ogélnego [LX]

500

oswietlenie miejscowe

nad umywalkg IP44, lampka biurowe na pulpicie przy
kazdym stanowisku pracy

gniazda wtyczkowe

230V — 4 szt. podwojnych oraz 2 szt. RJ45 (komputerowe)
przy kazdym stanowisku laboratoryjnym;
zasilanie awaryjne chtodziarki, lodowki

gniazda specjalne

moc zainstalowana [kKW]

telefon [aparaty]

x 1 (w standardzie instalacji komputerowej)

instalacje specjalne

Instalacja komputerowa ( terminal, drukarka), interkom,
instalacja lampy bakteriobojczej UV przeplywowej Sciennej,
Instalacja komputerowa, zasilanie awaryjne chtodziarki,
lodéwki oraz innych urzgdzern wg wskazan uzytkownika

sanitarne

pob6r wody zimnej

bateria zlewu i bateria umywalkowa bezdotykowa na
fotokomorke

pobor wody cieptej bateria zlewu i bateria umywalkowa bezdotykowa na
fotokomorke

urzadzenia Umywalka, zlewozmywak laboratoryjny dwukomorowy

Scieki -

wymagana temperatura [°C]

20

wentylacja

N=6-8W/h (podcisnienie 10Pa), filtr HEPA na nawiewie

klimatyzacja

tak

inne

Przepust podawczy - Krzyzowa blokada otwarcia
drzwiczek, zlicowany zlicowane z oktadzing $cian
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KARTA TECHNOLOGICZNA POMIESZCZENIA

nazwa pomieszczenia:

Pracowni Krwinek Plytkowych i Biatkowych
1.08 Pomieszczenie nhamna zania - termocyklery

Wymagania technologiczne

powierzchnia [m?]:

10,57

budowlane

wysokos¢ w Swietle pomieszczenia [m]

min. 3,3

obcigzenie uzytkowe stropu [kN/m?]

malowanie $cian

okfadzina $cian

winylowa oktadzina gr. 2mm do wys.1,0m do wys. sufitu
podwieszonego, krawedzie wyoblone, polgczenia spawane

posadzka winylowa, zmywalna, antyposlizgowa R10
antyelektrostatyczna

sufit podwieszony, modulowy mineralny, panele 60x60,
60x120cm, do pomieszczen klasy czystosci ISO7

drzwi 90x200cm, ptytowe, powierzchnie bez poétek kurzowych,
okienko zlicowane z powierzchnig skrzydta, blokada
otwarcia jednoczesnego drzwi do pom. pre-PCR i post-
PCR (tylko jeden kierunek przejscia

okna aluminiowe, stale, Uk=0,9W/m2K, izolacja akustyczna

33dB rolety okienne miedzyszybowe, skrzydio okna
zlicowane z oktadzing Scian

wymagania specjalne

elektryczne

rodzaj oswietlenia ogélnego

sufitowe fluorescencyjne

natezenie oswietlenia ogélnego [LX]

500

oswietlenie miejscowe

lampka biurowe na pulpicie przy kazdym stanowisku pracy

gniazda wtyczkowe

230V - 20 sztuk; 3 x Rj45 (komputerowe);
zasilanie awaryjne chtodziarki / lodéwki

gniazda specjalne

moc zainstalowana [kKW]

telefon [aparaty]

x 1 (w standardzie instalacji komputerowej)

instalacje specjalne

Instalacja komputerowa, kontrola dostepu, interkom,
instalacja lampy bakteriobojczej UV przeptywowej $ciennej,
zasilanie awaryjne chtodziarki / lodowki

sanitarne
pobdér wody zimnej -
pobdér wody cieptej -
urzgdzenia -
Scieki -
wymagana temperatura [°C] 20

wentylacja

N=20W/h (nadcisnienie 15Pa), filtr HEPA na nawiewie

klimatyzacja

tak

inne

Przepust podawczy - Krzyzowa blokada otwarcia
drzwiczek, zlicowany zlicowane z okladzing $cian
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KARTA TECHNOLOGICZNA POMIESZCZENIA

nazwa pomieszczenia:

Pracowni Krwinek Plytkowych i Biatkowych

1.08 Pomieszczenie post—PCR
Wymagania technologiczne

powierzchnia [m?]:

22,30

budowlane

wysokos¢ w Swietle pomieszczenia [m]

min. 3,3

obcigzenie uzytkowe stropu [kN/m?]

malowanie $cian

okfadzina $cian

winylowa oktadzina gr. 2mm do wys.1,0m do wys. sufitu
podwieszonego, krawedzie wyoblone, polgczenia spawane

posadzka winylowa, zmywalna, antyposlizgowa R10
antyelektrostatyczna

sufit podwieszony, modutowy mineralny, panele 60x60,
60x120cm, do pomieszczen klasy czystosci ISO7

drzwi 90x200cm, plytowe, powierzchnie bez potek kurzowych,
okienko zlicowane z powierzchnig skrzydta

okna aluminiowe, rozwierano-uchylne, skrzydto uchylne z

poziomu podtogi, Uk=0,9W/m2K, izolacja akustyczna 33dB
rolety okienne miedzyszybowe, skrzydto okna zlicowane z
oktadzing scian

wymagania specjalne

elektryczne

rodzaj oswietlenia ogblnego

sufitowe fluorescencyjne

natezenie oswietlenia ogdlnego [LX]

500

oswietlenie miejscowe

nad umywalkg IP44, lampka biurowe na pulpicie przy
kazdym stanowisku pracy

gniazda wtyczkowe

230V — 4 szt. podwojnych oraz 2 szt. RJ45 (komputerowe)
przy kazdym stanowisku laboratoryjnym;

zasilanie awaryjne  chlodziarki, lodéwki oraz innych
urzgdzen wg wskazarn uzytkownika

gniazda specjalne

moc zainstalowana [kW]

telefon [aparaty]

x 1 (w standardzie instalacji komputerowej)

instalacje specjalne

Instalacja komputerowa ( terminal, drukarka), interkom,
instalacja lampy bakteriobéjczej UV przeptywowej Sciennej,
Instalacja komputerowa, zasilanie awaryjne chtodziarki,
lodoéwki oraz innych urzgdzern wg wskazarn uzytkownika

sanitarne

pob6r wody zimnej

bateria zlewu i bateria umywalkowa bezdotykowa na
fotokomorke

pobor wody cieptej bateria zlewu i bateria umywalkowa bezdotykowa na
fotokomorke

urzadzenia Umywalka, zlewozmywak laboratoryjny dwukomorowy

Scieki -

wymagana temperatura [°C]

20

wentylacja

N=6-8W/h (podcisnienie 10Pa), filtr HEPA na nawiewie

klimatyzacja

tak

inne

Przepust podawczy - Krzyzowa blokada otwarcia
drzwiczek, zlicowany zlicowane z oktadzing $cian
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KARTA TECHNOLOGICZNA POMIESZCZENIA

nazwa pomieszczenia:

Pracowni Immunologii i Transfuzjologii Dawcow

1.22; 1.23 Pomieszczenia robocze
Wymagania technologiczne

powierzchnia [m?]:

27,72, 34,53

budowlane

wysokos¢ w Swietle pomieszczenia [m]

min. 3,3

obcigzenie uzytkowe stropu [kN/m?]

malowanie $cian

okfadzina $cian

winylowa oktadzina gr. 2mm do wys.1,0m do wys. sufitu
podwieszonego, krawedzie wyoblone, polgczenia spawane

posadzka winylowa, zmywalna, antyposlizgowa R10
antyelektrostatyczna

sufit podwieszony, modutowy mineralny, panele 60x60,
60x120cm, do pomieszczen klasy czystosci ISO7

drzwi 90x200cm, petne, ptytowe

okna aluminiowe, rozwierano-uchylne, skrzydio uchylne z

poziomu podiogi, Uk=0,9W/mz3K, izolacja akustyczna 33dB
rolety okienne

wymagania specjalne

elektryczne

rodzaj oswietlenia ogélnego

sufitowe fluorescencyjne

natezenie o$wietlenia ogoinego [LX]

500

oswietlenie miejscowe

nad umywalkg IP44, lampka biurowe na pulpicie przy
kazdym stanowisku pracy

gniazda wtyczkowe

230V — 4 szt. podwojnych oraz 2 szt. RJ45 (komputerowe)
przy kazdym stanowisku laboratoryjnym;
zasilanie awaryjne chtodziarki/ lodowki

gniazda specjalne

moc zainstalowana [kKW]

telefon [aparaty]

x 1 (w standardzie instalacji komputerowej)

instalacje specjalne

Instalacja komputerowa ( terminal, drukarka)
Instalacja komputerowa, zasilanie awaryjne chtodziarki,
lodowki

sanitarne

pob6r wody zimnej

bateria umywalkowa

pobor wody cieptej bateria umywalkowa
urzadzenia umywalka

Scieki -

wymagana temperatura [°C] 20

wentylacja

N= 6 W/h, (wg zyskéw ciepta od urzgdzen)

klimatyzacja

tak

inne
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KARTY TECHNOLOGICZNE POMIESZCZEN
Osrodek Dawcow Szpiku
kondygnacija | pietra

KARTA TECHNOLOGICZNA POMIESZCZENIA

nazwa pomieszczenia: powierzchnia [m?]:

1.01 Przyjmowanie i przechowywanie prébek 15,49

Wymagania technologiczne

budowlane

wysokos¢ w swietle pomieszczenia [m] min. 3,0

obcigzenie uzytkowe stropu [kN/m?] -

malowanie $cian farba zmywalna, silikonowa lub silikatowa

okfadzina $cian -

posadzka winylowa, zmywalna, antyposlizgowa R10

sufit podwieszony, modutowy, mineralny, panele 60x60,
60x120cm

drzwi 90x200cm, petne, ptytowe

okna aluminiowe, rozwierano-uchylne, skrzydio uchylne z
poziomu podiogi, Uk=0,9W/m2K, izolacja akustyczna

33dB, rolety okienne

wymagania specjalne -

elektryczne

rodzaj oswietlenia ogbinego sufitowe fluorescencyjne

natezenie oswietlenia ogélnego [LX] 500

oswietlenie miejscowe lampka biurowe na pulpicie przy kazdym stanowisku pracy
gniazda wtyczkowe 230V — 4 szt. podwojnych oraz 2 szt. RJ45 (komputerowe)

przy kazdym stanowisku pracy

gniazda specjalne -

moc zainstalowana [kW] -

telefon [aparaty] x 1 (w standardzie instalacji komputerowej)
instalacje specjalne Instalacja komputerowa ( 2 x terminal, drukarka),
Instalacja TV
sanitarne
pobdér wody zimnej -
pobor wody cieptej -
urzgdzenia -
Scieki -
wymagana temperatura [°C] 20
wentylacja mechaniczna - 2 wym/h, min. 30m3/os.

klimatyzacja -

inne -
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KARTA TECHNOLOGICZNA POMIESZCZENIA

nazwa pomieszczenia: powierzchnia [m?]:
1.02 Biuro 9,86
Wymagania technologiczne
budowlane
wysokos¢ w Swietle pomieszczenia [m] min. 3,0

obcigzenie uzytkowe stropu [kN/m?]

malowanie $cian

farba zmywalna, silikonowa lub silikatowa

oktadzina $cian

posadzka winylowa, zmywalna, antyposlizgowa R10

sufit podwieszony, modutowy, mineralny, panele 60x60,
60x120cm

drzwi 90x200cm, petne, ptytowe

okna aluminiowe, rozwierano-uchylne, skrzydio uchylne z

poziomu podiogi, Uk=0,9W/m2K, izolacja akustyczna
33dB, rolety okienne

wymagania specjalne

elektryczne

rodzaj oswietlenia ogéinego

sufitowe fluorescencyjne

natezenie oswietlenia ogdlnego [LX]

500

oswietlenie miejscowe

lampka biurowe na pulpicie przy kazdym stanowisku pracy

gniazda wtyczkowe

230V — 4 szt. podwojnych oraz 2 szt. RJ45 (komputerowe)
przy kazdym stanowisku pracy

gniazda specjalne

moc zainstalowana [kKW]

telefon [aparaty]

x 1 (w standardzie instalacji komputerowej)

instalacje specjalne

Instalacja komputerowa ( 2 x terminal, drukarka),
Instalacja TV

sanitarne
pobdér wody zimnej -
pobdér wody cieptej -
urzgdzenia -
Scieki -
wymagana temperatura [°C] 20

wentylacja

mechaniczna - 2 wym/h, min. 30m3/os.

klimatyzacja

inne
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KARTY TECHNOLOGICZNE POMIESZCZE N
Dziat Zapewnienia Jako $ci (DZJ)
kondygnacija | pietra

KARTA TECHNOLOGICZNA POMIESZCZENIA

nazwa pomieszczenia: powierzchnia [m?]:
1.52 Kierownik DZJ 17,12
Wymagania technologiczne

budowlane
wysokos¢ w swietle pomieszczenia [m] min. 3,0

obcigzenie uzytkowe stropu [kN/m?]

malowanie $cian

farba zmywalna, silikonowa lub silikatowa

okfadzina $cian

posadzka winylowa, zmywalna, antyposlizgowa R10

sufit podwieszony, modutowy, mineralny, panele 60x60,
60x120cm

drzwi 90x200cm, petne, ptytowe

okna aluminiowe, rozwierano-uchylne, skrzydio uchylne z

poziomu podtogi,
33dB, rolety okienne

Uk=0,9W/m>3K,

izolacja akustyczna

wymagania specjalne

elektryczne

rodzaj oswietlenia ogbinego

sufitowe fluorescencyjne

natezenie oswietlenia ogélnego [LX]

500

oswietlenie miejscowe

lampka biurowe na pulpicie x2

gniazda wtyczkowe

230V — min.
komputerowe)

4 sztuk podwojne; min. 2 x Rj45

(

gniazda specjalne

moc zainstalowana [kKW]

telefon [aparaty]

x 1 (w standardzie instalacji komputerowej)

instalacje specjalne

Instalacja komputerowa ( 2 x terminal, drukarka),
Instalacja TV

sanitarne
pobdér wody zimnej -
pobdér wody cieptej -
urzgdzenia -
Scieki -
wymagana temperatura [°C] 20

wentylacja

mechaniczna - 2 wym/h, min. 30m3/os.

klimatyzacja

inne
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KARTA TECHNOLOGICZNA POMIESZCZENIA

nazwa pomieszczenia: powierzchnia [m?]:
1.49 Magazyn skiadnikow  zdyskwalifikowanych 14, 21
Wymagania technologiczne

budowlane
wysokos¢ w sSwietle pomieszczenia [m] min. 2,5

obcigzenie uzytkowe stropu [kN/m?]

malowanie $cian

farba zmywalna, silikonowa lub silikatowa

oktadzina $cian

posadzka winylowa, zmywalna, antyposlizgowa R10

sufit podwieszony, modutowy, mineralny, panele 60x60,
60x120cm

drzwi 90x200cm, ptytowe, petne, antywtamaniowe klasy C (RC4)

okna -

wymagania specjalne

elektryczne

rodzaj oswietlenia ogblnego

sufitowe fluorescencyjne

natezenie oswietlenia ogdlnego [LX] 500
oswietlenie miejscowe -
gniazda wtyczkowe 230V — 4szt.

gniazda specjalne

moc zainstalowana [kKW]

telefon [aparaty]

instalacje specjalne

Kontrola dostepu, antywlamaniowa, system monitorowania
temperatury i wilgotnosci, zasilanie awaryjne lodéwek

sanitarne
pob6r wody zimnej -
pobor wody cieptej -
urzgdzenia -
Scieki -
wymagana temperatura [°C] 20

wentylacja

mechaniczna - 4 wym/h

klimatyzacja

tak

inne
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KARTY TECHNOLOGICZNE POMIESZCZEN
Dyrekcja
kondygnacija Il pietra

KARTA TECHNOLOGICZNA POMIESZCZENIA

nazwa pomieszczenia: powierzchnia [m?]:
239  Sekretariat 63,60
Wymagania technologiczne

budowlane
wysokos¢ w swietle pomieszczenia [m] min. 3,0

obcigzenie uzytkowe stropu [kN/m?]

malowanie $cian

farba zmywalna, silikonowa lub silikatowa

oktadzina $cian

posadzka Wyktadzina dywanowa, antystatyczna

sufit podwieszony, modutowy, mineralny, panele 60x60,
60x120cm

drzwi 90x200cm, petne, ptytowe

okna aluminiowe, rozwierano-uchylne, skrzydto uchylne z

poziomu podtogi, Uk=0,9W/m3K,

33dB, rolety okienne

izolacja akustyczna

wymagania specjalne

elektryczne

rodzaj oswietlenia ogélnego

sufitowe fluorescencyjne

natezenie o$wietlenia ogoinego [LxX]

500

oswietlenie miejscowe

lampka biurowe na pulpicie x2

gniazda wtyczkowe

230V — min. 4 sztuk podwdjne; min.

komputerowe)

2 X Ri45 (

gniazda specjalne

moc zainstalowana [kKW]

telefon [aparaty]

x 1 (w standardzie instalacji komputerowej)

instalacje specjalne

Instalacja komputerowa ( 2 x terminal, drukarka),
Instalacja TV

sanitarne
pob6r wody zimnej -
pobor wody cieptej -
urzgdzenia -
Scieki -
wymagana temperatura [°C] 20

wentylacja

mechaniczna - 2 wym/h, min. 30m3/os.

klimatyzacja

inne
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KARTA TECHNOLOGICZNA POMIESZCZENIA
nazwa pomieszczenia:

2.40 Gabinet dyrektora

2.37; 2.40 Gabinety zast epcow

Wymagania technologiczne

powierzchnia [m?]:
50,29
32,56; 27,67

budowlane

wysokos¢ w Swietle pomieszczenia [m]

min. 3,0

obcigzenie uzytkowe stropu [kN/m?]

malowanie $cian

farba zmywalna, silikonowa lub silikatowa

okfadzina $cian

posadzka Wyktadzina dywanowa, antystatyczna

sufit podwieszony, modutowy, mineralny, panele 60x60,
60x120cm

drzwi 90x200cm, petne, ptytowe

okna aluminiowe, rozwierano-uchylne, skrzydio uchylne z

poziomu podtogi,
33dB, rolety okienne

Uk=0,9W/m2K, izolacja akustyczna

wymagania specjalne

elektryczne

rodzaj oswietlenia ogbinego

sufitowe fluorescencyjne

natezenie oswietlenia ogélnego [LX]

500

oswietlenie miejscowe

lampka biurowe na pulpicie x2

gniazda wtyczkowe

230V — min.
komputerowe)

4 sztuk podwojne; min. 2 x Rj45 (

gniazda specjalne

moc zainstalowana [kW]

telefon [aparaty]

x 1 (w standardzie instalacji komputerowej)

instalacje specjalne

Instalacja komputerowa ( 2 x terminal, drukarka),
Instalacja TV

sanitarne
pobdér wody zimnej -
pobdér wody cieptej -
urzgdzenia -
Scieki -
wymagana temperatura [°C] 20

wentylacja

mechaniczna - 2 wym/h, min. 30m3/os.

klimatyzacja

inne
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KARTY TECHNOLOGICZNE POMIESZCZEN

KARTA TECHNOLOGICZNA POMIESZCZENIA

nazwa pomieszczenia:

Dziatu Finansowo Ksi egowego
Dzialu Personalnego

Dzialu Organizacyjno Prawnego

Dzialu Administracyjno Eksploatacyjnego (DAE)

Dzialu InformatycznegoBiuro
Wymagania technologiczne

Administracja
kondygnacija Il pietra

powierzchnia [m?]:

budowlane

wysokos¢ w swietle pomieszczenia [m]

min. 3,0

obcigzenie uzytkowe stropu [kN/m?]

malowanie $cian

farba zmywalna, silikonowa lub silikatowa

oktadzina $cian

posadzka Wyktadzina dywanowa, antystatyczna

sufit podwieszony, modutowy, mineralny, panele 60x60,
60x120cm

drzwi 90x200cm, petne, ptytowe

okna aluminiowe, rozwierano-uchylne, skrzydto uchylne z

poziomu podtogi, Uk=0,9W/m2K, izolacja akustyczna
33dB, rolety okienne

wymagania specjalne

elektryczne

rodzaj oswietlenia ogélnego

sufitowe fluorescencyjne

natezenie o$wietlenia ogoinego [LxX]

500

oswietlenie miejscowe

lampka biurowe na pulpicie przy kazdym stanowisku
nrac\/

gniazda wtyczkowe

230V — 4 szt. podwojnych oraz 2 szt. RJ45 (komputerowe)
przy kazdym stanowisku pracy

gniazda specjalne

moc zainstalowana [kKW]

telefon [aparaty]

x 1 (w standardzie instalacji komputerowej)

instalacje specjalne

Instalacja komputerowa ( 2 x terminal, drukarka),
Instalacja TV

sanitarne
pobér wody zimnej -
pobdér wody cieptej -
urzgdzenia -
Scieki -
wymagana temperatura [°C] 20

wentylacja

mechaniczna - 2 wym/h, min. 30m3/os.

klimatyzacja

inne
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KARTY TECHNOLOGICZNE POMIESZCZEN

KARTA TECHNOLOGICZNA POMIESZCZENIA

Strefa Szkoleniowa
kondygnacija Il pietra

nazwa pomieszczenia: powierzchnia [m?]:
Sale szkoleniowe
Wymagania technologiczne
budowlane
wysokos¢ w swietle pomieszczenia [m] min. 3,0

obcigzenie uzytkowe stropu [kN/m?]

malowanie $cian

farba zmywalna, silikonowa lub silikatowa

okfadzina $cian

posadzka wyktadzina dywanowa

sufit podwieszony, modutowy, mineralny, akustyczny, panele
60x60, 60x120cm

drzwi 150x200cm, petne, ptytowe, izolacyjnosc akustyczna 40dB

okna aluminiowe, rozwierano-uchylne, skrzydto uchylne z

poziomu podtogi, Uk=0,9W/m2K, izolacja akustyczna
33dB, rolety okienne zaciemniajgce

wymagania specjalne

elektryczne

rodzaj oswietlenia ogélnego

sufitowe fluorescencyjne

natezenie o$wietlenia ogoinego [LxX]

500

oswietlenie miejscowe

lampka biurowe na pulpicie x 1

gniazda wtyczkowe

230V - min. 10 sztuk podwdjne; min. 2 x Rj45 (
komputerowe)

gniazda specjalne

moc zainstalowana [kKW]

telefon [aparaty]

x 1 (w standardzie instalacji komputerowej)

instalacje specjalne

Instalacja komputerowa ( 1 x terminal, drukarka),
Instalacja TV i, wi-fi, kontrola dostepu

sanitarne
pob6r wody zimnej -
pobor wody cieptej -
urzgdzenia -
Scieki -
wymagana temperatura [°C] 20

wentylacja

mechaniczna - 2 wym/h, min. 40m3/os.

klimatyzacja

tak

inne
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KARTY TECHNOLOGICZNE POMIESZCZEN
Archiwum Zaktadowe
kondygnacija Il pietra

KARTA TECHNOLOGICZNA POMIESZCZENIA
nazwa pomieszczenia:

2.27 Archiwum zaktadowe

Wymagania technologiczne

powierzchnia [m?]:
181,48

budowlane
wysokos¢ w swietle pomieszczenia [m] Min. 2,5
obcigzenie uzytkowe stropu [kN/m?] 10
malowanie $cian emulsyjne

okfadzina $cian

posadzka twarda, zmywalna (gres) antyposlizgowa R10

sufit podwieszony, modutowy

drzwi 110x210cm, petne, plytowe, stalowe lub drewniane
wzmocnione o odpornosci ogniowej EI60

okna -

wymagania specjalne

elektryczne

rodzaj oswietlenia ogélnego

sufitowe fluorescencyjne

natezenie oswietlenia ogdlnego [LX]

200

oswietlenie miejscowe

gniazda wtyczkowe

230V — min. 4 sztuk podwdjne; min. 1 x Rj45 (
komputerowe)

gniazda specjalne

moc zainstalowana [kKW]

telefon [aparaty]

x 1 (w standardzie instalacji komputerowej)

instalacje specjalne

Instalacja komputerowa ( 1 x terminal, drukarka),
wi-fi, kontrola dostepu, instalacja sygnalizacji wtamania,
sygnalizacji pozarowej

sanitarne
pobdér wody zimnej -
pobdér wody cieptej -
urzgdzenia -
Scieki -
wymagana temperatura [°C] 18

wentylacja

mechaniczna - min 3 wym/h

klimatyzacja

tak

inne
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KARTY TECHNOLOGICZNE POMIESZCZEN

KARTA TECHNOLOGICZNA POMIESZCZENIA

nazwa pomieszczenia:
0.T1; 2.T1 Serwerownia
Wymagania technologiczne

Serwerownie
kondygnacije: parter; Il pietro

powierzchnia [m?]:
12,98; 31,02

budowlane
wysokos¢ w swietle pomieszczenia [m] Min. 2,5
obcigzenie uzytkowe stropu [kN/m?] 10
malowanie $cian emulsyjne

okfadzina $cian

posadzka Podtoga techniczna ElI60, wyktadzina pcv
antyelektrostatyczna, antyposlizgowa R9

sufit podwieszony, modutowy

drzwi 110x210cm, petne, plytowe, stalowe Ilub drewniane
wzmocnione o odpornosci ogniowej EIG0

okna -

wymagania specjalne

elektryczne

rodzaj oswietlenia ogélnego

sufitowe fluorescencyjne

natezenie o$wietlenia ogoinego [LxX]

200

oswietlenie miejscowe

gniazda wtyczkowe

230V — min. 4 szt. podwdjne; min. 1 x Rj45 ( komputerowe)

gniazda specjalne

moc zainstalowana [kKW]

telefon [aparaty]

instalacje specjalne

Instalacja komputerowa ( 1 x terminal, drukarka),

wi-fi, kontrola dostepu, instalacja sygnalizacji wtamania,
sygnalizacji pozarowej, instalacja gaszenia pozaru gazem
obojetnym

sanitarne
pobdér wody zimnej -
pobdér wody cieptej -
urzgdzenia -
Scieki -
wymagana temperatura [°C] 20

wentylacja

mechaniczna - min 3 wym/h

klimatyzacja

tak

inne
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KARTY TECHNOLOGICZNE POMIESZCZEN
Szatnie personelu
kondygnacja podziemna

KARTA TECHNOLOGICZNA POMIESZCZENIA

nazwa pomieszczenia:

P.21; P.22 Szatnie personelu —damska ( 171 szafek)

Wymagania technologiczne

powierzchnia [m?]:

39,67, 51.98

budowlane
wysokos¢ w swietle konstrukcji [m] 2,50
obcigzenie uzytkowe stropu [kN/m?] -
malowanie $cian emulsyjne

okfadzina $cian

posadzka Ciepta zmywalna, zmywalna

sufit malowanie farbg emulsyjng

drzwi 90, petne, plytowe, kratka nawiewna
okna -

wymagania specjalne

elektryczne

rodzaj oswietlenia ogélnego

sufitowe fluorescencyjne

natezenie o$wietlenia ogoinego [LxX]

200

oswietlenie miejscowe

gniazda wtyczkowe

230V — 4 szt.

gniazda specjalne

moc zainstalowana [kKW]

telefon [aparaty]

instalacje specjalne

sanitarne

pobdér wody zimnej

pobdér wody cieptej

urzgdzenia

Scieki

wymagana temperatura [°C]

24

wentylacja

mechaniczna - 4 wym/h

klimatyzacja

inne

str. 52




KARTA TECHNOLOGICZNA POMIESZCZENIA

nazwa pomieszczenia:

P.23 Umywalnia —damska ( 100 oséb)

Wymagania technologiczne

powierzchnia [m?]:
84,31

budowlane

wysokos¢ w swietle konstrukcji [m]

Min.2,50

obcigzenie uzytkowe stropu [kN/m?]

malowanie $cian

oktadzina $cian

zmywalna do wys. sufitu

posadzka twarda, zmywalna (terakota, gres) antyposlizgowa R10B,
ze spadkiem 1 % do kratek wpustowych natryskéw

sufit podwieszony, modutowy, szczelny, zmywalny, do
pomieszczen mokrych

drzwi Drzwi wejsciowe 90x200cm, z samozamykaczem. kratka
nawiewna. Drzwi do kabin 80 x 190cm, ptytowe

okna -

wymagania specjalne

elektryczne

rodzaj oswietlenia ogélnego

sufitowe fluorescencyjne

natezenie o$wietlenia ogoinego [LxX]

200

oswietlenie miejscowe

x 10 nad umywalkami, IP 44

gniazda wtyczkowe

230V - porzgdkowe min. 4 sztuki
230V - 2 szt. podwadjne, szczelne IP44 przy kazdej
umywalce

gniazda specjalne

moc zainstalowana [kW]

telefon [aparaty]

instalacje specjalne

sanitarne

pobdér wody zimnej

X 10 baterie umywalkowe,
X 2 sptuczka ustepowa,
X 12 natryski

pobor wody cieptej X 10 baterie umywalkowe,

X 12 natryski
urzadzenia 10 x umywalka, 2 x WC, 12 x natryski, wpusty podtogowe
Scieki -

wymagana temperatura [°C]

24

wentylacja

mechaniczna — 5 w/h

klimatyzacja

inne

str. 53




KARTA TECHNOLOGICZNA POMIESZCZENIA

nazwa pomieszczenia:

P.19 Szatnia personelu —m eska ( 18 szafek)

Wymagania technologiczne

powierzchnia [m?]:

43,92.

budowlane
wysokos¢ w swietle konstrukcji [m] 2,50
obcigzenie uzytkowe stropu [kN/m?] -
malowanie $cian emulsyjne

okfadzina $cian

posadzka Ciepta zmywalna, zmywalna

sufit malowanie farbg emulsyjng

drzwi 90, petne, plytowe, kratka nawiewna
okna -

wymagania specjalne

elektryczne

rodzaj oswietlenia ogélnego

sufitowe fluorescencyjne

natezenie o$wietlenia ogoinego [LxX]

200

oswietlenie miejscowe

gniazda wtyczkowe

230V — 4 szt.

gniazda specjalne

moc zainstalowana [kW]

telefon [aparaty]

instalacje specjalne

sanitarne

pobdér wody zimnej

pobdér wody cieptej

urzgdzenia

Scieki

wymagana temperatura [°C]

24

wentylacja

mechaniczna - 4 wym/h

klimatyzacja

inne
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KARTA TECHNOLOGICZNA POMIESZCZENIA

nazwa pomieszczenia:

P.20 Szatnia personelu —m eska ( 24 szafki)

Wymagania technologiczne

powierzchnia [m?]:

45,01

budowlane
wysokos¢ w swietle konstrukcji [m] 2,50
obcigzenie uzytkowe stropu [kN/m?] -
malowanie $cian emulsyjne

oktadzina $cian

posadzka Ciepta zmywalna, zmywalna

sufit malowanie farbg emulsyjng

drzwi 90, petne, plytowe, kratka nawiewna
okna -

wymagania specjalne

elektryczne

rodzaj oswietlenia ogélnego

sufitowe fluorescencyjne

natezenie o$wietlenia ogoinego [LxX]

200

oswietlenie miejscowe

gniazda wtyczkowe

230V — 4 szt.

gniazda specjalne

moc zainstalowana [kKW]

telefon [aparaty]

instalacje specjalne

sanitarne

pob6r wody zimnej

pobor wody cieptej

urzgdzenia

Scieki

wymagana temperatura [°C]

24

wentylacja

mechaniczna - 4 wym/h

klimatyzacja

inne
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KARTA TECHNOLOGICZNA POMIESZCZENIA

nazwa pomieszczenia:

Umywalnia —m eska ( 18 osdb)

Wymagania technologiczne

powierzchnia [m?]:

budowlane

wysokos¢ w Swietle konstrukcji [m]

Min.2,50

obcigzenie uzytkowe stropu [kN/m?]

malowanie $cian

oktadzina $cian

zmywalna do wys. sufitu

posadzka twarda, zmywalna (terakota, gres) antyposlizgowa R10B,
ze spadkiem 1 % do kratek wpustowych natryskéw

sufit podwieszony, modutowy, szczelny, zmywalny, do
pomieszczern mokrych

drzwi Drzwi wejsciowe 90x200cm, z samozamykaczem. kratka
nawiewna. Drzwi do kabin 80 x 190cm, ptytowe

okna -

wymagania specjalne

elektryczne

rodzaj oswietlenia ogélnego

sufitowe fluorescencyjne

natezenie o$wietlenia ogoinego [LxX]

200

oswietlenie miejscowe

X 2 nad umywalkami, IP 44

gniazda wtyczkowe

230V - porzgdkowe min. 4 sztuki
230V — 2 szt. podwojne, szczelne 1P44 przy kazdej
umywalce

gniazda specjalne

moc zainstalowana [kKW]

telefon [aparaty]

instalacje specjalne

sanitarne

pob6r wody zimnej

X 2 baterie umywalkowe,
X 1 sptuczka ustepowa,
X 3 natryski

pobor wody cieptej

X 2 baterie umywalkowe,
X 3 natryski

urzgdzenia

2 x umywalka, 1 x WC, 3 x natryski, wpusty podtogowe

Scieki

wymagana temperatura [°C]

24

wentylacja

mechaniczna — 5 w/h

klimatyzacja

inne
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KARTA TECHNOLOGICZNA POMIESZCZENIA

nazwa pomieszczenia:

Umywalnia —m eska ( 24 osoby)

Wymagania technologiczne

powierzchnia [m?]:

budowlane

wysokos¢ w swietle konstrukcji [m]

Min.2,50

obcigzenie uzytkowe stropu [kN/m?]

malowanie $cian

okfadzina $cian

zmywalna do wys. sufitu

posadzka twarda, zmywalna (terakota, gres) antyposlizgowa R10B,
ze spadkiem 1 % do kratek wpustowych natryskéw

sufit podwieszony, modutowy, szczelny, zmywalny, do
pomieszczen mokrych

drzwi Drzwi wejsciowe 90x200cm, z samozamykaczem. kratka
nawiewna. Drzwi do kabin 80 x 190cm, ptytowe

okna -

wymagania specjalne

elektryczne

rodzaj oswietlenia ogéinego

sufitowe fluorescencyjne

natezenie oswietlenia ogdlnego [LX]

200

oswietlenie miejscowe

x 3 nad umywalkami, IP 44

gniazda wtyczkowe

230V - porzgdkowe min. 4 sztuki
230V - 2 szt. podwadjne, szczelne IP44 przy kazdej
umywalce

gniazda specjalne

moc zainstalowana [kKW]

telefon [aparaty]

instalacje specjalne

sanitarne

pobdér wody zimnej

X 3 baterie umywalkowe,
X 1 sptuczka ustepowa,
X 3 natryski

pobdér wody cieptej

X 3 baterie umywalkowe,
X 3 natryski

urzgdzenia

3 x umywalka, 1 x WC, 3 x natryski, wpusty podtogowe

Scieki

wymagana temperatura [°C]

24

wentylacja

mechaniczna — 5 w/h

klimatyzacja

inne
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KARTY TECHNOLOGICZNE POMIESZCZEN
Magazyny
kondygnacja podziemna

KARTA TECHNOLOGICZNA POMIESZCZENIA
nazwa pomieszczenia:

P.13 Magazyn art. Promocyjnych
P.12 Magazyn art. Biurowych

P.11 Magazyn art. Czysto $ciowych
P.03 Magazyn techniczny

P.05 Magazyn informatyczny

P.10 Magazyn sprz etu do likwidacji
P.09 Magazyn sprz etu zb ednego
P.08 Magazyn sprz etu do naprawy
Wymagania technologiczne

powierzchnia [m?]:

73,08
15,79

40,51

21,61
36,86
99,53

30,62

34,03

budowlane

wysokos¢ w swietle pomieszczenia [m]

min. 2,5

obcigzenie uzytkowe stropu [kN/m?]

malowanie $cian

farba zmywalna, silikonowa lub silikatowa

oktadzina $cian

posadzka winylowa, zmywalna, antyposlizgowa R10

sufit podwieszony, modutowy, mineralny, panele 60x60,
60x120cm

drzwi 150x200cm, plytowe, pelne, antywtamaniowe klasy C
(RC4)

okna -

wymagania specjalne

elektryczne

rodzaj oswietlenia ogélnego

sufitowe fluorescencyjne

natezenie oswietlenia ogélnego [LX] 200
oswietlenie miejscowe -
gniazda wtyczkowe 230V - 4 szt.

gniazda specjalne

moc zainstalowana [kW]

telefon [aparaty]

instalacje specjalne

Kontrola dostepu, antywtamaniowa

sanitarne
pob6r wody zimnej -
pobor wody cieptej -
urzgdzenia -
Scieki -
wymagana temperatura [°C] 16

wentylacja

mechaniczna - 2 wym/h

klimatyzacja

inne
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KARTY TECHNOLOGICZNE POMIESZCZEN
Odpady medyczne
kondygnacja podziemna

KARTA TECHNOLOGICZNA POMIESZCZENIA

nazwa pomieszczenia: powierzchnia [m?]:
P.15 Odpady medyczne 51,21
Wymagania technologiczne

budowlane
wysokos¢ w swietle konstrukcji [m] Min. 2,5

obcigzenie uzytkowe stropu [kN/m?]

malowanie $cian

okfadzina $cian

zmywalna do wys. sufitu

posadzka twarda, zmywalna (gres) antyposlizgowa R10, spadek 1%
w kierunku wpustu podtogowego

sufit podwieszony, modutowy, szczelny, zmywalny

drzwi 100x200cm, petne, ptytowe, kontrola dostepu

okna -

wymagania specjalne

elektryczne

rodzaj oswietlenia ogélnego

sufitowe fluorescencyjne IP65

natezenie oswietlenia ogélnego [LX]

300

oswietlenie miejscowe

nad umywalkg, 1P44

gniazda wtyczkowe

230V — 4 szt.

gniazda specjalne

moc zainstalowana [kKW]

telefon [aparaty]

instalacje specjalne

Instalacja kontroli dostepu

Instalacja lampa bakteriobéjczej, sygnalizacja zatgczenie
lampy bakteriobojczej (na zewnatrz pomieszczenia),
Instalacja baterii bezdotykowych

sanitarne

pob6r wody zimnej

bateria umywalkowa bezdotykowa

pobor wody cieptej bateria umywalkowa bezdotykowa, zlgczka do weza
urzadzenia Umywalka, ztgczka do weza, wpust podiogowy
Scieki -

wymagana temperatura [°C]

10-18

wentylacja

mechaniczna - min 6 wym/h, podcisnienie

klimatyzacja

tak

inne
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KARTA TECHNOLOGICZNA POMIESZCZENIA

nazwa pomieszczenia:

P.17 Mycie pojemnikéw na odpady

Wymagania technologiczne

powierzchnia [m?]:
14,15

budowlane

wysokos¢ w swietle konstrukcji [m]

Min. 2,5

obcigzenie uzytkowe stropu [kN/m?]

malowanie $cian

okfadzina $cian

zmywalna, bezspoinowa do wys. sufitu

posadzka twarda, zmywalna (terakota, gres) antyposlizgowa R10B,
wpust podtogowy, mata w zagtebieniu podtogi,
wypracowanie w posadzce koryta do mycia ze spadkiem
do kratki i oddzieleniem od pozostatej czesci posadzki
listwg o wysokosci do 2 cm

sufit podwieszony, modutowy, szczelny, zmywalny, do
pomieszczen mokrych

drzwi 100 x 200cm, aluminiowe, petne

okna -

wymagania specjalne

elektryczne

rodzaj oswietlenia ogélnego

sufitowe fluorescencyjne, IP65

natezenie o$wietlenia ogolnego [LxX]

200

oswietlenie miejscowe

gniazda wtyczkowe

230V - 4 szt., bryzgoszczelne 1P44

gniazda specjalne

moc zainstalowana [kW]

telefon [aparaty]

instalacje specjalne

sanitarne

pobdér wody zimnej

Bateria umywalkowa, urzgdzenie do mycia manualnego,
zawor ze ztgczkg do weza

pobor wody cieptej Bateria umywalkowa, urzgdzenie do mycia manualnego

urzadzenia Umywalka, urzgdzenie do mycia manualnego, zawoér ze
zlgczkg do weza, wpust podtogowy

Scieki -

wymagana temperatura [°C]

16

wentylacja

mechaniczna — 6wymian/h, podcisnienie

klimatyzacja

inne
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KARTA TECHNOLOGICZNA POMIESZCZENIA

nazwa pomieszczenia:

P.18 Mycie wbzkow transportowych

Wymagania technologiczne

powierzchnia [m?]:
17,04

budowlane

wysokos¢ w swietle konstrukcji [m]

Min. 2,5

obcigzenie uzytkowe stropu [kN/m?]

malowanie $cian

okfadzina $cian

zmywalna, bezspoinowa do wys. sufitu

posadzka twarda, zmywalna (terakota, gres) antyposlizgowa R10B,
wpust podtogowy, mata w zagtebieniu podtogi,
wypracowanie w posadzce koryta do mycia ze spadkiem
do kratki i oddzieleniem od pozostatej czesci posadzki
listwg o wysokosci do 2 cm

sufit podwieszony, modutowy, szczelny, zmywalny, do
pomieszczen mokrych

drzwi 100 x 200cm, aluminiowe, petne

okna -

wymagania specjalne

elektryczne

rodzaj oswietlenia ogblnego

sufitowe fluorescencyjne, IP65

natezenie oswietlenia ogélnego [LX]

200

oswietlenie miejscowe

gniazda wtyczkowe

230V - 4 szt., bryzgoszczelne 1P44

gniazda specjalne

moc zainstalowana [kW]

telefon [aparaty]

instalacje specjalne

sanitarne

pob6r wody zimnej

Bateria umywalkowa, urzgdzenie do mycia manualnego,
zawor ze ztgczkg do weza

pobor wody cieptej Bateria umywalkowa, urzgdzenie do mycia manualnego

urzadzenia Umywalka, urzgdzenie do mycia manualnego, zawoér ze
zlgczkg do weza, wpust podtogowy

Scieki -

wymagana temperatura [°C]

16

wentylacja

mechaniczna — 6wymian/h, podcisnienie

klimatyzacja

inne
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KARTA TECHNOLOGICZNA POMIESZCZENIA

nazwa pomieszczenia:

P.16 Dezynfekcja pojemnikéw na odpady

Wymagania technologiczne

powierzchnia [m?]:
12,14

budowlane

wysokos¢ w swietle konstrukcji [m]

Min. 2,5

obcigzenie uzytkowe stropu [kN/m?]

malowanie $cian

okfadzina $cian

zmywalna do wys. sufitu

posadzka twarda, zmywalna (gres)

sufit podwieszony, modutowy, szczelny, zmywalny
drzwi 100x200cm, plytowe petne,

okna -

wymagania specjalne

elektryczne

rodzaj oswietlenia ogélnego

sufitowe fluorescencyjne

natezenie o$wietlenia ogoinego [LxX]

500

oswietlenie miejscowe

nad umywalkg i zmywakiem, IP44

gniazda wtyczkowe

230V — 4 szt.

gniazda specjalne

moc zainstalowana [kKW]

telefon [aparaty]

instalacje specjalne

Instalacja lamp bakteriobojczych x 1, sygnalizacja
zalgczenia lamp bakteriobéjczych, baterii bezdotykowych

sanitarne

pobdér wody zimnej

bateria umywalkowa bezdotykowa, bateria zmywakowi
bezdotykowa,

pobor wody cieptej bateria umywalkowa bezdotykowa, bateria zmywakowi
bezdotykowa,

urzadzenia umywalka, zlewozmywak

Scieki -

wymagana temperatura [°C]

20

wentylacja

mechaniczna - 6 wym./h, podcisnienie

klimatyzacja

inne
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KARTY TECHNOLOGICZNE POMIESZCZEN
Pomieszczenia Techniczne
kondygnacja podziemna

KARTA TECHNOLOGICZNA POMIESZCZENIA

nazwa pomieszczenia: powierzchnia [m?]:
P.T1 Wezel c.o. 36,31
Wymagania technologiczne

budowlane
wysokos¢ w swietle konstrukcji [m] 3,0

obcigzenie uzytkowe stropu [kN/m?]

malowanie $cian

farbg trwata, tatwo zmywalna, lateksowa

oktadzina $cian

posadzka twarda, zmywalna (gres) antyposlizgowy R10

sufit malowany farbg emulsyjng

drzwi 150x200cm, pltytowe, petne El 60 izolacja akustyczna min
32dB

okna -

wymagania specjalne

Izolacja akustyczna $cian i stropu

elektryczne

rodzaj oswietlenia ogélnego

sufitowe fluorescencyjne

natezenie oswietlenia ogélnego [LX]

200

oswietlenie miejscowe

gniazda wtyczkowe

gniazda specjalne

Wg dtr urzgdzen

moc zainstalowana [kKW]

telefon [aparaty]

instalacje specjalne

sanitarne

pob6r wody zimnej

Bateria umywalkowa

pobdér wody cieptej

Bateria umywalkowa

urzgdzenia

Umywalka, wpusty podiogowe

Scieki

wymagana temperatura [°C]

20

wentylacja

mechaniczna - 1,5 wym/h

klimatyzacja

inne
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KARTA TECHNOLOGICZNA POMIESZCZENIA

nazwa pomieszczenia: powierzchnia [m?]:
P.T2 Rozdzielnia NN 57,74
Wymagania technologiczne

budowlane
wysokos¢ w swietle konstrukcji [m] 3,0
obcigzenie uzytkowe stropu [kN/m?] -
malowanie $cian emulsyjne

okfadzina $cian

posadzka twarda, zmywalna (gres)

sufit malowany farbg emulsyjng

drzwi 150x200cm, ptytowe, petne El 60 izolacja akustyczna min
32dB

okna -

wymagania specjalne

elektryczne

rodzaj oswietlenia ogélnego

sufitowe fluorescencyjne

natezenie oswietlenia ogdlnego [LX]

100

oswietlenie miejscowe

gniazda wtyczkowe

gniazda specjalne

moc zainstalowana [kW]

telefon [aparaty]

instalacje specjalne

sanitarne

pobdér wody zimnej

pobdér wody cieptej

urzgdzenia

Scieki

wymagana temperatura [°C]

16

wentylacja

mechaniczna - 1,5 wym/h

klimatyzacja

inne
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KARTA TECHNOLOGICZNA POMIESZCZENIA

nazwa pomieszczenia: powierzchnia [m?]:
Przyt acze wody
Wymagania technologiczne
budowlane
wysokos¢ w swietle konstrukcji [m] 3,0
obcigzenie uzytkowe stropu [kN/m?] -
malowanie $cian emulsyjne

okfadzina $cian

posadzka twarda, zmywalna (gres)

sufit malowany farbg emulsyjng

drzwi 150x200cm, ptytowe, peine EI 60
okna -

wymagania specjalne

elektryczne

rodzaj oswietlenia ogélnego

sufitowe fluorescencyjne

natezenie oswietlenia ogélnego [LX]

100

oswietlenie miejscowe

gniazda wtyczkowe

gniazda specjalne

moc zainstalowana [kKW]

telefon [aparaty]

instalacje specjalne

sanitarne

pobér wody zimnej

pobdér wody cieptej

urzgdzenia

Wpust podtogowy

Scieki

wymagana temperatura [°C]

16

wentylacja

mechaniczna - 1,5 wym/h

klimatyzacja

inne
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KARTY TECHNOLOGICZNE POMIESZCZEN

Pomieszczenia ogolne

Kondygnacje: podziemna, parter, | pietro, Il pietro

KARTA TECHNOLOGICZNA POMIESZCZENIA

nazwa pomieszczenia: powierzchnia [m?]:
Komunikacja
Wymagania technologiczne
budowlane
wysokos¢ w swietle pomieszczenia [m] Min. 2,5

obcigzenie uzytkowe stropu [kN/m?]

malowanie $cian

farba zmywalna, silikonowa lub silikatowa

oktadzina $cian listwy odbojowe

posadzka winylowa, zmywalna, antyposlizgowa R10

sufit podwieszony, modutowy, mineralny, panele 60x60,
60x120cm

drzwi drzwi aluminiowe min. 120x200cm, szklone szktem
bezpiecznym

okna -

wymagania specjalne

elektryczne

rodzaj oswietlenia ogélnego

sufitowe fluorescencyjne

natezenie o$wietlenia ogoinego [LxX]

200

oswietlenie miejscowe

oswietlenie administracyjno-nocne

30% catosci o$wietlenia ogélnego

oswietlenie ewakuacyjne

1lux pod oprawg wzdtuz drogi ewakuacyjnej

oswietlenie kierunkowe

przy wyjsciach z korytarza i budynku

gniazda wtyczkowe

230V / 10mb korytarza

gniazda specjalne

moc zainstalowana [kKW]

telefon [aparaty]

instalacje specjalne

sanitarne

pobdér wody zimnej

hydrant wewnetrzny

pobdér wody cieptej

urzgdzenia

Scieki

wymagana temperatura [°C]

20

wentylacja

mechaniczna - 2 wym/h

klimatyzacja

inne
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KARTA TECHNOLOGICZNA POMIESZCZENIA
nazwa pomieszczenia:

Sluzy do dziatéw laboratoryjnych

Wymagania technologiczne

powierzchnia [m?]:

budowlane

wysokos¢ w swietle pomieszczenia [m]

3,0

obcigzenie uzytkowe stropu [kN/m?]

malowanie $cian

farba zmywalna, silikonowa lub silikatowa

okfadzina $cian

fartuch przy umywalce do wys. 1,6m i na szeroko$¢ 0,6m
poza obrys umywalki, listwy odbojowe

posadzka winylowa, zmywalna, antyposlizgowa R10

sufit podwieszony, modutowy, mineralny, panele 60x60,
60x120cm

drzwi drzwi aluminiowe wewnetrzne, min. 120x200cm, szklone
szklem bezpiecznym, samozamykacz, kontrola dostepu

okna -

wymagania specjalne

elektryczne

rodzaj oswietlenia ogblnego

sufitowe fluorescencyjne

natezenie oswietlenia ogdlnego [LX]

200

oswietlenie miejscowe

miejscowe nad umywalkg P44

oswietlenie administracyjno-nocne

30% catosci oswietlenia ogdélnego

oswietlenie ewakuacyjne

1lux pod oprawg wzdtuz drogi ewakuacyjnej

oswietlenie kierunkowe

przy wyjsciach z korytarza

gniazda wtyczkowe

230V — 2 szt. podwojne

gniazda specjalne

moc zainstalowana [kKW]

telefon [aparaty]

instalacje specjalne

Kontrola dostepu, monitiring

sanitarne

pobdér wody zimnej

bateria umywalkowa

pobdér wody cieptej

bateria umywalkowa

urzadzenia umywalka
Scieki -
wymagana temperatura [°C] 20

wentylacja

mechaniczna - 2 wym/h

klimatyzacja

inne
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KARTA TECHNOLOGICZNA POMIESZCZENIA

nazwa pomieszczenia:
Pomieszczenia porz adkowe
Wymagania technologiczne

powierzchnia [m?]:

budowlane

wysokos¢ w swietle konstrukcji [m]

min. 2,5

obcigzenie uzytkowe stropu [kN/m?]

malowanie $cian

okfadzina $cian

zmywalna do wys. sufitu

posadzka twarda, zmywalna, ( terakota, gres) antypoS$lizgowa R10,

sufit podwieszony, modutowy, mineralny, panele 60x60,
60x120cm, do pomieszczen wilgotnych

drzwi 90x200cm, ptytowe, kratka nawiewna

okna -

wymagania specjalne

elektryczne

rodzaj oswietlenia ogélnego

sufitowe fluorescencyjne

natezenie o$wietlenia ogoinego [LxX]

200, IP44

oswietlenie miejscowe

gniazda wtyczkowe

230V - porzgdkowe 1 szt.

gniazda specjalne

moc zainstalowana [kKW]

telefon [aparaty]

instalacje specjalne

sanitarne

pob6r wody zimnej

1 x bateria zmywakowa

pobor wody cieptej 1 x bateria zmywakowa
urzadzenia zmywak gospodarczy zainstalowany 50 cm nad posadzkg,
Scieki -

wymagana temperatura [°C]

20

wentylacja

mechaniczna — 2 wym/h

klimatyzacja

inne
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KARTA TECHNOLOGICZNA POMIESZCZENIA

nazwa pomieszczenia: powierzchnia [m?]:
Pomieszczenia socjalne
Wymagania technologiczne
budowlane
wysokos¢ w swietle pomieszczenia [m] 3,0

obcigzenie uzytkowe stropu [kN/m?]

malowanie $cian

farba zmywalna, silikonowa lub silikatowa

okfadzina $cian

fartuch przy umywalce do wys. 1,6m i na szeroko$¢ 0,6m
poza obrys umywalki i zlewu

posadzka winylowa, zmywalna, antyposlizgowa R10

sufit podwieszony, modutowy, mineralny, panele 60x60,
60x120cm

drzwi drzwi 90x200cm, petne, ptytowe

okna aluminiowe, rozwierano-uchylne, w skrzydto uchylne z

poziomu podtogi, Uk=0,9W/mz2K, izolacja akustyczna 33dB

wymagania specjalne

elektryczne

rodzaj oswietlenia ogélnego

sufitowe fluorescencyjne

natezenie o$wietlenia ogoinego [LxX]

300

oswietlenie miejscowe

nad umywalkg , zmywakiem i nad blatami roboczymi, IP 44

gniazda wtyczkowe

230V — min. 5 szt. podwojne

gniazda specjalne

moc zainstalowana [kW]

telefon [aparaty]

instalacje specjalne

sanitarne

pob6r wody zimnej

bateria umywalkowa, bateria zmywakowa

pobor wody cieptej bateria umywalkowa, bateria zmywakowa
urzadzenia umywalka, zlewozmywak dwukomorowy
Scieki -

wymagana temperatura [°C]

20

wentylacja

mechaniczna - 2 wym/h, 30m3/h/osobe

klimatyzacja

tak

inne
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KARTA TECHNOLOGICZNA POMIESZCZENIA
nazwa pomieszczenia:

Klatki schodowe

Wymagania technologiczne

powierzchnia [m?]:

budowlane

wysokos¢ w swietle konstrukcji [m]

3,0

obcigzenie uzytkowe stropu [kN/m?]

malowanie $cian

farba lateksowa

okfadzina $cian

posadzka twarda, zmywalna ( gres) antyposlizgowa R10

sufit malowanie farbg emulsyjng

drzwi Drzwi zewnetrzne aluminiowe, przeszklone 120/200cm (
izolacyjnos¢ termiczna Uk=1,3W/mz2K ), okucia
antypaniczne;
Drzwi wewnetrzne, aluminiowe, przeszklone min.
90x200cm. EIS 30

okna aluminiowe, rozwierano-uchylne, wpigte w fasade

aluminiowg, w skrzydto uchylne z poziomu podtogi,
Uk=0,9W/m2K, izolacja akustyczna 33dB

wymagania specjalne

elektryczne

rodzaj oswietlenia ogélnego

sufitowe fluorescencyjne

natezenie oswietlenia ogdlnego [LX]

200

oswietlenie miejscowe

odwietlenie administracyjno-nocne

30% catosci oswietlenia ogdélnego

oswietlenie ewakuacyjne

1lux pod oprawg wzdtuz drogi ewakuacyjnej

oswietlenie kierunkowe

przy wyjsciach z korytarza i budynku

gniazda wtyczkowe

230V - 1 szt. porzgdkowe

gniazda specjalne

moc zainstalowana [kKW]

telefon [aparaty]

instalacje specjalne

Instalacja kontroli dostepu

sanitarne
pob6r wody zimnej -
pobor wody cieptej -
urzgdzenia -
Scieki -
wymagana temperatura [°C] 16

wentylacja

1,5 W/h, oddymianie: 5% pow. rzutu,
napowietrzanie: wiecej o 30% pow. geometrycznej
napowietrzania

klimatyzacja

inne
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