Sprawa 6/2021 Formularz asortymentowo - cenowy

Zadanie 1. Neurochirurgia kr egostupa piersiowo-I edzwiowego

Formularz skladany w formie elektronicznej opatrzony podpisem zaufanym, podpisem osobistym lub podpisem kwalifikowanym,
przez osobe(y) uprawniong(e) do sktadania oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy

Producent /
Nazwa Cena Stawka
L.p. [Opis przedmiotu zamoéwienia J.m. [llos¢ |jednostkowa Wartos¢ netto zt. |podatku |Wartos¢ brutto zt. [llos¢é w banku
handlowa /
netto zt. VAT%
Nr kat.
1 Implant miedzytrzonowy typu TLIF do odcinka ledzwiowego. Produkt szt 5
' jednorazowy, sterylny.
5 Stabilizacja miedzytrzonowa PLIF. Na jeden komplet wchodzi: 2 klatki na szt 1
' jeden poziom.
Zestaw perforowany do stabilizacji transpedikularnej odcinka
3. ledzwiowego. W skiad jednego kompletu wchodzi: 4 sruby perforowane, 4 szt 2
blokery, 2 prety
Razem:
PARAMETRY GRANICZNE Implant miedzytrzonowy typu TLIF — Zad. 1. poz nr 1 Potwierdzenie spetnienia TAK/NIE
1. Implant zbudowany z materiatu syntetycznego PEEK w ksztalcie nerki
5 TMprant DeZ eleMentow MetalowyTh POWOdU[gCyCn arelaktly W CT T VIRT, pOSladajgce Specjane ZnacZniki
radiologiczne
3 Powierzchnia implantu zgbkowana, zapewniajaca dobre zakotwiczenie i zapobiegajace migracji. Mozliwos¢
’ wypetnienia wiérami kostnymi
4, Instrumentarium dostosowane do wszczepienia implantéw z dostepu transforaminalnego, obustronnie
5 W zestawie narzedzia umozloiwiajgce usuniecie dysku i wytworzenie przestrzeni na implant obustronnie, oraz
' dystraktom miedzykolczysty
6 Rozmiary umozliwiajgce przywrdcenie naturalnej wysokosci dysku (wysoko$é 7mm-17mm, 9 rozmiaréw). Implanty
’ odtwarzajgce kat lordozy 5 stopni.
7. Implanty dostepne w rozmiarach 10mmx28mm oraz 12mmx31mm
8 W zestawie uchwyt stuzacy jednoczesnie do wprowadzania implantéw prébnych (przymiaréw) oraz implantéw
' wihasciwych
9 Uchwyt zapewniajgcy sztywne potgczenie z implantem probnym lub wigsciwym zapobiegajgcym jego przedwczesnej
’ rotacji na narzedziu
10. Uchwyt wyposazony w pokretto umozliwiajgce rotacje implantu w zadanym momencie
11 W zestawie matoinwazyjny, przezskorny rozwierach typu "tube" pracujacy w dwoch ptaszczyznach z koncowka swiatta
' zimnego oraz zintegrowanym systemem prowadnic, dystraktorow.
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PARAMETRY GRANICZNE Stabilizacja miedzytrzonowa PLIF — Zad. 1. poz nr 2 Potwierdzenie spetnienia TAK/NIE
1. Klatki w ksztalcie prostopadtosciennym, do stabilizacji miedzytrzonowej kregostupa ledzwiowego, sterylne
2. Klatki wykonane z PEEK, posiadajgce znaczniki radiologiczne
3. Zabkowana powierzchnia implantu zapobiegajgca migracji
4, Otwarta struktura implantéw umozliwiajgca wypetnienie biomaterialem i utatwiajgca przerost tkanki kostnej
5. Dwa katy lordozy klinowych klatek 4 stopnie i 8 stopni
6 Implanty wprowadzane technikg rotacji "in situ” 110 stopni i 90 stopni, nie wymagajgcej nawiercania powierzchni ptytek
' granicznych trzonéw
7. Minimum po 6 rozmiar6w implantéw do kazdego kata lordozy: wysoko$¢ 9mm-15mm
8. W zestawie narzedzia do otwierania przestrzeni miedzytrzonowe;j
9. W zestawie implanty probne umozliwiajgce optymalng dystrakcje i dob6r wtasciwego rozmiaru klatki
10. W zestawie instrumentarium pozwalajgce na bezpieczne, srddoperacyjne uzuniecie implantu
11. W zestawie intrument pozwalajgcy na precyzyjne wygodne upakowanie biomateriatu/kosci w klatce
12 W zestawie narzedzia umozliwiajgce wytworzenie lozy pod implant (tyzeczka otwarta i raspator) oraz dystraktor
' miedzytrzonowy
13 W zestawie narzedzia umozliwiajgce upakowanie przeszczep6 kostnych w przestrzeni miedzytrzonowej (lejek,
' popychacze)
14. Instrumentarium w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji
PARAMETRY GRANICZNE Perforowany system do stabilizacji odcinka ledzwiowego — Zad. 1. poz nr 3 Potwierdzenie spetnienia TAK/NIE
1 Sruby tytanowe, transpedikularne, samogwintujgce, wieloosiowe (+/- 25 stopni), dwukorowe, podwdjnie gwintowane z
' zaokrgglonym koncem, otwarte od gory
2. Dlugosé srub w granicach 35mm-55mm, srednica: 5,2mm, 6,2mm, 7,0mm.
3. W zestawie specjalne koncowki do srub perforowanych umozliwiajgce adaptacje strzykawek do aplikacji cementu

Formularz skladany w formie elektronicznej opatrzony podpisem zaufanym, podpisem osobistym lub podpisem kwalifikowanym,
przez osobe(y) uprawniong(e) do sktadania oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy
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Zestaw umozliwiajgcy przeprowadzanie kompresji lordotycznej i kompresji/dystrakcji rownolegtej segmentu,
4, remobilizacje zblokowanych wieloosiowych gtowek $rub, powt6rzenie redukcji kregozmyku i repozycji stabilizacji na
kazdym etapie zabiegu

W zestawie narzedzia umozliwiajgce dystrakcje, kompresje, redukcje kregozmykdw "in situ", docigganie $rub do preta,

5. remobilizacje gtowek $rub, prébniki do pedikulum, kompatybilne druty Kirschnera $rednicy 1,6mm i 2,0mm do $rub
perforowanych
6 Zestaw zawiera cement kostny z jednorazowym mieszalnikiem oraz komplet strzykawek. Czas roboczy cementu do 27
’ minut
7. Instrumentarium dostarczane w kontenerach przeznaczonych do przechowywania i sterylizacji

Formularz skladany w formie elektronicznej opatrzony podpisem zaufanym, podpisem osobistym lub podpisem kwalifikowanym,
przez osobe(y) uprawniong(e) do sktadania oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy
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Zadanie 2. Neurochirurgia odcinka szyjnego, piersio  wego.

PARAMETRY GRANICZNE Klatka miedzytrzonowa odcinka szyjnego — Zad. 2. poz nr 2

Potwierdzenie spetnienia TAK/NIE

Formularz skladany w formie elektronicznej opatrzony podpisem zaufanym, podpisem osobistym lub podpisem kwalifikowanym,
przez osobe(y) uprawniong(e) do sktadania oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy

Producent /
Nazwa Cena Stawka
L.p. [Opis przedmiotu zamoéwienia J.m. |llos¢ [jednostkowa Wartos¢ netto zt. |podatku (Wartos¢ brutto zt. |llos¢ w banku
handlowa /
netto zt. VAT%
Nr kat.
1. Zestaw do przezskdrnej wertebroplastyki szt 5
Klatka miedzytrzonowa szyjna mocowana dwiema srubami. W sktad po 4 implanty z
2. . ; - ) szt 6 . .
jednego kompletu wchodzi: 1 klatka na poziom+ 2 $ruby kazdego rozmiaru
Proteza trzonu odcinka szyjnego. Na jeden komplet wchodzi: 1 proteza+1
3. . . : szt 1
mechanizm zabezpieczajacy/blokada
4 System do stabilizacji transpedikularnej piersiowo-ledzwiowe;j. szt 4
' Podstawowy komplet sktada sie z: 4 $ruby, 4 blokery, 2 prety
System do stabilizacji potyliczno-szyjnej (jeden komplet wchodzi: 6 Srub
5. potylicznych, 4 sruby szyjne, 2 haki laminarne, 2 prety potyliczno-szyjne, szt 1
poprzeczka)
Razem:
PARAMETRY GRANICZNE zestaw do przezskornej wertebroplastyki — zad. 2 poz nr 1 Potwierdzenie spetnienia TAK/NIE
1 Zestaw na jeden poziom: cement kostny z mieszalnikiem, komplet dwéch igiet/kaniul do podawania cementu, zestaw
’ strzykawek do podawania cementu
5 Cement o podwyzszonej lepkosci (konsystencja plasteliny) gotowy do uzycia natychmioast po zmieszaniu
' komponentéw
3 Czas podawania cementu rozpoczynajgcy sie z kohcem mieszania cementu trwajgcy do 27 minut w temperaturze
’ pokojowej
4, Strzykawki do podawania cementu wyposazone w duze skrzydta utatwiajgce aplikacje cementu
5. W zestawie igly bocznie otwarte, kodowane kolorystycznie, o srednicy 8G, 10G, 12G
6 Dostepne igly o zakonczeniu grotowym oraz jednostronnie $ciete (Zamawiajgcy kazdorazowo okresli w zaméwieniu
’ typ i rozmiar igiet)
Do zestawu dotgczony adapter stuzacy do pojedynczego napetniania strzykawek
Bezpieczna technika wprowadzania igiet - prowadzenie po druvcie Kirschnera (prowadnik skalowany)
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1 Wykonane z PEEK, przezierne implanty do miedzytrzonowej stabilizacji odcinka szyjnego (poziom C2-C7) potgczone
' tytanowym przodem umozliwiajgcym przykrecenie implantu dwoma srubami do trzonéw

2. Klinowy ksztalt odtwarzajgcy anatomie kregostupa szyjnego lub implant prosty

3. Obecnos¢ znacznikéw radiologicznych

4, Wysokos$¢ klatki od 5mm do 12mm

5. Klatka dostepna w jednej wielkosci

6. Otwdr wewnatrz implantu umozliwiajgcy umieszczenie widrow kostnych, materiatu syntetycznego lub przerost kostny

7. Sruby o jednakowej $rednicy 3,7mm, diugosci 14mm oraz 16mm (samowiercgca) i 16mm (samogwintujgca)

8. Blokowanie srub w impalncie jednym elementem za pomoca klucza dynamometrycznego

9 Instrumentarium pozwalajgce na przygotowanie gniazda odwzorowujgcego ksztatt implantu w celu jego precyzyjnego
' osadzenia

10. [Wylacznie przednie mocowanie implantu na narzedziu

11. [Celowniki do wiercenia i wprowadzania $rub

PARAMETRY GRANICZNE Proteza trzonu odcinka szyjnego — Zad. 2 poz nr 3 Potwierdzenie spetnienia TAK/NIE
1. Implant wykonany z PEEK, nie wymagajgcy wstepnego montazu, sterylny
5 W implancie tytanowe znaczniki radiologiczne utatwiajgce ocene potozenia klatki w przestrzeni miedzytrzonowej oraz
' ocene stopnia dystrakcji
3. Wysokos$¢ implantu 17mm-70mm
4, Mozliwos¢ zastgpienia jednego, dwdch/trzech sasiednich trzonéw kregowych
5. Mozliwos¢ rozszerzenia konstrukcji implantu "in situ"
6. Mozliwos¢ powtarzalnej/kontrolowanej regulacji wysokosci implantu z mechanizmem blokujgcym
PARAMETRY GRANICZNE system stabilizacji transpedikularnej piersiowo-ledzwiowej zad 2 poz 4 Potwierdzenie spetnienia TAK/NIE
1. Ptaska konstrukcja stabilizatora pozwalajgca na montaz od Thl do L5
2. Materiat - stop zawierajacy tytan

Rozmiary $rub: $rednica co najmniej 4,35mm do 7mm, dtugo$¢ co najmniej od 30mm do 60mm (skok co 5mm),
3. wysokos¢ gtowy sruby nie wiecej niz 14mm, system mocowania belki z boku sruby, umozliwiajgcy trzymanie belki
taczacej na catej dlugosci elementu taczacego ze srubg

4, Prety z mozliwoscig docinania do pozgdanego rozmiaru, dtugosci od co najmniej 20mm do 480mm
5. tacznik mocujacy belke z boku sruby, na catej dlugosci wraz z konektorem
6. |Sruby samogwintujgce

Formularz skladany w formie elektronicznej opatrzony podpisem zaufanym, podpisem osobistym lub podpisem kwalifikowanym,
przez osobe(y) uprawniong(e) do sktadania oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy
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7. Mozliwos¢ uzycia hakéw laminarnych 6/8mm

System przedtuznikéw z tulejami ochraniajgcymi tkanki miekkie, zaktadanych na $ruby stuzgce do wkrecania $rub oraz
bedacych jednoczesnie urzgdzeniem stuzacym do repozycji kregostupa w ptaszczyznie strzatkowej

System urzgdzen repozycyjno-dystrakcyjnych zaktadanych na podtuzniki znajdujgce sie na srubach z mechanizmem
przegubowym pozwalajgcym na utozenie urzgdzen poza obszarem rany operacyjnej

Specjalny system "szubienic" stuzacy do repozycji kregozmykéw (bez koniecznosci instrumentowania kregéw powyzej
10. |kregu przemieszczonego) zaktgdany na urzgdzenia repozycyjno-dystrakcyjne pozwalajacy na jednoczasowg
dystrakcje, reklinacje i repozycje zwichnie¢ lub zeslizgéw w ptaszczyznie strzatkowej

System gtadkich belek montowanych do $ruby w obejmach przykrecanych po przysrodkowejh stronie srub

L. transpedikularnych

12. |W zestawie narzedzi klucz dynamometryczny

13. |Implanty z trwalym oznakowaniem umozliwiajgcym szybka i fatwa identyfikacje

PARAMETRY GRANICZNE system stabilizacji potyliczno-szyjnej zad 2 poz 5 Potwierdzenie spetnienia TAK/NIE
1. Sruby wieloosiowe (+/- 50 stopni), samogwinbtujgce, tulipanowe, wkrecane w masyw wyrostkéw stawowych.
5 Mocowanie preta jednym elementem blokujgcym, z mozliwoscig statej, powtarzalnej sity docisku (Srubokret
’ dynamometryczny). Element blokujacy z gwintem prostokagtnym zapobiegajgcym niewtasciwemu przykreceniu.
3. Sruby dostepne wsrednicach 3,5mm, 4,0mm, 4,5mm, dtugos$ci od 8 do 50mm
4, Sruby do odcinka C1/C2 (wkrecane przezstawowo) dostepne w wersji z gwintem do kosci korowej
5 W zestawie dostepne sruby do odcinka C1/C2 z przedtuzonym niegwintowanym rdzeniem pod gtéwka sruby na
’ dhugosci 10mm
6 Sruby potyliczne samogwintujgce, stosownie do metody potgczenia z potylicg odpowiednio o $rednicy 3,5mm, 4,5mm,
' 5,0mm, diugosci od 4 do 18mm
7. Prety potyliczno-szyjne nmiskoprofilowe (jednoelementowy ptytko-pret) srednicy 3,5mm.
8 Mozliwosc giecia | skracania czesci proste] | ptytkowe] preta. Mozliwosc potgczenia pretow do potylizy za pomocag
' plytek.
9. taczniki poprzeczne
10. |W zestawie haki laminarne prawe, lewe, krétkie, dtugie, tulipanowe
11. |W zestawie dostepne taczniki srub i pretéw. Mozliwo$é bocznego zamocowania preta do sruby (offset)
W instrumentarium narzedzia do wyginania i ciecia pretow, klucz dynamometryczny do srub szyjnych, narzedzia do
remobilizacji wieloosiowych gtéwek srub szyjnych "in situ”, celownik z ogranicznikiem do nawiercania otworéw pod
12. ; S . . . - L
sruby potyliczne i szyjne w zakresie 6-50mm (skok co 2mm), miarka do ustalania dtugosci srub, znaczniki
radiologiczne na prawg i lewg strone.

Formularz skladany w formie elektronicznej opatrzony podpisem zaufanym, podpisem osobistym lub podpisem kwalifikowanym,
przez osobe(y) uprawniong(e) do sktadania oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy
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13. |W zestawie pret — wzornik do tworzenia prébnych wzorcéw dla wyginania pretéw wiasciwych

14. |Opcjonalnie dostepne rowniez prety przejsciowe o srednicy: 3,5/5,0mm; 3,5/6,0mm; dtu. 300-500mm

15. |Implanty posiadajg trwale oznaczenie utatwiajgce szybka identyfikacje

16. |Implanty oraz instrumentarium dostarczone w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji.

Formularz skladany w formie elektronicznej opatrzony podpisem zaufanym, podpisem osobistym lub podpisem kwalifikowanym,
przez osobe(y) uprawniong(e) do sktadania oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy
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Zadanie 3. Implanty mi edzytrzonowe do operacji dyskopatii szyjnych

Formularz asortymentowo - cenowy

Formularz skladany w formie elektronicznej opatrzony podpisem zaufanym, podpisem osobistym lub podpisem kwalifikowanym,
przez osobe(y) uprawniong(e) do sktadania oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy

Producent /
Nazwa Cena Stawka
L.p. [Opis przedmiotu zamoéwienia J.m. |llos¢ [jednostkowa Wartos¢ netto zt. |podatku (Wartos¢ brutto zt. |llos¢ w banku
handlowa /
netto zt. VAT%
Nr kat.
1 Implanty miedzytrzonowe do operacji dyskopatii szyjnych nie wymagajgce szt 15 po 4 implanty z
' wypetnienia biomateriatem kazdego rozmiaru
Razem:
PARAMETRY GRANICZNE Implanty miedzytrzonowe do operacji dyskopatii szyjnych Potwierdzenie spetnienia TAK/NIE
1. Nieanatomiczny, prosty lub kgtowy oraz kolczasty profil implantu
2. Implant wykonany z materialu PEEK
3. Mozliwos$¢ wykonania stabilizacji do trzech pozioméw bez koniecznosci uzycia ptyty przedniej
4, Pomost "bridge" taczacy diuzsze boki implantu
5. Wymiary implantu dostosowane do anatomicznych rozmiaréw kreg6 szyjnych
6. Powierzchnia styku i otworéw umozliwiajgca przerost kostny
7 Wymiary implantu: implant prosty diugos$¢ 14 lub 16mm, szerokos$¢ 12mm, wysokos¢ w przedziale 3-8mm (skok co 1
' mm). Implant katowy 5 stopni: dtugo$¢ 14 mm, szeroko$¢ 12mm, wysokos¢ w przedziale 4-8mm (skok co 1mm)
8. Gwintowany otwor do narzedzia wprowadzajgcego implant
9. Dwa znaczniki umieszczone po przekatnej implantu
10. [Implanty dostarczone w sterylnych opakowaniach
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Zadanie 4. Plyta przednia do stabilizacji odcinka s zyjnego kr egostupa

Producent /

Nazwa Cena Stawka
L.p. [Opis przedmiotu zamoéwienia J.m. |llos¢ [jednostkowa Wartos¢ netto zt. |podatku (Wartos¢ brutto zt. |llos¢ w banku
handlowa /
netto zt. VAT%
Nr kat.
1. Plyta przednia do stabilizacji odcinka szyjnego kregostupa szt

Razem:

PARAMETRY GRANICZNE Plyta przednia do stabilizacji odcinka szyjnego

Potwierdzenie spetnienia TAK/NIE

1. Ptyta wykonana z tytanu, mocowana tytanowymi wkretami

2. Plyta umozliwiajgca stabilizacje 2, 3, 4, 5 trzonéw kregéw szyjnych

Formularz skladany w formie elektronicznej opatrzony podpisem zaufanym, podpisem osobistym lub podpisem kwalifikowanym,
przez osobe(y) uprawniong(e) do sktadania oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy
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Sprawa 6/2021
Zadanie 5. Protezy ko $ci czaszki z prz edzy biologicznie oboj etnej
Z;()Z(\jl\l;;ent / Cena Stawka
L.p. [Opis przedmiotu zamoéwienia handlowa / J.m. |llos¢ [jednostkowa Wartos$¢ netto zt. |podatku (Wartos¢ brutto zi.
Nr kat netto zt. VAT%
1 Protezy kosci czaszki z przedzy biologicznie obojetnej (Zamawiajgcy szt 5
' kazdorazowo okresli wymiary zamawianej protezy)
Razem:

Formularz skladany w formie elektronicznej opatrzony podpisem zaufanym, podpisem osobistym lub podpisem kwalifikowanym,
przez osobe(y) uprawniong(e) do sktadania oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy
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Zadanie 6. Zastawki i akcesoria do leczenia wodogto ~ wia

Formularz asortymentowo - cenowy

L.p.

Opis przedmiotu zamoéwienia

Producent /
Nazwa
handlowa /
Nr kat.

llos¢

Cena
jednostkowa
netto zt.

Wartosé netto zi.

Stawka
podatku
VAT%

Wartosé brutto zt.

llo$¢ w banku

Zastawka programowana z przedzbiornikiem, 8 stopni ustawienia
ci$nienia 30-200mmH20 z kompletem drenéw: dokomorowym 23cm oraz
dootrzewnowo-dosercowym 110cm, zmiana cisnienia zastawki
urzgdzeniem niezaleznym od zrédta pradu, plastikowa obudowa zastawki.

szt

Zastawka typu Hakim z przedzbiornikiem, z kompletem drendw:
dokomorowym 23cm oraz dootrzewnowo-dosercowym 110cm. Zastawka
z rubinowg kulkg o grubosci max 4,7mm, z tytanowymi tgcznikami,
plastikowa obudowa zastawki.

szt

Drenaz komorowy zewnetrzny, zestaw: dren tgczacy 185cm z wktuciem,
komora kroplowa 100ml ze skalg 1ml, worek 700ml z odptywem i
plastikowym zatrzaskiem i filtrem; dren komorowy silikonowy ze
znacznikami co 1cm, dlugos¢ 30cm, srednica zewnetrzna 3,0mmz
troakarem, tunelizatorem, silikonowym mocowaniem do skory i
plastikowym tgcznikiem

szt

Drenaz ledzwiowy zewnetrzny, zestaw: dren tgczacy 185cm z wkiuciem,
komora kroplowa 100ml ze skalg 1 ml, worek 700ml z odptywem i
plastikowym zatrzaskiem i filtrem; dren ledzwiowy silikonowy ze
znacznikami co 1 cm, dtugos¢ 80cm, srednica zewnetrzna 1,5mm z igtg
Touhy 14G, metalowym hydrofobowym prowadnikiem drenu, silikonowym
mocowaniem do skory i plastikowym tgcznikiem

szt

20

umowa sprzedazy

Worki do drenazu

szt

Dreny komorowe z adaptorem przeciwzgieciowym 23cm

szt

Dreny otrzewnowo-dosercowe 110cm

szt

®© |Nfo] 9

Zbiornik Rikham s$rednica 12mm i 16mm

szt

W || O

N NN O

tacznik tréjdrozny polipropylenowy, srednica wewnetrzna 1mm, $rednica
zewnetrzna 2mm, sterylny, jednorazowy

szt

[E=Y

10.

Urzadzenie antysyfonowe (antygrawitacyjne) dodajgce 200mm H20 w
pozycji pionowej, dtugos¢ 230mm, srednica 5,9mm, jatowe, jednorazowe

szt

11.

Zastawka ledzwiowo-otrzewnowa

szt

Razem:

Formularz skladany w formie elektronicznej opatrzony podpisem zaufanym, podpisem osobistym lub podpisem kwalifikowanym,
przez osobe(y) uprawniong(e) do sktadania oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy
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Zadanie 7. Zastawka do zabialczonego pitynu

Formularz asortymentowo - cenowy

L.p.

Opis przedmiotu zamoéwienia

Producent’/
Nazwa
handlowa /
Nr kat

llos¢

Cena
jednostkowa
netto zt.

Wartosé netto zi.

Stawka
podatku
VAT%

Wartosé brutto zt.

llo$¢ w banku

Zastawka do operacyjnego leczenia wodogtowia typu DualSwitch -
membranowa, z cisnieniem otwarcia w pozycji poziomej 5, 10, 13cm H20,
ze zintegrowanym mechanizmem antysyfonowym o cisnieniach otwarcia
w pozycji pionowej 30, 40 lub 50cm H20 ( do wyboru przez
Zamawiajgcego). Zastawka posiada naktadke antyzatamaniowg na drenie
dokomorowym, 25cm dren dokomorowy z prowadnicg, zbiornik
pompujgcy z drenem 60 cm i zastawke ze zintegrowanym zaworem
antysyfonowym z drenem dootrzewnowym 90 cm, wykonana z tytanu.

szt

2.

prowadnica do drenu dootrzewnowego elastyczna 60cm, jednorazowego
uzytku, pakowana sterylnie

szt

Razem:

Formularz skladany w formie elektronicznej opatrzony podpisem zaufanym, podpisem osobistym lub podpisem kwalifikowanym,
przez osobe(y) uprawniong(e) do sktadania oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy
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Zadanie 8. Czujniki do pomiaru ci $nienia $rédczaszkowego

Formularz skladany w formie elektronicznej opatrzony podpisem zaufanym, podpisem osobistym lub podpisem kwalifikowanym,
przez osobe(y) uprawniong(e) do sktadania oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy

Producent /
Nazwa Cena Stawka
L.p. [Opis przedmiotu zamoéwienia J.m. |llos¢ [jednostkowa Wartos¢ netto zt. |podatku (Wartos¢ brutto zt. |llos¢ w banku
handlowa /
netto zt. VAT%
Nr kat.
1. Czujnik do monitorowania ICP $rédmdzgowo/podtwardéwkowy szt 7
5 Czujnik do monitorowania ICP wewngtrzkomorowo wraz z mozliwoscig szt 5
' drenowania ptynu mézgowo-rdzeniowego
Razem:
PARAMETRY GRANICZNE Czujniki do pomiaru ci$nienia $srédczaszkowego ICP Potwierdzenie spetnienia TAK/NIE
1. Kazdy czujnik zamkniety i gotowy do uzycia, sterylno$¢ min 3 lata od daty dostarczenia
5 Kazdy czujnik zakonczony mikroczipem, oparty na systemie piezoelekltrycznym, odpornosé na zginanie - mozliwosé
' zginania czujnika pod kgtem prostym
3 Kalibracja czujnika za pomoca jednego przycisku bez koniecznosci wprowadzania dodatkowych informaciji - fatwos¢
’ kalibraciji
4, Znacznik gtebokosci na czujniku co 1 cm
5. Grubos¢ czujnika nie wigksza niz 3,6F czujnik srodmézgowy i podtwarddwkowy, 9F czujnik komorowy
6. Wys$wietlanie czasu implantacji czujnika na monitorze oferowanym przez wykonawce
7. Alarm informujgcy o przekroczeniu rzgdanych parametréw monitorowanego cisnienia
8. Dwa typy zasilania systemu - sieciowe i bateryjne (wewnetrzne)
9. Dlugosc¢ czasu pracy na wewnetrznym zasilaniu powyzej 7h bez wymiary baterii
10. |Dopuszczalny odchyt wartosci parametréw ponizej ImmHg przez pierwsze 24 godziny
11. [Czujnik z pamieciag, z mozliwoscig odtaczenia od monitora i podigczenia poprzez interface do monitora pacjenta
12. [Czujniki kompatybilne z monitorem Pressio Sophysa
13. |Interface umozliwiajgcy bezposrednie podigczenie czujnika do monitora - 2 szt w ramach uzyczenia
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Zadanie 9. Klipsy naczyniowe do malformacji naczyni owych

Producent /
Nazwa Cena Stawka
L.p. [Opis przedmiotu zamoéwienia J.m. |llos¢ [jednostkowa Wartos¢ netto zt. |podatku (Wartos¢ brutto zt. |llos¢ w banku
handlowa /
netto zt. VAT%
Nr kat.
Klipsy neurochirurgiczne typu L-clips otwierane od srodka tytanowe, stale
1. ; szt 8
rozmiar od 3mm do 25mm. Produkt sterylny
Razem:
PARAMETRY GRANICZNE Klipsy naczyniowe do malformacji naczyniowych Potwierdzenie spetnienia TAK/NIE
1 Klipsy wykonane z czystego tytanu zgodnie z ISO 5832-32 lub réwnowazne, kompatybilne z MRI, zmiejszajg artefakt w
' badaniu MR/CT
2. Kazdy klips pakowany oddzielnie w specjalne membranowe pudetko i zaopatrzony na trwate numerem seryjnym
3. Klipsy zapakowane sterylnie
4 Opakowanie klipsa wyposazone w etykiete z numerem katalogowym klipsa i numerem seryjnym, ktéa moze by¢é
’ dotgczona do dokumentaciji pacjenta
5. Sita zacisku mierzona zgodnie z ISO 9713 lub réwnowazng

Formularz skladany w formie elektronicznej opatrzony podpisem zaufanym, podpisem osobistym lub podpisem kwalifikowanym,
przez osobe(y) uprawniong(e) do sktadania oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy
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Zadanie 10. Klipsy tytanowe do zabiegéw neurochirur ~ gicznych

Formularz asortymentowo - cenowy

Formularz skladany w formie elektronicznej opatrzony podpisem zaufanym, podpisem osobistym lub podpisem kwalifikowanym,
przez osobe(y) uprawniong(e) do sktadania oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy

Producent /
- - - Nazwa Qena Stawka
L.p. [Opis przedmiotu zamoéwienia J.m. |llos¢ [jednostkowa Wartos¢ netto zt. |podatku (Wartos¢ brutto zt. |llos¢ w banku
handlowa / -
Nr kat. netto zt. VAT%
1. Klipsy tytanowe szt 15 10
2. Klipsy typu T-bar z poprzeczng belkg ustawiong pod katem 45, 90 st szt 1 1
3. Klipsy dociskajgce szt 1 1
Klipsy tytanowe rozmiar M ($rednie) zamykane oczkowo tj, zamykane
poprzez zetkniecie koncéw ramion klipsa a nastepnie zwarcie ramion na
catej dlugosci (co prowadzi do uchwycenia struktury anatomicznej bez mag
4 mozliwosci jej Wymkniecia-w momen.ci.e zamykgpia klipsg). Kazdy Klips azyn 100
wyposazony w uzebrowanie poprawiajgce stabilizacje klipsa w ok
szczekach. Parametry klipsa: dlugos¢ 4,9mm; rozwarto$¢ ramion 6,2mm;
dtugosé klipsa po zamknieciu 5,9mm. Pakowane w magazynki
zawierajgce 6 klipséw. Produkt jednorazowy, sterylny. 10
Razem:
PARAMETRY GRANICZNE Klipsy do zabiegéw neurochirurgicznych pozycja 1-3 Potwierdzenie spetnienia TAK/NIE
1. Klipsy nie posiadajgce ostrych, kanciastych powierzchni
2. Klipsy state i czasowe
3. Klipsy typu T-bar do wyboru przez Zamawiajgcego
4, Klipsy dociskowe
5. Materiat - stop tytanowy i A/6V4 - biozgodny
6. Artefakty - minimalne w bazie rezonansu magnetycznego MRI o polu 1,5 Tesli
7 Znakowanie - idywidualne unikalnym numerem klipsa pozwalajgcym na odtworzenie indywidualnego procesu
: wytwoérczego indywidualnej sity nacisku
8. Znakowanie kodem kolorowym odrézniajgcym klipsy standardowe od mini oraz czasowe od statych - permanentnych
9. Dokumentacja wytwdrcza dostepna co najmniej 50 lat
10. [Mechanizm opatetnowany antyzmykowy - przewleczenie klatkowe, zabezpieczajace przez zjawiskiem nozycowania
11. [Opakowanie indywidualne, umozliwiajgce ogledziny klipsa przed rozpakowaniem
12. [Samoprzylepna dokumentacja operacyjna klipsa naklejona na opakowaniu indywidualnym
13. |Opakowanie wewnetrzne zawierajgce dane klipsa, niemozliwe do przypadkowego rozpakowania
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Kazdy klips w opakowaniu sterylnym powinien byé zamocowany na silikonowej podstawce umozliwiajacej

14. bezposrednie pobranie klipsa aplikatorem

15. [Okres sterylnosci gwarantowany - 5 lat

16. [Sterylizowane fabrycznie

Sita ucisku szczek klipsa powinna miesci¢ sie w zakresie podawanym na indywidualnym opakowaniu i deklaracja ta

17. musi odnosi¢ sie do klipsa gotowego do uzycia (sterylnego)

Tolerancja sity ucisku szczek klipsa powinna wynosi¢ nie wigcej niz +/- 7,5% deklarowanej w katalogu i na opakowaniu

18. sity Scisku szczek

19. [Dopuszczalna parowa resterylizacja nieuzytego klipsa

Etykieta indywidualna plastikowa do tacy zabiegowej zabarwiona na szaro dla klipséw statych lub zétta dla czasowych
20. |i zawierajgca wymiar szczek, typ (standard lub mini), numer katalogowy wyrobu, materiat oraz jego rysunek w skali
1:1, umozliwiajgcy szybka identyfikacje w trakcie zabiegu

21. |Ksigzeczka informacyjna pacjenta dla kazdego klipsa

22. |Na czas umowy 2 klipsownice do wyboru przez Zamawiajgcego w ramach uzyczenia

23. |Klipsy do wyboru przez zamawiajgcego w ramach "banku"

Formularz skladany w formie elektronicznej opatrzony podpisem zaufanym, podpisem osobistym lub podpisem kwalifikowanym,
przez osobe(y) uprawniong(e) do sktadania oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy
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Zadanie 11. Implanty twarzoczaszkowe |

Formularz asortymentowo - cenowy

Formularz skladany w formie elektronicznej opatrzony podpisem zaufanym, podpisem osobistym lub podpisem kwalifikowanym,
przez osobe(y) uprawniong(e) do sktadania oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy

Producent /
Nazwa Cena Stawka
L.p. [Opis przedmiotu zamoéwienia handlowa / J.m. |llos¢ [jednostkowa Wartos¢ netto zt. |podatku (Wartos¢ brutto zt. |llos¢ w banku
Nr kat netto zt. VAT%
1. Sruba do stabilizacji zgryzu 2,0 mm, diugo$é 8mm, stal nierdzewna szt 40 umowa sprzedazy
Plytka rekonstrukcyjna dna oczodotu, bioresorbowalna 1,5, z mozliwoscig
2. mocowania srubami, srednica 24mm, profil 0,5mm, pakowana szt 2 1
pojedynczo, sterylna, okres resorbcji 1 rok
Plytka do rekonstrukcji dna oczodotu, bioresorbowalna 1,5, z mozliwoscig
3. mocowania srubami, srednica 35mm, profil 0,5mm, pakowana szt 2 1
pojedynczo, sterylna, okres resorbcji 1 rok
Plytka adaptacyjna gwintowana 2,0, prosta, 12-otworowa, grubosé
4. szt 10 2
1,25mm, czysty tytan
Sruba tytanowa 2,4mm z nagwintowang gtowa, blokujgca sie w ptycie s
R . . . 10 szt z kazdej
5. samogwintujgca, krzyzak, dtugosci 8mm, 10mm, 12mm. Opakowanie szt 15 HUOOSCI
zawiera jedng $rube w clipie 9
6 Plytka prosta, 20 otwordw, grubos¢ 1,5mm, czysty tytan szt 1 1
7. Plytka adaptacyjna, 12 otworéw, grubos¢ 1,25mm, czysty tytan szt 1 1
8 Sruba, 2,0mm, samogwintujgca, diugos¢ 18mm, stop tytanu, opakowanie szt 4 10 szt z kazdej
' zawiera 1 srube w clipie dtugosci
9 Ptytka prosta, 20 otworéw, grubo$¢ 2,0mm, czysty tytan szt 2 2
Sruba tytanowa 2,0mm, samogwintujgca, krzyzak diugosci 6mm, 8mm, 10 szt z kazdej
10. . . ) . e szt 60 .
10mm, 12mm, opakowanie zawiera jedng $rube w clipie dtugosci
Razem:
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Zadanie 12. Implanty twarzoczaszkowe |l

Formularz asortymentowo - cenowy

Producent /

Nazwa Cena Stawka
L.p. [Opis przedmiotu zamoéwienia J.m. |llos¢ [jednostkowa Wartos¢ netto zt. |podatku (Wartos¢ brutto zt. |llos¢ w banku
handlowa /
netto zt. VAT%
Nr kat.
I Implanty pod $ruby 1,5 mm
Plyty tytanowe pod $ruby 1,5 mm, grubosé 0,6mm, podoczodotowe, w
1. . szt 8 2
ksztalcie tuku, 8-otworowe
Piyty pod sruby 1,5 mm, grubos¢ 0,6 mm, w ksztalcie Y, z mostem 6; 7,5
2. : szt 4 2
mm i 9 mm, 5-otworowa.
3 Ptyta do rekonstrukcji dna i $cian oczodotu, pod sruby o $rednicy 1,5 mm; szt 1 1
' profil 0,35 mm dla rozmiaréw 30x26 mm oraz 30x31 mm.
4, Plyta tytanowa pod $ruby 1,5 mm; profil 0,6 mm; prosta 16-otworowa. szt 6 1
Sruby tytanowe 1,5 mm; korowe, dlugos¢ 4, 5, 6, 8, 10, 12 mm; otwoér w 10 szt z kazdej
5. s . szt 80 .
gtowie Sruby typu krzyzak. dtugosci
Sruba tytanowa 1,5 mm; samowiercaca; dlugosé 9 mm, otwor w gtowie
6. ) . szt 10 2
Sruby typu krzyzak.
Il Implanty pod $ruby 2,0 mm
Plyta tytanowa pod sruby 2,0 mm; profil ptyty 1,0 mm; ksztalt ptyty Y; 6-
7. . szt 2 1
otworowa, bez mostu i z mostem 9 mm.
Piyta tytanowa pod $sruby 2,0 mm; profil 1,0 mm; ksztatt L; 4-otworowa, z 10 szt z kazdej
8. . szt 12 .
mostem 9, 12 mm prawa i lewa. dtugosci
9. Plyta tytanowa pod $ruby 2,0 mm; profil 1,0 mm; prosta; 16-otworowa. szt 6 2
Piyta pod sruby 2,0 mm; $rednica 1,0 mm; 6-otworowa; z mostem 9 mm;
10. szt 6 2
prawa/lewa
11, Srut?y tytanoyve,’ korowe, srednfca 2,0 mm; diugos¢ 6, 8, 10, 12 mm; szt 50 10 7 kazdej diugosci
otwoér w gltowie sruby typu krzyzak.
Sruba samowiercaca do stabilizacji zgryzu; z kotnierzem nasluzéwkowym; s
. ) ] o ] . S . 5 szt z kazdej
12. |$rednica 2,0 mm; dlugos¢ 8 i 11 mm; otwor w gtowie $ruby typu krzyzak, szt 30 .
- . dtugosci
pakowane po 2 sztuki w opakowaniu.
1] Implanty pod $ruby 2,5 mm
Piyta tytanowa rekonstrukcyjna, pod sruby 2,5 mm; profil 2,5 mm;
13. . . szt 6 4
wygieta; 17-otworowa, prawa i lewa.
Plyta tytanowa rekonstrukcyjna; pod sruby 2,5 mm; profil 2,5 mm; wygieta
14. szt 3 2
w tuk; 16-otworowa.
Piyta tytanowa rekonstrukcyjna; pod sruby 2,5 mm; profil 2,5 mm; prosta
15. szt 6 2
16-otworowa.
Sruby tytanowe; blokowane; $rednica 2,5 mm; diugos¢ 10, 12, 14 mm;
16. - ) szt 50 4
otwor w gltowie sruby typu krzyzak.
17. [Wiertta do $rub 1,5; 2,0; 2,5 mm szt 8 1

Formularz skladany w formie elektronicznej opatrzony podpisem zaufanym, podpisem osobistym lub podpisem kwalifikowanym,
przez osobe(y) uprawniong(e) do sktadania oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy
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Formularz asortymentowo - cenowy

Formularz skladany w formie elektronicznej opatrzony podpisem zaufanym, podpisem osobistym lub podpisem kwalifikowanym,
przez osobe(y) uprawniong(e) do sktadania oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy

18. |Wiertta o profilu 1,1; 1,5; 1,9; 2,0 mm do srubokreta katowego szt 2 2 s;}t;gl;z(z);ﬂe;
19. [Ostrza Srubokretow do srubokreta kgtowego szt 2 252tz k",iz.d €l
dtugosci
20. |[Siatki tytanowe w rozmiarze 55x110 mm; profil 0,2 mm. szt 2 252tz k"flz.dej
dtugosci
Razem:
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Zad. 13. Implant stuchu z procesorem mowy

Producent /
Nazwa Cena Stawka
L.p. [Opis przedmiotu zamoéwienia J.m. |llos¢ [jednostkowa Wartos¢ netto zt. |podatku (Wartos¢ brutto zt. |llos¢ w banku
handlowa /
netto zt. VAT%

Nr kat.

System wspomagajacy styszenie sktadajacy sie z implantu

1 magnetycznego przeznaczonego dla pacjent6 z utratg stuchu typu szt 1 1
przewodzeniowego lub mieszanego przy progu przewodnictwa kostnego
nie mniejszym niz 45dB HL

Z magnesem oraz magnes zewnetrzny tgczacy wszczepiony implant z aparatem stuchowym

Razem:
PARAMETRY GRANICZNE Implanty larybgologiczne (implant stuchu wraz z procesorem mowy) Potwierdzenie spetnienia TAK/NIE
1. System implantéw na przewodnictwo kostne
Urzadzenie sktadajgce sie z 3 czesci (wewnetrzne i déch zewnetrznych) — implantu tytanowo/magnetycznego,
1.1 | catkowicie wszczepialnego, aparatu stuchowego (procesor mowy) wyposazonego w element metalowy do mocowania

Sredni prog dla przewodnictwa kostnego wyznaczony audiometrycznie dla czestotliwosci 250Hz, 500Hz, 100Hz,

1.2 2000Hz, 4000Hz jest rowny lub mniejszy 45db HL.

1.3 Zastosowanie w leczeniu niedostuchéw przewodzeniowych i mieszanych

14 Certyfikat dla urzgdzen medycznych i potwierdzenia zgtoszenia systemu dla wlasciwych instytuciji panstwowych
' zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

2. Cze$é implantowa (wewnetrzna)

21 Implant magnetyczny w tytanowej obudowie kotwiczony w kosci skroniowej, mocowany srubami. Po wszczepieniu caty
' implant znajduje sie pod skéra, brak zaczepu przechodzgcego przez skore.

2.2 Implant magnetyczny ztozony z 2 magneséw

2.3 Implant magnetyczny mocowany za pomocg min 4 srub o dtugosci nie przekraczajagcej 4mm

2.4 Implant tytanowy, ktéry po wszczepieniu nie wystaje poza linie kosci czaszki i nie powoduje naprezen skory

2.5 |Implant wszczepiany pod skére gtowy, ztozony z 2 magneséw w celu optymalnego pozycjonowania procesora dzwigku

Formularz skladany w formie elektronicznej opatrzony podpisem zaufanym, podpisem osobistym lub podpisem kwalifikowanym,
przez osobe(y) uprawniong(e) do sktadania oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy
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2.6 Implant magnetyczny nie grubszy ni 3 mm

3 Osprzet chirurgiczny wymagany do przeprowadzenia implantacji: narzedzie do wkrecania mini $rub, miarki mierzagce
' grubosé skoéry (3mm i 5mm), wzornik miejsca naciecia skory

4, Procesor dzwieku (czes¢ zewnetrzna)

4.1 procesor dzwieku bezzaczepowy, wyposazony w wibrator kostny
4.2 Wielokanatowy procesor dzwieku (co najmniej 8 kanatow)

4.3 wbudowane min 2 mikrofony: kierunkowy i wielokierunkowy
4.4 llos¢ programéw min 4

4.5 Automatyczna redukcja szumoéw i ttumienie sprzezenia zwrotnego
4.6 maksymalne wzmocnienie dzwieku dochodzace do 45dB

Mozliwos¢ zamocowania aparatu stuchowego na elastycznej opasce do momentu implantacji czesci wewnetrznej lub

4t podczas okresu pooperacyjnego

4.8 Zywotno$¢ baterii min 15 dni przy pracy 15 godz/dobe

4.9 Dostepnos$¢ w min 4 kolorach

410 Mozliwos¢ badania MRI 1,5T oraz 3 T — urzadzenie posiada odpowiednie zezwolenia/dopuszczenia do

przeprowadzania takich badan

Mozliwos¢ badania MRI 1,5T oraz 3 T — mozliwos¢ badania bez wykonywania jakiejkolwiek interwencji chirurgicznej
4.11 | lub zabiegowej przed badaniem rezonansem (pacjent moze udac sie na badanie bez usuwania jakiejkolwiek czesci
zaimplantowanego uprzednio urzadzenia)

412 Waga procesora dzwieku max 10g

procesor dzwieku byt przymocowany do skéry glowy za pomoca magnesu, ktérego powierzchnia wynosi min 5cm2 co

4.13 pozwoli na zredukowanie nacisku na skére gtowy do 1N

4.14 Urzadzenie wspétpracujace z interfejsem Hi-Pro

5.1 Magnes zewnetrzny utrzymujacy procesor dzwieku

5.1 Magnes zlozony z 2 wbudowanych magneséw utrzymujgcych procesor dzwieku w odpowiedniej pozycji
5.2 Min 7 stopni sit magnesu, dobieranego w zaleznosci od grubos$ci skéry oraz komfortu pacjenta

Formularz skladany w formie elektronicznej opatrzony podpisem zaufanym, podpisem osobistym lub podpisem kwalifikowanym,
przez osobe(y) uprawniong(e) do sktadania oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy
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Zad. 14. Asortyment do stymulacji mézgu -stymulator dwukanatowy

Producent /
Nazwa Cena Stawka
L.p. [Opis przedmiotu zamoéwienia J.m. |llos¢ [jednostkowa Wartos¢ netto zt. |podatku (Warto$¢ brutto zi.
handlowa /
netto zt. VAT%
Nr kat.
1 Stymulacja gtebokich struktur mézgu stymulatorem charakteryzujgcym sie szt 4
' statym natezeniem pradu
Razem:
PARAMETRY GRANICZNE Asortyment do stymulacji mézgu Potwierdzenie spetnienia TAK/NIE
1. Stymulator charakteryzujgcy sie mozliwoscig zmiany napiecia pradu przy zachowaniu statego jego natezenia
2. Programator pacjenta zatgczony do zestawu.
3. Stymulator wyposazony w elektrode mézgowg o$smiokontaktowg kierunkowa,
4, Elastyczny, rozciggliwy (minimum 10%) na catej dtugosci tgcznik do elektrody
5. Nisko profilowy system do mocowania elektrody z automatycznym systemem mocujagcym
6. Elektrody mikro-makro wraz z prowadnicami w ilosci 5 sztuk dla jednego zestawu do gtebokiej stymulacji mézgu
7. Dwa komplety kabli do elektrod mikro i makro podlegajgce resterylizacji
8 W bezptatnym uzyczeniu programator lekarza umozliwiajgcy przechowywanie historii, programowania i eksport danych
’ do komputera osobistego w powszechnie dostepnych programach
9 W bezptatnym uzyczeniu system MER wspétpracujgcy z posiadanym przez Zamawiajgcego systemem ISl firmy
’ Inomed. System musi umozliwi¢ petny zapis danych i ich eksport do analizy przez komputer osobisty
10 W bezptatnym uzyczeniu Mikro Driver kompatybilny z posiadang przez Zamawiajgcego ramg stereotaktyczng CRW
' firmy Radionix

Formularz skladany w formie elektronicznej opatrzony podpisem zaufanym, podpisem osobistym lub podpisem kwalifikowanym,
przez osobe(y) uprawniong(e) do sktadania oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy
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Zad. 15. Asortyment do stymulacji rdzenia

Formularz asortymentowo - cenowy

Producent /
Nazwa Cena Stawka
L.p. [Opis przedmiotu zamoéwienia J.m. |llos¢ [jednostkowa Wartos¢ netto zt. |podatku (Warto$¢ brutto zi.
handlowa /
netto zt. VAT%
Nr kat.
Stymulator rdzeniowy p/bélowy, statonatezeniowy, szesnastokontaktowy.
1. Mozliwos¢ bezposredniego podigczenia elektrody do stymulatora. szt 6
Mozliwos¢ wykonania MRI 1,5T. Stymulacja typu toniczna i Burst.
Elektroda chirurgiczna przezskérna, przezskérna osmiokontaktowa.
2. e . ; . szt 6
Mozliwos¢ bezposredniego podtgczenia elektrody do stymulatora
Elektroda chirurgiczna dwudziestokontaktowa, pieciokolumnowa do
3. stymulatora szesnastokontaktowego. Mozliwo$¢ bezposredniego szt 2
poditgczenia elektrody do stymulatora
4 System przezskérnego wprowadzania elektrod chirurgicznych szt 6
' jednokolumnowych do przestrzeni zewnatrzoponowej
5. tacznik, przejscidwka szt 6
6. programator pacjenta, komunikaty w jezyku polskim szt 6
Razem:

Formularz skladany w formie elektronicznej opatrzony podpisem zaufanym, podpisem osobistym lub podpisem kwalifikowanym,
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Formularz asortymentowo - cenowy

Zad. 16. Proteza naczyniowa

Producent /

Formularz skladany w formie elektronicznej opatrzony podpisem zaufanym, podpisem osobistym lub podpisem kwalifikowanym,
przez osobe(y) uprawniong(e) do sktadania oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy

Nazwa Cena Stawka
L.p. [Opis przedmiotu zamoéwienia J.m. |llos¢ [jednostkowa Wartos¢ netto zt. |podatku (Wartos¢ brutto zt. |llos¢ w banku
handlowa /
netto zt. VAT%
Nr kat.
Proteza naczyniowa impregnowana weglem po wewnetrznej stronie
1 émgny protezy, Jednowarstwowg, zbuglowan’a z rgzquhwego szt po 2 sztuki z
politetrafluoroetylenu (PTFE), niezbrojona, srednica wewnetrzna od 4 do rozmiaréw
8 mm, dlugos¢ od 10 do 80 cm (umowa komisowa) wybranych przez
Zamawiajgcego
Proteza naczyniowa impregnowana weglem po wewnetrznej stronie
5 Sciany protezy, jednowarstwowa, zbudowana z rozciggliwego szt po 2 sztuki z
' politetrafluoroetylenu (PTFE), zbrojona, srednica wewnetrzna od 4 do 8 rozmiaréw
mm, dtugos¢ od 10 do 80 cm (umowa komisowa) wybranych przez
Zamawiajgcego
Razem:
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Zad. 17. System do stabilizacji kr egostupa w odcinku Th-L w aparacie OARM

Producent /
Nazwa Cena Stawka
L.p. [Opis przedmiotu zamoéwienia J.m. |llos¢ [jednostkowa Wartos¢ netto zt. |podatku (Warto$¢ brutto zi.
handlowa /
netto zt. VAT%
Nr kat.
System tytanowy do stabilizacji kregostupa w odcinku Th-L-S. W sktad
1 kompletu wchodzi: 4 Sruby przezskérne, 4 blokery, 2 prety. System szt 5
' kompatybilny z aparatem OARM firmy Medtronic posiadanym przez
Zamawiajgcego.
Razem:
PARAMETRY GRANICZNE System do stabilizacji kr  egostupa w odcinku Th-L w aparacie OARM Potwierdzenie spetnienia TAK/NIE
1. Materiat tytan
2. Sruby wielokgtowe, samogwintujgce, tulipanowe z walcowatym ksztattem gwintu
3 Ujemny kat natarcia pidra gwintu elementu blokujgcego oraz gniazda $ruby (haka) utatwiajgcy wprowadzenie elementu
' blokujacego i zwigkszajgcy pewnosé docisku
4, taczniki poprzecznie mocowane wielokatowo do preta, bez koniecznosci doginania elementéw tacznika
5. system oparty na pretach o srednicach 5,5 mm
6. | system mocowania $ruby do preta od gory i oparty na jednym elemencie gwintowanym blokujgco-zabezpieczajgcym
7 mechanizm blokowania umozliwiajgcy jednoznaczne i trwate blokowanie oraz mozliwos¢ rewizyjnego usunigcia
' implantéw (nienaruszone gniazdo do rewizyjnego usuniecia elementu blokujacego) - zrywana nakretka
8. Sruby dostepne w $rednicach: 4,5mm; 5,0 mm; 5,5mm; 6,5mm; 7,5mm; 8,5mm
9. gniazdo $ruby barwione trwale na r6zne kolory w zaleznosci od srednicy $ruby
10. Srednica tha $ruby wraz z kompletnym elementem blokujgco-zabezpieczajgcym nie przekracza 13 mm
11. | wysokos¢ implantéw wraz z kompletnym elementem blokujgco-zabezpieczajgcym nie przekracza 5 mm ponad pret.
12. | nakielichach srub cztery nacigcia i okragte zagtebienie umozliwiajgce podtgczenie narzedzia do redukcji preta oraz
narzedzi do derotacji
13. narzedzia w metalowym kontenerze umozliwiajgcym sterylizacje.

Formularz skladany w formie elektronicznej opatrzony podpisem zaufanym, podpisem osobistym lub podpisem kwalifikowanym,
przez osobe(y) uprawniong(e) do sktadania oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy
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Zad. 18. Sterylna proteza ubytku ko $ci
Z;()Z(\jl\l;;ent / Cena Stawka
L.p. [Opis przedmiotu zamoéwienia handlowa / J.m. |llos¢ [jednostkowa Wartos¢ netto zt. |podatku (Warto$¢ brutto zi.
Nr kat netto zt. VAT%
Sterylna proteza ubytku kosci czaszki, wykonana na indywidualne szt 5
zamowienie, do uzupetnienia ubytku o powierzchni do 50 cm2.
Sterylna proteza ubytku kosci czaszki, wykonana na indywidualne szt 5
zamowienie, do uzupetnienia ubytku o powierzchni do 50 -120 cm2.
Sterylna proteza ubytku kosci czaszki, wykonana na indywidualne szt 1
zamowienie, do uzupetnienia ubytku o powierzchni powyzej 120 cm2.
Sterylna proteza ubytku kosci czaszki, wykonana na indywidualne szt 1
zamowienie, ztozona z dwéch protez.
Razem:

Formularz skladany w formie elektronicznej opatrzony podpisem zaufanym, podpisem osobistym lub podpisem kwalifikowanym,
przez osobe(y) uprawniong(e) do sktadania oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy
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Zad. 19. System do stabilizacji transpedikularnejp  rzezskérnej do aparatu OARM.

Producent /
Nazwa Cena Stawka
L.p. [Opis przedmiotu zamoéwienia J.m. |llos¢ [jednostkowa Wartos¢ netto zt. |podatku (Warto$¢ brutto zi.
handlowa /
netto zt. VAT%
Nr kat.
System tytanowy do przeznasadowej, przezskérnej stabilizacji kregostupa
w odcinku Th-L-S. W sktad kompletu wchodzi: 4 $sruby przezskérne, 4
1|blokery, 2 prety, 1 drut Kirschnera, 1 igta naprowadzajgca. System kpl 4
kompatybilny z aparatem OARM firmy Medtronic posiadanym przez
Zamawiajgceqgo.
Razem:
PARAMETRY GRANICZNE system tytanpwy do przeznasadow ej, przezskornej stabilizacji kr  egostupa w Potwierdzenie spetnienia TAK/NIE
odcinku Th-L-S do aparatu OARM
1 Sruby z samonawiercajgcym i cylindrycznym profilem gwintu i stozkowym rdzeniu, o podwéjnym rodzaju gwintu -
koréwkowy szerszy i samotngcy - ostry na stozku.
2 Wszystkie sruby z wbudowanymi topatkami o diugosciach 70 i 110 mm, posiadajgce gwint redukcyjny o dtugosci 15
mm.
Sruby kodowane kolorami o $rednicach 4,5 do 8,5 mm skok co 1 mm, oraz dtugosciach w zaleznosci od srednicy i
3 . . . :
dtugosci topatek 25mm do 90 mm- stopniowane co 5mm, w wiekszych rozmiarach co 10 mm.
4 Sruby kaniulowane z dodatkowymi 3 rzedami otworéw (po 3 otwory w rzedzie, znajdujgce sie pod katem 120 st
wzgledem siebie - pakowane starylnie.
5 Podajnik cementu pakowany sterylnie
6 Bloker jednoelementowy z gwintem trapezowym, blokowany kluczem dynamometrycznym.
Prety tytanowe z heksagonalnym zakonczeniem, celem precyzyjnego wprowadzenia preta do sruby o srednicy 5,51 6
7 mm, o dtugosci od 30 do 80 mm stopniowane co 5 mm, oraz od 90 do 190 mm - stopniowane co 10 mm, mozliwos¢
zastosowania preta prostego 480mm i 600 mm.

Formularz skladany w formie elektronicznej opatrzony podpisem zaufanym, podpisem osobistym lub podpisem kwalifikowanym,
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Dostepne prety CoCr 6mm w tych samych rozmiarach oraz prety wygiete fabrycznie o $rednicy 5,5mmi 6 mm i
dtugosciach od 30 do 130 mm.

W zestawie igly naprowadzajgce, przeznasadowe z trokarem min 3 r6zne srednice, 2 dlugosci oraz 2 ksztalty nozy -
stozkowe i jednostronnie $ciete oraz druty Kirschnera nitinolowe i stalowe z koncéwkg zaostrzong lub tepa.

W zestawie instrumentarium zintegrowany ze srubami retraktor umozliwiajgcy za pomocg jednego naciecia miedzy
Srubami przeprowadzenie dekompresji, przygotowania dysku i blaszek granicznych do wprowadzenia Cage. topatka
retraktora w diugosciach 60-120mm. W zestawie narzedzia do wielopoziomowej dystrakcji i kompresji. Koniecznosé
zapewnienia petnej wizualizacji przebiegu preta przez gtowy srub z punktu widzenia operatora.

10

Formularz skladany w formie elektronicznej opatrzony podpisem zaufanym, podpisem osobistym lub podpisem kwalifikowanym,
przez osobe(y) uprawniong(e) do sktadania oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy
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Zadanie 20. Asortyment do neuroradiologii zabiegowe |

Formularz asortymentowo - cenowy

Producent /

platynowym markerem na koncu, rozmiar 1,2F, 1,5F, 1,8Fx 165cm

- - - Nazwa Qena Stawka
L.p. |Opis przedmiotu zaméwienia J.m. |llos¢ [jednostkowa Wartos¢ netto zt. |podatku (Wartos¢ brutto zt. |llos¢ w banku
handlowa /
netto zt. VAT%
Nr kat.
1 Introduktor - koszulka z zastawkg 5Fx11cm i 6Fx11lcm, w zestawie szt 50
' prowadnik 0,035"x40cm, igta do nakitucia 18Gx70mm
Introduktory do tetnicy promieniowej: zakres $rednic 5-7F, ro6zne dtugosci:
11-23 cm, zestaw skfadajgcy sie z koszulki naczyniowej, rozszerzacza,
igly 21G dt. 38mm oraz mini prowadnika o $rednicy 0,018" dostepnego w
2. . . S - S szt 5
dwdch wersjach: o prostej kohcowce roboczej i wygietej pod katem 45
stopni, pokrycie wewnetrznej i zewnetrznej powierzchni koszulki
substancjg nadajgca poslizg i utatwiajgcg wprowadzanie
Introduktor - koszulka z zastawkg hemostatyczng, wzmocniona
3 zbrojeniem typu coil, atraumatyczne zakonczenie z markerem, w zestawie szt 10
' rozszerzacz, igta do naktucia naczynia 18G/70mm, kranik tréjdrozny,
Srednica od 5F do 8F, dostepne diugosci: 45, 50, 60, 65, 70, 80, 90 cm. )
Umowa sprzedazy
4 Igta angiograficzna dwuczesciowa 18Gx70mm, z przezroczystg nasadkg szt 5
) zaopatrzong w niezintegrowane skrzydetka
5. Y obrotowy z zastawka, akceptujacy cewniki do 9F szt 70
6 Cewnik diagnostyczny Headhunter 5Fx110 i 6Fx110cm (Zamawiajgcy szt 30
' kazdorazowo okresli rozmiar zamawianego asortymentu)
7. Cewnik diagnostyczny Headhunter 6Fx135cm szt 3
8. Cewnik diagnostyczny Vertebral VI 6Fx135cm szt 3
9 Cewnik diagnostyczny Vertebral VI 5Fx110 i 6Fx110cm (Zamawiajgcy szt 20
' kazdorazowo okresli rozmiar zamawianego asortymentu)
10. |Cewnik diagnostyczny Simmons Il 6Fx110cm szt 5
Cewnik prowadzacy progresywny, srednica 6F, diugos¢ 95cm, czesc
11. [dystalna o $rednicy 4,9F, hydrofilna, o zwiekszonej elastycznosci na szt 10
dtugosci 8cm
Mikrocewnik do embolizacji naczyn mézgowych o zmiennej migkkosci, z
12. |zakonczeniem w ksztatcie oliwki, powlekany substancjg hydrofilng, z szt 2

Formularz skladany w formie elektronicznej opatrzony podpisem zaufanym, podpisem osobistym lub podpisem kwalifikowanym,
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Mikrocewnik do embolizacji naczyn mézgowych z systemem odtgczania
dystalnej czesci mikrocewnika, o zmiennej elastycznosci, z trzema
platynowymi markerami, pokryty powtoka hydrofilng, rozmiarl,2Fx165 i
1,5Fx165cm

13. szt 4

Cewnik do angioplastyki naczyn wiehcowych, balon 6mmx40mmx140cm,

14. profil przejscia max 0,025", pokryty powtoka hydrofilng

szt 5

Cewnik do angioplastyki naczyn wiencowych, balon 4mmx60mmx140cm,

15 profil przejscia max 0,025", pokryty powtokg hydrofilng

szt 5

Cewnik do usuwania ciat obcych z naczyn mézgowych $rednica cewnika

16. 3F/2F, srednica petli max. 8,0mm, powlekany substancjg hydrofilng

szt 1

Mikrocewnik do zabiegéw embolizacji tetniakéw z remodelingiem i
implantacjg stentdéw oraz do dystalenj aspiracji: $rednice: 1.9/2.4F;
2.1/2.8F; 2.4/3.1F; 3/3.3F; 3.3/3.4F; 3.8/4.0F; 3.1/5F; diugos¢ 155cm,
marker umieszczony dystalnie, pokrycie hydrofilne.

17. szt 5

Mikroprowadnik o budowie hybrydowej, czes¢ dystalna widoczna w

18. promieniach RTG na dt. 8cm, srednica czesci dystalnej 0,007", dt. 210cm

szt 5

Mikroprowadnik o budowie hybrydowej, czes¢ dystalna widoczna w

19 promieniach RTG na dt. 8cm, srednica czes$ci dystalnej 0,008", di. 210cm

szt 5

Mikroprowadnik o budowie hybrydowej, czes¢ dystalna widoczna w

20. promieniach RTG na dt. 8cm, $rednica 0,012/0,014", dt. 200cm

szt 5

21. |Mikroprowadnik o budowie hybrydowej 0,012" dt. 300cm szt 5

Stent samorozprezalny dedykowany do usuwania skrzepéw oraz ciat
obcych z naczyn mézgowych, wykonany z nitinolu, posiadajacy markery
rozmieszczone w czesci proksymalnej, srodkowej oraz dystalnej, srednice
4,5, 6 mm, dtugos¢ od 10mm do 50 mm.

22. szt 2

Kateter do aspiracji zbudowany z 12 segmentoéw, dtugosci 128 cm,

23. Srednica wewnetrzna 0,070", powtoka hydrofilna na diugosci 90 cm

szt 1

Zestaw kateterow do aspiracji, zbudowanych z 12 segmentéw o dtugosci
24. |160 cmi 128 cm, Srednice wewnetrzne 0,036" i 0,070", powtoka szt 1
hydrofilna na dtugosci 90 cm

Formularz skladany w formie elektronicznej opatrzony podpisem zaufanym, podpisem osobistym lub podpisem kwalifikowanym,
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Stent mézgowy nitynolowy, samorozprezalny, pleciony z drutu

25. nitinolowego, kat splotu 60 stopni.

szt 1

Stent mézgowy nitynolowy, o niskim profilu, samorozprezalny, pleciony z
26. |drutu nitinolowego, kat splotu 60 stopni, srednica 2.0mm i 2.5mm, szt 1
dtugosé od 12mm do 25mm.

Cewnik z balonami odczepianymi o $rednicy balonu od 6,0mm do 12mm,

dt. Od 9mm do 30mm szt 2

27.

Mikrocewniki z balonami do remodelingu naczyn, okluzji i aspiracji
podczas zabiegdéw embolizacji tetniakow mézgowych: rozmiar od
4,5x15mm do 5,0x10mm, pokrycie hydrofilne, obecnosc¢ 2 platynowych
markeréw

28. szt 1

Mikrocewnik z balonami o podwdjnym Swietle do remodelingu naczyn,
okluzji i aspiracji podczas zabiegéw embolizacji tetniakéw mézgowych:
srednice 3-5mm do 4-6mm, dt od 6 do 30mm, pokrycie hydrofilne,
obecnos$¢ 2 platynowych markeréw

29. szt 1

Stent szyjny nitinolowy, samorozprezalny, kompatybilny z introduktorem
5F i cewnikiem prowadzgcym 7F, Stenty proste 4,0-10mm, stenty
taperowane 5,0-10mm, dt: 20, 30, 40, 50, 60 mm. System RX. Dostepne
wersje z systemem pull back oraz rgczkg

30. szt 1

Zestaw do neuroprotekcjidystalnej system RX oraz OTW, srednica

3L koszyka filtrujgcego 4,0-8,0mm

szt 1

kateter do embolektomii i trombektomii 2F/60cm, z balonem o pojemnosci

32. 0,15ml, $rednicy 5,0mm.

szt 5

Materiat do embolizacji EVOH - kopolimer w roztworze DMSO, o statej i
33. |jednorodnej nieprzepuszczalnosci dla promieni RTG, dostepne dwa szt 1
rodzaje lepkosci

Razem:

Formularz skladany w formie elektronicznej opatrzony podpisem zaufanym, podpisem osobistym lub podpisem kwalifikowanym,
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Zadanie 21. Asortyment jednorazowy do angioplastyki

Formularz asortymentowo - cenowy

Producent /

Formularz skladany w formie elektronicznej opatrzony podpisem zaufanym, podpisem osobistym lub podpisem kwalifikowanym,
przez osobe(y) uprawniong(e) do sktadania oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy

- - - Nazwa Qena Stawka
L.p. [Opis przedmiotu zamoéwienia J.m. |llos¢ [jednostkowa Wartos¢ netto zt. |podatku (Wartos¢ brutto zt. |llos¢ w banku
handlowa /
netto zt. VAT%
Nr kat.
prowadnik hydrofilny z rdzeniem nitynolowym, standardowy "J", rozmiar
1. 0,35 dt. 180cm. Prowadnik dopuszczony do zabiegéw w obrebie naczyn szt 5
moézgowych 4
prowadnik hydrofilny z rdzeniem nitynolowym, standardowy "J", rozmiar
2. 0,35 dt. 260cm. Prowadnik dopuszczony do zabiegéw w obrebie naczyn szt 40
moézgowych 20
Prowadnik hydrofilny z rdzeniem nitynolowym, standardowy "J", rozmiar
3. 0,38, dt. 260. Prowadnik dopuszczony do zabiegébw w obrebie naczyn szt 30
moézgowych. 5
Razem:
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Zad. 22. System do zamykania t etnicy

Producent /

Nazwa Cena Stawka

L.p. [Opis przedmiotu zamoéwienia J.m. |llos¢ [jednostkowa Wartos$¢ netto zt. |podatku (Wartos¢ brutto zi.
handlowa /
Nr kat netto zt. VAT%

Urzadzenie do zamykania tetnicy udowej, kompatybiley z koszulkami 5F,
6F, 7F, 8F. Wyposazone w biodegradowalny korek kolagenowy,
absorbcja korka w czasie 60-90 dni. Urzgdzenie wyposazone w szt 100
wewnetrzny nitinolowy prowadnik, oraz okno z markerami do
pozycjonowania urzgdzenia i port boczny jako wskaznik przeptywu krwi

[EEY

Razem:

Formularz skladany w formie elektronicznej opatrzony podpisem zaufanym, podpisem osobistym lub podpisem kwalifikowanym,
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Zad. 23. Asortyment do endowaskularnego leczeniaud  aréw

Formularz asortymentowo - cenowy

L.p.

Opis przedmiotu zamoéwienia

Producent /
Nazwa
handlowa /
Nr kat.

llos¢

Cena
jednostkowa
netto zt.

Wartosé netto zi.

Stawka
podatku
VAT%

Wartosé brutto zt.

llo$¢ w banku

System do mechaniczne jtrombektomil naczyn mozgowych:

- urzadzenie zaprojektowane parametrycznie, o strukturze tubularnej
siatki z nitinolu o geometrii zamknietych komorek

- komérki zachowujgce niezmieniong wielko$¢ niezaleznie od $rednicy
naczynia

- urzadzenie trwale potgczone z popychaczem o dtugosci 180 cm, z
mozliwoscig catkowitego ponownego ztozenia w naczyniu,

- dostepne $rednice: 4 i 6 mm, diugosci 20, 24, 40 mm,

- na obwodzie urzgdzenia umieszczone 3 lub 5 rzeddw réwnomiernie
rozmieszczonych markeréw co 5mm, 6mm lub 10 mm i jeden marker na
proksymalnym konhcu

- odlegtos¢ miedzy dystalnym a proksymanlym markerem: 31, 37, 47, 50
mm,

- system wprowadzany przez dowolny mikrocewnik o $wietle minimum
0,021" (dla 4 mm) lub 0,027" (dla 6 mm),

- wskazanie do zastosowania: przywracanie przeptywu krwi u pacjentow,
u ktérych doszto do udary niedokrwiennego w wyniku zatoru duzego
naczvnia wewnatrzczaszkoweao

szt

Mikrocewnik kompozytowy, proksymalnie zbrojony podwéjnym oplotem,
zachowujacy nieznieksztalcone swiatto przy nawigaciji w naczyniach
moézgowych. Miekki, zaokraglony, ksztattowany nad parg koniec dystalny
cewnika. Na zewnatrz pokrycie hydrofilne. Srednice zewnetrzne
maxymalnie 0,036"/0,04" dist/prox. Swiatto max. 0.027" na catej diugosci,
dtugosé robocza minimum 150 cm.

szt

15

15

Mikrocewnik o dtugosci catkowitej 158cm, kompatybilny z prowadnikiem
maksymalnie 0,018. Mikrocewnik o $rednicy zewnetrznej 2,4/2,7F i
srednicy wewnetrznej 0,021". Posiadajgcy dwa markery odlegte od siebie
0 3 cm lub jeden dystal;ny marker. Cewnik pokryty powtokg hydrofilng.
Calkowita dtugos¢ cewnika 158 cm, kompatybilny z prowadnikiem
maksymalnie 0,021. Mikrocewnik o $rednicy zewnetrznej 2,8F i srednicy
wewnetrznej 0,027", posiadajgcy dystalny marker, pokrycy powtokg
hydrofilnag.

szt

Formularz skladany w formie elektronicznej opatrzony podpisem zaufanym, podpisem osobistym lub podpisem kwalifikowanym,
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Kompozytowy cewnik o zmiennej sztywnosci, zbrojony oplotem
nitinolowych i felikalnym coilem nitinolowym, przeznaczony do wykonania
mechanicznej trombektomii metodg aspiracji. Cewnik o swietle
wewnetrznym 0,068" lub 0,071", diugo$c¢ robocza 132cm. Maksymalna

4, srednica zewnetrzna 0,083" dla cewnika o swietle wewnetrznym 0,068" i szt 4
0,0855", dla cewnika o swietle wewnetrznym 0,071". Posiada miekka,
atraumatyczng, fazowang koncéwke. Pokrycie hydrofilne dystalnej czesci
cewnika na dtugosci 40 cm. Wskazany do usuwania (odsysania) skrzeplin
z naczyn krwionosnych w uktadzie tetniczym

Rurki tgczgce cewnik aspiracyjny z kanistrem i pompg aspiracyjna.

5. Swiatto wewnetrzne rurki 0,088", diugo$é 112 cali. Dlugosé dystalnego szt 5
odcinka 7 cali.
6. kanister aspiracyjny pojemnosci 1200mi szt 5

Cewnik prowadzgcy zakonczony dystalnym balonem do zamkniecia
tetnicy przy zabiegu trombektomii. Cewnik o srednicy 6, 7, 8, 9F i Swietle
wewnetrznym 0,051" (dla 6F), 0,067" (dla 7F), 0,075" (dla 8F), 0,085" (dla
7. 9F) oraz dtugosci roboczej 95cm (dla 6, 7, 8F) i 92 cm (dla 9F).. szt 3
Konstrukcja koaksjalna, cewnik zbrojony w obu warstwach. Wyposazony
w dwa markery obrazujgce konce balonu. Dlugos$¢ balony 7mm (dla 6,
7F) oraz 10mm (dla 8, 9F)

Mikrocewnik o ditugosci catkowitej 155 cm, kompatybilny z prowadnikiem
maksymalnie 0,014", oraz z cewnikiem prowadzgcym o min $wietle
wewnetrznym 0,05" (1,28mm) dla rozmiaru 14 i 0,035" (0,89mm) dla
rozmiaru 10. Srednica zewnetrzna cewnika 2,1/1,7F lub 2,4/1,9F i swietle
wewnetrznym 0,017" na catej dlugosci. Mikrocewnik o czterech strefach
miekkosci od najsztywniejszej do najbardziej miekkiej, czes¢ proksymalna
wykonana z Nylonu, cze$¢ srodkowa wykonana z Pebax, wewnetrzna
wykonana z PTFE. Cewnik o zbrojeniu nitinolowym o zmiennej geometrii
splotu celem uzyskania pozgdanej charakterystyki:
popychalnos$¢/nawigacja/stabilnosé/miekkosé od sekcji proksymalnej do
dystalnej. Zakonczenia cewnika w konfiguracji: prosty 45st/2,5mm,
90st/Smm. Posiada pokrycie hvdrofilne

szt 15

Mikrocewnik zbrojony, zachowujacy nieznieksztatcone swiatto przy
nawigacji w naczyniach mézgowych. Posiada podwadjne zbrojenie:
spiralny oplot i plecione wzmocnienie na catej dlugosci. Wewnetrzne
9. swiatto wykonane z teflonu, na zewnatrz pokrycie hydrofilne. Srednice szt 2
zewnetrzne 0,024"/0,029" dist/prox, swiatto 0,017" na catej dtugosci.
Dlugos$¢ robocza 150cm.Zakonczenia cewnika w konfiguracii: prosty,
ksztalt J, 45st, 90st.

Formularz skladany w formie elektronicznej opatrzony podpisem zaufanym, podpisem osobistym lub podpisem kwalifikowanym,
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Cewnik ZDrojony Z oploter nitrnoiowycn, Zouaowary w technnologll s
segmentow - kazda cze$¢ cewnika o inne sztywnosci. Dostepne diugosci:
95cm, 105cm, 115cm, 125cm,130 cm, miekka czes¢ dystalna o diugosci
8 cm. Dlugos¢ wsparcia cewnika na odcinku proksymalnym 96cm.
Zréznicowane srednice oraz $wiatto cewnika: 5F/0,058", 6F/0,072".
Zwiekszone tempo przeptywu kontrastu dla lepszej widzialnosci. Migkka i
atraumatyczna koncéwka cieniujgca w skopii. Wewnetrzne $wiatto

nolnto toflonam Keztaltv kancdweol:s nracta Multi.Diirnnco 26ct Na caloi

10. szt 5

Mikroprowadnik o dtugosci catkowitej 205cm, wykonany ze stali
medycznej i zakonczeniu w postaci oplotu platynowego o dtugosci 5 cm.
11. |Prowadnik miekki, atraumatyczny, srednica na catej dtugosci 0,014". W szt 5
czesci dystalnej pokrycie hydrofilne. Posiada w zestawie torquer i
introducer do pworadzenia prowadnika do koszulki lub Y-adaptera.

Spirale wykonane ze stopu o zawartosci platyny, o progresywnej srednicy
pierwotnego zwoju, tzw. Primary diameter, zmienny w zakresie:
0,0115"/0,0125"/0,0135" do 0,0145", w zaleznosci od dtugosci
nominalnego rozmiaru spirali. Spirale kompatybilne z kazdym
mikrocewnikiem o swietle min. 0,0165" posiadajgcym dwa markery.
Konstrukcja ztgcza pomiedzy spiralg a popychaczem pozwalajgca spirali
dowolnie rotowa¢ wzgledem popychacza, konstrukcja ztgcza
umozliwiajgca katowe potozenie blizszego konca spirali wzgledem
popychacza (do 30 st), minimalizuje ruch koncoéwki cewnika po
odczepieniu spirali. uwalnianie spirali natychmiastowe, jednoreczny
system, bez kabli i baterii, alternatywna opcja uwolnienia poprzez
zlamanie koncéwki popychacza. Dwa typy spirali: 3D i felikalne, rozmiary:
3D srednice 1-25mm, dtugosci 2-50 cm; helikalne 1-20mm, dtugosci 1-
50cm; Frame 3D s$rednice 3-25mm, dtugosci 6-50 cm.. Spirale o zmiennej
sztywnosci: od sztywnych (duze rozmiary) do migkkich ( srednie rozmiary)
do ultra miekkich (naimnieisze rozmiarv)

12. szt 60

Formularz skladany w formie elektronicznej opatrzony podpisem zaufanym, podpisem osobistym lub podpisem kwalifikowanym,
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Jednorazowe urzgdzenie do odczepiania spirali, w opakowaniu snajduje

13 sie 5 sterylnych oddzielnie pakowanych urzadzenh.

szt 15

Cewnik balonowy o $rednicy 3, 4, 7 mm, diugosci 7, 15, 20 mm i Srednicy
przejécia (crossing profile) 2,2; 2,5; 3,0F. Srednica balonu zalezna od
objetosci inflacji, zawiera sie w zakresie 3,0-4,0mm dla balonu 4mm oraz
w zakresie 3,4-7,1mm dla balonu 7 mm.Kompatybilny z prowadnikiem
0,010", prowadnik w zestawie. Dlugos¢ cewnika 150 cm. Pojemnos¢é
nominalna balonu 4 mm - 0,06ml, maksymalna objetos¢ 0,15ml.
Nominalna objetos¢ balonu 7mm - 0,27ml, maksymalna objetos¢ 0,35ml..
balon jest mozliwy do zastosowania w rozwidleniu naczyn.

14. szt 1

15. |Adapter typu Y podwojny szt 10

Cewnik balonowy o $rednicy 3, 4, 5mm, gtudosci 10/15/20/30/mm,
Srednicy przejscia (crossing profile) 2,2F. Kompatybilny z prowadnikiem
16. ]0,010" - prowadnik obecny w zestawie. Dlugos¢ cewnika 150cm. Balon o szt 1
maksymalnych objetosciach inflacji: 0,216ml dla 10mm; 0,20ml dla 15 mm;
0,26ml dla 20mm; 0,36ml dla 30 mm

Strzykawka inflacyjna kalibrowana do napetniania balonéw do

17. . ; .
remodelingu o pojemnosci 1 ml

szt 1

Formularz skladany w formie elektronicznej opatrzony podpisem zaufanym, podpisem osobistym lub podpisem kwalifikowanym,
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Stent z nitinolu o strukturze zamknietych cel, o znakomitej apozycji do
Sciany naczynia i duzej sile radialnej dzieki budowie typu "overlaping
cells". Stent potagczony trwale z popychaczem, uwalniany na drodze
elektrolitycznej. Stent repozycjonowany z mozliwoscig ponownego
zlozenia po catkowitym rozprezeniu. Stent o sposobie dostarczania jak
spirala embolizacyjna - wprowadzany przez dowolny mikrocewnik o
18. |$wietle minimum 0,021" (stent 3-4 mm) lub 0,027" (stent 5-6mm)Stent szt 1
ultraelastyczny w dostawie, zachowuje sie w mikrocewniku jak spirala
embolizacyjna. Stent 3-4 mm posiada trzy platynowe markery na dalszym
koncu stentu i jeden ka koncu blizszym. Stent 5-6mm posiada cztery
platynowe markery na dalszym koncu stentu i jeden na koncu blizszym.
Stent o rozmiarach 3/4/6mm i dtugosci czesci roboczej 20/30mm. W
zestawie odczepiarka i kable do odczepiarki.

Mikrocewnik o dtugosci catkowitej 158cm, kompatybilny z prowadnikiem
maksymalnie 0,018", mikrocewnik o srednicy zewnetrznej 2,4/2,7F i
srednicy wewnetrznej 0,021", posiadajgcy dwa markery odlegte od siebie
0 3 cm lub jeden dystalny marker. Cewnik posiada pokrycie hydrofilne.

19. Mikrocewnik o dtugosci catkowitej 158cm, kompatybilny z prowadnikiem szt 2
maksymalnie 0,021", mikrocewnik o srednicy zewnetrznej 2,8/2,8F i
srednicy wewnetrznej 0,027", posiadajgcy jeden dystalny marker.
Pokrycie hydrofilne.

20 Komplet kabli do odczepiarki do stentow (odczepiarka w uzyczeniu na kpl 5

czas trwania umowy. Komplet kabli potgczeniowych o dtugosci 2,75m
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Cewnik umozliwiajgcy usuwanie/aspiracje zatoréw i miekkich skrzeplin z
21. |wybranych naczyn w ukfadzie tetnic mézgowych. Cewnik odporny na szt 2
zaginanie w kretych naczyniach, dtugos¢ robocza 160 lub 132 cm.

1MpIart WykOrialy W poOstacCl tubulalTie] Sialkl Utkalle] W 46 Urutow
wykonanych ze stopu stali kobaltowo-chromowej zapewniajacych
22. |doskonatg site radialng oraz platynowo-wolframowych zapewniajgcych szt 1
widocznos¢ w skopii, do implantowania w tetnicy w odcinku szyputy

tatnialra Imnlant camarnznrazalnv n ctriiktiirza nactai ciatl kiariiiacy

Mikroprowadnik o dtugosci catkowitej 205 cm, wykonany ze stali
medycznej i zakonczeniu w postaci oplotu platynowego o dtugosci 5 cm.
23. |Prowadnik miekki, atraumatyczny, $rednica na catej dlugosci 0,014". W szt 5
czesci dystalnej pokrycie hydrofilne. Posiada w zestawie torquer i
introducer do wprowadzenia prowadnika do koszulki lub Y-adaptera.

Materiat embolizacyjny do embolizacji naczyniakéw na zasadzie
precypitatu materialu embolizacyjnego z roztworu. Zawiera:
kopolimer EVOH (etylen z alkoholem winylowym), DMSO
(sulfotlenek dimetylowy) jako rozpuszczalni do EVOH, rozdrobniony
proszek tantalu (celem wizualizacji we fluoroskopie). Dostepne
lepkosci 18, 20, 34. Zestaw zawiera 1 amputke EVOH 1,5 ml; 1
amputke ze srodkiem DMSO 1,5 ml; trzy strzykawki o pojemnosci 1
ml.

24, kpl 1
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25.

Mikrocewnik o diugosci catkowitej 170 cm, kompatybilny z
prowadnikiem maksymalnie 0,010". Srednica zewnetrzna
mikrocewnika 2,7-1,5 F prox-dyst; Swiatto wewnetrzne 0,013".
Mikrocewnik posiada zmienng charakterystyke sztywnosci od
najwiekszej do najmniejszej, na calej dlugosci posiada pokrycie
hydrofilne.

szt

26.

Mikrocewnik o diugosci catkowitej 165 cm, srednica zewnetrzna
2,7/1,5 F prox-dyst. Posiada dystalne markery obrazujgce poczatek
i koniec segmentu odczepialnego cewnika. W zestawie znajduje sie
torger i introducer do wprowadzenia prowadnika do koszulki lub Y-
adaptera.

szt

27.

Mikrocewnik o dtugosci catkowitej 200 cm, wykonany ze stali
medycznej i zakonczeniu w postaci oplotu platynowego o dtugosci
10 cm. Srednica prowadnika 0,008" na catej diugosci. Cze$¢
dystalna posiada pokrycie hydrofilne.

szt

Razem:

Pompa do aspiracji szt. 1, kompatybilna z kanistrem, rurkami i cewnikami do odsysania (pompa w uzyczeniu dla Zamawiajgcego ha czas trwania umowy)

Zad. 24. Asortyment do zabiegébw neuroradiologicznyc h

L.p.

Opis przedmiotu zamoéwienia

Producent /
Nazwa
handlowa /
Nr kat.

llosé

Cena
jednostkowa
netto zt.

Wartos¢ netto zt.

Stawka
podatku
VAT%

Wartos¢ brutto zt.

llo$¢ w banku

Mikroprowadnik do zabiegéw neuroradiologicznych, o budowie
hybrydowej. Prowadnik o $rednicy 0,012" w czesci dystalnej oraz 0,014"
w czesci proksymalnej. Rdzen prowadnika wykonany ze stali, w czesci

dystalnej wykonany z nitynolu. Prowadnik o dtugosci 200 cm z
mozliwoscig wydtuzenia do 300 cm. Czesé nitynolowa o dtugosci 60 cm,

ksztaltowalna cze$¢ prowadnika o dtugosci 1,4 cm; pokrycie hydrofilne na
dtugosci 40 cm.

szt
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Mikrocewnik zbrojony - zbudowany z 7 segmentéw. Polerowany
atraumatyczny dystalny segment umozliwiajgcy ksztattowanie koncowki
nad parg wodng. Dwa platynowe markery umozliwiajgce pozycjonowanie i
odczepianie spirali.Zewnetrzna $rednica/wewnetrzna srednica: 2,4/1,7F-
0,017"; 2,5/2,0F-0,021"; 3,1/2,6F-0,027". Dlugos¢ cewnika 150 lub 156
cm, pokrycie hydrofilne na dtugosci 100 cm.

szt 2

Wewnatrzczaszkowy stent naczyniowy, pleciony, wykonany z nitynolu.
Posiada po 4 lub 3 markery w czesci proksymalnej i dystalnej oraz
wplecione 2 nici tantalowe wewnatrz struktury plecionki stentu dla lepszej
widocznosci w skopii. Stent kompatybilny z mikrocewnikiem o srednicy
0,021" - w zakresie srednic 3-3,5mm oraz z mikrocewnikiem o $rednicy
0,017" w zakresie srednic:2,5-3,5mm.

szt 1

Balon przeznaczony do techniki remodelingu naczyn mézgowych. Shaft
balonu okragly: srednica zewnetrzna czesci proksymalnej 2,8F, srednica
czzesci dystalnej 2,1F. Shaft balonu o budowie dwukanatowej - 1 kanat
4, do inflacji i deflacji balonu, 2 kanat - kompatybilny z DMSO, spiralami szt 1
embolizacyjnymi i stentem wewnatrzczaszkowym kompatybilnym z
cewnikiem o $wietle 0,017". Cewnik balonowy o ksztattowalenj koncéwce.
Rozmiary: 4/10mm; 4/15mm; 4/20mm; 4/11mm.
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Cewnik diagnostyczny obwodowy: szeroka gama krzywizn: bentson (1:2),
Berenstein (1:2), Cobra (1:2), Headhunter (1:3), Hockey Stick; Hook (0,8;
1,0); KA2; Mani; Mikaelson; Modified Cerebral; Modified Hook (1; 2; 2);
Modified Simmons; Motarjeme; Motarjeme Cane; Multipurpose Al; MW2;
Newton (1; 2; 3; 4); Osborne; Renal Double Curve; Reuter; RBI; RIM;
Shepher Hook (0,8; 1,0); Simmons (1; 2); Straight Selective; Vertebral;
Sheperd Flush; Modified Hook Flush; UAC. Dostepne rozmiary 4F i 5F.
Materiatshaftu zapewniajgcy doskonatg elastycznos¢ i eliminujacy ryzyko
zataman, zachowujagcy jednoczes$nie atraumatycznos$é koncowki.
Karbowane przejscie pomiedzy hubem a shaftem utatwia postugiwanie
sie cewnikiem w mokrych rekawiczkach. Cewnik posiada koncéwke
cieniujgcg co zapewnia doskonatg widocznos$¢ w skopii. Cewniki zbrojone
stalowym oplotem. Cewniki z otworem dystalnym oraz z otworem
dystalnym i otworami bocznymi (czesto w wersji bez oplotu). Doskonata
popychalnos¢, przeniesienie obrotu oraz manewrowalnos¢. Duze swiatto
wewnetrzne gwarantujgce wysoki przeptym. Kompatybilne z
prowadnikiem 0,035" - 0,038". Dtugosci cewnikéw - 30, 40, 65, 80, 90,
100, 110, 125 cm. Taperowana koncéwka utatwiajgca wejscie do ostium.
Doskonata pamie¢ ksztaltu. Dostepne cewniki do przetok o diugosci 30
cm i krzywiznach: Pigtail, Cobral modified; RIM; KA2; Straight;
Berenstein. Cisnienie 1200 PSI.

szt 4

Prowadnik Diagnostyczny hydrofilny, srednice i dlugosci: dla 0,018" - 80,
150, 260 cm; dla 0,025" - 150, 180, 260 cm; dla 0,035" - 80, 150, 180,
220, 260 cm; dla 0,038" - 80, 120, 150, 180, 260 cm. Prowadnik posiada
staly rdzen, koncowki: prosta i zakrzywiona. Dostepne prowadniki
sztywne i standardowe. Pokrycie hydrofilne, doskonata pamie¢ ksztattu
koncéwki. Przeniesienie obrotu 1;1. Elastyczna koncéwka na dtugosci 3
cm. materiat cieniujgcy - wolfram. prowadnik z nitinolowym rdzeniem
pokrytym ptaszczem poliuretanowym (w technologii koekstruzji) z
pokryciem hydrofilnym.

szt 4

Spirale embolizacyjne platynowe odczepiane elektromechanicznie.
System odczepiania gwarantujgcy dzwiekowg i wizualng sygnalizacje
7 odczepienia spirali. Spirale z mozliwoscig repozycjonowania wewnatrz szt 20

' worka tetniaka. Spitale o $rednicy pierwotnego zwoju: 0,010" i 0,018".

Spirale o roznych ksztattach i stopniu sztywnosci: 3D, Helical, HelicalSR,
HyperSoft.
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System odczepiania elektromechaniczny, gwarantujgcy wizualng

(zielona/czerwona) dioda sygnalizujgca informacje o odczepieniu spirali. szt 4

ROSZUIKa naczyniowa 5-8F, LT cm, Z 1gfg 1 prowadnikiem. W Zestawie:
introduktor, dylatator i prowadnik 0,035" (4F-8F) albo 0,038" (5F-8F) i igta.
Dlugos¢ 11 cm, $rednica 4F-8F, dtugos¢ prowadnika 50 cm. Prowadnik
ze stali nierdzewnej, gtadkie przejscie pomiedzy koszulkg a dylatorem.

Posiada szczelng zastawke hemostatyczng. Ramie boczne zakonczone
kranikiem QOhrotowe 1icho da szwni chirirnicznean Dwvlatar 7 zatrzackiem

szt 5

Razem:
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