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Arkusz 551-Dabie, M.Szadkowska, 1997r.
Arkusz 552-teczyca, M.Paradowska, 1997r.

Zal. nr 6

Wycinek mapy hydrogeologicznej Polski
skala 1:50000

O teren projektowanych robot geologicznych
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OBJASNIENIA

WODONOSNOSC
Wydajnos¢ potencjalna studni wierconej, m3/h,

120 E > 120

Regionalizacja hydrogeologiczna:

Symbol jednostki hydrogeologiczne]
5 - numer jednostki, Q,Cr - symbol stratygraficzny uZytkowego pigtra wodol

Ministerstwo Srodowiska

NARGDOWY FUNDUSZ OCHRONY
SRODOWISKA | GOSPODARKI WODNE!

nosnego,

b - stopiefi izolac]i, Il - przedziat wielkoéci zasobéw dyspozycyjnych jednostkowych;

pogrubiony symbol stratygraficzny (Cr3) dotyczy gf go uzy go pigtra/p

Stopien izolacji

a - brak izolacji b - izolacja staba ¢ - izolacja dobra
Symbole iczne uz h pigter Snych:
Q - czwartorzed Tr - trzeciorzed Cr - kreda

(1 - dolna, 2 - frodkowe, 3 - gérna, np. C; - kreda gérna)

Zasoby dyspozycyjne jednostkowe, m¥24h km?:
| - <100 Il - 100 - 200

Granica pomigdzy dwoma giéwnymi uzytkowymi pigtrami wodono$nymi
Brak uzytkowegp piglra wodonasnego
Zasigg jednostki hydrogeologicznej
WODY POWIERZCHNIOWE

Dziaty wodne:

krajowy (cyfra oznacza rzad zlewni)

niepewny
Klasy czystosci wody w rzekach

pozaklasowa

HYDRODYNAMIKA

Hydroizohipsa giéwnego uzytkowego poziomu wodonoénego, m n.p.m.

Kierunek wéd podziemnych w gldwnym poziomie uzytkowym

JAKOS¢E WOD PODZIEMNYCH
Giéwne uzytkowy poziom wodono$ny:

Klasy jakoéci

| b - jako$¢ dobra, woda wymaga prostego uzdatniania

Il - jako$¢ érednia, woda wymaga uzdatniania

Il - jakoé¢ zta, woda wymaga skomplikowanego uzdatniania

J-jura
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<Fe

JAKOSC WOD PODZIEMNYCH

Gl6éwne uzytko i odonosny:
sy kot wne uzytkowy poziom w y:

P soon I b - jakoé dobra, woda wymaga prostego uzdatniania

Il - jako$¢ $rednia. woda wymaga uzdatniania

Il - jakoé¢ zta, woda wymaga skomplikowanego uzdatniania

Wskazniki jakosci wody przekraczajace wymagania dla wéd pitnych
. Zasieg obszaru, na ktdrym wskaZniki jakosci przekraczaja wymagania dla wod pitnych

—~—— Symbol oznacza przekroczenia dla: Fe - zelaza, Mn - manganu, NH 4 - amaoniaku

Punkty oprébowania jakosci wéd podziemnych dla potrzeb mapy
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n Opr ujecie wid i h z zaznaczeniem klasy jakoéci:
Il - Klasy jakosci jak dla gtéwnego poziomu wodonoénego
Ogniska zanieczyszczeh
{Nurmery obiektéw wedlug tabeli 4 w tekscie)
Migjsce zrzutu Sciekéw: Skiadowiska odpadéw:. § - stafych
J‘L>5 komunalnych B mate
\/"2 2 przemystowych t s Emisja pytéw i gazéw
Zakiady przemystu: X 4 Magazyny paliw plynnych
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Sredni - obszar o niskle] odpornodci (3, ab) ale ograniczonej dostepnosci (parki narodowe, rezerwaty, masywy lesne)

rolno-spozywezego i rolnege MB Oczyszczalnie Sciekbw:
M - mechaniczna, B - biologiczna
metalowego

inne

STOPIEN ZAGROZENIA

bardzo wysoki - obecno$¢ licznych ognisk zanieczyszezen na terenach o niskiej odpornosci poziomu giéwnego (a, ab),
niektdre z nich y juz zani ie wod i

wysoki - obecnoéé ognisk zanieczyszczen na terenach o niskiej odpornoéd poziomu gléwnego (a, ab)

poziomu gtéwnego, bez ognisk zanieczyszczeri lub obszar o $redniej odpornosci poziomu gtéwnego (b}
2z ogniskami zanicczyszczer

niski - obszar o $redniej odpornoéci poziomu giéwnego (b), bez ognisk zanieczyszczefi

bardzo niski - obszar o wysokiej odpornoéei poziomu gtéwnego () lub o éredniej odpornoéei poziomu gtéwnego (b}
i ograniczone] dostepnoéci

REPREZENTATYWNE OTWORY WIERTNICZE, STUDNIE KOPANE
{Numery wediug tabel: 1a, 1b)

Otwér wiertniczy, w ktérym zbadano/ujeto nastepujace pietro/poziom wodonasny:
czwartorzedowe
mezozoiczne

Studnia kopana

Punkty obserwacii stacjonarnych wod podziemnych
PIG

INNE OZNACZENIA
| Linia przekroju hydrogeclogicznege
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