KARTA KATALOGOWA

- Pelna nazwa UiSW: urzadzenie elektroswietlne na przyczepie jednoosiowej typu
SALKIT
e i ) /

. Numer indekswy: 110371 /‘/{" ’*/7 6210 - B8

. Numer UN, Kod klasyfikacyjny (wg ADR): nie dotyczy
- Widok ogélny sprzetu wojskowego (rysunek, zdjecie):

Zdjecie nr 1 Widok ogblny przewoznego systemu o$wietlenia
nawigacyjnego lotniska

Zdjecie nr 2 lampa dookolna typu OREL
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 Battery Charger

Zdjecie nr 3 Zespot tadowania akumulatorow

S. Przeznaczenie lub zastosowanie:

Urzadzenie SALKIT jako uzupelnienie przewoznego systemu oswietlenia nawigacyjnego
lotniska (ladowiska) przeznaczone jest do oznakowania $wietlnego drogi startowej i drog
kolowania. Zapewnia zatogom statkéw powietrznych wykonanie bezpiecznego manewru po
drogach kotowania i drodze startowe;.

Gléwne cechy operacyjne zestawu to: szybka dyslokacja w terenie (czas rozwiniecia
przez trzyosobowg zaloge do 20 min), ciagle dziatanie do 8 godzin, skuteczne maskowanie
systemu o$wietleniowego poprzez regulacje stopni jasno$ci §wiecenia.

6. Opis sprzgtu wojskowego i wyposazenie:

Przewoziny system oswietlenia nawigacyjnego lotniska sktada sie z:

- przyczepy specjalnej jednoosiowej do 1,5 t. — indeks materialowy 399-907-000-81;

- 64 kpl. lamp dookolnych typu OREL;

- podstaw do montazu lamp;

- zespoh tadowania akumulatoréw 3 x 161 1 x 20;

- zestawu filtrow do lamp OREL;

- wiertarki akumulatorowe;.

Lampy typu OREL moga byé¢ sterowane zdalnie za pomoca pulpitu zdalnego sterowania
z odleglosci 4,5 km.

Lampy OREL zasilane sa z wlasnych ofowiowych baterii akumulatorowych (SLAB) 2x12 V.
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7. Zasadnicze dane taktyczno — techniczne:

L.p Nazwa parametru OREL

Min-NVG1

1. | Natezenie $wiatla Mid-NVG2
Max-50cd

2. | Sterowanie r¢czne/radiowe

3. |Zasilanie Akumulator olowiowy SLAB

4 Czas' pracy akumulatorow 12 godzin

(nominalny)

5. | Typ zaréwki GEMIE, G4, 12V, 10W, Tungsten Halogen

6. |Masa 7,4kg

7. | Czgstotliwoéé robocza 153,8125 MHz

8. | Czas rozwinigcia 20 minut przez trzy osoby

8. Podstawowe normy eksploatacyjne:

Norma docelowa eksploatacji urzadzenia elektroswietlnego na przyczepie jednoosiowej
typu SALKIT — 15 lat. W trakcie catego okresu eksploatacji urzadzenie jako cato$¢ nie
podlega remontom srednim, a jedynie po 10 latach eksploatacji jednemu remontowi
glownemu.

9. Wprowadzone instrukcje eksploatacyjne:

,,Przewozny system o$wietlenia nawigacyjnego SALKIT — Instrukcja obstugi i eksploatacji”.
Instrukcja obstugi i eksploatacji w jezyku polskim.

10. Wymagania dotyczace uzytkowania, obslugiwania, napraw, przechowywania
i maskowania:

Uzytkowanie urzadzenia SALKIT realizowane bedzie zgodnie z Norma Obronna
NO nr 06- A025 ,Lotniska wojskowe. Przenosne o$wietlenie nawigacyjne”. Urzadzenie
nalezy do grupy sprzetu uzytku biezacego. System bedzie eksploatowany wedtug stanu
technicznego urzadzenia. Nie przewiduje si¢ przerw w pracy systemu dhuzszych niz 30 dni.
W przypadku koniecznosci przerw w pracy dhluzszych niz 30 dni, sprzet nalezy
przechowywa¢ zgodnie z obowiazujacymi  zasadami przechowywania  krétko
i dlugookresowego dla tego typu sprzetu.

Obslugiwania techniczne przewoznego systemu o$wietlenia nawigacyjnego SALKIT
prowadzone beda zgodnie z ,Instrukcjg obstugi i eksploataciji urzadzenia SALKIT”.

Obstuga biezaca urzadzenia SALKIT realizowana bedzie w ramach obstugiwania
codziennego przez obsad¢ etatowa urzadzenia. W trakcie OB sprawdzeniu podlegaé bedzie
sprawnos¢ elementow $wietlnych urzadzenia oraz stopien naladowania akumulatorow
zasilajacych elementy $wietlne.

Urzadzenie elektroswietlne na przyczepie jednoosiowej typu SALKIT podlega
obstugiwaniu okresowemu. OO-1 bedzie realizowane w ramach obstugi miesigcznej
wykonywanej przez obstuge urzadzenia i polega¢ bedzie na sprawdzeniu stanu elementow
Swietlnych urzadzenia i elementéw majacych wplyw na bezpieczenstwo pracy obshugi. Raz
w miesigcu obstuga dokona sprawdzenia stanu izolacji oraz wypoziomowania elementow
Swietlnych. W razie potrzeby wymiany zarowek. Zaloga dokona sprawdzenia odleglosci
1 odstepéw migdzy elementami $wietlnymi zgodnie z instrukcja rozwijania systemu
$wietlnego lotniska. 00O-2 wykonywana bedzie raz w roku w okresie obstugiwania rocznego
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i polegac bedzie na wykonaniu zadan z zakresu OO-1 oraz uzupetnieniu ubytkéw w powloce
lakiernicze;j.

Przyczepa specjalna jednoosiowa 1,5t. podlega 0O-1 i 00-2 zgodnie z przepisami
Panc.-sam. 578.

Naprawe wymienionych i uszkodzonych cze$ci oraz elementow urzadzenia, w trakcie
trwania 25 miesigcznej gwarancji, realizuje dostawca urzadzenia. Po wygasnigciu gwarancji
urzadzenie bedzie serwisowane przez 1 Baze Materialowo - Techniczna.

Uzupelnienie przewoznego systemu oswietlenia nawigacyjnego lotniska (ladowiska)
SALKIT nalezy przechowywaé w pomieszczeniu zamknigtym (garaz) lub na terenie
otwartym ochranianym.

Maskowanie pracy urzadzenia nalezy realizowaé poprzez zalaczanie systemu tylko na
okres zabezpieczenia ladowania statku powietrznego oraz w miar¢ mozliwosci korzystaé ze
wspolpracy z noktowizorami.

Urzadzenie nie podlega Wojskowemu Dozorowi Technicznemu zgodnie
z ,,Rozporzadzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 07.04.2003r, w sprawie okreslenia
urzadzeni technicznych podlegajacych Wojskowemu Dozorowi Technicznemu (Dz. U. Nr 67
poz. 627 z 18.04.2003r.)”.

Warunki srodowiskowe pracy urzadzenia:
- temperatura otoczenia: -50 do 70°C;
- wilgotnos¢ otoczenia: 100%;
- dopuszczalna predkosé wiatru: 120 km/h.

11. Wymagania dotyczace koniecznosci tworzenia zapaséw TSM:
Na kazde dwa komplety urzadzen planowaé jeden komplet TSM.
12. Wymagania normatywno — etatowe:

a. stan ilo§ciowy obsady czasu ,,P”/ ,W” ( wymagania kwalifikacyjne i zawodowe):

Kod Nazwa stanowiska Hos¢ | stopien [Wykszt. Specjalnos¢
P W _ |etatowy 1 2
774 Dowddca obslugi 1 1 65 60 03-2-43 -
4858/5774 elektromechanik/kierowca 1 1 71 70 03-2-75 10-3-75
4858 lektromechanik 1 1 73 80 03-2-75 —

13. Zleceniodawca: Dowodztwo Sit Powietrznych

14. Instytucja prowadzgca prace badawczo — rozwojow3: nie dotyczy

15. Rok rozpoczgcia produkcji seryjnej (dostaw do wojsk): 1990r.

16. Cena sprzgtu w roku rozpoczgcia produkcji seryjnej (dostaw): 614 153,45 PLN

17. Kod PCN - Polska Scalona Nomenklatura Towarowa Handlu Za

nie dotyczy

18. Kod CPV - Wspoélny Stownik Zaméwien: 31518400-4

granicznego:
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19. Wymagania dotyczace zabezpieczenia metrologicznego:

Urzadzenie nie posiada na swoim wyposazeniu zadnych przyrzadéw kontrolno -
pomiarowych, ktore wymagatyby uwierzytelniania.
20. Ustalenia dodatkﬁ\we: brak

Uzgodniono:

mp.

DOWODCA
SIL POWII}ZTRZNYCH

gen. broni pmGOSZ
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