KARTA KATALOGOWA

1. Pelna nazwa UiSW: urzadzenie elektroswietlne na przyczepie jednoosiowej typu
MOSKIT

2. Numer indeksu materialowego: 110370
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3. Widok ogélny sprzetu wo_|skowe°o (rysunek, zdjccle)

MINIMUM OPER 'I'l
STRIP LIGHTING KI

Zdjecie nr 1 Widok ogélny przewoznego systemu oswietlenia nawigacyjnego lotniska
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Zdjegcie nr 2 lampa dookolna typu OREL

Zdjecie nr 3 Reflektor kierunkowy typu UAL

2/8



TAC PAPI

Zdjecie nr 4 Swietlny wskaznik ciezki znizania TAC PAPI

NVG PAPI

Zdjecie nr 5 Noktowizyjny wskaznik $ciezki znizania NVG PAPI
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Zdjecie nr 6 Pulpit zdalnego sterowania

Generator

T FORK HERE® = °

Zdjecie nr 7 Zespot spalinowo - elektryczny
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Zdjecie nr 9 Beben kablowy z napedem elektrycznym do zwijania kabli

4. Przeznaczenie lub zastosowanie:

Przewozny system oswietlenia nawigacyjnego lotniska (ladowiska) przeznaczony jest do
zapewnienia zalogom statkow powietrznych wykonanie bezpiecznego startu, ladowania
oraz prowadzenie w fazie podejscia do ladowania, orientacji wzrokowe] potozenia statku
powietrznego w stosunku do osi DS szczegblnie w razie awarii systemu stacjonarnego
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os$wietlenia lotniska. Zestaw umozliwia podejscie do ladowania przy widocznosci wzrokowej
powyzej 3,7 km oraz podejécia na przyrzadach przy widocznosci powyzej 800 m.

Glowne cechy operacyjne zestawu to: szybka dyslokacja w terenie (czas rozwinigcia przez
trzy osobowa zatoge do 20 min), ciaggle dziatanie do 8 godzin, skuteczne maskowanie systemu
o$wietleniowego poprzez wlaczanie i wylaczanie drogg radiowa.

3. Opis sprzgtu wojskowego i wyposazenie:

Przewozny system oswietlenia nawigacyjnego lotniska sktada si¢ z:

- przyczepy specjalnej jednoosiowej do 1,5 t. — indeks materiatowy 399-907-000-81;

- dwoch dieslowskich zespotéw spalinowo — elektrycznych o mocy 2 kW, 240 V, 50/60 Hz
typu ASB 2D o indeksie materialowym 540-129;

- 18 kpl. lamp dookélnych typu OREL;

- 3 kpl. reflektoré6w kierunkowych typu UAL;
- 2 kpl. $wietlnych wskaznikéw $ciezki znizania - TAC PAPI;

- 4 kpl. noktowizyjnych wskaznikow $ciezki znizania - NVG PAPI;
- 2 szt. pulpitdw zdalnego sterowania $wiattami;
- podstaw do montazu lamp, reflektorow i wskaznikéw $ciezki zniZania;
- zespolu tadowania akumulatorow;

- bebna kablowego z napedem elektrycznym;

- odcinkow kabla zasilajacego o dhugosci: 2x165 m, 1x65 mi2x6 m;
- wiertarki akumulatorowe;.
Lampy typu OREL, reflektory UAL oraz wskazniki $ciezki znizani TAC PAPI i NVG PAPI
moga by¢ sterowane zdalnie za pomoca pulpitu zdalnego sterowania z odleglosci 4,5 km.
Reflektory UAL i $wietlny wskaznik $ciezki znizania TAC PAPI zasilany jest z zespohu
spalinowo — elektrycznego o mocy 2 kW, 240 V, 50/60 Hz. Pozostaly osprzet oswietleniowy
zasilany jest z wlasnych olowiowych baterii akumulatorowych (SLAB):
- Swiatta OREL 2x12 V;
- NVGPAPI 1x12 V.

6. Zasadnicze dane taktyczno — etatowe:

L.p Nazwa parametru OREL UAL TAC PAPI NVG PAPI
Min-NVG1 Min-100cd Min-500cd
1. [Natgzenie Swiatla Mid-NVG2 Mid-1000cd | Mid-5000cd podczerwien
Max-50cd Max-5000cd | Max-50000cd
2. |Sterowanie reczne/radiowe | reczne/radiowe | reczne/radiowe rgczne/radiowe
3. |Zasilanie Akumulator spfl?;g:vlo- spazlizggv*o- Akumulator
olowiowy SLAB elektryczny elektryczny olowiowy SLAB
4. Czas pracy akumulatoréw 12 godzin . . 8 godzin
(nominalny)
OSRAM oS HLX International
GEMIE, G4, 64361Z, PK H104
12V. 10W 644325, G6.35, 30d. 6.6A Lamps, GH104,
5. | Typ zarébwki ’ ’ 12V, 35W, s G4, 6V, 3W,
Tungsten 150w,
Halogen Tungsten Tungsten Tungsten
Halogen Halggen Halogen
6 Zakres  regulacji  kata . 2° - 8° ponad 2° - 8° ponad 2° - 8° ponad
" | $wiecenia horyzont horvzont horyzont
7. |Masa 7,4kg 6,4kg 14kg 10,5kg
8. | Czestotliwo$é robocza 153,8125 MHz | 153,8125 MHz | 153,8125 MHz | 1538125 MHz
9. |Czas rozwinigcia 20 minut przez trzy osobowa zaloge
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7. Podstawowe normy eksploatacyjne:

Norma docelowa eksploatacji urzadzenia elektroswietlnego na przyczepie jednoosiowe;
typu MOSKIT- 15 lat. W trakcie cafego okresu eksploatacji urzadzenie jako calo$¢ nie
podlega remontom srednim, a jedynie po 10 latach eksploatacji jednemu remontowi
glownemu.

8. Wielko$¢ rocznej normy eksploatacyjej (km) — dla pojazdéw samochodowych:
Nie dotyczy

9. Wprowadzone instrukcje eksploatacyjne:
,,Przewozny system o$wietlenia nawigacyjnego MOSKIT — Instrukcja obstugi i eksploatacji”.
Instrukcja obshugi i eksploatacji w jezyku polskim.

10. Wymagania dotyczace uzytkowania, obslugiwania, napraw, przechowywania
i maskowania:

Urzadzenie MOSKIT nalezy do grupy sprzetu uzytku biezacego. System bedzie
eksploatowany wedhlug stanu technicznego urzadzenia. Nie przewiduje si¢ przerw w pracy
systemu dhuzszych niz 30 dni. W przypadku koniecznosci przerw w pracy dhuzszych niz 30
dni, sprzet nalezy przechowywac¢ zgodnie z obowiazujacymi zasadami przechowywania krétko
1 dlugookresowego dla tego typu sprzetu.

Obsluga biezaca urzadzenia MOSKIT realizowana bedzie w ramach obstugiwania
codziennego przez obsade etatowa urzadzenia. W trakcie OB sprawdzeniu podlega¢ bedzie
sprawnos$¢ elementéw §wietlnych urzadzenia oraz stopiefi natadowania akumulatorow
zasilajacych elementy $wietlne. W zespotach spalinowo-elektrycznym sprawdzeniu podlegaé
bedzie stan ilosciowy paliwa, poziom oleju w skrzyni korbowej silnika oraz poziom plynu
chiodzacego w chiodnicy.

Urzadzenie elektroswietlne na przyczepie jednoosiowej typu MOSKIT podlega
obstugiwaniu okresowemu. 0O-1 bedzie realizowane w ramach obstugi miesigcznej
wykonywanej przez obstuge urzadzenia i polegaé bedzie na sprawdzeniu stanu elementéw
$wietlnych urzadzenia i elementow majacych wplyw na bezpieczenstwo pracy obstugi. Raz
W miesiacu obstiga dokona sprawdzenia ciaglosci zyt kabli zasilajacych, stanu izolacji oraz
wypoziomowania elementow $wietlnych i zespohu spalinowo-elektrycznego oraz ustawienie
katow Swiecenia osprzetu oswietleniowego. Zatoga dokona sprawdzenia odlegtosci i odstepow
miedzy elementami $wietlnymi zgodnie z instrukcja rozwijania systemu Swietlnego lotniska.
00-2 wykonywana bedzie raz w roku w okresie obstugiwania rocznego i polegaé bedzie na
wykonaniu zadan z zakresu O0-1 oraz uzupetnieniu ubytkéw w powloce lakierniczej.

Zespoly spalinowo — elektryczne wchodzace w skiad wyposazenia urzadzenia beda
podlega¢ obstugiwaniu okresowemu OO-1 j 00-2 oraz remontom konserwacyjnym
i glownemu po wypracowaniu 3000 motogodzin.

Przyczepa specjalna jednoosiowa 1,5t. podlega OO-1 i 00-2 zgodnie z przepisami
Panc.-sam. 578.

System bedzie serwisowany po wygasnigciu 25 miesigczne; gwarancji. Serwisowanie
obejmowac bedzie rowniez naprawe wymienionych i uszkodzonych czeéci oraz elementow.
Zakres serwisowania zostanie ustalony w specyfikacji dotaczonej do dokumentacii
przetargowej na ustuge serwisowania. W wypadku eksploatacji urzadzenia bez serwisowania
pogwarancyjnego urzadzenie podlegaé bedzie remontom biezacym wedtug stanu technicznego
realizowanym przez RWT. Urzadzenie nie podlega Wojskowemu Dozorowi Technicznemu.
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Przewozny system oswietlenia' nawigacyjnego lotniska (ladowiska) MOSKIT nalezy
przechowywac w pomieszczeniu zamknigtym (garaz) lub na terenie otwartym ochranianym.
Prace urzadzenia maskowaé poprzez zalaczanie systemu tylko na okres zabezpieczenia
procesu ladowania statku powietrznego oraz w miar¢ mozliwosci korzysta¢ ze wspoipracy
z noktowizorami. Warunki srodowiskowe pracy urzadzenia:
- temperatura otoczenia: -50 do 70°C;

- wilgotnos¢ otoczenia: 100%;

- dopuszczalna predkos¢ wiatru: 120 km/h.

11. Wymagania dotyczace koniecznosci tworzenia zapasow TSM:

Na kazde dwa komplety urzadzen planowac jeden komplet TSM.

12. Wymagania normatywno — etatowe:

a. stan ilosciowy obsady czasu ,P”/ ,,W” ( wymagania kwalifikacyjne i zawodowe):

Kod Nazwa stanowiska Tlosé Stopieit |Wykszt. Specjalnos¢
W |etatowy 1 2
0190 dowddca druzyny 1 61 60 11-7-70 -
4855 st. elektromechanik - — —- - —
5765 ist. kierowca 1 61 60 49-7-63 11-7-70
4856 elektromechanik — — - — -
4856 elektromechanik 2 72 80 11-7-70 --=

13. Zleceniodawca: Dowodztwo WLOP

14. Instytucja prowadzjca prace badawczo — rozwojow3: nie dotyczy

15. Rok rozpoczecia produkeji seryjnej (dostaw do wojsk): 1990r.

16. Cena sprzg¢tu w roku rozpoczecia produkcji seryjnej (dostaw): 1,2 min z} brutto

17. Kod PCN — Polska Nomenklatura Scalona (ked taryfy celnej): --——--

18. Wymagania dotyczjce zabezpieczenia metrologicznego:

Urzadzenie nie posiada na swoim wyposazeniu zadnych przyrzadow kontrolno -
pomiarowych, ktore wymagalyby uwierzytelniania.

Uzgodniono:

Szef Gengerainego Zarzadu

Zasobow

gen. dyw. Zpigniew CIE

sobgwych P-1 SG WP

Mp.

dca

Wojsk Lotniczych ijObrony Powietrznej

J

gen. broni pil. Rysgard OLSZEWSKI
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