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Przedmiar robét

Podstawa naktadu, opis pozycji llosé Krot. Jedn.
1 Droga powiatowa nr 1123K
1.1 Roboty przygotowawcze
1.1.1 KNR 201/119/4 |
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie pagdrkowatym lub podgérskim | 0,81 km
1.1.2 CJ 11/2001/10
___Mechaniczne ciecie szczelin, w nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, glebokosé ciecia 6 cm 30,00 m
1.2 Roboty rozbidrkowe
1.2.1 CJ 11/2006/6
Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezieniem $cinki na plac sktadowania na odleglo$é
do 20 km, glebokos¢ frezowania 6 cm 4 455,00 m2
1.2.2 KNR 231/802/7
| Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubosé podbudowy 15-cm | 2105,50 m2
1.2.3 KNR 231/802/8
Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1-cm gruboséci
| podbudowy 210550, 5 m2
1.2.4 KNR 404/1103/2
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyladowaniu, zatadowanie
koparko-tadowarkg samochod6w samowyladowczych, przy obstudze 4 samochodéw na zZmiang 1 421,10 m3
1.2.56 KNR 404/1103/5
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyladowaniu, nakiady uzupelniajace na
! kazdy dalszy rozpoczety 1-km ponad 1-km transportu ‘ 421,10 5/ m3
1.3 Roboty ziemne B |
1.3.1 KNR 201/207/2 (3)
Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1-km, ‘
| koparka 1,20-m3, grunt kategorii lll, samochéd 15-20-t 1411,62 m3
1.3.2 KNR 201/214/4 (2)
Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5-km odlegtosci transportu, ponad 1-km
samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii lll-IV, samochéd 5-10-t 1533,12 4 m3
1.3.3 KNR 231/1402/5 (1)
Scinanie poboczy mechanicznie, grubosci do 10-cm, nakiady podstawowe 1215,00, |m2
1.4 Roboty nawierzchniowe
1.4.1 KNR 231/103/4 ‘
| Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV 2 556,10 m2
1.4.2 KNR 231/104/5 '
Warstwy odsaczajace, w korycie lub na calej szerokosci drogi, zageszczenie mechaniczne, grubo$é warstwy po
zageszczeniu-10-cm 2 556,10 m2
1.4.3 KNR 231/104/6
Warstwy odsgczajgce, w korycie lub na catej szerokosci drogi, zaggszczenie mechaniczne, dodatek za kazdy 1-cm
zageszczenia 2556,10/ 10/m2
1.4.4 KNR 231/114/5
| Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubosé warstwy po zageszczeniu 15-cm 2 556,10 m2 |
1.4.5 KNR 231/114/6
Podbudowy z kruszyw, luczer, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci 2556,10, 5 m2
1.4.6 KNR 231/114/7
Podbudowy z kruszyw, tuczen, warstwa gorna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8-cm 2 556,10/ m2 |
1.4.7 KNR 231/114/8
| Podbudowy z kruszyw, thuczen, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm gruboéci 2 556,10 7\m2
4.8 KNR 911/101/2 (1)
Wzmacnianie podioza gruntowego geosiatkami i geowtékninami, na gruntach o umiarkowanej nosnosci, sposobem
| _recznym, geosiatka 773,00 m2
1.4.9 KNR 231/1004/6
Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bitum) 4936,00 m2
1.4.10 KNR 231/1004/7
Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 4 936,00 m2 |
1.4.11 KNR 231/310/1
| Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wigzgca o grubosci 4-cm 4 936,00 m2
1.4.12 KNR 231/310/2
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci
warstwy 4 936,00 2/m2
1.4.13 KNR 231/1004/6
Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bitum) 4 936,00 m2
1.4.14 KNR 231/1004/7
Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 4 936,00 m2 |
1.4.15 KNR 231/310/5
| Nawierzchnie z mieszanek mineraino-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa scieralna o grubosci 3-cm 4 800,00 m2
1.4.16 KNR 231/310/6
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci
warstwy 4 800,00 2/m2
1.5 Pobocza . S
1.5.1 KNR 231/204/5
Nawierzchnie z tiucznia kamiennego, warstwa gérna z tiucznia, grubo$¢ warstwy po uwatowaniu 7-cm 1215,00 |m2
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1.5.2 KNR 231/204/6

Nawierzchnie z thucznia kamiennego, warstwa géra z thucznia, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubo$ci warstwy | 1 215,00 4'm2
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2 Droga powiatowa nr 1153K
2.1 Roboty przygotowawcze

2.1.1 KNR 201/119/4
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie pagérkowatym lub podgérskim | 0,650‘

km |
2.2 Roboty rozbiorkowe
2.2.1 CJ 11/2006/6 ' -
Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezieniem $cinki na plac sktadowania na odlegto$c
| do 20 km, gleboko$¢ frezowania 6 cm 3 575,00 m2
2.2.2 KNR 231/802/7
i Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubosé podbudowy 15-cm 526,00| m2
2.2.3 KNR 231/802/8
Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubos$ci
| podbudowy 526,00 5 m2
2.2.4 KNR 404/1103/2
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zaladowaniu i wytadowaniu, zatadowanie
koparko-+tadowarka samochodow samowyladowczych, przy obstudze 4 samochodéw na Zmiane 105,20 m3
2.2.5 KNR 404/1103/5
Wywiezienie gruzu z terenu rozbi6rki przy mechanicznym zatadowaniu i wyladowaniu, nakigdy uzupetniajgce na
kazdy dalszy rozpoczety 1-km ponad 1-km transportu 105,20 5m3 |
2.3 Roboty ziemne
2.3.1 KNR 201/207/2 (3)
Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1-km,
koparka 1,20-m3, grunt kategorii Ill, samochéd 15-20-t B 646,10 m3
2.3.2 KNR 201/214/4 (2) ‘
Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5-km odlegtosci transportu, ponad 1-km
| samochodami samowyladowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii Ill-IV, samochéd 5-10-t 769,70 m3
2.3.3 KNR 231/1402/5 (1)
| Scinanie poboczy mechanicznie, grubosci do 10-cm, naklady podstawowe | 1236,00 m2 |
2.4 Roboty nawierzchniowe
2.4.1 KNR 231/103/4
Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii -1V 1 020,40 m2
2.4.2 KNR 231/104/5
Warstwy odsgczajace, w korycie lub na catej szerokosci drogi, zageszczenie mechaniczne, grubosé warstwy po
| zageszczeniu-10-cm 1020,40 m2 |
2.4.3 KNR 231/104/6
Warstwy odsgczajace, w korycie lub na calej szerokosci drogi, zageszczenie mechaniczne, dodatek za kazdy 1-cm
| zageszczenia 1020,40 10/m2
2.4.4 KNR 231/114/5 ‘
Podbudowy z kruszyw, tiuczen, warstwa dolna, grubo$é warstwy po zageszczeniu 15-cm B 1020,40| m2
2.4.5 KNR 231/114/6 |
Podbudowy z kruszyw, tuczeri, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci 1 020,40‘ 5/m2
2.4.6 KNR 231/114/7 |
) Podbudowy z kruszyw, thuczen, warstwa gérna, grubosé warstwy po zageszczeniu 8-cm 1020,40| m2
2.4.7 KNR 231/114/8
Podbudowy z kruszyw, tluczer, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci 102040 7/m2
2.4.8 KNR911/101/2 (1) '
Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowlékninami, na gruntach o umiarkowanej no$nosci, sposobem
rgcznym, geosiatka 476,00 m2
2.4.9 KNR 231/1004/6
___Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bitum) - 4 040,00 m2
2.4.10 KNR 231/1004/7
Skropienie nawierzchni drogowe] asfaltem B 4 040,00 m2
2.4.11 KNR 231/310/1
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wigzaca o grubosci 4-cm 4 040,00 m2
2.4.12 KNR 231/310/2
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci
warstwy __ 4 040,00 2/m2
2.4.13 KNR 231/1004/6
o Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bitum) 4 040,00 m2 |
2.4.14 KNR 231/1004/7
Skropienie nawierzchni drogowe] asfaltemn 4 040,00 m2
2.4.15 KNR 231/310/5
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa $cieralna o grubosci 3-cm 3975,00 m2
2.4.16 KNR 231/310/6
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci |
warstwy 3975,00 2/m2
2.5 Pobocza i roboty wykoriczeniowe N
2.5.1 KNR 231/204/5 '
Nawierzchnie z ftucznia kamiennego, warstwa gérna z ttucznia, grubo$¢ warstwy po uwatowaniu 7-cm 975,00 m2
2.5.2 KNR 231/204/6 '
Nawierzchnie z tucznia kamiennego, warstwa gérna z tlucznia, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci warstwy | 975,00 4/ m2
2.5.3 KNR 231/1406/2 |
| Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, kratki ciekowe uliczne 5,00 szt
2.5.4 Kalkulacja wiasna
Regulacja pionowa studzienek dla urzadzenr podziemnych, wiazy kanatowe 1,00 szt
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2.6 Roboty brukarskie
2.6.1 KNR 231/813/1
| Rozebranie krawgznikéw, betonowych 15x30-cm na podsypce piaskowesj ! 150,00 m_ |
2.6.2 KNR 231/812/3 |

Rozebranie faw pod krawezniki, fawy z betonu - ‘ 9,00 m3
2.6.3 KNR 404/1103/1 ‘ |

Wywiezienie gruzu z terenu rozbi6rki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, zatadowanie
_ koparko-fadowarkg samochodéw samowytadowczych, przy obstudze 3 samochodéw na zmiane 15,75 m3
2.6.4 KNR 404/1103/5 .

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyladowaniu, naklady uzupeiniajace na

kazdy dalszy rozpoczety 1-km ponad 1-km transportu ‘ 15,75 4m3 |
2.6.5 KNR 231/403/1 | ‘
| Krawezniki betonowe, wystajace 15x30-cm na podsypce piaskowej | 150,00 m |
2.6.6 KNR 231/402/4 '

tawy pod krawezniki, betonowa z oporem 9,00 m3
2.6.7 Kalkulacja wlasna
| Przebrukowanie nawierzchni chodnika poprzez rozbiérke oraz ponowne utozenie kostki | 100,00‘ |m2
2.6.8 Kalkulacja wlasna ‘

Przebrukowanie nawierzchni chodnik poprzez rozbiérke oraz ponowne ulozenie plyt chodnikowych 50,00 ‘m2
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3 Droga powiatowa nr 1151K
3.1 Roboty nawierzchniowe B B
3.1.1 KNR201/119/4 - ‘
|____Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog w terenie pagérkowatym lub podgérskim 3,03 km
3.1.2 CJ 11/2006/8 :
Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezieniem $cinki na plac sktadowania na odlegtosé
| do 20 km, glgbokos¢ frezowania 8 cm - §rednia gtebokosé frezowania 15 150,00 m2
3.1.3 KNR 201/202/3 ’
Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1-km,
| koparka 0,40-m3, grunt kategorii IV 16 917,07 m3
3.1.4 KNR 201/214/4 (3)
Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5-km odlegtosci transportu, ponad 1-km
samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii HI-IV, samochéd 10-15-t | 16917,07 5'm3
3.1.5 KNR 201/212/2 (1)
Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1-km, w

ziemi uprzednio zmagazynowanej w haidach, koparka 0,15-m3, grunt kategorii IV, spycharka 55-kW | 179487 m3
3.1.6 KNR 201/313/2 ‘
Reczne formowanie nasypéw z ziemi dowozone] samochodami, samowytadowczymi, kategoria gruntu lll-1V 1794,87| 'm3
3.1.7 KNR 201/236/1
Zageszczanie nasypéw, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-IlI ‘ 1794,87 ‘ma
|

3.1.8 KNR 231/103/4

Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV 2276548 ‘m2
3.1.9 KNR 231/115/1 '

Podbudowy z kruszywa naturalnego z domieszkami ulepszajacymi, 1-warstwowe, kruszywo famane 18%, grubo$é

warstwy po zageszczeniu 15-cm - Analogia podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z domieszkg

spoiwa hydraulicznego 22 765,48 m2

3.1.10 KNR 231/115/2 : |
Podbudowy z kruszywa naturalnego z domieszkami ulepszajgcymi, 1-warstwowe, kruszywo tamane 18%, dodatek
za kazdy dalszy 1-cm - Analogia podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z domieszka spoiwa
hydraulicznego - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 25 cm 2276548 10 m2
3.1.11 KNR 231/114/1 |
Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna, grubosé warstwy po zageszczeniu 20-cm - Analogia podbudowa
z kruszywa naturalnego (pospotka o wsk. CBR.35) - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 28 cm .14 289,37| ‘mz

3.1.12 KNR 231/114/2
Podbudowy z kruszyw, pospélka, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm gruboséci - Analogia podbudowa z
kruszywa naturalnego (pospétka o wsk. CBR.35) - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 28 cm | 14 289,37 8 m2

3.1.13 KNR 231/114/5
Podbudowy z kruszyw, fluczen, warstwa dolna, gruboéé warstwy po zageszczeniu 15-cm - Analogia podbudowa z
mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/63 - warstwa o grubosci po zageszczeniu 20 cm 21961,47 m2

3.1.14 KNR 231/114/6
Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa doina, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci - Analogia podbudowa z

mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/63 - warstwa o grubosci po zageszczeniu 20 cm 21951,47, 5m2
3.1.15 KNR 231/1004/6

Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona {bitum) 18 611,02 m2
3.1.16 KNR 231/1004/7

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem : 18 611,02 .m2

3.1.17 KNR 231/110/1
Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klificowo-zwirowych, mieszanki o lepiszczu asfaltowym, grubosc
warstwy po zaggszczeniu 4-cm - Analogia podbudowa z betonu asfaltowego AC22P | 18611,02 m2

3.1.18 KNR 231/110/2
Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych kliicowo-zwirowych, mieszanki o lepiszczu asfaltowym, dodatek
za kazdy nastepny 1-cm warstwy 18 611,02 3/m2

3.1.19 KNR 231/1004/6

| Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bitum) | 18611,02 m2

3.1.20 KNR 231/1004/7

____Skropienie nawierzchni drogowe] asfaltem B 18611,02)  m2 |
3.1.21 KNR 231/310/1

Nawierzchnie z mieszanek mineraino-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wigzgca o grubosci 4-cm - AC

16W . 18611,02] m2

3.1.22 KNR 231/310/2

Nawierzchnie z mieszanek mineraino-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za kazdy dalszy 1-cm gruboséci

warstwy 18 611,02 'm2
3.1.23 KNR 231/1004/6

Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bitum) 18 611,02 m2
3.1.24 KNR 231/1004/7

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem | 18611,02 m2

3.1.25 KNR 231/310/5
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa $cieralna o grubosci 3-cm - AC

18 18 611,02 m2
3.1.26 KNR 231/310/6

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za kazdy daiszy 1-cm grubosci
| warstwy 18 611,02 m2
3.1.27 KNR 231/204/5

Nawierzchnie z tucznia kamiennego, warstwa gérna z tlucznia, grubogé warstwy po uwatowaniu 7-cm 4 545,00 \m2
3.1.28 KNR 231/204/6 |

Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa gérna z tlucznia, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubos$ci warstwy 4 545,00| 4/m2
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3.2 Odwodnienie
3.2.1 KNR 201/206/4 (2)

Roboty ziemne koparkami podsiebiemnymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1-km,
48,00 m3
3.2.2 KNR 231/816/2 |

koparka 0,60-m3, grunt kategorii lll, samochéd 5-10-t

B Rozebranie przepustow rurowych, rury betonowe Fi-50-cm - 14,00 [m
3.2.3 KNR 202/1101/7 (4)
Podkiady, z ubitych materiatow sypkich na podiozu gruntowym, piasek . 7,20 m3
3.2.4 KNR 231/605/7 ‘
B Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe Fi-50-cm | 18,00 'm
3.2.5 KNR 231/605/4 ‘ ' ‘
Przepusty rurowe pod zjazdami, $cianki czotowe dla rur Fi-50-cm 4,00 szt
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