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PROJEKT BUDOWLANY i WYKONAWCZY

Zadanie:

Nazwa i adres

obiektu budowlanego:

Kategoria obiektu
budowlanego:

Jednostka ewidencyjna, jedn. ewid.:

obreb, nr dziatki:

Inwestor,
Zamawiajgcy:

Nr projektu:
Nr tomu:
Stadium / ZawartoSc:

Opracowanie:

Data opracowania:

Projekt zagospodarowania terenu

Przebudowa stacji uzdatniania wody POENOC
w Lidzbarku Warminskim

Stacja uzdatniania wody POLNOC
ul. Jarosdwa Dabrowskiego 16
11-100 Lidzbark Warminski

XXX

280901_1 Lidzbark Warminski
dzidk a nr 48/2, obreb: Lidzbark 3
dzidti nr 24, 22/3, 3/2, obreb: Lidzbark 2

Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Spdta z o.o.
ul. Jézefa Pdudskiego 18
11-100 Lidzbark Warminski

PB-01/17
PB-01/17/PZ

Projekt zagospodarowania terenu

SUW PROJEKT Piotr Czecik
ul. prof. R. Cebertowicza 18/19
80-809 Gdansk

Projektant:

Piotr Czescik

uprawnienia budowlane nr POM/0020/PWQOS/03

w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Projektant:
Stawomir Golonka

uprawnienia budowlane nr POM/0091/PWOK/14
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Projektant:
Zenon Kuczmera

uprawnienia budowlane nr 4162/Gd/89
w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji
elektrycznych
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Stacja uzdatniania wody POLNOC
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SPIS ZAWARTOSCI
Nr Projekt budowlany

Projekt zagospodarowania terenu

PB-01/17/PZ e 0pis techniczny

e rysunki

PB-01/17/T | Branza technologiczno - sanitarna

PB-01/17/K | Branza konstrukcyjno - budowlana

PB-01/17/E | Branza elektryczna i AKPIA

Lp. Wykaz zatgcznikow

1. | Oswiadczenie projektantéw.

5 Decyzje o nadaniu uprawnien projektowych i zaswiadczenia POIIB
projektantow.

3. | Informacja BIOZ.

4. | Opinia techniczna — ocena stanu technicznego budynku.

5 Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

miasta Lidzbark Warminski, jednostki B i C.

Wypis z rejestru gruntéw i wyrys z mapy ewidencyjnej dla dziatek objetych

6. :
zakresem projektu.
7. | Opinia geotechniczna wykonana przez GEOX Olsztyn.
8. | Karta katalogowa zbiornika retencyjnego.
Protokdt z narady koordynacyjnej zespotu uzgadniania dokumentacii
9. | projektowej sieci uzbrojenia terenu wraz z uzgodnieniem Energa, Orange,
PWIK, z kopig ostemplowanej mapy.
Decyzja nr 0S.V.6223-21/10 Starosty Lidzbarskiego o udzieleniu pozwolenia
10 wodnoprawnego na pobdr wod podziemnych z ujecia wody przy ul.

Dabrowskiego w Lidzbarku Warminskim oraz odprowadzanie oczyszczonych
wod poptucznych do rowu
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Nr tomu:
PB-01/17/PZ

Projekt budowlany
i wykonawczy

Projekt zagospodarowania terenu

str. 3

Zalecenie konserwatorskie nr IZNR.5183.39.2017.sb z dnia 17.01°.2017 r.

11. | wydane przez Warminsko-Mazurskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow w Olsztynie.

12 Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach wydana przez Regionalnego

" | Dyrektora Ochrony Srodowiska w Olsztynie.

Decyzja o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzgdzenia

13. | wodnego - obuddéw studni na ujeciu wody przy ul. Dgbrowskiego w Lidzbarku
Warminskim.

14 Uzgodnienie projektu z rzeczoznawcg ds. sanitarnych — w tomie branzy

technologiczno-sanitarnej — na Rys. 01/T i O7/T.
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1 Dane ogodlne

1.1 Inwestor i Zamawiajacy

Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Spoétka z o.0.
ul. Pitsudskiego 18
11-100 Lidzbark Warminski

1.2 Eksploatator obiektu

Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Spotka z o.o.
ul. Pitsudskiego 18
11-100 Lidzbark Warminski

1.3 Nazwa opracowania

Przebudowa stacji uzdatniania wody ,Poétnoc” w Lidzbarku Warmihskim.
Projekt zagospodarowania terenu.

1.4 Lokalizacja inwestycji, stosunki wtasnosciowe

Stacja uzdatniania wody (SUW) ,Pétnoc” i ujecie wody znajdujg sie w pétnocnej
czesci Lidzbarka Warminskiego, przy ulicy Dgbrowskiego 16.

Stacja uzdatniania wody potozona jest na dziatce 48/2, obreb 3.
Studnie nr 9 i 14A potozone sg na dziatce nr 24 — obreb 2, studnie 3 i 11A na
dziatce 48/2, obreb 3.

Odstojnik poptuczyn potozony jest na dziatce 22/3, obreb 2. Droga - dziatka 3/2.
Wedilug zapiséw Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu opisywany
teren jest objety funkcjg BWZ - lIstniejgce ujecie wody oraz CWZ — Teren
istniejgcego ujecia wody.

Wiascicielem wszystkich wymienionych dziatek jest Gmina Miejska Lidzbark
Warminski.

Trwatym zarzadcg i eksploatatorem ujecia oraz stacji uzdatniania wody jest
Przedsiebiorstwo Wodociggéow i Kanalizacji Spétka z o0.0. w Lidzbarku
Warminskim.

1.5 Podstawa wykonania projektu

Projekt wykonano w oparciu o nastepujgce dane i materiaty:

e umowa z Zamawiajgcym,

e uzgodnienia z Zamawiajgcym i Eksploatatorem,

e Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu ujecia wody
— Uchwata Nr LII/380/10 z dnia 31 marca 2010 r. Rady Miejskiej
w Lidzbarku Warminskim,
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aktualna mapa do celow projektowych,

WYpIS | wyrys z rejestru gruntow,

zalecenie konserwatorskie nr 1ZNR.5183.39.2017.sb z dnia 17.01°.2017r.
wydane przez Warminsko-Mazurskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow w Olsztynie,

decyzja pozwolenie wodnoprawne Starosty Lidzbarskiego nr OS.V.6223-
21/10 z dnia 29.10.2010 roku, na pobdr wody i zrzut poptuczyn,
dokumentacja hydrogeologiczna ujecia wody,

wyniki analiz fizykochemicznych wody studziennej,

rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z dnia 27 listopada
2015, poz. 1989),

wizja lokalna w terenie, inwentaryzacja obiektow (szkicowa i fotograficzna),
literatura przedmiotu i przepisy prawa.

2 Cel, przedmiot i zakres opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie materiatéw projektowych do uzyskania
decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i wydaniu pozwolenia
na budowe, co umozliwi Inwestorowi podjecie realizacji przedsiewziecia.
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu.

Zakres opracowania uzgodniono z Inwestorem i miesci sie w granicach dziatek
oznaczonych w ewidencji gruntéow numerami 48/2, 24, 22/3 i 3/2 do ktérych
Inwestor posiada tytut prawny do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane.

Zakres opracowania obejmuije:

likwidacje istniejgcych obudow studni gtebinowych 9, 11A i 14A,
likwidacje obiektu technicznego na dz. 24,

likwidacje komory technicznej przy budynku SUW,
unieczynnienie i likwidacje czesci istniejgcej infrastruktury technicznej,
remont i adaptacja istniejgcego budynku SUW,

budowe zbiornikéw retencyjnych wody uzdatnionej,

wykonanie nowych obudow studni gtebinowych,

posadowienie agregatu prgdotworczego,

rurociagi zewnetrzne w zakresie dziatek,

sieci elektryczne w zakresie dziatek,

wymiana ogrodzenia.

Stan istniejacy

Na terenie dziatki nr 24 znajdujg sie dwa ujecia wody (studnia nr 9 i 14A)

w

obudowach  betonowych, sie¢c wodociggowa i energetyczna
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oraz nieuzytkowany obiekt techniczny. Teren ogrodzony jest siatkg stalowa
z pojedynczym wjazdem w postaci dwuskrzydiowej bramy. Dziatka utwardzona
jest ptytami betonowymi na odcinku dojazdu oraz czesciowo na ogrodzonej
posesji. Na terenie dziatki 48/2 znajduje sie kompleks obiektow kubaturowych
w postaci budynku technologicznego, budynku mieszkalnego, garazy, obiektow
technicznych czesciowo wytgczonych z uzytkowania i zbiornikbw podziemnych.
Na terenie znajdujg sie réwniez sieci: technologiczna, sanitarna, deszczowa,
energetyczna oraz trzy ujecia wody. Jedno z uje¢ unieczynniono, natomiast
pozostate dwa zabezpieczono wykonujgc obudowy betonowe. Dziatka
ogrodzona jest czesciowo siatkami stalowymi oraz pftotem stalowym
z betonowymi stupkami od strony drogi. W ogrodzeniach znajdujg sie bramy
i furtki. Teren utwardzony jest nawierzchnig asfaltowg w okolicach budynkow
oraz ptytami betonowymi w kierunku eksploatowanej studni gtebinowe;.

4 Zestawienie powierzchni

Zestawienie powierzchni dziatek:
a) dziatka nr 48/2 1,4865 ha
b) dziatka nr 24 0,1059 ha
Zestawienie powierzchni zabudowy:
Dziatka 48/2
a) istniejgce obiekty 672,0 m?
b) zbiorniki retencyjne 40,0 m?
c) agregat pradotwoérczy 2,5 m?

Dziatka 24 — brak obiektow kubaturowych.

Dla dziatek objetych opracowaniem, miejscowy plan zagospodarowania terenu
nie okresla wytycznych dotyczgcych maksymalnej powierzchni zabudowy oraz
powierzchni biologicznie czynnej.

5 Projektowane rozwigzania

5.1 Prace rozbiorkowe

W ramach prac rozbiérkowych przewiduje sie:

- rozebranie istniejgcego ogrodzenia (~506m),

- usuniecie betonowych obuddw studni gtebinowych 9, 11A i 14A,
- usuniecie budynku technicznego (dz. nr 24)

- usuniecie komory technicznej przy budynku SUW,

- czesciowe rozebranie ptyt betonowych i nawierzchni asfaltowych,
- rozebranie czesci uzbrojenia terenu.
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5.2 Prace ziemne

Prace ziemne obejmujg wykopy pod projektowane utwardzenia terenu
i fundamenty, nasypy oraz skarpy zgodnie z planem zagospodarowania terenu.

5.3 Uzbrojenie terenu

Podziemne uzbrojenie terenu wykonac zgodnie z opracowaniami branzowymi.

5.4 Prace budowlane i remontowe

Remont budynku SUW oraz nowe zbiorniki retencyjne wykonaé¢ zgodnie
Z opracowaniami branzowymi.

5.5 Nawierzchnie utwardzone

Na dziatkach objetych opracowaniem zaprojektowano powierzchnie utwardzone
zabezpieczajgce nowoprojektowane obiekty. Nawierzchnie wykonac¢ z kostki
betonowej ze spadkiem min. 1% w kierunku terendéw zielonych. Kostka przed
zawibrowaniem powinna by¢é wyzej ~1cm od planowanego poziomu.
Wibrowanie nalezy przeprowadza¢ wibratorem z podkiadkg gumowa,
az do momentu uzyskania statego poziomu kostki. Fugi nalezy wypetni¢
suchym, drobnym piaskiem, a powierzchnie kostki dokfadnie oczyscié.
Zagospodarowanie woéd opadowych odbywaé sie bedzie powierzchniowo
na terenie stacji uzdatniania wody.
Konstrukcja nawierzchni:

e warstwa Scieralna: kostka betonowa gr. 6cm;

e podsypka cementowo - piaskowa gr. 5¢cm;

e podbudowa - grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa gr. 20cm.
Jako krawezniki zastosowaé obrzeza chodnikowe 6x25x100cm. Krawezniki
posadowi¢ na tawach betonowych (C16/20).
Wokét budynku SUW wykonaé chodniki z kruszywa naturalnego. Warstwe zwiru
gr.5cm utozy¢ nalezy na warstwach: geowtdkniny, ttucznia gr.20cm i grubego
zwiru gr.10cm. Konstrukcje zabezpieczy¢ betonowymi obrzezami chodnikowymi
i dopasowac do istniejgcych ciggoéw pieszych.
Po obsypaniu fundamentéw zbiornikow retencyjnych i uformowaniu skarp,
nalezy zabezpieczy¢ spadki kratkami trawnikowymi o wys. min. 40mm.
Istniejgce nawierzchnie bitumiczne, rozebrane w wyniku prowadzonych
na terenie stacji sieci wodociggowych, technologicznych i elektrycznych nalezy
odtworzyc.
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5.6 Ogrodzenie

Nowe ogrodzenie terenu nalezy wykona¢ zgodnie z planem zagospodarowania
(wg rysunku zagospodarowania terenu). Zaprojektowano dwa typy ogrodzen.
Typ | — systemowe palisadowe ogrodzenie panelowe o wysokosci 150cm
(np. Barofor Deco) w kolorze czarnym, montowane do istniejgcego cokotu
betonowego. Przed montazem cokdét nalezy oczysci¢ i wykona¢ napraw
uszkodzonych miejsc.

Typ Il — ogrodzenie techniczne ze zgrzewanych paneli o wysokosci 173cm
(np. Nylofor 3D) w kolorze zielonym. Podmuréwke wykonywa¢ z systemowych,
prefabrykowanych elementéow betonowych.

Bramy wjazdowe i techniczne (szer. 300cm) oraz furtki (szer. 100cm) wykonac
w systemie analogicznym do typu ogrodzenia. Elementy wyposazone
w systemowe zamki ze stali nierdzewnej w obudowie aluminiowe;.

Montaz prowadzi¢ zgodnie z instrukcjami producenta.

5.7 Zielen

Po wykonaniu prac budowlanych nalezy przeprowadzic¢ rekultywacje trawnikow,
stosujgc wyrdwnanie, dosiew i watowanie.

6 Ochronaterenu inwestycji

Na podstawie ustalen Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu (uchwata
nr LI11/380/10) dziatka nr 48/2 objeta jest strefg ,B” ochrony konserwatorskie;.

7 Wplyw eksploatacji gérniczej

Teren inwestycji nie znajduje sie w obrebie wptywu eksploatacji gorniczej.
8 Ochrona srodowiska

Wedtug opracowania branzy technologicznej.

9 Obszar oddziatywania obiektow

Na podstawie analizy projektowanych obiektéw kubaturowych, niekubaturowych

oraz uwarunkowan formalno prawnych z uwzglednieniem przepisow:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409
z pozn. zmianami).

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki
I ich usytuowanie. (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690)
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e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony sSrodowiska
(Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zmianami)

e Rozporzgdzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na  Srodowisko
(Dz. U. 22010 r. Nr 213, poz. 1397 z pézn. zmianami)

e Zatgcznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r.
w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku
(Dz. U. z2007r. Nr 120, poz. 826 z pézn. zmianami)

e Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469)

wprowadzajgcych ograniczenia w zakresie zagospodarowania i zabudowy

terenu, obszar oddziatywania dla obiektoéw objetych w niniejszym opracowaniu,
miesci sie w granicach dziatek budowlanych do ktérych Inwestor posiada prawo
do dysponowania i nie wptywa na tereny sgsiednie.

10 Uwagi

Wszelkie materiaty budowlane uzyte w budowie muszg posiada¢ wymagane
atesty i certyfikaty. Wszystkie rodzaje materiatdow wykonczeniowych i ich kolory
muszg przed zastosowaniem uzyskaC ostateczng akceptacje Inwestora.
Wszystkie prace budowlane i montazowe wykonywa¢ pod kierunkiem osoby
uprawnionej, zgodnie z Polskg Normg szczegotowymi ustawami i przepisami
przestrzegajgc warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych oraz odpowiednimi przepisami BHP. Opracowanie projektowe
chronione prawem autorskim wg ustawy z dn. 04. 02. 1994r. opublikowanej
w Dz. Ust. Nr 24/1994. Wszystkie zastosowane w projektach budowlanych
urzgdzenia (dotyczy to réwniez projektéw branzowych) mozna, przy akceptaciji
pisemnej projektanta, zastgpi¢ innymi o0 analogicznych parametrach
technicznych. Zagadnienia nie objete niniejszym opracowaniem wyjasnione
bedg w ramach nadzoru autorskiego.

Opracowat:

Stawomir Golonka
upr. nr POM/0091/PWOK/14
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RYSUNKI

01/PzZ Plan zagospodarowania terenu 1:500
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Mapa do celow projektowych

Skala 1:500
powiat lidzbarski

miasto: Lidzbark Warm.-280901_1

obr.: 3,2, 280901_1.0003,280901_1.0002
dz. nr48/2,24

GKK-O-ZG.6640.768.2016

1.0snowa-ukiad paristwowy "2000/7"
2.Poziom odniesienia-Kronsztadt60
3.Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych,
nie wykazanych na niniefszej mapie urzgdzen
podziemnych, ktére nie byty zgfoszone do
inwentaryzacji lub o ktorych brak jest

informacji w instytucjach branzowych
4.Mapa do celdw projektowych zostata wykonana

bez ustalenia czy w granicach przedmiotowych
dziatek grunty zostaly obcigzone stuzebnosciami

grunfowymi
5.Granice dziatek wniesiono na podstawie danych

udostepnionych przez PODGIK bez prawnego
ustalania granic
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Oswiadczam, ze tre$¢ mapy sytuacyjno-wysokosciowej na ktdrej
wykonano niniejszy projekt jest identyczna z trescig mapy
sytuacyjno-wysokosciowej wydanej przez PODGIK w Lidzbarku
Warminskim zaewidencjonowanej pod numerem
P.2809.2017.131

podpis projektanta
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

48/2

skala 1:500

Legenda:

————— - granice dziatek
- wodociagg projektowany
- wodociag istniejgcy
———— - zasuwa projektowana
- kanalizacja grawitacyjna - projektowana
- kanalizacja istniejgca

— N -kabel energetyczny - projektowany
e _kabel energetyczny - istniejgcy
=%  -rurociggi unieczynniane

—««x=« -kable energetyczne unieczynniane

<= -kanalizacja grawitacyjna unieczynniana

® - hydrant - projektowany
—=—8— - ogrodzenie projektowane (typ I)
- ogrodzenie projektowane (typ II)

vavevav I . , ,
&‘2& ~| - opaski ochronne z kostki betonowej
- opaska ochronna i chodnik z kruszywa

- trawnik

- obiekty modernizowane

- obiekty nowoprojektowane

'IIII‘ - obiekty likwidowane

1 - budynek stacji uzdatniania wody - istniejgcy

2 - studnia nr 9 - istniejgca
—g2: 3 - studnia nr 14A - istniejaca
,,,,, -+ 4 - studnia nr 11A - istniejgca
5 - zbiorniki retencyjne - projektowane
) \ — 6 - odstojnik wod poptucznych - istniejgcy
\ 7 -studzienka DN1000 - projektowana
\ 8- studzienka PVC D425 - projektowana
9 - agragat prgdotwérczy - projektowany

@ - stup oswietleniowy z oprawg o$w. - projektowany
- obudowa studni gtebinowe;j - projektowana

|:| - obiekty istniejgce (nie objete opracowaniem)

Uwaga:

Dziatki objete opracowaniem:

® 48/2 obreb Lidzbark 3

® 24, 22/3, 3/2 obreb Lidzbark 2
Bilans terenu:

Dziatka nr 48/2

a) pow. dziatki 14865,0 m?

b)istn. obiekty 672,0 m?

c) proj. zbiorniki reten. 40,0 m?

d) proj. agregat 2,5 m?
Dziatka nr 24

a) pow. dziatki 1059,0 m?

- w celu wykonania nowych obudéw studni gtebinowych
nr 9, 11Ai 14A, nalezy zlikwidowac istniejgce obiekty.

Projekt budowlany

Projekt zagospodarowania terenu

SUW PROJEKT Piotr Czescik

ul. prof. Romualda Cebertowicza 18/19
80-809 Gdarisk

Projektowat: Data: Podpis: Nazwa obiektu budowlanego: Skala:
Piotr Czescik 2017-03-10 1:500
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i Stacja uzdatniania wody POLNOC _
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ZALACZNIKI

Wykaz zatgcznikow

Oswiadczenie projektantow.

Decyzje o nadaniu uprawnien projektowych i zaswiadczenia POIIB
projektantow.

Informacja BIOZ.

Opinia techniczna — ocena stanu technicznego budynku.

a |Me N e

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Lidzbark Warminski, jednostki B i C.

Wypis z rejestru gruntéw i wyrys z mapy ewidencyjnej dla dziatek objetych
zakresem projektu.

Opinia geotechniczna wykonana przez GEOX Olsztyn.

Karta katalogowa zbiornika retencyjnego.

Protokdt z narady koordynacyjnej zespotu uzgadniania dokumentacii
projektowej sieci uzbrojenia terenu wraz z uzgodnieniem Energa, Orange,
PWIK, z kopig ostemplowanej mapy.

10.

Decyzja nr 0S.V.6223-21/10 Starosty Lidzbarskiego o udzieleniu pozwolenia
wodnoprawnego na pobor wod podziemnych z ujecia wody przy ul.
Dabrowskiego w Lidzbarku Warminskim oraz odprowadzanie oczyszczonych
wod poptucznych do rowu

11.

Zalecenie konserwatorskie nr 1ZNR.5183.39.2017.sb z dnia 17.01°.2017 r.
wydane przez Warminsko-Mazurskiego Wojewoddzkiego Konserwatora
Zabytkéw w Olsztynie.

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach wydana przez Regionalnego

12. .

Dyrektora Ochrony Srodowiska w Olsztynie.

Decyzja o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzgdzenia
13. | wodnego - obudow studni na ujeciu wody przy ul. Dgbrowskiego w Lidzbarku

Warminskim.
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INFORMACJA Z ZAKRESU BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA PRZY ROBOTACH

Zadanie:

Inwestor:

Adres:

Jedn. ewid.

obreb, nr dziatki:

Opracowanie:

Projektant:

Data
opracowania:

BUDOWLANYCH

Przebudowa stacji uzdatniania wody POLNOC
w Lidzbarku Warminskim

Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Spotka z o.0.
ul. Jozefa Pitsudskiego 18
11-100 Lidzbark Warminski

Stacja uzdatniania wody POLNOC
ul. Jarostawa Dgbrowskiego 16
11-100 Lidzbark Warminski

jedn. ewid.: 280901 1 Lidzbark Warminski
dziatka nr 48/2, obreb: Lidzbark 3
dziatki nr 24, 22/3, 3/2, obreb: Lidzbark 2

SUW PROJEKT Piotr Czescik
ul. prof. R. Cebertowicza 18/19
80-809 Gdansk

Piotr Czescik

upr. nr POM/0020/PWQOS/03

uprawnienia budowlane nr POM/0020/PWQOS/03

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych

Stawomir Golonka

uprawnienia budowlane nr POM/0091/PWOK/14

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Zenon Kuczmera

uprawnienia budowlane nr 4162/Gd/89

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych

Gdansk, marzec 2017 r.
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1. Informacja BIOZ

Na podstawie Art 21a pkt. 1. i 1la. i Art. 22 Ustawy Prawo budowlane z dnia
7 lipca 1994 roku (Dz. U. Nr 89, poz. 414, z pd6zn. zm.) i zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr
120, poz. 1126), kierownik budowy, w oparciu o informacje (Art. 20.pkt. 1b
Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku.), jest zobowigzany,
sporzadzi¢ lub zapewnié¢ sporzgdzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robét oraz zaznajomié z nig pracownikow
w zakresie wykonywania przez nich robdt. Kierownik, jako osoba
odpowiedzialna za catoksztatt spraw dotyczgcych bezpieczenstwa pracy
na placu budowy, moze Zzgda¢ od wykonawcow robot dokumentéw
stwierdzajgcych, ze zatrudnieni przez nich pracownicy posiadajg odpowiednie
przygotowanie zawodowe do wykonywania powierzonych im robét, szkolenia w
zakresie bhp oraz dysponujg srodkami ochrony indywidualnej, wiasciwymi
dla rodzaju wykonywanej pracy. Moze réwniez, z racji wykorzystywanego przez
nich na placu sprzetu i maszyn, zgda¢ potwierdzenia, ze spetniajg wymagania
wynikajgce z przepisow o ocenie zgodnosci, a ich operatorzy posiadajg
stosowne uprawnienia kwalifikacyjne do ich obstugi. Wykonawca przed
przystgpieniem do robdét ziemnych powinien zapozna¢ sie z planem
zagospodarowania, projektem architektonicznym i projektami branzowymi.

1.1 Zakres i specyfika projektowanych obiektéw budowlanych.

Zadanie polega na przebudowie stacji uzdatniania wody w Lidzbarku
Warminskim, przy ul. Dgbrowskiego 16, na dziatkach nr 48/2, 24, 22/3, 3/2 wraz
z infrastrukturg towarzyszaca.
Zakres prac, jest nastepujacy:

e prace rozbiérkowe i porzgdkowe istniejgcych obiektow;

e wykopy liniowe i przestrzenne;

e utozenie rurociggdw zewnetrznych, wodociggowych i kanalizacyjnych,

e utozenie kabli zewnetrznych,

e remont istniejgcego budynku SUW;

e montaz projektowanych urzadzen w budynku stacji,

e montaz pomp gtebinowych i obudow studziennych,

e posadowienie zbiornikdw retencyjnych;

e utwardzenie nawierzchni;

e zagospodarowanie terenu stacji.
Specyfike projektowanego obiektu budowlanego stanowia:

e wykopy jamiste i liniowe, wykonywane recznie i sprzetem

mechanicznym;
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e roboty budowlane na wysokosciach;
e prace ogolnobudowlane.
Obiekty zaprojektowano i przewidziano ich realizacje w technologii tradycyjne;j.

1.2 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

¢ budynek stacji uzdatniania wody,
e studnie gtebinowe,

e sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna,
e sieci kablowe elektryczne,

e ogrodzenie z bramg i furtka.

1.3 Wykaz elementéw zagospodarowania mogace stwarzaé zagrozenie

Nie zaprojektowano oraz nie przewidziano elementdow moggcych stwarzacé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

1.4 Zagrozenia podczas realizacji robot

Przewidywane zagrozenia moggce wystgpi¢ podczas prowadzenia prac:

e praca maszyn i urzgdzen budowlanych: wciggarki, rusztowania, dzwig;

e zagrozenie upadkiem z wysokosci przy pracach zwigzanych z rozbiorka;

e osuniecie lub zawalenie sie rozbieranych elementéw obiektu;

e zagrozenie zwigzane z ruchem pojazdéw na terenie rozbiérki oraz
wyjazdem
z terenu prowadzenia prac;

e zagrozenie podczas ciecia materiatdw budowlanych z rozbiérki;

e zagrozenie podczas zatadunku gruzu i innych materiatow;

e zagrozenie porazeniem prgdem elektrycznym podczas uzywania sprzetu
zasilanego energig elektryczng i wykonywaniu pomiaréw elektrycznych;

e potkniecie, poslizgniecie sie, upadek na ptaszczyznie.

1.5 Instruktaz pracownikoéw przed przystapieniem do realizacji robot

Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji, kierownik winien zapoznac
pracownikbw ze specyfikg i zakresem prac. Przeprowadzi¢ instruktaz
przedstawiajgcy potencjalne zagrozenia w trakcie robot. Ustali¢ procedury
skutecznej konsultacji i udziatu pracownikdw w rozwigzywaniu probleméw na
budowie.

1.6 Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia obejmuje:

1.1.1 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie
budowy
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w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego
robét. W czasie wykonywania robét wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce jak: zapory,
Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp. Urzadzenia te muszg by¢ zaakceptowane
przez inspektora nadzoru. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w
dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow
bezpieczenstwa.

1.1.2 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet powinien spetnia¢ parametry techniczne i powinien by¢ stosowany
zgodnie z jego przeznaczeniem i wymaganiami producenta. Maszyny mozna
uruchamia¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania.
Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby
niepowotane.

1.1.3 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaC w czasie prowadzenia roboét
wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W czasie trwanie
budowy i wykanczanie rob6t wykonawca bedzie:
e utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej;
e unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spoteczne;j i
innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie prowadzonych prac.

1.1.4 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowej
oraz utrzymywat sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz
maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposob
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0soOb
trzecich.

1.1.5 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg
dopuszczone do uzycia. Wszystkie materialy odpadowe uzyte do robot bedg
miaty sSwiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwosci tych materiatow dla sSrodowiska.

1.1.6 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegat przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowigzek
zapewni¢ wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
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odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie.

1.1.7 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszelkie przepisy wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek
sposOb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za ich
przestrzeganie podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegaé
praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub
metod i w sposob ciaggty bedzie informowac inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, pozostawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.7 Uwagi koncowe

e Szczegotowe informacje zwigzane z poszczegdolnymi  obiektami
i urzagdzeniami zawarte sg w projektach branzowych stanowigcych
integralng czes$¢ dokumentaciji.

e W celu zachowania wszelkich naturalnych uktadow przyrodniczych
nalezy ogranicza¢ do minimum prace ziemne oraz sprzetu ciezkiego.

e W czasie prac budowlanych nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ roboty
ziemne tzn. nie wolno pozostawiaé niezabezpieczonych otworéw
w ziemi, do ktorych mogtyby sie dostac oleje, szlam i inne odpady oraz
wody deszczowe z terenu inwestycj8i, dlatego prace budowlane nalezy
prowadzi¢c w ten sposob, aby ochroni¢ wody powierzchniowe
i podziemne przed wyciekami paliwa z maszyn i sktadow.

e Nalezy unika¢ dewastacji lokalnego ukfadu droég polnych i gminnych,
place zaplecza budowy nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego, a drogi
manewrowe powinny by¢ poprowadzone z dbatoscig o walory
srodowiska przyrodniczego.

e Baze postojowg sprzetu, skltady materiatowe i paliw zorganizowaé¢ poza
terenami podmoktymi oraz poza strefg bezposredniego sptywu wod do
ciekdw i zbiornikbw wodnych.

e Ograniczy¢ w maksymalnym stopniu szeroko$¢ strefy montazowej,
zdejmowac i zabezpiecza¢ zyzng warstwe gleby, przed wymieszaniem
jej z ziemig jatowg z dna wykopu. Odtwarza¢ strukture glebowa.

e Organizacja placu budowy musi uwzglednia¢ wymagania ochrony
Ssrodowiska w zakresie gospodarki odpadami.

e Budowe realizowac¢ zgodnie z normami i przepisami (rowniez BHP).

e Nalezy przestrzegac¢ tresci uzgodnien zatgczonych do projektéw.

Opracowat: Piotr Czescik, upr. nr POM/0020/PWOS/03
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1. Opinia techniczna

1.1 Przedmioti cel oceny

Przedmiotem opinii jest istniejgcy budynek stacji uzdatniania wody POLNOC m. Lidzbark
Warminski, w celu oceny technicznej mozliwosci wykorzystania istniejgcej zabudowy
pod projektowang adaptacje.

1.2 Kryteria oceny stanu technicznego elementow konstrukcyjnych
Ogdlne kryteria oceny i klasyfikacji stanu technicznego elementow:

e stan techniczny — dobry.

Element budynku (lub rodzaj konstrukcji, wykonczenie, wyposazenie) jest dobrze
utrzymany, konserwowany, nie wykazuje zuzycia i uszkodzen. Cechy i wiasciwosci
wbudowanych materiatéw odpowiadajg wymogom normowym.

Procent zuzycia od 0 do 15%.

e stan techniczny — zadowalajacy.

Element budynku utrzymany jest nalezycie. Celowy jest remont biezacy, polegajacy
na drobnych naprawach uzupetniajgcych, konserwacji i impregnacji.

Procent zuzycia od 16 do 30%

e stan techniczny — $redni.

W elementach budynku wystepujg niewielkie uszkodzenia i ubytki, nie zagrazajgce
bezpieczenstwu publicznemu. Celowy jest czeSciowy remont kapitalny.

Procent zuzycia od 31 do 50%.

e stan techniczny — niezadowalajacy.

W elementach wystepujg znaczne uszkodzenia i ubytki. Cechy i wiasciwosci wbudowanych
materiatow majg obnizong klase. Wymagany jest kompleksowy remont kapitalny, wzglednie
wymiana.

Procent zuzycia od 51 do 70%.

e stan techniczny — zly.
Elementy bardzo zniszczony. Wymagany remont kapitalny lub rozbidrka.
1.3 Charakterystyka poszczegdlnych elementow konstrukcyjnych budynku.

Fundamenty — zelbetowe / murowane tawy fundamentowe posadowione
~100cm ponizej przylegajacego terenu na ustabilizowanej podsypce
piaskowo — zwirowej.

Sciany — Sciany ceglane, od wewnatrz tynk cementowo-wapienny.

Dach — dwuspadowy o konstrukcji drewnianej. Izolacja z pap.

Nadproza — murowane.

Okna i drzwi — okna i drzwi PVC, drzwi wewnetrzne drewniane.

Podlogi i posadzki - posadzka betonowa, fundamenty zelbetowe, ptytki ceramiczne.
1.4 Wyniki badania poszczegdinych elementow konstrukcyjnych

e Sciany fundamentowe — stan techniczny dobry;

e Sciany zewnetrzne — stan techniczny $redni;

e posadzki — stan techniczny dobry;

e konstrukcja stropodachu — stan techniczny zty;

e stolarka — stan techniczny dobry;

e wewnetrzna instalacja elektr. — stan techniczny zadowalajacy;

e wewnetrzna instalacja wod-kan — stan techniczny dobry;

e wartos¢ uzytkowa budynku istn. — $redni;
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e estetyka budynku — $rednia;
e estetyka otoczenia — dobra.

1.5 Ocena stanu technicznego i mozliwosci adaptacji obiektu.

Stan techniczny obiektu ocenia sie jako $redni. Konstrukcja obiektu pozwala
na projektowang adaptacje obiektu. W celu zapewnienia parametrow uzytkowych obiektu
nalezy przeprowadzi¢ zalecane prace budowlane.

Zalecenia:
e rozbidrka istniejgcej konstrukcji zadaszenia,

e uwzglednienie w nowoprojektowanym rozwigzaniu pomieszczenia hali filtrow,
mozliwosci zmniejszenia kubatury netto (zastosowanie osuszaczy),

e wykonanie nowego poszycia dachu z uwzglednieniem prawidtowo wykonanych
obrobek blacharskich,

e wymiana drzwi wewnetrznych,
e usuniecie uszkodzonych tynkdw zewnetrznych i oczyszczenie elementéw murowych,

e wykonanie zewnetrznych tynkéw renowacyjnych, uzupetnienie ubytkédw w $cianach
murowanych oraz zabezpieczenie preparatami hydrofobowymi.

Opracowat

Stawomir Golonka,
upr. nr POM/0091/PWOK/14
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UCHWALA NR L111/380/10
RADY MIEJSKIEJ W LIDZBARKU WARMINSKIM

z dnia 31 marca 2010 r.

w sprawie uchwalenia Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lidzbark
Warminski.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr
113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2008 r. Nr 123, poz. 803,
Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413) z 2010 r. Dz.U. Nr 24 poz. 124 oraz art. 18 ust.
2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr
214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.
1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr
181, poz. 1337, 22007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.
1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241), z 2010 r. Nr 28 poz. 142 Rada
Miejska w Lidzbarku Warminskim po stwierdzeniu zgodnosci ustalen planu ze Studium uwarunkowan
1 kierunkow zagospodarowania przestrzennego miasta Lidzbark Warminski uchwala co nastepuije:

§ 1. Uchwala sic Zmiang miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lidzbark
Warminski.

§ 2. 1. Zakres i granice planu zostaly okreslone w Uchwale Nr V/29/07 z dnia 26.02.2007 r. Rady
Miejskiej w Lidzbarku Warminskim w sprawie przystapienia do sporzadzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Lidzbark Warminski.

2. Plan miejscowy sklada si¢ z nastepujacych elementow podlegajacych uchwaleniu:

1) tekstu ustalen planu stanowiacego tres¢ niniejszej uchwaly,

2) rysunku planu w skali 1:1000 stanowiacego zalacznik graficzny Nr 1 z podzialem na jednostki planistyczne
A B, C,D,E1 E2 E3 F,

3) stwierdzenia zgodnosci planu z ustaleniami studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego miasta Lidzbark Warminski, rozstrzygnigcia o sposobie realizacji zapisanych w planie
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ktore naleza do zadan wiasnych gminy oraz zasadach ich
finansowania, stanowiace odpowiednio zataczniki Nr 2, 3 do uchwaly.

§ 3. 1. Plan stanowi podstawe do podejmowania decyzji administracyjnych w zakresie gospodarki
terenami i ksztattowania zabudowy.
2. Nastepujace oznaczenia graficzne na rysunku planu sa obowiazujace:

1) granice opracowania planu,
2) linie rozgraniczajace tereny o roznym przeznaczeniu lub roznych zasadach zagospodarowania

3) nieprzekraczalne linie zabudowy,

ID: PQZSW-MDSFL-MLYBX-BY ZIF-EWJDH. Podpisany. Stronal/61



B38P - Teren zabudowy przemystowo-ustugowej. Projektowane budynki powinny architektonicznie nawiazywa¢ do
istniejacej zabudowy. Dotyczy to szczegdlnie wysoko$ci zabudowy, uksztattowania dachdéw oraz ich pokrycia.
Laczna powierzchnia zabudowy nie mozeprzekracza¢ 50% ogolnej powierzchni dziatki a powierzchnia
biologicznie czynna nie moze by¢ mniejsza jak 20% powierzchni dziatki.

BWS — |lIstniejace stawy wodne do zachowania i ochrony. Dopuszcza si¢ prowadzenie prac pielegnacyjnych
i porzadkujacych.

BWZ - Istniejaceujecie wody — adaptowane.

BZP — Istniejaca i projektowana zielen, stanowiaca ochrong stawoéw wodnych bez prawa zabudowy. Dopuszcza sig
funkcjg rekreacji biernej dla potrzeb pracownikéw istniejacych i projektowanych zakladow przylegtych.

BEE — Teren glownego punktu zasilania w energig elektryczna.

BTR - Teren stacji trafo.

BNO - Teren istniejacych i projektowanych urzadzen i sieci kanalizacji sanitarnej.

2) ustala si¢ nastepujaca klasyfikacje i parametry ulic (drog):

Symbol na Klasyfikacja Ustalenia szczegdtowe
rysunku funkcjonalna
planu

KD.01 - droga publiczna|lstniejaca droga wojewodzka Nr 511 (ul. Olsztynska) wymagajaca modernizacji. Szerokos¢
jezdni 7 m z lokalizacja chodnikéw po obu stronach ulicy oraz $ciezki rowerowej po jednej
stronie ulicyjesli potaczona bedzie z chodnikiem. Obowiazuje wykonanie oswietlenia ulicy.

KD.02 - droga publicznal|lstniejaca droga wojewo6dzka Nr 511 wymagajaca modernizacji od skrzyzowania z ul.
Dabrowskiego w kierunku Gorowa z budowa $ciezki rowerowej po jednej stronie drogi.

KD.03 - droga publiczna|Projektowana ulica lokalna o szeroko$ci pasa drogowego 20m i jezdni min. 7 m
z jednostronnym chodnikiem. Obowiazuje wykonanieoswietlenia ulicznego.

KD.04 - droga publiczna|lstniejaca droga lokalna (ul. Dabrowskiego) o szer. pasa drogowego 25 m i szer. jezdni
min. 7 m zchodnikiem. Dopuszcza si¢ taczenie chodnika ze $ciezka rowerowa. Obowiazuje
wykonanie oswietlenia ulicznego.

KDW.05 - drogi Projektowane drogi dojazdowe (wewngtrzne) o szerokosci pasa drogowego 8 - 10 m i min.

wewngtrzne [szerokosci jezdni 5,5 m zchodnikiem i o$wietleniem ulicznym.

3) ustala si¢ nastepujace zasady obstugi infrastruktura techniczna:

a) Zaopatrzenie w wodg

Zaopatrzenie w wodg przewiduje si¢ z istniejacego miejskiego ujecia wody i sieci miejskich poprzez
projektowana sie¢ wodociagowa rozdzielcza obejmujaca tereny projektowane pod zainwestowanie.
Dla zabezpieczenia p-poz. sieci nalezy zaopatrzy¢ w hydranty. Projektowane sieci wodociagowe nalezy
prowadzi¢ w istniejacych i projektowanych pasach drogowych. Dopuszcza si¢ dla zaopatrzenia funkcji
produkcyjnych zastosowanie wiasnych uje¢ wody.

b) Gospodarka sciekowa
Teren objety planem zagospodarowania przestrzennego polozony jest na obszarze aglomeracji
Lidzbark Warminski ustanowionej Rozporzadzeniem Wojewody Warminsko — Mazurskiego Nr 34
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Dopuszcza si¢ lokalizacje sieci i urzadzen infrastruktury technicznej.

CUH - Teren projektowanej zabudowy ustugowo-handlowej. Wysokos ¢ do 2 kondygnacji, z podwyzszonym
dachem, krytym blachodachéwka lub materiatem podobnym w wygladzie. Miejsca postojowe w granicach
terenu, do ktorego inwestor posiada tytul prawny lub na terenach przestrzeni publicznej w ilo$ci w ilosci nie
mniejszej niz 3 miejsca postojowe na 100m? powierzchni ustug lub handlu.

CUHGKT- | Teren funkcji ustugowo-handlowej, gastronomicznej, kulturalno-rozrywkowej sportowej, turystycznej
i rekreacyjnej. Dopuszcza si¢ funkcje mieszkaniowa jako uzupeliniajaca zwiazang z funkcjonowaniem
projektowanych obiektow. Dopuszcza si¢ czgsciowe wykorzystanie istniejacych budynkow, rozbiorke nie
nadajacych si¢ do przewidywanego wykorzystania oraz budowg nowych obiektow. Wysokosé
projektowanych budynkow do 3-ch kondygnacji nadziemnych, z podwyzszonymi dachami o kacie nachylenia
pofaci dachowych 15ordm;(£50rdm;). Ustalenia geometrii dachu nie dotycza obiektow o nietypowej
konstrukcji, jak baseny, hale sportowe itp. L.aczna powierzchnia zabudowy nie moze przekracza¢ 60% ogolne;j
powierzchni dziakki, a powierzchnia biologicznie czynna nie moze by¢ mniejsza jak 20% powierzchni dziakki.
Na terenie dziatki zaprojektowaé miejsca parkingowe. Wprowadza sie zakaz wykonywania ogrodzen petnych
iz zelbetowych elementow prefabrykowanych.

CH- Istniejaca zabudowa ustugowo - handlowa — adaptowana.

CUK - Teren istniejacej zabudowy sakralnej — adaptowany.

CEG- Teren istniejacej stacji redukcyjnej gazu — adaptowany.

CcC- Teren istniejacej kotlowni osiedlowej — adaptowany.

Cwz- Teren istniejacego ujecia wody — adaptowany, objety strefa ,,B” ochrony konserwatorskiej.

C23WS — |lIstniejace cieki melioracyjne — adaptowane.

C24UT — | Teren ustug i urzadzen zwiazanych z turystyka z uzupetniajaca funkcja mieszkalna. Wysokos¢ projektowanej
zabudowy dwie kondygnacje nadziemne tacznie z poddaszem uzytkowym. Dachy wysokie o kacie nachylenia
pofaci dachowych 40ordm;(+50ordm;) krytych dachowka lub materiatem dachéwkopodobnym. Powierzchnia
zabudowy nie moze przekracza¢ 30% ogdlnej powierzchni dziatki a powierzchnia biologicznie czynna nie moze
by¢ mniejsza jak 40% powierzchni dziatki. Miejsca parkingowe projektowa¢ na wilasnej dziatce. Ustala si¢
zakaz wykonywania ogrodzen pelnych badz z prefabrykowanych elementow zelbetowych. Wysokos¢
ogrodzenia do 1,7m.

C25WS — |lstniejacy staw — adaptowany.

C26ZP — | Teren istniejacej zieleni — adaptowany.

C27ZP — | Tereny zieleni urzadzonej. Dopuszcza si¢ lokalizacje ciagow pieszo — jezdnych.

C28ZP —  |Terenbazy zieleni miejskiej lub szkotki do produkcji kwiatow, krzewow i drzew ozdobnych.

CZPS — Terenzieleni miejskiej z urzadzeniami sportu i rekreacji.

CzD- Tereny istniejacych ogrodkow dziatkowych — adaptowane.

C29R — Tereny istniejacych upraw rolnych z mozliwoscia rozwoju warzywnictwa, sadownictwa — adaptowany.

C30R - Tereny istniejacych upraw rolnych — adaptowany.

C31UKP — | Tereny parkingow.

C32KP— | Tereny istniejacej zabudowy garazowej — adaptowane.

C33TR— |Teren istniejacej stacji transformatorowej — adaptowany.
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STAROSTA LIDZBARSKI
ul. Wyszyriskiego 37
11-100 Lidzbark Warminski

Nr kancelaryjny :

GKK-0-UZ.6621.155.2017

Jednostka ewidencyjna :

Wojewddztwo : warminsko-mazurskie

Powiat : lidzbarski

Wykaz dziatek i podmiotow ewidencyjnych
z dnia:10.03.2017

LIDZBARK WARMINSKI

NrOb
Obreb

Nr
dziatki

Jedn. rej.

Ch
Udziat

wiasciciel / wiadajacy

pow. [ha]

1 2
LIDZBARK 2

22/3

G.58

Wt
171

GS
111

GMINA MIEJSKA LIDZBARK WARMINSK]
UL. ALEKSANDRA SWIETOCHOWSKIEGO 14; 11
100 LIDZBARK WARMINSKI;

BURMISTRZ MIASTA LIDZBARK WARMINSKI
UL. ALEKSANDRA SWIETOCHOWSKIEGO 14; 11
100 LIDZBARK WARMINSKI;

1.1686

2 2
LIDZBARK 2

24

G.58

Wt
m”m

GS
m

GMINA MIEJSKA LIDZBARK WARMINSKI
UL. ALEKSANDRA SWIETOCHOWSKIEGO 14; 11
100 LIDZBARK WARMINSKI;

BURMISTRZ MIASTA LIDZBARK WARMINSKI
UL. ALEKSANDRA SWIETOCHOWSKIEGO 14; 11
100 LIDZBARK WARMINSKI;

0.1059

3 |2
LIDZBARK 2

3/2

G.67

Wt
17

ZD
1M

POWIAT LIDZBARSKI
UL. KARD. STEFANA WYSZYNSKIEGO 37; 11-
100 LIDZBARK WARMINSKI;

ZARZAD DROG POWIATOWYCH
UL. KARD. STEFANA WYSZYNSKIEGO 20; 11-
100 LIDZBARK WARMINSKI;

2.5507

4 13
LIDZBARK 3

222/2

G.250

WL
mn

DARIUSZ CYTOWICZ
Rodzice:JOZEF,STANISLAWA

UL. JAROSEAWA DABROWSKIEGO 24: 11-100
LIDZBARK WARMINSKI;

0.3972

5 [3
LIDZBARK 3

22216

G.250

Wt
1M

DARIUSZ CYTOWICZ
Rodzice:JOZEF,STANISLAWA

UL. JAROSEAWA DABROWSKIEGO 24; 11-100
LIDZBARK WARMINSKI;

2.0039

6 3
LIDZBARK 3

481

G.195

Wt
11

GS
7

GMINA MIEJSKA LIDZBARK WARMINSKI
UL. ALEKSANDRA SWIETOCHOWSKIEGO 14; 11
100 LIDZBARK WARMINSKI;

BURMISTRZ MIASTA LIDZBARK WARMINSKI
UL. ALEKSANDRA SWIETOCHOWSKIEGO 14; 1
100 LIDZBARK WARMINSKI;

0.0117

7 3
LIDZBARK 3

48/2

G.195

Wt
i

GMINA MIEJSKA LIDZBARK WARMINSKI
UL. ALEKSANDRA SWIETOCHOWSKIEGO 14; 1
100 LIDZBARK WARMINSKI;
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GS
m

BURMISTRZ MIASTA LIDZBARK WARMINSKI
UL. ALEKSANDRA SWIETOCHOWSKIEGO 14; 1
100 LIDZBARK WARMINSKI;

3
LIDZBARK 3

49

(G.256

Wt
7

GS
171

IGMINA MIEJSKA LIDZBARK WARMINSKI
UL. ALEKSANDRA SWIETOCHOWSKIEGO 14; 1
100 LIDZBARK WARMINSKI;

BURMISTRZ MIASTA LIDZBARK WARMINSKI
UL. ALEKSANDRA SWIETOCHOWSKIEGO 14; 1
100 LIDZBARK WARMINSKI;

0.0133

3
LIDZBARK 3

501

G.257

Wt
1M

GS
7

GMINA MIEJSKA LIDZBARK WARMINSKI

100 LIDZBARK WARMINSKI;

BURMISTRZ MIASTA LIDZBARK WARMINSKI

100 LIDZBARK WARMINSKI;

UL. ALEKSANDRA SWIETOCHOWSKIEGO 14; 11

UL. ALEKSANDRA SWIETOCHOWSKIEGO 14; 11

0.1490

10

3
LIDZBARK 3

50/2

G.223

Wt
17

GS
171

GMINA MIEJSKA LIDZBARK WARMINSKI
100 LIDZBARK WARMINSK];
BURMISTRZ MIASTA LIDZBARK WARMINSK|

UL. ALEKSANDRA SWIETOCHOWSKIEGO 14; 1
100 LIDZBARK WARMINSKI;

UL. ALEKSANDRA SWIETOCHOWSKIEGO 14; 11

0.2881

11

3
LIDZBARK 3

51

G.254

Wt
111

GS
m

GMINA MIEJSKA LIDZBARK WARMINSKI
UL. ALEKSANDRA SWIETOCHOWSKIEGO 14; 1
100 LIDZBARK WARMINSKI;

BURMISTRZ MIASTA LIDZBARK WARMINSKI

-|UL. ALEKSANDRA SWIETOCHOWSKIEGO 14; 1

100 LIDZBARK WARMINSKI;

1.1598

Sporzadzit : Martyna Maczyta

Lidzbark Warmirisk

Strona: 2

ata 10.03.2017
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GKK.6630.34.2017.UDP
PROTOKOL
z narady koordynacyjnej uzgodnienia dokumentacji projektowej sieci uzbrojenia terenu.

1. Narada odbyla si¢ w dniu 06.04.2017 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lidzbarku
Warminskim oraz za pomocg $rodkéw komunikacji elektronicznej.
2. Przedmiotem narady jest uzgodnienie projektu stacji uzdatniania wody odnosnie sieci
elektroenergetycznej, wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, usytuowanej na
dziatkach ewidencyjnych : nr 24, 22/3, 3/2 obr¢b 2, nr 48/2 obreb 3 potozonych w
Lidzbarku Warminskim.
3. Whnioskodawcg jest Piotr Czescik reprezentujgcy firme SUW Projekt , 80-809 Gdansk
ul. Cebertowicza 18/19
Inwestorem jest Przedsigbiorstwo Wodociggdéw i Kanalizacji sp. z 0.0. w Lidzbarku Warm.
4. Przewodniczacy narady Ryszard Kowalczyk — inspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii,
Katastru i Gospodarki Nieruchomosciami Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warminskim
5. Osoby biorace udzial w naradzie
Mieczystaw Duszak —Energa Operator S.A.
Ireneusz Slawinski — Urzad Miejski Lidzbark Warminski
Jolanta Motylewska — ZDP Lidzbark Warminski
Jozef Kurto — PSG
Michat Sadowski — PWiK Lidzbark Warminski
6.Stanowiska uczestnikéw
Energa Operator S.A. — uzgodnienie ZUDP/000287/62/17 z dnia 05.04.2017( zal. nr 1)
ZDP Lidzbark Warminski — uzgodni¢ z Zarzadem Drég Powiatowych w Lidzbarku War.
Urzad Miejski Lidzbark Warminiski. — bez uwag
PSG- bez uwag
PWiK — bez uwag
ORANGE POLSKA S.A — e-mail z uwagami (zal. nr 2)

7. W naradzie nie uczestniczyli zaproszeni przedstawiciele
Piotr Cz¢$éik — wnioskodawca

Na podstawie art.28b ust.1 ustawy z dnia 17 maja 198%r. —Prawo geodezyjne i Kartograficzne
(Tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 1629) uczestnicy narady koordynacyjnej
przeprowadzonej w formie spotkania zainteresowanych podmiotow w Starostwie
Powiatowym na posiedzeniu w dniu 06.04.2017 uzgodnili lokalizacje ww sieci uzbrojenia
jak w stanowiskach uczestnikow.

Podpisy uczestnikéw narady: _ L
1. Ryszard Kowalczyk — przewcl.?gm Z3Cy \Zf‘/—"ﬁ“_*
2. Mieczystaw Duszak ...........! e O o
3. Jolanta Motylewska ....c3.¢ Diavsvecnmavssn

4. Treneusz Stawinski...... 72, ] S 4 A
5. J6zef Kutto ..ivvvicvies 5
6. Michal Sadowski
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Lidzbark Warminski, dn. 05.04.2017

Dot. Uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu

Obiekt: Stacja uzdatniania wody Péinoc w Lidzbarku Warmiriskim

Uzgodnienie nr ZUDP/000287/62/17

ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Olsztynie Rejon Dystrybucji w Lidzbarku Warmiriskim potwierdza
wystepowanie linii elekiroenergetycznych 0,4 kV i 15 kV ( linie kablowe niskiego i $redniego napiecia , linia
napowietrzna niskiego napiecia ) na mapie i uzgadnia w/w projekt z nastepujacymi uwagami:

1. Odkryte w trakcie prowadzenia prac , podziemne elementy infrastruktury energetycznej ENERGA-OPERATOR
SA niezinwentaryzowane geodezyjnie , nalezy zabezpieczy¢ i niezwlocznie powiadomi¢ Rejon Dystrybucji Lidzbark
Warmiriski w celu okreslenia sposobu usuniecia kolizji.

2. Termin rozpoczecia rob6t z 7-dniowym wyprzedzeniem zglosi¢ do Energa-Operator S.A. Rejon Dystrybucii
w Lidzbarku Warminiskim, Dziat Eksploatacji tel. 896121353, 866121352. Do zawiadomienia dolaczy¢ mape
z projektu realizowanego zadania oraz okreslic: termin wykonania prac, nazwe firmy prowadzacej prace, osoby
odpowiedzialne za prowadzenie robot.

3.Prace ziemne przy skrzyzowaniach i zblizeniach z kablami prowadzit recznie. Szczegdlowe przebiegi tras
urzadzen elektroenergetycznych nalezy ustali¢ na podstawie przekopow kontrolnych. Miejsca skrzyzowarn i zblizen
do istniejgcych i projektowanych kabli zabezpieczy¢é zgodnie z normami PN 76/E 05125, N SEP-E-004.
W miejscach skrzyzowarl z czynnymi kablami energetycznymi zalozy¢ na kable oslonowe, dwudzielne rury Arota,
na kablach Sredniego napiecia rury zaktada¢ przy wylaczonym napieciu w uzgodnieniu z ENERGA-OPERATOR SA
. W przypadku zmian rzednych wysokoéciowych terenu objetego uzgadnianym planem zagospodarowania,
krzyzujace linie kablowe nalezy doprowadzi¢ do utoZenia na gtebokosci zgodnej z norma, Miejsca skrzyzowari
zglosi¢ przed zasypaniem do RD w Lidzbarku Warmiriskim ul. Bartoszycka 14 Dziat Eksploatacji. Przebudowe
wykona¢ kosztem i staraniem inwestora.

4. Prace w poblizu czynnych napowietrznych urzadzen elektroenergetycznych wykonywaé:

* zgodnie z trescig Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126),

* zgodnie z frescig Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczerstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401),

5. Skrzyzowanie i zblizenie projektowanego obiektu z liniami napowietrznymi rozwigza¢ zgodnie z PN-E-05100-1,
1998r. i NSEP-E-003.

6. Przy wykonywaniu rob6t napotkane urzadzenia elektroenergetyczne traktowaé jako czynne (pod napieciem -
mogace grozi¢ porazeniem) i zachowa¢ warunki bezpieczeristwa.

7. Koszty napraw i poniesione straty, jak rowniez utracone korzysci przez Rejon Dystrybucji w Lidzbarku Warmiriskim
w efekcie uszkodzen urzadzen energetycznych podczas wykonywania robot pokrywa wykonawca.

8. Nie wyklucza sie istnienia kabli elektroenergetycznych w innych migjscach niz oznaczono.

9. W trakcie prowadzenia prac zapewni¢ dostep do istniejacych urzadzen elektroenergetycznych.

10. Zakres prac w poblizu urzadzen energetycznych dostosowaé do moZliwosci ich wylaczenia (o ile zajdzie taka
koniecznosé).

11. Rury ochronne dzielone w miejscach skrzyzowan z urzadzeniami elektroenergetycznymi nalezy bezwzglednie
namierzy¢ i zinwentaryzowac geodezyjnie powykonawczo.

ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdansk-Pdinoc

QOddzial w Clszlynie VIl Wydzial Gospodarczy KRS

ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn KRS 0000033455
operator.olszlyn@energa.pl nr konta: 19 1240 5598 1111 0000 5024 3792
energa-operator.pl Kapital zakladowy/wptacony 1356 110 400 21




operator

12. Zachowa¢ normatywne odleglosci projektowanych sieci od kabli elektroenergetycznych i istniejacych stupow
energetycznych .
13. Uzgodnienie wazne jest 2 lata , integralng czescig uzgodnienia jest zalacznik graficzny.

Uzgodnienie wykonat:
Mieczystaw Duszak
896121331
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Ryszard Kowaiczyk
Od: Tanski Mariusz - Hurt [Mariusz. Tanski@orange.com]
Wystano: $roda, 5 kwietnia 2017 09:02
Do: Ryszard Kowalczyk
Temat: FW: zawiadomienie o naradzie
Zataczniki: doc20170403141413.pdf; Lidzbark - plan sieci 2017.03.30 v3.dwg; Lidzbark - plan sieci
2017.03.30 v3.pdf
Witam,

Przesytam uwagi do Narady Koordynacyjnej:

GKK.6630.34.2017.UDP — Projekt sieci wodociagowei, sieci kanalizacji grawitacyinej i sieci
energetycznej obr. 2, 3 ul. Dabrowskiego w Lidzbarku Warmiriski

1. Wykonawca jest zobowigzany zgtosic do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystapieniem do robot, powotujgc sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb i zasady
zgloszenia dostepne sg na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE
POLSKA S.A. bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA SA. i bedzie zgtaszane
organom $cigania. Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon
kontaktowy. Pismo nalezy kierowac na adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Olsztynie

Wydziat Utrzymania Uslug i Infrastruktury 1-Olsztyn

ul. Pienieznego 21a

10-004 Olsztyn

fax/ 89 525 25 38, e-mail: DISU.RNWUUIIOL@orange.com

2. Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywa¢ zgodnie z normami i
przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tgcznosci, recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Obsiugi Technicznej Klienta w
Olsztynie;

3. Lokalizacje podziemnych urzgdzef telekomunikacyjnych w ferenie nalezy potwierdzic za pomocg
przekopéw kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzen nienaniesionych na
planie nalezy je zabezpieczy¢é i powiadomi¢ uzytkownika oraz inspektora nadzoru. Istniejacy sie¢
teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. pokazano na zatgczonym podkiadzie
geodezyjnym kolorem pomaranczowym;

4. W strefie projektowanych wykopéw na kanalizacji kablowej i kablach doziemnych ORANGE POLSKA S.A.
zastosowaé rury ostonowe lub inne trwate zabezpieczenie. Dodatkowe szczegdly zabezpieczenia ustali¢ na
roboczo z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajgcy stan istniejgey;

5. Miejsca zblizen i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegajg obowigzkowi zgloszenia uzytkownikowi, fj. Wydziat Utrzymania Usiug i Infrastruktury w Olsztynie
ul. Pienieznego 21a tel. 89 532 09 97; tel. kom. 503 196 554.

8. Po zakoriczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu
odbioru lub notatki stuzbowe;j.

7. W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegéinosci w wyniku niedotrzymania
wymagari i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obcigzy sprawce
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peinymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi
bonifikatami i karami wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z klientami, a takze
innymi karami administracyjnymi.
taczna wysokosé roszczehn ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siega¢ nawet
kwoty kilkuset tysiecy ztotych polskich.

Pozdrawiam

Mariusz Tariski, Starszy Specjalista ds. Zasobow Infrastruktury
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT, Dziat Ewidencji | Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 6-Olsztyn
Tel.: +48 89 646 34 96, Kom.: +48 519 127 336

g€ Orange Polska, Seweryna Pienigznego 21a, 10-004 Olsztyn

www.orange.pl

From: Ryszard Kowalczyk [mailto:kowalczyk.ryszard@powiatlidzbarski.pl]
Sent: Monday, April 03, 2017 2:07 PM

To: Tanski Mariusz - Hurt

Subject: zawiadomienie o naradzie

W zataczeniu przestam zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej oraz mapy przebiegu sieci z prosbg o
uzgodnienie oraz ewntualnie odestanie e-mail uzgodnienia

Pozdrawiam
Ryszard Kowalczyk
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Branza technologiczno sanitarna - | 86-809 G daisk )
Projektowak: Data: Nazwa i adres obiektu budowlanego: , i Podziatka:
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Nr arkusza:

1/1

sprawdzit:
Marcin Kaczmarek
upr. nr POM/OZOG/POOS/OS

Plan sytuacyjny
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Lidzbark Warminski, dnia 29.10.2010 1.
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égq\é{%%%go g7 i O{ . d
11-100 Lidzbark Warminsk: T
DECYZJA Wplyneto dnia___ 1.2 (137010
L. d=z. A{SS

Na podstawie 122 ust 1 pkt 1, art. 140 ust 1, w zwiazku z art. 32 pkt 1, art 37 pkt 1 i2, art.46 ust.
4, art. 123 pkt. ust. 2, art. 125, art. 127 ust. 1, 2, 3, 6, 7, art. 128 ust. 1 pkt 4, 9, 9a, art. 131 ust. 1, 21 2b,
ustawy z dnia 18 lipca 2001r. — Prawo wodne (4. Dz, U. z 2005r. Nr 239 poz. 2019 ze zm.), Rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu
éciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegllnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego
(Dz. U. Nr 137 poz. 984 ze zm.) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku
Przedsigbiorstwa Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.0. w Lidzbarku Warminskim o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego na pobér wody z ujecia glgbinowego, pénocnego przy ul. Dabrowskiego w Lidzbarku
Warmifiskim oraz odprowadzanie wod pophucznych do rown melioracyjnego

orzekam

1. Wygasi¢ pozwolenie wodnoprawne wydane przez Staroste Lidzbarskiego znak: RLiOS.V.622-
26/1/2000 z dnia 17.07.2000r. oraz decyzje Urzedu Wojewodzkiego w Olsztynie znak:
DAN.11/6210/51/93 z dnia 24.06.1993r

2. Udzieli¢ Przedsigbiorstwu Wodociagéw i Kanalizacji sp. z o.0. w Lidzbarku Warminskim
pozwolenia wodnoprawnego na pobor wod podziemnych z ucigcia glgbinowego, pélnocnego przy
ul. Dabrowskiego w Lidzbarku Warminskim, w ilosci:

a) $rednia dobowa ilos¢ pobieranej wody: Qsred. dob.= 2300,0 m’/d
b) maksymalna godzinowa ilo§¢ pobieranej wody : gmax. godz. = 210,0 m’/h

3. Obecnie ujgcie glgbinowe poélnocne, przy ul. Dabrowskiego w Lidzbarku Warminiskim sklada sig
z 4 czynnych studzien o numerach 3, 9, 11Ai 14 A, posiadajacych nastgpujace parametry:
a) studnia nr 3 zlokalizowana na dzialce nr 48/2, obrgb 3- Lidzbark Warminski:
- glebokosé: 71,2 m, wydajnosé eksploatacyjna Qe = 30 m’/h;
b) studnia nr 9 zlokalizowana na dzialce nr 24, obreb 2 - Lidzbark Warmmskl
- glebokosé: 68,5 m, wydajnosé eksploatacyjna QEXPL = 50,0 m*/h przy S = 11m;
¢) studnia nr 11A zlokalizowana na dzialce nr 48/2, obreb 3- Lidzbark Warmiriski:
- glebokosé: 236,0 m, wydajnosé eksploatacyjna Qe = 50,0 m*/h przy S = 15m;
d) studnia nr 14 A zlokalizowana na dziatce nr 24, obreb 2 - Lidzbark Warminski:
- glebokosé:234,6 m, wydajnosé eksploatacyjna Qe = 80,0 m*/h przy S = 19,5m .

4. Udzieli¢ Przedsigbiorstwu Wodociagow i Kanalizacji sp. z o.0. w Lidzbarku Warmifiskim
pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych wod pophlucznych rurociggiem
o $rednicy 300 mm do rowu melioracyjnego Zlokahzowanego na dzialce nr 22, w iloscei:
a) érednia dobowa iloé¢ wod pophucznych: QSR DOB = 38,0 m*/d
b) maksymalna godzinowa ilo$¢ wod poplucznych: qmax godz. = 19,1 m’/h

5. Odprowadzane oczyszczone wody popluczne nie moga przekracza¢ ponizszych najwyzszych
dopuszczalnych wartosci wskaznikow zanieczyszczen:
a) odczyn pH 6,5-9.,0
b) zawiesina ogélna = 35,0 mg/dm’
¢) zelazo ogdlne =10,0 mg Fe/dm3
6. Okresli¢ sposob i zakres prowadzenia pomiarow:
a) miejscem poboru probek wéd poplucznych do badan skutecznosci oczyszczania jest wylot
rowu melioracyjnego
b) probki do badan stezenia zanieczyszczen w odprowadzanych do odbiornika oczyszczonych
wodach poptucznych nalezy pobiera¢ W tym samym miejscu, w regularnych odstgpach czasu



tj. czestotliwosé pobierania probek srednich dobowych nie moze byé mniejsza niz 6 probek
w ciagu roku, a wykonanie pomiar6w nalezy zapewni¢ przez akredytowane laboratorium
zgodnie z art. 147 a ustawy z dnia 27 kwietnig 2001 r. Prawo ochrony srodowiska,
¢) minimum raz na dobe nalezy odczytaé i Zanotowac ilo$¢ wody pobieranej z ujecia,
d) ilos¢ pobieranej ze studzien wody rejestrowaé za pomoca czterech wodomierzy
zamontowanych na rurociggach gléwnych wody uzdatnionej za pompami podajacymi wode do
miasta,
¢) minimum dwa razy w roku nalezy wykonagé pomiar wydajnosci i poziomu zwierciadla wody
w studniach,
€) minimum raz na rok nalezy wykonywagé badania jakosci pobieranej wody podziemnej
W stanie pierwotnym w zakresie: utlenialnogg, mgtno$¢, barwa, zapach, odczyn pH, twardosé
0golna, zelazo, mangan, amoniak, azotyny, azotany, wskazniki bakteriologiczne.
7. Zobowiazaé Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. 7 0.0. w Lidzbarku Warmifiskim dos

a) utrzymywania urzadzefi shizacych do poboru i uzdamiania wody w dobrym stanie
technicznym i nalezytym stanie sanitarnym zgodnie z instrukcjami obstugi i eksploatacji,
b) konserwacji i utrzymania wylotu zrzutu wod poplucznych celem zabezpieczenia skarpy przed
rozmyciem.
¢) przedstawiana wynikéw pomiaréw ilosci pobicranej wody i jakosci odprowadzanych wod
poplucznych Starostwu Powiatowemu w Lidzbarku Warmifiskim i Wojewédzkiernu
Inspektorowi Ochrony Srodowiska, zgodnie z §2.1 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajéw wynikéw pomiaréw prowadzonych w zwiazku
z cksploatacja instalacji lub urzadzenia i innych danych oraz terminéw i sposobéw ich
prezentacji ( Dz.U. Nr 215, poz.1366).
8. Zastrzegam, ze : .
a. nieprzestrzeganie warunkéw niniejszego pozwolenia moze spowodowac jego cofniecie lub
ograniczenie bez prawa do odszkodowania,
b. pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych koniecznych
do jego realizacji oraz nie narusza prawa wlasnosci i uprawniefi 0séb trzecich przystugujacych
wobec tych nieruchomosci i urzadzes.
9. Podstawa  wydania pozwolenia wodnoprawnego jest operat wodnoprawny na pobdér wod
podziemnych i odprowadzanie wod poplucznych, ujecie i stacja uzdatniania wody w miejscowosci
Lidzbark Warminski, ujecie pélnocne, ul. Dabrowskiego, opracowany przez Pana Hieronima
Krzyzanowskiego.
10. Pozwolenie wodnoprawne na pobér wod podziemnych wazne jest do dnia: 29.10 2030r.
11. Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wod poplucznych do rzeki Lyny wazne jest do dnia
29.10.2020r.

UZASADNIENIE

Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Lidzbarku ‘Warminskim, dnia 27.09.2010r.
wystapito do Starosty Lidzbarskiego z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobér wody
z ujgcia giebinowego, pétnocnego przy ul. Dabrowskiego w Lidzbarku Warminskim oraz odprowadzanie
wod poplucznych do rowu melioracyjnego. Do wniosku dotaczono operat wodnoprawny, opis dziatalnogci
W jezyku nietechnicznym oraz dokumentacje hydrogeologiczna.

Po przeanalizowaniu zgromadzonych materialow, Starosta Lidzbarski, dziatajac zgodnie z art.
61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego oraz z art. 127 ust.
6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, zawiadomit strony postgpowania o jego wszczeciu, a na
podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postepowania administracyjnego o przyshigujacym stronom prawie
zapoznania si¢ z aktami sprawy, uzyskania wyjasnien oraz sktadania wnioskéw i zastrzezen.

Strony biorace udziat w postepowaniu nie wnioshy dodatkowych uwag i zastrzezen.

Na podstawie dokumentz_lcjl Oraz przeprowadzonego postepowania ustalono:

Wiascicielem giebinowego ujecia wody przy ul. Dgbrowskiego w Lidzbarku Warmifiskim oraz instalacji
do odprowadzania wod poptucznych jest Gmina Miejska Lidzbark Warmifiski, natomiast uzytkownikiem
ujecia jest Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o. o. w Lidzbarku Warmifiskim. Ujecie




poinocne znajdujace si¢ przy ul. Dabrowskiego czerpie wodg z czterech studni o numerach 3, 9, 11 Ai 14 A,

Pobierana woda ulega uzdatnianiu w stacji uzdatniania wody. Usuwanie zwigzkow zelaza i manganu
odbywa si¢ przez napowietrzanie wody surowej podczas przeptywu w areatorach i filtracji przez cztery
zloza. Filtry wyposazone sa w odpowiednig instalacje do plukania zloza. Wody pophluczne kierowane
sa rurociagiem kanalizacyjnym do osadnika i dalej do rowu melioracyjnego. Wylot rurociagu do rowu
umocniony jest plytami betonowymi.

Miejsce wprowadzania oczyszczonych w osadniku wéd poplucznych oddzielone jest warstwa
0 miazszosci wigkszej od 1,5 m od najwyzszego uzytkowego poziomu wodonosnego wod podziemnych
Tlos¢ pobieranej ze studzien wody rejestrowana jest czterema wodomierzami zamontowanymi na rurociagach
glownych wody uzdatnionej za pompami podajacymi wode do miasta. Z uwagi na to, Ze ujecie przy
ul. Dabrowskiego nalezy do duzych, postanowiono nie odstapié¢ od dokonywania codziennego zapisu ilosci
pobieranej wody i ustalono w decyzji, ze minimum raz na dobg nalezy odczytac i zanotowa¢ ilos¢ wody
pobieranej z ujecia.

W mysl art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r Prawo Wodne, pozwolenie wodnoprawne
wymagane jest na szczegblne korzystanie z wod, ktorym zgodnie z art. 37 pkt 1 i 2 tej ustawy, jest pobor
wod podziemnych oraz wprowadzanie Scickéw do woéd. Zgodnie z art. 127 ust. 1, 3 pozwolenie
wodnoprawne wydaje si¢ na czas okreslony. W przypadku pozwolenia wodnoprawnego na szczeg6lne
korzystanie z wod na okres nie dhuzszy niz 20 lat ale na wprowadzanie $ciekéw do wod na okres nie dtuzszy
niz 10 lat. Organem wlasciwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego jest starosta, wykonujacy
to zadanie z zakresu administracji rzadowej (zgodnie z art. 140 ust 1 w/w ustawy).

Wobec powyzszego nalezalo orzec jak w sentencji niniejszej decyzji.

Od decyzji stuzy odwotanie do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie,
za posrednictwem Starosty Lidzbarskiego w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia stronie.

Z up. STAROSTY

Czesfaw uniewicz
LNTK

Wydziady Qolreny Srodowiska

Otrzymuja:
1. Przedsigbiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji, ul. Pitsudskiego 18, 11-100 Lidzbark Warminski
2. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Warszawie, Ins. w Gizycku
3. Gmina Miejska Lidzbark Warmifiski
4. Zarzad Drog Powiatowych w Lidzbarku Warminskim
5. ala
Do wiadomoSci:
WIOS Delegatura w Elblagu.

Whiesiono oplatg skarbowg w kwocie 2 x 2172t pobrano
zgodnie z ustaws z dnia 16 listopada 2006r.

o placie skarbowej (Dz.U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635 z pdZ. zm.)
zatacznik czesé I ust. 24



WOJEWODZKI URZAD
OCHRONY ZABYTKOW
W OLSZTYNIE
10-076 Olsztyn, ul. Podwale 1

TZNR.5183.:89:201 Tasl39 521 85 49 Olsztyn, dnia 17.01.2017 r.

Piotr Czescik

SUW Projekt

Ul Cebertowicza 18/19
80-809 Gdansk

Odpowiadajac na wniosek w sprawie remontu budynku stacji uzdatniania wody przy ul. Dabrowskiego
16 w Lidzbarku Warmidiskim, Warmifnsko-Mazurski Wojew6dzki Konserwator Zabytkéw informuje,
iz w/w budynek ujety zostal w gminnej ewidencji zabytkéw prowadzonej na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy
z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. DzU z 2014 1., poz. 1446 z pdin.
zmianami) przez Burmistzra Miasta Lidzbarka Warmiriskiego.

W zwiazku z powyzszym Warmidisko-Mazurski Konserwator Zabytkéw informuje, iz wg art. 5 w/w
ustawy o ochronie zabytkéw, opieka nad zabytkiem sprawowana przez jego whasciciela lub posiadacza polega,
w szczegblnosci, na zapewnieniu warunkow:

1) naukowego badania i dokumentowania zabytku,

2) prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich i rob6t budowlanych przy zabytku;

3) zabezpieczenia i utrzymania zabytku oraz jego otoczenia w jak najlepszym stanie;

4) korzystania z zabytku w sposGb zapewniajacy trwale zachowanie jego wartosci;

5) popularyzowania 1 upowszechniania wiedzy o zabytku oraz jego znaczeniu dla historii i kultury.

- wg art. 28 w/w ustawy o ochronie zabytkéw, niezaleznie od obowiazkéw wynikajacych z opieki nad
zabytkami, okreslonych w art. 5, whasciciel lub posiadacz zabytku znajdujacego sie w wojewddzkiej ewidenciji
zabytkéw zawiadamia wojewddzkiego konserwatora zabytkéw o:

1) uszkodzeniu, zniszczeniu, zaginieciu lub kradziezy zabytku, niezwlocznie po powzieciu wiadomosci
o wystapieniu zdarzenia;

2) zagrozeniu dla zabytku, niezwlocznie po powzigciu wiadomosci o wystapieniu zagrozenia;

3) zmianie miejsca pr/,cchow'é.nia zabytku ruchomego w terminie miesiaca od dnia nastapienia tej zmiany;

4) zmianach dotyczacych stanu prawnego zabytku, nie péZniej niz w terminie miesigca od dnia ich wystapienia
lub powziecia o nich wiadomosci;

- wg art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. DzU z 2016 r., poz. 290 z péin.
zmianami) w stosunku do obiektéw budowlanych oraz obszaréw niewpisanych do rejestru zabytkéw, a ujetych
w gminnej ewidencji zabytkéw, pozwolenie na budowe lub rozbiérke obiektu budowlanego wydaje wlasciwy
organ w uzgodnieniu z wojewddzkim konserwatorem zabytkéw;

- wg art. 30 ust. 2 w/w ustawy Prawo Budowlane do zgloszenia robét budowlanych nalezy dolaczyé,
w zaleznosci od potrzeb, pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrebnymi przepisami (np.
wojewodzkiego konserwatora zabytkéw)

- katalog dzialad budowlanych w stosunku, do ktérych nalezy uzyskaé pozwolenie budowlane, a ktére
podlegaja zgloszeniu organowi budowlanemu okreslaja kolejno art. 29, 29a, 30, 31 w/w ustawy Prawo
budowlane.

W zwigzku z powyzszym, w oparciu o art. 27 w/w ustawy o ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami wydaje si¢ nast¢pujace zalecenia konserwatorskie:

- gléwna zasada konserwatorsky podczas planowania prac w otoczeniu obiektu zabytkowego jest wykonanie
ich przy uzyciu materialéw historycznie uzasadnionych z maksymalnym zachowaniem substancji zabytkowej
i minimalng w nig ingerencja, tj. obowiazuje zasada kontynuacji tradycyjnych rozwigzan i technologii
charakterystycznych dla okresu powstania obiektu - rozpoznanie to, dla poprawnego przygotowania do prac
remontowych, winno wynika¢ np. z badar archiwalnych lub ingerencyjnych badan konserwatorskich substancji
zabytkowe] obiektu. Zatem niedopuszczalne jest stosowanie ahistorycznych materialéw budowlanych typu
styropian/welna do ocieplania zewnetrznego, nawierzchnie z kostki betonowej typu polbruk czy montaz okien
z PVC, a nowe elementy wyposazenia i aranzacji wnetrza, muszg si¢ harmonizowac¢ z historycznymi (jezeli takie
si¢ zachowaly) i stanowi¢ dla nich uzupelnienie.

W celu osiagniecia ww. postulatéw nalezy przygotowaé projekt z programem prac konserwatorskich
obejmujacy naprawe zniszczen w obrebie tynkéw 1 lica ceglanego, detali architektonicznych oraz odtworzenie
historycznej kolorystyki §cian i stolarek, wykonany w oparciu o badania konserwatorskie.




Remont dachu nalezy wykonaé w sposéb zabezpieczajacy zabytek przed uszkodzeniem i rozwojem
ewentualnych proceséw niszczacych, w tym przewidzie¢ wymiane zniszczonych elementéw deskowania, tacenia
dachu; zachowa¢ tradycyjny wyglad obrdbek blacharskich, zatem niewskazane jest stosowanie materialéw
wspolczesnych, o estetyce odbiegajacej od rozwiazan historycznych, jak rynny irury spustowe z PVC oraz
pokrycia z blachodachéwki. Zamiast nich zaleca si¢ stosowaé blache tytanowo-cynkowa nie powodujaca korozji
oraz przywroci¢ oryginalny rodzaj pokrycia dachowego tj. pape w kolorze grafitowo-czarnym. Podczas naprawy
1 wymiany elementéw wiezby dachowej nalezy stosowac tradycyjne polaczenia ciesielskie.

W przypadku planowanych prac remontowych elewacji oraz wnetrza budynku nalezy zachowaé przede
wszystkim jego oryginalna substancje zabytkowa 1 przywréci¢ obiektowi pelne walory estetyczne, poprzez m.in.
naprawe zniszczen w obrebie tynkéw, detali architektonicznych, odtworzenie pierwotnej kolorystyki oraz
sposobu wykoriczenia elewacji, tj. odtworzenia tynkéw fakturalnych oraz usuniecia wtérnych warstw malarskich
z pattii ceglanych i spoin. Zgodnie z zasadami ochrony konserwatorskiej, wszelkie dzialania inwestycyjne nalezy
podporzadkowaé zasadzie maksymalnego poszanowania pierwotnej substancji oraz oryginalnych elementéw
wystroju iwyposazenia budynku historycznego, co m.in. oznacza, iz niewskazane jest stosowanie tynkéw
cienkowarstwowych ze wzgledu na ich fakture 1 uziarnienie, odmienne od tradycyjnych tynkéw mineralnych.

W tym kontekscie nalezy pamigta¢ iz nieodlacznym elementem elewacji historycznych obiektow
sa stolarki otworowe o indywidualnie zaprojektowanych formach i kolorystyce, stanowiace istotny element
budynku o charakterze dekoracyjnym a zarazem podkreslajacym harmonie proporcji w obrebie detalu
architektonicznego $cian oraz otwordw, a nierzadko definiujacym przynaleznos$é stylowa i charakter calej
budowli.

W zwigzku z powyzszym prace dotyczace remontu elewacji 1 poprawy wizerunku budynku powinny
obejmowaé rekonstrukcje pierwotnych stolarek o charakterze przemystowym w otworach wyposazonych
obecnie w stolatka wspélczesna.

Nalezy zwréci¢é uwage, iz zastosowane obecnie w przewazajacej ilosci okna z PCV znaczaco
przyczyniaja si¢ do obnizenia waloréw obiektu, ze wzgledu na brak mozliwosci odtworzenia ksztaltu,
kolorystyki, grubosci i profilowania ram stalowych, oraz zwiazanych z tym efektéw, chociazby plastyki elewacji
czy tworzacego si¢ na niej $wiatlocienia—7-powodu stosowantagrubyeh—profli-PCV-inna jest glebokosé
osadzenia szklenia wskrzydlach, jak isamych skrzydel w ramach okiennych. Wplywa to réwniez
na zmniejszenie powierzchni przeszklen, co sprawia wrazenie cigzkosci budynku oraz ogranicza ilo§é
wpadajacego do wnetrz swiatta. W tej sytuacji wskazane jest wykonanie nowej stolarki drewnianej, w calosci
na wzoér stolarki historyczne;.

Ze stanowiska konserwatorskiego nie ma przeciwwskazan dla adaptacji wnetrza obiektu, jednakze
wszelkie nowe elementy poziomem architektonicznym 1 jakoscia wykoriczenia powinny byé dostosowane
dostylu 1 zabytkowego charakteru  $redniowiecznego  ukladu  urbanistycznego  wraz
z uwzglednieniem historycznej zabudowy, przy jednoczesnym zachowaniu czytelnoéci ich wspélezesnego
charakteru. W zwiazku z tym nie zaleca si¢ stosowania form i materialéw stanowiacych gotowe, powtarzalne
rozwigzania, wplywajacych negatywnie na odbidr iekspozycje widoku starego miasta Olsztyna, poniewaz
w aspekcie planowanych inwestycji majacych wplyw na zagospodarowanie przedmiotowego terenu
pierwszedstwo powinno mie¢ dazenie do zapewnienia harmonijnej integracji z istniejacym materialnym
i niematerialnym dziedzictwem w jego historycznym i regionalnym kontekscie. Zatem zamiast ogrodzen
systemowych z siatki wskazane jest uzycie ogrodzenia o przeslach z drewnianych sztachet badZ elementéw
kutych i tradycyjnie wykonanym, murowanym cokole. Wskazane jest dostosowanie projektowanego ogrodzenia
forma 1 kolorystyka do historycznego budynku w sposéb zapewniajacy mozliwo$é ich odréznienia np. poprzez
odmienng technologie wykonania lub przeksztalcone czy uproszczone detale.

Z kolei postulowane wykonanie wokél budynku opaski z kostki betonowej ze wzgledu na jej
wyjatkowo niskie walory estetyczne, szkodliwy wplyw na obiekt oraz brak uzasadnienia historycznego jest
oceniane negatywnie ze stanowiska konserwatorskiego. W celu zachowania wlasciwej ekspozycji oraz
charakteru bezposredniego otoczenia w/w zabytku nalezy wykonaé nawierzchni¢ w formie przepuszczalnej
opaski z naturalnego kamienia badZ Zwiru, aby umozliwi¢ odparowywanie wilgoci z gruntu woké! budynku.
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w Qlsztynie
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REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA

W OLSZTYNIE -
Olsztyn, *."... kwietnia 2017 r.
WSTE.4207.8.2017.RG.5

DECYZJA
o srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z p6é2n. zm.), art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1, pkt
11, art. 84 i art 85 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353, z pézn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 70
rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
Znaczgco oddziafywaé na Srodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71), po rozpatrzeniu wniosku
Przedsigbiorstwa Wodociagdw i Kanalizacji Sp. z 0. o. w Lidzbarku Warmifskim,
reprezentowanege przez petnomocnika Pana Piotra Czgscika, o wydanie decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach

orzekam

1. brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko dla przedsiewziecia
pn.: ,,Przebudowa stacji uzdatniania wody ,,Péinoc” w Lidzbarku Warmiriskim”,

2. charakterystyka przedsiewzigcia stanowi zatgcznik do niniejszej decyz;ji.

UZASADNIENIE

Przedmiotowa inwestycja polegajgca na przebudowie stacji uzdatniania wody ,Péinoc”
w Lidzbarku Warminskim, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 70 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzieé mogacych znaczgco oddziafywaé na $rodowisko
(Dz. U. z 2016 r. poz. 71), kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywaé na srodowisko.

Zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na Srodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353, z péZn. zm.) — zwana dalej
ustawg o008, realizacja planowanego przedsiewzigcia mogacego potencjalnie znaczgco
oddziatywaé na Srodowisko wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach,
do wydania ktérej organem wiasciwym, w mysl art. 75 ust.1 pkt 11 cytowanej powyzej ustawy,
jest regionalny dyrektor ochrony Srodowiska.

Pan Piotr Czescik, petnomocnik Przedsigbiorstwa Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0. o.
w Lidzbarku Warmifiskim pismem z dnia 10.03.2017 r. (data wplywu 13.03.2017 r.) wystapit 2
whnioskiem o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach wraz z zatgcznikami.

O wszczeciu postepowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsiewziecia, strony zostaty poinformowane
zawiadomieniem z 15.03.2017 r., znak: WSTE.4207.8.2017.RG.1.
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Regionaina Dyrekcja Ochrony Sradowisks



Ponadto Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Olsztynie pismem z 15.03.2017r.,
znak: WSTE.4207.8.2017.RG.2. wystapl z wnioskiem do Parstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Lidzbarku Warmiiskim o opini¢ w sprawie obowigzku
przeprowadzenia dla przedmiotowego przedsigwzigcia oceny oddzialywania na Srodowisko.

Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lidzbarku Warmiriskim w opinii sanitarnej
znak: ZNS.4083.1.4.2017 z 29.03.2017 r. (data wplywu 3.04.2017 r.), odstgpit od obowigzku
przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko.

Uwzgledniajac opinie Parnstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lidzbarku
Warminskim, a takze uwarunkowania, o ktérych mowa w art. 63 ww. ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku [ jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko,
Regionalny Dyrekior Ochrony Srodowiska w Olsztynie wydat postanowienie znak:
WSTE.4207.8.2017.RG.3 z dnia 12.04.2017 r. stwierdzajgce brak potrzeby przeprowadzenia
oceny oddziatywania przedmiotowego przedsigwzigcia na srodowisko.

Nastepnie, pismem znak: WSTE.4207.8.2017.RG.4 z dnia 13.04.2017 r., Regionalny
Dyrektor Ochrony Srodowiska w Olsztynie zawiadomit strony o zakorficzonym postepowaniu,
majgcym na celu zebranie materialu dowodowego, niezbgdnego do rozstrzygnigcia
postepowania w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla wyzej
wymienionego przedsigwzigcia. Ponadto, zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego, strony postgpowania zostaty poinformowane,
iz przed wydaniem decyzji rozstrzygajgcej sprawe mozna zapoznaC si¢ z aktami sprawy,
wypowiedzie¢ sie co do zebranych dowoddw, materiatdbw oraz zgtoszonych Zzadan. W
wyznaczonym terminie nie wptynety Zadne uwagi oraz wnioski.

Planowane przedsiewzigcie polegac bedzie na montazu naziemnych obudéw
studziennych, likwidacji istniejgcych obudéw oraz wymianie pomp gtebinowych (na
energooszczedne o nizszych mocach silnikéw) dla czterech istniejgcych, eksploatowanych
obecnie, studni na miejskim ujgciu wody podziemnej w Lidzbarku Warminskim przy ul.
Dabrowskiego (studnie nr 3 i 11A na dzialce nr 48/2, studnie 9 i 14A na dziatlce nr 24),
umozliwiajacych pobér wod podziemnych w ilosci maksymalnie do 210 m%h, zgodnie z
aktualnym pozwoleniem wodnoprawnym.

Zasoby eksploatacyjne wody podziemnej z utworéw czwartorzgdowych i trzeciorzedowych
ujecia miejskiego w Lidzbarku Warmiriskim zostaty udokumentowane i zatwierdzone decyzjg nr
KDH/013/3186/W/70 Prezesa Centralnego Urzedu Geologii z dnia 12.10.1970 r. w wysoko$ci
Qe = 290 m*h przy depresji S=11-30 m.

Starosta Lidzbarski w decyzii nr 0S.V.6223-21/10 2 dnia 29.10.2010 roku, udzielit
Przedsiebiorstwu Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o0.0. w Lidzbarku Warmiriskim, pozwolenia
wodnoprawnego (waznego do dnia 29.10.2030 r.) na pobér woéd podziemnych z ujecia
glebinowego, pétnocnego w ilosci: Qmaxh= 210 m¥%h Qdér= 2300 m®d.

Po zrealizowaniu inwestycji pobér wody ze studni nie zmieni sie, bedzie realizowany zgodnie z
posiadanym pozwoleniem wodnoprawnym.

Dziatki objete inwestycja (nr 48/2, obreb 3 i nr 24 obrgb 2) eksploatowane sg jako teren ujecia
wody, przy czym na terenie dziatki nr 48/2 znajduje si¢ cata infrastruktura stuzaca do
ujmowania, uzdatniania i dystrybucji wody, a na dzialce nr 24 znajduja si¢ jedynie studnie.
Zaprojektowano likwidacje istniejacych, murowanych obudéw studziennych oraz wykonanie
nawierzchniowych obudéw termoizolacyjnych typu Lange (z laminatu poliestrowo - szklanego z
wypeinieniem pianka poliuretanowa o gruboéci 50 mm). Przewidziano usunigcie zelbetowych
piyt stropowych obuddw, usuniecie opasek betonowych, demontaz $cian ponad poziomem
terenu, pozostawienie istniejgcych cian pod powierzchnig terenu, przedtuzenie rury ostonowe;j,
wypetnienie przestrzeni wewnatrz cbudowy piaskiem, zageszczenie i wykonanie betonowych
podstaw dla nowych obuddw.

W bezposrednim otoczeniu przedmiotowej inwestycji brak jest roslinnosci chronionej oraz
zespoldw roslinnych o szczegdinych walorach przyrodniczych. Realizacja przedsigwzigcia nie
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wymaga usuwania drzew i krzewow. Zakres oddziatywania inwestycji, obejmie teren
bezposrednio w obrebie studni i w obrebie dziatek, na ktérych poszczegéine studnie sa
usytuowane. Obudowa typu Lange jest fabrycznie kompletnym urzgadzeniem, bedzie
posadowiona na betonowej podstawie, nastepnie montowana bedzie w obudowie gtowica
studzienna oraz bedgca w dostawie kempletna armatura.

Na podstawie zaktadanych obliczern hydraulicznych oraz projektowanego nowego
ukiadu pracy stacji gdzie pompy gtebinowe bedg podawaty wode przez stacje uzdatniania do
naziemnego zbiornika retencyjnego wody, dobrano dla istniejgcych studni agregaty pompowe: -
studnia nr 3: SP 30-7, silnik 7,5 kW, 3fazy, 2900 obr/min, - studnia nr 9;: SP 60-6, silnik 11,0
kW, 3 fazy, 2900 obr/min, - studnia nr 11A: SP 60-6, silnik 11,0 kW, 3 fazy, 2900 obr/min, -
studnia nr 14A; SP 60-8, silnik 13,0 kW, 3 fazy, 2900 obr/min. Demontaz starych pomp i montaz
nowych nastgpi w sposoéb tradycyjny, przez firme studniarskg, z wykorzystaniem dzwigu HDS.
Z powodu matej skali przedsigwzigcia nie nastgpi pogorszenie sie stanu $rodowiska
naturalnego, zmiany i ucigzliwosci mogg odnosi¢ sie tylko i wylgcznie do czasu realizacji
inwestycji. Zasigg oddziatywania przedsigwziecia bedzie miat charakter krotkotrwaly i
ograniczony do terenu realizacji inwestycji.

Inwestycja nie bedzie powigzana z innymi przedsiewzigciami, wobec czego nie nastapi
kumulacja oddziatywan na $rodowisko. Realizacja przedsiewziecia zapewni ciaglo$¢ dostaw
wody do miejskiej sieci wodociggowe] miasta Lidzbark Warmiriski i okolicznych miejscowoéci.
Inwestycja realizowana bgdzie na terenie ogrodzonego miejskiego ujecia wdd podziemnych, na
biezaco dozorowanego przez pracownikow PWIiK Lidzbark Warmiriski.

Zaplecze budowy bedzie zlokalizowane w sposéb zapewniajacy oszczedne korzystanie
z terenu i nieznaczne przeksztalcenie jego powierzchni. Miejsce postoju maszyn i pojazdéw
oraz skiadowanie materiatbw budowlanych wynika¢ bedzie z organizacji placu budowy
wykonawcy. Na etapie realizacji inwestycji zapewniony zostanie dobry stan techniczny sprzetu
budowlanego i $rodkéw transportu oraz prawidtowa ich eksploatacja. W celu zapobiegania
przedostawaniu si¢ zanieczyszczenn do woéd powierzchniowych, podziemnych i gleby, prace
budowlane prowadzone beda z zachowaniem ostroznosci. W przypadku wystapienia wycieku
substancji szkodliwych, wykonawca robét zapewni odpowiednie sorbenty do strgcania
zanieczyszczen, zwlaszcza ropopochodnych (np.: paliw, smardw) i syntetycznych (np.: olejow).

W okresie realizacji przedsiewzigcia wystapig ucigzliwosci zwigzane z emisjg substancji
zanieczyszczajgcych z procesu spalania paliw w silnikach spalinowych pojazdéw i maszyn
budowlanych. Prace budowlane bedg krotkotrwate, a zasieg oddziatywania ograniczy sie do
najblizszego otoczenia. Emisja substancji zanieczyszczajgcych w okresie realizacji
przedsigwzigcia bgdzie miata charakter krotkoterminowy i nie spowoduje istotnych badz
dtugotrwatych zmian w srodowisku.

Realizacja przedsiewzigcia wigza¢ sie bedzie rowniez ze wzrostem poziomu hatasu,
ktorego Zrodiem bedzie praca sprzetu budowlanego. Hatas bedzie miat zasieg lokalny. Na
wielko$é ucigzliwosci akustycznej wplyw bedzie mieé czas realizacji procesu inwestycyjnego i
iloé¢ pracujgcych maszyn i urzadzen. W zwiazku z powyzszym, prace budowlane wykonywane
beda tylko w godzinach dziennych (w godzinach 6.00-18.00). Ucigzliwosci zwigzane z budowa
bedg mialy charakter krétkoterminowy i ustgpiag w momencie zakoriczenia prac budowlanych.

Wytwarzane w trakcie realizacji inwestycji odpady komunaine i budowlane bedag
sktadowane w miejscach do tego przeznaczonych. Miejsce magazynowania odpadow
budowlanych bedzie wynikaé z organizacji placu budowy. Odpady niebezpieczne beda
Zzabezpieczone przed dziataniem opaddéw atmosferycznych i oséb postronnych. Wytworzone
odpady beda przekazywane podmiotom prowadzgacym odzysk, a jezeli bedzie to niemozliwe,
beda przekazane do unieszkodliwienia.

W czasie eksploatacji studni nie przewiduje si¢ negatywnego wplywu na $rodowisko.
Skala i lokalizacja przedsiewzigcia nie spowoduje ujemnego oddzialywania na otoczenie craz
zdrowie i zycie ludzi. Ponadto zastosowane materialy i urzagdzenia beda posiadaty odpowiednie
atesty higieniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci wskazujace na wysokg jako$¢ materiatow,
z ktorych zostaty wykonane.
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Praca pomp, wyposazonych w silniki elektryczne oraz innych zainstalowanych urzadzen, nie
bedzie zrédtem powstawania emisji zanieczyszczeri do powietrza. Przewidziane do montazu
obudowy naziemne wraz z urzadzeniami do poboru wody, wyposazone beda w system
ocieplajacy, zapobiegajacy zamarzaniu wody w okresie wysokich mrozéw.

Zgodnie z Planem Zagospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Pregoty
przyjetym w drodze Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. (Dz. U. z
2016 r., poz 1959}, teren inwestycji potozony jest w jednolitej czesci wéd podziemnych
oznaczonych symbolem JCWPd 20. Obszar JCWPd 20 nalezy do regionu wodnego: Lyny i
Wegorapy. Realizacja inwestycji nie bedzie miata wplywu na zanieczyszczenia wod
podziemnych. Teren inwestycji polozony jest w scalonej czesci wod powierzchniowych (SCWP)
oznaczonych symbolem SW2023 (tyna od Kirsny do Symsarny), w jednolitej czesci wod
powierzchniowych JCWP: tyna od Kirsny do Symsarny. Realizacja inwestycji nie bedzie miata
wplywu na zanieczyszczenia wod powierzchniowych.

Montaz urzgdzen do poboru wody oraz eksploatacja przedsiewzigcia nie beds powodowata
doptywu zanieczyszczen do wod powierzchniowych i podziemnych, tym samym nie wplynie na
pogorszenie stanu chemicznego tych wéd.

Ze wzgledu na scisle lokalny charakter przedsiewziecia, nie stwierdzono mozliwosci
transgranicznego oddzialywania inwestycji na srodowisko.

Zgodnie z obowigzujgcym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
miasta Lidzbark Warmiriski ustalonym Uchwatg nr LIII/380/10 Rady Miasta w Lidzbarku
Warminskim z dnia 31 marca 2010 r. (opublikowanym w Dzienniku Urzedowym Wojewddziwa
Warmirisko-Mazurskiego nr 77 z dnia 4 czerwca 2010 r. poz. 1427) miejsce objete inwestycjg
znajduje sie na terenie oznaczonym symbolem BWZ Istniejgce ujecie wody - adoptowane” i
CWZ ,Teren istniejacego ujecia wody - adoptowany, objety strefg ,B” ochrony
konserwatorskiej” ,Teren istniejacego zaktadu produkcyjnego i ustugowego - adaptowany, z
mozliwoscig. Lokalizacja przedsigwzigcia jest zgodna z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Prace zwigzane z realizacjg inwestycji wykonywane bgdg poza terenami objetymi
formami ochrony przyrody, w odlegtosci: ok. 0,6 km od Obszaru Chronionego Krajobrazu
Doliny Dolnej Lyny oraz ok. 8,6 km od obszaru specjalnej ochrony ptakéw Natura 2000 Ostoja
Warminska PLB280015. Planowana inwestycja nie bedzie miata wplywu na Obszar
Chronionego Krajobrazu Wzniesien Gorowskich oraz obszar specjalnej ochrony ptakéw Natura
2000 Ostoja Warmiriska PLB280015.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenach przeksztalconych przez
cziowieka i jej realizacja nie zmieni krajobrazu. Przedsigwzigcie nie wigze sie z budowa
nowych obiektéw inzynierskich. Przedsiewziecie nie jest zlokalizowane na obszarach wodno-
bfotnych, wybrzezy i gérskich. Inwestycja nie lezy w zasiegu obszaréw ochronnych zbiornikow
wod $rédladowych, obszaréw o plytkim zaleganiu wéd podziemnych, w tym siedliskach
tegowych oraz ujsciach rzek.

Nie przewiduje si¢ aby zanieczyszczenia, powstajgce w czasie realizacji i eksploatacji
planowanego przedsiewzig¢cia, mogly znaczaco wplynaé na ogolny poziom zanieczyszczenia
powietrza, a tym samym na zmiany klimatu oraz zwigkszenie wrazliwosci elementéw
srodowiska na zmiany kiimatu.

Przedsiewzigcie nie jest rowniez zlokalizowane na obszarze ochrony uzdrowiskowej,
obszarze o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne. Ponadto
w przypadku przedmiotowego przedsigwzigcia nie wystapi mozliwos¢ kumulowania sie
oddziatywan. Z uwagi na rodzaj przedsiewzigcia oddzialywania bedg miaty zasieg lokainy i nie
spowodujg istotnych zmian w Srodowisku, jak réwniez nie powinny wplyngé negatywnie na
istniejgce walory krajobrazowe. Ponadto, z uwagi na zakres oddziatywan planowanej inwestycji
oraz zagospodarowanie terendw sasiednich, nie wystapi mozliwos¢ kumulowania sie
oddziatywan, a wykorzystanie zasobéw naturainych, czy ryzyko wystgpienia powaznej awarii
lub katastrofy naturalnej i budowlanej bedzie zerowe.
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Zalacznik nr 1 do decyzji WSTE.4207.8.2017.RG.5 z dnia'g.ﬁ kwietnia 2017 r.

Charakterystyka planowanego przedsiewzigcia

Planowane przedsigewzigcie polega¢ bedzie na montazu naziemnych obudéw
studziennych, likwidacji istnigjagcych obudéw oraz wymianie pomp gtebinowych (na
energooszczedne o nizszych mocach silnikéw) dla czterech istniejgcych, eksploatowanych
obecnie, studni na miejskim ujeciu wody podziemnej w Lidzbarku Warmiriskim przy ul.
Dabrowskiego (studnie nr 3 | 11A na dzialce nr 48/2, studnie 9 i 14A na dzialce nr 24),
umozliwiajgcych pobér wéd podziemnych w iloSci maksymalnie do 210 m¥h, zgodnie z
aktualnym pozwoleniem wodnoprawnym.

Dziatki objete inwestycjg (nr 48/2, obreb 3 i nr 24 obregb 2) eksploatowane sg jako teren ujecia
wody, przy czym na terenie dzialki nr 48/2 znajduje si¢ cafa infrastruktura stuzaca do
ujmowania, uzdatniania i dystrybucji wody, a na dziatce nr 24 znajdujg sie jedynie studnie.
Zaprojektowano likwidacje istniejacych, murowanych obudéw studziennych oraz wykonanie
nawierzchniowych obudow termoizolacyjnych typu Lange (z laminatu poliestrowo - szklanego z
wypeinieniem piankg poliuretanowg o grubosci 50 mm). Przewidziano usunigcie Zzelbetowych
ptyt stropowych obudéw, usuniecie opasek betonowych, demontaz $cian ponad poziomem
terenu, pozostawienie istniejgcych scian pod powierzchnig terenu, przedtuzenie rury ostonowe;j,
wypetnienie przestrzeni wewnatrz obudowy piaskiem, zageszczenie | wykonanie betonowych
podstaw dla nowych obudow.

Obudowa typu Lange jest fabrycznie kompletnym urzadzeniem, bedzie posadowiona na
betonowej podstawie, nastgpnie montowana bedzie w obudowie glowica studzienna oraz
bedaca w dostawie kompletna armatura.

Demontaz starych pomp i montaz nowych nastapi w sposob tradycyjny, przez firme
studniarska, z wykorzystaniem dzwigu HDS.

Zaplecze budowy bedzie ziokalizowane w sposéb zapewniajacy oszczedne korzystanie
z terenu i nieznaczne przeksztalcenie jego powierzchni. Miejsce postoju maszyn i pojazdéw
oraz skifadowanie materiatéw budowlanych wynikaé bedzie z organizacji placu budowy
wykonawcy. Na etapie realizacji inwestycji zapewniony zostanie dobry stan techniczny sprzetu
budowlanego i $rodkéw transportu oraz prawidiowa ich eksploatacja. W celu zapobiegania
przedostawaniu si¢ zanieczyszczer do wéd powierzchniowych, podziemnych i gleby, prace
budowlane prowadzone bgda z zachowaniem ostroznoéci. W przypadku wystapienia wycieku
substancji szkodliwych, wykonawca robét zapewni odpowiednie sorbenty do strgcania
zanieczyszczeh, zwlaszcza ropopochodnych (np.: paliw, smaréw) i syntetycznych (np.: olejow).

W czasie eksploatacji studni nie przewiduje sie negatywnego wplywu na $rodowisko.
Skala i Iokalizacja przedsigwzigcia nie spowoduje ujemnego oddziatywania na otoczenie oraz
zdrowie i Zzycie ludzi. Ponadto zastosowane materiaty i urzadzenia beda posiadatly odpowiednie
atesty higieniczne, certyfikaty i deklaracje zgodno$ci wskazujgce na wysoka jako§é materiatow,
z ktérych zostaly wykonane. Praca pomp, wyposazonych w silniki elektryczne oraz innych
zainstalowanych urzadzen, nie bedzie zrodtem powstawania emisji zanieczyszczen do
powietrza. Przewidziane do montazu obudowy naziemne wraz z urzgdzeniami do poboru wody,
wyposazone begdg w system ocieplajgcy, zapobiegajacy zamarzaniu wody w okresie wysokich
mrozow.

Montaz urzadzen do poboru wody oraz eksploatacja przedsigwziecia nie beda
powodowata doptywu zanieczyszczen do wod powierzchniowych i podziemnych, tym samym
nie wptynie na pogorszenie stanu chemicznego tych wéd.

Nie przewiduje si¢ aby zanieczyszczenia, powstajgce w czasie realizacji i eksploatacii
planowanego przedsiewzigcia, mogly znaczaco wptyngé na ogdlny poziom zanieczyszczenia
powietrza, a tym samym na zmiany klimatu oraz zwiekszenie wrazliwosci elementéw
srodowiska na zmiany klimatu. Przedsiewziecie nie jest robwniez zlokalizowane na obszarze
ochrony uzdrowiskowej, obszarze o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub
archeologiczne. Ponadto w przypadku przedmiotowego przedsigwzigcia nie wystapi mozliwosé
kumulowania si¢ oddziatywan. Z uwagi na rodzaj przedsiewzigcia oddziatywania beda miaty
zasieg lokalny i nie spowodujg istotnych zmian w /Lodow:skql jak réwniez nie powinny wplyngé
negatywnie na istniejgce walory krajobrazowe . ~3
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W zwigzku z powyzszym orzeczono jak w sentencji
POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Generalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska za posrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Olsztynie
w terminie 14 dni od dnia doreczenia niniejszej decyzji.
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Otrzymuja: ‘
1. Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z o.0.

ul. Marsz. Pitsudskiego 18, 11-100 Lidzbark Warmiriski
Pan Piotr Czescik, ul. Tiignera 32, 80-809 Gdarisk
Burmistrz Lidzbarka Warminskiego, ul. A. Swietochowskiego 14, 11-100 Lidzbark Warmiriski
. Zarzad Drog Powiatowych, ul. Wyszyriskiego 20, 11-100 Lidzbark Warmifiski

5. Pan Dariusz Cytowicz, ul. Dabrowskiego 24, 11-100 Lidzbark Warminski

& Aa.

Do wiadomos$ci:

7. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lidzbarku Warmiriskim

ul. Orla Bialego 6, 11-100 Lidzbark Warmiriski
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Odstgpiono od pobrania opfaly skarbowej zgodnie z art. 7 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o
opfacie skarbowej (Dz. U. z 2016. poz. 1827)
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