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REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA

W OLSZTYNIE -
Olsztyn, *."... kwietnia 2017 r.
WSTE.4207.8.2017.RG.5

DECYZJA
o srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z p6é2n. zm.), art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1, pkt
11, art. 84 i art 85 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353, z pézn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 70
rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
Znaczgco oddziafywaé na Srodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71), po rozpatrzeniu wniosku
Przedsigbiorstwa Wodociagdw i Kanalizacji Sp. z 0. o. w Lidzbarku Warmifskim,
reprezentowanege przez petnomocnika Pana Piotra Czgscika, o wydanie decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach

orzekam

1. brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko dla przedsiewziecia
pn.: ,,Przebudowa stacji uzdatniania wody ,,Péinoc” w Lidzbarku Warmiriskim”,

2. charakterystyka przedsiewzigcia stanowi zatgcznik do niniejszej decyz;ji.

UZASADNIENIE

Przedmiotowa inwestycja polegajgca na przebudowie stacji uzdatniania wody ,Péinoc”
w Lidzbarku Warminskim, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 70 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzieé mogacych znaczgco oddziafywaé na $rodowisko
(Dz. U. z 2016 r. poz. 71), kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywaé na srodowisko.

Zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na Srodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353, z péZn. zm.) — zwana dalej
ustawg o008, realizacja planowanego przedsiewzigcia mogacego potencjalnie znaczgco
oddziatywaé na Srodowisko wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach,
do wydania ktérej organem wiasciwym, w mysl art. 75 ust.1 pkt 11 cytowanej powyzej ustawy,
jest regionalny dyrektor ochrony Srodowiska.

Pan Piotr Czescik, petnomocnik Przedsigbiorstwa Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0. o.
w Lidzbarku Warmifiskim pismem z dnia 10.03.2017 r. (data wplywu 13.03.2017 r.) wystapit 2
whnioskiem o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach wraz z zatgcznikami.

O wszczeciu postepowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsiewziecia, strony zostaty poinformowane
zawiadomieniem z 15.03.2017 r., znak: WSTE.4207.8.2017.RG.1.
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Ponadto Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Olsztynie pismem z 15.03.2017r.,
znak: WSTE.4207.8.2017.RG.2. wystapl z wnioskiem do Parstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Lidzbarku Warmiiskim o opini¢ w sprawie obowigzku
przeprowadzenia dla przedmiotowego przedsigwzigcia oceny oddzialywania na Srodowisko.

Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lidzbarku Warmiriskim w opinii sanitarnej
znak: ZNS.4083.1.4.2017 z 29.03.2017 r. (data wplywu 3.04.2017 r.), odstgpit od obowigzku
przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko.

Uwzgledniajac opinie Parnstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lidzbarku
Warminskim, a takze uwarunkowania, o ktérych mowa w art. 63 ww. ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku [ jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko,
Regionalny Dyrekior Ochrony Srodowiska w Olsztynie wydat postanowienie znak:
WSTE.4207.8.2017.RG.3 z dnia 12.04.2017 r. stwierdzajgce brak potrzeby przeprowadzenia
oceny oddziatywania przedmiotowego przedsigwzigcia na srodowisko.

Nastepnie, pismem znak: WSTE.4207.8.2017.RG.4 z dnia 13.04.2017 r., Regionalny
Dyrektor Ochrony Srodowiska w Olsztynie zawiadomit strony o zakorficzonym postepowaniu,
majgcym na celu zebranie materialu dowodowego, niezbgdnego do rozstrzygnigcia
postepowania w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla wyzej
wymienionego przedsigwzigcia. Ponadto, zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego, strony postgpowania zostaty poinformowane,
iz przed wydaniem decyzji rozstrzygajgcej sprawe mozna zapoznaC si¢ z aktami sprawy,
wypowiedzie¢ sie co do zebranych dowoddw, materiatdbw oraz zgtoszonych Zzadan. W
wyznaczonym terminie nie wptynety Zadne uwagi oraz wnioski.

Planowane przedsiewzigcie polegac bedzie na montazu naziemnych obudéw
studziennych, likwidacji istniejgcych obudéw oraz wymianie pomp gtebinowych (na
energooszczedne o nizszych mocach silnikéw) dla czterech istniejgcych, eksploatowanych
obecnie, studni na miejskim ujgciu wody podziemnej w Lidzbarku Warminskim przy ul.
Dabrowskiego (studnie nr 3 i 11A na dzialce nr 48/2, studnie 9 i 14A na dziatlce nr 24),
umozliwiajacych pobér wod podziemnych w ilosci maksymalnie do 210 m%h, zgodnie z
aktualnym pozwoleniem wodnoprawnym.

Zasoby eksploatacyjne wody podziemnej z utworéw czwartorzgdowych i trzeciorzedowych
ujecia miejskiego w Lidzbarku Warmiriskim zostaty udokumentowane i zatwierdzone decyzjg nr
KDH/013/3186/W/70 Prezesa Centralnego Urzedu Geologii z dnia 12.10.1970 r. w wysoko$ci
Qe = 290 m*h przy depresji S=11-30 m.

Starosta Lidzbarski w decyzii nr 0S.V.6223-21/10 2 dnia 29.10.2010 roku, udzielit
Przedsiebiorstwu Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o0.0. w Lidzbarku Warmiriskim, pozwolenia
wodnoprawnego (waznego do dnia 29.10.2030 r.) na pobér woéd podziemnych z ujecia
glebinowego, pétnocnego w ilosci: Qmaxh= 210 m¥%h Qdér= 2300 m®d.

Po zrealizowaniu inwestycji pobér wody ze studni nie zmieni sie, bedzie realizowany zgodnie z
posiadanym pozwoleniem wodnoprawnym.

Dziatki objete inwestycja (nr 48/2, obreb 3 i nr 24 obrgb 2) eksploatowane sg jako teren ujecia
wody, przy czym na terenie dziatki nr 48/2 znajduje si¢ cata infrastruktura stuzaca do
ujmowania, uzdatniania i dystrybucji wody, a na dzialce nr 24 znajduja si¢ jedynie studnie.
Zaprojektowano likwidacje istniejacych, murowanych obudéw studziennych oraz wykonanie
nawierzchniowych obudéw termoizolacyjnych typu Lange (z laminatu poliestrowo - szklanego z
wypeinieniem pianka poliuretanowa o gruboéci 50 mm). Przewidziano usunigcie zelbetowych
piyt stropowych obuddw, usuniecie opasek betonowych, demontaz $cian ponad poziomem
terenu, pozostawienie istniejgcych cian pod powierzchnig terenu, przedtuzenie rury ostonowe;j,
wypetnienie przestrzeni wewnatrz cbudowy piaskiem, zageszczenie i wykonanie betonowych
podstaw dla nowych obuddw.

W bezposrednim otoczeniu przedmiotowej inwestycji brak jest roslinnosci chronionej oraz
zespoldw roslinnych o szczegdinych walorach przyrodniczych. Realizacja przedsigwzigcia nie

2z6



wymaga usuwania drzew i krzewow. Zakres oddziatywania inwestycji, obejmie teren
bezposrednio w obrebie studni i w obrebie dziatek, na ktérych poszczegéine studnie sa
usytuowane. Obudowa typu Lange jest fabrycznie kompletnym urzgadzeniem, bedzie
posadowiona na betonowej podstawie, nastepnie montowana bedzie w obudowie gtowica
studzienna oraz bedgca w dostawie kempletna armatura.

Na podstawie zaktadanych obliczern hydraulicznych oraz projektowanego nowego
ukiadu pracy stacji gdzie pompy gtebinowe bedg podawaty wode przez stacje uzdatniania do
naziemnego zbiornika retencyjnego wody, dobrano dla istniejgcych studni agregaty pompowe: -
studnia nr 3: SP 30-7, silnik 7,5 kW, 3fazy, 2900 obr/min, - studnia nr 9;: SP 60-6, silnik 11,0
kW, 3 fazy, 2900 obr/min, - studnia nr 11A: SP 60-6, silnik 11,0 kW, 3 fazy, 2900 obr/min, -
studnia nr 14A; SP 60-8, silnik 13,0 kW, 3 fazy, 2900 obr/min. Demontaz starych pomp i montaz
nowych nastgpi w sposoéb tradycyjny, przez firme studniarskg, z wykorzystaniem dzwigu HDS.
Z powodu matej skali przedsigwzigcia nie nastgpi pogorszenie sie stanu $rodowiska
naturalnego, zmiany i ucigzliwosci mogg odnosi¢ sie tylko i wylgcznie do czasu realizacji
inwestycji. Zasigg oddziatywania przedsigwziecia bedzie miat charakter krotkotrwaly i
ograniczony do terenu realizacji inwestycji.

Inwestycja nie bedzie powigzana z innymi przedsiewzigciami, wobec czego nie nastapi
kumulacja oddziatywan na $rodowisko. Realizacja przedsiewziecia zapewni ciaglo$¢ dostaw
wody do miejskiej sieci wodociggowe] miasta Lidzbark Warmiriski i okolicznych miejscowoéci.
Inwestycja realizowana bgdzie na terenie ogrodzonego miejskiego ujecia wdd podziemnych, na
biezaco dozorowanego przez pracownikow PWIiK Lidzbark Warmiriski.

Zaplecze budowy bedzie zlokalizowane w sposéb zapewniajacy oszczedne korzystanie
z terenu i nieznaczne przeksztalcenie jego powierzchni. Miejsce postoju maszyn i pojazdéw
oraz skiadowanie materiatbw budowlanych wynika¢ bedzie z organizacji placu budowy
wykonawcy. Na etapie realizacji inwestycji zapewniony zostanie dobry stan techniczny sprzetu
budowlanego i $rodkéw transportu oraz prawidtowa ich eksploatacja. W celu zapobiegania
przedostawaniu si¢ zanieczyszczenn do woéd powierzchniowych, podziemnych i gleby, prace
budowlane prowadzone beda z zachowaniem ostroznosci. W przypadku wystapienia wycieku
substancji szkodliwych, wykonawca robét zapewni odpowiednie sorbenty do strgcania
zanieczyszczen, zwlaszcza ropopochodnych (np.: paliw, smardw) i syntetycznych (np.: olejow).

W okresie realizacji przedsiewzigcia wystapig ucigzliwosci zwigzane z emisjg substancji
zanieczyszczajgcych z procesu spalania paliw w silnikach spalinowych pojazdéw i maszyn
budowlanych. Prace budowlane bedg krotkotrwate, a zasieg oddziatywania ograniczy sie do
najblizszego otoczenia. Emisja substancji zanieczyszczajgcych w okresie realizacji
przedsigwzigcia bgdzie miata charakter krotkoterminowy i nie spowoduje istotnych badz
dtugotrwatych zmian w srodowisku.

Realizacja przedsiewzigcia wigza¢ sie bedzie rowniez ze wzrostem poziomu hatasu,
ktorego Zrodiem bedzie praca sprzetu budowlanego. Hatas bedzie miat zasieg lokalny. Na
wielko$é ucigzliwosci akustycznej wplyw bedzie mieé czas realizacji procesu inwestycyjnego i
iloé¢ pracujgcych maszyn i urzadzen. W zwiazku z powyzszym, prace budowlane wykonywane
beda tylko w godzinach dziennych (w godzinach 6.00-18.00). Ucigzliwosci zwigzane z budowa
bedg mialy charakter krétkoterminowy i ustgpiag w momencie zakoriczenia prac budowlanych.

Wytwarzane w trakcie realizacji inwestycji odpady komunaine i budowlane bedag
sktadowane w miejscach do tego przeznaczonych. Miejsce magazynowania odpadow
budowlanych bedzie wynikaé z organizacji placu budowy. Odpady niebezpieczne beda
Zzabezpieczone przed dziataniem opaddéw atmosferycznych i oséb postronnych. Wytworzone
odpady beda przekazywane podmiotom prowadzgacym odzysk, a jezeli bedzie to niemozliwe,
beda przekazane do unieszkodliwienia.

W czasie eksploatacji studni nie przewiduje si¢ negatywnego wplywu na $rodowisko.
Skala i lokalizacja przedsiewzigcia nie spowoduje ujemnego oddzialywania na otoczenie craz
zdrowie i zycie ludzi. Ponadto zastosowane materialy i urzagdzenia beda posiadaty odpowiednie
atesty higieniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci wskazujace na wysokg jako$¢ materiatow,
z ktorych zostaty wykonane.
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Praca pomp, wyposazonych w silniki elektryczne oraz innych zainstalowanych urzadzen, nie
bedzie zrédtem powstawania emisji zanieczyszczeri do powietrza. Przewidziane do montazu
obudowy naziemne wraz z urzadzeniami do poboru wody, wyposazone beda w system
ocieplajacy, zapobiegajacy zamarzaniu wody w okresie wysokich mrozéw.

Zgodnie z Planem Zagospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Pregoty
przyjetym w drodze Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. (Dz. U. z
2016 r., poz 1959}, teren inwestycji potozony jest w jednolitej czesci wéd podziemnych
oznaczonych symbolem JCWPd 20. Obszar JCWPd 20 nalezy do regionu wodnego: Lyny i
Wegorapy. Realizacja inwestycji nie bedzie miata wplywu na zanieczyszczenia wod
podziemnych. Teren inwestycji polozony jest w scalonej czesci wod powierzchniowych (SCWP)
oznaczonych symbolem SW2023 (tyna od Kirsny do Symsarny), w jednolitej czesci wod
powierzchniowych JCWP: tyna od Kirsny do Symsarny. Realizacja inwestycji nie bedzie miata
wplywu na zanieczyszczenia wod powierzchniowych.

Montaz urzgdzen do poboru wody oraz eksploatacja przedsiewzigcia nie beds powodowata
doptywu zanieczyszczen do wod powierzchniowych i podziemnych, tym samym nie wplynie na
pogorszenie stanu chemicznego tych wéd.

Ze wzgledu na scisle lokalny charakter przedsiewziecia, nie stwierdzono mozliwosci
transgranicznego oddzialywania inwestycji na srodowisko.

Zgodnie z obowigzujgcym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
miasta Lidzbark Warmiriski ustalonym Uchwatg nr LIII/380/10 Rady Miasta w Lidzbarku
Warminskim z dnia 31 marca 2010 r. (opublikowanym w Dzienniku Urzedowym Wojewddziwa
Warmirisko-Mazurskiego nr 77 z dnia 4 czerwca 2010 r. poz. 1427) miejsce objete inwestycjg
znajduje sie na terenie oznaczonym symbolem BWZ Istniejgce ujecie wody - adoptowane” i
CWZ ,Teren istniejacego ujecia wody - adoptowany, objety strefg ,B” ochrony
konserwatorskiej” ,Teren istniejacego zaktadu produkcyjnego i ustugowego - adaptowany, z
mozliwoscig. Lokalizacja przedsigwzigcia jest zgodna z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Prace zwigzane z realizacjg inwestycji wykonywane bgdg poza terenami objetymi
formami ochrony przyrody, w odlegtosci: ok. 0,6 km od Obszaru Chronionego Krajobrazu
Doliny Dolnej Lyny oraz ok. 8,6 km od obszaru specjalnej ochrony ptakéw Natura 2000 Ostoja
Warminska PLB280015. Planowana inwestycja nie bedzie miata wplywu na Obszar
Chronionego Krajobrazu Wzniesien Gorowskich oraz obszar specjalnej ochrony ptakéw Natura
2000 Ostoja Warmiriska PLB280015.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenach przeksztalconych przez
cziowieka i jej realizacja nie zmieni krajobrazu. Przedsigwzigcie nie wigze sie z budowa
nowych obiektéw inzynierskich. Przedsiewziecie nie jest zlokalizowane na obszarach wodno-
bfotnych, wybrzezy i gérskich. Inwestycja nie lezy w zasiegu obszaréw ochronnych zbiornikow
wod $rédladowych, obszaréw o plytkim zaleganiu wéd podziemnych, w tym siedliskach
tegowych oraz ujsciach rzek.

Nie przewiduje si¢ aby zanieczyszczenia, powstajgce w czasie realizacji i eksploatacji
planowanego przedsiewzig¢cia, mogly znaczaco wplynaé na ogolny poziom zanieczyszczenia
powietrza, a tym samym na zmiany klimatu oraz zwigkszenie wrazliwosci elementéw
srodowiska na zmiany kiimatu.

Przedsiewzigcie nie jest rowniez zlokalizowane na obszarze ochrony uzdrowiskowej,
obszarze o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne. Ponadto
w przypadku przedmiotowego przedsigwzigcia nie wystapi mozliwos¢ kumulowania sie
oddziatywan. Z uwagi na rodzaj przedsiewzigcia oddzialywania bedg miaty zasieg lokainy i nie
spowodujg istotnych zmian w Srodowisku, jak réwniez nie powinny wplyngé negatywnie na
istniejgce walory krajobrazowe. Ponadto, z uwagi na zakres oddziatywan planowanej inwestycji
oraz zagospodarowanie terendw sasiednich, nie wystapi mozliwos¢ kumulowania sie
oddziatywan, a wykorzystanie zasobéw naturainych, czy ryzyko wystgpienia powaznej awarii
lub katastrofy naturalnej i budowlanej bedzie zerowe.

4z6



Zalacznik nr 1 do decyzji WSTE.4207.8.2017.RG.5 z dnia'g.ﬁ kwietnia 2017 r.

Charakterystyka planowanego przedsiewzigcia

Planowane przedsigewzigcie polega¢ bedzie na montazu naziemnych obudéw
studziennych, likwidacji istnigjagcych obudéw oraz wymianie pomp gtebinowych (na
energooszczedne o nizszych mocach silnikéw) dla czterech istniejgcych, eksploatowanych
obecnie, studni na miejskim ujeciu wody podziemnej w Lidzbarku Warmiriskim przy ul.
Dabrowskiego (studnie nr 3 | 11A na dzialce nr 48/2, studnie 9 i 14A na dzialce nr 24),
umozliwiajgcych pobér wéd podziemnych w iloSci maksymalnie do 210 m¥h, zgodnie z
aktualnym pozwoleniem wodnoprawnym.

Dziatki objete inwestycjg (nr 48/2, obreb 3 i nr 24 obregb 2) eksploatowane sg jako teren ujecia
wody, przy czym na terenie dzialki nr 48/2 znajduje si¢ cafa infrastruktura stuzaca do
ujmowania, uzdatniania i dystrybucji wody, a na dziatce nr 24 znajdujg sie jedynie studnie.
Zaprojektowano likwidacje istniejacych, murowanych obudéw studziennych oraz wykonanie
nawierzchniowych obudow termoizolacyjnych typu Lange (z laminatu poliestrowo - szklanego z
wypeinieniem piankg poliuretanowg o grubosci 50 mm). Przewidziano usunigcie Zzelbetowych
ptyt stropowych obudéw, usuniecie opasek betonowych, demontaz $cian ponad poziomem
terenu, pozostawienie istniejgcych scian pod powierzchnig terenu, przedtuzenie rury ostonowe;j,
wypetnienie przestrzeni wewnatrz obudowy piaskiem, zageszczenie | wykonanie betonowych
podstaw dla nowych obudow.

Obudowa typu Lange jest fabrycznie kompletnym urzadzeniem, bedzie posadowiona na
betonowej podstawie, nastgpnie montowana bedzie w obudowie glowica studzienna oraz
bedaca w dostawie kompletna armatura.

Demontaz starych pomp i montaz nowych nastapi w sposob tradycyjny, przez firme
studniarska, z wykorzystaniem dzwigu HDS.

Zaplecze budowy bedzie ziokalizowane w sposéb zapewniajacy oszczedne korzystanie
z terenu i nieznaczne przeksztalcenie jego powierzchni. Miejsce postoju maszyn i pojazdéw
oraz skifadowanie materiatéw budowlanych wynikaé bedzie z organizacji placu budowy
wykonawcy. Na etapie realizacji inwestycji zapewniony zostanie dobry stan techniczny sprzetu
budowlanego i $rodkéw transportu oraz prawidiowa ich eksploatacja. W celu zapobiegania
przedostawaniu si¢ zanieczyszczer do wéd powierzchniowych, podziemnych i gleby, prace
budowlane prowadzone bgda z zachowaniem ostroznoéci. W przypadku wystapienia wycieku
substancji szkodliwych, wykonawca robét zapewni odpowiednie sorbenty do strgcania
zanieczyszczeh, zwlaszcza ropopochodnych (np.: paliw, smaréw) i syntetycznych (np.: olejow).

W czasie eksploatacji studni nie przewiduje sie negatywnego wplywu na $rodowisko.
Skala i Iokalizacja przedsigwzigcia nie spowoduje ujemnego oddziatywania na otoczenie oraz
zdrowie i Zzycie ludzi. Ponadto zastosowane materiaty i urzadzenia beda posiadatly odpowiednie
atesty higieniczne, certyfikaty i deklaracje zgodno$ci wskazujgce na wysoka jako§é materiatow,
z ktérych zostaly wykonane. Praca pomp, wyposazonych w silniki elektryczne oraz innych
zainstalowanych urzadzen, nie bedzie zrodtem powstawania emisji zanieczyszczen do
powietrza. Przewidziane do montazu obudowy naziemne wraz z urzgdzeniami do poboru wody,
wyposazone begdg w system ocieplajgcy, zapobiegajacy zamarzaniu wody w okresie wysokich
mrozow.

Montaz urzadzen do poboru wody oraz eksploatacja przedsigwziecia nie beda
powodowata doptywu zanieczyszczen do wod powierzchniowych i podziemnych, tym samym
nie wptynie na pogorszenie stanu chemicznego tych wéd.

Nie przewiduje si¢ aby zanieczyszczenia, powstajgce w czasie realizacji i eksploatacii
planowanego przedsiewzigcia, mogly znaczaco wptyngé na ogdlny poziom zanieczyszczenia
powietrza, a tym samym na zmiany klimatu oraz zwiekszenie wrazliwosci elementéw
srodowiska na zmiany klimatu. Przedsiewziecie nie jest robwniez zlokalizowane na obszarze
ochrony uzdrowiskowej, obszarze o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub
archeologiczne. Ponadto w przypadku przedmiotowego przedsigwzigcia nie wystapi mozliwosé
kumulowania si¢ oddziatywan. Z uwagi na rodzaj przedsiewzigcia oddziatywania beda miaty
zasieg lokalny i nie spowodujg istotnych zmian w /Lodow:skql jak réwniez nie powinny wplyngé
negatywnie na istniejgce walory krajobrazowe . ~3
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W zwigzku z powyzszym orzeczono jak w sentencji
POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Generalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska za posrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Olsztynie
w terminie 14 dni od dnia doreczenia niniejszej decyzji.
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Otrzymuja: ‘
1. Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z o.0.

ul. Marsz. Pitsudskiego 18, 11-100 Lidzbark Warmiriski
Pan Piotr Czescik, ul. Tiignera 32, 80-809 Gdarisk
Burmistrz Lidzbarka Warminskiego, ul. A. Swietochowskiego 14, 11-100 Lidzbark Warmiriski
. Zarzad Drog Powiatowych, ul. Wyszyriskiego 20, 11-100 Lidzbark Warmifiski

5. Pan Dariusz Cytowicz, ul. Dabrowskiego 24, 11-100 Lidzbark Warminski

& Aa.

Do wiadomos$ci:

7. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lidzbarku Warmiriskim

ul. Orla Bialego 6, 11-100 Lidzbark Warmiriski
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Odstgpiono od pobrania opfaly skarbowej zgodnie z art. 7 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o
opfacie skarbowej (Dz. U. z 2016. poz. 1827)
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