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1. | Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

Decyzja nr 4162/Gd/89 o nadaniu uprawnien do projektowania i kierowania

2. | robotami budowlanymi, w specjalnosci instalacji elektrycznych, autorowi

projektu.

Zaswiadczenie o przynaleznosci do Pomorskiej Izby Inzynierow Budownictwa
autora projektu.

Decyzja nr 459 Gd/74 o nadaniu uprawnien do sporzadzania projektéw

4. | wszelkiego rodzaju instalacji i urzadzen elektrycznych wchodzgcych do

zakresu budownictwa powszechnego, sprawdzajgcemu projekt.

Zaswiadczenie o przynaleznosci do Pomorskiej Izby Inzynierow Budownictwa
sprawdzajgcego projekt.
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Spis rysunkow
Nazwa rysunku Numer
Plan zewnetrznych tras kablowych Al
Plan rozmieszczenia instalacji hydraulicznych i urzgdzen technologicznych A2
Plan tras koryt kablowych A3
Plan linii kablowych instalacji technologicznej A4
Plan instalacji gniazd wtyczkowych A5
Plan wewnetrznej instalacji oswietleniowe;j A6
Plan instalacji potgczen wyrownawczych i instalacji odgromowej A7
Plan instalacja systemu sygnalizacji wtamania i napadu A8
Spis schematoéow

Rozdzielnica gtdwna RG
Widok ptyty czotowej RG-1
Rozmieszczenie aparatow RG-2
Pole | - Zasilanie - uktad pomiarowy RG-3
Pole Il - Zasilanie podstawowe i rezerwowe RG-4
Pole Il - Schemat ideowy sterowania uktadem SZR RG-5
Pole Il - Sygnalizacja wyboru zasilania RG-6
Pole Il - Analizator sieci RG-7
Pole Il - Zasilanie rozdzielnic obiektowych RG-8
Pole Il - Zasilanie rozdzielnic obiektowych cd. RG-9
Pole Il - Schemat ideowy obwodow sitowych hali SUW cz.1 RG-10
Pole Il - Schemat ideowy obwoddéw sitowych hali SUW cz.2 RG-11
Pole Il - Schemat ideowy obwodow sitowych hali SUW cz.3 RG-12
Pole Il - Schemat ideowy obwodoéw sitowych hali SUW cz.4 RG-13
Pole Il - Schemat ideowy obwodow oswietleniowych RG-14
Rozdzielnica technologiczna RT
Widok ptyty czotowej RT-1
Rozmieszczenie aparatow RT-2
Schemat ideowy uktadu kontroli zasilania RT-3
Schemat ideowy zasilania sprezarki powietrza SP1 RT-4
Schemat ideowy zasilania i sterowania dmuchawy powietrza DP RT-5
Schemat ideowy zasilania i sterowania pompy ptuczacej PP RT-6
Schemat ideowy zasilania i sterowania pompg dozujgca ZD1 RT-7
Schemat ideowy zasilania przeptywomierzy elektromag. wody uzdatnionej RT-8
i ptuczgcej
Schemgt ideowy zasilania przeptywomierzy elektromagnetycznych wody RT-9
surowej
Schemat ideowy zasilania przeptywomierzy elektromagnetycznych filtrow RT-10
Schemat ideowy zasilania i sterowania pompy nadosadowej PNOs1 RT-11
Schemat ideowy zasilania i sterowania pompy nadosadowej PNOs2 RT-12
Schemat ideowy opomiarowania zbiornika wody nadosadowej RT-13
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Schemat ideowy sterowania pompg gtebinowg PG1 RT-14
Schemat ideowy sterowania pomp3a gtebinowg PG2 RT-15
Schemat ideowy sterowania pompa gtebinowg PG3 RT-16
Schemat ideowy uktadu pomiarowego poziomu wody w zbiorniku

. RT-17
retencyjnym ZbU1
Schemat ideowy uktadu pomiarowego poziomu wody w zbiorniku

; RT-18
retencyjnym ZbU2
Schemat ideowy wyboru zbiornika sterujacego RT-19
Schemat ideowy sygnalizacji otwarcia zbiornikow retencyjnych RT-20
Schemat ideowy uktadu pomiarowego poziomu lustra wody w aeratorach RT-21
Schemat ideowy zasilania i sterowania przepustnic regulacyjnych filtrow RT-22
Schemat ideowy zasilania z UPS RT-23
Schemat ideowy zasilania obwodéw 24V RT-24
Schemat ideowy zasilania panela operatorskiego i switcha RT-25
Schemat ideowy konfiguracji sterownika 1A1 RT-26
Schemat ideowy wejs¢ cyfrowych sterownika 1A1 RT-27
Schemat ideowy wejs¢ cyfrowych sterownika 1A2 RT-28
Schemat ideowy wejs¢ cyfrowych sterownika 1A3 RT-29
Schemat ideowy wejs¢ cyfrowych sterownika 1A4 RT-30
Schemat ideowy wejs¢ cyfrowych sterownika 1A5 RT-31
Schemat ideowy wejs¢ cyfrowych sterownika 1A6 RT-32
Schemat ideowy wyjs¢ cyfrowych sterownika 1A1 RT-33
Schemat ideowy wyjs¢ cyfrowych sterownika 1A2 RT-34
Schemat ideowy wyjs¢ cyfrowych sterownika 1A3 RT-35
Schemat ideowy wejs¢ analogowych sterownika 1A7 RT-36
Schemat ideowy wejs¢é/wyj$¢ analogowych sterownika 1A8 RT-37
Schemat ideowy wyjs¢ analogowych sterownika 1A1 RT-38
Schemat ideowy komunikacji Ethernet RT-39
Schemat ideowy magistrali Modbus RTU RT-40
Rozdzielnica Zestawy hydroforowego RZH
Schemat ideowy zasilania RZH-1
Schemat ideowy zasilania pompy hydroforowej 1PH1 RZH-2
Schemat ideowy zasilania pompy hydroforowej 1PH2 RZH-3
Schemat ideowy zasilania pompy hydroforowej 1PH3 RZH-4
Schemat ideowy zasilania pompy hydroforowej 1PH4 RZH-5
Schemat ideowy sterowania pompg hydroforowg 1PH1 RZH-6
Schemat ideowy sterowania pompg hydroforowg 1PH2 RZH-7
Schemat ideowy sterowania pompg hydroforowg 1PH3 RZH-8
Schemat ideowy sterowania pompg hydroforowg 1PH4 RZH-9
Schemat ideowy zabezpieczenie pomp hydroforowych przed

- RZH-10
suchobiegiem
Schemat ideowy sterowania pomp hydroforowych 1PH w trybie awaryjnym RZH-11
Schemat ideowy zasilania z UPS RZH-12
Schemat ideowy zasilania obwodow 24V RZH-13
Schemat ideowy zasilania switcha RZH-14
Schemat ideowy wejs¢ cyfrowych sterownika 2A1 RZH-15
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Schemat ideowy wejs¢ cyfrowych sterownika 2A2 RZH-16
Schemat ideowy wyjs¢ cyfrowych sterownika 2A1 RZH-17
Schemat ideowy wejs¢ analogowych sterownika 2A1 RZH-18
Schemat ideowy komunikacji Ethernet RZH-19
Rozdzielnica pomp gltebinowych RPG
Schemat ideowy zasilania RPG-1
Schemat ideowy zasilania pompy gtebinowej PG1 RPG-2
Schemat ideowy zasilania pompy gtebinowej PG2 RPG-3
Schemat ideowy zasilania pompy gtebinowej PG3 RPG-4
Schemat ideowy zasilania obwodéw 24V RPG-5
Schemat ideowy komunikacji Ethernet RPG-6
Centrala alarmowa CA
Schemat ideowy zasilania centrali alarmowej i urzgdzen peryferyjnych CA-1
Schemat ideowy podtaczenia czujnikdw centrali alarmowej CA-2
Schemat ideowy podtgczenia czujnikdéw centrali alarmowej cd. CA-3
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Wystepujace w dokumentacji_nazwy wilasne producentéw lub wyrobéw
zostaly uzyte wylacznie w celu wskazania zatozoneqo standardu przyjetych
rozwigzan. Dopuszcza sie zastosowanie innych materialéw i urzadzen niz
podane w__dokumentacji _techniczne] pod warunkiem _zapewnienia
parametrow rownowaznych - nie gorszych niz okreslone w tej dokumentaciji.
Pod pojeciem ,,parametry rownowazne - nie gorsze” rozumie sie parametry o
co _najmniej takich samych lub_wyzszych standardach jakosciowych, niz
wskazane w dokumentacji projektowej.

1. Dane ogdlne

1.1. Inwestor i Zamawiajacy
Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Spoétka z o.0.
ul. Pitsudskiego 18
11-100 Lidzbark Warminski

1.2. Eksploatator obiektu
Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Spotka z o.0.
ul. Pitsudskiego 18
11-100 Lidzbark Warminski

1.3. Nazwa opracowania
Przebudowa stacji uzdatniania wody ,Pétnoc” w Lidzbarku Warminskim.
Branza elektryczna i AKPIA.

1.4. Lokalizacja inwestycji, stosunki wtasnosciowe
Stacja uzdatniania wody (SUW) ,Pétnoc” i ujecie wody znajdujg sie w

potnocnej czesci Lidzbarka Warminskiego, przy ulicy Dgbrowskiego 16.
Stacja uzdatniania wody potozona jest na dziatce 48/2, obreb 3.
Studnie nr 9 i 14A potozone sg na dziatce nr 24 — obreb 2, studnie 3 i 11A na
dziatce 48/2, obreb 3.
Odstojnik poptuczyn potozony jest na dziatce 22/3, obreb 2. Droga - dziatka 3/2.
Wedtug zapisow Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu opisywany teren
jest objety funkcjg BWZ — Istniejgce ujecie wody oraz CWZ — Teren istniejgcego
ujecia wody.
Wiascicielem wszystkich wymienionych dziatek jest Gmina Miejska Lidzbark
Warminski.
Trwatym zarzadcg i eksploatatorem ujecia oraz stacji uzdatniania wody jest

Przedsiebiorstwo Wodociggdéw i Kanalizacji Spotka z o.0. w Lidzbarku
Warminskim.
1.5. Podstawa opracowania

Projekt wykonano w oparciu o nastepujgce dane i materiaty:
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Umowa z zamawiajgcym,

Cyfrowa mapa do celéw projektowych,

Informacje zebrane podczas wizji lokalnej w istniejgcej SUW, uzgodnienia z
Inwestorem, inwentaryzacja obiektow stacji (szkicowa i fotograficzna),
Uzgodnienia z projektantem technologii,

Katalogi i dokumentacje techniczno-ruchowe urzadzen przewidzianych do
zamontowania,

Schemat technologiczny stacji SUW,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych (czes¢ D:
Roboty instalacyjne; zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w
budynkach uzytecznosci publicznej). Instytut Techniki Budowlanej
Warszawa 2012,

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

Obowigzujgce normy:

v' PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe:
Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym.

v PN-IEC 60364-5-52:2002 - Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych: Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego -
Oprzewodowanie.

v' PN-HD 60364-5-54:2011 - Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego -
Uziemienia, przewody ochronne i przewody potgczen ochronnych.

v PN-IEC 60364-5-523:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego -
Obcigzalnosc¢ prgdowa dtugotrwata przewodow.

v' PN-HD 60364-4-43:2010- Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona
przed pragdem przetezeniowym.

v" PN-HD 60364-4-41:2009 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed
porazeniem elektrycznym

v" PN-HD 60364-4-443:2006 - Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych: Ochrona dla zapewnienia bezpieczehstwa. Ochrona
przed zaburzeniami napieciowymi [ zaburzeniami
elektromagnetycznymi. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

v" PN-EN 60947-6-1:2009 - Aparatura rozdzielcza i sterownicza
niskonapieciowa: taczniki wielozadaniowe. Urzadzenia
przetgczajace.
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v" PN-EN 62305-1:2011 - Ochrona odgromowa - Czes$¢ 1. Zasady
ogodlne.

v" PN-EN 62305-2:2012 - Ochrona odgromowa - Cze$¢ 2: Zarzgdzanie
ryzykiem.

v" PN-EN 62305-3:2011 - Ochrona odgromowa - Czes$¢ 3: Uszkodzenia
fizyczne obiektéw i zagrozenie zycia.

v" PN-EN 62305-4:2011 - Ochrona odgromowa - Czes$¢ 4: Urzadzenia
elektryczne i elektroniczne w obiektach.

v PN-EN 12464-1:2012 - Swiatto i o$wietlenie - Os$wietlenie miejsc
pracy -- Czes¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach.

1.6. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania branzy elektrycznej i AKPIA jest przestawienie
technicznych rozwigzahn zapewniajgcych bezobstugowg i automatyczna prace
SUW spetniajgcg wymagania branzy technologicznej. Zaprojektowana stacja
uzdatniania bedzie umozliwiata zdalny monitoring z poziomu wizualizacji
komputerowe;.
Oprécz remontu uktadu technologicznego SUW modernizacji poddane zostang
réwniez instalacje ogolno-elektryczne.
Zakresem swym niniejsze opracowanie obejmuje:

e Opis przyjetych rozwigzan,

e Schematy obwodow sitowych rozdzielnicy gtéwnej,

e Schematy obwodéw sitowych i sterowania rozdzielnic uktadu

technologicznego SUW,

e Schematy wewnetrznych instalacji elektrycznych SUW,

e Schematy montazowe rozdzielnic RG, RT, RPG i RZH.

e Specyfikacja wyposazenia rozdzielnic oraz wykaz kabli i przewodow.

2. Opis stanu istniejagcego

2.1. Instalacje technologiczne
Woda z czterech studni jest ttoczona pompami gtebinowymi do sgsiedniej stacji
uzdatniania wody znajdujgcej sie w murowanym budynku.

W stacji uzdatniania woda kierowana jest do dwéch filtrbw dwukomorowych o
Srednicy 2000 mm i jako uzdatniona do zewnetrznych, zagtebionych, murowanych
zbiornikow retencyjnych.

Przeptyw wody do sieci jest generowany przez zespét pompowy ZBA6.04.4
sktadajgcy sie z czterech pomp pionowych wielostopniowych OPA 6.04.

Wody poptuczne z ptukania ztoza filtracyjnego w odzelaziaczach odprowadzane
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sg do odstojnika poptuczyn i dalej do wylotu do rowu, na co zostato wydane
pozwolenie wodnoprawne.

2.2. Instalacje elektryczne

Stacja SUW zasilana jest dwiema liniami kablowymi YAKY 4x120 ze ztgcza
kablowego znajdujgcego przy stacji transformatorowej nr L-33, Energia
elektryczna doprowadzona jest do rozdzielnicy gtownej, ktéra sktada sie z 5 pdl.
Rozdzielnica gtéwna i potposredni uktad pomiarowy energii elektrycznej jest
zlokalizowany w wydzielonym pomieszczeniu budynku SUW. Z rozdzielnicy
gtébwnej sg zasilane wszystkie urzgdzenia SUW.

3. Opis techniczny przyjetych rozwiazan

Istniejgca rozdzielnica gtowna, jak i wszystkie instalacje elektryczne wewnatrz
budynku sg przewidziane do wymiany. Linie kablowe do poszczegdlnych studni
gtebinowych bedg unieczynnione i uktadane nowe. Linie kablowe YAKY4x120
zasilajgce SUW pozostajg i zostang wprowadzone do nowo projektowanej
rozdzielnicy gtownej RG. Istniejgcy, poétposredni uktad pomiarowy energii
elektrycznej wyposazony w modut zdalnej transmisji bedzie przeniesiony do
wydzielonego pola rozdzielnicy gtéwne;.

Przed rozpoczeciem prac elektrycznych zwigzanych z przeniesieniem licznika
energii elektrycznej nalezy ten fakt zgtosi¢ do ENERGA-OPERATOR SA, ktoéry
pozbawi obiekt zasilania na czas prowadzenia prac, a po ich zakonhczeniu
sprawdzi uktad podfgczenia i zaplombuje licznik energii.

3.1. Zasilanie w energie elektryczng

Moc obliczeniowa projektowanej stacji bedzie wynosi¢ 75kW i zgodnie z
umowag nr D/63/6A/12000005 z dnia 01.01.2012 r. nie przekracza aktualnej mocy
zamowionej wynoszgcej 90kW. W zwigzku z tym nie jest wymagana przebudowa
sieci zasilajgcej. Istniejgce kable zasilajgce 2x YAKY 4x120 zasilajgce obecnie
rozdzielnice gtdwng nalezy podigczy¢ do projektowanej rozdzielnicy gtéwnej RG.

3.2. Opis rozdzielnicy gtéwnej RG

Projektowana rozdzielnica gtbwna RG bedzie zlokalizowana w budynku SUW
w wydzielonym pomieszczeniu, w miejscu pokazanym na rysunku nr AZ2.
Dwupolowg rozdzielnice RG o wymiarach 2000x600x400 (wys. x szer. x gt.) i
2000x1200x400 nalezy wykona¢ w obudowie metalowej o stopniu ochrony IP55.
Proponuje sie obudowe szeregowg np. TS8 produkcji Rittal. Rozdzielnice RG oraz
rozdzielnice RZH, RPG i RT muszg by¢é zastosowane tego samego typu i
producenta.

Wewnatrz pola | rozdzielnicy RG zostanie zamontowany istniejgcy uktad
pomiarowy energii elektrycznej wraz z przektadnikami toru prgdowego, natomiast
w polu Il zostanie zamontowana nastepujgca aparatura:
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- przetagcznik wyboru zasilania ,1-0-11 BYPASS”,

- uktad SZR,

- ochronnik przepiec¢ kl. B+C,

- analizator sieci,

- roztgczniki bezpiecznikowe do zasilania poszczegdinych obwodow:

e Zasilanie rezerwowe — agregat pradotworczy,

e Rozdzielnicy technologicznej RT,

e Rozdzielnicy zestawu hydroforowego RZH,

e Rozdzielnicy pomp gtebinowych RPG,

e Rozdzielnicy uktadu kompensacji mocy biernej RBK,

e Rozdzielnicy budynku socjalnego/bytej agregatorownii R1,

e Rozdzielnicy budynku technicznego R2,

- aparatura zabezpieczajgca obwody ogdlnego przeznaczenia,

Zasilaniem podstawowym rozdzielnicy gtébwnej stanowi¢ bedzie energia
elektryczna ze zlgcza kablowego. Natomiast zasileniem rezerwowym bedzie
stanowiC stacjonarny agregat pragdotworczy. Rodzaj zrédta zasilania wybierany
bedzie przetgcznikiem I-0-11 z opcjg Bypassu. W pozyciji ,|I” zasilanie RG odbywaé
sie bedzie z uktadu SZR, natomiast w pozycji ,II” bezposrednio z sieci, z
pominieciem uktadu SZR i agregatu. Proponuje sie zainstalowanie przetgcznika
typu SIRCOVER BYPASS 1-0-ll produkcji SOCOMEC. Agregat pradotwoérczy
zainstalowany zostanie na zewnatrz SUW zgodnie z rysunkiem A1.

Projektuje sie uktad automatycznego zatgczenia rezerwy SZR, ktory bedzie
oparty na stycznikach DILM225 wyposazonych w blokady mechaniczne i
elektryczne. Uktadem SZR sterowat bedzie sterownik ALT600, ktory zasilany
zostanie z zasilacza UPS.

Przed wejsciem do budynku SUW zamontowany bedzie wytgcznik
pozarowy, ktéry bedzie podtgczony do uktadu SZR oraz do agregatu
pradotwdrczego.

Projektuje sie zainstalowanie analizatora parametrow sieci, ktory
wykorzystywany bedzie do monitorowania i rejestrowania parametrow zasilania.
Analizator powinien by¢ wyposazony w modut komunikacyjny RS485 z protokotem
Modbus RTU, umozliwiajgc przesyt danych za posrednictwem sterownika
gtdbwnego 1A1 do stanowiska komputerowego z aplikacjg SCADA. Analizator sieci
powinien by¢ zasilany z zasilacza UPS.

3.3. Opis rozdzielnicy technologicznej RT

Rozdzielnice technologiczng RT projektuje sie na bazie obudowy TS8
produkcji Rittal o wymiarach 2000x1000x400 (wys. x szer. x gt.) i stopniu ochrony
IP55. Wewnatrz zainstalowana zostanie aparatura zasilajgco-sterujgca pompy
ptuczgcej, dmuchawy, sprezarki powietrza, pomp wody osadowej i pozostatych
urzgdzen technologicznych. Rozdzielnica RT nalezy posadowi¢ w budynku SUW

12




Stacja uzdatniania wody POLNOC
w Lidzbarku Warminskim
dz. nr 48/2, 24, 22/3, 3/2

Nr tomu: Projekt budowlany i
PB-01/17/E wykonawczy

Branza elektryczna i AKPiA

w miejscu pokazanym na rysunku nr A2. Rozdzielnica zasilona zostanie linig
kablowg YKY 5x10 z rozdzielnicy gtéwnej RG.

3.4. Opis rozdzielnicy zestawu pomp hydroforowych RZH

Rozdzielnice zestawu pomp hydroforowych projektuje sie na bazie obudowy
TS8 produkcji Rittal o wymiarach 2000x1000x400 (wys. x szer. x gt.) i stopniu
ochrony IP55. Wewnatrz zainstalowana zostanie aparatura zasilajgco-sterujgca
pompy hydroforowe. Rozdzielnica RZH zostanie zainstalowana obok rozdzielnicy
RPG i zasilona zostanie linig kablowg YKY 5x35 z rozdzielnicy gtownej RG.

3.5. Opis rozdzielnicy zestawu pomp gtebinowych RPG

Rozdzielnice pomp gtebinowych projektuje sie na bazie obudowy TS8
produkcji Rittal o wymiarach 2000x1000x400 (wys. x szer. x gt.) i stopniu ochrony
IP55. Wewnatrz zainstalowana zostanie aparatura zasilajgco-sterujgca pompy
Rozdzielnica RPG zostanie zainstalowana obok rozdzielnicy RT i zasilona
zostanie linig kablowg YKY 5x35 z rozdzielnicy gtownej RG.

3.6. Agregat pradotwérczy

Projektuje sie zainstalowanie stacjonarnego agregatu pragdotwérczego w
obudowie o mocy podstawowej 103kVA. Agregat zostanie zainstalowany w na
terenie SUW zgodnie z rysunkiem Al. Agregat zapewni zasilanie wszystkich
urzgdzen technologicznych SUW i instalacji ogdlnego przeznaczenia. Agregat
sterowany bedzie ze sterownika SZR. W przypadku awarii zasilania
podstawowego podejmie prace (do 15sekund).
Zespot pragdotworczy powinien sktadac sie z wysokopreznego silnika spalinowego
i generatora synchronicznego.
Dodatkowo zespét pradotwdreczy powinien:
a) zawierac:
- kompletna instalacje paliwowg, smarowania i elektryczno-rozruchowa,
- uktad tadowania akumulatoréw,
- uktad podgrzewu oleju,
- zbiornik paliwa,
- sterownik agregatu, wyposazony w graficzny panel operatorski oraz w przyciski
umozliwiajgce wybodr pracy jako: manualna, automatyczna, testowa,
- zlgcze Ethernetowe z obstugg protokotu Modbus TCP, w celu przesytania
danych do centralnego sterownika i dalej do systemu wizualizaciji,
- elektroniczny uktad pomiarowy (napiecia, prgdy, moce, poziom paliwa, itp., dane
bedg przesytane do wizualizacji),
b) charakteryzowac sie:
- niskg zawartoscig harmonicznych prgdu generowanego przez pradnice,
- niskg poziomem hatasu,
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Do agregatu nalezy utozy¢ linie kablowe zgodnie ze schematami
elektrycznymi oraz bednarke FeZn 25x4.
Parametry zespotu prgdotwérczego:

- moc podstawowa: 103 kVA /82 kW

- napiecie znamionowe: 3x400V/230V

- czestotliwosé: 50Hz

- Zznamionowy wspotczynnik mocy: 0,8

- rodzaj pradu: przemienny, trojfazowy

- typ: stacjonarny,

- uktad regulaciji: elektroniczny, automatyczny
- czas pracy bez tankowania dla 100% ~20h

- zbiornik paliwa 160l

- wymiary: 950x2650x1450 (szer x dtu x
wys)

Agregat pradotwérczy nalezy posadowi¢ na fundamencie, ktéry nalezy
wykonac¢ zgodnie z projektem branzy konstrukcyjno-budowlane;j.

Proponuje sie zainstalowanie agregatu prgdotworczego np. typu TJ114PE-5A
produkcji SILCO.

3.7. Kable i przewody
a) zewnetrzne

Linie kablowe zasilajgce i sterownicze nalezy uktadac tak, jak pokazano to
na rysunku A1. Nalezy je uktadaé w wykopie na gtebokosci 0,7m, na warstwie
podsypki piaskowej o grubosci 10cm. Kable nalezy oznaczyé podajgc jego typ,
kierunek i numer obwodu. Po utozeniu, kable nalezy zasypa¢ 10cm warstwg
piasku, a nastepnie warstwg 15cm rodzimego gruntu. Nastepnie nalezy oznaczy¢
trase kabla, uktadajgc na catym odcinku niebieskg folie z tworzywa sztucznego o
grubosci 0,5mm. Po zakohczeniu prac rowy nalezy zasypac.

Kable nalezy wprowadza¢ do budynku na gtebokosci co najmniej 0,4m
przez termokurczliwy przepust murowy pochylony na zewnagtrz budynku. Przepust
w otworze $ciany zewnetrznej nalezy uszczelni¢ natryskiwang twardniejgcg
piankg. Po wciggnieciu kabla obkurcza sie na nim oba konhce przepustu.

b) wewnetrzne

Przewody wewngtrz budynku nalezy uktada¢ w ocynkowanych korytach
siatkowych np. produkcji Cablofil. Plan tras koryt kablowych przedstawiono na
rysunku A3. Przewody sitowe nalezy oddzieli¢ od przewoddw sterowniczych
uktadajgc je w oddzielnych korytach oddalonych od siebie o co najmniej 20cm.
Odcinki pionowe, ktoére rozprowadzajg przewody do konkretnych urzgdzen, nalezy
uktada¢ w rurkach RB20 przymocowanych do Sciany za pomocag specjalnych
uchwytow.

14




Stacja uzdatniania wody POLNOC
w Lidzbarku Warminskim
dz. nr 48/2, 24, 22/3, 3/2

Nr tomu: Projekt budowlany i
PB-01/17/E wykonawczy

Branza elektryczna i AKPiA

3.8. Czes¢ ogolno-elektryczna
3.8.1. Instalacje gniazd wtyczkowych
Instalacje gniazd wtyczkowych nalezy utozy¢ przewodem JZ-500 3x2,5 do

odbiornikéw jednofazowych z wyjatkiem przeptywowych ogrzewaczy wody (JZ-
3x4) 1 JZ-500 5x2,5 do gniazd tréjfazowych, tak jak to pokazano na rysunku A5.
Wzdtuz tras poziomych przewody nalezy uktada¢ w ocynkowanych korytkach
siatkowych np. produkcji Cablofil, natomiast odcinki pionowe (koncowe) w rurkach
instalacyjnych RB20 przymocowanych uchwytami do $ciany. Nalezy stosowac
gniazda bryzgoszczelne o stopniu ochrony co najmniej IP44 wyposazone w styk
ochronny.

3.8.2. Instalacje ogrzewania

W hali SUW przewidziano zainstalowanie ogrzewania elektrycznego.
Ogrzewanie elektryczne wykorzystywane bedzie w sytuacjach dtuzszego postoju
stacji, aby zapobiec obnizeniu temperatury ponizej 6 °C. W sktad ogrzewania bedag
wchodzi¢ grzejniki elektrycznych o mocy 1,5kW kazdy, wyposazone w termostat.
W sezonie zimowym zrédtem ciepta bedzie woda przeptywajgca przez armature
instalacji technologicznej, a grzejniki elektryczne traktowane sg jako ogrzewanie
awaryjne. Grzejniki nalezy rozmiesci¢ zgodnie z rysunkiem A5.

3.8.3. Analiza racjonalnego wykorzystania zrédet ciepta

Przeanalizowano racjonalnos¢ wykorzystania zrodet ciepta. Zaprojektowane
grzejniki elektryczne sg rozwigzaniem wykorzystywanym tylko w sytuacjach
dtugoterminowego wytgczenia pracy SUW co jest sytuacjg niemal niemozliwg z
uwagi, ze SUW jest jedynym Zrodtem wody dla wsi. W czasie normalnej pracy
zrodtem ciepfa jest energia z wydobywanej wody o temperaturze statej w roku ok.
9°C przeptywajgcej przez instalacje technologiczng, ktéra ma duzg pojemnosc.
Przeptyw to 60 m3/h. Ciepto uzyskiwane jest w zasadzie produktem ubocznym dla
podstawowej funkcji SUW, czyli zaopatrzenia ludnosci w wode. Kazdy inny system
ogrzewania bedzie wymagat bezprzedmiotowych, wysokich  kosztéw
eksploatacyjnych i inwestycyjnych.

3.8.4. Instalacja oswietleniowa

Wewnetrzng instalacje oswietleniowg projektuje sie wykorzystujgc oprawy
Swietlowkowe typu OPK-TCWO060 o mocy 2x58W i oprawy OPK-TCWO060 Aw
2x58W. Oprawy OPK-TCWO060 Aw 2x58W wyposazone w modut baterii i stanowig
oswietlenie awaryjne pomieszczenia. Instalacje oswietleniowo zaprojektowana w
oparciu o obliczenia natezenia oswietlenia wykonane programem DIALux.

Oprawy o$wietleniowe nalezy zasili¢ przewodem JZ-500 4x1,5. Oprawy nalezy
zamontowac na fancuszkach na wysokosci ok 4m. Instalacje oswietleniowg nalezy
rozprowadzi¢ tak, jak to pokazano na rysunku A6.
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Na terenie SUW i przy studniach gtebinowych projektuje sie wymiane
istniejgcych stupow oswietleniowych (10 sztuk) na aluminiowe stupy typu SAL-60
o wysokosci 6m, ktére bedg montowane na fundamencie B-60 Rosa. Na stupach
nalezy zamontowa¢ oprawy LED np. typu ATLANTIS LED o nastepujgcych
parametrach:

- napiecie zasilania 230V AC,

- moc catkowita 43W,

- temperatura barwowa 3500K,

- strumien swietlny oprawy 3400Im,

- efektywnosc¢ swietlna 79Im/W,

- stopien ochrony |IP66,

- temperatura pracy -40°C..+50°C,

Do kazdego stupa nalezy doprowadzi¢ linia kablowg YKY 4x10 i bednarke FeZn
25x4. Rozmieszczenie stupow oswietleniowych przedstawiono na rys A1.

3.9. Budynek stacji uzdatniania wody

3.9.1. Opis ogdlny technologii
Projektowana SUW w ciggu technologicznym bedzie zawierata nastepujgce
urzgdzenia:

- 3 pompy gtebinowe,

- 2 aeratory cisnieniowe,

- 4 filtry cisnieniowe wraz z osprzetem,

- 2 zbiorniki wody uzdatnionej,

- zestaw hydroforowy skfadajgcy sie z 4 pomp,

- dmuchawe powietrza,

- pompe ptuczgca,

- sprezarke powietrza,

- 2 pompy wody nadosadowej,

- uktady dezynfekcji: pompa dozujgca podchloryn sodu,

Woda ze studni ttoczona bedzie do zbiornikow retencyjnych za pomocg pomp
gtebinowych przez uktad dwustopniowej filtracji, ktéry sktadat sie bedzie z aeratora
i 2 réwnolegle potgczonych filtrow. Stamtgd za pomocg zestawu pomp
hydroforowych woda tloczona bedzie do sieci. Pompa ptuczgca i dmuchawa
powietrza wykorzystywane bedg w procesie regeneraciji filtrow.

3.9.2. Opis ukladéw zasilania i sterowania urzadzen technologicznych
SUW
3.9.2.1. Opis systemu sterowania
Sterowanie procesem technologicznym uzdatniania wody bedzie oparte na
bazie sterownikéw swobodnie programowalnych np. S7-1200 produkcji Siemens.
Idea sterowania SUW bedzie nastepujgca.
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W rozdzielnicy technologicznej RT zamontowany zostanie sterownik gtowny
1A1, ktory bedzie odpowiedzialny za sterowanie catym procesem technologicznym
oraz za jego kontrole. Sterownik ten wyposazony bedzie w modut komunikacyjny
do sieci Ethernet. Dane zebrane z catego systemu bedg wyswietlane na panelu
operatorskim oraz bedg przesytane do istniejgcego komputera PC z
zainstalowang aplikacjg wizualizacji SCADA MILKOMATIC. Komputer jest
zainstalowany w stacji uzdatniania wody ,Zachod” i bedzie odpowiedzialny m.in.
za archiwizacje i wizualizacje procesu technologicznego. Panel operatorski bedzie
zamontowany na elewacji rozdzielnicy technologicznej, umozliwiajgc lokalny
przeglad parametrow i sterowanie pracg stacji.

Szczegodtowy wykaz zadan realizowanych przez sterownik gtowny:

- kontrola procesu uzdatniania wody,

- zbieranie informaciji z przetwornikdw poziomu wdd umieszczonych w zbiorniku
wody uzdatnionej, studniach gtebinowych,

- wydawanie komend startu i zatrzymania procesu uzdatniania wody,

- wybor, sterowanie i kontrola pracy pomp gtebinowych,

- sterowanie pracg aeratoréw cisnieniowych,

- sterowanie pracg zestawu dozujgcego,

- sterowanie i kontrola pracy pompy ptuczacej i dmuchawy powietrza,

- zbieranie informacji z przeptywomierzy elektromagnetycznych,

- kontrola procesu uzdatniania wody,

- sterowanie wyzwalaniem i przebiegiem regeneracji,

- sterowanie przepustnicami na filtrach,

- odczyt danych przez magistrale RS485 i Modbus RTU z analizatora sieci i
przeptywomierzy elektromagnetycznych,

- komunikacja z aplikacjg SCADA i sterownikiem zestawu hydroforowego,

Automatyka sterowania stacjg uzdatniania wody zostata zaprojektowana tak,
aby umozliwi¢ jej dalszg prace w przypadku awarii sterownika PLC (ukfadu
automatycznego). W tym celu umozliwiono prace wiekszosci urzadzen w trybie
automatycznym, jak i recznym, sterowanych od czujnikbw awaryjnych. Wybér
trypbu sterowania dokonywany bedzie przetgcznikami AUTO-0-RECZNE,
umieszczonymi na ptycie czotowej rozdzielnicy RT i RZH.

3.9.2.2. Pompy gtebinowe

a) zasilanie

Woda dla SUW czerpana bedzie przez trzy agregaty pompowe
umieszczone w studniach nr 9, 11A, 14A o mocach odpowiednio 11kW, 11kW i
13kW. Pompy zasilane bedg z nowoprojektowanej rozdzielnicy RPG za
posrednictwem indywidualnej przetwornicy czestotliwosci np. Vacon NXS.
Zaprojektowany typ przetwornicy umozliwia zasilanie silnikbw oddalonych do
300m od przetwornicy.
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W ukfadzie automatyki w jednym czasie moze pracowa¢ dowolna liczba
pomp z okreslong wydajnoscig, pod warunkiem, aby nie przekroczy¢ wydajnosci
nominalnej SUW wynoszacej 60m3/h. Nalezy wprowadzi¢ zabezpieczenia
minimalnej czestotliwosci pracy pomp wynoszacej 30Hz. Praca z nizszg
czestotliwosciag zmniejszy wydajnos¢ chtodzenia i w konsekwencji moze
doprowadzi¢ do uszkodzenia silnika pompy.

Przetwornice czestotliwosci bedg wyposazone w modut komunikacyjny OPT-CI
obstugujgce protokdét Modbus TCP. Dane z przetwornic bedg odczytywane przez
sterownik PLC i przesytane dalej do aplikacji SCADA.

Pompy zasilane bedg ekranowanymi liniami kablowymi 2YSLCY-JB BK 4G25,
ktore trzeba doprowadzi¢ do obudowy kazdej studni. Istniejgce linie kablowe
zasilajgce pompy nalezy unieczynni¢ i utozyé nowe zgodnie z rysunkiem A1. Do
pofgczenia kabla zasilajgcego z agregatem pompowym nalezy wykorzysta¢ kable
firmowe dostarczone z pompa. Jako obudowa studni zainstalowana zostanie
obudowa typu Lange. W obudowie zainstalowane jest fabryczna grzatka z
termostatem. Dodatkowo nalezy doinstalowaé czujnik otwarcia obudowy. W studni
nalezy zainstalowac sonde hydrostatyczna gtebokosci.

b) sterowanie

Pompy sterowane bedg z rozdzielnicy RT. Kazda z pomp wyposazona
bedzie w przetgcznik trybu sterowania: ,Reka-0-Automat” oraz lampki
sygnalizacyjne stan pracy bagdz awarii. Dodatkowo zamontowany bedzie
przetgcznik wyboru zrédta sygnatu sterujgcego dla pracy automatycznej (PG.SO0).
Przetgczniki i lampki sygnalizacyjne zostang umieszczone na ptycie czotowej
rozdzielnicy RT.

W trybie automatycznym ,Automat” praca pomp bedzie sterowana od poziomu
wody w zbiornikach retencyjnych. W zaleznosci od wybranego przetgcznikiem
zrodta sygnatu sterujgcego mozliwa jest nastepujgca praca automatyczna:

- od sterownika PLC wg nastawionych progow (mozliwa edycja) poziomu w
zbiorniku retencyjnym, z wykorzystaniem sondy hydrostatycznej (sygnat 4-20mA).
Przy obnizeniu sie poziomu wody ponizej pierwszego progu zatgczana jest pomp
w gotowosci 0 najkrétszym czasie pracy. Gdy mimo pracy poziom spadnie ponizej
drugiego progu zatgcza sie kolejna pompa z okreslong wydajnoscig. Wydajnosc¢
sumaryczna pomp nie moze przekroczy¢ wydajnos¢ nominalnej SUW wynoszgcej
60m3/h. Pompy bedg pracowaty, az osiggng petne napetnienie zbiornikéw
retencyjnych.

- od awaryjnych czujnikow poziomu - od ptywakdéw zamontowanych w zbiornikach
retencyjnych. Jezeli poziom wody spadnie ponizej poziomu zatgcza sie zawsze
tylko jedna pompa z czestotliwoscig ustawiong na state w przetwornicy
czestotliwosci. Pracujgca pompa automatycznie blokuje prace pozostatych pomp.
Pompa wytgczana jest, gdy =zbiorniki retencyjne napetnig sie. Ten rodzaj
sterowania umozliwia prace automatyczna pomp w przypadku awarii sterownika
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PLC. Uktad sterowania zostat tak zaprojektowany, ze mimo wyboru zrédta sygnatu
sterujgcego na ,sterowanie PLC”, to i tak w przypadku awarii sterownika PLC
automatycznie zostanie przetgczony na sterowanie od czujnikdw awaryjnych bez
interwencji obstugi.

W trybie sterowania ze sterownika PLC zatgczana jest zawsze ta pompa o
najkrotszym czasie pracy z wszystkich pomp bedgcych w gotowosci elektryczne;.
Algorytm taki zapewni rdwnomierne zuzywanie sie pomp. Pompy sg dodatkowo
zabezpieczone od suchobiegu przez kontrole prgdéw pobieranych przez silniki
oraz przez sondy konduktometryczne zamontowane w kazdej studni.

3.9.2.3. Pompa ptuczaca. Dmuchawa powietrza

a) zasilanie

Pompa ptuczgca (7,5kW, 3x400V) i dmuchawa powietrza (7,5kW, 3x400V)
bedg =zasilane z uktadu miekkiego rozruchu. Zasilanie do poszczegdlnych
urzgdzen nalezy doprowadzi¢ przewodami JZ-500 4x2,5.
b) sterowanie

Dmuchawa, jak i pompa ptuczaca zatgczane bedg kolejno w trakcie
procesu regeneraciji filtrow. Urzgdzenia te bedg wyposazone w przetgcznik trybu
sterowania: ,Reka-0O-Automat”. Wybor trybu pracy dokonywany bedzie
przetgcznikami umieszczonymi na ptycie czotowej rozdzielnicy RT. W trybie
recznym pompa i dmuchawa zatgczane bedg bezposrednio do pracy. W trybie
automatycznym urzgdzeniami sterowacC bedzie sterownik. Pompa ptuczgca od
pracy na sucho zabezpieczona bedzie z uktadu sond konduktometrycznych
zamontowanych w zbiorniku retencyjnym i wibracyjnego czujnika poziomu
wkreconego w kolektor ssgcy.
Do pracy dmuchawy wykorzystywany jest zawor rozruchowy (24VDC, NO), ktéry
powinien zamkngc sie po czasie ok. 3 sek. od rozpoczecia rozruchu. Zawor ten
peini rowniez funkcje zabezpieczenia przed wodg mogacg dostaC sie do
dmuchawy po zakonczeniu procesu ptukania.

W trakcie pracy pompy ptuczacej przepustnica PPY (zamontowana na
rurociggu wody ptuczacej) otwierana jest automatycznie. Przeptywomierz
zainstalowany na rurociggu wody ptuczgcej wykorzystywany jest do kontrolowania
intensywnosci ptukania jak i zliczenia ilosci wody zuzytej na ptukanie.

3.9.2.4. Sprezarka powietrza

Zaprojektowano sprezarke powietrza o mocy 2,2kW, ktéra zasilana bedzie
napieciem 3x400V. Sprezarka wyposazona bedzie w autonomiczny sterownik z
wyswietlaczem LCD np. Sigma Control 2, ktéry bedzie mierzyt aktualne cisnienie i
sterowat praca silnika, aby utrzymac ciSnienie powietrza w nastawionych
granicach. Sterownik sprezarki bedzie kontrolowat wszystkie parametry pracy i
informowat o konieczno$ci przeprowadzenia serwisu na ekranie wyswietlacza.
Sterownik sprezarki wyposazony bedzie w karte komunikacyjng Modbus RTU
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slave umozliwiajgcg odczyt aktualnych parametréw pracy sprezarki przez
sterownik gtéwny PLC i przestanie ich dalej do systemu nadrzednego SCADA.

Parametry przesytane do systemu nadrzednego:

- ciSnienie aktualne i zadana histereza pracy,

- Czas pracy,

- czasy do wykonania czynnosci serwisowych (np. wymiana oleju, filtrow,
separatora, itp),

- alarmy i ostrzezenia,

W  rozdzielnicy RT zamontowany zostanie  wytgcznik  silnikowy,
zabezpieczajgcy obwdd zasilania przed zwarciem i przecigzeniem prgdowym.
Zasilanie do sprezarki nalezy doprowadzi¢ przewodem JZ-500 5x1,5.

3.9.2.5. Zbiorniki wody uzdatnionej

Uzdatniona woda bedzie magazynowana w 2 projektowanych zbiornikach
retencyjnych.
Zbiorniki zostang opomiarowane przez:
- przetwornik hydrostatyczny poziomu wyposazony w wyjscie 4-20mA,
- zawieszakowe sondy konduktometryczne (5 sond),
Sygnat z przetwornika hydrostatycznego bedzie podftgczony przez separator i
ochronnik przepie¢ do sterownika 1A1, gdzie nastgpi jego przeskalowanie na
odpowiednig jednostke pomiaru (m3, wysokos¢ stupa wody w metrach lub %). Na
podstawie tego sygnatu oraz wartosci zadanych sterowane bedg pompy
gtebinowe
Umieszczone wewngtrz sondy konduktometryczne bedg uzywane do sterowania
napetnianiem zbiornika w trybie recznym (awaryjnym, bez udziatu sterownika)
oraz w trybie automatycznym w przypadku uszkodzenia sondy hydrostatycznej.

3.9.2.6. Sterowanie praca filtrow
Kazdy z czterech filtrow wyposazony bedzie w 5 przepustnic z napedem

pneumatycznym dwustronnego dziatania wraz z elektromagnetycznymi zaworami
pilotowymi na napiecie 24VDC. Kazda przepustnica wyposazone bedzie w
wytaczniki krarncowe potozenia.

Przepustnice sterowane bedg przez sterownik 1A1 wg zaprogramowanego
algorytmu regeneraciji filtrow za posrednictwem modutéw wejs¢/wyjsc.

Przepustnice gtdwne (Y1-woda surowa, Y2-woda uzdatniona) kazdego filtra
nalezy w stanie beznapieciowym ustawi¢ w pozycji otwartej, natomiast pozostate
w pozycji zamknietej. Taka konfiguracja ustawienia przepustnic umozliwi przeptyw
wody przez filtry w przypadku awarii napiecia sterowniczego 24VDC Ilub
sterownika. Przepustnica wlotowa filtra Y1 bedzie wyposazona w pozycjoner
elektropneumatyczny, ktéry na podstawie aktualnego przeptywu wody przez filtr
bedzie regulowat przeptyw do wartos¢ zadanej, aby utrzymac¢ jednomierny przez
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filtry na danym stopniu filtracji. Proces regulacji bedzie realizowany przez
sterownik PLC.

Sekwencije pracy i ptukania filtrow

Przepustnice Pompy
F1Y1l | F1Y2 |F1Y3 |FlY4 F1Y6
F2Y1 | F2Y2 |F2Y3 |F2Y4 F2Y6
F3Y1 | F3Y2 |F3Y3 |F3Y4 F3Y6
FAY1 | F4Y2 |FAY3 |FAY4 F4Y6
o
Stan Nr % = o % g
Etap ptukania 2| 8 ¢ € = a) o e
pracy etapu - S| v § 9 & sl ®N| =
Czas S S S ° N = > Zl S 2
= 2 3 2 4 0 P <= = )
trwania = [ S & 3 = S ©
o o - © Q
o < 32 g o £ o g
£ a1 o Bl ¢
S o
STANDBY X X
PRACA X X X
Przygotowanie
1 ] 5 sek
filtra
2 Spust ci$nienia | T1 X
3 Spust wody T2 X X
Wzruszanie
] 4 ] T3 X X X
Ptukanie powietrzem
Ptukanie w
5 T4 X X X
przeciwpradzie
Spust
6 pierwszego T5 X X X
filtratu

Czasy T1-T5 muszg by¢ edytowalne z poziomu panela operatorskiego i SCADA

3.9.2.7. Sterowanie pracg aeratora ciSnieniowego Al i A2
Woda ze studni gtebinowej doprowadzona bedzie do aeratora Al, gdzie
zostanie napowietrzona i odgazowana. W dalszej kolejnosci przeptywnie do
odzelaziaczy i do kolejnego aeratora A2.

Aeratory zostang wyposazone w armature kontrolno-sterujgcg poziom lustra
wody. Do kontroli i sygnalizacji poziomu wody zastosowana bedzie sonda
konduktometryczna (tr6j pretowa) np. Elcluwo-201+Elcluwol14S produkciji
Elektromontex, natomiast elementami wykonawczymi dopuszczajgcymi/
spuszczajgcymi powietrze bedg dwa zawory elektromagnetyczne 24V DC. Z
sondy konduktometrycznej uzyskane bedg sygnaty o poziomie minimalnym i
maksymalnym wody w aeratorze. Sygnaty te bedg trafiaty do sterownika 1A1,
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ktory wg zaprogramowanego algorytmu bedzie realizowat proces napowietrzania i
odgazowania wody. Sygnaty o poziomie z aeratoréw i wysterowaniu zaworéw
wyswietlane bedg w stacji operatorskiej i dyspozytorni.

3.9.2.8. Zasilanie i sterowanie zestawem dozujacym

Do awaryjnej dezynfekcji zastosowany bedzie zestaw dozujgcy np. typu: DDC
produkcji Grundfos.

a) zasilanie

Do pompy dozujgcej nalezy doprowadzi¢ kabel JZ-500 3x2,5, ktory nalezy
zabezpieczy¢ wytgcznikiem nadprgdowym 2z modutem réznicowoprgdowym.
Napiecie zasilajgce podawane bedzie na pompke poprzez przetgcznik
umieszczony na elewacji rozdzielnicy technologiczne;.

b) sterowanie

Wydajno$¢ pompki sterowana bedzie sygnatem 4-20mA, proporcjonalnie do
aktualnego przeptywu wody za posrednictwem sterownika gtéwnego 1A1. W
zaleznosci od wybranego punktu dozowania (na zbiorniki retencyjne lub
bezposrednio do sieci) wartosci przeptywu sterujgcego bedzie suma przeptywu z
przeptywomierzy WS1, WS2, WS3 lub WU1. Wybor przeptywomierzy sterujgcych
powinna by¢ mozliwa z poziomu panela operatorskiego.

Pompa wyposazona bedzie w lance ssawng z dwoma ptywakami. Dolny
ptywak (suchobieg) bedzie zatrzymywat prace pompki, a drugi sygnalizujgcy niski
poziom odczynnika w zbiorniku. Obydwa sygnaty nalezy podtgczy¢ do sterownika
PLC.

3.9.2.9. Zestaw pomp hydroforowych

W SUW zainstalowany zostanie zestaw pompowy sktadajgcy sie z czterech
pomp o mocy 11kW kazda.
a) zasilanie

Pompy zasilane bedg z rozdzielnicy zestawu hydroforowego RZH. Zasilanie
do kazdej pompy nalezy doprowadzi¢ przewodem ekranowanym 2YSLCY-J 4x4.

Kazda z pomp bedzie zasilana bezposrednio z niezaleznej przetwornicy
czestotliwosci, ktore bedg zabudowane w rozdzielnicy RZH. Od pracy na sucho
pompy zabezpieczone bedg przez sondy konduktometryczne zainstalowane w
zbiorniku retencyjnym oraz od wibracyjnego czujnika suchobiegu wkreconego w
kolektor ssgcym zestawu hydroforowego.
b) sterowanie

Pracg zestawu hydroforowego sterowa¢ bedzie sterownik programowalny
2A1, za posrednictwem ktérego wszystkie informacje o stanie pracy zestawu
przekazywane bedg do panela operatorskiego i systemu wizualizacji. Sterowanie
pracg pomp odbywaé sie bedzie za posrednictwem przetwornika cisnienia
zabudowanego na kolektorze ttocznym zestawu pompowego. Stabilizowane
ciSnienie wody wyjSciowej na sie¢ zamienione bedzie na sygnat 4-20mA
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podawany do modutu analogowego sterownika. W torze pomiarowym, w celu
ochrony sterownika przed przypadkowymi przepieciami moggcymi wystapi¢ w linii
pomiarowej w czasie eksploatacji zamontowany bedzie separator sygnatow
analogowych.

Stabilizacja cisnienia realizowana jest poprzez zmiane wydajnosci pomp
(zmiana predkosci obrotowej) za posrednictwem przetwornicy czestotliwosci, np.
produkcji VACON. Jezeli zapotrzebowanie na wode wzrasta wtedy rosnie
predkos¢ obrotowa i wydajnos¢ pompy. O ile wydajnos¢ jednej pompy nie pokrywa
zapotrzebowania na wode, wtgcza sie nastepna pompa. Uktad sterowania caty
czas analizuje czas pracy poszczegolnych pomp i w taki sposéb zatgcza je do
pracy, aby ich zuzycie byto w miare jednakowe. Ten sposob sterowania zapewnia
rownomierne zuzycie wszystkich pomp. Zasadniczym trybem pracy zestawu
pompowego jest tryb automatyczny, tzn. zatgczona jest przetwornica
czestotliwosci i wszystkie przetgczniki wyboru pracy sg w potozeniu ,praca
automatyczna”. W tym trybie pracy pompownia dostosowuje swoje parametry do
wartosci zaprogramowanych w sterowniku.

Na elewacji rozdzielnicy RZH zamontowane zostang lampki sygnalizujgce prace
lub awarie pomp oraz przetgczniki wyboru trybu pracy ,Reka—0— Auto”. Tryb pracy
reczny przewidziano jako tryb pracy pompy na sztywno z ustawiong na state
czestotliwoscig pracy. Dodatkowo na elewacji zamontowany bedzie przetgcznik 1-
0, za pomocg ktorego bedzie wybierany tryb pracy automatycznej pomp:

- pozycja ,0”- praca automatyczna ze stata czestotliwoscia od wytgcznikow
ciSnieniowych i przekaznika programowalnego. W tym trybie pracy cisnienie w
kolektorze ttocznym bedzie stabilizowane w zakresie ustawionym na presostatach
zamontowanych w kolektorze ttocznym.

- pozycja ,1” — petna praca automatyczna, z regulacja wydajnosci kazdej pompy
ze sterownika PLC, w funkcji stabilizacji ciSnienia mierzonego w kolektorze
ttocznym.

Przewidziane jest sterowanie pomp przez sterownik w przypadku awarii
przetwornika cisnienia. W uktadzie takim sterownik po wykryciu awarii
automatycznie przejdzie na sterowanie pomp od sygnatdbw z wytgcznikéw
ciSnieniowych. Natomiast w przypadku awarii sterownika, uktad automatycznie
przetgczy sie na sterowanie od wytgcznikow cisnieniowych.

Falowniki zestawu bedg podtgczone do sterownika przez magistrale
Ethernet. Dane pomiedzy urzgdzeniami wymieniane bedg za posrednictwem
protokotu Modbus TCP. Takie potgczenie umozliwia petny monitoring pracy
falownikow.

3.9.2.10. Wizualizacja pracy stacji
Do wizualizacji pracy stacji wykorzystany bedzie kolorowy panel operatorski
zamontowany na ptycie czotowej rozdzielnicy RT, jak i komputer stacjonarny,
zlokalizowany w siedzibie eksploatatora, tj. stacji uzdatniania wody w Zachod w
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Lidzbarku Warminskim. Dane pomiedzy systemem wizualizacji SCADA a
sterownikami bedg przesytane poprzez sie¢ Internet, za posrednictwem
szyfrowanego potgczenia tunelowego VPN. W tym celu w rozdzielnicy RT jak i w
SUW Zachod nalezy zainstalowa¢ przemystowe routery (np. EDR-810-VPN-
2GSFP-T produkcji Moxa) wyposazone w funkcje potgczen VPN. Dostawca
internetu dla SUW Po6tnoc i Zachdd powinien zapewnic¢ statyczne adresy IP.

Podglad lokalny pracy stacji bedzie odbywat sie na kolorowym panelu
operatorskim o przekatnej panelu nie mniejszej niz 9” (np. TP900 Comfort
produkcji Siemens), na ktérym wyswietlane bedg parametry pracy stacji, jak
rowniez komunikaty o zaistniatych awariach.

Gtéwna wizualizacja, o petnej funkcjonalnosci SCADA zrealizowana bedzie
na istniejgcym komputerze stacjonarnym z zainstalowanym oprogramowaniem
typu SCADA MILKOMATIC. W chwili obecnej na SUW Zachdd jest zainstalowane
oprogramowanie MILKOMATIC, na ktérym wizualizowany proces stacji
uzdatniania wody Zachdd. Istniejgca licencja pozwala na wytworzenie aplikacji bez
limitu ilosci zmiennych, w zwigzku z tym nie ma koniecznosci zakupu dodatkowych
licencji. Istniejgca aplikacje wizualizacji nalezy rozbudowaé¢ o dodatkowe ekrany
synoptyczne zwigzane ze SUW Po6tnoc spetniajgcych ponizsze wymagania:

- graficzng prezentacje procesu technologicznego,

- zdalng kontrole pracy stacji,

- wptywanie na proces — zmiana ustawien pracy stacji,

- informowanie operatora o ostrzezeniach i awariach,

- wyzwolenie regeneracji filtrow na zgdanie,

- wyswietlanie stanu pracy urzgdzen technologicznych (praca, awaria, otwarty,
zamkniety),

- podglad poziomow wody w zbiornikach i cisnienia wody ttoczonej na siec,

- archiwizacja parametrow procesowych pracy stacji, alarmow, wyzwalanych
regeneracji,

- wyswietlanie przebiegdw sygnatow analogowych,

- kontrola i archiwizacja parametrow energii elektrycznej,

- raportowanie produkcji wody i zuzycia energii elektrycznej,

- zarzgdzanie poziomami dostepu,

- i wiele innych.

Zestawienie danych przesytanych do wizualizaciji

Lp. | Opis

Poziom wody w zbiornikach retencyjnych

Przeptyw i stan licznika wody surowej ze studni gtebinowych

Przeptyw i stan licznikéw wody uzdatnionej WU1

Przeptyw i stan licznika wody ptuczacej WP1

gl (bW N (-

Cisnienie wody uzdatnionej dla zestawu hydroforowego,
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6 Kontrola cisSnienia powietrza do aeracji i przepustnic pneumatycznych
Stan pracy pomp gtebinowych, ptuczacej, pomp hydroforowych, pomp

7 nadosadowych, dmuchawy powietrza (praca, stop, awaria, zdalne
sterowanie, gotowos¢ elektryczna itp.)

3 Czas pracy pomp gtebinowych, ptuczgcej, dmuchawy powietrza, pomp
zestawu hydroforowego, pomp nadosadowych

9 Licznik uruchomien i awarii pomp gtebinowych, ptuczacej, dmuchawy
powietrza, pomp zestawu hydroforowego, pomp nadosadowych

10 Czestotliwos¢  wysterowania  falownikbw  pomp  gitebinowych i
hydroforowych

11 | Prad, energia pobrana, przez pompy gtebinowe, hydroforowe

12 Parametry zasilania z analizatora sieci (napiecia fazowe, miedzyfazowe,
prady fazowe, cos fi, moc i energia czynna i bierna)

13 | Parametry pracy regulatora mocy biernej (cos fi, zatgczone stopnie)

14 | Czasy i objeto$ci wody filtréw do rozpoczecia regeneracji

15 Przebieg procesu regeneracji kazdego filtra (etap, czasy do konca etapu i
regeneraciji)

16 | Liczniki regeneracii filtrow

17 | Wysterowanie przepustnic filtrow, sygnalizacja nieprawidtowych pozyciji

18 | Zdalne przesterowanie przepustnicami filtréow

19 | Wysterowanie elektrozawordéw aeratora cisnieniowego

20 Nastawy parametrow regeneracji filtrow (czasy poszczegdlnych etapow,
objetosci i czas do wyzwolenia regeneracji)
Nastawy zbiornikdw retencyjnych (poziom: przelewu,

21 | zatgczenia/wytgczenia pompy gtebinowej, ptukania filtrow, alarmowy
minimum, sucho biegu zestawu pomp hydroforowych)

22 Nastawy pracy zestawéw pomp hydroforowych (cisnienie zadane,
histereza)

23 | Nastawy pracy aeratoréw

o4 Stan pracy filtréw (filtracja, stop, regeneracja, sterowanie reczne,
odstawienie od regeneracji, wytgczenie z instalacji)

25 | Stan pracy aeratorow (sterowanie automatyczne/reczne)

26 Parametry pracy sprezarki powietrza (ci$nienia aktualne, zadane, czasy

pracy i do wykonania czynnosci serwisowych)

Zestawienie alarméw filtréw (F1, F2, F3, F4)

Lp. | Opis

1 Regeneracja rozpoczeta automatycznie

2 Regeneracja rozpoczeta przez operatora panelu operatorskiego
3 Regeneracja rozpoczeta przez operatora komputera

4 Regeneracja zakonczona sukcesem
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Regeneracja zatrzymana przez operatora panelu operatorskiego

Regeneracja zatrzymana przez operatora komputera

Regeneracja zakonczona z btedami

5
6
7 Regeneracja zatrzymana przez awarie
8
9

Brak przeptywu wody ptuczgcej w trakcie regeneracji

10 | Niski przeptyw wody ptuczgcej w trakcie regeneraciji

11 | Przekroczony przeptyw wody ptuczgcej w trakcie regeneracji

12 | Wymagane jest przeprowadzenie procesu regeneracji

Zatgczone tryb recznego sterowania przepustnicami - regeneracja
automatyczna zablokowana

14 | Odstawiono od regeneracji automatycznych

15 | Wytaczono z pracy — filtr zamkniety

16 | Przekroczony czas trwania regeneracji

Zestawienie alarmoéw dla kazdej pompy

Lp. | Opis

Awaria - brak potwierdzenia pracy pompy

Awaria - przecigzenie silnika - wytgcznik silnikowy / awaria falownika*

Awaria - uktad kontroli pracy silnika*

Awaria - brak przeptywu*

Brak gotowosci elektrycznej do pracy

1
2
5
6 Awaria - uszkodzenie softstartu *
-
8
9

Zatgczono tryb zdalnego sterowania

10 | Zatgczono silnik w trybie zdalnego sterowania

* obowigzuje, gdy pompa jest wyposazona w odpowiednie urzgdzenia (np.
wodomierz, sofstart itp.).

3.9.2.11. Instalacja systemu sygnalizacji wiamania i napadu
Zaprojektowano system sygnalizacji wlkamania i napadu SSWIN oparty na
urzgdzeniach produkcji np. Satel dla nastepujgcych obiektow:
- budynek stacji uzdatniania wody
- obudowy studzienne studni nr 9,11a i 14a,
- zbiorniki retencyjne nr 1i 2,
Wszystkie urzgdzenia wchodzgce w skiad instalacji (centrala, manipulatory, czujki
i sygnalizatory) musza by¢ certyfikowane co najmniej 2 stopniem ochrony wg
normy EN50131.
Instalacja sktadac sie bedzie z nastepujgcych elementéw:
- centrala alarmowa INTEGRA 128 (1 szt.),
- cyfrowe czujki dualne zamontowane w hali SUW (6 szt.),
- magnetyczne czujki otwarcia obuddéw studziennych i wilazéw zbiornikéw
retencyjncyh (5 szt.),
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- manipulatora wyposazonego w klawiature i wyswietlacz LCD (1 szt.),

- sygnalizatory swietlno-akustyczne (1 szt.),

- modem GSM powiadamiajgcy wiadomosciami SMS odpowiednie stuzby (1 szt.),
System ochrony podzielono na dwie strefy:

1 — hala stacji uzdatniania wody

2 — obudowy studzienne, zbiorniki retencyjne.

Instalacje nalezy wykonac zgodnie z rysunkiem A8.

Typy urzadzen podano na schematach elektrycznych.

W kazdej obudowie studziennej i zbiorniku retencyjnym bedg zainstalowane
zarowno mechaniczne czujniki otwarcia jak i magnetyczne. Mechaniczne czujnik
beda podpiete pod sterownik PLC i system wizualizacji, natomiast magnetyczne
pod centrale alarmowa.

3.10. Urzadzenia pomiarowe
3.10.1. Opis urzadzen pomiarowych
W uktadzie AKPIA wystepujg nastepujgce urzgdzenia pomiarowe:

o
(72D

Urzadzenie

O

Przeptywomierz elektromagnetyczny wody surowej (WS1, WS2, WS3)

Przeptywomierz elektromagnetyczny wody uzdatnionej (WU1, WU2)

Przeptywomierz elektromagnetyczny wody ptuczacej (WP)

Zespot sond konduktometrycznych studni gtebinowych PG1, PG2, PG3

Przetwornik hydrostatyczny gtebokosci zbiornikach retencyjnych

Zespot sond konduktometrycznych zbiornikdw retencyjnych

Presostaty ciSnienia powietrza do aeracji i przepustnic pneumatycznych

Presostaty cisnienia wody uzdatnionej (uktad awaryjnego sterowania zestawem
pomp hydroforowych)

Przetworniki ci$nienia wody

R N NDNNDNWIFRLINDW

Wibracyjny czujnik suchobiegu wkrecone w kolektor pomp hydroforowych

Hydrostatyczne sondy gtebokosci i przetwornik ciSnienia wyposazone sg w wyjscie
pradowe 4-20mA. Sygnaty te nalezy odseparowaé galwanicznie od sterownikéw za
pomocg separatoréw i ochronnikéw przepiec.

Informacje o aktualnym przeptywie i sumarycznym stanie licznika przeptywomierzy
elektromagnetycznych odczytywane bedg przez magistrale RS485 poprzez protokot
Modbus RTU.

3.10.2. Zestawienie przyrzadéw pomiarowych

. .. Zakres L
Lp. | P&ID Nazwaltyp Pomiar Wyijscie _ Zasilanie
pomiarowy
Przeptywomierz . o RS485
Przeptyw i stan licznika wody
WS1 | elektromagnetyczny/ ) , (Modbus - 230VAC
surowe;j ze studni 9
FM Magflo 5100W z RTU)
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przetwornikiem ) L RS485
Przeptyw i stan licznika wody
2 WS2 | MAG6000 ) , (Modbus - 230VAC
surowej ze studni 14A
RTU)
. o RS485
Przeptyw i stan licznika wody
3 WS3 ) , (Modbus - 230VAC
surowej ze studni 11A
RTU)
. o RS485
Przeptyw i stan licznika wody
4 WP ) (Modbus - 230VAC
ptuczace;j
RTU)
Przeptyw i stan licznika wody | RS485
5 wul uzdatnionej ttoczonej do sieci | (Modbus - 230VAC
— osiedle Astronoméw RTU)
Przeptyw i stan licznika wody | RS485
6 wu2 uzdatnionej ttoczonej do sieci | (Modbus - 230VAC
— z/do sieci Zachod RTU)
Przetwornik Poziom wody zbiornika 0-10mH,0+ | Z petli
7 ZbU1l.LI1 i 4-20mA i
hydrostatyczny retencyjnego ZbU1 kabel 15mb prgdowej
gtebokosci Poziom wody zbiornika 0-10mH,0+ | Z petli
8 ZbU2.LI1 . . 4-20mA .
SG25 Aplisens retencyjnego ZbU2 kabel 15mb pragdowej
Poziom lustra wody w studni 0-25mH,0+ | Z petli
9 PGL1.LI1 . 4-20mA i
Przetwornik nr9 kabel 45mb pradowej
hydrostatyczny Poziom lustra wody w studni 0-25mH,0+ | Z petli
10 | PG2.LI1 - 4-20mA _
gtebokosci nr 14A kabel 45mb prgdowej
SG25 Aplisens Poziom lustra wody w studni 0-25mH,0+ | Z petli
11 PG3.LI1 4-20mA .
nr11A kabel 45mb pragdowej
Sondy
konduktometryczne Poziom wody zbiornika
12 | ZbU1.U2 ) -
Elcluwo 114S + 5x SW- | retencyjnego ZbU1l
CE
Sondy ) "
Poziom wody zbiornika
13 ZbU2.U2 | konduktometryczne ) -
retencyjnego ZbU2
Elcluwo 114S + SW-CE
Z petli
14 |PI1 Cisnienie wody surowej 4-20mA 0-10 bar be )
pradowej
Cisnienie wody po | stopniu Z petli
15 P12 . . yp P 4-20mA 0-10 bar Pe .
. filtracji pragdowej
Przetwornik ci$nienia . ] ]
. Cisnienie wody po Il stopniu Z petli
16 P13 AS Aplisens ] . 4-20mA 0-10 bar )
filtracji pradowej
Cisnienie wody w kolektorze 2 oeti
i
17 |1PH.PI1 ttocznym zestawy 4-20mA 0-10 bar p: .
rgdowe
hydroforowego ZH1 Pra :
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Presostat cisnienia .
Niskie cisnienie wody
18 |1PH_PL |wody o stykowe -0,2-8 bar -
uzdatnionej ZH1
KPI35 Danfoss
Presostat cisnienia L
Wysokie cisnienie wody
19 |1PH_PH |wody o stykowe -0,2-8 bar -
uzdatnionej ZH1
KPI35 Danfoss
Presostat cisnienia Cisnienie powietrza do
20 PAH B stykowe -0,2-8 bar -
KPI35 Danfoss aeracji
Presostat cisnienia Cisnienie powietrza do
21 PZH ) . ) stykowe -0,2-8 bar -
KPI35 Danfoss sterowania przepustnicami
Wibracyjny czujnik
poziomu Suchobieg w kolektorze
22 PH.L1 stykowe 230V
FTL31, ssgcym pomp hydroforowych
Endress+Hauser
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4. Obliczenia techniczne
4.1. Bilans mocy
Moc czynna Wsbétczvnnik Moc bierna
Lp. |Punkt zasilania Nazwa odbiornika zainstalowana potczynnik| , ainstalowana
P[KW] mocy cos@ QIkvar]
1 - Dmuchawa powietrza DP 7,50 0,79 5,82
2 © ﬁ Pompa ptuczaca PP 7,50 0,84 4,84
3 E 5 Sprezarka powietrza SP1 2,20 0,86 1,31
4 ] .% Zestaw dozujacy ZD1 0,03 0,86 0,02
5 89 Pompa wody nadosadowej PNos1 0,95 0,86 0,56
6 § 2 Pompa wody nadosadowej PNos2 0,95 0,86 0,56
7 &5 [AKPIA 0,50 0,80 0,38
8 Suma 19,63 0,82 13,49
8 E Pompa gtebinowa PG1 w studni nr 9 11,00 0,82 7,68
9 § z Pompa gtebinowa PG2 w studni nr 11A 11,00 0,82 7,68
10 % 2 9 |Pompa gtebinowa PG3 w studni nr 14A 13,00 0,82 9,07
11 _§ E g Ogrzewanie obudowy studni 9 0,20 1,00 0,00
12 N e £ |Ogrzewanie obudowy studni 11A 0,20 1,00 0,00
13 (-3 ﬁ Ogrzewanie obudowy studni 14A 0,20 1,00 0,00
o Suma 35,60 0,82 24,43
14 o g, Pompa hydroforowa 1PH1 11,00 0,87 6,23
15 g = g Pompa hydroforowa 1PH2 11,00 0,87 6,23
16 ] E © T |Pompa hydroforowa 1PH3 11,00 0,87 6,23
17 28 & [Pompa hydroforowa 1PH4 11,00 0,87 6,23
18 S N5 |AKPIA 0,50 0,80 0,38
z Suma 44,50 0,87 25,31
19 Ogrzewacz elektryczny 25E1 1,50 1,00 0,00
20 g Ogrzewacz elektryczny 25E2 1,50 1,00 0,00
21 ] Ogrzewacz elektryczny 25E3 1,50 1,00 0,00
22 E Ogrzewacz elektryczny 25E4 1,50 1,00 0,00
23 < Ogrzewacz elektryczny 25E5 1,50 1,00 0,00
24 g Ogrzewacz elektryczny 25E6 1,00 1,00 0,00
25 £ Ogrzewacz elektryczny 25E7 1,00 1,00 0,00
26 "§1 Przeptywowy ogrzewacz wody 26E1 3,70 1,00 0,00
27 o Przeptywowy ogrzewacz wody 26E2 3,70 1,00 0,00
28 'g Ojwietlenie wewn. hali SUW(13x2x56W) 1,51 0,80 1,13
29 E Oswietlenie zewnetrzne - studnia nr 0,20 0,95 0,07
30 2 Os$wietlenie zewnetrzne - studnia nr 11A 0,10 0,95 0,03
31 = Os$wietlenie zewnetrzne teren SUW 0,60 0,95 0,20
32 Osuszacz powietrza Osl 5,00 0,89 2,56
Suma 24,31 0,987 3,99
| Razem | 12404 [ 088 | 67,22
Parametry projektowanej instalacji:
Napiecie zasilania: = 230/400V
Moc czynna zainstalowana: = 124kwW
Wspotczynnik jednoczesnosci: kj = 0,60
Moc czynna obliczeniowa: = 74,40 kW
Prad obliczeniowy: =116A
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Wspotczynnik mocy: cosp=0,928 (tge =0,4)

Uktad sieciowy: TN-C-S
4.2.Dobér przekroi kabli zasilajacych

Np. Kabel zasilajgcy rozdzielnice zestawu hydroforowego RZH
Rozdzielnica RZH bedzie zasilana kablem YKY 5x35

a) ze wzgledu na nagrzewanie prgdem roboczym 1, > 1,
P =44,50 kwW
Fobl 44500

B J3.U_-cosp +/3-400-087

Obcigzalno$¢ dtugotrwata kabla o przekroju 35 mm? (sposéb utozenia C) wg PN-IEC
60364-5-523 wynosi: 1, =119A.

Warunek 1, > 1,=> 119A>74A spetniony.

Jako zabezpieczenie kabla zasilajgcego rozdzielnice RZH zastosowano wkiadki
bezpiecznikowe gG100 o pradzie znamionowym 100A.

b) ze wzgledu na nagrzewanie prgdem przecigzeniowym
Zgodnie z normg PN-IEC  60364-4-43:1999 charakterystyka  urzgdzenia
zabezpieczajgcego przewody przed przecigzeniem powinna spetnia¢ dwa warunki:
A g <1 <1,
Gdzie:
I, - prad obliczeniowy

| n - prad znamionowy wktadki bezpiecznikowej

I, - obcigzalnos¢ dtugotrwata przewodu

74 A <100 A <119 A - warunek jest spetniony.

B) I,<1.45-1,

I,,- najmniejszy prad niezawodnie wywotujgcy zadziatanie zabezpieczenia w okreslonym

czasie.
Prad zadziatania wktadek bezpiecznikowych wynosi: 1, =1.6- 1

Powyzszy warunek przyjmuje postac: 1.6-1, <1.45-1,
16-100A<1.45-119A=>160A<173A
Wymagane w tym wzgledzie warunki dla kabla YKY 5x35 sg spetnione.

n

¢) ze wzgledu na dopuszczalny spadek napiecia

W instalacjach przemystowych dopuszcza sie 3% spadek napiecia pomiedzy
rozdzielnicg gtéwng a odbiorczg, przy uwzglednieniu konduktywnosci miedzi na ,gorgco”
(temperatura graniczna dopuszczalna dtugotrwale dla izolacji PVC = 70°C).
72 56 46 m

T140.004(ry —7,) 1+0.004(70-20) " Q-mm?

Y70
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[=6m
AU, =100-43. 12 1"C08¢@ _10q. 3 T4-6-087 449
yr-5-U 46.67-35- 400

Wymagane w tym wzgledzie warunki dla kabla YKY 5x35 sg spetnione.

d) ze wzgledu na skutecznos$é ochrony przeciw porazeniowej
Obliczenia impedanciji petli zwarcia:
d.1. System energetyczny:

Na podstawie pomiaréw impedancja petli zwarcia w istniejgcej rozdzielnicy gtéwne;j
wykonanych w dniu 10.12.2016, miernikiem parametréw instalacji elektrycznej MPI-520,
numer seryjny 724671 produkcji Sonel,

Ry =0,08Q2 X =0,06QQU_, =240V |,.=2,22kA

d.4.Kabel zasilajgcy rozdzielnice RZH — YKY 5x35

[=6 m
$=35 mm?
przewodnos¢ kabla na ,gorgco” (PVC 70 °C)
56 m
7/70 720 46,

T1+0.004(ry, —7,,) 1+0.004(70-20) ' Q-mm?

X' = 0_08m_Q reaktancja jednostkowa dla kabli niskiego napiecia i przewodéw
m

instalacyjnych
I 6

R = =
ey, 46,67-35
Xy = X' 1=0.08-10°Q-6=05-10°Q

Prad zwarcia wynosi:

=3.6-10°Q

c. -U
I" min — min n —
VB (R + 2Ry )P+ (X + 2K )P
0.95-400

=2060A

 J3-,/(80+2-34)7 + (60+2.0.5)° -10°

Wedtug normy PN-HD 60364-4-41:2009 maksymalny czas wylgczenia zwarcia w
obwodach rozdzielczych nie powinien by¢ dtuzszy niz 5 sekund, natomiast dla obwodow
koncowych o pradzie nie przekraczajgcym 32A powinien wynosi¢ <0,2 sekundy.

Prad wytgczenia wkiadki bezpiecznikowej gG100A dla czasu t=5s wynosi | a =D95A

' in 2k S |a ochrona skuteczna
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Dobér pozostatych przekroi kabli zasilajgcych

Parametry odbioru Linia zasilajagca Zabezpieczenie Sprawdzenie kabla ze wzgledu na:
> ) £ £ 27
8 - K] = e e 3 g E © [
[} ] = .S ° S
2§23 2 23 s |FeleofzdEeB B f |8 £
[ x |ES| T © e x 5 0 %) SC(ENZBIENGENE g E g 3 < 85
S |2 |zxa| ® S Es| £ |8 2 R R B R o R o € ] o N
F§ls|8¢g| & = S| & | & S EolfcsldcoBes ] =] < e £
. N T|s8| 5 a S 2 N 3 © Sc|ESNISE SO s SN £ 8 &N > 25
Urzadzenie g N 8 o ° > 5.3 & a o Ngg;.gg_;a_:;_g E-g 5.5 ] ﬁg-
Y = 0 =
£12 28| ¢ 82 a TEEgE=Rg=g| B 8 g 8%
2 =l a 3 > [ & o s g g S @ g N
4 =z n o
cos f S . N loff
Pb fi kj 1B Iz s | In kpg in  |I2=In*kpg| 1z [>]| IB 12 |<|lz*1,45| AU 1k > (In.toff) toff
(kW] | [] [ (Al [] [Al |[mm2] | [m] (Al [ [ (Al (Al [Al ] [A] Al [[9] [Al [A] |[[sek]
Kabel zasilajacy rozdzielnice RG 124,010,93 | 0,60 | 116 [2x YAKY 4x120 -istn. 157,0| 120,0 | 0 [gGl25A 125 | 1,60 - 200,00 |157,0(>[116| 200,0 |<| 227,7 | 0,0 [2193,9|>[ 723,0 | <5
Ogrzewacz elektryczny 25E1 1,5 |1,00| 1,00 | 6,52 |JZ-500 3x2,5 26,0 25 20 |CKN6-16 1N/B/003 | 16 1,45 5,00 23,20 26,0 |>]| 65| 23,2 |[<| 37,7 1,0 | 513,2 |>| 80,0 [<0,2
Ogrzewacz elektryczny 25E2 15 |1,00] 1,00 | 6,52 [JZ-500 3x2,5 26,0 2,5 31 [CKN6-16 1IN/B/003 | 16 1,45 5,00 23,20 26,0 [>| 65| 23,2 |<| 37,7 | 15| 356,8 |>| 80,0 |<0,2
Ogrzewacz elektryczny 25E3 1,5 |1,00] 1,00 | 6,52 [JZ-500 3x2,5 26,0 2,5 43 |CKN6-16 1N/B/003 | 16 1,45 5,00 23,20 26,0 [>| 65| 23,2 |<| 37,7 | 21| 267,6 |>| 80,0 |<0,2
Ogrzewacz elektryczny 25E4 1,5 |1,00| 1,00 | 6,52 |JZ-500 3x2,5 26,0 25 31 |CKN6-16 1N/B/003 | 16 1,45 5,00 23,20 26,0 |[>]| 65| 23,2 |[<| 37,7 15| 356,8 |>| 80,0 [<0,2
Ogrzewacz elektryczny 25E5 15 |1,00] 1,00 | 6,52 [JZ-500 3x2,5 26,0 2,5 17 |CKN6-16 1N/B/003 | 16 1,45 5,00 23,20 26,0 [>| 65| 23,2 |<| 37,7 | 0,8 | 5825 |>| 80,0 |<0,2
Ogrzewacz elektryczny 25E6 1,0 [1,00| 1,00 | 4,35 |JZ-500 3x2,5 26,0 25 16 |CKN6-16 1N/B/003 | 16 1,45 5,00 23,20 26,0 [>| 43| 23,2 |<| 37,7 | 05| 609,9 |>| 80,0 |<0,2
Ogrzewacz elektryczny 25E7 1,0 |1,00| 1,00 | 4,35 [JZ-500 3x2,5 26,0 25 13 |CKN6-16 1N/B/003 | 16 1,45 5,00 23,20 26,0 [>| 43| 23,2 |<| 37,7 | 0,4 | 709,7 |>| 80,0 |<0,2
Przeplywowy ogrzewacz wody 26 E1 3,7 11,00 1,00 |16,09|JZ-500 3x4 32,0 4,0 14 |CKN6-20 1N/B/003 | 20 1,45 5,00 29,00 32,0 [>[16,1] 29,0 |<| 46,4 | 1,0 | 920,8 [>| 100,0 [<0,2
Przeplywowy ogrzewacz wody 26 E2 3,7 11,00 1,00 |16,09(JZ-500 3x4 32,0 4,0 13 |CKN6-20 1N/B/003 | 20 1,45 5,00 29,00 32,0 |>|16,1| 29,0 |<| 46,4 | 1,0 | 962,7 |>| 100,0 |<0,2
SUW (13x2x56W) 15 ]0,80| 1,00 | 8,20 [JZ-500 4x1,5 19,0 15 62 |CLS6 B10 10 1,45 5,00 14,50 19,0 |>| 8,2 | 145 [<| 276 | 50| 1184 |>| 50,0 [<0,2
;’i‘;":“e""* CED = S % 02 |095] 1,00 | 0,92 |YKY4x10 520 | 100 |270 |cLs6 B6 6 | 145 [ 500 | 870 |520|>|09 | 87 |<[ 754 |04 |1767|>| 300 [<0.2
L. . . 0,1 |0,95( 1,00 [ 0,46 |YKY 4x10 52,0 | 10,0 |236 |CLS6B6 6 1,45 5,00 8,70 52,0 [>[ 05 8,7 |<| 754 | 0,2 ] 2002 |>| 30,0 |<0,2
Oswietlenie zewnetrzne - studnia nr 11A
Oswietlenie zewnetrzne teren SUW 0,6 10,95 1,00 | 2,75 |YKY 4x10 52,0 | 10,0 | 230 |CLS6 B6 6 1,45 5,00 8,70 52,0 [>] 2,7 8,7 |<| 754 | 1,1 ]| 2050 |>| 30,0 |<0,2
Osuszacz powietrza Os1 50 10,89 1,00 | 8,11 |JZ-500 5x2,5 24,0 2,5 16 [CLS6 C16/3 16 1,45 | 10,00 [ 23,20 24,0 |>| 81| 23,2 |<| 348 | 0,4 | 609,9 |>| 160,0 |<0,2
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Parametry odbioru Linia zasilajgca Zabezpieczenie Sprawdzenie kabla ze wzgledu na:
> ] £ £ 27
Q — © = o o [T} [} £ © o 3
S [} i = o =] i =} ° o 2
< £ |£% .g 28 N E'E%m‘“%‘mggm“’ & oy 2 £2
g | =|E2| 35 g 8| 5 |39 : SS|ENEENEEN S g g 55 3 88
o TEl>al| 8 2 £s = 8 2 2 o|>3g|l>c 2 SsE o R o c « o N
| c|Ng| 8 £ S8 | = S S EolNG 5 NcS & € Q = < @ &
. N R = = N3 N = ) Solg = NE =09l s=zN & © s N x 29
Lass o |3 (5¢] 3 g §E| & |4 : SE|gsERsigsE| 2¢ L EE 5 g
8|8 |2s| = g8 N TSL28LTERES 8- N9 s 8 S
= * D i 2 = = N N a N 5 o = I 5 0
2 = a 3 = o S| s © g 2 £ N
4 =z »n o
cos ; s . N loff
Pb fi Kj 1B Iz 5 | In kpg in [12=In*kpg| 1z [>] IB 12 [<|lz*1,45| AU Ik > (Intoff) toff
kWI[ [ ] [ ] (A [ [Al |[mm2] [ [m] (Al [] [ (Al (Al [Al | [A] [Al | [ [Al [Al _|[sek]
Kabel zasilajacy rozdzielnice RT 19,6 10,82 | 0,50 |17,19|YKY 5x10 57,0 | 10,0 8 |[gG40A 40 1,60 - 64,00 57,0 |>|17,2] 64,0 |<| 82,7 [ 0,1 |1691,9|>| 1950 | <5
Dmuchawa powietrza DP 7,5 10,79 1,00 [13,70|JZ-500 4x2,5 24,0 2,5 36 |PKZMO-16 16 1,15 | 14,00 | 18,40 24,0 |>|13,7] 184 |[<| 348 | 1,4 | 298,7 |>| 2240 [<0,2
Pompa ptuczaca PP 7,5 10,84 1,00 [12,89]JZ-500 4x2,5 24,0 2,5 27 |PKZMO-16 16 1,15 | 14,00 [ 18,40 240 |>|129] 184 [<| 348 | 1,1 | 377,7 [>]| 224,0 |<0,2
Sprezarka powietrza SP1 2,2 10,86 | 1,00 | 3,69 [JZ-500 5x1,5 19,0 15 25 |PKZMO0-6,3 6 1,45 | 14,00 9,14 19,0 |>| 3,7 9,1 |<| 276 [ 05| 264,0 |>| 88,2 |<0,2
Zestaw dozujacy ZD1 0,0 10,86 1,00 | 0,15 |JZ-500 3x2,5 26,0 25 21 |CKN6-6 1N/B/003 6 1,45 5,00 8,70 26,0 |>| 0,2 8,7 |<[ 87,7 | 00| 4584 |>| 30,0 |<0,2
Pompa wody nadosadowej PNos1 1,0 ]0,86| 1,00 | 1,59 [YKY4x2,5 26,0 2,5 100 |PKZMO0-2,5 3 1,45 | 14,00 3,63 26,0 |>]| 16 36 |<| 37,7 [ 05] 1199 |>| 350 |<0,2
Pompa wody nadosadowej PNos2 1,0 10,86 1,00 | 1,59 |YKY4x2,5 26,0 2,5 100 |PKZMO-2,5 3 1,45 14,00 3,63 26,0 |>]| 16 3,6 |[<| 37,7 05| 1199 [>| 350 |<0,2
Kabel zasilajacy rozdzielnice RZH 445 10,87 | 1,00 |73,89[YKY 5x35 119,0| 35,0 6 |gG100A 100 | 1,60 - 160,00 |119,0|>]73,9]160,0 (<] 172,6 | 0,1 [2059,7 |>]| 5950 | <5
Pompa hydroforowa 1PH1 11,0 10,87 | 1,00 |18,25(2YSLCY-J 4x4 32,0 4,0 28 |DO2 gL25A 25 1,60 - 40,00 32,0 |>]18,2| 40,0 [<| 464 1,0 | 5585 |>| 229,1 |<0,2
Pompa hydroforowa 1PH2 11,0 10,87 | 1,00 [18,25]|2YSLCY-J 4x4 32,0 4,0 29 |DO2 gL25A 25 1,60 - 40,00 32,0 [>|18,2| 40,0 |<| 46,4 | 1,1 | 543,8 |>| 229,1 |<0,2
Pompa hydroforowa 1PH3 11,0 10,87 | 1,00 |18,25(2YSLCY-J 4x4 32,0 4,0 31 |DO2 gL25A 25 1,60 - 40,00 32,0 [>|18,2| 40,0 |<| 464 1,1 | 516,7 |>| 229,1 |<0,2
Pompa hydroforowa 1PH4 11,0 |0,87 | 1,00 [18,25]|2YSLCY-J 4x4 32,0 4,0 32 |DO2 gL25A 25 1,60 - 40,00 32,0 [>|18,2| 40,0 |<| 46,4 | 1,2 | 504,1 |>| 229,1 |<0,2
AKPIA 0,5 |0,80( 1,00 | 3,02 |LgY1l5 19,0 15 20 |CLS6 B6 6 1,45 5,00 8,70 19,0 |>] 3,0 8,7 |<[ 276 | 06 ] 3315 |>|] 30,0 |<0,2
Kabel zasilajacy rozdzielnice RPG 35,6 (0,82 | 1,00 [62,32]|YKY 5x35 119,0| 35,0 7 |gG100A 100 | 1,60 - 160,00 |119,0(>|62,3| 160,0 |<| 172,6 | 0,1 |2038,7 [>| 595,0 | <5
2YSLCY-JB BK 4G25/
Pompa glebinowa PG w studni nr 9 11,0 10,82 | 1,00 |26,00 OGt 4525 86,0 | 25,0 | 221 [DO2gL32A 32 1,60 - 51,20 86,0 [>|26,0| 51,2 |<| 124,7 | 1,7 | 561,3 |>| 268,0 |<0,2
2YSLCY-JB BK 4G25/
Pompa glebinowa PG2 w studni nr 11A 11,0 |0,82 | 1,00 [26,00 OGE 4x25 86,0 | 25,0 |262 |DO2gL32A 32 1,60 - 51,20 86,0 [>|26,0| 51,2 |<| 124,7 | 2,1 | 476,2 |>| 268,0 |<0,2
2YSLCY-JB BK 4G25/
Pompa glebinowa PG3 w studni nr 14A 13,0 |0,82 | 1,00 [30,00 OGE. 4x25 86,0 | 25,0 |259 |DO2 gL35A 35 1,60 - 56,00 86,0 [>|30,0| 56,0 |<| 124,7 | 2,4 | 4815 |>| 335,0 |<0,2
Ogrzewanie obudowy studni 9 0,2 11,00 1,00 | 0,87 |YKY 3x4 26,0 4,0 |185|CLS6B6 6 1,45 5,00 8,70 26,0 0,9 8,7 |<| 37,7 | 0,7 ] 1106 |>| 30,0 |<0,2
Ogrzewanie obudowy studni 11A 0,2 11,00 1,00 | 0,87 |YKY 3x4 26,0 4,0 |225|CLS6B6 6 1,45 5,00 8,70 26,0 |>] 0,9 8,7 |<| 37,7 [ 09 ] 909 |>| 30,0 |<0,2
Ogrzewanie obudowy studni 14A 0,2 |1,00| 1,00 | 0,87 [YKY 3x4 26,0 4,0 |220|CLS6 B6 6 1,45 5,00 8,70 26,0 0,9 8,7 |<| 37,7 [ 09 ] 930 |>| 30,0 |<0,2
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4.3. Dobér uktadu kompensacji mocy biernej

Dobdr uktadu kompensacji mocy biernej nalezy dokona¢ na podstawie
pomiaréw elektrycznych sieci zasilajgcej po uruchomieniu instalacji.

Uktad kompensacji mocy biernej powinien by¢ wyposazony w
mikroprocesorowy regulator mocy biernej. Regulator powinien by¢é wyposazony
w interfejs RS485 wspierajgcy protokot Modbus RTU, ktory bedzie podtgczony
do sterownika nadrzednego PLC.

Ze wzgledu na zamontowane przemienniki czestotliwosci w sieci bedag
wystepowac¢ wyzsze harmoniczne, dlatego tez uktad kompensacji mocy biernej
musi by¢ wyposazony w dtawiki filtrujgce.

5. Ochrona przeciwprzepieciowa

Ochrone przeciwprzepieciowg urzgdzen technicznych uktadu
technologicznego zaprojektowano w oparciu o0 wymagania zawarte w PN-HD-
60364-4-443:2006. Dla zapewnienia bezawaryjnej pracy urzadzen technicznych
stacji zaprojektowano ochronnik przepieciowy klasy B+C np. SP-B+C/3
produkcji Eaton, ograniczajgcy udary napieciowe do poziomu 1,4kV. Ochronnik
nalezy zamontowac¢ w rozdzielnicy gtéwne;j.
W hali SUW nalezy wykonacC pofgczenia wyrownawcze tak jak pokazano na
rysunku A8, zgodnie z PN-IEC 60364.
Wokét budynku stacji uzdatniania wody nalezy wykona¢ nowy uziom o
rezystancji <=10 Ohm.
Na budynku SUW nalezy istniejgcg instalacje odgromowg zlikwidowac i
wykona¢ nowg, zgodnie z aktualnymi normami.

6. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone podstawowg zastosowano ochrone przed dotykiem
bezposrednim (izolacja przewoddéw, ostony rozdzielnic). Jako dodatkowy
system ochrony od porazen wykorzystano uktady samoczynnego wylgczenia
zasilania (SWZ) na bazie wytgcznikow samoczynnych, wytgcznikéw silnikowych
i wylgcznikow roznicowoprgdowych. Wykonanie instalacji w stacji SUW
powinno by¢ zgodne z wymogami normy PN-HD 60364-4-41:2009 dla uktadu
sieciowego TN-C i TN-S.

7. Uwagi koncowe
-Wykonawstwo robdét nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem budowlanym,
normami technicznymi  oraz przepisami obowigzujgcymi w budownictwie
elektroenergetycznym, przy zachowaniu przepisow i wymogow BHP,
- Po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykona¢ odpowiednie pomiary
kontrolne:

e natezenia oswietlenia zgodnie z normg PN-EN 12464-1:2012

e instalacji elektrycznej zgodnie z normg PN-HD 60364-6:2008:
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SRR NN

ciggtos¢ przewoddw ochronnych,
rezystancji uziemienia,

instalacji odgromowej,
impedanciji petli zwarciowej,
sprawdzic

skutecznosé

sporzgdzi¢ odpowiednie protokoty
- W przypadku napotkania w czasie robot ziemnych niezidentyfikowanych
urzadzen nalezy ustali¢ uzytkownika i dalsze prace prowadzi¢ pod nadzorem
przedstawiciela uzytkownika,
- Przed oddaniem urzadzen do eksploatacji nalezy opracowac instrukcje

eksploatacji urzadzen i zapoznac z nig obstuge.

ochrony

przeciwporazeniowej

Zestawienie materiatowe rozdzielnicy gitéwnej RG — POLE |

oraz

Lp. Oznaczenlg na Nazwa Typ Producent llos¢
schemacie
Rozdzielnica stojgca .
! 2000x600x400+cokst 100mm S8 Rittal !
2 0Trl, 0Tr2, OTr3 Przekfadnik prgdowy 200A/5A kl. 0,2 3
3 F1 Wytgcznik nadprgdowy CLS6 B6/3 Eaton 1
4 XZ Ztgczki gwintowane 120mma2
Zestawienie materiatlowe rozdzielnicy gtéwnej RG — POLE ||
Lp. Oznaczenie na Nazwa Typ Producent | llosé
schemacie
Rozdzielnica stojgca .
! 2000X1200x400+s0kot 100mm | 158 Rittal !
2 Q0 Roztagcznik 1-0-11 Sircover bypass I-0-11 200A | Socomec 1
3 Z1.F1, Z2.F1. Rozigcznik bezpiecznikowy RBK1 ETI Polam 2
F1, RT.F1, RBK.F1,
4 RZH.F1, RPG.F1, Rozigcznik bezpiecznikowy RBKOO ETI Polam 8
R1.F1, R2.F1, R3.F1
Roztgcznik bezpiecznikowy z
5 Z2.F3 wktadkami bezpiecznikowymi Z-SLS/CEK gG16A ETI Polam 1
DO2 16A
6 Wktadki bezpiecznikowe WT-1/gG125A ETI Polam 6
7 Wktadki bezpiecznikowe WT-00/gG125A ETI Polam 3
8 Wkiadki bezpiecznikowe DO2/ gG100A ETI Polam 6
9 Wkiadki bezpiecznikowe DO2/ gG40A ETI Polam 3
10 Wkiadki bezpiecznikowe DO2/ gG25A ETI Polam 6
11 Wktadki bezpiecznikowe DO2/ gG80A ETI Polam 3
12 Z1.F2,72.F2 Wytacznik nadprgdowy CLS6 B2/3 Eaton 2
13 VM Ochronnik przepieciowy B+C SP-B+C/3+1 Eaton 1
14 Z1.H1, Z1.H2, Z1.H3, Lampka sygnalizacyjna biata, LED | M22-L-W + M22-A + M22- Eaton 6
Z2.H1, Z2.H2, Z2.H3, 230VAC LED230-W
15 | 2u1 Analizator sieci PM5111 Schneider 1
Electric
16 égl?({TZrIF_QT_AZTR& Przektadnik pradowy 200A/5A, kl. 0,2 4
17 SZR.Al Sterownik uktadu SZR ALT600 Lovato 1
18 SZR.V1 Zasilacz UPS 1000VA APC1000 APC 1
19 SZR.K1, SZR.K2 Stycznik 1=225A, AC3, Un=230V DILM225-10 230VAC Eaton 2
20 SZR.F1 Wyltgcznik nadprgdowy CLS6 C16 Eaton 1
21 SZR.F2 Wylgcznik nadprgdowy CLS6 C10 Eaton 1

36




Stacja uzdatniania wody POLNOC

w Lidzbarku Warmiriskim on oo Prole kisﬁgxleany '
dz. nr 4812, 24, 22/3, 312 y y
Branza elektryczna i AKPiA
22 2F1 Whytacznik nadprgdowy CLS6 B6/3 Eaton 1
23 | 20F1 Wytacznik nadpradowy z CKN6-6/1N/C/003 Eaton 1
modutem réznicowoprgdowym
24 21F1 Wytacznik réznicowoprgdowy CFI16-63/4/003 Eaton 1
25 21F2.27F4 Wytgcznik nadprgdowy CLS6 C16/3 Eaton 2
22F1, 22F2, 22F3,
22F4, 22F5, 22F6,
22F7, 25F1, 25F2, Wytacznik nadprgdowy z
26 25F3, 25F4, 25F5, mgd%{em rc')znic?o?vopr'gdowym CKN6-16 1N/B/003 Eaton 16
22F6, 22F7, 27F1,
27F2,
27 | 26F1, 26F2 Wytacznik nadpradowy z CKN6-20 1N/B/003 Eaton 2
modutem réznicowoprgdowym
28 32%’124':11’ 24F21, Wytgcznik nadprgdowy CLS6 B10 Eaton 1
29 5352624':10‘ 24F20, Wytgcznik nadprgdowy CLS6 B6 Eaton 4
30 | 24K1, 24K2, 24K3 féﬁzggko'\;‘“a'acymy dwupolowy, | 7 5cH230/40-20 Eaton
31 24S1, 24S2, 24S3 Przetacznik krzywkowy (1-0-2) 4G10-52-U Apator 3
32 24B1 Zegar astronomiczny PCZ526 F&F 1
Zestawienie materiatowe rozdzielnicy technologicznej RT
Oznaczenie na Produce ‘1
Lp. ; Nazwa Typ llosé
schemacie nt
Rozdzielnica stojgca
1 2000x1200x400+cokot TS8 Rittal 1
100mm
UKF.F1 Wytacznik nadprgdowy CLS6-C2/3 Eaton 1
3 UKE.U1 fCaZzL;/jnik kolejnosci i zaniku CKE-B F&F 1
UKF.K1, UKF.K2,
PG1.K1, PG1.K3, Przekaznik pomocniczy 50.34.8.230 +
4 PG2.K1, PG2.K3, 4polowy 230VAC + podstawa 94'04;9'2 02 Finder 10
PG3.K1, PG3.K3, + modut sygnalizacyjny LED ' '
ZbU.KSuch, ZbU.KPG,
PG1.K2, PG1.K4,
PG1.K5, PG2.K2,
PG2.K4, PG2.K5,
PG3.K2, PG3.K4,
PG3.K5, ZbU1.K1,
ZbU1.K2, ZbU1.K3, Przekaznik pomocniczy 4852.6.230 +
5 ZbU1.K4, ZbU1.K5, 2polowy 230VAC + podstawa 95'05'@2 02 Finder 23
ZbU1.K6, ZbU2.K1, + modut sygnalizacyjny LED ' ’
ZbU2.K2, ZbU2.K3,
ZbU2.K4, ZbU2.K5,
ZbU2.K6, ZbU1.K10,
ZbU2.K10,
PG1.K0, PG2.KO,
PG3.K0, GSM.KO,
ZD1.KO0, PP.KO, DP.KO,
PNOs1.K0, PNOs2.KO, Przekaznik pomocniczy 4852 6.024
6 AW.K1, AW.K2, DO.K1, 2polowy 24VDC + podstawa +9'5 0'5+'92 02 Finder 59
DO.K2, DO.K3, DO.K4, + modut sygnalizacyjny LED ’ '
PPY.K1, PPY.K2,
F1Y1.K1, F1Y1.K2,
F1Y2.K1, F1Y2.K2,
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F1Y3.K1, F1Y3.K2,
F1Y4.K1, F1Y4.K2,
F1Y6.K1, F1Y6.K2,
F2Y1.K1, F2Y1.K2,
F2Y2.K1, F2Y2.K2,
F2Y3.K1, F2Y3.K2,
F2Y4.K1, F2Y4.K2,
F2Y6.K1, F2Y6.K2,
F3Y1.K1, F3Y1.K2,
F3Y2.K1, F3Y2.K2,
F3Y3.K1, F3Y3.K2,
F3Y4.K1, F3Y4.K2,
F3Y6.K1, F3Y6.K2,
FAY1.K1, F4Y1.K2,
F4Y2.K1, F4Y2.K2,
F4Y3.K1, F4Y3.K2,
FAY4.K1, F4Y4.K2,
FAY6.K1, F4Y6.K2,
PAH.K1, PZH.K1,
7 OF1 Wytacznik nadprgdowy CLS6-C10 Eaton 1
8 SP1.Q1 Wytacznik silnikowy 6,3A PKZMO0-6,3 Eaton 1
9 DP.Q1, PP.Q1 Wytacznik silnikowy PKZMO0-16 Eaton 2
10 | PNOs1.Q1, PNOs2.Q1 Wytacznik silnikowy PKZMO0-4 Eaton 2
11 Styki pomocnicze do PKZMO | NHI-21 Eaton 5
12 | DP.V1, PP.V1, Softstart 16A, 3x400V DS7-342SX016N0-N | Eaton 2
DP.F1, PP.F1, WU1.F1,
WU2.F1, WS1.F1,
WS2.F1, WS3.F1, WP.F1,
WF1.F1, WF2.F1,
WF3.F1, WF4.F1,
13 | PNOs1.F1, PNOs2.F1, Wytacznik nadpradowy CLS6 B6 Eaton 23
PG1.F1, PG2.F1,
OG3.F1, ZbU.F1,
ZbU1.F1, ZbU1.F2,
ZbU2.F1, ZbU2.F2,
Al2.F1,
PP.S1, DP.S1, PG1.S1, Przetgcznik krzywkowy (1-0-
14 PG2.51, PG3.S1, 2) 4G10-52-U Apator 5
15 | ZD1.S1, ZbU.S0, PG.S0 Przetgcznik krzywkowy (1-0) | 4G10-91-U Apator 3
16 | DP.KT1 Pr;gkgznik czasowy — MT-TUA-17S-11- Relpol 1
opoznione zat. 9240
Wylgcznik nadpradowy z
17 | ZD1.F1 modutem CKN6-6 1N/B/003 Eaton 1
réznicowoprgdowym
18 | PNOs1.K1, PNOs2.F1 itggzn'k I=7A, Un=230V, DILM7-10 Eaton 2
PG1.H1, PG2.H1,PG3.HI, Lampka sygnalizacyjna M22-L-G + M22-A +
19 | DP.HL, PP.HIL, zielona, LED 230VAC M22-LED230-G Faton !
PNOs1.H1, PNOs2.H1, '
PGL.H2, PG2.H2, PG3.H2 Lampka sygnalizacyjna M22-L-R + M22-A +
20 | DR.H2, PP.H2, czerwona, LED 230VAC M22-LED230-R Eaton !
PNOs1.H2, PNOs2.H2, '
21 | UPS.F1 Wylgcznik nadprgdowy CLS6 C10 Eaton 1
22 | UPS.V1 Zasilacz UPS APC500VA APC 1
23 | GSM.F1 Wylgcznik nadprgdowy CLS6 C2 Eaton 1
24 | GSM.GN ?g';‘SZdO 230V na szyne Z-SD230 Eaton 1
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Stacja uzdatniania wody POLNOC NI tomu: Proiekt budowlany i
w Lidzbarku Warmiriskim 0B 01117/ o amamee
dz. nr 4812, 24, 22/3, 312 y y
Branza elektryczna i AKPiA
o5 ZbU1.U3, ZbU2.U3, Cztgrokang’rowy sygnalizator Elcluwo 114S Elektromo 3
Al12.Ul poziomu cieczy ntex
26 1F2, 1F3, 1F4, 1F5, 2F2, Ziqcz_ka z yvk’fadka SER 4/C24 Cabur 6
2F3 bezpiecznikowg
27 | 1F1, 2F1 Wytacznik nadprgdowy CLS6 C4 Eaton 2
28 | 171, 271 Zasﬂa_tcz 230VAC/24VDC, DR-60-24 Mean 5
stabilizowany Weel
29 | ZbU1.U1, ZbU2.U1 ?grﬁ’]a';ator petli pradowej 4- | 7op 49 Aplisens 2
PGL.UL, PG2.U, Separator petli pradowej 4-
30 | PG3.U1, PIL.UL, PI2.U1, 20rFr)1A petil pradowel ZSP-30 Aplisens 7
PI3.Ul, ZbOs.U1
ZbU1.U2, ZbU2.U2,
31 | PG1.U2, PG2.U2, Ochronnik przepieé uz-2/L Aplisens 6
PG3.U2, PNOs1.U2
Przekaznik pomocniczy
32 | PG.KA 4polowy 24VDC + podstawa 59.34.9.024 + Finder 1
; X 94.04+92.02
+ modut sygnalizacyjny LED
Sterownik programowalny 6ES7215-1HGA40- .
33 | 1Al CPU1215C DC/DC/Rly 0XBO Stemens | 1
Modut wej./wyj. cyfrowych, 6ES7223-1PL32- .
34 | 1A2,1A3 Sm1223 16DI/16DO RLY 0XBO Siemens | 2
Modut wej. cyfrowych, 6ES7221-1BH32- .
35 | 1A4, 1A5, 1A6 Sm1221 16DI OXBO Siemens 3
Modut wej. analogowych 6ES7231-4HF32- .
36 | 1A7 SM1231 8A| 0XBO Siemens 1
Modut wej./wyj. i i
37 | 1A8 analogowych SM1234 85:5234 4HE32 Siemens 1
4A1/12AQ
Karta wyjs¢ analogowych: 6ES7232-4HA30- .
38 | 1A9 1AQ, SB1232 0XBO Siemens 1
Modut procesora
39 | 1A01, komunikacyjnego RS485, 8525241'“:'_'32' Siemens 1
CM1241 RS485
Panel operatorski TP900 6AV2124-0JCO01- .
40 | BO Comfort Color PN 0AXO0 Siemens L
41 | CO Switch ethernetowy EKI12528 ﬁdvantec 1
EDR-810-VPN-
42 | Routl, Rout2 Router przemystowy z VPN 2GSEP-T Moxa 2
Zestawienie materiatowe rozdzielnicy zestawu hydroforowego RZH
Lp. Oznaczenu:T na Nazwa Typ Produce llosé
schemacie nt
Rozdzielnica stojgca
1 2000x1000x400+cokot TS8 Rittal 1
100mm
2 tacznik szynowy BR4-7 Ergom 1
3 OF1 Wytacznik nadprgdowy CLS6 C6 Eaton 1
0TM Termostat NSYCCOTHO Schneider |,
Electric
. NSYCVF300M Schneider
5 OWT1, OWT2 Wentylator z filtrem 230PF Electric 2
s | IPHLVI, 1PH2.V1, Elﬂgmns"i‘eii)’o"v%”iﬁ‘é?ov’ * | VACON0100-3L- |, 4
1PH3.V1, 1PH4.V1, WY ' 0023-5-FLOW
Modbus TCP
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Stacja uzdatniania wody POLNOC NI tomu: Proiekt budowlany i
w Lidzbarku Warmiriskim o8, 01117/ e onamen
dz. nr 4812, 24, 22/3, 312 wykonawezy
Branza elektryczna i AKPiA
7 1PH1.F1, 1PH2.F1, Roztgcznik bezpiecznikowy + | Z-SHL/3 Eaton 4
1PH3.F1, 1PH4.F1, wkiadki bezpiecznikowe CH10x38 gL25A
1PH1.F2, 1PH2.F2,
8 1PH3.F2, 1PH4.F2, Wytacznik nadprgdowy CLS6 B6 Eaton 5
1PH.F1,
9 1F1 Wytacznik nadprgdowy CLS6 C4 Eaton 1
10 | 1F3, 1F4, 1F5, 1F6 Zgczka z wkiadka SFR.4/C24 Cabur 4
bezpiecznikowg
11 | UPS.V1 Zasilacz UPS 325VA APC325VA APC 1
12 1PH1.H1, 1PH2.H1, Lampka sygnalizacyjna M22-L-G + M22-A + Eaton 4
1PH3.H1, 1PH4.H1, zielona, LED 230VAC M22-LED230-G
13 1PH1.H2, 1PH2.H2, Lampka sygnalizacyjna M22-L-R + M22-A + Eaton 4
1PH3.H2, 1PH4.H2 czerwona, LED 230VAC M22-LED230-R
1PH1.S1, 1PH2.S1, Przetgcznik krzywkowy (1-0-
14 | 1PH3.51, 1PH4.S1 2) 4610-52-U Apator
15 | 1PH.SO Przetgcznik krzywkowy (1-0) | 4G10-91-U Apator
Przekaznik pomocniczy
16 1PH.K1, 1IPH.K2, 2polowy 230VAC + podstawa 48.52.6.230 + Finder 3
UPS.K1, ) X 95.05+92.02
+ modut sygnalizacyjny LED
1PH1.KO0, 1PH2.KO, Przekaznik pomocniczy 48.52.6.024
17 | 1PH3.K0, 1PH4.KO, 2polowy 24VDC + podstawa +9'5 0'5;92 02 Finder 5
PH.Ksuch2 + modut sygnalizacyjny LED ) '
Przekaznik pomocniczy
1PH.KA,1PH.Ksuchl, 59.34.7.024 + .
18 1PH Ksuch2 4polowy 24VDQ + pc_;dstawa 94.04+92 02 Finder 3
+ modut sygnalizacyjny LED
Separator sygnatow i .
19 | 1PH.U1, 1PH.U2 analogowych 4-20mA ZSP-41 Aplisens 2
Sterownik programowalny 6ES7214-1HGA40- .
20 | 2AL CPU1214C DC/DC/Rly 0XBO Siemens 1
Modut wej. Cyfrowych, 6ES7221-1BH32- .
21 | 2A2 Sm1221 16Dl 0XBO Siemens !
29 | 171 Zasﬂa_cz 230VAC/24VDC, DR-60-24 Mean 1
stabilizowany Weel
23 | 1PH.A1 Sterownik LOGO LOGO! 230 RC Siemens 1
24 | 2C0 Switch ethernetowy EKI2528 ﬁd"amec 1
Zestawienie materiatowe rozdzielnicy pomp gltebinowych RPG
Oznaczenie na Produce ‘2
Lp. ; Nazwa Typ llos¢
schemacie nt
Rozdzielnica stojgca
1 2000x1000x400+cokot TS8 Rittal 1
100mm
2 tacznik szynowy BR4-7 Ergom 1
3 OF1 Wylgcznik nadprgdowy CLS6 C6 Eaton 1
4 1F1 Wylgcznik nadprgdowy CLS6 C4 Eaton 1
5 | oTM Termostat NSYCCOTHO Schneider |,
Electric
. NSYCVF300M Schneider
6 OWT1, OWT2 Wentylator z filtrem 230PF Electric 2
Falownik 31A, 3x400V, z
7 1PG1.V1, 1PG2.V1, filtrem sieciowym i RFI, \Sl,ﬁzcl-lolN NXS 0031- Vacon 2
Modbus TCP
Falownik 30A, 3x400V, z
8 1PG3.V1, filtrem sieciowym i RFI, \Sl,ﬁzcl—iOlN NXS 0038- Vacon 1
Modbus TCP
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Stacja uzdatniania wody POLNOC

Nr tomu: Projekt budowlany i
w Lidzbarku Warmiriskim o8, 01117/ e onamen
dz. nr 4812, 24, 22/3, 312 y y
Branza elektryczna i AKPiA
9 1PG1.F1, 1PG2.F1, Roztgcznik bezpiecznikowy + | Z-SLS/CEK Eaton 3
1PG3.F1, wkiadki bezpiecznikowe gL40A
1PG1.F3, 1PG2.F3, .
10 1PG3 E3 Wylgcznik nadpragdowy CLS6 B6 Eaton
1PG1.F2, 1PG2.F2, Whytacznik nadpradowy z )
11 1PG3.F2 modutem réznicowopradowym CKN®6-6 1N/B/003 Eaton 3
1PG1.KV1, 1PG1.KV2,
1PG1.KV3,
1PG2.KV1, 1PG2.KV2, Przekaznik pomocniczy 4852.6.230 +
12 | 1IPG2.KV3, 2polowy 230VAC + podstawa 95'05'@2 02 Finder 6
1PG3.KV1, 1PG3.KV2, + modut sygnalizacyjny LED ' '
1PG3.KV3,
13 | 121 Zasﬂqcz 230VAC/24VDC, DR-60-24 Mean 1
stabilizowany Weel
14 | 3C1 Switch ethernetowy EKI12525 ﬁdvantec 1
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Stacja u_zdatniania wodx PQLNOC Nr tomu: Projekt budowlany i
w Lidzbarku Warminskim PB-01/17/E wykonawezy
dz. nr 48/2, 24, 22/3, 3/2
Branza elektryczna i AKPiA

Zestawienie kabli i przewodow

Oznaczenie Skad Dokad llosé
Lp. Kabla Miejsce Oznaczenie Opis Typ kabla mb
1 Z1.W1 ZK1 RG Zasilanie podstawowe YAKY 4x120 -

Istniejacy
2 Z1.W2 ZK1 RG Zasilanie podstawowe YAKY 4x120 -
Istniejgcy

3 Z2.W1 RG Agregat Zasilanie rezerwowe — agregat pragdotworczy YKXS 5x120 105
4 Z2.W?2 RG Agregat Agregat prgdotworczy - zasilanie potrzeb wlasnych YKY 3x2,5 105
5 Z2.W3 RG Agregat Agregat prgdotworczy - sterowanie YKSLY 7x1,5 105
6 Z2.W4 RG S1 Wytgcznik ppoz HDgS 2x1,5 30
7 Z2.W5 RG Agregat Agregat prgdotworczy — blokada pracy od wytgcznika ppoz. HDgS 2x1,5 105
8 Z2.\W6 RG Agregat Agregat prgdotworczy — komunikacja Ethernet Z(;;_;)MSXpW 105
9 RBK1.W1 RG RBK Obwdd pomiarowy rozdzielnicy baterii kondensatoréw YKSY 2x2,5 10
10 | RBK1.W2 RG RBK Zasilanie rozdzielnicy kondensatoréw RBK YKY 5x10 10
11 RT.W1 RG RT Zasilanie rozdzielnicy technologicznej RT YKY 5x10 8
12 | RZHW1 RG RZH Zasilanie rozdzielnicy zestawéw hydroforowych RZH YKY 5x35 6
13 | RPG.W1 RG RPG Zasilanie rozdzielnicy pomp gtebinowych RPG YKY 5x35 7
14 | 20W1 RG 0s1 Zasilanie osuszacza powietrza JZ-500 5x2,5 16
17 | 21wl RG 21Gnl Zasilanie gniazda 3x400V 16A w hali SUW JZ-500 5x2,5 12
18 | 22wW1 RG 22Gnl Zasilanie gniazda 230V 16A w hali SUW JZ-500 3x2,5 12
19 | 22w2 RG 22Gn2 Zasilanie gniazda 230V 16A w hali SUW JZ-500 3x2,5 20
20 | 22W3 RG 22Gn3 Zasilanie gniazda 230V 16A w hali SUW JZ-500 3x2,5 43
21 | 22W4 RG 22Gn4 Zasilanie gniazda 230V 16A w hali SUW JZ-500 3x2,5 49
22 | 22W5 RG 22Gn5 Zasilanie gniazda 230V 16A w hali SUW JZ-500 3x2,5 24
23 | 22W6 RG 22Gn6 Zasilanie gniazda 230V 16A w hali SUW JZ-500 3x2,5 20
24 | 22W7 RG 22Gn7 Zasilanie gniazda 230V 16A w hali SUW JZ-500 3x2,5 14
25 | 23wW1 RG Zasilanie o$wietlenia wewnetrznego hali SUW JZ-500 4x1,5 90
26 | 24W1 RG Zasilanie o$wietlenia zewnetrznego — teren SUW YKY 4x10 230
27 | 24W2 RG Zasilanie o$wietlenia zewnetrznego — studnie nr 9i 14A YKY 4x10 270
28 | 24W3 RG Zasilanie oswietlenia zewnetrznego — studnia nr 11 YKY 4x10 235
29 | 25W1 RG 25E1 Zasilanie grzejnika elektrycznego 25E1 JZ-500 3x2,5 20
30 | 25W2 RG 25E2 Zasilanie grzejnika elektrycznego 25E2 JZ-500 3x2,5 31
31 | 25W3 RG 25E3 Zasilanie grzejnika elektrycznego 25E3 JZ-500 3x2,5 43

42
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Projekt budowlany i
wykonawczy

Branza elektryczna i AKPiA

32 | 25W4 RG 25E4 Zasilanie grzejnika elektrycznego 25E4 JZ-500 3x2,5 31
33 | 25W5 RG 25E5 Zasilanie grzejnika elektrycznego 25E5 JZ-500 3x2,5 17
34 | 25W6 RG 25E6 Zasilanie grzejnika elektrycznego 25E6 JZ-500 3x2,5 16
35 | 25W7 RG 25E5 Zasilanie grzejnika elektrycznego 25E7 JZ-500 3x2,5 13
36 | 26W1 RBS 26E1 Zasilanie przeptywowego ogrzewacza wody 26E1 JZ-500 3x4 14
37 | 26W2 RBS 26E2 Zasilanie przeptywowego ogrzewacza wody 26E1 JZ-500 3x4 13
38 | 27W1 RG 27E1 Zasilanie gniazda 27Gnl JZ-500 3x2,5 13
39 27W?2 RG 27E2 Zasilanie gniazda 27Gn2 JZ-500 3x2,5 12
40 | PG1.W1 RPG PG1.PK1 Zasilanie pompy gtebinowej w studni nr 9 iéglgCY_JB BK 185
41 | PG1.W2 PG1.PH1 PG1 Zasilanie pompy gtebinowej w studni nr 9 OGt 4x25 40
42 | PG1.W3 RT PG1.PK1 Zasilanie ogrzewania obudowy studni nr 9 YKY 3x4 185
43 PG1.W4 RT PG1.PK1 Sygnalizacja otwarcia obudowy studni nr 9 YKSLY 4x2,5 185
44 | PG1.W5 RT PG1.PK1 Sterowanie pompg gtebinowa nr 9 LiYY 7x0,75 8
I . : . 2YSLCY-JB BK
45 | PG2.W1 RPG PG2.PK1 Zasilanie pompy gtebinowej w studni nr 11A 4G25 225
46 | PG2.W2 PG2.PH1 PG2 Zasilanie pompy gtebinowej w studni nr 11A OGt 4x25 40
47 | PG2.W3 RT PG2.PK1 Zasilanie ogrzewania obudowy studni nr 11A YKY 3x4 225
48 PG2.W4 RT PG2.PK1 Sygnalizacja otwarcia obudowy studni nr 11A YKSLY 4x2,5 225
49 | PG2.W5 RT PG2.PK1 Sterowanie pompg gtebinowg nr 11A LiYY 7x0,75 8
i . : . 2YSLCY-JB BK

50 | PG3.wW1 RPG PG3.PK1 Zasilanie pompy gtebinowej w studni nr 14A 4G5 259
51 | PG3.W2 PG3.PH1 PG3 Zasilanie pompy gtebinowej w studni nr 14A OGL 4x25 40
52 | PG3.W3 RT PG3.PK1 Zasilanie ogrzewania obudowy studni nr 14A YKY 3x4 259
53 | PG3.wW4 RT PG3.PK1 Sygnalizacja otwarcia obudowy studni nr 14A YKSLY 4x2,5 259
54 | PG3.W5 RT PG3.PK1 Sterowanie pompg gtebinowg nr 14A LiYY 7x0,75 259
55 | SP1.W1 RT SP1 Zasilanie sprezarki powietrza JZ-500 5x1,5 25
56 | DP.W1 RT DP Zasilanie dmuchawy powietrza JZ-500 4x2,5 36
57 | DPY.W1 RT DPY Zasilanie elektrozaworu rozruchowego dmuchawy LIYY3x0,75 36
58 | PP1.W1 RT PP1 Zasilanie pompy ptuczgcej PP1 JZ-500 4x2,5 27
59 PPY.W1 RT PPY Zasilanie przepustnicy za pompg ptuczacg LIYY3x0,75 27
60 | ZD1.W1 RT ZD1 Zasilanie zestawu dozujgcego JZ-500 3x2,5 21
61 | ZD1.W2 RT ZD1 Sterowania pompg dozujgcg i sygnalizacja poziomu chemii LiYCY4x0,75 21
62 | WU1.W1 RT Wu1l Zasilanie przeptywomierza wody uzdatnionej WU1 JZ-500 3x1,5 20
63 | WU2.W1 RT Wwu2 Zasilanie przeptywomierza wody uzdatnionej WU2 JZ-500 3x1,5 21
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64 | WP.W1 RT WP Zasilanie przeptywomierza wody ptuczgcej WP JZ-500 3x1,5 20
65 | WS1.Ww1 RT WS1 Zasilanie przeptywomierza wody surowej WS1 JZ-500 3x1,5 26
66 | WS2.W1 RT WS2 Zasilanie przeptywomierza wody surowej WS2 JZ-500 3x1,5 25
67 | WS3.w1 RT WS3 Zasilanie przeptywomierza wody surowej WS3 JZ-500 3x1,5 24
68 | WF1.W1 RT WF1 Zasilanie przeptywomierza filtra F1 JZ-500 3x1,5 43
69 | WF2.wW1 RT WF2 Zasilanie przeptywomierza filtra F2 JZ-500 3x1,5 43
70 | WF3.wW1 RT WF3 Zasilanie przeptywomierza filtra F3 JZ-500 3x1,5 50
71 | WF4.W1 RT WF4 Zasilanie przeptywomierza filtra F4 JZ-500 3x1,5 50
72 BUS.W1 RT Magistrala komunikacyjna Modbus RTU SXZOYg’iST)CY 190
73 | ZbUliw1l RT ZbUl Sondy konduktometryczne w zbiorniku retencyjnym nr 1 YKSLY 7x1,5 110
74 | ZbU1.W2 RT ZbU1l Sonda hydrostatyczna w zbiorniku retencyjnym nr 1 YKSLYekw 4x1,5 110
75 | ZbU1.W3 RT ZbUl Czujni otwarcia zbiornika retencyjnego nr 1 YKSLY 4 x1,5 110
76 | ZbU2.W1 RT ZbU2 Sondy konduktometryczne w zbiorniku retencyjnym nr 2 YKSLY 7x1,5 110
77 | ZbU2.W2 RT ZbU2 Sonda hydrostatyczna w zbiorniku retencyjnym nr 2 YKSLYekw 4x1,5 110
78 | ZbU2.W3 RT ZbU2 Czujni otwarcia zbiornika retencyjnego nr 2 YKSLY 4x1,5 110
79 | PNOs1.w1 RT PNOs1 Zasilanie pompy wody nadosadowej PNOs1 YKY 4x2,5 100
80 PNOs2.W1 RT PNOs2 Zasilanie pompy wody nadosadowej PNOs2 YKY 4x2,5 100
81 | ZbOs.W1 RT ZBOs Sygnalizacja poziomy wody w zbiorniku poptuczyn (pomiar ptywakowy) YKSLY 4x1,5 100
82 | ZbOs.W2 RT ZBOs Sygnalizacja poziomy wody w zbiorniku poptuczyn (pomiar analogowy) YKSLYekw 4x1,5 100
83 | AlL1W1 RT A1.PK1:1-6 | Sonda konduktometryczna poziomu aeratora Al LIYY 4x0,75 35
84 | AlYiwl RT AlY1l Zawor napowietrzania A1Y1 aeratora A1 LIYY 3x0,75 35
85 | Alyiwl RT AlY2 Zawor spustu powietrza A1Y2 aeratora A1 LIYY 3x0,75 35
86 | A2L1.W1 RT A2.PK1:1-6 | Sonda konduktometryczna poziomu aeratora A2 LIYY 4x0,75 48
87 | A2Y1.w1l RT A2Y1 Zawor napowietrzania A2Y1 aeratora A2 LIYY 3x0,75 48
88 | A2y2.w1 RT A2Y2 Zawor spustu powietrza A2Y2 aeratora A2 LIYY 3x0,75 48
89 PZHW1 RT PZH Presostat cisnienia powietrza zaworéw LIYY 3x0,75 25
90 PAH.W1 RT PAH Presostat cisnienia powietrza do aeracji LIYY 3x0,75 25
91 | Flwil RT TF1 Sterowanie przepustnic filtra F1 LIYY 7x0,75 43
92 | F1.wW2 RT TF1 Sygnalizacja potozenia przepustnic filtra F1 LIYY 12x0,75 43
93 F1Y1.W1 F1.PK1 FiY1l Sterowanie przepustnicg F1Y1 LIYcY 7x0,75 48
94 | F1y2.w1 F1.PK1 F1Y2 Sterowanie przepustnicg F1Y2 LIYY 3x0,75 5

95 F1Y3.W1 F1.PK1 F1Y3 Sterowanie przepustnicg F1Y3 LIYY 3x0,75 5

96 F1Y4.W1 F1.PK1 F1Y4 Sterowanie przepustnicg F1Y4 LIYY 3x0,75 5

97 F1Y6.W1 F1.PK1 F1Y6 Sterowanie przepustnicg F1Y6 LIYY 3x0,75 5
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98 | F1Y1.W2 F1.PK1 F1Y1l Sygnalizacja potozenia przepustnicy F1Y1 LIYcY 7x0,75 5
99 | F1Y2.W2 F1.PK1 F1Y2 Sygnalizacja potozenia przepustnicy F1Y2 LIYY 3x0,75 5
100 | F1Y3.W2 F1.PK1 F1Y3 Sygnalizacja potozenia przepustnicy F1Y3 LIYY 3x0,75 5
101 | F1Y4.W2 F1.PK1 F1Y4 Sygnalizacja potozenia przepustnicy F1Y4 LIYY 3x0,75 5
102 | F1Y6.W2 F1.PK1 F1Y6 Sygnalizacja potozenia przepustnicy F1Y6 LIYY 3x0,75 5
103 | F2.W1 RT F1.PK1 Sterowanie przepustnic filtra F2 LIYY 7x0,75 43
104 | F2.W2 RT F1.PK1 Sygnalizacja potozenia przepustnic filtra F2 LIYY 12x0,75 43
105 | F2Y1. W1 F2.PK1 F2Y2 Sterowanie przepustnicg F2Y1 LIYcY 7x0,75 48
106 | F2Y2.W1 F2.PK1 F2Y2 Sterowanie przepustnicg F2Y2 LIYY 3x0,75 5
107 | F2Y3.W1 F2.PK1 F2Y3 Sterowanie przepustnicg F2Y3 LIYY 3x0,75 5
108 | F2Y4.W1 F2.PK1 F2Y4 Sterowanie przepustnicg F2Y4 LIYY 3x0,75 5
109 | F2Y6.W1 F2.PK1 F2Y6 Sterowanie przepustnicg F2Y6 LIYY 3x0,75 5
110 | F2Y1.W2 F2.PK1 F2Y1 Sygnalizacja potozenia przepustnicy F2Y1 LIYY 3x0,75 5
111 | F2Y2.W2 F2.PK1 F2Y2 Sygnalizacja potozenia przepustnicy F2Y2 LIYY 3x0,75 5
112 | F2Y3.W2 F2.PK1 F2Y3 Sygnalizacja potozenia przepustnicy F2Y3 LIYY 3x0,75 5
113 | F2Y4. W2 F2.PK1 F2Y4 Sygnalizacja potozenia przepustnicy F2Y4 LIYY 3x0,75 5
114 | F2Y6.W2 F2.PK1 F2Y6 Sygnalizacja potozenia przepustnicy F2Y6 LIYY 3x0,75 5
115 | F3.wW1 RT F3.PK1 Sterowanie przepustnic filtra F3 LIYY 7x0,75 50
116 | F3.W2 RT F3.PK1 Sygnalizacja potozenia przepustnic filtra F3 LIYY 12x0,75 50
117 | F3Y1.W1 F3.PK1 F3Y1 Sterowanie przepustnicg F3Y1 LIYcY 7x0,75 55
118 | F3Y2.W1 F3.PK1 F3Y2 Sterowanie przepustnicg F3Y2 LIYY 3x0,75 5
119 | F3Y3.W1 F3.PK1 F3Y3 Sterowanie przepustnicg F3Y3 LIYY 3x0,75 5
120 | F3Y4.W1 F3.PK1 F3Y4 Sterowanie przepustnicg F3Y4 LIYY 3x0,75 5
121 | F3Y6.W1 F3.PK1 F3Y6 Sterowanie przepustnicg F3Y6 LIYY 3x0,75 5
122 | F3Y1.W2 F3.PK1 F3Y1 Sygnalizacja potozenia przepustnicy F3Y1 LIYY 3x0,75 5
123 | F3Y2.W2 F3.PK1 F3Y2 Sygnalizacja potozenia przepustnicy F3Y2 LIYY 3x0,75 5
124 | F3Y3.W2 F3.PK1 F3Y3 Sygnalizacja potozenia przepustnicy F3Y3 LIYY 3x0,75 5
125 | F3Y4.W2 F3.PK1 F3Y4 Sygnalizacja potozenia przepustnicy F3Y4 LIYY 3x0,75 5
126 | F3Y6.W2 F3.PK1 F3Y6 Sygnalizacja potozenia przepustnicy F3Y6 LIYY 3x0,75 5
127 | FAW1 RT TF4 Sterowanie przepustnic filtra F4 LIYY 7x0,75 50
128 | F4AW2 RT TF4 Sygnalizacja potozenia przepustnic filtra F4 LIYY 12x0,75 50
129 | F4Y1. W1 F4.PK1 F4Y1 Sterowanie przepustnicg F4Y1 LIYcY 7x0,75 55
130 | F4Y2.W1 F4.PK1 F4Y?2 Sterowanie przepustnicg F4Y2 LIYY 3x0,75 5
131 | F4Y3.W1 F4.PK1 FA4Y3 Sterowanie przepustnicg F4Y3 LIYY 3x0,75 5
132 | FAY4. W1 F4.PK1 FAY4 Sterowanie przepustnicg F4Y4 LIYY 3x0,75 5

N
ol




Stacja uzdatniania wody POLNOC
w Lidzbarku Warminskim

dz. nr 48/2, 24, 22/3, 3/2

Nr tomu:
PB-01/17/E

Projekt budowlany i
wykonawczy

Branza elektryczna i AKPiA

133 | F4Y6.W1 F4.PK1 FA4Y6 Sterowanie przepustnicg F4Y6 LIYY 3x0,75 5

134 | FAY1. W2 F4.PK1 F4Y1 Sygnalizacja potozenia przepustnicy F4Y1 LIYY 3x0,75 5

135 | F4Y2.W2 F4.PK1 F4Y2 Sygnalizacja potozenia przepustnicy F4Y2 LIYY 3x0,75 5

136 | F4Y3.W2 F4.PK1 F4Y3 Sygnalizacja potozenia przepustnicy F4Y3 LIYY 3x0,75 5

137 | FAY4. W2 F4.PK1 F4Y4 Sygnalizacja potozenia przepustnicy F4Y4 LIYY 3x0,75 5

138 | F4Y6.W2 F4.PK1 F4Y6 Sygnalizacja potozenia przepustnicy F4Y6 LIYY 3x0,75 5

140 | 1IPH1. W1 RZH 1PH1 Zasilanie pompy hydroforowej 1PH1 2YSLCY-J 4x4 28
141 | 1IPH2.W1 RZH 1PH2 Zasilanie pompy hydroforowej 1PH2 2YSLCY-J 4x4 29
142 | 1IPH3.W1 RZH 1PH3 Zasilanie pompy hydroforowej 1PH3 2YSLCY-J 4x4 31
143 | 1IPH4.W1 RZH 1PH3 Zasilanie pompy hydroforowej 1PH3 2YSLCY-J 4x4 32
144 | 1IPH.W1 RZH 1PH1.L1 Pomiar suchobiegu w kolektorze pomp hydroforowych LIYY 3x0,75 30
145 | 1PH PLW1 | RZH 1PH.PL Presostat niskiego cisnienia wody uzdatnionej w kolektorze ttocznym LIYY 3x0.75 32

- zestawu ZH1

146 | 1PH_PHW1 | RZH 1PH.PH ZPéits;)ViLatszvisokiego cisnienia wody uzdatnionej w kolektorze ttocznym LIYY 3x0.75 32
147 | 1IPH1.W3 RZH 1PH1.PI1 Przetwornik ci$nienia wody uzdatnionej w kolektorze ttocznym zestawu ZH1 LIYCY 2x0,75 32
148 | CAW1 RT CA Zasilanie centrali alarmowej JZ-500 3x1,5 8

149 | CAW2 CA CA.V2 Manipulator centrali alarmowej FTP 4x2x0,5 16
150 | CAW3 CA CA.V3 Modem GSM centrali alarmowej FTP 4x2x0,5 2

151 | CAwW4 CA CA.DO1 Sygnalizator sygnalizacyjno-dzwiekowy centrali alarmowej FTP 4x2x0,5 19
152 | CAW5 CA CA.DI1 Dualna czujka ruchu FTP 4x2x0,5 22
153 | CA.W6 CA CA.DI2 Dualna czujka ruchu FTP 4x2x0,5 35
154 | CAW7 CA CA.DI3 Dualna czujka ruchu FTP 4x2x0,5 42
155 | CA.W8 CA CA.DI4 Dualna czujka ruchu FTP 4x2x0,5 48
156 | CA.W9 CA CA.DI5S Dualna czujka ruchu FTP 4x2x0,5 16
157 | CA.W10 CA CA.DI6 Dualna czujka ruchu FTP 4x2x0,5 30
158 | CA.W1l CA CA.DI7 Czujnik magnetyczny otwarcia obudowy studni gtebinowej nr 9 YKSLY 4x2,5 185
159 | CA.W12 CA CA.DI8 Czujnik magnetyczny otwarcia obudowy studni gtebinowej nr 11A YKSLY 4x2,5 220
160 | CA.W13 CA CA.DI9 Czujnik magnetyczny otwarcia obudowy studni gtebinowej nr 14A YKSLY 4x2,5 220
161 | CAW14 CA CA.DI10 Czujnik magnetyczny otwarcia zbiornika retencyjnego nr 1 YKSLY 4x1,5 110
162 | CA.W15 CA CA.DI11 Czujnik magnetyczny otwarcia zbiornika retencyjnego nr 2 YKSLY 4x1,5 110
163 EiTW12 CA RT Sygnalizacja pracy centrali alarmowej dla SCADA LIYY 7x0,75 15

46




Stacja uzdatniania wody POLNOC NI tomu: Projekt budowlany i

w Lidzbarku Warminskim

dz. nr 4812, 24, 22/3, 312 PB-01/17/E wykonawczy

Branza elektryczna i AKPiA

Zalaczniki.

Lp.

ZALACZNIK

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

Decyzja nr 4162/Gd/89 o nadaniu uprawnien do projektowania i kierowania

2. | robotami budowlanymi, w specjalnosci instalacji elektrycznych, autorowi
projektu.

3 Zaswiadczenie o przynaleznosci do Pomorskiej Izby Inzynierow Budownictwa

" | autora projektu.

Decyzja nr 459Gd/74 o nadaniu uprawnien do sporzgdzania projektéw

4. | wszelkiego rodzaju instalacji i urzgdzen elektrycznych wchodzgcych do zakresu
budownictwa powszechnego, sprawdzajgcemu projekt.

5 Zaswiadczenie o przynaleznosci do Pomorskiej lIzby Inzynierow Budownictwa

sprawdzajgcego projekt.

Wyniki obliczen natezenia oswietlenia wewnetrznego
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Stacja uzdatniania wody POLNOC
w Lidzbarku Warminskim
dz. nr 48/2, 24, 22/3, 3/2

Nr tomu:
PB-01/17/E

Projekt budowlany i

wykonawczy

Branza elektryczna i AKPiA

Wyniki obliczen natezenia oswietlenia

53



Lidzbark Warminski B D | A I_ UX

09.05.2017
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

PHILIPS TCW060 2xTL-D36W HF / Karta danych oprawy

Wylot Swiatta 1:

135° 150° 165° 180° 165° 150° 135%
160

120° 0 120°
80

105° 105°

90° 90°

5% 152

60° 60°

45° 30° 159 0° 15° 30° 458

cd/kim N =63%

C0-C180 —C90 - C270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 88 Wylot swiatta 1:

Kod Flux CIE: 37 67 87 88 63

Oszacowanie oslepiania wedtug UGR

p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
P Scian 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Podloga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Rozmiar = — - P— S

5 P Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdiuz

pomieszczenia B :
X v do osi lampy do osi lampy

2H 2H | 18.3 19.6 18.8 20.1 20.6 16.2 175 16.6 17.9 18.4

3H| 207 218 211 223 2238 17.3 185 17.8 19.0 19.5
4H | 219 23.0 224 235 240 17.7 188 182 19.3 19.9
6H | 23.0 241 236 246 252 17.9 189 184 19.5 20.0
8H| 23.6 246 241 251 25.7 17.9 189 185 19.5 20.0
12H | 241 251 247 256 262 17.9 189 185 194 20.0

4H 2H | 189  20.0 194 205 210 17.3 184 178 18.9 19.4
3H| 214 224 220 23.0 236 18.7 19.6  19.2 20.2 208
4H | 228 237 234 243 249 19.2 201 19.8 206  21.2
6H | 242 250 248 256 263 19.5 203 20.1 209 215
8H| 249 256 255 262 269 19.6 203 202 209 216
12H | 256 26.2 262 268 27.5 19.7 203 203 209 216

8H 4H | 231 239 237 244 251 20.1 209 207 215 221
6H | 248 254 254 260 267 | 208 214 214 220 227
8H | 256 262 26.3 26.8 27.5 21.0 216 217 222 229
12H | 265 270 271 276 284 | 21.2 216 21.8 223 23.0
12H 4H | 232 238 238 244 251 204 210 210 217 223
6H | 249 254 255 260 268 | 21.2 218 219 224 231
8H | 258 263 265 269 277 | 216 221 223 22;7 235

Wariadia pozydji obserwatora dla odstepéw opraw S

S=1.0H +0.1 / -0.1 +0.1 / -0.1
S=15H +0.2 / -0.2 +0.2 / -0.3
S =20H +03 / -0.4 +0.4 / -0.6
Tabela standardowa BKi1 BK14
Sktadnik sumy
korekty 8 32

Poprawione wskazniki oélepiania odniesione do 6700m Calkowity strumiert éwietiny

-
DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 1



Lidzbark Warminski B D | A I_ UX

09.05.2017
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

PHILIPS TCW060 2xTL-D58W HF / Karta danych oprawy

Wylot Swiatta 1:

135° 150° 165° 180° 165° 150° 135%
140
120
100
120° 120°
80
60
105° 40 105°
90° 90°
5% 752
60° 60°
45° 30° 159 0° 15° 30° 458
cd/kim N =59%
C0-C180 —C90 - C270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 88 Wylot swiatta 1:

Kod Flux CIE: 37 67 87 88 59

Oszacowanie oslepiania wedtug UGR

p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
P Scian 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Podloga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Rozmiar = — - P— S

5 P Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdiuz

pomieszczenia B :
X v do osi lampy do osi lampy

2H 2H [ 18.9 20.2 19.4 20.7 212 16.8 18.1 17.3 18.6 19.0

3H| 213 224 218 229 234 18.0 19.1 18.5 19.6  20.1
4H | 225 236 23.0 241 246 18.3 194 188 19.9 205
6H | 23.6 247 242 252 258 18.5 19.6 191 20.1 20.7
8H| 242 252 247 257 263 18.6 19.6 191 20.1 20.7
H | 247 257 253 26.2  26.8 18.6 19.6 191 20.1 20.7

4H 2H| 195 206 200 211 216 17.9 19.0 184 19.5 20.0
3H| 221 230 226 236 242 19.3 20.3 19.8 208 214
4H | 235 243 240 249 255 19.8 207 204 213 21.9
6H | 248 256 254 262 269 | 202 209 208 215 22.2
8H | 255 262 26.1 268 27.5 202 210 209 216 222
12H | 262 268 268 274 281 20.3 21.0 209 216 223

8H 4H | 237 245 24.3 251 257 | 208 215 214 221 22.7
6H | 254 260 260 266 273 214 220 220 226 234
8H| 262 268 269 274 281 217 22 223 228 236
12H| 271 276 278 282 290 | 21.8 223 225 229 237
12H 4H | 237 244 244 250 257 | 210 217 216 223 23.0
6H | 255 260 261 267 274 | 2.8 224 25 23.0 238
8H| 264 269 271 275 283 222 227 29 234 2441

Wariadia pozydji obserwatora dla odstepéw opraw S

S=1.0H +0.1 / -0.1 +0.1 / -0.1
S=15H +0.2 / -0.2 +0.2 / -0.3
S =20H +03 / -0.4 +0.4 / -0.6
Tabela standardowa BKi1 BK14
Sktadnik sumy
korekty o 37

Poprawione wskazniki oélepiania odniesione do 10480Im Calkowity strumieft éwietiny

-
DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 2



Lidzbark Warminski B D | A I_ UX

09.05.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Hala 1 SUW / Podsumowanie

] T6.70m
180
150 /_210 150
— 210 I=\ c—=180
/210~ 210—""—519
180 210
L 210
180
210-/J
210’_\210 /
~—____210
180
\__ [ e /N |
, .~ 0.00
0.00 13.00 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 4.500 m, Wysokos¢ montazu: 4.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:93
Wspoiczynnik konserwacii: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 195 133 236 0.683
Podtoga 20 172 123 206 0.714
Sufit 70 93 51 512 0.551
Sciany (4) 50 149 87 299 /
Plaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokos$¢: 0.850 m Lewa $ciana 22 18
Siatka: 64 x 32 Punkty Dolna sciana 19 18
Margines: 0.000 m (CIE, SHR = 0.25.)
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 6 PHILIPS TCWO060 2xTL-D58W HF (1.000) 6183 10480 110.0

W sumie: 37099 W sumie: 62880 660.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 7.58 W/m? = 3.89 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 87.10 m?)

-
DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 3



Lidzbark Warminski B D | A I_ UX

09.05.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Hala 1 SUW / Lista opraw

6 llos¢ PHILIPS TCWO060 2xTL-D58W HF
Numer artykutu:
Strumien $wietlny (Oprawa): 6183 Im s
Strumien $wietlny (Lampy): 10480 Im )
Moc opraw: 110.0 W P
Klasyfikacja oswietlen CIE: 88
Kod Flux CIE: 37 67 87 88 59
Wyposazenie: 2 x TL-D58W/840 (Czynnik
korekcyjny 1.000).

-
DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 4



Lidzbark Warminski B D | A I_ UX

09.05.2017
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Hala 1 SUW / Wyniki szczegétowe

Catkowity strumien

Swietlny: 37099 Im

Moc catkowita: 660.0 W

Wspotczynnik 077

konserwaciji: ’

Margines: 0.000 m

Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix] Wspdtczynnik odbicia Srednia luminacja
bezposrednio posrednio razem [%] [cd/m?]

Plaszczyzna 127 68 195 / /

pracy

Podioga 106 66 172 20 11

Sufit 36 57 93 70 21

Sciana 1 104 57 161 50 26

Sciana 2 65 60 125 50 20

Sciana 3 104 58 162 50 26

Sciana 4 65 59 124 50 20

Réwnomierno$ci na ptaszczyznie pracy UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia

Emin/ Epy: 0.683 (1:1) Lewa Sciana 22 18

Erin /! Epnay: 0.562 (1:2) Dolna $ciana 19 18

(CIE, SHR = 0.25.)

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 7.58 W/m? = 3.89 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 87.10 m?)

-
DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 5



Lidzbark Warminski

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

09.05.2017

Hala 2 SUW / Podsumowanie

T390m
/ 160 160 \140
140 80— 180—u__
V4 180 \
200 200
160 180 — 200
200 \ 160
180
/ / 200
| Faval [ | [ 0 .
160 180
\ 200 180 160
\ J )
180 200 200 200
160 \ 180
160
\ 180—180—-/
160
, . 0.00
0.00 6.40 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 4.000 m, Wysokos¢ montazu: 4.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:51
Wspdtczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E miny [IX] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 177 123 213 0.697
Podtoga 20 143 110 167 0.766
Sufit 70 101 54 513 0.529
Sciany (4) 50 137 73 220 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 2 PHILIPS TCWO060 2xTL-D58W HF (1.000) 6183 10480 110.0
W sumie: 12366 W sumie: 20960 220.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 8.81 W/m? = 4.98 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 24.96 m?)
il
DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 6



Lidzbark Warminski B D | A I_ UX

09.05.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Hala 2 SUW / Lista opraw

2 llos¢ PHILIPS TCWO060 2xTL-D58W HF
Numer artykutu:
Strumien $wietlny (Oprawa): 6183 Im s
Strumien $wietlny (Lampy): 10480 Im )
Moc opraw: 110.0 W P
Klasyfikacja oswietlen CIE: 88
Kod Flux CIE: 37 67 87 88 59
Wyposazenie: 2 x TL-D58W/840 (Czynnik
korekcyjny 1.000).

-
DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 7



Lidzbark Warminski .

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Catkowity strumien

Swietlny: 12366 Im

Moc catkowita: 220.0 W

Wspotczynnik 077

konserwaciji: ’

Margines: 0.000 m

Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix]
bezposrednio posrednio razem

Ptaszczyzna 109 68 177

pracy

Podtoga 81 63 143

Sufit 41 60 101

Sciana 1 87 57 145

Sciana 2 65 59 124

Sciana 3 87 57 144

Sciana 4 65 59 124

Réwnomierno$ci na ptaszczyznie pracy
Emin / Epy: 0.697 (1:1)
Emin / Emax: 0-579 (1:2)

Wspotczynnik odbicia
[%]

/

20
70
50
50
50
50

DIALux

09.05.2017

Hala 2 SUW / Wyniki szczegétowe

Srednia luminacja
[cd/m?]

/

9.13
23
23
20
23
20

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 8.81 W/m? = 4.98 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 24.96 m?)

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

il
Strona 8



Lidzbark Warminski

DIALux

09.05.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Rozdzielnia elektryczna /| Podsumowanie

/ A 280| [400m
360
/ . —4007=400 \
: ) [ Se S 320
320 360 / a6\
/ 360
400 440"%40 440 \
4 iy 400
440 440
360 400 440 I 360
\ \ N~ 440-440 400
/
| SRS 400 (I | /1
360 A8 200 360 /
320
24 \ / {
\ 360 /
, . 0.00
0.00 550 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 4.000 m, Wysokos¢ montazu: 4.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:52
Wspodtczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 370 261 446 0.705
Podtoga 20 301 235 349 0.781
Sufit 70 229 130 600 0.566
Sciany (4) 50 305 146 738 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos$¢: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 4  PHILIPS TCWO060 2xTL-D58W HF (1.000) 6183 10480 110.0
W sumie: 24733 W sumie: 41920  440.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 20.00 W/m? = 5.40 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 22.00 m?)

e,

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 9



Lidzbark Warminski [ . D | A I_ UX

09.05.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Rozdzielnia elektryczna / Lista opraw

4 llos¢ PHILIPS TCWO060 2xTL-D58W HF
Numer artykutu:
Strumien $wietlny (Oprawa): 6183 Im s
Strumien $wietlny (Lampy): 10480 Im )
Moc opraw: 110.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 88
Kod Flux CIE: 37 67 87 88 59
Wyposazenie: 2 x TL-D58W/840 (Czynnik
korekcyjny 1.000).

-
DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 10



Lidzbark Warminski B D | A I_ UX

09.05.2017
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Rozdzielnia elektryczna / Wyniki szczego6towe

Catkowity strumien

oo ) 24733 Im

Swietlny:

Moc catkowita: 440.0 W

Wspotczynnik 077

konserwaciji: ’

Margines: 0.000 m

Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix] Wspdtczynnik odbicia Srednia luminacja
bezposrednio posrednio razem [%] [cd/m?]

Plaszczyzna 220 150 370 / /

pracy

Podioga 165 136 301 20 19

Sufit 90 139 229 70 51

Sciana 1 210 127 337 50 54

Sciana 2 143 133 276 50 44

Sciana 3 197 128 325 50 52

Sciana 4 133 132 265 50 42

Réwnomierno$ci na ptaszczyznie pracy
Emin/ Ep: 0.705 (1:1)
Emin / Emax: 0-585 (1:2)

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 20.00 W/m? = 5.40 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 22.00 m?)

-
DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 11



Lidzbark Warminski

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

T190m

e\

4000~ 360
360 - 400

400 440-4 0'440-440

/ \
4?0 440
440 )

\ 440
440 _/
440440

400 = 400

\

70.00
0.00 1.15m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.500 m, Wysokos¢ montazu: 2.500 m,
Wspdtczynnik konserwacji: 0.77

Powierzchnia p [%] E,, [IX] E miny [IX]
Plaszczyzna pracy / 398 312
Podtoga 20 219 192
Sufit 70 300 160
Sciany (4) 50 333 98
Ptaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.850 m

Siatka: 16 x 16 Punkty

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. llos¢
1 1

Etykieta (Czynnik korekcyjny)
PHILIPS TCWO060 2xTL-D36W HF (1.000)

W sumie: 4221

@ (Oprawa) [Im]

DIALux

09.05.2017

tazienka / Podsumowanie

Wartosci Lux, Skala 1:25

Enax [IX]
471
239
447
972

4221

@ (Lampy) [Im]

W sumie:

Emin / Em
0.783
0.879
0.534

/

P W]
72.0
72.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 32.95 W/m? = 8.27 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 2.18 m?)

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

il
Strona 12



Lidzbark Warminski B D | A I_ UX

09.05.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Lazienka / Lista opraw

1 llos¢ PHILIPS TCWO060 2xTL-D36W HF
Numer artykutu:
Strumien $wietlny (Oprawa): 4221 Im 7
Strumien $wietlny (Lampy): 6700 Im
Moc opraw: 72.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 88
Kod Flux CIE: 37 67 87 88 63
Wyposazenie: 2 x TL-D36W/840 (Czynnik
korekcyjny 1.000).

.»
&

-
DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 13



Lidzbark Warminski B D | A I_ UX

09.05.2017
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
tazienka / Wyniki szczego6towe
Qafrkowit.y strumien 4221 Im
Swietlny:
Moc catkowita: 720W
Wspotczynnik 077
konserwaciji: ’
Margines: 0.000 m
Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix] Wspdtczynnik odbicia Srednia luminacja
bezposrednio posrednio razem [%] [cd/m?]
Plaszczyzna 222 176 398 / /
pracy
Podioga 109 109 219 20 14
Sufit 105 195 300 70 67
Sciana 1 135 152 286 50 46
Sciana 2 211 150 361 50 58
Sciana 3 135 152 286 50 46
Sciana 4 211 151 361 50 58

Réwnomierno$ci na ptaszczyznie pracy
Emin/ Ep: 0.783 (1:1)
Emin / Emax: 0-662 (1:2)

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 32.95 W/m? = 8.27 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 2.18 m?)

-
DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 14
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Mapa do celow projektowych
skala 1:500
powiat lidzbarski
miasto: Lidzbark Warm.-280901_1

obr.: 3,2, 280901 _1.0003,280901_1.0002
dz. nr48/2,24

GKK-O-Z(G.6640.768.2016
1. Osnowa-ukiad paristwowy "2000/7"
2.Poziom odniesienia-Kronsztadt60
3.Nie wykiucza sig istnienia w terenie innych,
nie wykazanych na niniejszej mapie urzgdzeri
podziemnych, kldre nie byly zgloszone do
inwentaryzacji lub o ktérych brak jest

informacji w instylucjach branZzowych
4.Mapa do celdw projekdowych zoslala wykonana

bez ustalenia czy w granicach przedmioctowych
dzialek grunly zostaly obcigzone shuzebnosciami
grurifowyrni
5.Granice dzialek wniesiono na podstawie danych
udostepnionych przez PODGIK bez prawnego

ustalania granic
Wykonat:23.02.2017
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- wodociag projektowany
- wodociag istniejacy
- zasuwa projektowana
kanalizacja grawitacyjna - projektowana
- kanalizacja isthiejaca

—eN __ _ kabel energetyczny - projektowany

— e kabe energetyczny - istnigjacy

- rurociagi unieczynniane
———— - Kable engrgetyczne unieczynniane
e - Kanalizacja.grawitacyjna unieczynniana
O - stup oswietleniowy z oprawg osw. - projektowany

1 - budynek stacji uzdatniania wody - istniejacy
2 - studnia nr 9 - istnigjaca

3 - studnia nr 14A - istniejaca

4 - studnia nr 11A - istnigjaca

5 - zbiomiki retencyjne - projektowane

6 - odstojnik wod poplucznych - istniejacy

7 - studzienka Dn1000 - projektowana

8 - studzienka PVYC D425 - projektowana

9 - agragat pradotworczy - projektowany

SUW PROJEKT Piotr Czeécik

ul. prof. Romualda Cebertowicza 18/19 , 80-809 Gdansk

Projekt nr: PB-01f17/E

Stadium: Projekt budowlany i wykonawczy

mgr inz KI‘ZYSZtOf Siedlifiski MNazwa i adres obiektu budowlanego:
: : : . - : . Podziatka:
Opracowat Stacja uzdatniania wody POLNOC w Lidzbarku 01,2'5305
) Zenon Kuczmera Warminskim '
Projektowat: | |\ nr 4162/Gd/89 Tytul rysrku
. : Nr rysunku: Al Data:

inz. Andrzej Szypowicz Plan zewnetrznych tras kablowych P

Sprawdzit: upr. nr 459 Gd/74 Rewizja: 00
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SUW PROJEKT Piotr Czescik

ul. prof. Romualda Cebertowicza 18/19 , 80-809 Gdansk

Projekt nr: PB-01/17/E

Stadium:

Projekt budowlany i wykonawczy

mgr inz. Krzysztof Siedlifiski Nazwa i adres obiektu budowlanego: )
Opracowat: Stacja uzdatniania wody POENOC w Lidzbarku Warminskim Pof_z';éka'
Projektowat: Zenon Kuczmera ’
upr. nr 4162/Gd/89 Tytut rysunku: L y . . Nrrysunku: A2 Data:
— : . Plan rozmieszczenia instalacji hydraulicznych i
.. |inz. Andrzej Szypowicz , . 2017-03-29
Sprawdzit: upr. nr 459/Gd/74 urzadzen technologicznych Rewizja: 00
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SUW PROJEKT Piotr Czescik Projekt nr: PB-01/17/E
ul. prOf. Romualda Cebertowicza 18/19 ’ 80-809 Gdansk Stadium: Projekt budow|any i Wykonawczy
Obracowat: mgr inz. Krzysztof Siedlifnski Nazwa i adres obiektu budowlanego: i Podziatka:
P : Stacja uzdatniania wody POLNOC w Lidzbarku Warminskim 1-50 :
Proiektowat: Zenon Kuczmera )
) " |upr. nr 4162/Gd/89 Tytut rysunku: Nrrysunku: A3 | Data:
— : - Plan tras koryt kablowych rysunku- ata:
Sprawdzit: INZ. Andrze] Szypowicz T 2017-03-29
P * |upr. nr 459/Gd/74 Rewizia: 00




| Legenda:
] ) - 2x JZ-500 3x1,5 A"
- LiYY 4x0,75 - 2x LiYY 3x0,75 X LivY 7%0.75 T ax 2YSLCY 4x4
- 4% J7-500 3x1.5 - 2x JZ-500 3x1,5 A2Y2 -2x LiYY 12x0,75 - JZ-500 4x2,5
A% LiYY 7x0.75 ; - 3x LiYY 3x0,75
- 4x LiYY 12x0,75 T)CY2x0,64 - LiYCY 2x0,75
- 4x LiYCY 7x0,75
- 2x 02YS(ST)CY2x0,64 - 2x 02YS(ST)QY2x0,64
- 2x LiYY 3x0,75 R, °
- LiYY 4x0,75 o\[J9
FILTR F4 FILTR F3 e’ FILTR F2 Filr 2200 FILTR F1
Filtr 2200 s Filtr $2200 A Aerator A2 Filtr 2200 A A
A g U A "4 "
ALl e A2Y1
~ ~
e = :
AN N = - - 7
) . ~
WF4,
F4.PK1
Fav1
F.
F4Y3
F4v4
F4v6 - LiYY 4x0,75
- 4x JZ-500 3x1,5
- 4x LiYY 7x0,75 AlL1
; ; ; - 4x LiYY 12x0,75
\ \ - 4x LiYCY 7x0,75 Aerator AL ALY2
- 2x 02YS(ST)CY2x0,64
- - 2x LiYY 3x0,75
] [ - LiYY 4x0,75
l [¢)
- 2x L|YY 3x0,75
Sprezarka
Osuszacz owietrza SP1
powietrza AlY1l
Osl quchawa
m - JZ-500 3x2,5 |:| -JZ-500 5x1,5 ! \_‘ powietrza - J;.500 4x2,5
- LiYCY 4x0,75 - 2x LiYY 3x0,75 ﬁg;gz_g':ego DP - LiYY 3x0,75
~— - FTP 4x2x0,5 powitrza PZH
< ZD1 PAH
]
Pompa
ptuczaca PP
Do studni nr 9: e
RG I RG Il RBK - . WS1
- 2YSLCY-JB BK 4G25 7 92-500 31,5 5
YKY 3x4 - 4x LiYY 7x0, -
- YKSLYX4 2 i - 4x LiYY 12x0, - 3x JZ-500 3x1,5
: YKSLYek)\(N 'sz 5 - 4x LiYCY 7x0,75 ‘ I — @ w&l
. - 2x 02YS(ST)CY2x PPY Ws2
RZH - 4x LiYY 3x0,75 Zestaw T\
- LivY 4x0,75 @@/_ 1PH4 hydroforo
Do studni nr 11A: - JZ-500 5x1,5
- 2YSLCY-JB BK 4G25 - FTP 4x2x0.5
- YKY 3x4 * NPH3 Ws3
- YKSLY 4x2,5 N\ _/
- YKSLYekw 4x2,5
N1PH2
RPG WP1 - 3x JZ-500 3x1,5
Do studni nr 14A Woi - 2x 02YS(ST)CY2x0,64
0 studni nr .
— - JZ-500 4x2,5
- 2YSLCY-JB BK 4G25 ; / TPAT ) 3 LYY 30,75
- YKY 3x4 LPHPIY ~: - LiYY 40,75
- YKSLY 4x2,5 —_—
- YKSLYekw 4x2,5
- A
RT _npn - 2x LiYY 3x0,75
- 5x LiYY 3x0,75 - 2x JZ-500 3x1,5
Do zbiornikdw retencyjnych: - 5x JZ-500 3x1,5 - 2x 02YS(ST)CY2x0,64
- 2X YKSLY 4x1,5 - 2x 02YS(ST)CY2x0,64
- 2X YKSLY 7x1,5 - JZ-500 4x2,5 o5e
- 2x YKSLYekw 4x1,5 - LiYY 4x0,75
25Gn1
Do zbiornika poptuczyn:
- 2X YKY 4x2,5
- YKSLY 4x1,5
- YKSLYekw 4x1,5 -
SUW PROJEKT Piotr Czescik Projekt nr: PB-01/17/E
ul. prof. Romualda Cebertowicza 18/19 , 80-809 Gdansk Stadium: Projekt budowlany i wykonawczy
Do agregatu pradotwdrczego: o nAlidele Nazwa i adres obiektu budowlanego:
mgr inz. Krzysztof Siedlinski 9 .
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- HDgS 2x1,5 upr. nr 4162/Gd/89 Tytut rysunku: Nrrysunku: A4 Data:
inz. Andrzej Szypowicz Plan linii kablowych instalacji technologicznej : )
Sprawdzit: ' i 2017-03-29
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JZ-500 3x2,5

I—II_ 25Gn2 7y
25E2
A2Y2
,olo 'O
oM\,
oo
FILTR F4 FILTR F3 N FILTR F2 Fitr 2200 FILTR F1
Filtr quzoo" Filtr ¢2200’\ Aerator A2 Filtr Qﬁzzoo, PN
B AV U U
o AlL1 A2Y1
[T] g
0|
N -
Z NS @ QO
JZ-500|3x2,5
MHC 22Gn2 — ~ _,// \\l_
= == | f == E=E
0 r = 2
N A W) 3 p = 5
B -t B——— X
B <]
WF4, WEF3 WF2 X
(52}
=
5]
O
) N
i H
N
JZ-500 5x2,5 AlL1
T T JZ-500 3x2,5
‘ ‘ ‘ 2 3 Aerator A1 ALY2
22Gn1
O JZ-500 3x4
© 9
& 5 5| szs0dspes
O
:E 2 é é o Sprezarka
Q& & H ~ Q Osuszacz owietrza SP1
=] powietrza AlY1l
c Dmuchawa
Q o Os1 ]
JZ-500 3x2,5 H 11 & & powietrza
— A Zbiornik DP
ZD1 sprezonego
P powietrza
5
ZD1.Gny 20Gnl1 ¢
|
JZ-500 3x2,5 JZ-500 5x2,5 Pompa
ptuczaca PP
wn
RG I RG 11 RBK 15 Ws1
&
=
WS2
RZH Zestaw
hydroforo
WS3
<
=
O]
N
N
RPG WP1 H
WU1
Y )
af
1PH.PI =
RT
©
=4
S
N
N
25E5 H 25E4
22Gn7 M2 25Gn5 ¢ 25Gn4
JZ-500 3x2,5 JZ-500 3x2,5

JZ-50( 3x2,5

JZ-50( 3x2,5

JZ-50( 3x2,5

SUW PROJEKT Piotr Czescik

Projekt nr: PB-01/17/E

upr. nr 459/Gd/74

ul. prof. Romualda Cebertowicza 18/19 , 80-809 Gdansk Stadium: Projekt budowlany i wykonawczy
o " mgr inz. Krzysztof Siedlifnski Nazwa i adres obiektu budowlanego: ) Podzialka:
pracowat: Stacja uzdatniania wody POLNOC w Lidzbarku Warminskim 1-50 )
Proiektowat: Zenon Kuczmera )
rOJEKIOWAT: | ypr. nr 4162/Gd/89 Tywbrysunku: Nrrysunku: AS Data:
|inz. Andrzej Szypowicz Plan instalacji gniazd wtyczkowych 2017-03.20
Sprawdzit: Rewizja: 00
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SUW PROJEKT Piotr Czescik
Legenda: ul. prof. Romualda Cebertowicza 18/19 , 80-809 Gdarisk

1. Oprawy wewnetrzne:Owl1 - typ: OPK-TCW060 2x58W
2. Oprawy wewnetrzne:Ow2 - typ: OPK-TCW060 2x58W z modutem awaryjnym
3. Oprawy wewnegtrzne:Ow3 - typ: OPK-TCW060 2x36W z modutem awaryjnym

Projekt nr: PB-01/17/E

Stadium:

Projekt budowlany i wykonawczy

mgr inz. Krzysztof Siedlifiski Nazwa i adres obiektu budowlanego: )
Opracowat: Stacja uzdatniania wody POLNOC w Lidzbarku Warminskim P°f_zg(*)ka-
Projektowat: Zenon Kuczmera i
upr. nr 4162/Gd/89 Tytut rysunku: . o . . Nrrysunku: A6 Data:
inz, Andrzej Szypawicz Plan wenetrznej instalacji oswietleniowej
Sprawdzit: Rewizia: 00 2017-03-29
upr. nr 459/Gd/74 ja:
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Bedmarke FeZn 25x4 doprowadzi¢ do:

- zbiornikéw retencyjnych,

- agregatu pradotworczego

- gtowic studni gtebinowych 9,11A,14A

- wszystki latarni na terenie SUW i uje¢ wody

Uwagi:

1.Uziom otokowy wykonac z ptaskownika FeZn 25x4. Uktadac na gtebokosci 60 cm w odlegtosci 1m od Sciany budynku. W miejsce uziomu otokowego dopuszczas sie wbicie sond
gtebinowych w naroznikach budynku w miejscu ztgcz kontrolnych. (R<10 ohm)

2.W pomieszczeniu SUW utozy¢ szyne wyrdwnawczg z ptaskownika FeZn 25x4 montowang na wspornikach na wys 30 cm od poziomu posadzki. Szyne wtréwnawczg taczy¢ z
uziomem otokowym poprzez ztacza kontrolne (zk). Do szyny faczy¢ metalowe elementy instalacji technologicznej. Wszystkie potaczenia wykonac poprzez spawanie lub potaczenia
Srubowe. Po wykonaniu robét szyne malowac w pasy z6to/zielone (12/12cm).

3.Jako zwody poziome instalacji odgromowej nalezy wykorzysta¢ metalowe pokrycia dachowego pod warunkiem, ze grubo$¢ blach>0,5mm, jezeli wewnetrzne warstwy pokrycia sg
niepalne lub trudno zapalne. W przypadku niespetnienia powyzszych warunkéw zwody poziome wykonac z drutu stalowego ocynkowanego fi 8mm, montowac na dachu budynku
na wspornikach h=100mm. Do uziomu otokowego podtaczy¢ metalowa konstrukcje zbiornikdw retencyjnych, gtowic studni gtebinowych, agrgatu pradotworczego i stupdw
os$wietleniowych.

Catos¢ robdt wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi normami.

SUW PROJEKT Piotr Czescik Projekt nr: PB-01/17/E
ul. prof. Romualda Cebertowicza 18/19 , 80-809 Gdansk Stadium: Projekt budowlany i wykonawczy
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" [inz. Andrzej Szypowicz Plan |nsFaIac1| po’facze_n wyrownawczych i
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Do studni nr 9:
- YKSLY 4x2,5

Do studni nr 11A:
- YKSLY 4x2,5

Do studni nr 14A:
- YKSLY 4x2,5

Do zbiornikéw retencyjnych:

- 2x YKSLY 4x1,5

Uwaga!!!

W kazdej obudowie Lange studni gtebinowej
oprdcz mechaniczych czujnikow otwarcia
podiaczonych do sterownika PLC branzy AKPIA
nalezy dodatkowo zamontowa¢ czujniki
magnetyczne np. S-4 prod. Satel i podtaczy¢ je
niezaleznie do centrali alarmowe;j.

FTP 4x2x0,5

O\\ - Cyfrowa dualna czujka ruchu
- Centrala alarmowa
- Manipulator
- Sygnalizator optyczno-akustyczny

ul. prof. Romualda Cebertowicza 18/19 , 80-809 Gdansk
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i . | Zenon Kuczmera . s ) - ium: i i -
Projektonat: | pr. nr 4162/Ga/89 80-809 Gdarisk Lidzbarku Warmiriskim sterownika 1A1 Stadium: | Projekt budowlany i wykonawczy | RT - 27
it: | inz. Andrzej Szypowicz - -69- . -03- izia:
Sprawdzil oo, e 456 s NIP 583-250-69-07 Data: 2017-03-29 Rewizja: 00




0

9

- 24V_PLC 28.9

- 24V_DOy 28.9

- 24V_PLC 28.0
- 24V_DOy 28.0

-0V, 289 »-0V/280
C amariecraonn .~ T T T T T 7 T . T, - - -~ -~ -~ -~ -"-"-"-"-"=-""--""-"--""="-""="=""-=""="=-""-"=-"-"-=-"-"=-"-="=-"-"-"-=-"-=-"-="-=-"-"-=-"-=-"-=-"="-"-="=-"-"=""=-="="="=-"-=-"=-="=~"="~=~"="=~"~"=~"=~"“~"=~"“~"=~”"“=~="=”"=~”"=”/”"”"°7 hl
-1A2 ' SIMATIC 57-1200 I+ | ™ M | 2m
126.2 | SM1223 - Karta wejsé/wyjse cyfrowych: 0] !
/34.0 1 16D1/16D0 RLY !
| 6ES7223-1PL32-0XBO |
| |
| |
Wejscia cyfrowe (12.0...13.7)
o o
DIa.0 DIa.1 DIa.2 DIa.3 Dla.4 DIa.5 DIa.6 DIa.7 DIb.0 DIb.1 DIb.2 DIb.3 DIb.4 DIb.5 DIb.6 DIb.7
8 24 14 1 8 24 34 14 8 24 34 14 8 24 34 14
DP.S1F--\  -DP.K2\ -DP.Q13--\ -PG.SOF--\ -PGL.S1F--\  -PGLK2 -PGL.K3 -PGLK5 \ -PG2.51 F--\  -PG2.K2 -PG2.K3 -PG2.K5 \ -PG3.51 F--\  -PG3.K2 -PG3.K3 -PG3.K5
/5.3 7 /51 121 /5.1 13 /33.9 2 /14.1 7 /147 |21 /148 |31 /148 |11 /15.1 7 /15.7 {21 /15.8 |31 /15.8 |11 /16.1 7 /16.7 |21 /16.8 |31 /16.8 |11
=24V DI, 288 N_o24V_DI/ 28.0
_-0V/279 50V /290
Dmuchawa powietrza Sterowanie pompa gtebinowg PG1 Sterowanie pompa gtebinowg PG2 Sterowanie pompg gtebinowg PG3
Przetacznik Potwierdzenie Przecigzenie Przefacznik Przefacznik Potwierdzenie Potwierdzenie Czujnik_ Przefacznik Potwierdzenie Potwierdzenie Czujnik Przetacznik Potwierdzenie Potwierdzenie Czujnik
trybu pracy silnika trybu sterowania | trybu pracy falownika | gotowosci otwarcia trybu pracy falownika | gotowosci otwarcia trybu pracy falownika | gotowosci otwarcia
sterowania: dmuchawy pompami gteb. sterowania: falownika obudowy sterowania: falownika obudowy sterowania: falownika obudowy
Pozycja Pozycja Pozycja studni Pozycja studni Pozycja studni
2 -"Auto" 1 -"Auto" 2 -"Auto" 2 -"Auto" 2 -"Auto"
Opracowat: | M3r inz. Krzysztof Siedlifiski SUW PROJEKT Piotr CZQéCik Nazwa i adres obiektu budowlanego Tytut rysunku Projekt nr: PB-01/17/E Rysunek nr
ul. Romualda Cebertowicza 18/19 Stacja uzdatniania wody POLNOC w [Schemat ideowy wej$¢ cyfrowych
i . | Zenon Kuczmera . Lo - ium: i i -
Projektonat: | pr. nr 4162/Ga/89 80-809 Gdarisk Lidzbarku Warmiriskim sterownika 1A2 Stadium: | Projekt budowlany i wykonawczy | RT - 28
Sprawdat, _|in2: Andrze] Szypowicz NIP 583-250-69-07 : -03- izja:
prawdzit | v, nr 459 Gd/74 Data: 2017-03-29 Rewizja: 00




0

9

- 24V_PLC 29.0

- 24V_PLGC 29.9
- 24V_DOy 29.9

- 24V_DOj 29.0

-0V, 289 »-0V/300
C amarecrtonn T T T T T . A 1
-1A3  SIMATIC S7-1200 L+ M M 2M
/263 | SM1223 - Karta wejsé/wyjsc cyfrowych: 0] !
/35.0 | 16D1/16DO RLY |
| 6ES7223-1PL32-0XBO |
| |
| |
Wejscia cyfrowe (14.0...15.7)
o ]
DIa.0 DIa.1 DIa.2 DIa.3 Dla.4 DIa.5 DIa.6 DIa.7 DIb.0 DIb.1 DIb.2 DIb.3 DIb.4 DIb.5 DIb.6 DIb.7
11 11 44 44 24 14 14 L 3 14 1.14 14 14
-ZbU1.K10 -ZbU2.K10 -ZbU.K1 -ZbU.KPG \-ZbU.KSuch -PZH.K1 -PAH.K1 \ZDl.Sl J:‘A""\ -ZD1.K1 \ -ZD1.F1 ‘,3—3\ -Versa.K1 -Versa.K2
/20.3 |14 /20.6 |14 /19.2 |41 /19.5 |41 /19.4 |21 /29.3 |11 /29.4 1‘%61(479.2 4 /7.8 |11 17.2 1.13 11 11
_ 24V DI/ 29.5 _-24V_DI /29,0
. -24V_Ext/ 24.8 _24V_Ext/ 30.0
_-0V2/247 _-0V2/30.0
A2 A2
-PZH.K1 (AL -PAH.K1|AL
-PZH.X1 -PAH.X1
st S NN ¢S 1 42 ____ -QOX1h1 L2 &3 - _ _ _ S _ _ _ _ &5 _
+RG-W1
+RG/6.4
LIYY
7X0,75 12 3 4 5
-PZH.W1 -PAH.W1
LIYY LIYY
3x0,75 3x0,75
P> 54 T -
-PZH[P}-- -PAH[P}-- R 112 3 4 501
KPI35 KPI35 I—QOX]_ o” O o o o |
-0,2-8 bar -0,2-8 bar | |
L e e e e e e e e e e e e e e e e - = ]
14— —11/293 14— —11/294
Centrala alarmowa Wybdr zrddta zasilania SUW
Zbiornik_ . Zbiomik_ . Wybor Pomiar awaryjny | Pomiar awaryjny | Presostat Presostat Pompa dozujaca | Pompa dozujaca | Pompa dozujaca | Zazbrojona Wykryty Zasilanie Zasilanie Zasilanie Zasilanie
retencyjny ZBUL: | retencyjny ZBU2: | zhiomika poziomu w zb. poziomu w zb. cisnienia cisnienia ZD1 ZD1 ZD1: alarm podstawowe podstawowe z ukladu SZR: z uktadu SZR:
CZYJ”'k, CZYJ”'k, retencyjnego: retencyjnych: retencyjnych: powietrza powietrza Zafaczony Niski poziom Przecigzenie z ukladem SZR bez uktadu SZR | SIEC
otwarcia otwarcia 0-zbu1 - poziom - poziom do przepustnic do aeracji chemi w zbiorniku (BYPASS) pradotwérczy
wiazu wiazu 1-ZbU2 zalaczenia PG suchobiegu ZP pneumatycznych
Opracowat: | M3r inz. Krzysztof Siedlifiski SUW PROJEKT Piotr CZQéCik Nazwa i adres obiektu budnwlam{ego Tytut rysunku Projekt nr: PB-01/17/E Rysunek nr
ul. Romualda Cebertowicza 18/19 Stacja uzdatniania wody POLNOC w [Schemat ideowy wej$¢ cyfrowych
i . | Zenon Kuczmera . Lo - ium: i i -
Projektonat: | pr. nr 4162/Ga/89 80-809 Gdarisk Lidzbarku Warmiriskim sterownika 1A3 Stadium: | Projekt budowlany i wykonawczy | RT - 29
Sprawdzif: | inZ. Andrzej Szypowicz NIP 583-250-69-07 : -03- izia:
prawdzit | v, nr 459 Gd/74 Data: 2017-03-29 Rewizja: 00




0 1 2 3 4 5 6 7 8 | 9
_-24V_PLC/ 309 _-24V_PLC/30.0
»0V/29.9 »0V/310

-1A4 Tsmatics72000 0 T T T T T T T T iTM_ i m- -~~~ -~ -T-T---T-TT-TmT-TmoT-oTTTTTmTTmTToTTmTTTTTTmTTmTTTmmEEEE T 1
/26.4 | SM1221 - Karta wejé¢ cyfrowych !
| 16DI |
| 6ES7221-1BH32-0XB0 |
| |
| |
Wejscia cyfrowe (16.0...17.7)
o )
TDIa.D Dla.1 DIa.2 DIa.3 Dla.4 DIa.5 DIla.6 Dla.7 DIb.0 DIb.1 DIb.2 DIb.3 DIb.4 DIb.5 DIb.6 T 1b.7
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 |11
-F1Y2.Klj\9 -F1Y2.K2 -F1Y3.K1 -F1Y3.K2 -F1Y4.K1 -F1Y4.K2 -F1Y6.K1 -F1Y6.K2 -F2Y2.K1 -F2Y2.K2 -F2Y3.K1 -F2Y3.K2 -F2Y4.K1 -F2Y4.K2 -F2Y6.K1 -F2Y6.K2
/30.0 |14 /30.1 |14 /30.1 |14 /30.2 |14 /30.2 |14 /303 |14 /30.4 |14 /30.4 |14 /30.5 |14 /30.5 14 /30.6 |14 /30.7 |14 /30.7 |14 /30.8 |14 /30.8 |14 /309 |14
_-24V_DI;3 -24V_DI/ 3q
-24V_Ext; 29.9 > -24V_Exty 3
-0V2/29.9 -0V2/31.0
A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2
-F1YR.K1[Al -F1Y2.K2|Al -F1Y3.K1|Al -F1Y3.K2[Al -F1Y4.K1|Al -F1Y4.K2[Al -F1Y6.K1|Al -F1Y6.K2|AL -F2YR.K1|[Al  -F2Y2.K2|Al -F2Y3.K1|Al -F2Y3.K2|[Al -F2Y4.K1|Al -F2Y4.K2[Al -F2Y6.K1|Al -F2Y6.K2 [AL
iiac) CUD - NP € S € T S S & AN (S o F2Xel Lo R RN GO R 7 O CH—
-F1.w2 -F2.W2
LIYY LIYY
12x0,75_|: 2 3 4 5 6 7 8 9 12x0,75_ 2 3 4 5 6 7 8 9
Fipkty | ——r - [ 228, I ) R SRS —E— !
./35.0_)|(2 1 2 3 (r‘} 5 6 (r7 8 9 (LIO 1 lil ./35.2-:X2 1 2 3 (K4 5 6 (r7 8 9 (LIO 11 12 :
FF1Y2.W2 -F1Y3.W2 -F1Y4.W2 -F1Y6.W2 -F2Y2.W2 -F2Y3.W2 -F2Y4.W2 1F2Y6.W2
LIYY LIYY LIYY LIYY LIYY LIYY LIYY LIYY
3x0,75{ 1 2 33x0,75 |1 2 33x0,75 2 33%0,75 | 2 3 3x0,75 1 2 33x0,75 | 1 2 33%0,75 |« 2 3 3x0,75{ 1 2 3
Y3 ] o FIY6 ] o S N e U o Y6 ] o
/35.1 com® noc Oncc Ocom O noc Oncc /35.2 com® noc Oncc Ocom O noc cc /35.3 comO noc Oncc Ocom O noc Oncc /35.4 com® noc Oncc Ocom O noc Oncc
SBUO1 | ! SBUOL | ! SBUOL | ! SBUO1 | !
| | | |
flst vgs2 §-9 st ¥ -s2 \;-«{*p Hlst vgs2 b9 Hlst g2 §-0
== _==—=—_1 L= =2 L= === _ == _==—=—_
2 ) o FIYA T o e e eran o Y4l ] o
/35.0 com® noc Oncc Ocom O noc Oncc /35.1 com® noc Oncc Ocom O noc Oncc /35.3 com® noc Oncc: Ocom O noc Oncc /35.3 comO noc Oncc Ocom O noc Oncc
sBuo1 | mT\ <|i ! sBuo1 | mT\ t ! sBuo1 ! t t ! sBuo1 ! I I !
| | | |
Hlst vgs2 §-0 Hlst gs2 §-0 Hlstm vgs2 b9 Hlst vgs2 b0
== _==—=—_1 == _===—_1 L= =——=—_ == _==—=—_
11—~ 14/30.0 11—~ 14/30.1 11—~ 14/30.1 11—~ 14/30.2 11—~ 14/30.2 11—~ 14/30.3 11—~ 14/30.4 11—~ 14/30.4 11— _~14/305 11— _~14/305 11—~ 14/306 1=~ 14/30.7 11—~ 14/30.7 11—~ 14/308 11—~ 14/308 11—~ 14/30.9
Przepustnica F1Y2 Przepustnica F1Y3 Przepustnica F1Y4 Przepustnica F1Y6 Przepustnica F2Y2 Przepustnica F2Y3 Przepustnica F2Y4 Przepustnica F2Y6
Wytgcznik Wytgcznik Wytacznik Wyltacznik Wyltacznik Wytacznik Wytacznik Wyltacznik Wyltacznik Wytgcznik Wytgcznik Wytgcznik Wytgcznik Wytgcznik Wytgcznik Wytgcznik
krancowy: krancowy: krancowy: krancowy: krancowy: krancowy: krancowy: krancowy: krancowy: krancowy: krancowy: krancowy: krancowy: krancowy: krancowy: krancowy:
Potwierdzenie Potwierdzenie Potwierdzenie Potwierdzenie Potwierdzenie Potwierdzenie Potwierdzenie Potwierdzenie Potwierdzenie Potwierdzenie Potwierdzenie Potwierdzenie Potwierdzenie Potwierdzenie Potwierdzenie Potwierdzenie
zamkniecia otwarcia zamkniecia otwarcia zamkniecia otwarcia zamkniecia otwarcia zamkniecia otwarcia zamkniecia otwarcia zamkniecia otwarcia zamkniecia otwarcia
Opracowat: | M3r inz. Krzysztof Siedlifiski SUW PROJEKT Piotr CZQéCik Nazwa i adres obiektu budnwlam{ego Tytut rysunku Projekt nr: PB-01/17/E Rysunek nr
- TZenon K ul. Romualda Cebertowicza 18/19 Stacja uzdatnianigx wody POENOC w |Schemat ideowy wejs$¢ cyfrowych — - - _
Projektovial: | o 4162/Gd/s9 80-809 Gdarisk Lidzbarku Warmiriskim sterownika 1A4 Stadium: | Projekt budowlany i wykonawczy | RT - 30
Sprawdzit: :‘;r-'ﬁf:d‘ggl éé\//g:w'cz NIP 583-250-69-07 Data: 2017-03-29 Rewizja: 00




0 1 2 3 4 5 6 7 8 | 9
- -24V_PLC/ 319 - -24V_PLC/31.0
=-0V/ 30.9 =-0V/ 32.0
-1A5 Csmmatic s7-1200 T T T 7 iTM_ i 2L 1
/26.5 | SM1221 - Karta wejé¢ cyfrowych !
| 16DI |
| 6ES7221-1BH32-0XBO |
| |
| |
Wejscia cyfrowe (18.0...19.7)
o) o) o) o) o o o Q 0o o) o) o) o) o)
T DIa.0 Dla.1 Dla.2 Dla.3 Dla.4 DIa.5 DIa.6 DIa.7 DIb.0 DIb.1 DIb.2 DIb.3 DIb.4 DIb.5 DIb.6 T g7
|11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
-F3Y2.Klj\9 -F3Y2.K2 -F3Y3.K1 -F3Y3.K2 -F3Y4.K1 -F3Y4.K2 -F3Y6.K1 -F3Y6.K2 -F4Y2.K1 -F4Y2.K2 -F4Y3.K1 -F4Y3.K2 -F4Y4.K1 -F4Y4.K2 -F4Y6.K1 -F4Y6.K2
/31.0 |14 /31.1 |14 /31.1 |14 /31.2 |14 /31.2 |14 /313 |14 /314 |14 /314 |14 /315 |14 /315 |14 /31.6 |14 /31.7 |14 /31.7 |14 /31.8 |14 /31.8 |14 /319 |14
> -24V DI 3 -24V_DI/ 31
-24V_Ext; 30.9 > -24V_Ext; 32|
-0V2/30.9 -0V2/320
A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2
-F3YR.KL[AL -F3Y2.K2[A1  -F3Y3.K1|Al -F3Y3.K2|Al -F3Y4.K1|Al -F3Y4.K2|Al -F3Y6.K1|Al -F3Y6.K2|AL -F4YR.K1 AL -F4Y2.K2[Al  -F4Y3.K1|Al -F4Y3.K2|Al -F4Y4.K1|Al -F4Y4.K2|Al  -F4Y6.K1|Al  -F4Y6.K2 Al
2o SR G IS N N € I D ¢ AN £ CI 2T CRNS ¢ B ¢ D ¢ s _ _ CR A s _ _ CI
-F3.w2 -F4.W2
LIYY LIYY
12x0,75_| . 2 3 4 5 6 7 8 o 12x0,75 2 3 4 5 6 7 8 9
F3.PKbqr S S S A S E— — [ -7 -1’1\ i A . S S S S o
/354 |2 1ok2 3 (L/4 5 6 (L/7 8 9 J,m 11 1i| /35.2I 1 2 3 (L/4 5 6 (L/7 8 9 (Lm 11 12 :
F3Y2.W2 -F3Y3.W2 -F3Y4.W2 -F3Y6.W2 -F4Y2.W2 -F4Y3.W2 -F4Y4.W2 {F4Y6.W2
LIYY LIYY LIYY LIYY LIYY LIYY LIYY LIYY
3x0,75 | : 2 33x0,75 |1 2 33x0,75 2 33%0,75 | 2 3 3x0,75 1 2 33%0,75 | 2 33x0,75 | 1 2 3 3x0,75{ 2 3
B3 o FY6 1 o a3 o FaY6 ] o
/35.5 comO noc Oncc Qcom O noc Oncc /35.6 comO noc Oncc Ocom O noc Oncc /35.7 com® noc Oncc Ocom O noc Oncc /35.8 comO noc Oncc Qcom O noc Oncc
sBuo1 ! ! sBuo1 ! ! sBuo1 ! ! sBuo1 ! !
| | | |
flst vgs2 §-9 Hlst V-gs2 §-0 Hlst vgs2 §-9 flst vgs2 §-0
V' _————_1 V= _————_ V' _————_1 V' _————_1
B2 o Y4 T o a2 o Faval ] o
/35.5 comQ noc Oncc Ocom O noc Oncc /35.6 comQ noc Oncc QOcom O noc Oncc /35.7 comQ noc Oncc Ocom O noc Once /35.8 com® noc Oncc Ocom O noc Oncc
sBuoL | mT\ <|i ! sBuoL | mT\ t ! sBuoL | ([ I ! sBuo1 | mT\ <|i !
| | | |
Hlst vgs2 §-0 Hlst -gs2 §-0 Hlst vgs2 §-9 flst vgs2 §-9
| | | | | | | |

11 - 14/31.0 11 - 14/31.1 11 - 14/31.1 11 - 14/31.2 11 - 14/31.2 11 - 14/31.3 11 - 14/31.4 11 - 14/31.4 11 - 14/31.5 11 - 14/31.5 11 - 14/31.6 11 - 14/31.7 11 - 14/31.7 11 - 14/31.8 11 - 14/31.8 11 - 14/31.9

Przepustnica F3Y2 Przepustnica F3Y3 Przepustnica F3Y4 Przepustnica F3Y6 Przepustnica F4Y2 Przepustnica F4Y3 Przepustnica F4Y4 Przepustnica F4Y6
Wytgcznik Wytgcznik Wyltacznik Wyltacznik Wyltacznik Wytacznik Wytacznik Wytacznik Wytgcznik Wytgcznik Wytgcznik Wylgcznik Wytgcznik Wytgcznik Wytacznik Wytacznik
krancowy: krancowy: krancowy: krancowy: krancowy: krancowy: krancowy: krancowy: krancowy: krancowy: krancowy: krancowy: krancowy: krancowy: krancowy: krancowy:
Potwierdzenie Potwierdzenie Potwierdzenie Potwierdzenie Potwierdzenie Potwierdzenie Potwierdzenie Potwierdzenie Potwierdzenie Potwierdzenie Potwierdzenie Potwierdzenie Potwierdzenie Potwierdzenie Potwierdzenie Potwierdzenie
zamkniecia otwarcia zamkniecia otwarcia zamkniecia otwarcia zamkniecia otwarcia zamkniecia otwarcia zamkniecia otwarcia zamkniecia otwarcia zamkniecia otwarcia
Opracowat: | M3r inz. Krzysztof Siedlifiski SUW PROJEKT Piotr CZQéCik Nazwa i adres obiektu budowlanego Tytut rysunku Projekt nr: PB-01/17/E Rysunek nr
ul. Romualda Cebertowicza 18/19 Stacja uzdatniania wody POLNOC w [Schemat ideowy wej$¢ cyfrowych
Projektowat: | Zenon Kuczmera c . s ) - ium: i i -
rojektowa upr. 1 4162/Gd/89 80-809 Gdarsk Lidzbarku Warmirskim sterownika 1A5 Stadium: Projekt budowlany i wykonawczy RT -31
Sprawdzit; | inz. Andrzej Szypowicz NIP 583-250-69-07 . 03- iziar
prawdzit: | or. nr 459 Gd/74 Data: 2017-03-29 Rewizja: 00




=-24V_PLC/ 329

1.9

=-0V/3

/26,6 ' SM1221 - Karta wejs¢ cyfrowych

| 16DI

| 6ES7221-1BH32-0XBO
|

|

- -24V_PLC) 32.0

> -0V/33.0

Wejscia cyfrowe (110.0...111.7)

o [e]
T DIa.0 DIa.1 T DIa.2 T DIa.3 T Dla.4 T DIa.5 IDIa.G T DIa.7 DIb.0 DIb.1 DIb.2 DIb.3 ? DIb.4 ? DIb.5 ? DIb.6 ? DIb.7
T
1 1 -ANOs1.Q1 3+ -PNOs2.K1
-PPY.K1 -PPY.K2 8 se /1 a3 8 121 114
1320 |14 7321 _pNOs1.51 f--\Z-PNOsl.Kl - NOsZ.SlI--\Z -ANOs2.Q1 3~
_-24V_DI 3». /113 /111 (g3 /12.3 /121 13 _-24V_DI/ 320
-24V_Ext/31.9 > -24V_Exty
-0V2/ 319 »0V2/340
A2 A2
-PPY.K1|A1  -PPY.K2 (A
-PPY. X103 la_ _ _ _ _ &5 o ______________" SXDIS b2 _ A3 e _ _Asde_ _ _ _l7As_ _ _ _ _ _ _ _ o _ _______
-PPY.W2
LIYY
3X0,75 1 2 3
—PPY:_ —T— N —:
16.7 com® noc Oncc Ocom O noc Oncc
sBuUo1 ! M(li I |
|
flst vgs2 §-9
== _==—=—_
11—~ 14/320 11—~ 14/321
Przepustnica PPY Pompa nadosadowa PNOs1 Pompa nadosadowa PNOs2
Wytacznik Wytacznik Przefacznik Potwierdzenie Przecigzenie Przefacznik Potwierdzenie Przecigzenie Rezerwa Rezerwa Rezerwa Rezerwa
krancowy: krancowy: trybu pracy silnika trybu pracy silnika
Potwierdzenie Potwierdzenie sterowania: sterowania:
zamkniecia otwarcia Pozycja Pozycja
2 -"Auto” 2 -"Auto”
Opracowat: | M3r inz. Krzysztof Siedlifiski SUW PROJEKT Piotr CZQéCik Nazwa i adres obiektu budnwlam{ego Tytut rysunku Projekt nr: PB-01/17/E Rysunek nr
- Tenon K ul. Romualda Cebertowicza 18/19 Stacja uzdatnianig wody POENOC w |Schemat ideowy wejs$¢ cyfrowych — - - _
Projektovial: | o 4162/Gd/s9 80-809 Gdarisk Lidzbarku Warmiriskim sterownika 1A6 Stadium: | Projekt budowlany i wykonawczy | RT - 32
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=24V DOy 33.9

24V_DOy 33.0

r-—-—=--"="-=-"=-"=-"-"-"=-"-"-"43-~"~"r--"-"-"=-"=>""=>"=>"">"°@">"°@>">°>@>""°@>""°@"°>"°@>"~>"=>"=>"=>"@>"@"@°"@¥°"F¥@¥*F¥¥"@¥" ¥ ° ¥ ~¥"°7>° ~°" (7> =~ -~ =~ ° "
-1A1 | SIMATIC 57-1200 |2 |
/13 CPU1215C - Procesor
/17.0 ' Zintegrowana karta wejs¢/wyjsc: !
/18.0 | 14D1/10DO RLY, 2AI, 2AQ !
/26.1 |
127.0,, 1
/38.0
1395 Wyjscia cyfrowe (Q0.0...Q1.1)
o o o o o ?
DQa.0 DQa.1 DQa.2 DQa.3 DQa.4 DQa.5 DQa.6 DQa.7 DQb.0 DQb.1
3
-PG.S0 FA- -\
/28.2 4
4G10-91
Tryb sterowania
automatycznego
pompami glebinowymiz
0 - sondy konduktometryczne
zbiornika retencyjnego
1 - sterownik PLC
Al Al Al Al Al Al Al Al Al Al
-PG1.KO[A2  -PG2.KO|A2  -PG3.K0[A2  -PG4.KO [A2 -DP.KO0 |A2 -PP.KO [A2 -PNOs1.K0 A2 -PNOs2.K0|A2  -GSM.KOQ [A2 -PG.KA|A2
-0V /329 _-0V/340
11— _~—14/14.2 11— _~—14/152 11— _~—14/16.2 1= _~14/54 11— _~14/64 11— _~14/113 - ~14/124 11 3~—12/234 144
Pt
12
244
21/15.1
e
344
1/16.1
Sterowanie Sterowanie Sterowanie Sterowanie Sterowanie Sterowanie Sterowanie Sterowanie Reset 2
pompg pompg pompg pompg Dmuchawg pompg pompg pompa zasilania
giebinowg giebinowg giebinowg giebinowg powietrza DP ptuczaca nadosadowa nadosadowa gniazda 230V
PG1 PG2 PG3 PG4 PP PNOs1 PNOs2 modemu GSM
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- 24V_Ez) 24.8

=24V DOy 34.9

-1A2 "sIMATIC 57-1200

=24V_EZ/ 35.0
=24V_DO/ 34.0

126.2 | SM1223 - Karta wejsé/wyjsc cyfrowych: i 2L o) 3L a !
/28.0 | 16D1/16DO RLY |
| 6ES7223-1PL32-0XB0 |
| |
| |
Wyjscia cyfrowe (Q2.0...Q3.7)
o
DQa.0 DQa.1 DQa.2 DQa.3 DQa.4 DQa.5 ? DQa.6 ? DQa.7 DQb.0 DQb.1 DQb.2 DQb.3 DQb.4 Cl) DQb.5 Cl) DQb.6 ? DQb.7
-PPY_1/6.6
Al Al Al Al Al Al
L] L] L] L] L] L]
-AW.K1|A2 -AW.K2|A2 -DO.K1|A2 -DO.K2|A2 -DO.K3|A2 -DO.K4 A2
»0V2/32.9 »0V2/350
»0V/339 »0V/360
»PE/349 »PE/340
ZbU.KSuch -ALX2 L1 L2 4PE A3 L4 QPE A2X2 L1 L2 4PE 43 L4 LPE
34 31 -A1YR.W1 -A2YR.W1
/19.4 LIYY LIYY
-AW.K1 -AW.K2 -DO.K -DO.K2 -DO.K3 -DO.K4 3%0,75 3%0,75
21 24 11 14 11 14| 11 14 11 14 11 14
/34.0 /34.1 /34.1 /34.2 /34.3 /34.3 | [
-ALY2 -ARY2
| | | |
CHX | C+X |
- | |
-AlY1.W1 -A2Y1.W1
LIYY LIYY
3x0,75 3x0,75
rr=rT1°n rr=riT1n
AL L 44 ANLL b
24 —_~—21/34.0 14— _~—11/341 14— _~—11/34.1 14— _~—11/342 14— _~—11/343 14— _~—11/343 | 1 2 PE | | 1 2 PE |
| | | |
CHX | C+X |
- | |
Sterowanie zaworami Aeratora Al Sterowanie zaworami Aeratora A2
Sygnalizacja Sygnalizacja Sygnat suchobiegu | Rezerwa Rezerwa Rezerwa Zawdr Zawor Zawor Zawor Sterowanie
optyczna dzwiekowa do zestawu napowietrzania spustu napowietrzania spustu przepustnica
awarii awarii hydroforowego powietrza powietrza wody
ptuczacej
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=24V _Ez/ 349

=-24V_E2/ 5.7

/26.3  SM1223 - Karta wejé¢/wyjs¢ cyfrowych:
/29.0 ! 16D1/16DO RLY

| 6ES7223-1PL32-0XBO

|

Wyjscia cyfrowe (Q4.0...Q5.7)
[0} [0} o o Q o (0] o [e] o (] [0} (] [0}
DQa.0 DQa.1 DQa.2 DQa.3 DQa.4 DQa.5 DQa.6 DQa.7 DQb.0 DQb.1 DQb.2 DQb.3 DQb.4 DQb.5 DQb.6 DQb.7
-0V2 /349 _-0V2/
—'El'—xl(kl———4k2———4)§———4i[;———_F—z')—(141————<2————43————4&5———:Fg'x—lel————02————()3————()4()5———'}4—')@ C S U < S G
-F1.w1 -F2.W1 -F3.W1 -F4.W1
LIYY LIYY LIYY LIYY
7x0,75 1 2 3 45 7x0,75 1 2 3 ENE] 7x0,75 1 2 3 ENE] 7x0,75 1 2 3 N

Sterowanie napeddw przepustnic filtra F1 Sterowanie napeddw przepustnic filtra F2 Sterowanie napeddw przepustnic filtra F3 Sterowanie napeddw przepustnic filtra F4
woda Woda Woda Spust woda Woda Woda Spust woda Woda Woda Spust woda Woda Woda Spust
uzdatniona poptuczna ptuczaca/ pierwszego uzdatniona poptuczna ptuczaca/ pierwszego uzdatniona poptuczna ptuczaca/ pierwszego uzdatniona poptuczna ptuczaca/ pierwszego
wzruszanie filtratu wzruszanie filtratu wzruszanie filtratu wzruszanie filtratu
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 | 9
_ 24V _PLC 36.9 _24V_PLC 36.0
_ -PE/36.0 _-PE/36.9
_-0V/36.9 . -0V/36.0
r—--—-—"=-=—-=-=-=-==-= -~ 11T -T1Tee-"-~"-~"-""-"""~>"F"~""""""~"""~"""""*"""*"""*""*"*"""*"""*""*""*""*""*""*""*""*""*""*""*""*"*""~*>"~*""*"*>*">”"%>"%>”"7”"%”"7”">”"%”"7”" ©”" °” °”" °”" ©°" @°" @ "@¥°"°" " @°"°" c ¢~ T~ T T T T T T T T ™7 1
-1A7 | sMATIC 57-1200 L+ | m | PE |
/26.7  SM1231 - Karta wejé¢ analogowych: o ©
8AI 13bit !
| 6ES7231-4HF32-0XBO |
| |
| |
Wejscia analogowe
o o o o o (o] (e] o o o o o o o o o
0+ 0- 1+ 1- 2+ 2- 3+ 3- 4+ 4- 5+ 5- 6+ 6- 7+ 7-
[ [ [
-PG1.U1 s 5] -pG2.u1 s 5] -pe3.U1 1y s PI1.U1 1y & ] -Pr2u1 P U] -p3.u1 3 5] zbos.ut Iy 3
Z5-30 O+ [0} 75-30 O+ 0O- Z5-30 O+ (o8 75-30 O+ O- Z5-30 O+ O- Z5-30 O+ O- Z5-30 O+ [0}
Aplisens Wyjicie (4-20mA) Aplisens wyjécie (4-20mA) Aplisens Wyjscie (4-20mA) Aplisens wyjécie (4-20mA) Aplisens Wyjscie (4-20mA) Aplisens wyjécie (4-20mA) Aplisens Wyjicie (4-20mA)
| | | | | | | | | | | | |
| wejscie (4-20mA) | wejscie (4-20mA) | wejscie (4-20mA) | wejscie (4-20mA) Wejécie (4-20mA) | Wejécie (4-20mA) | wejscie (4-20mA)
Yur u-[ P+ p- Yur u-[ P+ p- "ur u-[ P+ p- "us u- P+ P- U+ U- P+ P- 'yt - P+ P- Yur u-[ P+ p-
| o o o | o o o | o o (e] | (o] o O o o 0 | o o O | o o o
[ - [ - [ - [ - —|— [ - —|—
24V_AIj18i -24V_AI/
-0V /349 -0V/37.0
r==-"=7T~ 77 r==-"=7T~ 77 [ r==-"=7T~ 77
-PGl.UZI S5 b -PG2.U2I S5 b -PG3.U2I S5 b6 ZbOs.UZI S5 b
uz-2/L T3 uz-2/L T3 uz-2/L T3 uz-2/L T3
Aplisens Aplisens Aplisens Aplisens
Ochronnik przepie¢ Ochronnik przepie¢ Ochronnik przepie¢ Ochronnik przepie¢
PE 3 4 PE 3 4 PE 3 4 PE 3 4
| o O | | o O | | o O | | o O |
—_— - - — —_— - - — —_— - — —_— - -
-PE/36.0 -PE/36.9
___ PGLX3Ll1_ L2 lee _ _ _ -PG2X311 L2 e _ _-PG3.X3[1_[l2 lee _ _ _ _ _ _ _ PILX1[1 2 _lee  _ _ _-PI2X1l1 12 lee _ _ _ -PI3.XLl1 Lo lee _ _ _ _ _ __|o o - 2 CXALLL L2 lee
PGLWE — — o~ -PG2W6 —| — o ~ -PG3.W6 — — 4~ PILWL ~ — o~ PR2W1 — - -~ PIBWL — — o~
YKSLYekw > — -~ YKSLYekw > — -~ YKSLYekw > — 1~ LYCY M — 1~ LYCY > — 1~ LiYCY > — 1~
4x2,5 | 2 4x2,5 | 2 42,5 | > 2x0,75 | > 2x0,75__ | 2 2x0,75__ | 2 _-Zb0s.X1_1/13.3
-Zb0s.X1 _2/13.3
_ -Zb0s.X1_PE/ 133
| | I | I |
-PGLPK1, 1 [2 -PG2.PK1| 1 [2 -PG3.PK1, 1 [2
L —_ - - L
[+ [+ [+ [+ - [+
-PGLLIL | &7 &7 -PG2LL [ &7 b PG| &7 5T PIL &7 &) -P2[ &7 b P3G T
SG-25 1 2 SG-25 1 2 SG-25 1 2 AS 0..6bar 1 2 AS 0..6bar 1 2 AS 0..6bar 1 2
4-20mA ! ! 4-20mA ! ! 4-20mA ! ! 4-20mA ! ! 4-20mA ! ! 4-20mA ! !
Aplisens L — — Aplisens L — — Aplisens L — — _ | Aplisens L — — _ ] Aplisens L — — ) Aplisens L — — )
Przetwornik Przetwornik Przetwornik Przetwornik Przetwornik Przetwornik Przetwornik
hydrostatyczny hydrostatyczny hydrostatyczny ci$nienia wody ci$nienia wody cisnienia wody wypas na mate zakpipy
poziomu w studni poziomu w studni poziomu w studni na surowej po pierwszym po drugim
pompy gtebinowej pompy gtebinowej pompy gtebinowe;j stopniu filtracji stopniu filtracji
PG1 PG2 PG3
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- -24V_PLC/37.9

- -24V_PLC/37.0

»PE/37.9 »PE/37.0
- -0V/36.9 > -0V/38.0
r-——=—=—-=-=-=-=-=-- - 17T 11e  ~ -~"-~"--"7-T"""""""""""""""""""""""""7-"7"=-""-"-"-""-"-"-""=7-"="-""7"-""=-""7-"=""="-""=""=""=-""-""=""=""=""=""=""=""=""=""=""=""=""=""="=""~="=""="="=”"="=”"=”"=”"=”"”== A
-1A8 | simaTIC 57-1200 L+ i M | PE !
/26.8  SM1231 - Karta wejé¢/wyjé¢ analogofvych: o
4A1/2AQ !
| 6ES7234-4HE32-0XBO !
| |
| |
Wejscia analogowe Wyjscia analogowe
o [0} [0} [0} [0} (0] (0] o o [0} [0} o
0+ 0- 1+ 1- 2+ 2- 3+ 3- 0 oM 1 M
-F4Y1_Al+)|22.8
. -F4Y1 _Al-/2.8
-F3Y1 _Al+)226
. -F3Y1 Al-/22.6
-F2Y1_Al+)22.4 -F4Y1_AO+4 22.6
_-F2Y1_AlI-; 224 -F4Y1 AO-/ 226
-F1Y1 Al+)22.2 -F3Y1_AO+/22.4
_-F1Y1 _Al-/22.2 -F3Y1 AO-/ 224
Przepustnica Przepustnica Przepustnica Przepustnica Przepustnica Przepustnica
regulacyjna F1Y1: regulacyjna F2Y1: regulacyjna F3Y1: regulacyjna F4Y1: regulacyjna F3Y1: regulacyjna F4Y1:
sygnat potozenia sygnat potozenia sygnat potozenia sygnat potozenia warto$¢ zadana warto$¢ zadana
zwrotnego zwrotnego zwrotnego zwrotnego potozenia potozenia
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0 1
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- -24V_PLC/ 38.9

s |

_-24V_PLC/ 38.0
»PE/389 » PE/380
=-0V/ 37.9 =-OV/
r-—-——"=">"="=-"=-"="~-" =" =" ~" =" =" "= ~" =" =" =" ~" = “~" =~ -~ =~ = °=° 1
-1A1  SIMATIC 57-1200 |
/13 CPU1215C - Procesor
/17.0 ' Zintegrowana karta wejé¢/wyjsc: !
/18.0 | 14DI/10DO RLY, 2AI, 2AQ |
/26.1 | |
/27.0 | |
/33.1
1395 Wyjécia analogowe
o o o o
0 oM 1 M
-F2Y1_AO+ 22.2
-F2Y1_AO-/ 2.2
-F1Y1_AO+ 22.0
-F1Y1 AO-/220
Przepustnica Przepustnica
regulacyjna F1Y1: regulacyjna F2Y1:
wartos¢ zadana wartos¢ zadana
pofozenia pofozenia
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Panel operatorski,
TP900; 9", kolor, Ethernet

/13! CPU1215C - Procesor !
/17.0 | Zintegrowana karta wejs¢/wyjsc: | 6AV2124-0JC01-0AX0
/18.0 | 14DI/10DO RLY, 2AI,2AQ |
/26.1 | |
127.0,, |
/33.1
/380! !
| |
| |
| |
| |
| RJ45 |
9 e |
L thermet | ]
RI45
Ethernet
n- - -~ > - - - 1
-C0 | Przemystowy switch
/25.5 |EKI-2528 !
| Adwantech |
| 8xR145 |
| |
, *RPG-RPG_Etly +rec/8.4 ! 0Pt !
| RI45 |
| |
| |
» FRZH-RZH_Etly +Rzt21.4 I 0P |
| RI45 |
| |
| |
| P30 T
RJ45
| |
| |
| P40 |
| RM5 | -SCADA.W1
! ! FTP 4x2x0,5
| |
! -PSO; L |
| RI45 | -Z2.W4
! ! XzTKMXpw 4x2x0,5 -
| | Dyspozytornia
! 5353 t SUW ZACHOD
| |
! ! -Routl '_Roater_pr;en;lsbzw; 1 -Rout2 '_Ro:ter_pr;em_yﬂ;wy_ 1
: -p70—| : /25.7 | : EDR-810-VPN-2GSFP-T : :
RI45 EDR-810-VPN-2GSFP-T Moxa
I I Moxa | — AN I I —WAN I
| | | o | »lnternet; | o |
| 0O -pg | | RI45 | . | RI45 |
Dostep do internetu.
: R : : —LAN1 : Potaczenie szyfrowane PN z : —LANL :
routerem dyspozytorni
------------ , i R
Agregat Pradotwdrczy | | | |
=== ———- 1 | _LAN2 | | _LAN2 |
| | | Lo | | Lo |
I Ethernet 1 ! RI45 ! ! RM5 !
| | | | |
| | | | | |
| | Lo J Lo J
1 1
1 1
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| 4

-1A01 'simatics7-1200 !
126.0 | CM1241 RS485 !
| Modut komunikacyjny |
| |
| |
| |
| |
| 65435 o |
| 8 3 |
L A Bl__J
oo _____________MBusxxia e ______________________
-BUS.W1
/8.0
02YS(ST)CY
1x2x0,64
Przeptywomierz wody surowej WS1 +RG-2U1 0 AC
A RG/7.4 @©
WSL.V1 Q> QAO_ A-r:aliz/ator odbus Z;BC
odbus| § sieci RTU
RTU| *%
Przeptywomierz wody surowej WS2 +RBK 1n AO————
A Bateri ©
Wws2.vi Q> £AO— kondensa?o(reol:ifl odbus i; BO
odbus ‘7’30 RTU
RTU| ©
Praen Sprezarka powietrza
rzeptywomierz wody surowej WS3 SP1
WS3.V1| Q> 10 A0 | ¥ odbus §AO_
odbus| § 280
RTU| *% R
Przeptywomierz wody uzdatnionej Przeptywomierz filtra F1
-WULVL | Q> Ao —— -WFLV1| > Ao ——
odbus gao /101 odbus| §
RTU RTU| ©%
Przeptywomierz wody uzdatnionej WF2.V1 PrzeplywomierZ filra F2
-WU2V1| o> o AO———— s | @ 5 AOT——
odbus| ¥ . odbus| &
RTU & BO RTU
Przeptywomierz wody ptuczacej Przeplywomier? fitra F3
A S e wes [ o gt —
odbus| & ) odbus ‘Z’Bo
RTU|.S BO RTU
< Przeptywomierz filtra F4
-WF4.V1| > A ——
/106 odbus| §
RTU| =5
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SCHEMATY
ELEKTRYCZNE

CENTRALA ALARMOWA ,,CA”



-CAVL[ CENTRALA ALARMOWA: INTEGRA 128

| |
/2.1
/3.0 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| Zasilanie Akumulator Magistrala |
| | AC AC -+ Aux ouT3 ouT4 COM KPD DIM CKM RS232 KPD  GND COM OUTL  OUT13 OUT14 COM Zi5 |
| [e) o) ? ? o) o [e) O Oy O [e) O Oy O o 0O [e) [e) [e) [e) |
-TRl:__;___;__: _
230/20 VAC; 60VA _
i | Aam 1 AL AL FTP ‘;i:g.(\[/)vg FTP ‘;i:g.(\[/)vg FTP ‘;i:g.(\(l)vg
LAY , -CAK1 [ J-cAk2 [ ] ' ' '
| 1 2 OPE | 12vDC A2 12VDC A2
-R10||-R11
-CA.V2 1V -CA.V3 TV -CA.DO1
O O O [e) o o
g B ITFRBSB || QO O O GPRS-T4 RS32 v oo SPAOIR || GND 12V STO  STA TMP  TMP SensTMP
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