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1 Podstawa wykonania projektu

Projekt wykonano w oparciu o nastepujgce dane i materiaty:

e umowa z Zamawiajgcym,

e uzgodnienia z Zamawiajgcym i Eksploatatorem,

e Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu ujecia wody
— Uchwata Nr LIII/380/10 z dnia 31 marca 2010 r. Rady Miejskiej
w Lidzbarku Warminskim,

¢ aktualna mapa do celow projektowych,

e zalecenie konserwatorskie nr 1ZNR.5183.39.2017.sb z dnia 17.01°.2017r.
wydane przez Warminsko-Mazurskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow w Olsztynie,

¢ wizja lokalna w terenie, inwentaryzacja obiektéw (szkicowa i fotograficzna),

e literatura przedmiotu i przepisy prawa.

2 Cel, przedmiot i zakres opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie materiatéw projektowych do uzyskania
decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i wydaniu pozwolenia
na budowe, co umozliwi Inwestorowi podjecie realizacji przedsiewziecia.
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy adaptacji budynku staciji
uzdatniania wody oraz fundamenty pod nowoprojektowane urzgdzenia
i modernizowane punkty ujecia wody..
Zakres opracowania uzgodniono z Inwestorem i miesci sie w granicach dziatek
oznaczonych w ewidencji gruntow numerami 48/2 i 24, do ktorych Inwestor
posiada tytut prawny do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.
Zakres opracowania obejmuije:

e likwidacje istniejgcych obudow studni gtebinowych,

e likwidacje obiektu technicznego na dz. 24,

e likwidacje komory technicznej przy budynku SUW,

e remont i adaptacja istniejgcego budynku SUW,

e budowe fundamentdéw zbiornikdw retencyjnych wody uzdatnione;,

e budowe fundamentéw nowych obudéw studni gtebinowych,

e budowe fundamentu pod agregat prgdotworczy.

3 Stan istniejacy

Modernizowany budynek stacji uzdatniania wody jest jednokondygnacyjnym
obiektem technicznym, z wydzielong czescig uzytkowg poddasza. Konstrukcje
nosng stanowig Sciany murowane. Konstrukcja dachu mieszana — stalowe
wigzary oraz drewniane ptatwie i krokwie nad halg filrow, natomiast nad halg
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technologiczng i sterownig nosne belki drewniane. Wykonczenie dachow
stanowi ocieplenie, ptyty g-k, pokrycie bitumiczne oraz stalowe obrobki
blacharskie.

4 Charakterystyka energetyczna

W adaptowanym obiekcie nie przewiduje sie zapotrzebowania na energie
cieplng. Zapotrzebowanie na energie pierwotng z uwagi na zasilanie urzgdzen
technologicznych oraz o$wietlenie obiektu wynosi 1893,7 kWh/(m? rok).

5 Praceremontowe i adaptacyjne budynku SUW

5.1 Prace rozbiorkowe

W celu prawidtowego posadowienia urzgdzenh ujetych w branzy technologicznej
oraz z uwagi na funkcje i przeznaczenie obiektu, przewiduje sie usuniecie
istniejgcych elementéw budynku:

e przekry¢ kanatéw technicznych z krat stalowych;

e czesci posadzki w miejscu wykonywania nowych fundamentow;

¢ istniejgcych fundamentéw pod urzgdzenia;

e murowanych scian dziatowych parteru,

e S$ciany dziatowej g-k,

e stropu drewnianego,

¢ 3$ciany dziatowej poddasza,

¢ stolarki okiennej i drzwiowej w likwidowanych scianach,

e czesci sciany pomiedzy istniejgcymi pom. technicznymi i halg filtréw,

e wewnetrznej warstwy izolacji termicznej w hali filtrow,

¢ stalowych barierek ochronnych,

e boazerii w pomieszczeniu na poddaszu,

e wykonczen w postaci glazury i terakoty,

e catej konstrukcji dachu nad halg filtrow,

e pokrycia dachowego wraz z wykonczeniem wewnetrznym

nad sterownig i halg technologicznag,

e obrdobek blacharskich i orynnowania,

e tynkow zewnetrznych,

o ptytek klinkierowych oraz betonowych cokotéw zewnetrznych.

5.2 Fundamenty

W celu wykonania fundamentow (F4 i F5) pod urzadzenia technologiczne
nalezy usungc¢ istniejgce fundamenty oraz czesciowo rozebraé istniejgcg
posadzke. Nowoprojektowane fundamenty nalezy wykonaC na podsypce
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zwirowo-piaskowej (1s>0,97) gr.20cm oraz warstwie chudego betonu (C12/15)
gr. 10cm.
Wymiary:
e F41300/270/30cm — ptyta fundamentowa
e F5130/130/30cm — stopa fundamentowa

Konstrukcje fundamentéw nalezy wykonac¢ z betonu C20/25 i zazbroi¢ zgodnie
z rysunkami wykonawczymi. W ptycie fundamentowej F4 zastosowac dylatacje
ciete, uzupetnione masg trwale plastyczng. Na catym obwodzie fundamentéw
utozy¢ tasmy dylatacyjne. lzolacje przeciwwodng wykona¢ masg bitumiczng
(np. Abizol R+P), a cze$¢ ponad poziomem posadzki pomalowa¢ akrylowg
farbg do podtozy betonowych.

5.3 Kanaly technologiczne i posadzka

Istniejgce kanaty technologiczne nalezy unieczynni¢ poprzez zasypanie
gruntem niespoistym, zageszczonym do 1s>0,97. Materiat do zasypki powinien
by¢ w stanie suchym, wolnym od zanieczyszczen i materiatu organicznego.
W miejscu likwidowanych kanatow wykona¢ posadzke gr. 6cm zbrojong
siatkami @6 co 15cm, utozong na warstwie chudego betonu C12/15 gr.10cm.
Nowoprojektowany kanat wykona¢ na podsypce zwirowo-piaskowej
zageszczonej do 1s>0,97 gr.15cm oraz warstwie chudego betonu C12/15
gr.10cm. Scianki oraz dno kanatu wykonaé z betonu C20/25 gr.10cm
zbrojonego siatkami zbrojarskimi @6 15x15cm. Oparcie krat pomostowych
z TWS na Sciankach wykonaé poprzez zatopienie w betonie katownika
z tworzywa sztucznego. Na obwodzie kanatu zastosowac tasme dylatacyjna.
Izolacje przeciwwodng wykonaé masg bitumiczng (np. Abizol R+P).

5.4 Sciany wewnetrzne

Sciany dziatowe gr.10cm wykonaé w systemie suchej zabudowy. Poszycie w
postaci ptyt kartonowo-gipsowych odpornych na dziatanie korozyjnosci
atmosfery C3 oraz wypetnienie z wetny mineralnej. Wszelkie materiaty uzyte do
wykonania przegrdd stosowac zgodnie z wytycznymi producenta.

5.5 Konstrukcja nowego dachu

Prace przygotowawcze.
Po usunieciu istniejgcej konstrukcji dachu, nalezy oczysci¢é Sciany
z obrébek blacharskich oraz wyréwnac poziom wienca.
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Dane ogdlne.
Konstrukcje dachu zaprojektowano z drewnianych, prefabrykowanych wigzarow

trojkatnych o maksymalnej rozpietosci 7,5m i maksymalnym poprzecznym
rozstawie osiowym 0,9m. Tarcica konstrukcyjna klasy c24
o0 grubosci 45mm, czterostronnie strugana. Potgczenia elementow wykonac
za pomocg ptytek kolczastych wg technologii producenta.

Odpornosc¢ na korozje biologiczng i ochrona p.pozarowa.

Projektowana konstrukcja nalezy do pierwszej klasy zagrozenia korozjg
biologiczng zgodnie z EN 335-1. Wszystkie elementy konstrukcyjne projektuje
sie z drewna sosnowego klasy C24, suszonego do wilgotnosci 18%.
Ze wzgledu na ochrone p.poz. stopien palnosci drewna obnizy¢ przez
zastosowanie powierzchniowych srodkéw ogniochronnych.

Wymagania dotyczgce produkcji wigzarow.

Wigzary nalezy wykonac¢ zgodnie z normg PN-EN 14250. Pilytki kolczaste
wciska¢é w drewno za pomocg specjalistycznych urzgdzen w zaktadzie
prefabrykacii.

Potaczenie wigzara z oczepem.

Potgczenie wigzarow z wiencem wykonac¢ poprzez zastosowanie kagtownikow
stalowych w ilosci 2szt./wezet. Katownik mocowaé do dzwigara
za pomocg gwozdzi pierscieniowych min.6szt., natomiast do wienca
zelbetowego poprzez kotwy stalowe rozporowe M10 w ilosci 1szt. na kgtownik.

Stezenia ukos$ne i wzdtuzne.

Stezenia ukosne i wzdluzne zaprojektowano z elementéw drewnianych
0 przekroju 40x60mm lub 25x100mm. Stezenia te mocowac¢ w kazdym wezle
gwozdziami pierscieniowymi 4x75mm lub 3,1x90mm w ilosci min. 2szt./wezet.

Wytyczne montazu:

e Wigzary nalezy montowac dzwigiem z wykorzystaniem trawersu lub zawiesia.

e Montaz rozpoczg¢é od dwdch wigzardw usztywnionych poprzecznie
stezeniami.

o Kolejne wigzary nalezy montowac¢ tgczac je z poprzednimi za pomocg
stezen.

e Nie podpuszcza sie obcigzania elementdéw konstrukcji dachu (sktadowania
materiatdw pokrycia) w trakcie wykonywania prac dekarskich ponad wartosci
przewidziane w projekcie konstrukcji; wigzary nalezy tak obcigzaé uzytkowo,
aby nie przekroczy¢ wielkosci przyjetych do obliczen.

e Miejsca styku (oparcia) konstrukcji drewnianej z elementami betonowymi lub
stalowymi nalezy zabezpieczy¢ poprzez przetozenie warstwg izolacji.

e W trakcie montazu konstrukcji dachu i wykonywaniu pokrycia dachowego
nalezy uwzgledni¢ (zgodnie =z projektem architektonicznym) sposéb
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wentylacji przestrzeni dachowej i odwodnienia potaci. Do wykonywania
potgczen elementdéw konstrukcji nalezy stosowac¢ sSruby i gwozdzie
ocynkowane.

e Prace montazowe nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby posiadajgce;j
odpowiednie uprawnienia budowlane oraz zgodnie z przepisami BHP
dotyczgcymi montazu elementéw wielkowymiarowych i prac na wysokosci.

Pokrycie dachowe.

Na gotowej konstrukcji dachowej utozy¢ membrane paroprzepuszczalng,
kontrtaty gr.3.2cm, pityty OSB3 gr.2.2cm, membrane paroprzepuszczalng
gr.0,8cm i poszycie z blachy tytanowo-cynkowej gr.0,5cm. Do wykonczenia
dachu stosowac petne rozwigzania systemowe.

Uwaga

Przed przystgpieniem do realizacji, dostawca wigzarow dachowych przedtozy
dokumentacje techniczng wykonania konstrukcji wraz z obliczeniami
do akceptacji Inwestora.

5.6 Konstrukcja istniejgcego dachu

Prace przygotowawcze.

Po usunieciu pokrycia, izolacji i elementow wykanczajgcych istniejgcg
konstrukcje dachu nad halg technologiczng i sterownig, nalezy dokonaé oceny
stanu technicznego belek nosnych. W przypadku znaczgcych uszkodzen
przewiduje sie ich wymiane.

Impregnacija.
Istniejgce  belki nalezy zabezpieczy¢ impregnatem  wielofunkcyjnym

do drewna konstrukcyjnego. Zabezpieczenie przed ogniem, grzybami, owadami
i plesnia.

Pokrycie dachowe.

Na przygotowanej konstrukcji utozy¢ membrane paroprzepuszczalng, kontrtaty
gr.3.2cm, ptyty OSB3 gr.2.2cm, membrane paroprzepuszczalng gr.0,8cm
I poszycie z blachy tytanowo-cynkowej gr.0,5cm. Do wykonczenia dachu
stosowac petne rozwigzania systemowe.

5.7 lzolacje termiczne

W dachu o konstrukcji wigzarowej zastosowac nalezy izolacje w postaci wetny
mineralne] gr. 15cm pomiedzy pasami gérnymi kratownic, natomiast
w istniejgcej konstrukcji dachdéw jednospadowych wetne o gr. 10cm.
Warstwy izolacji zabezpieczy¢ od wewnetrznej strony membrang
paroizolacyjng oraz systemowym rusztem stalowym.
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5.8 Sufity

W hali filtrow w pasie dolnym prefabrykowanych wigzaréw dachowych nalezy
wykonac ruszt stalowy z poszyciem z ptyt gipsowo-kartonowych, odpornych na
dziatanie korozyjnosci atmosfery C3. W pomieszczeniu WC i chlorowni,
konstrukcje rusztu nalezy obnizyC, tak aby docelowa wysoko$¢ pomieszczen
wyniosta ~2,8m. W pom. sterowni i hali technologicznej, ruszt nalezy
zamocowacC bezposrednio do konstrukcji nosnej dachu. Wszelkie materiaty
uzyte do wykonania i wykonczenia konstrukcji sufitow stosowac zgodnie
z wytycznymi producenta.

5.9 Stolarka okienna i drzwiowa

Projektowana adaptacja budynku obejmuje wymiane istniejgcych drzwi
do pomieszczenia sterowni oraz montaz drzwi do wydzielonych pomieszczen
WC i chlorowni, zgodnie z rysunkiem zestawieniowym stolarki okiennej
i drzwiowej (wymiary zweryfikowa¢ na budowie). Zastosowaé nalezy drzwi
techniczne z PVC w kolorze biatym.

5.10 Elementy wykoninczeniowe

Ptytki ceramiczne.

W hali filtrw oraz hali technologicznej utozy¢ pilytki ceramiczne
o nasigkliwosci < 3% do wysokosci 2,0m. W wc oraz chlorowni ptytki utozy¢
na catej wysokosci pomieszczen.

Ptytki terakotowe.

Wykonczenie powierzchni posadzek we wszystkich pomieszczeniach wraz
z cokotem na Scianie wysokosci 10cm, stanowig ptytki terakotowe
o nasigkliwosci do 3%, ukfadane na warstwie hydroizolacji oraz warstwie
spadkowej (w pomieszczeniach technicznych) =z zaprawy klejowej
0 podwyzszonej przyczepnosci. Do spoinowania zastosowac fuge silikonows.

Tynki i malowanie.

Na Scianach nie wytozonych ptytkami ceramicznymi oraz suficie, dokonac
lokalnych napraw tynku oraz pomalowaé dwukrotnie farbg akrylows.
W przypadku pomieszczenh o wysokiej wilgotnosci zastosowaé farbe
zawierajgcg srodki grzybobdjcze, przeznaczong do pomieszczeh mokrych.

10
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5.11 Wentylacja

Hale technologiczne wentylowane poprzez podigczenie projektowanej kratki
wentylacyjnej w suficie podwieszanym do istniejgcego otworu wentylacyjnego
w Scianie potnocnej, ocynkowang rurg spiro.

Pomieszczenie wc wentylowane jest poprzez kanat wentylacyjny
w istniejgcym kominie, natomiast w pomieszczeniu chlorowni nalezy wykonaé
kanat z ocynkowanej rury, wyprowadzony ponad pota¢ dachowg i zakornczony
systemowym wywietrzakiem.

Z uwagi ha zastosowanie w obiekcie instalacji osuszania powietrza, wywietrzaki
I otwory wentylacyjne wyposazy¢ w zaluzje zamykajgce.

5.12 Rynny
Rynny systemowe z blachy tytanowo cynkowej @125 z rurami spustowymi
@100, zamontowa¢ w miejscu istniejgcego orynnowania i podtgczyc

do kanalizacji deszczowej.

5.13 Prace elewacyjne

Odtworzenie i remont elewacji budynku SUW nalezy wykonywa¢ dostepnym
na rynku systemowym rozwigzaniem tynku renowacyjnego (np. Ceresit).
Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ poprzez zastosowanie materiatdw jednego
producenta zgodnie z jego wytycznymi.

Prace renowacyjne obejmujg oczyszczenie z farby ceglanych gzymséw,
naprawe spoinowan i wymiane uszkodzonych cegiet. Po oczyszczeniu
i wykonaniu napraw powierzchnie nalezy zabezpieczy¢ preparatami
hydrofobizujgcymi.

W celu ujednolicenia elewacji, wokdét budynku nalezy wykonaé cokot
z elewacyjnych ptytek z piaskowca.

Materiaty oraz kolory elementow wykonczeniowych:

e cokot

- ptytki elewacyjne z piaskowca w kolorze czerwonym,
e Sciany

- systemowy tynk renowacyjny,

- farba silikonowa w kolorze zéttym,

e obrdbki blacharskie

- blacha tytanowo-cynkowa w kolorze grafitowym,
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e dachdéwka
- blacha tytanowo-cynkowa w kolorze grafitowym.

Przed przystgpieniem do realizacji, wykonawca przedstawi program prac
naprawczych obejmujgcy naprawe uszkodzonych tynkéw, lica ceglanego i detali
architektonicznych oraz odtworzenie historycznej kolorystyki.

6 Fundamenty zbiornikéw retencyjnych

Nowoprojektowane zbiorniki zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej.
Posadowione bedg w prostych warunkach gruntowych, jednorodnych
genetycznie i litologicznie, rownolegtych do powierzchni terenu. Gtebokos¢
przemarzania dla rejonu badan wynosi 1,2m p.p.t. Na terenie
stwierdzono wystepowanie ustabilizowanego zwierciadta wod gruntowych
na poziomie 82,05m n.p.m.

UWAGA: Nalezy pamietaCc aby w trakcie prac ziemnych nie pogorszy¢ stanu
gruntéw, a ewentualnie naruszone partie nalezy odpowiednio zagescic.

Piyty fundamentowe pod projektowane zbiorniki retencyjne wykonaé¢ z betonu
C30/37 i zazbroi¢ stalg A-IlIN zgodnie z zatgczonym rysunkiem wykonawczym.
Podbudowe stanowi chudy beton C12/15 gr. 10cm oraz grunt stabilizowany
cementem Rm=2,5MPa do rzednej wystepowania gruntu nosnego w postaci
piaskow srednich o ID=0,5. Izolacje catej powierzchni zewnetrznej ptyty stanowi
masa asfaltowo-zywiczna.

7 Fundamenty obudéw studni i agregatu

Piyty fundamentowe pod obudowy studni gtebinowych wykona¢ o wymiarach
180/130/20cm z betonu C20/25. Nalezy zwrdocic szczegodlng uwage
na posadowienie ptyty, z uwagi na mozliwo$s¢ uszkodzenia rurociggébw pod
wptywem osiadania fundamentu. Ptyte posadowi¢ na warstwie chudego betonu
C12/15 gr.10cm oraz warstwie pospotki zageszczonej do 1s>0,97 siegajgcej
gruntow nosnych. Zbrojenie ze stali A-1lIN wg rysunku technicznego. Beton
zabezpieczy¢ masg asfaltowo zywiczna.

Piyte fundamentowg pod projektowany agregat wykona¢ o wymiarach
280/120/30cm z betonu C20/25. Ptyte posadowiC i zabezpieczy¢ analogicznie
do fundamentéw obudow studni gtebinowych.
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8 Ochrona przeciwpozarowa

8.1 Parametry obiektu

Dtugosc¢ 13,90m
Szerokosé 12,35m
Wysokos¢ 6,50m
Pow. uzytkowa 137,30m?
Kubatura 705,0m®

llos¢ kondygnaciji 1
Obiekt zalicza sie do grupy wysokosci jako niski (N).

Budynek petni funkcje wytgcznie technologiczng.

8.2 Wyposazenie technologiczne

Przebieg rurociggdw i urzgdzen technologicznych
w opracowaniach branzowych.

8.3 Odlegtosé¢ od obiektow sgsiadujgcych

opisane szerzej

W odlegtosci ~4,8m od modernizowanego obiektu, znajduje sie istniejgcy

budynek gospodarczy.

8.4 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

Nie przewiduje sie sktadowania i przerabiania substancji palnych.

8.5 Przewidywang gestos¢ obcigzenia ogniowego

Gestosci obcigzenia ogniowego ponizej 500 MJ/m?.

8.6 Kategoria zagrozenia ludzi
Budynek zakwalifikowano do kategorii PM.
8.7 Ocena zagrozenia wybuchem

Nie wystepuje.

8.8 Podziat obiektu na strefy pozarowe

Obiekt zalicza sie do jednej strefy pozarowe;j.
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8.9 Klasa odpornosci pozarowej budynku

Stosownie do postanowien § 212 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /Dz. U. Nr 75 poz. 690/ - wymagana
klasa odpornosci pozarowej budynku ,E".

8.10 Warunki ewakuacji

Projektowane i istniejgce dojazdy oraz ciggi pieszo — jezdne stanowig
wystarczajgce zabezpieczenie pod wzgledem ewakuacii.

8.11 Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie

Obiekt wyposazony w gasnice proszkowg ABC 6-kilogramowa.

8.12 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Na terenie stacji znajduje sie hydrant o minimalnym zaopatrzeniu
Q=10 dm®s w rejonie modernizowanego obiektu.

9 Uwagi

o Nalezy stosowaC wytgcznie urzgdzenia, materiaty i technologie posiadajgce
odpowiednie atesty i certyfikaty, dopuszczajgce do stosowania
w budownictwie.

o Wszelkie zmiany nalezy uzgadnia¢ z jednostkg projektowg i Inwestorem.

e Opis techniczny musi by¢ rozpatrywany tgcznie z czescig rysunkowa.
Wszystkie systemy i urzgdzenia wyszczegolnione tylko w opisie, a nie
przedstawione w czesci rysunkowej lub odwrotnie, nalezy traktowac
petnoprawnie z tymi, ktére opisano w obu czeséciach.

e Decyzje w sprawie elementow wykonczeniowych nalezy podejmowac
po uzgodnieniu z Inwestorem.

Opracowat:

Stawomir Golonka
upr. nr POM/0091/PWOK/14
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Tabela pomieszczen
Lp. 2mN<<m . _uoémmﬁmo::_m Wykoriczenie
pomieszczenia [m?]
01 sterownia 22,0 terakota
02 kottownia 4,7 terakota
03 korytarz 6,5 terakota
04 tazienka 2,0 terakota
05 pom. gospodarcze 3,8 terakota
06 hala filtrow 70,7 terakota
07 hala technologiczna 25,6 terakota
08 WC 0,6 terakota

F1 - fundament zelbetowy  0,45x0,45
F2 - fundament zelbetowy  0,42x0,51
F3 - fundament Zzelbetowy  3,50x1,40

Uwagi:

1) kanat technologiczny z przykrciem z blachy stalowej

powierzchnia 33,3 m?

2) schody drewniane

3) écianka dziatowa g-k

4) barierka stalowa - 12,4m

5) Scianki dziatowe murowane

6) ocieplenie Scian - ptyta suprema
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dziatowe g-k

84,41m n.p.m

odwodnienie liniowe
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Tabela pomieszczen
Lp. _./_mNEm ) _uoémmﬂNmo::_m Wykoriczenie
pomieszczenia [m?]
01 sterownia 22,0 terakota
02 chlorownia 2,2 terakota
03 wceC 2,3 terakota
04 hala filtrow 85,2 terakota
05 hala technologiczna 25,6 terakota

Istniejace elementy do likwidacji (wg rys. nr 1):

- kanaty technologiczne z przykrciem z blachy stalowej (uwaga 1)

powierzchnia 33,3 m

2

- schody drewniane

- Scianka dziatowa g-k

- barierka

- Scianki dzialowe murowane wraz z drzwiami

stalowa dt. 12,4m

- ocieplenie $cian

- Sciana murowana

- fundamenty - F1, F2, F3

(uwaga 2)
(uwaga 3)
(uwaga 4)
(uwaga 5)
(uwaga 6)
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blacha ptaska gr.0,5cm
membrana paroprzep. gr.0,8cm
pltyta OSB gr.2.2cm
kontrlata gr.3.2cm

membrana paroprzep.

wigzar dachowy

welna mineralna gr.15cm
membrana paroizol.

blacha pfaska gr.0,5cm
membrana paroprzep. gr.0,8cm
plyta OSB gr.2.2cm
kontrfata gr.3.2cm

membrana paroprzep.
konstrukcja dachu

welna mineralna gr.10cm
membrana paroizol.

sufit podwieszany z ptyt G-K

wigzar dachowy
sufit podwieszany z piyt G-K

ptytki ceramiczne
$ciana ceglana gr.45cm
tynk cem.-wap.

powtoka malarska
Sciana ceglana gr.45cm
tynk cem.-wap.

powtoka malarska
Sciana ceglana gr.45cm
plytki ceramiczne
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Stolarka okienna i drzwiowa

ZESTAWIENIE STOLARKI
OKIENNEJ

Oznaczenie 01 02 03 04 05 06
Szerokos¢ otworu So 1220 1200 1400 1000 1450 1150
Wysoko§¢ otworu Ho [mm] 2050 2050 2050 1750 2050 2050
Szerokos$¢ w Swietle Sw 1120 1100 1300 900 1350 1050
Wysoko$é w swietle Hw 1950 1950 1950 1650 1950 1950
Ilo$¢é [szt] 1 1 2 2 2 1
Materiat PVC PVC PVC PVC PVC PVC
Uwagi istniejace okno istniejace okno istniejace okno istniejace okno istniejace okno istniejace okno

ZESTAWIENIE STOLARKI Sz

DRZWIOWEJ F F

Oznaczenie D1 D2 D3
Szeroko$¢ otworu 1650 850 1000
Wysoko$¢ otworu [mm] 2900 2050 2050
Szeroko$¢ w Swietle 1560 750 900
Wysoko$¢ w §wietle 2810 2000 2000
Tlogé [szt] 1 1 1 1

Uwagi

istniejgce drzwi
zewnetrzne PVC

wewnetrzne PVC
- nowe

wewnetrzne PVC
- wymiana
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Elewacja potudniowa

Materiaty oraz kolory elementéw wykonczeniowych:
o cokét

- ptytki elewacyjne z piaskowca w kolorze czerwonym,

e Sciany

- systemowy tynk renowacyjny,

- farba silikonowa w kolorze zéttym,
o obrébki blacharskie

- blacha tytanowo-cynkowa w kolorze grafitowym,
e dachéwka

- blacha tytanowo-cynkowa w kolorze grafitowym.

Elewacja wschodnia

Elewacja zachodnia
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Zbrojenie fundamentu F5
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3. ptyta wykonywana na placu budowy.
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Fundament zbiornika
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Schemat zbrojenia

skala 1:50

zbrojenie gorne i dolne

®

skala 1:50 o
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>< 4950 B 1850 N 4950 D
ILOSC|Dt. ELEM.|DE. CAEK. [mm] ] Uwagi:
Lp. | STAL |¢{mm] szl | mmi 2 Uwagi - beton piyty C30/37,
1| AN | 12 8 860 6880 Lsr.; 4 kpl. po 2 szt. (713 1007 ) - Zbrojenie ze stali A-llIN (RBS00W), -
- zbrojenie goérne i dolne ptyty wg schematu zbrojenia,
2 | AN | 12 8 3922 31372 Lsr.; 2 kpl. po 4 szt. (3459 3811 4094 4322) | _ orposc plyty 50cm
3 | AN | 12 8 4574 36592 LSr.; 4 kpl. po 2 szt. (4504 4644 ) - rzedna vowmaoémm:wm 84,11m n.p.m.
4 | AN | 12 | 12 4802 57620 LSr.; 4 kpl. po 3 szt. (4746 4813 4846 ) - otulina 5cm.
5 | AN | 12 8 3168 25346 Lsr.; 2 kpl. po 4 szt. (3640 3326 2985 2722)
6 | AN | 12 6 2221 13324 L$r.; 2 kpl. po 3 szt. (2700 2425 1537 ) Posadowienie
7 A-lIN 12 2 354 708 - chudy beton C12/15 gr.15cm
8 | anNn | 12 8 1982 15852 LSr.; 4 kpl. po 2 szt. (1537 2426 ) - grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa
9 | auNn | 12 8 3595 28756 Lsr.; 2 kpl. po 4 szt. (3014 3459 3811 4094) do rzednej ,.Swwunﬂéwm_m gruntu nosnego
0| AN | 12 | 8 4554 36432 |LSr; 2 kpl. po 4 szt. (4322 4504 4644 4746) W postaci piaskow |p=0,
11| AN | 12 8 4238,0 33904 LSr.; 4 kpl. po 2 szt. (4230 4246 ) \zolacia
12 12 8 43835 35068 Lsr.; 2 kpl. po 4 szt. (4746 4644 4504 3640) | o ierzchnie zewnetrzng plyty fundamentowe;
13 12 8 2930 23436 Lsr.; 2 kpl. po 4 szt. (3326 2984 2708 2700) zabezpieczyé masa asfaltowo-zywiczna.
14 12 2 354 708 ; ci
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Fundament obudowy studni gtebinowej nr 9
zbrojenie dolne

skala 1:25
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Przekroj podtuzny

10,10 \ skala 1:25
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¥ 1800 ¥
Lp STAL | ¢[mm] ILOSC [ Dt. ELEM. |Dt. CAtK. [mm] Unagi
[szt.] [mm] 012
1 12 6 1700 10200
2 12 7 1200 8400
3 12 16 700 11200
Diugo$¢ [m] 29,8
Masa 1m preta [kg/m] 0,888
Masa taczna [kg] 26,5
. _ 3
Beton: C20/25 V=0,47m

Stal zbroj.:  A=IIIN G=19,0kg
Uwagi:

1. Beton C20/25,

2. Stal A-IIIN,

3. Wymiary podano w mm,

4, Otulina - 50mm,

5. Plyta wykonywana na placu budowy,

6. Plyte posadowi¢ na warstwie chudego betonu

i gruncie wymienionym na pospotke Is>0,97

Fundament obudowy studni glebinowej nr 11A i 14A
zbrojenie dolne

skala 1:25
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Przekroj podtuzny
skala 1:25
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Lp STAL | ¢fmm| ILOSC [ Dt. ELEM. |Dt. CALK. [mm] Unagi
[szt.] [mm] 012
1 A-llIN 12 6 1700 10200
2 A-llIN 12 7 1200 8400
3 A-lIIN 12 16 700 11200
Diugo$¢ [m] 29,8
Masa 1m preta [kg/m] 0,888
Masa taczna [kg] 26,5

V=0,47m>
G=19,0kg

Beton:
Stal zbroj.:

C20/25
A—IIIN

Uwagi:

1. Beton C20/25,

2. Stal A-IIIN,

3. Wymiary podano w mm,

4, Otulina - 50mm,

5. Ptyta wykonywana na placu budowy,

6. Plyte posadowi¢ na warstwie chudego betonu
i gruncie wymienionym na pospétke Is>0,97
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Fundament agregatu

zbrojenie dolne

skala 1:25
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Przekrdj podtuzny
+0,10 / skala 1:25
0,00
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ILOSC| Dt. ELEM. |DE. CALK. [mm] )
Lp. STAL | ¢{mm] = ] 012 Uwagi
1 A-IIIN 12 6 2700 16200
2 A-11IN 12 14 1100 15400
Dtugos¢ [m] 31,6
Masa 1m preta [kg/m] 0,888
Masa tgczna [kg] 28,1
Beton: C20/25 V=1,01m?
cton. =1, m
Stal zbroj.:  A=IIIN G=28,1kg
Uwagi:
1. Beton C20/25,
2. Stal A-TIIN,
3. Wymiary podano w mm,
4. Otulina - 50mm,
5. Ptyta wykonywana na placu budowy,
6. Plyte posadowi¢ na warstwie chudego betonu

i gruncie wymienionym na pospotke Is>0,97
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