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Odpowiadajac na wniosek w sprawie remontu budynku stacji uzdatniania wody przy ul. Dabrowskiego
16 w Lidzbarku Warminskim, Warminsko-Mazurski Wojewodzki Konserwator Zabytkéw informuje,
iz w/w budynek ujety zostal w gminnej ewidencji zabytkéw prowadzonej na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy
z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. DzU z 2014 1., poz. 1446 z pdin.
zmianami) przez Burmistzra Miasta Lidzbarka Warminskiego.

W zwiazku z powyzszym Warmirisko-Mazurski Konserwator Zabytkéw informuje, iz wg art. 5 w/w
ustawy o ochronie zabytkéw, opieka nad zabytkiem sprawowana przez jego whasciciela lub posiadacza polega,
w szczegblnodci, na zapewnieniu warunkéw:

1) naukowego badania i dokumentowania zabytku,

2) prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich i robét budowlanych przy zabytku;

3) zabezpieczenia 1 utrzymania zabytku oraz jego otoczenia w jak najlepszym stanie;

4) korzystania z zabytku w spos6b zapewniajacy trwale zachowanie jego wartosci;

5) popularyzowania 1 upowszechniania wiedzy o zabytku oraz jego znaczeniu dla historii i kultury.

- wg art. 28 w/w ustawy o ochronie zabytkéw, niezaleznie od obowiazkéw wynikajacych z opieki nad
zabytkami, okre$lonych w art. 5, wladciciel lub posiadacz zabytku znajdujacego sie w wojewddzkiej ewidencii
zabytkéw zawiadamia wojewddzkiego konserwatora zabytkéw o:

1) uszkodzeniu, zniszczeniu, zaginieciu lub kradziezy zabytku, niezwlocznie po powzigciu wiadomosci
o wystapieniu zdarzenia;

2) zagrozeniu dla zabytku, niezwlocznie po powzieciu wiadomosci o wystapieniu zagrozenia;

3) zmianie miejsca przechowania zabytku ruchomego w terminie miesiaca 0d dnia nastapienia tej zmiany;

4) zmianach dotyczacych stanu prawnego zabytku, nie péZniej niz w terminie miesiaca od dnia ich wystapienia
lub powzigcia o nich wiadomosci;

- wg art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. DzU z 2016 1., poz. 290 z pézn.
zmianami) w stosunku do obiektéw budowlanych oraz obszaréw niewpisanych do rejestru zabytkéw, a ujetych
w gminnej ewidencji zabytkéw, pozwolenie na budowe lub rozbiérke obiektu budowlanego wydaje whasciwy
organ w uzgodnieniu z wojewédzkim konserwatorem zabytkw;

- wg art. 30 ust. 2 w/w ustawy Prawo Budowlane do zgloszenia rob6t budowlanych nalezy dolaczyé,
w zaleznosci od potrzeb, pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrebnymi przepisami (np.
wojewddzkiego konserwatora zabytkéw)

- katalog dzialaii budowlanych w stosunku, do ktérych nalezy uzyskaé pozwolenie budowlane, a ktére
podlegaja zgloszeniu organowi budowlanemu okreslaja kolejno art. 29, 29a, 30, 31 w/w ustawy Prawo
budowlane.

W zwigzku z powyzszym, w oparciu o art. 27 w/w ustawy o ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami wydaje si¢ nastepujace zalecenia konserwatorskie:

- gtéwna zasada konserwatorska podczas planowania prac w otoczeniu obiektu zabytkowego jest wykonanie
ich przy uzyciu materialéw historycznie uzasadnionych z maksymalnym zachowaniem substancji zabytkowej
iminimalng w nia ingerencja, tj. obowiazuje zasada kontynuacji tradycyjnych rozwiazad i technologii
charakterystycznych dla okresu powstania obiektu - rozpoznanie to, dla poprawnego przygotowania do prac
remontowych, winno wynika¢ np. z badan archiwalnych lub ingerencyjnych badani konserwatorskich substancii
zabytkowej obiektu. Zatem niedopuszczalne jest stosowanie ahistorycznych materialéw budowlanych typu
styropian/welna do ocieplania zewnetrznego, nawierzchnie z kostki betonowej typu polbruk czy montaz okien
z PVC, a nowe elementy wyposazenia i aranzacji wnetrza, musza si¢ harmonizowac z historycznymi (jezeli takie
si¢ zachowaly) 1 stanowi¢ dla nich uzupelnienie.

W celu osiagniecia ww. postulatéw nalezy przygotowaé projekt z programem prac konserwatorskich
obejmujacy naprawe zniszczel w obrebie tynkow 1 lica ceglanego, detali architektonicznych oraz odtworzenie
historycznej kolorystyki $cian i stolarek, wykonany w oparciu o badania konserwatorskie.




Remont dachu nalezy wykonaé w sposéb zabezpieczajacy zabytek przed uszkodzeniem irozwojem
ewentualnych proceséw niszczacych, w tym przewidzie¢ wymiane zniszczonych elementéw deskowania, tacenia
dachu; zachowaé tradycyjny wyglad obrébek blacharskich, zatem niewskazane jest stosowanie materialéw
wspolczesnych, o estetyce odbiegajacej od rozwiazad historycznych, jak rynny iruty spustowe z PVC oraz
pokrycia z blachodachéwki. Zamiast nich zaleca sie stosowaé blache tytanowo-cynkows nie powodujaca koroziji
oraz przywrdci¢ oryginalny rodzaj pokrycia dachowego tj. pape w kolorze grafitowo-czarnym. Podczas naprawy
i wymiany elementéw wiezby dachowej nalezy stosowaé tradycyjne polaczenia ciesielskie.

W przypadku planowanych prac remontowych elewacji oraz wnetrza budynku nalezy zachowaé przede
wszystkim jego oryginalna substancje zabytkows 1 przywréci¢ obiektowi pelne walory estetyczne, poprzez m.in.
naprawe zniszczen w obrebie tynkéw, detali architektonicznych, odtworzenie pierwotnej kolotystyki oraz
sposobu wykosiczenia elewacji, tj. odtworzenia tynkéw fakturalnych oraz usuniecia wtérnych warstw malatskich
z partii ceglanych i spoin. Zgodnie z zasadami ochrony konserwatorskiej, wszelkie dziatania inwestycyjne nalezy
podporzadkowaé zasadzie maksymalnego poszanowania pierwotnej substancji oraz oryginalnych elementéw
wystroju iwyposazenia budynku historycznego, co m.in. oznacza, iz niewskazane jest stosowanie tynkéw
cienkowarstwowych ze wzgledu na ich fakture 1 uziarnienie, odmienne od tradycyjnych tynkéw mineralnych.

W tym kontekscie nalezy pamiegta¢ iz nieodlacznym elementem elewacji historycznych obiektéw
sa stolarki otworowe o indywidualnie zaprojektowanych formach i kolotystyce, stanowiace istotny element
budynku o charakterze dekoracyjnym a zarazem podkreslajacym harmonie proporcji w obrebie detalu
architektonicznego $cian oraz otwordw, a nierzadko definiujacym przynaleznos¢ stylowa i charakter calej
budowli.

W zwigzku z powyzszym prace dotyczace remontu elewacji i poprawy wizerunku budynku powinny
obejmowaé rekonstrukcje pierwotnych stolarek o charakterze przemystowym w otworach wyposazonych
obecnie w stolatka wspolczesna.

Nalezy zwrécié uwage, iz zastosowane obecnie w przewazajacej ilosci okna z PCV znaczaco
przyczyniaja, sic do obmnizenia waloréw obiektu, ze wzgledu na brak mozliwosci odtworzenia ksztaltu,
kolorystyki, grubodci i profilowania ram stalowych, oraz zwiazanych z tym efektéw, chociazby plastyki elewacji
czy tworzacego si¢ na niej $wiatlociena—Z-powodu stosowanta-grubych—profili- PCV-inna jest glebokosé -
osadzenia szklenia wskrzydlach, jak isamych skrzydel w ramach okiennych. Wplywa to réwniez
na zmniejszenie powierzchni przeszklen, co sprawia wrazenie ciezkosci budynku oraz ogranicza ilo§é
wpadajacego do wnetrz $wiatla. W tej sytuacji wskazane jest wykonanie nowej stolarki drewnianej, w calosci
na wzor stolarki historyczne;.

Ze stanowiska konserwatorskiego nie ma przeciwwskaza dla adaptacji wnetrza obiektu, jednakze
wszelkie nowe elementy poziomem architektonicznym i jakoscia wykoficzenia powinny by¢ dostosowane
dostylu 1 zabytkowego charakteru $redniowiecznego ukladu urbanistycznego  wraz
z uwzglednieniem historycznej zabudowy, przy jednoczesnym zachowaniu czytelnosci ich wspélczesnego
charakteru. W zwigzku z tym nie zaleca si¢ stosowania form i materiatéw stanowiacych gotowe, powtarzalne
rozwiazania, wplywajacych negatywnie na odbidr iekspozycje widoku starego miasta Olsztyna, poniewaz
w aspekcie planowanych inwestycji majacych wplyw na zagospodarowanie przedmiotowego terenu
plerwszedstwo powinno mie¢ dazenie do zapewnienia harmonijnej integracji z istniejacym materialnym
iniematerialnym dziedzictwem wjego historycznym 1 regionalnym kontekécie. Zatem zamiast ogrodzed
systemowych z siatki wskazane jest uzycie ogrodzenia o przestach z drewnianych sztachet bad? elementéw
kutych 1 tradycyjnie wykonanym, murowanym cokole. Wskazane jest dostosowanie projektowanego ogrodzenia
forma 1 kolorystyka do historycznego budynku w sposéb zapewniajacy mozliwo$¢ ich odréznienia np. poprzez
odmienng technologie wykonania lub przeksztalcone czy uproszczone detale.

Z kolei postulowane wykonanie wok6l budynku opaski z kostki betonowej ze wzgledu na jej
wyjatkowo niskie walory estetyczne, szkodliwy wplyw na obiekt oraz brak uzasadnienia historycznego jest
oceniane negatywnie ze stanowiska konserwatorskiego. W celu zachowania wlasciwej ekspozycji oraz
charakteru bezposredniego otoczenia w/w zabytku nalezy wykona¢ nawierzchnie w formie przepuszczalnej
opaski z naturalnego kamienia badZ zwiru, aby umozliwi¢ odparowywanie wilgoci z gruntu woké! budynku.
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