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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projektowana jest przebudowa stacji uzdatniania wody (SUW) zlokalizowanej przy ulicy Dabrowskiego 16 w Lidzbarku Warminskim,
dziatka nr 48/2, obreb: Lidzbark 3 oraz dziatki nr 24, 22/3, 3/2, obreb: Lidzbark 2.

W zakresie projektu branzy technologiczno-sanitarnej miesci sie czes¢ technologiczna SUW umiejscowiona w budynku obecnie dziata-
jacej SUW, umiejscowione na zewnatrz dwa stalowe zbiorniki retencyjne o pojmenosciach 100 m3 kazdy, oraz zewnetrzne sieci wod-
kan na terenie sasiedztwa SUW i ujecia.

Witascicielem dziatek jest Gmina Miejska Lidzbark Warminski, eksploatatorem ujecia i SUW jest Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanali-
zacji Sp. z 0.0. z Lidzbarka Warminskiego.

Zakresem swym projekt obejmuje:

- wykonanie obudéw studni nr 9, 11A i 14A,,

- rozwigzanie techniczne i technologiczne sposobu uzdatniania wody,

- ttoczenie wody uzdatnionej do sieci - zestaw pompowy,

- sieci miedzyobiektowe wod-kan na terenie wymienionych dziatek.

Podstawowe parametry SUW:

A. Wydajnos¢ czesci technologicznej stacji uzdatniania wody - 60 m3/h,

B. Pompownia sieciowa Il stopnia pompowania z uktadem utrzymania statego cisnienia, wydajno$¢ pompowni - 200 m3/h,

C. Jakos$¢ wody uzdatnionej - zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 w sprawie jakosci wody przezna-
czonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z dnia 27 listopada 2015, poz. 1989),



OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
Stacja uzdatniania wody
1 Demontaz istniejacego orurowania i urzadzen technologicznych
1/KNNR 8 Demontaz urzagdzenia hydroforowego o pojemnosci zbiornika do 3250 dm3 - |kpl.
d.1/0127-04 demontaz filtrow
analogia
2,0 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
2/KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o $r.250-100 mm o potaczeniach spawanych |m
d.1/0502-08
analogia
60,0 m 60,000
RAZEM 60,000
3/KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o $r.80 mm o potgczeniach spawanych m
d.1/0502-05
10,0 m 10,000
RAZEM 10,000
4/KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o $r.40-50 mm o potgczeniach spawanych m
d.1/0502-03
10,0 m 10,000
RAZEM 10,000
5/KNNR 8 Demontaz zaworu kotnierzowego szt
d.1/0513-06
30,0 szt 30,000
RAZEM 30,000
6/KNNR 8 Demontaz zaworu kotnierzowego o $r.65-80 mm szt
d.1/0513-04
5,0 szt 5,000
RAZEM 5,000
7/|KNR 7-07 Pompy wirowe odsrodkowe o uktadzie poziomym lub pionowym o napedzie kpl.
d.1/0101-02 elektrycznym o masie 0.1 t - demontaz pomp i analogia demontaz sprezarki
analogia R=0.6
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2/45300000-0 |Instalacja technologiczna w budynku stacji uzdatniania wody
8/KNNR 11 Rurociggi ze stali nierdzewnej gat. 1.4301( wg DIN 11850 ) o $rednicy 20 mm |m
d.2|0201-01 z.  [cisnieniowe 0 potgczeniach kotnierzowych montowane na podparciach ze stali
sz.3.4. nierdzewnej - odpowietrzenia
analogia
46,0 m 46,000
RAZEM 46,000
9/KNNR 11 Rurociggi ze stali nierdzewnej gat. 1.4301( wg DIN 11850 ) o $rednicy 40x2.0 |m
d.2|0201-02 z. |mm ci$nieniowe o potaczeniach kotnierzowych montowane na podparciach ze
sz.3.4. stali nierdzewne;j
analogia
2,0 m 2,000
RAZEM 2,000
10/KNNR 11 Rurociggi ze stali nierdzewnej gat. 1.4301( wg DIN 11850 ) o $rednicy 84x2.0 |m
d.2|0201-02 z. |mm ci$nieniowe o potaczeniach kotnierzowych montowane na podparciach ze
sz.3.4. stali nierdzewne;j
analogia
6,0 m 6,000
RAZEM 6,000
11/KNNR 11 Rurociggi ze stali nierdzewnej gat. 1.4301( wg DIN 11850 ) o $rednicy 104x2.0 |m
d.2|0201-03 z. |mm ci$nieniowe o potaczeniach kotnierzowych montowane na podparciach ze
sz.3.4. stali nierdzewne;j
analogia
6,0 m 6,000
RAZEM 6,000
12/KNNR 11 Rurociggi ze stali nierdzewnej gat. 1.4301( wg DIN 11850 ) o $rednicy 129x2.0 |m
d.2|0201-03 z. |mm ci$nieniowe o potaczeniach kotnierzowych montowane na podparciach ze
sz.3.4. stali nierdzewne;j
analogia
48,0 m 48,000
RAZEM 48,000
13/KNNR 11 Rurociggi ze stali nierdzewnej gat. 1.4301( wg DIN 11850 ) o $rednicy 154x2.0 |m
d.2/0201-04 mm cisnieniowe o potaczeniach kotnierzowych montowane na podparciach ze
stali nierdzewne;j
72,0 m 72,000
RAZEM 72,000
14/KNNR 11 Rurociagi ze stali nierdzewnej gat. 1.4301( wg DIN 11850 ) o $rednicy 256x3.0 |m
d.2|/0201-06 mm cisnieniowe o potaczeniach kotnierzowych montowane na podparciach ze
stali nierdzewne;j
11,0 m 11,000
RAZEM 11,000
15/KNR 7-09 Spawanie reczne w ostonie argonu metoda TIG stali austenitycznych Spoiny  |ztgcz.
d.2/0318-03 badane radiologicznie Srednica rurociggu 20 mm. Grubos$¢ $cianki do 4.5 mm
analogia - spawanie ksztattek ze stali nierdzewnej gat. 1.4301 (wg. DIN 11850)
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
60,0 zlgcz. 60,000
RAZEM 60,000
16/KNR 7-09 Spawanie reczne w ostonie argonu metoda TIG stali austenitycznych Spoiny  |ztgcz.
d.2|/0319-01 badane radiologicznie Srednica rurociggu do 50.0 mm. Grubos¢ $cianki do 4.5
analogia mm - spawanie ksztattek ze stali nierdzewnej gat. 1.4301 (wg. DIN 11850) o
Srednicy DN40: wywijka kotnierzowa z luznym kolnierzem aluminiowym - 8
kpl., kolano 90st - 4 kpl.
16,0 zigcz. 16,000
RAZEM 16,000
17/KNR 7-09 Spawanie reczne w ostonie argonu metoda TIG stali austenitycznych Spoiny  |ztgcz.
d.2/0319-01 badane radiologicznie Srednica rurociggu do 88.9 mm. Grubos¢ $cianki do 4.5
analogia mm - spawanie ksztattek ze stali nierdzewnej gat. 1.4301 ( wg. DIN 11850 ) o
Srednicy DN80: wywijka kotnierzowa z luznym kolnierzem aluminiowym - 6 kpl.
, kolano 90 stop. - 4 szt., trojnik réwnoprzelotowy - 1 szt., zwezka 80/65 -1 szt.
20,0 zlgcz. 20,000
RAZEM 20,000
18/KNR 7-09 Spawanie reczne w ostonie argonu metoda TIG stali austenitycznych Spoiny  |ztgcz.
d.2|/0319-05 badane radiologicznie Srednica rurociggu do 104.0 mm. Grubos$¢ $cianki do 6.
analogia 3 mm - spawanie ksztaltek ze stali nierdzewnej gat. 1.4301 (wg. DIN 11850) o
Srednicy DN100: wywijka kotnierzowa z luznym kolnierzem aluminiowym - 24
kpl., kolano 90 stop. - 8 szt.,
40,0 zigcz. 40,000
RAZEM 40,000
19/KNR 7-09 Spawanie reczne w ostonie argonu metoda TIG stali austenitycznych Spoiny  |ztgcz.
d.2/0319-05 badane radiologicznie Srednica rurociggu do 129.0 mm. Grubos$¢ Scianki do 6.
analogia 3 mm - spawanie ksztaltek ze stali nierdzewnej gat. 1.4301 (wg. DIN 11850) o
Srednicy DN125: wywijka kotnierzowa z luznym kolnierzem aluminiowym - 36
kpl., kolano 90 stop. - 18 szt., trojnik rownoprzelotowy - 7 szt., zwezka 125/100
- 4 szt., zwezka 125/80 - 2 szt., zwezka 125/40 - 4 szt.,
113,0 zigcz. 113,000
RAZEM 113,000
20|KNR 7-09 Spawanie reczne w ostonie argonu metoda TIG stali austenitycznych Spoiny  |ztgcz.
d.2|0320-01 badane radiologicznie Srednica rurociggu do 154.0 mm. Grubos$¢ $cianki do 6.
3 mm - spawanie ksztaltek ze stali nierdzewnej gat. 1.4301 (wg. DIN 11850) o
Srednicy DN150: wywijka kotnierzowa z luznym kolnierzem aluminiowym - 68
kpl., kolano 90st - 34 szt., kolano 45st - 5 szt., trojnik réwnoprzelotowy - 12 szt.
, zwezka 150/100 - 14 szt.
210,0 zigcz. 210,000
RAZEM 210,000
21|/KNR 7-09 Spawanie reczne w ostonie argonu metoda TIG stali austenitycznych Spoiny  |ztgcz.
d.2|0321-01 badane radiologicznie Srednica rurociggu do 256.0 mm. Grubos$¢ $cianki do 6.
3 mm - spawanie ksztaltek ze stali nierdzewnej gat. 1.4301 (wg. DIN 11850) o
Srednicy DN250: wywijka kotnierzowa z luznym kolnierzem aluminiowym - 12
kpl., kolano 90st - 2 szt., kolano 45st - 2 szt., tréjnik rownoprzelotowy - 2 szt.,
26,0 zlgcz. 26,000
RAZEM 26,000
22|KNNR 11 Rurociagi z PVC-U o potgczeniach klejonych montowane na podparciach o $r. |m
d.2|/0202-01 zewn. 40 - rura transparentna, zrzut skroplin z rurociggu powietrza do wzrusza-
nia
1,5 m 1,500
RAZEM 1,500
23|/KNNR 11 Wodomierze srubowe - przeptywomierz elektromagnetyczny DN 100, z prze- |szt.
d.2/0205-02 twornikiem, z protokotem Modbus, wyswietlaczem i elektodg uziemiajgca
4,0 szt. 4,000
RAZEM 4,000
24|KNNR 11 Wodomierze srubowe - przeptywomierz elektromagnetyczny DN 125, z prze- |szt.
d.2/0205-02 twornikiem, z protokotem Modbus, wyswietlaczem i elektodg uziemiajgca
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
25/KNNR 11 Wodomierze srubowe - przeptywomierz elektromagnetyczny DN 150, z prze- |szt.
d.2/0205-03 twornikiem, z protokotem Modbus, wyswietlaczem i elektodg uziemiajgca
4,0 szt. 4,000
RAZEM 4,000
26|KNNR 11 Wodomierze srubowe - przeptywomierz elektromagnetyczny DN 250, z prze- |szt.
d.2/0205-04 twornikiem, z protokotem Modbus, wyswietlaczem i elektodg uziemiajgca
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
27|KNNR 11 Przepustnice zaporowe - przepustnica DN 40, korpus GG25, dysk AISI 316, z|szt.
d.2|0203-01 napedem pneumatycznym dwustronnego dziatania, 24VDC, z krancéwkami
mechanicznymi potozenia zaworu
4,0 szt. 4,000
RAZEM 4,000
28|KNNR 11 Przepustnice zaporowe - przepustnica DN 100, korpus GG25, dysk AlSI 316, |szt.
d.2|/0203-03 z napedem pneumatycznym dwustronnego dziatania, 24VDC, z krancéwkami
analogia mechanicznymi potozenia zaworu
4,0 szt. 4,000
RAZEM 4,000
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29|KNNR 11 Przepustnice zaporowe - przepustnica regulacyjna DN 100, korpus GG25, szt.
d.2|/0203-03 dysk AISI 316, z napedem pneumatycznym dwustronnego dziatania, 24VDC, z
analogia pozycjonerem elektropneumatycznym
) szt. 4,000
RAZEM 4,000
30|KNNR 11 Przepustnice zaporowe - przepustnica DN 125, korpus GG25, dysk AlSI 316, |szt.
d.2/0203-04 z napedem pneumatycznym dwustronnego dziatania, 24VDC, z krancéwkami
mechanicznymi potozenia zaworu
5,0 szt. 5,000
RAZEM 5,000
31|KNNR 11 Przepustnice zaporowe - przepustnica DN 150, korpus GG25, dysk AlSI 316, |szt.
d.2|/0203-04 z napedem pneumatycznym dwustronnego dziatania, 24VDC, z krancéwkami
mechanicznymi potozenia zaworu
4,0 szt. 4,000
RAZEM 4,000
32|KNNR 11 Przepustnice zaporowe - przepustnica DN 80, korpus GG25, dysk AISI 316, z|szt.
d.2/0203-03 dzwignia reczng
analogia
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
33|KNNR 11 Przepustnice zaporowe - przepustnica DN 100, korpus GG25, dysk AlSI 316, |szt.
d.2/0203-03 z dzwignig reczng
analogia
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
34|KNNR 11 Przepustnice zaporowe o $r. nom. rury 150 mm - przepustnica DN 150, korpus |szt.
d.2/0203-04 GG25, dysk AlSI 316, z dzwignig reczng
13,0 szt. 13,000
RAZEM 13,000
35/KNNR 11 Przepustnice zaporowe o $r. nom. rury 250 mm - przepustnica DN 250, korpus |szt.
d.2/0203-06 GG25, dysk AISI 316, z przektadnig slimakowag
5,0 szt. 5,000
RAZEM 5,000
36/ KNNR 4 Zasuwy zeliwne kotnierzowe krotkie bez obudowy DN 125 mm - ttoczenie kpl.
d.2/1106-02 pompy ptucz.
analogia
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
37|KNNR 11 Zawory kotnierzowe, zwrotne, klapowe o $r. nom. 50-80 mm - zawor zwrotny  |szt.
d.2|0204-01 klapowy DC , migdzykotnierzowy DN 80 mm
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
38|KNNR 11 Zawory kotnierzowe, zwrotne, klapowe - zawér zwrotny klapowy DC , miedzy- |szt.
d.2/0204-03 kotnierzowy DN 125 mm
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
39|KNNR 11 Zawory kotnierzowe, zwrotne, klapowe - zawér zwrotny klapowy DC , miedzy- |szt.
d.2/0204-03 kotnierzowy DN 150 mm
4,0 szt. 4,000
RAZEM 4,000
40|KNNR 11 Zawory kotnierzowe, zwrotne, klapowe - zawér zwrotny klapowy DC , miedzy- |szt.
d.2/0204-05 kotnierzowy DN 250 mm
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
41|KNR 2-28 Kompensator gumowy kotnierzowy DN 80 z kotnierzami ze stali nierdzewnej |szt.
d.2|0203-02
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
42|KNR 2-28 Kompensator gumowy kotnierzowy DN 250 z kotnierzami ze stali nierdzewnej |szt.
d.2|0203-06
2,0 szt. 2,000
RAZEM 2,000
43/KNNR 4 Zawory odpowietrzajace na filtrach szt.
d.2|0132-03
4,0 szt. 4,000
RAZEM 4,000
44/ KNNR 4 Zawor elektromagnetyczny 15 mm 24V DC z recznym przesterowaniem szt.
d.2|0132-01
analogia
5,0 szt. 5,000
RAZEM 5,000
45/KNNR 4 Rotametr Dn15, PVC szt.
d.2|0132-01
analogia
2,0 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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46| KNNR 4 Zawor zwrotno-dtawiacy, regulacyjny 15 mm szt.
d.2|0132-01
analogia
2,0 szt. 2,000
RAZEM 2,000
47/KNNR 4 Zawor zwrotny do powietrza, gwintowany 15 mm szt.
d.2|0132-01
analogia
4,0 szt. 4,000
RAZEM 4,000
48/ KNNR 4 Zawor kulowy odcinajgcy 15 mm szt.
d.2|0132-01
analogia
12,0 szt. 12,000
RAZEM 12,000
49/KNNR 4 Filtr mechaniczny do powietrza, wktad 40 mikrometréw , z automatycznym szt.
d.2|0132-01 spustem kondensatu
analogia
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
50|KNNR 4 Filtr mechaniczny do powietrza, wktad 5 mikrometréw , z automatycznym szt.
d.2|0132-01 spustem kondensatu
analogia
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
51|KNNR 4 Regulator cisnienia powietrza 15 mm szt.
d.2|0132-01
analogia
2,0 szt. 2,000
RAZEM 2,000
52|KNNR 11 Manometry z kurkami 100 mm, 0-1.0 MPa z kurkiem tréjdroznym szt.
d.2|0208-01
10,0 szt. 10,000
RAZEM 10,000
53|KNNR 11 Manowakuometr . -0.1-0.3 MPa z kurkiem szt.
d.2|0208-02
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
54/ KNNR 4 Przetwornik cisnienia anaologowy szt.
d.2|0132-01
analogia
3,0 szt. 3,000
RAZEM 3,000
55/KNNR 4 Presostat - sygnalizacja spadku cisnienia powietrza szt.
d.2|0132-01
analogia
2,0 szt. 2,000
RAZEM 2,000
56| KNNR 4 Zawor bezpieczenstwa 0.6 MPa szt.
d.2|0134-06
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
57|KNNR 4 Kurek do opalania z wlutowana rurkg mosiezng szt.
d.2|0132-01
analogia
9,0 szt. 9,000
RAZEM 9,000
58/ KNNR 4 Zawor czerpalny ze ztgczka do weza DN 15 mm - 1.0 szt oraz zawdr antyska- |szt.
d.2|0132-01 zeniowy DN 15 mm
analogia
2,0 szt. 2,000
RAZEM 2,000
59|KNNR 4 Rurociag polipropylenowy PP DN 15 mm sprezonego powietrza m
d.2|0112-01
35,0 m 35,000
RAZEM 35,000
60 Przewody do sprezonego powietrza , do zasilania silownikéw pneumatycznych |kpl
d.2|kalk. wlasna |rozm. 8x1.25 BL , tgczniki wtykowe 8 mm, ztgcza wtykowe 1/4-8
1,0 kpl 1,000
RAZEM 1,000
61/KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 40 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.2|/0208-01 mieszkalnych o potgczeniach weiskowych
analogia
4,0 m 4,000
RAZEM 4,000
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62| KNNR 4 Umywalka pojedyncza ze stali nierdzewnej, z syfonem kpl.
d.2|0230-02
analogia
2,0 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
63| KNNR 4 Urzadzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami - przeptywowy podgrze- kpl.
d.2|0143-01 wacz elektryczny wody 3.7 kW, 230 V , z baterig
analogia
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
64|KNR 4-02 Wymiana ustepu z miskg fajansowg 'Kompakt' kpl.
d.2|0223-03
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
65/KNNR 4 Dezynfekcja rurociggdéw instalacji wodociggowe;j z rur stalowych nierdzewnych |odc.
d.2[1611-01 200m
analogia
1,0 odc. 1,000
200m
RAZEM 1,000
66| KNNR 4 Préba wodna szczelnosci instalacji wodociggowej z rur stalowych nierdzew- 200m -
d.2|1601-01 nych 1 préb.
analogia
1,0 200m - 1,000
1 préb.
RAZEM 1,000
3/45300000-0 , | Montaz urzadzen technologicznych stacji uzdatniania wody
45232430-5
67|KNNR 4 Aerator o $r. 1200 mm, z sondg poziomu, osprzetem i uktadem automatyczne- |kpl.
d.3/0144-06 go utrzymania poduszki powietrznej , V=1.43 m3
2,0 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
68| KNNR 11 Filtry ci$nieniowe - zbiorniki filtracyjne o $r. 2200 mm, w wykonaniu zgodnym z |szt.
d.3/0207-03 dokumentacjg projektowa, ze ztozem filtracyjnym kwarcytowym
analogia
2,0 szt. 2,000
RAZEM 2,000
69|KNNR 11 Filtry ci$nieniowe - zbiorniki filtracyjne o $r. 2200 mm, w wykonaniu zgodnym z |szt.
d.3/0207-03 dokumentacja projektowa, ze ztozem filtracyjnym katalityczno-kwarcytowym
analogia
2,0 szt. 2,000
RAZEM 2,000
70/KNR 7-07 Pompy wirowe odsrodkowe o uktadzie poziomym lub pionowym o napedzie kpl.
d.3/0101-06 elektrycznym o masie 0.7 t - zestaw pompowy |l stopnia na ramie ze stali nie-
rdzewnej, zgodny z dokumentacjg projektowg
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
71/KNR 7-07 Pompy wirowe odsrodkowe o uktadzie poziomym lub pionowym o napedzie kpl.
d.3/0101-03 elektrycznym o masie 0.2t - pompa ptuczgca, podstawa pod pompe
analogia
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
72|KNR 7-07 Sprezarka $rubowa w obudowie dzwiekochtonnej, silnik 2,2 kW, ze sterowni-  |kpl.
d.3/0201-01 kiem, zbiornik sprezonego powietrza 500 dm3
analogia
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
73|KNR 7-07 Dmuchawa powietrza Rootsa, do wzruszania silnik 7,5 kW, z zaworem rozru- |kpl.
d.3/0201-01 chowym, zaworem bezpieczenstawa, zaworem zwrotnym, przytgczem elas-
analogia tycznym
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
74|/KNR 2-17 Montaz osuszacza powietrza, adsorpcyjnego, 5,0 kW, z pompg ciepta, z insta- |szt.
d.3/0302-01 lacjg kanatowa z rur spiro
analogia
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
75/KNR 7-07 Pompy wirowe odsrodkowe o uktadzie poziomym lub pionowym o napedzie kpl.
d.3/0101-02 elektrycznym o masie 0.1 t- montaz zestawu do dezynfekcji z wyposazeniem
analogia
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4 Zbiorniki retencyjne wody uzdatnionej
76| KNNR 7 Zbiornik retencyjny wody uzdatnionej o pojemnosci czynnej V=100 m3, stalo- |kpl.
d.4|0305-01 wy, pionowy, walcowy z izolacjg termiczng
analogia
2,0 kpl. 2,000
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RAZEM 2,000
5/45300000-0, |Prace studzienne
45232430-5
5.1 Prace studzienne - montaz pompy gtebinowej w studni nr 9, 11Ai 14A
77/KNNR 11 Pompy gtebinowe w studniach wierconych wraz z elektronicznymi sygnalizato- |kpl.
d.5.1/0103-04 rami poziomu wody - opuszczanie na gt. 2 x 32 i 38 m; rura ttoczna o $r. 150
mm
3.0 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
78 Dostawa pompy gtebinowej do studni gtebinowej nr 9, 11A i 14A kpl.
d.5.1kalk. wlasna
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5.2 Prace studzienne - montaz termoizolacyjnej obudowy studziennej dla studni 9, 11Ai 14A
79/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr. m3
d.5.2|/0201-01 kat.I-1l z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
18,0 m3 18,000
RAZEM 18,000
80|AW101 Montaz naziemnej, termoizolacyjnej obudowy studziennej z laminatu, z wypo- |kpl.
d.5.2]analiza indy- |sazeniem fabbrycznym (gtowica, ksztattki stalowe nierdzewne, zasuwa odcina-
widualna jaca DN150, zawér zwrotny dwuklapkowy DN150, manometr i kurek probier-
czy)
3,0 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
81|KNNR 1 Brukowanie skarp,przekop6w i nasyp6ow na podsypce z piasku lub pospotki. m2
d.5.2|0509-02
36,0 m?2 36,000
RAZEM 36,000
6 Rurociagi zewnetrzne
6.1 Roboty ziemne - rurociagi cisSnhieniowe i grawitacyjne
82|KNR 2-21 Mechaniczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej spycharka (grunt zadarniony) |m3
d.6.1]0217-04 V=550,0 m *2,0 m *0,15 m = 165 m3
165,0 m3 165,000
RAZEM 165,000
83|KNNR 5 Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gtebokos$¢ 5 cm m
d.6.1]0721-01
500,0 m 500,000
RAZEM 500,000
84|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.6.1/0210-01 nymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. I-llI
V=800,0 m*1.800.90=1296.0 m3
1296,0 m3 1296,000
RAZEM 1296,000
85/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.15 cm - grunt na podsyp- |m2
d.6.1/0501-02 ke dowieziony ze zwirowni
F=800,00,9=720 m2
V=720,00,15=108 m3
720,0 m?2 720,000
RAZEM 720,000
86/ KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.6.1/0318-03 3.0 m w gr.kat. I-Ill - zasypka piaskiem dowiezionym ze zwirowni rur 20 cm po-
nad ich wierzch
V=800,070.9"0,3=216,0 m3
216,0 m3 216,000
RAZEM 216,000
87|KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.6.1/0318-03 3.0 m w gr.kat. I-Ill - zasypywanie gruntem rodzimym z odktadu
V=1296,0-108,0-216,0-21=951,0 m3
951,0 m3 951,000
RAZEM 951,000
88|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptas- |m3
d.6.1]0218-02 kim
V=165 m3
165,0 m3 165,000
RAZEM 165,000
89|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat.I-Il bez nawozenia |m2
d.6.1/0401-01 F=550.0"2,0=1100,0 m2
1100,0 m?2 1100,000
RAZEM 1100,000
90|KNR 2-31 Remont czastkowy nawierzchni bitumicznej mieszankg mineralno-asfaltowg - |t
d.6.1/1106-01 odtworzenie nawierzchni
31,8 t 31,800
RAZEM 31,800
6.2 Utozenie rurociagdw cisnieniowych
91/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggoéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.6.2/1009-07 Sr.zewnetrznej 160 mm
580,0 m 580,000
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RAZEM 580,000
92|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggoéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.6.2/1009-12 Sr.zewnetrznej 280 mm
177,0 m 177,000
RAZEM 177,000
93|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt.
d.6.2/1012-03 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
wnetrznej 160 mm, kolana 160, trojnik 160
41,0 szt. 41,000
RAZEM 41,000
94|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt.
d.6.2/1012-04 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotierz) o $r.ze-
wnetrznej 250-280 i 315 mm, kolano 280, trojnik 280, redukcja 315/280
21,0 szt. 21,000
RAZEM 21,000
95/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztgcz.
d.6.2/1010-07 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 160 mm
165,0 zigcz. 165,000
RAZEM 165,000
96| KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ziacz.
d.6.2{1010-12 metoda zgrzewania czotowego o sr. zewn. 280 mm
55,0 zigcz. 55,000
RAZEM 55,000
97/KNNR 4 Przejscie pod fundamentem , przez posadzke budynku SUW rurociggiem PE |szt
d.6.2|1427-01 160 mm w rurach ochronnych stalowych mm L=0,6 i 0,3 m, ptozy i manszety
5,0 szt 5,000
RAZEM 5,000
98| KNNR 4 Przejscie pod fundamentem , przez posadzke budynku SUW rurociggiem PE |szt
d.6.2|1427-01 280 mm w rurach ochronnych stalowych mm L=0,6 i 0,3 m, ptozy i manszety
2,0 szt 2,000
RAZEM 2,000
99|KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne z podwojnym zamknieciem o $r. 80 mm - z za- |kpl.
d.6.2{1119-01 suwg kotnierzowg DN 80 mm, z fragmentem rurociagu zeliwnego od studni do
hydrantu
3,0 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
100/ KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.150 mm, wezty  |kpl.
d.6.2/1105-03 przy hydrantach i przy ZR, W7
, kpl. 6,000
RAZEM 6,000
101/KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o0 $r.250 mm kpl.
d.6.2/1105-06
2,0 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
102/ KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rur ostonowych PEHD o $r.zewnegtrznej 315 mm, |m
d.6.2/1009-13 ptozy, manszety
33,0 m 33,000
RAZEM 33,000
103|KNR 2-19 Oznakowanie tasmg z tworzywa sztucznego trasy rurociagdw cisnieniowych m
d.6.2/0219-01
analogia
715,0 m 715,000
RAZEM 715,000
104 KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm - de-|odc.
d.6.2/1611-01 zynfekcja rurociggéw : PE 200m
3,6 odc. 3,600
200m
RAZEM 3,600
105/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.6.2/1606-01 PE, PEHD - préba szczelnosci rurociggéw PE 1 prob.
analogia
3,6 200m - 3,600
1 préb.
RAZEM 3,600
6.3 Utozenie rurociagéw grawitacyjnych
106/ KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm m
d.6.3/1308-01
9,0 m 9,000
RAZEM 9,000
107/KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.6.3/1308-03
50,0 m 50,000
RAZEM 50,000
108/ KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.6.3/1308-05
36,0 m 36,000
RAZEM 36,000
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109/ KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.6.3{1321-03 mm, klapy koncowe
, szt 2,000
RAZEM 2,000
110|KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 315 |szt
d.6.3/1321-05 mm, kolana, klapa koncowa
5,0 szt 5,000
RAZEM 5,000
111/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.6.3/1009-01 Sr.zewnetrznej 63 mm
3,0 m 3,000
RAZEM 3,000
112/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggoéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.6.3/1009-09 Sr.zewnetrznej 200 mm
5,0 m 5,000
RAZEM 5,000
113|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt.
d.6.3/1012-01 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
wnetrznej D63
12,0 szt. 12,000
RAZEM 12,000
114|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt.
d.6.3/1012-03 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotierz) o $r.ze-
wnetrznej 200 mm
6,0 szt. 6,000
RAZEM 6,000
115/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.6.3{1010-01 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 63 mm
18,0 zigcz. 18,000
RAZEM 18,000
116/ KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ziacz.
d.6.3{1010-09 metoda zgrzewania czotowego o sr. zewn. 200 mm
12,0 zigcz. 12,000
RAZEM 12,000
117/KNR 2-19 Oznakowanie tasmg z tworzywa sztucznego trasy rurociggéw grawitacyjnych |m
d.6.3/0219-01
analogia
103,0 m 103,000
RAZEM 103,000
118/ KNNR 4 Przejscie przez studnie kanalizacyjne, tuleje ochronne szt
d.6.3/1427-01
7,0 szt 7,000
RAZEM 7,000
119/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rur ostonowych PEHD o $r.zewngtrznej 500 mm, |m
d.6.3/1009-17 ptozy, manszety
15,0 m 15,000
RAZEM 15,000
120|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie stud.
d.6.3/1413-05 (S1iS2), pokrywa do studni S4istn.
) stud. 2,000
RAZEM 2,000
121/KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o §r 315-425 mm - zamknigcie |szt.
d.6.3/1417-02 rurg teleskopowg
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
122/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.6.3/1610-02 préb.
1,0 odc. -1 1,000
préb.
RAZEM 1,000
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