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ADRES INWESTYCII

Mitostaw, ul. Poznanska

Dziatka nr ewidencyjny: 799

Obreb ewidencyjny: 0400 Mitostaw
Jednostka ewidencyjna: 303002_4 Mitostaw

PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie na wykonanie projektu budowy uzyskane od
inwestora,

- Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem,

- Przepisy i wytyczne projektowe przy projektowaniu

- wizja lokalna

- podktady geodezyjne w skali 1:500,

- ustawa Prawo budowlane (Dz. U. z 2023r. poz. 682),

- ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. 2023, poz. 1688, tekst jednolity),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2022 poz. 1225, tekst jednolity).
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mgr inz. arch. Magdalena Gralinska
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inz. Piotr Olszowy, mgr. inz. Dawid Spychalski,
inz. Marta Melewska, inz. Michat Bydotek
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PAZDZIERNIK 2023
DLA KONSERWATORA
SPECIALNOSC | NUMER
ZAKRES . DATA
IMIE | NAZWISKO UPRAWNIEN PODPIS
OPRCOWANIA BUDOWLANYCH OPRACOWANIA
- upr. bud. nr e
mgr inz. arch. Pazdziernik
ARCHITEKTURA Magdalena Gralinska 54/WPOKK./UpB/2_011 W 2023
spec. architektonicznej
upr. bud. nr Pazdziernik
KONSTRUKCIA inz. Piotr Olszowy WKP/0219/PO0OK/14 w 2023
spec. konst.-budowlane;j
mgr inz. Dawid Pazdziernik
Spychalski 2023
ZESPOL .o Pazdziernik
PROJEKTOWY Inz. Michat Bydotek 5023
. Pazdziernik
Inz. Marta Melewska 5023
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12.

Dane projektu

Spis tresci

Oswiadczenie o wykonaniu projektu

Oswiadczenie o mozliwosci przytgczenia do sieci cieptowniczej

Przedmiot zamierzenia budowlanego

Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Projektowane zagospodarowanie dziatki

Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania dziatki
Dane okreslajgce ograniczenia i zakazy wynikajace z decyzji o warunkach
Zabudowy

. Informacja dotyczaca ochrony konserwatorskiej i wptywu eksploatacji gérniczej
11.

Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi
i obiekty sgsiednie

Informacje o obszarze oddziatywania obiektu

Il CZESC RYSUNKOWA

13.
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Plan sytuacyjny 1:500
Mapa zasadnicza 1:500
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3. OSWIADCZENIE O WYKONANIU PROJEKTU

GMINA MILOStAW

INWESTOR UL. WRZESINSKA 19
62-320 MILtOSLAW

NAZWA INWESTYCJI PRZEBUDOWA BUDYNKU DOMU OGRODNIKA— KAT. IX
Mitostaw

Dziatka nr ewidencyjny: 799
Obreb ewidencyjny: 0400 Mitostaw
Jednostka ewidencyjna: 303002_4 Mitostaw

ADRES INWESTYCII

Niniejszym oswiadczamy, ze projekt zagospodarowania terenu dotyczacy przebudowy
budynku domu ogrodnika (zgodnie z art. 34 ust. 3c i 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r). Prawo
budowlane tekst jednolity: (Dz.U. 2023 poz. 682) zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

SPECIALNOSC | NUMER
ZAKRES . DATA

IMIE | NAZWISKO UPRAWNIEN PODPIS
OPRCOWANIA BUDOWLANYCH OPRACOWANIA

upr. bud. nr
54/WPOKK/UpB/2011 w | Pazdziernik 2023
spec. architektonicznej

mgr inz. arch.

ARCHITEKTURA L
Magdalena Graliriska

upr. bud. nr
KONSTRUKCJA inz. Piotr Olszowy WKP/0219/PO0OK/14 w Pazdziernik 2023
spec. konst.-budowlanej

4. OSWIADCZENIE O MOZLIWOSCI PRZYLACZENIA DO SIECI CIEPLOWNICZE)

Zgodnie z art. 33 ust. 2 pkt. 10 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U z 2023r
poz. 682) oswiadcza sie, ze w obrebie projektowanej inwestycji nie wystepuje sie¢ cieptownicza.
W zwigzku z powyzszym nie ma mozliwosci przytaczenia dziatki nr ewidencyjny 799 w miejscowosci
Mitostaw do sieci cieptowniczej zgodnie z warunkami okreslonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia
1997r. — Prawo energetyczne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1681).

Jestem swiadomy (-ma) odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia.

SPECIALNOSC | NUMER

ZAKRES . DATA
IMIE | NAZWISKO UPRAWNIEN < PODPIS
OPRCOWANIA BUDOWLANYCH OSWIADCZENIA
upr. bud. nr

mgr inz. arch.

ARCHITEKTURA .
Magdalena Graliriska

54/WPOKK/UpB/2011 w | Pazdziernik 2023
spec. architektonicznej
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5. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa budynku domu ogrodnika powstatego w XIX w.,
znajdujacego sie na terenie zespotu patacowo- parkowego w miejscowosci Mitostaw na dziatce

\/ Q
606

607/2

~ 60711

W ramach przebudowy planuje sie wykonanie przejscia pomiedzy istniejgcym
pomieszczeniem 1.02 a pomieszczeniem 1.09, w tym celu rozebrany zostanie fragment istniejgcej
$ciany a nad nim osadzony zostanie stalowy podciag, ktdry przejmie role $ciany w przenoszeniu
obcigzen. W celu dostosowania uktadu pomieszczen do obowigzujgcych przepisdw sanitarnych
i warunkow technicznych zostang wykonane (za pomocg Scianek dziatowych) nowe
pomieszczenia: szatnia oraz WC. Dodatkowo planuje sie odtworzenie istniejagcych warstw
posadzkowych oraz odtworzenie tynkéw wewnetrznych (w pom. 1.03- Sali spotkan- projektuje sie
odkrycie tynkdw i pozostawienie surowej sciany z cegly), wymiane stolarki okiennej i drzwiowej,
wymiane schoddéw wejsciowych (obecnie istniejgce schody nie spetniajg wymagan warunkow
technicznych oraz posiadajg nieregularne stopnie), odtworzenie tynkdw zewnetrznych elewacji
oraz wymiane pokrycia dachowego z ewentualnym zastgpieniem uszkodzonych elementéow
konstrukcji drewnianej na nowe. Wszystkie prace zostang wykonane ze szczegdlnym zachowaniem
pierwotnego wygladu budynku.

6. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Przedmiotowa dziatka potozona jest na terenie zespotu patacowo- parkowego usytuowanego
na pd.-zach. skraju Mitostawia po pd. stronie ul. Poznanskiej i zach. Stronie ul. Zamkowej.
Obejmuje on krajobrazowy park, w gtebi ktérego znajduje sie pierwszy na ziemiach polskich- pomnik
Juliusza Stowackiego z 1899 r., w pn.-wsch. czesci parku znajduje sie neorenesansowy patac, ktérego
poczatki siegajg lat dwudziestych XIX w. a aktualnie petni funkcje budynku szkoty podstawowej im.
Wiosny Ludéw (przed reformg edukacji budynek petnit funkcje gimnazjum). Na wschdd od patacu
znajduje sie neogotycka oficyna, budynek pochodzacy z | potowy XIX w. Gtéwna brama prowadzaca
na rozlegty dziedziniec z podjazdem pod patac znajduje sie po stronie pdtnocnej. Obok bramy
usytuowany jest niewielki dom ogrodnika- objety opracowaniem.
Powierzchnia zatozenia patacowo- parkowego wynosi 37,8 ha a powierzchnia dziatki nr 799- 3,05 ha.
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Mitostaw

an

7. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

W ramach inwestycji planuje sie:

- rozbidrke fragmentu $ciany nosnej i zastgpienie jej podciggiem,

- rozbidrke Sciany dziatowej,

- wykonanie nowych $cianek dziatowych w celu dostosowania wybranych pomieszczen do celéw
sanitarnych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i warunkami technicznymi,

- odtworzenie istniejgcych warstw posadzek oraz tynkéw wewnetrznych (w pom. 1.03- Sali spotkan-
projektuje sie odkrycie tynkéw i pozostawienie surowej $ciany z cegty- zgodnie z rys. nr 5),

- wymiane stolarki okiennej i drzwiowej,

- wymiana schoddw wejsciowych (obecnie istniejgce schody nie spetniajg wymagan warunkéw

technicznych oraz posiadajg nieregularne stopnie),

- odtworzenie tynkow zewnetrznych elewacji,

- wymiane pokrycia dachowego z ewentualnym zastgpieniem uszkodzonych elementéw konstrukcji

drewnianej na nowe.
- wykonanie kominka z ptaszczem wodnym,

W ramach inwestycji nie planuje sie wprowadzenia zmian do zagospodarowania terenu.

7.1 Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Nie dotyczy.

7.2 Sposdb odprowadzenia lub oczyszczania $ciekéw

Bez zmian.
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7.3 Uktad komunikacyjny
Bez zmian.

7.4 Sposéb dostepu do drogi publicznej
Bez zmian- z ul. Poznaniskiej.

7.5 Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
Bez zmian- budynek posiada przytgcze wod.-kan. | elektryczne,

7.6 Uksztattowanie terenu i uktad zieleni
Na przedmiotowej dziatce nie przewiduje sie zmiany uksztattowania terenu.

7.7 Miejsce gromadzenia odpadow
Bez zmian.

7.8 Projektowane uzbrojenie terenu - ZESTAWIENIE

Dost.ep dc.) drogi Bez zmian.

publicznej

Miejsca postojowe Bez zmian.

Dostawa wody Bez zmian — na terenie dziatki wystepuje istniejgca sie¢ wodociggowa.

Energia elektryczna Bez zmian — na terenie dziatki wystepuje istniejgca sie¢
elektroenergetyczna.

Energia cieplna Bez zmian.

Odprowadzenie .

L Bez zmian.

Sciekow bytowych

Wody opadowe Odprowadzone powierzchniowo po terenie wtasnej dziatki

Odpady state Gromadzone w sposob selektywny na terenie wtasnej dziatki i
przekazywane do odzysku lub unieszkodliwienia zgodnie z gminnym
planem gospodarki odpadami.

Wijazd na dziatke Istniejgcym wjazdem

Drogi i chodniki Bez zmian.

Zielen Bez zmian.

8. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Bez zmian.

9. DANE OKRESLAJACE OGRANICZENIA | ZAKAZY WYNIKAJACE Z DECYZJI O WARUNKACH
ZABUDOWY

Nie dotyczy.

10. INFORMACJA DOTYCZACA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ | WPLYWU EKSPLOATACII
GORNICZE)

Przedmiotowy budynek jest ujety w gminnej ewidencji zabytkow oraz znajduje sie w rejestrze
zabytkdw nieruchomych woj. Wielkopolskiego zatozenia urbanistycznego pod nr rej. : 2278/A z
30.09.1993, ktoéry podlega ochronie konserwatorskiej.

Ponadto nieruchomosé nie jest potozona na terenie obszaru gérniczego w zwigzku z czym
brak jest wptywu eksploatacji gérniczej.
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11. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI |
OBIEKTY SASIEDNIE

Planowana inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ wymienionych w rozporzadzeniu Rady
Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
Srodowisko. Przedsiewziecie nie bedzie takze oddziatywaé na obszar Natura 2000.

12. INFORMACIE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Zgodnie z art. 34 ust 3 pkt. 5 z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (jednolity tekst — Dz.
U.2023 poz. 682), projektowana zabudowa oddziatuje tylko na dziatke inwestora o nr ewid. 799.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej,
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz Srodkéw tgcznosci przez
osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego. Ponadto nie wptywa negatywnie na
dostep swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne,
usytuowanie budynku oraz sposdb zagospodarowania terenu nie powodujg uciazliwosci zwigzanych
z hatasem, wibracjami, zaktéceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem
powietrza, wody i gleby.

Analize oddziatywania obiektu kubaturowego oraz innych uwarunkowan formalno-prawnych
okreslono w oparciu o przepisy:

Lp. Przepisy Prze._-pls/ ]
ograniczenia
1. | Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682). nie dotyczy
Rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
2. | odpowiada¢ budynkiiich usytuowanie w zakresie usytuowania budynku, nie dotyczy
przestaniania i zacieniania budynku oraz wymagan przeciwpozarowych.
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 kwietnia 2020r.
zZmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim .
3. nie dotyczy

powinny odpowiadaé skrzyzowania linii kolejowych oraz bocznic
kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie (Dz. U. 2020 poz.710).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 czerwca 2018r. w sprawie
4. | zmieniajace rozporzgdzenie warunkéw technicznych, jakim powinny nie dotyczy
odpowiadac¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U.2018, poz. 1175).

Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 sierpnia 2023r. w
5. | sprawie warunkdw technicznych dla obiektéw budowlanych niebedacych nie dotyczy
budynkami, stuzgcych obronnosci Paristwa (Dz. U. 2023 Nr 1916).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie
6. | warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle nie dotyczy
hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2007r., Nr 86, poz.579)

Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 1997r.
7. | w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle nie dotyczy
rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U. 2023r., p0oz.297).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca
1998r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé

8. ie dot
morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1998 Nr 101, Rt i
p0z.645).

9. | Ustawa z dnia 3 lipca 2002r. Prawo lotnicze (Dz. U. 2023, p0z.2110t.j.). nie dotyczy
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10.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31
sierpnia 1998r. w sprawie przepisdw techniczno-budowlanych dla lotnisk
cywilnych (Dz. U. 1998, Nr 130, poz. 895 z pdzn. zmianami).

nie dotyczy

11.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie
przepisdw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U.
2022, poz. 1518).

nie dotyczy

12.

Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 24 lipca 2023r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ bazy i stacje
paliw ptynnych, bazy i stacje gazu ptynnego, rurociagi przesytowe
dalekosiezne stugce do transportu ropy naftowej i produktédw naftowych i
ich usytuowanie (Dz. U. 2023r., poz. 1707).

nie dotyczy

13.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe (Dz. U. z
2013r., poz. 640).

nie dotyczy

14.

Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 pazdziernika 2001r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ strzelnice
garnizonowe oraz ich usytuowanie (Dz. U. Nr 132, poz. 1479 z pdzn.
zmianami).

nie dotyczy

15.

Ustawa z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmartych (tekst
jedn. Dz. U. 2023r., poz. 887).

nie dotyczy

16.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959r.
w sprawie okreslenia, jakie tereny pod wzgledem sanitarnym sg
odpowiednie na cmentarze (Dz. U. 1959r., Nr 52, poz. 315) wydane na
podstawie art.5 ustawy 3 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmartych.

nie dotyczy

17.

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. 2023r.,
poz.645).

nie dotyczy

18.

Ustawa z dnia 7 maja 1999r. o ochronie terenéw bytych hitlerowskich
obozéw zagtady (Dz. U. 2015r., p0z.2120 t.j.).

nie dotyczy

19.

Ustawa z dnia 29 listopada 2000r. Prawo atomowe (tekst jedn. Dz. U.
2023r., poz. 1173 t.j.).

nie dotyczy

20.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie
szczegdtowych zasad tworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania wokot
obiektu jadrowego ze wskazaniem ograniczen w jego uzytkowaniu (Dz. U.
2002r., Nr 241, poz. 2094) wydane na podstawie art.38 ust. 2 ustawy Prawo
atomowe.

nie dotyczy

21.

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie
szczegotowego zakresu przeprowadzania oceny terenu przeznaczonego
pod lokalizacje obiektu jgdrowego, przypadkdéw wykluczajgcych mozliwosé
uznania terenu za spetniajgcy wymogi lokalizacji obiektu jadrowego oraz w
sprawie wymagan dotyczacych raportu lokalizacyjnego dla obiektu
jadrowego (Dz. U. z 2012r., poz. 1025).

nie dotyczy

22.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2022r.,
NrO, poz.2556 t.j.).

nie dotyczy

23.

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 sierpnia 2023r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywad
na $rodowisko (Dz. U. 2023r., poz.1724).

nie dotyczy

24.

Zatacznik do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r.

nie dotyczy
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w sprawie dopuszczalnych poziomoéw hatasu w $rodowisku (Dz. U. 2014r.,
poz. 112 t.j.).

25.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 2 czerwca 2022r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
produkgcji, transporcie wewnatrz zaktadowym oraz obrocie materiatéw

wybuchowych, w tym wyrobdéw pirotechnicznych (Dz. U. 2022r., poz.1289).

nie dotyczy

26.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. 2023r., poz.1587 t.j.).

nie dotyczy

27.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia
12 lipca 2019r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy spetnic przy
wprowadzaniu do wéd lub do ziemi $ciekdw, a takze przy odprowadzaniu

waéd opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzgdzen wodnych (Dz. U.

2019r., poz.1311).

nie dotyczy

28.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie
sktadowisk odpaddw (Dz. U. 2022r., p0z.1902 t.j.).

nie dotyczy

29.

Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. 2023r., poz.1478 t.j.).

nie dotyczy

30.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. 2023r., poz.822 t.j.).

nie dotyczy

31.

Ustawa z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (Dz. U. 2023r.,
poz.602 t.j.).

nie dotyczy

32.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008r. w sprawie
wymagan w zakresie odlegtosci i warunkéw dopuszczajgcych usytuowanie
drzew i krzewdw, elementdw ochrony akustycznej i wykonywania robot
ziemnych w sgsiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzadzaniai
utrzymywania zaston odsniezanych oraz paséw przeciwpozarowych (Dz. U.
2020r., poz. 1247 t.j.).

nie dotyczy

33.

Ustawa z dnia 13 lipca 2023r. o ochronie zabytkéow i opiece nad zabytkami
(Dz. U. 2023r., poz. 1904).

nie dotyczy

34,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz. U. 2003r., Nr 47, poz. 401).

nie dotyczy

35.

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych ( Dz. U. 2020r., poz.1363).

nie dotyczy

OPRACOWAL

Magdalena Gralinska
mgr inz. architekt
Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci architektonicznej
nr ewid. 54/WPOKK/UpB/2011
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BIURO tel. 724-400-591

PROJEKTY OGOLNOBUDOWLANE | ORGANIZACJI RUCHU , UStUGI BUDOWLANO —REMONTOWE, KOSZTORYSY | NADZORY BUDOWLANE W ZAKRESIE
ROBOT OGOLNOBUDOWLANYCH | KOLEJOWYCH

1. DANE PROJEKTU

INWESTOR

GMINA MILtOSEAW
UL. WRZESINSKA 19
62-320 MILtOSLAW

NAZWA INWESTYCJI

PRZEBUDOWA BUDYNKU DOMU OGRODNIKA—- KAT. IX

ADRES INWESTYCJI

Mitostaw
Dziatka nr ewidencyjny: 79

Obreb ewidencyjny: 0400 Mitostaw
Jednostka ewidencyjna: 303002_4 Mitostaw

9

PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie na wykonanie pr
inwestora,
- Wytyczne i uzgodnienia z

- Przepisy i wytyczne projektowe przy projektowaniu

- wizja lokalna

- podktady geodezyjne w skali 1:500,

- ustawa Prawo budowlane (Dz. U. z 2023r. poz. 682),

- ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. 2023, poz. 1688, tekst jednolity),

- rozporzadzenie Ministra |

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2022 poz. 1225, tekst jednolity).

ojektu budowy uzyskane od

Inwestorem,

nfrastruktury w sprawie warunkéw

PROJEKTANT ARCHITEKTURY

mgr inz. arch. Magdalena Graliriska

ZESPOt PROJEKTOWY

inz. Piotr Olszowy, mgr. inz

inz. Marta Melewska, inz. Michat Bydotek

. Dawid Spychalski,

EGZEMPLARZ 4
DLA KONSERWATORA

PAZDZIERNIK 2023

SPECIALNOSC | NUMER

ZAKRES . DATA
IMIE | NAZWISKO UPRAWNIEN PODPIS
OPRCOWANIA BUDOWLANYCH OPRACOWANIA
- upr. bud. nr e
mgr inz. arch. Pazdziernik
ARCHITEKTURA B/2011
¢ v Magdalena Gralinska 54/WPOKK/Up / .0 W 2023
spec. architektonicznej
upr. bud. nr Pazdziernik
KONSTRUKCJA inz. Piotr Olszowy WKP/0219/POOK/14 w 2023
spec. konst.-budowlanej
mgr inz. Dawid Pazdziernik
Spychalski 2023
ZESPOL Lo Pazdziernik
PROJEKTOWY Inz. Michat Bydotek 5023
. Pazdziernik
Inz. Marta Melewska 2023

Strona | 1




PRZEBUDOWA BUDYNKU DOMU OGRODNIKA

DZIAtKA NR EW. 799, MItOStAW

2. SPIS TRESCI
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Dane projektu

Spis tresci

Oswiadczenie o wykonaniu projektu

Podstawa opracowania

Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
Charakterystyczne parametry techniczne budynku
Zakres prac

Dostep 0sdb niepetnosprawnych

Oddziatywanie budynku na srodowisko

Whptyw obiektu budowlanego na $rodowisko
Warunki ochrony przeciwpozarowe;j

Wyposazenie w instalacje

Il DOKUMENTACIJA FOTOGRAFICZNA
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14.
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Rzut parteru- inwentaryzacja
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3. OSWIADCZENIE O WYKONANIU PROJEKTU

GMINA MILOStAW

INWESTOR UL. WRZESINSKA 19
62-320 MI£tOStAW

NAZWA INWESTYCJI PRZEBUDOWA BUDYNKU DOMU OGRODNIKA— KAT. IX
Mitostaw

Dziatka nr ewidencyjny: 799
Obreb ewidencyjny: 0400 Mitostaw
Jednostka ewidencyjna: 303002_4 Mitostaw

ADRES INWESTYCJI

Niniejszym oswiadczamy, ze projekt architektoniczno- budowlany dotyczacy przebudowy
budynku domu ogrodnika (zgodnie z art. 34 ust. 3c i 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r). Prawo
budowlane tekst jednolity: (Dz.U. 2023 poz. 682) zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

SPECIALNOSC | NUMER

ZAKRES . DATA
IMIE | NAZWISKO UPRAWNIEN PODPIS
OPRCOWANIA BUDOWLANYCH OPRACOWANIA
upr. bud. nr

mgr inz. arch.

ARCHITEKTURA
Magdalena Graliriska

54/WPOKK/UpB/2011 w | Pazdziernik 2023
spec. architektonicznej

upr. bud. nr
KONSTRUKCJA inz. Piotr Olszowy WKP/0219/PO0OK/14 w | Pazdziernik 2023
spec. konst.-budowlane;j

4. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano na podstawie Polskich Norm Budowlanych, literatury fachowej:
- ustawa Prawo budowlane (Dz. U. z 2023r. poz. 68),
- ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2023, poz. 1688, tekst jednolity),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 poz. 1225, tekst jednolity).
- rejestr zabytkow,

5. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa budynku domu ogrodnika powstatego w XIX w.,
znajdujacego sie na terenie zespotu patacowo- parkowego w miejscowosci Mitostaw na dziatce
nr 799.

W ramach przebudowy planuje sie wykonanie przejscia pomiedzy istniejgcym
pomieszczeniem 1.02 a pomieszczeniem 1.09, w tym celu rozebrany zostanie fragment istniejgcej
sciany a nad nim osadzony zostanie stalowy podcigg, ktéry przejmie role Sciany w przenoszeniu
obcigzen. W celu dostosowania uktadu pomieszczen do obowigzujgcych przepisdw sanitarnych i
warunkéw technicznych zostang wykonane (za pomocg $cianek dziatowych) nowe pomieszczenia:
szatnia oraz WC. Dodatkowo planuje sie odtworzenie istniejgcych warstw posadzkowych oraz
odtworzenie tynkéw wewnetrznych (w pom. 1.03- Sali spotkan- projektuje sie odkrycie tynkow i
pozostawienie surowej Sciany z cegty- zgodnie z rys. nr 5), wymiane stolarki okiennej i drzwiowej,
wymiane schodow wejsciowych (obecnie istniejgce schody nie spetniajg wymagan warunkéw
technicznych oraz posiadajg nieregularne stopnie), odtworzenie tynkéw zewnetrznych elewac;ji oraz
wymiane pokrycia dachowego z ewentualnym zastgpieniem uszkodzonych elementéw konstrukcji
drewnianej na nowe. Wszystkie prace zostang wykonane ze szczegdlnym zachowaniem pierwotnego
wygladu budynku.
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6. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE
Lp. Nazwa Wartos¢
1. | Powierzchnia zabudowy [m?]- bez zmian 134,00
3. | Powierzchnia uzytkowa [m?]- przed inwestycja 214,85
4. | Powierzchnia uzytkowa [m?]- po inwestycji 215,94
4. | Kubatura obiektu [m?] - bez zmian 940,00
5. | Max dtugo$é [m] - bez zmian 20,44
6. | Max szeroko$¢ [m] - bez zmian 10,13
7. | Max wysokos$é [m] - bez zmian 8,37
8. | Liczba kondygnacji- bez zmian 3
9. | Kat nachylenia dachu- bez zmian 10°-45°

7. ZAKRES PRAC
7.1 Zakres ogélny

W ramach przedmiotowej dokumentacji projektuje sie przebudowe budynku domu
ogrodnika w nastepujgcym zakresie:
- rozbidrka fragmentu Sciany nosnej i zastgpienie jej podciggiem,
- rozbidrka Sciany dziatowej,
- wykonanie nowych $cianek dziatowych w celu dostosowania wybranych pomieszczen do celéw
sanitarnych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i warunkami technicznymi,
- odtworzenie istniejgcych warstw posadzek oraz tynkéw wewnetrznych (w pom. 1.03- Sali spotkan-
projektuje sie odkrycie tynkdéw i pozostawienie surowej sciany z cegly- zgodnie z rys. nr 5),
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
- wymiana schodéw wejsciowych (obecnie istniejgce schody nie spetniajg wymagan warunkéw
technicznych oraz posiadajg nieregularne stopnie),
- odtworzenie tynkdw zewnetrznych elewacji,
- wymiana pokrycia dachowego z ewentualnym zastgpieniem uszkodzonych elementéw konstrukcji
drewnianej na nowe.
- wykonanie kominka z ptaszczem wodnym,

7.2 0golny opis budynku

Dom ogrodnika podlegajacy opracowaniu to trzykondygnacyjny budynek pochodzacy
z XIX w. znajdujacy sie na terenie zespotu patacowo- parkowego w Mitostawiu, ktéry wpisany jest do
rejestru zabytkdw nieruchomych woj. Wielkopolskiego. Przedmiotowy budynek wybudowany zostat
tradycyjng metodg murowg z elementéw drobnowymiarowych- cegty ceramicznej petnej. Podtoga na
gruncie zostata wykonana w typowy sposdb dla okresu powstania budynku- sktada sie
z posadowionych na gruncie stupkdw murowanych z cegly petnej, na ktérym utozono drewniane
belki- legary, do ktdérych przybito drewniane deski stanowigce podtoge. Stropy drewniane na
legarach, gtdwna konstrukcja dachu drewniana, krokwiowo- jetkowa, miejscami wzmocniona
stupami. Stolarka okienna drewniana. Pokrycie dachu dachdwkg ceramiczng typu karpidowka.
Whnetrze budynku posiada liczne uszkodzenia tynkdw oraz warstw malarskich na Scianach i sufitach,
widoczne sg zniszczenia instalacji elektrycznych oraz sanitarnych, zauwazy¢ mozna réwniez ubytki w
posadzkach, tynkach zewnetrznych, pokryciu dachowym i orynnowaniu.
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7.3 Program postepowania konserwatorskiego- zatozenia

Gtéwnym zatozeniem prac konserwatorskich jest przywrdcenie pierwotnego wygladu
budynku, zachowanie estetyki zespotu patacowo- parkowego oraz wykonanie wszelkich prac
remontowych oraz konserwatorskich, ktérych nastepstwem bedzie bezpieczne korzystanie z obiektu.

Planowane prace konserwatorskie zmierza¢ bedg przede wszystkim do powstrzymania
dalszej degradacji wypraw malarskich i tynkarskich, stropéw, dachu, elewacji i wszystkich w/w
elementdéw oraz do eliminacji przyczyn zniszczen i odtworzenia stanu pierwotnego. Przewiduje sie
wykonanie petnego zakresu prac- konserwacje techniczng i estetyczng.

7.4 Zakres szczegotowy

7.4.1 Wnetrze budynku
a) stropy i podtogi:

Konstrukcja drewniana stropu wymaga remontu i wymiany niektérych uszkodzonych
elementéw. Szczegdtowy przeglad konstrukcji stropu bedzie mozliwy po demontazu deskowania.
Przeglad taki powinni wykona¢ wykonawca remontujgcy strop zwracajac szczegélng uwage na
nieprawidtowosci konstrukcyjne i uszkodzenia mechaniczne, ale tez na uszkodzenia elementow
spowodowane wilgocig. Konieczne jest zachowanie maksymalnej ilosci istniejacych drewnianych
elementéw stropu. Dopuszczalne sg jedynie wymiany w obrebie takich elementdéw, ktére ze
wzgledoéw mechaniczno-statycznych (np. duze ubytki masy drewna, potaczenia belek z murem,
znaczna destrukcja migzszu drewna, wtérne, wadliwe technicznie detale lub zfacza). Wytyczne
remontu stropdw uzasadnione s mozliwoscia dostosowania stropow do zapewnienia
odpowiedniego klimatu akustycznego oraz komfortu uzytkowania pomieszczen. Zwazywszy na
istniejgcy stan stropdw, remont ma na celu zapewnienie maksymalnie mozliwego wydtuzenia czasu
eksploatacji stropéw oraz zapewnienie im odpowiedniej stabilnosci. Istniejgce deski podtogowe
W pomieszczeniach oraz na klatce schodowej o mniejszym stopniu zniszczenia przeznaczy¢ do
renowacji a deski, ktére wystepujg w ztym stanie technicznym nalezy wymienié na nowe.

S

‘//" /] /

1/

1. Rys. 1. Widoczne uszkodzenia warstw posadzki na parterze budynku
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2. Rys. 2. Widoczne uszkodzenia stropu nad parterem

3. Rys. 3. Widoczne uszkodzenia podbitki stropodachu oraz schodéw
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b) Sciany:

W miejscach przeprowadzane] przebudowy zaktada sie rozebranie fragmentu istniejgcej
sciany i osadzenie nad powstatym otworem stalowego podciggu, ktéry przejmie role $Sciany
w przenoszeniu obcigzen. W celu dostosowania uktadu pomieszczern do obowigzujgcych przepiséw
sanitarnych i warunkéw technicznych zostang wykonane (za pomocg Scianek dziatowych) nowe
pomieszczenia: szatnia oraz WC oraz usuniete zbedne, nieczynne urzadzenia i instalacje elektryczne
i sanitarne. Stan zachowania budulca muréw ocenia sie na dobry. W trakcie wykonywanych robét
nalezy obserwowaé zachowanie istniejgcych scian a w przypadku poluzowania sie cegiet badz
dostrzezenia ubytku w konstrukcji koniecznie oczysci¢ miejsca ich potozenia i uzupetni¢ odpowiednim
materiatem. Warstwy tynku oraz powtoki malarskie nalezy sku¢ i odtworzy¢ z wyjatkiem
pomieszczenia 1.03- nowoprojektowanej sali spotkan- projektuje sie w niej odkrycie tynkow
i pozostawienie surowej $ciany z cegty a gtdwnym celem tych prac beda warunki estetyczne danego
pomieszczenia. Odkrytg cegte nalezy odpowiednio oczysci¢ i podda¢ konserwaciji.

Miejscami, gtdwnie na scianach nosnych (szczegdlnie od ul. Poznanskiej), mozna dostrzec
wystepujace zawilgocenia. Budynek nie posiada wiec skutecznej poziomej i pionowej izolacji
przeciwwilgociowej, gdyz wilgo¢ ze $cian fundamentowych przedostaje sie na wyzsze warstwy Scian.
W celu zapobiegania dalszej degradacji obiektu zaleca sie wykonanie nowej izolacji poziomej w
technologii iniekcji krystalicznej.

PROGRAM PRAC
- Prace nalezy rozpoczac¢ od skucia istniejgcych tynkdw, mozna to wykonad przy pomocy tradycyjnych
metod to jest z wykorzystaniem mitotka i przecinaka, oraz szczotki drucianej i ryzowej do usuniecia
drobniejszych pozostatosci tynku, jednakze nalezy zwrécic szczegdlng uwage aby przy kuciu tynku nie
uszkodzi¢ istniejgcych cegiet rowniez przy usuwaniu tynku przy pomocy szczotki drucianej nalezy by¢
ostroznym i zbyt mocno nie starac sie drapaé po powierzchni, aby nie doprowadzi¢ do skruszenia czy
powstania gtebokich rys na powierzchni cegly. Przy kuciu tynkéw mozna wykorzystaé réwniez
nowoczesniejsze metody jak np. obrdbka strumieniowo-$cierna, polega ona na odspajaniu warstw
tynku przy pomocy materiatu $ciernego wprawionego w ruch z uzyciem sprezonego powietrza.
W zaleznosci od poziomu twardosci oczyszczanego podtoza, stosuje sie materiaty scierne dobrane w
taki sposéb, by podczas oczyszczania nie uszkodzity wtasciwej powierzchni muru.

- Po usunieciu tynku i odstonieciu powierzchni muru nalezy dokona¢ oceny jego stanu i podjac
odpowiednie kroki, to jest:

e Przystgpic¢ do prac odsalajacych polegajgcych na usunieciu biatych wykwitéw solnych i innych
produktéw wysolen z powierzchni lica ceglanego np. przy pomocy metody tzw. swobodnej
migracji soli do rozszerzonego srodowiska, jest to stosunkowo prosta metoda polegajgca na
tym, Zze rozpuszczalne sole znajdujgce sie w strukturze materiatu wskutek swobodnej migracji
roztworu przemieszczajg sie ku powierzchni i przechodzg do kfadéw gdzie odparowuje
rozpuszczalnik, a sél stopniowo krystalizuje.

e Wymiana uszkodzonych elementdéw i uzupetnienie ubytkéw. W przypadku gdy skuty tynk
ukarze catkowicie uszkodzone cegty nalezy wymieni¢ je na nowe, korzystajgc z materiatu
pochodzacego z rozbiérki innych starych obiektéw (po ich uprzednim przygotowaniu:
oczyszczeniu i odsoleniu) jest to tzw. proces cerowania i wymaga on zachowania ostroznosci i
wyczucia, tak, aby podczas wymiany elementdow nie uszkodzi¢ pozostatych.

e Uzupetnienie spoin. Po wymianie lub ewentualnie naprawie elementéw murowych mozna
przystgpic¢ do uzupetnienia spoin pomiedzy nimi przy pomocy zaprawy renowacyjnej.

- koncowym etapem prac jest osuszenie muréw metodgq iniekcji (iniekcje wykona¢ od zewnatrz lub
wewnatrz budynku w zaleznosci od preferencji i oceny wyspecjalizowanej firmy, ktérej powierzone
zostanie to zadanie). Metoda ta polega na wprowadzeniu w strukture muru specjalnych srodkéw
hydrofobowych, ktore blokujg wchtanianie wilgoci. W przypadku iniekcji krystalicznej funkcje

Strona | 7




PRZEBUDOWA BUDYNKU DOMU OGRODNIKA RYSOL
DZIALKA NR EW. 799, MItOSEAW UStUGI PROJEKTOWE | OGOLNOBUDOWLANE

preparatéw hydrofobowych petnig wykrystalizowane wczesniej mineraty w potptynnej lub ptynnej
postaci. Mineraty te nie rozpuszczajg sie w wodzie, dzieki czemu tworzg skuteczng przegrode
uszczelniajgcg. Wprowadzenie ich w strukture muréw stanowi bariere przeciw wilgoci oraz znaczgco
wzmachia i stabilizuje catg konstrukcje. W procesie iniekcji krystalicznej wykonuje sie w Scianie
otwory pod katem 15-30° o srednicy okoto 8-14mm oraz gtebokie na okoto % grubosci Sciany. Otwory
nalezy wykona¢ w rozstawie co okoto 10-15cm. W wywiercone otwory wstrzykiwany jest ptyn
hydrofobowy przy pomocy specjalnych narzedzi, takich jak lejki do iniekcji. Wypetnia sie je
preparatem i pozostawia az do czasu jego catkowitego wyschniecia. W zaleznosci od stopnia
zawilgocenia $cian trwa on najczesciej maksymalnie 48godzin. Po wchtonieciu mieszanki otwory
nalezy wypetni¢ zaprawa uszczelniajacg. Wykonanie procesu iniekcji krystalicznej zaleca sie powierzyé
wyspecjalizowanej firmie.

4. Rys. 4 Widoczne odspojenia tynkdw oraz powtok malarskich

c) stolarka okienna i drzwiowa:

Stolarka drewniana okienna cechuje sie znacznym stopniem nieszczelnosci co wptywa na
warunki cieplno-wilgotnosciowe wewnatrz budynku i moze prowadzi¢é do powierzchniowej
kondensacji wilgoci co bardzo czesto jest przyczyng powstawania plesni i grzybdw wewnatrz
budynku. Nieszczelnosci spowodowane sg m.in. licznymi ubytkami warstwy uszczelnienia pomiedzy
szybg a ramg. Ponadto zaobserwowano czesciowe zniszczenia obramowan okien, ubytki w szkleniu
oraz ubytki w powtokach malarskich co w ogdlnej charakterystyce znacznie pogarsza estetyke
budowli. W ramach inwestycji planuje sie wymiane uszkodzonej stolarki oraz montaz nowej w
istniejagcych otworach. Nowa stolarka zostanie wykonana jako drewniana w kolorze biatym a detale
odtworzone (Slemiona, szczebliny, stupki, ramiaki itp.). Podziaty okien wzorowane na pierwotnej
stolarce okiennej.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna drewniana posiada liczne uszkodzenia i nieszczelnosci. W
ramach remontu zaleca sie wymiane na nowa, wzorowang nha pierwotnej stolarce drzwiowe;j.

Zakres robdt:

e Przed przystgpieniem do prac nalezy kazdy otwdr okienny i drzwiowy zmierzyé
indywidualnie,
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5.

szerokos¢ otworu okiennego nalezy zmierzy¢ w trzech miejscach: dét, srodek, géra
otworu okiennego, w celu prawidtowego okreslenia wtasciwe] szerokosci otworu w
przypadku niewielkiej jego krzywizny,

stolarke okienng nalezy demontowaé ostroznie tak, aby nie uszkodzi¢ ceglanych
wegarkéw otworéw okiennych lub drzwiowych,

stolarke okienng nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem i obowigzujagcymi normami,
z odtworzeniem podziatu, detalu oraz profilowan przypominajgcych pierwotng
stolarke,

przed montazem nalezy doktadnie oczysci¢ kazdy otwodr okienny z reszek zapraw
i innych zanieczyszczen,

nowg stolarke nalezy zamontowac zgodnie z projektem i obowigzujgcymi normami,
stolarke okienng i drzwiowg wskazang do przeprowadzenia prac konserwatorsko-
restauratorskich nalezy wykonaé wg programu prac konserwatorsko-restauratorskich
i pod nadzorem konserwatorskim oraz autorskim,

Elementy nieobjete projektem nalezy wykona¢ pod nadzorem. Dokonywanie
jakichkolwiek zmian w projekcie stolarki bez zgody autora projektu jest zabronione,

Rys. 5 Istniejgca drewniana stolarka okienna posiadajgca liczne zniszczenia i nieszczelnosci
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Rys. 6 Otwar okienny, w ktéry nalezy zamontowac stolarke

7. Rys. 7 Stolarka drzwiowa podlegajgca wymianie
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Drzwi wejsciowe zewnetrzne drewniane
Po przeprowadzeniu wizji lokalnej stan istniejgcej stolarki drzwiowej oceniono jako zty,
zaobserwowano liczne uszkodzenia ramy drzwiowej, nieszczelnosci oraz znaczne ubytki w powtoce
malarskiej, w zwigzku z tym zaleca sie wymiane istniejgcej stolarki na nowg w kolorze brgzowym.
Podczas wymiany drzwi na nowe, nalezy bezwzglednie odtworzy¢ pierwotny ksztatt drzwi,
kolor oraz wszystkie detale architektoniczne wzorujac sie na oryginalnej stolarce, nalezy zachowat¢
podziat ptycin i profili. Wymiary podane na rysunkach sprawdzi¢ w naturze. Demontaz elementow
stolarki drzwiowej prowadzi¢ z zachowaniem zasad bezpieczenstwa, przy uzyciu odpowiedniego
sprzetu i narzedzi.
Zakres robét:
e Demontaz istniejacych drzwi,
e Przygotowanie otworu pod montaz nowych skrzydet,
e Uzupetnienie ubytkdw w murze,
e Ustawienie i umocowanie drzwi w otworze,
e Uszczelnienie szczeliny pomiedzy oscieznicg a osciezem,
e Przeprowadzenie regulacji,
e Uzupetnienie tynkow i wyprawek dolegajgcych $cian zgodnie z projektem prac,

f L A

8. Rys. 8 Stolarka drzwiowa podlegajgca wymianie
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d) konstrukcja dachu oraz jego pokrycie

Celem restauracji dachu bedzie przywrécenie mu wytrzymatosci mechanicznej poprzez
wymiane zdegradowanych elementéw konstrukcji lub ich fragmentéw, (stosujgc zasade minimalnej,
koniecznej ingerencji w zabytkowg strukture obiektu), oraz impregnacje wzmacniajgcg strukturalnie
i zabezpieczajgcg przed korozjg biologiczng. Drewno nalezy poddac przegladowi ciesielskiemu.
Aktualne pokrycie dachu to dachéwka ceramiczna karpidwka, ktérej stan ocenia sie na zty, wystepuja
liczne uszkodzenia, lokalne nieszczelnosci lub braki materiatu. Zaleca sie wymiane poszycia dachu na
nowe tego samego typu. Dopuszcza sie przetozenie lub zachowanie pojedynczych istniejgcych
dachéwek w dobrym stanie technicznym.

Stan orynnowania ocenia sie jako mierny, wystepuja liczne braki w orynnowaniu, miejscami
budynek nie posiada w ogdle orynnowania. Rynny odksztatcone — brak odpowiednich spadkdw.

Istniejgce kominy nalezy poddac przeglagdowi kominiarskiemu. Wystepujace nieszczelnosci
niezwtocznie naprawic.

s . N
N ST D BN

Rys. 9 Istniejaca konstrukcja drewniana dachu

2 ‘-'.'\xfs = =/

10. Rys. 10 Dachdéwka ceramiczna karpiéwka wystepujaca na pokryciu dachowym
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e) izolacje:

Ze wzgledu na brak skutecznej izolacji przeciwwilgociowe] (najprawdopodobniej izolacja ulegta
erozji) fundamentéw, posadzki i dachu wewnatrz budynku a w szczegdlnosci na S$cianach
umiejscowionych od strony ul. Poznanskiej mozna zauwazy¢ lokalne zawilgocenia i odspojenia
tynkdéw. W celu zapobiegania dalszej degradacji obiektu zaleca sie wykonanie nowej izolacji poziomej
Scian w technologii iniekcji krystalicznej. Jak opisano w wczesniejszym punkcie proces ten polega na
wprowadzeniu w strukture muru specjalnych srodkéw hydrofobowych, ktére blokujg wchtanianie
wilgoci. W przypadku iniekcji krystalicznej funkcje preparatéw hydrofobowych petnig
wykrystalizowane wczeéniej mineraty w pétptynnej lub ptynnej postaci. Mineraty te nie rozpuszczajg
sie w wodzie, dzieki czemu tworzg skuteczng przegrode uszczelniajgcg. Wprowadzenie ich w
strukture murdw stanowi bariere przeciw wilgoci oraz znaczaco wzmacnia i stabilizuje catg
konstrukcje.

11. Rys. 11 widoczne zawilgocenie $cian
7.4.2 Elewacja budynku i jego otoczenie
a) elewacje:

Stan techniczny elewacji budynku okresla sie jako zty. W wielu miejscach widoczne sg ubytki
tynkéw. Tynki, ktére pozostaty na elewacji w wiekszosci sg spekane, wydajg gtuchy odgtos przy
ostukiwaniu, groza odpadnieciem od powierzchni sciany.

- Prace nalezy rozpoczac od skucia istniejgcych tynkéw, mozna to wykona¢ przy pomocy tradycyjnych
metod to jest z wykorzystaniem mtotka i przecinaka, oraz szczotki drucianej i ryzowej do usuniecia
drobniejszych pozostatosci tynku, jednakze nalezy zwrécic szczegdlng uwage aby przy kuciu tynku nie
uszkodzi¢ istniejgcych cegiet rowniez przy usuwaniu tynku przy pomocy szczotki drucianej nalezy by¢
ostroznym i zbyt mocno nie starac sie drapa¢ po powierzchni, aby nie doprowadzi¢ do skruszenia czy
powstania gtebokich rys na powierzchni cegty. Przy kuciu tynkéw mozna wykorzystaé réwniez
nowoczesniejsze metody jak np. obrébka strumieniowo-Scierna, polega ona na odspajaniu warstw
tynku przy pomocy materiatu $ciernego wprawionego w ruch z uzyciem sprezonego powietrza. W
zaleznosci od poziomu twardosci oczyszczanego podtoza, stosuje sie materiaty Scierne dobrane w taki
sposéb, by podczas oczyszczania nie uszkodzity wtasciwej powierzchni muru.

- Po usunieciu tynku i odstonieciu powierzchni muru nalezy dokona¢ oceny jego stanu i podjac
odpowiednie kroki, to jest:
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e Przystgpic¢ do prac odsalajacych polegajgcych na usunieciu biatych wykwitéw solnych i innych
produktéw wysolen z powierzchni lica ceglanego np. przy pomocy metody tzw. swobodne;j
migracji soli do rozszerzonego srodowiska, jest to stosunkowo prosta metoda polegajaca na
tym, ze rozpuszczalne sole znajdujgce sie w strukturze materiatu wskutek swobodnej migracji
roztworu przemieszczajg sie ku powierzchni i przechodzg do kfadéw gdzie odparowuje
rozpuszczalnik, a sl stopniowo krystalizuje.

e Wymiana uszkodzonych elementéw i uzupetnienie ubytkéw. W przypadku gdy skuty tynk
ukarze catkowicie uszkodzone cegty nalezy wymieni¢ je na nowe, korzystajgc z materiatu
pochodzacego z rozbidrki innych starych obiektéw (po ich uprzednim przygotowaniu:
oczyszczeniu i odsoleniu) jest to tzw. proces cerowania i wymaga on zachowania ostroznosci i
wyczucia, tak, aby podczas wymiany elementdw nie uszkodzié pozostatych.

e Naprawa peknie¢ lokalnych w murze. W tym celu nalezy wycigé szczeliny w poziomych
warstwach w odstepie co 40cm, na gtebokos¢ 50mm. W przypadku ciecia w spoinach nalezy
usungé zaprawe na catej grubosci spoiny. Nastepnie szczeline nalezy wyczysci¢ np. za pomoca
odkurzacza i spryska¢ wodga. Do konca szczeliny wprowadzi¢ zaprawe renowacyjng o grubosci
okoto 15mm i wiozy¢ pret w zaprawe tak aby uzyska¢ réwne otulenie preta. Wprowadzi¢
kolejng warstwe zaprawy oraz wyréwnac spoine.

e Uzupetnienie spoin. Po wymianie lub ewentualnie naprawie elementéw murowych mozna
przystgpic¢ do uzupetnienia spoin pomiedzy nimi przy pomocy zaprawy renowacyjnej.

- Kolejnym etapem jest osuszenie muréw metodg iniekcji (iniekcje wykonaé¢ od zewnatrz lub
wewnatrz budynku w zaleznosci od preferencji i oceny wyspecjalizowanej firmy, ktdrej powierzone
zostanie to zadanie). Metoda ta polega na wprowadzeniu w strukture muru specjalnych srodkéw
hydrofobowych, ktére blokuja wchtanianie wilgoci. W przypadku iniekcji krystalicznej funkcje
preparatéw hydrofobowych petnig wykrystalizowane wczesniej mineraty w potptynnej lub ptynnej
postaci. Mineraty te nie rozpuszczajg sie w wodzie, dzieki czemu tworzg skuteczng przegrode
uszczelniajacg. Wprowadzenie ich w strukture muréw stanowi bariere przeciw wilgoci oraz znaczgco
wzmacnia i stabilizuje catg konstrukcje. W procesie iniekcji krystalicznej wykonuje sie w Scianie
otwory pod katem 15-30° o $rednicy okofo 8-14mm oraz gtebokie na okoto % grubosci sciany. Otwory
nalezy wykona¢ w rozstawie co okoto 10-15cm. W wywiercone otwory wstrzykiwany jest ptyn
hydrofobowy przy pomocy specjalnych narzedzi, takich jak lejki do iniekcji. Wypetnia sie je
preparatem i pozostawia az do czasu jego catkowitego wyschniecia. W zaleznosci od stopnia
zawilgocenia Scian trwa on najczesciej maksymalnie 48godzin. Po wchtonieciu mieszanki otwory
nalezy wypetni¢ zaprawg uszczelniajacg. Wykonanie procesu iniekcji krystalicznej zaleca sie powierzy¢
wyspecjalizowanej firmie.

- Po oczyszczeniu Scian z kurzu oraz resztek starego tynku a takze po osuszeniu i pozbyciu sie objaw
agresji biologicznej (zagrzybienia i zawilgocenia) mozna przystgpi¢ do wykonywania nowych tynkéw.
W tym celu nalezy dobraé konkretng metode renowacji tynkéw danego producenta oraz wykonac
wszystkie jej zatozenia. Proponuje sie zastosowanie technologii tynkéw renowacyjnych firmy Kreisel
lub réwnowaznych technologii innych firm:

Opis technologii:

e Przygotowanie podtoza. W celu usuniecia wczesniej wspomnianych objaw agresji biologicznej
(zagrzybienia i zawilgocenia) w ramach technologii firmy Kreisel zaleca sie zastosowanie
preparatu SEPTOBUD 1008 a wszelkie wykruszajgce sie spoiny w murze nalezy usungé¢ do
gtebokosci 2cm, a nastepnie wypetni¢ je TYNKIEM RENOWACINYM 920. Odstoniete mury
nalezy pokry¢ OBRZUTKA RENOWACYINA 910. Do tynkowania TYNKIEM 922 mozna
przystgpic¢ nie wczesniej niz po 3 dniach schniecia obrzutki. W przypadku stosowania TYNKU
PODKtADOWEGO 920 nalezy przestrzega¢ odpowiedniego czasu sezonowania: 1 dzien na
kazdy 1Imm jego warstwy i przestrzegac zalecen zawartych w karcie technicznej wyrobu.
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Przygotowanie produktu. Suchg mieszanke nalezy zarobi¢ odpowiednia iloscig czystej wody,
mieszajagc w maszynie tynkarskiej lub mechanicznie przy uzyciu mieszanki do zapraw
wzglednie betoniarki. Czas mieszania mechanicznego powinien wynosi¢ 2-3minuty. W
przypadku mieszania recznego zaprawe nalezy mieszaé okoto 4-5minut. Kolejne partie
zaprawy przygotowac zawsze w taki sam sposdb, gdyz niejednakowe dozowanie wody moze
powodowac rdéznice kolorystyczne. Stwardniatej zaprawy nie miesza¢ z woda, ani ze $wiezym
materiatem.

Sposdb uzycia. Zaprawe nalezy nanies¢, wyrownac i zatrze¢ odpowiednig pacg. W czasie
prowadzenia prac i wysychania chronié przed mrozem, opadami, zbyt wysoka temperaturg i
silnym wiatrem. Zaprawe nalezy nanie$¢ rdwnomiernie na catg tynkowang powierzchnie.
Nastepnie tynk wyrédwnaé fatg typu H sciggajac nadmiar zaprawy tynkarskiej prostopadle do
kierunku naktadania. Tak obrobiong powierzchnie pozostawi¢ do wstepnego zwigzania tynku.
Po tym czasie nalezy $cig¢ tynk tatg trapezowg, az do uzyskania rownej powierzchni. Tynk
powinien byé na tyle zwigzany, aby tata trapezowa nie rwata go, lecz powodowata jego
osypywanie. Kolejnym etapem jest zacieranie powierzchni tynku pacg styropianowg z ggbka
lub filcem. Moment przystgpienia do zacierania nalezy okresli¢ doswiadczalnie.

Warunki wykonywania prac. Tynk stosowa¢ w temperaturach od +5°C do +25°C, temperatury
te dotyczg powietrza, podfoza i produktu. Wszystkie podtoza muszg by¢ nosne, zwarte,
stabilne, réwne i czyste.

- Po zakoniczeniu prac tynkarskich catg powierzchnie $cian nalezy przeszpachlowaé w tym celu zaleca
sie stosowanie produktéw produkowanych przez producenta technologii wybranej do wykonania
tynkéw renowacyjnych. W przypadku wyboru technologii renowacyjnej firmy Kreisel zaleca sie
zastosowanie np. szpachldwki renowacyjnej RENO SZPACHLA REMONTOWA 952.

Opis technologii:

Przygotowanie podtoza. Podtoze powinno by¢ wolne od kurzu i oczyszczone. Sama aplikacja
produktu powinna odbywad¢ sie na podtozu wczesniej zagruntowanym preparatem na bazie
szkta wodnego PLYN 900 lub preparatem gruntujgcym GRUNTOLIT-W301 lub GRUNTOLIT-
W302.

Przygotowanie produktu. Suchg mieszanke nalezy wsypywacé stopniowo do pojemnika
zawierajgcego odpowiednig ilos¢ czystej, chtodnej wody, mieszajac recznie lub mechanicznie
za pomocg wolnoobrotowego mieszadta, az do uzyskania jednorodnej, pozbawionej grudek
masy. Odstawi¢ na czas dojrzewania wynoszacy 5 minut i ponownie doktadne wymieszac.
Kolejne partie zaprawy przygotowaé zawsze w taki sam sposéb, gdyz niejednakowe
dozowanie wody moze powodowac rdznice kolorystyczne.

Sposdb uzycia. Przygotowang zaprawe nalezy nanosi¢ na podtoze za pomoca kielni lub pacy
stalowe] o prostych krawedziach i wyréwnaé. W przypadku wiekszych powierzchni, nadmiar
materiatu $ciggnac tata.

Warunki wykonywania prac. Szpachle stosowa¢ w temperaturach od +5°C do +25°C,
temperatury te dotyczg powietrza, podtoza i produktu. Wszystkie podtoza muszg by¢ nosne,
zwarte, stabilne, réwne i czyste.

- Ostatnim etapem prac jest malowanie sScian. Budynek zostanie pomalowany na kolor zblizony
do koloru $cian patacu czyli kolor NCS S 0502-R, tak aby catos$¢ zespotu patacowo — parkowego
stanowita estetyczng spojnosc.

Strona | 15




PRZEBUDOWA BUDYNKU DOMU OGRODNIKA RYSOL
DZIALKA NR EW. 799, MItOSEAW UStUGI PROJEKTOWE | OGOLNOBUDOWLANE

13. Rys. 13 Widok elewacji bocznej
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b) schody wejsciowe:

Stan istniejgcych schoddw wejsciowych ocenia sie na zty. Celem wykonania nowych schodéw
jest poprawa estetyki budynku ale réowniez bezpieczenstwa oséb uzytkujgcych obiekt. W skutek
niekorzystnego oddziatywania warunkéw atmosferycznych tj. zmienne cykle zamrazania
i rozmrazania oraz efekty dziatania soli istniejgce stopnie wykazujg liczne spekania i zniszczenia.
Stan techniczny schodéw zewnetrznych ze wzgledu na zaburzenie regularnosci wymodelowanych
biegdw schodowych stwarza zagrozenie dla uzytkownikdw. W celu zapewnienia relatywnie wysokiej
trwatosci dokonywanych napraw sugeruje sie rozbidrke istniejgcych schoddw a nastepnie wykonanie
nowych z bloczkdw lub ptyt granitowych.

- Zakres robot:

e Rozbidrka istniejgcych schodéw zewnetrznych,
Usuniecie gruzu i ziemi nasypowej z rozbiérki istniejgcych schodéw,
Oczyszczenie i przygotowanie podtoza,
Wytyczenie powierzchni pod schody,
Wykonanie fundamentu betonowego pod pierwszy stopien,
Przygotowanie podbudowy ziemnej z utwardzonego kruszywa tamanego o grubosci
20-30 cm,
Wykonanie podsypki cementowo- piaskowej o gr. ok. 4 cm,
o Wykonanie konstrukcji schodéw z pétsuchego chudego betonu ze spadkiem 1-2% aby
zapewni¢ odptyw wody na zewnatrz,
e Utozenie bloczkdw/ptyt granitowych, mocowanych na zaprawie, ktdéra musi
charakteryzowa¢ sie dobrg przyczepnoscia i dodatkowo skutecznie uszczelni
strukture betonu, a takze dzieki krystalizacji zamknie rysy, ktére mogg wystapi¢ w
podtozu w trakcie eksploatacji. Zapewni ona statg i ciggta ochrone przed wilgocia.
Uktadajgc pamietac, aby schody zachodzity na siebie 2-3 cm. Styk poszczegdlnych
elementow trzeba wypetni¢ uszczelniaczem poliuretanowym lub silikonem, tak zeby
woda nie podciekata w gtgb konstrukcji,

Wykonanie balustrad schodowych
Balustrady wykona¢ jako stalowe, ocynkowane, malowane proszkowo na kolor czarny. Wysokos¢
balustrad 110 cm, maksymalny rozstaw pretéw pionowych 12 cm.

Balustrady nalezy montowac poprzez przymocowanie na stupkach od géry powierzchni schoddéw za
pomocg odpowiednich Srub.

S N e

14. Rys. 14 widok schoddéw wejsciowych do budynku
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7.5 Podsumowanie

Prace projektowe i wykonawcze uwzgledniaé musza zdiagnozowane przyczyny zniszczen.
Efektywnos¢ prac zagwarantuje eliminacja przyczyn powstatych zniszczeri, dokonanie wymiany
substancji budowlanej tam gdzie jest uzasadnione w celu przywrécenia ich normowej nosnosci.
W pozostatych przypadkach, stosowaé metody konserwatorskie majgc na uwadze wzmocnienie
strukturalne elementéw i detali architektonicznych, ale zastang teksture i barwe zabytkowej
substancji. Zaktada sie wykonanie wszystkich prac z zakresu restauracji, profilaktyki konserwatorskiej
oraz rekonstrukcje brakujacych fragmentéw mozliwych do odtworzenia na podstawie wzoréw na
powtarzalnych partiach obiektu.

8. DOSTEP OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Budynek nie ma zapewnionego dostepu dla osdéb niepetnosprawnych oraz nie jest ono
wymagane.

9. ODDZIALtYWANIE BUDYNKU NA SRODOWISKO

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie okreslenia
rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na Srodowisko oraz szczegdétowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzania raportu
o oddziatywaniu na srodowisko (Dz.Ust. 2019 poz. 1839), planowane przedsiewziecie nie zalicza sie
do mogacych pogorszy¢ stan Srodowiska i nie wymaga uzyskania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach oraz zgody na realizacje przedsiewziecia.

10. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO

Bez zmian.
Stwierdza sie, ze przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie
powodujg pogorszenia stanu Srodowiska naturalnego w rejonie lokalizacji inwestycji.

11. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Projektowana inwestycja to przebudowa budynku domu ogrodnika na dziatce oznaczonej
numerem ewidencyjnym 799 zlokalizowanej w miejscowosci Mitostaw, gmina Mitostaw. Warunki
ochrony przeciwpozarowej opracowano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 05.08.2023 w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej.

Projektowana budowla nie powoduje zagrozenia pozarowego i nie wymaga uzgodnienia
z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen ppoz. w swietle obowigzujgcych przepiséw.

12. WYPOSAZENIE W INSTALACIE

Obiekt wyposazony bedzie w nastepujace instalacje wewnetrzne:
- wodng,
- kanalizacyjng — sanitarng,
- elektryczng,
- c.0.,,
- wentylacyjna.

Instalacje wykonac zgodnie z projektem technicznym.

OPRACOWAL

Magdalena Gralinska
mgr inz. architekt
Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci architektonicznej
nr ewid. 54/WPOKK/UpB/2011
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DOKUMENTACIA FOTOGRAFICZNA
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2.  Elewacja boczna
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4. Elewacja frontowa od ul. Poznér‘ns>kiej
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UStUGI PROJEKTOWE | OGOLNOBUDOWLANE

Strona | 20




PRZEBUDOWA BUDYNKU DOMU OGRODNIKA RYSOL
DZIALKA NR EW. 799, MItOSEAW UStUGI PROJEKTOWE | OGOLNOBUDOWLANE

5. Stolarka okienna

6.  Tynki, powtoki malarskie i otwory drzwiowe
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Strop, konstrukcja scian
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GMINA MILOStAW

INWESTOR UL. WRZESINSKA 19
62-320 MILtOSLAW

NAZWA INWESTYCIJI PRZEBUDOWA BUDYNKU DOMU OGRODNIKA— KAT. IX
Mitostaw

Dziatka nr ewidencyjny: 799
Obreb ewidencyjny: 0400 Mitostaw
Jednostka ewidencyjna: 303002_4 Mitostaw

ADRES INWESTYCII

DATA OPRACOWANIA Pazdziernik 2023
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RYSO I. inz. Piotr Olszowy

UL Sredzka 10, 62-322 Orzechowo
tel. 600-216-679
www.rysol.pl

RYSOL

UStUGI PROJEKTOWE | OGOLNOBUDOWLANE

BIURO tel. 724-400-591

PROJEKTY OGOLNOBUDOWLANE | ORGANIZAC)I RUCHU , UStUGI BUDOWLANO — REMONTOWE, KOSZTORYSY | NADZORY
BUDOWLANE W ZAKRESIE ROBOT OGOLNOBUDOWLANYCH | KOLEJOWYCH

1. DANE PROJEKTU

INWESTOR

GMINA MILOSEAW
UL. WRZESINSKA 19
62-320 MILtOSLAW

NAZWA INWESTYCJI

PRZEBUDOWA BUDYNKU DOMU OGRODNIKA—- KAT. IX

ADRES INWESTYCJI

Mitostaw

Dziatka nr ewidencyjny: 799

Obreb ewidencyjny: 0400 Mitostaw
Jednostka ewidencyjna: 303002_4 Mitostaw

PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie na wykonanie projektu budowy uzyskane od
inwestora,

- Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem,

- Przepisy i wytyczne projektowe przy projektowaniu

- wizja lokalna

- podktady geodezyjne w skali 1:500,

- ustawa Prawo budowlane (Dz. U. z 2023r. poz. 682),

- ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. 2023, poz. 1688, tekst jednolity),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2022 poz. 1225, tekst jednolity).

PROJEKTANT ARCHITEKTURY

mgr inz. arch. Magdalena Graliriska

ZESPOt PROJEKTOWY

inz. Piotr Olszowy, mgr. inz. Dawid Spychalski,
inz. Marta Melewska, inz. Michat Bydotek

EGZEMPLARZ 1

PAZDZIERNIK 2023

SPECIALNOSC | NUMER
ZAKRES . DATA
IMIE | NAZWISKO UPRAWNIEN PODPIS
OPRCOWANIA BUDOWLANYCH OPRACOWANIA
- upr. bud. nr e
mgr inz. arch. Pazdziernik
ARCHITEKTURA , 54/WPOKK/UpB/2011
Magdalena Gralinska / / P/ . W 2023
spec. architektonicznej
upr. bud. nr Pazdziernik
KONSTRUKCJA inz. Piotr Olszowy WKP/0219/POOK/14 w 2023
spec. konst.-budowlane;j
mgr inz. Dawid Pazdziernik
Spychalski 2023
ZESPOL Lo Pazdziernik
PROJEKTOWY Inz. Michat Bydotek 5023
. Pazdziernik
Inz. Marta Melewska 2023
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2. SPIS TRESCI

ZALACZNIKI
1. Dane projektu 1
2. Spis tresci 2
3. Strona tytutowa BIOZ + opis BIOZ 3
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GMINA MILOStAW

INWESTOR UL. WRZESINSKA 19
62-320 MILtOSLAW
NAZWA INWESTYCJI PRZEBUDOWA BUDYNKU DOMU OGRODNIKA— KAT. IX

ADRES INWESTYCII

Mitostaw

Dziatka nr ewidencyjny: 799

Obreb ewidencyjny: 0400 Mitostaw
Jednostka ewidencyjna: 303002_4 Mitostaw

DATA OPRACOWANIA Pazdziernik 2023
SPIS TRESCI:

1. Podstawa prawna.

2. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych etapow.

3. Wskazanie elementdéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych.

6. Wskazanie srodkdéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

7. Wytyczne do wykonywania robét budowlanych.

8. Uwagi koncowe
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1. PODSTAWA PRAWNA

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z
dnia 10lipca 2003r.).

2. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH ETAPOW
e Prace budowlano-montazowe

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
e Prace budowlane przy wykonywanej budowie

4. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ
MIEJSCE | CZAS ICH WYSTEPOWANIA

e Roboty budowlane w budowanym budynku

e Prace budowlane na wysokosci (rusztowania), wznoszeniu obiektu - mozliwos¢ upadku

e Zagrozenia zwigzane z pracami budowlanymi - niezbedne odpowiednie zabezpieczenia

budowy przed dostepem osdb postronnych i odpowiednie oznakowanie
e Roboty rozbidrkowe, zatadunek materiatéw po demontazu

5. WSKAZANIA SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
e Przed przystgpieniem do robdt pracownikdw nalezy zapozna¢ z opracowanym przez
kierownika budowy planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
e Kazdy pracownik winien zosta¢ odpowiednio przeszkolony i posiada¢ odpowiednie
uprawnienia do prac, ktére ma wykonywac
e Przeprowadzenie szkolen i instruktazéw potwierdzi¢ pisemnie wskazujgc ich zakres, rodzaj,
date oraz wykaz 0sdb uczestniczacych

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACIE UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN
e Przy wykonywaniu prac stosowac standardowe, dostosowane do rodzaju prac srodki ochrony
zdrowia
e Przed rozpoczeciem budowy opracowaé harmonogram prac budowlanych i opisaé sposoby
ewakuacji na wypadek zagrozen
e Zwrdci¢ szczegblng uwage na uniemozliwienie kontaktu oséb postronnych z placem budowy
( w czasie praci podczas przerw w ich prowadzeniu)
e Wszystkie prace prowadzi¢ pod nadzorem oséb posiadajgcych odpowiednie uprawnienia i
kwalifikacje
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7. WYTYCZNE DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
e Teren na, ktérym odbywa sie budowa - ogrodzic i oznakowac tablicami ostrzegawczymi przed
rozpoczeciem roboét
e Zapoznac pracownikéw z programem budowy i poinstruowac o bezpiecznym sposobie jej
wykonania
e Zabrania sie:
o Prowadzenia robédt, jezeli zachodzi mozliwos$¢ przewrdcenia czesci konstrukcji
obiektu przez wiatr i gdy predkos¢ wiatru przekracza 10m/sek
o Przebywania ludzi na nizej potozonych kondygnacjach, jesli na wyzszych prowadzone
jest montowanie dachu
o Gromadzenia materiatéw budowlanych na elementach
Konstrukcyjnych obiektu
e Przy wykonywaniu robdt budowlanych sposobami zmechanizowanymi, wszystkie
niezwigzane z procesem technologicznym osoby i maszyny nalezy usungé poza strefe
niebezpieczna.

8. UWAGI KONCOWE

e W czasie prowadzenia roboét przestrzegaé przepisdow bhp i ppoz.

e Do budowy stosowac materiaty posiadajgce odpowiednie swiadectwa.

e Catosc¢ robdt prowadzi¢ pod kierunkiem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi.

e Zazgoda kierownika budowy dopuszcza sie w czasie budowy wprowadzanie nie istotnych
zmian do projektu.

OPRACOWAL.:

Magdalena Gralinska
mgr inz. architekt
Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci architektonicznej
nr ewid. 54/WPOKK/UpB/2011
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