LEGENDA OPRAW OSWIETLENIOWYCH
OZNACZENIE TYP OPRAWY
A PXF Lighting PF4091062 PRATO LED 600X600
36W 4000K NT
B PXF Lighting PF4091083 PRATO LED 600X600
26W 4000K
B1 PXF Lighting PF4091083 PRATO LED 600X600
26W 4000K NT
c PXF Lighting PF4091083 PRATO LED 600X600
26W 4000K NT
D PXF Lighting PX1487057 BARI ECO LED 195 10W
4000K
E PXF Lighting PX1487071 BARI ECO LED 195 15W
4000K
F PXF Lighting PX2040447 FIBRA Q LED 662mm
22W 4000K
G PXF Lighting PX2040482 FIBRA Q LED 2x 662mm
33W 4000K
H PXF Lighting PX3751008 TORINO CLEAN IP65
LED 600x600 43W OPAL 4000K
PXF Lighting MODENA MINI LED 17W 4000K z
: czujnikiem ruchu
J PXF Lighting PX0906412 FINESTRA Q LED
307x307 18W OPAL 4000K
Lp Ozn Symbol Nazwa Elektronika / modut Strumien po(éfrazsym Slo‘gen Montaz
1 GN14 (] AXN 3 PREMIUM 250lm/200lm|  1h 1P20 nastropowy
2 GN17 -@» AXN 3 PREMIUM 250lm/200lm|  1h 1P20 nastropowy
3 GN24 ® AXN 3 PREMIUM 380Im/310lm| 1h 1P20 nastropowy
4 GP16 @ AXP 3 PREMIUM 250lm/200lm|  1h 1P20 dostropowy
5 GP24 @ AXP 3 PREMIUM 380Im/310im|  1h 1P20 dostropowy
6 QP11 [©] AXP PREMIUM 190Im 1h 1P65/20 dostropowy
7 XS10 e EXITS PREMIUM 175Im 1h IP65 nastropowy/dostropowy
8 XS20 e EXITS PREMIUM 335Im 1h IP65 | nastropowy/dostropowy
9 Y5 == ARROW N PREMIUM 1h IP40 nascienny/nastropowy
10 Y6 == ARROW P PREMIUM 1h IP40 dostropowy
UWAGI:
1. Nalezy zweryfikowaé typy opraw w pomieszczeniach, w stosunku do zastosowanego sufitu. Jezeli to konieczne zmieni¢ oprawy w stosunku 1:1 na odpowiedni typ.
2. Hydranty nieuwzglednione w projekcie nalezy doswietli¢ oprawa:
( EXIT 3W dla pomieszczen technicznych, LVPU 3W w pomieszczeniach z sufitami podwieszanymi, LV2U 3W w pomieszczeniach w ktdrych brak sufitéw podwieszanych).
3. Obliczenia natezenia wykonano zgodnie z aktualng norma PN-EN 1838:2013.
4. Oprawy z oznaczeniem "+R" z dodatkowym zestawem do montazu podtynkowego.
5. Oprawy z oznaczeniem "+T" wyposazone w uktad grzejny z termostatem HTR-25.
6. Oprawy z oznaczeniem "+U" z dodatkowym uchwytem do montazu pod katem 90°.
7. Oprawy z oznaczeniem "+B" z dodatkowym duzym boxem.
8. Rozmieszczenie opraw o$wietlenia kierunkowego projekcie potwierdzi¢ na budowie. Doktadna lokalizacje wraz z odpowiednimi piktogramami nalezy ustali¢ na podstawie
operatu p.poz. dla catego obiektu (nie jest ujety w niniejszym opracowaniu).
9. Nalezy zweryfikowaé mozliwos¢ montazu opraw kierunkowych w pomieszczeniach wysokich. W przypadku braku takiej mozliwosci nalezy zastosowac¢ naklejki
fluorescencyjne (poza zakresem AWEX).
10. W legendzie zastosowano nastepujace oznaczenia: ( == - oprawa dwustronna, = - oprawa jednostronna).
11. Do odbioréw koricowych budynku i do wgladu dla odbierajgcego obiekt strazaka nalezy przedstawic obliczenia oswietlenia awaryjnego wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. W przypadku zmiany typéw opraw, nalezy wykonac i przedstawi¢ kompletne nowe obliczenia.
12.  Oprawy o$wietlenia awaryjnego posiadaja aktualne Swiadectwa Dopuszczenia wydane przez Instytut CNBOP.
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