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. PROJEKT INSTALACJI WEWNETRZNYCH - OPIS TECHNICZNY

1.Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora: Zesp6t Publicznych Zaktadéw Opieki Zdrowotnej w Zawoni ul. Spacerowa
6, 55-106 ZAWONIA

- Podktady architektoniczne

- Uzgodnienia z Inwestorem,

- Warunki przytgczenia nr WP/073289/2021/005R02 z dnia 27.06.2021 od dostawcy energii
elektrycznej Tauron

- Wytyczne technologiczne,

- Uzgodnienia miedzybranzowe,

- Obowigzujgce przepisy i normy oraz zasady wiedzy i sztuki budowlanej

2.Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy elektrycznej i teletechnicznej dla zadania:
Przebudowa budynku Zespotu Publicznych Zaktadéw Opieki Zdrowotnej ZPZOZ w Zawoni wraz z
budowg bezodplywowego zbiornika na nieczystosci zagospodarowaniem terenu i niezbedng
infrastrukturg technicznag, DZ. NR 250/2, OBREB: ZAWONIA, JEDN. EWIDENC.: ZAWONIA.

Zakres opracowania:
—  WLZ i rozdziat energii,
— Instalacje sity,
— Instalacja oswietlenia podstawowego i ewakuacyjnego,
— Instalacja odgromowa
— Instalacje teletechniczne
—  Wytyczne instalacji fotowolitaiczne;j

3.Instalacje elektryczne w budynku

3.1. ZASILANIE OBIEKTU | ROZDZIELNICA GLOWNA RG, PODROZDZIELNICE

Budynek Zespotu Publicznych Zaktadéw Opieki Zdrowotnej ZPZOZ w Zawoni zasilany jest obecnie z
istniejacego ztgcza kablowego z mocg przytgczeniowg 55kW, 20kW dla opieki, pozostata moc dla
mieszkan.

W zwigzku z przebudowg budynku zwiekszono moc przytagczeniowg z 20kW do mocy 40kW dla
czesci Opieki Zdrowotnej. Zgodnie z warunkami przytgczenia nr WP/073289/2021/005R02 z dnia
27.06.2021 obiekt zostanie zasilony z istniejgcego ztgcza kablowego ZK zlokalizowanego na elewaciji
budynku. Przytgcze do budynku bez zmian.

Ze ztgcza kablowego ZK wyprowadzi¢ WLZ kablem NHXH 4x70 PH90 0,6/1,0kV uktadany w systemie
E90 do rozdzielnicy SPWP. Rozdzielnica wyposazona bedzie w cewke wybijakowg wytgcznika
przeciwpozarowego prgdu umozliwiajgcg wytgczenie prgdu w catym obiekcie. Z rozdzielnicy SPWP
wyprowadzi¢ kabel NXHX PH90 0,6/1,0kV do projektowanej rozdzielnicy RG.

W rozdzielnicy RG zostanie wykonany rozdziat energii, zabudowane bedg zabezpieczenia
przedlicznikowe dla czesci Opieki Zdrowotnej, zabezpieczenia bezpiecznikowe, nadprgdowe, itd.
Doktadny schemat przedstawia rys. IE-1.

W rozdzielnicy przygotowaé tablice pomiarowag na uktad bezposredni dla Opieki Zdrowotnej oraz do
zamontowania licznika. Montaz licznika po stronie Tauron.

Trase kabla WLZ obudowac w klasie odpornosci ogniowej co najmniej 120 minut.

Rozdzielnice gtéwng zaprojektowano we wnece od korytarza pom. 1.09.

Rozdzielnice RG zaprojektowano jako natynkowg w | klasie izolacji, min. IP3X, wyposazy¢ w
ochronniki przepieciowe klasy B+C.Schemat rozdzielnicy RG przedstawia rys. |E-1.

Do rozdzielnicy RG wpig¢ istniejgce obwody gniazd i odwietlenia czesci piwnicy, zasilania garazow,
odwietlenia zewnetrznego oraz innych nie objetych przebudowa parteru.

Na klatce schodowej wymieni¢ rozdzielnice TLM, tablica licznikowa dla mieszkan. Kabel zasilajgcy
bez zmian z RG. Tablica TLM zaprojektowana jest dla licznikow 3-fazowych.

Przewidzie¢ w kazdej z rozdzielnic 30% rezerwy miejsca.

Szafy, rozdzielnice oraz osprzet prod EATON lub réwnowazne.



Stosowac kable i przewody zgodnie z norma N SEP-E-007, ktéra okresla klasy reakcji na ogieh. Na
drogach ewakuacyjnych stosowa¢ min:

B2..-s1b, d1, a1

Poza nimi min:

Dca-s2, d1, a3

W budynku nie projektuje sie dodatkowych Zzrodet energii elektrycznej poza zasilaniem z sieci
elektroenergetyczne;.

3.2. INSTALACJA OSWIETLENIOWA

Projektuje sie instalacje oswietlenia ogdlnego, ewakuacyjnego oraz kierunkowego. Natezenie
o$wietlenia w poszczegdinych pomieszczeniach zaprojektowano zgodnie z normg ,Swiatlo i
oswietlenie miejsc pracy” czesé 1: Miejsca pracy we wnetrzach PN-EN 12464-1:2012.

Dla poszczegdélnych pomieszczen w obiekcie przyjeto minimalne poziomy natezenia oswietlenia
podstawowego, poziomy natezenia zostaty dobrane ze wzgledu na wymagania przepiséw jak i
wymagania Inwestora:

Korytarz, klatka schodowa, pom. gospodarcze, przedsionek, brudownik 100 Ix
Poczekalnia 200 Ix
WC, toalety, szatnia, pom. socjalne, 200 Ix
Sluza, izolacja czasowa 300 Ix
Gab. Lekarskie, recepcja 500 Ix

Obliczenia natezenie oswietlenia znajdujg sie u autora projektu.

3.2.1. Oswietlenie podstawowe

Instalacje o$wietleniowg wykona¢ przewodami bezhalogenowymi N2XH-J 3(4,5)x1,5 0,6/1,0kV.
Przewody ukfada¢ nad sufitami podwieszanymi w peszlach i na uchwytach systemowych, poza
sufitami podtynkowo w bruzdach, w Sciankach karton-gips, w ostonie z rurek RVS, RL oraz peschlu
mocowanym na uchwytach pomiedzy stropem, a sufitem podwieszanym - w zaleznosci od
pomieszczenia i jego przeznaczenia.

Sterowanie oswietleniem za pomoca przyciskéw jedno i dwubiegunowych, schodowych, czujek ruchu i
obecnosci.

Wymagane natezenia os$wietlenia podano w powyzszym rozdziale. Stosowaé oprawy LED
nastropowe, wbudowane w sufit, zwieszane w zaleznosci od rodzaju sufitu i przeznaczenia
pomieszczenia.

W pomieszczeniach mokrych, fazienek i toalet oprawy o podwyzszonym stopniu min. |IP44.
Oswietlenie w budynku zostato obliczone i zaprojektowane na oprawach producenta PXF Lighting.
Dopuszcza sie zastosowanie producenta innych opraw po wczesniejszym przedstawieniu wynikéw z
obliczen projektantowi i akceptacji.

Stosowac kable i przewody zgodnie z norma N SEP-E-007, ktéra okresla klasy reakcji na ogieh. Na
drogach ewakuacyjnych stosowac¢ min:

B2..-s1b, d1, a1l

Poza nimi min:

Dca'sz, d1, a3

3.2.2. Oswietlenie ewakuacyjne i awaryjne

Projektuje sie instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego. Zastosowano oprawy oswietlenia
awaryjnego wyposazone w autonomiczne zrédta zasilania min. 1h. prod. AWEX. Awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne spetnia aktualne przepisy i normy potwierdzone obliczeniami na drogach ewakuacyjnych
i w pomieszczeniach:

a) W osi drogi ewakuacyjnej natezenie oswietlenia E wynosi min. 1 Ix (Oswietlenie drogi
ewakuacyjnej)

b) Wzdtuz centralnej linii drogi ewakuacyjnej stosunek Emaks.//Emin. £ 40 (O$wietlenie drogi
ewakuacyjnej)

c) Na poziomie podfogi na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej natezenie oswietlenia E
wynosi min. 0,5 Ix

d) W strefie otwartej stosunek Emaks./Emin. £ 40 (Oswietlenie strefy otwartej. Uwaga: wymogi te
spetnione sg réwniez pod koniec ustalonego czasu dziatania o$wietlenia ewakuacyjnego)

e) W strefie wysokiego ryzyka eksploatacyjne natezenie oswietlenia ewakuacyjnego na ptaszczyznie
odniesienia nie jest mniejsze niz 10% eksploatacyjnego natezenia podstawowego, wymaganego dla



danych czynnosci, i musi wynosi¢ min. 15 Ix (Oswietlenie strefy wysokiego ryzyka)

f) W strefie wysokiego ryzyka réwnomiernos¢ natezenia E srednie/Emaks. t 0,1 (Oswietlenie strefy
wysokiego ryzyka

g) W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia oswietlenia oprawy do oswietlenia ewakuacyjnego
umieszczane sg co najmniej 2 m nad podiogag

- przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego,

- w poblizu schoddw, tak aby kazdy stopieh byt oswietlony bezposrednio,

- w poblizu kazdej zmiany poziomu,

- obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa,

- przy kazdej zmianie kierunku,

- przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,

- ha zewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koricowego,

- w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy,

- w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego.

Znaki przy wszystkich wyjsciach awaryjnych i wzdtuz drég ewakuacyjnych podswietlono tak, aby
jednoznacznie wskazywaty droge ewakuacji do bezpiecznego miejsca. Uwaga: punkty pierwszej
pomocy oraz urzgdzenia przeciwpozarowe i przyciski alarmowe podswietlono w taki sposob, aby
natezenie oswietlenia na podiodze w ich poblizu wynosito minimum 5 Ix (,w poblizu" oznacza w
obrebie 2 m, mierzonych w poziomie), w przypadku gdy nie znajdujg sie przy drodze ewakuacyjnej.
Oswietlenie podstawowe oraz awaryjne oswietlenie ewakuacyjne w szybie windowym poza zakresem
opracowania, w zakresie dostawcy windy.

Zasilanie o$wietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego wykonac z przedmiotowym projektem
wykonawczym i schematami elektrycznymi. Oprawy zasilane sg z rozdzielnic z danego pietra, zwarcie
w obwodzie oswietlenia podstawowego lub zanik napiecia zatacza oprawy o$wietlania awaryjnego.
Zasilanie opraw oswietleniowych wykonaé przewodami bezhalogenowymi N2XH-J 3x1,5 0,6/1,0kV.
Przewody w piwnic uktada¢ na korytkach kablowych, na uchwytach, w ostonie z rurek RVS, RL oraz
peschlu mocowanym na uchwytach do $ciany. Na pozostatych pietrach przewody i kable ukfadac
podtynkowo, w przestrzeni miedzy stropowej, w $ciankach karton-gips, w ostonie z rurek RVS, RL
oraz peschlu mocowanym na uchwytach pomiedzy stropem, a sufitem podwieszanym - w zaleznosci
od pomieszczenia i jego przeznaczenia.

Oprawy ewakuacyjne majg by¢ zatgczone na jasno.

Nalezy wykona¢ pomiary natezenia awaryjnego po zakonczeniu prac montazowych — protokoty
przedstawi¢ do Inwestora.

Przed zaméwieniem i wykonaniem instalacji oswietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego) nalezy
potwierdzi¢ posiadanie Swiadectwa dopuszczenia CNBOP opraw zgodnie z wymaganiami
ustawy o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity z dnia 15.10.2009 r. dz. u. nr 178 poz.

1380) oraz rozporzadzenia ministra spraw wewnetrznych i administracji ,,...w sprawie wykazu
wyrobéw stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa... ” ( z dnia 27.04.2010 r. dz. u. nr 85 poz.
553).

Przed zaméwieniem i wykonaniem instalacji oswietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego) nalezy
zweryfikowac¢ ,.in. aktualno$¢ i waznos¢ swiadectw dopuszczenia CNBOP i uzyskac¢ aktualne
deklaracje wtasciwosci uzytkowych od producenta/przedstawiciela.

Oswietlenie w budynku zostalo obliczone i zaprojektowane na oprawach producenta AWEX.
Obliczenia natezenie oswietlenia znajdujg sie u autora projektu.

Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie, awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, wykonaé zgodnie z
projektem wykonawczym uzgodnionym pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej przez
rzeczoznawce do spraw zabezpieczeh przeciwpozarowych.

Montaz opraw wykonaé zgodnie z instrukcjg montazu zamieszczong na stronie producenta opraw
firmy Awex.

3.3. INSTALACJE SILY

3.3.1. Zasilanie urzadzen technologicznych

Instalacje urzadzen technologicznych obejmujg zasilanie odbioréw zwigzanych z funkcjonowaniem
obiektu. Wszystkie odbiory sitowe wykona¢ przewodami bezhalogenowymi N2XH-J 0,6/1,0kV.
Przewody i kable zostang dobrane na obcigzalno$¢ pradowsg, warunki zwarciowe i spadki napiecia
zgodnie z przepisami i normami.
Gtéwne odbiory technologiczne mocy stanowia:

— Centrale wentylacyjna,

— Wentylatory



— Kurtyny elektryczne,
Przewody i kable uktada¢ w korytkach i drabinach kablowych, na uchwytach w przestrzeni miedzy
stropowej, w $ciankach, w osfonie z rurek RVS, RL oraz peschlu mocowanym na uchwytach pomiedzy
stropem, a sufitem podwieszanym.
Stosowac kable i przewody zgodnie z norma N SEP-E-007, ktéra okresla klasy reakcji na ogien. Na
drogach ewakuacyjnych stosowa¢ min:
B2..-s1b, d1, a1l
Poza nimi min:
Dca-s2, d1, a3

3.3.2. Zasilanie gniazd 230V / instalacja sity

Projektuje sie wykonanie instalacji gniazd 230V dla funkcjonowania poszczegdlnych pomieszczen w
obiekcie.

Kable i przewody uktada¢ w korytkach kablowych na uchwytach, podtynkowo, w przestrzeni miedzy
stropowej, w Sciankach karton-gips, w ostonie z rurek RVS oraz peschlu mocowanym na uchwytach
pomiedzy stropem, a sufitem podwieszanym - w zaleznosci od pomieszczenia i jego przeznaczenia.
Zasilanie obwoddw wykona¢ przewodami bezhalogenowymi N2XH-J 0,6/1,0kV.

Zabranie sie uktadania kabli silnoprgdowych i stobprgdowych na wspélnych uchwytach

Przejscia przewododw i kabli przez przegrody pozarowe uszczelni¢ materiatami odpornymi na dziatanie
ognia - masa Hilti lub rbwnorzedng i oznaczy¢ specjalnie do tego przystosowanymi tabliczkami.
Gniazda w pomieszczeniach ogélnych montowaé na wysokosci 0,3m od poziomu posadzki.

W pomieszczeniach wilgotnych i przejsciowo wilgotnych, w pomieszczeniach technicznych, w ktérych
moze wystgpi¢ znaczne zakurzenie zastosowac osprzet gniazd o stopniuochrony minimalnym: [P44,
oraz wykona¢ montaz gniazd na wysokosci 1,2m+1,4m od poziomu podtogi.

We wnece, w ktérej znajduje sie rozdzielnica RG, zamontowa¢ gniazdo natynkowe 3-fazowe
16A/400V. Zasili¢ z rozdzielnicy RG.

Doktadne wysokosci potwierdzi¢ u Inwestora na etapie wykonawstwa.

Stosowac kable i przewody zgodnie z norma N SEP-E-007, ktéra okresla klasy reakcji na ogieh. Na
drogach ewakuacyjnych stosowa¢ min:

B2..-s1b, d1, a1

Poza nimi min:

Dca'sz, d1, a3

3.4. INSTALACJA UZIOMU

Wykonaé pomiary elektryczne istniejgcego uziomu. W przypadku gdy pomiar rezystancji bedzie
powyzej 100hm, nalezy wykona¢ dodatkowe uziomy pionowe az do uzyskania wymaganej wartosci.
Do rozdzielnicy gtéwnej RG doprowadzi¢ bednarke FeZn30x4 z najblizszego punktu uziemienia
otokowego bgdz fundamentowego.

Uziemienie ma by¢ wykonane w oparciu o norme PN-IEC 62305.

3.5. INSTALACJA ODGROMOWA

Obiekt wyposazony jest w instalacje odgromowa. Wykona¢ pomiary elektryczne oraz wykonac
metryke instalacji odgromowe;.

DotozyC trzy maszty przy wentylatorach w wys. 2m na systemowych podktadkach. Min. odlegtos¢
masztu od wentylatora wynosi 0,7m.

W zwigzku z pracami termomodernizacyjnymi nalezy zdemontowac¢ przewody odprowadzajgce z
dachu do ztgczy kontrolnych. Nowe przewody odprowadzajgce wykonaé jako drut DFe8 uktadajgc je
w rurach odgromowych pod ociepleniem. Wykonaé nowe ztgcza kontrolne w tych samych miejscach w
skrzynkach kontrolnych do elewac;ji.

Dla wykonania instalacji odgromowej i uziomu uzywa¢ materiatdbw posiadajgce atesty i aprobaty
techniczne.

Po zakonczeniu prac przedstawié¢ protokoty pomiarowe dla Inwestora.

Instalacje wykona¢ z zgodnie z normami PN-IEC 62305.

3.6. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA | PRZEPIECIOWA

Zgodnie w $wietle nowej normy PN-HD 60364-4-41, podstawowg zasadg ochrony przed porazeniem
prgdem elektrycznym jest, ze czesSci niebezpieczne nie mogg by¢ dostepne, a dostepne czesci
przewodzgce nie mogg byé niebezpieczne zaréwno w normalnych warunkach pracy instalacji
elektrycznej, jak i w przypadku pojedynczego uszkodzenia.



Ochrona przeciwporazeniowa w instalacjach elektrycznych powinna spetniaé jedno z wymagarn:
— nie dopusci¢ do przeptywu pradu przez ciato cztowieka lub zwierzecia,
— ograniczy¢ do niegroznej wartosci prad, ktéry moze przeptyngé przez ciato,
— ograniczy¢ czas przeptywu prgdu razeniowego do wartosci dopuszczalnych:

Maksymalny czas wylgczenia podany ponizej nalezy stosowa¢ w obwodach koncowych o pradzie

nieprzekraczajgcym:

— 63A dla obwodoéw zasilajgcych wyposazonych co najmniej w jedno gniazdo wtyczkowe, oraz
— 32A dla obwodow zasilajgcych tylko podtgczone na state urzadzenia elektryczne.

50V<U,<230V, w [s] 120V<U,=2230V, w [s] [230V< U,<400V, w [s] |Us>400V, w [s]
Uklad sieci

a.c. |d.c. a.c. d.c. a.c. d.c. a.c. d.c.
TN 0.8 'Wylaczenie moze by¢ wymagane z innych przyczyn nizZ 0.4 1 0,2 0.4 0,1 0,1
TT 0,3 ochrona przeciwporazeniowa 0,2 0,4 0,07 0,2 0,04 0,1

W uktadach TN czas wytgczenia nie dtuzszy niz 5 s jest dopuszczony w obwodach rozdzielczych iw

obwodach, ktére nie zostaty wymienione powyze;.

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym w normalnych warunkach pracy instalacji
elektrycznej jest zapewniona przez s$rodki ochrony podstawowej, a ochrona w warunkach
pojedynczego uszkodzenia jest zapewniona przez srodki ochrony przy uszkodzeniu.

Alternatywnie, ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym jest zapewniona przez srodek
ochrony wzmocnionej, ktory zapewnia ochrone zaréwno w normalnych warunkach pracy instalacji

elektrycznej, jak i w warunkach pojedynczego uszkodzenia.

System ochrony przeciwporazeniowej:

[Rodzaj ochrony Srodek ochrony

I1zolacja podstawowa czgs$ci czynnych
[Przegrody lub obudowy

Przeszkody

Umieszczenie poza zasiggiem reki

Ochrona podstawowa

[Powszechnie stosowane $rodki ochrony

Srodki ochrony stosowane tylko w instalacjach
dostepnych dla osob wykwalifikowanych lub
poinstruowanych, lub 0séb bedacych pod nadzorem
wyzej wymienionych os6b

Samoczynne wylacznie zasilania

Izolacja podwdjna lub izolacja wzmocniona
Separacja elektryczna do zasilania jednego odbiornika
(Ochrona przy uszkodzeniu [zolowanie stanowiska

INieuziemione potaczenia wyréwnawcze miejscowe
Separacja elektryczna do zasilania wigcej niz jednego
odbiornika

[Powszechnie stosowane $rodki ochrony

Srodki ochrony stosowane tylko wtedy, gdy instalacja
jest pod nadzorem os6b wykwalifikowanych lub
poinstruowanych tak, Ze nieautoryzowane zmiany nie
moga by¢ dokonywane

h t i
Oc rona‘pr‘zez zas o.sm‘zvame Obwody SELV lub PELY
bbardzo niskiego napigcia

Srodek ochrony stosowany we wszystkich sytuacjach

Urzadzenia ochronne réznicowopradowe o znamionowym
Ochrona uzupelniajaca pradzie réznicowym nieprzekraczajacym 30mA
Dodatkowe potaczenia wyrdwnawcze ochronne

Srodek ochrony uzupetniajacej, stosowany w przypadku
uszkodzenia srodkow ochrony podstawowej i/lub
srodkoéw ochrony przy uszkodzeniu, a takze w
przypadku nieostroznosci uzytkownikow

Srodek ochrony uzupetniajacej stosowany jako

uzupetnienie ochrony przy uszkodzeniu

- Ochrona przed skutkami wytadowan atmosferycznych:

Podstawowg ochrone od skutkbw powstatych w skutek bezposredniego wyladowania
atmosferycznego w budynek stanowi istniejgca instalacja odgromowa obiektu.

- Ochrona przepieciowa:

Zostata zrealizowana przez wykonanie ochrony przeciwprzepieciowej stosujgc ochronniki przepieé

klasy B i C w rozdzielnicy gtéwnej RG.

- Przeciwpozarowy Wytacznik Pradu




Obiekt wyposazony jest w ,przyciski przeciwpozarowe wytgcznika pradu” - PWP, ktérym bedzie
roztgcznik mocy w rozdzielnicy SPWP, sterowany zdalnie przyciskami w obudowach z szybka,
zlokalizowanych przy wejsciach do budynku 1.23 i K1. Rozdzielnica SPWP zamontowa¢ na zewnatrz
przy ztgczu kablowym ZK na elewac;ji.

Instalacje (kabel do PWP) wykonaé przewodem o odpowiedniej wytrzymato$ci w warunkach pozaru
PH90 w systemie E90. System mocowania przewoddw E90. Przy przejsciach przewoddw przez
Sciany stanowigce przegrody pozarowe stref, nalezy zastosowacC uszczelnienia o takiej samej
odpornosci ogniowej co sciana.

Zastosowano przeciwpozarowy wyltacznik pradu PWP1 prod. Spamel, ktéry posiada:

- krajowy certyfikat statosci wtasciwosci uzytkowych nr 063-UWB-0181

- krajowa deklaracje wtasciwosci uzytkowych nr 2/2019

- krajowg ocene techniczng CNBOP-PIB CNBOP-PIB-KOT-2019/0110-1014 wydanie 2

Przed zaméwieniem i wykonaniem nalezy zweryfikowaé m.in. aktualno$é i waznos¢ Swiadectwa
dopuszczenia CNBOP i uzyskaé¢ aktualng deklaracje wilasciwosci uzytkowych od
producenta/przedstawiciela.

3.7. INSTALACJE TELETECHNICZNE

3.7.1. Domofon
Zaprojektowano wymiane instalacji domofonu dla czesci mieszkalnej. Dobrano system Fermax, bez
kamer. Panel wywotawczy zainstalowa¢ od strony garazy, w drzwiach zamontowaé elektrozaczep.
Wymieni¢ oprzewodowanie do mieszkan pod tynkiem oraz wymieni¢ Unifony. Oprzewodowanie
wykonac zgodnie ze schematem elektrycznym.

3.7.2. System Okablowania Strukturalnego
W celu zapewnienia komunikacji LAN zaprojektowano instalacje okablowania strukturalnego.
Wykorzystac istniejgca szafe wraz z urzgdzeniami aktywnymi.
Do istniejagcej szafy LAN doprowadzi¢ nowe przewody U/UTP lub F/FTP kat 6a — doktadny typ ustali¢
z Inwestorem. Zaprojektowano nowy patchpanel dla nowych gniazd LAN.
e System powinien zosta¢ wykonany zgodnie z norma:
— PN-EN 50173-1:2011 Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego -- Cze$¢é
1: Wymagania ogdline;
— PN-EN50173-2:2008/A1:2011 Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego
-- Czes¢ 2: Pomieszczenia biurowe
— PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Cze$¢ 2:
Planowanie i wykonywanie instalacji wewnatrz budynkow

Pomiary instalacji okablowania strukturalneqo

Po wykonaniu instalacji okablowania strukturalnego wykonawca musi przeprowadzi¢ odpowiednie
pomiary  sprawdzajgce, wszystkich tgczy miedzianych skretkowych i swiattowodowych,
potwierdzajgce, iz wykonane okablowanie strukturalne spetnia wymagania norm. Pomiary nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z wartosciami granicznymi zdefiniowanymi w ISO 11801 lub EN 50173. Wyniki
wszystkich pomiarow muszg by¢ pozytywne. Pomiary nalezy wykonaé¢ przyrzgdem w petni sprawnym,
posiadajgcym wazny certyfikat potwierdzajgcy przejscie procesu kalibracji u producenta, co bedzie
potwierdzeniem poprawnosci jego wskazan. Do dokumentacji powykonawczej nalezy dotgczy¢
wymieniony certyfikat kalibracji oraz raport z wynikami pomiaréw wszystkich fgczy okablowania
skretkowego i Swiattowodowego.

3.8. INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA - WYTYCZNE

Przedmiotem opracowania sg wytyczne do instalacji fotowoltaicznej, ktérej zadaniem jest
wytwarzanie energii elektrycznej przez panele fotowoltaiczne na podstawie bezposredniej przemianie
energii promieniowania stonecznego na prad staty i napiecie state, a nastepnie zamieniane poprzez
inwerter na prgd przemienny i napiecie przemienne 230/400V i czestotliwosci 50Hz. Produkowana
energia elektryczna o zostanie dopasowana od wymagan Inwestora oraz mozliwosci montazy na



dachu panel, bedzie wykorzystana na potrzeby wtasne, nadwyzka produkcji oddawana bedzie do sieci
dystrybucyjnej.

Instalacja fotowoltaiczna zainstalowana bedzie na dachu budynku i skiada¢ sie powinna z
nastepujgcych elementow :

- panele fotowoltaiczne

- optymalizatory mocy

- inwertery

- okablowanie DC

- okablowanie AC

- instalacja odgromowa — dostosowanie do istniejgcej instalacji na dachu i nowymi panelami

- ochrona przeciwprzepieciowa

- PWP — uzgodni¢ z rzeczoznawca.

Montaz paneli fotowoltaicznych przewiduje sie na systemowych rozwigzaniach konstrukcyjnych
dedykowanych do montazu paneli fotowoltaicznych na dachach sko$nych pokrytych dachéwka.

Sprawdzenie wytrzymatosci konstrukcji budynku oraz podkonstrukcje umozliwiajgce montaz
paneli fotowoltaicznych i stelazy (konstrukcji wsporczych) nie jest przedmiotem niniejszego
opracowania.

Panele fotowoltaiczne zaleca sie zamontowa¢ na dachu w ekspozycji potudniowej na stelazach
wsporczych umozliwiajgcych zamocowanie paneli w uktadzie horyzontalnym, najlepiej pod katem 35°
na dachu skosnym bez naruszania poszycia dachu. Doktadny obliczenia zostang wykonane przez
firme dostarczajgcag system i podpisane przez projektanta instalacji elektryczne;.

W zaleznosci od dachu projektowana i mocy paneli instalacja moze przekracza¢ moc 6,5kW.
Zgodnie z Prawem budowlanym, powyzej mocy 6,5kW nalezy projekt uzgodni¢ z rzeczoznawcg p.poz.
Instalacja ponizej 6,5kW nie wymaga PWP.

Instalacje fotowoltaiczng podzieli¢ na stringi i przytgczyé do Inwerteréw, liczba paneli nie
powinna przekroczy¢ 30szt. w obwodzie.

Kazdy z obwodow powinien zostaé przytaczony do odrebnego wejscia DC inwertera

Rozmieszczenie i podziat paneli fotowoltaicznych na obwody (tancuchy) oraz dobér urzadzen
wykonaé w oparciu certyfikowanego producenta oraz przez firme specjalizujgcg sie w instalacji
fotowolitaicznej. Ostateczna ilos¢ paneli fotowoltaicznych zostanie okreslona na etapie projektu
montazowego i moze ulec zmianie na etapie realizacji.

Przed rozpoczeciem robot nalezy wykonaé projekt montazowy okreslajgcy ostateczny dobor i
rozmieszczenie urzadzen. Instalacja i projekt montazowy powinny by¢ wykonane przez
wykwalifikowang firme posiadajgcg doswiadczenie i odpowiednie uprawnienia do wykonywania
systemow fotowoltaicznych.

Energia elektryczna wytwarzana w panelach fotowoltaicznych bedzie wykorzystywana do
zasilania urzadzen elektrycznych zainstalowanych w obiekcie poprzez inwertery (falowniki),urzgdzenia
przeznaczone do konwersji prgdu statego na prad przemienny.

Przyjmuje sie, ze inwertery bedg wspétpracowac z optymalizatorami mocy, ktérych rolg jest
kontrola punktu mocy maksymalnej MPPT, co pozwoli na zoptymalizowanie pracy zespotu paneli PV
poprzez zmniejszenie wptywu lokalnych zacienieh oraz optymalng produkcje energii przez kazdy
modut w instalacji fotowoltaicznej.

System powinien umozliwia¢ nastepujgce typy komunikacji : Ethernet (potaczenie LAN -
domyslnie skonfigurowany w tryb falownika), RS485, ZigBee, WiFi (opcjonalne zdalne potgczenie
wymagajgce dodatkowych urzgdzen).

Optymalizatory powinny posiadaé stopieri ochrony co najmniej IP54, umozliwiajac ich montaz
na konstrukcji wsporczej paneli jak najblizej Zrédet wytworczych.

Instalacja elektryczna systemu fotowoltaicznego zawiera¢ powinna okablowanie i osprzet
elektryczny zapewniajgcy bezpieczenstwo obstugi zostanie podzielona na dwie gtdwne sekcje: sekcje
pradu statego DC oraz sekcje pradu przemiennego AC rozgraniczone falownikami.

W skfad sekcji prgdu statego bedg wchodzi¢ miedzy innymi kable dedykowane do instalacji
fotowoltaicznych, odporne na dziatanie warunkéw atmosferycznych i promieniowania UV typu
SOLARFLEX-X PV1-F oraz zabezpieczenia przeciwprzepieciowe pradu statego dedykowane do
instalacji PV. Przejscie kabli przez dach nalezy wykona¢ stosujgc systemowy przepust dachowy do
kotkowania typu ,fajka” np. SHD.

W skitad sekcji pradu przemiennego bedg wchodzi¢ kable elektroenergetyczne typu NHXH-J
oraz rozdzielnice elektryczne z zabezpieczeniami przeciwprzepieciowymi dedykowanymi do instalaciji
pradu przemiennego.

Energia elektryczna wytworzona w ogniwach fotowoltaicznych zamieniona zostanie w
inwerterach z napiecia statego DC (max. 1000 V DC) na napiecie przemienne 400V AC.



3.9. UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace wykonywane w obiekcie winni wykonywac¢ pracownicy posiadajgcy odpowiednie

uprawnienia.

Po wykonaniu instalacji elektrycznej, przed oddaniem do eksploatacji — nalezy wykona¢ wszystkie
obowigzujgce pomiary, przedstawi¢ certyfikaty lub Swiadectwa dopuszczenia do eksploatacji na
wszystkie materiaty (aparature) zastosowang w wykonaniu robot.

Nalezy przestrzegac przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.1. PRZEPISY | NORMY
PN-HD 60364-1:2010

PN-HD 60364-4-41:2009

PN-HD 60364-4-43:2012

PN-HD 60364-5-52:2011

PN-IEC 60364-5-523:2001

PN-HD 60364-5-534:2012

PN-HD 60364-5-54:2011

PN-HD 60364-5-56

PN-HD 60364-7-701:2010/A11:2012

PN-HD 60364-7-704:2010

PN-HD 60364-7-714:2012

PN-EN 62305-1:2011
PN-EN 62305-2: 2008
PN-EN 62305-3: 2011

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czesc¢:1
Wymagania podstawowe, ustalenie 0golnych
charakterystyk, definicje

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona
przed porazeniem elektrycznym

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 4-43:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona
przed pradem przetezeniowym

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czes¢
5-52: Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego --
Oprzewodowanie

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego -- Obcigzalnos¢
prgdowa diugotrwata przewodoéw

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 5-53:
Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego --
Odfaczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie -- Sekcja
534: Urzadzenia do ochrony przed przepieciami
Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 5-54:
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -- Uktady
uziemiajgce i przewody ochronne

Instalacje elekiryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-56:
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego - Instalacje
bezpieczenstwa.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 7-701:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji -- Pomieszczenia wyposazone w wanne lub
prysznic

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 7-704:
Wymagania dotyczagce specjalnych instalacji lub
lokalizacji -- Instalacje na terenie budowy i rozbiérki
Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 7-714:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji -- Instalacje oswietlenia zewnetrznego
Ochrona odgromowa. Czes$¢ 1: Zasady ogdlne

Ochrona odgromowa. Czesc¢ 2: Zarzgdzanie ryzykiem
Ochrona odgromowa. Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne
obiektéw i zagrozenie zycia



PN-EN 62305-4: 2011
PN-EN 12464-1:2012
PN-EN 1838:2005
PN-EN 50172:2005
PN-E-05115;2002

N SEP-E-001

N SEP-E-004

N SEP-E-005:2013

N SEP-E-007

PN-EN 60446:2004

PN-EN 60529:2003
PN-86/E-05003.01

PN-B-02877-4:2001

1.2. CZESC RYSUNKOWA

Ochrona odgromowa. Czes¢ 4: Urzadzenia elektryczne i
elektroniczne w obiektach

Swiatto i o$wietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1:
Miejsca pracy we wnetrzach

Zastosowanie oswietlenia. O$wietlenie awaryjne
Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
Instalacje elektroenergetyczne prgdu przemiennego o
napieciu wyzszym od 1 kV

Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa

Dobdr przewodow elektrycznych do zasilania urzadzen
przeciwpozarowych,  ktérych  funkcjonowanie jest
niezbedne w czasie pozaru.

Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w
budynkach. Dobér kabli i innych przewodow ze wzgledu
na ich reakcje na ogien.]

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy
wspotdziataniu cziowieka z maszyng, oznaczanie i
identyfikacja - Oznaczenia identyfikacyjne przewoddéw
barwami albo cyframi

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)
Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania
ogolne.

Ochrona  przeciwpozarowa  budynkow. Instalacje
grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta. Zasady
projektowania.

IE-7 SCHEMAT BLOKOWY IT - ROZBUDOWA -l

1. IE-1 SCHEMAT ZASILANIA ROZDZIELNICY SPWP | RG ---

2. IE-2 SCHEMAT ROZDZIELNICY TLM -

3. IE-3 RZUT PIWNICY — INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1:100
4. IE-3.1 LEGENDA DO OPRAW NARYS. OD IE-3 DO IE-5 ---

5. IE-4 RZUT PARTERU — INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1:100
6. IE-5 RZUT | PIETRA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1:100
7. IE-6 RZUT DACHU - INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1:100
8.

9.

IE-8 SCHEMAT BLOKOWY DOMOFONU “le-
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