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LEGENDA

AI2A" GNIAZDO POJEDYNCZE / PODWOJNE PODTYNKOWE OGOLNE, 16A, 230V,

GX NP. SIMON KONTAKT 54, 10A, IP20, P/T, MONTAZ h=30cm
B/2B GNIAZDO POJEDYNCZE / PODWOJNE PODTYNKOWE (POM. MOKRE)
[ GX OGOLNE, 16A, 230V, NP. SIMON KONTAKT, 10A, IP44, P/T, MONTAZ
h=1,4cm
PEL1  ZESTAW GNIAZD PODYNKOWYCH WE WSPOENEJ RAMCE, NP. SIMON
DX KONTAKT 54:
GX - 2x GNIAZDO OGOLNE K45 16A, 230V, 2P+Z, IP20
RJ45 - 2x GNIAZDO TELEINFORMATYCZNE RJ45 KAT 6a, IP20
Wypust kablowy 1f z rezerwg kabla 3m lub zakonczony puszkag
Wypust kablowy 3f z rezerwg kabla 3m lub zakonczony puszkag

’M(d@\ tacznik jednobiegunowy, 10A IP20, p/t
@/\ tacznik jednobiegunowy, 10A 1P44, p/t
® tacznik dzwonkowy, 10A IP65, p/t
’bﬁ tacznik $wiecznikowy, 10A P20, p/t
’bﬁ tacznik swiecznikowy, 10A 1P44, p/t
\p/\ tacznik schodowy, 10A IP20, p/t
tacznik podwajny schodowy, 10A IP20, p/t
tacznik krzyzowy, 10A 1P20, p/t
() Czujnik ruchu
ZK [ Istniejace zlacze kablowe - wiasno$¢ Tauron
Projektowana rozdzielnica elektryczna (SPWP - z
RG Sl roztgcznikiem ppoz. pradu)
T. g Projektowane rozdzielnice elektryczne
GPDE Szafa teleinformatyczna GPD - istniejaca

PWP1 prod. Spamel - Przycisk przeciwpozarowego wytgcznik pradu.
@ Krajowa Ocena Techniczna - CNBOP-PIB CNBOP-PIB-KOT-2019/0110-1014

wydanie 2
CZR
Czujnik ruchu/obecnosci

UWAGI:
1. Stosowac przewody o izolacji min. 750V.
2 Zachowac minimalng normatywng odlegto$¢ przy uktadaniu réznych
instalacji.
3. Wszystkie przejécia przez strefy pozarowe uszczelni¢ ogniowo
4. Wysoko$¢ montazu osprzetu instalacyjnego ustali¢ z Inwestorem. Gniazda
podtynkowe 0,3m od posadzki.
6. Rzut nalezy rozpatrywac tgcznie z innymi dokumentami, m.in.: schematami,
opisami technicznymi, specyfikacjami i zestawieniami.
7. Wykonawca zobowigzany jest szczegétowo zapoznac sig z projektami

branzowymi, w celu prawidtowego okreslenia zakreséw rzeczowych
poszczegdlnych instalaciji oraz granic opracowania, aby zapewni¢ prawidtowe
wykonanie catosci instalacji. Przed przystapieniem do prac nalezy przeprowadzi¢
koordynacje z wykonawcami oraz podwykonawcami pozostatych branz w celu
usprawnienia prac montazowych.

8. Ostateczng wysokos¢ ustali¢ z Inwestorem.

9. Zdemontowac istniejace instalacje: gniazda, przewody, taczniki, oprawy, itd.
10.  Kolor gniazd do ustalenia z Inwestorem.

11.  Doktadng lokalizacje rozdzielnicy potwierdzi¢ z uzytkownikiem na etapie
wykonawstwa.

12.  Demontaz istniejgcych obwodéw nie moze powodowac utraty zasilania w
pozostatych odbiorach.

13.  Na etapie wykonawstwa wykonawca wymieniajac rozdzielnice i wpinajac
obwody wykona pomiar istniejgcych przewodoéw i kabli - pomiar rezystancji
izolacji.

14. W przypadku gdy przepinane obwody gniazd, obwodéw sitowych i
os$wietlenia spowodujg brak zasilania poza remontowanym zakresem
opracowania, dobudowa¢ dodatkowe zabezpieczenia.

156.  taczniki instalowaé na wysokosci 1,1-1,3m od posadzki. Uzgodnic¢ z
uzytkownikiem.
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PAVO Projekt Sp. z o.0.
ul.Fabryczna 16H, 53-609 Wroctaw
534 558 541, biuro@pavoprojekt.pl
KRS: 0000672640, NIP: 8943102296
REGON: 367011321

PROJEKTANT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

MGR INZ. .

JAROSEAW POZNIAK

UPRAVNIENIA BUDOWLANE W SPECIALNOSC ELEKTRYCZNE

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN NR DOS/0381/PWBE/

PODPIS/PIECZEC

PODPIS/PIECZEC

INWESTOR

Zespdt Publicznych Zaktadéw Opieki Zdrowotnej w Zawoni
ul. Spacerowa 6, 55-106 ZAWONIA

INWESTYCJA

Przebudowa budynku Zespotu Publicznych Zaktadéw Opieki Zdrowotnej
ZPZ0Z w Zawoni wraz z budowg bezodptywowego zbiornika na nieczystosci
zagospodarowaniem terenu i niezbedng infrastrukturg techniczna,

DZ. NR 250/2, OBREB: ZAWONIA, JEDN. EWIDENC.: ZAWONIA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE |  PROJEKT WYKONAWCZY

RZUT DACHU - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

NR RYSUNKU REWIZJA
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