1. DROGI 2. TOROWISKO
TOROWISKO 2b
DROGA BITUMICZNA [KR-4] 1 PRZEJAZD PRZEZ TOROWISKO
DROGA WEWNETRZNA (PETLA) a [nawierzchnia: beton]
warstwa Scieralna: beton asfaltowy SMA 11 S 4.cm ‘l,)veatrcfrzw(%%‘;??razlzaod wiokien polimerowych 19,5¢cm
warstwa wigzgca: beton asfaltowy AC 16 W 6.cm w iloéci 3,0kg/m3
podbudowa zasadnicza: beton asfaltowy AC 22 P 10 cm warstwa sczepna
podbudowa pomocnicza polimerowo - cementowa -
Kruszywo famane o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm | 20 cm podbudowa zasadnicza
(Cm) stabilizowane mechanicznie, E22160MPa beton C30/37 z dod. wtdkien polimerowych 30 cm
doprowadzenie podtoza do G1 i nosnosci 100 MPa w ilosci 3,0kg/m3
mieszanka kruszywowo - cementowa z wytworni 25 cm doprowadzenie podfoza do G1 | nosnosci 100 MPa
C3/4<6,0 MPa mieszanka kruszywowo - cementowa z wytworni 25cm
podtoze gruntowe, E2250 MPa C3/4<6,0 MPa
Z:| 65cm podfoze gruntowe, E2250 MPa
MIEJSCE POSTOJOWE [KR-2] 1b Z: |74,5cm
DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
warstwa $cieralna: beton asfaltowy AC 11 S 4 cm @
warstwa wigzgca: beton asfaltowy AC 16 W 8cm KONSTRUKCJA TORU
podbudowa zasadnicza
Kruszywo tamane o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm | 20cm szyna 60R2 18 cm
(C,.) stabilizowane mechanicznie, E22130MPa a it 5
cm
doprowadzenie podtoza do G1 i nosnosci 80 MPa podiew ciagly
mieszanka kruszywowo - cementowa z wytworni 15 cm 2: | 20 cm
C1,5/2,0<=4,0 MPa
podioze gruntowe, E2250 MPa
s a7 om TOROWISKO 2d
[nawierzchnia: trawiasta]
DROGA WEWNETRZNA [KR-2] - trawa wysiewana na warstwie
[nawierzchnia: kostka betonowa] @ ?;Zf)tﬁgf(rt]ri?]gg"égngc?/jno—ﬁltrujqca 15 cm
warstwa Scieralna - geokompozyt drenazowo-magazynujacy
kostka betonowa 20x20x8cm (kolor: grafit) 8cm - widknina separacyjno-ochronna
7 ka - thuczen 31.5/63 mm
warstwa wyréwnawcza zasypxa - ) . 16 cm
podsypka z miatu kamiennego 0/5mm 3cm (do gdrej powierzchni podkiadu)
podbudowa zasadnicza podsypka - tIuczgr’I 31.5/63 mm 20 em
Kruszywo tamane o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm | 30 cm (pod podktadami)
(C,..) stabilizowane mechanicznie, E22130MPa Kliniec 4/31,5 mm (min. grub. 30 cm) 30 cm
doprowadzenie podtoza do G1 i no$nosci 80 MPa . -
mieszanka kruszywowo - cementowa z wytworni 15 cm geowioknina separacyjna -
C1,5/2,0<=4,0 MPa mieszanka kruszywowo - cementowa z wytworni 20 cm
podioze gruntowe, E2250 MPa C3/4<6,0 MPa
2: | 56 cm podfoze gruntowe, E2250 MPa
DROGA MANEWROWA Z:_min. 101 cm

[nawierzchnia: betonowa przepuszczalna]

warstwa $cieralna
kostka betonowa typu farmerska (szara)
wypetniona grysem 2/5mm

8cm

warstwa wyréwnawcza

podsypka z grysu kamiennego 2/5mm

3cm

warstwa geowtdkniny separacyjno-filtrujgcej

podbudowa zasadnicza
kruszywo famane o ciggtym uziarnieniu 4/31,5 mm
(C90/3) stabilizowane mechanicznie, E2>2130 MPa

23 cm

warstwa odsgczajgca

grunt niespoistych, niewysadzinowych, o wskazniku
réznoziarnistosci co najmniej 5 i wspotczynniku
filtracji k10>6°%10 m/s, E2280 MPa

30 cm

podioze gruntowe, E2250 MPa

64 cm

DOJAZD TECHNICZNY
[nawierzchnia przepuszczalna]

warstwa Scieralna
ptyta betonowa MEBA 60x40x10cm
wypetniona humusem, obsiew trawg

10 cm

warstwa wyréwnawcza
podsypka z grysu kamiennego 2/5mm

3cm

warstwa geowtdkniny separacyjno-filtrujgcej

podbudowa zasadnicza
kruszywo tamane o ciagtym uziarnieniu 4/31,5 mm
(C.,..) stabilizowane mechanicznie, E22130MPa

20 cm

warstwa wyréwnujgca, odsaczajgca: grunt

niespoisty, niewysadzinowy o wskazniku réznoziarn.

co najmniej 5 i wspot. filtr. k10>6 x 10°m/s,
E2>80MPa

30 cm

podfoze gruntowe, E2250 MPa

63 cm

TOROWISKO
[nawierzchnia: kruszywo]

(2¢)

tluczen 31.5/63 mm 15 cm

zasypka - thuczen 31.5/63 mm
(do gornej powierzchni podktadu)

16 cm

podsypka - ttuczen 31.5/63 mm
(pod podktadami)

20 cm

kliniec 4/31,5 mm (min. grub. 30 cm) 30

cm

geowtdknina separacyjna -

mieszanka kruszywowo - cementowa z wytworni

C3/4<6,0 MPa 20

cm

podfoze gruntowe, E2250 MPa

Z: min.

101 cm

11. NAWIERZCHNIE
HYDROPRZEPUSZCZALNE

NAWIERZCHNIA ZABEZPIECZAJACA
ISTNIEJACE DRZEWA

warstwa $cieralna

beton zywiczny (wodo- i gazo-przepuszczalny)
kolorystyka:

- chodnik: kolor szary

- 8ciezka rowerowa: kolor grafit

3cm

warstwa wyréwnujaca
kruszywo tamane uziarnieniu 4/8 mm
stabilizowane mechanicznie

2cm

podbudowa zasadnicza
kruszywo tamane o ciagtym uziarnieniu 4/31,5 mm
(C90/3) stabilizowane mechanicznie, E2>=80 MPa

15cm

warstwa odsgczajgca z gruntu niespoistego,
niewysadzinowego o wskazniku réznoziarnistosci
co najmniej 5 i wspodtczynniku filtracji k10>6x10-5m/s

15cm

podioze gruntowe, E2>50 MPa

X

35cm

3. ZJAZD, MIEJSCA POSTOJOWE

ZJAZD [KR-2]
[nawierzchnia: kostka betonowa]

Ga)

5. CHODNIK

CHODNIK [KR-0]

(5a)

4. SCIEZKA ROWEROWA

SCIEZKA ROWEROWA [KR-0]
SCIEZKA PIESZO - ROWEROWA [KR-0]

™

6. PAS TECHNICZNY
PAS TECHNICZNY
[nawierzchnia: kostka kamienna 9/11]

[naw.: kostka betonowa, ostrzegawcza, prowadzaca]
warstwa $cieralna s warstwa $cieralna
kostka betonowa 20x20x8cm (kolor: grafit) cm - kostka betonowa 30x20x8cm 8cm
warstwa wyréwnawcza - kostka betonowa 20x10x8cm N
podsypka z miatu kamiennego 0/5mm 3cm - ptyta prowadzaca 30x30x8cm (kolor: z6ity)
- - kostka ostrzegawcza 20x10x8 cm(kolor: zéity)
podbudowa zasadnicza 031 Warstwa wyrownawcza
Kruszywo tamane o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm | 20 cm X " 3¢cm
(C,.) stabilizowane mechanicznie, E22130MPa podsypka z miatu kamiennego 0/5mm
doprowadzenie podioza do G1 i nosnosci 80 MPa podbudowa zasadnicza o
mieszanka kruszywowo - cementowa z wytworni 15 cm Kruszywo tamane o ciaglym uziamieniu 0/31,5mm | 15 cm
C1,5/2,0<=4,0 MPa (C..) stabilizowane mechanicznie, E2280MPa
podfoze gruntowe, E2250 MPa mieszanka kruszywowo - cementowa z wytworni
: C1,5/2,04,0 MPa , E2>50MPa 15cm
Z: | 46cm T .
grunt nasypowy / podfoze gruntowe
ZJAZD [KR-2] I | 41cm
[nawierzchnia bitumiczna] 3b
warstwa $cieralna 4cm
beton asfaltowy AC 8S CHODNIK [KR-1] 5b
warstwa wigzgca CHODNIK NA ZJEZDZIE
beton asfaltowy AC 16 W 8.cm [naw.: kostka betonowa, ostrzegawcza, prowadzaca]
podbudowa zasadnicza warstwa $cieraina )
Kruszywo tamane o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm | 20 cm - k;)stka betogowa 3306(2300’(880“"' 2|?)i10-x'8'cgm 8cm
(C..) stabilizowane mechanicznie, E22130MPa . Eoyst?kgrggn?‘zezfviczaxmz 8:23 g;&%é‘:g’gt )
doprowadzenie podtoza do G1 i no$nosci 80 MPa & - g - y
mieszanka kruszywowo - cementowa z wytworni 15 cm wadrs wak wyrovaavlzcza_ /5 3cm
C1.5/2,0<=4.0 MPa podsypka z miatu kamiennego 0/5mm
podtoze gruntowe, E2250 MPa podbudowa zasadnicza
Kruszywo tamane o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm | 20 cm
Z:|47cm (C,.) stabilizowane mechanicznie, E22130MPa
doprowadzenie podfoza do G1 i no$nosci 80 MPa
MlEJ_SCA PQSTOJOWE @ mieszanka kruszywowo - cementowa z wytworni 15 cm
[nawierzchnia przepuszczalna] C1,5/2,054,0 MPa
warstwa $cieralna 10 podtoze gruntowe, E2250 MPa
plyta betonowa MEBA 60x40x10cm cm 3 |26
wypetniona grysem 2/5mm . cm
warstwa wyréwnawcza
podsypka z grysu kamiennego 2/5mm 3cm CHODNIK 5C
[nawierzchnia: kruszywo]
warstwa geowtékniny separacyjno-filtrujgcej — warstwa scieralna
° : 10 cm
podbudowa zasadnicza miat kamienny 0/8”Tm
Kruszywo famane o ciggtym uziarnieniu 4/31,5 mm | 20 cm podbudowa zasadnicza
(C..) stabilizowane mechanicznie,E22130 MPa Kruszywo tamane o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm | 15 cm
warstwa wyrewnujgca - grunt niespoisty, (C.,.) stabilizowane mechanicznie, E2280MPa
niewysadzinowy o wskazniku réznoziarnistosci 30 cm podioze gruntowe, E2250 MPa
co najmniej 5 i wspét. filtr. k10>6 x 10 m/s, 5 | 25¢em
E2>80MPa S .
podfoze gruntowe, E2250 MPa
2:| 63cm

>

[nawierzchnia bitumiczna]
warstwa $cieralna 4 warstwa $cieralna 11em
beton asfaltowy AC 8S cm kostka kamienna 9/11cm, wyp. zaprawg cementowg
warstwa wigzaca 4 warstwa wyréwnawcza 4
beton asfaltowy AC 16W cm podsypka cementowo-piaskowa 1:2 cm
podbudowa zasadnicza podbudowa zasadnicza
kruszywo tamane o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm | 15 cm Kruszywo tamane o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm | 25 cm
(C..) stabilizowane mechanicznie, E2280MPa (C,.) stabilizowane mechanicznie, E22160MPa
mieszanka kruszywowo - cementowa z wytwérni 15 doprowadzenie podtoza do G1 i nosnosci 100 MPa
C1,5/2,04,0 MPa , E2250MPa cm mieszanka kruszywowo - cementowa z wytworni 25 cm
grunt nasypowy / podtoze gruntowe C3/4<6,0 MPa
s | 38 cm podfoze gruntowe, E2250 MPa
2: | 65cm

SCIEZKA ROWEROWA [KR-1]
SCIEZKA PIESZO - ROWEROWA [KR-1]
SCIEZKA ROWEROWA NA ZJEZDZIE
[nawierzchnia bitumiczna]

@)

warstwa $cieralna
beton asfaltowy AC 8S

4 cm

warstwa wigzaca
beton asfaltowy AC 16 W

8cm

podbudowa zasadnicza
kruszywo tamane o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm
(C,,) stabilizowane mechanicznie, E22130MPa

20 cm

doprowadzenie podioza do G1 i no$nosci 80 MPa
mieszanka kruszywowo - cementowa z wytworni
C1,5/2,0s4,0 MPa

15 cm

podioze gruntowe, E2250 MPa

47 cm

PAS TECHNICZNY
[nawierzchnia: ptyta betonowa]

warstwa $cieralna

plyta betonowa 35x35x5cm 5cm
warstwa wyréwnawcza
podsypka z miatu kamiennego 0/5mm 3cm
podbudowa zasadnicza
Kruszywo famane o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm | 15 cm
(C,,.) stabilizowane mechanicznie,E2280MPa
podfoze gruntowe, E2250 MPa

Z:|23cm

PAS TECHNICZNY - POSZERZENIE
[nawierzchnia: kostka kamienna 18/20]

®

warstwa $cieralna 2
kostka kamienna 18/20cm (starouzyteczna) 0.cm
warstwa wyréwnawcza
beton drobnoziarnisty C16/20 3-5cm
podbudowa zasadnicza 25
beton cementowy C20/25 cm
doprowadzenie podtoza do G1 i no$nosci 100 MPa
mieszanka kruszywowo - cementowa z wytworni 25cm
C3/4<6,0 MPa
podtoze gruntowe, E2250 MPa
Z: | 73cm
7. ZIELEN @
ZIELEN
humus dowieziony, obsiew trawg 20 cm
podfoze gruntowe
Z: | 20cm
8. KRAWEZNIKI, OBRZEZA
elementy betonowe
KRAWEZNIK BETONOWY
20x30x100 8a
kraweznik betonowy 20x30x100
- wystajgcy: $wiatto +12cm , +16cm
- obnizony: $wiatto +2cm 30cm
- wtopiony: $wiatto +Ocm
tawa betonowa z oporem
gr. 15cm, beton C12/15 15em
warstwy konstrukgcji drogi
Z: | 45¢cm
KRAWEZNIK BETONOWY
15x30x100 8b
kraweznik betonowy 15x30x100
- wystajgcy: Swiatto +12cm
- obnizony: $wiatto +2cm 30 cm
- wtopiony: $wiatto +Ocm
fawa betonowa z oporem
gr. 15cm, beton C12/15 15cm
warstwy konstrukcji drogi
Z:|45¢cm
OBRZEZE BETONOWE
8x30x100 8c
obrzeze betonowe 8x30x100 30 cm
fawa betonowa z oporem
gr. 10cm, beton C12/15 10.cm
podsypka piaskowa 10 cm
podfoze gruntowe
2: | 50cm

9. KRAWEZNIKI, OBRZEZA, SCIEK

elementy kamienne

KRAWEZNIK KAMIENNY

)

20x30x100
kraweznik kamienny 20x30x100
- wystajgcy: swiatto +12cm , +16cm
- obnizony: $wiatlo +2cm 30 cm
- wtopiony: $wiatto +Ocm
tawa betonowa z oporem
gr. 15cm, beton C12/15 15cm
warstwy konstrukgji drogi

2: | 45cm
KRAWEZNIK KAMIENNY STAROUZYTECZNY*
historyczny 12/15x30x100 9b
kraweznik kamienny starouzyteczny 12/15x30x100
- wystajgcy: Swiatto +12cm
- obnizony: $wiatlo +2cm 30 cm
- wtopiony: $wiatto +Ocm
fawa betonowa z oporem
gr. 15cm, beton C12/15 15cm
warstwy konstrukgcji drogi

Z:| 45cm
OBRZEZE KAMIENNE GRANITOWE
8x30x100 9c
obrzeze kamienne granitowe 8x30x100 30 cm
fawa betonowa z oporem
gr. 10cm, beton C12/15 10 cm
podsypka piaskowa 10 cm
podioze gruntowe

2:| 50 cm
SCIEK
kostka kamienna starouzyteczna* 18/20 gd
kostka kamienna - pojedynczy rzad
na podsypce cem-piask. 1:2 o gr. 4cm 22 cm
fawa betonowa, beton C12/15 15 cm
warstwy konstrukcji drogi

2: | 37cm
KRAWEZNIK PERONOWY
kamienny - granitowy, ciety, plomieniowany 96
kraweznik peronowy kamienny - granitowy
wym.: 43,5x31 cm; éwiatto +16cm 31cm
fawa betonowa z oporem
gr. 15cm, beton C12/15 25cm
warstwy konstrukcji drogi

2: | 45cm

10. OBRZEZA
elementy stalowe
OBRZEZE STALOWE

(obustronna pachwina) w rozstawie co 0,5 m

profil ze stali ocynkowanej ,L” (R>5,0m) lub profil ,I” (R<5,0m)
mocowany za pomoca pretéw stalowych §r. 22mm, diugosci
0,60m, przyspawanych do ksztattownika na dtugosci 0,10 m

*MATERIAt KAMIENNY STAROUZYTECZNY

Zastosowanie w niniejszej dokuemntacji okre$lenie "starouzyteczne" nalezy rozumiec jako elementy
pochodzace z rozbidrki istniejgcej ul. A. Mickiewicza, Swojczyckiej objetej zakresem opracowania.

Powyzsze dotyczy: kraweznikéw kamiennych, kostki kamienne;j.
W przypadku koniecznosci zmianny zastosowanego materiatu kamiennego starouzytecznego, zakupu

materiatu kamiennego statouzytecznego, nalezy uprzednio, kazdorazowo uzyskac zgode i aceptacje
Inspektora nadzoru.

PRZEKROJ 23 - 23

parking
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PRZEKROJ 24 - 24
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PRZEKROJ 25 - 25

parking

SYSTEM ANTYKOMPRESYJNY (lub réwnowazny)

miejsce postojowe droga manewrowa miejsce postojowe pas zieleni miejsce postojowe drogam manewrowa miejsce postojowe pas zieleni
244 0.50 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 2.00
UWAGA:
stateczny zakres i spos6b montazu modutéw antykompresyjnych w przypadku ic
(*) Ostat kres i 5b taz duté tyk jnych dku ich
kolizji z istniejgcy siecig uzbrojenia terenu zostanie
okreslony w trakcie budowy na podstawie odkrywek potozenia w planie i profilu sieci
uzbrojenia terenu.
INWESTOR PREZYDENT WROCLAWIA
- ul. Sukiennice 9, 50-107 Wroctaw
7 : Tel.: +48 71 777 82 01, 777 88 99
/ — . WROCLAWSKIE INWESTYCJE SP. Z O. O.
f - PRZEDSTANICIEL ﬁ 50-059 Wroctaw, Ofiar Oswigcimskich 36
e * Tel.: +48 71 77 10 900 lub 901; Fax: +48 71 77 10 904
/;h:éé westvese www.wi.wroc.pl
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