
4.0cm
10.0 cm

20.0 cm
25.0 cm

1.0 cm

20.0 cm ~20.0cm15.0 cm30.0 cm

15.0 cm
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~37.0 cm

12.0 cm

1.0 cm

1.0 cm

8.0 cm 10.0 cm

15.0 cm

10.0 cm
10.0 cm

25.0 cm

1

2

3

36.0 cm

2. ława z betonu C12/15, gr. 10 cm
3. podsypka piaskowa gr. 10 cm

4

4. taśma bitumiczna

65.0 cm

19.5 cm
20.0 cm

25.0 cm

64.5 cm

2
1

3

5.0 cm

4

5

1.5cm

20.0 cm

12.0 cm

15.0 cm

15.0 cm
~21.0 cm

1

2

3

6 5 4

19.5 cm
20.0 cm

25.0 cm

69.5 cm

1.5cm

8.0 cm

30.0 cm

4.0 - 6.0 %

2.0 %

1.0 - 3.0%
1.0 - 3.0%

2.0 %

20.0 cm

43.5 cm

30.0 cm

8.0 cm

3.0 cm

15.0 cm 15.0 cm

31.0 cm

16.0 cm

30.0 cm

faza ≤ 0.3cm

~45.0 cm

6.0cm

1.0 - 3.0 %

8.0 cm

3.0 cm

15.0 cm

4.0 cm4.0 cm

15.0 cm

4a 5a

54.5 cm

20.0 cm

11.0 cm

7

4.0 - 6.0 %
15.0 cm

15.0 cm

15.0 cm

8.0 cm
15.0 cm

8.0 cm

3.0 cm

30.0 cm
15.0 cm

15.0 cm

15.0 cm

33.0 cm20.0 cm 50.0 cm

2.0%

2.0 %1.0 - 2.0 %

40 cm40 cm
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ścieżka rowerowa - obrzeże - chodnik
SZCZEGÓŁ NR 7

styk naw. betonowa - krawężnik betonowy
SZCZEGÓŁ NR 6

PARKING

styk naw. drogi z kostki betonowej z chodnikiem

SZCZEGÓŁ NR 5

styk naw. betonowej z chodnikiem - krawężnik peronowy, płytki STOP 
SZCZEGÓŁ NR 2

SCHEMAT UŁOŻENIA KOSTKI BETONOWEJ NA ODCINKU CHODNIKA

1:10 0201-27

2

1

69.5 cm

20.0 cm
10.0 cm

4.0 cm

1.5cm

8.0 cm

3

faza ≤ 0.3cm

Uwaga: ściany szczeliny pokryć warstwą preparatu gruntującego
3. wkładka ściśliwa, gr. 15mm
2. sznur dylatacyjny, gr. 15mm

1. masa dylatacyjna, trwale plastyczna wykonywna "na zimno"

1a

25.0 cm
6.0 cm

10.0 cm

25.0 cm

70.0 cm

2a

0.5 cm

20.0 cm
19.5 cm

3. wkładka ściśliwa gr. 1.5cm
2. sznur dylatacyjny, gr. 15mm

1. masa dylatacyjna, trwale plastyczna wykonywna "na zimno"

Uwaga: ściany szczeliny pokryć warstwą preparatu gruntującego
5. ława betonowa z betonu C12/15 z oporem
4. krawężnik betonowy 20x30x100cm

120 cm 8 cm8 cm
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asfaltowego KR-4

połaczenie nawierzchni betonowej z nawierzchnią z bet. 
schemat szczeliny

SZCZEGÓŁ NR 4

5.0 cm

5.0 cm

2. ława z betonu C12/15, gr. 10 cm

3. podsypka piaskowa gr. 10 cm

1.0 - 3.0%

8.0 cm

5a

2.0 cm

1

2

3

36.0 cm

20.0 cm

5.0 cm

3.0 cm

15.0 cm

4.0 - 6.0 %

2. ława z betonu C12/15, gr. 10 cm

3. podsypka piaskowa gr. 10 cm

4. taśma bitumiczna

1.0 - 3.0%

trawnik - obrzeże - ścieżka rowerowa
SZCZEGÓŁ NR 9

5.0 cm

1

2

3

36.0 cm

4

4a

7a

7a

7a

7a

1a

2a

5a

2a 4.0 cm 4.0 cm

15.0 cm

20.0 cm

25.0 cm

10.0 cm

10.0 cm

8.0 cm

8.0 cm 10.0 cm

25.0 cm

10.0 cm

KOSTKA BETONOWA  30 x 20 x 8 - szara

szerokość pasa: 0,40m
układana  naprzemiennie 2 x 2
KOSTKA BETONOWA  20 x 10 x 8 szara 

40 cm

4.0 - 6.0 %

4.0cm
10.0 cm

20.0 cm
25.0 cm

65.0 cm

6.0cm

1a

Istniejąca konstrukcja nawierzchni

50.0 cm 50.0 cm 50.0 cm

Istniejąca konstrukcja nawierzchni Projektowana konstrukcja nawierzchni

bitumiczna

Taśma

i  [%]

istniejąca - projektowana
połączenie nawierzchni bitumicznej

SZCZEGÓŁ NR 10

4.0cm
10.0 cm

Istniejąca konstrukcja nawierzchni

uzupełnienie po frezowaniu
Warstwa ścieralna 20.0 cm~20.0cm

i  [%]

15.0 cm
25.0 cm

~27.0 cm

15.0 cm

bitumiczna

Taśma

odtworzenie jezdni o nawierzchni bitumicznej KR4

SZCZEGÓŁ NR 11

1a

i  [%]

100.0 cm50.0 cm

1.0 cm

MIEJSCA POSTOJOWE - PARKING P&R

SCHEMAT UŁOŻENIA PŁYT BETONOWYCH "MEBA"

250 cm 250 cm

500 cm
15 cm

10 cm10 cm

10 cm

60 cm 60 cm 60 cm 60 cm

240 cm

60 cm 60 cm 60 cm 60 cm

240 cm

60 cm60 cm

KRAWĘŻNIK BETONOWY 15x30

40 cm
40 cm

40 cm
40 cm

40 cm
40 cm

40 cm
40 cm

40 cm
40 cm

40 cm
40 cm

20 cm

60 cm60 cm

250 cm 250 cm

na warstwie podsypki z grysu kamiennego 2/5mm, gr. 3 cm
wypełniona grysem kamiennym 2/5mm
PŁYTA BETONOWA "MEBA" 60x40x10 cm

MIEJSCA POSTOJOWE

M
IEJSCA PO

STO
JO

W
E

na warstwie podsypki z grysu kamiennego gr. 5 cm
KOSTKA BETONOWA "PROSTOKĄT" 20x10x8cm [KOLOR: GRAFIT]

na warstwie podsypki z grysu kamiennego 2/5mm, gr. 3 cm
KOSTKA BETONOWA [TYP: FARMERSKA], KOLOR SZARY, gr. 8 cm

DROGA MANEWROWA
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W
A

chodnik - obrzeże betonowe - trawnik
SZCZEGÓŁ NR 8

skala 1:10

krawężnik betonowy/kamienny - ściek 
SZCZEGÓŁ NR 1

SZCZEGÓŁY - NAWIERZCHNIE

1. obrzeże betonowe/kamienne 8x30x100 cm

8x30x100 cm

1. obrzeże betonowe/kamienne

1. obrzeże betonowe/kamienne 8x30x100 cm
50.0 cm50.0 cm

1.0 - 3.0 % 1.0 - 3.0 %

30.0 cm

8.0 cm

3.0 cm

20.0 cm
15.0 cm

15.0 cm

4.0 cm
8.0 cm

20.0 cm
15.0 cm

8.0 cm

15.0 cm

11.0 cm 11.0 cm

15.0 cm
30.0 cm

1

2

5b 4b

nawierzchnia chodnika / ścieżki rowerowej na zjeździe
schemat obrzeża kamiennego na zjeździe

SZCZEGÓŁ NR 3

2. ława betonowa z betonu C12/15 z oporem
1. obrzeże kamienne granitowe 8x30 cm

15.0 cm15.0 cm

15.0 cm

15.0 cm

15.0 cm

15.0 cm

4. taśma bitumiczna
3. ława z betonu C12/15 z oporem
zaprawą cementową "na mokro"
2. ściek z 1 rzędu kostki kamiennej staroużytecznej 18/20cm, kostka zaspoinowana 
1. krawężnik betonowy/kamienny 20x30x100cm

Uwaga: ściany szczeliny pokryć warstwą preparatu gruntującego
7. kostka betonowa 20x10x8cm, szara - 1 rząd kostki wzdłuz krawężnika peronowego
białej o wym. 30x30x8cm
6. płytka prowadząca o naw. "fakturowanej" - żebra pojedyńcze z płytki bet. kierunkowej 
5. pas ostrzegawczy o naw. "fakturowanej" z kostki bet. żółtej o wym. 10x20x8 z wypustkami
4. krawężnik kamienny peronowy, światło +16 cm
3. wkładka ściśliwa gr. 1.5cm
2. sznur dylatacyjny, gr. 15mm

1. masa dylatacyjna, trwale plastyczna wykonywna "na zimno"

70.0 cm12.0 cm

50.0 cm

10.0 cm

20.0 cm

60.0 cm

5a 2a

2

1

10.2024
08.2024/

4

3

5

5.0 cm

1.5cm

na połączeniu z zabudową betonową
ścianka peronowa typu L70

SZCZEGÓŁ NR 12

Uwaga 1 : ściany szczeliny pokryć warstwą preparatu gruntującego
5. wkładka ściśliwa, gr. 15mm
4. sznur dylatacyjny, gr. 15mm

3. masa dylatacyjna, trwale plastyczna wykonywna "na zimno"

2. ława z betonu C12/15, gr. 20cm
1. ścianka peronowa L70

betonowej

miejsce dylatacji, jak wyżej, użyć izolacji pionowej-folia kubełkowa do spodu ławy 
Uwaga 2 : przy połączeniu ścianki peronowej z torowiskiem zielonym, należy w 

Podpis Nr uprawnień SpecjalnośćZespół projektowy

Generalny Projektant mgr inż. Jarosław Broda 14/99/DUW do projektowania bez ograniczeń
konstrukcyjno-budowlana

Skala Data

Nazwa zadania

Nazwa rysunku

Nazwa opracowania

Adres Inwestycji Stadium Branża  Symbol tomu Nr rysunku

0201

PROJEKTOWA
JEDNOSTKA BIPROGEO - PROJEKT 

Sp. z o.o.

ul. Bukowskiego 2; 52-418 Wrocław

E

T/F

  kontakt@biprogeo-projekt.pl

  71 337 46 12 / 71 364 33 95

Swojczyce
obręb ewidencyjny: 

Wrocław

INWESTORA
PRZEDSTAWICIEL 

www.wi.wroc.pl

Tel.: +48 71 77 10 900 lub 901; Fax: +48 71 77 10 904

50-059 Wrocław, Ofiar Oświęcimskich 36
WROCŁAWSKIE INWESTYCJE SP. Z O. O.

PROJEKTANCI OPRACOWUJĄCY CZĘŚCI PROJEKTU

PodpisBranża Nr uprawnień SpecjalnośćZespół projektowy

Projektant dr inż. Marek Jagiełło 165/94/UW

Sprawdzający

do projektowania bez ograniczeń
konstrukcyjno-inżynieryjna

mgr inż. Paweł Barycki

mgr inż. Paweł Waligóra 298/DOŚ/09 do projektowania bez ograniczeń
drogowa

Projektant

Projektant mgr inż. Paweł Hawrysz 241/DOŚ/11 do projektowania bez ograniczeń
drogowa

DOŚ/0291/PBD/16 do projektowania bez ograniczeń
inżynieryjna drogowaD
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PW

trasy tramwajowo autobusowej na osiedle Swojczyce we Wrocławiu
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w związku z budową

     DRT

PROJEKT WYKONAWCZY

Rozbudowa, przebudowa układu drogowo - torowego

K
O

L
E
J

Projektant mgr inż. Paweł Papierowski 116/DOŚ/05
do projektowania bez ograniczeń
węzły i stacje kolejowe
kolejowa obejmująca linie, 

Tel.: +48 71 777 82 01, 777 88 99

ul. Sukiennice 9, 50-107 Wrocław
PREZYDENT WROCŁAWIAINWESTOR

WROCŁAWSKIE

INWESTYCJE


