SYSTEM ANTYKOMPRESYJNY (lub réwnowazny)
3. ZJAZD, MIEJSCA POSTOJOWE . L
1. DROGI 2. TOROWISKO @ ZJAZD [KR-2] 5. CHODNIK PAS TECHNICZNY - POSZERZENIE 9. KRAWEZNIKI’ OBRZEZA, SCIEK
TOROWISKO 2b [nawierzchnia: kostka betonowa] @ CHODNIK [KR-0] [nawierzchnia: kostka kamienna 18/20] 6c elementy kamienne
PRZEJAZD PRZEZ TOROWISKO [naw.: kostka betonowa, ostrzegawcza, prowadzaca] e
DROGA BITUMICZNA [KR-4] 1a - - — <cioral warstwa Scieraina 20 cm . 4
DROGA WEWNETRZNA (PETLA) [nawierzchnia: beton] warstwa Scieraina - 8 cm warstwa scieralna kostka kamienna 18/20cm (starouzyteczna) KRAWEZNIK KAMIENNY
— - SVA TS warstwa scieralna kostka betonowa 20x20x8cm (kolor: grafit) - kostka betonowa 30x20x8cm 8cm . - 20x30x100 Oa P R z E KROJ 2 0 - 2 0
warstwa $cieralna: beton asfaltowy 4 cm beton C30/37 z dod. wiokien polimerowych 19,5 cm warstwa wyrewnawcza - kostka betonowa 20x10x8cm - \t/)vatrs V\(/ja vgyrovyna\{vizac 16120 3.5 cm — :
warstwa wigzgca: beton asfaltowy AC 16 W 6 cm w iloéci 3,0kg/m3 podsypka z miatu kamiennego 0/5mm 3cm - Elyt?kpromt/adzqca 30x§(())x§38né(kol(?(r: Izo{tyzn ) eton drobnoziarnisty kraweznik kamlenlny 21%)(30)(1 01%
" - - Kostka ostrzegawcza X10X6 cm(Kolor: zotfty podbudowa zasadnicza - Wystajacy; Swiatto +12cm , +16cm . .
podbudowa zasadnicza: beton asfaltowy AC22P | 10 ¢cm warstwa sczepna podbudowa zasadnicza : 25 cm rajgcy. sw 30 cm | SWO CZ Cka km 1 +560 00
- . ) - ° TR warstwa wyréwnawcza beton cementowy C20/25 - obnlz_ony. ,sw'latlo +2cm u . y y .
podbudowa pomocnicza o polimerowo - cementowa Kruszywo tamane o ciaglym uziarmieniu 0/31,5 mm | 20 cm podsypka z miatu kamiennego 0/5mm 3cm doprowadzenie podtoza do G1 i nognosci 100 MPa - wtopiony: $wiatto +0cm J
Kruszywo tamane o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm | 20 cm podbudowa zasadnicza (C...) stabilizowane mechanicznie, E22130MPa i mieszanka Kruszywowo - cementowa 2 wytworni 25 cm Tawa betonowa z oporem
(C..) stabilizowane mechanicznie, E22160MPa beton C30/37 z dod. widkien polimerowych 30 cm doprowadzenie podioza do G1 i nosnosci 80 MPa podbudowa zasadnicza o C3/4<6.0 MPa 150, baton C12/15 15 cm
doprowadzenie podtoza do G1 i nosnosci 100 MPa w ilosci 3,0kg/m3 mieszanka kruszywowo - cementowa z wytwérni 15 cm Kruszywo tamane o ciagtym uziarnieniu 0/31,5 mm | 15 cm = . ar , .
mieszanka kruszywowo - cementowa z wytworni | 25 cm doprowadzenie podioza do G1 i nosnosci 100 MPa C1,5/2,0<=4,0 MPa (C..) stabilizowane mechanicznie, E2280MPa podioze gruntowe, E2250 MPa warstwy konstrukgji drogi
C3/4<6,0 MPa mieszanka kruszywowo - cementowa z wytwérni | 25 cm podioze gruntowe, E2250 MPa g;eg/z;gl:i larl’J\As;ych\Evg; 5-3 S:'anlgzntowa zwytwomni | Z:| 73cm 5: | 45cm
podtoze gruntowe, E2250 MPa C3/4<6,0 MPa . | 46 cm ,9/2,0=4, a, kB2
Z:| 65cm podioze gruntowe, E2250 MPa grunt nasypowy / podfoze gruntowe . . X
KRAWEZNIK KAMIENNY STAROUZYTECZNY
. - | M i
MIEJSCE POSTOJOWE [KR-2] 1 Z: [145 om B e bitumicznal 3b Z: | 41 cm . historyczny 12/15x30x100 9b |
DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH b 7. ZIELEN 7a kraweznik kamienny starouzyteczny 12/15x30x100 . \ . ///%/ Y mur
warstwa $cieralna: beton asfaltowy AC 11 S 4cm @ warstwa $cieralna 4om ZIELEN - wystajacy: Swiatio +12cm % odbudowa nawierzchni po przebudowie . <ciedk tpaSh jez dnia torowisko PAT peron A10 + T9 Sciezka rowerowa oporowy
twa wiazaca: beton asfaltowy AC 16 W 8 cm KONSTRUKCJA TORU beton asfaltowy AC 85 CHODNIK [KR-1] o obsiow § 20 om - obnizony: $wiatlo +2cm cm sieci podziemnych chodnik Sciezka rowerowa echn. :
e Y warstwa wiazaca s om fHODlil(IK NAZIEZDZE wzeca humus dowieziony, obsiew trawg c - wtopiony: $wiatlo +0cm ’/ u , |
podbudowa zasadnicza bet faltowy AC 16 W naw.: kostka betonowa, ostrzegawcza, prowadzaca odtoze gruntowe . )
Kruszywo tamane o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm | 20cm szyna 60R2 18 cm eton astaltowy : Warstwa scieralna P g tawa betonowa 2 oporem 15 cm 2 9.50 min. 6.285 /’2 50 UWAGA:
(C..) stabilizowane mechanicznie, E22130MPa - > om podbudowa zasadnicza o . kostka betonowa 30x20xBem: 20x10xBem 8 om Z:|20cm gr. 15cm, beton C12/15 I 2.00 50 0.55 . © I : ’ . .
doprowadzenie podioza do G1 i nosnosci 80 MPa podiew ciagty iuszywo lamane o ciaglym uziarrieniy 91315 mm | 20 om - plyta prowadzaca 30x30x8cm (kolor: Z6ity) warstwy konstrukgji drogi | ’ < (*) Ostateczny zakres i sposéb montazu modutéw antykompresyjnych w przypadku ich
o D 0 e o T comentowa z wytwomi | 15 em = Bem 2 o leowanedrln? 40 G I nodnosci 80 MPa - kostia ostrzegawcza 20x10x8 emikolor: 261y) Z: |45 cm 3.25 3.00 3.25 3.25 3.035 %% kolizji z istniejaca siecig uzbrojenia terenu zostanie
C1,5/2,0<=4,0 MPa oprowadzenie podtoza do G1 i no$n : - . . . . . | . ! o o o
otloze grniows, E2550 Pa mieszanka kruszywowo - cementowa z wytworni | 15 cm bodaypka 2 mials kamiennego 0/5mm 3om 8. KRAWEZNIKI, OBRZEZA | 175 1285 ) ;1; 28| okresiony w trakcie budowy na podstawie odkrywek polozenia w planie i profilu sieci
— C1,5/2,0<=4,0 MPa ' L <) zbrojenia terenu.
I: | 47cm TOROWISKO . 2d ; podbudowa zasadnicza elementy betonowe OBRZEZE KAMIENNE GRANITOWE 9 I / = < © O‘)I u ]
[nawierzchnia: trawiasta] podtoze gruntowe, E2250 MPa Kruszywo tamane o ciagtym uziarnieniu 0/31,5 mm | 20 ¢m 8x30x100 C I / / — — % o I
B X: | 47 cm ili iczni > . . - ] o PREZYDENT WROCLAWIA
DROGA WEWNETRZNA [KR-2] Slteragtv;twuyt?;%e;EgJ:g\garstwne (C..) stabilizowane mechanicznie, E22130MPa KRAWEZNIK BETONOWY obrzeze kamienne granitowe 8x30x100 30 cm x° INWESTOR Ul Sukiennice 9. 50-107 Wroctaw
[nawierzchnia: kostka betonowa] 1 C S o PP 15 cm doprowadzenie podtoza do G1 i nosnosci 80 MPa 20x30x100 8a om I =0 I | ’
geowloknina separacyjno-filtrujgca . - fawa betonowa z opore o) Tel.: +48 71 777 82 01. 777 88 99
. ; MIEJSCA POSTOJOWE 3 mieszanka kruszywowo - cementowa z wytworni 15 cm 10 cm o ® el.: ,
warstwa $cieralna 8om ) gﬁg&(;ﬁ;gé}&?;igﬁﬁ\ggﬁrrr;?]%zzynujacy [nawierzchnia przepuszczalna] c C1,5/2,0<4,0 MPa kraweznik betonowy 20x30x100 gr. 10cm, beton C12/15 S I =5 I
kostka betonowa 20x20x8cm (kolor: grafit) - o Z - wystajgcy: $wiatto +12cm , +16cm podsypka piaskowa 10 cm c WROCLAWSKIE INWESTYCJE SP. Z O. O.
: o ( Zasypka - tiuczen 31.5/63 mm o om wa;’st\ll)vat smeralr:;EBA s0xd0x100m 10 cm podioze gruntowe, E2250 MPa ~ obnizony: éwiatlo +20m 30 cm o " S o I opaska I PRZEDSTAWICIEL > 50-059 Wroctaw, Ofiar O$wiecimskich 36
podeypka 2 mialu kamiennego 0/5mm 3cm (do gémej powierzchni podkiadu) %Paelln?o%r;ogvr;sem 2/5mm Z: | 46 cm - wioplany: éwiatio +0cm R gy oD : | INWESTORA ' Tel.: +48 71 77 10 900 lub 901; Fax: +48 71 77 10 904
A Z: | 50cm @© WROCEAWSKIE ” S :
podbudowa zasadnicza pod;ypl;al\d- tcljucz_en 31.5/63 mm 20 cm warstwa wyréwnawcza 'é:'w‘laSbc?]iorl])(;\?;anZC(?IpZ(;:%m 15cm % g I 0.55 INWEBTYGIE www.wi.wroc.pl
Kruszywo tamane o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm | 30 cm (pod podktadami) podsypka z grysu kamiennego 2/5mm 3cm CHODNIK 5¢ ar. : ] o I ! 200 I
(C.,) stabilizowane mechanicznie, E22130MPa Kliniec 4/31,5 mm (min. grub. 30 cm) 30 cm — — [nawierzchnia: kruszywo] warstwy konstrukgji drogi SCIEK . . 9d 2 o | : JEDNOSTKA B/PROGEO BIPRO%EOZ-OP(I}OJEKT
doprowadzenie podtoza do G1 i nognosci 80 MPa — - warstwa geowtokniny separacyjno-filtrujacej warstwa $cieralna 10 cm s | 45 cm kostka kamienna starouzyteczna* 18/20 2O I ! I PROJEKTOWA p-zo.0.
i o1 geowtdknina separacyjna i i © 0 @ ul. Bukowskiego 2; 52-418 Wroctaw
mieszanka kruszywowo - cementowa z wytworni | 15 cm - miat kamienny 0/8mm - I =3 | go 2;
- — podbudowa zasadnicza - : kostka kamienna - pojedynczy rzad [e) I I TIF 71 337 46 12 / 71 364 33 95
C1,5/2,0<=4,0 MPa mieszanka kruszywowo - cementowa z wytworni | .\ Kruszywo famane o ciagtym uziarnieniu 4/31,5 mm | 20 cm podbudowa zasadnicza KRAWEZNIK BETONOWY 8b na podsypce cem-piask. 1:2 o gr. 4cm 22cm 58 e IF7 _ .
podtoze gruntowe, E2250 MPa C3/4<6,0 MPa (C..) stabilizowane mechanicznie,E22130 MPa Kruszywo tamane o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm | 15 cm 15x30x100 - voton C12115 I | g I E kontakt@biprogeo-projekt.pl
- - —— —— (C,.) stabilizowane mechanicznie, E2280MPa — tawa betonowa, beton 15cm | @ : o ialnadc i
Z:| 56 cm podtoze gruntowe, E2250 MPa warstwa wyrownujgca - grunt niespoisty, > kraweznik betonowy 15x30x100 v konstrukail drogi | = Zespdt projektowy Nr uprawnien Specjalnost Podpis
£ min. 101 cm niewysadzinowy o wskazniku réznoziarnistosci 30 cm podtoze gruntowe, E2250 MPa - wystajacy: $wiatto +12cm 30 em warstwy konstrukcj g I . 8
DROGA MANEWROWA 1d co najmniej 51 wspot. filtr. k106 x 10 _ms, I | 25¢cm - obnizony: wiatlo +2cm L] 37cm | | ] | Generalny Projektant | mgr inz. Jarostaw Broda 14/99/DUW e, iczed
[nawierzchnia: betonowa przepuszczalna] E2>80MPa 5 - wtopiony: $wiatto +Ocm i % | | _
warstwa $cieralna TOROWISKO 2e podioze gruntowe, E2250 MPa tawa betonowa z oporem 15 cm KRAWEZNIK PERONOWY 9 | . = 'S balustrada U-11a | PROJEKTANCI OPRACOWUJACY CZESCI PROJEKTU
kostka betonowa typu farmerska (szara) 8cm [nawierzchnia: kruszywo] s:- | 63cm gr. 15cm, beton C12/15 kamienny - granitowy, ciety, ptomieniowany e | o. | -;; —_— . _ : — . — -
wypetniona grysem 2/5mm " 315/63 mm 5 om warstwy konstrukcji drogi ” . I . =] i o brzese stalowe I Branza Zespot projektowy Nr uprawnien Specjalnost Podpis
- uczen 31. % . kraweznik peronowy kamienny - granitowy | ' obrz . . konstrukcyjno-inzynieryjna
warstwa wyrownaweza 4. SCIEZKA ROWEROWA z: | 45cm wym.  Swi 31 om S ~ - Pojekant | drinz. Marek Jagiefto 165/94/UW jekiowania bez ograniczet
: . ym.: 43,5x31 cm; $wiatto +16cm I Lo ' | ' katownik I > [Projektan : g do projektowania bez ograniczen
3em zasypka - tluczen 31.5/63 mm 16 cm . . 6 PAS TECHN'CZNY J \ | %
i do gornej powierzchni podktadu SCIEZKA ROWEROWA [KR-0] ; tawa betonowa z oporem N | " . ;
podsypka z grysu kamiennego 2/5mm (do gornej p p ) $CIEZKA PIESZO - ROWEROWA [KR-0] 4a PAS _TECHN!CZNY . 6a OBRZEZE BETONOWE 8 gr. 15cm, beton C12/15 25cm I = . | , | I 8 Projoktant mgr inz. Pawet Wallgora 298/D0S/09 ggog%ﬁktowania bez ograniczet
— — dsypka - ttuczen 31.5/63 mm " hnia bitumi [nawierzchnia: kostka kamienna 9/11] 8x30x100 C ’ Nl | \ | 7 a ] = -
warstwa geowtokniny separacyjno-filtrujgcej podsyp ¢ : 20 cm [nawierzchnia bitumiczna] m - 117,91 4a ) . : drogowa
e buioea zasadniss (pod podkladami) c — e — . T oo warstwy konstrukgji drogi I =i % 117,77 i 117,71 | i | , 050 0.30 I I O |Proekant | mgr inz. Pawet Hawrysz 241/DOS/11 do projektowania bez ograniczen
: . 4cm ; cm Z: | 45cm = — AN X : : T —
kruszywo tamane o ci m uziarnieniu 4/31,5 mm | 23 cm ini in. . AC 8S kostka kamienna 9/11cm, wyp. zaprawg cementowg o S X . A o , . . ‘ inzynieryina drogowa
(Cgolgvstabilizowaneqn%2chanicznie lu 41315 mm kliniec 4/31,5 mm (min. grub. 30 cm) 30cm beton asfa!tolwy WarShna ST tawa betonowa z oporem 10 om | oo 6b 6b 6b | | | Sprawdzajacy| mgr inz. Pawet Barycki DOS/0291/PBD/16 do{),ojgykltowanig bez ograniczeri
i sknina separacyjna warstwa wigzaca Y : _ 4em gr. 10cm, beton C12/15 g= ) | ' = koleiowa obejmujaca ine.
. geowtok paracyj 4cm t kowa 1:2 o N 117.65 17,62 | . 117,69 . jmuja
warstwa odsaczalaca beton asfaltowy AC 16W podsypka comentowo plaskowa T i 10 I = s — ' | 117,59 ' ! N I = |pojekant | mgrinz. Pawet Papierowski | 116/D0$/05 wezly i stacje kolejowe
grunt niespoistych, niewysadzinowych, o wskazniku| 5q mieszanka kruszywowo - cementowa z wytworni | o\ podbudowa zasadnicza podbudowa zasadnicza podsypka piaskowa cm S | N ; ' | — o rojektan gr Inz. p d¢ projekiowania bez ograniczert
;(I)tzn02|:1rgl>séoic1:loco r/‘aJrngéOS ,lnv;zpolczynmku C3/4=6,0 MPa kruszywo tamane o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm | 15 cm Kruszywo tamane o ciaglym uziarnieniu 0/31,5 mm | 25 cm podioze gruntowe 10. OBRZEZA i istn.% I 1.0-3.0% 10-3.0% 117.71 20 % / : \ 117 66 A 1.0-30%.| T _1.0-3.0%| 210 % I
- . © L. . . _ O A — VO .U-0. y 9 £ i
iltracji m/s podfoze gruntowe, E2250 MPa (C...) stabilizowane mechanicznie, E2280MPa (C,..) stabilizowane mechanicznie, E2216F)MPa 5 | 50 cm lementv stalowe o B — S ——— 1 _1V-95.VU%h_ 2.0 % 20% | LA 20% 2.0(% 4.0%-6.0% \\ _40%-60% 0~ l | J _ ) 1.0 % - 5_ —— : A s B s = // I Nazwa zadania Rozbudowa drogi wojewc')dzkiej nr 455 w ZWiQZkU z bUdOWQ
podtoze gruntowe, E2250 MPa s min. 101 cm mieszanka kruszywowo - cementowa z wytworni 15 em dqprowadzenie podtoza do G1 i no$nosci 1OQ MlPa elie y == = B DRI A k R IR = P TR ST NS P re ’ — S —= \@\\@\ >\ BN . R A P SR T . j‘\j, ,_\\\\\\\.\\,.\\\\ . t ; \ b = 13 osiodle Swoicarce we Wroclawis
Z: | 64cm €1,5/2,0s4,0 MPa , E2250MPa e Ioas2ywowo - cementowa z wytwomi | 25 cm OBRZEZE STALOWE 10a . RRRRRRRRRRE < \i'\\\'{\\'{'\\'\{ 77/ NN N \\% NORRRRRRNN A RN mmmmm\\\m\m\m\mummmwum i Hmmummmmmm mmumH\mm\mmummu i mmmmmummummm EINZIR RN N Rl é NN RN \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\j S ¥ 4 I rasy framwajowo autobusowe) ez
11. NAWIERZCHNIE grunt nasypony / podioze gruntone C3/:156Y0 o E2250 MP fil ze stali k j,L" (R>5,0m) lub profil ,I” (R<5,0m) N — \\\\\\\\\\i\ I E— —- [ e N T S T S T T T B e P TN L3 B N\ "\0 .H—OI_\O I—\ OL l\O l—\ Ol_\O l_\ o ; I
; podioze gruntowe, E2> a protil ze stali ocynkowane] , ’ ! o AR O EEEE U N E U R T L E U U U RS S S S U U U S U U U U S SR SRR N . P ; i
EIZJW?GZI'BCI]EI(I;HP":IZZT)’::ZCZaIna] @ HYDRO P RZE P USZCZALN E =12 Z: | 65cm 0.60m. oraven pomocahpzjetiw Sttanlowycl:(h n 2d2Imm’ dllsg;)()SCI I \\\\\\\\\\\ \\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ § § § § 3 Q § § § 3 § § § § § §—1 L\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ AT AR RN N NN \\\\\\\\\\\\\\\\\\\§ § S Q S Q § § Q E § § s % I\0 l—\ O/ \0 l_\ O/ \OI“_\“O/ \OI“_\HO/ \O I_\ O/ \O I_\ O/ ; g W I Nazwa Opracowanla P ROJ E KT WYKO NAWCZY
NAWIERZCHNIA ZABEZPIECZAJACA 11 SCIEZKA ROWEROWA [KR-1] 0,60m, przyspawanych do ksztattownika na diugosci 0,10 m A=l (Awl= ] : =3
warstwa $cieralna 5 ; (obustronna pachwina) w rozstawie co 0,5 m o T S L | o ROZbUdowa rzebudowa uk{'adu drogowo -to rowego
10 cm ISTNIEJACE DRZEWA $CIEZKA PIESZO - ROWEROWA [KR-1] 5a . - . o , P
tyta betonowa MEBA 60x40x10cm 2 . p
\‘:/;lpelniona humusem, obsiew trawg warstwa $cieralna 3cm SCIEZKA ROWEROWA NA ZJEZDZIE 4b PAS TECHNICZNY 6b 1c I 4a 7a). | Kable $rednieqolnaniecia é I
’ beton zywiczny (wodo- i gazo-przepuszczalny) [nawierzchnia bitumiczna] [nawierzchnia: ptyta betonowa] | g ¢ ‘)O g p Q Nazwa rysunku ZEKRO J KONSTRUKCYJNY
warstwa wyréwnawcza kolorystyka: -~ - = PR
podsypka z grysu kamiennego 2/5mm 3em - chodnik: kolor szary warstwa fs<|:|eraln:C 8s 4cm warstwa scieraina 5cm . - I 8c 8c S 1a 8c 8c 2a 2a nawierzchnia pasa ostrzegawczego
e GeowlekmnY Senaracvno i Tace - sciezka rowerowa: kolor grafit beton asfaltowy plyta betonowa 35x35x5cm MATERIAt KAMIENNY STAROUZYTECZNY © c © / la p rzeg 20 - 20
warstwa ge y Separacy) Jace) Warstwa wyrbwnujaca warstwa wigzaca 8 warstwa wyréwnawcza — — i —— —_ o _ c S c z kostki betonowej 10x20x8 cm
podbudowa zasadnicza N kruszywo tamane uziarnieniu 4/8 mm 2cm beton asfaltowy AC 16 W cm podsypka z miatu kamiennego 0/5mm 3cm Zastosowanie w niniejszej dokuemntacji okreslenie "starouzyteczne" nalezy rozumiec jako elementy istniejaca konstrukcja S < S ) Scianka peronowa L70 szer.0.30 m Kable trakcvine = = -
kruszywo tamane o ciaglym uziarnieniu 4/31,5mm | 20 cm stabilizowane mechanicznie “hudowa zasadmioza p~ pochodzace z rozbiérki istniejgcej ul. A. Mickiewicza, Swojczyckiej objetej zakresem opracowania. placu/drogi Magaistral dociagowalDN500 = 8a o g 8a = koloru zéttego z wypustkami " Y) Skala Data Adres Inwestycji Stadium Branza Symbol tomu|  Nr rysunku
(C,,) stabilizowane mechanicznie, E22130MPa po & N podbudowa zasadnicza dgistraia wo a9 © © © ¢ bet C12/15 20 cm roiektowane
podbudowa zasadnicza S kruszywo tamane o cigglym uziarnieniu 0/31,5 mm | 20 cm Kruszywo tamane o ciagtym uziarnieniu 0/31,5 mm | 15 cm ) o » © NS » awa z betonu zoporemgr. 20 c p
warstwa wyrownujaca, odsaczajgca: grunt kruszywo tamane o ciagtym uziamieniu 4/31,5mm | 15 cm C ) stabil echanicznie. E22130MPa ywo ! icznie E2280MPa Powyzsze dotyczy: kraweznikéw kamiennych, kostki kamienne;. przebudowa © S = < oS Kable oSwietleniowe Wroctaw
niespoisty, niewysadzinowy o wskazniku réznoziarn. 50 (C90/3) stabilizowane mechanicznie, E2>=80 MPa (C..) stabi izowane me 16, Eo21 4t (C,.) stabilizowane mechanicznie,E22 a odwodnienie liniowe, kl. D400 o g e qo—')' Kanalizacia deszczowa DN500 oS’ % 08.2024/ 1
co najmniej 5 i wspot. filtr. k10>6 x 10°m/s, warstwa odsgczajaca z gruntu niespoistego, doprowadzenie podtoza do G1 i nosnosci 80 MPa podtoze gruntowe, E2250 MPa W przypadku koniecznoséci zmianny zastosowanego materiatu kamiennego starouzytecznego, zakupu T3 Q =4 | ] S g prOJektowane . MKT prOJektowany 1 50 ' Obreb eW|denchny PW DRT 020 0201 -1 7
E2>80MPa gge;v%?ggjnng\?v%gcﬁginﬁlzkndl%ﬂt;géjr:iﬁlg;rgi‘%oosgllnls 15 cm g;eg/zzar(;l;i I(()rtlﬁé);wowo - cementowa z wytwérni | 15 cm £: | 23cm materiatu kamiennego statouzytecznego, nalezy uprzednio, kazdorazowo uzyskaé zgode i aceptacje tawa z betonu C12/15 z oporem gr. 15 cm == prOJektowana = 2 modut antykompresyjny (+przeiozen|e kabli Operatorow) 10.2024 SWOchyce
podioze gruntowe, E2250 MPa podioze gruntowe, E2550 MPa — > Inspektora nadzoru. So SN zgodnie z projektem zieleni
I: | 63cm T: | 35cm podtoze gruntowe, E2250 MPa S £ GRS
: I:| 47 cm




