/| 4
3. ZJAZD, MIEJSCA POSTOJOWE . . P R E KRO J 1 6 1 6 SYSTEM ANTYKOMPRESYJNY (lub réwnowazny)
- ]
1. DROGI 2. TOROWISKO (2a) 5. CHODNIK 9. KRAWEZNIKI, OBRZEZA, $CIEK V4 -
ZJAZD [KR-2] y B5a PAS TECHNICZNY - POSZERZENIE :
TOROWISKO nawierzchnia: kostka betonowa] CHODNIK [KR-0] ] i - 6c elementy kamienne ®
2b a [nawierzchnia: kostka kamienna 18/20] .
DROGA BITUMICZNA [KR-4] PRZEJAZD PRZEZ TOROWISKO [naw.: kostka betonowa, ostrzegawcza, prowadzaca] e I g ul SWO CZ Cka . km 1 + 1 85 OO
DROGA WEWNETRZNA (PETLA) 1a [nawierzchnia: beton] warstwa $cieralna warstwa scieralna warstwa scieraina ; 20 cm ) g . J y , .
Sci kostka betonowa 20x20x8cm (kolor: grafit) 8cm - kostka betonowa 30x20x8cm 8 kostka kamienna 18/20cm (starouzyteczna) KRAWEZNIK KAMIENNY e}
warstwa $cieralna: beton asfaltowy SMA 11 S 4cm warstwa $cieralna . ' : cm - 20x30x100 9a oD
beton C30/37 z dod. widkien polimerowych 19,5¢cm warstwa wyréwnawcza - kostka betonowa 20x10x8cm warstwa wyrownawcza 3.5 cm o
warstwa wigzgca: beton asfaltowy AC 16 W 6.cm w iloéci 3,0kg/m3 podsypka z miatu kamiennego 0/5mm 3cm - plyta prowadzaca 30x30x8cm (kolor: zotty) beton drobnoziarnisty C16/20 kraweznik kamienny 20x30x100 % %
podbudowa zasadnicza: beton asfaltowy AC 22 P | 10 cm warstwa sczepna sodbudowa zasadnicza - kostka ostrzegawcza 20x10x8 cm(kolor: 26ity) podbudowa zasadnicza 25 om - wystajgcy: $wiatlo +12cm , +16cm 30 om 29
podbudowa pomocnicza polimerowo - cementowa - Kruszywo famane o ciagtym uziarnieniu 0/31,5 mm | 20 cm warstwa wyréwnawcza o5 30m beton cement9wy C29/25 - - obnlz_ony.: ,sw_latio +2cm o 'E ~
Kruszywo tamane o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm | 20 cm podbudowa zasadnicza (C,.) stabilizowane mechanicznie, E22130MPa podsypka z miafu kamiennego 0/Smm dc_)prowa:zinle podioza do G1 i ?osnosm 1\?{0 MPa 25 - wiopiony: Swiatio +0cm % ® \ / \/ < pas
(C,..) stabilizowane mechanicznie, E22160MPa beton C30/37 z dod. wtokien polimerowych 30 om do - - — podbudowa zasadnicza mieszanka kruszywowo - cementowa z wytworni cm tawa betonowa z oporem X’ pas pas ’ S
. prowadzenie podtoza do G1 i no$nosci 80 MPa ‘ L 15 . . . L, L. . . \ \ . . . L . é
doprowadzenie podioza do G1 i nosnosci 100 MPa w ilosci 3,0kg/m3 mieszanka kruszywowo - cementowa z wytwérni | 15 cm Kruszywo tamane o ciagtym uziarnieniu 0/31,5 mm | 15 cm C3/45_6,0 MPa gr. 15cm, beton C12/15 em &3 pas zieleni chodnik zielen Sciezka rowerowa techn. jeZana techn. pas zieleni torowisko PAT s|zieleni” Sciezka rowerowa [ iel L - / | cho _ techn. - B
mieszanka kruszywowo - cementowa z wytworni 25cm doprowadzenie podtoza do G1 i nosnosci 100 MPa C1,5/2,0<=4,0 MPa (C,..) stabilizowane mechanicznie, E2280MPa podtoZe gruntowe, E2250 MPa warstwy konstrukcji drogi . . J ‘ \j \ / (///h o~
C3/4<6,0 MPa mieszanka kruszywowo - cementowa z wytworni | 25 cm odloze gruntowe. E2>50 MPa mieszanka kruszywowo - cementowa z wytwomni 5| 73cm : ok. 3. 2.00 0.86 2.00 0.55 6.50 0.55 min. 1.45 — min. 7.00 0 : | s — ) I 2.00 ~L
P! 9 , 15 cm Z: | 45¢cm = —
podioze gruntowe, E2250 MPa C3/4<6,0 MPa 5| 46 om C1,5/2,024,0 MPa , E2>50MPa — | \ / /l
s: | 65cm podioze gruntowe, E2250 MPa : grunt nasypowy / podfoze gruntowe . . 3.25 3.25 — \ / /C////\l—
% 745 ZJAZD [KR-2 ; KRAWEZNIK KAMIENNY STAROUZYTECZNY* e
MIEJSCE POSTOJOWE [KR-2] 1b cm [nawieéchni; bitumiczna] 3p I:|41em . historyczny 12/15x30x100 9b — [ g
DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH 7. ZIELEN @ — : . PEYTVRET - ]
warstwa $cieralna: beton asfaltowy AC 11 S 4cm @ warstwa $cieralna 4 om ZIELEN I_(:,fva)\flseizjgIéyk:aérwizr;lgy+s1t;r:<;:lzyteczny Sx30x /’_' %\ . \ / /<
warstwa wigzgca: beton asfaltowy AC 16 W 8cm KONSTRUKCJA TORU beton asfallto_wy AC 85 CHODNIK [KR-1] | 5b o - - obnizony: $wiatto +2cm 30 cm \ ~— ] _— RN
podbudowa zasadnicza warstwa wigzaca 8 CHODNIK NA ZJEZDZIE humus dowieziony, obsiew trawg 20 cm - wtopiony: $wiatto +0cm \ ‘ _ S — \\\ / L/fi/ —
cm . -
Kruszywo famane o ciaglym uziarnieniu 0/31,5 mm | 20cm szyna 60R2 18 cm beton asfaltowy AC 16 W [nawi. ko'stlka Ilaetonowa, ostrzegawcza, prowadzaca] podfoze gruntowe Jawa betonowa z oporem 1 \ \ 7 - > —~— \/ / — \//‘\|\\
(C,.) stabilizowane mechanicznie, E22130MPa - > podbudowa zasadnicza wsrs ‘I’("a scieraina 30x20x8cm: 20x10x8 s: [ 20 cm gr. 15cm, beton C12/15 5cm L —_— f \\\Q‘L NJ\
do dzenie bodioza do G1 1 nosnosci 80 MP podlew ciagty cm Kruszywo tamane o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm | 20 cm - kostka betonowa 30x20x8cm; 20x10x8cm 8cm - . - P——— i < — UWAGA:
prowadzenie podioza do G1 i nosnosci 80 MPa - (C..) stabilizowane mechanicznie, E22130MPa - ptyta prowadzaca 30x30x8cm (kolor: z6lty) warstwy konstrukcji drogi ’ I / / © — i i
mieszanka kruszywowo - cementowa z wytwérni | 15 cm Z: | 20cm : . T - kostka ostrzegawcza 20x10x8 cm(kolor: Z6tty) % | 45cm . *) Ostateczny zakres i sposéb montazu modutéw antykompresyjnych w przypadku ich
C1,5/2,0<=4,0 MPa doprowadzenie podtoza do G1 i no$nosci 80 MPa warstwa wyrbwnawcza . . | o ‘ / . \‘ © kolizii istniei L. broienia t tani
podoze guniowe, 255 P2 (2) |SraERgR - et |19 || e 5o 8. KRAWEZNIKI, OBRZEZA / = | kreslony wtrakcle budowy na podstawie. odkrywek polozenia w planie i profilu sieci
,012,0<=4, . T el — oKreslony w trakcie buaowy na po Wi ryw Zenia w
| 47cm TOROWISKO . ; , > podbudowa zasadnicza eleme nty betonowe OBRZEZE KAMIENNE GRANITOWE ~ o = >~ ‘ N — < ~ g y y p Yy p P P
[nawierzchnia: trawiasta] podioze gruntowe, E2250 MPa - N Oc — - © I— uzbrojenia terenu
- i - T4 Kruszywo famane o ciagtym uziarnieniu 0/31,5 mm | 20 cm 8x30x100 | \ Y aEe >// A// - Q =" ) .
DROGA WEWNETRZNA [KR-2] cUbStratl fawnkowego e (C..) stabilizowane mechanicznie, £22130MPa KRAWEZNIK BETONOWY obrzeze kamienne granitowe 8x30x100 30 cm —— v — O — g
[nawierzchnia: kostka betonowa] 1c _substrat’u trawnikowego [ 15 cm doprowadzenie podtoza do G1 i no$nosci 80 MPa 20x30 L':'IOO 8a 9 \ +— =1 - ~— S o INWESTOR PREZYDENT WROCLAWIA
geowtdknina separacyjno-filtrujgca MIEJSCA POSTOJOWE ) il x30x tawa betonowa z oporem BJ 3 . Suki ice 9. 50-107 Wrock
wa Scieraln - geokompozyt drenazowo-magazynujacy : . 3C mieszanka kruszywowo - cementowa z wytworni 15 cm y r 10cm. beton C12/15 10 cm |/ _— / Qo g ul. Sukiennice 9, 50- roctaw
Kostka betonowa 20x20x8cm (kolor: graf gom - Widknina separacyino-ochronna [nawierzchnia przepuszczainal C1.5/2,054,0 P2 kraweznik betonowy 20x30x100 ar. 10cm, | (] N Ny S 3 Tel.: +48 71777 82 01, 777 88 9
Sl on’owa X20xGom (kolor: grafl) zasypka - thuczen 31.5/63 mm warstwa cieraina 10 em podtoze gruntowe, E2250 MPa - wystajacy: Swiatlo +12cm , +16cm 30 cm podsypka piaskowa 10cm ) /Z: N T \ / \ \%‘\
warstwa wyrownawcza 3cm (do gbrmej powierzchni podkfadu) 16.cm piyta betonowa MEBA 60x40x10cm % | 46 om - obnizony: Swiatio +2cm podioze gruntowe | ’ \ = /\ﬂ\% S PRZEDSTAWICIEL _ WROCLAWSKIE INWESTYCJE SP. Z 0. O.
podsypka z miatu kamiennego 0/5mm wypetniona grysem 2/5mm - wtopiony: $wiatto +0cm \ %) y A ich 36
; podsypka - ttuczen 31.5/63 mm I bet Z:| 50 cm f o i\-E a INWESTORA 50-059 Wroctaw, Ofiar Oswigcimskich
podbudowa zasadnicza o (bod podkiadamy 20 cm warstwa wyréwnawcza awa betonowa z oporem 15 em N\ | ! = © s 2 ' Tel.: +48 71 77 10 900 lub 901; Fax: +48 71 77 10 904
Kruszywo tamane o ciaglym uziarnieniu 0/31,5 mm | 30 cm pod p podsypka z grysu kamiennego 2/5mm 3cm CHODNIK @ gr. 15cm, beton C12/15 / \ | &) <+ 5 westvese www.wi.wroc.pl
(C,,.) stabilizowane mechanicznie, E22130MPa kliniec 4/31,5 mm (min. grub. 30 cm) 30 cm — : — [nawierzchnia: kruszywo] warstwy konstrukcji drogi SCIEK e \k ’ , % g [e)
e b comeronn s ione | 15am | [seomouinssoprsoina smom | Keskakamioma saroutyecan’ 8120 o \| | 532 o oS BIPROGEO ™™ Sexea™
C1,5/2,0<=4,0 Méw ’ i Jul podbudowa zasadnicza T ey T ; kostka kamienna - pojedynczy rzad | = © g c w0 PROJEKTOWA p-zo.0.
9/2,0<=4, a mieszanka kruszywowo - cementowa z wytworni ; i odbudowa zasadnicza KRAWEZNIK BETONOWY pojedynczy rzg S c = ul. Bukowskiego 2; 52-418 Wroctaw
- P 20 cm Kruszywo famane o ciggtym uziarnieniu 4/31,5 mm | 20 cm p Z o na podsypce cem-piask. 1:2 0 gr. 4cm 22 cm / ] co |l = o g
podioze gruntowe, E2250 MPa C3/4<6,0 MPa (C..) stabilizowane mechanicznie,E22130 MPa Kruszywo tamane o ciaglym uziarnieniu 0/31,5 mm | 15 cm 15x30x100 8b 12ogr \ | & 2213 o P RO J E K T T/F 7133746 12/ 71364 33 95
Z: | 56 cm podtoze gruntowe, E2250 MPa warstwadwyréwnujacaI; g'ru_r:(t niespoisty, o <Cs;) stablllzotwane I'E“zecshoar’\‘/';;z"'ev E2280MPa kraweznik betonowy 15x30x100 tawa betonowa, beton C12/15 15 cm \ i ‘@ g 5 _g _g E kontakt@biprogeo-projekt.pl
. i niewysadzinowy o wskazniku réznoziarnistosci podfoze gruntowe, E22. a - wystaiacy: swiatto +12cm warstwy konstrukcji drogi [} o . - - - i :
DROGA MANEWROWA 14 L:_min. 101 em co najmniej 5 i wspot. filtr. k10>6 x 10 ms, 30em % | 25cm " obnisony. éwiatio +20m 30cm T [37cem | LI | 6‘% c o Zespot projektowy Nr uprawnien Specjalnos¢ Podpis
nawierzchnia: betonowa przepuszczalna] E2280MPa -5 - _ v S : X = = s o — .y
[warstwa scieralna TOROWISKO @ podioze gruntowe, E2250 MPa ; MOF:,D: y: Swiatlo 0o | = I S el s Generalny Projektant | mgr inZ. Jarostaw Broda 14/99/DUW oo niczen
1 B2 awa betonowa z oporem ; 3. 2
kostkf betonowa typzu/ 5farmerska (szara) 8.cm [nawierzchnia: kruszywo] T | 63 cm gr. 15cm, beton C12/15 15¢m f:n‘:‘i‘gnﬁnzyN_";r';ﬁinﬁyog;y plomieniowany @ | 2] 8 PROJEKTANCI OPRACOWUJACY CZESCI PROJEKTU
wypetniona grysem 2/5mm ) ) !
e 9y tluczen 31.5/63 mm 15cm , . warstwy konstrukgcji drogi — - - b s tal h 8 | . " ; — - v :
warstwa wyréwnawcza 4. SCIEZKA ROWEROWA kraweznik peronowy kamienny - granitowy " obrzeze sialowe | | ' Branza Zespdt projektowy Nr uprawnien Specjalnost Podpis
3em zasypka - tuczen 31.5/63 mm 16 cm S CIEZNA ROWEROWA TKRA] 6. PAS TECHNICZNY Z: | 45¢cm wym.: 43,5x31 cm; $wiatto +16cm cm - katownik ! i | o 2. Marek Jagiel onstrukoyino-inzymieryina
i do gdrnej powierzchni podktadu 9 £ - . ' Projektant rinz. Marek Jagietto i i iczen
podsypka z grysu kamiennego 2/5mm (do gornej p p ) SCIEZKA PIESZO - ROWEROWA [KR-0] @ PAS TECHNICZNY . @ OBRZEZE BETONOWE law?sbetor;c;\;\:)anzc‘ipzolgesm 25 cm PN | . | > J g 165/94/UW do projekfowania bez ograniczer
warstwa geowlékniny separacyjno-filtrujgcej podsypka - thuczen 31.5/63 mm 20 cm [nawierzchnia bitumiczna] [nawierzchnia: kostka kamienna 9/11] 8x30x100 8c gr- 1sem, = 118,34 ' [ 11834 | ! O |priektant inz. Pawel Waliad ‘ drogowa
podbudowa zasadnicza (pod podktadami) rwa Scieral warstwa scieraina warstwy konstrukcji drogi (an] g 5a N\ | i | P |Projeklant | mgr InZ. Fawet Vvaligora 298/DOS/09 do projektowania bez ograniczen
: o warstwa scieraina ) obrzeze betonowe 8x30x100 (@2 ! ' O] . . 4 d
I(((r:lésoz/)é\;votlabrqgne o mqg’(yn;]aljrfifzrzzzngzﬂ?;gl\;nprg 23 cm kliniec 4/31,5 mm (min. grub. 30 cm) 30 cm beton asfaltowy AC 8S 4.cm kostka kamienna 9/11cm, wyp. zaprawg cementowa 11cm AR 30cm Z: | 45cm g-g 7_8/ 118.22 | 508 . , | 8 Projektant | mgr inz. Pawet Hawrysz 241/DOSM1 dgog%\ﬁv:ktowania bez ograniczen
stabilizowane mecl ,E22 - - — - oS , ‘ 118,22 , | 2 118,18 ————
. - . warstwa wiazaca warstwa wyréwnawcza 10 cm ol IN— —_— 1 19cLe | C ' 19,70 5a [ . .. . . d
warstwa odsgczajgca geowtdknina separacyjna beton asfaltaovzay AC 16W 4cm podsypka cementowo-piaskowa 1:2 4cm gr. 10cm, beton C12/15 3 @ | ; ) | Sprawdzajacy| mgr inz. Pawet Barycki D0S/0291/PBD/16 g‘%?ggg&?”aﬁ)igo&i ograniczeri
runt niespoistych, niewysadzinowych, o wskazniku mieszanka kruszywowo - cementowa z wytworni - - odsypka piaskowa 10 cm ' = kolej bejmujaca linie,
FoznoziamistoSti 6o naimniej 5 wspoiczynriku | 20 O C314<6,0 MPa ¢ 20 cm podbudowa zasadnicza - podbudowa zasadnicza N PoCpEe e . 2.0%-60% =S 1.0-3.0%. 118,29 o t : Y I = |proekant | mgr inz. Pawet Papierowski | 116/D0$/05 wezly | stace koloowe
filtracji k10>6°x10 m/s, E2>80 MPa ’ kruszywo tamane o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm | 15 cm Kruszywo tamane o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm | 25 cm podtoze gruntowe 10. OBRZEZA —207k-03 7 _ _20% 20%_ [ | ] 118,21 1.0% ! 40%-60% 1.0-3.0% o) J g . p do projektowania {,ez ograniczen
— podtoze gruntowe, E2250 MPa (C,..) stabilizowane mechanicznie, E2280MPa (C,,) stabilizowane mechanicznie, E22160MPa s | 50 - \< \ LI [T T T T T T | 1 | | | \: 1.0 - 3.0% —
podioze gruntowe, E2250 MPa mieszanka kruszywowo - cementowa z wytworni doprowadzenie podtoza do G1 i nosénosci 100 MPa - o elementy stalowe < N \ SEREEH SHEtRE I ettt e e U ——§ 3K %”"""""H‘\‘H‘\"\‘\H\H\‘\H\HN‘\H\H\‘I"\H\‘\Hl“\‘\u\‘H‘\‘H“‘mH“H\“H‘H“““H“‘HH H”“‘H“‘““Hlu““w‘”“‘“f‘\H\‘\HXH\‘\H\‘H‘\‘H‘\‘”‘N‘H‘\‘H‘\‘H‘\"\‘\H\HJX\H\H\‘JH\H{‘WW X —A0%-60% - igtn.%
. H - AN L . - - L | i - i . . , . . .
I:|64cm z:_min. 101 cm C1,5/2,0=4,0 MP); E2250MPa Y 15¢cm mieszanka kruszywowo - cementowa z wytworni | 25 cm @ C \\\\]\3 }\\\I\\\\\\\‘\\\\\\\ﬁ\\\\\\\ \J NONN HMH R R e FE R A T A DR DR 7/ %\ L LL—— l"f: — e m— Nazwa zadania Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 455 w zwigzku z budowg
5/2,04, . E22 z OBRZEZE STALOWE I ] L i i e L s N % EREERERRE NG — . ) X . ,
11. NAWIERZCHNIE grunt nasypowy / podioze gruntowe C3/4<6,0 MPa @@ [R| A |1 /S 1| A 0| TR R A T T T i it iR R T N Y NN 7. NSNS NN DR trasy tramwajowo autobusowej na osiedle Swojczyce we Wroctawiu
DOJAZD TECHNICZNY 1 HYDROPRZEPU SZCZ ALNE s: | 38 cm podtoze gruntowe, E2250 MPa profil ze stali ocynkowanej ,L” (R>5,0m) lub profil ,I” (RS5,,0r.n) |\O I—\ O/ \O I—\ O/ \O" I—\“O/ \O" H”O/ \O H O/ \O _\ O/' NN A AN SEE SRS SSENSNNSNSSENSS AN NNIN NN\ \\\\\\\\\\\\\\\\§§ RN R NN N N N N N N §§ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ N N N N ] NN Y \\\N
[nawierzchnia przepuszczalna] e NIA ZABEZPIECZASACA - : 5. | 65cm mocowany za pomocg pretow stalowyph 8r. 22mmz d}ugosu o = R e = - Nazwa opracowania
warstwa scieralna réérwllsfng'DRZEWA A 11 $CIEZKA ROWEROWA [KR-1] 0,60m, przyspawanych do ksztattownika na diugosci 0,10 m 2 [ SR S = p PROJEKT WYKONAWCZY
plyta betonowa MEBA 60x40x10cm 10 cm A $CIE;KA PIESZO - ROWEROW/:\ [KR-1] 4b (obustronna pachwina) w rozstawie co 0,5 m K=} 8C
wypelniona humusem, obsiew trawg warstwa Scieralna 30m SCIEZKA ROWEROWA NA ZJEZDZIE PAS TECHNICZNY S - Rozbudowa, przebudowa uktadu drogowo - torowego
v _ beton zywiczny (wodo- i gazo-przepuszczalny) [nawierzchnia bitumiczna] [nawierzchnia: plyta betonowa] 6b 80 % qC> 8C 1a D@ 2 28 8
warstwa wyréwnawcza . : : @
podsypka zgrysu kamiennego 2/5mm 3cm If%fgjfwti{(ﬁblor szary warstwa $cieraina 4cm warstwa $cieralna 5cm . Mangtrala WOdOCngOWﬁ DN500 = g g a © 4a Kable $redni iap 1c Nazwa rysunku 2
Warstwa geowldkniny Separacyjno-filrujace] — - §ciezka rowerowa: kolor grafit beton ana!tOWY AC 8S plyta betonowa 35x35x5¢cm *MATERIAL. KAMIENNY STAROUZYTECZNY przebudowa 8 o modut antykompresyjny 8 © MKT projektowany anle sreaniego napiecia PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
- warstwa wyréwnujaca warstwa wigzaca warstwa wyréwnawcza @-< ) _ ! ) =) c I . , ;
podbudowa zasadnicza R kruszywo tamane uziarnieniu 4/8 mm 2cm beton asfaltowy AC 16 W §em podsypka z miatu kamiennego 0/5mm 3cm Zastosowanie w niniejszej dokuemntaciji okreslenie "starouzyteczne" nalezy rozumie jako elementy o % zgodnie z projektem zieleni o8 8a © Kanalizacia deszczowa DN500 8a Kable o$wietleniowe (+przeiozen|e kabli Operatorow) Kable trakcylne 16 - 16
kruszywo famane o ciaglym uziamieniu 4/31,5 mm | 20 cm stabilizowane mechanicznie i hod rozbiérki istniejgcej ul. A. Mickiewicza, Swojczyckiej objetej zakresem opracowania S = QN = . ] ¢ EFOJektowane
(C..) stabiizowane mechanioznie, E22130MPa podbudowa zasadnicza B e \ym Uziamien podbudowa zasadnicza poshodzace s Tosblora sinisiee .2 SIS N P ' xS O a S projektowana projekfowane i Sted Branza__[Symbol tomu _ Nrrysunk
warstwa wyréwnujgca, odsaczajgca: grunt kruszywo tamane o ciggtym uziarnieniu 4/31,5 mm 15 cm kruszywo tamane o ciaglym uziarnieniu 0/31,5 mm | 20 cm Kruszywo tamane o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm | 15 cm Powvzsze dotvezy: k snikéw kamiennveh. kostki kamiennel n @ Skala Data Adres Inwestycii tadium ranza ymbot tomu rrysunku
niespoisty, niewysadzinowy o wskazniku réznoziarr|. 30 (C90/3) stabilizowane mechanicznie, E2>=80 MPa (C,.) stabilizowane mechanicznie, E22130MPa (C..) stabilizowane mechanicznie, E2280MPa owyzsze dotyczy: kraweznikow kamiennych, j. % g
S — 5 cm - n n - . G1 1 nosnosci 80 MP -
E%Qg%)n&f;‘? 5 i wspdt. filtr. k10>6 x 10°m/s, \rl:lig;?;/VSvg d%?:g\;é%lg%a 2 I;J;rfﬁﬂlreé,\szpr?c;igggrﬁ'stoéci 15 om gﬁg;z‘gﬁs:ifig;xgﬁg fjgemek?c?vigozs\i:ytwérnia 15 om podioze gruntowe, E2250 MPa W przypadku koniecznosci zmianny zastosowanego materiatu kamiennego starouzytecznego, zakupu NES! 08.2024/ Wro-daw .
— co najmniej 5 i wspodtczynniku filtracji k10>6x10-°m/s C1.5/2.0<4.0 MPa Z:|23cm materiatu kamiennego statouzytecznego, nalezy uprzednio, kazdorazowo uzyskac¢ zgode i aceptacje S —a‘) 1 50 ' Obreb eW|denchny: PW DRT 0201 0201 -1 4
podtoze gruntowe, E2250 MPa podioze gruntowe, E2250 MPa cil ——— " E2550 VP Inspektora nadzoru. So 102024 Swoiczvce
5 63 om s 35 em podtoze gruntowe, E2> a CR=: |CZY
Z: | 47cm




