SYSTEM ANTYKOMPRESYJNY (lub rownowazny)
r
’ PRZEKROJ 15 - 15
PRZEKROJ 13 - 13
- | | . ; o G chodnik obocze as zieleni
@ 3. ZJAZD, MIEJSCA POSTOJOWE 5. CHODNIK 9. KRAWEZNIKI, OBRZEZA, SCIEK _ ul. Swojczycka; km 1+082.00 - eron AT+ 6 el — p p
1. DROGI 2. TOROWISKO ZJAZD [KR-2] 3 CHODNIK [KR-0] @ FAS -TECT,N!czrﬁ[kz?iﬁ:nzn?:gmo] @ elementy kamienne ul SWOJ Czkaa; km 0+987.00 olef itk . Feacshn jezdnia peron A8 + T7 100 250 2.00 0.30 1.55
- i ia: kostka betonowa] a - nawierzchnia: ko . ' chodnik zlelen SClezKa rowerow : . 3.00 . :
TOROWISKO 2b [nawierzchnia [naw.: kostka betonowa, ostrzegawcza, prowadzaca] — tech . i bocz 6.07 :
- ’ warstwa $cieralna . pas techniczny C Sciezka rowerowa chodnik pobocze min. 6.
CZNA [KR-4 PRZEJAZD PRZEZ TOROWISKO Sci warstwa $cieralna kostka kamienna 18/20cm (starouzyteczna) 20.cm KRAWEZNIK KAMIENNY ) ) orowisko PAT pas zieleni 6.50 450 ©
DROGA BITUMI [ 1 1a  bet warstwa $cieralna a . | . 0.70 2.00 0.55
PETLA [nawierzchnia: beton] kolor: grafit 8cm - kostka betonowa 30x20x8cm 8.cm - 20x30x100 mur L. iezdnia pas zieleni 2.00 : - . c
DROGA WEWNETRZNA (PETLA) warstwa Scieraina kostka betonowa 20x20x8cm (kolor: grafit) o o 2 oxi0xgem warstwa wyrwnawcza 35 cm chodnik zielen &ciezka rowerowa ez 355 250 200 0.30 I 3035 %
warstwa $cieralna: beton asfaltowy SMA 11 S 4cm tékien polimerowych 19,5 cm warstwa wyréwnawcza - kostka betonow, - 36 beton drobnoziarnisty C16/20 kraweznik kamienny 20x30x100 oporowy 7.00 : — 3.25 3.035 : < O
beton C30/37 z dod. w P Y yrov . /5 3cm - plyta prowadzaca 30x30x8cm (kolor: zotty) iacy: Swiatto +12 +16cm 1 6.50 ok. 4.00 : o
warstwa wigzaca: beton asfaltowy AC 16 W 6cm w iloéci 3,0kg/m3 podsypka z miatu kamiennego 0/5mm - kostka ostrzegawcza 20x10x8 cm(kolor: Zotty) podbudowa zasadnicza 25 cm - Wgsitzaéicy.éswmil:t‘ltoich:m , 30 cm I 200 0.86 200 0.55 . I 8 it g
: -obn . . . . / O
podbudowa zasadnicza: beton asfaltowy AC 22 P 10 cm warstwa sczepna pOdbUdowf oy tym uziarnieniu 0/31,5 mm | 20 cm warstwa wyrgwnawcza 3cm :eton Cedmem.owy ;2 9/22 G1 i nosnosci 100 MPa - wtopion;/: $wiatto +Ocm 3.25 I % § %
i olimerowo - cementowa Kruszywo tamane o ciagtym u ’ dsypka z miatu kamiennego 0/5mm oprowadzenie podtoza do ) M .
podbudowa pomocnicza iarnieni > i (C..) stabilizowane mechanicznie, E22130MPa pocoyp - S mieszanka kruszywowo - cementowa z wytwéri | 25 cm tawa betonowa z oporem 15 cm I K 3.25 7 5 &5
Kruszywo famane o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm | 20 cm podbudowa zasadnicza ) - - — P podbudowa zasadnicza C3/4<6.0 MPa gr. 15cm, beton C12/15 / I P} £
(C,.) stabilizowane mechanicznie, E22160MPa beton C30/37 z dod. widkien polimerowych 30 cm dqprowadzenle podioza do G1 i no$noéci 80 M a 5 Kruszywo tamane o cigglym uziarnieniu 0/31,5 mm | 15 cm = ' “ : I . © 2 e
doprowadzenie podioza do G1 i noénosci 100 MPa w ilosci 3,0kg/m3 mieszanka L(fgsl\%wowo - cementowa z wytworni em (C.)) stabilizowane mechanicznie, E2280MPa podioze gruntowe, E2250 MPa warstwy konstrukcji drogi | g S 53
mieszanka kruszywowo - cementowa z wytworni 25cm doprowadzenie podioza do G1 i nosnosci 100' M.Pa C1 ,5/?,0<— , a mieszanka Kruszywowo - comentowa Z wytwomi 15 om Z: | 73cm Z:|45¢cm I I 39 a3
C3/4<6,0 MPa mieszanka kruszywowo - cementowa z wytworni 25cm podfoze gruntowe, E2250 MPa C1.5/2,0<4,0 MPa , E2250MPa I £o min. 2.00
; C3/4<6,0 MPa Z: |46 cm - ) N D ® it
by o odioze gruntowe, E2250 MPa grunt nasypowy / podioze gruntowe KRAWEZNIK KAMIENNY STAROUZYTECZNY* 9b | | o2 /L/
Z:|65¢cm P 9 ’ s T7asom ZJAZD [KR-2] £ | 41cm : historyczny 12/15x30x100 I co \ UWAGA: )
MIEJSCE POSTOJOWE [KR-2] 1b : [nawierzchnia bitumiczna] @ 7. ZIELEN @ kraweznik kamienny starouzyteczny 12/15x30x100 I / I (*) Ostateczny zakres i sposdb montazu modutéw antykompresyjnych w przypadku ich
DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH ZIELEN - wystajgcy: $wiatto +12cm i7ii 7 istniei ieci ieni zostanie
Scieralna: beton asfaltowy AC 11 S 4 2c warstwa Scieralna 4cm _ obnizony: swiatio +2om 30 em | — kolizji 2 istniejaca siecig uzbrojenia terenu dkrywek potozenia w planie i profilu sieci
warstwa Soleraina: beton as Y o KONSTRUKCJA TORU beton asfaltowy AC 8S CHODNIK [KR-A] 5b humus dowieziony, obsiew trawg 20cm - wtopiony: $wiatto +Ocm @ I 0kreS|Ony w trakcie bUdOWy na podstawie o rywek poto P
warstwa wigzgca: beton asfaltowy AC 16 W 8cm warstwa wigZaca CHODNIK NA ZJEZDZIE - I_Q Uzbroienia terenu
- 8.cm [naw.: kostka betonowa, ostrzegawcza, prowadzaca] podtoze gruntowe tawa betonowa z oporem 15 c | i
podbudowa zasadnicza szyna 60R2 18 cm beton asfaltowy AC 16 W Scioral s [ 20 om gr. 15cm, beton C12/15 cm I S o S|
Kruszywo tamane o ciagtym uziarnieniu 0/31,5 mm | 20cm podbudowa zasadnicza \-Nsorz?ll(v: tfg‘zgn\r:vz 30x20x8cm; 20x10x8cm 8.cm - k okl droai ) I ~ P % o INWESTOR PREZYDENT WROCLAWIA
(C.,) stabilizowane mechanicznie, E22130MPa podlew ciagly 2cm Kruszywo tamane o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm | 20 cm - plyta prowadzaca 30x30x8cm (kolor: zotty) warstwy konstrukcji drog . I pus g i -~ ~ 0.55 % | ul. Sukiennice 9, 50-107 Wroctaw
ieszarka eisoyows - Comeniona 2 ?0 omi 1 Zimem Soprovadzone poiuea do 1 oincAd O ¥ o b 2 e I % % s I i' o iata przystankowa S i Tel.: +48 71 777 82 01, 777 88 99
mieszanka kruszywowo - cementowa z wytworni cm . doprowadzenie podioza do G1 i nosnosci 80 MPa T — . . 2 S 7 ] B - ) = |
C1,5/2,0<=4,0 MPa mieszanka kruszywowo - cementowa z wytworni 15cm podsypka Zmialu kamiennego 0/5mm 3cm 8. KRAWEZN'K', OBRZEZA S KAMIENNE GRANITOWE § 'E C? s opaska I \‘\\v " ! z bokamj , gablotaml, pema 8 | P WROCLAWSKIE INWESTYGJE SP.Z 0. 0.
podtoze gruntowe, E2250 MPa TOROWISKO @ C1,5/2,0<=4,0 MPa podbudowa zasadnicza elementy betonowe gg%ffozo 9c I_CD @© I 1 e " | 4-przestowa . PRZEDSTAWICIEL % 50-059 Wroctaw, Ofiar O$wiecimskich 36
| 47cm [nawierzchnia: trawiasta] podtoze gruntowe, E2250 MPa Kruszywo tamane o ciagtym uziarnieniu 0/31,5 mm | 20 ¢m . : P ” I o® T= 0.55 I - ~ ' ! INWESTORA *  Tel.: +48 71 77 10 900 lub 901; Fax: +48 71 77 10 904
- trawa wysiewana na warstwie Z:| 47cm (C...) stabilizowane mechanlczn{e, EIZZ'!S-OMPa KRAWEZNIK BETONOWY 8a obrzeze kamienne granitowe 8x30x cm QQ :\ | I I © L ! | wroctawskie www.wi.wroc.pl
DROGA WEWNETRZNA [KR-2] 1c substratu trawnikowego ) 15 cm doprowadzenie podtoza do G1 i nosnosci 80 MPa 20x30x100 tawa betonowa z oporem 10 om I T , kS) ? | = X S IPROGED - PROJEKT
[nawierzchnia: kostka betonowa] - geowtoknina separacyjno-filtrujgca MIEJSCA POSTOJOWE 3c mieszanka kruszywowo - cementowa z wytwérni | 15 cm o 20x30x100 gr. 10cm, beton C12/15 | | I I c S = | JEDNOSTKA GEO -
- geokompozyt drenazowo-magazynujacy [nawierzchnia przepuszczalna] C1,5/2,054,0 MPa kraweZnik betonowy 20x30x dsypka piaskowa 10 cm | = ' 59 i | @ ' PROJEKTOWA p.z0.0.
warstwa Scieralna - wioknina separacyjno-ochronna - - Wystajacy: Swiatfo +12cm , +16cm 30 podsyprap H I | oD - = S o e D U I ul. Bukowskiego 2; 52-418 Wroctaw
- grafi 8.cm paracyl Scieral podtoze gruntowe, E2250 MPa oy & 2 cm ; ] I 0] P g
kostka betonowa 20x20x8cm (kolor: grafit) 2 31.5/63 mm warstwa $cieralna 10 cm , - obnizony: $wiatto +2cm podtoze gruntowe I - e ® 3 3 , . . TIE 71337 46 12/ 71 364 33 95
- zasypka - tuczen 31.5/63 m 16 cm ptyta betonowa MEBA 60x40x10cm Z: |46 cm - wtopiony: $wiatto +Ocm ) H— | © I c3 | | nawierzchnia pasa ostrzegawczego P . d
warstwa wyrownawcza 3cm (do gérnej powierzchni podktadu) elniona grysem 2/5mm Z:| 50 cm I N I TS . S| . kostki betonowel 10x20x8 om E kontaki@biprogeo-projekt.pl
podsypka Z miatu kamiennego 0/5mm ” p 31563 wyp! gry tawa betonowa z oporem 15 cm i _d_). I % 9 | B ! | Z KO JS or. 0.30
- podsypka - ttuczen 31. mm 20 cm warstwa wyréwnawcza gr. 15cm, beton C12/15 ) 5 . 2 zer. 0. . —— — Specialnose Podpis
podbudowa zasadnicza i . 3cm CHODNIK . e = Py | . . ) brzeze stalowe Zespot pro ektowy Nr uprawnien pec)
Kruszywo famane o ciaglym uziamieniu 0/31,6 mm | 30 cm (pod podktadami) . podsypka z grysu kamiennego 2/5mm [nawierzchnia: kruszywo] 5C warstwy konstrakgji drogi SCIEK _ tarousytecana® 1820 @ I | S| I X ! 8. | koloru zéttego z wypustkami E phieird : pot proj constraoobudonians
e E'221'3'02/(|)P|\jP o 2215 T [T, v B em) e warstwa geowidkniny separacyjno-filtrujacej warstwa Scieralna 10 cm x: | 45cm kostka kamienna starouzy | | 2 I | s | | S I balustrada A | | Generalny Projektant | mgr inz. Jarostaw Broda 14/99DUW 40 projektowania bez ograniczen
doprowadzenie podioza do G1 i nosnosci 80 MPa eowldknina separacyjna - miat kamienny 0/8mm kostka kamienna - pojedyniczy rzad ! 3. = . | ! ,
ieszanka kiusaywowo - cementowa z wytworn 1oem : ka k : . towa z wytworni podbudowa zasadnlc;a ty iarnieniu 4/31,5 mm | 20 podbudowa zasadnicza KRAWEZNIK BETONOWY 8b na podsypce cem-piask. 1:2 o gr. 4cm 22.cm I | S | ! 8 LDA CHEONNA balustrada U-11a I I | | PROJEKTANCI OPRACOWULACY GZESCI PROJEKTU
C1,5/2,0<=4,0 MPa mieszanka kruszywowo - cementow: 20 cm Kruszywo tamane o ciggtym uziarnieniu ) cm ; iarnieniu 0/31,5 mm | 15 15x30x100 ! =1 MU X . : i . — . — -
podtoze gruntowe, E2250 MPa C3/4<6,0 MPa (C,,.) stabilizowane mechanicznie,E22130 MPa (K(;u§zs){:t?iIilzgnv?;:eonfle%%zmcgﬁizmllzz2“;30MPé cm . — tawa betonowa, beton C12/15 15 cm I | 8 | ! ” I I | o l 150 oho — Zesp0| proJektOWy T i Specjalnosc Podp|s
: ; bwnujgca - grunt niespoisty, ' kraweZnik betonowy 15x30x twy konstrukcji drogi balustrada U-11a . . 40 2.75 ) . - LT A, ] , il . " . konstrukcyino-inzynieryina
Z: | S6cm podioze gruntowe, E2250 MPa mzw;vg:dgifg\\:vv;uéawskagzniku rézr?ozia);nistoéci 30 podioze gruntowe, E2250 MPa - wystajacy: Swiatto +12cm 30 cm ey ke s | 37 om I . | | | 0 I 5a | 118,31 | L ,0.30_0.50 =1 I = | 5a /7_8\ > [Proektant | drinz. Marek Jagietto 165/94/UW do projekfowania bez ograniczen
Z:_min. 101 cm co najmniej 5 i wspot. filtr. k10>6 x 10 ms, om [ 25cm - obnizony: Suiatlo +2cm i | obrzeze stalowe , . | | | | =5 | @ . I < & Waliog 09 drogowa
. - wtopiony: $wiatto +Ocm i . D\ i i ' [ iqor A . iczen
ﬂigﬁﬁcmﬁ?ﬁﬁgma przepuszczalna] @ E2280MPa _ 5 Ia\:lvva Pbetol:‘owa o ) CRAWEZNIK PERONOWY | katownik 118.55 | 118,55 | | | | 118,19 ! 118,19 = % | '\_ ) | ; ™~ 0. boy o309 6.0 g Projektant | mgr inz. Pawet Waligora 298/D0§ g:;oz;c::/zktowanla bez ogranicze
’ 7 , E2250 MPa 5cm d L | - ' — } o 0-8.0% 0-3. - . A ) I
warstwa $cieralna TOROWISKO 2e podioZe gruntowe - | 63 om gr. 15cm, beton C12/15 kamienny - granitowy, ciety, plomieniowany 9e ® 6b I 6b I I | | T — 103,09 I - ] o ! \ 1.0-13.0%. P ﬁ—“_ﬁ T~ Q  [Proiekant | mgr inz. Pawet Hawrysz 241/DOS/11 do projektowania bez ograniczet
kostka betonowa typ2u/5farmerska (szara) 8cm [nawierzchnia: kruszywo] : warstwy konstrukcji drogi kraweznik peronowy kamienny - granitowy 3 I % 5a 118 43 i 118 43 18,47 | | ) 118,40 I I 1.0-3.0% b.0 o 118,27 20% : — ‘0 _ —7\T ! 1.0 % < 118,17 [ | J - Y‘EIEIE A S s 1 ! LT _{% N o] %9’,23 a Sprawizziey| mgr inz. Pawet Baryck DOS/0291/PBD/16 h”é{,%?g&”&i’n(’ig%véiograniczeﬁ
mm - y Ke m o , 115,45 ) - 3. i 0 —_— . T _ = = —_ i AU T T AT R e Jete ety et et et ; i N s . ! 3 ] 9g
wypetniona grysem tluczen 31.5/63 mm 15 cm 4 éClEZKA ROWEROWA X:|45¢cm wym.: 43,5x31 cm; $wiatto +16cm c I c Y , ! | . 10-3.0% . . I o k o _~2.0% I - T 1 xv _'\_ == \ IR RSSO S L S T SS S ST TSN AN TN \L‘fky ‘ O 9 77 = i kolejowa opejmuquca linie,
werstwa wyrownawcze zasypka - tiuczefi 31.5/63 mm . R-0 6. PAS TECHNICZNY 6 fawa betonowa 2 oporem 25¢m 5|2 ! I = ~10-30% o202 | _B0%-160% — o o - frnt P P P I T LT T P IT  TEI PTCTLE L T e S e LTI D0THI, TISSSSSS LY SN o ' = e s = = | N . = |pojekant | mgr inz. Pawet Papierowski 116/D0S/05 B rojekionanta bas sgraniczef
- . S 7 - 5 e . : SRR 7 - L : . . B TP TCTT 1111 i ] | 11T ] ] I e .
podsypka z grysu kamiennego 2/5mm 3em (do gornej powierzchni podktadu) 16.cm gg:géﬁﬁ Efé‘ngg%vgvyéRO\]NA [KR-0] @ PAS TECI;I]NICZI:‘IYtk Kami o11] a 2’3:52:5505 BETONOWE @ gr. 15¢cm, beton C12/15 I q§.> § 20ld 1.0 -3.0% 2.0 % 118,50 2.0 % 2.0% 40% -6 : [ | J ) 118,36 1.0 % 60% —80% e I R % Q‘- -‘.' ‘ - ‘.,. ‘ it RN RIGY Q/Z I I \%'\\\\\\' NN \\\ N R RN \\ﬁ' NZZE3 T L[1]] \_\_\‘\’l\.\_\‘Ul\‘U\‘_\_H_\_’\:_’_,._. e S | - '§ % WM .\O HIOL\O HIO,L . l\O H OLI\O H 0 . ‘ | \@\ \@\\Q\ \®\\®\ \®\ ‘ﬁ 2;‘ - Q
. o : [nawierzchnia: kostka kamienna x30x konstrukai drogi > 0l% -3.0% .0 % 2.0 % 7 U T~ —=2:60%._ 2.0%-6.0% — T TS0 0  E S BT OBy B Rt R PP P I AARARNARNAR NN e NN 11 D R TR FU L FU R FCRL T P AN CE R SRRt T e e A S S L RLRLERLLL LR LLLLRRRLLRLARRL&% f T T IO 5 oo oo l— O/' ¢
— — odsypka - ttuczen 31.5/63 mm [nawierzchnia bitumiczna] warstwy konstrukcji drog oo —=<.U /o — P e— . O oo O O SN NN §f\ﬁ\\\\\\\\\\ DNV ~- - WA SO R VAT SSN AT T T SSSSSS QATIIDINNY o Oj| |9/ \O u / \ l”_\u / \ l—\ / \ . Q0 ' N : . L. s ;
warstwa geOWk)kmny Separacyjno-mtrujqcej ?pOd )Fl)%dkladaml) 20em twa Scieralna warstwa scieralna 11cm obrzeze betonowe 8x30x100 30cm £:]45cm I (] E L/ g ’ J . : : ‘ . : . P ety ety e e bty et e %H\HHHHHHHHHHHHHHHH\HHHH\HHHHHH‘V “‘M“[‘\“F “‘W H“‘ “‘H Hl MH{‘W “‘f“‘u‘i“‘\‘}“‘ H“‘ H“‘ “‘H‘MH{H“E“H”‘J‘ H“‘ H‘\‘ ”“‘ H‘\‘ ‘[‘i‘r‘\‘f‘\”ﬂh“Hm k TR \ W | \®\\®\\®\ O&%OO% OOOCS)O (@) O(%O é)O :, - [ J i I I E\\\Q § \§ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ NN § NR N ANNANNNNNNNNNNN AN\ NN § NS NNAASSSN $ | V SNNANNINAINAINANRNN NSNS SNNNRN NANARNNN ~ \ B I_\ /\ I_\ /\ l“_\ - RS e | ‘ OO Nazwa Zadanla ROZbudoWa dl"OgI WOJeWOdeleJ nr 455 w ZWIaZku z bUdowa i
podbudowa zasadnicza L4315 - 27315 mm (i b. 30 cm) 20 ‘t’)V:tE)sn :stacltowy AC 8S 4cm kostka kamienna 9/11cm, wyp. zaprawa cementowg Jawa betonowa z oporem 10 | o '% A S A :‘\1 |\\';'\‘\\'\‘{\\'\\\'\\\\\\\\\\ SN KT I R B T R P s e i —| N el & o | §‘ o — @ it R _— OOOOCO:XXD 88 \ - trasy tramwajowo autobusowej na osiedle Swojczyce we Wroctawiu
i m uziarnieniu ,5 mm cm kliniec ,5 mm (min. grub. 30 cm cm , cm © FECEETTEEESS N - - T e e e T e T L e ] )
I((ggsoz/)é\;vgtgabrirlliigsv gn(:qr?'gchanicznie, 22130 MPa inie . g9 warstwa wigZaca 4 warstwa wyréwnawcza ‘ 4cm gr. 10cm, beton C12/15 | s 4 —— ; AN o 1 11 Lty R R R R A A T T T E E E E E EEEEESSSx®> NN N R q NN T RIS R NN N 1 @) 0 ! g nawierzchnia pasa ost_rzegawczego 5 a L7 I
e od - geowtdknina separacyjna - beton asfaltowy AC 16W cm podsypka cementowo-piaskowa 1:2 podsypka piaskowa 10 cm I ; g I\O H OL\O I_\ 0 \O I_\ O,,—\O ,—\ O/—- E\i\\\ AT LTI IR AR AR IIEIBIBEBBIIIARRRRARRT O IR D AR R RS N L\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\Q § N N S O O N OO OO N SNEEN N N S S E NN NN ENNNNNNEN NN %Q%ozéboo QO =3 ® 8C 7 a o z kostki betonowej 10x20x8 cm o .
sgczajgca p— n . . 17— T I N preS
gr?,rr?t nﬁagpogtycfniewysadzinowych, o wskazniku| 4o mieszanka Kruszywowo - cementowa z wytwomni | o podbudowa zasadnicza - 5 &od:udo‘\)/vlaa;aas:ggliizgg{ym uziarnieniu 0/315 mm | 25 om podtoze gruntowe 10 OBRZEZA I g % © |\O I_\ O/ \O I_\ O/ \O"I_\HO/ \O"I_\HO/ \O I_\ O/ \O I_\ O/I Q;QEQDGQC”O 5 Eg g 5 s 1a s ” szer. 0.&3(0 m =2 2a 2a - 5a = 8c istniejaca konstrukcja Nazwa opracowania PROJEKT WYKONAWCZY
roznoziarnisto$ci co najmniej 5 i wspdtczynniku C3/4<6,0 MPa kruszywo tamane o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm | 15 cm ruszywo | 1 UZi: ’ - . S = P T D GRTIT feowtss a c C = koloru z6itego z wypustkami o) > modut antykompresyjny 3 3 ) _
filtracji k10610 m/s, E2280 MPa podioze gruntowe, E2250 MPa (C.,.) stabilizowane mechanicznie, E2=80MPa (C,.) stabilizowane mech:nl;z:{e, ?22169:\:;3'\/": Z:|50cm elementy stalowe ! S %_8 r S DR L . | O 1.00 4a 8c 8c = I KRN - CQG g S zgodnie z projektem zieleni 8c § placu/drogi ROZbUdOWa, przebudowa uktadu dFOgOWO tOfOWGgO
— - - i dioz i nosnosci a = . o D = ==
podtoze gruntowe, E2250 MPa s min. 101 cm g;eg/zzaglii Brlﬁ;);wcégiég'\eﬂrgzntowa Z wytworni 15cm (rjnoiggz\;vr?s;i?fsg?woﬁg - gementowa z wytwérni 25 cm OBRZEZE STALOWE 10a I § é a 8 1a 8c 2a Kable érednlego napiecia = g ﬁ = % 8a (% g Scianka peronowa L70 g 8b
Z:| 64cm ! i . _ 3/4<6,0 MPa N " N C H R (@] = N (@) -z [oN W Sunku
11. NAWIERZCHNIE grunt nasypowy / podioze gruntowe ;?odloze; gruntowe, E2250 MPa D o o grzoﬂl . d(IR i | o0 § 5 8c MKT prOJektowany : 3 X 22 2 8a N tawa z betonu C12/15 z oporem gr. 20 cm © @) Nazwa ry PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
" )y Be= o Sr. , dtugosci Lo . . : D5 o .© et
PUSZCZALNE Z: | 38 om Tes o, e b b KectatoHe i et 010 - Kable o$wietleniowe Kable trakcyjne (+przefozenie kabli Operatorow) =5 25 = 8 2 8 =5 13-13,15-15
DOJAZD TECHNICZNY 1e HYDROPRZE I cm 0,60m, przyspawanych do ksztattownika na dtugosci 0,10 m modut antykompresyjny 8a ok aklowane Q = B3 g S © 3 3 @ s
f : . ; ) ! ) _ . © 3 )
[nawierzchnia przepuszczalna] NAWIERZCHNIA ZABEZPIECZAJACA 11 SCIEZKA ROWEROWA [KR-1] (obustronna pachwina) w rozstawie co 0,5 m zgodnie z projektem zieleni 8a Kana“zaCJa deszczowa DN500 proje towane projeKtow S 2 3 © S = < So % - _ — S T ome N
warstwa $cieralna 10 em ISTNIEJACE DRZEWA SCIEZKA PIESZO - ROWEROWA [KR-1] 4b iokt O N =] S % Do S ol S2 Skala Data Adres Inwestycji
plyta betonowa MEBA 60x40x10cm e —— N $CIEZKA ROWEROWA NA ZJEZDZIE FAS _TEC:N!CZNJta betonowa] 6b projektowana =s ‘S N2 BS 3 ©| = S S
; , obsiew traw. /a SC . cm . I iczna nawierzchnia: p ; . o I K<) =s|1e o
s N s s e Scrang . Magistrala wodociagowa DN500 | E 33 scianka peronowa L70 25 g2 =3 25 08.2041| ooty PW | DRT | 0201 {0201-12
warstwa wyréwnawcza olorystyka: warstwa $cieralna 4cm warstwa § 5cm - = © = = ol Qo N . ' ency|ny:. -
podsypka z grysu kamiennego 2/5mm 3cm - Egﬁiﬁﬁ'rmgﬁosﬁg%lor grafit beton asfaltowy AC 8S plyta betonowa 35x35x5cm MATERIAt KAMIENNY STAROUZYTECZNY prZGbUdOWa ke (30 < N S tawa z betonu C12/15 z oporem gr. 20 cm % % 2 S Q S ; N 1 50 1 0 2024 0 rQS eW| y] y
warstwa geowtdkniny separacyjno-filtrujacej warstwa wyrc')wnta;:a warstwa wigzaca 8cm warstwa wyrownawcza o5 3cm Zastosowanie w niniejszej dokuemntacji okreslenie "starouzyteczne” nalezy rozumiec jako elementy S © 8 Q g_ o5 =+ WojCzyce
podbudowa zasadnicza kruszywo famane uziarnieniu 4/8 mm 2cm beton asfaltowy AC 16 W podsypka 2 miatu kamiennego 0/Smm pochodzace z rozbiorki istniejacej ul. A. Mickiewicza, Swojczyckiej objetej zakresem opracowania. g g z _8 % S
kruszywo tamane o ciggtym uziarnieniu 4/31,5 mm | 20 cm stabilizowane mechanicznie podbudowa zasadnicza podbudowa zasadnicza . o g > ﬂ‘) e
(C,,) stabilizowane mechanicznie, E22130MPa podbudowa zasadnicza L kruszywo tamane o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm | 20 cm Kruszywo tamane o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm | 15 cm Powyzsze dotyczy: kraweznikow kamiennych, kostki kamiennej. clg 3 g s
warstwa wyréwnujgca, odsgczajgca: grunt kruszywo tamane o C‘ag*y"r‘] ”Z.'am!gngz‘l’f’gbf’,\;l“,;,"; 15cm (C..) stabilizowane mechanicznie, E22130MPa (C.,) stabilizowane mechanicznie,E2280MPa _ _ ) i =
niespoisty, niewysadzinowy o WSkaerik“ réznoziam. 30 oy (C90/3) stzmhzow_ar;: ?efura,ﬂjcrﬂséoistego doprowadzenie podtoza do G1 i nosnosci 80 MPa podtoze gruntowe, E2250 MPa W przypadku koniecznosci zmianny zastosowanego materiatu I_(:mlennego stzrkt;lézztitéznieggésg cljjgu s %
co najmniej 5 i wspot. filtr. k10>6 x 107m/s, \r/]vigw;vggdozir?g\%agg o0 wskazniku roznoziarnistosci 15 cm mieszanka kruszywowo - cementowa z wytworni 15 cm Z:|23cm materiatu kamiennego statouzytecznego, nalezy uprzednio, kazdorazowo uzy: gode Q =3
E2280MPa co najmniej 5 i wspolczynniku filtracji k10>6x105m/s C1.5/2,0<4.0 MPa Inspektora nadzoru.
podfoze gruntowe, E2250 MPa podioze gruntowe, E2>50 MPa : podioze gruntowe, E2250 MPa
X: | 63cm Z:|35cm Z:|47cm




