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OPIS TECHNICZNY

do projektu pn. , Remont Domu Ludowego w Rogach” wykonywanego w ramach
zadania inwestycyjnego ,Przebudowa i modernizacja obiektéow kultury na terenie
Gminy Miejsce Piastowe”, z lokalizacja inwestycji na dzialce dz nr 1015 nr
identyfikacyjny 180707_2.0005.1015, ul. Ks. Henryka Domino 54 w Rogach.

Podstawa opracowania:
1. Podkfad sytuacyjno - wysokosciowy w skali 1:500
2. Ustalenia programowe z Inwestorem.
3. Zbiér norm i literatura techniczna.

1. Przedmiot opracowania:

Przedmiot opracowania stanowi projekt ,Remontu Domu Ludowego w Rogach”, ktory
bedzie realizowany w ramach zadania inwestycyjnego ,Przebudowa i modernizacja obiektow
kultury na terenie Gminy Miejsce Piastowe”.

Remont budynku Domu Ludowego obejmie przedewszystkim wnetrze budynku - w
zakers objety opracowaniem wchodzg pomieszczenia skrzydta zachodniego : sala bankietowa
wraz z zapleczem kuchennym, zapleczem szatniowo- sanitarnym sceny i szatniowym sali
bankietowej, pomieszczeniami komunikacji oraz antresola wraz z pomieszczeniami
wypoczynkowymi z tazienka, dla ktdrych zostanie wykonana nowa aranzacja wystroju wnetrz.
W ramach remontu zostang wykonane réwniez prace izolacyjne (w tym iniekcja krystaliczna)
fundamentdéw oraz $cian piwnicy — przyziemia ( mieszczacego pomieszczenia kuchni) od strony
zachodniej oraz w czesci objetej zakresem projektu, od strony potudniowej. W przestrzeni
pomieszczen kuchni zostanie wykonana wentylacja mechaniczna nawiewno- wywiewna. W
przestrzeni sali przewidziano wymiane istniejacych klimatyzatordw wraz z korektg ich rozstawu
dla poprawy dziatania klimatyzacji. Prace na zewnatrz budynku, w ramach remontu obejmag
wymiane orynnowania i rur spustowych oraz przewodu instalacji kanalizacji deszczowej.
Wyremontowany - wymieniony (ze wzgledu na zty stan techniczny) zostanie réwniez istniejacy
zbiornik wody deszczowej, bez zmiany jego parametrow technicznych.

Opis stanu istniejgcego:
a). Lokalizacja obiektu:budynek Domu Ludowego potozony jest przy ul. Ks. Henryka Domino,
w Rogach, na dziatce nr ewid. gruntéw 1015, obreb Rogi.

Dziatka jest ogrodzona od strony zachodniej i potudniowej, posiada petne uzbrojone w
media. Dziatka zabudowana jest budynkiem Domu Ludowego, ktéry zlokalizowano w
potudniowo- zachodniej czesci dziatki. Na terenie dziatki znajduje sie rowniez duzy plac i
parking. Wjazd na dziatke 1015 odbywa sie od ul. Ks. Henryka Domino, poprzez istniejace zjazd
publiczny od strony poétnocnej.

b). Uzbrojone istniejace terenu w sieci : wodociggowaq, gazociggowaq, kanalizacji sanitarnej i
deszczowej, hydrantowej, energii elektrycznej. Do budynku doprowadzone sa wszystkie
przytgcza sieci w/w.

c). Ogdlna charakterystyka obiektu : Budynek Domu Ludowego, zbudowany na planie litery
~L", sktada sie ze skrzydfa krotszego, potudniowego oraz dtuzszego skrzydta zachodniego. W
obrebie skrzydia potudniowego jest obiektem o dwodch uzytkowych kondygnacjach
naziemnych - parter i pietro, niepodpiwniczonym. Natomiast w obrebie skrzydta
zachodniego (objetego projektem) jest budynkiem parterowym (z antresolg zlokalizowang
nad fragmentem parteru), czesciowo podpiwniczonym (czes¢ od strony potudniowej), z
nieuzytkowym poddaszem strychowym. Budynek przekryty jest dachami wielospadowymi (o
rozbudowanej formie). Spadki pofaci gtéwnych 25° i 30° a lukarn 25° i 40°. Dach pokryty
jest blachodachowka. Wykonany w technologii tradycyjnej - murowany, z zelbetowymi
ptytami stopu (skrzydio zachodnie) o drewnianej wiezbie dachu (nad czesci zachodnig
drewniane wigzary kratowe).

Wejscie do budynku zlokalizowane sa, od strony poéinocnej - elewacja frontowa,
wschodniej elewacja boczna oraz potudniowej - elewacja tylna, wejscia prowadzg zaréwno

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione.
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do skrzydta zachodniego jak i potudniowego. Dla skrzydta zachodniego, objetego

opracowaniem, gtdbwne wejscie zlokalizowane jest od strony wschodniej, bezposrednio z
gtownego placu przy budynku. Drugie wejscie zlokalizowane jest od strony pdtnocnej.
Wejscie gospodarcze do skrzydta zachodniego , zlokalizowano od wschodu, w jego czesci
potudniowej.

2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego:

Rodzaj zabudowy: budynek uzytecznosci publicznej - zabudowa ustugowa z
przeznaczeniem na potrzeby os$wiaty, nauki, kultury i sztuki, administracji publicznej.
Kategoria obiektu : IX

3. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program funkcjonalny:

Planowana inwestycja polega na remoncie istniejacych pomieszczen Domu Ludowego
w obrebie skrzydta zachodniego budynku. Sposdb uzytkowania oraz program funkcjonalny
tej czesci jak i catosci budynku nie ulega zmianie.

W czesci objetej projektem dla kondygnacji piwnic (przyziemia) - bez zmian
pozostaje uktad i funkcja pomieszczen. W poziomie kondygnacji piwnic miesci sie
pomieszczenie kuchni , zmywalnia, 2 pomieszczenia chiodni z komunikacjg, magazyn
napojow, ciggi komunikacji poziomej - korytarze i pionowej - 2 klatki schodowe (schody
techniczne) oraz pomieszczenie hydroforni i pomieszczenie sanitarne ( wc z przedsionkiem).

W poziomie parteru bez zmian pozostaje uktad i funkcja pomieszczen, poza
pomieszczeniem ,barku”, ktére otwarte byto na sale bankietowg. Pomieszczenie od strony
sali bankietowej oddzielone zostanie projektowang Sciang dzialowg, a wejscie zostanie
wykonane od strony pomieszczenia szatni i petni¢ bedzie funkcje pomocniczg dla szatni i
jako magazyn podreczny sali bankietowej. W poziomie parteru zlokalizowane sq
pomieszczenia : wiatrotapu wschodniego, szatni, magazynu podrecznego,wiatrotapu
potnocnego (nie objety projektem remontu), holu gtdwnego z wejsciem do zespotu
pomieszczen sanitarnych (zespdt pom. sanitarnych nie jest objety projektem remontu),
klatka schodowa (tgczaca komunikacyjnie hol gtéwny i wiatrotap wschodni parteru z
antresolg), sala bankietowa z wejsciem do zespotu pomieszczen kuchni ( zlokalizowanych na
kondygnacji piwnic) oraz z wejsciem na scene i na poziom pomieszczen stanowigcych
zaplecze sceny. Zaplecze sceny miesci pomieszczenia komunikacji poziomej - korytarze oraz
komunikacji pionowej - 2 klatki schodowe, magazyn podreczny z wytazem na poddasze
strychowe nieuzytkowe i techniczne, dwa pomieszczenia szatniowe oraz zespdt pomieszczen
sanitarnych  ztozony z przedsionka i kabiny wc. Na poddaszu strychowym zostanie
umieszczona projektowana centrala wentylacyjna. Antresola otwarta na sale bankietowq
zlokalizowana jest nad pomieszczeniami umieszczonymi od wschodniej i pétnocnej strony
sali bankietowej. Czes¢ antresoli jest wydzielona Sciang i w tej czesci zlokalizowane sg dwa
pokoje wypoczynkowe z fazienka. Funkcja i sposob uzytkowania antresoli i pomieszczen
wypoczynkowych z tazienkg nie ulega zmianie.

Przystosowanie obiektu dla potrzeb oséb niepetnosprawnych:

Budynek jest dostepny dla osdb niepetnosprawnych, poprzez wejscia z zewnatrz :
wejscie do budynku, skrzydta zachodniego dostepne bezposrednio z poziomu terenu,
przystosowane dla 0s6b niepetnosprawnych poprzez wyprofilowane podejscie. Istniejace
drzwi i pomieszczenia sanitarne przy sali bankietowej, ogdlnodostepne przystosowane sg
dla os6b niepetnosprawnych.

Skrzydto potudniowe budynku, dostepne jest dla o0sob niepetnosprawnych poprzez
zadaszong, istniejacq pochylnie od strony poétnocnej. Istniejgca toaleta na parterze z
przeznaczeniem dla 0sob niepetnosprawnych wyposazona jest w niezbedny osprzet.
Przejscia w pomieszczeniach ogdlnodostepnych i sali bankietowej — przejscia bez progowe.

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione.
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3.1 Informacja czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt
budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkéw lub
czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochronag
konserwatorska:

W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury
wspotczesnej inwestycja nie wymaga uzgodnien w powyzszym zakresie, budynek nie
podlega ochronie konserwatora zabytkow i nie jest prawnie chroniony zgodnie z art 7
ustawy z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami ( Dz. U. 2022
poz. 840).

3.2 Wykaz pomieszczen w budynku dla skrzydia zachodniego objetych
projektem :

Piwnice:

1/0  Komunikacja 3,83 m?
2/0 Pom. kuchni 34,47 m?
3/0  Komunikacja 3,20 m?
4a/0 Pom. chtodni 5,02 m?
4b/0 Komunikacja 2,96 m?
5/0  Komunikacja 5,52 m?
6/0  Kl. schodowa 4,37 m?
7/0 Pom. sanitarne 3,44 m?
8/0  Hydrofornia 3,33 m?
9/0 Komunikacja 4,07 m?
10/0 Mag. Napojow 4,36 m?
11/0 Zmywalnia 5,79 m?
Razem : 80,30 m?
Parter:

01/1 Wiatrotap 13,40 m?
02/1 Szatnia 9,29 m?
03/1 Sala balowa 223,09 m?
04/1 Scena 43,07 m?
05/1 Komunikacja i kl. schodowa 16,90 m?
06/1 Mag. Podreczny 1 2,09 m?
07/1 Korytarz 5,46 m?
08/1 Szatnia 1 5,01 m?
09/1 Szatnia 2 6,40 m?
10/1 Przedsionek sanit. 1,44 m?
11/1 Wc 1,20 m?
12/1 Komunikacja 3,07 m?
13/1 Kl. schodowa 13,61 m?
14/1 Hol komunikacyjny 24,62 m?
15/1 Mag. Podreczny 2 5,75 m?
Razem 374,39 m?
Antresola 1 i strych:

01/2 Antresola 78,80 m?
02/2 Pokdj 1 11,60 m?
03/2 Pokdj 2 13,27 m?
04/2 tazienka 6,96 m?
Razem : 110,63 m?
05/2 Pow. strychu 35,42 m?

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione.
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Razem : 146,05 m?

W sumie powierzchnia uzytkowa objeta projektem : - 565,32 m?

W sumie powierzchnia ze strychem (powierzchnia objeta projektem):
- 600,74 m?
Powierzchnia nie objeta projektem w poziomie parteru: - 36,33 m?

W sumie powierzchnia uzytkowa parteru z antresolg oraz pomieszczeniami piwnic
wynosi : 601,65m? plus strych 35,42 m?

4. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna:
Uktad przestrzenny i forma architektoniczna:

Budynek Domu Ludowego, zbudowany na planie litery ,L”, jest obiektem ztozonym ze
skrzydta zachodniego, dtuzszego i potudniowego krotszego. Budynek jest obiektem o dwoch
uzytkowych kondygnacjach naziemnych - parter i pietro, niepodpiwniczonym w czesci
potudniowo - wschodniej. W skrzydle zachodnim (objetym projektem) budynek jest
obiektem parterowy z antresolg w czesci z salg bankietowg, czesciowo podpiwniczonym( od
strony potudniowej), z nieuzytkowym poddaszem strychowym. Budynek przekryty jest
dachami wielospadowymi (o rozbudowanej formie). Spadki potaci gtéwnych 25° i 30° a
lukarn 25° i 40°. Dach pokryty jest blachodachowka.

Wejscie do budynku zlokalizowane sg, od strony podtnocnej - elewacja frontowa,
wschodniej elewacja boczna oraz potudniowej - elewacja tylna, wejscia prowadza zaréwno
do skrzydta zachodniego jak i potudniowego.

Opis konstrukcji budynku:

W czesci objetej opracowaniem budynek jest parterowy (z antresolg w czesci
kondygnacji) czesciowo podpiwniczony, z nieuzytkowym poddaszem.

Sciany zewnetrzne - murowane z cegty petnej - grubosci 50,0 cm, w czesci budynku
$ciany murowane z pustakow zuzlowo - betonowych grubosci 40,0 i 50,0 cm.

Sciany wewnetrzne- murowane z cegty petnej i pustakéw zuzlowo - betonowych;
écianki dziatowe grubosci 6,0 i 15,0 cm, Sciany wewnetrzne konstrukcyjne o grubosci
25,0cm, 34,0 cm, 40,0cm i 50,0 cm.

Strop nad parterem w czesci z antresolg - ptyta zelbetowa grubosci 10,0 -12,0 cm.

Strop nad piwnicami — ptyta zelbetowa grubosci 10,0cm. Strop nad zapleczem sceny
(z przestrzenig strychowg) ptyta zelbetowa grubosci 10,0cm.

Wiezba dachowa drewniana krokwiowo- ptatwiowa z zastosowaniem drewnianych
wigzarow kratowych.

Fundamenty - tawy i $ciany betonowe.

5. Charakterystyczne parametry obiektu :

Po przeprowadzeniu projektowanych prac, poniewaz s to prace remontowe, w
stosunku do stanu przedprojektowego: powierzchnia zabudowy- pozostaje bez zmian,
powierzchnia catkowita pozostaje bez zmian, powierzchnia uzytkowa pozostaje bez zmian,
kubatura budynku pozostaje bez zmian, parametry wysokosciowe budynku pozostajg bez
zmian. Ilo$¢ kondygnacji - bez zmian.

- powierzchnia zabudowy * - 722,0 m?
- powierzchnia catkowita - 1307,0 m?
- powierzchnia uzytkowa - 891,5 m?
- kubatura - 5786,1 m?

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione.
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*powierzchnia zabudowy budynku, obliczona zgodnie z PN-ISO 9836:2015-12, pomniejszona o
powierzchnie czesci zewnetrznych budynku, takich jak: tarasy naziemne i podparte stupami, gzymsy
oraz balkony

Dtugos¢ elewacji frontowej : 30,03m (15,56m skrzydio zachodnie i 14,47m skrzydio
potudniowe)

Dtugos¢ elewacji bocznej : 34,68m i 13,60m

Liczba kondygnacji : 1 i 2 nadziemne, czesciowe podpiwniczenie

Kategoria zagrozenia ludzi: ZLIII

EP (kWh/(m?rok)) -projekt remontu nie obejmuje swoim zakresem izolacyjnosci cieplnej
budynku i oszczednosci energii- pozostajg bez zmian zgodnie ze stanem istniejacym.
Remont swoim zakresem nie obejmuje instalacji c.o., kottowni ani sposobu ogrzewania
budynku - istniejgcy bez zmian.

6. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego:

Dla opracowania projektowego dotyczacego remontu wnetrz i wykonania izolacji
fundamentdéw i Scian czesci budynku, opinia geotechniczna nie jest wymagana. W projekcie
nie wnosi sie zmian dotyczacych gtéwnych elementéw konstrukcji budynku. Budynek
zalicza sie do II kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych - warunki
geotechniczne istniejgce — bez zmian.

7. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych:

- liczba lokali mieszkalnych - 0

- liczba lokali uzytkowych - budynek objety projektem w petni stanowi budynek ustugowy-
ustugi oéwiaty, nauki, kultury i sztuki, administracji publicznej.

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow
uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez
osoby niepetnosprawne :

Budynek jest dostepny dla osdb niepetnosprawnych, poprzez wejscia z zewnatrz :
wejscie do budynku, skrzydta zachodniego dostepne bezposrednio z poziomu terenu,
przystosowane dla 0sob niepetnosprawnych poprzez wyprofilowane podejscie. Istniejace
drzwi i pomieszczenia sanitarne przy sali bankietowej, ogdlnodostepne przystosowane sg
dla os6b niepetnosprawnych.

Skrzydto potudniowe budynku, dostepne jest dla osob niepetnosprawnych poprzez
zadaszong, istniejacq pochylnie od strony potnocnej. Istniejgca toaleta na parterze z
przeznaczeniem dla 0sob niepetnosprawnych wyposazona jest w niezbedny osprzet.

Przejécia w pomieszczeniach ogodlnodostepnych i sali bankietowej - przejscia bez
progowe.

9. Parametry techniczne obiektu charakteryzujace wplyw obiektu na srodowisko i
jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie:

Budynek w wyniku przeprowadzonych prac remontowych i izolacyjnych nie bedzie
oddziatywat negatywnie na $rodowisko i nie bedzie zagrazat higienie i zdrowiu jego
uzytkownikow oraz uzytkownikow otoczenia tego budynku.

Inwestycja z przewidziang dla niej funkcjg i sposobem uzytkowania, nie kwalifikuje sie
do zadnej grupy przedsiewzie¢ wymienionych w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 10
wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko
(Dz.U.2019 poz. 1839), ani do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na
srodowisko ani do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywa¢ na
$rodowisko.

Emisja hataséw i wibracji: Obiekt z projektowanym wyposazeniem oraz przewidzianym
sposobie uzytkowania nie emituje szczegdlnych hataséw i wibracji wymagajacych
dodatkowych $rodkdw zaradczych poza zastosowanymi.

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione.
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Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych: W zwigzku z realizacjq
przedsiewziecia nie nastgpi zwiekszenie emisji zanieczyszczen - inwestycja nie ma wptywu
na emisje zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych. Dla sposobu ogrzewania obiekt
spetnia warunki ochrony atmosfery pod warunkiem zastosowania ogrzewania, ktére ma
emisje zanieczyszczen nie wiekszg niz dopuszczalna w aktualnych przepisach i normach.
Niezorganizowana emisja zanieczyszczen gazowych i pylowych pochodzaca z procesu
transportu samochodowego.

Inwestycja nie powoduje zmian stosunkéw wodnych. Dla zatozonego programu
uzytkowego nie wystepuje zwigzana z ekspolatacjqg budynku ponadnormatywna emisja
hatasu, wibracji i promieniowania w tym jonizujacego, jak rowniez nie powstaje pole
elektromagnetyczne czy inne zakidcenia. Projektowany charakter, program uzytkowy i
wielko$¢ budynku oraz sposob jego posadowienia nie wptywajg negatywnie na powierzchnie
ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i pozdziemne.

9.1 Zapotrzebowanie i jakos$¢ wody oraz ilo$¢, jakos¢ i sposob odprowadzenia Sciekéow i wod
opdaowych :

- woda bedzie dostarczona do budynku jak dotychczas poprzez istniejace przytacze z

sieci wodociggowej — bez zmian

Zapotrzebowanie wody - bez zmian

Odprowadzenie Sciekow- bez zmian

Odprowadzenie woéd opadowych- bez zmian - remont orynnowania i rur spustowych

oraz przewodu kanalizacji deszczowej na odcinku wzdtuz $ciany zachodniej.

9.2 Emisja zanieczyszczen gazowych: budynek nie bedzie emitowatl ponadnormatywnych
zanieczyszczen gazowych. Ogrzewanie budynku z watasnej kottowni na piec gazowy - jak
dotychczas, bez zmian.

9.3 Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpaddw: odpady state komunalne gromadzone bedg i
segregowane w szczelnych pojemnikach. Unieszkodliwianie i wywo6z odpaddw zgodnie z
przepisami oraz warunkami przyjetymi na terenie Gminy Miejsce Piastowe - jak dotychczas,
bez zmian.

9.4 Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan i promieniowania : funkcja budynku nie
bedzie generowa¢ nadmiernego hatasu, wibracji, promieniowania i innych zaktécen - jak
dotychczas, bez zmian

9.5 Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne: jak dotychczas,bez zmian. Charakter uzytkowy obiektu
pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza powierzchnig zabudowy,
utwardzonych dojs¢ i dojazdéw. Inwestycja nie powoduje pogorszenia stosunkéw wodnych
w granicach lokalizacji inwestycji i w bezposrednim sgsiedztwie.

10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji

wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo :
Analiza technicznych, $rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce

wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym

zdecentralizowanych systemdw dostawy energii opartych na energii ze zrédet odnawialnych,

kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci gdy opiera sie

catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych Zzrédet energii, o ktérych mowa w art. 2

pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrédtach energii (Dz.U. z 2020 r.

poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepta, okreslajgca:

a) oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji,

przygotowania cieptej wody uzytkowej,

b) dostepne nosniki energii,

c) wybdr dwoch systemdw zaopatrzenia w energie do analizy pordwnawczej:

- systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo

- systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako pofaczenie systemu

konwencjonalnego i alternatywnego,

d) obliczenia optymalizacyjno- poréwnawcze dla wybranych systemow zaopatrzenia w energie,

e) wyniki analizy porownawczej i wybdr systemu zaopatrzenia w energie,

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione.
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Analiza technicznych, S$rodowiskowych i ekonomicznych mozliwoéci realizacji wysoce

wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto — nie dotyczy i nie

stanowi zakresu niniejszego opracowania projektowego. Zakres projektu nie obejmuije

zmian w zakresie sposobu ogrzewania budynku i zaopatrzenia w energie i ciepto .
Istniejacy sposdéb ogrzewania pozostaje bez zmian i nie stanowi zakresu opracowania
projektowego dotyczacego remontu wnetrz i izolacji fundamentdéw i piwnic budynku.

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen,
ktéore automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegélnych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej :

Istniejacy sposob ogrzewania oraz urzadzenia i sposdéb w jaki regulujg one
temperature pomieszczen pozostaje bez zmian i nie stanowi zakresu opracowania
projektowego dotyczacego remontu wnetrz i izolacji fundamentdéw i piwnic budynku.

Przyjety rozwigzanie funkcjonujgce w obiekcie pozostajg bez zmian, jak dotychczas.

12. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z
przeznaczeniem:
A). Wyposazenie instalacyjne wolnostojacego budynku Domu Ludowego -
instalacje :

- elektryczna (oswietlenie i gniazda wtykowe)

- odgromowa

- wodociggowa

- hydrantowa

- kanalizacji sanitarnej

- gazowa i centralnego ogrzewania (z kottowni wtasnej gazowej)

- cieptej wody uzytkowej

- wentylacja grawitacyjna

- wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie zintegrowana z o$wietleniem i

czujnikiem ruchu

- klimatyzatory $cienne - instalacja klimatyzacji sali bankietowej

- wentylacja mechaniczna nawiewno- wywiewna pomieszczen kuchennych

- kanalizacja deszczowa

Istniejace przytacza, poszczegolnych instalacji, do budynku pozostajg bez zmian.
Instalacje wewnetrzne pozostajg bez zmian, jak dotychczas poza:

- instalacjg elektryczng - projekt nowego os$wietlenia wnetrz oraz zasilania centrali
wentylacyjnej z instalacjg wentylacji mechanicznej i instalacjg klimatyzacji zawarty w
projekcie technicznym instalacji elektrycznych.

- Projektowanymi zmianami w instalacji klimatyzacji sali bankietowej oraz nowo
projektowang instalacjg wentylacji mechanicznej nawiewno- wywiewnej, ktorych
projekt zawarty zostat w opracowaniu projektu technicznego instalacji sanitarnych

- projekt remontu przewodu kanalizacji deszczowej wzdtuz $ciany zachodniej oraz
wymiany orynnowania i rur spustowych ( dla skrzydta zachodniego budynku, od
strony zachodniej i potudniowej) a takze remont - wymiana istniejgcego zbiornika na
wode deszczowaq, zostat zawarty w opracowaniu projektu technicznego instalacji
sanitarnych.

B). Elementy budowlane budynku :
B1). Opis konstrukcji budynku:
Uklad konstrukcyjny:

Budynek zbudowany zostat na planie 2 prostokatow tworzacych litere ,L”. W czesci
objetej opracowaniem budynek jest obiektem parterowym (z antresolg w czesci
kondygnacji) czesciowo podpiwniczonym, z nieuzytkowym poddaszem strychowym.

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione.
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Sciany zewnetrzne - murowane z cegly petnej - grubosci 50,0 cm, w czesci budynku
$ciany murowane z pustakéw zuzlowo - betonowych grubosci 40,0 i 50,0 cm.

Sciany wewnetrzne- murowane z cegty petnej i pustakéw zuzlowo - betonowych;
écianki dziatowe grubosci 6,0 i 15,0 cm, Sciany wewnetrzne konstrukcyjne o grubosci
25,0cm, 34,0 cm, 40,0cm i 50,0 cm.

Strop nad parterem w czesci z antresolg - ptyta zelbetowa grubosci 10,0 -12,0 cm.

Strop nad piwnicami — ptyta zelbetowa grubosci 10,0cm. Strop nad zapleczem sceny
(z przestrzenig strychowg) ptyta zelbetowa grubosci 10,0cm.

Wiezba dachowa drewniana krokwiowo- ptatwiowa z zastosowaniem drewnianych
wigzarow kratowych.

Fundamenty - tawy i $ciany betonowe.

Projektowane prace remontowe wnetrza budynku pozostajg w obrysie istniejacych
kondygnacji.

Zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji wg projektu podstawowego:

1. Strefa klimatyczna- III

2. Strefa gtebokosci przemarzania gruntéw- h= 1,20m.

3. Kategoria geotechniczna obiektu: Budynek zostat zaliczony do II kategorii geotechnicznej
w prostych warunkach gruntowych.

Uktad gtéwnej konstrukcji nosnej konstrukcji pozostaje bez zmian poza

ZaprOJektowano wykonanie:

jednego przebicia (otwér drzwiowy) wraz z nowym nadprozem, w Scianie nosnej, na
kondygnacji parteru

- zamurowanie jednego istniejgcego otworu drzwiowego réwniez w Scianie nosnej, na
kondygnacji parteru

- poszerzenie lub poszerzenie z niewielkim przesunieciem istniejgcych otworow
drzwiowych (wstawienie stolarki drzwiowej spetniajacej wymagania szerokosci
Swiatta przejscia oraz usprawnienie sposobu komunikacji) wraz z wykonaniem
nowych nadprozy wg. potrzeby

- wykonanie przebi¢ dla otwordw instalacji wentylacji nawiewno- wywiewnej poprzez
strop na piwnicami oraz w $cianach wewnetrznych i zewnetrznych noénych wraz z
wykonaniem nadprozy dla tych otwordéw

- wykonanie przebi¢ dla otwordw instalacji klimatyzacji sali bankietowej

- zaslepienie otwordéw wentylacyjnych w pomieszczeniach objetych projektowang
instalacjq wentylacji mechanicznej

Pozostate elementy konstrukcji budynku bez zmian wzgledem projektu
podstawowego.

1. Fundamenty:

Fundamenty- w zakresie konstrukcji pozostajg bez zmian.

2. Sciany :

Sciany piwnic: Istniejgce nosne bez zmian w konstrukcji. Projektowane usuniecie $cianki
dzialowej o konstrukcji lekkiej. Niewielkie poszerzenia lub zamurowania otworow
drzwiowych (do 5 cm szerokosa)

Sciany parteru i antresoli: Sciany zewnetrzne - bez zmian w konstrukcji. Sciany wewnetrzne
- wykonanie przebi¢ 1 otworu drzwiowego, zamurowanie 1 otworu drzwiowego,
przesuniecia 2 otwordéw drzwiowych (wyburzenia i zamurowania na fragmentach) wraz z
wykonaniem projektowanych nadprozy.

- wyburzenie $cianki tukowej podscenia, ktora wychodzi poza lico Sciany gtéwnej sceny

- wykonanie przebi¢ dla otwordw instalacji wentylacji nawiewno- wywiewnej w $cianach
wewnetrznych i zewnetrznych nosnych wraz z wykonaniem nadprozy dla tych otwordw

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
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- wykonanie przebic¢ dla otwordw instalacji klimatyzacji sali bankietowej

- zaslepienie otwordéw wentylacyjnych w pomieszczeniach objetych projektowang instalacjg
wentylacji mechanicznej

Projektowang zabudowe w formie Scianki dziatowej wykona¢ jako gipsowo-kartonowag o
grubosci 15,0cm, na profilach stalowych z wypetnieniem wetng mineralna.

Projektowa $cianka lekka wydzielenia funkcjonalnego w przestrzeni kuchni — wykonana na
ruszcie z profili stalowych i ptyty OSB 2x12mm, obtozona blachg stalowg nierdzewng, o
wysokosci 1,40m . Powyzej przestrzen wypetniona ekranem sanitarnym - ptyta pleksi,
przezroczysta montowana do sufitu za pomoca listwy stalowej z maskownica.

3. Nadproza:

Nadproza: nad projektowanymi otworami drzwiowymi i instalacyjnymi, zaprojektowano
nadproze stalowe. Dla otworéw drzwiowych z profili 2C140 ze stali S235. Dla otwordw
instalacyjnych z profili 3C40 ze stali S235. Przy wykonywaniu otworu w pierwszej kolejnosci
nalezy zamontowa¢ nadproze i dopiero poézniej wycina¢ otwor. Nadproze opieraé na
$cianach za posrednictwem podlewki betonowej C20/25 gr.15,0cm.

Pozostate nadproza istniejace - bez zmian.

4. Stropy i wience :

Strop nad piwnicami: strop nad piwnicg - ptyta zelbetowa gr 8-10 cm, w istniejacym
stropie nad piwnicg , przy Scianie sceny od strony potudniowej, projektowane sg
przebicia 4 otwordw pod przewody instalacji wentylacji mechanicznej :

otwédr 1x 0,25x0,76m,otwor 2x0,25 x0,36m oraz otwér 1 x @ 0,20m .

Strop nad parterem: bez zmian

Wience zelbetowe: bez zmian

5. Klatka schodowa:

Istniejgce schody i klatki schodowe - bez zmian w konstrukcji , projektowany remont -
utozenie nowych posadzek gresowych. Na antresoli wykonac¢ projektowany podest na
ruszcie drewnianym, obity ptytg OSB 2x10mm przy rozstawie podpor rusztu( ,legarow”)
co 0,50m.

6. Trzony kominowe i wentylacyjne: =zaslepienie otwordw wentylacyjnych w
pomieszczeniach z wentylacjg mechaniczng. Pozostate otwory kominowe i wentylacyjne bez
zmian.

7. Dachy: bez zmian

Wiezba dachowa: bez zmian

8. Izolacje:

Izolacje przeciwwilgociowe: w czesci objetej projektem nalezy wykonac¢ izolacje
przeciwwilgociowe - izolacja pionowa i pozioma istniejgcych fundamentéw i Scian
fundamentowych.

Zewnetrzng izolacje pozioma i pionowg fundamentdw i Scian zagtebionych w gruncie
nalezy wykonac¢ stosujac bezrozpuszczalnikowy, dwusktadnikowy produkt posiadajacy
wlasciwosci  szlamu uszczelniajgcego modyfikowanego tworzywami  sztucznymi i
dwusktadnikowej masy polimerowo bitumicznej. Powyzej gruntu nalezy zastosowac
emulsje/dyspersje anionowe, dwukrotnie. W przypadku natrafienia na istniejacq izolacje
przeciwwilgociowg nalezy oczysci¢ powierzchnie z luznych elementéw i pokry¢ nowgq
warstwg izolacji, bez koniecznosci odspajania starej izolacji. Styropian XPS nalezy klei¢ na
odpowiednich masach bitumicznych systemowych, przeznaczonych takze do wykonywania
izolacji przeciwwilgociowych $cian i fundamentéw. Styropian od strony gruntu zabezpieczy¢
folig kubetkowa.

Izolacje pionowa ze szlamu mineralnego nalezy wykona¢ do wysoko$ci minimum
30cm powyzej poziomu gruntu. Fasety na styku tawa - $ciana wykonaé z zaprawy
szybkowigzacej.

Ponad to, wytacznie w czesci podpiwniczonej wykonad iniekcje bezcisnieniowg przez
catg grubos¢ sciany potudniowej i sciany zachodniej, na wysokosci okoto 16 cm ponad
poziomem terenu w jednej linii - izolacja pozioma (aby zapobiec podcigganiu kapilarnemu
wody) oraz wykona¢ iniekcje przez catg grubo$c¢ sciany (ponizej poziomu gruntu) od

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
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poziomu chudego betonu w warstwie posadzki, do poziomu izolacji poziomej wykonanej na
wysokosci okoto 16 cm nad poziomem terenu, w rozstawach otworow iniekcyjnych w
rzedach pionowych oraz poziomych zgodnie z wytycznymi producenta. W czesci nie
podpiwniczonej wykonac iniekcje przez catg grubosc sciany zachodniej, na wysokosci 16 cm
ponad poziomem terenu w jednej linii - izolacja pozioma (aby zapobiec podcigganiu
kapilarnemu wody). Ponadto w $cianach budynku, ok. 10 cm powyzej betonowego
fundamentu nalezy wykona¢ wykonac¢ jednostronnie iniekcje bezcisnieniowg, aby zapobiec
podcigganiu kapilarnemu wody. W przypadku fundamentéow zlokalizowanych przy
pomieszczeniach nie objetych projektem remontu wnetrz (zesp6t pomieszczen sanitarnych
na parterze), nalezy wykona¢, od strony zewnetrznej, jednostronnie iniekcje
bezci$nieniowg, na wysokosci okoto 16 cm nad poziomem terenu, aby zapobiec podcigganiu
kapilarnemu wody.

W pomieszczeniu tazienki na antresoli oraz pomieszczeniu wc i przedsionka za sceng,
zwrdéci¢ szczegdlng uwage na dokfadnos¢ wykonywania powtok uszczelniajgcych - we
wszystkie narozniki pomieszczenia tazienki, na potaczeniu posadzka - $ciana i w naroza
$cian wklei¢ tasme uszczelniajaca z kotnierzem siateczkowym.

Kratki $ciekowe w pomieszczeniach mokrych - w piwnicach (kuchnia, hydrofornia,
zmywalnia, mag. napojow) zastosowac z kotnierzem uszczelniajgcym, wklejanym w izolacje
przeciwwodng pod ptytkami ceramicznymi, pozwalajgcym na skuteczng ciggtosc izolacji
przeciwwodnej na posadzkach i zapobiegajacy przeciekaniu wody w warstwy posadzkowe i
w Sciany.

Izolacje cieplne: ze wzgledu na wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych, istniejaca
izolacja termiczna, znajdujaca sie ponad poziomem terenu, w pasmie objetym tymi pracami
zostanie rozebrana a nastepnie odtworzona (nalezy zachowac¢ grubos¢ izolacji termicznej
podczas jej odtworzenia). Sciany fundamentowe nie ocieplone - nalezy ocieplié
polistyrenem ekstrudowanym (A =0,031 [W/mK] ) - $ciany o wspoétczynniku przenikania
ciepta k=0,275 W/m?xK dla czesci nie podpiwniczonej a dla czesci podpiwniczonej Sciany
nalezy ociepli¢ polistyrenem ekstrudowanym (A =0,031 [W/mK] )- $ciany o wspotczynniku
przenikania ciepta k=0,275 W/m?xK

Odtwarzang warstwe izolacji termicznej, dla posadzki na gruncie, wykonac¢ z polistyrenu
ekstrudowanego (A =0,031 [W/mK] ) - wspotczynnik przenikania ciepta k=0,26 W/m?xK

B2). Wykonczenie i wyposazenie:

1. Podlogi i posadzki:

W piwnicy: posadzka gresowa - ptytki w formacie 59,8x59,8 cm w kolorze bezowo- szarym
oraz grafitowym - wg projektu wnetrza, powierzchnia mat, klasa R11, mrozoodporna,
grubosci 8mm

Posadzki parteru wg projektu wnetrza: w holu gtéwnym, szatni, pom. magazynowego, kl.
schodowej , w pomieszczeniach za sceng - posadzka gresowa - ptytki w formacie 59,8x59,8
cm w kolorze bezowo- szarym oraz grafitowym - wg projektu wnetrza, powierzchnia mat,
klasa R11, mrozoodporna, grubosci 8mm. W pomieszczeniach wiatrotapu oraz sali
bankietowej ptytki w formacie 59,6x59,6 cm ze strukturg o delikatnym reliefie i rysunku
kamienia, z mocniejszymi przetarciami w strukturze, kolor jasny szary z biatymi i szarymi
przebarwieniami, grubo$¢ 10,3mm, klasa R10, mrozoodporna . Ptytka decor w formacie
59,7x59,7cm,klasa R10, jasno szara ptytka z delikatnie zarysowanym wzorem rozety ,
postarzana z przetarciami. Stopnice schodéw wg projektu wnetrza w formacie 29,7x119,7 (
30x120 cm) ciemno szara ptytka z delikatnie zarysowanym wzorem kamienia,przetarciami
w jasnoszarym kolorze, grubosci 1,0cm, mrozoodporna w klasie R10 oraz na schodach
zaplecza sali stopnice o wymiarze 59,8x29,8cm (60x30), w kolorze bezowo szarym,
gruboscilOmm, powierzchnia mat, R11. Stopnice z zabezpieczeniem antyposlizgowym.

W sali bankietowej — wg projektu wnetrza wykona¢ parkiet taneczny z desek drewnianych -
podtoga olejowana - uktad klepek w jodetke - podtoga drewniana o klasycznej barwie debu,
musnieta delikatng nutg ztota (kolor - dab bright). Pokryta olejem naturalnym, ktéry
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uwydatnia ,szczotkowang strukture drewna, klepki o 4-stronnej mikrofazie. Utozenie - jodia
klasyczna 110.

Posadzki antresoli: ptytki w formacie 59,8x59,8 cm w kolorze bezowo- szarym oraz
grafitowym - wg projektu wnetrza, powierzchnia mat, klasa R11, mrozoodporna, grubosci
8mm . Istniejaca posadzka w pomieszczeniach wypoczynkowych (pokédj 1i2) — bez zmian
panel MDF

Uwaga! We wszystkich projektowanych pomieszczeniach posadzki antyposlizgowe.

Posadzki zewnetrzne:

Chodniki odbojowy przy $cianie zachodniej i potudniowej budynku (w czesci objetej
opracowaniem) : z kostki brukowej betonowej, w kolorze szarym, kostka o ksztatcie
prostokatow - jak istniejaca kostka przy budynku od strony pdétnocnej.

Uwaga! Posadzki zewnetrzne musza by¢ mrozoodporne i antyposlizgowe.

2. Stolarka okienna i drzwiowa: stolarka okienna bez zmian. Stolarka drzwiowa - do
wymiany — wg oznaczen na projekcie — w istniejgcych lub poszerzonych otworach - stolarka
drzwiowa z ptyty MDF, ramiakowa. Projektowane drzwi wewnetrzne o szerokosci w $wietle
0,70cm, 0,80 cm - wg oznaczen na rys. projektu oraz min.0,90m na drogach
ewakuacyjnych. Projektowane drzwi wewnetrzne dwuskrzydtowe (o szerokosci 1,50m) o
skrzydle roboczym w Swietle przejscia min. 0,90m oraz drzwi z klatki schodowej (pom nr
13/1) stolarka aluminiowa, szklona szktem bezpiecznym, o wygladzie drzwi drewnianych, w
kolorze biatym. Projektowana stolarka, montowana w $cianach z ozdobnymi opaskami
oscieznic ruchomych w poziomie parteru i antresoli.

Uwaga: Wszystkie przejscia na drogach ewakuacyjnych i wejscia do pomieszczen, w ktérych
mogaq przebywac osoby niepetnosprawne- wykonane jako bez progowe.

3. Parapety: wewnetrzne istniejgce -bez zmian

4. Tynki: w piwnicach oraz do wysokosci oznaczonej na rysunkach w poziomie parteru,
wykonac¢ tynki renowacyjne. Wewnatrz pomieszczen ubytki tynkéw oraz uzupetnienia po
pracach instalacyjnych - wykonac jako tynki wewnetrzne gtadkie- cementowo- wapienne
kat. III. Ptyty gipsowo- kartonowe na projektowanej $cianie dziatowej i obudowie kanatéw
wentylacji mechanicznej. Zewnetrzne tynki- tynk cienko- warstwowy silikonowy o
parametrach i kolorystyce jak tynk istniejacy (do uzupetnienia powierzchni elewacji po
pracach izolacyjnych).

5. Zabezpieczenie $cian:

W _pomieszczeniach piwnic: we wszystkich pomieszczeniach piwnic z wyjatkiem korytarza
komunikacji (pom. nr 5/0 i 9/0 ) oraz miejscowo na $cianach w pom. kuchni, ptytki $cienne
do wysokosci 1,80m, o wymiarze 44,8x14,8cm (45x15). W korytarzu na $cianie cokdt
podfogowy ptytki w formacie 59,8x7,0cm (60x7cm) w bezowo - szarym kolorze,
powierzchnia mat, R11 , mrozoodporna, grubosci 10mm oraz odbojnice Scienne, ptaskie,
samoprzylepne, o szerokosci 300mm, kolor jasno szary. Odbojnice z atestem PZH,
ognioodporne. W pom. kuchni na wskazanych $cianach oktadzina z ptytek na petng
wysokos$¢ pomieszczenia ( rys. projektu wnetrza).

W pomieszczeniach parteru : wg wskazan projektu wnetrza, na wskazanych fragmentach
wyklejenie tapetg, pasma $cian w oktadzinie Sciennej w formie ptytki ceglanej (betonowej
cegtopodobnej) w kolorach uktadanych naprzemiennie - pastelowego bezu, rozbielonego
brazu i pastelowego szarozoéttego oraz ptytki gresowej o wymiarze 33,3x100cm, o
powierzchni w strukturze kamienia naturalnego ciosanego, S$cieranego w kolorze biato
szarym. W pomieszczeniach za sceng, Sciany wykonczone wg wskazan na rysunkach
projektu wnetrz- $ciany w oktadzinie z ptytek sciennych o wymiarze 44,8x14,8cm (45x15),
w kolorze jasno kremowo biatym, grubosci 8mm, powierzchnia mat oraz z wykonczeniem
przy podtodze cokotem gresowym pasujgcym do ptytki podtogowej (ta sama kolekcja),
ptytki w formacie 59,8x7,0cm (60x7cm) w bezowo - szarym kolorze, powierzchnia mat, R11
, mrozoodprna, grubosci 10mm. W pomieszczeniu toalety i przedsionka sanitarnego , ptytki
na Scianie uktadane na wysokos$¢ 1,80m.

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione.
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W pomieszczeniach parteru ozdobne obudowy scian ( wg rys. projektu wnetrz) z ptyty MDF
lakierowanej, o zabezpieczonych powtoka brzegach, obudowa w kolorze biatym,matowym,
ptyty grubosci 18 mm. Na fragmentach powierzchnie $cian wykonczone lustrami klejonymi
( wg rys. projektu wnetrza).

W pomieszczeniach na antresoli : wykonczenie $cian wg wskazan projektu wnetrza,
okfadzina $cian w formie ptytki ceglanej (betonowej cegtopodobnej) w kolorach uktadanych
naprzemiennie - pastelowego bezu, rozbielonego brazu i pastelowego szarozottego. W
tazience ptytki gresowej o wymiarze 33,3x100cm, o powierzchni w strukturze kamienia
naturalnego ciosanego, $cieranego w kolorze biato szarym do wysokosci 2,18m.
Wykonczenie scian malowanych listwami przypodtogowymi - listwa cokotowa, podtogowa,
przyscienna - kolor biaty, matowy, o wysoko$¢ 120mm, szeroko$¢ 15mm i diugosc¢ listwy
2,50m , montaz na kleju.

Zewnetrzne oktadziny : po wykonaniu izolacji przeciwwilgociowych i termicznych, nalezy
zrekonstruowacé utozenie okfadziny klinkierowej - o tym samym wygladzie, rozmiarze i
kolorze ptytki jak istniejgca na elewacji oktadzina klinkierowa.

6. Malowanie: wszystkie pomieszczenia oraz sufity malowaé dwa razy farbami
lateksowymi w kolorach wg. projektu wnetrza. Podloga taneczna olejowana. Elementy
stalowe nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez wykonanie powtoki malarskiej farbg
epoksydowg nawierzchniowg i podktadowg o tacznej grubosci 160 um ( 80um +80um).

7. Sufit podwieszany : istniejacy konstrukcja i uktad - bez zmian, projektowane
malowanie.

8. Obradbki blacharskie: w zakresie objetym projektem, istniejgce rynny i rury spustowe
do demontazu i wymiany na rynny i rury spustowe stalowe, powlekane w kolorze jak
istniejgce orynnowanie catosci budynku (zblizonym do grafitowego). Rynny uktadaé ze
spadkiem 0,5 %.

9. Wewnetrzne balustrady: bez zmian istniejagce wewnetrzne balustrady schoddéw i
antresoli - metaloplastyka - do demontazu i montazu po wykonaniu prac remontowych.
Nalezy zamontowa¢ balustrade (zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami
zapewniajace bezpieczenstwo uzytkowania) aby spetniata wymadg wysokosci 1,10m.
Projektowane porecze przyscienne, prostokatne - drewniane 40x40 z 3 wspornikami
metalowymi - 200-300cm- wg wskazan projektu wnetrza.

10. Roboty zewnetrzne: wzdtuz Sciany zachodniej i na fragmencie potudniowej (wg
zakresu opracowania) wokdét budynku wykona¢ chodnik odbojowy o szerokosci 0,60m z
kostki betonowej brukowej gr. 6,0 cm, na podsypce z piasku gr 20,0 cm i 30,0 cm warstwie
klinca, ze spadkiem 2% od budynku. Dobor kostki i kolorystka wg istniejacej kostki przy
budynku od strony pétnocnej.

B3). Opis technologii w budynku:

Sposéb uzytkowania budynku pozostaje bez zmian. Przyjete rozwigzania
uwzgledniajg istniejace uwarunkowania w  budynku, specyfike i charakter objetych
projektem pomieszczen Domu Ludowego oraz podstawowe zasady zwigzane ze stworzeniem
odpowiednich warunkdw sanitarno- higienicznych oraz bezpiecznych warunkdéw pracy.

Planowana inwestycja polega na remoncie istniejacych pomieszczen Domu Ludowego
w obrebie skrzydta zachodniego budynku. Sposdb uzytkowania oraz program funkcjonalny
tej czesci jak i catosci budynku nie ulega zmianie.

W czesci objetej projektem dla kondygnacji piwnic (przyziemia) — bez zmian pozostaje
uktad i funkcja pomieszczen. W poziomie kondygnacji piwnic miesci sie pomieszczenie
kuchni , zmywalnia, 2 pomieszczenia chtodni z komunikacjg, magazyn napojow, ciggi
komunikacji poziomej - korytarze i pionowej - 2 klatki schodowe (schody techniczne) oraz
pomieszczenie hydroforni i pomieszczenie sanitarne ( wc z przedsionkiem). W poziomie
parteru bez zmian pozostaje uktad i funkcja pomieszczen, poza pomieszczeniem ,barku”,
ktére otwarte byto na sale bankietowg. Pomieszczenie od strony sali bankietowej oddzielone
zostanie projektowang $ciang dziatowa, a wejscie zostanie wykonane od strony
pomieszczenia szatni i petni¢ bedzie funkcje pomocnicza dla szatni i jako magazyn

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione.
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podreczny sali bankietowej. W poziomie parteru zlokalizowane sg pomieszczenia
wiatrotapu wschodniego, szatni, magazynu podrecznego,wiatrotapu potnocnego (nie objety
projektem remontu), holu gtdwnego z wejsciem do zespotu pomieszczen sanitarnych (zespot
pom. sanitarnych nie jest objety projektem remontu), klatka schodowa (faczaca
komunikacyjnie hol gtéwny i wiatrotap wschodni parteru z antresolg), sala bankietowa z
wejsciem do zespotu pomieszczen kuchni ( zlokalizowanych na kondygnacji piwnic) oraz z
wejsciem na scene i na poziom pomieszczen stanowigcych zaplecze sceny. Zaplecze sceny
miesci pomieszczenia komunikacji poziomej - korytarze oraz komunikacji pionowej - 2
klatki schodowe, magazyn podreczny z wytazem na poddasze strychowe nieuzytkowe i
techniczne, dwa pomieszczenia szatniowe oraz zespot pomieszczen sanitarnych ztozony z
przedsionka i kabiny wc. Na poddaszu strychowym zostanie umieszczona projektowana
centrala wentylacyjna. Antresola otwarta na sale bankietowg. Cze$¢ antresoli jest
wydzielona $ciang i w tej czesci zlokalizowane sg dwa pokoje wypoczynkowe z fazienka.
Funkcja i sposdb uzytkowania antresoli i pomieszczen wypoczynkowych z fazienkg nie ulega
zmianie.

Przystosowanie obiektu dla potrzeb osob niepetnosprawnych: budynek jest dostepny
dla 0sob niepetnosprawnych, poprzez wejscia z zewnatrz : wejscie do budynku, skrzydta
zachodniego dostepne bezposrednio z poziomu terenu, przystosowane dla oséb
niepetnosprawnych poprzez wyprofilowane podejscie. Istniejace drzwi i pomieszczenia
sanitarne przy sali bankietowej, ogodlnodostepne przystosowane sg dla 0so6b
niepetnosprawnych. Istniejgca toaleta na parterze z przeznaczeniem dla o0séb
niepetnosprawnych wyposazona jest w niezbedny osprzet. PrzejScia w pomieszczeniach
ogolnodostepnych i sali bankietowej — przejscia bez progowe.

Ilos¢ zatrudnionych pracownikow:

W budynku w czeséci objetej opracowaniem nie przewiduje sie zatrudnienia
pracownikéw. Praca w pomieszczeniach kuchni odbywac bedzie sie tylko czasowo, podczas
organizowanych wydarzen (forma obstugi kuchni przez firme cateringowg - podgrzewanie i
wydawanie gotowych potraw), podobnie jak wystepy artystyczne na scenie (czasowe,
okresowe korzystanie z pomieszczen zaplecza sceny). Sprzatanie budynku poprzez
pracownikdéw wyspecjalizowanej firmy sprzatajacej - po godzinach otwarcia.

Wykonczenie powierzchni Scian i posadzek:

W pomieszczeniach powierzchnie ochronne z ptytek ceramicznych do wysokosci 1,80
m. W pomieszczeniach sanitariatow powierzchnia Scian wytozona ptytkami ceramicznymi do
wysokosci 2,18m i 1,80m. Na zapleczu gastronomicznym sali bankietowej powierzchnia
écian wytozona ptytkami ceramicznymi do wysokosci min. 1,8m a w kuchni miejscowo na
wysokos$¢ pomieszczenia.

Posadzki piwnic, parteru i antresoli: posadzki gresowe a w sali bankietowej rowniez
drewniany parkiet taneczny - podioga drewniana olejowana. Posadzka gresowa w
pomieszczeniach zespotdw sanitarnych i w tazience na antresoli.

Na klatkach schodowych posadzka gresowa z zabezpieczeniem antyposlizgowym.
Wszystkie oktadziny $cienne i posadzkowe muszg spetnia¢ warunki bezpieczenstwa
sanitarnego oraz bhp i posiada¢ odpowiednie atesty. We wszystkich pomieszczeniach
posadzki nie sliskie.

Wejscia do budynku wyposazone w kratke (wycieraczki) wejsciowe zewnetrzne
istniejgce w posadzce przed wejsciem oraz w wycieraczki wewnetrzne systemowe .

Wyposazenie:

W pomieszczeniach sanitariatow i tazienek wentylacja grawitacyjna wspomagana

mechanicznie zintegrowana z os$wietleniem z czujnikiem ruchu zapewniajgca wymagang
krotno$s¢ wymiany powietrza. Pomieszczenia kuchni wyposazone bedg w wentylacje
nawiewno- wywiewng a sala bankietowa w instalacje klimatyzacji.
W pomieszczeniach czasowego przebywania, nie os$wietlonych Swiattem dziennym,
o$wietlenie sztuczne zapewnione zostanie w wymaganym natezeniu poprzez lampy
o$wietleniowe. Wszystkie pozostate pomieszczenia oswietlone $wiattem dziennym oraz
o$wietleniem sztucznym, w wymaganym natezeniu, poprzez lampy oswietleniowe.

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione.
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Grzejniki c.o. w sali bankietowej zostang wyposazone w ostony chronigce przed
oparzeniem.

Projektowany obiekt dostosowany jest dla oséb niepetnosprawnych w poziomie
parteru, a ciagi komunikacyjne, wymiary pomieszczen oraz zastosowane wyposazenie i
instalacje zapewniajgq witasciwe warunki dla przebywania oséb niepetnosprawnych. Wejscie
gtowne bezposrednio z zewngtrz  zabezpieczone zadaszeniem. Wejscia do budynku
wyposazone w kratki (wycieraczki) wejsciowe zewnetrzne w posadzce przed wejsciem oraz
wycieraczki systemowe wewnetrzne.

Schody wewnetrzne wyposazone w istniejgce balustrady. Balustrady o wysokosci
1,10m. Projektowane porecze montowane na wysokos$ci 1,10m z przewieszeniem po
30,0cm na poczatku i na koncu biegu schoddéw. Drzwi do tazienek wyposazone w otwory
nawiewne.

Bezpieczenstwo uzytkowania:

Powierzchnie spocznika i schodéw beda mie¢ wykonczenie wyrdzniajace je
odcieniem, barwg badz fakturg, co najmniej w pasie 30,0 cm od krawedzi rozpoczynajacej i
konczacej bieg schodow. Skrzydta drzwiowe, wykonane z przezroczystych tafli, winny byc¢
oznakowane w sposob widoczny i wykonane z materiatu zapewniajacego bezpieczenstwo
uzytkownikow w przypadku stluczenia (szklo bezpieczne). Okna we wszystkich
pomieszczeniach, ktore sg otwierane, powinny by¢ rozwierane do srodka pomieszczen, z
usytuowaniem uchwytow umozliwiajacych otwarcie okna z poziomu podtogi. Wycieraczki do
obuwia nie moga wystawa¢ ponad poziom ptaszczyzny dojscia w szerokosci drzwi
wejsciowych do budynku. Posadzki i wyktadziny w pomieszczeniach przeznaczonych na
pobyt ludzi powinny by¢ wykonane z materiatdw antyelektrostatycznych, spetniajacych
warunki okreslone w Polskich i Europejskich Normach dotyczacych ochrony przed
elektrycznoscig statyczng. W pomieszczeniach objetych projektem zapewniono skuteczng
wentylacje grawitacyjng lub grawitacyjng wspomagang mechanicznie oraz wentylacje
mechaniczna nawiewno - wywiewng w pomieszczeniach kuchni oraz klimatyzacje w sali
bankietowej.

13. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej w zakresie objetym
opracowaniem:
Podstawa prawna:
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe
(Dz.U. 2021 poz. 1722)
- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r. poz.
1225)

Budynek w poziomie kondygnacji nadziemnych zalicza sie do kategorii ZL III
zagrozenia ludzi i klasy ,,C”, w poziomie piwnic réwniez do klasy ,,C".

Zakres opracowania projektowego dotyczacy remontu wnetrza budynku i wykonania izolacji
fundamentéw i S$cian piwnic, nie zawiera w swoim zakresie zagadnien zwigzanych z
warunkami ochrony przeciwpozarowej w budynku i bezpieczenstwa pozarowego. WarunKi
dotyczace bezpieczenstwa pozarowego budynku pozostajg jak dotychczas - bez zmian.

1.Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacii

- powierzchnia zabudowy - 722,0 m?
- powierzchnia catkowita - 1307,0 m?
- powierzchnia uzytkowa zakres projektu - 565,32 m? a catosci budynku 891,5 m?
- kubatura - 5786,1 m?

- Wysokos$¢ budynku nie przekracza 12,0m , budynek niski.

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione.
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- 2 kondygnacje uzytkowe nadziemne parter, pietro 1 w skrzydle potudniowym i 1
kondygnacja nadziemna - parter na fragmencie z antresolg - w skrzydle zachodnim,
1 kondygnacja nie uzytkowa nadziemna- poddasze strychowe oraz 1 kondygnacja
podziemna- czesciowe podpiwniczenie .
2.0dlegtos$¢ od obiektéw sasiednich

- od strony potnocnej znajduje sie dziatka nr 995/2 - dziatka drogowa, droga
powiatowa (ul. Ks. Henryka Domino)

- od strony potudniowej i zachodniej znajduje sie dziatka 1014/1 zabudowana budynkiem
mieszkalnym (nieuzytkowanym) oraz budynkiem gospodarczym wraz z terenem
utwardzonym i zielonym (budynek mieszkalny w najwiekszym zblizeniu naroznikiem,
znajduje sie w odlegtosci 7,50m od granicy dziatki 1015)

- od strony wschodniej znajduje sie dziatka nr 1562 - jest to teren rzeki Lubatowki.

Odlegtosci od innych obiektow - zachowano wymagane zgodnie z Dz. U. 2019.1065 § 271-
3, z wyjatkiem budynku mieszkalnego na dziatce 1014/1, poniewaz budynek objety
projektem usytuowany jest w granicy dziatki od strony zachodniej.

3.Parametry pozarowe substancji palnych

W obiekcie nie prowadzi sie sktadowania, przetwarzania ani obrotu substancjami
niebezpiecznymi pozarowo w rozumieniu §2.1 rozporzadzenia MSWiA (Dz.U. 2006r. Nr 80,
poz. 563). Wyposazenie jest typowe dla projektowanych funkcji.
4.Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego
Na podstawie PN-B-02852: 2001 przewiduje sie gestos$¢ obcigzenia ogniowego nie
przekraczajgcg 500M]/m?
5.Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb

Projektowany obiekt jest budynkiem uzytecznosci publicznej i zalicza sie do kat. ZL
III. Przewidywana liczba osdb jednorazowo przebywajgcych w poziomie parteru w trakcie
organizowanych wydarzen i imprez: w sali bankietowej 120 oséb. W pozostatych
pomieszczeniach parteru do 10 oséb. W sumie na kondygnacji parteru przebywaé moze
maksymalnie do 130 oséb.

Przewidywana liczba oséb jednorazowo przebywajacych w poziomie antresoli:
antresola 200s6b, w pokojach wypoczynkowych 5-6 os6b. W sumie w czesci z antresola-
przebywac¢ moze maksymalnie do 26 osob.

W czeséci zaplecza kuchennego w piwnicach — moze przebywa¢ maksymalnie 8 oséb.

W budynku, w czesci objetej opracowaniem przebywa¢ moze maksymalnie 164
osoby. Ze wzgledu na funkcje budynku osoby przebywacé bedg w nim czasowo, w godzinach
otwarcia podczas wydarzen kulturalnych i imprez, w roznej liczbie i o réznym czasie.
Statych pracownikéw zatrudnionych w tej czesci budynku - nie przewiduje sie.
6.0cena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W projektowanym budynku nie przewiduje sie wystepowania przestrzeni
zagrozonych wybuchem.
7.Podziat obiektu na strefy pozarowe

Dla budynku o dwoch kondygnacjach nadziemnych, z czeSciowym podpiwniczeniem z
kategorig ZL III dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej wynosi: 8.000 m2. Poddasze
strychowe jest pomieszczeniem nie przeznaczonymi do przebywania ludzi.
8.Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odpornos$¢ ogniowa i stopien rozprzestrzeniania
ognia elementéw budowlanych
Odpornos¢ pozarowa budynku - klasa ,,C”

Dla klasy ,,C"
- gtowna konstrukcja nosna - R 60

- konstrukcja dachu - R15
- strop - REI 60
- $ciana zewnetrzna - EI 30
- Sciana wewnetrzna - EI 15
- przekrycie dachu - RE15
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9.Warunki _ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczefnstwa i ewakuacyjne) oraz

przeszkodowe:

Wyjscia ewakuacyjne z parteru prowadzg bezposrednio na zewnatrz budynku.
Wyjscia z istniejacych 2 klatek schodowych prowadzg bezposrednio na zewnatrz. W
poziomie parteru zlokalizowano 3 wyjscia o szerokosci tacznej 3,90m.

Drzwi stanowigce wyjscia ewakuacyjne z budynku otwierajg sie na zewnatrz.

Dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych nie przekracza- 30,0m w tym na drodze poziomej nie
przekracza 20,0m.

Na kondygnaciji parteru i pietra znajduje sie oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne.

10.Sposodb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych
Budynek wyposazony bedzie w instalacje:
- elektrycznag- zabezpieczong wytgcznikami nadmiarowymi i réznicowo- pragdowymi,
- oswietlenia i gniazd wtykowych,
- oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
- grzejniki wodne z c.o,,
- wentylacje grawitacyjng, grawitacyjng wspomagang mechanicznie
- wentylacje mechaniczna wywiewno- nawiewng
- klimatyzacje sali bankietowej
- wodno- kanalizacyjng
- gazowq
- hydrantowg
- odgromowgq
Przejécia rur stalowych i winidurowych oraz kabli przez stropy i $ciany oddzielenia
pozarowego nalezy zabezpieczy¢ wg. technologii aprobowanej do klasy ,EI” réwnej
odpornosci ogniowej tych przegrdd.
11.Dobér urzadzen przeciwpozarowych
Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie:
- wewnetrzna sie¢ hydrantowa HP25, pod statym cisnieniem
- gtdwny wytacznik pradu
- instalacja oswietlenia awaryjnego
- instalacja oswietlenia ewakuacyjnego
12.Wyposazenie w _gasnice:
Budynek nalezy wyposazy¢ w sprzet gasniczy zgodnie z §32 Rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.nr 109, poz.
719). Odlegto$¢ z dowolnego miejsca, w ktéorym moze przebywac cziowiek do najblizszej
gasnicy nie moze by¢ wieksza niz 30,0m. Do gasnic nalezy zapewnic¢ wolny dostep minimum
o szerokosci 1,00m. W pomieszczeniach nalezy zapewni¢ ilos¢ gasnic w sumie
zawierajacych 11,3 kg $rodka gasniczego, np. 6 szt. gasnice GP- 2X ABC
Przyjeto wymog minimum 2kg srodka gasniczego na 100m? powierzchni uzytkowej.
13.Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru
Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru na warunkach
dotychczasowych. Odlegto$¢ zewnetrznych hydrantdw p. pozarowych nadziemnych od
budynku przekracza dla pierwszego 75,0m.
14.Drogi pozarowe
Dojazd pozarowy: zapewniony poprzez zjazd istniejacy z ul. Ks. H. Domino oraz
poprzez plac manewrowy przed budynkiem od strony poétnocno- wschodniej z boku
budynku od strony potnocno- zachodniej, przy czym dla obiektu ZL III droga pozarowa nie
jest wymagana.
Drogi pozarowe: do dziatki 1015 jest zapewniony dojazd dla pojazdéw jednostek
ochrony przeciwpozarowej, ktéry posiada nawierzchnie utwardzong (asfaltowg) Inwestycja
nie wptywa na parametry techniczne drogi, ktdére pozostajq jak dotychczas, bez zmian a

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione.




»Przebudowa i modernizacja obiektdw kultury na terenie Gminy Miejsce Piastowe” - Remont Domu Ludowego

Projekt

Strona

w miejscowosci Rogi 17

zostaty wczesniej zatwierdzone przez odpowiednie stuzby i instytucje sprawujgce kontrole w

tym zakresie.
UWAGI KONCOWE

1.

Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych - zgodnie ze sztuka budowania
(Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano - Montazowych). Roboty
budowlane i montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy, Polskimi Normami i przepisami.
Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej stanowig integralng czes¢ projektu. Nalezy
rozpatrywac tacznie projekty architektury oraz projekty techniczne : konstrukcji i pozostate
projekty branzowe.
Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologig nalezy wykonac¢ doktadnie
wg wytycznych i zalecen producenta.
Zastosowane materiaty, rozwigzania techniczne i urzadzenia winny spetnia¢ normy
bezpieczenstwa p-poz. i bhp (posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty).
Wszystkie zastosowane materialy oraz elementy wyposazenia- proponowane zamiennie-przy
zastosowaniu réwnowaznosci lub tozsame do zaprojektowanych- wymagaja akceptacji
zleceniodawcy i projektanta.
Wszelkie zastrzezone nazwy i znaki towarowe nalezg do ich prawnych wifascicieli i zostaty
wykorzystane wytacznie w celach informacyjnych.
O jakichkolwiek niezgodnosciach stanu istniejgcego, a przyjetych w dokumentacji niezwtocznie
powiadomi¢ nadzér autorski.
Opracowanie:
mgr inz. arch Magdalena Krezatek- Majdak
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