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TYNK RENOWACYJNY

KOSTKA BRUKOWA gr 6,0cm

POSADZKA GRESOWA gr 8mm/ DESKA PODLOGOWA gr 14 mm

POSADZKA GRESOWA gr 8mm

POSADZKA GRESOWA gr 8mm

SCIANA MUROWANA gr 50,0cm

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA gr 6,0cm

JASTRYCH CEMENTOWY ZBROJONY SIATKA gr 6,2 cm /5,6 cm

JASTRYCH CEMENTOWY ZBROJONY SIATKA gr 5,0cm

JASTRYCH CEMENTOWY ZBROJONY SIATKA gr 6,0cm

zalozony poziom

IZOLACJA P.WILGOCIOWA - szlam mineralny PODBUDOWA Z KRUSZYWA EAMANEGO 0/31,5mm FOLIA OCHRONNA PE FOLIA OCHRONNA PE FOLIA OCHRONNA PE

POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS gr min 10,0cm STABILIZOWANA MECH. gr 20,0 cm IZOLACJA TERMICZNA XPS gr min. 10,0cm PLYTA ZELBETOWA gr 10,0cm PLYTA ZELBETOWA gr 10,0cm

GEOWLOKNINA (drogowa) LUB FOLIA KUBELKOWA PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO 0/63 mm IZOLACJA P.WILGOCIOWA 2x PAPATERMOZGRZEWALNA TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY
STABILIZOWANA MECH. gr20,0cm

ZWIR

CHUDY BETON gr 10,0cm

WARSTWY ISTNIEJACE

GRUNT RODZIMY
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wykonanie iniekcji dotyczy ciany zewnetrznej - szrafem oznaczono zakres ‘
wykonania prac na $cianie zewnetrznej zachodniej : iniekcja krystaliczna -

izolacja pionowa i pozioma oraz wykonanie tynkéw renowacyjnych

wykonanie iniekcji przez catg grubos¢ $ciany potudniowej, do wysokosci 1,15m
od poziomu posadzki oraz do poziomu chudego betonu. Wykonanie tynkéw

yjnych na wysoko$¢

odkopanie $ciany zewnetrznej do poziomu géry fundamentoéw,
usunigcie okfadziny klinkierowej, wykonanie izolacji
przeciwwilgociowej pionowej i poziomej oraz izolacji termicznej,
wykonanie rekonstrukcji utozenia oktadziny klinikierowej

UWAGA: Zewnetrzne $ciany nalezy zabezpieczyé od zewnatrz szlamem mineralnym (iloé¢ warstw i sposéb aplikacji wg. wybranego producenta) i geowdtkining drogowq - ponizej
poziomu chodnika odbojowego. Po wykonaniu izolacji odtworzy¢ podmurdéwke z oktadziny klinkierowej powyzej poziomu chodnika

Dla $cian piwnic oraz $cian fundamentowych i $cian parteru sali balowej, od strony zachodniej, nalezy wykona¢ izolacje pionowa i izolacje pozioma poprzez iniekcje krystaliczna. Po
wysuszeniu $cian nalezy uzupetni¢ ubytki i wykona¢ tynki renowacyjne wewnatrz pomieszczen piwnicy i w sali balowej na wskazang wysoko$¢

W celu wyeliminowania ewentualnego przedostawania si¢ wody opadowej poprzez grunt do piwnic nalezy wykona¢ izolacje pionowa, od zwnatrz, poprzez aplikacje izolacyjnej masy
bitumicznej o wtasciowsciach szlamu, na $cianie zachodniej i potudniowej budynku, w czesci objetej opracowaniem. Nalezy wykona¢ remont instalacji kanalizacji deszczowej biegnacej
wzdtuz Sciany zachodniej wraz zamontowaniem nowych rewizji rynnowych(czyszczaki z sitkiem) na potaczeniu rur spustowych z przewodem poziomym kanalizacji. Opisane prace oraz
prace izolacyjne nalezy prowadzi¢ w okresie letnim nie dopuszczajac do zalewania wykopéw wodami opadowymi.
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POSADZKA GRESOWA gr 8,0/8,5mm

JASTRYCH CEMENTOWY ZBROJONY SIATKA gr 6,0 cm

FOLIA OCHRONNA PE

IZOLACJA TERMICZNA XPS

gr min. 10,0cm

IZOLACJA P.WILGOCIOWA 2x PAPATERMOZGRZEWALNA

CHUDY BETON gr 10,0cm

WARSTWY ISTNIEJACE
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LEGENDA OZNACZEN

ZAKRES POMIESZCZEN OBJETYCH
PROJEKTEM REMONTU

DRZWI DO USUNIECIA

' DRZWI DO WYMIANY W IST. OTWORACH

205

DRZWI PROJEKTOWANE

DRZWI BEZ ZMIAN

ELEMENTY BUDOWLANE | WYPOSAZENIA
PROJEKTOWANE

ELEMENTY BUDOWLANE | WYPOSAZENIA
DO USUNIECIA

ELEMENTY BUDOWLANE | WYPOSAZENIA
BEZ ZMIAN

ELEMENTY BUDOWLANE | WYPOSAZENIA
DO WYMIANY

ELEMENTY WYPOSAZENIA
PROJEKTOWANE

PROJEKTOWANE WYBURZENIA

PROJEKTOWANE ZAMUROWANIA

PROJEKTOWANE POSZERZENIE /
WYBURZENIE O SZEROKOSCI DO 5,0cm

OBIEKT

BUDYNEK USLUGOWY

TYTUL PROJEKTU:

LOKALIZACJA

Rogi, ul. Ks. Henryka Domino, dz nr 1015

Gimnia Miejsce Piastowe
INWESTOR

38-430 Miejsce Piastowe, ul. Dukielska 14

REMONT DOMU LUDOWEGO
W ROGACH

BRANZA ARCHITEKTURA
STADIUM PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY
NAZWA RYS PRZEKROJ C-C
projektant : data podpis
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