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WYBICIE OTWORU I MONTAŻ WYRZUTNI
ŚCIENNEJ NAWIEWNEJ DO INSTALACJI
WENTYLACJI MECHANICZNEJ

wykonanie iniekcji przez całą grubość ściany południowej, na wysokości 16 cm
ponad poziomem terenu w jednej linii - izolacja pozioma  oraz wykonanie iniekcji
przez całą grubość ściany od poziomu chudego betonu do poziomu izolacji
poziomej na wysokości 16 cm nad poziomem terenu

odkopanie ściany zewnętrznej do poziomu góry fundamentów,
usunięcie okładziny klinkierowej, wykonanie izolacji
przeciwwilgociowej pionowej i poziomej oraz izolacji termicznej,
wykonanie rekonstrukcji ułożenia okładziny klinikierowej

klimatyzatory K1 - 3 sztuki - jednostki zewnętrzne

wymiana
orynnowania i rur
spustowych

wymiana
orynnowania i rur
spustowych

wymiana
orynnowania i rur
spustowych

nadproże ceownik    x 45mm

zamurowanie okna

WYBICIE OTWORU I MONTAŻ WYRZUTNI
ŚCIENNEJ WYWIEWNEJ DO INSTALACJI
WENTYLACJI MECHANICZNEJ

nadproże ceownik    x 45mm
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REMONT DOMU LUDOWEGO
W ROGACH

BUDYNEK USŁUGOWY

11.2022r

NR RYS 8A

data podpis

TYTUŁ PROJEKTU:

LOKALIZACJA
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NAZWA RYS

SKALA 1:100

ARCHITEKTURA

ELEWACJA TYLNA POŁUDNIOWA

wszelkie prawa autorskie zastrzeżone

OBIEKT

INWESTOR

STADIUM

projektant :

Rogi,  ul. Ks. Henryka Domino, dz nr 1015

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

mgr inż. arch. Magdalena Krężałek- Majdak
nr upraw. Rz/ A-12/11

Gimnia Miejsce Piastowe
38-430 Miejsce Piastowe, ul. Dukielska 14

LEGENDA OZNACZEŃ

ELEMENTY BUDOWLANE I WYPOSAŻENIA
PROJEKTOWANE

ELEMENTY BUDOWLANE I WYPOSAŻENIA
DO WYMIANY

ELEMENTY BUDOWLANE I WYPOSAŻENIA
BEZ ZMIAN

PROJEKTOWANE WYBURZENIA

OKŁADZINA KLINKIEROWA DO ROZEBRANIA I
ODTWORZENIA PO WYKONANIU PRAC IZOLACYJNYCH

ZASIĘG IZOLACJI TERMICZNEJ FUNDAMENTÓW DO
WYKONANIA

ZASIĘG IZOLACJI PIONOWEJ I POZIOMEJ PRZECIW
WILGOCIOWEJ DLA FUNDAMENTÓW -  DO WYKONANIA

fundamenty istniejące - założony poziom posadowienia  fundamentów kuchni

UWAGA: Zewnętrzne ściany należy zabezpieczyć od zewnątrz szlamem mineralnym (ilość warstw i sposób aplikacji wg. wybranego producenta) i geowółkininą drogową - poniżej
poziomu chodnika odbojowego. Po wykonaniu izolacji odtworzyć podmurówkę z okładziny klinkierowej powyżej poziomu chodnika

Dla ścian piwnic oraz ścian fundamentowych i ścian parteru sali balowej, od strony zachodniej, należy wykonać izolację pionową i izolację poziomą poprzez iniekcję krystaliczną. Po
wysuszeniu ścian należy uzupełnić ubytki i wykonać tynki renowacyjne wewnątrz pomieszczeń piwnicy i w sali balowej na wskazaną wysokość

W celu wyeliminowania ewentualnego przedostawania się wody opadowej poprzez grunt do piwnic należy wykonać izolację pionową, od zewnątrz, poprzez aplikację izolacyjnej masy
bitumicznej o właściowściach szlamu, na  ścianie zachodniej i południowej budynku, w części objetej opracowaniem. Należy wykonać remont instalacji kanalizacji deszczowej biegnącej
wzdłuż ściany zachodniej wraz zamontowaniem nowych rewizji rynnowych(czyszczaki z sitkiem) na połączeniu rur spustowych z przewodem poziomym kanalizacji. Opisane prace oraz
prace izolacyjne należy prowadzić w okresie letnim nie dopuszczając do zalewania wykopów wodami opadowymi.

poziom terenu
poziom chodnika odbojowego
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ELEWACJA TYLNA POŁUDNIOWA

ELEWACJA BOCZNA WSCHODNIA - FRAGMENT
OBJĘTY ZAKRESEM OPRACOWANIA


