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. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu instalacji wentylacji mechanicznej

pomieszczen kuchennych, klimatyzacji sali weselnej oraz remontu kanalizaciji
deszczowej przy scianie zachodniej Domu Ludowego w Rogach.

2. Lokalizacja inwestycji
Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Rogi, gmina Miejsce Piastowe
na dziatkach nr ew. 1015, 1014/1.

3. Podstawa opracowania
- Zlecenie i zatozenia inwestycyjne Inwestora,
- podktady architektoniczne,
- ustawa Prawo budowlane,
- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkowtechnicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie sposobu
deklarowania witasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym,
- rozporzgdzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego,
- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot.

4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Na dziatce nr ew. 1015 istnieje budynek domu ludowego, na dziatce nr ew. 1014/1
istnieje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Przez dziatki przebiegajg sieci
infrastruktury techniczne;j.

5. Instalacja wentylacji i klimatyzacji

5.1 Parametry powietrza
Parametry powietrza zewnetrznego przyjeto do obliczen:
a) dla lata zgodnie z PN-76/B-03420 (Il strefa klimatyczna):
- temperatura tz = 30°C,
- wilgotnos¢ wzgledna powietrza ¢ = 45%,
b) dla zimy zgodnie z PN-76/B-03420 (lll strefa klimatyczna):
- temperatura tz = -20°C,
- wilgotno$¢ wzgledna powietrza ¢ = 100%.

Parametry powietrza wewnetrznego przyjeto do obliczen:

a) dla lata:

- temperatura tw = 4~6 °C mniej niz temperatura zewnetrzna w pomieszczeniach
klimatyzowanych, w pozostatych tw wynikowa,

- wilgotnos¢ wzgledna powietrza ¢ = wynikowa.

b) dla zimy:

- temperatura t = 20°C,

- wilgotnos¢ wzgledna ¢ = wynikowa.



5.20pis przyjetego rozwigzania systemu wentylacji mechanicznej

System wentylacji N1/W1

W pomieszczeniu kuchni (2/0) realizowana bedzie wentylacja mechaniczna
nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta z powietrza usuwanego, realizowanym
na wymienniku glikolowym. Projektuje sie centrale wentylacyjng nawiewno
- wywiewng N1/W1 zlokalizowang na strychu, zgodnie z czes$cig rysunkowa.
Dostarczenie centrali na strych wykona¢ nalezy w sekcjach przez istniejgce okno
strychowe.

Minimalne parametry centrali wentylacyjnej N1W1:

- ilo$¢ powietrza nawiewanego VN1/ VN2 = 400/2000 m¥h,

- ilo$¢ powietrza nawiewanego VW1/ VW2 = 400/2000 m3/h,

- wymiennik glikolowy o sprawnosci nie mniejszej niz: 64 %,

- nagrzewnica elektryczna o mocy grzewczej nie mniejszej niz: 8,3 kW,
- wentylatory EC,

- zasilanie elektryczne centrali wentylacyjnej 1~230 V,

- zasilanie elektryczne nagrzewnicy 3~400 V,

- moc elektryczna centrali wentylacyjnej: nie wieksza niz 1,4 kW,
- poziom cisnienia akustycznego: nie wiecej niz 59 dB(A),

- waga: nie wiecej niz 350 kg,

- certyfikat EUROVENT.

llo§¢ powietrza okreslono na podstawie krotnosci wymian w pomieszczeniu w ciggu
jednej godziny. Powietrze w obrebie wentylowanego pomieszczenia rozprowadzane
bedzie poprzez projektowang sie¢ kanatow nawiewnych i wywiewnych prostokgtnych
i okragtych z blachy stalowej ocynkowanej. Przeptyw powietrza w systemie goéra
-gora. Nawiew i wycigg powietrza realizowany bedzie za pomocg kratek
wentylacyjnych. Dla wyttumienia hatasu powstajgcego podczas pracy centrali
wentylacyjnej nalezy zamontowaé akustyczne ttumiki szumu. W okresie zimowym
powietrze zewnetrzne bedzie ogrzewane w nagrzewnicy elektrycznej. Istniejgcy okap
nalezy zdemontowac i zastgpi¢ go nowym okapem przysciennym o wymiarach
2800x800 mm z tapaczami ttuszczu. W okapie nalezy przewidzieC przepusty dla
istniejgcej instalacji gazowej. Centrala wentylacyjna bedzie pracowa¢ na | biegu
z intensywnoscig 400 m3h. W tym trybie wycigg odbywac sie bedzie poprzez kanat
wentylacji ogolnej zamontowany pod stropem pomieszczenia. Po zatgczeniu okapu
(wtgcznik zamontowa¢ na okapie) centrala przetgczy sie na Il bieg (2000 m3/h).
Jednoczesnie na kanale wentylacji ogblnej zamknie sie przepustnica a otworzy
na kanale okapu zapewniajgc wycigg znad trzonu kuchennego. Dla zabezpieczenia
centrali przed czgsteczkami tluszczu i oparow mgty olejowej na kanale wyciggowym
nalezy zamontowac¢ dodatkowy filtr ttuszczowy.

Instalacje odprowadzenia skroplin z centrali dn32PVC prowadzong na strychu nalezy
zabezpieczy¢ przewodem grzewczym samoregulujgcym. Przewdd powinien sie
uruchamia¢ przy temperaturze ponizej 0°C wytgcznie przy uruchomionej centrali.
Centrale nalezy dostarczy¢ w elementach umozliwiajgcych wiozenie ich do
pomieszczenia przez otwor okienny 1000x700 mm.



Tabela nr 1 — Zestawienie ilosci powietrza wentylacyjnego
llos¢ powietrza

Nr pom. | Nazwa | Kubatura nawiew. wywiew. System
[m3/h] | [1/n] | [m3/h] [1/n]
2/0 Kuchnia| 79,62 [400/2000| 5/25 |400/1000 5/25 N1W1

5.3 Opis przyjetego rozwigzania systemu klimatyzaciji

System klimatyzacji K-1

Dla pomieszczenia sali balowej (03/1) projektuje sie indywidualny ukfad klimatyzaciji
opartej o system split, pracujgcy na czynniku chtodniczym R32. Projektowany system
ma za zadanie utrzymywanie temperatury wewnetrznej 04~6°C nizszej
od temperatury zewnetrznej w okresie letnim. Jednostki zewnetrzne wyposazone
w sprezarki inwerterowe. Wydajnos¢ systemu ptynnie dostosowuje sie do aktualnego
zapotrzebowania mocy, co gwarantuje wysokg wydajnos¢ przy niskim poborze
energii. Dobrano trzy urzgdzenia $cienne o mocy chtodniczej 7,0 kW kazde. Agregaty
skraplajgce usytuowane bedag na elewacji na wspornikach sciennych. Szczegotowe
rozmieszczenie urzgdzeh wraz z prowadzeniem przewoddéw instalacji przedstawione
jest wdokumentacji rysunkowej dotgczonej do opracowania projektowego.
Sterowanie pracg klimatyzatorbw odbywaé sie bedzie za pomocg pilotéw
bezprzewodowych. Instalacje freonowg w pomieszczeniu sali balowej nalezy
prowadzi¢ w bruzdzie $ciennej, pozostaty odcinek w korytkach PCV 140x90 mm.
Istniejgce klimatyzatory typu podstropowego (2 kpl.) wraz z instalacjg freonowg
nalezy zdemontowac i zeztomowac a czynnik chtodniczy zutylizowac.

Minimalne parametry klimatyzatora split K-1 typ $cienny:

- moc chtodnicza: nie mniejsza niz QCH = 7,0 kW,

- moc grzewcza: nie mniejsza niz QG = 7,3 kW,

- sprezarka inwerterowa,

- zasilanie elektryczne 1~230V,1

- moc elektryczna: nie wieksza niz 2,43 kW,

- poziom ci$. akustycznego jed. zew.: nie wiecej niz 60,5 dB(A),

- poziom ci$. akustycznego jed. wew.: nie wiecej niz (min/max) 27/47 dB(A),
- wspotczynnik SEER: nie mniejszy niz 6,1 kW,

- wspotczynnik SCOP: nie mniejszy niz 4,0 kW.

5.4Wytyczne wykonania

5.4.1 Kanaly i ksztattki wentylacyjne

Kanaty i ksztattki wentylacyjne nalezy wykonac z blachy stalowej ocynkowanej wg
PN-84/H-92125. Kanaty i ksztattki okragte z blachy stalowej ocynkowanej wykonane
w technologii ,SPIRO”. Kanaty w wentylowanych pomieszczeniach mocowane na
wspornikach i zawiesiach systemowych z amortyzatorami drgan. Zawiesia montowac
do elementow konstrukcyjnych stropu. Podpory kanatéw w rozstawie w zaleznosci od
przekroju kanatu. Nalezy dazy¢ do tego, aby kazdy element instalacji wentylacji byt
podparty w dwoch punktach tak, aby odcigzac kotnierze oraz miejsca potgczen.

5.4.2 lzolacja kanatéw wentylacyjnych
Przewiduje sie izolowanie termiczne i paroszczelne matami z wetny mineralnej
na zbrojone;j folii aluminiowej nastepujacych kanatow:



- kanaty nawiewne i wyciggowe w pomieszczeniach ogrzewanych: mata o gr. 40 mm,
- kanaty nawiewne i wyciggowe w pomieszczeniach nieogrzewanych: mata o gr. 100
mm,

- kanaty czerpne i wyrzutowe: mata o gr. 100 mm,

- kanaly wentylacyjne prowadzone w obrebie kuchni dopuszcza sie jako
nieizolowane.

|zolacje mocowacC do kanatdow przy pomocy szpilek zgrzewanych (lub klejonych)
do kanatéow oraz naktadek samozakleszczajgcych sie w ilosci min. 5 szt. Na 1 m?
powierzchni izolowanej. W miejscach trudno dostepnych nalezy wykonac izolacje
kanatow przed ich zamontowaniem. Wszystkie izolacje nalezy wykona¢ zgodnie
z instrukcjg producenta materiatéw izolacyjnych.

5.4.3 Rownowazenie hydrauliczne instalacji wentylacyjnej
W celu zbilansowania rozptywdéw powietrza zastosowano przepustnice regulacyjne.
Przed oddaniem instalacji nalezy przeprowadzi¢ regulacje hydrauliczng instalaciji
wentylacyjne;j

5.4.4 Klapy przeciwpozarowe

Na wszystkich przejsciach przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy
zastosowac¢ klapy przeciwpozarowe. Klapy przeciwpozarowe muszg posiadac
wszystkie niezbedne dopuszczenia i certyfikaty wymagane w Polsce. Klapy nalezy
montowac¢ $cisle wg wytycznych z DTR. Uszczelnienie klapy w $cianie nalezy
wykonaé w sposob zapewniajgcy zachowanie odpornosci ogniowej przegrody. Klapy
pracujg jako normalnie otwarte. Otwér montazowy w miejscu posadowienia klapy
zabezpieczy¢ systemem certyfikowanych wypetnien do wartosci odpornosci ogniowej
wymaganej dla danej przegrody.

5.4.5 Zabezpieczenie akustyczne
W celu ograniczenia przenoszenia hatasu do wnetrza pomieszczen na kanatach
wentylacyjnych nalezy zamontowa¢ ttumiki akustyczne. Ttumiki nalezy dobierac tak,
aby ograniczy¢ hatas do dopuszczalnych pozioméw. Nalezy zwrdocic szczegoding
uwage na sposéb mocowania ttumikéw akustycznych ze wzgledu na ich znaczng
mase.

5.4.6 Montaz rurociggéw chiodniczych
Instalacje hydrauliczng chtodniczg nalezy wykonaé z rur miedzianych atestowanych
dla czynnika chtodniczego — freonu. taczy¢ poprzez Iutowanie na twardo.
Do Iutowania przewodéw nalezy przystepowaé wytgcznie po uprzednim
przedmuchaniu rur azotem lub w ostonie z azotu o cisnieniu 0,02 Mpa. Przejscia
przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych
umozliwiajgcych wzdtuzne przemieszczenia sie przewodu w scianie lub w stropie.
Przestrzen pomiedzy tuleja i rurg przewodowg nalezy wypetnic materiatem
plastycznym. Przepusty dla osobnych stref przeciwpozarowych powinny miec
odpowiednia klase odpornosci ogniowej. Do mocowania uzywaé uchwytéw
metalowych. Do izolacji termicznej rur nalezy zastosowac otuliny na bazie kauczuku
syntetycznego. Do czasu wykonania pozytywnych préb szczelnosci instalacji
chtodniczych, miejsca potgczen instalacji pozostawiC¢ niezaizolowane. Miejsca
te nalezy zaizolowa¢ po prébach i przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do odbioru.
Izolacja nie moze posiada¢ zadnych przerw w przejsciach przez ostony zwtaszcza
w przejsciach przez Sciany i inne ptyty. Kazdg rure nalezy izolowa¢ osobno. Skropliny



powstate poprzez wykroplenie sie pary wodnej z powietrza nalezy wpig¢ do rur
spustowych dachu. Instalacje skroplin z klimatyzatoréw wykonaé ze spadkiem 1%
od urzadzen z rur PVC klejonych dn25. W przypadku braku mozliwosci wykonania
grawitacyjnego odprowadzenia wody, nalezy zastosowaé pompki skroplin.

5.4.7 Proéba szczelnosci instalacji chtodniczej
Po wykonaniu montazu instalacji rur miedzianych, ale przed natozeniem izolaciji
termicznej w miejscach tgczenia, nalezy wykonac¢ prébe szczelnosci poprzez
napetnienie instalacji suchym azotem do cisnienia 4,2 Mpa. Prébe mozna uznac¢ za
pozytywng jezeli po 24 godzinach nie odnotuje sie spadku ci$nienia. Przed
napetnieniem instalacji czynnikiem chtodniczym nalezy pompg prozniowg wytworzyc¢
préznie w catej instalacji.

5.5Wytyczne eksploataciji

Centrale wentylacyjne oraz klimatyzatory nie wymagajg statej obstugi isag
dozorowane okresowo. Czynnosci zwigzane z eksploatacjg i konserwacjg nalezy
wykonywac zgodnie z instrukcjami obstugi dostarczonymi wraz z urzgdzeniami.
Przestrzega¢ okresowego sprawdzenia stanu filtrow, czysci¢ je, a w razie
koniecznosci wymieni¢. Do usuwania sygnalizowanych niesprawnosci oraz do
przeprowadzania okresowych przegladéw iremontdéw biezgcych urzgdzen nalezy
wezwac uprawniony serwis.

5.6 Wymiana pieca gazowego

W pomieszczeniu komunikacji nr 9/0 na poziomie piwnicy zamontowany jest
na scianie obecnie gazowy podgrzewacz wody z otwartg komorg spalania. Nalezy
koniecznie dokona¢ jego wymiany na urzgdzenie z zamknietg komora spalania
o mocy maksymalnej nie wyzszej niz 30kW z przewodem powietrzno-spalinowym
wyprowadzonym ponad dach. Zaktada sie montaz gazowego przeptywowego
podgrzewacza wody o zakresie mocy 6,7-19,2kW z przewodem powietrzno
-spalinowym 80/125 wyprowadzonym ponad dach, np.: AQUA COMFORT ECO GT
-19-03 na gaz ziemny GZ-50. Dopuszcza sie montaz innego gazowego
podgrzewacza wody o parametrach nie gorszych niz zadane, pod warunkiem
zastosowania zamknietej komory spalania, maksymalnej mocy nizej od 30kW
i wykonania przewodu powietrzno-spalinowego wyprowadzonego ponad dach.

5.7Bilans mocy elektrycznej

Tabela nr 2 — zestawienie zapotrzebowania mocy elektrycznej

Napiecie Pobo6r mocy
Lp. Opis urzgdzenia Szt. apIe elektrycznej
zasilanie [V] kW]
1. Centrala wentylacyjna N1/WA1 1 1~230 1,4
2. Nagrzewnica elektryczna w centrali 1 3~400 8,3
3. Klimatyzator K-1 3 1~230 2,43
SUMA [kW] 16,99

5.8 Wytyczne branzowe
Dla branzy konstrukcyjno — budowlane;j:
- wykonaC przejscia kanatow wentylacyjnych przez $Sciany i stropy zgodnie
z projektem instalacyjnym,
- pod centrale wentylacyjne wykonac konstrukcje wsporczg wg DTR urzadzenia,



- pod agregaty freonowe wykonac konstrukcje wsporczg wg DTR urzadzenia,
- wykona¢ cokoty pod podstawy dachowe.

Dla branzy elektryczne;j:

- doprowadzi¢ zasilanie elektryczne do centrali wentylacyjnej,
- doprowadzi¢ zasilanie elektryczne do agregatéw freonowych,
- doprowadzi¢ zasilanie elektryczne do nagrzewnicy.

Dla branzy instalacyjnej:

- wszystkie ksztattki wentylacyjne wykonac z kierownicami,

- kanaty montowac¢ na standardowych zawiesiach i podporach,

- izolowac kanaty wentylacji mechanicznej zgodnie z wytycznymi zawartymi w opisie,
- po wykonaniu ukfadu i uruchomieniu przeprowadzi¢ regulacje pracy i pomiary
skutecznosci dziatania ukfadu,

- wszystkie prace wykonac¢ zgodnie z projektem technicznym majgc na uwadze
wytyczne producenta urzgdzeh wentylacyjnych, klimatyzacyjnych oraz zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano - montazowych”
cze$¢ I, Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych.

5.9Uwagi koncowe

Wszystkie materiaty uzyte do montazu instalacji powinny posiadac¢ certyfikat na znak
bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub certyfikat (deklaracje)
zgodnosci z aprobatg techniczng. Obowigzek dostarczenia tych dokumentow
spoczywa na wykonawcy. Catos¢ robdét wykonaé zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie. Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacji i instalacji ogrzewczych”.
Zastosowane urzadzenia i materialy winny posiada¢ aktualne Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, wydane przez ITB COBRTI INSTAL
oraz PZH.

Wszedzie tam, gdzie w dokumentacji projektowej zostato wskazane pochodzenie
materiatdw (marka, znak towarowy, producent, dostawca urzgdzen) dopuszcza sie
oferowanie urzgdzen i materiatow réwnowaznych o takich samych parametrach
techniczno-funkcjonalnych, ktére zagwarantujg realizacje robét w zgodzie z wydanym
pozwoleniem na budowe oraz zapewnig uzyskanie parametrow technicznych
i eksploatacyjnych nie gorszych od zatozonych w wyzej wymienionych dokumentach
okreslajgcych zakres dokumentacji projektowej.

6. Instalacja kanalizacji deszczowej
Zaktada sie wykonanie instalacji deszczowej z istniejgcych rynien na elewacji
zachodniej strony budynku domu ludowego z rur PVC SN8 DN160x4,7. Wpiecie
wykonac do istniejgcej studzienki po stronie potnocnej budynku bezposrednio do dna
kinety, zgodnie z czes$cig rysunkowa. Instalacje nalezy wykona¢ z rur PVC-U
(nieplastyfikowany polichlorek winylu) typu S (klasa sztywnosci obwodowej SN8)
zgodnie z normg PN-EN 1401-1. Przewody tgczy¢ poprzez wcisk na uszczelke
gumowg wargowa. Nalezy zastosowac rury ze sciankami litymi, nie dopuszcza sie
stosowania rur o rdzeniu spienionym ani warstwowym. Szczelno$¢ potgczen
osiggnieta bedzie poprzez zastosowanie uszczelek wargowych, jako standardowe



wyposazenie rur i ksztattek. Ksztattki wykona¢ z PVC o sztywnosci obwodowej
dostosowanej do sztywnosci obwodowej tgczonych odcinkéw rur.

Na trasie przewidziano montaz studzienki rewizyjnej S1 na ktérej nalezy zabudowac
wiaz zeliwny 1,5t (teren zielony). Montazu studzienki dokonac¢ Scisle wedtug zalecen
i wymogdéw danego producenta. Prace prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, w tym BHP. Wykopy ziemne na odcinkach tatwo dostepnych wykonywaé
koparka, natomiast na odcinkach trudno dostepnych i przy ewentualnych czynnych
przewodach recznie. Dno wykopu musi byé wyréwnane, bez kamieni, korzeni
i roslinnosci. Na dnie wykopu nalezy wykona¢ podsypke z piasku o grubosci 15cm.
Wydobywang ziemie nalezy sktadowaé¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0m
od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejScie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno byc¢
stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. Do kazdego wykopu nalezy wykonac
bezpieczne wejscie i wyjscie. Ze wzgleddw bezpieczenstwa istotne jest, aby
po zmroku, w porze nocnej, atakze w okresie kiedy prace w wykopie nie sg
prowadzone, ustawiC wokot niego bariery ochronne zaopatrzone w Swiatto
ostrzegawcze koloru czerwonego informujgce o niebezpieczenstwie. Wykopy
powinny zosta¢ zabezpieczone przed mozliwoscig osuniecia sie Scian wykopu
wypraskami stalowymi lub klatkami stalowymi. Materialy powinny posiadaé atest
do stosowania w budownictwie. Podczas prowadzenia prac ziemnych teren powinien
zostaé ogrodzony. Wszystkie wykopy nalezy zabezpieczy¢ w sposéb
uniemozliwiajgcy pracownikom oraz osobom niezatrudnionym przy pracach
ziemnych, wpadniecie do wykopu.

Nalezy wykonac¢ izolacje termiczng od gory przewoddéw z keramzytu o gruboSci
warstwy 15cm. Materiat musi posiadaé aprobate techniczng o dopuszczeniu do
stosowania w budownictwie.

Teren po wykonaniu inwestycji doprowadzi¢ do stanu sprzed prowadzenia robot.

Wszystkie materialy muszg posiada¢ aktualny atest techniczny. Odbidr techniczny
materiatdw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony
aktualnymi normami.

Odbioru robét nalezy dokonaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robdt budowlano — montazowych

Projektant:

mgr inz. Piotr Kamieniec

upr. PDK/0230/POOS/12

specjalnosc: sieci i instalacje sanitarne



7. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych potwierdzona
za zgodnos¢ z oryginatem

f \ PODKARPACKA OKREGOWA
':}) IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
YT 35-060 Rzesz6w, ul. J. Stowackiego 20
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0011/12 Rzeszow, 2012 - 12 - 31
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.]1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz.42, z pézn. zm.) i art.
12 ust. 1 pkt 1, art.13 ust.1 pkt 1, art.14 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 z pézn. zm.) oraz § 11 ust | pkt 1, § 151 § 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.),
wzwiazku zart.104 § 1i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98
poz.1071 z pézn. zm.)

stwierdzamy , ze

Pan PIOTR KAMIENIEC
magister inzynier
/kierunek studiéw- inzynieria srodowiska/
ur. 09 sierpnia 1979 r., miejsce urodzenia — Krosno
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0230/PO0S/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z pézn. zm.).odstepuje sig od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

inz. Stanistaw Dolegowski.{ . A
inz. Andrzej Tarczyﬁsl&..

mgr inz. Andrzej Mamczur

Potwierdzam zgodno$¢ z oryginatem
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnoici instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Pan Piotr Kamieniec

I. Na mocy art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie obj¢tym
wyzej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:
1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego,

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 151 § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578 z p6zn. zm.), uprawnienia budowlane uprawniaja do:

- projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociagowe i kanaliza€yjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie
budowlanym.

- oraz do sporzadzania projektow zagospodarowania dziafki lub terenu w zakresie specjalnosci
objetej niniejszymi uprawnieniami.

Sklad Orzekajacy PDK O
s A

inz. Stanistaw Dolqgows!( g
(

Otrzymuja:

1./Pan Piotr Kamieniec

ul. Joachima Lelewela 18/40
38-400 Krosno

2.Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aa

inz. Andrzej Ta.rczyr'lskit..*

mgr inz. Andrzej Mamczur\

Potwierdzam zgodno$¢ z oryginatem
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8. Kopia zaswiadczenia projektanta i sprawdzajagcego o przynaleznosci
do izby samorzagdu zawodowego

,.m,_k,_-m POLSKRA
""-.”"""fi_ﬁl‘l‘.:._x | B A
_._._3_4,_._}\; INZYNIEROW
JUDONHICTWA

Zaswiadczenie
© PAFTIEzE wenyTi ks

PDE-BZT-678-MHF *

Pan Piotr Kamieniec o numerze ewidencyjnym PDE/15/0029,13

adres zamieszkania ul. Stefana Batorego 70, 38-200 Krosno

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Infynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczaym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-30 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackie] Okregowej 1zby Infynierdw Budownictwa.

{2godniz art. 3 ust 2 ustaey @ dnis 13 'lm 2001 r. @ podpisie elskironiczrym (D2, U, 2004 Wr 130 poz. 1430) dane w postad
siektronicine apatrions bezgiecnym podpisem Ty wenyfil ¥Im Iy POmocy Weinegn kwvaifiiowanegn certytiknte =y
rownowaine pod wagiedem stk tw prawnych dalumentom costrzonym podpisami wasnoreceymi.)

* Weryfikacjs poprawnosd danych w niniejsoym zswisdzeniu modne sprowdsic 2 pomocy numery wenyfikacyinesn mewaocen na
stronie Polskiej by Infynierow Budownictws www.piiborg.pl lub komtaktujac sie z Diwrem winsciwej Olregowe] Izby Infynieraw
Bsdownicten.
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9. Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu technicznego zgodnie
z obowiazujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
oswiadczam, ze projekt techniczny:

instalacji wentylacji mechanicznej pomieszczen kuchennych, klimatyzaciji sali
weselnej oraz kanalizacji deszczowej przy scianie zachodniej
Domu Ludowego w Rogach

Nazwa inwestyciji: Remont Domu Ludowego w Rogach

Lokalizacja inwestyciji: Rogi, ul. Ks. Henryka Domino
dz. nrew. 1015, 1014/1

Inwestor: Gmina Miejsce Piastowe
ul. Dukielska 14
38-430 Miejsce Piastowe

Obreb ew. Rogi [0005]
Jedn. ew. Miejsce Piastowe [180707_2]
Kategoria obiektu: IX

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Projektant:

mgr inz. Piotr Kamieniec
upr. nr PDK/0230/POOS/12
spec. instalacje sanitarne

Krosno, 11.2022r.
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