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OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WNETRZA

do projektu pn. , Remont Domu Ludowego w Rogach” wykonywanego w ramach
zadania inwestycyjnego ,Przebudowa i modernizacja obiektéow kultury na terenie
Gminy Miejsce Piastowe”, z lokalizacja inwestycji na dzialce dz nr 1015 nr
identyfikacyjny 180707_2.0005.1015, ul. Ks. Henryka Domino 54 w Rogach.

Podstawa opracowania:
1. Projekt budowlany
2. Ustalenia programowe, materiatowe i kolorystki z Inwestorem.
3. Zbiér norm i literatura techniczna.

1. Przedmiot opracowania:

Przedmiot opracowania stanowi projekt wnetrz pn. ,Remontu Domu Ludowego w
Rogach”, ktéry bedzie realizowany w ramach zadania inwestycyjnego ,Przebudowa i
modernizacja obiektdw kultury na terenie Gminy Miejsce Piastowe”.

Remont budynku Domu Ludowego obejmie przedewszystkim wnetrze budynku - w
zakers objety opracowaniem wchodzg pomieszczenia skrzydta zachodniego : sala bankietowa
wraz z zapleczem kuchennym, zapleczem szatniowo- sanitarnym sceny i szatniowym sali
bankietowej, pomieszczeniami komunikacji oraz antresola wraz z pomieszczeniami
wypoczynkowymi z tazienka, dla ktérych zostanie wykonana nowa aranzacja wystroju wnetrz.
W ramach remontu zostang wykonane réwniez prace izolacyjne (w tym iniekcja krystaliczna)
fundamentdéw oraz $cian piwnicy — przyziemia ( mieszczacego pomieszczenia kuchni) od strony
zachodniej oraz w czesci objetej zakresem projektu, od strony potudniowej. W przestrzeni
pomieszczen kuchni zostanie wykonana wentylacja mechaniczna nawiewno- wywiewna. W
przestrzeni sali przewidziano wymiane istniejacych klimatyzatordw wraz z korektg ich rozstawu
dla poprawy dziatania klimatyzaciji.

Opis stanu istniejacego- ogolna charakterystyka obiektu : Budynek Domu Ludowego,
zbudowany na planie litery ,L”, sktada sie ze skrzydta krotszego, potudniowego oraz
dtuzszego skrzydta zachodniego. W obrebie skrzydta potudniowego jest obiektem o dwdch
uzytkowych kondygnacjach naziemnych - parter i pietro, niepodpiwniczonym. Natomiast w
obrebie skrzydta zachodniego (objetego projektem) jest budynkiem parterowym (z
antresolg zlokalizowang nad fragmentem parteru), cze$ciowo podpiwniczonym (czes$¢ od
strony potudniowej), z nieuzytkowym poddaszem strychowym. Budynek przekryty jest
dachami wielospadowymi (o rozbudowanej formie). Spadki potaci gtéwnych 25° i 30° a
lukarn 25° i 40° . Dach pokryty jest blachodachéwka. Wykonany w technologii tradycyjnej -
murowany, z zelbetowymi ptytami stopu (skrzydto zachodnie) o drewnianej wiezbie dachu
(nad czesci zachodnig drewniane wigzary kratowe).

Wejscie do budynku zlokalizowane sg, od strony podinocnej - elewacja frontowa,
wschodniej elewacja boczna oraz potudniowej - elewacja tylna, wejscia prowadza zaréwno
do skrzydta zachodniego jak i potudniowego. Dla skrzydta zachodniego, objetego
opracowaniem, gtdbwne wejscie zlokalizowane jest od strony wschodniej, bezposrednio z
gtownego placu przy budynku. Drugie wejscie zlokalizowane jest od strony potnocnej.
Wejscie gospodarcze do skrzydta zachodniego, zlokalizowano od wschodu, w jego czesci
potudniowej.

Rodzaj zabudowy: budynek uzytecznosci publicznej - zabudowa ustugowa z przeznaczeniem
na potrzeby os$wiaty, nauki, kultury i sztuki, administracji publicznej.
Kategoria obiektu : IX

2. Zamierzony sposoOb uzytkowania oraz program funkcjonalny:

Planowana inwestycja polega na remoncie istniejacych pomieszczen Domu Ludowego
w obrebie skrzydta zachodniego budynku. Sposdb uzytkowania oraz program funkcjonalny
tej czesci jak i catosci budynku nie ulega zmianie.

W czesci objetej projektem dla kondygnacji piwnic (przyziemia) - bez zmian
pozostaje uktad i funkcja pomieszczen. W poziomie kondygnacji piwnic miesci sie

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
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pomieszczenie kuchni , zmywalnia, 2 pomieszczenia chiodni z komunikacjq, magazyn
napojow, ciggi komunikacji poziomej - korytarze i pionowej — 2 klatki schodowe (schody
techniczne) oraz pomieszczenie hydroforni i pomieszczenie sanitarne ( wc z przedsionkiem).
W poziomie parteru bez zmian pozostaje uktad i funkcja pomieszczen, poza
pomieszczeniem ,barku”, ktére otwarte byto na sale bankietowga. Pomieszczenie od strony
sali bankietowej oddzielone zostanie projektowang Sciang dzialowg, a wejscie zostanie
wykonane od strony pomieszczenia szatni i petni¢ bedzie funkcje pomocniczg dla szatni i
jako magazyn podreczny sali bankietowej. W poziomie parteru zlokalizowane sg
pomieszczenia : wiatrotapu wschodniego, szatni, magazynu podrecznego,wiatrotapu
potnocnego (nie objety projektem remontu), holu gtdéwnego z wejsciem do zespotu
pomieszczen sanitarnych (zespdt pom. sanitarnych nie jest objety projektem remontu),
klatka schodowa (taczaca komunikacyjnie hol gtéwny i wiatrotap wschodni parteru z
antresolg), sala bankietowa z wejsciem do zespotu pomieszczen kuchni ( zlokalizowanych na
kondygnacji piwnic) oraz z wejsciem na scene i na poziom pomieszczen stanowigcych
zaplecze sceny. Zaplecze sceny miesci pomieszczenia komunikacji poziomej - korytarze oraz
komunikacji pionowej - 2 klatki schodowe, magazyn podreczny z wytazem na poddasze
strychowe nieuzytkowe i techniczne, dwa pomieszczenia szatniowe oraz zespdt pomieszczen
sanitarnych  ztozony z przedsionka i kabiny wc. Na poddaszu strychowym zostanie
umieszczona projektowana centrala wentylacyjna. Antresola otwarta na sale bankietowq
zlokalizowana jest nad pomieszczeniami umieszczonymi od wschodniej i potnocnej strony
sali bankietowej. Czes¢ antresoli jest wydzielona Sciang i w tej czesci zlokalizowane sg dwa
pokoje wypoczynkowe z fazienka. Funkcja i sposob uzytkowania antresoli i pomieszczen
wypoczynkowych z tazienkg nie ulega zmianie.
2.1.Przystosowanie obiektu dla potrzeb oséb niepetnosprawnych:

Budynek jest dostepny dla osdb niepetnosprawnych, poprzez wejscia z zewnatrz :
wejscie do budynku, skrzydta zachodniego dostepne bezposrednio z poziomu terenu,
przystosowane dla 0sob niepetnosprawnych poprzez wyprofilowane podejscie. Istniejace
drzwi i pomieszczenia sanitarne przy sali bankietowej, ogdlnodostepne przystosowane sg
dla os6b niepetnosprawnych.

Skrzydto potudniowe budynku, dostepne jest dla o0sob niepetnosprawnych poprzez
zadaszong, istniejacq pochylnie od strony potnocnej. Istniejgca toaleta na parterze z
przeznaczeniem dla os6b niepetnosprawnych wyposazona jest w niezbedny osprzet.
Przejécia w pomieszczeniach ogdlnodostepnych i sali bankietowej — przejscia bez progowe.
2.2. Wykaz pomieszczen w budynku dla skrzydta zachodniego objetych

projektem :

Piwnice:

1/0  Komunikacja 3,83 m?
2/0  Pom. kuchni 34,47 m?
3/0  Komunikacja 3,20 m?
4a/0 Pom. chtodni 5,02 m?
4b/0 Komunikacja 2,96 m?
5/0  Komunikacja 5,52 m?
6/0  Kl. schodowa 4,37 m?
7/0 Pom. sanitarne 3,44 m?
8/0  Hydrofornia 3,33 m?
9/0  Komunikacja 4,07 m?
10/0 Mag. Napojow 4,36 m?
11/0 Zmywalnia 5,79 m?
Razem : 80,30 m?
Parter:

01/1 Wiatrotap 13,40 m?
02/1 Szatnia 9,29 m?

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione.
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03/1 Sala balowa 223,09 m?
04/1 Scena 43,07 m?
05/1 Komunikacja i kl. schodowa 16,90 m?
06/1 Mag. Podreczny 1 2,09 m?
07/1 Korytarz 5,46 m?
08/1 Szatnia 1 5,01 m?
09/1 Szatnia 2 6,40 m?
10/1 Przedsionek sanit. 1,44 m?
11/1 Wc 1,20 m?
12/1 Komunikacja 3,07 m?
13/1 Kl. schodowa 13,61 m?
14/1 Hol komunikacyjny 24,62 m?
15/1 Mag. Podreczny 2 5,75 m?
Razem 374,39 m?
Antresola 1 i strych:

01/2 Antresola 78,80 m?
02/2 Pokdj 1 11,60 m?
03/2 Pokéj 2 13,27 m?
04/2 tazienka 6,96 m?
Razem : 110,63 m?
05/2 Pow. strychu 35,42 m?
Razem : 146,05 m?
W sumie powierzchnia uzytkowa objeta projektem : - 565,32 m?

W sumie powierzchnia ze strychem (powierzchnia objeta projektem):
- 600,74 m?
Powierzchnia nie objeta projektem w poziomie parteru: - 36,33 m?

W sumie powierzchnia uzytkowa parteru z antresolg oraz pomieszczeniami piwnic wynosi :
601,65m? plus strych 35,42 m?

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna:
Uktad przestrzenny i forma architektoniczna:

Budynek Domu Ludowego, zbudowany na planie litery ,L”, jest obiektem ztozonym ze
skrzydta zachodniego, dtuzszego i potudniowego krotszego. Budynek jest obiektem o dwoch
uzytkowych kondygnacjach naziemnych - parter i pietro, niepodpiwniczonym w czesci
potudniowo - wschodniej. W skrzydle zachodnim (objetym projektem) budynek jest
obiektem parterowy z antresolg w czesci z salg bankietowg, czesciowo podpiwniczonym( od
strony potudniowej), z nieuzytkowym poddaszem strychowym. Budynek przekryty jest
dachami wielospadowymi (o rozbudowanej formie). Spadki potaci gtéwnych 25° i 30° a
lukarn 25° i40°. Dach pokryty jest blachodachowka.

Opis konstrukcji budynku:

W czesci objetej opracowaniem budynek jest parterowy (z antresolg w czesci
kondygnacji) czesciowo podpiwniczony, z nieuzytkowym poddaszem.

Sciany zewnetrzne - murowane z cegty petnej - grubosci 50,0 cm, w czesci budynku
$ciany murowane z pustakow zuzlowo - betonowych grubosci 40,0 i 50,0 cm.

Sciany wewnetrzne- murowane z cegty petnej i pustakéw zuzlowo - betonowych;
$cianki dziatowe grubosci 6,0 i 15,0 cm, Sciany wewnetrzne konstrukcyjne o grubosci
25,0cm, 34,0 cm, 40,0cm i 50,0 cm.

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione.
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Strop nad parterem w czesci z antresolg - ptyta zelbetowa grubosci 10,0 -12,0 cm.

Strop nad piwnicami — ptyta zelbetowa grubosci 10,0cm. Strop nad zapleczem sceny
(z przestrzenig strychowg) ptyta zelbetowa grubosci 10,0cm.

Wiezba dachowa drewniana krokwiowo- ptatwiowa z zastosowaniem drewnianych
wigzarow kratowych.

Fundamenty - tawy i $ciany betonowe.

4. Charakterystyczne parametry obiektu :

Po przeprowadzeniu projektowanych prac, poniewaz s to prace remontowe, w
stosunku do stanu przedprojektowego: powierzchnia zabudowy- pozostaje bez zmian,
powierzchnia catkowita pozostaje bez zmian, powierzchnia uzytkowa pozostaje bez zmian,
kubatura budynku pozostaje bez zmian, parametry wysokosciowe budynku pozostajg bez
zmian. Ilo$¢ kondygnacji - bez zmian.

- powierzchnia zabudowy * - 722,0 m?
- powierzchnia catkowita - 1307,0 m?
- powierzchnia uzytkowa - 891,5 m?
- kubatura - 5786,1 m?

*powierzchnia zabudowy budynku, obliczona zgodnie z PN-ISO 9836:2015-12, pomniejszona o
powierzchnie czesci zewnetrznych budynku, takich jak: tarasy naziemne i podparte stupami, gzymsy
oraz balkony

Dtugos¢ elewacji frontowej : 30,03m (15,56m skrzydio zachodnie i 14,47m skrzydio
potudniowe)

Dtugos¢ elewacji bocznej : 34,68m i 13,60m

Liczba kondygnacji : 1 i 2 nadziemne, czesciowe podpiwniczenie

Kategoria zagrozenia ludzi: ZLIII

EP (kWh/(m?rok)) -projekt remontu nie obejmuje swoim zakresem izolacyjnosci cieplnej
budynku i oszczednosci energii- pozostajg bez zmian zgodnie ze stanem istniejacym.
Remont swoim zakresem nie obejmuje instalacji c.o., kottowni ani sposobu ogrzewania
budynku - istniejacy bez zmian.

5. Opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania z obiektow
uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez
osoby niepetnosprawne :

Budynek jest dostepny dla osdb niepetnosprawnych, poprzez wejscia z zewnatrz :
wejscie do budynku, skrzydta zachodniego dostepne bezposrednio z poziomu terenu,
przystosowane dla 0sob niepetnosprawnych poprzez wyprofilowane podejscie. Istniejace
drzwi i pomieszczenia sanitarne przy sali bankietowej, ogdlnodostepne przystosowane sg
dla os6b niepetnosprawnych.

Skrzydto potudniowe budynku, dostepne jest dla osob niepetnosprawnych poprzez
zadaszong, istniejacq pochylnie od strony potnocnej. Istniejgca toaleta na parterze z
przeznaczeniem dla 0sob niepetnosprawnych wyposazona jest w niezbedny osprzet.

Przejécia w pomieszczeniach ogodlnodostepnych i sali bankietowej - przejscia bez
progowe.

6. Kolorystyka pomieszczen

We wszystkich pomieszczeniach zaproponowano jasng kolorystyke Scian aby wnetrza
o nieduzych rozmiarach na zapleczu scenicznym, w poziomie piwnic i na antresoli rozjasnic.
Ciemniejsze akcenty, w postaci zaston w kolorze butelkowej zieleni i tapety z obrazem
ciemnozielonego lasu we mgle, znajdujg sie w sali bankietowej. Posadzki projektowane
rowniez dobrano w kolorach jasnej szarosci i bezu z niewielkimi akcentami w postaci ptytek
w kolorze grafitu, dla wyznaczenia zmiany wysokosci posadzki przy schodach oraz na

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione.
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podescie wyjsciowym do pomieszczen na antresoli. W sali bankietowej dla powiekszenia,
rozjasnienia i wizualnego uzyskania gtebi przestrzeni pomieszczenia zastosowano oktadziny
écian w postaci luster. Dodatkowym efektem wynikajacym z przyjecia koncepcji wnetrza sali
w stylu nawigzujacym do $redniowiecznej sali rycerskiej, lecz o nowoczesnej stylistyce, jest
zastosowanie oktadziny z jasnej ptytki ceglanej (betonowej cegtopodobnej) w kolorach
uktadanych naprzemiennie - pastelowego bezu i pastelowego szarozoéttego (zrezygnowano z
ptytki w kolorze rozbielonego brgazu - z referencyjnego materiatu oktadziny, przyjetego w
projekcie. Producent tej oktadziny wyrazit mozliwos¢ takiego wytaczenia. W przyjmowaniu
materiatu rdwnowaznego nalezy zachowac oktadzine réwniez w takim zestawieniu kolorow
czyli tylko pastelowego bezu i pastelowego szarozdttego). Catosci wnetrza sali bankietowej
dopetniajg zastosowane oprawy oswietleniowe stylizowane na $redniowieczne i nawigzujgce
do uzbrojenia rycerza. Zaprojektowano zyrandole kute 12 plomienne oraz kinkiety dwu
ptomienne rowniez w stylizowane na $redniowieczne. Kinkiety w postaci tarczy ze strzatami
oraz lampa stotowa stylizowana - ztozona z hetmu, tarczy i miecza nawigzujq do tradycji
wyposazania sal rycerskich.

A). Malowanie :

Do pomalowania s$cian pomieszczen i sufitdw dobrano farbe lateksowa.

Farba lateksowa do sScian i sufitow stuzy do recznego lub natryskowego nakfadania na
stabilnych podtozach. Do projektu wybrano kolor biaty ( RAL 9003) oraz kolory jasne
pastelowe ( pochodne od koloru biatego) - kolory referencyjne do uzyskania w systemie
barwienia wybranego producenta.

Farby powinny by¢ gotowe do uzycia, nie dopuszcza sie barwienia na miejscu remontu.

Parametry przyjetej farby lateksowej (parametry stuzace do okreslenia parametréow
rownowaznosci) :

- stuzy do wykonania wewnetrznych powlok malarskich o charakterze ochronnym i
dekoracyjnym na podiozach takich jak: beton, tynki cementowe i cementowo
wapienne, tynki gipsowe, ptyty G-K i cienkowarstwowe tynki mineralne, itp.

- wyréb moze by¢ stosowany w kuchniach i tazienkach oraz wszelkich innych
pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci. Mozna jg rowniez stosowaé do
wymalowan renowacyjnych juz istniejgcych powtok malarskich.

- ma charakteryzowac sie wysokg odpornoscig na szorowanie min. 2 klasa

- posiada matowy charakter powtoki

- posiada wysokg site krycia

- zastosowanie do wewnatrz

- dostepna w systemie barwienia ( muszg zosta¢ uzyskane dobrane przez projektanta
kolory referencyjne)

- do naktadania recznego lub natryskowego

Dane techniczne:

Wydajnosc¢ z 11 (powierzchnie gtadkie) przy jednokrotnym malowaniu do 12 m? z 1l
Rozcienczanie farby wodg max. 10% * Gestos¢ objetosciowa [PN-C81914:2002] ok. 1,45
kg/dm3 **

Cisnienie natrysku przy dyszy 0,017-0,019” 180 bar

Czas wysychania [PN-C81914:2002] 2-4 h*

Odpornos¢ powtoki na szorowanie na mokro [PN-EN 13300:2002] Klasa 2 Rodzaj farby [PN-
C-81914:2002] Odporna na szorowanie na mokro - rodzaj I

Najwiekszy rozmiar ziarna [PNEN 13300:2002] do 100 pm (drobna)

Potysk [PN-EN 13300:2002] mat (85° < 10)

System barwienia produkt dostepny w systemie barwienia na bazie
organicznych i nieorganicznych $wiatto trwatych pigmentéw bezotowiowych zawartos¢ LZO
(kat. A/a/ typ FW) dopuszczalna: max 30 g/l;

zawartos$¢ LZO w produkcie gotowym do uzytku: <9 g/I

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
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Sktad: mieszanina dyspersji kopolimerow akrylowych, wypetniaczy mineralnych, $rodkow
konserwujacych i modyfikujacych, pigmentéw oraz wody.

Narzedzia do zastoswania: mieszarka wolnoobrotowa, mieszadio koszyczkowe, wiadro,
watek, pedzel, agregat malarski wyposazony w pistolet z wymiennymi dyszami (stosowane
ci$nienie robocze okoto 180 bar przy dyszach 0,017-0,019 cala). Przechowywanie:

okres przechowywania w pojemniku oryginalnie zamknietym: 36 miesiecy od daty produkcji
w temp >5°C do <25°C w pomieszczeniu zamknietym gwarantujgcym takie warunki.

Data produkcji, asortyment i numer partii produkcyjnej powinny by¢ podane na
ppakowaniu.

B). Kolory farb :

Zaproponowano we wszystkich pomieszczeniach malowanie sufitdw oraz fragmentéw Scian
ponizej sufitu- pas o wysokosci podanej wg rysunkéw projektu farbg lateksowg w kolorze
biatym (RAL 9003). Sufit podstawowy w sali bankietowej malowany w kolorze 0032 Ice
Dream firmy Greinplast lub innego producenta o tych samych parametrach i kolorze (kolor
i parametry podlegajg sprawdzeniu zgodnosci i muszg uzyskac akceptacje projektanta)

Malowanie $cian pomieszczen w kolorach referencyjnych (kolory nie wystepujg w palecie
RAL i NCS) nr 0032 Ice Dream oraz 0356 Math Mist firmy Greinplast lub innego producenta
o tych samych parametrach i kolorze (kolor i parametry podlegaja sprawdzeniu zgodnosci i
muszg uzyskac¢ akceptacje projektanta) :

Pomieszczenia w poziomie piwnic:
- wszystkie pomieszczenia malowane w kolorze biatym wg wskazan na rys. projektu.
Pomieszczenia w poziomie parteru:

- pomieszczenia zaplecza sceny - wszystkie pomieszczenia malowane w kolorze 0356
Math Mist oraz wg wskazan na rys. projektu

- pomieszczenie sali bankietowej malowane w kolorze 0032 Ice Dream oraz wg
wskazan na rys. projektu

- pomieszczenia wiatrotapu, szatni, pom. magazynku, holu gtéwnego i klatki
schodowej malowane w kolorze 0032 Ice Dream oraz wg wskazan na rys. projektu

Pomieszczenia antresoli

- Sciany antresoli otwartej na sale bankietowg malowane w kolorze 0032 Ice Dream
oraz wg wskazan na rys. projektu

- pomieszczenia pokoi wypoczynkowych malowane w kolorze 0356 Math Mist oraz wg
wskazan na rys. projektu

- pomieszczenie tazienki malowane w kolorze biatym ( RAL 9003) oraz wg wskazan na
rys. projektu

7. Posadzki :

W projekcie do wykonczenia posadzki przyjeto ptytki gresowe oraz w sali bankietowej
rowniez podtoge drewniana olejowang - parkiet taneczny.

A). Przyjete parametry i wymiary oraz kolory podtogowych ptytek gresowych :

1. Plytka w formacie 59,8x59,8 cm o nastepujacych parametrach stosowanych do
rownowaznosci:

- kolor jasno bezowo- szary (wzorem kolorystycznym jest kolor referencyjnej ptytki)

- barwiona w masie

- powierzchnia mat,

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione.
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- klasie R11, mrozoodporna,

- 0 grubosci 8mm
tak jak referencyjna ptytka gresowa TUBADZIN seria URBAN SPACE LIGHT GREY
59,8x59,8cm Ilub innego producenta o tych samych parametrach wskazanych do
rownowaznosci oraz kolorze i ,rysunku” powierzchni ptytki, barwienie w masie, klasa R,
odpornosci na Scieranie i Scieranie wgtebne (parametry podlegajg sprawdzeniu zgodnosci i
muszg uzyskac akceptacje projektanta)

Wiasciwosci:

wymiary 598 x 598 mm

grubos¢ 8 mm

powierzchnia - Mat

$cieralno$¢ wgtebna <135 mm?
antyposlizgowos¢ R11 B
rektyfikacja - Tak
mrozoodpornosc¢ - Tak
odpornos¢ na plamienie - Spetnia
technologia Gres nieszkliwiony (UGL)
podwdjny zasyp

barwione w masie

wyglad referencyjny materiatu

Dane dodatkowe: ilos¢ sztuk w kartonie 2. Ilos¢ m? w kartonie 1,43 m? . Waga kartonu 36,0
kg. Ilos¢ kartonow na palecie 27. Ilos¢ m? na palecie 38,61 m?

2. Ptytka w formacie 59,8x59,8 cm o nastepujacych parametrach stosowanych do
réwnowaznosci:

- kolor grafitowy (wzorem kolorystycznym jest kolor referencyjnej ptytki)

- barwiona w masie

- powierzchni mat,

- klasie R11, mrozoodporna,

- 0 grubosci 8mm
tak jak referencyjna ptytka gresowa TUBADZIN seria URBAN SPACE GRAPHITE 59,8x59,8cm
lub innego producenta o tych samych parametrach wskazanych do réwnowaznosci oraz
kolorze i ,rysunku” powierzchni ptytki, barwienie w masie, klasa R, odpornosci na scieranie
i Scieranie wglebne (parametry podlegajq sprawdzeniu zgodnosci i musza uzyskac
akceptacje projektanta)

Wiasciwosci:

wymiary 598 x 598 mm
grubos¢ 8 mm
powierzchnia - Mat

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione.
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$cieralnos$¢ wgtebna <135 mm?
antyposlizgowos¢ R11 B

rektyfikacja - Tak

mrozoodpornosc - Tak

odpornos¢ na plamienie - Spetnia
technologia Gres nieszkliwiony (UGL)
podwdjny zasyp

barwione w masie

wyglad referencyjny wyposazenia

Dane dodatkowe: ilo$¢ sztuk w kartonie 5. Ilo$¢ m? w kartonie 1,79 m? .Waga kartonu
33,95 kg Ilos¢ kartondw na palecie 30 Ilo$¢ m? na palecie 53,7 m?

3. Ptytka zastosowana jako dekor w formacie 59,7x59,7cm 2z rysunkiem rozety o
nastepujacych parametrach stosowanych do rdGwnowaznosci:

Rodzaj produktu:dekor

Kolor: jasny szary — okreslony jako biaty przez producenta referencyjnego

Rodzaj powierzchni:natura

Format:59,7 x 59,7 cm

Typologia:beton

Zastosowanie:wewnetrzne, zewnetrzne, kuchnia, tazienka, salon, sypialnia, hol, przedpokdj,
korytarz, schody, balkon, taras, elewacja, obiekty uzytecznosci publicznej, obiekty
handlowe

Cechy szczegdlne:réznorodnos¢ wzoru i tonalnosci, delikatny rysunek rozety - motyw
roslinno- geometryczny w ciemniejszym, niz tto, ptytki szarym kolorze,

Technologia:gres szkliwiony

Barwiona masa:tak

Rektyfikacja:tak

Antyposlizgowos¢:R 10

Odpornos¢ na scieranie:PEI 5

Odpornos¢ na scieranie wgtebne:~ 130 mm?

Ilo$¢ szt. w opakowaniu:4 szt.

Ilos¢ m? w opakowaniu:1,44 m2

Waga opakowania: 28,00 kg

Grubos¢ ptytki: 0,85 cm

Tak jak referencyjna ptytka gresowa NOWA GALA Decor EBRO EBO1 59,7x59,7cm z rozetg
Ebro EB 01 dekor lub innego producenta o tych samych parametrach wskazanych do
rownowaznosci a szczegolnie kolorze i ,rysunku rozety” jak postarzana wraz z przetarciami

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione.
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na powierzchni ptytki, barwienie w masie, klasa R, odpornosci na S$cieranie i Scieranie
wgtebne (parametry podlegajq sprawdzeniu zgodnos$ci i muszg uzyska¢ akceptacje
projektanta)

wyglad referencyjny wyposazenia

4. Ptytka w formacie 59,6x59,6 cm, ze strukturg o delikatnym reliefie i rysunku kamienia, z
mocniejszymi przetarciami w strukturze, kolor jasny szary z biatymi i szarymi
przebarwieniami, grubos¢ 10,3mm, klasa R10, mrozoodporna o nastepujacych
parametrach stosowanych do rGwnowaznosci:

Rodzaj: Gres

Format: 59.60 x 59.60 cm

Styl : Inspirowane kamieniem

Wykonczenie : Matowe

Powierzchnia: Strukturalna

Rektyfikowane : Tak

Mrozoodporno$¢ :Tak

Opakowanie: 4 szt. (1.421 m2)

Przeznaczenie: ptytki na sSciany i podtogi: do tazienek, na podlogi w ciggach
komunikacyjnych

Grubos$¢ (mm) : 10,3 mm

Waga opakowania: (kg)28 kg

Kolor : okreslany przez producenta referencyjnego jako biaty (Calisa)

Ksztatt : kwadrat

wyglad referencyjny wyposazenia

Tak jak referencyjna ptytka gresowa DOVER Calisa 59,6x59,6 cm PORCELANOSA lub innego
producenta o tych samych parametrach wskazanych do rownowaznosci a szczegdlnie

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione.
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kolorze i strukturze nawierzchni o delikatnym reliefie i rysunku kamienia, mrozoodpornos¢,
barwienie w masie, klasa R, odpornosci na $cieranie i $cieranie wgtebne (parametry
podlegaja sprawdzeniu zgodnosci i muszg uzyskac akceptacje projektanta)

B). Stopnice schodow

1. Stopnica gresowa z zabezpieczeniem antyposlizgowym, ptytka w formacie 29,7x119,7cm
(30x120 cm) ciemno szara ptytka z delikatnie zarysowanym wzorem kamienia, przetarciami
w jasnoszarym kolorze, grubosci 1,0cm, mrozoodporna w klasie R10

Specyfikacja techniczna

Rodzaj produktu: stopnica

Kolor: ciemno szary

Rodzaj powierzchni: natura

Format: 29,7 x 119,7 cm

Grubosc¢ phytki: 1,0 cm

Typologia: beton

Zastosowanie: wewnetrzne, zewnetrzne, kuchnia, tazienka, salon, sypialnia, hol,
przedpokodj, korytarz, schody, balkon, taras, obiekty uzytecznosci publicznej, obiekty
handlowe

Cechy szczegdlne: réznorodnos$¢ wzoru i tonalnosci

Technologia: gres szkliwiony

Barwiona masa: tak

Rektyfikacja: tak

Mrozoodpornosc¢: tak

Antyposlizgowos¢: R 10

Odpornosc¢ na scieranie: PEI 4

Odpornos¢ na scieranie wgtebne: ~ 130 mm?

wyglad referencyjny wyposazenia

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione.




Projekt wnetrza Strona

dla inwestycji

.Przebudowa i modernizacja obiektdw kultury na terenie Gminy Miejsce Piastowe” - Remont Domu Ludowego 11
w miejscowosci Rogi

Tak jak referencyjna ptytka gresowa Ebro EB 12 stopnica 29,7 x 119,7 cmn NOWA GALA lub
innego producenta o tych samych parametrach wskazanych do rGwnowaznosci a
szczegolnie kolorze i strukturze nawierzchni, klasie R i odpornosci na Scieranie i $cieranie
wgtebne, barwienie w masie mrozoodpornosci (parametry podlegaja sprawdzeniu zgodnosci
i muszg uzyskac akceptacje projektanta)

Dane dodatkowe : Ilo$¢ szt. w opakowaniu: 2 szt. Ilos¢ m2 w opakowaniu:
0,72 m2

Waga opakowania:

18,50 kg

2. Stopnica gresowa z zabezpieczeniem antyposlizgowym, o wymiarze 59,8x29,8cm
(60x30), w kolorze bezowo szarym, gruboscilOmm, powierzchnia mat, klasa R11.

Wiasciwosci:

wymiary 598 x 298 mm

grubos¢ 10 mm

powierzchnia - Mat

$cieralnos¢ wgtebna <135 mm?
antyposlizgowos$¢ R11 B
rektyfikacja - Tak
mrozoodpornosc¢ - Tak
odpornosc¢ na plamienie - Spetnia
technologia - Gres nieszkliwiony (UGL),
barwione w masie

podwodjny zasyp

wyglad referencyjny wyposazenia

Dane dodatkowe: Ilo$¢ sztuk w kartonie 8 Ilo$¢ m2 w kartonie 1,43 m2 Waga kartonu 34,2
kg Ilos$¢ kartondw na palecie 24 Ilo$¢ m2 na palecie 34,22 m2

C. Parkiet taneczny

Miejsce przeznaczone dla parkietu tanecznego zaprojektowano jako podioge drewniang,
olejowang (wybranego producenta).

Podtogi olejowane przeznaczone s do wnetrz narazonych na intensywng eksploatacje
takich jak miejsca uzytecznosci publicznej (np. bibliotek, restauracji, sale taneczne),
olejowanie podtogi naturalne zabezpiecza deski na wiele lat oraz podkresla naturalny
rysunek drewna

PODLOGA Z DESKI DEBOWE]J OLEJOWANE]J:

Podtoga wykonane w 100% z drewna

zabezpieczone naturalnym olejem

przyjazna srodowisku, ludziom i zwierzetom

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione.
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tatwa w odnawianiu i konserwacji

duza stabilnos¢ wymiarow deski debowej olejowane (ktére witasciwie nie ulegajg zmianom
pod wptywem wahan wilgotnosci i temperatury)

mite w dotyku (jeszcze cieplejsze niz inne rodzaje desek)

o efektownym wygladzie

polecana do pomieszczen uzytkowanych przez alergikéw (w bardzo matym stopniu
przyciaga kurz)

zalecana przez producenta do sal tanecznych oraz treningowych

Powtarzanie olejowania podiogi pozwala wpisa¢ w jej charakter drobne niedoskonatosci,
ktore dajg dodatkowej wartosci wizualnej .

Olejowana podtoga (wybranej podiogi referencyjnej firmy ) nie wymaga dalszych
prac wykonczeniowych zaraz po utozeniu. Ze wzgledow praktycznych mozna jg pokry¢
jedng warstwa specjalnego $rodka pielegnacyjnego wskazanego przez

producenta.Codzienna pielegnacja podtogi olejowanej powinna by¢ przeprowadzana przy
uzyciu specjalnego mydta do podtdg olejowanych. Trudniejsze zabrudzenia mozna wywabic
$rodkiem do usuwania uporczywych plam , wedlug wskazan producenta.
Bardzo wazna jest takze okresowa renowacja podtogi olejowanej — jej czestotliwos¢ zalezna
jest przede wszystkim od natezenia ruchu w pomieszczeniu. By ja odnowi¢, wystarczy
nanies¢ $rodek na podioge dedykowany przez producenta do renowacji
podtég. W przypadku drobnych uszkodzen renowacja podtogi olejowanej moze zostac
przeprowadzona miejscowo.

WYBRANA DO PROJKETU OLEJOWANA PODLOGA Z KOLEKCII :

Podtoga drewniana - z zastosowaniem jako parkiet taneczny - Dab Bright Jodta Klasyczna
110

Podtoga drewniana o klasycznej barwie debu, musnieta delikatng nutg ztota. Pokryta olejem
naturalnym, ktéry uwydatnig szlachetng strukture drewna, podkreslong dodatkowo w
procesie szczotkowania. Dzieki 4-stronnej mikrofazie nadano podtodze wrazenie lekkosci i
smuktosci. Deska podtogowa dab olejowany , jednopasmowa podfoga
z dekoracyjnym naturalnymi cechami drewna. Pokryta olejem.

Dane techniczne

Wymiary deski:

Szerokos¢ [mm]: 110

Dtugos$¢ [mm]: 660

Grubos$¢ [mm]: 14

Dane logistyczne:

Ilo$¢ desek w paczce:

8 szt. (4 szt. lewe + 4 szt. prawe)

Ilos¢ m2 w paczce: 0.61

Waga paczki [kg]: 5

Ilos¢ m2 na palecie: 34.162

Gwarancja [lat]: 30

Cechy produktu

Powtoka: Olej Naturalny

Lamelowos¢ 1-Lamelowa

Ztacze wzdtuzne: Opitlock

Ztgcze czotowe: Opitilock

Szczotkowanie : Tak

Fazowanie : Tak

Na ogrzewanie podtogowe: Tak

Barwienie: Nie

Cechy drewna: Mata Ilos¢ Cech Drewna

Gatunek: Dab

Usredniona twardos¢ [kG/mm?2]: 3.7

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione.
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Sposéb utozenia parkietu projektowanego oraz pielegnacja i warunki uzytkowania podtdg
litych olejowanych :

Parkiet w jodetke klasyczng (utozenie pod katem 45 °)

Podtogi, powinny zosta¢ wykonane w catosci z wysokiej klasy drewna o wysokich
parametrach uzytkowych i estetycznych.

1.Temperatura atmosfery w pomieszczeniach, w ktérych zamontowana jest podfoga
powinna oscylowa¢ w granicach 18-24°C.

2.Wilgotnos$¢ wzgledna powietrza powinna wynosi¢ 40-60%.

3.Pielegnacje podiogi prowadzi¢ tylko srodkami do tego typu podtdg rekomendowanymi. Nie
nalezy stosowac $rodkow na bazie silikonu.

4.Czestotliwos$c¢ pielegnacji uzalezniona jest od natezenia ruchu w pomieszczeniu i zaleca sie
ograniczenie jej do zamiatania, odkurzania, przecierania na sucho.

5.Nalezy zwréci¢ szczegb6lng uwage na naniesiony piasek, ktory nalezy natychmiast usunaé
z powierzchni desek. Naniesiony piasek moze powodowaé liczne, drobne uszkodzenia
powierzchni.

6.Do usuwania w/w zanieczyszczen, nalezy stosowac suche miekkie szczotki lub miekkie,
wilgotne $ciereczki z dodatkiem s$rodkdéw, zalecanych przez producenta, do tego celu
przeznaczonego.

7.Pod wszystkie twarde elementy, ktére majg stycznos$¢ z powierzchnig desek, nalezy
podklei¢ podktadki filcowe, a pod kodtka obrotowe mebli, nalezy stosowa¢ maty podktadowe
chronigce podtoge przed uszkodzeniami mechanicznymi.

8.Pomieszczenia, w ktorych zamontowana jest podtoga drewniana koniecznie wietrzyc,
celem ustabilizowania warunkow wilgotnosciowych.

9.Podfoge mozna poddac renowacji poprzez szlifowanie i olejowanie. Przed przystgpieniem
do odnawiania powierzchni, nalezy oceni¢ mozliwo$¢ wykonania tej operacji, gtebokosci oraz
zastosowa¢ materiaty, ktére sg przeznaczone do tego typu wykonczeni, zgodnie z
zaleceniami producenta.

wyglad referencyjny wyposazenia

LOKALIZACIA OKtADZIN W POMIESZCZENIACH

W piwnicy: posadzka gresowa - ptytki w formacie 59,8x59,8 cm w kolorze bezowo- szarym
oraz grafitowym - uktad koloréw wg projektu wnetrza, powierzchnia mat, klasa R11,
mrozoodporna, grubosci 8mm

Posadzki parteru wg projektu wnetrza: w holu gtdwnym, szatni, pom. magazynowego, kl.
schodowej , w pomieszczeniach za sceng - posadzka gresowa - ptytki w formacie 59,8x59,8
cm w kolorze bezowo- szarym oraz grafitowym - wg projektu wnetrza, powierzchnia mat,
klasa R11, mrozoodporna, grubosci 8mm. W pomieszczeniach wiatrotapu oraz sali
bankietowej ptytki w formacie 59,6x59,6 cm ze strukturg o delikatnym reliefie i rysunku

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione.
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kamienia, z mocniejszymi przetarciami w strukturze, kolor jasny szary z biatymi i szarymi
przebarwieniami, grubo$¢ 10,3mm, klasa R10, mrozoodporna . Ptytka decor w formacie
59,7x59,7cm,klasa R10, jasno szara ptytka z delikatnie zarysowanym wzorem rozety , jak
postarzana z przetarciami. Stopnice schoddéw wg projektu wnetrza w formacie 29,7x119,7 (
30x120 cm) ciemno szara ptytka z delikatnie zarysowanym wzorem kamienia,przetarciami
w jasnoszarym kolorze, grubosci 1,0cm, mrozoodporna w klasie R10 oraz na schodach
zaplecza sali stopnice o wymiarze 59,8x29,8cm (60x30), w kolorze bezowo szarym,
gruboscilOmm, powierzchnia mat, R11. Stopnice z zabezpieczeniem antyposlizgowym.

W sali bankietowej - wg projektu wnetrza wykonac parkiet taneczny z desek drewnianych -
podtoga olejowana - uktad klepek w jodetke - podtoga drewniana o klasycznej barwie debu,
musnieta delikatng nutg ztota (kolor - dab bright). Pokryta olejem naturalnym, ktéry
uwydatnia ,szczotkowang strukture drewna, klepki o 4-stronnej mikrofazie. Utozenie - jodia
klasyczna 110.

Posadzki antresoli: wykona¢ podest wejsciowy do pomieszczen wypoczynkowych ( pokoje)
Z przestrzeni otwartej na antresoli. Podest wykona¢ w postaci ramy, z poprzecznymi
elementami z kantéwek drewnianych utozonych w rozstawie co 0,50m , montowanych
(kreconych) do posadzki betonowej oraz s$cian. Podest obtozony pitytg OSB oraz
zaimpregnowany pod utozenie ptytek gresowych. Na podescie utozy¢ plytki formacie
59,8x59,8 cm w kolorze grafitowym ( wg rys. projektu). Na antresoli otwartej na sale
bankietowg utozy¢ ptytki w formacie 59,8x59,8 cm w kolorze bezowo- szarym- wg projektu
wnetrza, powierzchnia mat, klasa R11, mrozoodporna, grubosci 8mm . Istniejgca posadzka
w pomieszczeniach wypoczynkowych (pokdj 1i2) - bez zmian panel MDF

8. Okladziny scienne :

Oktadzine $cienng w pomieszczeniach piwnic oraz w pomieszczeniach sanitarnych
parteru i antresoli zaprojektowano z ptytek ceramicznych. W sali bankietowej, do wysokosci
wskazanej na rysunkach zaprojektowane zostato utozenie oktadziny ceglanej (betonowa
cegtopodobna)w formie ,$ciany murowanej” oraz oraz tukow wspartych na kolumnach. Na
kolumnach jako uzupetnienie do oktadziny ceglanej dobrano ptytki gresowe (o fakturze,
kolorze i wygladzie kamienia naturalnego) dla podkreslenia wybranej stylistyki sali — sala
rycerska. Ptytke gresowa na $cianach zaprojektowano réwniez w wiatrotapie, ktory stanowi
bezposrednig strefe wejscia do sali bankietowej. Oktadziny na $cianach uzupetnia i stanowi
ich zwienczenie wykonczenie w postaci listwy $ciennej z pasmem LED.

W wiatrofapie i pozostatych pomieszczeniach zastosowano rowniez listwy przysufitowe
(lokalizacja wg rysunkéw projektu).

W sali bankietowej jako dodatkowy akcent sali rycerskiej zastosowano tapete z widokiem
lasu iglastego we mgle. Pasma tapety zlokalizowane zostaty pod tukami z kolumnami oraz w
formie duzego ,obrazu/okna” w biatej, szerokiej ramie z obudowy MDF zwienczonej
gzymsem. Podobng obudowe zastosowano wokét sceny, co zamyka kompozycyjnie sale
bankietowa.

W pomieszczeniach parteru i pietra oraz w pomieszczeniu korytarza komunikacyjnego
zastosowano cokoty z pyiki cietej, cokoty gotowe gresowe a takze listwy podtogowe z MDF w
zaleznosci od przeznaczenia pomieszczenia ( ukfad, rodzaj i lokalizacja sposobu
wykonczenia potaczenia podtogi i Sciany wg rysunkéw projektu)

A). Ptytki gresowe i ceramiczne:

1. Ptytka w formacie 33,3x100,0cm, ze strukturg o delikatnym reliefie i rysunku kamienia, z
mocniejszymi przetarciami w strukturze, kolor jasny szary z biatlymi i szarymi
przebarwieniami, grubo$¢ 10,3mm o nastepujacych parametrach stosowanych do
rownowaznosci:

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione.
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Dane techniczne
Zastosowanie : $ciana
Rodzaj : glazura

Format: 33,3 x 100,0 cm
Styl: inspirowane kamieniem
Wykorniczenie: matowe
Powierzchnia: strukturalna
Dekor : nie
Rektyfikowane: tak
Mrozoodporno$¢: nie
Antyposlizgowe: nie

Grubos$¢ (mm) : 10,3 mm

Kolor : okreslany przez producenta referencyjnego jako biaty (Calisa) - kolor jasny szary z
biatymi i szarymi przebarwieniami

Ksztatt : prostokat

Do projektu, jako projektowany materiat stanowigcy rowniez wzoér referencyjny ksztattu,
wymiarow, koloréw, faktury i materiatu, do wskazania cech réwnowaznosci, wybrano
ptytke Dover Caliza 33,3x100 cm od Porcelanosa

wyglad referencyjny wyposazenia

2. Ptytka w formacie 33,3x100,0cm ,dekor” ze strukturg o delikathym reliefie i rysunku
kamienia, z mocnymi wgtebionymi w strukture pasmami w uktadzie poziomym do dtuzszego
boku ptytki, kolor jasny szary z biatymi i szarymi przebarwieniami, grubos$¢ 1,14cm o
nastepujacych parametrach stosowanych do réGwnowaznosci:

Dane techniczne

Zastosowanie : $ciana

Rodzaj : glazura

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione.
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Format: 33,3 x 100,0 cm

Styl: inspirowane kamieniem

Wykorniczenie: matowe

Powierzchnia: strukturalna, wyrzezbione pasy
Dekor : nie

Rektyfikowane: tak

Mrozoodpornosé: nie

Antyposlizgowe: nie

Grubos$¢ (mm) : 1,14cm

Kolor : okreslany przez producenta referencyjnego jako biaty (Calisa) - kolor jasny szary z
biatymi i szarymi przebarwieniami

Ksztatt : prostokat

Do projektu, jako projektowany materiat stanowigcy rowniez wzoér referencyjny ksztattu,

wymiarow, koloréw, faktury i materiatu, do wskazania cech réwnowaznosci, wybrano
ptytke Dover Modern Line Caliza 33,3x100 cm od Porcelanosa jako dekor

wyglad referencyjny wyposazenia

3. Plytka w formacie 44,8x14,8cm ptytka $cienna , gtadka, biata ,
0 nastepujacych parametrach stosowanych do réGwnowaznosci:

Wiasciwosci: wymiary 448 x 148 mm

Grubosé: 8 mm

Powierzchnia: Mat

Odpornos¢ na scieranie : Nie dotyczy

Scieralnoé¢ wgtebna: Nie dotyczy

Antyposlizgowos¢: Nie dotyczy

Rektyfikacja : Nie

Mrozoodpornos¢ : Nie dotyczy

Odpornos¢ na plamienie : Spefnia

Ilo$¢ sztuk w kartonie 15 Ilo$¢ m? w kartonie 0,99 m?
Waga kartonu 15,2 kg

Ilos¢ kartonow na palecie 56 Ilos¢ m? na palecie 55,44 m?
Dodatkowe informacje RAL K7 / 9003

Do projektu, jako projektowany materiat stanowigcy rowniez wzoér referencyjny ksztattu,
wymiarow, kolorow, faktury i materiatu, do wskazania cech rownowaznosci, wybrano
ptytke INDUSTRIA WHITE 44,8x14,8cm

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione.
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wyglad referencyjny wyposazenia

B). Okladzina ceglana:

do projektu, jako projektowany materiat stanowigcy rowniez wzér referencyjny ksztattu,
wymiarow, kolorow i materiatu, do wskazania cech réwnowaznosci, wybrano oktadzine
ceglang MaxStone Olde Brick 2 (produkt innego producenta powinien spetni¢ parametry
materiatu referencyjnego w stopniu réwnowaznym)

Cechy materiatu:

- odwzorowanie $ciany ceglanej w wysokim stopniu

- cegly - postarzane

- materiat wykonania : beton

- wykonczenie produktu : strukturalne

- kolorystyka: w kolorach uktadanych naprzemiennie - pastelowego bezu i pastelowego
szarozottego

- ilo$¢ w opakowaniu : 0.44 m2

- zastosowanie : wewnatrz i na zewnatrz (mrozoodporny) - tak

- typ mocowania : klej

- dtugosc (w cm) : 66,5cm

- szerokos¢ ptytki (w cm) : 25,0cm

- grubos¢ (w cm): 16,0cm

- format ptyty prostokatny

- elastyczny lub sztywny : sztywny

- ilos$¢ ptytek w paczce : 21

- miejsce uzytkowania : wewnetrzny / zewnetrzny

- waga (w kg) : 10

C). Tapety :

Fototapeta winylowa na flizelinie strukturalna. Drukowana na trwatym i odpornym

podkfadzie flizelinowym, ktérego grubos$¢ zmniejsza niewielkie nierownosci na powierzchni
éciany. Potmatowy materiat i struktura drobnego piasku na powierzchni dajg ekskluzywny
efekt. Fototapeta przepuszczajaca pare wodna, dzieki czemu s$ciany moga ,oddychac”.
Technologia HP Latex zapewnia zywe kolory na lata.
Maksymalna szeroko$¢ jednego brytu fototapety:100 cm. Zeby zapewnié¢ podziat
przedstawiony na rysunkach projektu, nalezy zamiesci¢c w zamodwieniu odpowiednig
informacje o wybranej szerokosci. Gdy rozmiar przekracza maksymalng szerokos$c
materiatu, wydruk bedzie sie sktadat z kilku réwnych arkuszy

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione.
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Polecane przez producenta zastosowanie:hotel, restauracja, sala konferencyjna, budynki
uzytecznosci publicznej.

Sposdb klejenia:krawedz w krawedz.

Naktadanie kleju tylko na s$ciane znacznie utatwia montaz.

Czyszczenie: mozna przeciera¢ wilgotng szmatkg

Wykonczenie:potmatowe, struktura drobnego piasku

Dodatkowe informacje: specjalna gramatura 255g/m2

Tapeta ptaki (pokoje na antresoli)
1,75x2,38m x 1 obraz
1,92x2,38m x 1 obraz

Tapeta las (sala bankietowa)
55,5x3,76 m x 1 obraz
1,61x2,0 x 3 obrazy
1,23x2,0 x 1 obraz

D). Listwy $cienne i przypodtogowe:

1. Listwa przypodtogowa biata o wysokosci 12,0cm (malowana przez producenta na biato ) ,
jako wzdr referencyjny ksztattu, materiatu,koloru, wymiaréw oraz mozliwosci
poprowadzenia ukrytego okablowania wybrano listwe Mardom Decor MDFP22 (produkt
innego producenta powinien spetni¢ parametry materiatu referencyjnego w stopniu
rownowaznym)

Wymiar: 12,0 x 1,60 x 250,0 cm

Cechy:

Materiat - MDF

Budowa - Sztywna (standardowa)

Wykonczenie listwy - Lakierowana (satynowa powtoka)

Wilgocioodpornos¢ - Tak

Miejsce na kable - Tak

Wielkos$¢ [cm] $rednia - od 10 do 15 cm

Listwa przypodtogowa biata MDFP22 to najwyzszej klasy listwa wykonczeniowa -
przeznaczona do montazu w miejscu, w ktérym Sciany tacza sie z podtoga. To przestrzen, w
ktorej czesto pojawiajq sie réznego rodzaju ubytki, nieestetyczne tgczenia ptyt czy kable.
Listwa przypodiogowa MDFP22 biata to dekor sztukateryjny o bardzo minimalistycznej
stylistyce. Posiada prosty, geometryczny ksztatt i klasyczne podwdjne przettoczenie
biegngce wzdtuz listwy.
MDFP22 Listwa przypodtogowa biata- charakterystyczne cechy:

- finezja zdobien

- odporny na kontakt z wodg, promieniowanie UV i delikatne uszkodzenia mechaniczne

- trwatosc

2. Listwa oswietleniowa LED o wysokosci 15,0cm (malowana przez producenta na biato )
jako wzor referencyjny ksztattu, materiatu, koloru, wymiardw oraz mozliwosci zastosowania
pasma LED wybrano listwe Mardom Decor LED QSO011P (produkt innego producenta
powinien spetni¢ parametry materiatu referencyjnego w stopniu réwnowaznym)

Cechy:
Materiat : PolyForce®

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione.




Projekt wnetrza

dla inwestycji
.Przebudowa i modernizacja obiektdw kultury na terenie Gminy Miejsce Piastowe” - Remont Domu Ludowego 19
w miejscowosci Rogi

Strona

Wykonczenie listwy- Lakierowana (satynowa powifoka)
Budowa - Sztywna (standardowa)

Miejsce na kable - Tak

Wilgocioodpornosé - Tak

Miejsce na LED - Tak

Wysokos$¢ [cm] - 15,0 cm

Listwa oswietleniowa LED QS011P malowana na biato, to profil scienny,ktéry
umozliwia wprowadzenie do pomieszczenia zrodta dodatkowego oswietlenia LED. Posiada
odpowiednie wgtebienie na wklejenie tasmy LED. Oryginalny ksztatt komponuje sie z innymi
elementami , co w efekcie pozwala na stworzenie kompletnej kompozycji.

Projektowany profil scienny LED z satynowg powtoka jest gotowy do montazu( bez potrzeby
gruntowania oraz malowania). Dzieki $niezno biatej powtoce Supreme Satin powierzchnia
produktu jest idealnie gtadka. Montaz - klejenie profili za pomocg odpowiedniego kleju
( wskazanego przez producenta) we wskazanym na rys. projektu miejscach. Materiat, ktory
zostat wykorzystany do jego produkcji, zapewnia mu odpornos¢ na dziatanie wilgoci.

Listwa os$wietleniowa LED QS011P malowana na biato zalety:

- powfoka Supreme Satin w $niezno biatym kolorze,

- nieskomplikowany montaz

- mozliwos¢ wykorzystania listwy jako profilu oswietleniowego

3. Listwa Scienna przysufitowa o wysokosci 7,2 cm jako wzér referencyjny ksztattu i
wymiarow wybrano listwe MD367 Mardom Decor (produkt innego producenta powinien
spetni¢ parametry materiatu referencyjnego w stopniu rownowaznym)

Wymiary : 7,2 x 7,0 x 200,0 cm

Cechy:

Materiat : PolyForce®
Wykonczenie listwy - Zagruntowana - gotowa do malowania na dowolny kolor
Budowa - Sztywna (standardowa)
Wilgocioodpornosé - Tak

Miejsce na LED - Tak

Wielko$¢ [cm]mata - do 10,0 cm
WYMIARY

Wysokos$¢ [cm] : 7,2

Szerokos¢: [cm] : 7,0

Dtugos¢ (+/- 1%): [cm] : 200,0

Listwa $cienna oswietleniowa jak wybranego producenta lub innego producenta o
rownowaznych parametrach - jako wzér referencyjny dobrana zostata listwa MD367
Mardom Decor z zastosowaniem tasmy LED (klimatyczne zrddto $wiatta , podswietlenie
okfadziny ceglanej lub $cian malowanych)

Produkt referncyjny zostat wykonany z materiatu PolyForce (produkt innego producenta
powinien spetni¢ parametry materiatu referencyjnego w stopniu réwnowaznym). Dzieki
temu jest odporny na wode i trwaty. tatwy do odnowienia poprzez malowanie. Listwa
pokryta powtoka, ktéra utatwia malowanie i pozwala uzyskac ciekawe efekty wizualne. Do
pomalowania w projektowanym kolorze biatym.

Oswietleniowa listwa $cienna - montaz za pomocg kleju zalecanego przez producenta

Listwa $cienna oswietleniowa MD367 Mardom Decor zalety:

- nowoczesny i oryginalny wyglad

- nieskomplikowany i tatwy montaz

- odpornos$¢ na dziatanie wilgoci

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione.




Projekt wnetrza

dla inwestycji
.Przebudowa i modernizacja obiektdw kultury na terenie Gminy Miejsce Piastowe” - Remont Domu Ludowego 20
w miejscowosci Rogi

Strona

4. Listwa $cienna o wysokoséci 22,0cm - jako wzér referencyjny ksztattu, wymiaréw i
materiatu wybrano listwe MDD315 Mardom Decor (produkt innego producenta powinien
spetnic parametry materiatu referencyjnego w stopniu
rownowaznym)

Wymiary: 22,0 x 6,6 x 240,0 cm

Listwa do malowania- zaprojektowano kolor biaty - pokrycie farbg do wnetrz bez dodatku
rozpuszczalnikow.

WYMIARY:

Wysokos¢ [cm] : 22,0

Szerokos$¢ [cm] : 6,60

Dtugos¢ (+/- 1%): [cm] : 240,0

CECHY

Materiat: Profoam

Budowa - Sztywna (standardowa)

Wykonczenie - Zagruntowana - gotowa do malowania lub montazu
Wilgocioodpornosé - Tak

Miejsce na kable - Nie

E). Odbojnica scienna:
Dla zabezpieczenia $cian pomieszczen komunikacji w poziomie piwnic
zaprojektowano odbojnice ptaska $cienng o wysokosci 30,0cm z atestem PZH:
Cechy odbojnicy przyjetej w projekcie jako referencyjna lub innego producenta o
nastepujgacych cechach rownowaznosci
Kolor: ,Szary ksiezycowy” - kolor jasno szary jak w produkcie referencyjnym
Szerokos$¢: 300mm,
Wariant: Rolka (cena/szt.)
Mocowanie: samoprzylepna
Posiada Atest PZH
Zastosowanie - wewnatrz
Antyposlizgowa - nie
Ognioodpornosc - tak
Olejoodpornosc - nie

Rolka - tak
Odbojnica ptaska- scienna musi posiada Atest PZH oraz zabezpieczac sSciany przed
przypadkowym zarysowaniem |lub zabrudzeniem. Zaprojektowana zostata w

pomieszczeniach o wzmozonym ruchu Ilub z mozliwoscig uszkodzenia $ciany przy
transporcie produktdw do kuchni. Do projektu przyjeto wersje montazu - odbojnica
samoprzylepna oraz przeznaczonej do montazu za pomocq kleju montazowego. Z
dostepnych szerokosci: 110 mm, 170 mm, 220 mm, 300 mm, wybrana zostata odbojnica o
szerokosci 300mm

Minimalne zamdwienie u producenta materiatu referencyjnego -3,0m

9. Informacja o podstawowych elementach budowlanych oraz wyposazenia i
wystroju wnetrza
A). Wyposazenie instalacyjne wolnostojacego budynku Domu Ludowego -
instalacje :

- elektryczna (oswietlenie i gniazda wtykowe)

- odgromowa

- wodociggowa

- hydrantowa

- kanalizacji sanitarnej

- gazowa i centralnego ogrzewania (z kottowni wiasnej gazowej)

- cieptej wody uzytkowej

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione.
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- wentylacja grawitacyjna

- wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie zintegrowana z oswietleniem i
czujnikiem ruchu

- klimatyzatory $cienne - instalacja klimatyzacji sali bankietowej

- wentylacja mechaniczna nawiewno- wywiewna pomieszczen kuchennych

- kanalizacja deszczowa

Istniejace przytacza, poszczegolnych instalacji, do budynku pozostajg bez zmian.
Instalacje wewnetrzne pozostajg bez zmian, jak dotychczas poza:

- instalacjg elektryczng - projekt nowego os$wietlenia wnetrz oraz zasilania centrali
wentylacyjnej z instalacjg wentylacji mechanicznej i instalacjg klimatyzacji zawarty w
projekcie technicznym instalacji elektrycznych.

- Projektowanymi zmianami w instalacji klimatyzacji sali bankietowej oraz nowo
projektowang instalacjg wentylacji mechanicznej nawiewno- wywiewnej, ktorych
projekt zawarty zostat w opracowaniu projektu technicznego instalacji sanitarnych

- projekt remontu przewodu kanalizacji deszczowej wzdtuz $ciany zachodniej oraz
wymiany orynnowania i rur spustowych ( dla skrzydta zachodniego budynku, od
strony zachodniej i potudniowe]j) a takze remont — wymiana istniejgcego zbiornika na
wode deszczowaq, zostat zawarty w opracowaniu projektu technicznego instalacji
sanitarnych.

B). Elementy budowlane budynku :
B1). Opis konstrukcji budynku:

Ukiad konstrukcyjny:

Budynek zbudowany zostat na planie 2 prostokatow tworzacych litere ,L”. W czesci
objetej opracowaniem budynek jest obiektem parterowym (z antresolg w czesci
kondygnacji) czesciowo podpiwniczonym, z nieuzytkowym poddaszem strychowym.

Sciany zewnetrzne - murowane z cegty petnej - grubosci 50,0 cm, w czesci budynku
$ciany murowane z pustakow zuzlowo - betonowych grubosci 40,0 i 50,0 cm.

Sciany wewnetrzne- murowane z cegty petnej i pustakéw zuzlowo - betonowych;
écianki dziatowe grubosci 6,0 i 15,0 cm, Sciany wewnetrzne konstrukcyjne o grubosci
25,0cm, 34,0 cm, 40,0cm i 50,0 cm.

Strop nad parterem w czesci z antresolg - ptyta zelbetowa grubosci 10,0 -12,0 cm.

Strop nad piwnicami — ptyta zelbetowa grubosci 10,0cm. Strop nad zapleczem sceny
(z przestrzenig strychowg) ptyta zelbetowa grubosci 10,0cm.

Wiezba dachowa drewniana krokwiowo- ptatwiowa z zastosowaniem drewnianych
wigzarow kratowych.

Fundamenty - tawy i $ciany betonowe.

Projektowane prace remontowe wnetrza budynku pozostajg w obrysie istniejgcych
kondygnacji. Uktad gtownej konstrukcji nosnej konstrukcji pozostaje bez zmian.

Zaprojektowano wykonanie:

- jednego przebicia (otwér drzwiowy) wraz z nowym nadprozem, w Scianie nosnej, na
kondygnacji parteru

- zamurowanie jednego istniejgcego otworu drzwiowego réwniez w $cianie nosnej, na
kondygnacji parteru i zamurowanie jednego istniejgcego otworu okiennego w
poziomie strychu

- poszerzenie lub poszerzenie z niewielkim przesunieciem istniejgcych otworow
drzwiowych (wstawienie stolarki drzwiowej spetniajacej wymagania szerokosci
Swiatta przejscia oraz usprawnienie sposobu komunikacji) wraz z wykonaniem
nowych nadprozy wg. potrzeby

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione.
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- wykonanie przebi¢ dla otwordw instalacji wentylacji nawiewno- wywiewnej poprzez
strop na piwnicami oraz w $cianach wewnetrznych i zewnetrznych noénych wraz z
wykonaniem nadprozy dla tych otwordéw

- wykonanie przebi¢ dla otwordw instalacji klimatyzacji sali bankietowej

- zaslepienie otworéw wentylacyjnych w pomieszczeniach objetych projektowang
instalacjq wentylacji mechanicznej

Pozostate elementy konstrukcji budynku pozostajq bez zmian

1. Fundamenty:

Fundamenty- w zakresie konstrukcji pozostajgq bez zmian.

2. Sciany :

Sciany piwnic: Istniejgce nosne bez zmian w konstrukcji. Projektowane usuniecie $cianki
dzialowej o konstrukcji lekkiej. Niewielkie poszerzenia lub zamurowania otworéw
drzwiowych (do 5 cm szerokosci)

Sciany parteru, antresoli i strychu: Sciany zewnetrzne - bez zmian w konstrukcji. Sciany
wewnetrzne - wykonanie przebi¢ 1 otworu drzwiowego, zamurowanie 1 otworu drzwiowego,
przesuniecia 2 otwordéw drzwiowych (wyburzenia i zamurowania na fragmentach) wraz z
wykonaniem projektowanych nadprozy.

- wyburzenie $cianki tukowej podscenia, ktora wychodzi poza lico Sciany gtdwnej sceny

- wykonanie przebi¢ dla otwordw instalacji wentylacji nawiewno- wywiewnej w $cianach
wewnetrznych i zewnetrznych nosnych wraz z wykonaniem nadprozy dla tych otworéw

- zamurowanie otworu okiennego w poziomie strychu

- wykonanie przebic¢ dla otwordw instalacji klimatyzacji sali bankietowej

- zaslepienie otwordw wentylacyjnych w pomieszczeniach objetych projektowang instalacjg
wentylacji mechanicznej

Projektowang zabudowe w formie Scianki dziatowej wykonac¢ jako gipsowo-kartonowg o
grubosci 15,0cm, na profilach stalowych z wypetnieniem wetng mineralna.

Projektowa $cianka lekka wydzielenia funkcjonalnego w przestrzeni kuchni — wykonana na
ruszcie z profili stalowych i ptyty OSB 2x12mm, obtozona blachg stalowg nierdzewng, o
wysokosci 1,40m . Powyzej przestrzen wypetniona ekranem sanitarnym - ptyta pleksi,
przezroczysta montowana do sufitu za pomoca listwy stalowej z maskownica.

3. Nadproza:

Nadproza: nad projektowanymi otworami drzwiowymi i instalacyjnymi, zaprojektowano
nadproze stalowe. Dla otworéw drzwiowych z profili 2C140 ze stali S235. Dla otwordw
instalacyjnych z profili 3C40 ze stali S235. Przy wykonywaniu otworu w pierwszej kolejnosci
nalezy zamontowa¢ nadproze i dopiero poézniej wycina¢ otwor. Nadproze opieraé na
$cianach za posrednictwem podlewki betonowej C20/25 gr.15,0cm.

Pozostate nadproza istniejgce - bez zmian.

4. Stropy i wience :

Strop nad piwnicami: strop nad piwnicg - ptyta zelbetowa gr 8-10 cm, w istniejacym
stropie nad piwnicg , przy Scianie sceny od strony potudniowej, projektowane sg
przebicia 4 otworéw pod przewody instalacji wentylacji mechanicznej :

otwor 1x 0,25x0,76m,otwér 2x0,25 x0,36m oraz otwér 1 x @ 0,20m .

Strop nad parterem: bez zmian

Wience zelbetowe: bez zmian

5. Klatka schodowa:

Istniejace schody i klatki schodowe - bez zmian w konstrukcji , projektowany remont -
utozenie nowych posadzek gresowych. Na antresoli wykonac¢ projektowany podest na
ruszcie drewnianym, obity ptytg OSB 2x10mm przy rozstawie podpor rusztu( ,legarow”)
co 0,50m.

6. Trzony kominowe i wentylacyjne: =zaslepienie otworow wentylacyjnych w
pomieszczeniach z wentylacjg mechaniczng. Pozostate otwory kominowe i wentylacyjne bez
zmian.

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione.
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7. Dachy: bez zmian

Wiezba dachowa: bez zmian

8. Izolacje:

Izolacje przeciwwilgociowe: w czesci objetej projektem nalezy wykonac¢ izolacje
przeciwwilgociowe - izolacja pionowa i pozioma istniejgcych fundamentéw i Scian
fundamentowych.

Zewnetrzng izolacje pozioma i pionowg fundamentdw i Scian zagtebionych w gruncie
nalezy wykonac¢ stosujac bezrozpuszczalnikowy, dwusktadnikowy produkt posiadajacy
wilasciwosci  szlamu uszczelniajacego modyfikowanego tworzywami sztucznymi i
dwusktadnikowej masy polimerowo bitumicznej. Powyzej gruntu nalezy zastosowac
emulsje/dyspersje anionowe, dwukrotnie. W przypadku natrafienia na istniejacq izolacje
przeciwwilgociowg nalezy oczysci¢ powierzchnie z luznych elementéw i pokry¢ nowgq
warstwa izolacji, bez koniecznosci odspajania starej izolacji. Styropian XPS nalezy klei¢ na
odpowiednich masach bitumicznych systemowych, przeznaczonych takze do wykonywania
izolacji przeciwwilgociowych $cian i fundamentdéw. Styropian od strony gruntu zabezpieczy¢
folig kubetkowa.

Izolacje pionowg ze szlamu mineralnego nalezy wykona¢ do wysokos$ci minimum
30cm powyzej poziomu gruntu. Fasety na styku tawa - $ciana wykonaé z zaprawy
szybkowigzacej.

Ponad to, wytacznie w czesci podpiwniczonej wykonad iniekcje bezcisnieniowg przez
catg grubos¢ sciany potudniowej i Sciany zachodniej, na wysokosci okoto 16 cm ponad
poziomem terenu w jednej linii - izolacja pozioma (aby zapobiec podcigganiu kapilarnemu
wody) oraz wykonac iniekcje przez cata grubos$¢ Sciany (ponizej poziomu gruntu) od
poziomu chudego betonu w warstwie posadzki, do poziomu izolacji poziomej wykonanej na
wysokosci okoto 16 cm nad poziomem terenu, w rozstawach otworow iniekcyjnych w
rzedach pionowych oraz poziomych zgodnie z wytycznymi producenta. W czesci nie
podpiwniczonej wykonac iniekcje przez catg grubosc sciany zachodniej, na wysokosci 16 cm
ponad poziomem terenu w jednej linii - izolacja pozioma (aby zapobiec podcigganiu
kapilarnemu wody). Ponadto w $cianach budynku, ok. 10 cm powyzej betonowego
fundamentu nalezy wykona¢ wykonac jednostronnie iniekcje bezcisnieniowg, aby zapobiec
podcigganiu kapilarnemu wody. W przypadku fundamentow zlokalizowanych przy
pomieszczeniach nie objetych projektem remontu wnetrz (zesp6t pomieszczen sanitarnych
na parterze), nalezy wykona¢, od strony zewnetrznej, jednostronnie iniekcje
bezcisnieniowg, na wysokosci okoto 16 cm nad poziomem terenu, aby zapobiec podcigganiu
kapilarnemu wody.

W pomieszczeniu tazienki na antresoli oraz pomieszczeniu wc i przedsionka za sceng,
zwroéci¢ szczegdlng uwage na dokfadnos¢ wykonywania powtok uszczelniajgcych - we

wszystkie narozniki pomieszczenia tazienki, na potaczeniu posadzka - $ciana i w naroza
$cian wklei¢ tasme uszczelniajacqa z kotnierzem siateczkowym.
Kratki Sciekowe w pomieszczeniach mokrych - w piwnicach (kuchnia, hydrofornia,

zmywalnia, mag. napojow) zastosowac z kotnierzem uszczelniajgcym, wklejanym w izolacje
przeciwwodng pod ptytkami ceramicznymi, pozwalajagcym na skuteczng ciggtosc izolacji
przeciwwodnej na posadzkach i zapobiegajacy przeciekaniu wody w warstwy posadzkowe i
w sciany.

Izolacje cieplne: ze wzgledu na wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych, istniejaca
izolacja termiczna, znajdujaca sie ponad poziomem terenu, w pasmie objetym tymi pracami
zostanie rozebrana a nastgpnie odtworzona (nalezy zachowa¢ grubosc¢ izolacji termicznej
podczas jej odtworzenia). Sciany fundamentowe nie ocieplone - nalezy ociepli¢
polistyrenem ekstrudowanym (A =0,031 [W/mK] ) - $ciany o wspoéfczynniku przenikania
ciepta k=0,275 W/m?xK dla czesci nie podpiwniczonej a dla czesci podpiwniczonej $ciany
nalezy ociepli¢ polistyrenem ekstrudowanym (A =0,031 [W/mK] )- s$ciany o wspdtczynniku
przenikania ciepta k=0,275 W/m?xK

Odtwarzang warstwe izolacji termicznej, dla posadzki na gruncie, wykonac¢ z polistyrenu
ekstrudowanego (A =0,031 [W/mK] ) - wspodtczynnik przenikania ciepta k=0,26 W/m?xK

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione.
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B2). Wykonczenie i wyposazenie:

1. Podtogi i posadzki:

W piwnicy: posadzka gresowa - ptytki w formacie 59,8x59,8 cm w kolorze bezowo- szarym
oraz grafitowym - wg projektu wnetrza, powierzchnia mat, klasa R11, mrozoodporna,
grubosci 8mm

Posadzki parteru wg projektu wnetrza: w holu gtéwnym, szatni, pom. magazynowego, kl.
schodowej , w pomieszczeniach za sceng - posadzka gresowa - ptytki w formacie 59,8x59,8
cm w kolorze bezowo- szarym oraz grafitowym - wg projektu wnetrza, powierzchnia mat,
klasa R11, mrozoodporna, grubosci 8mm. W pomieszczeniach wiatrotapu oraz sali
bankietowej ptytki w formacie 59,6x59,6 cm ze strukturg o delikatnym reliefie i rysunku
kamienia, z mocniejszymi przetarciami w strukturze, kolor jasny szary z biatymi i szarymi
przebarwieniami, grubo$¢ 10,3mm, klasa R10, mrozoodporna . Ptytka decor w formacie
59,7x59,7cm,klasa R10, jasno szara ptytka z delikatnie zarysowanym wzorem rozety ,
postarzana z przetarciami. Stopnice schoddéw wg projektu wnetrza w formacie 29,7x119,7 (
30x120 cm) ciemno szara ptytka z delikatnie zarysowanym wzorem kamienia,przetarciami
w jasnoszarym kolorze, grubosci 1,0cm, mrozoodporna w klasie R10 oraz na schodach
zaplecza sali stopnice o wymiarze 59,8x29,8cm (60x30), w kolorze bezowo szarym,
gruboscilOmm, powierzchnia mat, R11. Stopnice z zabezpieczeniem antyposlizgowym.

W sali bankietowej - wg projektu wnetrza wykonac parkiet taneczny z desek drewnianych -
podfoga olejowana - uktad klepek w jodetke - podtoga drewniana o klasycznej barwie debu,
musnieta delikatng nutg ztota (kolor - dab bright). Pokryta olejem naturalnym, ktéry
uwydatnia ,szczotkowang strukture drewna, klepki o 4-stronnej mikrofazie. Utozenie - jodia
klasyczna 110.

Posadzki antresoli: wykona¢ podest wejsciowy do pomieszczen wypoczynkowych ( pokoje)
Z przestrzeni otwartej na antresoli. Podest wykona¢ w postaci ramy, z poprzecznymi
elementami z kantéwek drewnianych utozonych w rozstawie co 0,50m , montowanych
( kreconych) do posadzki betonowej oraz $cian. Podest obtozony ptytg OSB oraz
zaimpregnowany pod utozenie ptytek gresowych. Na podescie utozy¢ plytki formacie
59,8x59,8 cm w kolorze grafitowym ( wg rys. projektu). Na antresoli otwartej na sale
bankietowg utozy¢ ptytki w formacie 59,8x59,8 cm w kolorze bezowo- szarym- wg projektu
wnetrza, powierzchnia mat, klasa R11, mrozoodporna, grubosci 8mm . Istniejgca posadzka
w pomieszczeniach wypoczynkowych (pokdj 1i2) - bez zmian panel MDF

Uwaga! We wszystkich projektowanych pomieszczeniach posadzki antyposlizgowe.

2. Stolarka okienna i drzwiowa: stolarka okienna bez zmian. Stolarka drzwiowa - do
wymiany — wg oznaczen na projekcie — w istniejgcych lub poszerzonych otworach - stolarka
drzwiowa z ptyty MDF, ramiakowa. Projektowane drzwi wewnetrzne o szerokosci w $wietle
0,70cm, 0,80 cm - wg oznaczen na rys. projektu oraz min.0,90m na drogach
ewakuacyjnych. Projektowane drzwi wewnetrzne dwuskrzydtowe (o szerokosci 1,50m) o
skrzydle roboczym w Swietle przejscia min. 0,90m oraz drzwi z klatki schodowej (pom nr
13/1) stolarka aluminiowa, szklona szktem bezpiecznym, o wygladzie drzwi drewnianych, w
kolorze biatym. Projektowana stolarka, montowana w $cianach z ozdobnymi opaskami
oscieznic ruchomych w poziomie parteru i antresoli.

Uwaga: Wszystkie przejscia na drogach ewakuacyjnych i wejscia do pomieszczen, w ktérych
mogaq przebywac osoby niepetnosprawne- wykonane jako bez progowe.

3. Parapety: wewnetrzne istniejgce -bez zmian

4. Tynki: w piwnicach oraz do wysokosci oznaczonej na rysunkach w poziomie parteru,
wykona¢ tynki renowacyjne. Wewnatrz pomieszczen ubytki tynkdéw oraz uzupetnienia po
pracach instalacyjnych - wykonac jako tynki wewnetrzne gtadkie- cementowo- wapienne
kat. III. Ptyty gipsowo- kartonowe na projektowanej $cianie dziatowej i obudowie kanatéw
wentylacji mechanicznej.

5. Zabezpieczenie $cian:

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione.
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W _pomieszczeniach piwnic: we wszystkich pomieszczeniach piwnic z wyjatkiem korytarza
komunikacji (pom. nr 5/0 i 9/0 ) oraz miejscowo na $cianach w pom. kuchni, ptytki Scienne
do wysokosci 1,80m, o wymiarze 44,8x14,8cm (45x15). W korytarzu na $cianie cokét
podtogowy ptytki w formacie 59,8x7,0cm (60x7cm) w bezowo - szarym kolorze,
powierzchnia mat, R11 , mrozoodporna, grubosci 10mm oraz odbojnice Scienne, ptaskie,
samoprzylepne, o szerokosci 300mm, kolor jasno szary. Odbojnice z atestem PZH,
ognioodporne. W pom. kuchni na wskazanych $cianach oktadzina z ptytek na petng
wysokos$¢ pomieszczenia ( rys. projektu wnetrza).

W pomieszczeniach parteru : wg wskazan projektu wnetrza, na wskazanych fragmentach
wyklejenie tapeta, pasma $cian w oktadzinie $ciennej w formie ptytki ceglanej (betonowej
cegtopodobnej) w kolorach ukfadanych naprzemiennie - pastelowego bezu i pastelowego
szarozOttego oraz ptytki gresowej o wymiarze 33,3x100cm, o powierzchni w strukturze
kamienia naturalnego ciosanego, $cieranego w kolorze biato szarym. W pomieszczeniach za
sceng, S$ciany wykonczone wg wskazan na rysunkach projektu wnetrz- $ciany w okfadzinie
z ptytek sciennych o wymiarze 44,8x14,8cm (45x15), w kolorze jasno kremowo biatym,
grubosci 8mm, powierzchnia mat oraz z wykonczeniem przy podtodze cokotem gresowym
pasujagcym do ptytki podtogowej (ta sama kolekcja), ptytki w formacie 59,8x7,0cm
(60x7cm) w bezowo - szarym kolorze, powierzchnia mat, R11 , mrozoodprna, grubosci
10mm. W pomieszczeniu toalety i przedsionka sanitarnego , ptytki na s$cianie uktadane na
wysokos¢ 1,80m.

W pomieszczeniach parteru ozdobne obudowy scian ( wg rys. projektu wnetrz) z ptyty MDF
lakierowanej, o zabezpieczonych powtokg brzegach, obudowa w kolorze biatym,matowym,
ptyty grubosci 18 mm. Na fragmentach powierzchnie $cian wykonczone lustrami klejonymi
( wg rys. projektu wnetrza).

W _pomieszczeniach na antresoli : wykonczenie $cian wg wskazan projektu wnetrza,
okfadzina écian w formie ptytki ceglanej (betonowej cegtopodobnej) w kolorach uktadanych
naprzemiennie - pastelowego bezu i pastelowego szarozéttego. W tazience ptytki gresowej
o wymiarze 33,3x100cm, o powierzchni w strukturze kamienia naturalnego ciosanego,
$cieranego w kolorze biato szarym do wysokosci 2,18m. Wykonczenie $cian malowanych
listwami przypodtogowymi - listwa cokotowa, podtogowa, przyscienna - kolor biaty, matowy,
0 wysoko$¢ 120mm, szerokos$¢ 15mm i dtugosé listwy 2,50m , montaz na kleju.

Zewnetrzne oktadziny : po wykonaniu izolacji przeciwwilgociowych i termicznych, nalezy
zrekonstruowacé utozenie oktadziny klinkierowej - o tym samym wygladzie, rozmiarze i
kolorze ptytki jak istniejaca na elewacji oktadzina klinkierowa.

6. Malowanie: wszystkie pomieszczenia oraz sufity malowaé dwa razy farbami
lateksowymi w kolorach wg. projektu wnetrza. Podloga taneczna olejowana. Elementy
stalowe nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez wykonanie powtoki malarskiej farbg
epoksydowg nawierzchniowg i podktadowg o tacznej grubosci 160 um ( 80um +80um).

7. Sufit podwieszany : istniejacy konstrukcja i uktad - bez zmian, projektowane
malowanie w uktadzie kolorystyki przedstawionym na rys projektu.

8. Wewnetrzne balustrady: bez zmian istniejace wewnetrzne balustrady schodéw i
antresoli - metaloplastyka - do demontazu i do montazu po wykonaniu prac remontowych.
Nalezy zamontowa¢ balustrade (zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami
zapewniajgce bezpieczenstwo uzytkowania) aby spetniata wymdg wysokosci 1,10m.

9. Projektowane porecze przyscienne:

1. porecz dtuga na 216 cm ( 220cm)

Symbol produktu:

Nazwa produktu: Porecz $cienna drewniana 40x40 z 3 wspornikami - 200-300cm
Materiat pochwytu: Klejonka z krajowego lub egzotycznego

Materiat wspornika: Stal nierdzewna AISi 304 , Stal lakierowana proszkowo
Gatunek drewna - dab

Wykonczenie drewna - olej naturalny bezbarwny

Model wspornika - prostokatny

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione.
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2. porecz dtuga na 288 cm (290cm)

Symbol produktu:

Nazwa produktu: Porecz $cienna drewniana 40x40 z 3 wspornikami - 200-300cm
Materiat pochwytu: Klejonka z krajowego lub egzotycznego

Materiat wspornika: Stal nierdzewna AISi 304 , Stal lakierowana proszkowo
Gatunek drewna - dab

Wykonczenie drewna - olej naturalny bezbarwny

Model wspornika — prostokatny

B3). Opis technologii w budynku:

Sposéb uzytkowania budynku pozostaje bez zmian. Przyjete rozwigzania
uwzgledniajq istniejgce uwarunkowania w  budynku, specyfike i charakter objetych
projektem pomieszczen Domu Ludowego oraz podstawowe zasady zwigzane ze stworzeniem
odpowiednich warunkdw sanitarno- higienicznych oraz bezpiecznych warunkdéw pracy.

Planowana inwestycja polega na remoncie istniejgcych pomieszczen Domu Ludowego
w obrebie skrzydta zachodniego budynku. Sposdb uzytkowania oraz program funkcjonalny
tej czesci jak i catosci budynku nie ulega zmianie.

W czesci objetej projektem dla kondygnaciji piwnic (przyziemia) - bez zmian pozostaje
uktad i funkcja pomieszczen. W poziomie kondygnacji piwnic miesci sie pomieszczenie
kuchni , zmywalnia, 2 pomieszczenia chtodni z komunikacjg, magazyn napojow, ciggi
komunikacji poziomej - korytarze i pionowej - 2 klatki schodowe (schody techniczne) oraz
pomieszczenie hydroforni i pomieszczenie sanitarne ( wc z przedsionkiem). W poziomie
parteru bez zmian pozostaje uktad i funkcja pomieszczen, poza pomieszczeniem ,barku”,
ktére otwarte byto na sale bankietowg. Pomieszczenie od strony sali bankietowej oddzielone
zostanie projektowang $ciang dziatowa, a wejscie zostanie wykonane od strony
pomieszczenia szatni i petni¢ bedzie funkcje pomocnicza dla szatni i jako magazyn
podreczny sali bankietowej. W poziomie parteru zlokalizowane sg pomieszczenia
wiatrotapu wschodniego, szatni, magazynu podrecznego,wiatrotapu poétnocnego (nie objety
projektem remontu), holu gtdwnego z wejsciem do zespotu pomieszczen sanitarnych (zespot
pom. sanitarnych nie jest objety projektem remontu), klatka schodowa (faczaca
komunikacyjnie hol gtéwny i wiatrotap wschodni parteru z antresolg), sala bankietowa z
wejsciem do zespotu pomieszczen kuchni ( zlokalizowanych na kondygnacji piwnic) oraz z
wejsciem na scene i na poziom pomieszczen stanowigcych zaplecze sceny. Zaplecze sceny
miesci pomieszczenia komunikacji poziomej - korytarze oraz komunikacji pionowej - 2
klatki schodowe, magazyn podreczny z wytazem na poddasze strychowe nieuzytkowe i
techniczne, dwa pomieszczenia szatniowe oraz zespdt pomieszczen sanitarnych ztozony z
przedsionka i kabiny wc. Na poddaszu strychowym zostanie umieszczona projektowana
centrala wentylacyjna. Antresola otwarta na sale bankietowg. Cze$¢ antresoli jest
wydzielona $ciang i w tej czesci zlokalizowane sg dwa pokoje wypoczynkowe z tazienka.
Funkcja i sposdb uzytkowania antresoli i pomieszczen wypoczynkowych z tazienkg nie ulega
zmianie.

Przystosowanie obiektu dla potrzeb osob niepetnosprawnych: budynek jest dostepny
dla 0sob niepetnosprawnych, poprzez wejscia z zewnatrz : wejscie do budynku, skrzydta
zachodniego dostepne bezposrednio z poziomu terenu, przystosowane dla oséb
niepetnosprawnych poprzez wyprofilowane podejscie. Istniejace drzwi i pomieszczenia
sanitarne przy sali bankietowej, ogolnodostepne przystosowane sg dla 0so6b
niepetnosprawnych. Istniejgca toaleta na parterze z przeznaczeniem dla o0sdb
niepetnosprawnych wyposazona jest w niezbedny osprzet. Przejécia w pomieszczeniach
ogolnodostepnych i sali bankietowej — przejscia bez progowe.

Wykonczenie powierzchni Scian i posadzek:

W pomieszczeniach powierzchnie ochronne z ptytek ceramicznych do wysokosci 1,80
m. W pomieszczeniach sanitariatdw powierzchnia $cian wytozona ptytkami ceramicznymi do
wysokosci 2,18m i 1,80m. Na zapleczu gastronomicznym sali bankietowej powierzchnia

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione.
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écian wytozona ptytkami ceramicznymi do wysokosci min. 1,8m a w kuchni miejscowo na
wysokos$¢ pomieszczenia.

Posadzki piwnic, parteru i antresoli: posadzki gresowe a w sali bankietowej rowniez
drewniany parkiet taneczny - podioga drewniana olejowana. Posadzka gresowa w
pomieszczeniach zespotow sanitarnych i w tazience na antresoli.

Na klatkach schodowych posadzka gresowa z zabezpieczeniem antyposlizgowym.
Wszystkie oktadziny $cienne i posadzkowe muszg spetnia¢ warunki bezpieczenstwa
sanitarnego oraz bhp i posiada¢ odpowiednie atesty. We wszystkich pomieszczeniach
posadzki nie $liskie.

Wejscia do budynku wyposazone w kratke (wycieraczki) wejsciowe zewnetrzne
istniejgce w posadzce przed wejsciem oraz w wycieraczki wewnetrzne systemowe .

Wyposazenie:

W pomieszczeniach sanitariatow i tazienek wentylacja grawitacyjna wspomagana
mechanicznie zintegrowana z os$wietleniem z czujnikiem ruchu zapewniajgca wymagang
krotnos$¢ wymiany powietrza.

Pomieszczenia kuchni wyposazone beda w wentylacje nawiewno- wywiewng a sala
bankietowa w instalacje klimatyzaciji.

Schody prowadzace z sali bankietowej na poziom sceny zostang wyposazone w
oswietlenie stopni liniowe sterowane czujnikami ruchu.

W pomieszczeniach czasowego przebywania, nie oswietlonych $wiattem dziennym,
o$wietlenie sztuczne zapewnione zostanie w wymaganym natezeniu poprzez lampy
o$wietleniowe. Wszystkie pozostate pomieszczenia oswietlone $wiattem dziennym oraz
o$wietleniem sztucznym, w wymaganym natezeniu, poprzez lampy oswietleniowe.

Grzejniki c.o. w sali bankietowej zostang wyposazone w ostony chronigce przed
oparzeniem.

Projektowany obiekt dostosowany jest dla oséb niepetnosprawnych w poziomie
parteru, a ciagi komunikacyjne, wymiary pomieszczen oraz zastosowane wyposazenie i
instalacje zapewniajg wtasciwe warunki dla przebywania osob niepetnosprawnych.

Wejscie gtdwne bezposrednio z zewnatrz zabezpieczone zadaszeniem.

Wejscia do budynku wyposazone w kratki (wycieraczki) wejsciowe zewnetrzne w
posadzce przed wejsciem oraz wycieraczki systemowe wewnetrzne.

Schody wewnetrzne wyposazone w istniejgce balustrady. Balustrady o wysokosci
1,10m. Projektowane porecze montowane na wysokos$ci 1,10m z przewieszeniem po
30,0cm na poczatku i na koncu biegu schoddéw. Drzwi do tazienek wyposazone w otwory
nawiewne.

Bezpieczenstwo uzytkowania:

Powierzchnie spocznika i schodéw beda mie¢ wykonczenie wyrdzniajace je
odcieniem, barwg badz fakturg, co najmniej w pasie 30,0 cm od krawedzi rozpoczynajacej i
konczacej bieg schodow. Skrzydta drzwiowe, wykonane z przezroczystych tafli, winny by¢
oznakowane w sposob widoczny i wykonane z materiatu zapewniajacego bezpieczenstwo
uzytkownikow w przypadku stluczenia (szklo bezpieczne). Okna we wszystkich
pomieszczeniach, ktore sg otwierane, powinny by¢ rozwierane do $rodka pomieszczen, z
usytuowaniem uchwytow umozliwiajacych otwarcie okna z poziomu podtogi. Wycieraczki do
obuwia nie moga wystawa¢ ponad poziom ptaszczyzny dojscia w szerokosci drzwi
wejsciowych do budynku. Posadzki i wyktadziny w pomieszczeniach przeznaczonych na
pobyt ludzi wykonane 2z materiatdw antyelektrostatycznych, spetniajacych warunki
okreslone w Polskich i Europejskich Normach dotyczacych ochrony przed elektrycznoscig
statyczna.

W pomieszczeniach objetych projektem zapewniono skuteczng wentylacje
grawitacyjna lub grawitacyjng wspomagang mechanicznie oraz wentylacje mechaniczna
nawiewno — wywiewng w pomieszczeniach kuchni oraz klimatyzacje w sali bankietowej.

10. UWAGI KONCOWE

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
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1. Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych - zgodnie ze sztukg
budowania (Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano -
Montazowych). Roboty budowlane i montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy, Polskimi
Normami i przepisami.

2. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej stanowig integralng czes¢ projektu.
Nalezy rozpatrywac tacznie projekty architektury oraz projekty techniczne
konstrukcji i pozostate projekty branzowe.

3. Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologig nalezy wykonac¢
doktadnie wg wytycznych i zalecen producenta.

4. Zastosowane materiaty, rozwigzania techniczne i urzadzenia winny spetnia¢ normy
bezpieczenstwa p-poz. i bhp (posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty).

5. Wszystkie zastosowane materiaty oraz elementy wyposazenia- proponowane
zamiennie-przy zastosowaniu réwnowaznosci lub tozsame do zaprojektowanych-
wymagajq akceptacji Inwestora i projektanta.

6. Wszelkie zastrzezone nazwy i znaki towarowe nalezg do ich prawnych witascicieli i
zostaty wykorzystane wytacznie w celach informacyjnych.

7. O jakichkolwiek niezgodnosciach stanu istniejgcego, a przyjetych w dokumentacji
niezwtocznie powiadomi¢ nadzdr autorski.

Opracowanie:
mgr inz. arch Magdalena Krezatek- Majdak

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
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ZALACZNIKI NR 1
WYPOSAZENIE POKOI I OTWARTEJ PRZESTRZENI NA ANTRESOLI
A) . MEBLE NA ZAMOWIENIE

1. POSTUMENT POD LAMPE STOLOWA

wymiar 40x45x110 cm ,wyglad wg opisu na rysunku i rysunku, postument z ptyty MDF
20mm, lakierowanej ( akryl) , 4 $cianki plus blat, kolor biaty mat

Ilos¢ : 1 sztuka

Forma gtadkiego, prostego prostopadtoscianu ( bez zdobien gtadka powierzchnia matowa)

B). MEBLE W POKOJACH GOSCINNYCH - GOTOWE

1. SZAFKA POD UMYWALKE , wyglad wg opisu na rysunku projektu i rysunku
referencyjnego, wymiar 130x44x40 cm , kolor biaty plus jasne drewno, ptyta meblowa MDF
Ilos¢ :1 sztuka

Typ produktu: Szafka pod umywalke, szafka pod blat

Dtugos¢ (cm): 130 cm

Szerokos¢ (cm): 44 cm

Wysoko$¢ (cm): 40,90 cm

Kolor: Biaty ( Arcitic White), Dab ( Oak Halifax White)

Gwarancja:2 lata

wyglad referencyjny wyposazenia

2. WIESZAK NA UBRANIA - gotowy wymiar bez lustra 1,15x0,03x1,55m, ptyta
meblowa, kolor drewna jasnego ( artisan)
Ilos¢ :1 sztuka

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione.
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3.SZAFA NA UBRANIA - dwuskrzydtowa, jednoprzestrzenna , wymiar 1,30x0,70x2,0m,
ptyta meblowa , potgczenie pionowych listew — lameli z frontami w meblach, kolor drewna
jasnego ( artisan) . Duza szafa z potkami i drgzkiem do wieszania ubran. Ozdobne listwy w
postaci lameli , drobny maty uchwyt, kolor wybarwienia szafy ARTISAN. Szafe na
metalowych nogach o wysokosci 10cm.

Ilos¢ :1 sztuka

szerokos$c¢: 86,5 cm

wysokos$é: 191 cm

gtebokos¢: 58 cm

ptyta - laminowana ptyta meblowa

obrzeze - okleina ABS

zawiasy — metalowe z cichym domykiem

czarna ptyta - laminowana ptyta meblowa (drzwi z lamelami)
tyt szafy - ptyta HDF

lamel - listwy MDF

metalowe nogi(10 cm)

wyglad referencyjny wyposazenia

4. KOMODA STOJACA - wymiar 101,5x40,6x85,4cm ptyta meblowa , kolor drewna
jasnego ( artisan)
Ilos¢ :1 sztuka

szerokos¢: 101,6 cm

wysokos¢: 85,4 cm

gtebokos¢: 40,6 cm

ptyta — laminowana ptyta meblowa

obrzeze - okleina ABS

zawiasy — metalowe z cichym domykiem

czarna ptyta - laminowana ptyta meblowa (drzwi z lamelami)
tyt szafy —ptyta HDF

lamel - listwy MDF

metalowe nogi(10 cm)

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione.
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wyglad referencyjny wyposazenia

5. STOLIK KAWOWY MALY srednica 0,45 m , biata rama, blat drewniany
Ilos¢ :1 sztuka

Parametry i materiaty:

Blat ze szkta hartowanego z efektem marmuru

No6zki z metalu w kolorze - chrom

Wymiary:

Wysokos¢ - 60 cm

Szerokos¢ - 40 cm

Gtebokos¢ - 40 cm

Okragty stolik 0 szklanym blacie z dekorem marmuru
Model
\\—,____——’(
e T
___ e

wyglad referencyjny wyposazenia

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
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6. ZESTAW DWOCH STOLIKOW okragtych, rama biatg, blaty drewniane

Ilos¢ :1 sztuka

Wymiary:

Wysokos¢

Duzy stolik: 51 cm, maty stolik: 45 cm

Szerokos$c

Duzy stolik: 50 cm, maty stolik: 42 cm

Gtebokos¢

Duzy stolik: 50 cm, maty stolik: 42 cm

Materiat Szkto hartowane

Materiat nézek Metal

Kolor biaty

Styl nhowoczesny

.Zestaw 2 stolikéw

-Okragty ksztatt blatu

-Blat wykonany ze szkia hartowanego

-Metalowa, chromowana rama

-Mozliwo$¢ dowolnego ustawienia

.Stabilna i trwata konstrukcja

Zestaw stolikow kawowych w stylu Art Deco.

Komplet stolikow cechuje prostota i minimalizm. Stoliki wykonano z pofaczenia
szkta hartowanego i metalu. Szkto blatu- trwate i odporne na uszkodzenia mechaniczne.
Rama utrzymujgca catos¢ mebla, powstata z chromowanego metalu, ktory idealnie wspoétgra
z bielg okragtego blatu.

wyglad referencyjny wyposazenia

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
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7. FOTELE ,,MUSZELKA" kolor biaty, materiat velvet aksamit
Ilo$¢ :2 sztuki
Fotel
materiat i kolor: popielaty welur,
podstawa z metalu: chrom - nézki ( na zdjeciu ztote , projektowane w kolorze chrom)
. dlugosc : 64 cm
szerokos$¢ : 76 cm
wysokos¢ : 79 cm
waga : 11 kg / 1 paczka

wyglad referencyjny wyposazenia

8. tOZKO 180X200CM TAPICEROWANE ( obrzeza i zagtowek), kolor jasny biato bezowy
z pojemnikiem na posciel

Ilos¢ :1 sztuka

Parametry:

Pojemnik na posciel otwierany od frontu

Stelaz pojemnika wykonany ze stabilnej ramy metalowej oraz dwéch rzedéw 24 listew
elastycznych, co dodatkowo wptywa na komfort uzytkowania materaca. Podnoszenie i
opuszczanie kazdego stelaza wsparte mechanizmmem podnosnikéw gazowych.
Zagtéwek ozdobiony pionowymi przeszywanymi wcieciami zagtowek. Pionowe pasy
wyszczuplajg optycznie zagtdwek, co ma znaczenie w przypadku szerokich t6zek
umieszczonych w niewielkich sypialniach.

Wymiary:

szerokos¢: 180,0cm,

wys siedziska 30,0 cm +4,0cm wys. nézek

dtugos¢ 200,0cm

wysokos$¢ zagtowka 160,0cm

tkanina obiciowa:

,Fresh” o sktadzie : 100% poliester

gramatura 270g/m?

écieralnos¢ 81 000cykl Martindale'a

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
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wyglad referencyjny wyposazenia

9. NAKASTLIK - SZAFKA NOCNA - prosty , z szufladami wymiar 30x45cm
Ilo$¢ :3 sztuki

wyglad referencyjny wyposazenia

Szerokos¢:48 cm

Gtebokos¢: 40,6 cm

Wysokos$¢: 50 cm

Nogi 10 cm (opcja dodatkowa)

Kolorystyka:

Blat Dab Artisan

Nogi czarne malowane proszkowo(opcja dodatkowa)

Cechy Produktu:

ptyta - laminowana ptyta meblowa

czarna ptyta - laminowana ptyta meblowa (drzwi z lamelami)

obrzeze - okleina ABS

tyt szafki - ptyta HDF

10. tOZKO 90X200 cm tapicerowane (obrzeza i zagtdwek),kolor jasny biato bezowy z
pojemnikiem na posciel

Ilos¢ :1 sztuka

Parametry:

Pojemnik na posciel otwierany od frontu

Stelaz pojemnika wykonany ze stabilnej ramy metalowej oraz dwdch rzedéw 24 listew
elastycznych, co dodatkowo wptywa na komfort uzytkowania materaca. Podnoszenie i
opuszczanie kazdego stelaza wsparte mechanizmem podnosnikdéw gazowych.
Zagtéwek ozdobiony pionowymi przeszywanymi wcieciami zagtowek. Pionowe pasy
wyszczuplaja optycznie zagtdwek, co ma znaczenie w przypadku szerokich t6zek
umieszczonych w niewielkich sypialniach.

Wymiary:

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione.




Projekt wnetrza
dla inwestycji

.Przebudowa i modernizacja obiektdw kultury na terenie Gminy Miejsce Piastowe” - Remont Domu Ludowego

w miejscowosci Rogi

Strona

35

szerokos$¢: 90,0cm,

wys siedziska 30,0 cm +4,0cm wys. nézek

dtugos¢ 200,0cm

wysokos$¢ zagtowka 120,0cm

tkanina obiciowa:

,Fresh” o sktadzie : 100% poliester

gramatura 270g/m?

écieralnos¢ 81 000cykl Martindale'a

wyglad referencyjny wyposazenia

11. KANAPA TAPICEROWANA 180x90 z funkcjg spania , jasny bezowo- biaty kolor

Ilos¢ :1 sztuka
Kanapa

Wymiary:

- dtugos¢ - 197 cm
-gtebokos$¢ - 94 cm

- wysokos¢ - 85 cm
Powierzchnia spania:
- dtugos¢ - 197 cm

- gtebokos¢ - 140 cm

W sktad kanapy wchodzi:

- Sprezyny typu bonell
- Pojemnik na posciel
- System rozktadania DL

Kolorystyka na zdjeciu - materiat SORO kolor 21

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione.
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wyglad referencyjny wyposazenia

12. Karnisz do pokoi na antresoli - karnisz prosty, podwdjny z zakofnczeniami w
ksztatcie walca. Matowe wykonczenie powierzchni, okreslane jako satyna. Karnisz ze
wspornikiem nowoczesnym, w wariancie: koétko z zabka z wyciszeniem, czyli wkitadka
teflonowq, zapobiegajaca poswataniu szelestu podczas przesuwania firan i zaston.
Sktad karnisza:

2 szt. drgzek 2.4 m.

3 szt. wspornik podwojny

1 komplet zakonczen na pierwszy tor

1 komplet zakonczen ozdobnych - walec

48 szt. kotka z zabka/agrafka

Dtugos¢ - 2,40m

Kolor chrom- mat

jak np. referencyjny karnisz Luna 16 mm
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wyglad referencyjny wyposazenia

SALA BANKIETOWA

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione.
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1. STOL SZWEDZKI - wymiary 96 x 238,6 x 800 cm , stét gastronomiczny uzytkowany w
restauracjach i w hotelach
Ilos¢ : 2 sztuki

2. NAKLADKI BLATOWE na stoty kwadratowe, z ptyty drewnianej, w ksztalcie kota -
$rednica 200 cm, z systemem zamkow i uchwytow montazowych do stotow kwadratowych
Ilos¢ : 13 sztuki

3. KRZESLO BANKIETOWE / KONFERENCYJNE
Ilos¢ : 130 sztuk

wyglad referencyjny wyposazenia

Krzesto bankietowe
w kolorze czarnym z biatym punktowym wzorem. Krzesto w wersji trudnopalnej. Model
oparty na mocnej, stalowej ramie o wymiarach 19x19mm i grubosci $cianki 1,0mm. Rama
krzesta malowana jest proszkowo, mtotkowana - zabezpieczona przed zarysowaniami i
odpryskami koloru. Siedzisko krzesta bankietowego wykonane z nieosiadajacej gabki, ktora
gwarantuje zachowanie ksztattu siedziska oraz wygode nawet podczas dtugich bankietow
czy spotkan. Krzesto z przeznaczeniem do uzytku komercyjnego, model wyposazony w
specjalne odbojniki zabezpieczajace rame podczas sztaplowania oraz uchwyt w oparciu
utatwiajacy przenoszenie. Nogi krzesta wyposazone w specjalne stopki zabezpieczajgce
podtoze przed zarysowaniem.
Rama krzesta:
.mocna stalowa rama 19x19mm o grubosci $cianki 1.0mm gwarantuje
bezpieczenstwo uzytkowania
-malowanie proszkowe, mtotkowane zabezpiecza krzesto przed zarysowaniem i
odpryskiem koloru.
Siedzisko krzesta:
-wysokos$¢ 5,5cm gwarantuje wygode podczas uzytkowania

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione.
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.siedzisko wykonane z nieosiadajacej gabki
Funkcjonalnosc¢:
.sztaplowanie do 19 sztuk umozliwiajgce zaoszczedzenie miejsca magazynowego
-wytrzymatosc¢ krzesta - obcigzenie do 200kg
- uchwyt utatwiajacy trzymanie i przesuwanie krzesta
.2 lata gwarangji
.stata dostepnos¢ na magazynie (mozliwo$¢ dokupienia kolejnych sztuk)
Krzesto o przeznaczeniu do ciezkiego uzytkowania bankietowego, dedykowane branzy
hotelowej i restauracyjnej. Krzesta bankietowe spetniajgce wszystkie normy
jakosciowe MEXTRA GROUP.
Krzesta z certyfikatem potwierdzajgcym ich najwyzsze parametry w zakresie wytrzymatosci,
trwatosci i bezpieczenstwa uzytkowania.
Spetniajace wymagania normy:
PN-EN 15373:2010 - wytrzymatos¢, wytrzymatosc i bezpieczenstwo
PN-EN 1022:2007 - meble do siedzenia - stabilnosci
PN-EN 16139:2013 wytrzymatos¢, trwatosc i bezpieczenstwo- wymagania dotyczace
siedzenia
Krzesta bankietowe trudnopalne o atestowanej tapicerce, spetniajgcej norme EN: 1021-1,
co gwarantuje odpornosc na zrédto zaptonu jakim jest papieros
Materiat tapicerki wytrzymaty i odporny na sScieranie — $cieralnos¢ 100 000 cykli
Martindale'a

4. PORECZE PRZYSCIENNE:

Porecz dtuga na 216 cm ( 220cm) i na 288cm (290 cm)

Symbol produktu:GPD 340

Nazwa produktu: Porecz $cienna drewniana 40x40 z 3 wspornikami - 200-300cm
Materiat pochwytu: Klejonka z krajowego lub egzotycznego

Materiat wspornika: Stal nierdzewna AISi 304 , Stal lakierowana proszkowo
Gatunek drewna - dab

Wykonczenie drewna - olej naturalny bezbarwny

Model wspornika — prostokatny

wyglad referencyjny wyposazenia

WPOSAZENIE LAZIENKI

1. Zestaw WC kompakt
sktadajacy sie z:
Miski kompaktowej z odptywem uniwersalnym

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione.
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Sptuczki z armaturg 6/3l
Waga: 36 kg
Nazwa Zestawu WC kompakt , odptyw uniwersalny

Kolekcja
Marka
Kolor biaty

Deska sedesowa, wolno opadajgca STYLE z tworzywa Duroplast

Kolekcja
Marka

Waga2.5 kg

wyglad referencyjny wyposazenia

2. Umywalka nablatowa 70cm z przelewem i otworem
Umywalka 70 cm z otworem, z przelewem.

Waga: 18,5 kg

Wymiary: 70 x 48 cm

Umywalka 70 cm z otworem, z przelewem, z powiokg Reflex
Mocowana na sSrubach.

Mozliwos$¢ postawienia na blacie przy zachowaniu montazu do Sciany.
Nazwa Umywalka 70 cm z otworem, z przelewem

Kolekcja

Zastrzegamy )&\\\. E

Powielanie lub udos

1zawartych.
surowo zabronione.
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3. Bateria umywalkowa wysoka

Model : bateria umywalkowa wysoka
Kolor: chrom (CR)
Kolekcja prosta forma i ozdobnymi detal. Oszczedny, architektoniczny

wzor z diamentowym frezowaniem, wyrafinowane zestawieniem faktur i perfekcyjne
wykonanie.

Bateria wykonana z wysokogatunkowego mosiqdzu oraz wyposazona w najwyzszej jakosci
gtowice ceramiczng. Innowacyjne rozwigzanie technologiczne pozwalajace zredukowad
zuzycie wody o potowe oraz zapewniajace najwyzszy komfort uzytkowania.

Chrom uniwersalne wykonczeniem o srebrzystej barwie i idealnie gtadkiej, I1$nigcej
powierzchni.

.zasieg wylewki: 17,0 cm

-wysokos$¢ wyptywu wody: 24,50 cm

-.catkowita wysokos$¢ baterii: 31,0 cm

wyglad referencyjny wyposazenia

WYSTROJ OKIEN SALA BANKIETOWA

1. Karnisze mosiezne w formie klasycznej

Karnisz referencyjny :

Wysokiej jakosci karnisz z koncéwkami ozdobnymi, podwdjny rurowy o $rednicy
przedniej rury 30 mm i 20 mm tylnej, w kolorze antico (antyczny, patynowany mosiqdz).
Karnisz wykonany- z wysokiej jakosci mosigdzu ( gwarancja dtugoletniej uzytkowosci).
Karnisze powyzej dtugosci 250 cm sg fgczone.

Koncdéwki przedtuzajg karnisz tacznie od 1 cm do 4 cm.

Dla karnisza mozna zastosowac nastepujgce dtugosci wspornikéw:

standardowe wsporniki rozmiar L60 mm (60/130 mm odlegtos¢ od Sciany do Srodka
drazkow),

L120 mm (120/190 mm)

L160 mm(160/230 mm).

Odlegto$¢ miedzy miedzy osiami rur jest stata i wynosi 70 mm.

Element nosny firanek lub zastonek: kétka z agrafkami

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione.
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wyglad referencyjny wyposazenia

2. Rozety - uchwyty do upinania zaston

Uchwyt referencyjny:

Uchwyt - rozeta duza ozdobna kolorze antico (antyczny, patynowany mosigdz), do
upinania firan i zaston. Produkt najwyzszej jakosci wykonany z mosigdzu. Uchwyt idealnie
wspotgra z karniszami przedstawionymi powyzej 20 mm i 30 mm. Rozeta wykonana
jest z mosigdzu. Dtugos¢ rozety — 13,0 cm. W komplecie haczyk plastikowy, utatwiajacy
upinanie.

Uchwyt referncyjny produkowany jest na zamodwienie. Czas oczekiwania n wysytke od 5 do
10 dni roboczych.

wyglad referencyjny wyposazenia

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione.
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3. Obudowa petlna - ostona grzejnikéw c.o., wiszaca i stojaca - do wykonania na
zamowienie

Ostona grzejnikow o konstrukcji skrzynkowej, sktadajaca sie z frontu, parapetu i
dwoch bokéw. Wykonana z ptyty MDF o grubosci 18,0mm , lakierowanej, w kolorze biatym
mat (RAL 9003) dla obudowy wiszacej oraz w koorze butelkowej zieleni (RAL 6005) dla
obudowy stojacej Krawedzie ptyt, ze wzgleddw bezpieczenstwa- wyoblone. W konstrukcji
ostony uwzgledni¢ otwor pod termostat. Wszystkie elementy lakierowane specjalistycznymi
farbami ekologicznymi o podwyzZszonej odpornosci na porysowania, promienie UV oraz
wilgo¢. Parapet zamykajacy od gory obudowe z perforacjg w postaci szczelin prostokatnych
szerokosci 10,0mm w rozstawie co 15,0mm.

Wypetnienie frontu obudowy grzejnika , wykona¢ z ptyty gr 8,0mm perforowanej w
uktadzie i ksztatcie otworéw jak na zatgczonym wzorze. Elementy konstrukcji oraz $cianek
obudowy sklejane i skrecane zgodnie z technologig wykonywania mebli z ptyty MDF.

Materiaty:

rama maskownicy z ptyty MDF gr 18,0 mm lakierowana , matowa

panel perforowany z ptyty MDF gr 8,0 mm

parapet z ptyty MDF gr 20mm o szerokosci 18,0 cm

uchwyty montazowe metalowe do zawieszenia obudowy na Scianie przy grzejniku
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Wymiary dla obudowy wiszacej w kolorze biatym:
szerokos$¢ 175,0cm

gtebokos¢ 18,0cm

wysokos¢ 115,0cm

llos¢: 7 sztuk

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione.
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Wymiary dla obudowy wiszacej w kolorze biatym:
szerokos$¢ 200,0cm

gtebokos$¢ 18,0cm

wysokos¢ 104,0cm

llos¢: 3 sztuki

wyglad referencyjny wyposazenia

4. Materiat zaston okiennych - sala bankietowa i pokoje wypoczynkowe

Wybrana do wykonania zaston tkanina o wtasciwosciach, kolorze i parametrach ( parametry
wskazane jako parametry do okreslenia rownowaznosci):

Rodzaj tkaniny : M-Velvet - aksamit

Kolor — 2225 - ciemna zielen butelkowa

Cechy: Tkanina welurowa z potyskiem.

Zastosowanie : tkanina zastonowa, obiciowa na obicia mebli i wszelkiego rodzaju dekoracje,
np. wezgtowia, poduszki.

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione.
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Tkanina wykonana w technologii ograniczajgcej wchtanianie ptynow (kazdy rozlany ptyn
formuje sie w krople i nie wnika do wnetrza tkaniny)

Tkanina typu Petproof - wykazuje zwiekszong odpornos¢ na zadrapania i wycigganie nitek
powstate od zwierzecych pazurkow. Tkaniny typu petproof majg drobny splot i gtadka
powierzchnie, dzieki czemu siers¢ nie wbija sie w materiat i jest tatwa do usuniecia przy
pomocy rolki do ubran lub wilgotnej $ciereczki.

Tkanina charakteryzuje sie wiasciwosciami trudnopalnymi.

Sktad :100 % poliester

Szerokos$¢ : 140 cm

Gramatura :300g/m?

Odpornosc¢ na scieranie : 60 000 cykli

Inne informacje : widoczna na ekranie lub wydru kolorystyka moze odbiegac od oryginalnej
kolorystyki tkanin z powodu réznych ustawien monitora lub parametru i jakosci druku.
Czyszczenie : pranie przy uzyciu fagodnych $srodkéw, pranie w 30st

Nie wybiela¢. Nie prasowac.

referencyjne wyglad i kolorystyka materiatu

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione.




Projekt wnetrza Strona

dla inwestycji

.Przebudowa i modernizacja obiektdw kultury na terenie Gminy Miejsce Piastowe” - Remont Domu Ludowego 45
w miejscowosci Rogi

OPRAWY OSWIETLENIOWE - LAMPY

ANTRESOLA I SALA BALOWA

1. Kinkiet - tarcza i strzaly

sztuk 2

Dekoracyjny kinkiet sredniowieczny - konstrukcja imituje tarcze obronng oraz strzaty.
Rodzaj oprawy: kinkiet

Producent:

Wymiary: 63cm (wysokos$c klosza), 38cm (szerokosc¢), 9,5cm (gtebokosé)
Zastosowane materiaty: metal

Kolor: braz

Zrédto $wiatta: 2 x GU10

Moc zrédet Swiatta: 2 x 35W

Wspodtczynnik IP: 20

Gwarancja producenta: 2 lata

Czas dostawy: 2-14 dni

referencyjny wzor jak Kinkiet - CRUSADER - Elstead Lighting

referencyjne wyglad i kolorystyka wyposazenia

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione.
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2. Zyrandol ,$redniowieczny” dwunastoplomienny
sztuk 7

Rodzaj oprawy: zyrandol
Styl: sredniowieczny

Producent:

Wymiary: 66cm (wysoko$¢ oprawy bez tancucha) , 122cm (szeroko$c), 560cm (wysokosc z
tanncuchem)

Zastosowane materiaty: zelazo

Dostepne kolory: grafitowy

Zrodto $wiatta: 12 x E14

Moc zrédet swiatta: 12 x 60W (zaréwka tradycyjna) lub 12 x 15W (Swietldwka kompaktowa)
Wspotczynnik IP: 20 - oprawa przeznaczona do wnetrz pomieszczen

Gwarancja producenta: 2 lata

Zyrandol to replika $redniowiecznej lampy wiszacej. Zostata wykonana z
ciezkiego, recznie kutego zelaza, a swieczniki zostaty przystosowane do uzycia zaréwek o
gwincie E14.

referencyjny wzér jak Warwick 12It - Elstead Lighting

referencyjne wyglad i kolorystyka wyposazenia

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione.
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3. Klasyczny kinkiet dwuptomienny
sztuk 23

Lampa $cienna - kinkiet ,$redniowieczny” recznie wykonywana oprawa oswietleniowa.
Rodzaj oprawy: kinkiet
Styl: sredniowieczny

Producent:

Wymiary: 15cm (wysoko$c), 30,5cm (szerokos¢), 14cm (gtebokosc)

Zastosowane materiaty: zelazo

Dostepne kolory: grafitowy

Zrodto $wiatta: 2 x E14

Moc zrédet swiatta: 2 x 60W (zarowka tradycyjna) lub 2 x 15W (Swietlowka kompaktowa)
Wspotczynnik IP: 20 - oprawa przeznaczona do wnetrz pomieszczen

Gwarancja producenta: 2 lata

referencyjny wzdr jak Warwick - Elstead Lighting

referencyjne wyglad i kolorystyka wyposazenia

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione.




Projekt wnetrza

dla inwestycji
.Przebudowa i modernizacja obiektdw kultury na terenie Gminy Miejsce Piastowe” - Remont Domu Ludowego 48
w miejscowosci Rogi

Strona

4. Lampa stotowa - miecz tarcza hetm ,rycerz”
Sztuk 1

Lampa stotowa stylizowana- recznie wykonywana oprawa os$wietleniowa.
Rodzaj oprawy: lapa stotowa
Styl: sredniowieczny

Producent:

Wymiary: 70cm (wysoko$¢), 30cm (szerokosc¢), 36cm (gtebokosc)

Zastosowane materiaty: metal

Kolory: braz

Zrodho $wiatta: 1 x GX 5,3

Moc zrédet swiatta: 1x11W (zaréwka tradycyjna) lub 2 x 15W ($wietldwka kompaktowa)
Wspotczynnik IP: 20 - oprawa przeznaczona do wnetrz pomieszczen

Gwarancja producenta: 2 lata

referencyjne wyglad i kolorystyka wyposazenia

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione.
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POKOJE

Okragty plafon z materialowym abazurem
sztuk 4

Plafon o okragtym ksztatcie, prosta, minimalistyczna forma
Rodzaj oprawy:plafon
Producent:

Wymiary: 50cm ($rednica), 17,5cm (wysokos¢)

Zastosowane materiaty:metal, tkanina, akryl

Dostepne kolory: biaty, czarny, szary wybrany w projekcie to kolor szary
Zrédto $wiatta:3xE27

Moc zrodet Swiatta:3 x 60W

Wspétczynnik IP: 20 - oprawa przeznaczona do wnetrz pomieszczen
Gwarancja producenta: 2 lata

referencyjne wyglad i kolorystyka wyposazenia

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione.




