
ist. wg ist. wg

ist. wgwm

lampy ścienne do usunięcia

wymiana opraw na kinkiety 2 świeczkowewymiana opraw na kinkiety 2 świeczkowe

projektowane  oświetlenie stopni schodów,
uruchomienie na czujnik ruchu dół-góra

projektowane kinkiety 2 świeczkowe

dwie ist. skrzynki
rozdzielcze układ

pionowy
sala , szatnia i hol

wejściowy

dwie ist. skrzynki
rozdzielcze

w układzie poziomym
sterowanie oświetleniem

sufitu sali

dwie ist. skrzynki
rozdzielcze

w układzie poziomym
sterowanie oświetleniem

sufitu sali

lampy ścienne do usunięcia

kinkiet projektowany
tarcza

projektowane kinkiety 2 świeczkowe

projektowana TBCW

projektowane kinkiety 2 świeczkoweprojektowane kinkiety 2 świeczkoweprojektowane kinkiety 2 świeczkowe

projektowane pasmo LED światło białe - 1
pasmo dołem i 1 pasmo górą dla ramy z
tapetą

KOMUNIKACJA i KL.SCHODOWA
16,37

05/1

pow:  m2

SZATNIA
9,29

02/1

pow:  m2

WIATROŁAP
13,40

01/1

pow:  m2

SALA BALOWA
223,09

03/1

pow:  m2

SCENA
43,75

04/1

pow:  m2

KORYTARZ
5,46

07/1

pow:  m2

06/1

SZATNIA 1
5,01

08/1

pow:  m2
SZATNIA 2

6,40

09/1

pow:  m2

PRZEDSIONEK SANIT.
1,44

10/1

pow:  m2

WC
1,20

11/1

pow:  m2

KOMUNIKACJA
3,07

12/1

pow:  m2

KL. SCHODOWA
13,61

13/1

pow:  m2

MAG. PODRĘCZNY
5,75

14/1

pow:  m2

3/1 ŚWIETLICA

pos. ceram. 44,7 m2

REMONT DOMU LUDOWEGO
W ROGACH

BUDYNEK USŁUGOWY

11.2022r

NR RYS

data podpis

TYTUŁ PROJEKTU:

LOKALIZACJA

BRANŻA

NAZWA RYS

SKALA 1:100 wszelkie prawa autorskie zastrzeżone

OBIEKT

INWESTOR

STADIUM

projektant :

Rogi,  ul. Ks. Henryka Domino, dz nr 1015
Gmnia Miejsce Piastowe
38-430 Miejsce Piastowe, ul. Dukielska 14

BUDYNEK CZ II
nie objęty opracowaniem

E2

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

RZUT PARTERU

PROJEKT TECHNICZNY - BUDOWLANY

mgr inż. Sebastian Gierlicki
nr upraw. PDK/0007/PWOE/13

TBR1  2x

TSO

TSZ

lampy istniejące bez zmian

lokalizacja lampy bez zmian-
wymiana oprawy na nową/inną

projektowane kinkiety
"dwuświeczkowe"

projektowane żyrandole
"dwunastoświeczkowe"

projektowany kinkiet "tarcza"

projektowana lampa sufitowa
z nową oprawą

likwidacja lampy lub
przesunięcie w inną lokalizację

projektowana lampa ścienna
oprawa przemysłowa

projektowana lampa
oświetlenia ewakuacyjnego

projektowane podświetlenie
pasmem LED

LEGENDA OZNACZEŃ

w1-6 oś wiązara konstrukcji dachu

część budynku w poziomie parteru nie objęta
opracowaniem projektowym

TBCW

WLZ doprowadzić do
TBCW

Zasilanie klimatyzacji
3x(YDY 3x2,5)

projektowane pasmo LED światło białe
ciepłe

projektowane pasmo LED światło białe
ciepłe

projektowane pasmo LED światło białe
ciepłe

czujnik ruchu

czujnik ruchu

projektowane pasmo LED światło białe
ciepłe

projektowane pasmo LED światło białe
ciepłe


