postument pod lampe , postument z ptyty MDF 20mm,
lakierowana ( akryl) 4 Scianki plus blat, kolor biaty mat

wymiar 40x45x110 cm obudowa - opaski o szerokosci 20cm, z ptyty MDF lakierowanej, o zabezpieczonych powtokg brzegach,

. ) . ) L L obudowa w kolorze biatym,matowym, ptyty grubosci 20 mm
— ist. sufit podwieszany bez zmian w ukfadzie i wysokosci opaska wystaje poza lico $ciany o swoja gruboscé

rama drewniana pusta bez szkta i tylnej . o

Scianki , w kolorze metalicznym drzwi z o$cieznica regulowang na
miedzianym - jak reszta ram grubo$¢ muru, drzwi i oécieznica w
kolorze biatym,matowym

lampa stotowa
kinkiet z tarcza rycerz" 30x36x70cm
~__ramy drewniane, w kolorze metalicznym
ramy drewniane, w kolorze metalicznym miedzianym - jak kinkiet z taracza ) o
miedzianym - jak kinkiet z taracza podest o konstrukcji drewniane;j,
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) matowy. Wysoko$¢ 120mm szerokos$¢ 15mm, dtugosé listwy
— lustra wklejane 2,50m , montaz na kleju
. oktadzina z plytek - kamien tekstura - ptytka uktadana poziomo ”03('3' - _6,8_8mb ( dtugos¢ w sprzedazy maks 2,50m) - do
oktadzina z plytek - kamien tekstura - pltytka uktadana poziomo —— lustra wklejane zamowienia 7,5mb
drzwi aluminiowe o wygladzie drewnianych, z o$cieznica regulowang na grubo$c¢
muru, o$cieznica na $cianie o szerokos$ci 8,0cm, drzwi i o$cieznica w kolorze
, . —— biatym,matowym
KOLORY | WYKONCZNIE POWIERZCHNI SCIAN szkienie - szkio bezpieczne referencyjny wzor listwy A-STR 12 ASPRO

. . . UWAGA - szeroko$¢ przejscia w $wietle skrzydta roboczego na min. 90cm
farba "premium" lateksowa matowa kolor referencyjny 0032 Ice Dream Greinplast

lub innego producenta o identycznym kolorze dodatkowa opaska z ptyty MDF z zabezpieczonymi powtokg bokami, w

kolorze biatym,matowym , o szerokosci pasma na 7 cm ptytka ceramiczna $cienna o wymiarze 33,3x100cm, o powierzchni w strukturze kamienia
naturalnego ciosanego, $cieranego w kolorze biato szarym
I okladzina $cienna w formie plytki ceglanej (betonowej cegtopodobnej) w kolorach uktadanych naprzemiennie - o ) . ) ) . ) ilosé - 5,92m?2
T T 1 pastelowego bezu, rozbielonego brazu i pastelowego szarozottego, jak np. plytka referncyjna Olde Brick 2 Max Stone | na scianie przy drzwiach cokot z piytek jak na filarach, powyzej cokotu i po
" |ub innego producenta w réwnowaznych kolorach i wymiarach bokach drzwi oraz pétkole nad drzwiami - tynk malowany na biato referencyjny wzér pitytki Dover Caliza 33,3x100cm

Porcelanosa

farba "premium" lateksowa matowa kolor biaty ( RAL 9003) Sufit sali pozostaje bez zmina w ksztatcie i konstrucji T punkt startowy i kierunek uktadania ptytek

Sufi podstawowy ( najwyzszy ) malowany w kolorze 0032 Ice Dream
Sufity nizsze obwodowe malowane w kolorze biatym (RAL 9003)

ELEMENTY WYPOSAZENIA | DEKORACJI

dodatowe opaski wokét drzwi z ptyty MDF z zabezpieczonymi powtokg bokami, w kolorze
biatym,matowym ,

listwa $cienna - gzyms wienczacy o wysokosci H=15cm, malowana przez producenta - powiloka satynowa dla drzwi w wiatrotapie o szerokosci pasma na 8 cm - 0,41 m?
© (suprema satin) $niezna biel, z instalacjg tasmy LED dla drzwi w sali bankietowej , pod arkadami o szerokosci pasma na 7 cm - 0,42 m?
o ilos¢ - 12,54 mbi 12,54 mb tasmy LED

kinkiet Scienny - schemat oznaczenia - kinkiet projektowany stylizowany na $redniowieczny
" H wymiary: 15cm (wysokos¢), 30,5cm (szerokos¢), 14cm (gtebokosé)
~ b2 zastosowane materialy: zelazo
dostepne kolory: grafitowy
| Zrodto $wiatta: 2 x E14
ilo$¢ - 6 sztuk

referencyjny wzor listwy $ciennej

TYTUL PROJEKTU:
kinkiet $cienny - schemat oznaczenia - stylizowany kinkiet - konstrukcja imituje tarcze obronng OBIEKT BUDYNEK USLUGOWY
Lustra klejone do $ciany, nie fazowane - gtadkie. oraz strzaty i .
Wymiar lustra 140x220cm (2,85m2) ilosé - 2 sztuki rodzaj oprawy: kinkiet LOKALIZACJA Rogi, ul. Ks. Henryka Domino, dz nr 1015
Wymiar lustra 200x 220cm (4,58m?) ilo¢ - 2 sztuki wymiary: 63cm (wysoko$¢ klosza), 38cm (szerokos$¢), 9,5cm (gtebokos¢) . . . .
zastosowane materialy: metal Gimnia N!le_lsce P_laStowe ) REMONT DOMU LUDOWEGO
lolor: braz INWESTOR 38-430 Miejsce Piastowe, ul. Dukielska 14
zrodto $wiatta: 2 x GU10 W ROGACH

moc zrédet $wiatta: 2 x 35W

lampa stotowa - schemat oznaczenia - stylizowanya lampa- konstrukcja imituje tarcze , miecz i 1056 - 1 sztuk

hetm rycerza
rodzaj oprawy: klampa stotowa . A STADIUM

wymiary: 70cm (wysoko$¢ ), 30cm (szerokosé), 36cm (glebokost) referencyjny wzor kinkietu PROJEKT WNETRZA
zastosowane materiaty: metal
lolor: brgz

zrédto $wiatta: 2 x GX 5,3

BRANZA ARCHITEKTURA

NAZWARYS SCIANA B - SALA BANKIETOWA

moc zrodet $wiatta:1 x 11W projektant : data podpis
ilos¢ - 1 sztuk I— = listwa Scienna - gzyms wienczacy o wysokosci H=7cm, malowana przez producenta - mgr inz. arch. Magdalena Krezatek- Majdak

S powtoka satynowa (suprema satin) $niezna biel, nr upraw. Rz/ A-12/11
postument pod lampe e materiat - proforam 11.2022r

referencyjny wzér lampy "rycerz"

- postument z ptyty MDF 20mm, lakierowanej ( akryl) ilos¢ - 17,2 mb ( dlugos$¢ w sprzedazy maks 2,40m) - do zamoéwienia 19,2mb

4 $cianki plus blat, kolor biaty mat

wymiar 40x45x110 cm
Y SKALA 1:50 wszelkie prawa autorskie zastrzezone NRRYS




