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wymiana wyłazu strychowego na wyłaz EI30 w
istniejącym otworze

zarys istniejącego sufitu
podwieszanego

obudowa przewodów- płyta g-k
wypełnienie ścianki wełna mineralna

posadzka istniejąca bez zmian

ścianka z płyty MDF z lamelami
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REMONT DOMU LUDOWEGO
W ROGACH

BUDYNEK USŁUGOWY

11.2022r

NR RYS 3A

data podpis

TYTUŁ PROJEKTU:

LOKALIZACJA

BRANŻA

NAZWA RYS

SKALA 1:100

ARCHITEKTURA

RZUT ANTRESOLI I STRYCHU

wszelkie prawa autorskie zastrzeżone

OBIEKT

INWESTOR

STADIUM

projektant :

Rogi,  ul. Ks. Henryka Domino, dz nr 1015

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

mgr inż. arch. Magdalena Krężałek- Majdak
nr upraw. Rz/ A-12/11

Gimnia Miejsce Piastowe
38-430 Miejsce Piastowe, ul. Dukielska 14

EI 30

PRZESTRZEŃ OTWARTA NAD SALĄ BALOWĄ

ZAKRES POMIESZCZEŃ OBJĘTYCH
PROJEKTEM REMONTU

LEGENDA OZNACZEŃ

DRZWI DO USUNIĘCIA

DRZWI DO WYMIANY W IST. OTWORACH

DRZWI PROJEKTOWANE

DRZWI BEZ ZMIAN

ELEMENTY BUDOWLANE I WYPOSAŻENIA
PROJEKTOWANE

ELEMENTY BUDOWLANE I WYPOSAŻENIA
DO USUNIĘCIA

ELEMENTY BUDOWLANE I WYPOSAŻENIA
BEZ ZMIAN

ELEMENTY  WYPOSAŻENIA
PROJEKTOWANE

EI
 3

0

ELEMENTY  WYPOSAŻENIA
PROJEKTOWANE

PROJEKTOWANE WYBURZENIA

PROJEKTOWANE ZAMUROWANIA

PROJEKTOWANE POSZERZENIE /
WYBURZENIE O SZEROKOŚCI DO 5,0cm

H
P 

25

HP 25+gp
HYDRANT WEWNĘTRZNY Z GAŚNICĄ

wydzielenie przestrzeni strychu  - ściana REI30

klapa p.poż .
 700x200

klapa p.poż .
 500x200

klapa p.poż .
o 200

Centrala
wentylacyjna
N1W1
Vn=400/2000 m3/h
Vw=400/2000 m3/h

Wyrzutnia ścienna
821x313

Wyrzutnia ścienna
821x313

Fi
ltr

pr
ze

ci
w

tłu
sz

cz
ow

y
82

1x
31

3

200x300

D2
00

82
1x

31
3

500x200

PRZESTRZEŃ OTWARTA NAD SCENĄ

PROJEKTOWANA POSADZKA- DEKOR -
PŁYTKA GRESOWA 60X601,44 m2

81,59m2
PROJEKTOWANA POSADZKA GRESOWA W
FORMIE PŁYT KAMIENNYCH
60x60cm

PROJEKTOWANA ZABUDOWA G-K

01/2
ANTRESOLA
pow: 78,80 m2

02/2
POKÓJ 1
pow: 11,60 m2

03/2
POKÓJ 2
pow: 13,27 m2

04/2
ŁAZIENKA
pow: 6,96 m2

05/2
POW.STRYCHU 1
pow: 35,42 m2

B
B

C
C

ist. elektr podgrzewacz wody

wybicie otworu 82,1x31,3 pod
wyrzutnię ścienną

wybicie otworu 82,1x31,3 pod
wyrzutnię ścienną

wybicie otworu 70,0x20,0 pod
przejście instalacji wybicie otworu 50,0x20,0 pod

przejście instalacji

wybicie otworu 20,0x20,0 pod
przejście instalacji

zamurowanie otworu okiennego

BUDYNEK CZ II
nie objęty opracowaniem


