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zabudowa otworu
przejściowego - płyta g-k

PRZEWODY INSTALACJI
WENTYLACJI MECHANICZNEJ

PRZEWODY INSTALACJI
WENTYLACJI MECHANICZNEJ
PRZEWODY INSTALACJI
WENTYLACJI MECHANICZNEJ

PRZEWODY INSTALACJI
WENTYLACJI MECHANICZNEJ

obudowa przewodów- płyta g-k
wypełnienie ścianki wełna mineralna
malowanie w kolorze białym

przejście posadzką z sali do pom.
komunikacji , do początku schodów

przejście posadzką z sali do pom.
komunikacji , do początku schodów Po usunięciu wysunięcia sceny poza lico ściany, wykonaniu

przekucia przez strop nad piwnicą i warstwy posadzki sceny
oraz wykonaniu zabudowy z płyty gipsowo- kartonowej
należy odświeżyć poprzez malowanie ściany sceny.
Malowanie w kolorze białym.  Posadzka sceny, sufit i układ
ścian bez zmian.
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Gimnia Miejsce Piastowe
38-430 Miejsce Piastowe, ul. Dukielska 14

mgr inż. arch. Magdalena Krężałek- Majdak
nr upraw. Rz/ A-12/11

PROJEKT  WNĘTRZA

Rogi,  ul. Ks. Henryka Domino, dz nr 1015

projektant :

STADIUM

INWESTOR

OBIEKT

wszelkie prawa autorskie zastrzeżone

RZUT POSADZKI - SALA BANKIETOWA

ARCHITEKTURA

SKALA 1:100

NAZWA RYS

BRANŻA

LOKALIZACJA

TYTUŁ PROJEKTU:

data

NR RYS

11.2022r

BUDYNEK USŁUGOWY

REMONT DOMU LUDOWEGO
W ROGACH

PROJEKTOWANY PARKIET Z DESEK DREWNIANYCH - PODŁOGA OLEJOWANA - UKŁAD
KLEPEK W JODEŁKĘ (PARKIET TANECZNY)
Podłoga drewniana o klasycznej barwie dębu, muśnięta delikatną nutą złota. Pokryta olejem
naturalnym, który uwydatnia strukturę drewna,szczotkowana, o 4-stronnej mikrofazie
kolor - dąb bright
ułożenie - jodła klasyczna 110

PROJEKTOWANA POSADZKA- DEKOR - PŁYTKA GRESOWA 60x60
jasno szara płytka z delikatnie zarysowanym wzorem rozety , postarzana z przetarciami

PROJEKTOWANA POSADZKA GRESOWA W FORMIE PŁYT KAMIENNYCH
60x60cm
płytki w formacie 59,6x59,6 cm ze strukturą o delikatnym reliefie i rysunku
kamienia, z mocniejszyi przetarciami w strukturze. Kolor jasny szary z białymi i
szarymi przebarwieniami

referencyjny wzór ułożenia oraz kolorystyka i
wygląd parkietu - deska barliniecka seria PURE
CLASSICO LINE Dąb bright Jodełka klasyczna 110

referencyjny wygląd - kolorystyka, tekstura i format płytki
jak Dover Caliza Porcelanosa 59,6x59,6 ( 60x60 cm)

referencyjny wygląd - kolorystyka, tekstura i format płytki
jak Ebro Decor  Nowa Gala  59,7x59,7 ( 60x60 cm)

punkt startowy i kierunek układania płytek

Uwaga - połącznie podłoga płytka "krawędź do krawędzi " na systemowej listwie montażowej
ukrytej w warstwie posadzki. Nie dozwolone jest zastosowanie listwy maskującej połączenie
drewno- płytka powierzchniowo, umieszczonej nad płytką i klepką drewnianą

03/1
SALA BALOWA
pow: 223,09 m2

04/1
SCENA
pow: 43,07 m2

2,10
0,90


