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Po usunieciu wysunigcia sceny poza lico $ciany, wykonaniu
przekucia przez strop nad piwnicg i warstwy posadzki sceny
oraz wykonaniu zabudowy z pityty gipsowo- kartonowej
nalezy od$wiezy¢ poprzez malowanie $ciany sceny oraz
sufitu. Malowanie w kolorze biatym. Posadzka sceny, sufit i
uktad $cian bez zmian.
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zarys $ciany pod antresolg, L 287 L 6.40 249
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| sufity podwieszane 1 i 2 malowane w kolorze
| BIALYM RAL 9003 - powierzchnia ptaska i pionowe
| ;fz $cianki sufitbw podwieszanych
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< x sufit podstawowy - potozony najwyzej nad posadzkg
L ° malowany w kolorze 0032 Ice Dream

ANTRESOLA

zarys $ciany pod antresolg, na parterze od strony sali LEGENDA OZNACZEN

l:l lampy istniejgce bez zmian

PROJEKTOWANY ZYRANDOL 12 PLOMIENNY

SYTLIZOWANY/ REPLIKA ZYRANDOLA SREDNIOWIECZNEGO projektowane zyrandole
ZELAZNY - KUTY, Z OBRECZA ZBIORCZA | EANCUCHAMI NA RAMIONACH dwunastoswieczkowe
KOLOR GRAFITOWY
Wymiary: 66cm (wysoko$¢ oprawy bez tancucha)

122cm (szerokos¢) wi-6 0% wigzara konstrukcji dachu

560cm (wysokos¢ z tancuchem)

KOLORY POWIERZCHNI SUFITOW

|:| farba "premium" lateksowa matowa kolor referencyjny 0032 Ice Dream Greinplast
lub innego producenta o identycznym kolorze

|:| farba "premium"” lateksowa matowa kolor biaty ( RAL 9003)

referencyjny wzér zyrandola jak np. zyrandol Warwick 12It od Elstead Lighting

replika $redniowiecznej lampy wiszacej, wykonana z recznie kutego zelaza, $wieczniki
przystosowane do uzycia zaréwek o gwincie E14

kolory: grafitowy

zrodto $wiatta: 12 x E14 OBIEKT BUDYNEK USLUGOWY TYTUE PROJEKTU
moc zrédet $wiatta: 12 x 60W (zaréwka tradycyjna) lub 12 x 15W ($wietléwka kompaktowa) - .
wspdtczynnik IP: 20 - oprawa przeznaczona do wnetrz pomieszczen rokuzacih  |Rogi, ul. Ks. Henryka Domino, dz nr 1015
Gimnia Miejsce Piastowe
INWESTOR 38-430 Miejsce Piastowe, ul. Dukielska 14 REMONT DOMU LUDOWEGO
W ROGACH
BRANZA ARCHITEKTURA
) 3 . » L ) o . STADIUM PROJEKT WNETRZA
U\'NAGA -_prze_d nalezy lie spr?wdnc rozst_aw garéw oraz poprow: jacej j RZUT SUFITU Z ZYRANDOLAMI - SALA
oswietelniowej od strony strychu. Z przestrzeni strychowej wykona¢ przebicia we , i ie NAZWARYS BANKIETOWA
zyrandoli do dzwigaréw w przestrzeni strychowej . Przez wyk otwory pr zy¢ przewody i lacyjne i liny projektant data podpis
montazowa Zyrandoli. mgr inz. arch. Magdalena Krezatek- Majdak
Nie wykonywaé montazu (wykonujac prace tylko od strony sali) Zzyrandoli jedynie do sufitu ktory jest nr upraw. Rz/ A-12/11
sufitem podwieszanym . 11.2022r
SKALA 1:100 wszelkie prawa autorskie zastrzezone NRRYS




